
Kullanım Kılavuzu



Zoom-Zoom

Tüm çocuklar onu çok iyi bilirler

Fakat yetişkinlerin çok azı onu hala anımsayabilirler.

Tek ve eşsiz sadece bir otomobil firması onsuz

büyümeyi kabul etmez.

Büyümenin dili saf hareket deneyiminden gelen

özgürlük ve canlılık olarak ifade edilir.

Yalnızca çocuklar bunu en iyi şekilde algılar ve “Zoom-Zoom”

diyerek dile getirirler.

Bu yüzden bizim ürettiğimiz araçların ruhu “Zoom-Zoom” dur.

Umarız bugün size tekrar anımsatıyoruzdur.



Mazda’y  seçti iniz için te ekkür ederiz. Mazda olarak araçlar m z n tasar m ve üretim
amac  tam bir mü teri memnuniyeti sa lamakt r.
 
Mazda’n z  her türlü sorundan uzak, keyifli bir ekilde kullanmak istiyorsan z bu k lavuzu
dikkatle okuyup, bütün önerileri dikkatlice uygulay n z.
 
Arac n z n bak m n n uzman bir servis taraf ndan yap lmas , arac n z n hem sürü  kalitesini
hem de ikinci el de erinin korunmas n  sa layacakt r. Dünyan n dört bir yan na yay lm
Yetkili Mazda Servis a lar  sunduklar  profesyonel servis ve bak m hizmetleriyle yan n zda
olacakt r.
Bu servislerde çal an e itimli personel Mazda’n z n servis ve bak m hizmetlerini en iyi ve
do ru ekilde gerçekle tirecektir. Ayr ca bu servisler Mazda araçlar n n onar m ve bak m
için özel olarak geli tirilen oldukça geni  bir alet ve ekipman yelpazesiyle desteklenir.
Arac n z için bak m veya servis gerekti inde Yetkili bir Mazda Servisi’ne gitmenizi
öneririz.
 
Mazda çal anlar n n amac , otomobil kullanma keyfinizi artt rmak ve Mazda’n z n size
verdi i doyumu en üst seviyeye ç karmakt r.
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Bu K lavuz ile lgili Önemli Notlar
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Arac n zdan en yüksek seviyede sürü
keyfi alman za yard mc  olmak istiyoruz.
Kullan m K lavuzunun her sayfas n
dikkatlice okumak size birçok konuda
yard mc  olabilir.
 
K lavuzda yer alan ekiller, Mazda’n zdan
alaca n z sürü  keyfini nas l en yüksek
seviyeye ç karabilece inizi aç klama
konusunda yaz l  bölümleri destekleyecek
ekilde kullan lm t r. K lavuzu okuyarak,

arac n z n özellikleri, önemli güvenlik
bilgileri ve farkl  yol ko ullar nda
uygulanabilecek sürü  tavsiyeleri
hakk nda bilgi edinebilirsiniz.
 
Bu k lavuzda bulunan a a daki sembol
"Bunu yapmay n z" veya "Olmas na izin
vermeyiniz" anlam na gelmektedir.
 

 
Aç klamalar soldan ve sa dan
direksiyonlu modeller için fark
gözetmeksizin yap lm t r. Bu nedenle
k lavuz soldan direksiyonlu modeli
aç klamakla birlikte, sa dan direksiyonlu
modeller için de geçerlidir.
 
Dizin: K lavuzdaki tüm bilgileri alfabetik
s rayla veren Dizin bölümü iyi bir
ba lang ç noktas  olabilir.
 
Bu k lavuzda çe itli UYARI'lar,
D KKAT'ler ve NOT'lar bulacaks n z.

UYARI
UYARI, talimatlara uyulmamas
durumunda ciddi yaralanmaya ya da
hayati riske neden olabilecek bir
durumu belirtir.

D KKAT
D KKAT, talimatlara uyulmamas
durumunda bedensel yaralanmalara
veya arac n zda hasara neden
olabilecek durumlar  ya da her ikisini
birden belirtir.

NOT

NOT, arac n z n özellikleri ile ilgili
bilgiler verir ve arac n z  daha iyi bir
ekilde kullanman z  sa lar.

Arac n baz  parçalar nda o parçayla ilgili
bilgileri k lavuzda bulabilece inizi
gösteren yukar daki sembol yer
almaktad r.
Lütfen detayl  aç klamalar için kullanma
k lavuzuna ba vurunuz.

Bu K lavuz Nas l Kullan l r
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Koltuklarla lgili Uyar lar

UYARI
Koltu un ayarlanabilir tüm parçalar n n yerlerine sabitlendi inden emin olunuz:
Ayarlanabilir koltuklar ve koltuk arkalar  güvenli bir ekilde yerlerine
yerle tirilmezlerse tehlikeli durumlara neden olabilirler. Ani fren veya çarp malarda
koltuk ya da koltuk arkas  hareket edebilir ve yaralanmalara yol açabilir. Koltu u ileri
geri kayd rarak ve koltuk arkal n  ileri geri sallayarak koltu un ayarlanabilir
parçalar n n tam olarak yerlerine oturdu undan emin olunuz.

Çocuklar n koltuk ayar  yapmas na asla izin vermeyin:
Çocuklar n koltuk ayar  yapmas na izin vermek tehlikelidir; çünkü bir çocu un elleri
veya ayaklar  koltu a s k t nda ciddi bir yaralanmaya yol açabilir.

Koltuk arkal klar  kilitlenmemi  konumdayken arac n z  sürmeyiniz:
Koltuk arkal klar  araç içindeki emniyetiniz aç s ndan büyük önem ta r. Kilitlenmemi
koltuk arkal klar  ile seyahat etmek oldukça tehlikelidir. Ani fren veya çarp ma
s ras nda yolcular n araçtan savrulmas na ve araçtaki e yalar n f rlay p yolculara
çarpmas na neden olarak ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Koltuk arkal n
ayarlad ktan sonra, araçta ba ka yolcu olmasa da, koltuk arkal n  ileri geri hareket
ettirerek yerine sabitlendi inden emin olunuz.

Sürücü koltu unu sadece araç durur konumdayken ayarlay n z:
Araç hareket halindeyken koltu u ayarlamak tehlikeli olabilir. Sürücü arac n
kontrolünü kaybederek kazaya sebebiyet verebilir.

Ön koltuklar  modifiye etmeyiniz veya de i tirmeyiniz:
Koltuk dö emesini de i tirmek veya c vatalar  gev etmek suretiyle ön koltuklar
modifiye etmek veya de i tirmek tehlikelidir. Ön koltuklar ek koruma sistemleri için
gerekli olan hava yast  parçalar n  içerir. Bu tür modifikasyonlar ek koruma
sistemine zarar verebilir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ön koltuklar  sökmeniz
veya yeniden takman z gerekti inde Yetkili Mazda Servisi’ne dan n z.

Hasar görmü  ön koltuklarla yola ç kmay n z:
Y rt k koltuk yast klar  ya da üretana kadar hasar görmü  ön koltuklarla sürü  yapmak
tehlikelidir. Hava yast klar n  devreye sokacak iddette olmayan bir çarpma bile önemli
hava yast  parçalar n  bar nd ran ön koltuklar n zarar görmesine neden olabilir.
Ard ndan ba ka bir çarpma olmas  durumunda, hava yast klar  aç lmayabilir ve bu
durum yaralanmalara yol açabilir. Bir çarpma sonras nda, ön koltuklar , emniyet
kemerlerini ve hava yast klar n  mutlaka bir Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Temel Güvenlik Ekipmanlar

Koltuklar
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Ön koltuklardan biri arkaya yat r lm  konumdayken yola ç kmay n z:
Araç hareket halindeyken koltuk arkaya yat r lm  bir konumda oturmak tehlikelidir
çünkü bu konumdayken emniyet kemerleri tam koruma sa layamaz. Ani frenleme
veya çarp ma esnas nda emniyet kemerinin alt ndan kayabilir ve ciddi ekilde
yaralanabilirsiniz. Maksimum koruma için dik konumda ve arkan za yaslanarak
oturunuz.

Koltuk arkal  ve s rt n z aras na yast k gibi herhangi bir nesne koymay n z:
Koltuk arkal  ve s rt n z aras na yast k gibi herhangi bir nesne koymak tehlikelidir;
çünkü güvenli bir sürü  duru u elde edemezsiniz ve emniyet kemeri bu durumda
çarp ma hallerinde tam olarak fonksiyon gösteremez ve bu durum da ciddi bir kazaya,
yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.

Koltuk alt na nesne koymay n z:
Koltuk alt na koydu unuz nesne s k abilir ve koltu un güvenli bir ekilde
ayarlanamamas na neden olabilir ve bir kazaya yol açabilir.

Arka bagaj bölümüne koltuk arkal klar ndan daha yüksek hacimli yük koymay n z.
Arkaya bu tür yüksek hacimli e yalar koymak oldukça tehlikelidir. Ani bir fren veya
çarp ma esnas nda arac n içindeki e yalar yerlerinden f rlay p yolcular n
yaralanmas na sebebiyet verebilir.

Yola ç kmadan önce bagaj ve e yalar n güvenli bir ekilde yerle tirildi inden emin
olunuz:
Ani bir fren veya çarp ma esnas nda yerlerinden f rlay p yolcular n yaralanmas na
sebebiyet verebilece inden, güvenli bir ekilde yerle tirilmemi  bagaj ve e yalarla yola
ç kmak tehlikelidir.

Arac n zdaki bir yolcunun asla katlanm  bir koltuk üzerinde oturarak veya ayakta
durarak yolculuk yapmas na izin vermeyiniz:
Arac n zdaki bir yolcu katlanm  koltuk üzerinde otururken yola ç kmak çok
tehlikelidir. Arac n z hareket halindeyken bir çocu un katlanm  bir koltuk üzerinde
oturmas na izin vermek ise çok daha tehlikelidir. Ani frenlemelerde veya küçük
çarp malarda bile, çocuk uygun bir koltukta veya çocuk koruma koltu unda
oturmuyorsa emniyet kemerinden kay p öne, arkaya hatta arac n d na f rlayabilir. Bu
durum, ciddi yaralanmalara hatta ölümlere sebebiyet verebilir. Bagajda bulunan
çocuk araçta bulunanlara çarparak ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Temel Güvenlik Ekipmanlar

Koltuklar
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Arac n z n anahtarlar n  asla çocuklara vermeyiniz ve çocuklar n araçta anahtarla
oynamalar na izin vermeyiniz (Sedan):
Katlanan arka koltukla oynamak tehlikelidir. Koltuk arkal klar  dik konuma
getirildi inde, bagajdaki çocuklar girdikleri yerlerden ç kamazlar. Arac n zda küçük
çocuklar varsa, koltuk arkal klar n  daima kilitli konumda tutunuz.

Arac n zdan ayr lmadan önce mutlaka arac n z  kilitleyiniz ve anahtarlar  çocuklar n
ula amayaca  bir yerde muhafaza ediniz (Sedan):
Arac n z  kilitli konumda b rakmamak veya anahtarlar  çocuklar n ula abilece i
yerlerde b rakmak tehlikelidir. Kilitlenmeyen bir arka koltuk arkal ndan veya aç k
bir bagajdan giren çocuklar yanl l kla araçta kilitli kalabilirler. Bu durum özellikle
yaz aylar nda a r  s caktan dolay  ölüme veya beyin hasarlar na neden olabilir. Her
zaman kap lar  ve bagaj  kilitleyiniz ve art  bir tedbir olarak arka koltuk arkal klar n ,
çocuklar n z nerede olursa olsun kilitli konumda tutunuz.

D KKAT
• Koltu u hareket ettirirken, yaralanmalar  önlemek için ellerinizi ve parmaklar n z

koltu un hareket eden parçalar ndan ve yan dö emeden uzak tutun.
• Koltuklar  hareket ettirirken, etraf nda herhangi bir kargo olmad ndan emin olun.

Kargo s k rsa zarar görebilir.
• (Eller Ayarlanan Koltuk)

Koltuklar  ileri ve geri hareket ettirirken ya da geriye e ilmi  koltuk arkal n  tekrar
dik konuma getirirken, bir elinizle kolu hareket ettirirken di er elinizle mutlaka koltuk
arkal n  destekleyiniz. Koltuk arkal n  desteklememeniz durumunda, koltuk
arkal  aniden öne do ru hareket edebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

NOT
• Arka koltu u orijinal konumuna getirirken, emniyet kemerini de normal konuma

getirmeyi unutmay n z. Emniyet kemerinin çekildi inden ve geri topland ndan emin
olunuz.

• (Elektrik kumandal  koltuk)
Elektrik kumandal  koltu un minder ayar  motor taraf ndan yap lmaktad r. Dü melere
uzun süre basmay n z, uzun süreli kullan m motorun hasar görmesine neden olabilir.

• Akünün bo almas n  önlemek için koltu u motor çal r konumdayken ayarlay n z.
Ayar motoru yüksek miktarda ak m çekmektedir.

• Dü meyi, tek seferde birden fazla ayar yapmak için kullanmay n z.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Ön Koltuk
t Koltu un Çal mas

Çalışma konumu

 Koltu un leri-Geri Hareket Ettirilmesi
(Eller Ayarlanan Koltuk)
Koltu u öne veya arkaya do ru hareket ettirmek için kolu kald r n z ve koltu u istedi iniz
konuma getirdikten sonra kolu b rak n z.
Kolu ileri geri hareket ettirmeye çal arak kolun orijinal konumuna geldi inden ve koltu un
istedi iniz konumda sabitlendi inden emin olunuz.
(Elektrik kumandal  koltuk)
Koltu u ileri geri hareket ettirmek için koltu un d  taraf ndaki dü meyi öne veya arkaya
do ru hareket ettiriniz ve o ekilde tutunuz. stedi iniz konuma geldi inde dü meyi
b rak n z.

 Yükseklik Ayar *

(Eller Ayarlanan Koltuk)
Koltuk yüksekli ini ayarlamak için kolu yukar  ya da a a  do ru oynat n z.
(Elektrik kumandal  koltuk)
Koltuk yüksekli ini ayarlamak için dü meyi yukar  ya da a a  do ru oynat n z.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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 Koltu u Arkaya Yat rma
(Eller Ayarlanan Koltuk)
Koltuk arkal n n aç s n  de i tirmek için kolu kald r p koltuk arkal n  hafifçe öne do ru
e iniz. Ard ndan arkal  geriye do ru istedi iniz konuma getirerek kolu serbest b rak n z.
Kolu ileri geri hareket ettirmeye çal arak kolun orijinal konumuna geldi inden ve koltuk
arkal n n istedi iniz konumda sabitlendi inden emin olunuz.
(Elektrik kumandal  koltuk)
Koltuk arkal n n aç s n  ayarlamak için koltuk yat rma dü mesinin ön veya arka k sm na
bas n z. stedi iniz konuma geldi inde dü meyi b rak n z.

 S rt Deste i Ayar  (Sürücü Koltu u)*

Koltuk sertli ini art rmak için kolu ileriye do ru hareket ettirin. Sertli i azaltmak için kolu
geriye do ru hareket ettirin.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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t Koltuk Is t c s *

Ön koltuklar elektrikle s t l r. Kontak ON
konumuna getirilmelidir.
Kontak ON konumundayken, koltuk
s t c s n  çal t rmak için koltuk s t c s

dü mesine bas n. Gösterge klar , koltuk
s t c n n çal t n  göstermek için yanar.

Koltuk s t c s  dü mesine her bas ld nda
mod a a daki gibi de i ir.

OFF 
(KAPALI)

Yüksek

Orta

Düşük

UYARI
Koltuk s t c s n  kullan rken dikkatli
olunuz:
Koltuk s t c s n n verdi i s  a a da
belirtilen baz  ki iler için çok s cak
olabilir ve dü ük seviyede yan klara
neden olabilir.

•• Bebekler, küçük çocuklar, ya l lar ve
fiziksel engelli ki iler

• Hassas cilde sahip olan ki iler
• A r  yorgun ki iler
• Sarho  ki iler
• Uyku ilac  veya so uk alg nl

ilaçlar  gibi uyku yap c  ilaçlar alan
ki iler

Koltuk s t c s n n üzerine battaniye
veya minder gibi büyük oranda neme
neden olabilecek herhangi bir ey
koymay n z:
Koltuk fazlaca s nabilir ve dü ük
seviyede yan klara neden olabilir.

Araçta k sa süreli de olsa
uyuyacaksan z kotluk s t c s n
kullanmay n z:
Koltuk fazlaca s nabilir ve dü ük
seviyede yan klara neden olabilir.

Koltu un üzerine sivri ç k nt lar  olan
a r nesneler, i ne veya raptiye
koymay n z:
Bu, koltu un fazlaca s nmas na ve
dü ük dereceli yan ktan kaynaklanan
yaralanmalara neden olabilir.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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D KKAT
Koltu u temizlemek için organik
solventler kullanmay n z. Bu, koltuk
yüzeyine ve s t c ya zarar verebilir.

NOT
• Koltuk s t c s  çal rken (Yüksek,

Orta veya Dü ük) kontak kapat l p
tekrar aç l rsa, koltuk s t c s
otomatik olarak kontak kapat lmadan
önce ayarlanan s cakl kta çal acakt r.

• Koltuk s t c s n  motor çal rken
kullan n. Motor çal m yorken koltuk
s t c s n n uzun süre aç k b rak lmas

akünün bo almas na neden olabilir.
• Koltu un s cakl  bir termostat

taraf ndan kontrol edildi inden
koltuk s t c s n n s cakl  Yüksek,
Orta veya Dü ük konumlar ndan
daha yüksek veya dü ük bir konuma
ayarlanamaz.

Arka Koltuk
t Ayr /Tek Parçal  Katlan r Koltuk

Arkas

Arka koltuk s rtl  indirilerek bagaj
bölmesi alan  geni letilebilir.

UYARI
Katlanan koltuk arkal klar  üzerinde
veya bagaj bölmesinde insan varken
arac  kullanmay n.
Bagaj bölmesine büyük e ya
konulmas  tehlikelidir, çünkü bu
e yalar emniyet kemerleri ba lanamaz
ve ani frenleme veya çarp ma
s ras nda ciddi yaralanmalara ve
ölüme yol açabilir.

Koltuk arkal klar  indirilmi
durumdayken çocuklar n araç
içerisinde oynamas na izin vermeyin.
Koltuk arkal klar  katlanm
durumdayken çocuklar n araç
içerisinde oynamas  tehlikelidir. E er
bir çocuk bagaj bölümüne girerse ve
koltuk arkal kla tekrar yükseltilirse,
çocuk bagaj bölümünde mahsur
kalabilir ve bu da bir kazaya yol
açabilir.

Koltuk arkal klar  a a ya katlanm
durumda ta n rken, bagaj
bölmesindeki e yalar  s k ca sabitleyin.
Arac n bagaj ve e yalar s k ca
sabitlenmeden kullan lmas , bu
e yalar acil frenleme veya bir
çarp ma esnas nda hareket ederek
beklenmedik bir kazaya yol açan bir
engel te kil edece inden dolay
oldukça tehlikelidir.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Yük ta rken, yükün koltuk
arkal klar n n yüksekli ini a mas na
izin vermeyin.
Koltuk arkal n n yüksekli ini a acak
ekilde yük ta mak arac n yan ve arka

taraf ndaki görü ü azaltarak sürü ü
zorla t r p kazaya yol açaca ndan
dolay  tehlikelidir.

Koltuk arkal n n indirilmesi

D KKAT
Arka koltuk arkal n  katlamadan
önce, ön koltu un konumunu kontrol
ediniz.
Ön koltu un konumuna ba l  olarak,
arka koltuk arkal n  sonuna kadar
katlamak mümkün olmayabilir; çünkü
ön koltu un arkal na çarpabilir ve bu
durum da, ön koltu u veya ceplerini
çizebilir ya da hasar verebilir. Gerekli
olmas  halinde, arka d  koltuk
üzerindeki ba  deste ini sökün veya
alçalt n.

(Sedan)

1. (Parçal  olarak katlanabilir tip
koltuk)
Bagaj kapa n  aç n ve katlamak
istedi iniz koltuk s rtl n n kolunu
çekin.
(Tek parçal  katlanabilir tip koltuk)
Bagaj kapa n  aç n ve koltuk
arkal n n kolunu çekin.
 

*1: Sadece ayrı katlanır 
tipte koltuk ile

*1

2. Arka kap lardan birini aç n ve arka
koltu u ileri do ru katlay n.

(Hatchback)

Koltuk arkal n  katlamak için itme
topuzunu bast r n.
 

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Koltuk s rtl n  dik konuma getirmek
için:

UYARI
Koltuk arkal klar n  dik konuma
getirirken, 3noktal  emniyet kemerinin
koltuk arkal na tak lmad ndan
emin olun.
Emniyet kemeri koltuk arkal na
tak lm  durumdayken kullan l rsa,
emniyet kemeri tam kapasitede
çal mayarak ciddi yaralanmalara
veya ölüme yol açabilir.

Koltuk arkal n  dik konuma
getirirken, s k ca kilitlendi inden ve
k rm z  bir i aretin görünmedi inden
emin olun (Hatchback).
tme kolunun arkas nda k rm z  bir

i aret görünürse, koltuk s rtl n n
kilitlenmedi ini gösterir. Araç koltuk
arkal  kilitlenmeden sürülürse,
aniden katlan p kazaya neden olabilir.
 

Kilitlenmiş konum

Kilitlenmemiş konum

Kırmızı işaret

1. Emniyet kemerinin emniyet kemeri
k lavuzundan geçirildi inden ve
düzgün oldu undan emin olun, sonra
da, emniyet kemerinin koltuk
arkal na s k mas n  önleyerek koltuk
arkal n  kald r n.

(Sedan)

 
Emniyet kemeri kılavuzları

(Hatchback)

 

Kırmızı işaret

Emniyet kemeri 
kılavuzu

2. Koltuk s rtl n  arkaya do ru bast r n
ve yerine kilitleyin. Koltuk s rtl n
dik konuma getirdikten sonra, güvenli
bir ekilde kilitlendi inden emin olun.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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t Kol dayana *

Arka koltuk arkal n n ortas ndaki kol
dayana  aç larak kullan labilir (ortada
yolcu yok ise) veya yukar  do ru kald r l p
yerine yerle tirilebilir.
 

UYARI
Ellerinizi ve parmaklar n z  koltuk ve
kol dayamas n n hareketli parçalar
etraf na asla yerle tirmeyiniz:
Ellerinizi ve parmaklar n z  koltuk ve
kol dayamas n n hareketli parçalar
etraf na yerle tirmeniz, yaralanmaya
neden olabilece i için tehlikelidir.

Kafa Yast klar
Arac n z, tüm d  koltuklarda ve arka orta
koltukta kafa yast klar yla donat lm t r.
Ba  Destekleri, sizin ve di er yolcular n
boyun yaralanmalar ndan korunmas na
yard mc  olacak ekilde tasarlanm t r.

UYARI
Koltuklarda oturan yolcular varsa ba
destekleri tak l  olmadan yola
ç kmay n z ve ba  desteklerinin do ru
ekilde ayarland ndan emin olunuz:

Ba  destekleri çok yüksek veya çok
alçak konumdayken araç kullanmak
tehlikelidir. Kafan z n arkas nda
herhangi bir destek olmaks z n araç
kullanman z bir çarp ma esnas nda
boynunuzda ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Yükseklik ayar

Ba  deste ini yükseltmek için, kafa
yast n  istedi iniz seviyeye kadar yukar
do ru kald r n z.
Ba  deste ini alçaltmak için ise b rakma
t rna na bas n z ve ba  deste ini a a
do ru itiniz.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Ba  deste ini, ortas  yolcunun kulaklar n n
üst k sm yla e it olacak ekilde ayarlay n.
 

Ön d  koltuk
 

Arka d  koltuk
 

Arka orta koltuk
 

Sökülmesi/Tak lmas

Ba  deste ini ç karmak için b rakma
t rna na basarak yast  yukar  do ru
çekiniz.
Ba  deste ini takmak için b rakma
t rna na basarak yast  dik konumdayken
deliklerini içine do ru itiniz.

UYARI
Koltuklarda oturan yolcular varsa
kafa yast klar  tak l  olmadan yola
ç kmay n z ve kafa yast klar n n do ru
ekilde tak ld ndan emin olunuz:

Kafa yast klar  tak lmadan yola
ç kmak tehlikelidir. Kafan z n
arkas nda herhangi bir destek
olmaks z n araç kullanman z bir
çarp ma esnas nda boynunuzda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Emniyet Kemeri ile lgili Uyar lar
Emniyet kemerleri kazalarda ve ani frenlemelerde yaralanma olas l n  azaltmaktad r.
Mazda yolcular n ve sürücünün daima emniyet kemerlerini takmalar n  tavsiye etmektedir.
Tüm koltuklarda kalça/omuz kemeri mevcuttur. Bu kemerler, kullan lmad klar nda herhangi
bir engel te kil etmelerini önleyen içten kilitli toplama sistemlerine sahiptir. Kilitler, bir
taraftan kullan c lar n emniyet kemerlerini konforlu bir ekilde kullan lmas n  di er taraftan
da çarp ma an nda kemerlerin kilitlenmesini sa larlar.

UYARI
Emniyet kemerinizi daima tak n z ve araçtaki tüm yolcular n düzgün bir ekilde
oturdu undan emin olunuz:
Emniyet kemeri takmamak çok tehlikelidir. Olas  bir çarp ma esnas nda emniyet
kemeri takmayan yolcular arac n içindeki di er yolculara veya e yalara çarpabilir
hatta araçtan d ar  f rlayabilir. Ciddi bir ekilde yaralanabilir hatta hayatlar n
kaybedebilirler. Emniyet kemeri takan yolcular ise benzer bir kazada daha güvenli
olacaklard r.

Bükülmü  emniyet kemeri takmay n z:
Bükülmü  emniyet kemerleri tehlikelidir. Bir çarp ma esnas nda, bükülmü  bir
emniyet kemeri darbeyi tam olarak absorbe edemez. Bu durumda emniyet kemerinin
alt nda kalan kemiklere daha fazla yük biner ve sonuçta ciddi yaralanmalara hatta
ölüme neden olabilir. Emniyet kemeriniz dolanm sa, açarak tamamen düzeltiniz; bu
ekilde kemer en güvenli haliyle kullan lm  olacakt r.

Her bir yolcu için tek bir emniyet kemeri kullan n z:
Tek bir emniyet kemerini ayn  andan birden fazla ki inin kullanmas  tehlikelidir.
Darbenin okunu e it olarak da tamayan kemer iki ki inin çarp mas na yol açarak
ciddi yaralanmalara hatta ölüme sebebiyet verebilir. Asla, arac n zda iki ki inin tek bir
emniyet kemeri kullanmas na izin vermeyiniz ve tüm yolcular düzgün ekilde
oturmadan arac n z  hareket ettirmeyiniz.

Hasar görmü  emniyet kemerleri ile yola ç kmay n z:
Hasar görmü  bir emniyet kemeri kullanmak tehlikelidir. Kullan lmakta olan bir
emniyet kemeri kaza esnas nda hasar görmü  olabilir. Hasar görmü  bir emniyet
kemeri çarp ma an nda yeterli koruma sa layamaz. Bir kaza geçirmeniz durumunda,
kazan n ard ndan emniyet kemerini kullanmaya ba lamadan önce mutlaka bir Mazda
Yetkili Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Ön gergi veya yük s n rlay c  tertibatlar nda bir gev eme varsa emniyet kemerlerini
mutlaka de i tiriniz:
Bir çarp ma sonras nda hava yast klar n  ve emniyet kemeri ön gergi tertibat n
mutlaka yetkili bir servise özellikle de Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi
tavsiye ederiz. Hava yast klar  gibi emniyet kemeri ön gergi tertibatlar  ve yük
s n rlay c lar da bir defa çal acakt r ve aç lmalar na neden olan herhangi bir
çarp ma sonras  de i tirilmelidirler. Ön emniyet kemeri ön gergi ve yük s n rlay c
tertibat n n de i tirilmemesi çarp ma esnas ndaki yaralanma riskini art r r.

Emniyet Kemerinin Omuz Bölümünün Konumu:
Emniyet kemerinin omuz bölümünün yanl  konumda olmas  tehlikelidir. Emniyet
kemerinin omuz bölümünün kolunuzun alt ndan, üstünden veya boynunuzun
üzerinden de il tam omzunuzun üzerinden, boynunuza yak n bir yerden geçti inden
emin olun.

Emniyet Kemerinin Kucak Bölümünün Konumu:
Emniyet kemerinin kucak bölümünün çok yüksek konumda tak lmas  tehlikelidir.
Olas  bir çarp ma s ras nda güç, kar n bölgesine binecek ve ciddi yaralanmalara
neden olacakt r. Emniyet kemerinin kucak bölümünü s k  bir ekilde olabildi ince
alçak konumda tak n z.

Emniyet Kemeri Kullan m Talimatlar :
Emniyet kemerleri insan vücudunun kemikli yap s na uygun olarak tasarlanm t r ve
le en kemi inin, gö sün ve omuzlar n üzerinden geçirilerek tak lmal d r, uygun olan
emniyet kemerinin kucak k sm n  karn n üzerinden geçecek ekilde takmamakt r.
Emniyet kemerleri, sa lamak üzere tasarland klar  korumay  sa layabilmeleri için,
mümkün oldu unca s k  bir ekilde ayarlanmal d r. Gev ek bir kemer koltukta oturan
ki iye sa lanan korumay  önemli ölçüde azalt r.
Emniyet kemeri kay na cila, ya , kimyasal madde ve özellikle de akü asidinin
bula mamas  için dikkat edilmelidir. Emniyet kemeri yumu ak sabun ve su
kullan larak güvenli bir ekilde temizlenebilir. Kay  kirlenmi , y pranm  ve hasar
görmü  olan emniyet kemerleri de i tirilmelidir.

iddetli bir çarp ma esnas nda kullan lm  olan emniyet kemerleri, hasar görüp
görmedikleri net olarak belli olmasa da grup halinde de i tirilmelidir.
Emniyet kemerleri kay lar  bükülmü  bir ekilde tak lmamal d r.

Temel Güvenlik Ekipmanlar

Emniyet Kemeri Sistemleri

2-14



Her bir emniyet kemeri grubu tek bir yolcu taraf ndan kullan lmal d r, emniyet
kemerinin koltukta oturan bir yeti kinin kuca nda oturan bir çocu un üzerinden
geçirilmesi oldukça tehlikelidir.
 
Kullan c  taraf ndan, emniyet kemeri ayar mekanizmas n n veya emniyet kemeri
grubunun emniyet kemerini s kmak üzere çal mas n  engelleyecek hiçbir
modifikasyon veya ekleme yap lmamal d r.

D KKAT
Kemer ve kemerlerin tutuldu u halkalar n kirli olmas  kemerin geri çekilmesini
zorla t rabilir bu nedenle bu parçalar  daima temiz tutmaya çal n z. Emniyet
kemerlerinin temizlenmesiyle ilgili ayr nt l  bilgi için, “Emniyet Kemerlerinin Bak m ”
bölümüne bak n z (sayfa 6-81).
 

Halka

tt Hamile Bayanlar ve Ciddi Sa l k Sorunlar  Olan Yolcular

Hamile bayanlar mutlaka emniyet kemeri kullanmal d r. Özel tavsiyeler için doktorunuza
ba vurunuz.
Kucak kemeri MÜMKÜN OLDU UNCA KALÇALARI SIKMAYACAK ANCAK
SIKICA KAVRAYACAK ekilde tak lmal d r.
Omuz kemeri omzun üzerinden çapraz geçecek ekilde tak lmal  asla kar n bölgesinden
çapraz geçecek konumda olmamal d r.
Ciddi sa l k sorunlar  olan ki iler de mutlaka emniyet kemeri kullanmal d r. Özel sa l k
durumlar yla ilgili olarak tavsiye almak için doktorunuza dan n z.
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t Acil Kilitleme Modu

Emniyet kemeri tak l  konumdayken, acil kilitleme modu daima aktif konumda olacakt r.
Acil kilitleme modunda kemer bir taraftan yolcunun rahat olmas n  sa larken di er taraftan
bir çarp ma esnas nda kilitlenir.
Kemerin kilitlenmesi ve çekilerek ç kar lamamas  durumunda, kemeri toplay n z ve
ard ndan yava ça çekerek ç karmay  deneyiniz. Bu ekilde de ç kmazsa, kemeri bir kez
kuvvetli bir ekilde çekiniz ve ard ndan tekrar yava ça çekerek ç karmay  deneyiniz.
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Emniyet Kemeri

t Emniyet Kemerinin Tak lmas

Emniyet 
kemeri 
tokası

Emniyet kemeri dili

Kucak kemerini karn n z n üstüne
gelmeyecek ekilde mümkün oldu unca
alçak konumda ayarlay n ve ard ndan
omuz kemerini bedeninize tam oturacak
ekilde yerle tirin.

Kalça kemiğinin 
üzerinde alçak 
konumda 
tutunuz

Çok 
yüksek

Kemerin 
boşluğunun 
alınması 

tt Emniyet Kemerinin Aç lmas

Emniyet kemeri tokas  üzerindeki
dü meye bas n z. Kemerin tamamen geri
çekilmemesi durumunda kemerde
bükülme, k vr lma olup olmad n  kontrol
ediniz. Ard ndan, geri çekilirken
bükülmedi inden emin olunuz.

Düğme

NOT

Kemer tamamen geri çekilmiyorsa
kemerde bükülme, k vr lma olup
olmad n  kontrol ediniz. Herhangi bir
bükülme k vr lma olmad  halde tam
olarak geri çekilmiyorsa yetkili bir
servise, özellikle bir Yetkili Mazda
Servisi'ne ba vurman z  öneririz.

tt Ön Omuz Kemeri Ayarlay c s

Yükseltmek için Alçaltmak için

Ayar noktas n n kilitlendi inden emin
olunuz.
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Emniyet Kemeri Uyar
Sistemleri

Sürücü emniyet kemerinin tak lmad n
alg larsa, uyar   ve uyar  sesi sürücüyü
ikaz eder.
Sayfa 7-41'deki Yap lacak Eylemler
bölümüne bak n z.
Sayfa 7-49.
 

Emniyet kemeri gösterge lambas  (arka
koltuk) (ye il) *

Kontak anahtar  ON konumuna
getirildi inde ve arka koltuk kemeri
ba land nda k aç l r ve yakla k 30
saniye sonra kapan r.

Ön Emniyet Kemerini
Takmak ve Yük Limit

Sistemleri
Optimum koruma sa lamak için sürücü ve
ön yolcu emniyet kemerlerinde ön gergi ve
yük s n rlama sistemleri bulunmaktad r.
Bu sistemlerin düzgün bir koruma
sa layabilmesi için emniyet kemerinizi
uygun bir ekilde takman z gerekmektedir.
 
Ön gergi tertibatlar :
Bir çarp ma tespit edildi inde, ön
gergiler, hava yast klar  ile e  zamanl
olarak devreye girerler.
Hava yast n n devreye girmesiyle ilgili
daha fazla bilgi için, SRS Hava Yast
Devreye Girme Kriterleri (sayfa 2-53)
bölümüne bak n.
Emniyet kemeri geri çekme makaras ,
hava yast  aç ld nda emniyet
kemerinin bo lu unu al r. Hava yast klar
ve ön gergi tertibatlar  bir kez aktif
konuma geldikten sonra mutlaka
de i tirilmelidir.
Sistem ar zas  veya çal ma ko ullar  bir
uyar  ile gösterilir.
Sayfa 4-41'daki Uyar /Gösterge I klar
bölümüne bak n z.
Sayfa 7-49'deki Hava Yast / Ön
Emniyet Kemeri Ön Gergi Sistemi kaz
Sesi bölümüne bak n z.
(Ön yolcu hava yast  devre d
b rakma dü mesi ile)
Ek olarak, ön yolcu koltu undaki ön gergi
sistemi, t pk  ön yolcu hava yast  gibi,
sadece ön ve yan yolcu hava yast  iptal
dü mesi ON konumundayken devreye
girecek ekilde tasarlanm t r.
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Ayr nt l  bilgi için, ön yolcu hava yast
iptal dü mesi bölümüne bak n z (sayfa
2-45).
 
Yük s n rlay c s :
Yük s n rlama sistemi, yolcunun gö süne
uygulanan kemer kuvvetini azaltmak için
emniyet kemer kay n  kontrollü bir
ekilde serbest b rak r. Bir emniyet kemeri

üzerindeki en iddetli yüklenme önden
al nan darbelerde görülür, yük
s n rlay c s n n otomatik mekanik
fonksiyonu, her türlü kazada yolcuya
yeteri kadar hareket imkan  vererek
devreye girebilir.
Ön gergiler kullan lmam  dahi olsa, yük
s n rlay c  fonksiyonu uzman bir tamirci
taraf ndan kontrol edilmelidir, özellikle bir
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z
öneririz.

UYARI
Emniyet kemerlerini, sadece bu
kullan m k lavuzunda belirtildi i gibi
kullan n z:
Emniyet kemerlerinin yanl  konumda
kullan lmas  tehlikelidir. Do ru
ekilde konumland r lmad  takdirde

ön gergi tertibat  ve yük s n rlay c
sistemi bir kaza esnas nda yeterli
koruma sa layamaz ve bunun
sonucunda ciddi yaralanmalar
meydana gelebilir. Emniyet
kemerlerinin tak lmas yla ilgili
ayr nt l  bilgi için, “Emniyet
kemerlerinin tak lmas ” bölümüne
bak n z (sayfa 2-17).

Ön gergi veya yük s n rlay c
tertibatlar nda bir gev eme varsa
emniyet kemerlerini mutlaka
de i tiriniz:
Bir çarp ma sonras nda hava
yast klar n  ve emniyet kemeri ön gergi
tertibat n  mutlaka yetkili bir servise
özellikle de Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.
Hava yast klar  gibi emniyet kemeri ön
gergi tertibatlar  ve yük s n rlay c lar
da bir defa çal acakt r ve
aç lmalar na neden olan herhangi bir
çarp ma sonras  de i tirilmelidirler.
Ön emniyet kemeri ön gergi ve yük
s n rlay c  tertibat n n de i tirilmemesi
çarp ma esnas ndaki yaralanma
riskini art r r.

Parça veya kablolar  de i tirmeyiniz
ve ön gergi sistemi üzerinde elektronik
test cihazlar  kullanmay n z:
Ön gergi sistemi parçalar n n veya
kablolar n n de i tirilmesi ve
elektronik test cihazlar n n
kullan lmas  tehlikelidir. Sistemi
yanl l kla devreye sokabilir veya bir
kazada devreye girmesini önleyecek
ekilde çal amaz konuma

getirebilirsiniz. Yolcular veya
tamirciler ciddi ekilde yaralanabilir.
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Ön gergi sisteminin do ru ekilde
de i tirilmesi:
Ön gergi sisteminin veya ön gergi
tertibat  devre d  b rak lmam  bir
arac n yanl  ekilde elden ç kar lmas
tehlike arz eder. Güvenlik prosedürleri
tam olarak uygulanmad  sürece
yaralanmalara neden olabilir. Ön
gergi sisteminin do ru bir ekilde
kullan lmas  veya ön gergi sistemi
olan bir arac n hurdaya ç kar lmas
konusunda uzman bir servise özellikle
de Yetkili Mazda Servisi'ne
ba vurman z  öneririz.

NOT
• Çarp ma türüne ba l  olarak ön gergi

sistemi çal mayabilir. Detaylar için,
SRS Hava Yast  Devreye Girme
Kriterleri (sayfa 2-53) bölümüne
bak n z.

• Hava yast klar  ve ön gergiler
aç ld nda bir miktar duman
(zarars z gaz) ortaya ç kar. Bu, bir
yang n oldu u anlam na gelmez. Bu
gaz n normalde yolcular üzerinde
herhangi bir etkisi yoktur ancak yine
de hassas ciltli olanlarda, deri
üzerinde hafif tahri e neden olabilir.
Hava yast klar n n veya ön gergi
sisteminin aç lmas  sonucunda ortaya
ç kan duman, tortu halinde deri
üzerinde kal rsa veya gözlere girerse,
vücudunuzun bu bölümlerini
mümkün olan en k sa zamanda bol
suyla y kay n z.
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Çocuk Koruma Uyar lar
Mazda, çocuk koltu u kullan m n  gerektirecek kadar küçük çocuklarda mutlaka çocuk
koltu u kullan lmas n  tavsiye etmektedir.
Mazda, orijinal Mazda marka veya ayn  kalitede UNECE *1 44 standard na uygun bir çocuk
koltu u kullan lmas n  önermektedir. Orijinal Mazda marka çocuk koltu u sat n almak
istiyorsan z lütfen bir Yetkili Mazda Bayi'si ile irtibata geçiniz.
Arac n zdaki çocuklar n güvenli i ile ilgili olarak kendi ülkenizin yasal gerekliliklerini
ö reniniz.
*1 UNECE Birle mi  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu k saltmas d r.
 
Hangi çocuk koltu unu almay  dü ünüyor olursan z olun, mutlaka çocu unuzun ya na ve
fiziksel özelliklerine uygun bir seçim yap n z ve çocuk koltu u ile birlikte verilen kullan m
talimatlar na uyunuz.
 
Çocuk koltu u kullanamayacak kadar büyümü  olan çocuklar arka koltukta, emniyet
kemerleri tak l  bir ekilde oturtulmal d r.
 
Çocuk koltu u arka koltu a tak lmal d r.
statistikler hava yast kl  araçlarda 12 ya ndan küçük çocuklar için en güvenli yerin arka

koltuklar oldu unu göstermektedir.
 
Arkaya bakan bir çocuk koltu u ASLA hava yast  sisteminin aktif oldu u ön yolcu
koltu una tak lmamal d r. Ön yolcu koltu u, farkl  tipteki çocuk koltuklar  için de uygun
olmayan bir konumdur.
 
Baz  modellerimizde ön yolcu hava yast n  devre d  b rakan dü melerimiz mevcuttur.
“Ön Yolcu Hava Yast  ptal Dü mesi” konusunu okumadan bu dü meyi kullanmay n z
(sayfa 2-45).
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UYARI
Uygun boyutta bir çocuk koltu u kullan n z:
Trafik kazalar nda ve ani duru larda etkin bir ekilde korunabilmesi için çocu un,
ya na ve boyuna uygun bir çocuk koltu u veya emniyet kemeri ile korunmas
gerekmektedir. Aksi takdirde, kaza esnas nda araç içindeki çocuk ciddi ekilde
yaralanabilir hatta ölebilir.

Üretici firmalar n talimatlar na uyunuz ve çocuk koltu unu daima tak l  konumda
tutunuz:
Güvenli bir ekilde sabitlenmemi  koltuklar çok tehlikelidir. Ani bir duru  veya
çarp mada hareket edebilir ve çocu un ya da araçtaki di er yolcular n yaralanmas na
hatta ölmesine neden olabilir. Çocuk koltu unu, üretici firman n talimatlar
do rultusunda do ru konumda takt n zdan emin olunuz. Kullan lmad klar
zamanlarda çocuk koltuklar n  araçtan ç kar n z ya da emniyet kemeri veya BOTH
ISOFIX ba lant lar yla sabitleyiniz.

Araçtaki çocu u daima uygun bir çocuk koltu u ile koruma alt na al n z:
Araç hareket halindeyken çocu u kuca n zda tutmak çok tehlikelidir. Çocu u tutan
ki i ne kadar güçlü olursa olsun, ani fren veya bir kaza s ras nda çocu u tutamayabilir
ve çocuk ya da araçtaki di er yolcular ciddi bir ekilde yaralanabilir hatta ölebilir.
Orta iddetteki kazalarda bile, çocuk aç lan hava yast ndan dolay  yaralanabilir hatta
ölebilir veya arac n içindeki yeti kinlere çarparak onlar n ve kendisinin yaralanmas na
hatta ölmesine neden olabilir.

A r  Tehlike! Kar s nda hava yast  olan bir ön yolcu koltu unda asla arkaya bakan
bir çocuk koltu u kullanmay n z:
Kar s nda AKT F HAVA YASTI I olan koltuklara ASLA arkaya bakan bir çocuk
koltu u takmay n z, aksi halde ÖLÜM veya C DD  YARALANMALAR olabilir.
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Ön yolcu hava yast  olan araçlarda a a da gösterilen uyar  etiketi mevcuttur. Bu
etiket size ön yolcu koltu unda arkaya bakan bir çocuk koltu u kullanmaman z
gerekti ini hat rlat r.
 

(Tayvan hariç) (Tayvan)

Orta iddetteki kazalarda bile, aç lan hava yast  çocuk koltu una çarpabilir ve çocuk
koltu unu iddetle geriye do ru iterek çocu un yaralanmas na hatta ölmesine neden
olabilir. Arac n zda ön yolcu hava yast  iptal dü mesi mevcutsa, ön yolcu koltu una
arkaya bakan bir çocuk koltu u takarken mutlaka bu dü meyi OFF konumuna
getiriniz.
 

(Belirtilen etiketle donanm sa, yolcu koltu u hariç, Tayvan)
Kar s nda AKT F HAVA YASTI I olan koltuklara ASLA arkaya bakan bir çocuk
koltu u takmay n z, aksi halde ÖLÜM veya C DD  YARALANMALAR olabilir.
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Zorunlu olmad kça ön yolcu koltu una öne bakan bir çocuk koltu u takmay n z:
Bir çarp ma an nda hava yast n n devreye girmesi sonucu aç a ç kan güç çocu un
ciddi ekilde yaralanmas na hatta ölmesine neden olabilir. Ön yolcu koltu una öne
bakan bir çocuk koltu u takmak zorunda kal rsan z, ön koltu u mümkün oldu unca
geriye itiniz ve koltuk alt n  (yüksekli i ayarlanabilen koltuk alt ) emniyet kemerinin
çocuk koltu unu güvenli bir ekilde tuttabilece i ekilde ayarlay n z.
Ön yolcu hava yast  iptal dü mesinin OFF konumunda oldu undan emin olunuz.
Ön Yolcu Hava Yast  ptal Dü mesi bölümüne bak n z (sayfa 2-45)

Çocuklar n yan ve perde hava yast klar n n oldu u camlara do ru uzanmalar na izin
vermeyiniz:
Çocuk koltu u kullan l yor olsa bile, çocuklar n yan cama, ön yolcu koltu u alan na,
ön ve arka cam sütunlar na ve yan ve perde hava yast klar n n bulundu u tavan
kenarlar na do ru uzanmalar na izin vermek tehlikelidir. Bir yan veya perde hava
yast n n aç lmas  sonucunda olu acak darbe yerinde oturmayan bir çocu un ciddi
ekilde yaralanmas na, hatta ölmesine neden olabilir. Ayr ca ön kap ya do ru e ilmek

veya yaslanmak yan ve perde hava yast klar n n aç lmas n  engelleyebilir ve ilave
koruman n avantaj n  azaltabilir. Arka koltuklar, hem ön hava yast klar n n hem de
yan hava yast klar n n bulundu u ön koltuklara k yasla çocukla aç s ndan daha
güvenlidir. Çocuk koltu unda oturuyor olsa bile çocu un yan cama yaslanmas na veya
camdan sarkmas na izin vermeyiniz.

Her bir yolcu için tek bir emniyet kemeri kullan n z:
Tek bir emniyet kemerini ayn  andan birden fazla ki inin kullanmas  tehlikelidir.
Darbenin okunu e it olarak da tamayan kemer iki ki inin çarp mas na yol açarak
ciddi yaralanmalara hatta ölüme sebebiyet verebilir. Asla, arac n zda iki ki inin tek bir
emniyet kemeri kullanmas na izin vermeyiniz ve tüm yolcular düzgün ekilde
oturmadan arac n z  hareket ettirmeyiniz.

Ask  kemerini ve ba lant  kancalar n  sadece çocuk koltu u için kullan n z:
Çocuk koltu u ba lant lar  sadece do ru ekilde tak lm  çocuk koltuklar n n yükünü
kald rmak üzere tasarlanm t r. Bu ba lant lar hiç bir ekilde, yeti kinler taraf ndan
kullan lan emniyet kemerleri veya çe itli malzeme ya da donan mlar  araca ba lamak
üzere kullan lan kablo demetleri için kullan lmamal d r.
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Daima ba  deste ini ç kart n z ve ask  kemerini tak n z:
Ask  kemerini ba  deste inin üzerinden geçirmek tehlikelidir. Bir çarp ma an nda ask
kemeri kayabilir ve çocuk koltu unun gev emesine neden olabilir. Çocuk koltu unun
hareket etmesi kaza an nda yaralanmalara veya ölümlere sebebiyet verebilir.

D KKAT
Emniyet kemeri veya çocuk koltu u çok s cak havalarda araç içinde çok fazla s nabilir.
Sizin veya çocu unuzun yanmas n  önlemek için, bu parçalar dokunmadan önce
s cakl klar n  kontrol ediniz.

NOT

Mazda’n zda, arka d  koltuklara ISOFIX çocuk koruma sistemi yerle tirmeniz için özel
olarak tasarlanm  ISOFIX barlar bulunmaktad r. Bu barlar  kullanarak çocuk
koltuklar n  güvenli bir ekilde arac n za yerle tirmek için “ISOFIX Bar Çocuk Koruma
Sistemleri” bölümüne bak n z (sayfa 2-36).
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Çocuk Koltu u Sisteminin Yerle tirilmesi

t Çocuk Koltu u Kategorileri

NOT

Çocuk koltu u sat n al rken, üreticiye çocu unuz ve arac n z için hangi tip çocuk
koltu unun uygun oldu unu sorunuz.

(Avrupa ve UNECE 44 düzenlemesine uyan ülkeler)
UNECE 44 düzenlemelerine göre çocuk koltuklar  5 ayr  grupta s n fland r lmaktad r.

Grup Ya A rl k
0 9 aya kadar 10 kg’dan az

0 2 ya a kadar 13 kg’dan az
1 8 aydan 4 ya a kadar 9 kg 18 kg
2 3 ya tan 7 ya a kadar 15 kg 25 kg
3 6 ya tan 12 ya a kadar 22 kg 36 kg

(Di er ülkeler)
Lütfen ülkenizin çocuk koltu u kullan m  ile ilgili yasal düzenlemelerine uyunuz.

Temel Güvenlik Ekipmanlar

Çocuk Koltu u

2-26



t Çocuk Güvenlik Sistemi Tipleri

(Avrupa ve UNECE 44 düzenlemesine
uyan ülkeler)
Bu kullan m k lavuzunda, emniyet
kemeriyle sabitlenen bebek koltu u, çocuk
koltu u ve oturak koltu u olmak üzere üç
farkl  tipte çocuk koruma sistemiyle ilgili
aç klamalar mevcuttur: bebek koltu u,
çocuk koltu u ve oturak koltu u.

NOT
• Yerle tirme konumlar  çocuk koltu u

tipine göre ayr  ayr  belirlenmi tir.
Daima üretici firman n talimatlar n
ve bu kullan m k lavuzunu daima
dikkatlice okuyunuz.

• Çocuk koltuklar n n, araç
koltuklar n n ve emniyet
kemerlerinin tasar mlar ndaki
çe itlili e ba l  olarak çocuk
koltuklar  tüm oturma konumlar  için
uygun olmayabilir. Çocuk koltu u
sat n almadan önce, çocuk koltu unu
arac n zda kullanmay  planlad n z
konumda (ya da konumlarda) test
ediniz. Önceden sat n alm
oldu unuz çocuk koltu u arac n za
uymazsa uygun tipte yeni bir çocuk
koltu u sat n alman z gerekmektedir.

Bebek koltu u
UNECE 44 düzenlemesinin  Grup 0 ve
0' na e ittir.
 

Çocuk koltu u
UNECE 44 düzenlemesinin Grup 1'ine
e ittir.
 

Oturak koltu u
UNECE 44 düzenlemesinin Grup 2 ve
3'üne e ittir .
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(Di er ülkeler)
Lütfen ülkenizin çocuk koltu u kullan m
ile ilgili yasal düzenlemelerine uyunuz.

t Bebek Koltu u Yerle tirme Konumu

Bebek koltu unu daima arkaya bakar
konumda kullan n z.
 

Bebek koltu unun yerle tirme konumu
için, “Çocuk Koruma Sisteminin Çe itli
Koltuk Konumlar na Uygunlu u” nu
gösteren tabloya bak n z (sayfa 2-32).

UYARI
Bebek koltu unu daima do ru
konumda yerle tiriniz:
“Çocuk Koltu unun Çe itli Koltuk
Konumlar na Uygunlu unu Gösteren
Tablo”yu dikkate almadan bebek
koltu unu yerle tirmek çok
tehlikelidir. Yanl  konumda
yerle tirilen bebek koltu u düzgün
ekilde sabitlenemez. Çarp ma

esnas nda çocuk arac n içinde bir yere
veya birine çarpabilir ve bu durum
ciddi yaralanmalar veya ölümle
sonuçlanabilir.

Hava yast  korumas na sahip bir ön
yolcu koltu unda asla arkaya bakan
bir çocuk koltu u kullanmay n z:
Kar s nda AKT F HAVA YASTI I
olan koltuklara ASLA arkaya bakan
bir çocuk koltu u takmay n z, aksi
halde ÖLÜM veya C DD
YARALANMALAR olabilir.
Aç lan hava yast  çocuk koltu una
çarpabilir ve çocuk koltu unu
yerinden oynatabilir. Çocuk
koltu unda oturan çocuk ciddi bir
ekilde yaralanabilir hatta hayat n

kaybedebilir. Arac n zda ön yolcu hava
yast  devre d  b rakma dü mesi
mevcutsa, ön yolcu koltu una arkaya
bakan bir çocuk koltu u takarken
mutlaka bu dü meyi OFF konumuna
getiriniz.
 

tt Çocuk Koltu unun Kurulum
Pozisyonu

Çocuk koltu u çocu un ya na ve kilosuna
ba l  olarak öne veya arkaya bakar
konumda kullan labilir. Dolay s yla
koltu u monte ederken, çocuk koltu unun
yerle tirilme konumlar n n yan  s ra çocuk
ya  ve kilosuna göre üretici firman n
tavsiyelerini dikkate al n z.
Çocuk koltu unun yerle tirme konumu
için, “Çocuk Koruma Sisteminin Çe itli
Koltuk Konumlar na Uygunlu u” nu
gösteren tabloya bak n z (sayfa 2-32).
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Arkaya bakan tip

UYARI
Arkaya bakan çocuk koltu unu daima
do ru pozisyonda yerle tiriniz:
“Çocuk Koltu unun Çe itli Koltuk
Konumlar na Uygunlu unu Gösteren
Tablo”yu dikkate almadan arkaya
bakan çocuk koltu unu yerle tirmek
çok tehlikelidir. Yanl  konumda
yerle tirilen arkaya bakan çocuk
koltu u düzgün ekilde sabitlenemez.
Çarp ma esnas nda çocuk arac n
içinde bir yere veya birine çarpabilir
ve bu durum ciddi yaralanmalar veya
ölümle sonuçlanabilir.

Hava yast  korumas na sahip bir ön
yolcu koltu unda asla arkaya bakan
bir çocuk koltu u kullanmay n z:
Kar s nda AKT F HAVA YASTI I
olan koltuklara ASLA arkaya bakan
bir çocuk koltu u takmay n z, aksi
halde ÖLÜM veya C DD
YARALANMALAR olabilir.

Aç lan hava yast  çocuk koltu una
çarpabilir ve çocuk koltu unu
yerinden oynatabilir. Çocuk
koltu unda oturan çocuk ciddi bir
ekilde yaralanabilir hatta hayat n

kaybedebilir. Arac n zda ön yolcu hava
yast  devre d  b rakma dü mesi
mevcutsa, ön yolcu koltu una arkaya
bakan bir çocuk koltu u takarken
mutlaka bu dü meyi OFF konumuna
getiriniz.
 

 
Öne bakan tip

UYARI
Öne bakan çocuk koltu unu asla
yanl  pozisyonda yerle tirmeyiniz:
“Çocuk Koltu unun Çe itli Koltuk
Konumlar na Uygunlu unu Gösteren
Tablo”yu dikkate almadan öne bakan
çocuk koltu unu yerle tirmek çok
tehlikelidir. Yanl  konumda
yerle tirilen bir öne bakan çocuk
koltu u düzgün ekilde sabitlenemez.
Çarp ma esnas nda çocuk arac n
içinde bir yere veya birine çarpabilir
ve bu durum ciddi yaralanmalar veya
ölümle sonuçlanabilir.

Temel Güvenlik Ekipmanlar

Çocuk Koltu u

2-29



Zorunlu olmad kça ön yolcu
koltu una öne bakan bir çocuk
koltu u takmay n z:
Bir çarp ma an nda hava yast n n
devreye girmesi sonucu aç a ç kan
güç çocu un ciddi ekilde
yaralanmas na hatta ölmesine neden
olabilir. Ön yolcu koltu una öne
bakan bir çocuk koltu u takmak
zorunda kal rsan z, ön koltu u
mümkün oldu unca geriye itiniz ve
koltuk alt n  (yüksekli i ayarlanabilen
koltuk alt ) emniyet kemerinin çocuk
koltu unu güvenli bir ekilde
tuttabilece i ekilde ayarlay n z.
Ön yolcu hava yast  iptal
dü mesinin OFF konumunda
oldu undan emin olunuz. Ön Yolcu
Hava Yast  ptal Dü mesi bölümüne
bak n z (sayfa 2-45)

tt Oturak Koltu u Yerle tirme
Konumu

Oturak koltu unu daima öne bakar
konumda kullan n z.
 

Çocuk koltu unun yerle tirme konumu
için, “Çocuk Koruma Sisteminin Çe itli
Koltuk Konumlar na Uygunlu u” nu
gösteren tabloya bak n z (sayfa 2-32).

UYARI
Oturak koltu unu daima do ru
konumda yerle tiriniz:
“Çocuk Koltu unun Çe itli Koltuk
Konumlar na Uygunlu unu Gösteren
Tablo”yu dikkate almadan oturak
koltu unu yerle tirmek çok
tehlikelidir. Yanl  konumda
yerle tirilen oturak koltu u düzgün
ekilde sabitlenemez. Çarp ma

esnas nda çocuk arac n içinde bir yere
veya birine çarpabilir ve bu durum
ciddi yaralanmalar veya ölümle
sonuçlanabilir.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Zorunlu olmad kça ön yolcu
koltu una öne bakan bir çocuk
koltu u takmay n z:
Bir çarp ma an nda hava yast n n
devreye girmesi sonucu aç a ç kan
güç çocu un ciddi ekilde
yaralanmas na hatta ölmesine neden
olabilir. Ön yolcu koltu una öne
bakan bir çocuk koltu u takmak
zorunda kal rsan z, ön koltu u
mümkün oldu unca geriye itiniz ve
koltuk alt n  (yüksekli i ayarlanabilen
koltuk alt ) emniyet kemerinin çocuk
koltu unu güvenli bir ekilde
tuttabilece i ekilde ayarlay n z.
Ön yolcu hava yast  iptal
dü mesinin OFF konumunda
oldu undan emin olunuz. Ön Yolcu
Hava Yast  ptal Dü mesi bölümüne
bak n z (sayfa 2-45)

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Çocuk Koruma Sisteminin Çe itli Koltuk Konumlar na
Uygunlu unu Gösteren Tablo

(Avrupa ve UNECE 16 düzenlemesine uyan ülkeler)
Tabloda verilen bilgiler, çocuk koltu unun çe itli koltuk konumlar na uygunlu unu
göstermektedir. Farkl  üretici firmalar taraf ndan üretilen çocuk koltu unun do ru konumda
tak labilmesi için üreticilerin çocuk koltu u ile birlikte verdi i talimatlar  dikkatlice
izleyiniz.

ISOFIX bar-güvenli çocuk koltuklar

Kütle grubu Büyük-
lük S n f Ba lant

Koltuk Konumlar
Araç ISOFIX

konumlar Arka koltuk (orta) Ön yolcu koltu u
(d )

Arka koltuk (d )

Bebek koltu u
F ISO/L1 X X X
G ISO/L2 X X X

(1) X X X

GRUP 0
10 kg'a kadar

E ISO/R1 IL X X
(1) X X X

GRUP 0
13 kg'ye kadar

E ISO/R1 IL X X
D ISO/R2 IL X X
C ISO/R3 IL X X

(1) X X X

GRUP 1
9 kg — 18 kg

D ISO/R2 IL X X
C ISO/R3 IL X X
B ISO/F2 IUF X X
B1 ISO/F2X IUF X X
A ISO/F3 IUF X X

(1) X X X
GRUP 2

15 kg — 25 kg (1) X X X

GRUP
3 22 kg — 36 kg (1) X X X

(1) ISO/XX ebat s n f  tan m  (A - G) ta mayan CRS için, uygulanabilir toplu grup için, araç üreticisi her konum
için araca özel ISOFIX çocuk koruma sistemlerini belirtecektir.
Yukar daki tabloda kullan lan harflerin anlamlar :
IUF = bu a rl k grubunda kullan m  onaylanan evrensel kategorideki ISOFIX çocuk koltuklar  için uygun.
IL = belli ISOFIX çocuk koltuklar  (CRS) için uygun.
Bu ISOFIX CRS’leri, “özel araç”, “s n rl ” ya da “yar  evrensel” kategorilerine aittir.
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Mazda' n orijinal çocuk koltu u sistemi kurulabilir. Bu ekilde tak labilecek ilgili çocuk koltu u sistemleri için
aksesuarlar katalo una bak n z.
(Avrupa D ndaki Ülkeler çin)
Mazda'n za tak labilir çocuk koltuklar  hakk nda uzman bir tamirci ile görü menizi öneririz, tercihen bir Yetkili
Mazda Servisinde.
X = ISOFIX konumu, bu a rl k grubu ve/veya büyüklük s n f ndaki ISOFIX çocuk koltuklar  için uygun de ildir.

NOT

Çocuk Koruma Koltu unun Tak lmas  s ras nda a a daki noktalara dikkat edilmelidir.
• Çocuk koltu unu kurmadan önce her zaman kafa yast n  ç kar n. Buna ek olarak, her

zaman bir kay  kullan n ve güvenli bir ekilde kay  ba lay n. Sayfa 2-11'deki Ba
Destekleri bölümüne bak n z.

• Arka koltu a çocuk koruma sistemi takarken, ön koltuk sistemle temas etmemesi için
ön koltu un konumunu ayarlay n. Sayfa 2-5'deki Koltuk Kullan m  bölümüne bak n.

ISOFIX bar-güvenli çocuk koltuklar  haricinde

Sistem
grup Ya  grubu A rl k grubu Çocuk koltu u

tipi

Ön yolcu koltu u

Arka
koltuk
(d  ta-

raf)

Arka
koltuk
(orta)

Hava
yast

iptal tu u
olmayan

Hava yast  iptal dü -
mesi ile

ON
(AÇIK)
(Hava
yast

devrede)

OFF (KAPA-
LI)

(Hava yast
devre d )

GRUP 0 9 ayl a kadar 10 kg’dan az Bebek koltu u X X L U L*1

GRUP 0 Yakla k 2 ya na
kadar 13 kg’dan az Bebek koltu u X X L U L*1

GRUP 1 Yakla k 8 ayl ktan
4 ya a kadar 9 kg 18 kg Çocuk koltu u L*2 L*2 L*2 U X

GRUP 2 Yakla k 3 ya n-
dan 7 ya na kadar 15 kg 25 kg Oturak koltu u L*2 L*2 L*2 U X

GRUP 3
Yakla k 6 ya n-
dan 12 ya na ka-

dar
22 kg 36 kg Oturak koltu u L*2 L*2 L*2 U X

Yukar daki tabloda kullan lan harflerin anlamlar :
U= Bu grupta kullan lmak üzere onaylanm  “genel” kategori için uygun konum.
L = Mazda' n orijinal çocuk koltu u sistemi kurulabilir. Bu ekilde tak labilecek ilgili çocuk koltu u sistemleri için
aksesuarlar katalo una bak n z.
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(Avrupa D ndaki Ülkeler çin)
Mazda'n za tak labilir çocuk koltuklar  hakk nda uzman bir tamirci ile görü menizi öneririz, tercihen bir Yetkili
Mazda Servisinde.
X = Bu ya  grubundaki çocuklar için uygun olmayan konum.
*1 Arka orta koltukta çocuk koruma sistemi bulunurken, arka d  koltuk konumlar nda e ya b rakmay n.
*2 Ön yolcu koltu una bir çocuk koltu u yerle tirirken, koltuk kayd rma konumunu olabildi ince arkaya

ayarlay n. Koltuk alt n  emniyet kemeri ile çocuk koruma sistemini güvenli ekilde ba layabilecek ekilde en
yüksek ayar na getirin.
Sayfa 2-5'deki Koltuk Kullan m  bölümüne bak n.

NOT

Çocuk Koruma Koltu unun Tak lmas  s ras nda a a daki noktalara dikkat edilmelidir.
• Çocuk koltu unu kurmadan önce her zaman kafa yast n  ç kar n. Buna ek olarak, her

zaman bir kay  kullan n ve güvenli bir ekilde kay  ba lay n. Sayfa 2-11'deki Ba
Destekleri bölümüne bak n z.

• Arka koltu a çocuk koruma sistemi takarken, ön koltuk sistemle temas etmemesi için
ön koltu un konumunu ayarlay n. Sayfa 2-5'daki Koltuk Kullan m  bölümüne bak n.

(Di er ülkeler)
Lütfen ülkenizin çocuk koltu u kullan m  ile ilgili yasal düzenlemelerine uyunuz.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Çocuk Koruma Sisteminin
Tak lmas

t Ask  Braketi

Araçta çocuk koruma sistemlerini
sabitlemek için ask  braketleri
bulunmaktad r. ekle bakarak her bir
ask n n konumunu belirleyin.
Çocuk koltu unu kurmak için ba
deste ini ç kart n. Daima çocuk koltu u
sistemi ile birlikte gelen kullan m
k lavuzunun talimatlar na uyunuz.
 
Ask  braketi konumu
Ask  kemerine sahip bir çocuk koruma
sistemini yerle tirirken, belirtilen ask
braketi konumlar n  kullan n.

Askı braketi

Sağ için

Sol için

Orta için(Sedan)

(Hatchback)

Sol için
Sağ için

UYARI
Ask  kemerini daima do ru ba lant
kancas na ba lay n z:
Ask  kemerinin ba lant  kancas na
yanl  ba lanmas  tehlikelidir. Bir
çarp ma an nda ask  kemeri ç kabilir
ve çocuk koltu unun gev emesine
neden olabilir. Çocuk koltu unun
hareket etmesi kaza an nda
yaralanmalara veya ölümlere
sebebiyet verebilir.

Daima ba  deste ini ç kart n z ve ask
kemerini tak n z:
Ask  kemerini ba  deste inin
üzerinden geçirmek tehlikelidir. Bir
çarp ma an nda ask  kemeri kayabilir
ve çocuk koltu unun gev emesine
neden olabilir. Çocuk koltu unun
hareket etmesi kaza an nda
yaralanmalara veya ölümlere
sebebiyet verebilir.

Askı braketi

Askı kemeri(Sedan)

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Askı braketi

Askı kemeri

Askı kemeri

İleri

(Hatchback)

Çocuk koltu u sistemini söktükten
sonra, daima ba  deste ini yerine
tak n z ve uygun konuma ayarlay n z:
Acil frenleme veya bir çarp ma
an nda yolcular n ba lar na alacaklar
darbeler engellenemeyece i için, ba
deste i ç kart lm  ekilde arac
kullanmak tehlikelidir; ciddi bir
kazaya, yaralanmaya veya ölüme yol
açabilir.
Sayfa 2-11'deki Ba  Destekleri
bölümüne bak n z.

tt Emniyet Kemerinin Kullan lmas

Bir çocuk koruma sistemi takarken, ürünle
birlikte gelen kurulum talimatlar na uyun.
Ek olarak, kafa yast n  ç kar n.

t ISOFIX Ask s n n Kullan lmas

UYARI
Çocuk koltu u sisteminin kullan m
için üretici firman n talimatlar na
uyunuz:
Güvenli bir ekilde sabitlenmemi
koltuklar çok tehlikelidir. Ani bir
duru  veya çarp mada hareket
edebilir ve çocu un ya da araçtaki
di er yolcular n yaralanmas na hatta
ölmesine neden olabilir. Çocuk
koltu unu, üretici firman n talimatlar
do rultusunda do ru konumda
takt n zdan emin olunuz.

Çocuk koltu unun düzgün ekilde
yerle tirildi inden emin olunuz:
Düzgün ekilde yerle tirilmeyen bir
çocuk koltu u tehlike olu turur. Ani
bir duru ta ya da çarp mada yerinden
ç k p araçtaki yolculara çarpabilir ve
yaralanmalara neden olabilir.
Kullanmad n z zamanlarda çocuk
koltu unu araçtan ç kar n z, bagaj
bölmesine koyunuz veya en az ndan
ISOFIX barlara güvenli bir ekilde
ba land ndan emin olunuz.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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ISOFIX bar güvenli çocuk
koltu unun yak n nda veya etraf nda
emniyet kemeri ya da ba ka yabanc
nesneler olmamas na dikkat ediniz:
Çocuk koltu unu yerle tirirken üretici
firman n talimatlar na uymaman z
tehlikelidir. Emniyet kemerleri veya
yabanc  bir cisim çocuk koltu unu
ISOFIX barlara takman za engel olur
ve koltu u güvenli bir ekilde
yerle tiremezseniz ani duru larda ve
çarp malarda çocuk koltu u yerinden
kayarak ciddi yaralanmalara veya
ölümlere yol açabilir. Montaj
esnas nda ISOFIX barlar n etraf nda
emniyet kemeri veya yabanc  bir cisim
olmad ndan emin olunuz. Daima
çocuk koltu u üreticisinin
talimatlar na uyunuz.

1. Önce, ön koltu u ayarlayarak çocuk
koruma sistemi ile ön koltuk aras nda
bir bo luk olu mas n  sa lay n z (sayfa
2-5).

2. Koltuk arkal n  ileri geri hareket
ettirerek yerinde tam olarak
sabitlendi inden emin olunuz.

3. ISOFIX barlar n n yerlerini belirlemek
için koltuk minderi ile koltuk
arkal n n aras n  biraz aç n z.

NOT

ISOFIX barlar n n üzerindeki i aretler,
ISOFIX barlar n çocuk koruma
sistemine ba lanaca  yerleri
göstermektedir.

4. Kafa yast n  ç kar n.
Sayfa 2-11'deki Ba  Destekleri
bölümüne bak n z.

5. Çocuk koltu unu, üretici firman n
talimatlar na uygun olarak ISOFIX bar
kullanarak emniyete al n z.

6. Çocuk koltu unda ask  kemeri
mevcutsa, bu durumda ask  kemerinin
düzgün bir ekilde tak lmas  çocu un
güvenli i için büyük önem ta r. Çocuk
koruma sisteminizi yerle tirirken
lütfen çocuk koruma sistemi
üreticisinin talimatlar na dikkatli bir
ekilde uyunuz (sayfa 2-35).

UYARI
Ask  kemerini daima do ru ba lant
kancas na ba lay n z:
Ask  kemerinin ba lant  kancas na
yanl  ba lanmas  tehlikelidir. Bir
çarp ma an nda ask  kemeri ç kabilir
ve çocuk koltu unun gev emesine
neden olabilir. Çocuk koltu unun
hareket etmesi kaza an nda
yaralanmalara veya ölümlere
sebebiyet verebilir.

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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Daima ba  deste ini ç kart n z ve ask
kemerini tak n z:
Ask  kemerini ba  deste inin
üzerinden geçirmek tehlikelidir. Bir
çarp ma an nda ask  kemeri kayabilir
ve çocuk koltu unun gev emesine
neden olabilir. Çocuk koltu unun
hareket etmesi kaza an nda
yaralanmalara veya ölümlere
sebebiyet verebilir.
 

Askı braketi

Askı kemeri(Sedan)

Askı kemeri

İleri

(Hatchback)

Çocuk koltu u sistemini söktükten
sonra, daima ba  deste ini yerine
tak n z ve uygun konuma ayarlay n z:
Acil frenleme veya bir çarp ma
an nda yolcular n ba lar na alacaklar
darbeler engellenemeyece i için, ba
deste i ç kart lm  ekilde arac
kullanmak tehlikelidir; ciddi bir
kazaya, yaralanmaya veya ölüme yol
açabilir.
Sayfa 2-11'deki Ba  Destekleri
bölümüne bak n z.
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Ek Koruma Sistemi (SRS) Önlemleri
Ön ve yan ek koruma sistemleri (SRS) farkl  türlerde hava yast klar  içermektedir. Lütfen
“SRS AIRBAG” (SRS HAVA YASTI I) konum i aretlerine bakarak arac n zda hangi
farkl  tiplerde hava yast  oldu unu belirleyiniz. Bu i aretler hava yast klar n n
bulunduklar  yerlere kolayca görülebilecek ekilde yerle tirilmi tir.
Hava yast klar  a a da belirtilen konumlara monte edilmi tir:

• Direksiyon simidi göbe i (sürücü hava yast )
• Ön yolcu gösterge paneli (ön yolcu hava yast )
• Ön koltuk arkal klar n n d a bakan taraflar  (yan hava yast klar )*
• Ön ve arka cam direkleri ve her iki taraf boyunca tavan n uç k sm  (perde hava yast klar )*

 
Hava yast  ek koruma sistemleri, baz  durumlarda ilave koruma sa lamak amac yla
tasarlanm t r; bu nedenle emniyet kemerlerinin a a daki ekillerde kullan lmas  büyük
önem ta r:
 
Emniyet kemerinin kullan lmad  durumlarda, kaza esnas nda hava yast klar  yeterli
korumay  sa layamaz. Emniyet kemeri kullan m  a a daki faydalar  sa lar:

• Yolcuyu aç lan hava yast ndan uzakta tutar.
• Takla veya arkadan darbe gibi hava yast n n devreye girmeyece i kazalarda yaralanma

riskini azalt r.
• Hava yast n  devreye sokacak iddette olmayan önden, öne yak n veya yandan

çarpmalarda yaralanma riskini azalt r.
• Sürücünün veya yolcunun araçtan f rlama ihtimalini dü ürür.
• Kaza esnas nda, hava yast klar n n koruma sa layamad  bacak ve vücudun alt

bölgelerindeki meydana gelebilecek yaralanma riskini azalt r.
• Sürücüyü arac  en iyi ekilde kontrol edebilece i konumda tutar.

 
Emniyet kemeri takamayacak kadar küçük olan çocuklar, emniyetli bir ekilde çocuk
koruma sistemine oturtulmal d r (sayfa 2-21).
 
Çocu unuz için hangi tip çocuk koltu unun uygun oldu unu dikkatlice dü ününüz ve çocuk
koltu unu yerle tirirken üretici firman n talimatlar n n yan  s ra bu Kullan m
K lavuzu’ndaki montaj talimatlar na uyunuz.
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UYARI
Hava yast  donan m na sahip araçlarda emniyet kemeri mutlaka kullan lmal d r:
Kaza esnas ndaki korunma için sadece hava yast klar na güvenmek tehlikelidir. Hava
yast klar  tek ba na ciddi yaralanmalar  engelleyemezler. Ar zas z hava yast klar n n
sadece belirli bir iddetin üzerindeki ön, ön bölge civar  veya yandan ilk çarpmalarda
aç lmas  beklenir. Araçtaki ki iler mutlaka emniyet kemeri kullanmal d r.
 

Çocuklar ön yolcu koltu unda oturtulmamal d r:
12 ya ndan küçük çocuklar n ön koltu a oturmas  tehlikelidir. Aç lan hava yast
çocu a çarparak onun yaralanmas na hatta ölmesine yol açabilir. Uyuyan bir çocuk
genellikle kap ya do ru yaslan r ve ön yolcu taraf ndan al nan orta iddette bir darbe
sonucunda aç lan yan hava yast  çocu a çarpabilir. Mümkünse, 12 ya ndan küçük
çocuklar  çocu un ya na ve kilosuna uygun bir çocuk koltu uyla arka koltu a
oturtunuz.

A r  Tehlike! Kar s nda hava yast  olan bir ön yolcu koltu unda asla arkaya bakan
bir çocuk koltu u kullanmay n z:
Kar s nda AKT F HAVA YASTI I olan koltuklara ASLA arkaya bakan bir çocuk
koltu u takmay n z, aksi halde ÖLÜM veya C DD  YARALANMALAR olabilir.
Orta iddetteki kazalarda bile, aç lan hava yast  çocuk koltu una çarpabilir ve çocuk
koltu unu iddetle geriye do ru iterek çocu un yaralanmas na hatta ölmesine neden
olabilir. Arac n zda ön yolcu hava yast  iptal dü mesi mevcutsa, ön yolcu koltu una
arkaya bakan bir çocuk koltu u takarken mutlaka bu dü meyi OFF konumuna
getiriniz.
 

Sürücü ve ön yolcu hava yast klar n n çok yak n na oturmay n z:
Sürücü ve ön yolcu hava yast klar n n bulundu u bölgelere çok yak n oturmak veya el
ya da ayaklar n z bu bölgeler üzerine koymak çok tehlikelidir. Sürücü ve ön yolcu hava
yast klar  büyük bir h z ve kuvvetle aç labilir. Ki inin hava yast na çok yak n olmas
durumunda ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Sürücü daima direksiyon simidinin
kenar ndan tutmal d r. Ön taraftaki yolcunun her iki aya  da yere temas etmelidir. Ön
taraftaki yolcular daima mümkün oldu unca dik ve emniyet kemerleri düzgün tak lm
bir ekilde oturmal d r.
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Koltu un orta k sm nda oturunuz ve emniyet kemerinizi düzgün ekilde tak n z:
Yan hava yast  modüllerine çok yak n oturmak veya bu modüllerin üzerine ellerinizi
koymak, kap ya yaslanarak uyumak ya da camdan d ar  sarkmak çok tehlikelidir. Yan
ve perde hava yast klar , büyük bir güç ve h zla arac n darbe ald  taraftaki kap
boyunca geni leyerek aç l r. Araçtaki bir yolcu kap ya çok yak n oturuyorsa veya cama
yaslan yorsa ya da arka koltukta oturan yolcu ön koltuklar n yanlar nda tutuyorsa
ciddi yaralanma riski olu ur. Araç hareket halindeyken emniyet kemerinizi tak l
ekilde koltu un ota k sm na oturunuz ve böylece yan ve perde hava yast klar n n

uygun ekilde aç labilmesi için alan b rak n z.

Sürücü ve ön yolcu hava yast klar n n bulundu u yerlerin yak n na herhangi bir ey
koymay n z:
Sürücü ve ön yolcu hava yast klar n n bulundu u yerlerin üzerine veya önüne
herhangi bir ey koymak çok tehlikelidir. Bir kaza an nda bu nesne hava yast n n
düzgün ekilde aç lmas n  engelleyebilir ve yolcular n yaralanmas na neden olabilir.

Yana hava yast klar n n bulundu u yerlerin yak n na herhangi bir ey koymay n z:
Ön koltuk üzerine, koltu un d  yan n  kaplayacak ekilde e ya koymak çok
tehlikelidir. Bir kaza esnas nda bu nesne, ön koltuklar n d  yan taraflar nda bulunan
yan hava yast n n düzgün ekilde aç lmas n  engelleyerek yan hava yast  sisteminin
etkin koruma sa lamas n  önler veya hava yast n n aç lma yönünün tehlikeli bir
ekilde de i mesine neden olabilir. Ayr ca, hava yast  kesilebilir ve içindeki gaz

ç kabilir.
Ön koltuklar n d  yan taraflar na torba, çanta veya ba ka bir ey asmay n z. Ön
koltuklara asla koltuk k l f  geçirmeyiniz. Ön koltuklar n yan hava yast
bölümlerinin önünü, yandan çarpmalarda rahatça aç labilecekleri ekilde aç k
b rak n z.

Perde hava yast klar n n bulundu u yerlerin yak n na herhangi bir ey koymay n z:
Ön cam, ön yan camlar, ön ve arka cam direkleri ve tavan n uç k sm  gibi perde hava
yast klar n n aç lma alanlar na veya tavandaki tutma yerlerine herhangi bir ey
asman z tehlikelidir. Bir kaza esnas nda bu nesne, ön ve arka cam direkleri ve tavan n
uç k sm nda bulunan perde hava yast n n düzgün ekilde aç lmas n  engelleyerek
perde hava yast  sisteminin etkin koruma sa lamas n  önler veya hava yast n n
aç lma yönünün tehlikeli bir ekilde de i mesine neden olabilir. Ayr ca, hava yast
kesilebilir ve içindeki gaz ç kabilir.
Tavandaki tutma yerlerine ask  veya ba ka nesneler asmay n z. K yafet asacaksan z
do rudan k yafet ask s na as n z. Perde hava yast  modüllerinin önünü, yandan
çarpmalarda rahatça aç labilecekleri ekilde aç k b rak n z.
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Hava yast klar  aç ld ktan sonra, hava yast  sisteminin parçalar na dokunmay n z:
Hava yast klar  aç ld ktan sonra, hava yast  sisteminin parçalar na dokunmak
tehlikelidir. Hava yast  aç ld ktan hemen sonra parçalar  çok s cakt r. Yanabilirsiniz.

Arac n za asla ön koruma ekipman  takmay n z:
Arac n ön tamponuna koruma bar veya benzeri çubuklar takmak tehlikelidir. Hava
yast  çarpma sensörü bundan etkilenebilir. Bu ekipmanlar hava yast n  gereksiz
yere aç lmas na veya kaza an nda aç lmamas na neden olabilir. Sonuç olarak ön
koltuklarda oturanlar ciddi ekilde yaralanabilir.

Süspansiyon sistemini modifiye etmeyiniz:
Arac n z n süspansiyon ayarlar n  de i tirmek tehlikelidir. Arac n z n yüksekli i veya
süspansiyon ayar  de i tirildi inde, araç çarp malar  net bir ekilde tespit
edemeyebilir ve sonuç olarak hava yast  yanl  veya zamans z aç labilir. Bu durum
ciddi yaralanma riskini art r r.

Ek koruma sistemini modifiye etmeyiniz:
Ek koruma sisteminin parçalar n  veya elektrik donan m n  modifiye etmek çok
tehlikelidir. Sistem kaza ile devreye girebilir veya çal amayacak duruma gelebilir. Ek
koruma sistemi üzerinde herhangi biri de i iklik yapmay n z. Hava yast  modülleri
üzerine kaplama, etiket veya herhangi bir ey yap t rmay n z. Ayr ca sistem
parçalar n n veya elektronik donan m n üzerine ya da yak n na da fazladan bir
elektrikli ekipman takmay n z. Ön koltuklar n sökülmesi ve tak lmas  esnas nda bu
konudaki gerekli hassasiyeti gösterecek bir Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz. Hava
yast klar n n yanl l kla aç lmamas n  ve koltuklar n hava yast  ba lant s na zarar
vermemesini sa lamak için hava yast  kablolar  ve ba lant lar n  korumak çok
önemlidir.

Ön koltuklar n alt na valiz veya ba ka nesneler koymay n z:
Ön koltuklar n alt na valiz veya ba ka nesneler koymak çok tehlikelidir. Ek koruma
sistemi için gerekli olan ekipmanlar zarar görebilir ve yandan çarpma esnas nda ilgili
hava yast  aç lmayabilir ve burum ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Ek koruma
sistemi için gerekli olan ekipmanlar zarar görmesini engellemek için ön koltuklar n
alt na valiz veya ba ka nesneler koymay n z.
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Hava yast /emniyet kemeri ön gergi sistemi hasarl yken yola ç kmay n z:
Emniyet kemeri ön gergi modüllerinin ve hava yast klar n n devreye girmesine veya
zarar görmesine neden olan bir kazan n ard ndan bu parçalar mutlaka
de i tirilmelidir. Bu sistemlerin bir kazan n esnas nda kullan p kullan lamayaca na
ancak bir Yetkili Mazda Servisi karar verebilir. Daha önce devreye girmi  veya zarar
görmü  olan bir hava yast  veya emniyet kemeri ön gergi ünitesi bir kaza esnas nda
gerekli korumay  sa layamaz. Bu durum ciddi yaralanmalar hatta ölümle
sonuçlanabilir.

Kabin içindeki hava yast  parçalar n  sökmeyiniz:
Hava yast  sisteminin parçalar n  veya sensörlerini içeren ön koltuk, ön gösterge
paneli, direksiyon simidi gibi parçalar  veya tavan kenar  boyunca ve ön ve arka cam
sütunlar ndaki bölümleri sökmek sak ncal d r. Bu bölümler hava yast n n önemli
parçalar n  içerir. Sökme esnas nda hava yast  sistemi devreye girebilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Bu parçalar n sökülmesi gerekiyorsa mutlaka bir Yetkili
Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

Hava yast  sisteminin do ru bir ekilde bertaraf edilmesi:
Hava yast n n veya hava yast  sistemine sahip bir arac n uygunsuz ekilde hurdaya
ç kar lmas  çok tehlikeli olabilir. Güvenlik prosedürleri tam olarak uygulanmad
sürece yaralanmalara neden olabilir. Hava yast  sisteminin do ru bir ekilde
kullan lmas  veya hava yast  olan bir arac n hurdaya ç kar lmas  konusunda uzman
bir servise özellikle de Yetkili Mazda Servisi'ne ba vurman z  öneririz.
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NOT
• Hava yast  aç ld nda bir patlama sesi duyulur ve biraz duman aç a ç kar. Bu

durum herhangi bir yaralanmaya sebep olmaz, ancak hava yast klar n n yap s
nedeniyle hassas ciltli yolcular n vücutlar n n aç kta kalan yerlerinde hafif tahri ler
olu abilir.

• Mazda’n z  satarken arac n z n yeni sahibine hava yast  sistemiyle ilgili olarak
Kullan m K lavuzu’nda yer alan tüm talimat ve uyar lar  mutlaka iletiniz.

• Rahatl kla görülebilir bir ekilde yerle tirilmi  bu uyar  etiketi, ön koltukta arkaya
bakan bir çocuk koltu u kullan m n n kesinlikle tavsiye edilmedi ini gösterir.
(Tayvan hariç) (Tayvan)

(Belirtilen etiketle donanm sa, yolcu koltu u hariç, Tayvan)
Rahatl kla görülebilir bir ekilde yerle tirilmi  bu etiketler, hava yast yla korunan bir
koltukta arkaya bakan bir çocuk koltu u kullan m na kar  uyar r.
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Ön Yolcu Hava Yast  ptal Dü mesi*

UYARI
Ön yolcu hava yast n  gereksiz yere iptal etmeyiniz:
Ön yolcu hava yast n  gereksiz yere iptal etmek tehlikelidir. Hava yast  gereksiz
yere iptal edilirse ön koltukta oturan yolcu hava yast n n sundu u ilave korumadan
faydalanamaz. Bu durum ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir. Araca çocuk
koltu u tak ld  durumlar d nda ön yolcu hava yast  iptal dü mesini OFF
konumuna getirmeyiniz.

 

Ön yolcu koltu una öne bakan bir çocuk koltu u takarken ön yolcu ön ve yan hava
yast klar n  ve emniyet kemeri ön gergi sistemi devreden ç kar lmal d r.
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Kontak anahtar  ON konumuna getirildi inde, ön yolcu hava yast  iptal dü mesi hangi
konumda olursa olsun ön yolcu hava yast  iptal göstergesinin klar  yanar. Gösterge 
bir süre sonra söner ve ard ndan a a daki tabloda da belirtildi i gibi baz  durumlarda yanar
veya söner.

Ön Yolcu Hava Yast  ptal Dü -
mesi

Ön Yolcu Koltu u/Yan Hava Yas-
t , Ön Yolcu Emniyet Kemeri
Gergi Sistemi Çal ma Ko ulu

Ön Yolcu Hava Yast  ptal Gös-
tergesi I

OFF (KAPALI) konumu

ptal

ON konumu

Haz r

K sa bir süre sonra kapan r.

NOT

A a daki durumlardan herhangi biri meydana geldi inde, ön yolcu hava yast  iptal
dü mesini yetkili bir servise özellikle de Yetkili Mazda Servisi'ne kontrol ettirmenizi
öneririz.

• Kontak anahtar  ON konumuna getirildi inde, ön yolcu hava yast  iptal göstergesinin
 belli bir süre yanm yor.

• Kontak anahtar  ON konumuna getirildikten k sa bir süre sonra, ön yolcu hava yast
iptal göstergesi  sönmüyor (ön yolcu hava yast n iptal dü mesi ON konumunda).
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t Dü me Konumlar

Yola ç kmadan önce, gereksinimlerinize göre yedek anahtar  kullanarak ön yolcu hava
yast  iptal dü mesinin istedi iniz konumda olmas na dikkat ediniz.

UYARI
Anahtar , ön yolcu hava yast  iptal yuvas n n üzerinde b rakmay n z:
Ön yolcu hava yast n n bilginiz d nda iptal edilmesi tehlikelidir. Bir kaza esnas nda,
ön yolcu yeterince korunamaz. Bu durum ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol
açabilir. stemeden devreden ç kmay  önlemek için, daima ön yolcu hava yast n
devreden ç karma dü mesini çal t rmak için kullan lan kumanda gövdesinde
saklanan yedek anahtar  kullan n z. Hava yast n  devreden ç kard ktan sonra, yedek
anahtar  kumanda gövdesinin içine geri yerle tiriniz. Böylece, anahtar , ön yolcu hava
yast  iptal dü mesinin üzerinde b rakmazs n z.

NOT

Ön yolcu hava yast  iptal dü mesini çal t rd ktan sonra, yedek anahtar  kumanda
gövdesinin içine geri yerle tiriniz.

 

OFF (KAPALI)

Ön yolcu hava yast , yan hava yast  ve ön yolcu emniyet kemeri gergi sistemi çal maz.

OFF konumuna al nmas

1. Anahtar , ön yolcu hava yast  iptal yuvas na yerle tiriniz ve anahtar OFF konumuna
gelene kadar saat yönünde çeviriniz.

2. Anahtar  ç kar n z.
3. Kontak anahtar  ON konuma getirildikten sonra da ön yolcu hava yast  iptal

göstergesinin n n yanmaya devam etti inden emin olunuz.
 
Ön yolcu hava yast  iptal dü mesi ON konumuna getirilinceye kadar ön yolcu ön ve yan
hava yast klar  ve emniyet kemeri ön gergi sistemi devre d  kalacakt r.
 

ON (AÇIK)

Ön yolcu hava yast , yan hava yast  ve ön yolcu emniyet kemeri gergi sistemi çal r.
Sistemi sadece, ön yolcu koltu una çocuk koruma sistemi tak l  de ilken aktif duruma
getiriniz.
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ON konumuna al nmas

1. Anahtar , ön yolcu hava yast  iptal yuvas na yerle tiriniz ve anahtar ON konumuna
gelene kadar saat yönünün tersine çeviriniz.

2. Anahtar  ç kar n z.
3. Kontak anahtar  ON konuma getirildikten sonra da ön yolcu hava yast  iptal

göstergesinin n n yanmaya devam etti inden emin olunuz. K sa bir süre sonra hava
yast  iptal göstergesi  söner.
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Ek Koruma Sistemi Parçalar

 Sürücü/Ön yolcu hava yast klar  ve fünyeleri
 Çarp ma sensörleri ve darbe iddetini ölçen modül (SAS ünitesi)
 Ön emniyet kemeri ön gergileri (sayfa 2-18)
 Ön hava yast  sensörü
 Yan çarp ma sensörleri*
 Hava yast /Ön emniyet kemeri ön gergi sistemi uyar   (sayfa 4-42)
 Yan ve perde hava yast klar  ve fünyeleri*
 Ön yolcu hava yast  iptal göstergesi * (sayfa 2-45)
 Ön yolcu hava yast  dü mesi* (sayfa 2-45)

Temel Güvenlik Ekipmanlar
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SRS Hava Yast klar n n Çal mas
Mazda arac n zda a a daki tipte SRS hava yast klar  mevcuttur. SRS hava yast klar  bir
kaza esnas ndaki yaralanma riskini en aza indirmek üzere emniyet kemeri ile birlikte
çal acak ekilde tasarlanm t r.
SRS hava yast klar  emniyet kemerinin fonksiyonlar  ile birlikte yolcular için daha fazla
koruma sa layacak ekilde tasarlanm t r. Emniyet kemerlerini düzgün bir ekilde
tak ld ndan emin olunuz.

t Ön Koltuk Emniyet Kemeri Ön Gergi Tertibat

Ön koltuk emniyet kemeri ön gerdiricileri önden veya öne yak n k s mlardan al nan orta
veya yüksek iddetli darbelerde devreye girecek ekilde tasarlanm t r.
Ayr ca, yandan çarp ma esnas nda, çarp man n meydana geldi i tarafta ön gergi sistemi
çal r. Ön gerdiriciler ne tip hava yast  kullan ld na ba l  olarak farkl  çal t r labilir.
Emniyet kemeri ön gerdiricisinin çal mas yla ilgili daha fazla bilgi için, SRS Hava Yast
Aç lma Kriterleri (sayfa 2-53) bölümüne bak n.

t Sürücü Hava Yast

Sürücü hava yast  direksiyon simidine monte edilmi tir.
Hava yast  çarp ma sensörleri, ön k s mda orta seviyeden yüksek bir darbe tespit etti inde
sürücü hava yast , özellikle sürücünün ba  veya gö üs k sm n n direksiyon simidine
çarpmas yla olu abilecek yaralanma riskini minimum seviyeye indirmek için aç l r.
Hava yast n n devreye girmesi ile ilgili daha ayr nt l  bilgi için, “SRS Hava Yast n n
Aç lmas  Kriterleri” bölümüne bak n z (sayfa 2-53).
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t Ön Yolcu Hava Yast

Ön yolcu hava yast , ön yolcu gösterge paneline monte edilmi tir.
Ön yolcu hava yast  aç lma mekanizmas , sürücü hava yast n n aç lma mekanizmas  ile
ayn d r.
Hava yast n n devreye girmesi ile ilgili daha ayr nt l  bilgi için, “SRS Hava Yast n n
Aç lmas  Kriterleri” bölümüne bak n z (sayfa 2-53).

tt Yan Hava Yast klar *

Yan hava yast klar  ön koltuk arkal klar n n d  taraf na monte edilmi tir.
Hava yast  çarp ma sensörlerinin orta seviyenin üstünde bir iddette darbe almas  halinde,
sistem sadece arac n darbe ald  taraftaki yan hava yast n  açar. Yan hava yast ,
özellikle sürücü veya ön yolcunun gö üs k sm n n kap  veya cam gibi parçalara çarpmas yla
olu abilecek yaralanma riskini minimum seviyeye indirmek için hemen aç l r.
Hava yast n n devreye girmesi ile ilgili daha ayr nt l  bilgi için, “SRS Hava Yast n n
Aç lmas  Kriterleri” bölümüne bak n z (sayfa 2-53).
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t Perde hava yast klar *

Perde hava yast klar , ön ve arka cam sütunlar na ve her iki taraf boyunca tavan kenar na
monte edilmi tir.
Hava yast  çarp ma sensörleri, orta iddetten daha büyük bir yan darbeyi saptad nda,
perde hava yast  hemen aç l r ve kap , pencere gibi iç k s mlara do rudan çarpma sonucu
arka taraftaki yolcunun kafas na gelebilecek yaralanmalar  azaltmaya yard mc  olur.
Hava yast n n devreye girmesi ile ilgili daha ayr nt l  bilgi için, “SRS Hava Yast n n
Aç lmas  Kriterleri” bölümüne bak n z (sayfa 2-53).
 

Perde hava yastığının sadece bir tarafı, 
sadece aracın darbenin kuvvetini 
aldığı tarafta açılır.

tt Uyar  I /Sesi

Sistem ar zas  veya çal ma ko ullar  bir uyar  ile gösterilir.
Sayfa 4-41'daki Uyar /Gösterge I klar  bölümüne bak n z.
Sayfa 7-49.
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SRS Hava Yast  Aç lma Kriterleri
Bu bölümde çarp ma tipine ba l  olarak aç lacak uygulanabilir SRS ekipman
gösterilmektedir.
(Resimler olu abilecek kaza tiplerine göre temsili olarak olu turulmu tur.)

SRS ekip-
man

Kaza tipi
Önden/öne yak n k s mlardan al nan

iddetli darbe
Yandan al nan iddetli dar-

be*2 Arkadan al nan darbe

Ön emniyet
kemeri ön

gergisi
X*1 (her iki taraf) X*1 (sadece darbenin al n-

d  taraf)

Arkadan çarp malarda hiç-
bir hava yast  ve ön emni-
yet kemeri ön gerdiricisi
devreye sokulmaz.

Sürücü hava
yast X

Ön yolcu ha-
va yast X*1

Yan hava
yast *

X*1 (sadece darbenin al n-
d  taraf)

Perde hava
yast *

X (sadece darbenin al nd
taraf)

X: SRS hava yast  ekipman  bir çarp ma esnas nda aç lacak ekilde tasarlanm t r.
*1 (Yolcu Hava Yast  ptal Dü meli)

Ön yolcu ön ve yan hava yast klar  ve emniyet kemeri ön gerdiricisi, yolcu hava yast  devre d  b rakma
dü mesinin durumuna ba l  olarak aç lacak ekilde tasarlanm t r.

*2 (Yan/Perde Hava Yast kl )
Bir yandan çarpma durumunda, emniyet kemeri ön gerdiricileri ve yan/perde hava yast klar  aç l r (sadece
çarpman n meydana geldi i tarafta).
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SRS hava yast n n aç lmad  durumlar
Daha önce “SRS Hava Yast n n Devreye Girme Kriterleri” bölümünde belirtilen ciddi
kazalarda uygulanabilir SRS hava yast  ekipman  aç lacakt r. Ancak baz  kazalarda, hava
yast  kazan n tipine ve iddetine ba l  olarak aç lmayabilir.
 
Hava yast n n önden/öne yak n k s mlardan al nan darbelerde aç lmad  durumlar:
A a daki resimlerde, SRS hava yast  ekipman n n aç lmas n  sa layacak iddette
olmayan önden çarp ma örnekleri yer almaktad r.
 

Ağaç veya direklere çarpma Aracın sağ veya sol köşelerden darbe alması

 
Seyir halinde veya duran yüksek bir aracın 
altına girerek çarpma
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Hava yast n n yandan al nan darbelerde aç lmad  durumlar:
A a daki resimlerde, SRS hava yast  ekipman n n aç lmas n  sa layacak iddette
olmayan yandan çarp ma örnekleri yer almaktad r.
 

Ağaç veya direklere yandan çarpma İki tekerlekli araçlarla yandan çarpışma

 
Takla atma
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HAFIZA
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Anahtarlar

UYARI
Anahtar n z  araçta çocuk varken araç
içinde b rakmay n z ve anahtarlar
çocuklar n ula amayaca  bir yerde
saklay n z.
Anahtar , araç içinde çocuk varken
araçta b rakmak oldukça tehlikelidir.
Bu durum birinin a r ekilde
yaralanmas na, hatta ölümüne neden
olabilir. Çocuklar bu yeni anahtar
ilginç bir oyuncak olarak görüp
oynayarak otomatik camlar  ya da
di er kontrolleri çal t rabilir ve hatta
arac  bile hareket ettirebilir.

D KKAT
• Anahtar (uzaktan kumanda) dü ük

yo unluktaki radyo dalgalar n
kulland ndan a a daki ko ullarda
düzgün bir ekilde çal mayabilir:

• Anahtar, cep telefonlar  gibi
ileti im cihazlar  ile birlikte
ta nd nda.

• Anahtar, metal bir nesne ile temas
etti inde veya kapat ld nda.

• Anahtar, PC gibi elektronik
cihazlar n yan na
yakla t r ld nda.

• Araca orijinal Mazda ürünü
olmayan elektronik donan m
yüklendi inde.

• Arac n yak n nda radyo dalgalar n
engelleyen bir cihaz varsa.

• Anahtar (uzaktan kumanda), yüksek
yo unlukta radyo dalgalar  al yorsa
çok miktarda pil gücü tüketebilir.
Anahtar , televizyon veya PC gibi
elektronik cihazlar n yan na
b rakmay n.

• Anahtar n (uzaktan kumandan n)
hasar görmemesi için a a daki
durumlardan KAÇININIZ:

• Anahtar n dü ürülmesi.
• Anahtar n slat lmas .
• Anahtar n parçalar n n sökülmesi.
• Anahtar n gösterge paneli ve kaput

gibi do rudan güne   alan
yerlerde b rak larak yüksek
s cakl klara maruz b rak lmas .

• Anahtar n herhangi bir manyetik
alana maruz kalmas .

• Anahtar n üstüne a r nesnelerin
konulmas .

• Anahtar n ultrasonik
temizleyicilere konulmas .

• Anahtar n yak n na herhangi bir
manyetik nesnenin konulmas .

 
Anahtar setine ba lanan plaka üzerine bir
kod numaras  damgalanm t r; bu plakay
al n ve yedek anahtar yapt rmaya ihtiyaç
duydu unuzda kullanmak için güvenli bir
yerde saklay n z (arac n zda
saklamay n z).
Ayr ca, bu kod numaras n  not ediniz ve
numaray  araç d nda, güvenli fakat
kolayca bulunabilecek bir yerde
saklay n z.
 
Anahtar n z n (yedek anahtar n z n)
kaybolmas  durumunda Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurunuz ve giderken kod
numaran z  da yan n zda bulundurunuz.

Yola Ç kmadan Önce

Anahtarlar
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NOT

Sürücünün, sistemin fonksiyonlar n n
tam olarak sa lanabilmesi için anahtar
yan nda bulundurmas  gerekir.

Yedek anahtarUzaktan kumanda

Anahtar kodu numara plakası

Yedek anahtar  kullanmak için dü meye
bas n ve yedek anahtar  uzaktan
kumandadan çekerek ç kart n.

Düğme

Anahtars z Giri  Sistemi
Bu sistem, kap lar  ve bagaj kapa n
kilitlemek ve bu kilitleri açmak için
anahtar dü melerini kullan r.
Anahtar  çantan zdan ya da cebinizden
ç karman za gerek kalmadan, sistem
motoru çal t rabilir.
H rs zl  önleme sistemi olan araçlarda bu
sistemin kullan lmas  da mümkündür.
 
Sistem ar zalar  veya uyar lar  a a daki
uyar  klar  veya bip sesleri ile belirtilir.

• ANAHTAR Uyar  I  (K rm z )
Sayfa 4-41'daki Uyar /Gösterge I klar
bölümüne bak n z.

• Kontak Kapanmam  (STOP) Uyar
Sinyali
Sayfa 7-50.

• Anahtar Araçtan Ç kar lm  Uyar  Sesi
Sayfa 7-50.

Anahtarla ilgili bir sorun ya aman z
durumunda, Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  tavsiye ederiz.
 
Anahtar n z kaybolduysa ya da çal nd ysa,
yedek anahtar için ya da kaybolan ya da
çal nan anahtar n geçersiz k l nmas  için
en k sa zamanda Yetkili Mazda Servisine
ba vurunuz.

D KKAT
Üretici taraf ndan onaylanmayan her
tür de i iklik ve modifikasyonun tüm
sorumlulu u kullan c ya aittir.

Yola Ç kmadan Önce
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NOT
• Anahtars z giri  sisteminin çal mas

yerel ko ullardan dolay  farkl l k
gösterebilir.

• Çal t rma dü mesi kapal
konumdayken, anahtars z giri
sistemi tam olarak çal r (kap /bagaj
kapa  kilitleme/kilit açma).
Çal t rma dü mesi kapal  konumdan
ba ka herhangi bir konumdaysa,
sistem çal maz.

• Bir dü mesine bas ld nda anahtar
çal m yorsa veya çal ma mesafesi
çok azalm sa, pili azalm  olabilir.
Yeni bir pil takmak için, Anahtar Pil
De i tirme bölümüne bak n z (sayfa
6-45).

• Pil ömrü yakla k bir y ld r. Gösterge
tablosundaki ANAHTAR gösterge

 (ye il) yan p sönüyorsa pili
yenisi ile de i tiriniz. ANAHTAR
uyar  lambas /göstergesi akünün
tükenme h z na ba l  olarak
yanmayabilir veya yan p
sönmeyebilir, bu sebeple akünün
y lda bir defa de i tirilmesi önerilir.

• Yetkili Mazda Servisi’nden yedek
anahtar temin edilebilir. Her bir araç
için anahtars z sistem
fonksiyonlar yla birlikte 6 anahtar
kullan labilir. Yedek anahtarlara
ihtiyaç duydu unuzda tüm yedek
anahtarlar  Yetkili Mazda Servisi’ne
getiriniz.

tt Uzaktan kumanda

Çalıştırma düğmeleri

Çalışma gösterge ışığı

NOT
• (Avrupa modelleri)

Farlar kumanda kullan larak aç l r/
kapan r. Sayfa 4-68'daki Evden
Ayr l  I  k sm na göz at n z.

• (H rs zl  önleme sistemi bulunan
araçlarda)
H rs zl  önleme sistemi
devredeyken veya kapal yken, dörtlü
fla ör lambalar  yan p söner.
Sayfa 3-47'deki H rs zl k Önleme
Sistemi (Araç çi Radar Sensorlu)
bölümüne bak n z.
Sayfa 3-51deki H rs zl k Önleme
Sistemi (Araç çi Radar Sensörsüz)
bölümüne bak n z.

• (Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç) (Avrupa'daki
araçlar)
Kap lar ve bagaj kapa  anahtar ile
kilitlendi inde/aç ld nda bir “bip”
sesi duyulacak ekilde ayarlar
de i tirilebilir.
(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç) (Avrupa'daki
araçlar hariç)
Anahtar kullan larak kap lar ve bagaj
kapa  aç l p/kilitlendi inde onay için bir
bip sesi duyulabilir. Tercihinize göre, bip
sesi kapat labilir.

Yola Ç kmadan Önce
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“Bip” sesinin yüksekli i de
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
Ayarlar  de i tirmek için a a daki
prosedürü uygulay n z.
1. Konta  kapat n z ve tüm kap lar

ve bagaj kapa n  aç n z.
2. Sürücü taraf ndaki kap y  aç n z.
3. Sürücü kap s  aç ld ktan 30 saniye

içinde, anahtar n üzerindeki
K L TLEME dü mesini 5 saniye
ya da daha uzun süreyle bas l
tutunuz.
Tüm kap lar ve bagaj kapa
kilitlenerek, ayarlanan ses
seviyesinde bip sesi duyulur.
Anahtardaki K L TLEME
dü mesine her bas ld nda ayar
de i ir ve ayarlanan seviyede
“bip” sesi duyulur. (“Bip” sesi
aktif olarak ayarlanmam sa,
“bip” sesi duyulmaz.)

4. Ayar de i ikli i a a dakilerden
bir yap larak tamamlan r:

• Konta  ACC veya ON
konumuna getiriniz.

• Sürücü taraf ndaki kap y
kapat n z.

• Bagaj kapa n  aç n.
• Anahtar 10 saniye süreyle

çal maz.
• Anahtar üzerindeki K L T

dü mesi d ndaki bir dü meye
bas n.

• Bir komut dü mesine bas n.

Çal ma gösterge  dü meler
bas ld nda yan p söner.

Kilitleme dü mesi

Kap lar  ve bagaj kapa n  kilitlemek için
kilitleme dü mesine bast n zda dörtlü
fla örler bir kez yan p sönecektir.
(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç) (Avrupa'daki araçlar
hariç)
Bir “bip” sesi duyulur.

NOT
• (Avrupa modelleri)

Kap lardan biri aç kken kilitleme
dü mesine bas larak kap lar ve bagaj
kap s  kilitlenemez. Dörtlü fla örler
de yanmaz.
(Avrupa modelleri hariç)
Kap lardan biri veya bagaj kapa
aç ksa, kap lar ve bagaj kapa
kilitleme dü mesine bas larak
kilitlenemez. Dörtlü fla örler de
yanmaz.

• (i-stop fonksiyonu bulunan araç)
(Avrupa'daki araçlar)
i-stop fonksiyonu çal rken (motor
durdurulmu  konumda) anahtar n
araçtan ç kar lmas , tüm kap lar n
kapat lmas  ve anahtar üzerindeki
LOCK dü mesine bas lmas
durumunda kontak KAPALI konuma
al nacak ve tüm kap lar kilitlenecektir
(Direksiyon simidi de kilitlenir).
Sayfa 4-13'daki i-stop bölümüne
bak n z.

• Dü meye bast ktan sonra tüm
kap lar n ve bagaj kapa n n
kilitlendi inden emin olunuz.

Yola Ç kmadan Önce
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• (Çift kilitleme sistemi ile)
Kilitleme dü mesine 3 saniye içinde
iki kez bast n zda, çift kilitleme
sistemi devreye girecektir.
Sayfa 3-12'deki Çift Kilitleme
Sistemi bölümüne bak n z.

• (H rs zl  önleme sistemi bulunan
araçlarda)
H rs zl  önleme sistemi
devredeyken anahtar üzerindeki
kilitleme dü mesine bas larak kap lar
kilitlendi inde, dörtlü fla ör
lambalar  bir kez yan p sönerek,
sistemin devreye girdi ini
gösterecektir.

Kilit açma dü mesi

Kap  kilitlerini ve bagaj kapa  kilidini
açmak için kilit açma dü mesine
bast n zda dörtlü fla örler iki kez yan p
sönecektir.
(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç) (Avrupa'daki araçlar
hariç)
ki kez “bip” sesi duyulur.

NOT
• (Otomatik tekrar kilitleme

fonksiyonu)
Anahtar ile kap  kilitleri ve bagaj
kapa  kilidinin aç lmas ndan sonra
30 saniye içerisinde a a daki
i lemlerden birinin
gerçekle tirilmemesi durumunda tüm
kap lar ve bagaj kapa  otomatik
olarak kilitlenecektir. Arac n zda
h rs zl  önleme sistemi varsa, dörtlü
fla örler sistemin devrede oldu unu
göstermek için yan p sönecektir.
Kap lar n otomatik olarak
kilitlenmesi için geçecek zaman
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• Kap lardan biri veya bagaj kapa
aç lm .

• Kontak kapal  d nda bir konuma
çevrilmi .

• (H rs zl  önleme sistemi bulunan
araçlarda)
H rs zl  önleme sistemi kapal yken
anahtar üzerindeki kilitleme
dü mesine bas larak kap  kilitleri
aç ld nda, dörtlü fla ör lambalar
iki kez yan p sönerek, sistemin
kapand n  gösterecektir.

Bagaj dü mesi (Sedan)

Bagaj kapa n  açmak için, bagaj
dü mesine bas n z ve bagaj kapa  aç lana
kadar dü meyi bas l  tutunuz.

Yola Ç kmadan Önce
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Araç içi radar sistemi iptal dü mesi*

Araç içi radar sistemini (h rs zl  önleme
sisteminin parças ) iptal etmek için
kilitleme dü mesine bast ktan sonra 20
saniye içerisinde araç içi radar sistemi
iptal dü mesine bas n z, bu durumda
dörtlü fla örler üç kez yan p sönecektir.
Sayfa 3-47'deki H rs zl  Önleme
Sistemi bölümüne bak n z.

tt Çal ma Mesafesi

Sistem sadece sürücü arac n içindeyken
veya anahtarla birlikte anahtar n çal ma
alan  kapsam ndayken çal r.

Motorun Çal t r lmas

NOT
• Anahtar arac n d nda ve bir kap ya

ve cama çok fazla yak n bile olsa
motorun çal t r lmas  mümkün
olabilir, yine de, motoru her zaman
sürücü koltu una oturduktan sonra
çal t r n z.
Araç, anahtar araç d ndayken
çal t r lm sa, motor durdurulduktan
ve çal t rma anahtar  kapal
konumuna getirildikten sonra araç,
tekrar çal t r lmayacakt r.

• Bagaj bölmesi/bagaj belirtilen
çal ma alan n n d nda bile olsa,
anahtar (uzaktan kumanda)
çal yorsa, motor çal t r lacakt r.

Geli mi  anahtars z fonksiyonu bulunan
araç
 

İç anten

Çalışma mesafesi

Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunmayan araç
 

Çalışma mesafesi

İç anten

NOT

Anahtar a a daki yerlerden birindeyse
motor çal t r lamayabilir:

• Gösterge panelinin etraf nda
• Torpido gözü ya da orta konsol gibi

saklama bölmelerinde
• Arka raf üzerinde (sedan)

Yola Ç kmadan Önce

Anahtarlar
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t Anahtar Ask ya Alma Fonksiyonu

Anahtar araçta b rak lm sa, arac n
çal nmas n  önlemek için araçta b rak lan
anahtar n fonksiyonlar  geçici bir
süreli ine ask ya al n r.
Fonksiyonlar  geri almak için, araç içinde
özellikleri ask ya al nm  olan anahtar
üzerindeki kilit açma dü mesine bas n.

Yola Ç kmadan Önce

Anahtarlar
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Geli mi  Anahtars z Giri
Sistemi*

UYARI
Anahtardan yay lan radyo dalgalar
kalp pili gibi t bbi cihazlar
etkileyebilir:
Anahtar  t bbi cihaz kullanan
insanlar n yan nda kullanmadan
önce, t bbi malzeme üreticisine veya
hekiminize anahtardan yay lan radyo
dalgalar n n cihaz  etkileyip
etkilemeyece ini sorunuz.

Geli mi  anahtars z fonksiyonu, anahtar
yan n zda ta yarak kap y  ve bagaj
kapa n  kilitlemenize/kilidini açman za
ya da bagaj kapa n  açman za olanak
sa lar.
 
Sistem ar zalar  veya uyar lar  a a daki
uyar  bip sesleri ile belirtilir.

• Komut dü mesi Çal amaz Durumda
Uyar  Sesi
Sayfa 7-51.

• Anahtar Bagaj Bölmesi/Bagaj çerisinde
Kalm  Uyar  Sesi
Sayfa 7-51.

• Anahtar Araç çinde Kalm  Uyar  Sesi
Sayfa 7-51.

NOT

Geli mi  anahtars z giri  sistemi
fonksiyonlar , kalp pili ya da ba ka bir
t bbi cihaz kullanan kullan c larda
olumsuz etkileri önlemek için devre
d  b rak labilir. Sistem devre d
b rak l rsa, anahtar  yan n zda ta yarak
motoru çal t ramazs n z. Ayr nt lar için
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z
öneririz. Geli mi  anahtars z giri
sistemi devre d  b rak l rsa, anahtar
pilinin bitmesi durumunda uygulanacak
olan prosedürü kullanarak motoru
çal t rabilirsiniz.
Sayfa 4-10'deki Anahtar Pili
Bitti inde Motor Çal t rma
Fonksiyonu bölümüne bak n z.

Yola Ç kmadan Önce
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Çal ma Mesafesi
Sistem sadece sürücü arac n içindeyken
veya anahtarla birlikte anahtar n çal ma
alan  kapsam ndayken çal r.

NOT

Pil gücü dü ük oldu unda veya radyo
dalgalar n n yüksek yo unlukta oldu u
yerlerde, çal ma mesafesi azalabilir
veya sistem çal mayabilir. Pil
de i tirme gerekti ini belirlemek için
sayfa 3-3'deki Anahtars z Giri
Sistemi'ne bak n z.

t Kap lar n ve Bagaj Kapa n n
Kilitlenmesi/Aç lmas

Dış anten Sadece 
kilitleme 
(Hatchback)

Çalışma mesafesi

80 cm

80 cm

NOT
• Cam, kap  kolu veya bagaj kapa na

çok yak n olman z durumunda sistem
çal mayabilir.

• E er anahtar a a daki alanlarda
b rak l rsa ve arac  birak p giderseniz,
anahtar araç içinde kalm  olsa bile
radyo dalgas  ko ullar na ba l  olarak
kap lar kilitlenebilir.

• Gösterge panelinin etraf nda
• Torpido gözü ya da orta konsol gibi

saklama bölmelerinde
• Arka raf üzerinde (sedan)
• Cep telefonu gibi bir ileti im

arac n n tan nda

tt Bagaj Kapa n  Açma

Dış anten

Çalışma mesafesi

80 cm

Yola Ç kmadan Önce

Geli mi  Anahtars z Giri  Sistemi
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Kap  Kilitleri

UYARI
Daima çocuklar  ve evcil hayvanlar
yan n za al n z veya onlar  sadece
onlardan sorumlu birisi varsa araçta
b rak n z.
Bir çocu u veya evcil hayvan  araçta
yaln z b rakmak oldukça tehlikelidir.
S cak havalarda, araç içindeki s cakl k
beynin hasar görmesine ve hatta
ölüme neden olabilecek seviyelere
ula abilir.

Anahtar n z  araçta çocuk varken araç
içinde b rakmay n z ve anahtarlar
çocuklar n ula amayaca  bir yerde
saklay n z.
Anahtar , araç içinde çocuk varken
araçta b rakmak oldukça tehlikelidir.
Bu durum birinin a r ekilde
yaralanmas na, hatta ölümüne neden
olabilir.

Arac n z  terk ederken mutlaka tüm
camlar  ve aç l r tavan  kapat n z,
kap lar  ve bagaj kapa n  kilitleyiniz
ve anahtar  yan n za al n z.
Çocuklar n s cak havalarda içeri girip
kap lar  kilitleyerek içeride mahsur
kalmalar na neden olabilece inden
arac n z  kilitlemeden terk etmek
oldukça tehlikelidir. Ayr ca kap lar
kilitlenmemi  bir araç, h rs zlar ve
kötü niyetli insanlar için her zaman
kolay bir hedeftir.

Kap lar  ve bagaj kapa n  kapatt ktan
sonra her zaman tam olarak
kapand klar ndan emin olunuz:
Güvenli bir ekilde kapanmayan
kap lar ve bagaj kap lar  tehlike
olu turabilir; araç, kap lar ve bagaj
kap s  güvenli ekilde kapat lmam
haldeyken sürülürse, kap  ve bagaj
kap s  beklenmedik ekilde aç larak
bir kazaya yol açabilir.

Herhangi bir kap y  veya ba aj
kapa n  açmadan önce her zaman
arac n etraf n n güvenli oldu undan
emin olun:
Kap y  ve bagaj kapa n  aniden
açmak tehlikelidir. Geçmekte olan bir
araç veya yaya darbe alabilir ve
kazaya yol açabilir.

D KKAT
Her zaman kap y  ve bagaj kapa n
açmadan/kapatmadan önce arac n
çevresinin güvenli oldu undan emin
olunuz ve kuvvetli rüzgarlar ya da
yoku ta park s ras nda dikkatli olunuz.
Araç çevresindeki durumun fark nda
olmamak tehlikelidir; çünkü parmaklar
kap ya ya da bagaj kap s na s k abilir
veya yoldan geçen yayaya çarp labilir
ve sonuçta da istenmeyen kaza ya da
yaralanmalar ya anabilir.

NOT
• Her zaman motoru durdurunuz ve

kap lar  kilitleyiniz. Ayr ca, de erli
e yalar n z n çal nmas n  önlemek
için, bunlar  arac n içinde
b rakmay n.

Yola Ç kmadan Önce

Kap lar ve Kilitler
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• E er anahtar a a daki alanlarda
b rak l rsa ve arac  birak p giderseniz,
anahtar araç içinde kalm  olsa bile
radyo dalgas  ko ullar na ba l  olarak
kap lar kilitlenebilir.

• Gösterge panelinin etraf nda
• Torpido gözü ya da orta konsol gibi

saklama bölmelerinde
• Arka raf üzerinde (sedan)
• Cep telefonu gibi bir ileti im

arac n n tan nda
• Bu özellik sayesinde kap lar

kilitliyken arac n d nda kalman z
engellenir.
(Avrupa modelleri)
Kap lardan biri aç kken merkezi
kilitleme sistemi ile kilitlenen kap lar
ve bagaj kapa  otomatik olarak
aç lacakt r.
Bagaj kapa  aç k olmas na ra men
kap lar n tümü kapal ysa, tüm kap lar
kilitlenecektir.
(Avrupa modelleri hariç)
Kap lardan biri veya bagaj kapa
aç k ise merkezi kilitleme sistemi ile
kilitlenen tüm kap lar ve bagaj kapa
otomatik olarak aç lacakt r.

• (Çarp ma tespitli kap  kilidi açma
(kontrol) sistemi)*

Arac n bir kazaya kar mas
durumunda, yolcular n araç içinden
derhal ç kmalar n  sa lamak ve
içeride s k malar n  önlemek için bu
sistem kap  ve bagaj kapa  kilidini
otomatik olarak açar. Kontak aç k
oldu unda ve arac n hava
yast klar n n devreye girmesine
yetecek büyüklükte bir darbe almas
halinde, kaza an ndan yakla k 6
saniye geçtikten sonra, tüm kap lar ve
bagaj kapa  otomatik olarak aç l r.

Kap lar ve bagaj kapa  uygulanan
darbeye, darbenin kuvvetine ve
kazan n di er ko ullar na ba l  olarak
aç lmayabilir.
Kap yla ilgili sistemlerin veya
akünün ar zalanmas  durumunda,
kap lar ve bagaj kapa  aç lmaz.

t Yedek Anahtarla Kilitleme, Kilidi
Açma

Sürücü kap s  yedek anahtar ile
kilitlendi inde tüm kap lar ve bagaj kap s
otomatik olarak kilitlenir. Sürücü kap s
yedek anahtar ile aç ld nda tüm kap lar
ve bagaj kap s  aç l r.
Kilitlemek için yedek anahtar  öne do ru,
açmak için ise geriye do ru çeviriniz.

Kilitli Açık

tt Çift Kilit Sistemi*

Çift kilit sistemi, h rs z n arac n za kap y
iç taraftan açarak girmesini engellemek
üzere tasarlanm t r.
 
Çift kilit sistemiyle ilgili bir sorun
ya aman z durumunda, Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  tavsiye ederiz.
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UYARI
Arac n z n içerisinde yolcu, özellikle
de çocuk varken asla çift kilit sistemini
çal t rmay n z:
Arac n z n içerisinde yolcu, özellikle
de çocuk varken çift kilit sistemini
çal t rmak tehlikelidir. Yolcular
arac n kap lar n  içeriden açamazlar.
Bu durumda arac n içerisinde kapal
kal p yüksek s cakl klara maruz
kalabilirler. Bu, ciddi yaralanmalar
hatta ölümle sonuçlanabilir.

Sistemin Aktif Konuma Getirilmesi

1. Tüm camlar  ve aç l r tavan
kapat n z*.

2. Konta  OFF konumuna ald ktan sonra
anahtar  yan n za al n z.

3. Tüm kap lar  ve bagaj kapa n
kapat n z.

4. Yedek anahtar  sürücü kap s na tak n z
ve kilitleme konumuna çevirdikten
sonra tekrar orta konuma getiriniz.
Ard ndan 3 saniye içerisinde tekrar
kilitleme konumuna getiriniz.
 

Orta 
konum

Kilitleme 
konumu

NOT
• 3 saniye içinde uzaktan kumanda

üzerindeki kilitleme dü mesine iki
kez basarak da sistemi devreye
sokabilirsiniz.

• (Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)
Komut dü mesine 3 saniye içinde iki
kez basarak da sistemi aktif hale
getirebilirsiniz.

5. Sistemin devreye girdi ini göstermek
üzere gösterge  yakla k 3 saniye
boyunca yanar.
 

NOT

Kap lardan biri veya bagaj kapa
aç ksa sistem devreye sokulamaz.

Sistemin Devreden Ç kar lmas

Sürücünün kap s n  aç n z ya da konta
ON konumuna getiriniz.

NOT

Güç beslemesi kesilirse (sigorta yanar
veya akü ba lant s  ç karsa) sistem
ancak, kap  yedek anahtarla aç larak
devre d  b rak labilir.
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t Komut Dü mesi ile Kilitleme, Açma
(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araçlar)

Anahtar yan n zdayken tüm kap lar ve
bagaj kapa , ön kap lar n üzerindeki
komut dü mesine bas larak kilitlenebilir/
aç labilir.
(Hatchback)
Bagaj kapa  üzerindeki komut dü mesi
sadece kap lar  ve bagaj kapa n
kilitlemek için kullan labilir.
Ön kap lar

Komut düğmesi

Bagaj kapa  (Sadece Hatchback
kilitleme)

Komut düğmesi

Kilitlemek için

Kap lar  ve bagaj kapa n  kilitlemek için
komut dü mesine bast n zda dörtlü
fla örler bir kez yan p sönecektir.
(Avrupa modelleri hariç)
Bir “bip” sesi duyulur.

Kilidi açmak için

Kap lar  ve bagaj kapa n  açmak için
komut dü mesine bast n zda dörtlü
fla örler iki kez yan p sönecektir.
(Avrupa modelleri hariç)
ki kez “bip” sesi duyulur.

NOT
• Tüm kap lar n ve bagaj kapa n n

tam olarak kapand ndan emin
olunuz.
Bagaj kapa n n aral k
kalmad ndan emin olmak için
elektrikli bagaj kapa  açma
dü mesine basmadan bagaj kapa n
hareket ettirin.

• (Avrupa modelleri)
Kap lardan biri aç ksa, bagaj kapa
ve kap lar n hiç biri kilitlenemez.
(Avrupa modelleri hariç)
Kap lardan biri veya bagaj kapa
aç ksa, bagaj kapa  ve kap lar n hiç
biri kilitlenemez.

• Komut dü mesine bas ld ktan sonra
kap  kilitlerinin aç lmas  için birkaç
saniye geçmesi gerekebilir.
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• (Avrupa modelleri)
Ayarlar, kap lar ve bagaj kapa
komut dü mesi kullan larak
kilitlendi inde/aç ld nda “bip” sesi
duyulacak ekilde de i tirilebilir.
(Avrupa modelleri hariç)
Komut dü mesi kullan larak kap lar
ve bagaj kapa  kilitlenip/aç ld nda
onay için bir bip sesi duyulur.
Tercihinize göre, bip sesi
kapat labilir.
“Bip” sesinin yüksekli i de
de i tirilebilir. Sayfa 9-17'deki
Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne
bak n z.
Ayarlar  de i tirmek için a a daki
prosedürü uygulay n z.
1. Konta  kapat n z ve tüm kap lar

ve bagaj kapa n  aç n z.
2. Sürücü taraf ndaki kap y  aç n z.
3. Sürücü kap s  aç ld ktan 30 saniye

içinde, anahtar n üzerindeki
K L TLEME dü mesini 5 saniye
ya da daha uzun süreyle bas l
tutunuz.
Tüm kap lar ve bagaj kapa
kilitlenerek, ayarlanan ses
seviyesinde bip sesi duyulur.
Anahtardaki K L TLEME
dü mesine her bas ld nda ayar
de i ir ve ayarlanan seviyede
“bip” sesi duyulur. (“Bip” sesi
aktif olarak ayarlanmam sa,
“bip” sesi duyulmaz.)

4. Ayar de i ikli i a a dakilerden
bir yap larak tamamlan r:

• Konta  ACC veya ON
konumuna getiriniz.

• Sürücü taraf ndaki kap y
kapat n z.

• Bagaj kapa n  aç n.
• Anahtar 10 saniye süreyle

çal maz.
• Anahtar üzerindeki K L T

dü mesi d ndaki bir dü meye
bas n.

• Bir komut dü mesine bas n.
• (H rs zl  önleme sistemi bulunan

araçlarda)
H rs zl  önleme sistemi
devredeyken veya kapal yken, dörtlü
fla ör lambalar  yan p söner.
Sayfa 3-47'deki H rs zl k Önleme
Sistemi (Araç çi Radar Sensorlu)
bölümüne bak n z.
Sayfa 3-51deki H rs zl k Önleme
Sistemi (Araç çi Radar Sensörsüz)
bölümüne bak n z.

• (Çift kilitleme sistemi ile)
Çift kilitleme sistemi komut dü mesi
kullan larak devrede al nabilir/
devreden ç kar labilir.
Sayfa 3-12'deki Çift Kilitleme
Sistemi bölümüne bak n z.

• Ayar, kap lar ve bagaj kapa  komut
dü mesi kullan lmadan otomatik
olarak kilitlenecek ekilde
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
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(Otomatik kilitleme fonksiyonu)
Geli mi  anahtar ta n rken tüm
kap lar ve bagaj kapa  kapal
oldu unda bir bip sesi duyulur.
Geli mi  anahtar kullan m alan n n
d na ç kt ktan yakla k üç saniye
sonra, tüm kap lar ve bagaj kapa
otomatik olarak kilitlenir. Dörtlü
fla örler de bir kez yan p sönecektir.
(Sürücü çal ma mesafesinin içinde
olsa dahi, tüm kap lar ve bagaj
kapa  yakla k 30 saniye sonra
otomatik olarak kapanacakt r.)
Kap lar ve bagaj kapa  tamamen
kapanmadan önce çal ma
mesafesinin d ndaysan z veya di er
anahtar arac n içinde b rak lm sa,
otomatik kilitleme fonksiyonu
devreye girmeyecektir. Arac n z  terk
etmeden önce, her zaman tüm
kap lar n ve bagaj kapa n n
kapand ndan ve kilitlendi inden
emin olunuz. Otomatik kilitleme
fonksiyonu otomatik camlar
kapatmaz.

• Otomatik tekrar kilitleme
fonksiyonu
Komut dü mesi ile kap  kilitleri ve
bagaj kapa  kilidinin aç lmas ndan
sonra 30 saniye içerisinde a a daki
i lemlerden birinin
gerçekle tirilmemesi durumunda tüm
kap lar ve bagaj kapa  otomatik
olarak kilitlenecektir. Arac n zda
h rs zl  önleme sistemi varsa, dörtlü
fla örler sistemin devrede oldu unu
göstermek için yan p sönecektir.
Kap lar n otomatik olarak
kilitlenmesi için geçecek zaman
de i tirilebilir.

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• Bagaj kapa n n aç lmas .
• Kontak kapal  d nda bir konuma

çevrilmi .

t Uzaktan Kumanda ile Kilitleme,
Açma

Tüm kap lar ve bagaj kapa  anahtars z
giri  sisteminin kumandas  ile
kilitlenebilir/aç labilir, Anahtars z Giri
Sistemi bölümüne bak n z (sayfa 3-3).

t Kap  Kilitleme Dü mesi ile
Kilitleme ve Kilit Açma*

Tüm kap lar ve bagaj kapa  kapal yken
kilit taraf na bas ld nda tüm kap lar ve
bagaj kapa  otomatik olarak kilitlenir.
Kilit açma taraf na bas ld nda tümünün
(kap lar ve bagaj kapa ) kilidi aç l r.

Açık

Kilitli

NOT

Kap lardan biri veya bagaj kapa
aç ksa, bagaj kapa  ve kap lar n hiç
biri kilitlenemez.
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t Otomatik Kilitleme/Kilit Açma
Fonksiyonu*

UYARI
(Kap  kilitleme dü mesi ile)

Sürücü taraf  kap s n n iç kolunu
çekmeyiniz.
Araç hareket halindeyken kap n n iç
kolunun çekilmesi tehlikelidir.
Kap n n kazara aç lmas  durumunda
sürücü araçtan dü ebilir ve bu durum
ölüme veya ciddi yaralanmaya neden
olabilir.
(Kap  kilitleme dü mesi olmadan)

Ön kap n n iç kolunu çekmeyiniz:
Araç hareket halindeyken ön kap n n
iç kolunun çekilmesi tehlikelidir.
Kap n n kazara aç lmas  durumunda
yolcular araçtan dü ebilir ve bu
durum ölüme veya ciddi yaralanmaya
neden olabilir.

• Araç h z  20 km/s'yi a t nda, tüm
kap lar ve bagaj kapa  otomatik olarak
kilitlenir.

• Kontak kapat ld nda, tüm kap lar n ve
bagaj kapa n n kilidi otomatik olarak
aç l r.

Bu fonksiyonlar, çal malar n  sa lamak
amac yla devre d  b rak labilirler.

Otomatik kilitlenme/kilit açma
fonksiyon ayar  kap  kilitleme dü mesi
kullan larak de i tirilir (kap  kilitleme
dü mesi ile)

A a daki tabloda bulunan
fonksiyonlardan birisi seçilerek veya iç
kap  panelindeki sürücü kap s  kilitleme
dü mesi kullan larak kap lar ve bagaj
kapa  otomatik olarak kilitlenmek veya
aç lmak üzere ayarlanabilir.

NOT
• A a daki tabloda gösterilen 3

numaral  fonksiyon, arac n z için
fabrika ayar d r.

• Otomatik anz manl  araçlar için
toplam be  ve manüel anz manl
araçlar için toplam 3 otomatik
kilitleme/kilit açma ayar  bulunur.
Seçilen fonksiyon numaras na göre
Sürücü kap  kilit dü mesinin kilit
açma taraf na do ru say da
bast n zdan emin olunuz. E er
dü meye otomatik anz manda
kazara alt  defa bas l rsa veya manüel
anz manda dört defa bas l rsa

prosedür iptal olacakt r. E er bu
olursa prosedürü ba tan ba lat n.

Fonksi-
yon say s Fonksiyon*1

1 Otomatik kap  kilitleme fonksiyonu devre d -
d r.

2
Araç h z  20 km/s veya daha üstüne ç kt n-
da tüm kap lar ve bagaj kapa  kilitleri oto-
matik olarak kilitlenir.

3 (Fabrika
Ayar )

Araç h z  20 km/s veya daha üstüne ç kt n-
da tüm kap lar ve bagaj kapa  kilitleri oto-
matik olarak kilitlenir. Kontak anahtar  aç k-
tan kapal ya çevrildi inde tüm kap lar n ve
bagaj kapa n n kilidi aç l r.
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Fonksi-
yon say s Fonksiyon*1

4

(Sadece otomatik anz manl  araçlar)
Kontak anahtar  aç k hale getirildi inde ve
vites kolu park (P) konumundan herhangi di-
er bir konuma getirildi inde tüm kap lar ve

bagaj kapa  otomatik olarak kilitlenir.

5

(Sadece otomatik anz manl  araçlar)
Kontak anahtar  aç k hale getirildi inde ve
vites kolu park (P) konumundan herhangi di-
er bir konuma getirildi inde tüm kap lar ve

bagaj kapa  otomatik olarak kilitlenir.
Kontak anahtar  aç k haldeyken vites kolu
park (P) konumuna getirilirse, tüm kap lar ve
bagaj kapa  otomatik olarak aç l r.

*1 Otomatik kap  kilitleme fonksiyonu için di er
ayarlar uzman bir tamircide bulunabilir, Yetkili
Mazda Servisini öneririz. Daha fazla bilgi için,
bir uzmana dan n; Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  tavsiye ederiz. Sayfa 9-17'deki
Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne bak n z.

Ayarlar a a daki prosedür kullan larak
de i tirilebilir.
1. Arac  güvenli ekilde park edin. Tüm

kap lar kapal  olmal d r.
2. Konta  ON konumuna getiriniz.
3. Sürücü kap  kilit dü mesinin kilit

taraf n  konta  aç ktan 20 saniye
içinde bas l  tutun ve yakla k sekiz
saniye sonra bir bip sesinin
duyuldu undan emin olun.

4. Otomatik kilit/kilit açma fonksiyonu
ayarlama tablosuna bakarak istenen
ayar için fonksiyon say s n  belirleyin.
Sürücü kap  kilit dü mesinin kilit
açma taraf na fonksiyon numaras ndan
seçildi i kadar defa bas n (örn.
fonksiyon 2'yi seçerseniz kilit açma
dü mesine sadece 2 defa bas n).

5. Fonksiyon ayar  de i tikten üç saniye
sonra seçilen fonksiyon say s  kadar
bip sesi duyulacakt r. (Örn. Fonksiyon
say s  3 = 3 bip sesi)

(Düz anz manl  araçlar)

2 defa basınız

3 defa basınız

Mevcut Fonksiyon Numarası

1 Numaralı Fonksiyon

2 Numaralı Fonksiyon

3 Numaralı Fonksiyon

4 defa basınız

Kilit düğmesinin kilit açma 
tarafında bir defa basınız

Ayar iptali

Ayar iptali

Fonksiyon ayarı 
(Duyulan bip sesi 
sayısı seçilen 
fonksiyon numarası 
ile aynıdır) 

Kilit düğmesinin 
kilit tarafına basınız

3 saniye bekleyiniz.

(Otomatik anz man)

Kilit düğmesinin kilit açma 
tarafında bir defa basınız

2 defa basınız

3 defa basınız

Mevcut Fonksiyon Numarası

1 Numaralı Fonksiyon

2 Numaralı Fonksiyon

4 defa basınız

3 Numaralı Fonksiyon

5 defa basınız

4 Numaralı Fonksiyon

6 defa basınız

5 Numaralı Fonksiyon

Ayar iptali

Ayar iptali

Fonksiyon ayarı 
(Duyulan bip sesi 
sayısı seçilen 
fonksiyon numarası 
ile aynıdır) 

Kilit düğmesinin 
kilit tarafına basınız

3 saniye bekleyiniz.
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NOT
• Fonksiyon ayar  gerçekle tirilirken

kap lar kilitlenemez veya aç lamaz.
• Prosedür sürücü kap  kilit

dü mesinin kilit taraf na bas larak
iptal edilebilir.

t Kap  Kilitleme Dü mesi ile
Kilitleme ve Açma

çerden çal t rma

(Kap  kilitleme dü mesi ile)
Herhangi bir kap y  içerden kilitlemek
içim kap  kilit dü mesine bas n.
Açmak için ise d ar ya do ru çekin.
Bu di er kap  kilitlerini çal t rmaz.
(Kap  kilitleme dü mesi olmadan)
Sürücü kap s n n kap  kilitleme dü mesine
bas ld nda tüm kap lar ve bagaj kapa
otomatik olarak merkezden kilitlenir. Kap
kilitleme dü mesi çekildi inde ise tüm
kap lar n ve bagaj kapa n n kilidi
otomatik olarak aç l r.
 

Kilitli

Açık

NOT

Kap  kilitleme dü mesi kilitli konumda
de ilse k rm z  i aret görülebilir.
 

Kırmızı işaret

D ardan çal t rma

Arka kap lar  ve ön yolcu kap s n  kap
kilitleme dü mesi ile d ardan kilitlemek
için, dü meyi kilitleme konumuna gelecek
ekilde itiniz ve kap y  kapat n z (kap

kolunun aç k konumda tutulmas
gerekmez).
Bu di er kap  kilitlerini çal t rmaz.
 

Kapı kilitleme 
düğmesi
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NOT

Kap y  bu ekilde kilitlerken:
• Anahtar n araç içinde kalmamas na

dikkat ediniz.
• Sürücü kap s n n kap  kilitleme

dü mesi, kap  aç kken kullan lamaz.

t Arka Kap  Çocuk Kilitleri

Çocuk kilitleri, çocuklar n arka kap lar
yanl l kla açmalar n  önlemek üzere
tasarlanm t r. Çocuk arac n arka
koltu unda otururken, bunlar  arka kap lar
üzerinde kullan n.
 
Kap y  kapatmadan önce çocuk kilidini
kilitleme konumuna getirmeniz
durumunda, kap  içerden aç lamaz. Kap
sadece d ar dan kap  kolu çekilerek
aç labilir.
 

Kilitli

Açık

Bagaj Kapa

UYARI
Asla birinin bagaj bölmesinde
yolculuk etmesine izin vermeyiniz:
Yolcular n bagaj bölmesinde seyahat
etmesi oldukça tehlikelidir. Aksi halde
ani frenleme veya çarp ma an nda
bagaj bölmesindeki ki i a r ekilde
yaralanabilir veya ölebilir.

Bagaj kapa  aç kken arac n z
sürmeyiniz:
Egzoz gaz n n arac n içine girmesi
oldukça tehlikelidir. Hareket halindeki
arac n bagaj kapa n n aç k
b rak lmas , egzoz gaz n n içeri
girmesine neden olur. Egzoz gaz nda,
kokusuz ve renksiz olan ve yüksek
oranda zehir içeren CO (karbon
monoksit) gaz  bulunur. Karbon
monoksit gaz na maruz kal nd nda
ba  dönmesine, bilinç kayb na ve
ölüme yol açabilir. Bunu d nda aç k
bir bagaj kapa , bir kaza an nda
yolcular n araçtan dü mesine neden
olabilir.

Bagaj bölmesine yüklenen yükü
emniyetsiz bir ekilde b rakmay n veya
istiflemeyin:
Aksi halde bagajdaki yük hareket edip
devrilerek yaralanmaya veya kazaya
yol açabilir. Ayr ca, bagaj  koltuk
s rtl klar ndan yüksek olacak ekilde
yüklemeyin. Yan veya arka görü
alan n  olumsuz yönde etkilenebilir.
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D KKAT
• Bagaj kapa n  açmadan önce

üzerindeki kar ve buz birikimini
giderin. Aksi halde bagaj kapa  kar
ve buz a rl  alt nda kapanarak
yaralanmaya sebep olabilir.

• Bagaj kapa n  sert rüzgarl
havalarda kapat rken/açarken dikkatli
olun. E er sert bir rüzgar bagaj
kapa na do ru eserse aniden
kapanmas na sebep olup yaralanmaya
yol açabilir.

• Bagaj kapa n  tamamen açarak aç k
kald ndan emin olun. Bagaj
kapa n n k smen aç lmas
durumunda, kapak titre imden veya
rüzgardan dolay  kapanabilir ve
yaralanmalara yol açabilir.

• Bagaj bölmesine e ya yüklerken veya
indirirken motoru durdurun. Aksi
halde, egzozun s s ndan dolay
yanabilirsiniz.

• Bagaj kapa  deste ine a r  güç
(ellerinizi deste in üzerine koymak
gibi) uygulamamaya dikkat ediniz.
Aksi durumda destek e ilebilir ve
bagaj kapa  çal mas n  etkileyebilir.

Bagaj kapağı 
desteği

• Bagaj kapa  sabitleyiciyi modifiye
etmeyiniz veya de i tirmeyiniz.
Bagaj kapa  sabitleyicinin deforme
olmas  ya da çarpma gibi bir nedenle
hasar görmesi ya da ba ka bir sorun
olmas  durumunda arac n z  bir
Yetkili Mazda Servisi’ne götürünüz.

tt Bagaj Kapa n n Aç lmas  ve
Kapat lmas

Bagaj kapa n n aç lmas

Uzaktan açma dü mesine bas n.
Uzaktan açma dü mesine bas n.
 

Bagaj kapa n n elektrikli bagaj kapa
açma dü mesi ile aç lmas

Kap lar n ve bagaj kapa n n kilidini aç n,
elektrikli bagaj kapa  açma dü mesine
bas n ve mandal aç ld nda bagaj
kapa n  kald r n.

Yola Ç kmadan Önce
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(Hatchback)
 

Elektrikli bagaj 
kapağı düğmesi

(Sedan)
 

Elektrikli bagaj 
kapağı düğmesi

NOT

(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)

• Anahtar yan n zdayken kilitli bir
bagaj kapa n  da açabilirsiniz.

• Kap lar ve bagaj kapa  kilitli ekilde
bagaj kapa n  açarken, bagaj kapa
mandal n n serbest kalmas  için,
elektrikli bagaj kapa  açma
dü mesine bas ld ktan sonra birkaç
saniye gerekebilir.

• Kap lar, araç içinde kalan anahtarla
kilitlendi inde bagaj kapa
kapat labilir. Bununla birlikte
anahtar n araç içinde kalmas n
önlemek amac yla bagaj kapa ,
elektrikli bagaj kapa  dü mesine
bas larak aç labilir. Bagaj kapa  bu
prosedürü gerçekle tirmenize ra men
aç lamazsa, önce bagaj kapa n
tamamen kapatmak için bast r n,
ard ndan bagaj kapa n  tamamen
açmak için elektrikli bagaj kapa
aç c s na bas n.

• (Hatchback)
Elektrikli bagaj kapa  açma
dü mesine bas larak bagaj kapa
mandal  serbest b rak ld nda, bagaj
kapa  hafifçe kalkar. E er bagaj
kapa  belli bir süre boyunca
çal mazsa, bagaj kapa  kald r lamaz.
Açmak için
Elektrikli bagaj kapa  açma
dü mesine yeniden bas n.
Kapamak için
Bagaj kapa n  hafif kalkm
konumdayken kapatmak için, önce
elektrikli bagaj kapa  dü mesine
basarak kapa  aç n z ve yakla k 1
saniye veya daha fazla bir süre
bekledikten sonra bagaj kapa
kapat n z.

• Bagaj kapa  tam kapanmam sa,
gösterge paneli üzerindeki bir uyar
ile bu durum sürücüye bildirilir.

• Arac n aküsü bittiyse veya elektrik
sisteminde bir ar za varsa ve bagaj
kapa  aç lm yorsa, bagaj kapa n
açmak için acil bir önlem olarak
a a daki prosedürü uygulay n z.
Sayfa 7-55.

Yola Ç kmadan Önce
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Bagaj kapa n n kapat lmas

Bagaj kapa  tutma yuvas n  kullanarak
bagaj kapa n  yava ça alçalt n z, ard ndan
her iki elinizle bast rarak bagaj kapa n
kapat n z.
Çarparak kapatmay n z. Tam olarak
kapan p kapanmad ndan emin olunuz.
(Hatchback)
 

Bagaj kapağı 
tutma yuvası

(Sedan)
 

Bagaj kapağı tutma yuvası

tt Bagaj Bölmesi

Bagaj bölmesi kapa  (Hatchback)*

UYARI
Kapa n en üst k sm na hiçbir ey
koymay n z:
Bagaj bölmesinin en üst bölümüne
valiz veya ba ka yük yerle tirmek
tehlikelidir. Yük, ani frenlemelerde
veya çarp malarda yerinden ç k p
araçtaki yolculara çarpabilir ve
yaralanmalara neden olabilir. Araçta
bagaj bölmesindeki e yalar n z n
üzerini kapatmak üzere tasarlanm
hafif bir bagaj bölmesi kapa
bulunur, bu kapak devrilme gibi
kazalarda sabitlenmemi  a r e yalar
ta yabilecek nitelikte de ildir. Tüm
a r nesneleri, her tür yük ve valizi
ba lama kancalar  ile sabitleyin.

Yola ç kmadan önce bagaj ve e yalar n
güvenli bir ekilde yerle tirildi inden
emin olunuz:
Ani bir fren veya çarp ma esnas nda
yerlerinden f rlay p yolcular n
yaralanmas na sebebiyet
verebilece inden, güvenli bir ekilde
yerle tirilmemi  bagaj ve e yalarla
yola ç kmak tehlikelidir.

D KKAT
Bagaj bölmesi kapa n n s k ca
yerle tirildi inden emin olunuz. S k ca
sabitlenmemesi durumunda, aniden
f rlayarak yaralanmalara neden olabilir.

Yola Ç kmadan Önce
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Kay lar n bagaj kapa n n yan
k s mlar ndan ba lanarak sabitlenmesi
halinde, bagaj kapa  aç larak bagaj
bölmesine rahatl kla ula labilir.
 

Kayış

Kapa n ç kar lmas

Bu kapak daha geni  bir alan elde etmek
için ç kar labilir.
1. Kay lar  kancalardan sökün.
2. Bagaj bölmesi kapa n n ucunu biraz

kald r n ve d ar  do ru çekerek
pimlerden ç kar n.

Pim

Pim

3. Bagaj bölmesi kapa n n ön ucunu
kald r n ve sökün.

Golf çantas  yükleme (sadece Sedanda)

Bagajda maksimum iki golf çantas
ta nabilir.
 
1. lk golf çantas n n alt k sm  sola

gelecek ekilde yerle tirin ve bagaj n
ön k sm na koyun.
 

2. kinci golf çantas n  alt k sm  sola
dönük ekilde bagaj bölmesine
yerle tirin ve bölmenin arka k sm na
yerle tirin.
 

NOT

Baz  golf çantalar  boyutlar na ba l
olarak bagaj bölmesine s mayabilir.

Yola Ç kmadan Önce
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Yak t ve Motor Egzoz Gaz  Önlemleri
t Yak t Gereksinimleri (MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0,

SKYACTIV-G 2.5)

Katalitik konvertörlü veya oksijen sensörlü araçlarda SADECE KUR UNSUZ BENZ N
kullan lmal d r. Kur unsuz benzin egzoz emisyonunu azalt r ve yak t ate leme bujilerine
minimum derecede zarar verir.
 
Arac n z a a da tabloda belirtilen yak tlar ile en iyi performans  sa lar.

Yak t Ara t rma Oktan
Numaras Ülke

Premium kur unsuz
benzin (EN 228’e uy-
gun ve E10 kapsam n-
da)*1

95 veya üzeri

srail, Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Kanarya Adalar ,
Avusturya, Yunanistan, talya, Belçika, Danimarka, Portekiz, spanya,
Macaristan, Almanya, Polonya, Bulgaristan, H rvatistan, Slovenya,
Lüksemburg, Slovakya, Rusya, Belarus, Fransa, Ukrayna, Çek
Cumhuriyeti, Faroe, zlanda, Romanya, Hollanda, Makedonya, Bosna
Hersek, S rbistan, Karada , Arnavutluk, Moldova, Martinik, F.Guyanas ,
Guadalupe, K br s, Malta, rlanda, ngiltere, Tahiti, Vanuatu, BAE, Lübnan,
Cezayir, Libya, Tunus, Madagaskar, Singapur, Hong Kong, Makau, Brunei,
Morityus, Güney Afrika, Jamaika, Barbados, Grenada, St.Lucia, St.Vincent,
Antigua, Surinam, Guatemala, Bolivya, Uruguay, Honduras, Nikaragua,
Aruba, Tayvan, Sey eller, St. Martin, Yeni Kaledonya, Türkiye, Reunion,
Fas, sviçre, Finlandiya, Norveç, sveç, Letonya, Litvanya, Estonya

Kaliteli kur unsuz ya-
k t (E85 içerisinde) 95 veya üzeri Tayland

Normal kur unsuz
benzin

92 veya üzeri M s r, Myanmar

90 veya üzeri

Vietnam, Filipinler, Kamboçya, Laos, Marshall Adalar , Ustt*2, Kuveyt,
Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Ürdün, Irak, Fildi i
Sahili, Nijerya, Angola, Nepal, Sri Lanka, Fiji, Kenya, Zimbabwe, Trinidad
ve Tobago, Dominik Cumhuriyeti, ili, El Salvador, Kosta Rika, Ekvador,
Haiti, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti (Soldan Direksiyonlu), Panama,
Peru, B. Virgin, Curacao, Burundi, Gabon, Gana, Tanzanya, Mozambik

*1 Avrupa
*2 Palau Cumhuriyeti ve Micronesia Federal Devletleri
Dü ük miktarda benzin, emisyon kontrol sistemi performans n  olumsuz yönde etkileyebilir,
motordan vuruntu sesi gelmesine ve ciddi motor hasar na sebep olabilir.

Yola Ç kmadan Önce
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D KKAT
• SADECE KUR UNSUZ BENZ N KULLANINIZ.

Kur unlu benzin katalitik konvertöre ve oksijen sensörlerine zarar verir ve emisyon
kontrol sisteminin hasar görmesine ve bozulmalara yol açar.

• Avrupa ülkelerinde arac n zda %10 etanol içeren E10 yak t kullanman z güvenlidir.
Etanol oran  tavsiye edileni a arsa arac n z zarar görebilir.

• Asla yak t katk  maddesi kullanmay n z; aksi takdirde emisyon kontrol sistemi zarar
görebilir. Ayr nt lar için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

NOT

(Kaliteli kur unsuz yak t (E85 içerisinde))
yi motor ba latmas  ve performans n  korumak için a a daki noktalara dikkat

edilmelidir.
• Ayn  tür yak t kullan larak deponun doldurulmas  tavsiye edilir.
• Depoyu doldururken 16 litre ya da daha fazla yak t ekleyin.
• Depoyu doldurduktan hemen sonra, arac n motor kontrol sisteminin etanol

yo unlu unu do ru olarak alg lamas na izin vermek için arac  10 km ve üzeri bir h zda
sürün.

t Yak t Gereksinimleri (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)

Arac n z, belirtilen EN590 veya e de eri bir dizel yak tla iyi bir performans sa layacakt r.

D KKAT
• Arac n zda kesinlikle EN590 veya e de er yak t d nda bir yak t kullanmay n z. Dizel

motorlarda benzin veya gazya  kullan m  motorda hasara yol açacakt r.
• Kesinlikle yak t katk lar  kullanmay n z. Aksi takdirde emisyon kontrol sistemi hasar

görebilir. Ayr nt lar için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

NOT

Yeniden yak t doldururken, her zaman en az 10 L yak t doldurun.

Yola Ç kmadan Önce
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t Emisyon Kontrol Sistemi (MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0,
SKYACTIV-G 2.5)

Arac n z, arac n z n egzoz emisyon gereksinimlerine uymas n  sa layan bir emisyon kontrol
sistemi ile donat lm t r (katalitik konvertör bu sistemin bir parças d r).

UYARI
Arac n z  kesinlikle yan c  maddelerin üzerine veya yak n na park etmeyiniz:
Arac n z  bu tür maddelerin üzerine veya yak n na park etmeniz oldukça tehlikelidir.
Motor çal m yorken bile, normal kullan mdan sonra egzoz sistemi çok s n r ve
herhangi bir yan c  madde sistemin ate  almas na neden olabilir. Bu durumda ç kacak
yang n a r yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

D KKAT
A a da s ralanan önlemleri almad n z takdirde konvertörün içinde bulunan
katalizörlerde kur un birikimine ve a r  s nmadan dolay  arac n z n performans n n
dü mesine neden olursunuz. Her iki durum da konvertörün hasar görmesine yol açacakt r.

• SADECE KUR UNSUZ BENZ N KULLANINIZ.
• Motorda bir anormallik hissetti inizde Mazda’n z  durdurunuz.
• Arac n z  kontak kapal  konumda kullanmay n z.
• Yoku  a a  inerken, arac n z viteste iken konta  kapatmay n z.
• Arac n z  2 dakikadan fazla yüksek rölantide çal t rmay n z.
• Emisyon kontrol sistemini kurcalamay n z. Tüm kontrol ve ayarlama i lemlerinin

kalifiye teknisyenler taraf ndan yap lmas  gerekir.
• Arac n z  iterek veya çekerek çal t rmay n z.

Yola Ç kmadan Önce
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t Emisyon Kontrol Sistemi (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)

Arac n z emisyon kontrol sistemi ile donat lm t r. Bu sistemin bir parças  olan katalitik
konvertör, arac n z n egzoz emisyon ko ullar na uymas n  sa lar.

UYARI
Arac n z  kesinlikle yan c  maddelerin üzerine veya yak n na park etmeyiniz:
Arac n z  bu tür maddelerin üzerine veya yak n na park etmeniz oldukça tehlikelidir.
Motor çal m yorken bile, normal kullan mdan sonra egzoz sistemi çok s n r ve
herhangi bir yan c  madde sistemin ate  almas na neden olabilir. Bu durumda ç kacak
yang n a r yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

D KKAT
A a da s ralanan önlemleri almad n z takdirde konvertörün içinde bulunan
katalizörlerde kur un birikimine ve a r  s nmadan dolay  arac n z n performans n n
dü mesine neden olursunuz. Her iki durum da konvertörün hasar görmesine yol açacakt r.

• Motorda bir anormallik hissetti inizde Mazda’n z  durdurunuz.
• Arac n z  kontak kapal  konumda kullanmay n z.
• Yoku  a a  inerken, arac n z viteste iken konta  kapatmay n z.
• Arac n z  2 dakikadan fazla yüksek rölantide çal t rmay n z.
• Emisyon kontrol sistemini kurcalamay n z. Tüm kontrol ve ayarlama i lemlerinin

kalifiye teknisyenler taraf ndan yap lmas  gerekir.
• Arac n z  iterek veya çekerek çal t rmay n z.

Yola Ç kmadan Önce
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t Motor Egzoz Gaz  (Karbon monoksit)

UYARI
Arac n içinde egzoz gaz  kokusu al yorsan z arac n z  kullanmay n z:
Egzoz gaz  çok tehlikeli bir gazd r. Renksiz, kokusuz ve zehirleyici özellikte olan
karbon monoksit gaz  içerir. Bu gaz n teneffüs edilmesi bilinç kayb na ve ölüme neden
olabilir. Arac n z n içinde egzoz gaz  kokusu alman z durumunda, tüm camlar
tamamen aç n z ve hemen Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

Kapal  bir alanda arac n z n motorunu çal t rmay n z:
Garaj gibi kapal  alanlarda motoru çal t rmak oldukça tehlikelidir. Zehirleyici karbon
monoksit gaz n  içeren egzoz gaz  kolayca arac n içine girebilir. Bu durum bilinç
kayb na veya ölüme neden olabilir.

Camlar  aç n z veya motor rölantide çal rken s tma veya so utma sistemini içeriye
temiz hava gelecek ekilde ayarlay n z.
Egzoz gaz  çok tehlikeli bir gazd r. Araç hareket halinde de ilken, camlar kapal  halde
motorun uzun süre çal t r lmas , bulundu unuz yer aç k alan olsa bile zehirli karbon
monoksit içeren egzoz gaz n n araç içerisine girmesine neden olabilir. Bu durum bilinç
kayb na veya ölüme neden olabilir.

Motoru çal t rmadan önce arac n z n alt ndaki ve etraf ndaki kar y nlar n , özellikle
de egzoz borusunu temizleyiniz.
Derin kar y n  üzerinde duran bir arac n motorunu çal t rmak tehlikelidir. Egzoz
borusu kar ile t kan p egzoz gaz n n arac n içerisine girmesine neden olabilir. Egzoz
gaz  zehirli karbon monoksit gaz  içerdi inden araç içerisindeki ki ilerin bilinçlerini
kaybetmelerine ve hatta ölmelerine neden olabilir.

Yola Ç kmadan Önce
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Yak t Doldurma Kapa  ve
Yak t Deposu Kapa

UYARI
Yak t doldurma kapa n  ç kar rken,
kapa  yava ça gev etiniz ve bir
f slama sesi duyulana kadar aç n z.
Yak t n f k rmas  tehlikelidir. Yak t
deriyi ve gözleri yakabilir ve
yutuldu unda hastal klara neden
olabilir. Yak t deposunda bas nç varsa
yak t doldurma kapa  aç larak
bas nc  al n r ve kapak çok h zl  bir
ekilde ç kar l r.

Yak t doldurmadan önce motoru
durdurunuz ve k v lc m ve alevleri
doldurma boynundan uzak tutunuz:
Yak t buhar  çok tehlikelidir. K v lc m
ve alevlerden ate  alarak a r
yan klara ve yaralanmalara neden
olabilir.
Ayr ca, yak t doldurma kapa n n
yanl  kullan m  veya hiç
kullan lmamas  ciddi yanmalara veya
bir kaza an nda ölüme neden
olabilecek yak t s z nt s na yol açabilir.

Yak t pompas  nozülü otomatik olarak
kapand ktan sonra yak t ikmaline
devam etmeyin.
Yak t pompas  nozülü otomatik olarak
kapand ktan sonra yak t ikmaline
devam edilmesi tehlikelidir; çünkü
yak t deposunun a r  doldurulmas
yak t ta mas na veya s z nt s na neden
olabilir. Yak t ta mas  veya s z nt s
araca zarar verebilir; yak t n alev
almas  halinde, bu durum yang na ve
patlamaya neden olabilir ve ciddi
yaralanmalara veya ölüme yol
açabilir.

D KKAT
Devaml  orijinal Mazda yak t doldurma
kapa  veya e de er bir onayl  kapak
kullan n z. Bu kapa  Yetkili Mazda
Servisi'nden edinmenizi öneririz. Yanl
kapak kullan m  yak t ve emisyon
kontrol sistemlerinde ciddi ar zalara
neden olabilir.

Yola Ç kmadan Önce
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t Yak t Doldurma Kapa

Açmak için, uzaktan yak t doldurma
kapa  açma dü mesini çekiniz.
Kapatmak için güvenli bir ekilde
kilitlenene kadar yak t doldurma kapa na
bast r n.

Uzaktan yakıt doldurma 
kapağı açma düğmesi

tt Yak t Deposu Kapa

Yak t deposu kapa n  ç karmak için
kapa  saat yönünün tersine çeviriniz.
Ç kar lan kapa  yak t doldurma kapa n n
iç k sm na tak n z.
 
Kapatmak için ise saat yönünde bir klik
sesi duyuluncaya kadar çeviriniz.
 

Açma

Kapatma

Yola Ç kmadan Önce
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Direksiyon Simidi

UYARI
Direksiyon simidini asla araç hareket
halindeyken ayarlamay n z:
Araç hareket halindeyken direksiyon
simidini ayarlamak tehlikeli olabilir.
Direksiyon simidini hareket ettirmek
sürücünün ani bir ekilde sa a veya sola
dönmesine neden olabilir. Bu durum
arac n hakimiyetinin kaybedilmesine veya
kazaya sebebiyet verebilir.

t Direksiyon Simidi Ayar

Direksiyon simidinin aç s n  veya
yüksekli ini de i tirmek için:
1. Arac  durdurunuz ve ard ndan

direksiyon kolonunun alt ndaki kilit
açma kolunu a a ya do ru çekiniz.
 

Kilit açma kolu

2. Direksiyon simidini e iniz ve/veya
direksiyon simidi yüksekli ini istenen
konuma getiriniz, kolonu kilitlemek
için kolu yukar  do ru itiniz.

3. Yolculu a ba lamadan önce,
kilitlendi inden emin olmak için
direksiyon simidini yukar  ve a a
yönde itmeye çal n z.

tt Is t lm  Direksiyon*

Direksiyonun sa ndaki ve solundaki
tutma yerleri s t labilir.

Isıtma alanı Isıtmalı direksiyon 
simidi düğmesi

Kontak ON konumuna getirilmelidir.
 
Is t lm  direksiyonu açmak için dü meye
bas n z. Is t lm  direksiyon yakla k 30
dakika çal r ve sonra otomatik olarak
kapan r.
Is t c  çal rken gösterge  yanar.
 
Is t lm  direksiyonu 30 dakika geçmeden
devre d  b rakmak için, dü mesine tekrar
bas n.

D KKAT
A a da bahsi geçen ki iler direksiyona
dokunmamal d r. Aksi takdirde dü ük
s l  bir yanma gerçekle ebilir.
• Bebekler, küçük çocuklar, ya l lar ve

fiziksel engelli ki iler
• Hassas cilde sahip olan ki iler
• A r  yorgun ki iler
• Sarho  ki iler
• Uyku ilac  veya so uk alg nl  ilaçlar

gibi uyku yap c  ilaçlar alan ki iler

Yola Ç kmadan Önce

Direksiyon Simidi
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Aynalar
Yola ç kmadan önce, iç ve d  dikiz
aynalar n  ayarlay n.

t D  Dikiz Aynalar

UYARI
erit de i tirmeden önce mutlaka yolu

kontrol ediniz:
erit de i tirirken d bükey aynadan

görünen araçlarla aran zdaki gerçek
mesafeyi hesaba katmamak çok
tehlikelidir. Ciddi bir kaza
geçirebilirsiniz. D bükey aynada
gördü ünüz her ey size
göründü ünden daha yak nd r.

NOT

(Sürücü Taraf ndaki Geni  Aç l
Ayna*)

• Geni  aç l  ayna yüzeyinde d  ve iç
bölgelerin bir bölge çizgisiyle
ayr ld  iki k vr m mevcuttur. ç
k s m standart bir d bükey aynad r,
d  k s m ise ayn  mesafe içerisinde
daha geni  bir görü  aç s  sa lar. Bu
kombinasyon, erit de i tirirken
kolayl k sa lar.

Bölge çizgisi

• Alg lanan nesnelerin mesafeleri geni
aç l  aynan n iç ve d  bölgelerinde
birbirinden farkl d r. D  bölgede
görülen nesneler, iç bölgede
göründüklerinden daha uzaktad r.

Elektrikli ayna ayarlama

Kontak anahtar  ACC veya ON konumuna
al nm  olmal d r.
 
Ayarlamak için:
1. Ayna ayar dü mesini sola  veya sa a

 döndürerek ayarlayaca n z aynay
sola ya da sa a döndürünüz.

2. Ayna dü mesinin ayarlayaca n z
taraf na bas n z.
 

Orta konumAyna düğmesi

Aynay  ayarlad ktan sonra, dü meyi orta
konuma getirerek kontrolü kilitleyiniz.

Yola Ç kmadan Önce
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Katlan r ayna

UYARI
Arac n z  kullanmaya ba lamadan
önce mutlaka d  dikiz aynalar n
sürü  pozisyonuna al n z:
Arac n z  dikiz aynalar  katlanm
ekilde kullanmak çok tehlikelidir.

Arka görü  alan n z k s tlanabilir ve
bu durum bir kazaya yol açabilir.

Dikiz aynas n n el ile katlanmas

D  dikiz aynas n  arkaya do ru tamamen
araca yaslanacak ekilde katlay n z.
 

Otomatik katlan r ayna

UYARI
Otomatik olarak katlanan dikiz
aynas na hareket ederken
dokunmay n z:
Otomatik olarak katlanan dikiz
aynas na hareket ederken dokunmak
oldukça tehlikelidir. Eliniz s k abilir
veya yaralanabilir veya dikiz aynas
hasar görebilir.

Dikiz aynas n  sürü  konumuna
getirmek için otomatik katlama
dü mesini kullan n z.
Otomatik olarak katlanan dikiz
aynas n  el ile hareket ettirmek
oldukça tehlikelidir. Bu ekilde dikiz
aynas  sürü  konumuna getirilemez ve
arka görü  alan n n etkili bir ekilde
izlenmesi engellenir.

Otomatik olarak katlanan dikiz
aynas n  araç güvenli bir ekilde park
halindeyken çal t r n z.
Otomatik olarak katlanan dikiz
aynas n  araç hareket ederken
çal t rmak oldukça tehlikelidir. Dikiz
aynas  üzerindeki rüzgar etkisi
aynalar n bozulmas na neden
olacakt r ve bunun sonucunda aynay
sürü  konumunda
kullanamayaca n zdan arka görü
alan n z engellenecektir.

Kontak anahtar  ACC veya ON konumuna
al nm  olmal d r.
A Tipi
Katlamak için dü meye döndürünüz.
Aynay  sürü  pozisyonuna getirmek için,
dü meyi orta konuma getiriniz.

Orta konum
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B Tipi
Aynalar  katlamak için  dü menin alt
k sm na bas n.
Aynalar  yol pozisyonlar na döndürmek
için,  dü mesinin üst k sm na bas n.

Katlanma

Açılma

Otomatik katlama mekanizmas *

Otomatik katlama mekanizmas  kontak
kapal yken veya ACC modundayken
devreye girer.
D  ayna otomatik katlama dü mesi
AUTO pozisyonundayken (normal
pozisyon), d  aynalar kap lar
kilitlendi inde/aç ld nda otomatik olarak
aç l r/katlan r.
Ayr ca kontak aç kken veya motor
çal t r ld nda d  aynalar otomatik
olarak aç l r.

NOT

So uk hava artlar nda d  aynalar
otomatik olarak aç l p kapanmayabilir.
E er d  aynalar otomatik olarak aç l p
kapanm yorsa, üzerinde olabilecek kar
ve buzu temizleyin ve daha sonra d
ayna otomatik katlama dü mesinin üst
veya alt k sm na d  aynalar n
kapanmas  veya aç lmas  için bas n.

D  dikiz aynalar n n motor
çal m yorken kullan m *

Tüm kap lar kapal yken kontak ON
konumundan OFF konumuna al nd ktan
sonra otomatik aynalar 40 saniye kadar
çal t r labilir. Kap lardan herhangi biri
aç ld nda d  aynalar n çal mas
durdurulur.

tt Dikiz Aynas

UYARI
Arka bagaj bölümüne koltuk
arkal klar ndan daha yüksek hacimli
yük veya e yalar koymay n z.
Arkaya bu tür yüksek hacimli e yalar
koymak oldukça tehlikelidir. Bunlar
arka görü  alan n z  engelleyebilir ve
erit de i tirirken ba ka bir araca

çarpman za neden olabilir.

Dikiz aynas  ayar

Arac  kullanmaya ba lamadan önce dikiz
aynas n  arka cam görü ünü ortalayacak
ekilde ayarlay n z.

 

NOT

Elle ayarlanabilir göz kama t rmayan
aynay  gündüz konumu için mandal ile
ayarlay n z.
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Farlardan kaynaklanan yans malar n
önlenmesi

Elle ayarlanabilir göz kama t rmayan
ayna

Gündüz konumu için aynan n mandal n
ileri itiniz. Gece far yans malar n
engellemek için mandal  geri çekiniz.
 

Gece

Gündüz

Mandal

Otomatik karartmal  ayna

Otomatik karartmal  ayna, kontak anahtar
ON konumundayken arkadaki araçlar n
farlar ndan yans yan klar  otomatik
olarak azalt r.
 
Otomatik karartma fonksiyonunu iptal
etmek için, ON/OFF dü mesine  bas n.
Bu durumda gösterge  sönecektir.
Otomatik karartma fonksiyonunu yeniden
devreye sokmak için ON/OFF dü mesine

 bas n. Bu durumda gösterge 
yanacakt r.

ON/OFF düğmesiGösterge lambası

NOT

I k sensörü üzerinde veya çevresinde
cam temizleyicisi veya ask  tipi
nesneler kullanmay n z. Aksi halde,

k sensörünün hassasl  olumsuz
yönde etkilenebilir ve normal ekilde
çal mayabilir.
 

Işık sensörü

Otomatik karartma fonksiyonu, kontak
anahtar  aç k konumdayken ve vites
kolu geri (R) konumundayken iptal
edilir.
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Otomatik Camlar
Otomatik camlar n kullan labilmesi için
kontak anahtar n n ON konumunda olmas
gerekir.

UYARI
Cam  kapatmadan önce cam n
kapanmas n  engelleyecek bir durum
olmad ndan emin olunuz:
Elektrikli bir cam  kapatmak
tehlikelidir. Bir insan n eli, kafas ,
kolu veya boynu camda s k abilir ve
yaralanmalara hatta ölümcül kazalara
neden olabilir. Bu uyar  özellikle
çocuklar için çok önemlidir.

Kesinlikle çocuklar n elektrikli cam
anahtarlar yla oynamas na izin
vermeyin:
Kilitlenmeyen otomatik cam
dü meleri, çocuklar n otomatik
camlar  yanl l kla çal t rmalar na ve
el, ba  veya boyunlar n  camda
s k t rmalar na neden olarak a r
yaralanmalara yol açabilir.

D KKAT
Sistem sigortalar n n atmas n  ve
camlar n zarar görmesini engellemek
için üçten fazla cam  ayn  anda
açmay n z ya da kapamay n z.

NOT

Elektrikli cam  tam olarak açt ktan/
kapatt ktan sonra dü meye basmaya
devam ederseniz cam art k
aç lmayabilir/kapanmayabilir. Elektrikli
cam aç lm yor/kapanm yorsa, k sa bir
sür bekleyin ve dü meyi yeniden
çal t r n.

t Elektrikli Camlar n Çal t r lmas
(A Tipi)

NOT
• Sürücü kap s  üzerindeki otomatik

cam kilitleme anahtar  aç k konumda
ise yolcu camlar n n her biri her bir
kap  dü mesi ile aç l p kapanabilir
(sayfa 3-41).

• Yolcu camlar , sürücü kap s
üzerindeki ana kontrol dü meleri ile
aç labilir veya kapanabilir.

Sol arka cam

Sağ arka cam

Ön yolcu 
camı

Sürücü 
tarafındaki cam

Ana kontrol düğmeleri
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Normal açma/kapatma

Cam  istenilen ekilde açmak için,
dü meyi hafifçe bas l  tutunuz.
Cam  istenilen ekilde kapatmak için,
dü meyi hafifçe yukar  çekiniz.

Sürücü tarafındaki cam

Açma

Kapatma

Ana kontrol düğmeleri

Kapatma

Açma

Otomatik açma/kapatma

Cam  otomatik olarak tamamen açmak
için dü meye tam olarak bas n z.
Tamamen kapatmak için ise dü meyi tam
olarak çekiniz.
 
Cam  herhangi bir konumda durdurmak
için dü meyi ters yönde itiniz, çekiniz
veya b rak n z.

Otomatik cam sistemi çal t rma
prosedürü

E er bak m esnas nda veya di er
nedenlerden ötürü (bir dü menin cam
tamamen aç ld ktan veya kapand ktan
sonra çal maya devam etmesi gibi) akü
ba lant s  kesilirse, cam otomatik olarak
tamamen aç l p kapanmayacakt r.
Otomatik fonksiyonu s f rlama i lemi, ana
kontrol dü meleri veya herhangi bir yolcu
kap s  dü mesi kullan larak
gerçekle tirilebilir.
Otomatik camlar n otomatik fonksiyon
s f rlama i lemi tüm kap  dü melerinden
yap labilir. Sadece ayar n yap ld
otomatik cam n otomatik fonksiyonu
yeniden ayarlan r.
1. Konta  ON konumuna getiriniz.
2. Sürücü kap s  üzerindeki otomatik cam

kilitleme dü mesinin bas l
olmad ndan emin olunuz.

3. Dü meye basarak cam  tamamen
aç n z.

4. Dü meyi yukar  çekiniz ve cam
tamamen kapand ktan sonra dü meyi
yakla k 2 saniye boyunca tutmaya
devam ediniz.

5. Ön yolcu koltu una oturarak ön yolcu
otomatik cam  için 3. ve 4. ad mlar
tekrar ediniz.

6. Arka koltu a oturarak sol ve sa  arka
otomatik camlar  için 3. ve 4. ad mlar
tekrar ediniz.

7. Otomatik camlar n kap  dü meleri
kullan larak aç l p kapanabildi inden
emin olunuz.

Sistem yeniden ba lat ld ktan sonra, her
bir yolcu cam , ana kontrol dü meleri
kullan larak otomatik olarak tamamen
aç labilir veya kapanabilir.
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Otomatik geri aç lma

Cam manüel olarak veya otomatik olarak
kapan rken arada el, parmak veya herhangi
bir nesnenin s k mas  durumunda, cam
s k t rma yapmadan tekrar yar  konuma
kadar otomatik olarak aç l r.

UYARI
Cam tamamen kapal  konuma
geçmeden önce veya cam n tamamen
kapanmas  için otomatik cam
dü mesine basarken arada hiçbir
engelin olmad ndan emin olun:
Cam tamamen kapal  konuma
geçmeden önce veya cam n tamamen
kapanmas  için otomatik cam
dü mesine bas l rken araya herhangi
bir eyin s k mas  oldukça tehlikelidir.
Bu durumda, otomatik geri aç lma
fonksiyonu cam n kapanmas n
engelleyemez. Arada parmaklar n
s k mas  durumunda ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.

NOT
• Sürü  ko ullar na ba l  olarak yoldan

kaynaklanan s çramalar cama etki
ederek, cam n otomatik olarak geri
aç lmas na neden olabilir.
Bu durumda otomatik cam devreye
girer ve otomatik cam otomatik
olarak kapat lamaz ise, dü meyi
çekerek bir müddet tutman z halinde
cam kapanacakt r.

• Sistem ayarlar  s f rlanana kadar
otomatik geri aç lma fonksiyonu
çal maz.

Motor çal m yorken otomatik camlar n
aç l p kapanmas

Tüm kap lar kapal yken kontak ON
konumundan OFF konumuna al nd ktan
sonra, otomatik cam 40 saniye kadar
çal t r labilir. Kap lardan herhangi biri
aç ld nda elektrikli cam çal may
durdurur.

NOT

Motor kapal  durumdayken otomatik
camlar n kapanabilmesi için dü me
s k ca tutulmal d r çünkü otomatik
kapama fonksiyonu devreye girmez.

t Sürücü Taraf ndaki Otomatik
Cam n Çal t r lmas  (B Tipi)

Normal açma/kapatma

Cam  istenilen ekilde açmak için,
dü meyi hafifçe bas l  tutunuz.
Cam  istenilen ekilde kapatmak için,
dü meyi hafifçe yukar  çekiniz.
 

Sürücü tarafındaki 
cam

Açma

Kapatma

Ana kontrol düğmeleri
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Otomatik açma/kapatma

Cam  otomatik olarak tamamen açmak
için dü meye tam olarak bas n z ve
b rak n z. Cam otomatik olarak tamamen
aç lacakt r.
Otomatik olarak tamamen kapatmak için
ise dü meyi tam olarak çekiniz ve
b rak n z. Cam otomatik olarak tamamen
kapanacakt r.
Cam  herhangi bir konumda durdurmak
için dü meyi ters yönde itiniz, çekiniz
veya b rak n z.

Otomatik cam sistemi çal t rma
prosedürü

E er bak m esnas nda veya di er
nedenlerden ötürü (bir dü menin cam
tamamen aç ld ktan veya kapand ktan
sonra çal maya devam etmesi gibi) akü
ba lant s  kesilirse, cam otomatik olarak
tamamen aç l p kapanmayacakt r.
Sadece ayar n yap ld  otomatik cam n
otomatik fonksiyonu yeniden ayarlan r.
1. Konta  ON konumuna getiriniz.
2. Sürücü kap s  üzerindeki otomatik cam

kilitleme dü mesinin bas l
olmad ndan emin olunuz.

3. Dü meye basarak cam  tamamen
aç n z.

4. Dü meyi yukar  çekiniz ve cam
tamamen kapand ktan sonra dü meyi
yakla k 2 saniye boyunca tutmaya
devam ediniz.

Otomatik geri aç lma

Cam otomatik olarak kapan rken arada el,
parmak veya herhangi bir nesnenin
s k mas  durumunda, cam s k t rma
yapmadan tekrar yar  konuma kadar
otomatik olarak aç l r.

UYARI
Cam tamamen kapal  konuma
geçmeden önce veya cam n tamamen
kapanmas  için otomatik cam
dü mesine basarken arada hiçbir
engelin olmad ndan emin olunuz:
Cam tamamen kapal  konuma
geçmeden önce veya cam n tamamen
kapanmas  için otomatik cam
dü mesine bas l rken araya herhangi
bir eyin s k mas  oldukça tehlikelidir.
Bu durumda, otomatik geri aç lma
fonksiyonu cam n kapanmas n
engelleyemez. Arada parmaklar n
s k mas  durumunda ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.

NOT
• Sürü  ko ullar na ba l  olarak yoldan

kaynaklanan s çramalar cama etki
ederek, cam n otomatik olarak geri
aç lmas na neden olabilir.
Bu durumda otomatik cam, otomatik
olarak kapat lamaz, anahtar  çekerek
bir müddet tutman z halinde cam
kapanacakt r.

• Sistem ayarlar  s f rlanana kadar
otomatik geri aç lma fonksiyonu
çal maz.

Motor çal m yorken otomatik camlar n
aç l p kapanmas

Tüm kap lar kapal yken kontak ON
konumundan OFF konumuna al nd ktan
sonra, otomatik cam 40 saniye kadar
çal t r labilir. Kap lardan herhangi biri
aç ld nda elektrikli cam çal may
durdurur.
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NOT

Motor kapal  durumdayken otomatik
camlar n kapanabilmesi için dü me
s k ca tutulmal d r çünkü otomatik
kapama fonksiyonu devreye girmez.

t Yolcu Taraf ndaki Elektrikli
Camlar n Çal t r lmas  (B Tipi)

Cam  istenilen konumda açmak için,
dü meyi a a  do ru bas l  tutunuz.
Cam  istenilen ekilde kapatmak için,
dü meyi yukar  çekiniz.
 

Kapatma

Açma

NOT
• Elektrikli camlar, sürücü kap s ndaki

elektrikli cam kilitleme dü mesi kilit
aç k konuma getirildi inde
çal t r labilir.

• Yolcu taraf ndaki camlar sürücü
kap s ndaki ana kumanda dü meleri
kullan larak aç l p kapat labilir.
 

Sol arka cam

Sağ arka cam

Ön yolcu 
camı

Sürücü tarafındaki cam

Ana kontrol düğmeleri

tt Otomatik Cam Kilitleme Dü mesi

Bu özellik, sürücü elektrikli cam  hariç
di er tüm camlar n çal mas n  engeller.
Araçta çocuk varken buz anahtar  kilitli
konumda tutun.
Kilitli konum (dü me bas l ):
Sadece sürücü taraf ndaki elektrikli cam
çal t r labilir.
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Aç k konum (dü me bas l  de il):
Kap lardaki tüm elektrikli camlar
çal t r labilir.
(Kap  kilitleme dü mesi ile)

Kilitlenmiş konum

Kilitlenmemiş konum

(Kap  kilitleme dü mesi olmadan)

Kilitlenmiş konum

Kilitlenmemiş konum

NOT

(A Tipi)
Otomatik cam kilitleme dü mesi kilitli
konumdayken, her bir otomatik cam
dü mesi üzerindeki ayd nlatmalar,
sürücü taraf ndaki otomatik cam
dü mesi hariç, söner. Ortam
ayd nlatmas na ba l  olarak lambalar n
yand n  görmekte zorlanabilirsiniz.

Aç l r tavan*

Aç l r tavan, kontak anahtar  sadece ON
konumundayken otomatik aç labilir veya
kapat labilir.

Eğim/Kaydırma düğmesi

UYARI
Araç hareket halindeyken yolcular n
ayakta durmas na veya gövdelerini
aç l r tavandan d ar  ç karmas na izin
vermeyiniz.
Ba n, kollar n veya vücudun di er
bölümlerinin aç l r tavandan d ar
ç kar lmas  tehlikelidir. Araç hareket
halindeyken, ba  veya kollar bir eye
çarpabilir. Bu da, ciddi yaralanmalara
hatta ölüme yol açabilir.

Aç l r tavan  kapatmadan önce
kapanmas n  engelleyecek bir durum
olmad ndan emin olunuz:
Kapanan bir aç l r tavan tehlikelidir.
Aç l r tavan kapan rken birisinin
elleri, ba  veya boynu bile -özellikle
çocuklar n- s k abilir ve bu durum
ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme
neden olabilir.
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NOT

Mazda'n z  y kamadan önce, kabin
alan  içerisine su girmemesi için, aç l r
tavan n tamamen kapal  oldu una emin
olun. Mazda’n z  y kad ktan veya
ya murlu bir havada kulland ktan
sonra, aç l r tavan  kullanmadan önce
üzerinde kalan suyu içeri girmemesi ve
tavan bölgesinde paslanmaya neden
olmamas  için siliniz.

t E im Verme lemi

Aç l r tavan n arkas , daha fazla
havaland rma sa lamak için e ilebilir.
 
Aç l r tavan  otomatik olarak tamamen
e mek için, e im/kayd rma dü mesine
k sa bir süre için bas n z.
E im verme i lemini durdurmak için,
e im/kayd rma dü mesine bas n z.
stenen konumda kapatmak için, e im/

kayd rma dü mesine ileri yönde bas n z.

Kapatma (Eğerek)

 Eğerek açma

tt Kayd rma lemi

Aç l r tavan  otomatik olarak tamamen
açmak için, e im/kayd rma dü mesine
k sa bir süre için geri yönde bas n z.
E im verme i lemini durdurmak için,
e im/kayd rma dü mesine bas n z.
stenen konumda kapatmak için, e im/

kayd rma dü mesine ileri yönde bas n z.

Kapatma

Açma

tt Otomatik Aç l r Tavan Ayarlama
Prosedürü

Akü ba lant s  kesilmi se aç l r tavan
düzgün ekilde aç lmayabilir. Aç l r tavan
tekrar ayarlan ncaya kadar
çal mayacakt r. S f rlamak ve çal mas na
devam etmek için a a daki prosedürü
uygulay n z:
1. Konta  ON konumuna getiriniz.
2. Aç l r tavan n arkas n  k smen e erek

açmak için e im dü mesine bas n z.
3. 2. ad m  tekrar ediniz. Aç l r tavan n

arkas  tamamen aç k konuma gelir ve
ard ndan çok az kapan r.

NOT

Ayarlama prosedürü aç l r tavan
kayd rma konumundayken (k smen
aç k) yap l rsa, arka k s m aç lmadan
kapan r.
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t Güne lik

Güne lik elle aç l p kapat labilir.
 
Aç l r tavan aç kken güne lik otomatik
olarak aç l r, ancak elle kapat lmal d r.

Güneşlik

D KKAT
• Güne lik e ilmez. Güne li in zarar

görmemesi için, üzerine
bast rmay n z.

• Aç l r tavan aç l yorken güne li i
kapatmay n z. Güne li i zorlayarak
kapatmaya çal mak, güne li e zarar
verebilir.
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Ekipmanlarda
Modifikasyon ve Ekleme

Sistemde de i iklik yap lmas  veya
sisteme ilave ekipmanlar eklenmesi
durumunda Mazda immobilizer ve
h rs zl  önleme sistemlerinin çal mas n
garanti edemez.

D KKAT
Arac n za zarar vermemek için, sistemi
modifiye etmeyiniz veya immobilizer
ve h rs zl  önleme sistemler ya da
araca ilave ekipmanlar takmay n z.

mmobilizer Sistemi
mmobilizer sistemi arac n motorunun

sadece sisteme tan t lm  olan bir anahtarla
çal t r lmas na izin verir.
 
Yabanc  biri motoru sistem taraf ndan
tan mlanmayan bir anahtarla çal t rmaya
te ebbüs etti inde motor çal maz ve
böylece arac n z n çal nmas  engellenmi
olur.
mmobilizer sistem veya anahtar ile ilgili

bir sorunla kar la t n zda Yetkili Mazda
Servisi’ni aray n z.

D KKAT
• Üretici taraf ndan onaylanmayan her

tür de i iklik ve modifikasyonun tüm
sorumlulu u kullan c ya aittir.

• Anahtar n z n hasar görmemesi için
a a daki durumlardan kaç n n z:

• Anahtar n dü ürülmesi.
• Anahtar n slat lmas .
• Anahtar n herhangi bir manyetik

alana maruz kalmas .
• Anahtar n gösterge paneli ve kaput

gibi do rudan güne   alan
yerlerde b rak larak yüksek
s cakl klara maruz b rak lmas .

• Motor do ru kontak anahtar yla
çal m yor ve güvenlik gösterge 
yanmaya veya yan p sönmeye devam
ediyorsa sistemde bir ar za olabilir.
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.
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NOT
• Anahtarlar n tek bir elektronik kodu

vard r. Güvenli iniz için, anahtarlar n
de i tirilmesi zaman alabilir.
Geli mi  anahtar  sadece Yetkili
Mazda Servisi’nden temin
edebilirsiniz.

• Kaybolmalara kar  yedek anahtar
bulundurunuz. Anahtar
kayboldu unda mümkün olan en k sa
süre içerisinde Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurunuz.

• Anahtar  kaybetmeniz durumunda
Yetkili Mazda Servisi elinizdeki
di er anahtarlar n ve immobilizer
sistemin elektronik kodlar n
de i tirecektir. Tüm anahtarlar
Yetkili Mazda Servisi’ne getiriniz.
Yeniden ayarlanmam  bir anahtarla
motoru çal t rmak mümkün de ildir.

t Çal mas

NOT
• Anahtar, sistemin sinyalleri

alg lamas n n zor oldu u, gösterge
panelinin üstü veya torpido gözü gibi
bir yere koyulursa motor do ru
anahtarla çal mayabilir ve güvenlik
gösterge  yanmaya veya yan p
sönmeye devam edebilir. Anahtar
sinyal mesafesi içinde bir yere
koyunuz, konta  kapat n z ve
ard ndan motoru tekrar çal t r n z.

• Televizyon veya radyo istasyonu,
al c  veya cep telefonu gibi
kaynaklardan gelen sinyaller
mmobilizer sisteminizi etkileyebilir.

Do ru anahtar  kulland n z halde
motor çal m yorsa güvenlik gösterge

n  kontrol ediniz.

Devreye al nmas

Kontak kapand nda sistem aktif konuma
gelir.
Gösterge tablosundaki güvenlik gösterge

, sistem devreden ç kana kadar 2
saniyede bir yan p söner.
 

Devreden ç kar lmas

Do ru programlanan bir anahtar ile kontak
ON konumuna getirildi inde sistem
devreden ç kar. Güvenlik gösterge 
yakla k üç saniye yanar ve sonra söner.
Motor do ru kontak anahtar yla çal m yor
ve güvenlik gösterge  yanmaya veya
yan p sönmeye devam ediyorsa a a daki
i lemleri deneyiniz:
Anahtar n sinyal gönderilebilmesi için
çal ma mesafesi içinde oldu undan emin
olunuz. Konta  kapat n z ve motoru
tekrar çal t r n z. Motor, 3 veya daha fazla
denemeden sonra çal mazsa Yetkili
Mazda Servisi’ne ba vurunuz.
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NOT
• Sürü  esnas nda güvenlik gösterge

 sürekli yan p sönerse motoru
durdurmay n z. Yetkili Mazda
Servisi’ne giderek arac n z  kontrol
ettiriniz. Gösterge  yan p
sönerken motor durursa, tekrar
çal t ramayabilirsiniz.

• mmobilizer sisteminizin onar m
esnas nda elektronik kodlar yeniden
ayarlanaca ndan anahtarlar gerekli
olacakt r. Programlanabilmeleri için
Yetkili Mazda Servisi'ne tüm
anahtarlar  getirdi inizden emin
olunuz.

H rs zl k Önleme Sistemi
(Araç içi Radar Sensorlu) *
H rs zl  önleme sisteminin araca
uygunsuz ekilde girildi ini veya zorla
girme sensörlerin arac n içinde hareket
oldu unu tespit etmesi durumunda, alarm
sesi ve dörtlü fla örler devreye girerek
arac n veya arac n içinden herhangi bir
eyin çal nmas yla sonuçlanabilecek

durumlarda etraf ndaki alan  herhangi bir
anormalli e kar  uyar r.
 
Sistem düzgün ekilde devreye al nmad
müddetçe çal mayacakt r. Dolay s yla
arac n zdan ayr lmadan önce sistemi do ru
ekilde devreye sokmay  ihmal etmeyiniz.

Araç içi radar sistemi

Araç içi radar sistemi, arac n içerisindeki
hareketi tespit etmek ve araca izinsiz
girildi inde alarm sistemini devreye
sokmak için ultrasonik dalgalar kullan r.
 
Araç içi radar sistemi, arac n içindeki belli
hareketleri tespit eder ancak sallant ,
yüksek ses, rüzgar ve hava ak m  gibi
arac n d ndaki birtak m olaylara da tepki
verebilir.

D KKAT
Araç içi radar sisteminin düzgün bir
ekilde çal abilmesi için a a dakilere

dikkat ediniz:
• Kafa yast na veya elbise ask lar na

k yafet ya da ba ka nesneler
asmay n z.

• Güne lik uzant lar n  orijinal
konumlar na getiriniz.
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• Araç içi radar sisteminin üzerini
örtmeyiniz veya üzerine herhangi bir
ey yerle tirmeyiniz.

• Araç içi radar sisteminin
kirlenmemesine dikkat ediniz, sistem
sensörünü slak bezle silmeyiniz.

• Araç içi radar sisteminin
sars lmamas na veya darbe
almamas na dikkat ediniz.

• Orijinal Mazda ürünü olmayan
koltuklar  kullanmay n z.

• Araç içi radar sistemine engel te kil
etmemesi için sistem sensörünün
yak n na yüksekli i kafa yast klar n
a an yük veya e yalar
yerle tirmeyiniz.
 

Araç içi radar sistemi ve 
araç içi radar sistemi yuvası

tt Çal mas

Sirenin devreye girme ko ullar

A a daki durumlardan biri nedeniyle
sistem devreye girdi inde yakla k 30
saniye boyunca aral kl  olarak siren sesi
duyulur ve dörtlü fla örler yan p söner:

• Kap n n, arac n içinden kap  kilitleme
dü mesi ya da anahtar ile aç lmas .

• Açmak için bir kap n n, kaputun veya
bagaj kapa n n zorlanmas .

• Kaputun kaput açma kolu ile aç lmas .

• Çal t rma dü mesi kullan lmadan
kontak ON konumuna al nd nda.

• Araç içi radar sisteminin arac n içinde
hareket oldu unu tespit etmesi.

Yukar daki durumlardan herhangi biri
devam etti inde sistem en fazla 10 defa
ard  ard na devreye girebilir.

• Akü ba lant s n n ç kar lmas  (dörtlü
fla örler yan p sönmez).

Sistem yakla k 10 defa devreye girecektir.

NOT

H rs zl  önleme sistemi devredeyken
akünün bitmesi halinde, akü arj
edildi inde veya de i tirildi inde korna
devreye girecek ve dörtlü fla örler
yan p sönecektir.

t Sistemin Devreye Sokulmas

1. Tüm camlar  ve aç l r tavan  iyice*

kapat n z.

NOT

Camlardan biri veya aç l r tavan* aç k
olsa da sistem devreye sokulabilir
ancak, camlar n aç k b rak lmas
h rs zlara davetiye ç karmak anlam na
gelir. Ayr ca aral k camdan ve aç l r
tavandan * arac n içine esen rüzgar,
alarm n aktif konuma geçmesine neden
olabilir.
Araç içi radar sistemi fonksiyonu da
iptal edilebilir.
Sayfa 3-49'deki Araç çi Radar
Sisteminin ptal Edilmesi bölümüne
bak n z.
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2. Kontak anahtar n  kapal  konuma
getirin.

3. Kaputun, kap lar n ve bagaj kapa n n
kapal  oldu undan emin olunuz.

4. Uzaktan kumandadaki kilitleme
dü mesine bas n z ya da sürücü
kap s n  yard mc  anahtarla d ar dan
kilitleyiniz.
Dörtlü fla örler bir kez yan p
sönecektir.
(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)
Bir komut dü mesine bas n z.
 
Gösterge panelindeki güvenlik
gösterge  20 saniye boyunca
saniyede iki kez yan p söner.
 

5. 20 saniye sonra sistem tam olarak
devreye girer.

NOT
• h rs zl  önleme sistemi, tüm kap lar,

bagaj kapa  için otomatik yeniden
kilitleme fonksiyonu devreye
sokularak ve kaput kapal yken da
çal t r labilir.
Sayfa 3-4'deki Uzaktan kumanda
bölümüne bak n z.

• Kilitleme dü mesine bas ld ktan
sonra, 20 saniye içerisinde a a daki
i lemlerden biri gerçekle tirilirse
sistem devre d  kal r:

• Kap  kilidinin aç lmas .
• Herhangi bir kap n n aç lmas .
• Kaputun aç lmas .
• Konta  AÇIK konuma getirme.

Sistemi tekrar devreye sokmak için,
devreye sokma prosedürlerini
tekrarlay n z.

• H rs zl  önleme sistemi
devredeyken verici üzerindeki
kilitleme dü mesine bas larak kap lar
kilitlendi inde, dörtlü fla ör
lambalar  bir kez yan p sönerek,
sistemin devreye girdi ini
gösterecektir.

t Araç çi Radar Sisteminin ptal
Edilmesi

A a daki durumlardan herhangi biri
mevcutken h rs zl  önleme sistemi
devreye sokulursa, aram n gereksiz yere
devreye girmesini önlemek için araç içi
radar sistemini iptal ediniz.
(Araç içi radar sistemi sensörü)

• Arac n içinde hareket edebilecek bir
cisim, yolcu veya evcil hayvan
b rak ld nda.

• Araç içerisinde, araç e imli bir yere
park edildi inde veya gemi içerisinde
hareket etti inde yuvarlanabilecek bir
cisim oldu unda.

• Arac n içine elbise ask s , aksesuar gibi
nesneler as ld nda veya kolayca
hareket edebilecek nesneler
yerle tirildi inde.

• Araç yüksek ses veya güçlü sars nt n n
oldu u bir alana park edildi inde.

• Yüksek bas nçl  veya otomatik araba
y kama donan mlar  kullan ld nda.

• Araç dolu, ya mur, f rt na, gök
gürültüsü gibi hava olaylar ndan
kaynaklanan sars nt  ve titremelere
maruz kald nda.

• Kap lar kilitliyken bir cam veya aç l r
tavan*aç k b rak ld nda.
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• Araç içinde hava ak m  ya da titre im
yaratabilecek aksesuar, s t c  veya
herhangi bir cihaz devrede olan sistemi
aktif konuma getirebilir.

NOT

Kap lardan herhangi biri veya bagaj
kapa  30 saniye kapal  kal rsa, tüm
kap lar ve bagaj kapa  otomatik olarak
yeniden kilitlenir ve bir kap  veya aç l r
tavan * aç k b rak lm  olsa bile
h rs zl  önleme sistemi devreye girer.

Araç içi radar sistemini iptal etmek için,
kilitleme dü mesine bast ktan sonra, 20
saniye içerisinde araç içi radar sistemi
iptal dü mesine bas n z.
Dörtlü fla örler üç kez yan p sönecektir.

NOT
• Araç içi radar sistemini yeniden aktif

konuma getirmek için, devredeki
h rs zl  önleme sistemini devre d
b rak n z ard ndan tekrar devreye
sokunuz.

• Araç içi radar sistemi, h rs zl
önleme sistemi devredeyken
çal abilir. Araç içi radar sistemini
iptal etmek için, h rs zl  önleme
sistemi devreye sokuldu unda Araç
içi radar sistemi iptal dü mesine
bas n z.

t Devredeki Bir Sistemin Devre D
B rak lmas

Devreye giren bir sistem a a daki
yollardan biri kullan larak kapat labilir:

• Uzaktan kumandadaki kilit açma
dü mesine bas lmas .

• Motorun çal t rma dü mesi ile
çal t r lmas .

• (Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)

• Kap lardan birinin üzerindeki komut
dü mesine basma.

Dörtlü fla örler iki kez yan p sönecektir.

NOT

H rs zl  önleme sistemi kapal yken
verici üzerindeki kilitleme dü mesine
bas larak kap  kilitleri aç ld nda,
dörtlü fla ör lambalar  iki kez yan p
sönerek, sistemin kapand n
gösterecektir.

t Alarm  Durdurmak için

Devreye giren alarm a a daki yollardan
biri kullan larak kapat labilir:

• Uzaktan kumanda üzerindeki kilit açma
veya bagaj dü mesine (sedan) bas n z.

• Motorun çal t rma dü mesi ile
çal t r lmas .

• (Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)

• Kap lardan birinin üzerindeki komut
dü mesine basma.

• Anahtar yan n zdayken elektrikli
bagaj kapa  dü mesine basma.

Dörtlü fla örler iki kez yan p sönecektir.
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H rs zl k Önleme Sistemi
(Araç içi Radar

Sensorsuz)*

H rs zl  önleme sisteminin araca
uygunsuz ekilde girildi ini tespit etmesi
durumunda alarm sesi ve dörtlü fla örler
devreye girer. Böylece arac n veya arac n
içinden herhangi bir eyin çal nmas yla
sonuçlanabilecek durumlarda araç sahibi
uyar lm  olur.
 
Sistem düzgün ekilde devreye al nmad
müddetçe çal mayacakt r. Dolay s yla
arac n zdan ayr lmadan önce sistemi do ru
ekilde devreye sokmay  ihmal etmeyiniz.

t Çal mas

Sistemin devreye girmesi için gereken
ko ullar

A a daki durumlardan biri nedeniyle
sistem devreye girdi inde yakla k 30
saniye boyunca aral kl  olarak korna sesi
duyulur ve dörtlü fla örler yan p söner:

• Kap n n, arac n içinden kap  kilitleme
dü mesi ya da anahtar ile aç lmas .

• Açmak için bir kap n n, kaputun veya
bagaj kapa n n zorlanmas .

• Kaputun kaput açma kolu ile aç lmas .
• Çal t rma dü mesi kullan lmadan

kontak ON konumuna al nd nda.

Sistem tekrar devreye sokulursa, sürücü
kap s  veya bagaj kapa  uzaktan kumanda
ile aç l ncaya kadar dörtlü fla örler ve
korna devrede kalacakt r.
(Geli mi  anahtar ile)
Dörtlü fla örler ve korna, kap  üzerindeki
komut dü mesine bas larak da devre d
b rak labilir.

NOT

H rs zl  önleme sistemi devredeyken
akünün bitmesi halinde, akü arj
edildi inde veya de i tirildi inde korna
devreye girecek ve dörtlü fla örler
yan p sönecektir.

t Sistemin Devreye Sokulmas

1. Tüm camlar  ve aç l r tavan  iyice*

kapat n z.
2. Kontak anahtar n  kapal  konuma

getirin.
3. Kaputun, kap lar n ve bagaj kapa n n

kapal  oldu undan emin olunuz.
4. Uzaktan kumandadaki kilitleme

dü mesine bas n z ya da sürücü
kap s n  yard mc  anahtarla d ar dan
kilitleyiniz.
Dörtlü fla örler bir kez yan p
sönecektir.
(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)
Bir komut dü mesine bas n z.
 
Gösterge panelindeki güvenlik
gösterge  20 saniye boyunca
saniyede iki kez yan p söner.
 

5. 20 saniye sonra sistem tam olarak
devreye girer.
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NOT
• Tüm kap lar, bagaj kapa  ve kaput

kapal yken otomatik yeniden
kilitleme fonksiyonu devreye
sokuldu unda h rs zl  önleme
sistemi de devreye girecektir.
 
Sayfa 3-4'deki Uzaktan kumanda
bölümüne bak n z.

• Kilitleme dü mesine bas ld ktan
sonra, 20 saniye içerisinde a a daki
i lemlerden biri gerçekle tirilirse
sistem devre d  kal r:

• Kap  kilidinin aç lmas .
• Herhangi bir kap n n aç lmas .
• Kaputun aç lmas .
• Konta  AÇIK konuma getirme.

Sistemi tekrar devreye sokmak için,
devreye sokma prosedürlerini
tekrarlay n z.

• H rs zl  önleme sistemi
devredeyken uzaktan kumanda
üzerindeki kilitleme dü mesine
bas larak ya da yedek anahtar
kullan larak kap lar kilitlendi inde,
dörtlü fla ör lambalar  bir kez yan p
sönerek, sistemin devreye girdi ini
gösterecektir.

t Devredeki Bir Sistemin Devre D
B rak lmas

Devreye giren bir sistem a a daki
yollardan biri kullan larak kapat labilir:

• Uzaktan kumandadaki kilit açma
dü mesine bas lmas .

• Motorun çal t rma dü mesi ile
çal t r lmas .

• (Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)
Kap lardan birinin üzerindeki komut
dü mesine basma.

Dörtlü fla örler iki kez yan p sönecektir.

NOT

H rs zl  önleme sistemi kapal yken
verici üzerindeki kilitleme dü mesine
bas larak kap  kilitleri aç ld nda,
dörtlü fla ör lambalar  iki kez yan p
sönerek, sistemin kapand n
gösterecektir.

t Alarm  Durdurmak için

Devreye giren alarm a a daki yollardan
biri kullan larak kapat labilir:

• Uzaktan kumanda üzerindeki kilit açma
veya bagaj dü mesine (sedan) bas n z.

• Motorun çal t rma dü mesi ile
çal t r lmas .

(Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araç)

• Kap lardan birinin üzerindeki komut
dü mesine basma.

• Anahtar yan n zdayken elektrikli bagaj
kapa  dü mesine basma.

Dörtlü fla örler iki kez yan p sönecektir.
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Rodaj Süresi
Otomobiliniz özel bir rodaj
gerektirmemektedir ancak ilk 1.000 km’de
birkaç önlem al rsan z Mazda’n z n
performans , yak t tasarrufu ve ömrü
artacakt r.

• Motoru çok fazla zorlamay n z.
• Arac n z  uzun süre ister yava  ister h zl

olsun fark etmez, ayn  h zda
kullanmay n z.

• Tam gazla ani kalk lardan kaç n n z
veya arac  çok uzun süre yüksek motor
devirlerinde kullanmay n z.

• Gereksiz yere ani duru lar yapmay n z.
• Gaz pedal na sonuna kadar basarak

kalk  yapmay n z.
• Römork çekmeyiniz.

Yak t Tasarrufu ve Çevre
Korumas

Mazda’n z n bir depo benzin ile ne kadar
yol yapabilece i onu kullanma eklinize
göre de i ir. Yak t tasarrufu ve CO2
azalt m  için bu önerilere uyun.

• Arac  uzun süre s tmaktan kaç n n z.
Kalk larda motor sesi normale döner
dönmez arac n z  kullanabilirsiniz.

• Ani kalk lardan kaç n n z.
• Daha yava  h zlarda sürün.
• Ne zaman fren yapman z gerekti ini

önceden görün (ani frenden kaç n n).
• Bak m program n  uygulay n z (sayfa

6-3) ve kontrol ve servis için daima
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

• Klimay  sadece gerekli oldu u zaman
kullan n z.

• Bozuk yollarda yava lay n z.
• Lastik havalar n  s k s k kontrol ediniz.
• Otomobilinizde gereksiz yükleri

ta may n z.
• Sürü  s ras nda aya n z  sürekli olarak

fren pedal n n üstünde tutmay n z.
• Tekerlek ön düzen ayar n  kontrol

ediniz.
• Yüksek h zlarda camlar  kapal  tutunuz.
• Önden ve yandan gelen iddetli

rüzgârlar varsa yava lay n z.
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UYARI
Yoku  a a  inerken kesinlikle konta
kapatmay n z:
Yoku  a a  giderken motoru
durdurmak tehlikelidir. Bu durum
direksiyon ve fren hidrolik
kontrolünün kaybolmas na ve bunun
sonucunda da aktarma organlar nda
hasara neden olabilir. Direksiyon ve
fren hidrolik kontrolünün kaybolmas
kazaya sebebiyet verebilir.

Tehlikeli Ko ullarda Sürü

UYARI
Kaygan zeminlerde giderken vites
küçültmeniz gerekti inde çok dikkatli
olunuz:
Kaygan zeminlerde seyir halindeyken
vites küçültmek tehlikelidir. Lastik
h zlar nda meydana gelen ani de i im
lastiklerin kaymaya ba lamas na
neden olabilir. Bu durum arac n
hâkimiyetinin kaybedilmesine ve
bunun sonucunda kazaya sebebiyet
verebilir.

Arac n z  su, kar, çamur, kum veya benzeri
tehlikeli ko ullarda sürerken:

• Arac n z  dikkatli bir ekilde kullan n z
ve fren yaparken daha uzun bir duru
mesafesi b rak n z.

• Ani frenlerden ve manevralardan
kaç n n z.

• Frenleri pompalamay n z. Fren pedal na
sürekli basmaya devam ediniz.
Sayfa 4-89.

• Arac n z n saplanmas  durumunda vitesi
küçültünüz ve yava  yava  h zlan n z.
Ön tekerleklere patinaj yapt rmamaya
dikkat ediniz.

• Kötü bir ekilde saplanman z
durumunda ön tekerleklerin alt na kum,
kaya tuzu, zincir, bez ya da kaymay
engelleyecek benzeri malzemeler
koyunuz.

NOT

Kar zincirlerini sadece ön tekerleklerde
kullan n z.
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Yer Hal s
Orijinal bir Mazda paspaslar
kullanman z  tavsiye ederiz.

UYARI
Yer hal lar n n gromet veya tespit
elemanlar yla ba lanarak ayak
pedallar n n alt nda toplanmalar n n
önlenmesini sa lay n z (Sürücü
taraf ):
Ba lanmam  bir yer hal s
kullanmak, gaz ve fren pedal n n
i leyi ine engel olarak (sürücü taraf )
kazaya neden olaca ndan tehlikelidir.
 
Sadece sürücü taraf nda zeminin
ekline uyan bir yer hal s  kullan n ve

do ru yerle tirildi inden emin olun.
Yer hal s n  gromet veya tespit
elemanlar yla ba lay n.
Kullan lan tipe göre yer hal lar n
ba laman n çe itli yöntemleri vard r;
bundan dolay , hal y  tipe göre
ba lay n.
Yer hal s n  takt ktan sonra, yanlara ve
ileri geri kaymad ndan, sürücü
taraf nda gaz ve fren pedallar yla
aras nda yeterince bo luk oldu undan
emin olun.
 
Yer hal s n  temizlik veya ba ka
nedenlerden ötürü ç kard ktan sonra,
sözü edilen önlemlere dikkat ederek
güvenli bir ekilde yeniden tak n.

Sürücü taraf nda üst üste iki yer hal s
kullanmay n:
Tespit pimleri sadece bir yer hal s n n
kaymas n  önleyece i için, sürücü
taraf nda üst üste iki yer hal s  takmak
tehlikelidir.
 
Gev ek yer hal s /hal lar  ayak
pedallar n  engelleyerek kazaya neden
olabilir.
 
K  için dört mevsim hal s
kullan rken, orijinal yer hal s n
daima ç kar n.

 

Yer hal s n  ayarlarken, yer hal s n ,
kancalar  veya tutucular  gösterilen
tutturma konumlar na tak lacak ekilde
konumland r n.
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Arac n Yayland r lmas
( leri - Geri Hareket

Ettirilmesi)

UYARI
Yüksek h zlarda patinaj yapt rmamaya
dikkat ediniz ve arac n arkas ndan
arac  iten insanlar n tekerleklerden
uzak olmas na dikkat ediniz.
Araç sapland nda, arac  yüksek
h zlarda patinaj yapt rmak tehlikelidir.
Patinaj yapan tekerlek a r  s n p
patlayabilir. Bu durum ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

D KKAT
Arac n kurtarmak için uzun süre ileri
geri sallanarak yayland r lmas  motorun
a r  derecede s nmas na, anz man n
ar zalanmas na ve lastiklerin hasar
görmesine neden olabilir.

Arac  kar, kum veya çamurdan kurtarmak
için yayland rman z gerekti inde, hafifçe
gaz pedal na bas n z ve vites kolunu
yava ça 1 (D) konumundan R konumuna
al n z.

K  Ko ullar nda Sürü
K n otomobilinizde sürekli olarak kar
zinciri, cam buz kaz y c s , i aret fi e i,
küçük bir kürek, akü takviye kablosu ve
küçük bir torba kum veya tuz
bulundurunuz.
Uzman bir tamirciden veya bir Yetkili
Mazda Servisi’nden a a dakileri kontrol
etmelerini isteyiniz:

• Radyatöre yeterli miktarda antifriz
konulmas .
Sayfa 6-31.

• Akünün ve kutup ba lar n n kontrol
edilmesi. So uk hava, akünün
kapasitesini azalt r.

• Arac n kullan laca  en dü ük ortam
s cakl na uygun bir motor ya
kullan n (sayfa 6-24).

• Ate leme sisteminin ve ba lant lar n n
kontrol edilmesi.

• Antifriz içeren cam y kama suyu
kullan n z - hidrolik için kullan lan
antifrizden kullanmay n z (sayfa 6-36).

NOT
• (Elektrikli el frensiz)

Donabilece inden dondurucu
so uklarda el frenini kullanmay n z.
Bunun yerine otomatik anz manl
araçlarda vitesi P konumuna ve düz
anz manl  araçlarda ise 1 veya R

konumuna al n z. Arka tekerleklere
takoz yerle tiriniz.

• Sürü  öncesinde karlar  temizleyin.
Ön camda kalan karlar görü ü
engelleyece inden tehlikelidir.

• Ayna cam ndan ve ön camdan
donmu  kar n temizlenmesi s ras nda
a r  güç uygulamay n z.

Yola Ç kmadan Önce
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• Cam çatlamas na neden olaca ndan,
camlardan ve aynalardan kar veya
buzu temizlerken l k veya s cak su
kullanmay n z.

• Yava  sürünüz. Kar n ya da buzun
fren bile enlerine yap mas , fren
performans n  kötü yönde
etkileyebilir. Bu durumun meydana
gelmesi halinde, fren performans
normale dönene dek gaz pedal n
b rak p birkaç kez hafifçe frene
basarak arac  yava ça sürünüz.

t Kar Lastikleri

UYARI
Bütün lastiklerin ayn  ebat ve tipte
(kar, radyal ve radyal olmayan tip)
olmas na dikkat ediniz:
Farkl  ebat ve tipte lastik kullanmak
tehlikelidir. Arac n z n yol tutu unu
olumsuz yönde etkileyebilir ve
kazalara yol açabilir.

D KKAT
Kar lastiklerini kullanmadan önce
bölgesel düzenlemeleri kontrol ediniz.

Dört tekerlekte de kar lasti i kullan n z.

Kar lastikleriyle izin verilen maksimum
h z  veya yasal h z limitlerini a may n z.

Avrupa

Kar lastiklerini kullan rken, ebat ve bas nç
oran n  belirleyiniz (sayfa 9-14).

t Lastik Zincirleri

Lastik zincirlerini kullanmadan önce
bölgesel düzenlemeleri kontrol ediniz.

D KKAT
• Zincirler yol tutu unu etkileyebilir.
• 50 km/s'i ya da zincir üreticisi daha

dü ük bir h z s n r  belirlemi se,
zincir üreticisinin belirledi i h z
s n r n  a may n z.

• Arac n z  dikkatli bir ekilde
kullan n z ve tümseklerden,
çukurlardan, keskin dönü lerden
kaç n n z.

• Tekerlekleri kilitleyecek
frenlemelerden kaç n n z.

• Zincirleri geçici yedek lastik üzerinde
kullanmay n z, arac n zda ve lastikte
hasara yol açabilir.
Arac n zda, fabrikada monte edilmi
bir yedek lastik bulunmamaktad r.

• Kar veya buz olmayan yollarda zincir
kullanmay n z. Lastikler ve zincirler
zarar görebilir.

• Zincirler, alüminyum jant kapaklar n
çizebilir veya a nd rabilir.

NOT

Arac n zda lastik bas nc  izleme sistemi
mevcutsa, lastik zincirleri tak l yken
sistem düzgün ekilde çal mayabilir.

Zincirleri yaln zca ön tekerleklere tak n z.
Arka tekerleklere zincir takmay n z.

Yola Ç kmadan Önce
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Lastik zinciri seçimi (Avrupa)

Mazda size alt gen tip çelik halkal  zincir
kullanman z  tavsiye eder. Lasti inizin
ebad na göre uygun tip zinciri seçiniz.

Lastik ebad Lastik zinciri
205/60R16 Alt gen tip
215/45R18 Alt gen tip

215/45ZR18 Alt gen tip

NOT

Mazda alt gen tip çelik halkal  zinciri
tavsiye etmesine ra men,
spesifikasyonlara uygun olan tüm
zincirler kullan labilir.

Takma spesifikasyonu (Avrupa)

Lastik zincirleri tak l rken, lastik taban  ile
zincir aras ndaki mesafe a a daki tabloda
belirtilen de erlerde olmal d r.

Mesafe [Birim: mm]
A B

MAKS MUM 11 MAKS MUM 11

Yandan görünümü Kesit görünümü

Lastik

A
B

Zincirlerin tak lmas

1. Arac n zda jant kapaklar  varsa
ç kar n z, aksi halde zincir bu kapaklar
çizebilir.

2. Zincirleri ön tekerleklere mümkün
oldu unca s k  ekilde tak n z. Daima
zincir üreticisinin talimatlar na
uyunuz:

3. 1/2-1 km gittikten sonra zincirleri
s k n z.

Yola Ç kmadan Önce
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Islak Zeminlerde Sürü

UYARI
Fren performans  normale dönene dek
gaz pedal n  b rakmak ve birkaç kez
hafifçe frene basmak suretiyle arac
yava ça sürerek, slanm  olan frenleri
kurutun:
Islak frenlerle sürü  tehlikelidir. Bu
durum frene bas ld nda duru
mesafesini art r r veya arac n bir yana
savrulmas na neden olarak ciddi
kazalara yol açabilir. Hafifçe fren
yaparak frenlerin tutup tutmad n
kontrol ediniz.

D KKAT
Arac n z , elektrikli/elektronik
parçalar n n k sa devre yapmas na,
motorun hasar görmesine veya su ald
için bay lmas na neden olabilece inden
su basm  bölgelerde kullanmay n z.
Araç suya batmas  halinde, Mazda
Yetkili Servisi'ne ba vurman z
öneririz.

Yola Ç kmadan Önce
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Turbo arj Bilgileri (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)

D KKAT
• Trafi in rahat oldu u yollarda yüksek h zla sürü  yapt ktan veya uzun bir yoku u

t rmand ktan sonra arac n z  durdurmadan önce en az 30 sn rölantide çal t r n z. Aksi
takdirde turbo arj hasar görebilir. Ancak, i-stop çal rken, rölantiye gerek yoktur.

• Motorun zorlanmas  veya motor devrinin a r  yükseltilmesi, özellikle de
çal t r ld ktan hemen sonra, turbo arj n hasar görmesine neden olabilir.

• Hasar görmemesi için motor çok so uk havalarda, çal t r ld ktan hemen sonra
zorlanamayacak ekilde tasarlanm t r.

Turbo arj, motor gücünü önemli ölçüde art r r. Geli mi  tasar m , geli tirilmi  çal t rma
özellikleri sa lar ve minimum bak m gerektirir.
 
Yüksek seviyede verim alabilmek için, a a daki talimatlar  dikkat ediniz.
1. Periyodik Bak ma uygun ekilde motor ya  ve filtresini de i tiriniz (sayfa 6-3).
2. Sadece tavsiye edilen motor ya n  kullan n z (sayfa 6-24). Ekstra katk  maddeleri

KULLANMAYINIZ.

Yola Ç kmadan Önce
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Karavan ve römork çekici (Avrupa/Rusya/Türkiye/ srail/
Güney Afrika)

Mazda’n z öncelikle yolcular n z  ve e yalar n z  ta yabilmeniz için tasarlanm  ve
üretilmi tir.
Bir römork çekmeniz durumunda a a daki talimatlara uyunuz çünkü yolcu güvenli i,
düzgün donan ma ve güvenli sürü  al kanl klar na ba l d r. Römork çekmek, yol tutu unu,
frenlemeyi, dengeyi, performans  ve yak t ekonomisini etkileyecektir.
Bir araç veya römorka kesinlikle a r  yükleme yapmay n z. Daha detayl  bilgiye ihtiyaç
duyman z halinde Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

D KKAT
• Yeni Mazda arac n z ilk 1.000 km’yi a mad ysa, römork çekmeyiniz. Aksi takdirde,

motorun, anz man n, diferansiyelin, rotillerin ve di er güç aktarma parçalar n n hasar
görmesine neden olabilirsiniz.

• Türkiye’de römork/karavan ile yolculuk yapan araçlardaki hasarlar araç garantisi
kapsam nda de ildir.

• Güney Afrika'da (MZR 1.6, otomatik anz man) römork/karavan ile yolculuk yapan
araçlardaki hasarlar araç garantisi kapsam nda de ildir.

t A rl k Limitleri

Toplam römork a rl , römork ve arac n brüt a rl  ve römork ön yükü, Römork
Çekme-Yük Tablosunda belirtilen s n rlar içerisinde olmal d r.
 
TOPLAM RÖMORK A IRLI I:

 

Römorkun toplam a rl  ve yükü.
 
RÖMORK VE ARACIN BRÜT A IRLI I:

 

Toplam römork a rl n n ve çeken arac n a rl klar  toplam . Bu toplama römork ba lant
kiti, araç yolcular  ve araç yükü dahildir.

Yola Ç kmadan Önce
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RÖMORK ÖN A IRLI I:

 

Römorka yüklenilen a rl k. Römorka yükleme yap l rken olu an yük da l m na göre
de i ir.

D KKAT
Yüksek rak mda araç çekerken, çekim yükü a rl k farkl l klar ndan haberdar olunuz.
1.000 m'yi a an rak mlarda, maksimum römork çekme yükü tablosundaki römork ve
arac n brüt a rl  kapsam nda belirtilen yükten her 1.000 m rak m art  için çekme
yükünü her zaman %10 oran nda azalt n z. Belirlenen maksimum toplam römork çekme
yükünün a lmas  durumunda, motor ve di er aktarma organ  parçalar  zarar görebilir.

Maksimum römork çekme yükü tablosu

%12'ye kadar rampa (Avrupa)

MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Sedan SKYACTIV-G
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 950 kg 2.750 kg

Sedan SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.200 kg 3.035 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.115 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.135 kg

Sedan SKYACTIV-D
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.170 kg

Sedan SKYACTIV-D
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.200 kg

Sedan SKYACTIV-D
2.2

Düz anz -
man EURO6 × 650 kg 1.500 kg 3.410 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 950 kg 2.750 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.200 kg 3.035 kg
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MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.115 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO6 × × 600 kg 1.300 kg 3.115 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.135 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.170 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.200 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
2.2

Düz anz -
man EURO6 × 650 kg 1.500 kg 3.410 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
2.2

Otomatik
anz man EURO6 × 650 kg 1.500 kg 3.430 kg

×: Mevcut
: Mevcut de il

RÖMORK ÖN A IRLI I: 75 kg
Almanya ve Avusturya/%8’e kadar rampa

MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Sedan SKYACTIV-G
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.500 kg 3.300 kg

Sedan SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.500 kg 3.335 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.600 kg 3.415 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.600 kg 3.435 kg

Sedan SKYACTIV-D
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.170 kg

Sedan SKYACTIV-D
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.200 kg
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MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Sedan SKYACTIV-D
2.2

Düz anz -
man EURO6 × 650 kg 1.800 kg 3.710 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.500 kg 3.300 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.500 kg 3.335 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.600 kg 3.415 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO6 × × 600 kg 1.600 kg 3.415 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.600 kg 3.435 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
1.5

Düz anz -
man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.170 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.200 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
2.2

Düz anz -
man EURO6 × 650 kg 1.800 kg 3.710 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-D
2.2

Otomatik
anz man EURO6 × 650 kg 1.500 kg 3.430 kg

×: Mevcut
: Mevcut de il

RÖMORK ÖN A IRLI I: 75 kg
Rusya/%12'ye kadar rampa

MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Sedan MZR 1.6 Düz anz -
man EURO5 600 kg 1.100 kg 2.845 kg

Sedan MZR 1.6 Otomatik
anz man EURO5 600 kg 1.300 kg 3.075 kg

Sedan SKYACTIV-G
1.5

Düz anz -
man EURO5 600 kg 950 kg 2.750 kg
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MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Sedan SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO5 600 kg 1.200 kg 3.035 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO5 600 kg 1.300 kg 3.135 kg

Hatch-
back MZR 1.6 Düz anz -

man EURO5 600 kg 1.100 kg 2.845 kg

Hatch-
back MZR 1.6 Otomatik

anz man EURO5 600 kg 1.300 kg 3.075 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
1.5

Düz anz -
man EURO5 600 kg 950 kg 2.750 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO5 600 kg 1.200 kg 3.035 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO5 600 kg 1.300 kg 3.135 kg

×: Mevcut
: Mevcut de il

RÖMORK ÖN A IRLI I: 75 kg
srail/%12'ye kadar rampa

MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Sedan SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.135 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.160 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
1.5

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.135 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO6 × 600 kg 1.300 kg 3.160 kg

×: Mevcut
: Mevcut de il

RÖMORK ÖN A IRLI I: 75 kg
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Güney Afrika/%12'ye kadar rampa

MODEL TOPLAM RÖMORK
A IRLI I

RÖMORK VE
ARACIN

BRÜT
A IRLI I

Gövde Motor anz man Emisyon
düzeyi

i-stop sis-
temi

i-ELOOP
sistemi

Frensiz
römork

Frenli rö-
mork Frenli römork

Sedan MZR 1.6 Düz anz -
man EURO4 600 kg 900 kg 2.645 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO4 × × 600 kg 1.200 kg 3.030 kg

Sedan SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO4 × × 600 kg 1.200 kg 3.060 kg

Hatch-
back MZR 1.6 Düz anz -

man EURO4 600 kg 900 kg 2.645 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Düz anz -
man EURO4 × × 600 kg 1.200 kg 3.030 kg

Hatch-
back

SKYACTIV-G
2.0

Otomatik
anz man EURO4 × × 600 kg 1.200 kg 3.060 kg

×: Mevcut
: Mevcut de il

RÖMORK ÖN A IRLI I: 75 kg

UYARI
Daima çekilecek yükü Römork Çekme-Yük Tablosunda belirtilen limitler içinde
tutunuz:
Belirtilen römork yüklerinden fazlas n  çekmeye çal mak, direksiyon hakimiyeti ve
performans  ciddi ekilde etkileyece inden, bu durum yaralanmalara ve arac n hasar
görmesine neden olabilir.

Römork yüklerini daima Römork Çekme-Yük Tablosunda belirtilen s n rlar içinde
tutunuz:
Römorku arka k sm  önünden daha a r olacak ekilde yüklemek oldukça tehlikelidir.
Bu durum arac n hâkimiyetinin kaybedilmesine ve bunun sonucunda kazaya sebebiyet
verebilir.
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NOT
• Toplam römork ve ön yükü a rl , otobanlardaki a rl k ölçme istasyonlar nda veya

t r irketlerinde bulunan platform eklindeki kantarda ölçülebilir.
• Toplam römork ve ön yük a rl klar n n belirtilen limitler içinde olmas , yan rüzgarlar

ve bozuk yol gibi nedenlerden kaynaklanan tehlikeleri önleyebilir.

t Römork Ba lant  Kiti

Römork çekerken uygun bir römork ba lant  kiti kullan n z. Size orijinal Mazda römork
ba lant  kitini öneririz. Ba lant  kitini takmak için araç üreticisi taraf ndan delinen orijinal
deliklerini kullan n z. Daha fazla bilgi için Yetkili Mazda Bayi ile irtibata geçiniz.
 

C

Birim: mm

A

B C

A: 350—420

B: 1.049,3
C: 1.046,9 

Römork bağlantı kitini takma bölgesi (Sedan)

MAX 75 Kg
Römork kiti 
bağlantı noktası

Yola Ç kmadan Önce

Arac n Çekilmesi

3-67



C

Birim: mm

A

B C

A: 350—420 

B: 931,3
C: 1.046,9

Römork bağlantı kitini takma bölgesi (Hatchback)

MAX 75 Kg
Römork kiti 
bağlantı noktası

tt Lastikler

Bir römorku çekerken tüm lastiklerin sürücü kap s  üzerinde bulunan lastik hava
tablosundaki so uk lastik havas  bas nçlar na uygun olarak i irildi inden emin olunuz.
Römork lastik ebad , yük oran  ve i irme bas nçlar , lastik imalatç s n n öngördü ü
de erlere uygun olmal d r.

UYARI
Römork çekerken asla yedek lastik kullanmay n z:
Römork çekilirken yedek lastik kullan lmas , lasti in patlamas , kontrolün
kaybedilmesi ve bunun sonucunda araçtaki yolcular n yaralanmalar  gibi durumlara
neden olabilece inden oldukça tehlikeli bir durumdur.
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t Emniyet Zincirleri

Emniyet zincirleri, römork ba lant s n n istem d  kopmas  halinde koruyucu bir tedbir
olarak kullan lmal d r. Zincirler römork ön ucunun alt ndan geçirilmeli ve ba lant  kitine
ba lanmal d r. Dönü lerin rahat yap labilmesi için zincirde yeteri kadar bo luk b rak n z.
Daha ayr nt l  bilgi için römork veya kit üreticisi firman n kullanma k lavuzuna bak n z.

UYARI
Arac  hareket ettirmeden önce emniyet zincirinin hem römorka hem de araca güvenli
bir ekilde ba land ndan emin olunuz:
Römorku, hem araca hem de römorka ba lanmas  gereken emniyet zincirini
kullanmaks z n çekmek oldukça tehlikelidir. E er ba lant da veya kit bilyesinde bir
ar za olu ur ise römork ba ka bir eride kayarak bir kazaya neden olabilir.

t Römork I klar

D KKAT
Römork kland rma sistemini do rudan Mazda’n z n ayd nlatma sistemine
ba lamay n z. Bu durum arac n z n elektrik sistemine ve ayd nlatma sistemine zarar
verebilir. I kland rma sistemini ba latmak için bir Yetkili Mazda Bayisi’ne ba vurunuz.

t Römork Frenleri

A rl k Limitlerindeki (sayfa 3-61) Maksimum römork çekme yükü tablosunu kontrol edin
ve römork a rl n z TOPLAM RÖMORK A IRLI INI (Frensiz römork) a arsa, römork
frenleri gerekir.
Römorkunuzun frenleri varsa, bu frenlerin standartlara uygun olup olmad ndan emin
olunuz.

UYARI
Hidrolik römork fren sistemini arac n z n fren sistemine ba lamay n z:
Römork hidrolik fren sistemini do rudan arac n fren sistemine ba lamak, yetersiz
frenleme ve olas  yaralanmalara yol açacakt r.

Yola Ç kmadan Önce

Arac n Çekilmesi
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t Römork Çekme ile lgili Tavsiyeler

Yola ç kmadan önce
• Yüklü ve yüksüz bir römork ba land nda, arac n z n normal durumunu korudu unuzdan

emin olunuz. E er arac n z n önü anormal ekilde kalkm  veya çökmü  ise arac n z
sürmeyiniz. Römorkun yükünü, a nm  süspansiyon parçalar n  ve römork yükünü
kontrol ediniz. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi
tavsiye ederiz.

• Römork yükünün kaymayacak ekilde güvenli bir biçimde yüklendi inden emin olunuz.
• Aynalar n resmi yönetmeliklere uygun olup olmad ndan emin olunuz. Aynalar  kontrol

ettiriniz.
• Trafi e ç kmadan önce arac n çal mas n , römork klar n  ve tüm araç-römork

ba lant lar n  kontrol ediniz. Belli bir mesafe yol ald ktan sonra durup, tüm klar  ve
ba lant lar  tekrar kontrol ediniz.

Sürü
• Mazda’n z  römorkla birlikte kullan rken yol tutu u farkl  olacakt r, bu nedenle trafi in

olmad  bir alanda dönü , geri gitme ve frenleme prati i yap n z.
• Ekstra a rl a ve uzunlu a al abilmeniz için belli bir süre geçmesi gerekir.
• Araca römork ba l  iken 100 km/s h z  geçmeyiniz. Araca römork ba l  iken yasal olarak

izin verilen maksimum h z 100 km/s'ten az ise, yasal h z s n r n  geçmeyiniz.

D KKAT
E er araç römorkla birlikte saatte 100 km/s'i geçerse zarar görebilir.

• Yoku  yukar  t rman rken motorun a r  yüklenme ve s nma olas l n  azaltmak için
vitesi dü ürünüz.

• Yoku  a a  inerken, motor kompresyonunun frenleme etkisinden yararlanmak için vitesi
dü ürünüz. H z n za dikkat ediniz ve frenleri sadece gerekti inde kullan n z. Fren
pedal na uzun süre basmak güç kayb na ve a r  s nmaya neden olabilir.

Yola Ç kmadan Önce

Arac n Çekilmesi
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Park etme

Arac  römorkla yoku ta park etmeyiniz. Park etmek zorunda kalman z halinde a a daki
talimatlar  uygulay n z.

Yoku ta Park Etme

1. El frenini çekiniz ve frenleri uygulay n z.
2. Frenlere basarken birinden arac n ve römorkun tekerleklerine takoz koymas n  isteyiniz.
3. Tekerleklere takoz yerle tirildikten sonra yükün takozlara binmesi için el frenini ve di er

frenleri serbest b rak n z.
4. El frenini tamamen çekiniz.
5. Araç otomatik vitesse, vites kolunu P konumuna al n. Araç düz vitesse, vitesi 1 ya da R

konumuna al n.

Arac  Yoku ta Çal t rma

1. Motoru çal t r n (sayfa 4-5).
2. El frenini serbest b rak n z ve yava ça takozlardan k sa bir mesafe uzakla n z.
3. En yak n düz arazide durunuz, el frenini çekiniz ve takozlar  al n z.

Yola Ç kmadan Önce

Arac n Çekilmesi
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4 Yolculuk S ras nda
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bilgiler.
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Kontak Anahtar
t Çal t rma Dü mesinin Konumlar

Sistem yaln zca anahtar n çal ma kapsam
içinde olmas  durumunda çal r.
Çal t rma dü mesine her bas n zda,
kontak anahtar  konumu s rayla OFF, ACC
ve ON olarak de i ir. Çal t rma
dü mesine ON konumundayken tekrar
bast n zda kontak kapan r.

Gösterge lambası

Çalıştırma düğmesi

NOT
• Debriyaj pedal na (düz anz man)

veya fren pedal na (otomatik
anz man) bas ld ktan sonra

çal t rma dü mesine bas larak motor
çal t r labilir. Kontak konumunu
de i tirmek için, çal t rma
dü mesine pedala basmadan bas n z.

• Motor çal m yorken kontak
anahtar n  ON konumunda
b rakmay n z. Bu durum akünün
bo almas na neden olabilir. Kontak
ACC konumunda b rak l rsa,
(Otomatik anz manl  araçlarda vites
kolu P konumunda ve kontak ACC
konumunda) kontak yakla k 25
dakika sonra otomatik olarak
kapat l r.

Kapal

Elektrikli cihazlara giden güç beslemesi
kesilir ve çal t rma dü mesi gösterge 
(amber) söner.
Bu konumda direksiyon simidi kilitlidir.

UYARI
Sürücü koltu unu terk etmeden önce
kontak anahtar n  kapal  konuna
getiriniz, el frenini çekiniz ve arac n z
otomatik anz manl  ise vites kolunu P
konumuna veya arac n z düz
anz manl  ise vites kolunu 1. vites

veya R konumuna al n z:
Sürücü koltu unu, kontak anahtar n
kapal  konumuna getirmeden, el
frenini çekmeden ve arac n z otomatik
anz manl  ise vites kolunu P

konumuna almadan veya arac n z düz
anz manl  ise vites kolunu 1. vites

veya R konumuna almadan terk etmek
tehlikelidir. Arac n z aniden hareket
ederek bir kazaya sebebiyet verebilir.
Arac n zdan k sa bir süre için
ayr laca n z zamanlarda bile, konta
kapat n z, aksi halde arac n z n baz
güvenlik sistemleri etkisiz hale
gelecektir ve akü bitecektir.

NOT

(Kilitli direksiyon simidi)
Çal t rma dü mesi gösterge 
(ye il) yan p sönüyorsa ve “bip” sesi
duyuluyorsa, bu direksiyon simidinin
aç lmad  anlam na gelir. Direksiyon
simidi kilidini açmak için, çal t rma
dü mesine basarak direksiyonu sa a ve
sola hafifçe döndürünüz.

Yolculuk S ras nda
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ACC (Aksesuar)

Baz  elektrikli aksesuarlar çal r ve
gösterge  (turuncu) yanar.
Bu konumda direksiyon simidi kilitli
de ildir.

NOT

Anahtars z giri  sistemi fonksiyonu
çal t rma dü mesi ACC
konumundayken çal maz ve kap lar,
manüel olarak kilitlenmi  dahi olsa
aç l p kapanmaz.

ON (AÇIK)

Motorun çal t r lmas n n ard ndan kontak
anahtar n n bulunmas  gereken normal
çal ma konumu budur. Gösterge 
(turuncu) söner. (Motor çal m yorken
kontak aç k konumuna getirildi inde
gösterge  (turuncu) yanar.)
Baz  gösterge klar /uyar  klar  motor
çal t r lmadan önce gözden geçirilmelidir
(sayfa 4-41).

NOT

(SKYACTIV-G 1.5, MZR 1.6,
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G
2.5)
Çal t rma dü mesi ON konumuna
al nd nda, yak t deposu yak n ndaki
yak t pompas  motorunun çal ma sesi
duyulabilir. Bu, bir ar za oldu u
anlam na gelmez.

Motorun Çal t r lmas

UYARI
Anahtardan yay lan radyo dalgalar
kalp pili gibi t bbi cihazlar
etkileyebilir:
Anahtar  t bbi cihaz kullanan
insanlar n yan nda kullanmadan
önce, t bbi malzeme üreticisine veya
hekiminize anahtardan yay lan radyo
dalgalar n n cihaz  etkileyip
etkilemeyece ini sorunuz.

NOT
• Anahtarda motor kontrolleriyle k sa

mesafeden ileti im kurmas  gereken
immobilizer bir çip bulundu undan
bu anahtar  yan n zda bulundurman z
gerekir.

• Çal t rma dü mesi OFF
konumundan ACC veya ON
konumuna al nd nda motor
çal t r labilir.
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• Çal t rma dü mesi sistemi
fonksiyonlar  (sadece anahtar n
ta nmas  ile motorun
çal t r labilece i fonksiyon), kalp
pili veya ba ka t bbi cihazlar
kullanan kullan c lar üzerinde kötü
etkide bulunmas n  engellemek için
devre d  b rak labilir. Sistem devre
d  b rak l rsa, anahtar  yan n zda
ta yarak motoru çal t ramazs n z.
Ayr nt lar için Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
Dü me ile çal t rma sistemi devre
d  b rak l rsa, anahtar pilinin
bitmesi durumunda uygulanacak olan
prosedürü kullanarak motoru
çal t rabilirsiniz.
Sayfa 4-10'deki Anahtar Pili
Bitti inde Motor Çal t rma
Fonksiyonu bölümüne bak n z.

• Motor so ukken çal t r ld ktan
sonra, motor devri artar ve motor
bölmesinden bir v nlama sesi gelir.
Bu geli tirilmi  egzoz gaz  ar tmas
içindir ve parçalarda bir ar za
oldu unu göstermez.

1. Anahtar n yan n zda oldu undan emin
olunuz.

2. Yolcular n emniyet kemerlerini
takmalar  gerekir.

3. El freninin çekili konumda oldu undan
emin olunuz.

4. Motor tam olarak çal ana kadar fren
pedal na basmaya devam ediniz.

5. (Düz anz man)
Motor tam olarak çal ana kadar
debriyaj pedal na basmaya devam
ediniz.
(Otomatik anz man)
Arac  park (P) konumuna getiriniz.
Araç hareket halindeyken motoru
yeniden çal t rman z gerekirse vitesi
bo  (N) konumuna getiriniz.

NOT

(Düz anz man)
Mar  motoru, debriyaj pedal na
yeterince bas lmad nda
çal mayacakt r.
(Otomatik anz man)
Vites kolu P veya N konumunda
de ilse ve fren pedal na yeterince
bas lmazsa, mar  motoru
çal mayacakt r.

Yolculuk S ras nda

Motorun Çal t r lmas /Durdurulmas

4-6



6. Gösterge panelindeki ANAHTAR
gösterge n n (ye il) ve çal t rma
dü mesi gösterge n n (ye il)
yand ndan emin olunuz.
 

Gösterge lambası

Çalıştırma düğmesi

ANAHTAR 
gösterge ışığı 
(yeşil)/ ANAHTAR 
uyarı ışığı (kırmızı)

NOT
• Çal t rma dü mesi gösterge 

(ye il) yan p sönüyorsa, anahtar n
yan n zda oldu undan emin olunuz
(A tipi gösterge paneli bulunan
araçlarda (sayfa 4-41) mesajlar
gösterge panelinde görüntülenir).

• Anahtar yan n zdayken çal t rma
 gösterge  (ye il) yan p

sönüyorsa, anahtardaki çal t rma
dü mesine dokununuz ve motoru
çal t r n z (A tipi gösterge paneli
bulunan araçlarda (page 4-41),
mesajlar gösterge panelinde
görüntülenir). Sayfa 4-10'deki
Anahtar Pili Bitti inde Motor
Çal t rma Fonksiyonu bölümüne
bak n z.

D KKAT
ANAHTAR gösterge  (k rm z )
yanarsa veya çal t rma dü mesi
gösterge  (turuncu) yan p sönerse
bu, motor çal t rma sisteminde bir
sorun oldu u anlam na gelebilir. Bu
motorun çal mas n  veya konta n
ACC veya ON moduna geçmesini
engelleyebilir. (A tipi gösterge paneli
bulunan araçlarda (sayfa 4-41),
mesajlar gösterge panelinde
görüntülenir). Arac n z  mümkün olan
en k sa zamanda Yetkili Mazda
Servisi'ne kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
• A a daki ko ullarda, çal t rma

dü mesine bas ld ktan sonra
ANAHTAR uyar   (k rm z )
yan p söner. Bu sürücüyü çal t rma
dü mesine kapal  konumdayken
bas lsa bile ACC moduna
geçmeyece i hakk nda bilgilendirir
(A tipi gösterge paneli bulunan
araçlarda (sayfa 4-41), mesajlar
gösterge panelinde görüntülenir).
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• Anahtar n pili bitti inde.
• Anahtar n çal ma mesafesinin

d nda olmas  durumunda.
• Anahtar n, sistemin sinyali tespit

etmekte zorlanaca  yerlere
b rak lmas  durumunda (sayfa 3-7).

• Anahtara benzeyen ba ka bir
üretici firman n anahtar n n çal ma
mesafesinin içinde olmas
durumunda.

• (Zorlayarak çal t rma yöntemi)
E er ANAHTAR uyar   (k rm z )
yan yorsa veya çal t rma dü mesi
gösterge  (sar ) yan p sönüyorsa,
bu motorun normal çal ma metodu
ile çal mayaca  anlam na gelebilir
(A tipi gösterge paneli olan araçlarda
(sayfa 4-41), mesajlar gösterge
panelinde görüntülenir). Arac n z
mümkün olan en k sa zamanda
Yetkili Mazda Servisi'ne kontrol
ettirmenizi öneririz. Bu durumda
motor, zorlayarak çal t rma
yöntemiyle çal t r labilir. Motor
çal ncaya kadar mar  dü mesini
bas l  tutunuz. Motorun çal t r lmas
için, anahtar n kabin içinde olmas  ve
düz anz manl  araçlarda debriyaj
pedal na ya da otomatik anz manl
araçlarda fren pedal na bas lmas  gibi
ba ka prosedürlerin
gerçekle tirilmesi gerekir.

• Motor zorlamal  ekilde
çal t r ld nda, ANAHTAR uyar

 (k rm z ) yanmaya ve çal t rma
dü mesi gösterge  (amber) yan p
sönmeye devam eder.

• (Otomatik anz man)
Vites kolu bo ta (N) iken,
ANAHTAR gösterge  (ye il) ve
çal t rma dü mesi gösterge 
(ye il) yanmaz.

7. Gösterge panelindeki ANAHTAR
gösterge  (ye il) ve çal t rma
dü mesi gösterge  (ye il)
yand ktan sonra çal t rma dü mesine
bas n z.

NOT
• Motoru çal t rd ktan sonra,

çal t rma dü mesi gösterge 
(amber) söner ve kontak ON
konumuna geçirilir.

• (SKYACTIV-G 1.5, MZR 1.6,
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G
2.5)
Çal t rma dü mesine bast ktan
sonra, motor çal madan önce, yak t
deposu yak n ndaki yak t pompas
motorunun çal ma sesi duyulabilir,
bu sistemde bir ar za oldu u
anlam na gelmez.

• (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D
2.2)

• Motoru çal t r rken, çal t rma
dü mesine bast ktan sonra gösterge
panelindeki k zd rma gösterge 
sönüp motor çal ana dek debriyaj
pedal n  (düz anz man) ya da fren
pedal n  (otomatik anz man)
b rakmay n z.
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• Motor çal madan debriyaj pedal
(düz anz man) ya da fren pedal
(otomatik anz man) b rak l rsa,
debriyaj pedal na (düz anz man)
ya da fren pedal na (otomatik
anz man) tekrar bas n ve motoru

çal t rmak için tekrar çal t rma
dü mesine bas n.

• K zd rma bujileri s nd ktan sonra
motor çal m yorken kontak uzun
süre aç k b rak l rsa, k zd rma
bujileri tekrar s narak k zd rma
bujisi gösterge lambas n n
yanmas na neden olabilir.

• Mar  motoru, k zd rma gösterge
 sönene dek dönmez.

8. Motoru çal t rd ktan sonra yakla k 10
saniye kadar rölantide bekletiniz
(Almanya’da yasaklanm t r).

NOT
• (Almanya)

Motoru çal t rd ktan hemen sonra
arac n z  sürünüz. Ancak çal ma
s cakl na ula madan, motoru
yüksek devirlerde kullanmay n z.

• (SKYACTIV-G 1.5, MZR 1.6,
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G
2.5)

• Motorun so uk ya da s cak
olmas na bak lmaks z n, gaz
pedal na bas lmadan çal t r lmas
gerekir.

• Motor ilk seferde çal mazsa, Acil
Çal t rma bölümündeki Bo ulmu
Motorun Kurutularak Çal t r lmas
konusuna bak n z. Motor hala
çal m yorsa, arac n z  Yetkili
Mazda Servisi’ne kontrol ettiriniz
(sayfa 7-25).

• (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D
2.2)
Ortam s cakl  10 °C civar ndan
daha dü ükse, motoru korumak ad na
motor çal t ktan sonra üç dakika
kadar maksimum motor devrine
ula lamaz.

• (istop fonksiyonlu düz anz manl
araç)
Tekleme nedeniyle motorun durmas
durumunda, motorun durmas ndan
itibaren 3 saniye içerisinde debriyaja
bas larak motor yeniden
çal t r labilir.
A a daki durumlarda, debriyaj
pedal na bas lsa bile motor yeniden
çal t r lamaz:

• Sürücü kap s  aç k oldu unda.
• Sürücü emniyet kemeri ba l

olmad nda.
• Motorun teklemesinden sonra

debriyaj pedal  tam olarak serbest
b rak lmad nda.

• Motorun tam olarak durmadan
debriyaj pedal na bas ld nda.

Yolculuk S ras nda
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t Anahtar Pili Bitti inde Motor
Çal t rma Fonksiyonu

D KKAT
Anahtar pilinin bitmesinden ya da
anahtar n ar zalanmas ndan dolay ,
motoru kumandadaki çal t rma
dü mesine basarak çal t r rken,
a a dakilerin meydana gelmemesine
dikkat edin; aksi takdirde anahtardan
gelen sinyaller do ru ekilde
alg lanmayabilir ve motor
çal mayabilir.

• Ba ka anahtarlar n metal
bölümlerinin veya metal nesnelerin
anahtara temas etmesi.
 

• Yedek anahtarlar veya immobilizer
sistemli di er araçlar n anahtarlar n n
anahtara temas etmesi.
 

• Güvenlik geçi  kartlar  gibi
elektronik kartlar n anahtara temas
etmesi veya çok yak n olmas .

Anahtar pilinin bitmesinden dolay  motor
çal t r lam yorsa, motor a a daki
prosedür uygulanarak çal t r labilir:
1. Motor tam olarak çal ana kadar fren

pedal na basmaya devam ediniz.
2. (Düz anz man)

Motor tam olarak çal ana kadar
debriyaj pedal na basmaya devam
ediniz.

3. Çal t rma dü mesi gösterge n n
(ye il) yan p söndü ünden emin olun.

4. Çal t rma dü mesi gösterge 
(ye il) yan p sönerken, anahtar n arka
taraf ndaki çal t rma dü mesine
dokununuz (gösterildi i gibi).
 

Çalıştırma düğmesi

Uzaktan kumanda

Gösterge lambası

NOT

Anahtar n arka taraf ndaki çal t rma
dü mesine ekilde gösterildi i gibi
dokunurken, anahtar n kilitleme
dü mesi yukar  gelecek ekilde
çal t rma dü mesine dokunun.

5. Çal t rma dü mesi gösterge n n
(ye il) yand ndan emin olun.

6. Motoru çal t rmak için çal t rma
dü mesine bas n z.

Yolculuk S ras nda
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NOT
• Debriyaj pedal na (düz anz man)

veya fren pedal na (otomatik
anz man) sonuna kadar bas lmad

sürece motor çal t r lamaz.
• Çal t rma dü mesi fonksiyonuyla

ilgili bir ar za varsa, çal t rma
dü mesi gösterge  (amber) yan p
söner. Bu durumda, motor çal abilir,
ancak arac n z  mümkün olan en k sa
zamanda Yetkili Mazda Servisi'ne
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

• Çal t rma dü mesi gösterge 
(ye il) yanm yorsa, i lemi ba tan
tekrarlay n. I k yanm yorsa,
arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

• Motoru çal t rmadan kontak
konumunu de i tirmek için,
çal t rma dü mesi gösterge 
(ye il) yand ktan sonra a a daki
i lemleri uygulay n z.
1. Debriyaj pedal n  (düz anz man)

ya da fren pedal n  (otomatik
anz man) serbest b rak n z.

2. Kontak konumunu de i tirmek
için çal t rma dü mesine bas n z.
Her bas l nda, konta n konumu
s rayla ACC, ON ve OFF olarak
de i ir. Kontak konumunu tekrar
de i tirmek için, a a daki i lemi
ba tan itibaren uygulay n z.

t Motoru Çal t rmak için Acil
Durumda Kullan m

E er ANAHTAR uyar   (k rm z )
yan yorsa veya çal t rma dü mesi
gösterge  (sar ) yan p sönüyorsa, bu
motorun normal çal ma metodu ile
çal mayaca  anlam na gelebilir (A tipi
gösterge paneli olan araçlarda (sayfa
4-41), mesajlar gösterge panelinde
görüntülenir). Arac n z  mümkün olan en
k sa zamanda Yetkili Mazda Servisi'ne
kontrol ettirmenizi öneririz. Bu durumda
motor, zorlayarak çal t rma yöntemiyle
çal t r labilir. Motor çal ncaya kadar
mar  dü mesini bas l  tutunuz. Motorun
çal t r lmas  için gereken anahtar n kabin
içinde olmas  ve otomatik anz manl
araçlarda fren pedal na bas lmas  veya düz
anz manl  araçlarda debriyaj pedal na

bas lmas  gibi prosedürlerin
gerçekle tirilmesi gerekir.
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Motorun Kapat lmas

UYARI
Araç hareket halindeyken motoru
durdurmay n z.
Acil durumlar d nda araç hareket
halindeyken motoru durdurman z
tehlikelidir. Araç hareket halindeyken
motoru durdurmak, fren bas nc
kayb ndan ötürü fren kabiliyetinin
azalmas na yol açarak kazaya ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

1. Arac  tamamen durdurunuz.
2. (Düz anz man)

Vitesi bo a al n z ve el frenini çekiniz.
(Otomatik anz man)
Vites kolunu P konumuna getiriniz ve
el frenini çekiniz.

3. Motoru durdurmak için çal t rma
dü mesini kapal  konuma al n z.
Kontak anahtar  kapal  konumda.

D KKAT
Arac  terk ederken, çal t rma
dü mesinin kapal  konumda
oldu undan emin olunuz.

NOT
• (SKYACTIV-G 1.5, MZR 1.6*,

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G
2.5)
Klima aç k olsa da olmasa da,
konta n ON konumundan OFF
konumuna getirilmesinden sonraki
birkaç dakika boyunca, motor
bölümündeki so utma fan , motor
bölümünü h zla so utmak için
çal abilir.

• Çal t rma dü mesi aç k
konumundan ACC ya da kapal
konuma getirildi inde, ANAHTAR
gösterge  (ye il) anahtar n kalan
pil gücünün dü ük oldu unu
göstermek amac yla yakla k 30
saniye boyunca yan p sönebilir.
Anahtar kullan lamaz duruma
gelmeden pili yenisiyle de i tiriniz.
Sayfa 6-45.

• (Otomatik anz man)
Vites kolu P d nda bir
konumdayken motor kapat l rsa,
kontak ACC konumuna geçecektir.

t Motorun Acil Olarak Durdurulmas

Motor çal rken veya araç kullan l rken
çal t rma dü mesine sürekli bas lmas
veya birkaç kez çok h zl  bas lmas  motoru
hemen durdurulur. Kontak ACC
konumuna geçer.
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i-stop*

i-stop fonksiyonu, araç bir trafik nda durdu unda veya trafik s k kl nda tak ld nda
motoru otomatik olarak durduran ve sürmeye devam etmek için otomatik olarak yeniden
çal t ran bir sistemdir. Sistem geli tirilmi  yak t tasarrufu ve dü ük egzoz gaz emisyonu
sa lamas n n yan  s ra motor durduruldu unda olu an rölanti sesini de giderir.

Motor rölantide durdurma ve yeniden çal t rma

NOT
• i-stop gösterge  (ye il) u ko ullar alt nda yanar:

• Motor rölantisi durdu unda.
• (Avrupa modelleri hariç)

Motor rölantide durma ko ullar  araç sürülürken olu tu unda.

• Motor yeniden ba lat ld nda i-stop gösterge  (ye il) u ko ullar alt nda söner:

Düz anz man

1. Fren pedal na ve ard ndan debriyaj pedal na basarak arac  durdurun.
2. Debriyaj pedal na basarken vites kolunu bo  konuma al n. Debriyaj pedal  b rak ld nda

motor rölantisi durur.
3. (Avrupa modeli)

SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0
Debriyaj pedal na bast n zda veya b rakmaya ba lad n zda motor otomatik olarak
tekrar çal acakt r.

NOT

Motor tekrar çal ma zamanlamas , fren pedal n n bas lma gücüne göre farkl l k gösterir.

Yolculuk S ras nda
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SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2
Debriyaj pedal na bas ld nda motor otomatik olarak yeniden çal r.
(Avrupa modelleri hariç)
Debriyaj pedal na bas ld nda motor otomatik olarak yeniden çal r.

Otomatik anz man

1. Araç sürülürken (R veya M konumu ikinci vites sabit modda sürü  hariç) ve durdu unda
fren pedal na bas l rsa motor rölantisi durur.

2. Vites kolu D veya M konumunda (ikinci vites sabit modda de il) fren pedal
b rak ld nda motor otomatik olarak yeniden çal r.

3. Vites kolu N ya da P konumundaysa, fren pedal  b rak ld nda motor yeniden çal maz.
Fren pedal na tekrar bas l r ya da vites kolu D, M konumuna (ikinci vites sabit modda
de il) ya da R konumuna al n rsa, motor yeniden çal r. (Güvenlik nedeniyle, motor
rölantisi durdu unda, vites kolu konumunun de i tirilmesi esnas nda daima fren pedal n
bas l  tutun.)

Kullan m Ko ullar

Sistem kullan labilir oldu unda

A a daki ko ullarda motor rölantisi durur ve ,-stop gösterge  (ye il) yanar.
• (SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)

Motor s nd nda.
• (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)

• Motor so uk olmad nda.
• Periyodik ve otomatik olarak gerçekle en yak t enjeksiyonu ö renmesi

gerçekle tirilmemi tir.
• Motor ba lat ld  ve araç belirli bir süre boyunca kullan ld .
• Motor, kaput kapal  durumdayken çal r.
• Akü iyi durumda.
• Tüm kap lar, bagaj kapa  ya da kaput kapal .
• Sürücü emniyet kemeri ba l .
• Klima, hava ak  modunda çal m yor .
• (Otomatik klima)

• Klima için s cakl k ayarlama kadran  maksimum so utma harici bir konuma
ayarlanm t r (Klima aç k).

• Arac n iç s cakl  ve klima sisteminden ayarlanan s cakl k neredeyse ayn d r.
• i-stop uyar   (amber) yanm yor ya da yan p sönmüyor.
• Anahtars z giri  ve çal t rma dü mesi sistemi normal olarak çal yor.
• Fren vakumu yeterince yüksek.
• Direksiyon simidine müdahale edilmiyor.
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• (Düz anz man)
• Araç h z  3 km/s veya daha az.
• Vites kolu N konumunda.
• Debriyaj pedal  bas l  de il.

• (Otomatik anz man)
• Araç durduruldu unda.
• Vites kolu D veya M konumunda (sabit ikinci vites modunda de il).
• Otomatik anz man hidroli i yeterince s nm  durumda.
• Otomatik anz man hidroli inin s cakl  anormal derecede yüksek de il.
• Direksiyon neredeyse tam olarak düz pozisyonda (direksiyona güç uygulan rsa

direksiyon düz pozisyonda oldu unda bile rölanti durmayabilir. Rölantiyi durdurmak
için direksiyona uygulanan gücü kald r n.)

• Araç, fren pedal na basarak durdurulmu  durumda.
• Acil fren sistemi uygulanmam  durumda.

Sistem kullan labilir olmad nda

Motor rölantisi a a daki ko ullarda durmaz:
• Araç durduruldu unda fakat motor halen rölantide oldu unda.
• Klima, hava ak  modunda çal yor .
• (Otomatik klima)

• Klima için s cakl k ayarlama kadran  maksimum so utma konumuna ayarlanm t r
(Klima aç k).

• Kabin s cakl  ile klima sisteminde ayarlanan s cakl k aras nda büyük bir fark var.
• Ortam s cakl  çok yüksek ya da dü ük.
• Atmosfer bas nc  dü ük (yüksekte sürü  s ras nda).
• (Otomatik anz man)

• Araç e imli bir yolda durmu  konumdaysa.
• Araç durdu unda direksiyon düz pozisyonda de il.

• (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)
• Partikül madde (PM), dizel partikül filtresi (DPF) taraf ndan giderilir.
• Yak t enjeksiyon miktar  ö renme gerçekle tiriliyor. (i-stop gösterge  (ye il), arac n

durmadan önceki h z  yakla k olarak 10 km/s veya daha dü ükse ve araç seyir
halindeyken yak t enjeksiyon miktar n n ö renilmesi gerçekle tiriliyorsa kapan r.)

Yolculuk S ras nda
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NOT

A a daki ko ullarda, motor rölantisinin durdurulmas  için belli bir zaman gerekir.
• Akü, arac n uzun bir süre kullan lmamas  gibi baz  sebeplerden ötürü bitmi tir.
• Ortam s cakl  yüksek ya da dü ük.
• Akü kutuplar , akünün de i tirilmesi gibi baz  nedenlerden ötürü ba l  de il.
• (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)

PM'in dizel partikül filtresi (DPF) taraf ndan giderilmesinden sonra.

Motor çal maz.
Rölanti durdu unda a a daki i lemlerden birisi yap l rsa motor, güvenlik sebeplerinden
ötürü yeniden çal maz. Böyle durumlarda motoru normal ekilde çal t r n.

• Kaputun aç lmas .
• (Avrupa modeli)

Sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve sürücü kap s  aç lm .
• (Avrupa modelleri hariç)

• (Düz anz man)
Vites kolu bo  harici bir konumda, sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve sürücü kap s
aç lm .

• (Otomatik anz man)
Vites kolu D veya M konumundayken (ikinci vites sabit modda de il) sürücü
emniyet kemeri çözülmü  ve sürücü kap s  aç lm .

Motor durma periyodu k sa ya da bir sonraki motor rölanti durmas na kadar geçen
süre uzun.

• Ortam s cakl  yüksek ya da dü ük.
• Akü bo al r.
• Arac n elektrikli parçalar n n elektrik tüketimi çok fazlad r.

Motor rölantisi durdu unda motor otomatik olarak yeniden ba lar.
A a daki ko ullarda motor otomatik olarak yeniden ba lar.

• Bip sesi gelene kadar i-stop OFF dü mesine bas l r.
• Klima, hava ak  modunda çal yor .
• (Otomatik klima)

• Klima için s cakl k ayarlama kadran  maksimum so utma konumuna ayarlanm t r
(Klima aç k).

• Kabin s cakl , klima sisteminde ayarlanan s cakl ktan büyük oranda farkl d r.
• Bir yoku ta frenler hafifçe gev etildi inde araç hareket etmeye ba lar.
• Rölantinin durmas ndan sonra iki dakika geçti.
• Akü bo al r.
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• (Otomatik anz man)
• Vites kolu D veya M konumunda iken (sabit ikinci vites modunda de il) h z pedal na

bas l r.
• Vites kolu R konumuna al nd nda.
• Vites kolu N ya da P konumundan D veya M konumuna (sabit ikinci vites modu

de il) al nd nda.
• Vites kolu D ya da M konumundayken (sabit ikinci vites modu de il) direksiyon

kullan l r.
• Vites kolu M konumunda ve sabit ikinci vites modu seçilir.

• (Avrupa modelleri hariç)
• (Düz anz man)

Vites kolu bo  konumdayken, sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve sürücü kap s
aç lm .

• (Otomatik anz man)
Vites kolu N ya da P konumdayken, sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve sürücü
kap s  aç lm .

Motor rölantisi durmu ken vites koluna müdahale edilmi  (otomatik anz man)
Motor rölantisi durdu unda vites kolu D ya da M (sabit ikinci vites modu de il)
pozisyonundan N ya da P pozisyonuna geçirildi inde, fren pedal  b rak lsa bile motor
yeniden ba lamaz. Fren pedal na tekrar bas l r ya da vites kolu D, M konumuna (sabit
ikinci vites modu de il) ya da R konumuna al n rsa, motor yeniden çal acakt r.
(Güvenlik nedeniyle, motor rölantisi durdu unda, vites kolu konumunun de i tirilmesi
esnas nda daima fren pedal n  bas l  tutun.)

• (Avrupa modeli)
Vites kolu D ya da M (sabit ikinci vites modu de il) pozisyonundan N ya da P
pozisyonuna al n rsa ve sürücü koltu unun emniyet kemeri çözülür ve sürücü kap s
aç l rsa, motor yeniden çal maz. Motoru normal yöntemlerle çal t r n.

• (Avrupa modelleri hariç)
Vites kolu D ya da M (sabit ikinci vites modu de il) pozisyonundan N ya da P
pozisyonuna al n rsa ve sürücü koltu unun emniyet kemeri çözülür ve sürücü kap s
aç l rsa, motor yeniden çal r.

Akü kutuplar  ba lanmam t r.
Akü kutuplar n n ba lant s  kesildikten hemen sonra motor rölantisi durmayabilir. Ayr ca,
e er akü de i tirilirse i-stop fonksiyonlar  do rulanmal d r. Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.
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t i-stop Uyar  I  (Turuncu)/i-stop Gösterge I  (Ye il)

Arac n güvenli ve konforlu bir ekilde kullan labilmesi için, i-stop fonksiyonu sürücünün
tepkilerini, araç içini, d  çevreyi ve arac n çal ma durumunu sürekli olarak izler ve
sürücüyü i-stop sisteminin çal ma durumu ve ilgili uyar lar hakk nda bilgilendirmek için
i-stop uyar   (amber) ve i-stop gösterge lambas n  (ye il) kullan r.

NOT

Merkez ekrana sahip olan araçlarda i-stop fonksiyonunun çal ma durumu yak t monitörü
kontrol durumu ekran nda gösterilir.
Sayfa 4-99'deki Kontrol Statüsü Ekran  bölümüne bak n z.

i-stop uyar   (amber)

Uyar   yand nda
• Bu gösterge , kontak anahtar  ON konumuna getirildi i zaman yanar ve motor

çal maya ba lad ktan sonra söner.
• i-stop OFF dü mesine bas ld nda ve sistem kapat ld nda k yanar.
• Motor rölantisi durduruldu unda a a daki i lemler yap l rsa k yanar. Böyle durumlarda

motor güvenlik aç s ndan otomatik olarak yeniden çal maz. Motoru normal yöntemlerle
çal t r n.

• Kaputun aç lmas .
• (Avrupa modeli)

Sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve sürücü kap s  aç lm .
• (Avrupa modelleri hariç)

• (Düz anz man)
Vites kolu bo  harici bir konumda, sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve sürücü kap s
aç lm .

• (Otomatik anz man)
Vites kolu D veya M konumundayken (ikinci vites sabit modda de il) sürücü emniyet
kemeri çözülmü  ve sürücü kap s  aç lm .
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NOT

Sistemde bir sorun oldu u a a daki ko ullarda belirtilebilir. Böyle durumlarda arac n z
Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

• Lamba kontak ON konumuna getirildi inde yanmaz.
• Motor çal rken i-stop OFF dü mesine bas ld nda bile lamba yanmaya devam eder.

Lamba yan p sönerken

Sistemde ar za varsa, k yan p sönmeye devam eder. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili
Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

i-stop gösterge  (ye il)

Uyar   yand nda
• Motor rölantisi durdu unda k yanar ve motor yeniden ba lat ld nda k söner.
• (Avrupa modelleri hariç)

Araç sürülürken motorun rölantide durma ko ullar  olu tu unda k yanar.

Lamba yan p sönerken
• (Düz anz man)

Motor rölantisi durdu unda vites kolu bo  konumdan ba ka bir konuma getirildi inde,
sürücüyü motor rölantisinin durduruldu u konusunda bilgilendirmek üzere k yanar.
(SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
Debriyaj pedal na basarak ya da debriyaj  b rakmaya ba layarak motor otomatik olarak
yeniden çal r ve k söner.
(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)
Debriyaj pedal na basarak motor otomatik olarak yeniden çal r ve k söner.

• (Avrupa modeli)
• Motor rölantisi durduruldu unda sürücü kap s  aç l rsa, sürücüyü motor rölantisinin

durduruldu u konusunda bilgilendirmek üzere k yanar. Sürücünün kap s
kapand nda k söner.

• E er rölanti durdu unda dü ük akü voltaj  nedeniyle motor yeniden çal rsa, gösterge
panelindeki i-stop gösterge  (ye il) 3 saniye boyunca yan p söner.

• (Avrupa modelleri hariç)
• (Otomatik anz man)

Araç durduruldu unda ancak fren pedal na yeterince bas lmad nda bu k yan p
söner. Fren pedal na biraz daha h zl ca bas n çünkü pedal gücü yetersiz olabilir.
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t i-stop OFF Dü mesi

“Bip” sesi duyulana kadar dü meye
bas ld nda ve gösterge panelindeki i-stop
uyar   (amber) yand nda i-stop
fonksiyonu kapat labilir. “Bip” sesi
duyulana ve gösterge panelindeki i-stop
uyar   (amber) sönene kadar dü meye
bas larak, i-stop fonksiyonu yeniden
aç labilir.
 

NOT

i-stop OFF dü mesi kullan larak i-stop
fonksiyonu kapat lm sa, motor
yeniden ba lat ld ktan sonra sistem
çal mas na devam edecektir.

Yolculuk S ras nda

Motorun Çal t r lmas /Durdurulmas

4-20



t Araç Hareket Önleme Fonksiyonu (Otomatik anz man)

i-stop fonksiyonuna sahip araçlar, hareket önleme fonksiyonu ile donat lm t r. Bu
fonksiyon, a a da verilen ko ullarda yoku tayken fren pedal n n serbest b rak lmas  gibi
durumlarda arac n takla atmas n  önler:

• Rölantide durma esnas nda (arac n geri kaymas n  önler)
• Dura an halde arac  çal t r rken (araç hareketinden kaynaklanan ani hareketleri önler).

Fren pedal  serbest b rak ld nda ve motor yeniden çal t r ld nda, fren kuvveti
otomatik olarak sürdürülür.

 
Ayağınızı fren pedalından çekiniz Araç fren kuvveti uygulanmaya 

devam eder

Motor yeniden çalıştırılır Hızlanma
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UYARI
Araç hareket önleme fonksiyonu, i-stop fonksiyonu çal r konumdayken araç
durdurulduktan sonra arac  çal t r rken fren pedal n  serbest b rakt ktan sonra
maksimum dört saniye boyunca çal an bir yard mc  fonksiyondur:

• Sisteme çok fazla güvenilmesi, arac n aniden h zlanmas yla beklenmedik bir kazaya
yol açabilir. Arac  çal t rmadan önce, daima çevrenin güvenli oldu unu kontrol
ediniz ve vites kolu, fren pedal  ve gaz pedal na uygun ekilde müdahale ediniz.

• Araç yüklü durumdaysa ve bir ey çekiyorsa, araç aniden hareket edebilir. Araç
a a daki durumlardayken, araç hareket önleme fonksiyonu devre d  b rak ld ktan
sonra arac n aniden hareket edebilece ine dikkat edin:
(Vites kolu N konumundayken.)
i-stop fonksiyonu çal rken vites kolu N konumuna al n r ve fren pedal  b rak l rsa,
fren kuvveti kademeli olarak azal r. Arac  h zland rmak için, motor yeniden
çal t ktan sonra fren pedal n  b rak n ve vites kolunu N konumu d nda bir
konuma getirin.

NOT
• Araç dik bir yerde durduruldu unda, araç hareket önleme fonksiyonu, rölantide durma

özelli i çal mad  için çal maz.
• Araç hareket önleme fonksiyonunun çal mas ndan dolay  fren pedal n n tepki

de i ebilir, frenlerden ses gelebilir ve fren pedal nda titre im meydana gelebilir.
Ancak, bu bir ar za oldu u anlam na gelmez.
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Göstergeler ve Sayaçlar
 

A Tipi

B Tipi 

C Tipi 

Direksiyon Düğmesi

 (Dijital Hız Göstergesi Tipi)

 (Analog Hız Göstergesi Tipi (Takograflı))

 (Analog Hız Göstergesi Tipi (Takografsız))

Bazı modellerde mevcuttur.

Gösterge Paneli

1 H z göstergesi....................................................................................................... sayfa 4-24
2 Odometre, Tripmetre ve Tripmetre Seçme Dü mesi........................................... sayfa 4-24
3 Devir göstergesi....................................................................................................sayfa 4-26
4 Yak t göstergesi.................................................................................................... sayfa 4-26
5 Gösterge Paneli Ayd nlatmas .............................................................................. sayfa 4-27
6 D  S cakl k Göstergesi........................................................................................ sayfa 4-28
7 Sabit H z Kontrolü Ayar  Araç H z  Ekran ......................................................... sayfa 4-29
8 Çoklu Bilgi Ekran ............................................................................................... sayfa 4-32

Yolculuk S ras nda

Gösterge Paneli ve Ekran

4-23



9 Aktif Sürü  Ekran ................................................................................................sayfa 4-38
0 Yol Bilgisayar  ve INFO Dü mesi....................................................................... sayfa 4-29
A H z Birimi Seçme Dü mesi..................................................................................sayfa 4-24

t H z göstergesi

Kilometre göstergesi arac n z n h z n
gösterir.

t H z Birimi Seçme Dü mesi (A Tipi
gösterge paneli) *

Baz  ülkelerde h z birimini km/s ile mph
aras nda de i tirmeniz gerekebilir.
Bu durumda, h z birimi seçme dü mesine
1,5 saniye veya daha uzun bas n z.
H z göstergesindeki h z birimi km/s ile
mph aras nda de i ir.
 

Hız göstergesi

Hız birimi seçme düğmesi

tt Odometre, Tripmetre ve Tripmetre
Seçme Dü mesi

Gösterge modu, seçme dü mesine
bas larak tripmetre A ve tripmetre B
aras nda de i tirilebilir. Seçilen mod
gösterilecektir.
A Tipi/B Tipi
 

Seçme düğmesine basınız

Seçme düğmesine basınız

Seçme düğmesine basınız

Odometre

Tripmetre A

Tripmetre B

Seçme 
Düğmesi

Yolculuk S ras nda
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C Tipi
 

Seçme 
Düğmesi

Seçme düğmesine basınız

Seçme düğmesine basınız

Seçme düğmesine basınız

Odometre

Tripmetre A

Tripmetre B

NOT

Kontak anahtar  ACC veya OFF
konumundayken, odometre veya
tripmetre görüntülenemez; ancak,
a a daki durumlarda seçme dü mesine
bas larak yanl l kla tripmetre
seçilebilir veya a a daki durumlarda
yakla k on dakika boyunca gösterge
ayarlar  s f rlanabilir:

• Kontak ON konumundan OFF
konumuna getirildi inde.

• Sürücü kap s  aç ld ktan sonra.

Odometre

Odometre, arac n kat etti i toplam
mesafeyi gösterir.

Tripmetre

Tripmetre iki yolculukta yap lan toplam
kilometreyi gösterir. Bunlardan birisi
tripmetre A’ya di eri ise tripmetre B’ye
kaydedilir.
 
Örne in tripmetre A bir yolculuktaki
kilometreyi kaydetmek için, tripmetre B
ise yak t deposu tam olarak
doldurulduktan sonra yap lan kilometreyi
kaydetmek için kullan labilir.
 
Tripmetre A seçiliyken seçme dü mesine
bir saniye içerisinde tekrar bas l rsa ekran
tripmetre B’ye geçer.
 
Tripmetre A seçiliyken ekranda TRIP A
yaz s  gösterilecektir. Tripmetre B
seçiliyken ise ekranda TRIP B yaz s
gösterilecektir.
 
Tripmetre, s f rlan ncaya kadar al nan
toplam mesafeyi kaydeder. Seçim
dü mesine en az bir saniye veya daha
uzun basarak "0,0" konumuna getirin.
Tripmetreyi, yolculuk mesafesini ve yak t
tüketimini hesaplamak için kullan n z.

NOT
• (C/D tipi ses sistemine sahip

araçlar)
Yak t ekonomisi verilerinin yak t
ekonomisi ekran  kullan larak
s f rlanmas  durumunda ya yak t
ekonomisi ekran  ve tripmetreyi
senkronize eden fonksiyon devrede
oldu unda tripmetreyi kullanarak A
seyahatinin s f rlanmas  durumunda,
yak t ekonomisi verileri ve A
seyahati e  zamanl  olarak s f rlan r.
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Sayfa 4-97'deki Yak t Ekonomisi
Ekran  bölümüne bak n z.

• Sadece tripmetreler kilometreyi onun
katlar  eklinde kaydeder.

• Tripmetre a a daki durumlarda
silinebilir:

• Güç beslemesi kesildi inde (sigorta
att nda veya akü ba lant lar
kesildi inde).

• Araç 9.999,9 km’nin üzerine
ç kt nda.

t Devir göstergesi*

Takometre motor devrini dakikada bin
devir cinsinden gösterir.

D KKAT
Motorun devrini takometre ibresi
KIRMIZI BÖLGE’yi gösterecek kadar
yükseltmeyiniz.
Bu, motorda çok ciddi ar zalar
meydana gelmesine neden olabilir.
A Tipi
 

*1Aralık, göstergenin tipine göre değişir.

*1Şeritli bölge

*1Kırmızı 
bölge

B Tipi
 

*1Aralık, göstergenin tipine göre değişir.

*1Şeritli bölge

*1Kırmızı bölge

NOT

Takometre ibresi ER TL  BÖLGEYE
girdi inde, bu durum sürücüye
viteslerin KIRMIZI BÖLGEYE
girmeden de i tirilmesi gerekti ini
gösterir.

tt Yak t Göstergesi (Çoklu bilgi ekran
olmadan)

Kontak anahtar  ON konumuna
al nd nda, yak t göstergesi depoda ne
kadar yak t kald n  gösterir. Deponuzu
daima ¼ oran nda dolu bulundurman z
tavsiye ederiz.

Yolculuk S ras nda
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A Tipi
 

Dolu

1/4 oranında Dolu

Boş

C Tipi
 

Dolu

1/4 oranında Dolu

Boş

Dü ük yak t uyar   yan yorsa ya da
yak t seviyesi çok dü ükse, en k sa
zamanda yak t dolumu yap n z.
Sayfa 4-41'deki Uyar  I klar  bölümüne
bak n z.

NOT
• Yak t ald ktan sonra, göstergenin eski

konumuna gelmesi biraz zaman
alabilir. Bunun yan nda, dik bir yoku
ç karken veya keskin bir viraj al rken
depodaki yak t hareket edece inden
gösterge yak t seviyesini yanl
gösterebilir.

• Çeyrek veya daha az yak t kald n
gösteren gösterge, kalan yak t
seviyesini daha ayr nt l  göstermek
için daha fazla segmente sahiptir.

• Ok ( ) yönü, yak t doldurma
kapa n  arac n sol taraf nda
oldu unu gösterir.

(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)
Motor performans nda tutars zl k varsa
veya motor dü ük yak t seviyesine ba l
olarak stop ediyorsa, arac n za en k sa
zamanda en az 10 L olmak üzere yak t
doldurunuz.

tt Gösterge Paneli Ayd nlatmas

Kontak aç kken konum klar
aç ld nda, gösterge panelinin ayd nlatma
parlakl  azal r.

NOT

I klar  yand nda, gösterge
panelindeki konum klar  gösterge

 yanar.
Sayfa 4-64'deki Ön Farlar bölümüne
bak n z.

Gösterge panelinin ve gösterge paneli
lambalar n n parlakl , parlakl k dü mesi
çevrilerek ayarlanabilir.

Yolculuk S ras nda
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• Parlakl k dü meyi sola çevirerek azal r.
Dü me maksimum azaltma konumuna
geldi inde bir bip sesi duyulacakt r.

• Parlakl k dü meyi sa a çevirerek artar.

Sönük

Parlak

Ayd nlatma karartma iptali için
fonksiyon

Ayd nlatma karart c s , kontak anahtar
aç k ve k dü mesi veya onumundayken
dü me bir bip sesi duyulana kadar sa a
döndürüldü ünde iptal edilebilir. Gösterge
panelinin görünürlü ü çevredeki
parlakl ktan dolay  azal rsa ayd nlatma
karartmay  iptal edin.

NOT
• Ayd nlatma karart c s  iptal

edildi inde, pozisyon lambalar  aç lsa
bile gösterge paneli karart lamaz.

• Ayd nlatma karart c s  iptal
edildi inde merkez ekran sürekli
olarak gündüz ekran  görüntüsüne
geçer.

tt D  S cakl k Ekran  (Çoklu Bilgi
Ekran  olmadan) *

Kontak ON konumuna getirildi inde, d
s cakl k gösterilir.
 

NOT
• A a daki durumlarda, d  hava

s cakl  göstergesi çevredeki
ko ullara ve arac n ko ullar na ba l
olarak gerçek d  hava s cakl ndan
farkl  olabilir:

• Çok so uk veya s cak havalarda.
• D  hava s cakl nda meydana

gelen ani de i imlerde.
• Araç park halindeyken.
• Araç çok dü ük bir h zla

kullan l yorken.

D  S cakl k Ekran  S cakl k Ünitesini
De i tirme (C/D Tipi olan araçlar)

D  s cakl k birimi Celsius veya
Fahrenheit olarak de i tirilebilir.
Ayarlar merkez ekrandan de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
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NOT

D  s cakl k ekran ndaki s cakl k birimi
de i tirildi ine, motor so utma suyu
s cakl  göstergesinin s cakl k birimi,
hava s cakl  göstergesinin s cakl k
birimine göre de i ir.

D  S cakl k Uyar s *

D  s cakl k dü ükse, sürücüyü buzlu
yollara kar  uyarmak için gösterge 
yan p söner ve bir “bip” sesi duyulur.
D  s cakl k 4°C’den daha dü ük ise, d
s cakl k göstergesi ve  i areti yakla k 10
saniye yan p söner ve bir kez “bip” sesi
duyulur.

NOT

D ar daki s cakl k -20 °C’nin
alt ndaysa, bip sesi çal maz. Ancak, 
i areti yanar.

tt Sabit H z Kontrolü Araç H z  Ayar
Ekran  (Çoklu bilgi ekran
olmadan) *

H z sabitleme sistemi ile önceden
ayarlanan araç h z  görüntülenir.
 

t Yol Bilgisayar  ve INFO Dü mesi
(Çoklu bilgi ekran  olmadan)*

Kontak aç kken INFO dü mesine
bas larak a a daki bilgiler seçilebilir.

• Mevcut yak tla gidilebilecek mesafe
modu

• Ortalama yak t ekonomisi modu
• Mevcut yak t ekonomisi modu
• Ortalama araç h z  modu
• Araç h z alarm  modu*

Yol bilgisayar yla ilgili bir sorun
ya aman z durumunda, Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  tavsiye ederiz.

Mevcut yak tla gidilebilecek mesafe
modu

Bu mod yak t ekonomisine ba l  olarak
depodaki mevcut yak tla ne kadar mesafe
kat edebilece inizi gösterir.
 
Mevcut yak tla gidilebilecek mesafe her
saniye hesaplanacak ve gösterilecektir.
(Avrupa modeli)

(Avrupa modelleri hariç)

NOT
• Mevcut yak tla gidebilece iniz

mesafe modu, bir mesafeyi yak t
dolumu gerekmeden gidebilece inizi
gösterse de, yak t seviyesi çok dü ük
ise veya dü ük yak t uyar  
yanarsa en k sa zamanda yak t
deposunu doldurunuz.
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• Yakla k 9 litreden az yak t
doldurman z halinde ekran
de i meyecektir.

• Mevcut yak tla gidece iniz mesafe,
yak t göstergesinde (kalan yak t
gösteren) seviye i aretleri
kayboluncaya kadar arac n
alabilece i ortalama mesafedir.

• Arac n z  ilk sat n ald ktan sonras nda
oldu u gibi yak t ekonomisi üzerine
herhangi bir bilgi yoksa ya da akü
kutuplar n n ba lant s  kesildi inde
bu bilgi silinmi se, mevcut yak tla
gidebilece iniz gerçek mesafe,
göstergede belirtilenden farkl
olabilir.

Ortalama yak t ekonomisi modu

Bu mod arac n sat n al nd  tarih, akünün
de i tirilmesi veya verilerin s f rland
tarihten itibaren toplam yak t tüketimi ve
seyahat edilen mesafeyi hesaplayarak
ortalama yak t ekonomisini gösterir.
Ortalama yak t tasarrufu her dakika
hesaplan r ve gösterilir.
(Avrupa modeli)

(Avrupa modelleri hariç)

Gösterilen de eri silmek için, INFO
dü mesini 1,5 saniyeden fazla bas l
tutunuz.
INFO dü mesine bas ld ktan sonra, yak t
ekonomisi hesaplan p gösterilmeden önce
yakla k bir dakika boyunca - - - L/100 km
yaz s  gösterilecektir.

Mevcut yak t ekonomisi modu

Bu mod, yak t tüketimini ve al nan
mesafeyi hesaplayarak mevcut yak t
ekonomisini gösterir.
 
Mevcut yak t ekonomisi her 2 saniyede bir
hesaplanacak ve gösterilecektir.
(Avrupa modeli)

(Avrupa modelleri hariç)

H z n z  yakla k 5 km/s'a
dü ürdü ünüzde - - - L/100 km yaz s
gösterilecektir.

Ortalama araç h z  modu

Bu mod akünün ba lanmas ndan veya
de erin s f rlanmas ndan itibaren, al nan
mesafeyi ve bu mesafenin ne kadar
zamanda al nd n  hesaplayarak ortalama
araç h z n  gösterir.
Ortalama araç h z  her 10 saniyede bir
hesaplanacak ve gösterilecektir.
(Avrupa modeli)

(Avrupa modelleri hariç)

Gösterilen de eri silmek için, INFO
dü mesini 1,5 saniyeden fazla bas l
tutunuz. INFO dü mesine bas ld ktan
sonra, araç h z  hesaplan p gösterilmeden
önce yakla k 1 dakika boyunca - - - km/h
yaz s  gösterilecektir.
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Araç h z alarm  modu*

Bu moda, araç h z alarm  için belirtilen
mevcut ayar gösterilir. Uyar  devreye
girdi inde araç h z ayar n
de i tirebilirsiniz.

NOT

Araç h z alarm  göstergesi devreye
girer ve ayn  anda bir “bip” sesi
duyulur. Ayarlanan araç h z  birkaç kez
yan p söner.

Araç h z alarm  INFO dü mesiyle
ayarlanabilir.

NOT
• Araç h z n  her zaman arac n

kullan ld  ülkenin/ ehrin kanun ve
düzenlemelerine göre ayarlay n z.
Bununla birlikte her zaman kilometre
sayac na bakarak h z  kontrol ediniz.

• Araç h z alarm  fonksiyonu 30 ila
250 km/s aras nda ayarlanabilir.
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Çoklu Bilgi Ekran  *
Çoklu bilgi ekranı INFO düğmesi

Çoklu bilgi ekran , a a daki bilgileri gösterir.
• Odometre
• Tripmetre
• Yak t göstergesi
• D  ortam s cakl
• Yak t bitene kadar yol al nabilecek mesafe
• Ortalama yak t tasarrufu
• Mevcut yak t tasarrufu
• eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS) Ekran
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  (LDWS) Ekran
• Sabit H z Kontrolü Ekran
• Uyar  mesaj

Ekran içeri i, INFO dü mesine her bas ld nda de i ir.
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t Yak t göstergesi

Kontak anahtar  ON konumuna
al nd nda, yak t göstergesi depoda ne
kadar yak t kald n  gösterir. Deponuzu
daima ¼ oran nda dolu bulundurman z
tavsiye ederiz.
 

Dolu

1/4 oranında Dolu

Boş

Dü ük yak t uyar   yan yorsa ya da
yak t seviyesi çok dü ükse, en k sa
zamanda yak t dolumu yap n z.
Sayfa 7-41'deki Yap lacak Eylemler
bölümüne bak n z.

NOT
• Yak t ald ktan sonra, göstergenin eski

konumuna gelmesi biraz zaman
alabilir. Bunun yan nda, dik bir yoku
ç karken veya keskin bir viraj al rken
depodaki yak t hareket edece inden
gösterge yak t seviyesini yanl
gösterebilir.

• Çeyrek veya daha az yak t kald n
gösteren gösterge, kalan yak t
seviyesini daha ayr nt l  göstermek
için daha fazla segmente sahiptir.

• Ok ( ) yönü, yak t doldurma
kapa n  arac n sol taraf nda
oldu unu gösterir.

(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2)
Motor performans nda tutars zl k varsa
veya motor dü ük yak t seviyesine ba l
olarak stop ediyorsa, arac n za en k sa
zamanda en az 10 L olmak üzere yak t
doldurunuz.

tt D  S cakl k Göstergesi

Kontak ON konumuna getirildi inde, d
s cakl k gösterilir.
 

NOT
• A a daki durumlarda, d  hava

s cakl  göstergesi çevredeki
ko ullara ve arac n ko ullar na ba l
olarak gerçek d  hava s cakl ndan
farkl  olabilir:

• Çok so uk veya s cak havalarda.
• D  hava s cakl nda meydana

gelen ani de i imlerde.
• Araç park halindeyken.
• Araç çok dü ük bir h zla

kullan l yorken.
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D  S cakl k Ekran  S cakl k Ünitesini
De i tirme

D  s cakl k birimi, a a daki i lemler
takip edilerek Celsius veya Fahrenheit
olarak de i tirilebilir.
(C/D tipine sahip araçlar)
Ayarlar merkez ekrandan de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
(C/D tipine sahip olmayan araçlar)
1. Kontak anahtar  kapal yken INFO

dü mesine bas n ve kontak anahtar n
ON konumuna getirirken, INFO
dü mesini 5 saniye veya daha uzun
süre bas l  tutun. D  s cakl k ekran
yan p söner.

2. D  s cakl k birimini de i tirmek için
INFO dü mesine bas n z.

3. D  s cakl k ekran  yan p sönerken,
INFO dü mesini 3 saniye veya daha
uzun süre bas l  tutunuz. D  s cakl k
ekran  yanar.

NOT

D  s cakl k ekran ndaki s cakl k birimi
de i tirildi ine, motor so utma suyu
s cakl  göstergesinin s cakl k birimi,
hava s cakl  göstergesinin s cakl k
birimine göre de i ir.

D  S cakl k Uyar s *

D  s cakl k dü ükse, sürücüyü buzlu
yollara kar  uyarmak için gösterge 
yan p söner ve bir “bip” sesi duyulur.
D  s cakl k 4°C’den daha dü ük ise, d
s cakl k göstergesi ve  i areti yakla k 10
saniye yan p söner ve bir kez “bip” sesi
duyulur.

NOT

D ar daki s cakl k -20 °C’nin
alt ndaysa, bip sesi çal maz. Ancak, 
i areti yanar.

tt Mevcut yak tla gidilebilecek mesafe
modu

Bu mod yak t ekonomisine ba l  olarak
depodaki mevcut yak tla ne kadar mesafe
kat edebilece inizi gösterir.
Mevcut yak tla gidilebilecek mesafe her
saniye hesaplanacak ve gösterilecektir.
 

NOT
• Mevcut yak tla gidebilece iniz

mesafe modu, bir mesafeyi yak t
dolumu gerekmeden gidebilece inizi
gösterse de, yak t seviyesi çok dü ük
ise veya dü ük yak t uyar  
yanarsa en k sa zamanda yak t
deposunu doldurunuz.

• 9 litreden az yak t doldurman z
halinde gösterge de i meyecektir.

• Mevcut yak tla gidece iniz mesafe,
yak t göstergesinde kalan yak t
gösteren seviye i aretleri
kayboluncaya kadar arac n
alabilece i ortalama mesafedir.
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• Arac n z  ilk sat n ald ktan sonras nda
oldu u gibi yak t ekonomisi üzerine
herhangi bir bilgi yoksa ya da akü
kutuplar n n ba lant s  kesildi inde
bu bilgi silinmi se, mevcut yak tla
gidebilece iniz gerçek mesafe,
göstergede belirtilenden farkl
olabilir.

t Ortalama Yak t Ekonomisi Modu

Bu mod arac n sat n al nd  tarih, akünün
de i tirilmesi veya verilerin s f rland
tarihten itibaren toplam yak t tüketimi ve
seyahat edilen mesafeyi hesaplayarak
ortalama yak t ekonomisini gösterir.
Ortalama yak t tasarrufu her dakika
hesaplan r ve gösterilir.
 

Gösterilen de eri silmek için, INFO
dü mesini 1,5 saniyeden fazla bas l
tutunuz. INFO dü mesine bas ld ktan
sonra, yak t ekonomisi hesaplan p
gösterilmeden önce yakla k bir dakika
boyunca - - - L/100 km yaz s
gösterilecektir.

t Mevcut Yak t Ekonomisi Modu

Bu mod, yak t tüketimini ve al nan
mesafeyi hesaplayarak mevcut yak t
ekonomisini gösterir.
Mevcut yak t tasarrufu her 2 saniyede bir
hesaplanacak ve gösterilecektir.
 

H z n z  yakla k 5 km/s'a
dü ürdü ünüzde - - - L/100 km yaz s
gösterilecektir.

t LDWS Ekran

Mevcut ayarl  sistem durumunu gösterir.
 

Sayfa 4-112'teki eritten Ayr lma Uyar
Sistemi (LDWS) bölümüne bak n z.

tt erit Takip Destek Sistemi (LAS) &
erit De i tirme Uyar  (LDWS)

Ekran

Sistem durumunu görüntüler.
 

Sayfa 4-152'deki erit Takip Destek
Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar
Sistemi(LDWS)'ne ba vurun.
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t Sabit H z Kontrolü Ayar  Araç H z
Ekran

H z sabitleme sistemi ile önceden
ayarlanan araç h z  görüntülenir.
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t Uyar  (Ekran Gösterimi)

Sistemin çal ma durumu, ar za ya da anormalliklere ili kin kullan c y  uyaran bir mesaj
görüntülenir.
Uyar  n n e  zamanl  olarak yanmas /yan p sönmesi ya da ekranda bir sembolün
gösterilmesi durumunda, uyar   veya sembole dair bilgileri kontrol edin. (sayfa 4-41)
Sadece bir mesaj görüntülendi inde, Çoklu Bilgi Ekran nda Gösterilen Mesaj bölümüne
bak n. (sayfa 7-45)
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Aktif Sürü  Ekran *

Optik alıcı
AynaBirleştirici

UYARI
Ekran konumunu ve parlakl n  her zaman arac n z durmu  konumdayken
ayarlay n :
Ekran parlakl  ve konumunu arac  sürerken ayarlamak, yola verdi iniz dikkati
da tabilece inden tehlikelidir ve kazaya yol açabilir.

D KKAT
• Manüel olarak aktif sürü  ekran n n aç s n  ayarlamaya, ekran  açmaya veya kapamaya

çal may n z. Ekran üzerindeki parmak izlerini görüntülemek zor olabilir ve kullan m
esnas nda a r  kuvvet uygulamak hasar verebilir.

• Akif Sürü  Ekran n n yak n na nesne yerle tirmeyiniz. Aktif Sürü  Ekran
çal mayabilir veya çal mas na yap lan müdahale hasara yol açabilir.

• Aktif Sürü  Ekran n n yak n na içecek yerle tirmeyiniz. Su veya di er s v lar n Aktif
Sürü  Ekran na s çramas  halinde, hasar meydana gelebilir.

• Aktif Sürü  Ekran n n üzerine herhangi bir nesne yerle tirmeyin veya toz geçirmez
levhaya/optik al c ya etiket yap t rmay n; bunlar engel te kil edebilirler.

• Ekran n ayd nl n  kontrol etmek için bir sensör entegre edilmi tir. Optik al c n n
kaplanm  olmas  durumunda, ekran n ayd nl  azal r ve ekran n görüntülenmesi
zorla r.

• A r  klar n optik al c ya gelmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde, hasar meydana
gelebilir.
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NOT
• Polarize edilmi  güne  gözlü ü takarken ekran  okumak zor olabilir. Polarize edilmi

güne  gözlüklerinizi ç kar n z veya ayd nlatma seviyesini uygun ekilde ayarlay n z.
• Akünün ç kar lm  ve yeniden ba lanm  olmas  veya akü voltaj n n dü ük olmas

durumunda, ayarl  konum de i ebilir.
• Ekran n görüntülenmesi zor olabilir veya ya mur, kar, güne   ve a r  s cakl k gibi

hava ko ullar ndan geçici olarak etkilenmi  olabilir.
• Ses sisteminin sökülmesi durumunda, aktif sürü  ekran  kullan lamaz.

Aktif sürü  ekran  a a daki bilgileri gösterir:
• Kör Nokta zleme(BSM) Çal ma Durumlar  ve Uyar lar

Kör Nokta zleme (BSM) bölümüne bak n z. Sayfa 4-118.
• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) Uyar lar

Sayfa 4-132'deki Mesafe Alg lama Destek Sistemine (DRSS) bak n.
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) trafik i aretleri ve Uyar lar

Sayfa 4-125'deki Trafik aretleri Tan ma Sistemi (TSR)'ne bak n.
• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) Çal ma Ko ullar  ve Uyar lar

Sayfa 4-141'deki Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) bölümüne bak n.
• eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS) Uyar lar

Sayfa 4-112'teki eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS) bölümüne bak n z.
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) Çal ma

Durumlar  ve Uyar lar
Sayfa 4-152'deki erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar
Sistemi(LDWS)'ne ba vurun.

• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) Uyar lar
Sayfa 4-172'deki Geli mi  Smart City Fren Deste i bölümüne bak n z (Geli mi  SCBS).

• Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F) Uyar lar
Sayfa 4-177'deki Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F) bölümüne bak n.

• Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) Uyar lar
Sayfa 4-182'deki Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) bölümüne bak n.

• Ak ll  Fren Deste i (SBS) Uyar lar
Sayfa 4-188'deki Ak ll  Fren Deste i bölümüne bak n z (SBS).

• Ayarlanabilir H z S n rlay c  Çal ma Ko ullar  ve Uyar lar
Sayfa 4-165.
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• Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA) Uyar lar
Sayfa 4-134'deki Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA) bölümüne bak n.

• Sabit H z Kontrolü Çal ma Durumlar
Sayfa 4-201.

• Navigasyon K lavuzu (navigasyon sistemli araçlar)
• H z Limiti Göstergesi (navigasyon sistemli araçlar)
• Araç H z

Aktif sürü  ekran  için her bir ayar/ayarlama orta ekranda yap labilir.
1. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçiniz.
2. AD-Disp sekmesini seçin.
3. stedi iniz ö eyi seçin ve ayar  gerçekle tirin.

• Ekran parlakl n  ayarlama yöntemi (Otomatik/Manuel)
• Parlakl k ba lang ç ayar  (otomatik ayar seçiliyken)
• Ekran parlakl  ayar  (manuel ayarlama seçiliyken)
• Aktif sürü  ekran n n ekran pozisyonu (ekran yüksekli i)
• Aktif sürü  ekran  aç  ayarlamas  (ekran aç s  düzeltme)
• Sokak ad  görüntüsü, erit deste i ve Ad m Ad m Navigasyonun (TBT)

kombinasyonlar  de i tirilebilir. (navigasyon k lavuzu)
• Aktif sürü  ekran  ON/OFF (gösterge)
• Ayarlar  S f rlama (s f rlama)

NOT

Sokak adlar  pazar ve bölgeye ba l  olarak görüntülenemeyebilir.
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Uyar /Gösterge I klar
Gösterge Paneli modele ve teknik özelliklere ba l  olarak de i ir.

Uyarı/Gösterge ışıkları vurgulanan bölümlerde belirecektir

A Tipi

B Tipi 

C Tipi 

Gösterge Panelinin Merkezi

 (Dijital Hız Göstergesi Tipi)

 (Analog Hız Göstergesi Tipi (Takograflı))

 (Analog Hız Göstergesi Tipi (Takografsız))

Gösterge Paneli

Yolculuk S ras nda
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t Uyar  I klar

Bu lambalar, sistem çal ma durumu veya bir sistem ar zas  hakk nda sürücüyü
bilgilendirmek için yanar veya yan p sönerler.

Sinyal Uyar Sayfa

Fren Sistemi Uyar  Lambas *1*2 7-33

ABS Uyar  Lambas *1

Elektronik Fren Kuvveti
Da l m  Sistemi Uyar s

7-33,
ABS uyar s  7-37

arj Sistemi Uyar  I *1 7-33

Motor Ya  Uyar  I *1 7-33

(K rm z )
Yüksek Motor So utucusu S cakl  Uyar  I *1 7-33

(Amber)
*i-stop Uyar  I *1 7-37

Hidrolik Direksiyon Ar za Gösterge I *1 7-33

Ana Uyar  I *1 7-37

*Elektrikli Park Freni Uyar  I *1 7-37

Motor Kontrol Lambas *1 7-37

Otomatik anz man Uyar  Lambas *1 7-37

Hava Yast /Ön Emniyet Kemeri Ön Gergi Sistemi Uyar  I *1 7-37

*Lastik Bas nc  zleme Sistemi Uyar  I *1 Yan p söner 7-37, Yanar
7-41

(K rm z )
ANAHTAR Uyar  I *1 Ar za 7-37,

ar za hariç 7-41

(Amber)
*Adaptif LED Farlar (ALH) Uyar  I *1 7-37
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Sinyal Uyar Sayfa

(Amber)
*Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) Uyar  I 7-37

* eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS) Uyar  I *1 7-37

* erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar
(LDWS) Uyar  I *1 7-37

*LED Far Uyar  I *1 7-37

(Amber)

*Ak ll  Fren Deste i/Smart City Fren Deste i (SBS/SCBS) Uyar
I 1* 7-41

Dü ük Yak t Uyar  I 7-41

*120 km/s Uyar  I *1 7-41

Emniyet Kemeri Uyar  I  (Ön Koltuk) 7-41

(K rm z )
Emniyet Kemeri Uyar  I  (Arka Koltuk) 7-41

*Dü ük Y kama Suyu Seviyesi Uyar  I 7-41

*Kap  Aç k Uyar  I 7-41

*1 Uyar  , kontak anahtar  ON konumuna getirildi i zaman yanar ve birkaç saniye
sonra veya motor çal maya ba lad ktan sonra söner. I n yanmamas  veya yan k
kalmas  durumunda, arac n z  uzman bir tamirciye kontrol ettiriniz; Yetkili Mazda
Servisini tavsiye ederiz.

*2 El freni çekildi inde k sürekli olarak yanar.

t Gösterim/Gösterge I

Bu lambalar, sistem çal ma durumu veya bir sistem ar zas  hakk nda sürücüyü
bilgilendirmek için yanar veya yan p sönerler.
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Sinyal Gösterge Lambalar Sayfa

*Kör Nokta zleme (BSM) OFF Göstergesi I *1 4-124

* eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS) OFF Gösterge I *1 4-115

* erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar
(LDWS) OFF göstergesi *1 4-156

(Ye il)
ANAHTAR Gösterge Lambas 4-5

Güvenlik Gösterge I *1 3-46

*Araç H z Alarm  Gösterimi 4-29

*K zd rma Bujisi Gösterge Lambas *1 4-47

*Dizel Partikül Filtresi Gösterge Lambas *1 4-209

Anahtar Gösterge I *1 4-46

(Mavi)
Dü ük Motor So utucusu S cakl  Gösterge I 4-47

(Ye il)
*i-stop Gösterge I 4-18

(Ye il)
*i-ELOOP Gösterge I 4-96

Vites Konumu Göstergesi 4-54

Farlar Aç k Gösterge I 4-64

Uzun Far Gösterge I Uzun-K sa Far 4-68,
Selektör Yapmak 4-68

Dönü  Yönü Göstergesi/Dörtlü Fla ör Gösterge I klar
Dönü  ve erit De i tir-

me Sinyalleri 4-73,
Dörtlü Fla ör 4-81

*Ön Sis Far  Gösterge I 4-70

*Arka Sis Far  Gösterge I 4-71
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Sinyal Gösterge Lambalar Sayfa

*Elektrikli Park Freni Gösterge I *1*2 7-37

*Fren Pedal  Çal ma talebi Gösterge I 4-83

*TCS/DSC Gösterge I *1 7-37

*DSC KAPALI Gösterge I *1 4-92

*Mod Seçimi Gösterge I 4-103

(Ye il)
*Adaptif LED Farlar  (ALH) Gösterge I 4-111

(Ye il)
*Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) Gösterge I 4-144

(K rm z )

*Ak ll  Fren Deste i/Smart City Fren Deste i (SBS/SCBS) Göster-
ge I

Geli mi  Smart City Fren
Deste i (Geli mi  SCBS)

4-175,
Smart City Fren Deste i
[ leri] (SCBS F) 4-180

Smart City Fren Deste i
[Geri] (SCBS R) 4-186,

Ak ll  Fren Deste i (SBS)
4-190

*Ak ll  Fren Deste i/Smart City Fren Deste i (SBS/SCBS) OFF
Gösterge I

Geli mi  Smart City Fren
Deste i (Geli mi  SCBS)

4-175,
Smart City Fren Deste i
[ leri] (SCBS F) 4-180

Smart City Fren Deste i
[Geri] (SCBS R) 4-186,

Ak ll  Fren Deste i (SBS)
4-190

(Ye il)
Emniyet Kemeri Uyar  I  (Arka Koltuk) 7-41

(Beyaz)
*Sabit H z Ana Göstergesi 4-202

(Beyaz/Ye il)

*Sabit H z Ayar  Göstergesi /Gösterge I 4-202
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Sinyal Gösterge Lambalar Sayfa

(Beyaz)
*Ayarlanabilir H z Limitleyicisi Ana Gösterge I 4-167

(Beyaz/Ye il)
*Ayarlanabilir H z S n rlay c  Ayar Göstergesi / Gösterge I 4-167

*1 Uyar  , kontak anahtar  ON konumuna getirildi i zaman yanar ve birkaç saniye
sonra veya motor çal maya ba lad ktan sonra söner. I n yanmamas  veya yan k
kalmas  durumunda, arac n z  uzman bir tamirciye kontrol ettiriniz; Yetkili Mazda
Servisini tavsiye ederiz.

*2 El freni çekildi inde k sürekli olarak yanar. (elektrikli el freni ile)

tt Anahtar Gösterge I *

Kontak anahtar  ON konumuna
al nd nda, anahtar gösterge  yanar ve
birkaç saniye sonra söner.

I k sürekli yan yorsa

Anahtar gösterge , önceden ayarl
bak m zaman  geldi inde yanar. çeri i
teyit edin ve bak m  gerçekle tirin.
Sayfa 6-16'deki Bak m Ekran  bölümüne
bak n z.
(SKYACTIV-D 1.5)
A a daki ko ullarda anahtar gösterge

 yan p söner:
• Motor ya  bozuldu unda.
• Motor ya  seviyesi, ya  çubu unun

MIN i areti civar nda ya da MIN
i aretinin alt nda oldu unda.*

• Motor ya  seviyesi, ya  çubu unun X
i areti civar nda ya da X i aretinin
alt nda oldu unda.*

Motor ya  seviyesini kontrol ediniz.
Motor Ya  Seviyesinin Kontrol Edilmesi
bölümüne bak n z (sayfa 6-30).

Anahtar gösterge i , motor ya  seviyesi
normal aral kta olsa bile sönmüyorsa,
motor ya n  de i tirin.

NOT
• Arac n kullanma artlar na ba l

olarak, anahtar gösterge  önceden
ayarlanm  bak m periyodlar ndan
ba ka sebeplerle yanabilir.

• Motor ya  de i tirildi inde, araç
motor kontrol ünitesinin s f rlanmas
gerekir.
Yetkili Mazda Teknik Servisiniz
motor kontrol ünitesini s f rlayabilir
veya Araç Motor Kontrol Ünitesi
S f rlama Prosedürü bölümüne
bakabilirsiniz (sayfa 6-29).

Yan p sönerken (SKYACTIV-D 1.5,
SKYACTIV-D 2.2)

Su ay r c s  yak ttaki suyu ay r r.
Bu filtrede su birikmesi halinde uyar  
yan p söner. Bu durumda mümkün olan en
k sa süre içerisinde Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  tavsiye ederiz.
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t Dü ük Motor So utma Suyu
S cakl  Gösterge I  (Mavi)

Motor so utma suyu s cakl  dü ükse k
sürekli yanar ve motor s nd ktan sonra
söner.
Motor yeteri kadar s nd ktan sonra, dü ük
motor so utma suyu s cakl  gösterge

 yanmaya devam ederse, bu durum
s cakl k sensöründe bir ar za olabilece i
anlam na gelir. Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

tt K zd rma Gösterge I
(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D
2.2)

Bu uyar  , Kontak anahtar  ON
konumundayken yanabilir.
K zd rma bujileri s nd nda k söner.
K zd rma bujileri s nd ktan sonra motor
çal m yorken kontak uzun süre aç k
b rak l rsa, k zd rma bujileri tekrar
s narak k zd rma bujisi gösterge

lambas n n yanmas na neden olabilir.
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Düz anz man Vites
Konumlar

5 vitesli şanzıman

6 vitesli şanzıman

Boş vites konumu

Boş vites konumu

Araçta 5 vitesli veya 6 vitesli anz man
bulunur. Her biri için vites konum düzeni
a a da gösterilmi tir.
 
Vites de i tirirken debriyaj pedal na
sonuna kadar bas n z, daha sonra aya n z
yava  yava  pedaldan çekiniz.
 
(5 vitesli anz man)
Özel bir emniyet özelli i, yanl l kla 5
vitesten R (geri) vitese geçirilmesini önler.
Vites kolunun, R konumuna al nmas ndan
önce bo  konuma al nmas  gerekir.
(6 vitesli anz man)
6 vitesli anz man  olan araçlarda vites
kolunun yanl l kla R konumuna
al nmas n  önleyen bir cihaz bulunur. Vites
kolunu a a ya do ru bast r n z ve R
konumuna al n z.

UYARI
Kaygan yol yüzeylerinde veya yüksek
h zla giderken ani motor freni
yapman z tehlikeli olabilir:
Arac n z  slak, karl  veya buzlu
yollarda kullan rken veya yüksek h zla
seyir halindeyken vites küçültmek ani
motor frenine neden olabilece inden
oldukça tehlikelidir. Lastik h zlar nda
meydana gelen ani de i im lastiklerin
kaymaya ba lamas na neden olabilir.
Bu durum arac n hâkimiyetinin
kaybedilmesine ve bunun sonucunda
kazaya sebebiyet verebilir.

Arac  terk ederken vites kolunun 1
veya R konumunda oldu undan emin
olunuz ve el frenini çekiniz:
Aksi halde araç hareket edebilir ve bir
kazaya sebebiyet verebilir.
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D KKAT
• Vites de i tirme durumu d nda

debriyaj pedal na basmay n z.
Arac n z  yoku ta debriyaj pedal na
basarak tutmay n z. Debriyaj pedal n
gereksiz yere kullanmak debriyaj n
a nmas na ve hasar görmesine neden
olacakt r.

• 5'inci vitesten 4'üncü vitese geçerken
vites koluna a r  yanal kuvvet
uygulamay n z. Aksi halde bu
hareket 2.vitese geçmenize neden
olarak anz mana zarar verebilir.

• Vitesi R konumuna almadan önce
arac n z n tamamen durdu undan
emin olunuz. Araç tamamen
durmadan vitesi R konumuna almak
anz mana hasar verebilir.

NOT
• (C tipi gösterge paneli olan araçlar

için*1)
Motor h z  izin verilen motor h z n
a mak üzereyse sesli uyar c  duyulur.
Sayfa 7-54.
*1 Mazda'n zda hangi tip gösterge

paneli bulundu unu ö renmek
için, sayfa 4-23'deki Göstergeler
ve Sayaçlar bölümüne bak n z.

• Vitesi R konumuna almakta
zorlan yorsan z, vitesi tekrar N
konumuna al p debriyaj pedal n
serbest b rak n z ve tekrar deneyiniz.

• (i-stop fonksiyonu ile)
Tekleme nedeniyle motorun durmas
durumunda, motorun durmas ndan
itibaren 3 saniye içerisinde debriyaja
bas larak motor yeniden
çal t r labilir.

A a daki durumlarda, debriyaj
pedal na bas lsa bile motor yeniden
çal t r lamaz:

• Sürücü kap s  aç k oldu unda.
• Sürücü emniyet kemeri ba l

olmad nda.
• Motorun teklemesinden sonra

debriyaj pedal  tam olarak serbest
b rak lmad nda.

• Motorun tam olarak durmadan
debriyaj pedal na bas ld nda.

• (Park sensörü sistemli)
Vites kolu R pozisyonuna al nd nda
ve kontak ON pozisyonundayken,
park sensörü sistemi devreye al n r ve
bip sesi duyulur.
Sayfa 4-218'deki Park Sensörü
Sistemi bölümüne bak n z.

t Vites De i tirme Göstergesi (GSI)*

Vites De i tirme Göstergesi (GSI), ideal
yak t tasarrufu ve yumu ak bir sürü  için
sizi destekler. Gösterge panelinde mevcut
vites konumunu gösterir ve gerçek sürü
ko ullar na ba l  olarak en uygun vitese
geçmesi için sürücüyü bilgilendirir.
 

Seçilen vites konumu Uygun vites konumu
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Gösterge Durum

Numara Seçilen vites konumu görüntüle-
nir.

 ve numara
Vitesin görüntülenen vites konu-
muna yükseltilmesi veya dü ürül-
mesi önerilir.

D KKAT
Sadece göstergelerden gelen vites
yükselt/vites dü ür tavsiyelerine ba l
kalmay n z. Gerçek sürü  ko ullar
göstergelerden daha farkl  vites
geçi leri gerektirebilir. Kaza riskinden
kaç nmak için, vites de i tirmeden
önce yol ve trafik ko ullar  sürücü
taraf ndan dikkatli bir ekilde
de erlendirilmelidir.

NOT

A a daki i lemler
gerçekle tirildi inde, Vites De i tirme
Göstergesi (GSI) kapat l r.

• Araç durduruldu unda.
• Vites bo a al nd nda.
• Araç geri viteste kullan ld nda.
• Durduktan sonra kalkarken debriyaj

tam olarak kavranmad nda.
• Sürü  esnas nda debriyaj pedal na 2

saniye ya da daha fazla bir süre
bas ld nda.
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Otomatik anz man Kontrolleri

Kilitleme-serbest 
bırakma düğmesi

Vites kolunun kolayca herhangi bir konuma alınabileceğini gösterir.

Vites değiştirmek için kilitleme-serbest bırakma düğmesini basılı 
tutmanız gerektiğini gösterir.

Vites değiştirmek için fren pedalına basarak, kilitleme-serbest bırakma 
düğmesini basılı tutmanız gerektiğini gösterir (Kontak anahtarı ON 
konumunda olmalıdır). 

Çeşitli Konumlar: 

NOT

Sport AT seçene i klasik otomatik anz manl  araçlarda bulunmaz. Bu özellik vites
de i tirme i lemini anz mana b rakmak yerine sürücüye vites seçme opsiyonu sunar. Bu
otomatik anz man n fonksiyonlar n  klasik bir otomatik anz man nki gibi kullanmak
istedi inizde, yanl l kla düz vites moduna geçebilece inizi ve vites de i tirirken arac
uygun olmayan bir vitese alabilece inizi unutmay n z. Motor devrinin yükseldi ini veya
motorun zorland n  fark ederseniz, anz man  yanl l kla düz vites moduna al p
almad n z  kontrol ediniz (sayfa 4-55).
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Vites Kilidi Sistemi
Vites kilidi sistemi fren pedal na
bas lmad nda P konumu d nda bir
vitese geçmeyi önler.
 
P konumundan ç kmak için:
1. Fren pedal na bas n z ve bas l  tutunuz.
2. Motoru çal t r n.
3. Kilitleme-serbest b rakma dü mesine

bas n z ve dü meyi bas l  tutunuz.
4. Vites kolunu hareket ettiriniz.

NOT
• Kontak ACC konumuna getirilirse ya

da kapat l rsa, vites kolu P
konumundan ç kar lamaz.

• Vites P konumunda de ilken kontak
OFF konumuna getirilemez.

t Vites Kilidinin Devre D
B rak lmas

Vites kolu vites de i tirme prosedürü
do ru uyguland  halde P konumundan
ç km yorsa, fren pedal  bas l  tutmaya
devam ediniz.
A Tipi
1. Yumu ak bez sar lm  düz ba l  bir

tornavida kullanarak vites devre d
b rakma bölümündeki kapa  ç kar n z.

2. Tornaviday  tak n z ve a a  itiniz.
 

Kapak

3. Kilitleme-serbest b rakma dü mesine
bas n z ve dü meyi bas l  tutunuz.

4. Vites kolunu hareket ettiriniz.
Böyle bir durumda arac n z  en yak n
Yetkili Mazda Servisi’ne götürünüz ve
sistemi kontrol ettiriniz.
B Tipi
1. Dü meye bas l  ekilde

kilitleme-serbest b rakma dü mesine
bas n z.

Kilitleme-serbest 
bırakma düğmesi

Düğme

2. Vites kolunu hareket ettiriniz.
Böyle bir durumda arac n z  en yak n
Yetkili Mazda Servisi’ne götürünüz ve
sistemi kontrol ettiriniz.
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Vites Konumlar
• Gösterge panelinde vites konumu

gösterge  yan yor. Sayfa 4-41'daki
Uyar /Gösterge I klar  bölümüne
bak n z.

• Mar a basarken vites kolu P ya da N
konumunda olmal d r.

P (Park)

Vites kolu bu konumdayken anz man
kilitlenir ve ön tekerleklerin dönmesini
önler.

UYARI
Her zaman vites kolunu P konumuna
al n z ve el frenini çekiniz:
Arac  sabit tutmak için el frenini
çekmeden sadece vites kolunu P
konumuna getirmek tehlikelidir. P
konumu arac  sabit tutamazsa araç
hareket ederek bir kazaya neden
olabilir.

D KKAT
• Otomobil hareket halindeyken vites

kolunu P, N veya R konumlar na
almak anz mana zarar verebilir.

• Motor rölanti devrinden daha yüksek
devirlerde çal rken vitesi ileri
viteslerden birine veya geri vitese
almak anz mana zarar verebilir.

R (Geri)

R konumundayken araç sadece geriye
gider. Arac n Yayland r lmas  aç klanan
durumlar d nda, vitesi R konumuna
al rken veya bu konumdan ç kar rken
arac n tamamen durdurulmas  gerekir
(sayfa 3-56).

NOT

(Park sensörü sistemli)
Vites kolu R pozisyonuna al nd nda
ve kontak ON pozisyonundayken, park
sensörü sistemi devreye al n r ve bip
sesi duyulur.
Sayfa 4-218'deki Park Sensörü Sistemi
bölümüne bak n z.

N (Bo )

Araç N konumundayken tekerlekler ve
anz man kilitli de ildir. Park freni

uygulanmam sa ya da fren pedal  bas l
de ilse, araç en ufak bir e imde dahi kendi
kendine hareket etmeye ba layacakt r.

UYARI
Otomobil rölantinin üzerinde bir
devirde çal yorken vitesi N ya da P
konumundan ç kar p ba ka bir vites
konumuna almay n z:
Otomobil rölantinin üzerinde bir
devirde çal yorken vitesi N ya da P
konumundan ç kar p ba ka bir vites
konumuna almak sak ncal d r. Aksi
halde, otomobil yerinden f rlayarak
kazalara veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
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Araç hareket halindeyken vitesi N
konumuna almay n z:
Araç hareket halindeyken N
konumuna geçmek sak ncal d r.
Yava larken motor freni tutmayabilir
ve bunun sonucunda kazalara veya
ciddi yaralanmalara neden
olabilirsiniz.

D KKAT
Araç hareket halindeyken vitesi N
konumuna almay n z. Aksi halde
anz man n hasar görmesine neden

olabilirsiniz.

NOT

Arac n beklenmedik bir ekilde hareket
etmesini önlemek için vites kolunu N
konumuna almadan önce el frenini
çekiniz veya fren pedal na bas n z.

D (Sürü )

Bu konum, normal sürü  konumudur.
anz man durma pozisyonundan otomatik

olarak 4 vites (4 vitesli anz man
modeli)/6 vites (6 vitesli anz man modeli)
s ras yla geçecektir.

M (Düz)

M düz vites modu konumudur. Vites kolu
a a  veya yukar  hareket ettirilerek vites
de i tirilebilir. Sayfa 4-55'deki Düz Vites
Modu bölümüne bak n z.

t Vites Konumu Göstergesi

Kontak anahtar  aç ld nda vites kolu
konumu gösterilir.

Vites konumu göstergesi

Düz vites modunda, “M” vites konumu
gösterge  yanar ve seçilen vitesin
say s  gösterilir.

tt Aktif Adaptif Vites De i tirme
(AAS)*

Aktif Adaptif Vites, yol ko ullar na ve
sürücünün komutlar na göre en uygun
vites konumunu otomatik olarak ayarlar.
Bu, sürü  hissini art r r. Yoku  ç karken ve
inerken, viraj al rken, yüksek rak mlarda
ya da vites kolu D konumundayken gaz
pedal na h zl  bir ekilde bas ld nda
anz man AAS moduna geçebilir. Sürü  ve

yol ko ullar na/arac n çal mas na ba l
olarak, vites de i tirilemeyebilir veya
gecikebilir, ancak AAS modu optimum
vites konumunu sürdürece inden, bu bir
sorun oldu unu göstermez.
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Düz Vites Modu
Düz vites modu, vites kolunu manüel
olarak kullanman za izin vererek, düz
anz manl  bir arac  kullanma hissini size

sunar. Bu, daha fazla kontrol
arzuland nda, t pk  düz anz man gibi
motor devir h z n  ve tahrik di lilerine
yönlendirilen torku kontrol etme imkan
sa lar.
Düz vites modunu de i tirmek için, vites
kolunu D' den M’ ye al n z.
 

NOT

Sürü  s ras nda manuel vites koluna
geçilmesi anz mana zarar
vermeyecektir.

Otomatik vites moduna dönmek için, vites
kolunu M' den D’ ye al n z.

NOT
• Araç duruyorken düz vites moduna

geçerseniz, vites M1’e al nacakt r.
• (6 vitesli anz man modeli)

Araç D konumunda 5./6. viteste
hareket halindeyken, gaz pedal na
basmadan düz vites moduna
geçerseniz, vites M4/M5’e
al nacakt r.

tt Göstergeler

Düz vites modu göstergesi

Düz vites modunda, gösterge panelindeki
vites konum göstergesindeki “M”
göstergesi yanar.

Vites konumu göstergesi

Seçilmi  vites numaralar  yanar.
 
A Tipi

Düz vites modu göstergesi
Vites konumu göstergesi

B Tipi

Vites konumu göstergesi

Düz vites modu göstergesi
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C Tipi

Düz vites modu göstergesi

Vites konumu göstergesi

NOT
• Yüksek h zlarda seyrederken vites

de i tirilemezse, vites konum
göstergesi vitesin dü ürülemedi ini
göstermek için iki kez yan p
sönecektir ( anz man  korumak için).

• Otomatik anz man hidroli i (ATF)
s cakl  çok yükseldi inde,
anz man n düz vites modunu iptal

ederek ve vites konum gösterge
n  söndürerek, otomatik vites

moduna geçme olas l  vard r. Bu
otomatik anz man  korumak için
uygulanan normal bir fonksiyondur.
ATF s cakl  dü tükten sonra, vites
konum gösterge  tekrar yanar ve
düz vites modu yeniden kullan labilir
duruma gelir.

tt Vites De i tirme Göstergesi (GSI)*

Vites de i tirme göstergesi, ideal yak t
tasarrufu ve devirli bir kullan m sa lar.
Gösterge panelinde mevcut vites
konumunu gösterir ve gerçek sürü
ko ullar na ba l  olarak en uygun vitese
geçmesi için sürücüyü bilgilendirir.

Seçilen vites konumu Uygun vites konumu

Gösterge Durum

Numara Seçilen vites konumu görüntüle-
nir.

 ve numara
Vitesin görüntülenen vites konu-
muna yükseltilmesi veya dü ürül-
mesi önerilir.

D KKAT
Sadece göstergelerden gelen vites
yükselt/vites dü ür tavsiyelerine ba l
kalmay n z. Gerçek sürü  ko ullar
göstergelerden daha farkl  vites
geçi leri gerektirebilir. Kaza riskinden
kaç nmak için, vites de i tirmeden
önce yol ve trafik ko ullar  sürücü
taraf ndan dikkatli bir ekilde
de erlendirilmelidir.

NOT

A a daki i lemler
gerçekle tirildi inde, vites de i tirme
göstergesi kapat l r.

• Araç durduruldu unda.
• Düz vites modu iptal edilir.
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t Manuel Olarak Vites Yükseltme

Vites kolunu veya direksiyon vites
dü melerini kullanarak vites
de i tirebilirsiniz*.
4 vitesli anz man modeli: M1  M2 
M3  M4
6 vitesli anz man modeli: M1  M2 
M3  M4  M5  M6

Vites kolunu kullanma

Daha yüksek bir vitese geçmek için, vites
kolunu bir kez hafifçe geriye  çekiniz.
 

Direksiyon vites dü mesini kullanma*

Direksiyon vites dü meleriyle vites
yükseltmek için, UP dü melerinden
herhangi birini ( ) parma n zla
hafifçe kendinize do ru çekiniz.
 

UP düğmesi (+/OFF)

UYARI
Direksiyon vites dü melerini
parmaklar n zla kullan rken ellerinizi
direksiyon simidinde tutunuz:
Direksiyon vites dü melerini
kullan rken ellerinizi direksiyon
simidinin içinde tutmak tehlikelidir.
Bir çarp ma esnas nda sürücü hava
yast n n patlamas  durumunda,
elleriniz yaralanabilir.

NOT
• Yava  araç kullan rken, bir üst vitese

geçmeyebilir.
• Düz vites modundayken takometre

ibresi KIRMIZI ALANDA iken arac
kullanmay n z. Ayr ca, düz vites
modu, gaz pedal na tamamen
bas ld nda otomatik vites moduna
geçer.
Bu fonksiyon, DSC kapal  oldu unda
iptal edilir. Ancak, arac n sürekli
olarak yüksek devirde kullan lmas
halinde vites otomatik olarak
art r larak motor korunur.

• Sürü  s ras nda vites kolu D
konumunda olsa bile direksiyon vites
kolu geçici olarak kullan labilir.
Ayr ca, UP dü mesi ( /OFF)
yeterli bir süre boyunca arkaya do ru
çekildi inde otomatik vites moduna
geri döner.
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t Manuel Olarak Vites Küçültme

Vites kolunu veya direksiyon vites
dü melerini kullanarak vites
de i tirebilirsiniz*.
4 vitesli anz man modeli: M4  M3 
M2  M1
6 vitesli anz man modeli: M6  M5 
M4  M3  M2  M1

Vites kolunu kullanma

Daha küçük bir vitese geçmek için, vites
kolunu bir kez hafifçe ileriye  itiniz.
 

Direksiyon vites dü mesini kullanma*

Direksiyon vites dü meleriyle vites
küçültmek için, DOWN dü mesini 
parma n zla ileri yönde çekiniz.
 

DOWN düğmesi (-)

UYARI
Kaygan yol yüzeylerinde veya yüksek
h zla giderken motor freni yapman z
tehlikeli olabilir:
Arac n z  slak, karl  veya buzlu
yollarda kullan rken veya yüksek h zla
seyir halindeyken vites küçültmek ani
motor frenine neden olabilece inden
oldukça tehlikelidir. Lastik h zlar nda
meydana gelen ani de i im lastiklerin
kaymaya ba lamas na neden olabilir.
Bu durum arac n hâkimiyetinin
kaybedilmesine ve bunun sonucunda
kazaya sebebiyet verebilir.

Direksiyon vites dü melerini
parmaklar n zla kullan rken ellerinizi
direksiyon simidinde tutunuz:
Direksiyon vites dü melerini
kullan rken ellerinizi direksiyon
simidinin içinde tutmak tehlikelidir.
Bir çarp ma esnas nda sürücü hava
yast n n patlamas  durumunda,
elleriniz yaralanabilir.

NOT
• Yüksek h zlarda seyir halindeyken

vites küçültmek mümkün
olmayabilir.

• H z n z  azalt rken, vites araç h z na
ba l  olarak otomatik olarak
küçültülebilir.

• Gaz pedal na tam olarak bas ld nda,
araç h z na ba l  olarak, anz man
otomatik olarak vites dü ürecektir.
Ancak, DSC kapal  oldu unda vites
dü meyecektir.

Yolculuk S ras nda

Otomatik anz man

4-58 *Baz  modellerde mevcuttur.



t Sabit kinci Vites Modu

Araç duruyorken veya 10 km/s veya daha
dü ük h zlarda seyrederken vites kolu
hafifçe geriye çekildi inde  anz man
sabit ikinci vitese ayarlan r. Bu modda
araç daha kolay çal t rma ve kaygan
yüzeylerde daha rahat sürü  için 2.vites
konumuna sabitlenir.
Araç, sabit ikinci vites modundayken vites
kolu hafifçe geriye  çekildi inde veya
hafifçe ileriye  itildi inde, bu mod iptal
edilecektir.
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t Vites (De i imi) H z Limiti

Düz vites modunda bütün vites konumlar  için, h z s n r  a a daki ekilde ayarlan r: Vites
kolu h z s n r  içinde kullan ld nda, vites de i tirilir.
 
(4 vitesli anz man modeli)

0 km/s 100 km/s

1.

2.

3.

4.

(6 vitesli anz man modeli)

0 km/s 100 km/s

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vites yükseltme

Araç h z , h z s n r ndan daha dü ük oldu unda, vites yükseltilmez.

Vites dü ürme

Araç h z , h z s n r ndan daha yüksek oldu unda, vites dü ürülmez.
Araç h z n n h z s n r ndan daha yüksek olmas  ve vitesin dü ürülmemesi durumunda, vites
göstergesi, sürücüye vitesin de i tirilemeyece ini bildirmek için 2 kez yan p söner.

Vites küçültme

Sürü  esnas nda gaz pedal na tam olarak bas ld nda, vites dü er.
Ancak, DSC kapal  oldu unda vites dü meyecektir.
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NOT

Vites ayn  zamanda, ikinci vites sabit modundayken vites küçültme kullan larak da
dü ürülebilir.

Otomatik vites dü ürme

Yava lama esnas nda araç h z na ba l  olarak, vites otomatik olarak dü er.

NOT

kinci vites sabit modda arac n durma noktas na gelmesi durumunda, vites ikinci viteste
kal r.
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Do rudan Mod*

Do rudan Mod, araç vites kolu D
konumuna getirilmi  bir ekilde
sürülürken vites de i iminin geçici olarak
direksiyon simidi üzerindeki vites
dü meleri ile yap lmas na olanak sa layan
bir moddur.
Do rudan mod aktif konumdayken, D ve
M gösterge klar  ve kullan lan vites
konumu  yanar.
Do rudan Mod, a a daki durumlarda
devre d  b rak l r.

• Belli bir süre için veya daha uzun bir
süre boyunca YUKARI anahtar
( ) arkaya do ru çekilir.

• Araç belirli bir süre veya daha uzun süre
sürüldü ünde (zaman kullan m
s ras ndaki sürü  ko ullar na göre
de i ir).

• Araç durduruldu unda veya çok dü ük
h zda sürüldü ünde.

 
A Tipi

Vites konumu göstergesi

Doğrudan mod göstergesi

B Tipi

Vites konumu göstergesi

Doğrudan mod göstergesi

C Tipi

Vites konumu göstergesi
Doğrudan mod göstergesi

NOT

Do rudan mod aktif konumdayken
arac n h z na ba l  olarak vites
küçültme veya vites büyütme i lemleri
gerçekle tirilemeyebilir. Ayr ca,
arac n z  uzun bir sure boyunca belli bir
viteste kullanman z gerekiyorsa manuel
vites modunu kullanman z tavsiye
edilir çünkü h zlanma oran na veya gaz
pedal na tamamen bas lmas na ba l
olarak do rudan mod devre d
kalabilir.
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Sürü  ile lgili Tavsiyeler

UYARI
Arac n, vites koluyla seçilen yönün
aksi yönde hareket etmesine izin
vermeyin:
Arac n, vites kolu ileriye dönük bir
konumda geriye do ru hareket
etmesine izin vermeyin veya vites kolu
geri vites konumundayken arac n
ileriye hareket etmesine izin vermeyin.
Aksi halde motor duracak; hidrolik
fren ve hidrolik direksiyon
fonksiyonlar n n kayb na neden
olarak arac n kontrolünün
zorla mas na ve kazaya neden
olacakt r.

Sollama

Ba ka bir arac  sollarken veya rampa
t rman rken ihtiyaç duydu unuz ekstra güç
için, gaz pedal na tamamen bas n z.

anz man, araç h z na göre otomatik
olarak vites dü ürecektir.

NOT
• (Baz  modeller)

Gaz pedal na basarken ilk ba ta
a rl k hissedilebilir, ancak tamamen
bas ld nda hafifler. Pedal
kuvvetindeki bu de i iklik vites
dü ürmek için gaz pedal na ne kadar
bas lmas  gerekti inin belirlenmesine
yard mc  olur ve vites dü ürme
i leminin gerçekle tirilip
gerçekle tirilmemesinin
belirlenmesinde rol oynar.

• Selektör kolu M pozisyonunda ve
DSC kapal yken, gaz pedal na
tamamen bas lsa bile manüel vites
modu otomatik vites moduna
geçmez. Vites kolunu hareket
ettiriniz.

Dik yoku ta kalk  yaparken

Dik bir yoku ta kalk  yapmak için:
1. Fren pedal na bas n z.
2. Yoku un dikli ine ve arac n yüküne

göre D veya M1 konumuna geçiniz.
3. Yava  yava  gaza basarken, aya n z

fren pedal ndan çekiniz.

Dik rampalardan inerken

Dik bir rampadan a a  do ru inerken
yolun dikli ine ve arac n yüküne göre
vites küçültünüz. Yava  bir ekilde ininiz
ve frenlerin a r  derecede s nmas n
önlemek için zaman zaman fren yap n z.
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Far Kolu
t Farlar

Farlar  ve di er d  lambalar  açmak veya kapamak için far anahtar n  çeviriniz.
I klar  yand nda, gösterge panelindeki klar aç k gösterge  yanar.
 

NOT
• Akünün bitmesini önlemek için güvenlik aç s ndan gerekmedi i sürece kontak

kapal yken farlar  aç k b rakmay n z.
• Arac n ön farlar , yolun hangi taraf nda gidiyor olursan z olun (sol ya da sa ), kar

eritten gelen sürücülerin gözlerini almaz. Dolay s yla geçici süreyle kar  eride (sol
ya da sa ) geçti inizde farlar n optik eksenini ayarlaman za gerek yoktur.
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Otomatik far kontrolü olmadan
 

Dü me Konumu

Kontak Konumu ON (AÇIK) ACC ya da
KAPALI ON (AÇIK) ACC ya da

KAPALI ON (AÇIK) ACC ya da
KAPALI

Farlar Kapal Kapal Kapal Kapal Aç k Kapal
Gündüz seyir lambala-
r * Aç k *1 Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal

Arka lambalar
Konum lambalar
Plaka klar

Kapal Kapal Aç k Aç k Aç k Aç k *2

*1 Araç sürülüyor iken klar aç l r.
*2 I klar aç kken kontak anahtar  ON'dan herhangi bir pozisyona geçirilirse klar sürekli olarak aç k kalmaya

devam eder. Sürücü taraf ndaki kap  aç l rsa veya klar yand ktan sonra 30 saniye geçerse, klar söner.
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Otomatik far kontrolü ile
 

Dü me Konumu

Kontak Konumu ON
(AÇIK)

ACC ya
da KA-
PALI

ON
(AÇIK)

ACC ya
da KA-
PALI

ON
(AÇIK)

ACC ya
da KA-
PALI

ON
(AÇIK)

ACC ya
da KA-
PALI

Farlar Kapal Kapal Auto*2 Kapal Kapal Kapal Aç k Kapal

Gündüz seyir lambalar * Aç k *1 Kapal Aç k *3 Kapal Kapal Kapal Kapal Kapal
Arka lambalar
Konum lambalar
Plaka klar

Kapal Kapal Auto*2 Auto*4 Aç k Aç k Aç k Aç k *4

*1 Araç sürülüyor iken klar aç l r.
*2 I klar otomatik k fonksiyonu taraf ndan aç l r.
*3 Araç sürülüyorken klar aç l r ve otomatik k fonksiyonu taraf ndan farlar aç ld nda klar kapan r.
*4 I klar aç kken kontak anahtar  ON'dan herhangi bir pozisyona geçirilirse klar sürekli olarak aç k kalmaya

devam eder. Sürücü taraf ndaki kap  aç l rsa veya klar yand ktan sonra 30 saniye geçerse, klar söner.

Otomatik k kontrolü*

Far dü mesi  konumundayken ve kontak anahtar  ON konumundayken, k sensörü
ortam n ayd nl n  veya karanl n  tespit eder ve farlar  ve di er d  lambalar  otomatik
olarak açar veya kapat r.
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D KKAT
• Ön cama, k sensörüne gölge yapacak ekilde etiket veya aksesuar yap t rmay n z.

Aksi takdirde k sensörü düzgün çal mayacakt r.
 

• I k sensörü ayn  zamanda otomatik silecek kontrolü yapan bir ya mur sensörü olarak
çal r. Silecek kolu  konumundayken ve kontak anahtar  ON konumundayken
ellerinizi ön camdan uzak tutunuz aksi takdirde silecekler otomatik olarak devreye
girdi inde elleriniz sileceklere s k abilir veya silecekler ya da silecek lastikleri zarar
görebilir. Ön cam  temizlemeden –özelliklede silecekler üzerinde biriken kar ve buzu
temizlemek için arac n z  motor çal r konumdayken b rakmadan- önce sileceklerin
tamamen kapal  konumda oldu undan emin olunuz.

NOT
• Ortam iyi ayd nlansa bile farlar ve di er harici klar ile gösterge lambalar  hemen

sönmeyebilir çünkü e er ortam uzun tünellerin içinden geçme, tünellerde trafi in
s k mas  veya kapal  park alanlar nda kalma durumlar nda oldu u gibi bir kaç dakika
boyunca karanl ksa k sensörü bu geçici karanl  gece gibi alg lar.
Bu durumda, k dü mesi  konumuna getirildi inde klar söner.

• Fren dü mesi ve ön cam silecek dü mesi  ise ve silecekler, birkaç saniye boyunca
otomatik silecek ile dü ük ya da yüksek h zda çal t r lm sa, kötü hava ko ullar
belirlenir ve farlar yanabilir.

• Otomatik k kontrolünün hassasiyet ayarlar  de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne bak n z.
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t Uzun-K sa Far

Farlar n uzun ve k sa hüzmeye geçirmek
için kolu ileri veya geri hareket ettirin.
 

Uzun far

Kısa far

Uzun farlar aç kken, uzun far gösterge
lambas  yanar.
 

tt Selektör Yapmak

Farlar  yak p söndürmek (selektör
yapmak) için, kolu tamamen kendinize
do ru çekin (far dü mesinin aç k olmas na
gerek yoktur).
 

OFF (KAPALI)

Selektör

Gösterge panelinde bulunan uzun far
gösterge  e  zamanl  olarak yanar.
Kolu b rakt n zda normal konumuna
dönecektir.
 

tt Eve Dönü  I k Sistemi*

Eve dönü  , kol çal t r ld nda farlar
yakar (k sa farlar ).

I klar  açmak için

Çal t rma anahtar  KAPALI
konumdayken kol çekildi inde, k sa farlar
yanar.
Farlar, kap lar kapand ktan bir süre sonra
söner.

NOT
• Tüm kap lar kapand ktan sonra

farlar n kapanmas na kadar geçen
süre de i ebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• Kol çekildikten 3 dakika sonra
herhangi bir ey yap lmazsa farlar
söner.

• Farlar yanarken kol tekrar çekilirse
farlar söner.

tt Evden Ayr l  I k Sistemi*

Kilit açma dü mesine araçtan uzaktayken
bas ld nda, evden ayr l   klar
yakar.
Evden ayr l   çal t nda a a daki

klar yanar:
K sa lambalar, Konum lambalar , Stop
lambalar , Plaka lambalar .
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I klar  açmak için

Kontak anahtar  ve far dü mesi a a da
belirtilen gibiyse, uzaktan kumanda
üzerindeki kilidi açma dü mesine
bas ld ktan sonra farlar yanar ve araç
uzaktan kumanda sinyalini al r. Farlar,
belli bir süre geçtikten sonra (30 saniye)
söner.

• Kontak anahtar : kapal
• Far dü mesi:  veya  veya 

Kilit açma düğmesi

Kilitleme düğmesi

NOT
• Evden ayr lma n n çal mas

aç labilir ya da kapat labilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• Komut kilidi dü mesine bas ld nda
ve araç komut sinyali ald nda

klar kapan r.
• Far dü mesi  pozisyonuna

getirildi inde farlar kapan r.

tt Far Yüksekli inin Ayarlanmas *

Araçtaki yolcu say s  ve bagaj
bölmesindeki yük miktar  farlar n aç s n n
de i mesine neden olabilir.
 

Otomatik tip

Farlar  açt n zda, aç lar  otomatik olarak
ayarlanacakt r.
 
Sistemde ar za varsa, uyar /gösterge 
yanar.
Sayfa 4-41'daki Uyar /Gösterge I klar
bölümüne bak n z.

Elle ayarlanan tip

Far yüksekli i ayarlama dü mesi, farlar n
aç lar n  manüel olarak ayarlamak için
kullan l rlar.
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A a daki tablodan uygun far aç s n
seçiniz.

Ön koltuk Arka
koltuk Yük Dü me Konu-

muSürücü Yolcu
× 0
× × 0
× × × 2
× × × × 2.5 (3*1)
× × 3.5 (4*1)

×: Evet
: Hay r

*1 K br s, Malta, rlanda ve Birle ik Krall k
özellikli araçlar (Araç kimlik numaras  ilk 3
karakteri "JMZ" olan sa dan direksiyonlu
modeller için geçerlidir.)
Araç Tan ma Numaras  onaylama yöntemi, sayfa
9-2'daki Araç Bilgisi Etiketlerine bak n.

t Gündüz Seyir Lambalar  *

Baz  ülkelerde, yasalar  gere i araçlar n
farlar n n gündüzleri seyir halindeyken de
yanmas  gerekmektedir.
 
Gündüz seyir lambalar , araç hareket
etti inde otomatik olarak yanar.
 
El freni çekildi inde veya vites kolu P
konumuna al nd nda (otomatik
anz manl  araç) söner.

NOT

(Yasalarca yasaklanan ülkeler hariç)
Gündüz seyir lambalar  devreden
ç kar labilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

Ön Sis Farlar *

Çal t rma dü mesi AÇIK konumdayken,
ön sis lambalar  kullan labilir.
Ön sis lambalar n  açmak için bu dü meyi
kullan n. Ön sis farlar  geceleri ve sisli
havalarda görü  mesafesini art racakt r.
 
Ön sis far n  yakmak için, sis far
dü mesini  veya  konumuna getiriniz
(sis far  dü mesi otomatik olarak eski 
konumuna döner).
 

Sis farı düğmesi

Ön sis farlar n  açarken far dü mesi 
veya  konumunda olmal d r.
Ön sis farlar  yanarken gösterge
panelindeki ön sis far  gösterge  yanar.
 

Ön sis far n  kapatmak için
a a dakilerden birini yap n z:

• Sis far  dü mesini  konumuna
getiriniz.

• Far dü mesini  konumuna getiriniz.
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NOT
• (Otomatik far kontrolü ile)

E er sis far  dü mesi 
pozisyonundaysa veya far dü mesi

 pozisyonundaysa, sis farlar ,
farlar ve di er d  klar yand nda
yanar.

• Sis far  dü mesi, farlar veya ön sis
farlar  aç kken  konumuna al n rsa
(sis far  dü mesi  konumuna
otomatik olarak döner), arka sis far
ve gösterge panelindeki arka sis far
gösterge  da yanar.

Arka Sis Far *

Çal t rma dü mesi AÇIK konumdayken,
arka sis lambalar  kullan labilir.
Arka sis far  arac n z n görülmesine
yard mc  olur.
I klar  yand nda, gösterge panelindeki
arka sis lambalar  gösterge  yanar.
 

t Ön Sis Farlar  le

Arka sis far n  yakmak için far dü mesi
 veya  konumunda olmal d r.

 
Arka sis far n  yakmak için, sis far
dü mesini  konumuna getiriniz (sis far
dü mesi otomatik olarak  konumuna
döner).
Arka sis far  yanarken, gösterge
panelindeki arka sis far  gösterge 
yanar.
 

Sis farı düğmesi
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Arka sis far n  kapatmak için
a a dakilerden birini yap n z:

• Sis far  dü mesinin tekrar  konumuna
getiriniz (sis far  dü mesi otomatik
olarak  konumuna döner).

• Far dü mesini  konumuna getiriniz.

Arka sis far  kapal yken, gösterge
panelindeki arka sis far  gösterge 
söner.

NOT
• Arka sis far  yak ld nda ön sis far

da yanar.
• Sis far  dü mesi  konumuna

al n rsa (sis far  dü mesi otomatik
olarak  konumuna döner), gösterge
panelindeki sis far  gösterge  da
yanar.

• (Otomatik far kontrolü ile)
Far dü mesi  konumundayken;
farlar, d  lambalar ve gösterge paneli
ayd nlatmas  aç k oldu unda arka sis
lambas  dü mesi yand nda arka sis
lambalar  da yanar.

t Ön Sis Farlar  Olmadan

Arka sis far n  yakmak için farlar
yak lmal d r.
 
Arka sis far n  yakmak için, sis far
dü mesinin  konumuna getiriniz (sis far
dü mesi otomatik olarak orijinal
konumuna döner).

Arka sis far  yanarken, gösterge
panelindeki arka sis far  gösterge 
yanar.
 

Sis farı düğmesi

Arka sis far n  kapatmak için
a a dakilerden birini yap n z:

• Sis far  dü mesinin tekrar  konumuna
getiriniz (sis far  dü mesi otomatik
olarak orijinal konumuna döner).

• Far dü mesini  konumuna getiriniz.

Arka sis far  kapal yken, gösterge
panelindeki arka sis far  gösterge 
söner.

NOT

(Otomatik far kontrolü ile)
Far dü mesi  konumundayken;
farlar, d  lambalar ve gösterge paneli
ayd nlatmas  aç k oldu unda arka sis
lambas  dü mesi yand nda arka sis
lambalar  da yanar.

Yolculuk S ras nda

Dü meler ve Kontroller

4-72



Dönü  ve erit De i tirme
Sinyalleri

Dönü  ve erit de i tirme sinyallerini
kullanmak için kontak ON konumuna
getirilmelidir.

t Sinyaller

Sinyal kolunu sola dönmek için a a  sa a
dönmek için ise yukar  do ru hareket
ettiriniz. Dönü ü tamamlaman z n
ard ndan sinyal otomatik olarak
kesilecektir.
 
Dönü ün tamamlanmas n n ard ndan
sinyal hala devam ediyorsa, orijinal
konumuna al n z.

Sağa dönüş

Sola dönüş

Sağa şerit değiştirme

Sola şerit değiştirme

OFF (KAPALI)

Gösterge panelindeki yön göstergeleri
hangi sinyalin çal t n  göstermek için
yön göstergesi kolunun kullan m na göre
yan p söner.
 

NOT
• Gösterge lambas  yan p sönmeden

sürekli yan k kal yorsa ya da anormal
bir ekilde yan p sönüyorsa, gösterge
lambas  ampullerinden biri yanm
olabilir.

• Sinyal sesi seviyesini de i tirmek
için ki iselle tirilen bir fonksiyon
mevcuttur. (sayfa 9-17)

tt erit De i tirme Sinyalleri

Kolu girmek istedi iniz erit yönüne
yar m çeviriniz (gösterge yan p sönmeye
ba layana kadar) ve kolu bir süre bu
konumda tutunuz. Kolu b rakt n zda
kapal  konumuna dönecektir.

t Üç Kez Yan p Sönen Dönü  Sinyali*

Yön gösterge kolunu b rakt ktan sonra,
yön göstergesi üç kez yan p söner. Bu
i lem, kolu ters yöne hareket ettirerek iptal
edilebilir.

NOT

Üç kez yan p sönen dönü  sinyali,
ki iselle tirme fonksiyonu kullan larak
kullan labilir/kullan lamaz ekilde
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
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Ön Cam Silecekleri ve
Y kay c s

Silecekleri kullanmak için kontak ON
konumuna getirilmelidir.

UYARI
Hazneye sadece cam y kma suyu veya
saf su koyunuz:
Y kama suyu olarak radyatör antifrizi
kullanmak tehlikelidir. Antifriz ön
cama püskürtülürse cam n
kirlenmesine ve görü ünüzün
bozulmas na neden olur ve kazaya
sebebiyet verebilir.

Dondurucu so uklarda sadece
antifrizli cam y kama suyu kar m
kullan n z:
Çok so uk havalarda ön cam y kama
suyunu antifrizsiz kullanmak camda
donarak görü ünüzü
engelleyebilece inden ve bu yüzden
kazalara neden olabilece inden
tehlikelidir. Bunun yan nda, cam
y kama suyu püskürtmeden önce ön
cam n yeterince s nd ndan emin
olunuz.

NOT

Silecek b çaklar  so uk hava
ko ullar nda ya da kar ya arken
çal t r l rsa, ön camda biriken kar
yüzünden durabilir. Silecek b çaklar ,
ön camda biriken kar yüzünden
durursa, arac  güvenli bir yere park
ediniz, silecekleri kapat n z ve biriken
kar  temizleyiniz. Silecek anahtar  OFF
d nda herhangi bir konuma getirilirse
silecekler çal acakt r. Silecek dü mesi
OFF d nda herhangi bir konuma
getirildi inde bile silecekler
çal m yorsa, en k sa zamanda Yetkili
Mazda Servisi'ne ba vurman z
öneririz.

t Ön Cam Silecekleri

Kolu a a ya veya yukar ya do ru
bast rarak silecekleri çal t r n z.

Fas lal  silecek ile
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Dü me Konumu
Silece in çal mas

No. A Ti-
pi

B Ti-
pi

Kolu kald r rken çal ma

Stop

Fas lal

Dü ük h z

Yüksek h z

Fas la ayarl  silecekler

Kolu fas lal  konuma getiriniz ve halkay
çevirerek zaman aral n  seçiniz.

INT düğmesi

Otomatik silecek kontrolü ile

Dü me Konumu
Silece in çal mas

No. A Tipi B Tipi

Kolu kald r rken çal ma

Stop

Otomatik kontrol

Dü ük h z

Yüksek h z

Otomatik silecek kontrolü

Silecek kolu  konumundayken,
ya mur sensörü ön cama dü en ya mur
miktar n  tespit eder ve silece i otomatik
olarak çal t r r veya kapat r
(kapal -fas lal -yava -h zl ).
 
Silecek kolu üzerindeki dü me ile ya mur
sensörünün hassasl  ayarlanabilir.
Daha fazla hassal k (daha h zl  tepki) için
dü meyi orta konumdan (normal) yukar
do ru, daha az hassal k (daha yava  tepki)
için ise a a  do ru çeviriniz.

Daha fazla hassaslık

Daha az hassaslıkDüğme

Orta 
konum

D KKAT
• Ön cama, ya mur sensörüne gölge

yapacak ekilde etiket veya aksesuar
yap t rmay n z. Aksi takdirde
ya mur sensörü düzgün
çal mayacakt r.
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• Silecek kolu , kontak anahtar
ise ON konumundayken silecekler
a a daki durumlar otomatik olarak
hareket eder:

• Ön camda ya mur sensörünün
bulundu u yerin üzeri bir bezle
silindi inde.

• Ön cama arac n içinden ya da
d ndan elle veya bir cisimle
vurulursa.

Silecek kolu  konumundayken
ve kontak anahtar  ON
konumundayken ellerinizi ön camdan
uzak tutunuz aksi takdirde silecekler
otomatik olarak devreye girdi inde
elleriniz sileceklere s k abilir veya
silecekler ya da silecek lastikleri
zarar görebilir.
Ön cam  temizleyecekseniz, (büyük
ihtimalle motor çal r durumda
b rak ld nda) sileceklerin tamamen
kapal  oldu undan emin olunuz; bu
özellikle kar ve buzu temizlerken
önemlidir.

NOT
• Seyir halindeyken otomatik silecek

kolu  konumunda 
konumuna al nd nda, ön cam
silecekleri bir kez çal r, ya mur
miktar na ba l  olarak çal maya
devam eder.

• Ya mur sensörünün s cakl
yakla k olarak -10°C veya daha
dü ük ya da 85°C veya daha
yüksekse otomatik silecek kontrolü
çal mayabilir.

• Ön cama suya kar  koruyucu madde
sürülmesi durumunda, ya mur
sensörü ya mur miktar n  tam olarak
tespit edemeyebilir ve otomatik
silecek fonksiyonu düzgün bir ekilde
çal amayabilir.

• Ön cam üzerindeki kir ve veya
yabanc  maddeler (buz veya tuzlu su
içeren maddeler) ya mur sensörünün
üzerinde ön cama yap rsa veya ön
cam buz tutarsa silecekler otomatik
olarak hareket edebilir. Ancak
silecekler buzu, kiri veya yabanc
maddeyi temizleyemezse otomatik
silecek kontrolü çal may
durduracakt r. Bu durumda otomatik
silecek fonksiyonunu tekrar devreye
sokmak için, elinizle silecek kolunu
h zl  veya yava  çal ma konumuna
getiriniz veya ön camdaki buz, kir
veya yabanc  maddeyi elinizle
temizleyiniz.

• Otomatik silecek kolu 
konumundaysa, ya mur sensörü
optik bir sensör kulland ndan güçlü

k kaynaklar , elektromanyetik
dalgalar veya k z lötesi k nedeniyle
silecekler otomatik olarak çal abilir.
Ya murlu havada sürü  ko ullar
d nda, otomatik silecek kolunun

 konumuna getirilmesi önerilir.
• Otomatik silecek kontrolü

fonksiyonlar  kapat labilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
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t Ön Cam Y kay c s

Kolu kendinize do ru çekiniz ve y kama
suyu püskürtmesi için bir süre bu
konumda tutunuz.
 

Yıkayıcı

OFF (KAPALI)

NOT

Ön cam silecekleri çal mazken ön cam
y kay c s  aç l rsa, silecekler birkaç kez
çal r.

Y kay c  çal mazsa, y kama suyu
seviyesini kontrol ediniz (sayfa 6-36). Su
seviyesi normalse, uzman bir tamirciye
ba vurunuz; Yetkili Mazda Servisi’ni
tavsiye ederiz.

Arka Cam Silece i ve
Y kay c s *

Silecekleri kullanmak için kontak ON
konumuna getirilmelidir.

tt Arka Cam Silece i

Arka cam silecek/y kay c  dü mesini
kullanarak silece i çal t r n z.

Dü me Konumu
Silece in çal mas

No. A Tipi B Tipi
Stop

Fas lal

Normal

tt Arka Cam Y kay c s

Y kama suyu püskürtmek için arka cam
silecek/y kay c  dü mesini 
konumlar ndan birine getirin. Kol serbest
b rak ld ktan sonra y kay c  duracakt r.
Y kay c  çal mazsa, y kama suyu
seviyesini kontrol ediniz (sayfa 6-36). Su
seviyesi normal oldu u halde y kay c
çal m yorsa, Yetkili Mazda Servisi’ne
dan man z  tavsiye ederiz.
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Far Y kay c s *

Motor çal t r lmal  ve farlar aç k konuma
al nmal d r.
 
Far y kay c lar n  çal t rmak istiyorsan z,
silecek kolunu iki kez çekiniz.
 

Yıkayıcı

OFF (KAPALI)

NOT
• Farlar aç ld ktan sonra silecekler ilk

defa çal rsa, far y kay c lar  da
otomatik olarak çal r.

• Araç yeni al nm sa veya bo  y kama
haznesine y kama suyu eklenirken far
y kama suyu borusuna hava girmi se,
silecek kolu çekildi i halde, y kay c
su püskürtmeyecektir. Bu durumda
a a daki prosedürü uygulay n z:
1. Motoru çal t r n.
2. Farlar  aç n z.
3. Silecek kolunu, y kama suyu

püskürtülünceye kadar birkaç
kere çekiniz.

Arka Cam Bu u Çözücüsü
Arka cam bu u çözücüsü, arka camdaki
bu uyu temizler.
 
Bu u çözücüsünü kullanmak için kontak
ON konumuna getirilmelidir.
 
Arka cam bu u çözücüsünüz aç p
kapamak için dü mesine bas n z. Arka
cam bu u çözücüsü yakla k 15 dakika
çal r ve otomatik olarak kapan r.
Gösterge , bu u çözücü çal rken
yanar.
 
Arka cam bu u çözücüsünü 15 dakika
geçmeden devre d  b rakmak için,
dü mesine tekrar bas n z.
Elle Ayarlanan Tipte Klima

Gösterge lambası

Otomatik Klima
Gösterge lambası
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Tam Otomatik Klima

Gösterge lambası

D KKAT
Arka cam n iç yüzeyini temizlemek için
keskin aletler veya a nd r c  içeren
cam temizleme s v s  kullanmay n z.
Bunlar cama yap k olan bu u çözücü
tellerine zarar verebilir.

NOT
• Bu bu u çözücü kar  eritmek için

tasarlanmam t r. Arka camda çok
kar birikmi se, arka cam bu u
çözücüsünü kullanmadan önce arka
cam  f rçayla temizleyiniz.

• (Arka cam sis kald r c
ki iselle tirme özellikleri)
Arka cam buz çözücüsü ayarlar
de i tirilebilir. Ayarlar  de i tirdikten
sonra, arka cam buz çözücüsü ortam
s cakl  yüksek oldu unda ve 15
dakika geçtikten sonra otomatik
olarak durur Ortam s cakl  dü ük
ise, dü meye bas lana kadar
çal maya devam eder.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

tt Ayna Bu u Çözücüsü*

Ayna bu u çözücüleri, d  aynalar n
bu usunu çözer.
 
Ayna bu u çözücüleri, arka cam bu u
çözücüsüyle birlikte çal r.
Ayna bu u çözücülerini çal t rmak için,
kontak anahtar n  ON konumuna getiriniz
ve arka cam bu u çözücü dü mesine
bas n z (sayfa 4-78).
Elle Ayarlanan Tipte Klima

Gösterge lambası

Otomatik Klima
Gösterge lambası
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Tam Otomatik Klima

Gösterge lambası

Korna
Korna çalmak için elinizle direksiyon
üzerindeki  sembolünün üzerine
bast r n z.
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Dörtlü Fla ör
Acil bir durumda yolda veya yola yak n
bir yerde arac n z durdurdu unuzda
mutlaka dörtlü fla örleri yak n z.
 

Dörtlü fla örler di er sürücüleri, arac n z n
onlar aç s ndan tehlike arz edebilece i
konusunda uyar r ve çok dikkatli olmalar
gerekti ini hat rlat r.
 

Dörtlü fla öre bast n zda tüm sinyal
lambalar  yanar. Gösterge panelinde dörtlü
fla ör gösterge klar  sürekli olarak yan p
söner.

NOT
• Dörtlü fla örler yanarken dönü

yönünüzü gösteren sinyal lambalar
yanmaz.

• Araç çekilirken dörtlü fla örlerin
yak l p yak lmayaca  konusunda
ülkenizdeki yasalar  dikkate al n z.

• Kaygan yollarda seyir halindeyken
fren pedal na bas l rsa, acil stop
sinyal sistemi çal arak tüm dönü  ve
erit de i tirme sinyallerinin yan p

sönmesine neden olabilir. Sayfa
4-87'daki Acil Stop Sinyal Sistemi
bölümüne bak n z.

• Acil stop sinyal sistemi çal rken,
tüm yön göstergeleri otomatik olarak
h zla yan p söner ve arac n z n
arkas ndan gelen arac n sürücüsünü,
ani fren durumu konusunda uyar r.
Sayfa 4-87'daki Acil Stop Sinyal
Sistemi bölümüne bak n z.
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Fren Sistemi
t Ayak Freni

Mazda’n zda normal kullan m esnas nda
otomatik olarak ayarlanan hidrolik fren
sistemi kullan lm t r.
 
Hidrolik fren takviyesinin aniden
kaybolmas  halinde bile fren pedal na
normalden daha kuvvetli basarak arac
durdurabilirsiniz. Ancak bu durumda
durma mesafesi daha fazla olacakt r.

UYARI
Motorun stop etmesi veya durmas
durumunda, güvenli bir yerde
durunuz:
Motor çal m yorken sürü e devam
etmek tehlikelidir. Bu ekilde fren
pedal na normalden daha kuvvetli
basman z gerekir ve bu durumda
hidrolik fren takviyesi kaybolabilir. Bu
durum, durma mesafenizi art rarak bir
kazaya sebebiyet vermenize neden
olabilir.

Dik bir yoku  inerken arac n z n
vitesini dü ürünüz:
Aya n z  devaml  fren pedal  üzerine
koymay n z ya da uzun süre üst üste
fren yapmay n z. Bu ekilde kullan m,
frenlerin s nmas na neden olarak
otomobilinizin durma mesafesini
art r r ve hatta fren takviyesinin
tamamen kaybolmas na neden olur.
Bu durum arac n hâkimiyetinin
kaybedilmesine ve bunun sonucunda
ciddi kazalara sebebiyet verebilir.
Sürekli frene basmaktan kaç n n z.

Fren performans  normale dönene dek
gaz pedal n  b rakmak ve birkaç kez
hafifçe frene basmak suretiyle arac
yava ça sürerek, slanm  olan frenleri
kurutun:
Islak frenlerle sürü  tehlikelidir. Bu
durum frene bas ld nda duru
mesafesini art r r veya arac n bir yana
savrulmas na neden olarak ciddi
kazalara yol açabilir. Hafifçe fren
yaparak frenlerin tutup tutmad n
kontrol ediniz.

D KKAT
• Aya n z  debriyaj veya fren

pedal nda tutarak araç sürmeyiniz
veya gereksiz yere debriyaj pedal n
yar m bas l  halde tutmay n z. Bunu
yapmak, a a dakilere yol açabilir:

• Debriyaj ve fren parçalar  daha
çabuk a nacakt r.

• Frenler a r  s narak fren
performans n  kötü yönde
etkileyebilir.

• Fren pedal na daima sa  aya n zla
bas n z. Al k n olmayan sol
aya n zla frene basmak, acil
durumda tepki verme sürenizi art r r
ve fren i leminin yetersiz kalmas na
neden olur.
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• Gaz pedal na basarken ayakkab n z n
fren pedal  ile temas etmemesi ad na,
araç sürmek için uygun ayakkab lar
giyiniz.

t El Freni

D KKAT
Arac n z  el freni çekili halde
kullanman z, fren parçalar n n a r
derecede s nmas na neden olacakt r.

NOT

Karda park etmek için, el freninin
kullan lmas yla ilgili olarak K
Ko ullar nda Sürü  (sayfa 3-56)
bölümüne bak n z.

El freninin çekilmesi

Fren pedal na bas n z ve arac  hareketsiz
konumda tutmak için el freni kolunu
yeterli bir güçle kuvvetlice yukar ya
kald r n z.

Park freni pedal n n serbest b rak lmas

Fren pedal na bas n z ve ard ndan el freni
kolunu yukar ya kald rarak dü meye
bas n z. Dü me bas l  ekilde, kolu
tamamen a a  indiriniz ve dü meyi
serbest b rak n z.

tt Elektronik Park Freni

Elektrikli el freni ekipman , elektrikli bir
motor kullanarak el frenini uygular.
Elektronik park freni kullan ld nda,
elektronik park freni dü mesi
göstergesinin  yanmaya ba lar.

Gösterge lambası
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UYARI
Arac  elektrikli el freni çekili
haldeyken sürmeyin:
E er el freni çekliyken araç sürülürse,
fren parçalar  s nabilir ve fren sistemi
çal mayarak kazaya sebebiyet verebilir.
Sürü e ba lamadan önce elektrikli el
frenini serbest b rak n ve elektrikli el
freni göstergesi n n söndü ünden
emin olun.

NOT
• Elektrikli el freni, arac n aküsü

bo ken çekilemez ya da serbest
b rak lamaz.

• Elektrikli el frenini çekince ya da
serbest b rak nca bir çal ma sesi gelir,
ancak bu, bir ar zay  i aret etmez.

• Elektrikli el freni uzun süre
kullan lmad ysa, araç park
halindeyken otomatik sistem kontrolü
yap l r. Bir çal ma sesi duyulabilir,
ancak bu, bir ar zay  i aret etmez.

• Elektrikli el freni çekildi inde ve
kontak OFF (kapal ) konumuna
getirildi inde bir çal ma sesi
duyulabilir, ancak bu, bir ar zay
i aret etmez.

• Elektrikli el freni çekilirken fren
pedal  hareket edebilir, ancak bu, bir
ar zay  i aret etmez.

• Arac  sürerken elektrikli el freni
dü mesi devaml  olarak çekildi inde,
elektrikli el freni çekilecektir ve
elektrikli el freni uyar  bip sesi
duyulacakt r. Dü me b rak ld nda
elektrikli el freni de serbest b rak l r
ve bip sesi durur.

• Kontak kapal  ya da ACC
konumunda oldu unda elektrikli el
freni çekilirse, gösterge panelindeki
elektrikli el freni göstergesi  ve
dü me üzerindeki gösterge  15
saniye boyunca yanabilir.

• Arac , otomatik araba y kamadan
geçirirken, araba y kaman n türüne
göre konta  kapamak ve el frenini
b rakmak gerekebilir.

Elektrikli el frenini uygularken:

Elektrikli el freni, kontak anahtar n n
pozisyonundan ba ms z olarak çekilebilir.
Fren pedal na temkinli bir ekilde bas n ve
elektrikli el freni dü mesini çekin.
Elektrikli el freni çekilir ve elektrikli el
freni göstergesi  ile elektrikli el freni
dü mesi göstergesi  yanar.
Sayfa 4-41'daki Uyar /Gösterge I klar
bölümüne bak n z.

Elektrikli el frenini serbest b rak rken:

Elektrikli el freni, kontak ON (aç k)
konumunda ya da motor çal rken serbest
b rak labilir. Elektrikli el freni serbest
b rak l r ve elektrikli el freni göstergesi

 ile elektrikli el freni dü mesi
göstergesi  söner.
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Elektrikli el freninin manüel olarak
b rak lmas

Fren pedal na temkinli bir ekilde bas n ve
elektronik park freni dü mesine bas n.

Fren pedal na s k  bir ekilde bas n ve
elektronik park freni dü mesine bas n.
E er elektronik park freni dü mesine fren
pedal na bas lmadan bas l rsa, gösterge
panelindeki gösterge  sürücüyü frenin
devreye girmedi i konusunda bilgilendirir.
Fren pedal  i lemi gösterge panelindeki
gösterge n n yanmas n  talep eder.

Elektrikli el freninin otomatik olarak
b rak lmas

E er gaz pedal na bas l rken elektrikli el
freni çekilirse ve a a daki tüm ko ullar
gerçeklenirse, el freni otomatik olarak
serbest kal r.

• Motor çal yorken.
• Sürücü kap s  kilitlendi inde.
• Sürücü emniyet kemeri ba l .

(Düz anz man)
• Vites seçme kolu bo  vites konumu

d nda bir konumda.
• Debriyaj pedal na yar s na kadar

bas ld nda

(Otomatik anz man)
• Seçme kolu D, M ya da R pozisyonunda

oldu unda

NOT

Motor çal rken ve elektrikli el freni
çekilirken sürücünün aya  gibi
herhangi bir ey gaz pedal na
dokunursa, el freni otomatik olarak
b rak labilir. E er hemen sürü  yapmak
niyetinde de ilseniz, seçim kolunu (düz
anz man) bo a al n veya vites kolunu

P veya N konumuna (otomatik
anz man) getirin.

tt Uyar  I

Sistemde ar za varsa, k yanar.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne
bak n z.
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t Fren Balatas  A nma Göstergesi

Disk fren balatalar  a nd nda, a nma
göstergeleri disk plakalar yla temas eder.
Bu durum balatalar n de i tirilmesi
gerekti i anlam na gelen tiz bir sesin
ç kmas na neden olur.

Bu sesi duydu unuzda mümkün olan en
k sa süre içerisinde Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  tavsiye ederiz.

UYARI
Arac n z  a nm  disk balatalar yla
kullanmay n z:
Bu ekilde kullanmak tehlikelidir.
Fren etkisi kaybolabilir ve bu durum
ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir.
G c rdama sesi duydu unuzda
mümkün olan en k sa süre içerisinde
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z
tavsiye ederiz.

tt Yard mc  Fren

Acil fren yapma durumlar nda fren
pedal na büyük bir kuvvetle bast n z
zaman, yard mc  fren sistemi, sürücüye
fren performans n  artt racak güç sa lar.
 
Fren pedal na tam kuvvetle veya daha h zl
bas ld  zaman, frenler daha güçlü bir
ekilde tutacakt r.

NOT
• Fren pedal na kuvvetle veya daha

h zl  bas ld nda pedal n yumu ak
oldu unu hissedersiniz ancak bu
durumda fren kuvveti daha güçlü
uygulanacakt r. Bu yard mc  fren
sisteminin normal bir etkisidir ve
ar za oldu u anlam na gelmez.

• Fren pedal na tam kuvvetle veya
daha h zl  bas ld  zaman, bir motor/
pompa çal ma gürültüsü duyulabilir.
Bu yard mc  fren sisteminin normal
bir etkisidir ve ar za oldu u anlam na
gelmez.

• Yard mc  fren ekipman , arac n z n
normal fren sisteminin
fonksiyonlar n  yerine getirmez.
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Acil Stop Sinyal Sistemi
Mazda arac n zda bulunan acil stop sinyal
sistemi, acil fren gerektiren bir durum gibi
hallerde fren pedal na normalden daha
büyük bir kuvvetle bas p basmad n z
belirleyecek ekilde tasarlanm t r. Sistem
böyle bir durumun meydana geldi ini
saptarsa, tüm yön göstergelerinin h zla
yan p sönmesini sa layarak, arkan zdaki
arac n sürücüsünün ani frenden haberdar
olmas n  sa lar.
Fren pedal  b rak ld nda ya da arac n
h z ndaki azalmadan hareketle fren
pedal na sert bas lmad n  saptad nda
sistem iptal olur.

NOT
• Tüm yön göstergeleri h zla yan p

sönerken arac n z  tamamen
durdurursan z, tüm yön
göstergelerinin h zla yan p sönmesi,
normal yan p sönmeye dönü ecektir.

• Acil stop sinyali sistemi, 60 km/s
alt ndaki araç h zlar nda çal maz.

• Kaygan yollarda seyir halindeyken
fren pedal na bas l rsa, acil stop
sinyal sistemi çal arak tüm dönü  ve
erit de i tirme sinyallerinin yan p

sönmesine neden olabilir.

Yoku ta Kalk  Yard m
(HLA)*

Yoku ta Kalk  Yard m  (HLA),
yoku tayken duran arac n h zlanmas  için
sürücüye yard m eden bir sistemdir.
Sürücü yoku tayken fren pedal n
b rakarak gaz pedal na bast nda,
fonksiyon fren kuvvetini fren pedal
b rak ld ktan sonra da koruyarak arac n
kaymas n  önler. Dik bir yerde fren pedal
serbest b rak ld ktan sonra, fren kuvveti
otomatik olarak sürdürülür.
Düz anz manl  araçlarda, yoku ta Kalk
Yard m  (HLA), yoku  a a  e imde vites
geri (R) konumundayken ve yoku  yukar
e imde vites geri (R) d nda bir
konumdayken çal r.
Otomatik transakselli araçlarda, Yoku ta
Kalk  Yard m  (HLA), yoku  a a
e imde vites geri (R) konumundayken ve
yoku  yukar  e imde ileri konumdayken
çal r.
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UYARI
Yoku ta Kalk  Yard m na (HLA) her
zaman güvenmeyin:
Yoku ta Kalk  Yard m  (HLA),
yoku ta dururken kalk  sa layan
yard mc  bir cihazd r. Sistem sadece
yakla k iki saniye süreyle çal r,
kalk  esnas nda sadece sisteme
güvenilmesi, arac n beklenmedik
ekilde hareket etmesine (kaymas na)

neden olarak bir kazaya yol
açabilece inden dolay  tehlikelidir.
Araç yüklü durumdaysa ve römork
benzeri bir ey çekiyorsa, hareket
edebilir. Ayr ca, manuel anz manl
araçlarda, debriyaj pedal  veya gaz
pedal n n kullan m na ba l  olarak
araç kayabilir.
Arac  hareket ettirmeden önce daima
etraf ndaki alan n güvenli oldu unu
do rulay n.

NOT
• Yoku ta Kalk  Yard m  (HLA) hafif

bir yoku ta çal maz. Ek olarak,
sistemin çal aca  yoku un e imi,
arac n yüküne ba l  olarak de i ir.

• Yoku ta Kalk  Yard m  (HLA), araç
tamamen durmad nda veya debriyaj
pedal  b rak lm ken çal maz.

• Yoku ta Kalk  Yard m  (HLA)
çal rken, fren pedal  sert olabilir ve
titre ebilir; ancak bu, bir ar za
göstergesi de ildir.

• TCS/DSC gösterge lambas
yand nda, Yoku ta Kalk  Yard m
(HLA) çal maz.
Sayfa 4-41'daki Uyar /Gösterge
I klar  bölümüne bak n z.

• Yoku ta Kalk  Yard m  (HLA), TCS/
DSC’yi kapatmak için DSC OFF
dü mesine bas lsa bile kapanmaz.

• (Otomatik anz man)
Yoku ta Kalk  Deste inin (HLA)
rölantide durma esnas nda
çal mamas na ra men, araç kayma
önleme fonksiyonu arac n kaymas n
önlemek için çal r.
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Kilitlenmeyen Fren
Sistemi (ABS)

ABS fren sistemi sürekli olarak her
tekerle in ayr  ayr  h z n  ölçer.
Tekerleklerden birisi kilitlenince ABS
hemen otomatik olarak devreye girerek o
tekerle in frenini kontrol alt na al r.
 
Sürücü bu durumda fren pedal nda hafif
bir titre im hisseder ve fren sisteminden
gelen bir t k rt  sesi duyabilir. Bu ABS
sisteminin normal çal mas d r. Frenlere
pompalamadan fren pedal na basmaya
devam ediniz.
 
Sistemde ar za varsa, k yanar.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne
bak n z.

UYARI
ABS sistemine her ko ulda güvenli
sürü ü garanti edece ini dü ünüp
gere inden fazla güvenmeyiniz:
ABS sistemi güvenli olmayan ve
sorumsuzca davran lan sürü leri, a r
h z , öndeki araçla mesafenin
korunmamas  durumunu, buz ve kar
ko ullar ndaki sürü ü ve k zaklanmay
(lastik yüzeyinin sürtünmesinin ve
slak zeminden kaynaklanan yol

temas n n azalmas  durumu) telafi
edemez. Yine de bir kaza
geçirebilirsiniz.

NOT
• Kar, çak l gibi gev ek yüzeylerde

arac n fren yap ld ktan sonra durma
mesafesi daha uzun olabilir. Normal
bir fren sistemine sahip bir
otomobilde bu mesafe, tekerle in yol
sath nda kayarken kar  bir güç
üretmesi nedeniyle daha k sad r.

• ABS sistemi çal rken ç kan ses
motor çal t r l rken veya
çal t r ld ktan hemen sonra
duyulabilir. Bu ses, bir ar za oldu u
anlam na gelmez.
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Patinaj Kontrol Sistemi
(TCS)*

Patinaj Kontrol Sistemi (TCS) motor
torkunu ve freni kontrol ederek, arac n z n
çeki  gücünü ve güvenli ini art r r. TCS
tekerleklerin kayd n  hissetti i zaman
devreye girerek motor torkunu dü ürür ve
frenleri devreye sokarak arac n z n patinaj
yapmas n  önler.
 
Ba ka bir ifadeyle motor, kaygan
yüzeylerde otomatik olarak optimum güç
sa layarak tekerleklerin kaymas n  ve
patinaj yapmas n  önler.
 
Sistemde ar za varsa, k yanar.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne
bak n z.

UYARI
Patinaj Kontrol Sistemine (TCS)
güvenli bir sürü ü garanti edece ini
dü ünüp fazla güvenmeyiniz:
TCS sistemi güvenli olmayan ve
sorumsuzca davran lan sürü leri, a r
h z , öndeki araçla mesafenin
korunmamas  durumunu ve
k zaklanmay  (lastik yüzeyinin
sürtünmesinin ve slak zeminden
kaynaklanan yol temas n n azalmas
durumu) telafi edemez. Yine de bir
kaza geçirebilirsiniz.

Yollar n kar veya buz kapl  olmas
halinde kar lastiklerinizi veya lastik
zincirlerini kullan n z ve h z n z
dü ürünüz.
Karl  ve/veya buzlu yol ko ullar nda
arac n z  bu ko ullara uygun ekipman
kullanmadan sürmek tehlikelidir.
Çeki  Kontrol Sistemi (TCS) tek
ba na yeterli çeki  sa layamayabilir
ve kaza geçirebilirsiniz.

NOT

TCS'yi kapatmak için, DSC OFF
dü mesine bas n z (sayfa 4-92).

t TCS/DSC Gösterge I

Bu uyar  , kontak anahtar  ON
konumuna getirildi i zaman birkaç saniye
boyunca yanar. TCS veya DSC
devredeyken, gösterge  yan p sönmeye
ba lar.
 
I k yan k kal yorsa bu durum TCS, DSC
veya yard mc  fren sisteminde bir ar za
oldu u anlam na gelir ve bu durumda
sistem düzgün çal mayabilir. Böyle bir
durumda arac n z  en yak n Yetkili Mazda
Servisi’ne kontrol ettiriniz.

Yolculuk S ras nda
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NOT
• TCS devreye girdi i zaman gösterge

n n yan p sönmesiyle birlikte
motordan zay f bir çal ma sesi
gelecektir. Bu TCS/DSC sisteminin
düzgün bir ekilde çal t n  gösterir.

• TCS devredeyken kaygan yüzeylerde
yüksek devirlere ç kman z mümkün
de ildir.

Denge Kontrol Sistemi
(DSC)*

Denge Kontrol Sistemi (DSC) arac n z n
güvenli ini art rmak için ABS ve TCS
sistemleri ile birlikte çal arak kaygan
yüzeylerde, ani ya da h zl  kullan mlarda
otomatik olarak devreye girerek frenleri ve
motor torkunu kontrol alt na al r.
 
ABS (sayfa 4-89) ve TCS (sayfa 4-90)
bölümlerine bak n z.
 
DSC’nin devreye girip çal mas  için
h z n z n 20 km/s’ten fazla olmas  gerekir.
 
Sistemde ar za varsa, k yanar.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne
bak n z.

UYARI
Dinamik Denge Kontrolü sistemine
güvenli bir sürü ü garanti edece ini
dü ünüp fazla güvenmeyiniz:
DSC sistemi güvenli olmayan ve
sorumsuzca davran lan sürü leri, a r
h z , öndeki araçla mesafenin
korunmamas  durumunu ve
k zaklanmay  (lastik yüzeyinin
sürtünmesinin ve slak zeminden
kaynaklanan yol temas n n azalmas
durumu) telafi edemez. Yine de bir
kaza geçirebilirsiniz.

Yolculuk S ras nda
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D KKAT
• A a daki konulara dikkat edilmedi i

takdirde DSC sistemi düzgün
çal mayabilir:

• Mazda’n n belirledi i
spesifikasyonlara sahip lastikleri
kullan n z.

• Ayn  üreticiye ait ayn  tip ve
desende lastikleri kullan n z.

• A nm  lastikleri kullanmay n z.
• Lastiklerde zincir veya geçici yedek

lastik kullan ld nda da DSC düzgün
bir ekilde çal mayabilir.

t TCS/DSC Gösterge I

Bu uyar  , kontak anahtar  ON
konumuna getirildi i zaman birkaç saniye
boyunca yanar. TCS veya DSC
devredeyken, gösterge  yan p sönmeye
ba lar.
 
I k yan k kal yorsa bu durum TCS, DSC
veya yard mc  fren sisteminde bir ar za
oldu u anlam na gelir ve bu durumda
sistem düzgün çal mayabilir. Böyle bir
durumda arac n z  en yak n Yetkili Mazda
Servisi’ne kontrol ettiriniz.

t DSC OFF Gösterge I

Bu uyar  , kontak anahtar  ON
konumuna getirildi i zaman birkaç saniye
boyunca yanar.
DSC OFF dü mesine bas l p, TCS/DSC
kapand nda da yanar.
Sayfa 4-92'deki DSC OFF Dü mesi
konusuna bak n z.
 
TCS/DSC dü mesi kapal  olmad  halde
bu k yan yorsa, arac n z  Yetkili Mazda
Servisi’ne götürmenizi tavsiye ederiz.
DSC'de bir ar za olabilir.

t DSC OFF Dü mesi

TCS/DSC’yi kapamak için DSC OFF
dü mesine bas n z. Gösterge panelinde
DSC OFF gösterge  yanar.

TCS/DSC’nin yeniden devreye girmesi
için dü meye tekrar bas n z. Bu durumda
DSC OFF gösterge lambas  sönecektir.

Yolculuk S ras nda
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NOT
• DSC devredeyken, arac n z n

saplanmas  durumunda veya bir kar
y n  içinden geçerken TCS (DSC
sisteminin bir parças ) devreye
girecektir. Gaz pedal na bast n zda
motor gücü artmayabilir ve arac
istedi iniz gibi yönlendirmek
zorla abilir. Bu durumda TCS/
DSC’yi devre d  b rak n z.

• Motor çal m yorken TCS/DSC de
devre d ysa, kontak anahtar n  ON
konumuna ald n zda, sistem
otomatik olarak devreye girer.

• En iyi çeki i muhafaza etmek için
TCS/DSC’yi aktif konumda
b rak n z.

• DSC OFF dü mesine bas l r ve en az
10 saniye bas l  tutulursa, DSC OFF
dü mesi ar za tespit fonksiyonu
çal r ve DSC sistemi otomatik
olarak etkinle tirilir. DSC sistemi
devredeyken DSC OFF gösterge 
söner.

• (Geli mi  Smart City Fren Deste i
(Geli mi  SCBS) ya da Smart City
Fren Deste i (SCBS) olan araçlar)
E er Geli mi  Smart City Fren
Destek (Geli mi  SCBS) ya da Smart
City Fren Destek (SCBS) sistemi
TCS/DSC özellikler kapal yken
çal t r l rsa, TCS/DCS otomatik
olarak devreye girer.

Yolculuk S ras nda
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i-ELOOP*

i-ELOOP yenilemeli bir fren sistemidir. Fren pedal n  b rakt n zda ya da motor frenini
kulland n zda meydana gelen kinetik enerji, güç jeneratörü taraf ndan elektrik enerjisine
dönü türülür ve dönü türülen elektrik enerjisi arj edilebilir akülerde depolan r (kapasitör ve
akü). Depolanan enerji, aküyü ve arac n elektrikli ayg tlar n  arj etmek için kullan l r.

• Kinetik enerjiyi elektri e dönü türen ve arac n artlar na ba l  olarak etkin bir biçimde
elektrik üretebilen güç jeneratörünün içinde de i ken bir voltaj alternatörü bulunur.

• Kondansatör, h zl  bir ekilde kullan labilen büyük miktarlarda elektri i an nda
depolamak için kullan l r.

• Depolanan elektri i, arac n elektrikli ayg tlar  için kullan labilir voltaj seviyesine getiren
bir DC-DC konvertörü sisteme dahildir.

Gaz pedalı OFF

Gaz pedalı ON

Enerji 
rejenerasyonu Şarj

Akü

Akü

Güç

Güç

Motor
Değişken 
Voltaj 
alternatörü

Değişken 
Voltaj 
alternatörü

Motor

Lastik

Lastik

Kondansatör

Kondansatör

DC-DC konvertörü

DC-DC konvertörü

Kinetik enerji
Elektrik gücü

Araç elektrikli 
cihazları

Araç elektrikli 
cihazları

Yolculuk S ras nda
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Değişken 
Voltaj 
alternatörü

Kondansatör

DC-DC konvertörü

D KKAT
A a daki bölgelerden yüksek ak ml  elektrik geçti inde bunlara dokunmay n.

• De i ken Voltaj alternatörü
• DC-DC konvertörü
• Kondansatör

NOT
• Arac n elektrikli ayg tlar n n kullan m na ba l  olarak yak t tüketiminde farkl l klar

olu abilir.
• Kondansatörün bertaraf edilmesi gerekti inde, Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z

öneririz.
Detaylar için, a a daki URL'ye gidin.
http://www.mazda.com/csr/environment/recycling

Yolculuk S ras nda
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t i-ELOOP Gösterge I /Kontrol
Statüsü Ekran

Sürücü, i-ELOOP gösterge  ve kontrol
statüsü ekran  arac l yla i-ELOOP güç
üretimi durumu hakk nda bilgilendirilir.

i-ELOOP Gösterge I

 

Yanar (C/D tipi ses sistemine sahip
olmayan araçlar)

Elektrik üretimi esnas nda k yanar.

Yan p söner

Araç uzun bir süre boyunca
kullan lmad ktan sonra motorun
çal t r lmas  durumunda, i-ELOOP
gösterge  yan p sönebilir. Motoru
rölantide b rak n ve gösterge  sönene
kadar bekleyin.

NOT
• i-ELOOP göstergesi yan p sönerken

arac n kullan lmas  halinde uyar  sesi
duyulur. Ek olarak, k yan p
sönerken direksiyonu çevirirseniz,
direksiyon normalden daha a r olur;
ancak, bu durum bir anormallik
oldu unu göstermez. Arac , motor
çal r ekilde güvenli bir yerde
durdurun ve direksiyonu çevirmeye
çal may n. Direksiyon kullan m ,
i-ELOOP gösterge  yan p
sönmeye son verdi inde normale
döner.

• (C/D tipi ses sistemine sahip
araçlar)
Merkez ekranda bir bildirim
görüntülenir ve i-ELOOP gösterge

 ayn  anda yan p söner.
Sayfa 7-47'deki Ekranda
Görüntülenen Uyar  Mesaj
bölümüne bak n z.

Kontrol statüsü ekran  (C/D tipi ses
sistemli araçlar)

i-ELOOP güç üretim durumu merkez
ekranda görüntülenir.
Sayfa 4-99'deki Kontrol Statüsü Ekran
bölümüne bak n z.

Yolculuk S ras nda
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Yak t Tasarrufu Ekran *

C tipi/D tipi ses sistemli araçlarda, Kontrol Statüsü, Yak t Tüketimi ve Verim seçenekleri*1

ekranda gösterilen ikonlar arac l yla de i tirilir ve görüntülenir.
Buna ek olarak, bir seyahati tamamlad ktan sonra, güncel toplam enerji verimi, son ekran
aç ld nda burada görüntülenir.
1. Uygulamalar ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçiniz.
2. Yak t Ekonomisi Ekran  seçin.
3. Kumanda dü mesini kullan n veya ekrana dokunun ve menüyü görüntüleyin.

NOT

Ekrana dokunarak menü görüntülendi inde, ekran, 6 saniye sonra otomatik olarak
saklan r.

4. Menüdeki ikonu seçin ve i lemi gerçekle tirin. Her ikon a a daki gibi çal r:

Ekrandaki gösterim Kontrol statüsü

Yakıt Tasarrufu (Bu Sürüş)

Ortalama Yakıt Ekonomisi Geçmişi

Yakıt Tasarrufu Ekranı

L/100km
0dak

Ortalama 
(Bu Sürüş)

8.0
L/100km

 Menü ekran n  saklar.

 : Uygulama ekran n  gösterir.

 Kontrol Statüsü, Yak t Tüketimi ve Verim *1 s ras yla Yak t Eko-
nomisi Ekran n  de i tirir.

 Yak t ekonomisi bilgilerini s f rlar.

 AYARLAR ekran n  görüntüler.

•Son ekran açma/kapama dü mesi
•S f rlanan yak t ekonomisi verilerini tripmetre (A seyahati) ile
senkronize eden fonksiyonun aç lmas /kapat lmas na yönelik dü -
me

*1 i-stop fonksiyonu ile.

Yolculuk S ras nda
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t Yak t Tüketimi Ekran

Yak t ekonomisine dair bilgiler görüntülenir.

Ekrandaki gösterim Kontrol statüsü

Yakıt Tasarrufu (Bu Sürüş)

Ortalama Yakıt Ekonomisi Geçmişi

Yakıt Tasarrufu Ekranı

Ortalama 
(Bu Sürüş)

8.0
L/100km

L/100km
0dak

L/100km
Mevcut

 Son 60 dakikan n yak t ekonomisini görüntüler.

•Son 1 - 10 dakika içerisinde her dakikan n yak t ekonomisini gö-
rüntüler.

•Son 10 - 60 dakika içerisinde her 10 dakikan n yak t ekonomisini
görüntüler.

 Son 5 s f rlamadan ve en son yap lan s f rlamadan sonraki ortala-
ma yak t tasarrufunu görüntüler.

 Araç hareket etmeye ba lad ktan sonra her dakika ortalama yak t
tasarrufunu hesaplar ve bunu görüntüler.

NOT
• Yak t ekonomisi verileri, a a daki i lem gerçekle tirilerek s f rlanabilir:

• Menü ekran ndan s f rlama dü mesine bas n.
• Yak t ekonomisi ekran n  ve tripmetreyi senkronize eden fonksiyon aç k oldu unda,

tripmetrenin A seyahatini s f rlay n.
• Seyahat bilgisayar nda görüntülenen ortalama yak t ekonomisi bilgilerini silin.

• Yak t ekonomisi verilerini s f rlad ktan sonra, ortalama yak t ekonomisinin
hesaplanmas  esnas nda "-- -" görüntülenir.

Yolculuk S ras nda
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t Kontrol Statüsü Ekran

i-stop çal ma durumu ve i-ELOOP elektrik üretim durumu görüntülenir.

Ekrandaki gösterim Kontrol statüsü
i-ELOOP sistemiyle

Yakıt Ekonomisi Ekranı
Ortalama 
(Sıfırlamadan Beri)

4,2L/100km
i-ELOOP

HAZIRi-stop

 Yenilemeli frenleme ile üretilen elektri in miktar n  gösterir.

 Kondansatörde depolanan elektrik miktar n  gösterir.

i-ELOOP sistemiyle
Yakıt Tasarrufu Ekranı

Ortalama 
(Sıfırlamadan Beri)

HAZIR

 Kondansatörde depolanan ve elektrikli ayg tlara temin edilen
elektri in durumunu gösterir (arac n tümü ekranda e  zamanl  olarak
gösterilir).

 Toplam yak t ekonomisini gösterir.

i-ELOOP sistemiyle
Yakıt Tasarrufu Ekranı

Ortalama 
(Sıfırlamadan Beri)

HAZIR DEĞİL

i-ELOOP sistemi olmadan
Yakıt Ekonomisi Ekranı

Ortalama 
(Sıfırlamadan Beri)

4,2L/100km

HAZIR DEĞİLi-stop

 i-stop fonksiyonun kullan labilir durumda olup olmad na dair
haz rl k durumunu görüntüler.

 kon renklendirmesini kullanarak, araç taraf nda i-stop fonksiyo-
nunun çal ma haz rl k durumunu (motor, akü ve klima) gösterir.
Mavi renk, i-stop fonksiyonunun çal maya haz r oldu unu, gri renk
ise, çal maya haz r olmad n  gösterir.

Yolculuk S ras nda
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Ekrandaki gösterim Kontrol statüsü
i-ELOOP sistemiyle

Etkinleştirilemiyor.
Lütfen direksiyon simidini ortaya çevirin.

Aktif Süre Toplam Süre

Yakıt Tasarrufu Ekranı
Ortalama 
(Sıfırlamadan Beri)

i-ELOOP sistemi olmadan
Yakıt Ekonomisi Ekranı

Ortalama 
(Sıfırlamadan Beri)

4,2L/100km

Etkinleştirilemez.
Lütfen direksiyon simidini ortaya çevirin.

Aktif Süre Toplam Süre

1m 50s 11m 12s

i-stop

 Araç durduruldu unda, i-stop fonksiyonunun durumunu görüntü-
ler.

 Çal mad  esnada, i-stop fonksiyonunu çal t rmak için sürücü-
nün yapmas  gereken i lemleri gösterir.

 i-stop fonksiyonunun çal t  mevcut süreyi ve toplam süreyi
görüntüler.

 i-stop fonksiyonu çal ma durumu, motor alan n n rengi ile gös-
terilmektedir. i-stop fonksiyonu çal rken bu renk mavidir ve çal -
mazken de gridir.

Yolculuk S ras nda
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t Verim Ekran

Gerçek enerji verimi performans  görüntülenir.

Ekrandaki gösterim Kontrol statüsü

Yakıt Ekonomisi Ekranı

% i-stop AÇIK (Bu Sürüş)

i-stop AÇIK
Durma Süresi

12m12s
20m20s

Toplam Mesafe
i-stop ile takviyelenmiş

2.000,0 km 

60 %

Yaprak grafi i, sistem etkisi ile azalt lan CO2 emisyonu miktar na
göre büyür. Toplam yaprak büyümesi miktar , a aç grafikleri say s
eklinde gösterilir.

 i-stop fonksiyonunun çal t r lmas  ile uzat labilecek olan toplam
sürü  mesafesini görüntüler.

 i-stop fonksiyonun arac  durdurdu u sürenin arac n toplam dur-
du u süreye olan yüzdesi görüntülenir.

 i-stop fonksiyonunun çal t  süreyi gösterir.

 Arac n durduruldu u toplam süreyi gösterir.

tt Son Ekran

Kontak ON konumundan OFF konumuna getirildi inde yak t tasarrufu ekran ndaki son
ekran aç l yorsa, bu ekranda as l enerji verimlili i (i-stop fonksiyonuyla beraber) ya da yak t
tasarrufuyla ilgili bilgiler (i-stop fonksiyonsuz) gösterilir.

Yolculuk S ras nda
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Sürü  Seçenekleri*
Sürü  seçenekleri, arac n sürü  modunu de i tirmek üzere bir sistemdir. Spor modu
seçildi inde, arac n h zlanma i lemine olan tepkisi art r l r. Bu da, erit de i tirme, otobana
girme ya da di er araçlar  geçme gibi manevralar n güvenli ekilde yap lmas  için gerekli
olabilecek ekstra çabuk h zlanma sa lar.

D KKAT
Islak ya da karla kapl  gibi kaygan zeminlerde sürü  yaparken spor modunu kullanmay n.
Lastiklerin kaymas na neden olabilir.

NOT
• Spor modu seçildi inde yüksek motor h zlar nda sürü  artar ve bu durum yak t

kullan m n  art rabilir. Mazda, spor modu iptal ederek normal sürü  moduna
geçilmesini tavsiye eder.

• Sürü  modu a a daki ko ullarda de i tirilemez:
• ABS/TCS/DSC çal yorsa
• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi/sabit h z kontrolü çal yor.
• Direksiyon simidinin ani hareket ettirilmesi

Yolculuk S ras nda

Sürü  Seçenekleri

4-102 *Baz  modellerde mevcuttur.



t Sürü  Seçenekleri Dü mesi

Spor modunu seçmek için (“ ”)
sürü  seçenekleri dü mesine öne do ru
bas n. .
Spor modunu iptal etmek için (“ ”)
sürü  seçenekleri dü mesini geri do ru
çekin.
 
Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

NOT
• Kontak kapal  oldu unda spor modeli

iptal edilir.
• Spor modu seçildi inde sürü

ko ullar na ba l  olarak, arac n vitesi
dü ürülebilir ya da az bir h z art
ya anabilir

tt Mod Seçimi Gösterge I

Spor modu seçildi inde, gösterge
panelinde mod seçimi göstergesi yanar.

NOT

Sürü  modu, spor moduna
çevrilemezse, mod seçimi göstergesi
sürücüyü ikaz etmek üzere yan p söner.

Yolculuk S ras nda
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Hidrolik Direksiyon
• Hidrolik direksiyon sadece motor

çal rken kullan labilir. Motor
çal m yorsa veya hidrolik direksiyon
sisteminde herhangi bir ar za varsa
direksiyonu yine çevirebilirsiniz ancak
daha fazla güç harcaman z gerekecektir.
Direksiyon size her zamankinden daha
a r geliyorsa veya titriyorsa, Yetkili
Mazda Servisi’ne ba vurman z  tavsiye
ederiz.

• Uyar  göstergesi/uyar  , sürücüyü
sistem anormallikleri ve çal ma
ko ullar  hakk nda bilgilendirir.
Buna ek olarak, sistem anormalli ine
veya çal ma ko uluna ba l  olarak uyar
sesi de devreye girebilir.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne
bak n z.
Sayfa 7-54'daki Direksiyon Uyar  Sesi
bölümüne bak n z.

D KKAT
Motor çal r durumdayken direksiyonu
kesinlikle tam sa a ya da tam sola
dayanm  halde 5 saniyeden fazla
tutmay n z. Bu, hidrolik direksiyon
sisteminin zarar görmesine neden
olabilir.
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i-ACTIVSENSE*

i-ACTIVSENSE, leri Alg lama Kameras  (FSC) ve radar sensorlar n  kullanan bir dizi
geli mi  güvenlik ve sürücü destek sistemlerine verilen toplu isimdir. Bu sistemler aktif
güvenlik ve çarp ma öncesi güvenlik sistemlerini içerirler.
Bu sistemler sürücü üzerindeki yükü azaltmak ve çarp malardan kaç nmak veya iddetlerini
azaltmak suretiyle sürücüye yard mc  olmak üzere tasarlanm lard r. Ancak, her bir sistemin
kendine göre k s tlamalar  oldu undan, her zaman dikkatli sürmeli ve sadece bu sistemlere
güvenmemelisiniz.

t Aktif Güvenlik Teknolojisi

Aktif Güvenlik Teknolojisi sürücüye potansiyel tehlikeleri alg lamas nda ve kazalardan
kaç nmas nda yard mc  olarak daha güvenli bir sürü  sa lar.

Sürücü fark ndal k destek sistemleri

Gece görü ü

Uyarlanabilir Ön Ayd nlatma Sistemi (AFS)..........................................................sayfa 4-108
Adaptif LED Farlar (ALH)..................................................................................... sayfa 4-109

Sol/sa  taraf ve arka taraf alg lamas

eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS).................................................................sayfa 4-112
Kör Nokta zleme (BSM)........................................................................................ sayfa 4-118

Yol i aretleri tan ma

Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR).......................................................................sayfa 4-125

Araçlar aras  mesafe alg lama

Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS).............................................................. sayfa 4-132

Sürücü yorgunluk tespiti

Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA)............................................................................... sayfa 4-134

Park yerinden ayr l rken arka engel tespiti

Arka Çapraz Trafik Alarm  (RCTA)....................................................................... sayfa 4-137

Sürücü Destek Sistemi

Araçlar aras  mesafe

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)............................................................ sayfa 4-141

eritten ayr lma

eritte Kalma Destek Sistemi (LAS)...................................................................... sayfa 4-152
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H z Kontrolü

Ayarlanabilir H z S n rlay c ................................................................................... sayfa 4-165

t Çarp ma Öncesi Güvenlik Teknolojisi

Çarp ma öncesi güvenlik teknolojisi sürücüye çarp malardan kaç nmada veya
kaç n lamayaca  durumlarda iddetini azaltmada yard mc  olmak üzere tasarlanm t r.

Dü ük araç h z  aral nda çarp ma hasar  azalt lmas

leriye do ru sürü

Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F).............................................................. sayfa 4-177
Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) ............................................ sayfa 4-172

Geriye do ru sürü

Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)............................................................. sayfa 4-182

Orta/yüksek araç h z  aral nda çarp ma hasar n n azalt lmas

Ak ll  Fren Deste i (SBS).......................................................................................sayfa 4-188

t Kamera ve Sensörler

leri Alg lama Kameras  (FSC)

leri Alg lama Kameras  (FSC), gece sürü ü s ras nda erit göstergelerini alg lar ve farlar,
bagaj klar  ve ehir klar n  tan r. Ek olarak öndeki arac , yayalar  ve engelleri de tespit
eder. A a daki sistemler de leri Alg lama Kameras n  (FSC) kullan r.

• Adaptif LED Farlar (ALH)
• Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA)
• eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS)
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS)
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR)
• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS)
• Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F)
• Ak ll  Fren Deste i (SBS)

leri Alg lama Kameras  (FSC), dikiz aynas n n yak n nda olacak ekilde ön cam n üst
k sm na kurulur.
Sayfa 4-191'deki leri Alg lama Kameras  (FSC) bölümüne bak n z.
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Radar sensoru (ön)

Radar sensoru kendisinin gönderdi i radyo dalgalar n n öndeki araçtan veya engelden
yans mas n  alg layarak çal r. Radar sensorunu (ön) a a daki sistemler de kullan r.

• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)
• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS)
• Ak ll  Fren Deste i (SBS)

Radar sensoru (ön) radyatör zgaras n n arkas nda yer al r.
Radar Sensoru (Ön) bölümüne bak n, sayfa 4-196.

Radar sensorlar  (arka)

Radar sensorlar  (arka), kendisinin gönderdi i radyo dalgalar n n arkadan yakla an araçtan
veya engelden yans mas n  alg layarak çal r. Radar sensorunu (arka) a a daki sistemler de
kullan r.

• Kör Nokta zleme (BSM)
• Arka Çapraz Trafik Alarm  (RCTA)

Radar sensorlar  (arka), arka tamponun içine, sa  ve sola birer tane gelecek ekilde
yerle tirir.
Radar Sensoru (Arka) bölümüne bak n z, sayfa 4-198.

Ultrasonik sensörler (arka)

Ultrasonik sensörler (arka), ultrasonik sensörlerden gönderilen arkadaki engellerden
yans yan ultrasonik dalgalar  saptayarak çal r. Ultrasonik sensörlerini (arka) a a daki
sistemler de kullan r.

• Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)

Ultrasonik sensörler (arka), arka tamponda yer al r.
Ultrasonik Sensörler (Arka) bölümüne bak n z, sayfa 4-200.
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Adaptif Ön Ayd nlatma
Sistemi (AFS)*

Ayarlanabilir ön ayd nlatma sistemi (AFS)
farlar aç ld ktan sonra, direksiyon
simidinin hareketine ba l  olarak far
huzmelerini otomatik bir ekilde sa a veya
sola do ru ayarlar.

NOT

Arac n ön farlar , yolun hangi taraf nda
gidiyor olursan z olun (sol ya da sa ),
kar  eritten gelen sürücülerin
gözlerini almaz. Dolay s yla geçici
süreyle kar  eride (sol ya da sa )
geçti inizde farlar n optik eksenini
ayarlaman za gerek yoktur.
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Adaptif LED Farlar (ALH) *
Adaptif LED Farlar (ALH), gece sürü ünde öndeki ya da kar dan yakla an bir arac n
durumunu belirlemek, farlar n ayd nlatma aral n , ayd nlat lan alan  ya da ayd nlatman n
parlakl n  otomatik olarak de i tirmek için leri Alg lama Kameras n  (FSC) kullanan bir
sistemdir.
Sayfa 4-191'deki leri Alg lama Kameras  (FSC) bölümüne bak n z.
Adaptif LED Farlar (ALH), sürücünün gözü kama madan öndeki arac  ya da kar  yönden
gelen arac  görebilmesini sa lamak için uzun ve k sa farlar aras nda kontrollü bir sistemdir.

Yans ma Yapmayan Uzun Far

Bu i lev, yaln zca öndeki arac n üzerinde parlayan uzun far n  karart r.
Uzun farlar, 40 km/s veya daha h zl  sürü lerde karar r. Araç h z  30 km/s alt ndayken, farlar
k sa farlara döner.

NOT

Uzun farlar aç kken, far n uzun far gösterge  yanar.
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Geni  Kapsaml  K sa Far

Bu özellik, 40 km/s veya alt ndaki sürü  s ras nda k sa farlar n ayd nlatma aral n  uzat r.

Otoban Modu

Bu özellik, otoyolda sürü  s ras nda farlar n ayd nlatma aral n  artt r r.

Adaptif LED farlar n n (ALH) nesneleri tespit edebilme mesafesi, etraftaki ko ullara ba l
olarak de i ir.

D KKAT
• Süspansiyon ya da far ünitelerini de i tirmeyin ya da kameray  yerinden ç karmay n.

Aksi halde, Adaptif LED Farlar (ALH) normal ekilde çal mayabilir.
• Adaptif LED Farlara (ALH) tam anlam yla ba l  kalmay n z ve arac  güvenli e yeterli

dikkati göstererek kullan n z. Gerekli oldu unda manüel olarak farlar  k sa ve uzun
farlar aras nda de i tiriniz.
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NOT

A a daki ko ullarda, Adaptif LED Farlar (ALH) normal ekilde çal mayabilir.
Görünürlük, yol ve trafik ko ullar na göre uzun ve k sa farlar aras nda manüel olarak
de i im yapma.

• Bölgede sokak lambalar , ayd nlatmal  i aret levhalar  veya trafik i aretleri gibi k
kayna  bulundu unda.

• Etrafta yans t c  levha ve i aret gibi yans t c  nesneler bulundu unda.
• Ya mur, kar ve sisten dolay  görü  mesafesi k sald nda.
• Keskin virajl  ve bozuk yollarda seyir halindeyken.
• Kar  eritteki veya önünüzdeki araçlar n farlar n n/arka lambalar n n karart lm

oldu u veya yanmad  durumlarda.
• Gün do umu veya alacakaranl k gibi yetersiz karanl k oldu unda.
• Bagaj bölmesinde a r e yalar varken veya arka koltuklarda yolcu oldu unda.
• Önünüzdeki bir arac n lastiklerinden cam n za su s çratarak görü  mesafenizi

k saltmas  durumunda.

t Sistemi Çal t rmak için

Kontak AÇIK konuma geldikten ve far
 pozisyonuna al nd ktan sonra sistem,

farlar  uzun far olacak ekilde de i tirir.
Gösterge panelindeki Adaptif LED Farlar
(ALH) gösterge  (ye il) ayn  anda
yanar.

Adaptif LED Farlar (ALH), ortam n
parlakl na göre ak am olup olmad n
belirler.
Far dü mesi  d nda bir konuma
al nd nda, farlar manüel olarak k sa fara
al nd nda veya selektör yap ld nda
sistemin çal mas  iptal edilir.

NOT

Adaptif LED Farlar' n (ALH)
çal mamas  için sistem ayarlanabilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

tt Manuel Geçi

K sa fara geçi

Kolu k sa far konumuna getirin.
Adaptif LED Farlar  (ALH) gösterge 
(ye il) söner.

Uzun fara geçi

Far dü mesini  konumuna getiriniz.
Adaptif LED Farlar  (ALH) gösterge 
(ye il) söner ve  yanar.
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eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS)*

LDWS, araç eridinden sapt nda sürücüyü uyar r. Bu sistem, leri Alg lamal  Kameray
(FSC) kullanarak trafik eritlerindeki beyaz ya da sar  çizgileri alg lar ve e er arac n
eridinden ç kt n  tespit ederse, çoklu bilgilendirme ekran n  kullanarak (aktif gösterge

paneli olan araçlar) ve LDWS uyar  n n yan p sönmesiyle ve LDWS uyar  sesini
devreye sokarak sürücüyü ikaz eder.
Sayfa 4-191'deki leri Alg lama Kameras  bölümüne bak n z.
Arac n z  beyaz (sar ) çizgili yollarda sürerken LDWS sisteminin kullan n z.
Arac n zda erit Takip Destek Sistemi (LAS) varsa, Sayfa 4-152'deki erit Takip Destek
Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS)'ne ba vurun.
 

İleri Algılama Kamerası (FSC)

LDWS Uyarı Işığı

Sistemde ar za varsa, k yan p söner.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne bak n z.
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UYARI
LDWS özelli ini a a daki artlar alt nda kullanmay n z:
Sistem gerçek sürü  ko ullar na göre yeterli düzeyde çal mayarak bir kazaya yol
açabilir.

• Dar virajl  yollarda seyir halindeyken.
• Kötü hava ko ullar nda (ya mur, sis ve kar) seyir halindeyken.

LDWS fonksiyonlar nda baz  k s tlamalar bulunmaktad r:
Daima direksiyon hakimiyetinizi koruyunuz ve arac  dikkatli bir ekilde sürünüz.
Sistem sürücünün bir uyar y  fark etme konusunda gecikmesini telafi etmek üzere
tasarlanmam t r ve tamamen LDWS sistemine güvenilmesi kazaya yol açabilir. erit
de i ikliklerini ve di er manevralar  güvence alt na almaktan sürücü sorumludur.
Arac n yol ald  yöne ve etraf na daima dikkat edin.

D KKAT
Süspansiyon sisteminin üzerinde de i iklik yapmay n z. Arac n yüksekli i veya
süspansiyonlar n sönümleme kuvveti de i tirilirse, LDWS normal ekilde çal mayabilir.

NOT
• Arac n z eridinden saparsa, LDWS devreye girer (uyar  sesi ve gösterge ). Arac

eridi ortalayacak ekilde sürünüz.
• erit de i tirirken sinyal kolu kullan ld nda, LDWS uyar s  otomatik olarak iptal

edilir. Sinyal kolu eski konumuna döndü ünde LDWS uyar  sistemi tekrar devreye
girer ve sistem beyaz veya sar  çizgileri alg lar.

• Direksiyon simidi, gaz pedal  veya fren pedal  sert bir ekilde kullan l rsa ve araç
beyaz veya sar  çizgiye yakla rsa, sistem sürücünün erit de i ikli i yapt n  tespit
eder ve LDWS uyar s  otomatik olarak iptal edilir.

• LDWS, araç eridinden sapt ktan hemen sonra LDWS devreye sokuldu unda veya araç
k sa bir zaman diliminde arka arkaya erit de i tirdi inde çal mayabilir.

• LDWS, erit üzerindeki beyaz veya sar  çizgileri alg layamad nda çal maz.
• A a daki durumlarda, LDWS beyaz veya sar  çizgileri do ru alg layamayarak, normal

bir ekilde çal mayabilir.
• Gösterge panelinde bulunan bir nesne ön cam yans y p kamera taraf ndan

alg land nda.
• Arka koltukta veya bagaj bölmesinde çok a r yük oldu unda ve araç e ik

durumdayken.
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• Lastik bas nçlar  belirtilen bas nç de erine ayarlanmad nda.
• Araç mola yeri veya otoban turnikesi giri  veya ç k lar ndaki k lavuz eritlerde

ilerlerken.
• Beyaz veya sar  çizgiler kir ya da boya atmas ndan dolay  net olarak

alg lanmad nda.
• Önünüzdeki araç beyaz veya sar  çizgiye yakla arak çizginin net olarak

alg lanmas n  engelledi inde.
• Beyaz veya sar  çizgiler kötü hava ko ullar ndan dolay  (ya mur, sis veya kar) net

olarak alg lanamad nda.
• Araç geçici bir erit veya yap m çal mas ndan dolay  kapal  bir bölümde ilerlerken.
• Yol üzerinde geçici yap m çal mas  çizgisi, gölge, kal c  kar veya su dolu bir

kanaldan dolay  yan lt c  bir çizgi tespit edildi inde.
• Bir tünele girerken veya ç karken oldu u gibi ortam parlakl  aniden de i ti inde.
• Kir veya optik eksen sapmas ndan dolay  farlar n ayd nlatma özelli i azald nda.
• Ön cam kirli ve bu ulu durumdayken.
• Yol yüzeyinden arka k yans d nda.
• Ya murdan sonra yol yüzeyi slak ve parlak oldu unda veya yolda su birikintisi

olu tu unda.
• Yol üzerinde beyaz veya sar  çizgiye paralel bariyer gölgesi oldu unda.
• erit çok dar veya çok geni  oldu unda.
• Yol çok bozuk oldu unda.
• Araç kasisten dolay  salland nda.
• ki veya daha biti ik fazla beyaz veya sar  çizgi oldu unda.
• Bir kav akta de i ik ekillerde erit çizgileri veya farkl  yol i aretleri oldu unda.
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t Sistemin Çal t  Durumlar

E er kontak anahtar  ON modundayken
gösterge ekran ndaki LDWS OFF gösterge

 sönerse, sistem beklemeye geçer.
E er kontak anahtar  ON modundayken
gösterge ekran ndaki LDWS OFF gösterge

 yanarsa, sistemi bekleme moduna
geçirmek için LDWS OFF tu una bas n.

Sistem bekleme modundayken arac
eridin ortas ndan sürünüz. A a daki

ko ullar n tamam  gerçekle ti inde, motor
otomatik olarak durur:

• Araç sol veya sa  ya da tek bir tarafta
beyaz veya sar  çizgili erit ortalanarak
sürüldü ünde.

• Araç h z  yakla k 70 km/s veya
üzerinde.

• Araç düz ya da hafif virajl  bir yolda
sürülürken.

LDWS a a daki durumlarda çal maz:
• Sistem beyaz veya sar  çizgi

alg layamad nda.
• Araç h z  yakla k 65 km/s'nin alt nda

oldu unda.
• Araç keskin bir viraj al rken.
• Araç yeterli olmayan bir h zda viraj

al rken.

NOT
• LDWS, sistem solda ya da sa da

beyaz ya da sar  çizgi alg lamad
sürece çal maz.

• Sistem sadece bir tarafta beyaz veya
sar  çizgi alg lad nda, sadece araç
beyaz ya da sar  çizginin alg land
tarafa sapt nda uyar  verecektir.

• Sistemin eritten ayr lma olas l n
belirlemek için kulland  mesafe ve
uyar  hassasiyeti (uyar  olas l )
de i ebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

Araç erit çizgileri ekran
Araç erit çizgileri (bekleme durumu)
LDWS bekleme modundayken çoklu bilgi
ekran nda gösterilir.

LDWS arac n iki yan nda da beyaz(sar )
çizgileri tespit etti inde çal maya ba lar,
araç erit çizgileri (bekleme modu) çoklu
bilgi ekran nda gösterilir.

Otomatik iptal

A a daki durumlarda LDWS otomatik
olarak iptal olut ve gösterge panelindeki
LDWS uyar   yanar.

• Kameran n iç s cakl  yüksek veya
dü ük oldu unda.

• Ön cam kamera çevresinde bu u
yapt nda.
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• Ön camda kamera çevresinde ileri
görü ü zay flatan bir engel
bulundu unda.

(Çoklu bilgi ekran na sahip araçlar)
Araç erit çizgileri (bekleme durumu)
LDWS otomatik olarak kapat ld nda
çoklu bilgi ekran nda gösterilir.

Otomatik iptal uyar s

A a daki eylemler gerçekle tirildi inde
LDWS, sürücünün erit de i ikli i
yapmak istedi ini belirler ve LDWS
uyar s  otomatik olarak iptal olur. erit
de i tirme sonras nda LDWS otomatik
olarak devreye girer.

• Direksiyon simidine ani olarak
müdahale edildi inde.

• Fren pedal na aniden bas ld nda.
• Gaz pedal na aniden bas ld nda.
• Sinyal kolu kullan ld nda (sinyal kolu

eski konumuna döndükten sonra, LDWS
uyar s  erit düzeltme için gereken 3
saniye boyunca çal mayabilir).

NOT

Sola sinyal verildikten yakla k 60
saniye sonra, araç beyaz veya sar
çizgiye yak nda LDWS uyar s
çal abilir.

t Sistemin devre d  b rak lmas

LDWS'yi iptal etmek için LDWS OFF
dü mesine bas n. LDWS OFF göstergesi/
gösterge  yanar.
(Çoklu bilgi ekran na sahip araçlar)
Araç erit çizgileri LDWS kapat ld nda
çoklu bilgi ekran nda gösterilmez.

(Aktif sürü  ekran na sahip araçlar)
Araç erit çizgileri LDWS iptal
edildi inde aktif sürü  ekran nda
gösterilmez.

NOT

(Avrupa modelleri)
Kontak anahtar  OFF modundayken,
LDWS kontak anahtar  ON konumuna
getirildi inde çal maya ba lar.
(Avrupa modelleri hariç)
Kontak kapat ld nda, sistem
kapat lmadan önceki çal ma durumu
korunur. Örne in, erit takip sistemi
çal r haldeyken kontak kapat l rsa,
kontak yeniden ON konumuna
getirildi inde sistem çal r halde
olacakt r.

t LDWS Uyar

Sistem, eritten ayr lma olas l  oldu unu
tespit ederse LDWS uyar  sesi devreye
girer ve LDWS uyar  lambas  yan p söner.
Direksiyonu uygun olarak kullan n ve
arac  eridin ortas na do ru yönlendirin.
Çokl  bilgi ekran na sahip araçlarda,
sistem taraf ndan tespit edilen arac n
eritten sapabilece i yön çoklu bilgi

ekran nda görüntülenir.
Aktif sürü  ekran  olan araçlarda, sistemin
arac n eritten ayr l yor olabilece ini tespit
etmesi sonucunda erit çizgilerinin
renkleri beyazdan sar ya döner ve araç
erit çizgileri yan p söner.
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Ekrandaki gösterim
 

Çoklu Bilgi Ekranı

Aktif Sürüş Ekranı

NOT
• LDWS uyar  sesi sars lmaya göre*1

ayarlan rsa ses, sistem taraf ndan
tespit edilen arac n eridinden
ayr ld  yöndeki hoparlörden
duyulur.

• D  sesler gibi ortam ko ullar na
ba l  olarak LDWS uyar  sesini
duymak zor olabilir.

• LDWS uyar  sesinin seviye ayar
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• Uyar  sesi (sars lma sesi*1/bip)
LDWS üzerinden de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

*1 Sarsma bantlar  yol yüzeyi üzerine
veya yol kenarlar na belirli
aral klarla yerle tirilmi  oluklard r,
araç bunlar n üzerinden geçti inde
sars l r ve sürücüyü yoldan
ç kmakta oldu u konusunda uyar r.

Sars lma sesi, bir arac n sarsma
bantlar  üzerinden geçti inde ç kan
sesin bir taklididir.
 

Sarsma

Oluk
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Kör Nokta zleme (BSM) Sistemi*
Kör Nokta zleme (BSM) sistemi, arac n arkas ndaki bölgenin iki yan n  da erit de i imi
s ras nda göstererek sürücünün arkadan yan bir eritten yakla an araçlardan haberdar
olmas n  sa lamak üzere tasarlanm t r.
Kör Nokta zleme (BSM) sistemi, ileri yönde 30km/s veya daha h zl  bir ekilde sürü
s ras nda arkadan yakla an araçlar  tespit eder ve Kör Nokta zleme (BSM) uyar
lambalar n  yakarak ve araç tespit ekran n  (aktif sürü  ekran  olan araçlar) göstererek
sürücüyü uyar r.
E er sinyal kolu Kör Nokta zleme'nin (BSM) uyar  gösterge n n yakla an bir araç için
yand  yöne do ru bir dönü ü sinyallemek için kullan l rsa, Kör Nokta zleme (BSM), Kör
Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi n  açarak, uyar  sesini çalarak ve uyar  göstergesi
ekran n  aktive ederek (aktif sürü  ekran  olan araçlarda) sürücüyü ola an tehlike konusunda
uyar r.
Sistemdeki alg lama alan , arac n her iki yan ndaki trafik eritlerini ve ön kap lar n arka
k sm ndan arac n 50 m kadar arkas ndaki alan  kapsar.

Tespit alanları

Aracınız
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UYARI
Gerçekten erit de i tirirken her zaman etraf n z  görsel olarak kontrol edin:
Sistem, erit de i ikli i yaparken arkan zdaki araçlar  kontrol etmeniz için size
yard mc  olmas  için tasarlanm t r. Bu sistemin çal mas yla ilgili baz
s n rland rmalar nedeniyle Kör Nokta zleme (BSM) Sistemi uyar  , uyar  sesi ve
uyar  göstergesi ekran , yandaki trafik eridinde bir araç olsa da aktive olmayabilir
veya gecikebilir. Sürücü olarak arka taraf  kontrol etmek her zaman sizin
sorumlulu unuzdur.

NOT
• A a daki artlar n tamam  kar land nda Kör Nokta zleme (BSM) sistemi devreye

girecektir :
• Kontak aç k konumda.
• Gösterge panelindeki Kör Nokta izleme (BSM) OFF göstergesi kapan r.
• Araç h z  yakla k 30 km/s veya üzerinde.

• Kör Nokta zleme (BSM) Sistemi a a daki ko ullarda çal maz.
• Kör Nokta zleme (BSM) OFF gösterge  sönmü  olsa bile araç h z  25 km/s'nin

alt na dü er.
• Vites kolu (manüel anz man) / vites seçme kolu (otomatik anz man) geri (R) vitese

at ld nda ve araç geri hareket etti inde.
• A a daki durumlarda Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi/gösterge  yanar

ve sistemin çal mas  durur. Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi/uyar  
yanmaya devam ederse, arac n z  en k sa zamanda Yetkili bir Mazda Bayisine kontrol
ettirin.

• Kör Nokta zleme (BSM) ikaz klar  da dahil olarak sistemle ilgili baz  sorunlar
tespit edilmi tir.

• Arac n radar sensorunun (arka) kurulum pozisyonunda önemli bir de i iklik
meydana geldi inde.

• Arka tamponda, radar sensorunun (arka) yak n nda önemli oranda kar veya buz
birikmesi oldu unda. Arka tampondan kar, buz ya da çamuru temizleyin.

• Karla kapl  yollarda uzun süre sürü .
• Radar sensorlar  (arka) yak n ndaki s cakl k, yaz günlerinde yoku ta uzun süre

sürü ten dolay  çok fazla artt nda.
• Akü gerilimi azald nda.

• A a daki ko ullarda radar sensorlar  (arka) nesneleri tespit edemez ya da tespit
etmekte zorlanabilir.

• Yan eritteki saptama alan nda arka tarafta olan ama yakla mayan bir araç. Kör
Nokta zleme (BSM) Sistemi, radar tespit verilerine göre ko ullar  belirler.
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• Arac n z n yan nda sizinle ayn  h zda uzun bir süre boyunca seyreden bir araç
oldu unda.

• Kar  yönden yakla an araçlar.
• Yan eritteki bir arac n sizin arac n z  geçmeye çal mas  durumunda.
• Çok geni  trafik eritleri olan bir yolda yan eritte bir araç oldu unda. Radar

sensorlar n n (arka) alg lama alan , anayol ba lant lar n  yol geni li inde ayarlan r.
• A a daki durumlarda Kör Nokta zleme (BSM) ikaz lambalar n n yanmas  ve ikaz

sesi ile ikaz göstergesi ekran n n devreye al nmas  gerçekle meyebilir ya da
gerçekle mesi gecikebilir.

• Yan eridin iki yan ndan bir arac n erit de i ikli i yapmas  durumunda.
• Dik yoku larda sürü .
• Bir tepenin en yüksek noktas n  ya da da  geçitlerini geçerken.
• Dönü  alan  küçük oldu unda (sert virajlarda, kav aklarda dönü  yaparken).
• Arac n z n eridiyle yan eridin yüksekli i aras nda fark olmas  durumunda.
• Kör Nokta zleme (BSM) OFF dü mesine bast ktan hemen sonra ve sistem çal r

hale geldi inde.
• E er yol geni li i çok darsa, iki yan eritteki araçlar alg lanabilir. Radar sensorlar n n

(arka) alg lama alan , anayol ba lant lar n  yol geni li inde ayarlan r.
• Kör Nokta zleme (BSM) ikaz lambalar , yoldaki ya da yolun kenar ndaki bariyerler,

tüneller, duvarlar ve park etmi  araçlar gibi sabit nesnelerle ilgili olarak yanabilir ve
araç tespit ekran  bu nesneleri ekranda gösterebilir.

Araç boyunca uzanan korkuluklar veya beton 
duvarlar gibi nesneler.

Aracın iki yanındaki korkuluklar veya 
duvarlar arasındaki genişliğin 
daraldığı yerler.

Tünellerin giriş ve çıkışlarındaki duvarlar ve 
dönemeçler.

• ehir içi kav ak noktas nda dönü  yap l rken Kör Nokta zleme (BSM) ikaz lambas
yan p sönebilir ya da uyar  sesleri birkaç kez duyulabilir.

• Arac n arkas na yerle tirilmi  bir bisiklet ta y c  gibi bir aksesuar ya da römork
çekerken Kör Nokta zleme (BSM) Sistemini kapat n. Aksi takdirde, radar n telsiz
dalgalar  bloke olacak ve sistemin normal ekilde çal mas n  engelleyecektir.
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• A a daki durumlarda, Kör Nokta zleme (BSM) kap  aynalar nda yer alan ikaz
klar n n yand n /yan p söndü ünü görmek zor olabilir.

• Kap  aynalar na yap an kar ya da buz oldu unda.
• Ön kap n n cam  bu uland nda ya da kar, buz ya da kirle kapl  oldu unda.

• Vites kolu (düz anz man) ya da vites seçme kolu (otomatik anz man) geri (R)
pozisyonuna al nd nda sistem, Arka Çapraz Trafik Uyar s  fonksiyonuna geçer.
Sayfa 4-137.
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t Kör Nokta zleme (BSM) Uyar  I klar  / Kör Nokta zleme (BSM) Uyar  Sesi

Kör Nokta zleme (BSM) ya da Arka Çapraz Trafik Uyar s  (RCTA) sistemi, Kör Nokta
zleme (BSM) uyar  gösterge n , uyar  seslerini ve gösterge ekran n  (aktif sürü  ekran

olan araçlarda) kullanarak sistemler çal r durumdayken arac n arkas nda ya da yan
eritlerde olan araçlardan sürücüyü haberdar eder.

Kör Nokta zleme (BSM) uyar  gösterge klar

Kör Nokta zleme (BSM) uyar  gösterge klar , sol ve sa  kap  aynalar na yerle tirilmi tir.
Uyar  gösterge klar , yan eritte arkadan yakla an bir araç saptand nda yanar.

Kontak anahtar  ON konumuna al nd nda, uyar  gösterge  yanar ve birkaç saniye
sonra söner.

leri sürü  (Kör Nokta zleme (BSM) Sisteminin çal mas )

Kör Nokta zleme (BSM) sistemi, arkadan yakla an araçlar  tespit eder ve duruma göre kap
aynalar na yerle tirilmi  olan Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi klar n  açar.
Ayr ca, Kör Nokta zleme (BSM) uyar   yan yorken, yön gösterge kolu Kör Nokta
zleme (BSM) uyar  n n yand  do rultuda sinyal verecek ekilde çal t r lm sa, Kör

Nokta zleme (BSM) uyar   yan p sönmeye ba lar.

Geri sürü  (Arka Çapraz Trafik Uyar s  (RCTA) sisteminin çal mas )

Arka Çapraz Trafik Uyar s  (RCTA) sistemi, arac n z n sol veya sa ndan yakla an araçlar
tespit eder ve Kör Nokta zleme (BSM) uyar  klar n  yan p söndürür.
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Ayd nlatma karartma iptali için fonksiyon

Konum klar  aç kken Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi klar  yanarsa, Kör
Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi klar n n parlakl  azal r.
Karla kapl  yollarda ya da sisli bir havada sürü  yaparken çevrenin ayd nl ndan gelen
yans malar nedeniyle Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi klar n n görülmesi zorsa,
karartma fonksiyonunu iptal etmek ve aç ld nda Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi

klar n n ayd nl n  art rmak için karartma fonksiyonu iptal dü mesine bas n.
Sayfa 4-27'deki Gösterge Paneli Ayd nlatmas  bölümüne bak n z.

Ekran göstergesi (Aktif sürü  ekran na sahip araçlar)

Saptanm  olan yakla an araç ve uyar , araç ilerlerken aktif sürü  ekran nda gösterilir (Kör
Nokta zleme (BSM) çal rken).

Saptanm  olan yön yakla an bir araç tespit edildi inde bir tespit göstergesi (beyaz) ile
ekranda gösterilir. Ek olarak, e er yön göstergesi kolu araç tespit edilmi ken bir erit
de i ikli ini sinyal etmek için kullan l rsa, ekrandaki uyar  göstergesinin rengi (sar ) de i ir.

Kör Nokta zleme (BSM) uyar  sesi

Kör Nokta zleme (BSM) uyar  sesi, Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi n n
yan p sönmesiyle e  zamanl  olarak devreye girer.
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t Kör Nokta zleme'nin (BSM)
kapat lma i lemi

Kör Nokta zleme (BSM) ve Arka Çapraz
Trafik Uyar s  (RCTA) sistemleri kapan r
ve gösterge panelindeki Kör Nokta zleme
(BSM) OFF gösterge  yanar.

Kör Nokta zleme (BSM) Dü mesi olan
araçlar

Kör Nokta zleme (BSM) dü mesine
bas ld nda, Kör Nokta zleme (BSM) ve
Arka Çapraz Trafik Uyar s  (RCTA)
sistemleri kapan r ve gösterge panelindeki
Kör Nokta zleme (BSM) OFF göstergesi/
gösterge  yanar.

Dü meye tekrar bas ld nda Kör Nokta
zleme (BSM) ve Arka Çapraz Trafik

Uyar s  (RCTA) sistemleri çal r hale
gelir ve Kör Nokta zleme (BSM) OFF
göstergesi/gösterge  söner.

NOT

Kontak kapat ld nda, sistem
kapat lmadan önceki çal ma durumu
korunur. Örne in, e er Kör Nokta
zleme (BSM) ve Arka Çapraz Trafik

Uyar s  (RCTA) sistemleri çal r
haldeyken kontak kapat l rsa, Kör
Nokta zleme (BSM) ve Arka Çapraz
Trafik Uyar s  (RCTA) sistemleri,
kontak yeniden aç ld nda çal maya
devam eder.

Kör Nokta zleme (BSM) Dü mesi
olmayan araçlar

Kör Nokta zleme (BSM) sistemi çal maz
hale getirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
Kör Nokta zleme (BSM) kapat ld nda,
Kör Nokta zleme (BSM) ve Arka Çapraz
Trafik Uyar s  (RCTA) sistemleri kapan r
ve gösterge panelindeki Kör Nokta zleme
(BSM) OFF gösterge  yanar.

NOT

Kontak kapat ld nda, sistem
kapat lmadan önceki çal ma durumu
korunur. Örne in, kontak BSM ve
RCTA sistemleri çal r haldeyken
kapat l rsa, kontak yeniden ON
konumuna getirildi inde BSM ve
RCTA sistemleri çal r halde olacakt r.
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Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR)*

Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) sürücünün trafik i aretlerini gözden kaç rmas n
engeller ve leri Alg lama Kameras n n (FSC) alg lad  trafik i aretlerini veya navigasyon
sisteminde kay tl  olan i aretleri araç sürülürken aktif sürü  ekran nda göstererek daha
güven bir ürü e yard mc  olur.
E er araç sürülürken aktif sürü  ekran nda gösterilen h z limiti i aretindeki h z  geçerse,
sistem aktif sürü  ekran ndaki göstergeyi ve bir uyar  sesi kullanarak sürücüyü bilgilendirir.
Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) h z limiti (yard mc  i aretler dahil) ve giri  yasak
i aretlerini de gösterir.

NOT
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) baz  ülke ve bölgelerde desteklenmemektedir.

Desteklenen ülke ve bölgeler hakk nda daha fazla bilgi için Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) yaln zca navigasyon sistemi SD kart  (orijinal
Mazda) SD kart giri inde tak l ysa çal r. Ayr nt lar için Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.
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UYARI
Sürü  esnas nda trafik i aretlerini görsel olarak kontrol edin.
Trafi areti Tan ma Sistemi (TSR) sürücünün trafik i aretlerini gözden kaç rmas n
engeller ve daha güvenli bir sürü  sa lar. Hava artlar na ve trafik i aretleriyle ilgili
problemlere ba l  olarak, bir trafik i areti alg lanamayabilir veya gerçek trafik
i aretinden farkl  olan bir trafik i areti görüntülenebilir. Sürücü olarak trafik
i aretlerini kontrol etmek sizin her zaman sorumlulu unuzdur. Aksi halde,
beklenmedik bir kaza ortaya ç kabilir.

NOT
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) leri Alg lama Kameras  (FSC) ile ilgili bir ar za

varsa çal maz.
• A a daki artlar alt nda Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) normal olarak

çal mayabilir.
• Gösterge panelinde bulunan bir nesne ön cama yans y p kamera taraf ndan

alg lan yor.
• Arka koltukta veya bagaj bölmesinde çok a r yük oldu unda ve araç e ik

durumdayken.
• Lastik bas nçlar  belirtilen bas nç de erine ayarlanmad nda.
• Standart lastikler d nda lastikler kullan ld nda.
• Araç mola yeri veya otoban turnikesi giri  veya ç k lar nda veya rampada sürülüyor.
• Bir tünele girerken veya ç karken oldu u gibi ortam parlakl  aniden de i ti inde.
• Kir veya optik eksen sapmas ndan dolay  farlar n ayd nlatma özelli i azald nda.
• Ön cam kirli ve bu ulu durumdayken.
• Ön camve kamera bu ulanm t r (su damlalar ).
• Arac n önünde güçlü bir k parl yor (gelen araçlar n arka  ya da uzun farlar ).
• Araç keskin bir viraj al rken.
• Yol yüzeyinden güçlü bir k yans d nda.
• Trafik i areti arac n farlar n n n n yans mas n n zor oldu u bir konumda, mesela

araç gece veya tünel içinde sürülürken.
• Ya mur, sis ve kar gibi hava ko ullar nda araç kullan l rken.
• Navigasyon sistemi için kaydedilmi  harita verisi güncel de il.
• Kamera trafik n n görüntüsünü yakalayam yor.
• Trafik i areti çamur veya kar taraf ndan kapat l yor.
• Trafik i areti a açlar veya bir araç taraf ndan kapat l yor.
• Trafik i areti k smen gölgede.
• Trafik i areti e ilmi .
• Trafik i areti çok alçakta veya çok yüksekte.
• Trafik i areti çok parlak veya çok karanl k (elektronik trafik i aretleri dahil).
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• Trafik i areti çok küçük veya çok büyük.
• Trafik i aretine benzer bir nesne okunuyor (ba ka bir trafik i areti veya benzer ba ka

i aretler gibi).
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR), aktif sürü  ekran n  "gösterme" ayar na

getirildi inde çal maz.
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) çal maz duruma getirilebilir.

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne bak n z.
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t Trafik areti Görüntüsü Göstergesi

A a daki trafik i aretleri aktif sürü  ekran nda gösterilir.
H z limiti i aretleri (yard mc  i aretler dahil)

F rt nal  hava h z limiti i areti

Girilmez i aretleri

Yukar daki i aretler baz  örneklerdir.
E er leri Alg lama Kameras  (FSC) yard mc  bir i areti (zaman k s tlamalar , dönü
yasaklar  ve girilmez sokaklar gibi) tan mlayamazsa a a daki ekran gösterilir.

E er leri Alg lama Kameras  (FSC) araç sürülürken bir trafik i aretini do ru olarak
alg layamazsa a a daki ekran gösterilir.
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NOT

H z limiti i aretleri (yard mc  i aretler dahil)
• Araç h z  1 km/s veya daha fazlayken, a a daki ko ullar sa land nda h z limiti

i areti görüntülenir.
• leri Alg lama Kameras  (FSC) arac n za do ru konumland r lm  bir h z limiti

i aretini tan d nda ve arac n z onu geçti inde.
• Navigasyon sisteminde kay tl  olan h z limiti i areti okunur (e er Leri Alg lama

Kameras  (FSC) bir h z limiti i aretini tan mazsa).
• F rt nal  hava h z limiti i aretleri a a daki artlar sa land nda gösterilir.

• Araç h z  yakla k 1 km/s veya üzerinde.
• leri Alg lama Kameras  (FSC) arac n za do ru yönelen bir f rt nal  hava h z limiti

i aretini tan d nda ve arac n z bu i areti geçti inde.
• F rt nal  hava h z limiti i areti u anda gösterilen h z limiti i aretinden daha dü ük

oldu unda.
• Ön cam silecekleri çal t r ld nda.

• A a daki durumlarda, h z limiti i aretinin gösterimi durur.
• leri Alg lama Kameras  (FSC) h z limiti i aretini tan d nda ve i areti geçtikten

sonra belli bir mesafe sürüldü ünde.
• Her bir sensör arac n hareket etti i yönün de i ti ini tespit etti inde. (H z limiti

i aretinin gösterimi araç "ZONE" yard mc  i areti gösterilirken erit de i tirse bile
durmaz.)

• leri Alg lama Kameras  (FSC) öncekinden farkl  olan yeni h z limiti i aretini
tan d nda (yeni h z limiti i aretini gösterir).

• Navigasyon sisteminde kay tl  olan h z limiti i areti belli bir süre okunmad nda
(e er leri Alg lama Kameras  (FSC) bir h z limiti i aretini tan mazsa, navigasyon
sisteminde kay tl  olan h z limiti i areti gösterilir).

• Araç h z , h z limiti i aretinin en son gösterildi i zamandan belli bir süre geçtikten
sonra, görüntülenen h z limiti i aretini 30 km/s veya daha fazlas yla a t nda.
(Navigasyon sisteminde h z limiti i areti hakk nda bilgi oldu u zaman hariç)

Girilmez i aretleri
• A a daki ko ullar n hepsi sa lad nda bir girilmez i areti gösterilir.

• Araç h z  yakla k 80 km/s veya daha yava  ise.
• leri Alg lama Kameras  (FSC) arac n za do ru konumland r lm  bir girilmez

i aretini tan d nda ve arac n z bu i areti geçti inde.
• A a daki durumlarda, girilmez i aretinin gösterimi durur.

• leri Alg lama Kameras  (FSC) arac n za do ru yönelen bir girilmez i aretini
tan d nda ve arac n i areti geçmesi üzerinden belirli bir süre geçti inde.
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A r  H z Uyar s

E er araç h z , aktif sürü  ekran nda gösterilen h z limiti i aretindeki h z  a arsa, uyar  sesi
devreye girer ve aktif sürü  ekran nda h z limiti i aretinin gösterildi i yer üç defa turuncu
olarak yan p söner, ve e er araç h z  gösterilen h z limiti i aretini a maya devam ederse,
gösterge yan p sönmeyi b rak r ve ekranda kal r. Çevre ko ullar n  kontrol edin ve araç
h z n  fren pedal na basmak gibi gerekli i lemi uygulayarak yasal h za göre ayarlay n.

NOT
• A r  h z uyar s  üzerinde de i iklik yap lamaz olarak ayarlanm t r. A r  h z uyar s n

aktive etmek isterseniz ki iselle tirme özelliklerinden ayar  de i tirebilirsiniz.
• Kapal : A r  h z uyar s  aktif de il.
• Yaln zca uyar  gösterimi: H z limiti i areti etrad ndaki alan 3 defa sar  olarak yan p

söner, ve e er araç gösterilen h z limiti simgesindeki h z  a maya devam ederse,
gösterge yanp sönmeyi b rak r ancak gösterilemeye devam eder.

• Uyar  görüntüsü  uyar  sesi: H z limiti i areti etrad ndaki alan 3 defa sar  olarak
yan p söner, ve e er araç gösterilen h z limiti simgesindeki h z  a maya devam
ederse, gösterge yanp sönmeyi b rak r ancak gösterilmeye devam eder ve uyar  sesi
aktifle tirilir.

• A a daki durumlarda, a r  h z uyar s  çal may  durdurur.
• Araç h z  gösterilen h z limiti i aretinin h z ndan dü ük. (E er ki iselle tirme

özelliklerinden a r  h z uyar s n n devreye girme zamanlamas  de i tirilirse, a r  h z
uyar s  arac n h z  de i tirilmi  olan araç h z ndan a a  dü ünce durur.
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• H z limiti i areti göstergesi güncellendi ve a r  h z uyar s n  aktive etmek için
ko ullar sa lanmad .

• H z limiti i aretinin gösterimi durur.
• Araç h z  h z limiti i aretinde gösterilen h z  geçerse uyar  göstergesi a r  h z uyar  sesi

devreye girdi inde ayn  anda gösterilir.
Sayfa 7-49.

• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) bir yard m c  i areti olan bir h z limiti i aretini
tan y p onu görüntüleyebilir ancak yard mc  i aretlerdeki göstergeleri tan mlayamaz
(örne in zaman k s tlamalar , dönme yasaklar , yol sonu i aretleri). A r  h z uyar s
araç h z  gösteriken h z limiti i aretindeki h z  geçti inde, yard mc  i aretteki artlar
araca uymasa bile devreye girer.

• E er leri Alg lama Kameras  (FSC) do ru alg lanmam  olan bir h z limiti i aretini
gösterirse, araç yasal h z s n rlar  dahilinde olsa bile a r  h z alarm  devreye girer.

• A r  h z uyar s n n a a daki ayarlar  de i tirilebilir.
• Uyar  sesi ve gösterge dizini
• Uyar n n etkinle tirildi i zamanlama

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne bak n z.
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Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS)*

Mesafe Alg lama Destek Sistemi, araç 30 km/s veya daha fazla bir h zla ilerlerken, bir radar
sensörü (ön) kullanarak arac n z ile öndeki araç aras ndaki mesafeyi ölçer ve e er arac n z
h z na göre öndeki araca uygun olan takip mesafesinden daha çok yakla rsa, aktif sürü
ekran na öndeki araç ile aran zda güvenli bir mesafe tutman z  söyleyen bir bildirim gelir.

UYARI
Mesafe Alg lama Destek Sistemine (DRSS) sistemine tamamen güvenmeyiniz ve
arac n z  daima dikkatli bir ekilde sürünüz:
Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) güvenli sürü  tavsiyesi sa lar ve sürücüye
öndeki araçla korunmas  gereken önerilen ve güvenli mesafeyi bildirir. Öndeki arac
alg lama özelli i öndeki arac n türüne, hava ko ullar na ve trafik ko ullar na ba l d r.
Bu nedenle, gaz ve fren pedal  uygun ekilde kullan lmazsa kazaya yol açabilir. Daima
çevredeki alan n güvenli oldu unu do rulay n ve fren pedal na veya gaz pedal na
basarak öndeki ve arkadaki araçlarla güvenli mesafeyi koruyun.

NOT
• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) a a daki ko ullar n tümü yerine

getirildi inde çal r:
• Kontak aç k konumda.
• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) aç k.
• Vites seçme kolu geri vites (R) konumu d nda bir konumda.
• Araç h z  30 km/s veya üzerinde.

• Sistemi devreye sokan nesneler 4 tekerlekli araçlard r.
• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) motosiklet ve bisiklet olmas  durumunda da

çal abilir.
• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) a a daki ko ullarda normal ekilde

çal mayabilir:
• Dinamik Denge Kontrolü sisteminde (DSC) bir ar za oldu unda.
• Öndeki araç çok dü ük h zda ilerlerken.

• Sistem a a daki durumlarda çal mayabilir:
• Kar  yönden yakla an araçlar.
• Duran nesneler (duran araçlar, engeller)
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t Ekrandaki gösterim

Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) çal mama durumu, Aktif Sürü  Ekran nda (ADD)
gösterilir. Ar zayla ilgili olarak, arac n durumunu kontrol etmenizi veya görüntülenen
mesaj n içeri ine ba l  olarak Yetkili Mazda Servisi'ne kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.
Sayfa 4-41'daki Uyar /Gösterge I klar  bölümüne bak n z.

NOT
• Kontak kapat ld nda, sistem kapat lmadan önceki çal ma durumu korunur. Örne in,

kontak Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) devredeyken kapat l rsa, daha sonra
kontak aç ld nda sistem devreye girecektir.

• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS) aç l p kapat labilir ve sistemin hassasl k
seviyesi de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne bak n z.

 

Öndeki araç 
gösterimi

Araçlar aras ndaki mesafe k lavuzu*1

Ekran

Araçlar aras ndaki mesafe
k lavuzu

(Yakla k 40 km/s h zda seyir
halindeyken

Araçlar aras ndaki mesafe
k lavuzu

(Yakla k 80 km/s h zda seyir
halindeyken

Sarı olarak 
yanar Yakla k 10 m veya daha az Yakla k 20 m veya daha az

*1 Araçlar aras ndaki mesafe araç h z na ba l  olarak de i ir.

NOT

Ekranda araçlar aras  mesafenin yan p sönmeye ba lad  mesafe de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne bak n z.
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Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA)*

Sürücü Dikkati Uyar s , sürücünün yorgunlu unu ve dikkat oran n n dü tü ünü alg layan ve
sürücüyü dinlenmesi için uyaran bir sistemdir.
Araç 65-140 km/s h zlar nda trafik eritlerinin içinde kullan ld nda Sürücü Dikkati
Uyar s , sürücüde olu an yorgunluk ve dikkat eksikli ini ön alg lama kameras ndan (FSC)
ve di er araç bilgilerinden al nan bilgilere göre tahmin eder ve aktif sürü  ekran nda bir
gösterge ve bir uyar  sesi kullanarak sürücüyü dinlenmesi gerekti i yönünde uyar r.
Sürücü Dikkati Uyar s  özelli ini ba lant  yollar  veya otobanlarda kullan n.
Sayfa 4-191'deki leri Alg lama Kameras  (FSC) bölümüne bak n z.

Mola verme vakti

UYARI
Yaln zca Sürücü Dikkati Uyar s  i levine güvenmeyin ve her zaman dikkatli bir ekilde
araç kullan n:
Sürücü Dikkati Uyar s , yorgunluk ve dikkat eksikli ini tespit eder ve sürücüyü
dinlenmesi gerekti i yönünde uyar r ancak, arac n yoldan ç kmas n  önlemek için
tasarlanmam t r. E er yaln zca Sürücü Dikkati Uyar s 'na (DAA) güvenirseniz bir
kazaya yol açabilirsiniz. Arac  dikkatli sürün ve direksiyonu düzgün bir ekilde
kullan n.
Ayr ca sistem, trafik ve sürü  ko ullar na ba l  olarak yorgunluk ve dikkat eksikli ini
her zaman do ru olarak tespit edemeyebilir. Sürücü güvenli sürü  için yeterli bir
ekilde dinlenmi  olmal d r.

Yolculuk S ras nda

i-ACTIVSENSE

4-134 *Baz  modellerde mevcuttur.



NOT
• Sürücü Dikkati Uyar s , a a daki ko ullar n tümü olu tu unda çal r.

• Araç h z  65 - 140 km/s aras ndayken.
• Sistem beyaz (sar ) çizgi alg lad nda.
• Sistem, sürücünün sürü  verilerini ö renmeyi tamamlad nda.

• Sürücü Dikkati Uyar s , a a daki ko ullarda çal maz.
• Araç h z  yakla k 65 km/s'nin alt nda oldu unda.
• Araç h z  140 km/s'yi a t nda.
• Araç keskin bir viraj al rken.
• Araç erit de i tirirken.

• Sürücü Dikkati Uyar s , a a daki ko ullarda normal olarak çal mayabilir.
• Beyaz (sar ) çizgiler kir ya da boya atmas ndan dolay  net olarak alg lanmad nda.
• Güçlü rüzgar ya da kötü yollar nedeniyle araç devaml  olarak savruldu unda.
• Araç sertçe kullan ld nda.
• S kl kla erit de i tirme durumunda.

• Sürücü Dikkati Uyar s , araç 20 dakika boyunca 65 ila 140 km/s h zda kullan ld nda
al nan sürü  verilerine göre yorgunluk ve dikkat eksikli ini tespit eder. Sürü  verileri
u ko ullarda s f rlanacakt r.
• Araç 15 dakika ya da daha uzun bir süre durdu unda.
• Araç 30 dakika boyunca 65 km/s ve daha yava  sürüldü ünde.
• Kontak kapal  konumda.

• Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA) dinlenmenin gerekti ine dair ilk mesaj  gösterdikten
sonra, bir sonraki mesaj  45 dakika geçinceye kadar göstermez.
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t Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA)
Ekran

Sistem sürücünün yorgun oldu unu ya da
dikkatinin azald n  tespit etti inde, uyar
sesini devreye sokar ve aktif sürü
ekran nda bir uyar  görüntülenir.

Mola verme vakti

tt Sürücü Dikkati Uyar s 'n  (DAA)
iptal etme

Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA), devreye
girmeyecek ekilde ayarlanabilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
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Arka Çapraz Trafik Alarm  (RCTA)*

Arka Çapraz Trafik Alarm  (RCTA) sistemi, araç geriye do ru giderken, sürücüyü arac n
arkas ndan yakla an araçlarla ilgili uyararak, her iki arka taraftaki alan  kontrol etmesi için
sürücüye yard mc  olmak için tasarlanm t r.
Arka Çapraz Trafik Alarm  (RCTA) sistemi, araç park alan nda geri geri ç karken arac n sa
ve sol taraflar ndan yakla an araçlar  alg lar ve Kör Nokta zleme (BSM) uyar  gösterge

klar  ve seslerini kullanarak sürücüyü olas  bir tehlikeyle ilgili olarak uyar r.

Tespit alanları

Aracınız
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Arka Çapraz Trafik Alarm n n (RCTA) çal mas

1. Vites kolu (düz anz man) ya da vites seçme kolu (otomatik anz man) geri (R)
pozisyonuna al nd nda sistem, Arka Çapraz Trafik Uyar s  (RCTA)fonksiyonuna
geçer.

2. Yakla an araçla bir çarp ma olas l n n olmas  durumunda Kör Nokta zleme (BSM)
uyar  göstergesi  yan p söner ve uyar  sesi e  zamanl  olarak devreye girer.
(geri görü  monitörlü)
Arka Çapraz Trafik Uyar s n n (RCTA) arka görü  ekran ndaki uyar  göstergesi ayn
zamanda kap  aynalar n n üzerindeki Kör Nokta zleme (BSM) uyar  gösterge yla da
senkronizedir.

UYARI
Arac  geri geri almadan önce her zaman etraf n z  görsel olarak kontrol edin:
Bu sistem yaln zca arac  geri vitese ald n zda, arkan zdaki araçlar  kontrol etmeniz
için size yard mc  olmas  için tasarlanm t r. Bu sistemin çal mas yla ilgili baz
s n rland rmalar nedeniyle Kör Nokta zleme (BSM) Sistemi uyar  göstergesi ,
arac n z n arkas nda bir araç olsa da yan p sönmeyebilir ya da geç yanabilir. Sürücü
olarak arka taraf  kontrol etmek her zaman sizin sorumlulu unuzdur.
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NOT
• A a daki durumlarda Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi/gösterge  yanar

ve sistemin çal mas  durur. Kör Nokta zleme (BSM) uyar  göstergesi/uyar  
yanmaya devam ederse, arac n z  en k sa zamanda Yetkili bir Mazda Bayisine kontrol
ettirin.

• Kör Nokta zleme (BSM) ikaz gösterge klar  da dahil sistemle ilgili baz  sorunlar
orataya ç km t r.

• Arac n radar sensorunun (arka) kurulum pozisyonunda önemli bir de i iklik
meydana geldi inde.

• Arka tamponda, radar sensorunun (arka) yak n nda önemli oranda kar veya buz
birikmesi oldu unda.

• Karla kapl  yollarda uzun süre sürü .
• Radar sensörleri yak n ndaki s cakl k, yaz günlerinde yoku ta uzun süre sürü ten

dolay  çok fazla artt nda.
• Akü gerilimi azald nda.

• A a daki ko ullarda radar sensorlar  (arka) nesneleri tespit edemez ya da tespit
etmekte zorlanabilir.

• Arac n geri giderkenki h z  yakla k 10 km/s veya üzerinde.
• Radar sensoru (arka) alg lama alan , yak nda yer alan bir duvar ya da park etmi  bir

araç taraf ndan engellendi inde. (Radar sensoru alg lama alan n n engellenmeyece i
bir pozisyona do ru arac n z  geri al n.)

Aracınız

• Bir araç do rudan arac n z n arkas ndan yakla yor.
Aracınız
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• Araç e imli bir yere park edilmi .

Aracınız

• (Kör Nokta zleme (BSM) Sistemi OFF dü mesi olan araçlarda)
Kör Nokta zleme (BSM) OFF dü mesine bast ktan hemen sonra ve sistem çal r
hale geldi inde.
(Kör Nokta zleme (BSM) Sistemi OFF dü mesiz araçlarda)
Kör Nokta zleme (BSM) dü mesine bast ktan hemen sonra sistem çal r hale geçer.

• A a daki durumlarda, Kör Nokta zleme (BSM) kap  aynalar nda yer alan ikaz
klar n n yand n /yan p söndü ünü görmek zor olabilir.

• Kap  aynalar na yap an kar ya da buz oldu unda.
• Ön kap n n cam  bu uland nda ya da kar, buz ya da kirle kapl  oldu unda.

• Arac n arkas na yerle tirilmi  bir bisiklet ta y c  gibi bir aksesuar ya da römork
çekerken Arka Çapraz Trafik Uyar  (RCTA) Sistemini kapat n. Aksi takdirde, radar n
telsiz dalgalar  bloke olacak ve sistemin normal ekilde çal mas n  engelleyecektir.
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Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)*

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi öndeki araçla olan mesafeyi tespit etmek
için bir radar sensoru (ön) ile araç h z na göre yol kontrolü*1 sa lamak ve sürücünün gaz ve
fren pedallar n  kullanma zorunlulu unu ortadan kald rmak üzere tasarlanm t r.
*1 Yol Kontrolü: Arac n z ve Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi taraf ndan

tespit edilen öndeki araç aras ndaki mesafenin kontrolü.
Ayr ca, örne in öndeki arac n aniden fren yapmas ndan dolay  arac n z öndeki araca
yakla maya ba larsa, sizi araçlar aras ndaki yeterli mesafeyi koruman z için uyarmak üzere
ekranda bir uyar  sesi ve uyar  gösterimi ayn  anda etkinle tirilir.
Ayarlama uzakl klar  aras ndaki olas  araç h zlar  a a daki gibidir:

• (Avrupa modelleri)
Yakla k 30 km/s - 200 km/s aras

• (Avrupa modelleri hariç)
Yakla k 30 km/s - 145 km/s aras

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi arka arkaya h zlanma ve yava lama
gerekmeyen otobanlarda ve otoyollarda kullan n.

UYARI
Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemine tamamen güvenmeyin ve arac
daima dikkatli bir ekilde kullan n.
Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi sürücü yükünü azaltmak için
tasarlanm t r ve sabit bir araç h z  sa lamas na ra men veya özellikle arac n z ve
alg lanan öndeki araç aras nda araç h z na göre sabit bir mesafeyi korumas na
ra men, sistemde öndeki arac n türüne, durumuna, hava ve yol ko ullar na ba l
k s tlamalar vard r. Ayr ca, öndeki araç aniden fren yaparsa veya ba ka bir araç eridi
kesip girerse sistem öndeki araca çarpmamak için yeterli yava lamay
sa layamayabilir ve kazaya yol açabilir. Daima çevredeki alan n güvenli oldu unu
do rulay n ve fren pedal na veya gaz pedal na basarak öndeki ve arkadaki araçlarla
güvenli mesafeyi koruyun.

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemini a a daki yerlerde kullanmay n.
Aksi takdirde kazaya yol açabilir:

• Araç trafi inin fazla oldu u ve araçlar aras nda yeterli mesafenin olmad  yerlerde
ve keskin virajl  yollarda. S k s k ve arka arkaya h zlanma ve yava lama yap lan
yollarda (Bu ko ullarda sürü  s ras nda, Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)
sistemi kullan lamaz).
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• Otoyollardaki kav ak, servis alan  ve park alanlar na girerken veya ç karken (Yol
kontrolü kullan mdayken bir otoyoldan ç karsan z, öndeki araç izlenmez ve arac n z
ayarlanan h za ç kabilir).

• Kar ve buzla kapl  yollar gibi kaygan yollarda (Lastikler kayarak arac n kontrolünü
kaybetmenize neden olabilir).

• Uzun ini lerde (araçlar aras ndaki mesafeyi korumak için, sistem otomatik olarak
sürekli fren uygulad ndan fren gücü kayb na yol açabilir).

Güvenlik amac yla, kullan mda de ilken Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)
sistemini kapat n:

D KKAT
Araç çekiliyorsa veya bir araç veya römork çekiyorsa, hatal  çal may  önlemek için
Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemini devre d  b rak n.

NOT
• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi a a daki ko ullar n tümü

sa land nda çal r.
• Araç h z  a a daki gibidir:

• (Avrupa modelleri)
Yakla k 30 km/s - 200 km/s aras

• (Avrupa modelleri hariç)
Yakla k 30 km/s - 145 km/s aras

• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi aç k.
• El freni çekilmemi  durumda.
• Ak ll  Fren Deste i (SBS) ar za yapm yor.
• Denge Kontrol Sistemi (DSC) normal ekilde çal yor.
• Tüm kap lar kapal .
• Sürücü emniyet kemeri ba l .

(Düz anz man)
• Vites kolu geri (R) ve nötr (N) konumu d nda.
• Debriyaj pedal  bas l  de il.

(Otomatik anz man)
• Vites seçme kolu sürü  (D) veya manuel (M) (manuel mod) konumunda.
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• A a daki durumlarda, arac n z öndeki araca yakla maya ba lasa dahi uyar lar
etkinle tirilmeyebilir.

• Araç öndeki araçla ayn  h zda seyir halindeyken.
• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi ayarland ktan hemen sonra.
• Gaz pedal na bas ld nda veya gaz pedal  b rak ld ktan hemen sonra.
• Ba ka bir araç eridi keserek girdi inde.

• A a dakiler fiziksel nesne olarak tespit edilmez.
• Kar  yönden yakla an araçlar
• Yayalar
• Duran nesneler (duran araçlar, engeller)

• Öndeki araç çok dü ük h zda ilerlerken, sistem uygun ekilde alg lamayabilir.
• Yol kontrolü ile seyir halindeyken, sistemi motosiklet ve bisiklet gibi iki tekerlekli

araçlara göre ayarlamay n.
• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) yakla ma uyar lar n n s kl kla

etkinle tirildi i durumlarda kullanmay n.
• Yol kontrolü ile seyir halindeyken, sistem arac n z  öndeki arac n h z na göre

h zland r r veya yava lat r. Ancak, erit de i tirmek için h zlanmak gerekiyorsa veya
öndeki araç aniden fren yaparak h zla yakla man za neden olursa, duruma ba l  olarak
gaz pedal  yard m yla h zlan n veya fren pedal  yard m yla yava lay n.

• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi kullan mdayken, vites seçme kolu
(otomatik anz man)/vites kolu (düz anz man) kullan lsa dahi iptal edilmez ve
hedeflenen motor freni gerçekle mez. Yava lamak gerekti inde, ayarlayarak veya fren
pedal na basarak araç h z n  azalt n.

• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) otomatik frenlemesi devreye girdi inde fren
lambalar  yanar, ancak araç ayarlanan h zda yoku  a a  inerken veya sabit h zda
ilerlerken ya da öndeki arac  takip ederken yanmayabilir.

• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) uyar   (amber), sistemde bir ar za
oldu unda yanar.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne bak n z.

• Aral k kontrol i lemi iptal edilebilir ve sistem yaln zca sabit h z kontrolüne
geçirilebilir. Sayfa 4-150'daki Sabit H z Kontrolü Fonksiyonuna bak n.
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t Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) Ekran Gösterimi

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sisteminin ayar durumu ve çal ma ko ullar
Aktif Sürü  Ekran nda (ADD) gösterilir.

Öndeki araç gösterimi

MRCC Araçlar 
arasındaki 
mesafe gösterimi

MRCC Ayarlanan araç hızı

tt Yakla ma Uyar s

Yol kontrolü ile ilerlerken öndeki arac n aniden fren yapmas ndan dolay  arac n z öndeki
araca h zla yakla rsa, uyar  sesi etkinle tirilir ve ekranda fren uyar s  görüntülenir. Daima
çevredeki alan n güvenli oldu unu do rulay n ve fren pedal na basarak öndeki araçla
güvenli mesafeyi koruyun. Ayr ca, daima arkan zdaki araçla da güvenli mesafeyi koruyun.

FREN
t Sistemin Ayarlanmas

CANCEL (İPTAL) düğmesi

RES (SIFIRLAMA) düğmesi

OFF (KAPATMA) düğmesi

düğme

düğme

MOD 
Düğmesi

SET- düğmesi

SET+ düğmesi

MODE dü mesine bas ld nda, Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ana göstergesi
(beyaz) yanar ve yol kontrolündeyken araç h z  ve araçlar aras ndaki mesafe ayarlanabilir.
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NOT
• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) devredeyken kontak ACC veya OFF konumuna

al n rsa, Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) otomatik olarak aç k kal r.
• MODE dü mesine bas ld nda, Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi

aç l r ve sistem sabit h z kontrol fonksiyonuna geçi  yapar.

H z n Ayarlanmas

1. Gaz pedal  ile araç h z n  istenen h z ayar na getirin.
2. Yol kontrolü SET  veya SET  dü mesine bas ld nda çal maya ba lar. Beyaz çizgiler

bulunan ayarlanan h z ve araçlar aras ndaki mesafe gösterimi görüntülenir. Mazda Radar
Sabit H z Kontrolü (MRCC) ayar göstergesi (ye il) e  zamanl  olarak yanar.

Seyir durumu Ekran

Sabit h zda seyir halindeyken

Yol kontrolünde seyir halindeyken

NOT
• Sabit h zda seyir halindeyken önde bir araç tespit edilirse, öndeki araç gösterimi

görüntülenir ve yol kontrolü gerçekle tirilir. Ayr ca, önde bir araç tespit edilmedi inde
öndeki araç gösterimi kapan r ve sistem sabit h zda seyir durumuna geri döner.

• Öndeki araç, ayarlanan h zdan daha h zl  gidiyorsa yol kontrolü mümkün de ildir. Gaz
pedal  ile araç h z n  istenen h z ayar na getirin.

• (Avrupa modelleri)
erit de i tirilirken ve sinyal verilirken, sistem daha fazla h zlanma gerekti ini tespit

etti inde otomatik olarak daha fazla h zlanma sa lar. Öndeki araca çok fazla yakla ma
olas l  oldu undan öndeki araca dikkat ederek sürün.
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Yol Kontrolü S ras nda Araçlar Aras ndaki Mesafenin Ayarlanmas

 dü mesine her bas ld nda araçlar aras ndaki mesafe daha k sa bir mesafeye ayarlan r. 
dü mesine bas larak araçlar aras ndaki mesafe daha uzun bir mesafeye ayarlan r. Araçlar
aras ndaki mesafe 4 seviyede ayarlanabilir; Uzun, orta, k sa ve çok k sa mesafe.

Araçlar aras ndaki mesafe k lavuzu
(80 km/s araç h z nda) Ekran

Uzun (yakla k 50 m)

Orta (yakla k 40 m)

K sa (yakla k 30 m)

Çok k sa (yakla k 25 m)

NOT
• Araçlar aras ndaki mesafe araç h z na ba l  olarak de i ir, araç h z  azald kça mesafe

k sal r.
• Kontak ACC veya OFF konumuna al n p motor tekrar çal t r ld nda, sistem araçlar

aras ndaki mesafeyi otomatik olarak önceden ayarlanan de ere ayarlar.
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Ayarl  Araç H z n  De i tirme

SET (AYAR) dü mesi kullan larak araç
h z n n de i tirilmesi

H zlanmak için SET  dü mesine bas n.
Yava lamak için SET  dü mesine bas n.
SET dü mesine her bas ld nda ayarlanan
araç h z  a a daki ekilde de i ir.

Avrupa model-
leri

Avrupa model-
leri hariç

K sa bas m 1 km/s 5 km/s
Uzun süreli bas-

ma 10 km/s

NOT

Örne in, ayarlanan araç h z  a a daki
ekilde SET dü mesine dört kez

bas larak de i tirilir:
(Avrupa modelleri)
Araç h z  4 km/s artar veya yava lar.
(Avrupa modelleri hariç)
Araç h z  20 km/s artar veya yava lar.

Gaz pedal  ile h zlanmak için

Gaz pedal na bas n ve istenen h zdayken
SET  veya SET  dü mesini bas p
b rak n. Dü me kullan lam yorsa, sistem
aya n z  gaz pedal ndan çekti inizde
ayarlanan h za geri döner.

D KKAT
Gaz pedal na bas l rken uyar lar ve fren
kontrolü devreye girmez.

NOT
• Yol kontrolündeyken SET  dü mesi

ile h zlan lmas  esnas nda, ayarlanan
araç h z  ayarlanabilir ancak
h zlanma mümkün olmaz. Art k önde
araç yoksa, h zlanma ayarlanan araç
h z na ula l ncaya kadar devam eder.
Aktif Sürü  Ekran nda ayarlanan araç
h z  gösterimine bakarak ayarlanan
araç h z n  kontrol edin.

• Gaz pedal na basarken, gösterge
panelindeki ekranda araçlar
aras ndaki mesafe gösterimi beyaz
çizgili gösterime dönü ür.

• Minimum ayarlanabilir h z 30 km/s'dir.
Ayarlanan araç h z  dü me yard m yla 30
km/s de erine ula rsa, SET  dü mesine
bas ld nda dahi yakla k 30 km/s sabit
h zda seyir devam eder. Mazda Radar
Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi iptal
edilmez.

Devre d  b rakmak için

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)
OFF/CAN dü mesine iki kez bas ld nda
iptal edilir.

Sistem geçici olarak iptal edildi inde

A a daki durumlarda Mazda Radar Sabit
H z Kontrolü (MRCC) geçici olarak iptal
edilir, Mazda Radar Sabit H z Kontrolü
(MRCC) ayar göstergesi (ye il) kapan r ve
Mazda Radar Sabit H z Kontrolü ana
göstergesi (beyaz) yanar.

• OFF/CAN dü mesine bir kez bas l r.
• Fren pedal na bas lm  durumda.
• El freni çekilmi  durumda.
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• (Otomatik anz man)
Vites seçme kolu park (P), nötr (N) veya
geri (R) konumuna al nm  durumda.

• (Düz anz man)
Vites kolu geri (R) konumunda (düz
anz man).

• A a daki durumlarda, “MRCC iptal
edildi” mesaj  görüntülenir ve bir kez
uyar  sesi duyulur.

• Araç h z  25 km/s de erinin alt na
dü tü ünde.

• DSC devreye sokuldu unda.
• TCS belirli bir süre devreye

sokuldu unda.
• Smart City Fren Deste i [ leri]

(SCBS) veya Geli mi  Smart City
Fren Deste i (Geli mi  SCBS)
devreye sokuldu.

• Ak ll  Fren Deste i (SBS) devreye
sokuldu unda.

• Uzun süre yoku  a a  inerken.
• Sistemde bir sorun oldu unda.
• Herhangi bir kap  aç ld nda.
• Sürücü emniyet kemeri ba l

olmad nda.
• (Düz anz man)

• Vites kolu belirli bir süre nötr (N)
konumuna al nd nda.

• Debriyaja belirli bir süre
bas ld nda.

• Motor bay ld nda.

NOT
• Ya mur, kar, sis veya di er zorlu

hava ko ullar nda veya radyatör
zgaras  kirli durumdayken Mazda

Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)
sistemi iptal edilebilir.

• Mazda Radar Sabit H z Kontrolünü
(MRCC) geçici olarak iptal
ettiyseniz, RES dü mesine basarak
ve tüm çal ma ko ullar  olu tuktan
sonra daha önce ayarlanan h za geri
dönebilirsiniz.

• E er Mazda Radar Sabit H z
Kontrolünü (MRCC) iptal edildiyse,
RES dü mesine bas lsa dahi sistem
önceden ayarlanan h za dönmez.
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t Vites Yükseltme/Vites Dü ürme Komutu Gösterimi (Düz anz man)

Aktif sürü  ekran ndaki vites yükseltme ya da vites dü ürme komutu gösterimi Mazda
Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi devredeyken görüntülenebilir. Bu durum
meydana geldi inde, vites konumu uygun olmad ndan vites de i tirilir.

Talep Ekran

Vites yükseltme

Vites dü ürme

NOT
• Vites yükseltme komutu gösterimi görüntülenmesine ra men vites yükseltilmezse,

motora yük uygulan r ve Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi otomatik
olarak iptal edilebilir, aksi halde motor hasar  meydana gelebilir.

• Vites dü ürme komutu gösterimi görüntülenmesine ra men vites dü ürülmezse, Mazda
Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi otomatik olarak iptal edilebilir, aksi halde
motorda bay lma meydana gelebilir.
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t Sabit H z Kontrolü Fonksiyonu

Fonksiyon devredeyken, yol kontrolü
i lemi iptal edilir ve yaln zca sabit h z
kontrolü fonksiyonu çal r.
Araç h z  yakla k olarak 25 km/s'nin
üstüne ayarlanabilir.
Sabit h z kontrol fonksiyonu sistemini
arka arkaya h zlanma ve yava lama
gerekmeyen otobanlarda ve otoyollarda
kullan n.

UYARI
Sabit h z kontrolü özelli ini a a daki
artlar alt nda kullanmay n z:

Aksi takdirde kazaya yol açabilir.
• Araç trafi inin fazla oldu u ve

araçlar aras nda yeterli mesafenin
olmad  yerlerde ve keskin virajl
yollarda. (Bu artlar alt nda sabit
h z kontrolü fonksiyonu ile sürü
yapmak mümkün de ildir)

• Dik a a  yoku lar (Ayarlanan h z
yeterince motor freni
uygulanamad  için a labilir)

• Kar ve buzla kapl  yollar gibi kaygan
yollarda (Lastikler kayarak arac n
kontrolünü kaybetmenize neden
olabilir).

Her zaman dikkatli sürünüz.
Uyar lar ve fren kontrolleri yol kontrol
fonksiyonu iptal edildikten sonra
çal maz ve sistem yaln zca sabit h z
kontrolü fonksiyonuna geçer. Öndeki
araçla güvenli takip mesafenizi
korurken etraftaki artlara göre
h z n z  dü ürmek için fren pedal na
bas n ve her zaman dikkatli sürün.

Sabit h z kontrolü fonksiyonuna geçme

MODE dü mesine bas ld nda, Mazda
Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi
aç l r ve sistem sabit h z kontrol
fonksiyonuna geçi  yapar.
Sistem sabit h z kontrolü fonksiyonuna
geçti inde, sabit h z ana göstergesi (beyaz)
gösterge panelinde aktif sürü  ekran nda
görüntülenerek sürücüyü durumdan
haberdar eder.

UYARI
Kullan lmad  zamanlarda sabit h z
kontrolü özelli ini daima kapal
konumda tutunuz:
Kullan mda de ilken sabit h z
kontrolü fonksiyonunu aç k b rakmak
beklenmedik bir ekilde çal maya
ba lay p kazaya sebebiyet
verebilece inden dolay  tehlikelidir.

H z n ayarlanmas

Gaz pedal  ile araç h z n  istenen h z
ayar na getirin.
SET  veya SET  dü mesine
bas ld nda, sabit h z göstergesi (ye il)
yanar ve yol kontrolü ba lar.

NOT
• Sistem ayarlanan h z  dik yoku lar

veya dik yamaçlar gibi sürü
artlar na ba l  olarak sürekli

koruyamayabilir.
• SET  dü mesi bas l  tutulurken h z

artmaya devam eder. SET  dü mesi
bas l  tutulurken h z azalmaya devam
eder.
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Ayarlanan h z n art r lmas

Ayarlanan araç h z  a a daki i lemlerle
art r labilir:

SET  dü mesini kullanarak h z
art rma

SET  dü mesini bas l  tutun ve
istedi iniz h za geldi inde tu u b rak n.
Ayarlanan araç h z  dü meye bas l p
hemen b rak larak küçük art larla (1 km/s
art larla) da ayarlanabilir. Örne in,
dü meye 4 defa bas l rsa, ayarlanan araç
h z  yakla k 4 km/s artar.

Gaz pedal n  kullanarak h z  art rmak
için

Gaz pedal na bas n ve istenen h zdayken
SET  veya SET  dü mesine bas n.
Dü me kullan lam yorsa, sistem aya n z
gaz pedal ndan çekti inizde ayarlanan h za
geri döner.

Ayarlanan h z n azalt lmas

SET  dü mesine devaml  olarak bas n ve
istedi iniz h za geldi inde tu u b rak n.
Ayarlanan araç h z  dü meye bas l p
hemen b rak larak küçük art larla (1 km/s
art larla) da ayarlanabilir. Örne in, SET
dü mesine 4 defa bas l rsa, ayarlanan araç
h z  yakla k 4 km/s azal r.

Sistemin devre d  b rak lmas

OFF/CAN dü mesine basarak iptal
etme

OFF/CAN dü mesine bir defa
bas ld nda, sabit h z kontrolü fonksiyonu
devre d  b rak l r.

MODE dü mesine basarak iptal etme

MODE dü mesine bas ld nda, sabit h z
kontrolü fonksiyonu devre d  b rak l r ve
yol kontrolü fonksiyonu kullan labilir hale
gelir.
Sabit h z kontrolü fonksiyonu a a daki
durumlarda otomatik olarak iptal edilir.
Araç h z  25 km/s veya üzerinde bir
h zdayken RES dü mesine bas ld nda,
sistem önceden ayarlanan h za döner.

• OFF/CAN dü mesine bir kez bas l r.
• Fren pedal na bas lm  durumda.
• El freni çekilmi  durumda.

(Düz anz man)
• Debriyaj pedal na bas ld nda.
• Vites kolu bo a al nd nda.

(Otomatik anz man)
• Vites kolu P ya da N konumundayken.

NOT
• E er araç h z  ayarlanan h zdan 15

km/s veya daha fazlas  kadar a a ya
dü erse sabit h z kontrolü fonksiyonu
devre d  b rak labilir.

• Araç h z  21 km/s'den daha az iken,
sabit h z kontrolü fonksiyonu devre
d  b rak l r. Bu durumda araç 25
km/s veya daha fazla bir h za ç ksa
ve RES dü mesine bas lsa bile
önceden ayarlanan h za geri
dönmeyecektir. Sabit h z kontrolü
fonksiyonunu s f rlama.
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erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme
Uyar  Sistemi (LDWS)*

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS), arac n
eridinden ayr l yor olabilece i hakk nda sürücüyü uyar r ve sürücünün trafik eritleri

dahilinde kalmas na yard mc  olmak için direksiyon yard m  sa lar.
leri Alg lama Kameras  (FSC), arac n kullan ld  trafik eridinin beyaz eritlerini (sar
eritlerini) alg lar ve e er sistem arac n eridinden ç kabilece ini belirlerse, sürücünün

direksiyonu kullanmas na yard mc  olmak için elektrikli direksiyonu çal t r r. Sistem ayn
zamanda eritten ayr lma uyar  sesini devreye alarak, direksiyon simidini titre tirerek ve
ekranda bir uyar  göstererek sürücüyü uyar r.
Sayfa 4-191'deki leri Alg lama Kameras  (FSC) bölümüne bak n z.
 

erit Takip Destek Sisteminin (LAS) ve erit De i tirme Uyar  Sisteminin (LDWS)
direksiyon simidi kullan m n n "Geç" ve "Erken" direksiyon destek zamanlama i levleri
bulunur.
"Geç" fonksiyonu için sistem, arac n eridinden ç kmas yla ilgili bir olas l k oldu unda
sürücünün direksiyon kullan m na yard mc  olur.
"Erken" fonksiyonunda ise sistem, arac n her zaman eridin ortas na yak n kalmas n
sa lamak için sürücünün direksiyon kullan m na sürekli yard mc  olur.
"Erken" ve "Geç" zamanlamalar , ayarlar n de i tirilmesiyle de i tirilebilir (direksiyon
çal ma deste inin sa land  zamanlama).
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri bölümüne bak n z.
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erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) özelli i erit Takip Destek Sisteminin (LAS) var
olup olmamas na ba l  olarak de i ir. Arac n zda erit Takip Destek Sistemi (LAS) yoksa,
Sayfa 4-112'deki erit De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS)'ne bak n.

"Geç" fonksiyonu "Erken" fonksiyonu

UYARI
Yaln zca erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi
(LDWS)'ne güvenmeyin:

•• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS)
ototmatik sürü  sistemleri de ildir. Ayn  zamanda sistem, sürücünün dikkat
eksikli ini telafi etmek için tasarlanmam t r ve sisteme çok fazla güvenmek kazaya
sebebiyet verebilir.

• · erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sisteminin (LDWS)
tespit yetenekleri s n rl d r. Daima direksiyon hakimiyetinizi koruyunuz ve arac
dikkatli bir ekilde sürünüz.

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemini (LDWS)
a a daki durumlarda kullanmay n z:
Sistem gerçek sürü  ko ullar na göre yeterli düzeyde çal mayarak bir kazaya yol
açabilir.

• Dar virajl  yollarda seyir halindeyken.
• Kötü hava ko ullar nda (ya mur, sis ve kar) seyir halindeyken.
• Buz veya karl  yollar gibi kaygan yollar.
• Yo un trafikli ve araçlar aras ndaki mesafenin yetersiz oldu u yollarda.
• Beyaz (sar ) çizgi olmayan yollarda.
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• Yol çal mas  ya da erit kapama gibi nedenlerle yollar n darla mas .
• Araç, çoklu beyaz (sar ) erit çizgileri olabilen ya da kesik çizgiler olan ve yol

çal mas  nedeniyle kapal  erit k sm  olan veya geçici bir eritte kullan l yor.
• Lastik bas nçlar  belirtilen bas nç de erine ayarlanmad nda.
• Acil durum yedek lasti i gibi farkl  boyutlarda belirli lastikler kullan l r.

D KKAT
erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemininin (LDWS)

normal ekilde çal mas  için a a daki uyar lara dikkat edin.
• Süspansiyon sisteminin üzerinde de i iklik yapmay n z.
• Ön ve arka tekerleklerde her zaman belirtilen tip ve ebatta lastik kullan n z. Lastik

de i imi için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

NOT
• erit de i tirirken sinyal kolu kullan ld nda, erit Takip Destek Sistemi (LAS) &

erit De i tirme Uyar  Sistemini (LDWS) otomatik olarak iptal edilir. erit Takip
Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemini (LDWS) , yön gösterge kolu
normal haline döndü ünde ve araç normal olarak eridinde seyrederken sistem beyaz
(sar ) çizgileri alg lad nda yeniden çal r hale gelir.

• Direksiyon simidi, gaz pedal  veya fren pedal  sert bir ekilde kullan l rsa ve araç
beyaz (sar ) çizgiye yakla rsa, sistem sürücünün erit de i ikli i yapt n  tespit eder
ve erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) geçici
olarak iptal edilir. erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi
(LDWS), araç normal olarak eridinde seyrederken sistem beyaz (sar ) çizgileri
alg lad nda yeniden çal r hale gelir.

• E er araç eridinden k sa bir süre içinde sürekli saparsa, erit Takip Destek Sistemi
(LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) çal mayabilir.

• Beyaz (sar ) çizgiler alg lanmad nda, erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) çal maz.

• A a daki durumlarda, erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar
Sistemi (LDWS), beyaz (sar ) çizgileri do ru alg layamayarak, normal bir ekilde
çal mayabilir.

• Gösterge panelinde bulunan bir nesne ön cam yans y p kamera taraf ndan
alg land nda.

• Arka koltukta veya bagaj bölmesinde çok a r yük oldu unda ve araç e ik
durumdayken.

• Lastik bas nçlar  belirtilen bas nç de erine ayarlanmad nda.
• Her zaman kullan lan d nda lastikler kullan ld nda.

Yolculuk S ras nda

i-ACTIVSENSE

4-154



• Araç mola yeri veya otoban turnikesi giri  veya ç k lar ndaki k lavuz eritlerde
ilerlerken.

• Beyaz (sar ) çizgiler kir ya da boya atmas ndan dolay  net olarak alg lanmad nda.
• Önünüzdeki araç beyaz (sar ) çizgiye yakla arak çizginin net olarak alg lanmas n

engelledi inde.
• Beyaz (sar ) çizgiler kötü hava ko ullar ndan dolay  (ya mur, sis veya kar) net olarak

alg lanamad nda.
• Araç, çoklu beyaz (sar ) erit çizgileri olabilen ya da kesik çizgiler olan ve yol

çal mas  nedeniyle kapal  erit k sm  olan veya geçici bir eritte kullan l yor.
• Yol üzerinde geçici yap m çal mas  çizgisi, gölge, kal c  kar veya su dolu bir

kanaldan dolay  yan lt c  bir çizgi tespit edildi inde.
• Bir tünele girerken veya ç karken oldu u gibi ortam parlakl  aniden de i ti inde.
• Kir veya optik eksen sapmas ndan dolay  farlar n ayd nlatma özelli i azald nda.
• Ön cam kirli ve bu ulu durumdayken.
• Ön cam, kamera bu ulanm t r (su damlalar ).
• Yol yüzeyinden arka k yans d nda.
• Ya murdan sonra yol yüzeyi slak ve parlak oldu unda veya yolda su birikintisi

olu tu unda.
• Yol üzerinde beyaz (sar ) çizgiye paralel bariyer gölgesi oldu unda.
• Trafik eridinin geni li i dar (2,5 metreden daha az oldu unda) ya da geni  (4,5

metreden daha fazla oldu unda) oldu u zaman.
• Dar virajl  yollarda seyir halindeyken.
• Yol çok bozuk oldu unda.
• Araç kasisten dolay  salland nda.
• ki veya daha biti ik fazla beyaz (sar ) çizgi oldu unda.
• Bir kav akta de i ik ekillerde erit çizgileri veya farkl  yol i aretleri oldu unda.
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t Sistemin çal mas

E er kontak aç kken gösterge panelindeki eritte Kalma Destek Sistemi (LAS) ve eritten
Ayr lma Uyar  Sistemi (LWDA) OFF gösterge  sönerse, sistem beklemeye geçer.
 
E er kontak aç kken gösterge panelindeki eritte Kalma Destek Sistemi (LAS) ve eritten
Ayr lma Uyar  Sistemi (LWDS) OFF gösterge  yanarsa, eritte Kalma Destek Sistemi
(LAS) ve eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LWDS) OFF dü mesine basarak sistemin
beklemeye al nmas  sa lan r.

Sistem bekleme modundayken arac  eridin ortas ndan sürünüz. A a daki ko ullar n
tamam  gerçekle ti inde, motor otomatik olarak durur:

• Motor çal yorken.
• Araç h z  yakla k 60 km/s veya üzerinde.
• Sistem beyaz (sar ) çizgi alg lad nda.

(Sistem yaln zca soldan ya da sa dan bir beyaz (sar ) erit alg lad nda, direksiyon
çal ma yard m  zamanlamas  "Geç"tir ve sistem yaln zca alg lanan yöne do ru bir sürü te
çal abilir.)

• Trafik eridinin dar ya da geni  olmamas  durumunda.

 
erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) a a daki

durumlarda bekleme moduna geçer:
• Sistem beyaz (sar ) çizgi alg layamad nda.
• Araç h z  yakla k 60 km/s'nin alt nda oldu unda.
• ABS/TCS/DSC çal yorsa.
• DSC kapal  oldu unda.

(e er sistem çal r durumdayken DSC kapat l rsa, bir uyar  sesi duyulur ve sistem
bekleme moduna geçer.)

• Araç keskin bir viraj al rken.
• Direksiyon simidine ani olarak müdahale edildi inde.
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• Fren pedal na bas lm  durumda.
• erit çok dar veya çok geni  oldu unda.

NOT
• (Direksiyon deste inin zamanlamas  "Geç"e ayarland nda)

• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS), sistem
sa  veya soldaki beyaz (sar ) erit çizgilerini alg layana kadar çal maz.

• Sistem, yaln zca bir yanda beyaz (sar ) erit alg lad nda, alg lanmayan kenar n
üzerinde yer alan uyar lar  aktif hale getirmedi inde. Uyar , yaln zca alg lanan
kenardaki erit sapmas  içindir.

• (Direksiyon deste inin zamanlamas  "Erken"e ayarland nda)
• Direksiyon deste i zamanlamas , yaln zca sistem arac n sol ve sa  yan nda da beyaz

(sar ) eritleri alg lad nda "Erken" durumunda çal r. Direksiyon deste i
zamanlamas , yaln zca sistem arac n sol ya da sa  yan nda beyaz (sar ) eritleri
alg lad nda "Geç" durumunda çal r.

• Direksiyon çal ma deste i, arac n trafik eridinin orta k sm nda kalmas  için
gerçekle tirilir; ancak, yolun k vr m , e imi ve bozuk olmas  ve arac n h z  gibi
ko ullara ba l  olarak sistem, araç bir viraja girdi inde, sistem arac  eridin ortas nda
tutamayabilir.

• E er sürücü ellerini direksiyon simidinden çekerse (direksiyon simidini tutmazsa),
uyar  sesi devreye girer ve çoklu bilgi ya da aktif sürü  ekran nda bir uyar
görüntülenir.
 

Lütfen direksiyon 
simidini tutun

E er direksiyon simidi hafifçe tutuluyorsa veya yol ko ullar na ba l  olarak sistem
tutsan z bile direksiyon simidini b rakt n z  tespit edebilir (direksiyon simidini
tutmad n z ) ve aktif sürü  ekran nda bir mesaj görüntülenir.

• eritten ayr lma uyar s n n ve direksiyon kullan m n n zamanlamas  de i ir.
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemini (LDWS)

a a daki ayarlar  de i tirilebilir: Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri
bölümüne bak n z.

• Direksiyon kullan m  deste i çal r/çal maz durum
• Hassasiyetin iptal edilmesi (direksiyon deste i imkan )
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Araç erit çizgileri ekran
erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS) bekleme

modundan çal r hale gelirse, araç erit çizgileri çoklu bilgi ekran nda veya aktif sürü
ekran nda görüntülenir.

Sistemin durumu
Ekrandaki gösterim

Çoklu bilgi ekran Aktif Sürü  Ekran

Bekleme

Operasyon durumu

Otomatik iptal

A a daki durumlarda, erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar
Sistemi(LDWS) otomatik olarak iptal edilir ve araç erit çizgileri (stand-by) çoklu bilgi
ekran nda veya aktif sürü  ekran nda görüntülenir. Buna ek olarak, erit Takip Destek
Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS) çal r hale geldi inde sistem
otomatik olarak aç l r ve araç erit çizgileri (çal r) çoklu bilgi ekran nda veya aktif sürü
ekran nda görüntülenir.

• Kameran n iç s cakl  yüksek veya dü ük oldu unda.
• Ön cam kamera çevresinde bu u yapt nda.
• Ön camda kamera çevresinde ileri görü ü zay flatan bir engel bulundu unda.

Uyar /direksiyon yard m n n otomatik olarak iptal edilmesi

A a daki i lemler gerçekle tirildi inde, erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) i lemi otomatik olarak iptal edilir. erit Takip Destek
Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS), i lemden sonra otomatik olarak
çal maya devam eder.

• Direksiyon simidine ani olarak müdahale edildi inde.
• Fren pedal na bas lm  durumda.
• Gaz pedal na ani bir ekilde bas ld nda.

(Otomatik hassasiyet iptal i levini iptal etmek için, ki iselle tirme özellikleri ayarlar ndan
"Hassasiyeti iptal et" seçene ini iptal edin.)

• Yön gösterge kolu çal r.
• Araç erit çizgisini geçer.
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NOT
• Çal madan sonra, erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar

Sistemi(LDWS), çizgiler alg lanmadan önce en fazla 5 saniye kadar çal mayabilir.
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemini (LDWS)

a a daki artlarda uyar /yönlendirme deste ini otomatik olarak iptal eder.
• Sürücü ellerini direksiyon simidinden çeker.

( erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS),
sürücünün direksiyon kullan m na yard mc  olmak için tasarlanm t r ve sürücü
direksiyon simidini tuttu unda otomatik olarak çal may  devam ettirir.)

• DSC'yi iptal etmek için DSC OFF tu una bas n.

Direksiyon kullan m  deste i OFF (çal maz durum)

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemini (LDWS) direksiyon
kullan m deste i çal maz duruma (OFF) getirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ayar De i tirme (Ki iselle tirme Özellikleri) bölümüne bak n z.
Direksiyon deste i çal maz duruma (OFF) getirildi inde, erit Takip Destek Sistemi (LAS)
& erit De i tirme Uyar  Sistemini (LDWS) a a daki gibi çal t r n:
Sistemin çal mas
E er kontak aç kken gösterge panelindeki eritte Kalma Destek Sistemi (LAS) ve eritten
Ayr lma Uyar  Sistemi (LWDA) OFF gösterge  sönerse, sistem beklemeye geçer.
 
E er kontak aç kken gösterge panelindeki eritte Kalma Destek Sistemi (LAS) ve eritten
Ayr lma Uyar  Sistemi (LWDS) OFF gösterge  yanarsa, eritte Kalma Destek Sistemi
(LAS) ve eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LWDS) OFF dü mesine basarak sistemin
beklemeye al nmas  sa lan r.
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Sistem bekleme modundayken arac  eridin ortas ndan sürünüz. A a daki ko ullar n
tamam  gerçekle ti inde, motor otomatik olarak durur:

• Sistem hem sa da hem solda beyaz (sar ) erit çizgilerini alg lad nda.
• Araç h z  yakla k 60 km/s veya üzerinde.
• Araç düz ya da hafif virajl  bir yolda sürülürken.
• Motor çal yorken.

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) a a daki
durumlarda bekleme moduna geçer:

• Sistem beyaz (sar ) çizgi alg layamad nda.
• Araç h z  yakla k 60 km/s'nin alt nda oldu unda.
• Araç keskin bir viraj al rken.
• Araç uygun olmayan bir h zda viraj al rken.

NOT
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS) hem sol

hem de sa  tarafta ya da tek bir tarafta beyaz (sar ) çizgi tespit edilmedi i sürece
bekleme modunda kal r.

• Sistem, yaln zca bir yanda beyaz (sar ) erit alg lad nda, alg lanmayan kenar n
üzerinde yer alan uyar lar  aktif hale getirmedi inde.

• Sistemin eritten ayr lma olas l n  belirlemek için kulland  mesafe ve uyar
hassasiyeti (uyar  olas l ) de i ebilir.
Sayfa 9-17'deki Ayar De i tirme (Ki iselle tirme Özellikleri) bölümüne bak n z.

Araç erit çizgileri ekran
erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS) bekleme

modundayken çal r hale gelirse, aktif sürü  ekran nda araç erit çizgileri görüntülenir.
Sistem solda ya da sa da beyaz ya da sar  çizgi alg lad nda sistem çal r durum
görünümüne geçer.

Sistemin durumu Ekrandaki gösterim

Bekleme

Operasyon durumu
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Otomatik iptal
erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) a a daki
artlarda otomatik olarak iptal edilir. erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme

Uyar  Sistemi (LDWS), çal maya ba lad ktan sonra otomatik olarak yeniden devreye girer.
• Kameran n iç s cakl  yüksek veya dü ük oldu unda.
• Ön cam kamera çevresinde bu u yapt nda.
• Ön camda kamera çevresinde ileri görü ü zay flatan bir engel bulundu unda.

(Uyar n n otomatik olarak iptal edilmesi)
A a daki eylemler gerçekle tirildi inde erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS), sürücünün erit de i ikli i yapmak istedi ini belirler ve
sistemin çal mas  otomatik olarak iptal edilir. erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) i lemden sonra otomatik olarak çal maya devam eder.

• Direksiyon simidine ani olarak müdahale edildi inde.
• Fren pedal na bas lm  durumda.
• Gaz pedal na bas ld nda.

(Otomatik hassasiyet iptal i levini iptal etmek için, ki iselle tirme özellikleri ayarlar ndan
"Uyar  Hassaiyeti" seçene ini iptal edin.)

• Yön gösterge kolu çal r.
• Araç erit çizgisini geçer.
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t Sistemin ptali

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sisteminin (LDWS)
kapat ld nda, erit Takip Destek Sistemi
(LAS) & erit De i tirme Uyar
Sistemi(LDWS) OFF dü mesine bas n.

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  (LDWS) OFF göstergesi

 yanar.

NOT

(Avrupa modelleri)
• Kontak OFF modundayken erit

Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS)
kontak ON moduna getirildi inde
çal maya ba lar.

(Avrupa modelleri hariç)
• Kontak kapat ld nda, sistem

kapat lmadan önceki çal ma durumu
korunur. Örne in, erit takip sistemi
çal r haldeyken kontak kapat l rsa,
kontak yeniden ON konumuna
getirildi inde sistem çal r halde
olacakt r.

• A a daki durumlarda erit Takip
Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS)
otomatik olarak iptal edilir ve erit
Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS)
OFF gösterge  yanar. Böyle
durumlarda arac n z  Yetkili Mazda
Servisi’ne kontrol ettirmenizi tavsiye
ederiz.

• Hidrolik direksiyon sisteminde
ar za var.

• DSC'de ar za var.
• leri Alg lama Kameras nda (FSC)

ar za var.

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit
De i tirme Uyar  Sistemi(LDWS) iptal
edildi inde, araç erit çizgileri çoklu bilgi
ekran nda veya aktif sürü  ekran nda
görüntülenmez.
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t eritten Ayr lma Uyar s

E er sistem, arac n eridinden sapabilece ini belirlerse, eritten ayr lma uyar s  (bip sesi,
titre im sesi*1 veya tutacak titre imi)devreye al n r ve sistemin arac n eridinden
sapabilece ini alg lad  yön, çoklu bilgi ekran nda veya aktif sürü  ekran nda görüntülenir.
Çokl  bilgi ekran na sahip araçlarda, sistem taraf ndan tespit edilen arac n eritten
sapabilece i yön çoklu bilgi ekran nda görüntülenir.
Aktif sürü  ekran  olan araçlarda, sistemin arac n eritten ayr l yor olabilece ini tespit
etmesi sonucunda erit çizgilerinin renkleri beyazdan sar ya döner ve araç erit çizgileri
yan p söner.

Çoklu Bilgi Ekranı Aktif Sürüş Ekranı
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NOT
• E er eritten ayr lma uyar  sesini, h z kesme sesi/bip sesi *1 olacak ekilde

ayarlad ysan z, d  seslere ba l  olarak uyar  sesi duyulamayabilir.
• E er eritten ayr lma uyar  sesini, direksiyon simidi titre im ayar  olarak

ayarlam san z, yol yüzeyi ko ullar na ba l  olarak titre im hissedilmeyebilir.
• Direksiyon simidi çal ma deste i için ayarlar çal r duruma al nd nda, uyar lar

devreye al/alma olarak ayarlanabilir. (Direksiyon simidi çal ma deste i için ayarlar
çal maz duruma al nd nda, uyar lar devreye al nmaz olarak ayarlanamaz.)
Sayfa 9-17'deki Ayar De i tirme (Ki iselle tirme Özellikleri) bölümüne bak n z.

• erit Takip Destek S stemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS),
direksiyon çal ma deste inin çal maya ayarlan p ayarlanmad ndan ba ms z olarak
a a daki ayarlara getirilebilir. Arac  kullan rken daima ayar durumunu kontrol edin ve
gerekirse de i iklik yap n.
Sayfa 9-17'deki Ayar De i tirme (Ki iselle tirme Özellikleri) bölümüne bak n z.

• Direksiyon simidi titre imi: Güçlü/zay f
• Uyar  sesinin yüksekli i
• Uyar  tipleri (direksiyon simidi titre imi/bip sesi/h z kesme sesi*1)

*1 Sarsma bantlar  yol yüzeyi üzerine veya yol kenarlar na belirli aral klarla
yerle tirilmi  oluklard r, araç bunlar n üzerinden geçti inde sars l r ve sürücüyü
yoldan ç kmakta oldu u konusunda uyar r.
Sars lma sesi, bir arac n sarsma bantlar  üzerinden geçti inde ç kan sesin bir
taklididir.

Sarsma

Oluk
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Ayarlanabilir H z S n rlay c *

Ayarlanabilir h z s n rlay c  arac  ayarlanan h zdan daha yüksek h zda kullan lmas n
önleyen bir fonksiyondur. Araç h z , gaz pedal na bas lsa bile ayarlanan h zda kontrol edilir.
Ayarlanabilir h z s n rlay c  fonksiyonu 30 ila 200 km/s aras nda ayarlanabilir. Araç h z
yoku  a a  durumunda ayarlanan h z  a abilir ancak sistem sürücüyü göstergede yan p
sönen lamba ve sesle uyar r.

UYARI
Sürücü de i tirirken her zaman sistemi kapat n z.
Sürücü de i ir ve yeni sürücü sistemden habersizse, sürücü gaza bast nda araç
h zlanmaz ve kazaya sebebiyet verebilir.

Sistem gösterge panelindeki ayarlanabilir h z s n rlay c  göstergesi ve direksiyondaki h z
s n rlay c  dü mesinden olu ur.
 

 Sabit hız kontrolü sistemi Mazda Radar Sabit Hız Kontrolü (MRCC)

Aktif Sürüş Ekranı Gösterge panelinde bulunan ekran
Çoklu bilgi ekranı ile Çoklu bilgi ekranı 

olmadan

MOD Düğmesi

RES/+ düğmesi

SET- düğmesi

OFF/CAN düğmesi
CANCEL (İPTAL) düğmesi

RES (SIFIRLAMA) düğmesi

OFF (KAPATMA) düğmesi

MOD 
Düğmesi

SET- düğmesi

SET+ düğmesi
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t Ayarlanabilir H z S n rlay c  Göstergesi

Ayarlanabilir h z s n rlay c  ayar durumu Aktif Sürü  Ekran nda (ADD) (A Tipi gösterge
paneli*1) veya gösterge panelindeki ekranda (B Tipi gösterge paneli*1) görüntülenir.
*1 Mazda'n zda hangi tip gösterge paneli bulundu unu ö renmek için, sayfa 4-23'deki

Göstergeler ve Sayaçlar bölümüne bak n z.

Bekleme ekran

H z s n rlay c  dü mesine bas ld n  ve sistemin aç ld n  gösterir.
Sistem kapand nda kapan r.
 

Aktif Sürüş Ekranı Gösterge panelinde bulunan ekran
Çoklu bilgi ekranı ile Çoklu bilgi ekranı 

olmadan

Ekran ayarlar

Sabit h z kontrol ile
SET  dü mesine bas ld n  ve sistemin aç ld n  gösterir.
Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ile
SET  veya SET  dü mesine kullan ld nda ve h z ayarland nda gösterir.
 

Aktif Sürüş Ekranı Gösterge panelinde bulunan ekran
Çoklu bilgi ekranı ile Çoklu bilgi ekranı 

olmadan
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ptal ekran

A a daki i lemlerden birinin yap ld n  ve sistemin geçici olarak iptal edildi ini gösterir.
• OFF/CAN dü mesine bas ld .
• Gaz pedal na iddetlice bas ld nda.

 
Aktif Sürüş Ekranı Gösterge panelinde bulunan ekran

Çoklu bilgi ekranı ile Çoklu bilgi ekranı 
olmadan

t Ayarlanabilir H z S n rlay c  Ana Göstergesi (Beyaz)/ Ayarlanabilir H z S n rlay c
Ayar Göstergesi (Beyaz) / Gösterge I  (Ye il)

Ayarlanabilir h z s n rlay c  ana gösterge (beyaz)

Ayarlanabilir h z s n rlay c  aktive edildi inde, ayarlanabilir h z s n rlay c  ana göstergesi
(beyaz) gösterge panelinde gösterilir.

Ayarlanabilir h z s n rlay c  ayar göstergesi (beyaz) / gösterge  (ye il)

H z ayarland nda, ayarlanabilir h z s n rlay c  ayar göstergesi (beyaz) gösterge panelinde
gösterilir ve ayarlanabilir h z s n rlay c  ayar gösterge  (ye il) yanar.
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t H z S n rlay c s  Uyar  Sesi

Gösterge panelinde ifade edilir
Araç h z  ayarlanan h z  3 km/s kadar veya daha fazla geçerse, sürekli olarak uyar  sesi
duyulur ve ayarlanabilir h z s n rlay c  ekran  yan p söner. Uyar  sesi duyulur ve araç h z
ayarlanan h za dü ene kadar ekran yan p söner.
Aktif Sürü  Ekran nda ifade edilir
Araç h z , ayarlanan h z  3 km/s kadar veya daha fazla geçerse, sürekli olarak uyar  sesi
duyulur ve ayarlanabilir h z s n rlay c  ekran  ayn  anda yan p söner. E er araç ayarlanm
h z  3 km/s ya da daha fazla geçmeye devam ederse gösterge yan p sönmeyi b rak r ve
sürekli olarak yanar. Gösterge ve uyar  sesi, arac n h z  ayarlanan h z ya da alt na dü ene
kadar görülür ve duyulur.
Etraf n zdaki alan n güvenli ini kontrol edin ve frene basarak arac n h z n  ayarlay n.
Ayr ca, arkan zdaki araçla da güvenli mesafeyi koruyunuz.
 

Aktif Sürüş Ekranı Gösterge panelinde bulunan ekran
Çoklu bilgi ekranı ile Çoklu bilgi ekranı 

olmadan

D KKAT
(Sabit h z kontrolü ile)
E er ayarlanan h z mevcut araç h z ndan daha dü ükse, SET  ya da RES/  dü mesine
bas larak, arac n h z  yeni ayarlanan h zdan 3 km/s h zl  bile olsa uyar  sesi 30 saniye
boyunca devreye al nmaz. Ayarl  h zdan daha h zl  sürmemeye dikkat edin.
(Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ile)
E er ayarlanan h z mevcut araç h z ndan daha dü ükse, SET  ya da RES dü mesine
bas larak, arac n h z  yeni ayarlanan h zdan 3 km/s h zl  bile olsa uyar  sesi 30 saniye
boyunca devreye al nmaz. Ayarl  h zdan daha h zl  sürmemeye dikkat edin.

NOT

Sistem gaz pedal na tamamen bas larak geçici olarak iptal edildi inde, h z s n rlay c
ekran  iptal ekran n  gösterir. Araç h z , ayarlanan h z  3 km/s veya daha fazla geçerse,
iptal ekran  görünür, sistem lambas  yan p söner; ancak, ses duyulmaz.
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t Devreye Sokma/Devreden Ç karma

NOT

Kontak kapat ld nda, sistem kapat lmadan önceki çal ma durumu korunur.
Örne in, kontak ayarlanabilir h z s n rlay c  çal r haldeyken kapat l rsa, kontak yeniden
ON konumuna getirildi inde bu sistem çal r halde olacakt r.

Devreye sokma

Sistemi çal t rmak için MODE dü mesine bas n z. Ayarlanabilir h z s n rlay c  ekran
gösterilir ve ard ndan ayarlanabilir h z s n rlay c  gösterge  (beyaz) yanar.

NOT

MODE dü mesine bas ld ktan sonra sabit h z kontrolü veya Mazda Radar Sabit H z
Kontrolü (MRCC) çal rken, ayarlanabilir h z s n rlay c  moduna geçmek için tekrar
MODE dü mesine bas n z.

Devreden ç karma

Sistemi devreden ç karmak için unlar  yap n z:

Sabit h z ayarland nda (ayarlanabilir h z s n rlay c  göstergesi (beyaz) / gösterge 
(ye il) yanar)

OFF/CAN dü mesine uzun bas n ya da OFF/CAN dü mesine 2 kez bas n. Ayarlanabilir h z
s n rlay c  ekran  art k gösterilmez ve ayarlanabilir h z s n rlay c  göstergesi (beyaz) /
gösterge  (ye il) söner.

Sabit h z ayarlanmad nda (ayarlanabilir h z s n rlay c  ana göstergesi (beyaz) yanar)

OFF/CAN dü mesine bas n. Ayarlanabilir h z s n rlay c  ekran  art k gösterilmez ve
ayarlanabilir h z s n rlay c  ana göstergesi (beyaz) söner.

NOT

H z s n rlay c  çal rken MODE dü mesine bas ld nda, sistem sabit h z kontrol
fonksiyonuna veya Mazda Radar Sabit H z Kontrolüne (MRCC) geçi  yapar.
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t Sistemin Ayarlanmas

UYARI
S n rlay c y  ayarlarken çevredeki alan n güvenli ini kontrol edin.
H z mevcut araç h z ndan dü ük ayarlan rsa, araç h z  bu h za dü er. Çevre
güvenli ini kontrol edin ve önünüz ve arkan zdaki araçlarla aran zdaki mesafeyi
koruyunuz.

1. Sistemi açmak için MODE dü mesine bas n z.
2. (Sabit h z kontrolü ile)

H z  ayarlamak için SET  dü mesine bas n z. Mevcut araç h z  30km/s veya daha fazla
oldu unda, h z, mevcut h za ayarlan r. Mevcut araç h z  30km/s'den daha az oldu unda,
h z 30 km/s'ye ayarlan r.
(Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ile)
H z  ayarlamak için SET  ya da SET  dü mesine bas n. Mevcut araç h z  30km/s veya
daha fazla oldu unda, h z, mevcut h za ayarlan r. Mevcut araç h z  30km/s'den daha az
oldu unda, h z 30 km/s'ye ayarlan r.

3. (Sabit h z kontrolü ile)
Ayarlanan h z  art rmak için RES  dü mesine devaml  bas n. Ayarlanan h z 10km/s
art la ayarlanabilir. Ayarlanan araç h z  RES  dü mesine bas l p hemen b rak larak 1
km/s art larla da ayarlanabilir. Örne in, RES  dü mesine 4 kez basarak ayarlanan araç
h z  4 km/s art r labilir.
(Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ile)
Ayarlanan h z  art rmak için SET  dü mesine devaml  bas n. Ayarlanan h z 10km/s
art la ayarlanabilir. Ayarlanan araç h z  SET  dü mesine bas l p hemen b rak larak 1
km/s art larla da ayarlanabilir. Örne in, ayarlanan araç h z  a a daki ekilde SET
dü mesine 4 kez bas larak 4 km/s kadar art r l r.

4. Ayarlanan h z  azaltmak için SET  dü mesine devaml  olarak bas n. Ayarlanan h z
10km/s azalarak ayarlanabilir. Ayarlanan araç h z  SET  dü mesine bas l p hemen
b rak larak 1 km/s art larla da ayarlanabilir. Örne in, ayarlanan araç h z  SET
dü mesine 4 kez bas larak 4 km/s azalt labilir.
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NOT
• (Sabit h z kontrolü ile)

Arac n h z  gösterge panelinde gösterildi inde, görüntülenen araç h z n  ayarlamak için
RES/  dü mesine bas n z.
(Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ile)
Arac n h z  gösterge panelinde gösterildi inde, görüntülenen araç h z n  ayarlamak için
RES dü mesine bas n z.

• Sistem gaz pedal na kuvvetli ekilde bas larak araç h zland nda geçici olarak iptal
edilebilir; ancak, araç h z  ayarlanan h za veya daha alt na dü tü ünde tekrar devreye
girer.

• Araç h z  yoku  a a  gidilirken ayarlanan h z  geçebilir.

t Sistemin Geçici Olarak Devre D  B rak lmas

Ayarlanabilir h z s n rlay c  görüntülenirken a a daki i lemlerden biri yap ld nda, sistem
geçici olarak iptal edilir (bekleme statüsü).

• OFF/CAN dü mesine bas ld
• Gaz pedal na iddetlice bas ld nda.

Sabit h z kontrol ile
leme bir önceki ayarlanan h zdan devam etmek için RES/  dü mesine bas n.

Ayarlanabilir h z s n rlay c  ekran  gösterilmeye devam edilir.
Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ile

leme bir önceki ayarlanan h zdan devam etmek için RES dü mesine bas n. Ayarlanabilir
h z s n rlay c  ekran  gösterilmeye devam edilir.

NOT
• (Sabit h z kontrolü ile)

Sistem bekleme durumundayken sabit h z kontrolünü istenilen h za ayarlamak için
SET  dü mesine bas n z.
(Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) ile)
Sabit h z kontrolünü istenilen h za ayarlamak için sistem bekleme durumundaki SET
veya SET  dü melerine bas n z.

• Ayarlanabilir h z s n rlay c  fren pedal na bas ld nda iptal olmaz.
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Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS)
(Filipinler, Tayvan, Tayland hariç) *

Geli mi  Smart C ty Fren Deste i (Geli mi  SCBS) araç öndeki nesne bir araçsa 4 ila 80
km/s aras nda, bir yayaysa, 10 ila 80 km/s aras nda sürülürken, leri Alg lama Kameras
(FSC) bir araç veya yayayla çarp man n önlenemez oldu unu alg larsa, fren sistemi ola an
çarp ma hakk nda ekran  ve uyar  seslerini kullanarak sürücüyü uyar r. Ayr ca, sistem
çarp man n önlenemez oldu unu anlad nda sistem fren kontrolünü (SCBS fren) devreye
sokarak çarp ma an nda al nan zarar  indirger. Ayr ca, sürücü fren pedal na basarsa, destek
amac yla frenler tam kapasiteyle ve h zl  bir ekilde devreye girer. (Fren Deste i (Geli mi
SCBS fren deste i))
 

İleri Algılama 
Kamerası (FSC)

UYARI
Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) sistemine tamamen güvenmeyiniz:

•• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) sistemi sadece çarp ma
durumunda hasar  azaltmak için tasarlanm t r. Sisteme çok fazla güvenilerek gaz
pedal na ya da fren pedal na yanl l kla bas lmas  kazaya yol açabilir.

• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) arac n z n önündeki araca veya
yayaya göre çal an bir sistemdir. Sistem 2 tekerlekli araçlar, hayvanlar ve duvar gibi
engellere kar  çal maz.
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D KKAT
A a daki durumlarda, yanl  çal may  engellemek için sistemi kapat n:

• Araç çekilirken veya bir arac  çekerken.
• Araç asi döndürücü üzerindeyse.
• Yo un çim veya arazi gibi zorlu yollarda sürü  yap l rken.

Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) sistemini nas l kapataca n z
görmek için sayfa 4-176'daki Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) Sistemi
Çal mas n n Durdurulmas  bölümüne bak n z.

NOT
• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) sistemi a a daki durumlarda

çal r:
• Motor çal yorken.
• Smart City Fren Deste i (SCBS) uyar   (amber) yanmaz.
• (Nesne öndeki araç)

Araç h z  4 - 80 km/s aras ndayken.
• (Nesne bir yaya)

Araç h z  10 - 80 km/s aras ndayken.
• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) sistemi kapal  de il.

• A a daki durumlarda, Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) normal bir
ekilde çal mayabilir:
• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) sistemi sürücü sürü  i lemleri

gerçekle tiriyorsa (gaz pedal  ve direksiyon simidi ile) çal mayacakt r.
• Ön taraftaki araçla k smen temas etme olas l  oldu unda.
• Araç slak yol veya buzlu kar kapl  yollar gibi kayhan bir yol yüzeyinde sürülüyor.
• Fren performans  so uk s lara ve slak frenlere ba l  olarak büyük oranda

de i ebilir.
• Araç öndeki araçla ayn  h zda seyir halindeyken.
• Gaz pedal na bas ld nda.
• Fren pedal na bas lm  durumda.
• Direksiyon simidine müdahale edilirken.
• Vites seçme koluna müdahale edilirken.

• A a daki durumlarda, Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS)
çal mayabilir.

• Bir viraja girerken yolda bir nesne oldu unda.
• Viraj al rken kar  taraftan gelen bir araç oldu unda.
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• Bir turnikeden geçerken.
• Alçak kap lardan, dar kap lardan, otomobil y kama makinelerinden ve tünellerden

geçerken.
• Önünüzdeki araca h zl  bir ekilde yakla t n zda.
• ki tekerlekli araç, hayvan veya a aç oldu unda.

• (Düz anz man)
E er araç SCBS çal mas yla durdurulursa ve debriyaj pedal na bas lmazsa motor
durur.
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t Smart City Fren Deste i (SCBS)
Gösterge I  (K rm z )

Geli mi  Smart City Fren Deste inin
(Geli mi  SCBS) çal mas  halinde,
gösterge  (k rm z ) yan p söner.
 

t Çarp ma Uyar s

Önünüzdeki bir araçla çarp ma olas l
oldu unda, sürekli uyar  sesi duyulur ve
çoklu bilgi ekran nda ve aktif sürü
ekran nda bir uyar  görüntülenir.

Çoklu Bilgi Ekranı

Aktif Sürüş Ekranı

FREN !

FREN !
NOT

• (SCBS OFF dü mesi olmadan)
Çarp ma uyar s n n ses seviye ayar
ve çal ma mesafesi de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• (SCBS OFF dü mesi ile)
Çarp ma uyar s n n ses seviye ayar
ve çal ma mesafesi de i tirilebilir.
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

tt Otomatik Fren Çal ma Ekran

"SCBS Otomatik Fren", SCBS frenleri
veya fren deste i (SCBS fren deste i)
çal t nda aktif sürü  ekran nda veya
çoklu bilgi ekran nda görüntülenir.

Aktif Sürüş Ekranı

Çoklu Bilgi Ekranı

SCBS 
Otomatik Fren

SCBS 
Otomatik Fren

NOT
• Çarpma uyar  sesi, Geli mi  SCBS

fren ya da fren deste i (Geli mi
SCBS fren deste i) çal rken aral kl
olarak duyulur.

• E er araç Geli mi  SCBS
çal mas yla durdurulmu  ve fren
pedal na bas lmam sa, uyar  bip sesi
2 saniye kadar bir kez duyulur ve
Geli mi  SCBS freni otomatik olarak
serbest kal r.
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t Geli mi  Smart City Fren Deste i
(Geli mi  SCBS) Sistemi
Çal t r lmas n n Durdurulmas

Geli mi  Smart City Fren Deste i
(Geli mi  SCBS) sistemi geçici olarak
durdurulabilir.
Geli mi  Smart City Fren Deste i
(Geli mi  SCBS) sisteminin kapat lmas
durumunda, Smart City Fren Deste i
(SBS) OFF gösterge  yanar.
 

Motor yeniden çal t r ld nda, sistem
devreye girer.

SCBS OFF dü mesi olmadan

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

NOT

Geli mi  Smart City Fren Deste i
(Geli mi  SCBS) sistemi çal maz
olarak ayarland nda, Smart City Fren
Deste i [Geri] (SCBS R) sistemi ve
Ak ll  Fren Deste i (SBS) de çal maz
olarak ayarlan r.

SCBS OFF dü mesi ile

Sistemi devreden ç karmak için SCBS
OFF dü mesine bas n z. Gösterge
panelindeki Smart City Fren Deste i
(SCBS) OFF gösterge  yanar.

Sistemi yeniden devreye almak için
dü meye tekrar bas n z. Smart City Fren
Deste i (SCBS) OFF gösterge  söner.
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Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F) (Filipinler,
Tayvan, Tayland) *

Smart C ty Fren Deste i [ leri] (SCBS F) sistemi leri Alg lama Kameras  (FSC) araç 4 ila
80 km/s aras nda bir h zla sürülürken öndeki araçla bir çarp man n kaç n lmaz oldu unu
alg lad nda sürücüyü ola an çarp ma hakk nda ekranda bir gösterge ve uyar  sesi ile
uyar r. Ek olarak, araç 4 ila 30 km/s aras nda bir h zla sürülürken sistem bir çarp man n
önlenemez oldu unu alg lad nda fren kontrolü (SCBS fren) sistemi çarp ma an nda zarar
indirger. Arac n z ile öndeki arac n h z  aras ndaki ba l h z 20 km/s'den daha azsa kazay
önleyebilir. Ayr ca 4 ile 30 km/s aras nda sistem devredeyken sürücü fren pedal na basarsa,
frenler destek olmak için h zl  ve sert bir ekilde devreye girer. (Fren Deste i (SCBS fren
deste i))
 

İleri Algılama 
Kamerası (FSC)

UYARI
Smart City Fren Destek Sistemini [ leri] (SCBS F) sistemine tamamen güvenmeyiniz:

•• Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F) sistemi sadece çarp ma durumunda
hasar  azaltmak için tasarlanm t r. Sisteme çok fazla güvenilerek gaz pedal na ya da
fren pedal na yanl l kla bas lmas  kazaya yol açabilir.

• Smart City Fren Destek [ leri] (SCBS F) sistemi, arac n z n önündeki araca göre
çal an bir sistemdir. Sistem iki tekerlekli araçlar  veya yayalar  tespit edemeyebilir
veya bunlara kar  tepki veremeyebilir.
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D KKAT
A a daki durumlarda, yanl  çal may  engellemek için sistemi kapat n:

• Araç çekilirken veya bir arac  çekerken.
• Araç asi döndürücü üzerindeyse.
• Yo un çim veya arazi gibi zorlu yollarda sürü  yap l rken.

Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS) sistemini nas l kapataca n z  görmek için sayfa
4-181'daki Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS) Sistemi Çal mas n n Durdurulmas
bölümüne bak n z.

NOT
• Smart City Fren Destek Sistemini [ leri] (SCBS F) sistemi a a daki durumlarda

çal r.
• Motor çal yorken.
• Ak ll  Fren Deste i/Smart City Fren Deste i (SBS/SCBS) sistemi uyar  

(turuncu) yanm yor.
• (Arka taraf çarp ma uyar s )

Araç h z  4 - 80 km/s aras ndayken.
• (Fren Deste i (SCBS fren))

Araç h z  4 - 30 km/s aras ndayken.
• Smart City Fren Destek Sistemini [ leri] (SCBS F) sistemi kapal  de ilken.

• A a daki durumlarda, Smart City Fren Destek [ leri] (SCBS F) sistemi normal bir
ekilde çal mayabilir:
• Smart City Fren Destek Sistemini [ leri] (SCBS F) sistemi, sürücü sürü  i lemleri

gerçekle tiriyorsa (gaz pedal  ve direksiyon simidi ile) çal mayacakt r.
• Ön taraftaki araçla k smen temas etme olas l  oldu unda.
• Araç slak yol veya buzlu kar kapl  yollar gibi kayhan bir yol yüzeyinde sürülüyor.
• Fren performans  so uk s lara ve slak frenlere ba l  olarak büyük oranda

de i ebilir.
• Araç öndeki araçla ayn  h zda seyir halindeyken.
• Gaz pedal na bas ld nda.
• Fren pedal na bas lm  durumda.
• Direksiyon simidine müdahale edilirken.
• Vites seçme koluna müdahale edilirken.

• A a daki durumlarda, leri Alg lama Kameras  (FSC) önünüzde bir araç oldu unu
tespit ederse, Smart City Fren Destek Sistemi [ leri] (SCBS F) çal abilir.

• Bir viraja girerken yolda bir nesne oldu unda.
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• Viraj al rken kar  taraftan gelen bir araç oldu unda.
• Yolda metal bir nesne, kasis veya ç k nt l  bir nesne oldu unda.
• Bir turnikeden geçerken.
• Alçak kap lardan, dar kap lardan, otomobil y kama makinelerinden ve tünellerden

geçerken.
• Önünüzdeki araca h zl  bir ekilde yakla t n zda.
• ki tekerlekli araç, yaya, hayvan veya a aç oldu unda.
• Araç önemli ölçüde a nma bulunan lastiklerle sürülürken.

• (Düz anz man)
E er araç SCBS çal mas yla durdurulursa ve debriyaj pedal na bas lmazsa motor
durur.
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t Smart City Fren Deste i (SCBS)
Gösterge I  (K rm z )

Smart City Fren Deste inin (SCBS)
çal mas  halinde, gösterge  (k rm z )
yan p söner.
 

t Çarp ma Uyar s

Önünüzdeki bir araçla çarp ma olas l
oldu unda, sürekli uyar  sesi duyulur ve
çoklu bilgi ekran nda ve aktif sürü
ekran nda bir uyar  görüntülenir.

Çoklu Bilgi Ekranı

Aktif Sürüş Ekranı

FREN !

FREN !
NOT

• (SCBS OFF dü mesi olmadan)
Çarp ma uyar s n n ses seviye ayar
ve çal ma mesafesi de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• (SCBS OFF dü mesi ile)
Çarp ma uyar s n n ses seviye ayar
ve çal ma mesafesi de i tirilebilir.
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

tt Otomatik Fren Çal ma Ekran

"SCBS Otomatik Fren", SCBS frenleri
veya fren deste i (SCBS fren deste i)
çal rken aktif sürü  ekran nda ve çoklu
bilgi ekran nda görüntülenir.

Aktif Sürüş Ekranı

Çoklu Bilgi Ekranı

SCBS 
Otomatik Fren

SCBS 
Otomatik Fren

NOT
• Çarpma uyar  sesi, SCBS fren ya da

fren deste i (SCBS fren deste i)
çal rken aral kl  olarak duyulur.

• E er araç SCBS çal mas yla
durdurulmu  ve fren pedal na
bas lmam sa, uyar  bip sesi 2 saniye
kadar bir kez duyulur ve SCBS freni
otomatik olarak serbest kal r.
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t Smart City Fren Deste i [ leri]
(SCBS F) Sistemi Çal mas

Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F)
sistemi geçici olarak durdurulabilir.
Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F)
sisteminin kapat lmas  durumunda, Ak ll
Fren Deste i (SBS) KAPALI gösterge

 yanar.
 

Motor yeniden çal t r ld nda, sistem
devreye girer.

SCBS OFF dü mesi olmadan

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

NOT

Smart City Fren Deste i [ leri]
(SCBS F) sistemi çal maz olarak
ayarland nda, Smart City Fren
Deste i [Geri] (SCBS R) sistemi ve
Ak ll  Fren Destepi (SBS) de çal maz
olarak ayarlan r.

SCBS OFF dü mesi ile

Sistemi devreden ç karmak için SCBS
OFF dü mesine bas n z. Gösterge
panelindeki Smart City Fren Deste i
(SCBS) OFF gösterge  yanar.

Sistemi yeniden devreye almak için
dü meye tekrar bas n z. Smart City Fren
Deste i (SCBS) OFF gösterge  söner.
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Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)
Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R), araç 2 - 8 km/s h zda seyir halindeyken, sistemin
ultrasonik sensörü önünüzde bir araç veya bir engel tespit edip, bu araç veya engelden
kaç lamayaca n  belirledi inde, fren kontrolünü (SCBS freni) devreye sokarak bir çarp ma
durumunda meydana gelebilecek hasar  azaltmak için tasarlanm  bir sistemdir.

Geri sarma

Ultrasonik Sensör (arka)

UYARI
Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) sistemine tamamen güvenmeyiniz:

•• Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) sistemi sadece çarp ma durumunda
hasar  azaltmak için tasarlanm t r. Sisteme çok fazla güvenilerek gaz pedal na ya da
fren pedal na yanl l kla bas lmas  kazaya yol açabilir.

• Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) sisteminin düzgün bir ekilde çal mas
için a a daki hususlara dikkat ediniz.

• Ultrasonik sensöre (arka) yap kan uygulamay n ( effaf yap kanlar dahil). Aksi
halde, ultrasonik sensör (arka) önünüzdeki araç veya engelleri alg layamayarak
kazaya yol açabilir.

• Ultrasonik sensörü (arka) sökmeyin.
• Ultrasonik sensör (arka) çevresinde f rlayan ta  parçalar ndan kaynaklanan çatlak

veya hasar görülmesi durumunda, Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)
sistemini hemen durdurarak, arac n z  Yetkili Mazda Servisi'ne kontrol ettirmenizi
tavsiye ederiz. Ön camda lazer sensörü çevresinde çatlak veya çizik varken araç
sürülmeye devam edilirse, sistem gerekmedi inde de çal arak beklenmedik bir
kazaya yol açabilir.
Sayfa 4-186'daki Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) Sistemi Çal mas n n
Durdurulmas  bölümüne bak n z.

• Arka tampon de i tirilmesi için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

Süspansiyon sistemini modifiye etmeyiniz:
E er arac n yüksekli i ya da e imi de i irse Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)
sistemi do ru bir ekilde çal mayabilir çünkü engelleri do ru bir ekilde alg layamaz.
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Ultrasonik sensöre (arka) fazla güç uygulamay n:
Arac  y karken, ultrasonik sensöre (arka) yüksek bas nçl  su püskürtmeyin ya da
bast rarak ovalamay n. Ayr ca bagaj  doldururken veya bo alt rken arka tampona
kuvvetli ekilde vurmay n. Aksi takdirde, sensorlar engelleri do ru bir ekilde
alg lamayabilir ve bu da Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) Sisteminin normal
olarak çal mamas  ya da gereksiz yere çal mas  durumlar na neden olabilir.

D KKAT
• Çim, ot vb. bulunan arazilerde sürü  s ras nda, Smart City Fren Destek Sisteminin

[Geri] (SCBS R) devre d  b rak lmas  tavsiye edilir.
• Tüm tekerlekler için daima belirtilen ebatlarda ve ayn  üretim, marka ve tip lastik

kullan n z. Bununla birlikte, ayn  araç üzerinde farkl  oranlarda a nm  olan lastikleri
kullanmay n z. Bununla birlikte, ayn  araç üzerinde farkl  oranlarda a nm  olan
lastikleri kullanmay n z. Aksi takdirde Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)
Sisteminin normal olarak çal mayabilir.

• E er ultrasonik sensörler (arka) üzerinde buz ya da kar kalm sa, sensörler ko ullara
ba l  olarak engelleri do ru bir ekilde alg lamayabilir. Bu durumlarda sistem,
kontroller do ru bir ekilde yap lamayabilir. Arac n z  daima dikkatli bir ekilde ve
arac n arkas na dikkat ederek sürünüz.

NOT
• H z pedal , fren pedal  ve direksiyon simidi çal mas na göre arac n duru u de i ir, bu

da sistemin engelleri tan mas n  zorla t r r ya da gereksiz alg lamay  kolayla t rabilir.
Bu durumlarda Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) Sistemi çal abilir ya da
çal mayabilir.

• Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) sistemi a a daki durumlarda çal r.
• Motor çal yorken.
• Vites kolu (düz anz manl  araçlarda) ya da vites seçme kolu (otomatik anz manl

araçlarda) R (geri) konumundayken.
• "Geri Smart City Fren Deste i Ar zas " çoklu bilgi ekran nda gösterilmiyor.
• Araç h z  2 - 8 km/s aras ndayken.
• Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R) sistemi kapal  de il.
• DSC ar zal  de ilken.

• Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R), ultrasonik dalgalar yayarak ve engellerden
yans yan dalgalar  alarak engelleri tespit eden ultrasonik sensorlar (arka) kullan r.

• A a daki durumlarda, ultrasonik sönsör (arka) engelleri tespit edemez ve Smart City
Fren Deste i (SCBS) [Geri] (SCBS R) sistemi çal mayabilir.
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• Alçak duvarlar ya da dü ük yükleme platformlu kamyonlar gibi yüksekli i fazla
olmayan engeller.

• Yüksek yükleme platformlu kamyonlar gibi yüksekli i fazla olan engeller.
• Engelin küçük olmas .
• Engel bir i aret tabelas  gibi incedir.
• Engel arac n merkezinden d ar  do ru konumlanm t r.
• Engelin yüzeyi araca göre dikey durmamaktad r.
• Engel bir perde veya kar katman  gibi yumu akt r.
• Engelin ekli düzgün de ildir.
• Engel çok yak nd r.

• A a daki durumlarda, ultrasonik sensör (arka) bir engel tespit edemez ve Smart City
Fren Deste i [Geri] (SCBS R) sistemi çal mayabilir.

• Ultrasonik sensörün (arka) yak n nda tampona bir ey tak lm .
• Direksiyon simidi sertçe döndürülmü  ya da fren veya h z pedal  çal t r lm .
• Bir engelin yak n nda di er bir engel bulunuyor.
• Ya mur, sis veya kar gibi zorlu hava ko ullar nda.
• Yüksek ya da alçak nemlilik.
• Yüksek ya da alçak s cakl k.
• Güçlü rüzgarlar.
• Seyahat yolu düz de il.
• Arka koltukta veya bagaj bölmesinde çok a r yük oldu unda.
• Kablosuz anteni, sis  ya da kland r lm  plaka gibi nesneler ultrasonik

sensörün (arka) yak n na yerle tirilmi .
• Bir ultrasonik sensorun (arka) yönü çarpma gibi nedenlerden ötürü sapm .
• Araç korna, motor sesi, bir ba ka arac n ultrasonik sensörü gibi di er ses

dalgalar ndan etkilenmi .
• A a daki durumlarda, bir ultrasonik sensor (arka) Smart City Fren Deste i [Geri]

(SCBS R) sisteminin çal mas na neden olabilecek bir hedefi engel olarak alg layabilir.
• Dik yoku larda sürü .
• Tekerlek bloklar .
• Gi e kap lar  ve demiryolu geçi lerinde oldu u gibi demir perdeler, kap  kolonlar .
• Yol boyunca bulunan çal lar, bariyerler, araçlar, duvarlar ve çitler gibi cisimlere

yak n giderken.
• Ot ve çal  bulunan arazi yollar nda sürerken.
• Alçak kap lardan, dar kap lardan, otomobil y kama makinelerinden ve tünellerden

geçerken.
• Çekme demiri yerle tirildi inde ya da römork ba lant s  yap ld nda.

• (Düz anz man)
E er araç SCBS çal mas yla durdurulursa ve debriyaj pedal na bas lmazsa motor
durur.
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• Sistem çal rken, kullan c  çoklu bilgi ekran ndan uyar l r.
• Smart City Fren Deste i (SCBS) uyar   (amber) sistemde bir ar za oldu unda

yanar.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne bak n z.
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t Smart City Fren Deste i (SCBS)
Gösterge I  (K rm z )

Smart City Fren Deste inin (SCBS)
çal mas  halinde, gösterge  (k rm z )
yan p söner.

t Otomatik Fren Çal ma Ekran

"SCBS Otomatik Fren", SCBS frenleri
çal t kran sonra çoklu bilgi ekran nda
veya aktif sürü  ekran nda görüntülenir.

Aktif Sürüş Ekranı

Çoklu Bilgi Ekranı

SCBS 
Otomatik Fren

SCBS 
Otomatik Fren

NOT
• Çarpma uyar  sesi, SCBS frenleri

çal rken aral kl  olarak duyulur.
• E er araç SCBS çal mas yla

durdurulmu  ve fren pedal na
bas lmam sa, uyar  bip sesi 2 saniye
kadar bir kez duyulur ve SCBS freni
otomatik olarak serbest kal r.

tt Smart City Fren Deste i [Geri]
(SCBS R) Sisteminin Çal mas n n
durdurulmas

Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)
sistemi geçici olarak durdurulabilir.
Smart City Fren Deste i [Geri] (SCBS R)
sisteminin kapat lmas  durumunda, Ak ll
Fren Deste i (SBS) KAPALI gösterge

 yanar.

Motor yeniden çal t r ld nda, sistem
devreye girer.
DSC'nin çal mas n  durdurmak için DSC
OFF dü mesine bas ld nda, Smart City
Fren Deste i [Geri] (SCBS R) sistemi de
durur ve Smart City Fren Deste i (SCBS)
OFF gösterge  yanar.

SCBS OFF dü mesi olmadan

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
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SCBS OFF dü mesi ile

Sistemi devreden ç karmak için SCBS
OFF dü mesine bas n z. Gösterge
panelindeki Smart City Fren Deste i
(SCBS) OFF gösterge  yanar.

Sistemi yeniden devreye almak için
dü meye tekrar bas n z. Smart City Fren
Deste i (SCBS) OFF gösterge  söner.
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Ak ll  Fren Deste i (SBS)*

Ak ll  Fren Deste i (SBS) sistemi e er radar sensörü (ön) ve leri Alg lama Kameras  (FSC)
araç 15 km/s veya daha yüksek bir h zla sürülürken öndeki araçla çarp ma ihtimali
oldu unu alg larsa, sürücüyü bu ola an kaza hakk nda ekran  ve uyar  seslerini kullanarak
uyar r. Ayr ca, e er radar sensörü (ön) ve leri Algolama Kameras  (FSC) bir çarp man n
kaç n lmaz oldu unu hesaplarsa, çarp ma hasar n  dü ürmek için otomatik fren kontrolünü
devreye sokar.
Ayr ca, sürücü fren pedal na basarsa, destek amac yla frenler tam kapasiteyle ve h zl  bir
ekilde devreye girer. (Fren deste i (SBS fren deste i))

UYARI
Ak ll  Fren Deste i (SBS) sistemine tamamen güvenmeyiniz ve arac n z  daima dikkatli
bir ekilde sürünüz:
Ak ll  Fren Deste i (SBS) sadece çarp ma durumunda hasar  azaltmak için
tasarlanm t r, kazay  önlemek için tasarlanmam t r. Engeli alg lama özelli i öndeki
engelin türüne, hava ko ullar na ve trafik ko ullar na ba l d r. Bu nedenle, gaz
pedal na veya fren pedal na yanl l kla bas lmas  kazaya yol açabilir. Daima çevredeki
alan n güvenli oldu unu do rulay n ve fren pedal na veya gaz pedal na basarak
öndeki ve arkadaki araçlarla güvenli mesafeyi koruyun.

D KKAT
A a daki durumlarda, yanl  çal may  engellemek için sistemi kapat n:

• Araç çekilirken veya bir arac  çekerken.
• Araç asi döndürücü üzerindeyse.
• Yo un çim veya arazi gibi zorlu yollarda sürü  yap l rken.
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NOT
• Ak ll  Fren Deste i (SBS) sistemi a a daki ko ullar n tümü yerine getirildi inde

çal r:
• Kontak aç k konumda.
• Ak ll  Fren Deste i (SBS) aç k.
• Araç h z  yakla k 15 km/s veya üzerinde.
• Arac n zla öndeki araç aras ndaki ba l h z yakla k 15 km/s veya üzerinde.
• Dinamik Denge Kontrolü sistemi (DSC) çal m yor.

• Ak ll  Fren Deste i (SBS) sistemi a a daki durumlarda çal mayabilir:
• Araç aniden h zlan p öndeki araca yakla t nda.
• Araç öndeki araçla ayn  h zda seyir halindeyken.
• Gaz pedal na bas ld nda.
• Fren pedal na bas lm  durumda.
• Direksiyon simidine müdahale edilirken.
• Vites seçme koluna müdahale edilirken.
• Sinyal verilirken.
• Öndeki araçta bagaj  yokken ya da bagaj klar  yanm yorken.
• Kirli ön cam gibi, leri Alg lama Kameras  (FSC) ile ilgili uyar lar ve mesajlar çoklu

bilgi ekran nda görüntülenir.
• Sistemi 4 tekerlekli araçlar n etkinle tirmesine ra men, radar sensörü (ön) a a daki

nesneleri alg layabilir, bunlar n engel oldu unu belirleyebilir ve Ak ll  Fren Deste i
(SBS) sistemini çal t rabilir.

• Bir viraja girerken yolda bir nesne oldu unda (bariyerler ve kar y nlar  dahil).
• Viraj al rken kar  taraftan gelen bir araç oldu unda.
• Dar bir köprüden geçerken.
• Alçak ve dar bir kap dan veya tünelden geçerken.
• Yeralt  otopark na girerken.
• Yolda metal bir nesne, kasis veya ç k nt l  bir nesne oldu unda.
• Önünüzdeki araca h zl  bir ekilde yakla t n zda.
• Uzun çim ve ot bulunan alanlarda sürü  s ras nda.
• Motosiklet ve bisiklet gibi iki tekerlekli araçlar n olmas  durumunda.
• Yaya veya a aç gibi metal olmayan nesneler olmas  durumunda.

• Sistem çal rken, kullan c  aktif sürü  ekran ndan uyar l r.
• Ak ll  Fren Deste i (SBS) uyar   (amber) sistemde bir ar za oldu unda yanar.

Sayfa 4-41'deki Uyar  I klar  bölümüne bak n z.
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t Ak ll  Fren Deste i (SBS) Gösterge
I  (K rm z )

Ak ll  Fren Deste inin (SBS) çal mas
halinde, gösterge  (k rm z ) yan p
söner.
 

t Çarp ma Uyar s

Önünüzdeki araç k smen çarpma olas l
oldu unda, sürekli uyar  sesi duyulur ve
ekranda bir uyar  görüntülenir.

FREN !
tt Ak ll  Fren Deste i (SBS) Sistemi

Çal mas n n Durdurulmas

Ak ll  Fren Deste i (SBS) sistemi geçici
olarak durdurulabilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.
Ak ll  Fren Deste i (SBS) sisteminin
kapat lmas  durumunda, Ak ll  Fren
Deste i (SBS) OFF gösterge  da e
zamanl  olarak yanar.

Motor yeniden çal t r ld nda, sistem
devreye girer.

NOT

Ak ll  Fren Deste i (SBS) sisteminin
kapat lmas  durumunda, Smart City
Fren Deste i (SCBS) de e  zamanl
olarak kapat l r.
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leri Alg lama Kameras  (FSC)*

Arac n zda leri Alg lama Kameras  (FSC) bulunmaktad r. leri Alg lama Kameras  (FSC)
arka dikiz aynas  yan nda bulunur ve a a daki sistemler taraf ndan kullan l r .

• Adaptif LED Farlar (ALH)
• Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA)
• eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS)
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS)
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR)
• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS)
• Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F)
• Ak ll  Fren Deste i (SBS)

İleri Algılama Kamerası (FSC)

leri Alg lama Kameras  (FSC), geceleri seyahat esnas nda arac n önündeki ko ullar  belirler
ve trafik çizgilerini tespit eder. leri Alg lama Kameras n n (FSC) nesneleri tespit edebilme
mesafesi, etraftaki ko ullara ba l  olarak de i ir.

UYARI
Süspansiyon sistemini modifiye etmeyiniz:
Araç yüksekli i veya e imi de i tirilirse, sistem, araçlar  veya ilerideki düzgün bir
ekilde tespit edemez. Bu durum, Smart City Fren Deste i (SCBS) sisteminin uygun

olmayan bir ekilde veya yanl l kla çal mas na ve ciddi bir kazaya yol açabilir.

D KKAT
• leri Alg lama Kameras  (FSC) yak nlar nda ön cama aksesuar, ç kartma veya film

yap t rmay n z.
leri Alg lama Kameras  (FSC) lenslerinin önünde herhangi bir nesne varsa, effaf bir

ç kartma dahi olsa, lensi engelleyecek ve sistemin düzgün çal mamas na yol açacakt r.
Sonuç olarak, her bir sistem normal olarak çal mayabilir ve bu da beklenmedik bir
kazaya neden olabilir.
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• leri Alg lama Kameras n  (FSC) sökmeyin ya da de i tirmeyin.
leri Alg lama Kameras n n (FSC) sökülmesi ya da de i tirilmesi ar zaya ya da yanl

çal maya neden olacakt r. Sonuç olarak, her bir sistem normal olarak çal mayabilir ve
bu da beklenmedik bir kazaya neden olabilir.

• leri Alg lama Kameras n n (FSC) düzgün bir ekilde çal mas  için a a daki
hususlara dikkat ediniz.

• leri Alg lama Kameras  (FSC) objektiflerinin çizilmemesine ve kirlenmemesine
dikkat ediniz.

• leri Alg lama Kameras n n (FSC) kapa n  ç karmay n z.
• Gösterge paneline  yans tan nesneler koymay n z.
• Kir veya bu uyu gidererek, ön cam  kamera bölgesinde daima temiz tutunuz. Ön

camdaki bu uyu gidermek için ön cam bu u çözücüsünü kullan n z.
• leri Alg lama Kameras  (FSC) bölgesinde ön cam  iç taraftan temizlenmesiyle ilgili

olarak, Yetkili Mazda Servisi'ne ba vurman z  tavsiye ederiz.
• leri Alg lama Kameras  (FSC) bölgesinde herhangi bir onar m i lemi

gerçekle tirmeden önce, Yetkili Mazda Servisi'ne ba vurman z  tavsiye ederiz.
• leri Alg lama Kameras  (FSC) ön cama kuruludur. Ön cam  onarman z veya

de i tirmeniz gerekti inde Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
• Ön cam  temizlerken, leri Alg lama Kameras  (FSC) objektiflerine cam temizleyici

veya benzeri temizlik s v lar n n temas etmesine izin vermeyiniz. Ayr ca, leri
Alg lama Kameras  (FSC) objektiflerine dokunmay n z.

• Dikiz aynas n n etraf nda herhangi bir onar m i lemi gerçekle tirirken, bir uzmana
dan man z  ve Yetkili Mazda Servisi'ne ba vurman z  tavsiye ederiz.

• Kamera objektiflerinin temizlenmesiyle ilgili olarak, Yetkili Mazda Servisi'ne
ba vurman z  tavsiye ederiz.

• leri Alg lama Kameras  (FSC) veya çevresindeki bölgeye vurmay n veya kuvvet
uygulamay n. leri Alg lama Kameras  (FSC) ciddi bir ekilde çarp l rsa veya uçan
çak l ve molozlar nedeniyle çatlaklar veya zararlar olu ursa, sistemleri kullanmay
durdurun ve bir uzman tamirciye dan n, biz Mazda Yetkili Servisini öneriyoruz.

• Adaptif LED Farlar (ALH)
• eritten Ayr lma Uyar  Sistemi (LDWS)
• Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA)
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS)
• Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR)
• Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS)
• Smart City Fren Deste i [ leri] (SCBS F)
• Ak ll  Fren Deste i (SBS)

• leri Alg lama Kameras n n (FSC) yönü hassas bir ekilde ayarlanm t r. leri
Alg lama Kameras n  (FSC) sökmeyiniz ve montaj konumunu de i tirmeyiniz. Aksi
halde, hasar veya ar zaya yol açabilir.
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• Tüm tekerlekler için daima belirtilen ebatlarda ve ayn  üretim, marka ve tip lastik
kullan n z. Bununla birlikte, ayn  araçta di lerinde büyük ölçüde farkl  a nma biçimi
görülen lastikleri kullanmay n z, bu durum sistemin normal olarak çal mas n
engelleyebilir.

• leri Alg lama Kameras n n (FSC), ön cam n kirlendi ini alg lay p sürücüyü
bilgilendiren bir fonksiyonu mevcuttur, ancak baz  durumlarda ön camdaki plastik
torbalar , buzu veya kar  alg lamayabilir. Bu gibi durumlarda, ön tarafta bir araç
oldu unu do ru olarak belirleyemeyerek normal bir ekilde çal mayabilir. Arac n z
daima dikkatli bir ekilde ve ilerledi iniz yola dikkat ederek sürünüz.

NOT
• A a daki durumlarda leri Alg lama Kameras  (FSC) nesneleri do ru bir ekilde

alg layamaz ve sistemler normal olarak çal amaz.
• Öndeki araç alçakt r.
• Araç öndeki araçla ayn  h zda seyir halindeyken.
• Gece oldu unda ya da tünelden geçilirken farlar aç lmam .

• A a daki durumlarda leri Alg lama Kameras  (FSC) nesneleri do ru olarak
alg layamayabilir.

• Ya mur, sis ve kar gibi kötü hava ko ullar nda.
• Cam y kay c  kullan l rken veya ya mur ya arken ön cam silecekleri

kullan lmazken.
• Buz, sis, kar, don, ya mur, kir veya plastik torba gibi yabanc  bir madde ön cama

s k m .
• Alçak yükleme platformlar  bulunan kamyonlar ve çok alçak veya yüksek profilli

araçlar.
• Herhangi bir deseni olmayan duvarlara yak n giderken (çitler ve uzunlamas na çizgili

duvarlar dahil).
• Öndeki arac n bagaj klar  kapal yken.
• Farlar n ayd nlatma kapsam  d nda bir araç bulunmaktad r.
• Araç keskin viraja girerken ya da dik bir yoku  inerken ya da ç karken.
• Tünele girer ya da ç karken.
• Arac n yan yatmas na neden olan a r yükler.
• Arac n önünde güçlü bir k parl yor (gelen araçlar n arka  ya da uzun farlar ).
• Öndeki arac n üzerinde birçok k yay c  bulunuyor.
• Gece, öndeki araçta bagaj  yokken ya da bagaj klar  yanm yorken.
• Kurulu tavan raylar na uzun bagaj veya yük konulmu  ve leri Alg lama Kameras n

(FSC) engelliyor.
• Öndeki arac n egzoz gaz , kum, kar, rögar veya zgaralardan buhar, su s çramas .
• Ar za yapan bir arac  çekerken.

Yolculuk S ras nda

i-ACTIVSENSE

4-193



• Araçta önemli ölçüde farkl  a nma desenleri olan lastikler kullan l yor.
• Araç yamaç a a  veya kasisli yolda kullan l yor.
• Yolda su birikintileri var.
• Etraf karanl k, örne in gece, ak ama do ru, afak vakti veya tünel ve kapal  otopark

gibi.
• Kir veya optik eksen sapmas ndan dolay  farlar n ayd nlatma özelli i azalt lm  veya

farlar n ayd nlatma özelli i zay flam .
• Hedef nesne leri Alg lama Kameras n n (FSC) kör noktas nda.
• Bir ki i veya bir nesne arkan zdan yola f rlad nda veya tam önünüze ç kt nda.
• erit de i tirip öndeki araca yakla yorsunuz.
• Hedef nesneye a r  derecede yak n sürerken.
• Lastik zinciri veya geçici yedek lasti in tak ld  hallerde.
• Öndeki arac n özel bir ekli bulunuyor. Örne in, karavan ya da tekne çeken bir araç

ya da ön k sm  arkaya bakan bir araç ta yan araç ta y c s .
• leri Alg lama Kameras  (FSC) sise veya arka a ba l  olarak normal ekilde

çal amazsa, ler Alg lama Kameras  (FSC) sistem fonksiyonlar  geçici olarak
durdurulur ve alakal  uyar  klar  yanar. Ancak, bu bir ar za oldu u anlam na gelmez.

• Adaptif LED Farlar (ALH) uyar   (sar )
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) uyar

• Ak ll  Fren Deste i/Smart City Fren Deste i (SBS/SCBS) uyar   (sar )
• leri Alg lama Kameras  (FSC) yüksek s ya ba l  olarak normal ekilde çal amazsa,

ler Alg lama Kameras  (FSC) sistem fonksiyonlar  geçici olarak durdurulur ve alakal
uyar  klar  yanar. Ancak, bu bir ar za oldu u anlam na gelmez. leri Alg lama
Kameras n n (FSC) etrad ndaki alan  örne in klimay  açarak so utun.

• Adaptif LED Farlar (ALH) uyar   (sar )
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) uyar

• Ak ll  Fren Deste i/Smart City Fren Deste i (SBS/SCBS) uyar   (sar )
• leri Alg lama Kameras  (FSC) ön cam n kirli ya da sisli oldu unu belirlerse, leri

Alg lama Kameras  (FSC) sistem fonksiyonlar  geçici olarak durdurulur ve a a daki
uyar  klar  yanar. Ancak, bu bir ar za oldu u anlam na gelmez. Ön camdan kiri
temizleyin ya da buz çözme dü mesine bas n ve ön cam n buzunu çözdürün.

• Adaptif LED Farlar (ALH) uyar   (sar )
• erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i tirme Uyar  Sistemi (LDWS) uyar

• Ak ll  Fren Deste i/Smart City Fren Deste i (SBS/SCBS) uyar   (sar )

Yolculuk S ras nda

i-ACTIVSENSE

4-194



• (Geli mi  Smart City Fren Deste i (Geli mi  SCBS) ile)
• leri Alg lama Kameras  (FSC) sistemi a a daki tüm ko ullar sa land nda yayalar

alg lar:
• Yayan  boyu 1 ila 2 metre aras nda.
• Kafa, iki omuz veya bacaklar alg lanabilir halde.

• A a daki durumlarda leri Alg lama Kameras  (FSC) hedef nesneleri do ru olarak
alg layamayabilir:

• Birden çok yaya yürüyor veya bir grup insan var.
• Bir yaya ba ka bir nesneye yak n.
• Bir yaya e iliyor, yat yor veya sarkm  halde.
• Bir yaya aniden yola veya arac n önüne f rl yor.
• Bir yaya emsiye aç yor veya büyük bir bagaj veya çanta ta yor.
• Bir yaya örne in gece gibi karanl k bir konumda veya arkaplanla ayn  renkte

k yafetler giydi inden arkaplanla kar yor.
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Radar Sensoru (Ön)*

Arac n zda bir radar sensoru (ön) bulunmaktad r.
Radar sensorunu (ön) a a daki sistemler de kullan r.

• Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)
• Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS)
• Ak ll  Fren Deste i (SBS)

Radar sensoru (ön), kendisinin gönderdi i radyo dalgalar n n öndeki araçtan veya engelden
yans mas n  alg layarak çal r.
Radar sensörü (ön) ön amblemin arkas nda yer al r.

Radar sensoru (ön)

Gösterge panelinin çoklu bilgi ekran nda "SBS, MRCC, DRSS radar  bloke oldu" mesaj
görüntülenirse, radar sensörünün (ön) etraf ndaki alan  temizleyin.

D KKAT
Her bir sistemin düzgün bir ekilde çal mas  için a a daki hususlara dikkat ediniz.

• Radar sensoru (ön) etraf nda radyatör zgaras  veya ön amblemin yüzeyine ç kartma
( effaf ç kartmalar dahil) yap t rmay n ve radyatör zgaras n  ve amblemi radar
sensoru (ön) ile kullan lmak üzere tasarlanm  orijinal olmayan ürünlerle
de i tirmeyin.

• Radar sensorunda (ön), ön yüzeyinin kirlendi ini alg lay p sürücüyü bilgilendiren bir
fonksiyon mevcuttur, ancak baz  durumlarda plastik torbalar, su, kar veya buz
alg lanmayabilir veya alg lanmas  zaman alabilir. Bu durumda, sistem uygun ekilde
çal mayaca ndan radar sensorunu (ön) daima temiz tutun.

• Izgara korumas  takmay n.
• Arac n ön k sm n n bir trafik kazas nda hasar görmesi durumunda, radar sensorunun

(ön) konumu de i ebilir. Sistemi hemen durdurun ve arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettirin.

• Arac n tamponunu park yerini geni letmek gibi sebeplerle di er araçlar  veya engelleri
itmek için kullanmay n. Aksi halde radar sensoru (ön) çarparak konumu de i ebilir.
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• Radar sensorunu (ön) sökmeyin, parçalar na ay rmay n veya de i tirmeyin.
• Radar sensoru (ön) etraf nda onar m, de i im ve boya i lemleri için, Yetkili Mazda

Servisi'ne ba vurun.
• Süspansiyon sisteminin üzerinde de i iklik yapmay n z. Süspansiyonlar de i tirilirse,

araç konumu de i ebilir ve radar sensoru (ön) öndeki arac  veya engeli uygun ekilde
alg layamayabilir.

NOT
• A a daki ko ullarda, radar sensoru (ön) öndeki araç ya da engelleri do ru bir ekilde

tespit edemeyebilir ve sistemler normal olarak çal mayabilir.
• Yüksüz römork veya yumu ak bir örtüyle kapat lm  yükleme platformu bulunan bir

otomobil, sert plastik bagaj kapa  bulunan araçlar ve yuvarlak ekilli araçlar olmas
durumunda öndeki arac n arka yüzeyi radyo dalgalar n  etkili ekilde yans tmaz.

• Öndeki arac n yüksekli i dü ükse radyo dalgas  yans tma alan  da azal r.
• Önünüzdeki bir arac n lastiklerinden cam n za su, kar veya kum s çratmas yla görü

mesafesi azal r.
• Bagaj bölmesinde a r e yalar varken veya arka koltuklarda yolcu oldu unda.
• Ön amblemin ön yüzeyinde buz, kar veya kirlenme oldu unda.
• Ya mur, kar veya kum f rt nas  gibi zorlu hava ko ullar nda.
• Güçlü radyo dalgalar  yayan nesnelerin veya tesislerin yak n nda.

• A a daki durumlarda, radar sensoru önde bulunan araçlar  veya engelleri tespit
edemeyebilir.

• Viraj giri i ve ç k nda.
• Sürekli viraj bulunan yollarda.
• Yol yap m  ve eridin trafi e kapanmas ndan dolay  dar eritli yollarda.
• Öndeki araç radar sensörünün kör noktas na girdi inde.
• Öndeki araç kaza veya araç hasar ndan dolay  uygun ekilde ilerlemedi inde.
• Arka arkaya ini li ç k l  yollarda.
• Bozuk ve asfalts z yollarda seyir halindeyken.
• Arac n zla öndeki araç aras ndaki mesafe çok k sa oldu unda.
• Örne in eridi kesmek suretiyle bir araç aniden yakla t nda.

• Sistemin hatal  çal mas n  önlemek için, dört tekerlekte de ayn  boyutta, ayn  üreticiye
ait, ayn  marka ve di  deseninde lastikler kullan n. Bununla birlikte, ayn  araç üzerinde
farkl  oranlarda a nm  veya lastik bas nçlar  farkl  olan lastikleri kullanmay n z
(Geçici yedek lastik dahil).

• Akü gücü zay fsa, sistem düzgün ekilde çal mayabilir.
• Trafi in az oldu u yollarda radar sensorunun alg lamas  için önde çok az araç veya

engel oldu unda “Radar bloke” mesaj  geçici olarak görüntülenebilir ancak bu bir
sorun oldu unu göstermez.
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Radar Sensörü (Arka)*

Arac n zda radar sensorlar  (arka) bulunmaktad r. Radar sensorunu (arka) a a daki
sistemler de kullan r.

• Kör Nokta zleme Sistemi (BSM)
• Arka Çapraz Trafik Alarm  (RCTA)

Radar sensorlar  (arka), kendisinin gönderdi i radyo dalgalar n n arkadaki araçtan veya
engelden yans mas n  alg layarak çal r.

Sedan Hatchback
Radar sensorları (arka) Radar sensorları (arka)

Radar sensorlar  (arka), arka tamponun içine, sa  ve sola birer tane gelecek ekilde
yerle tirir.
Radar sensorlar na (arka) yak n olan arka tamponu her zaman temiz tutun böylece radar
sensorlar n n (arka) normal olarak çal mas  sa lan r. Ayn  zamanda yap kan gibi nesneler
uygulamay n.
Sayfa 6-75'deki D  Bak m bölümüne bak n z.

D KKAT
E er arka tampona ciddi bir darbe gelirse sistem normal olarak çal mayabilir. Böyle
durumlarda arac n z  hemen durdurun ve uzman bir tamirciye,Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.
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NOT
• Radar sensorlar n n (arka) alg lama kapasitesinin s n rlar  vard r. A a daki

durumlarda, alg lama becerisi dü ük olabilir ve sistem normal olarak çal mayabilir.
• Radar sensorlar na (arka) yak n olan arka tampon deforme olmu .
• Kar, buz veya çamurun, arka tampon üzerinde bir radar (arka) sensorunun yak n nda

birikmesi.
• Ya mur, sis ve kar gibi kötü hava ko ullar nda.

• A a daki ko ullarda radar sensorlar  (arka) nesneleri tespit edemez ya da tespit
etmekte zorlanabilir.

• Yolda ya da yol kenar nda küçük, iki tekerlekli araçlar, bisikletler, yayalar, hayvanlar
ve al veri  arabalar  gibi sabit nesneler.

• Alçak bo  römorklar ve spor otomobiller gibi radar dalgalar n  iyi yans tmayan araç
ekilleri.

• Araçlarda, radar sensorlar n n (arka) yakla an araçlar  düzgün bir ekilde alg lamas
için yüklü araç durumuna uygun ayarlanan radar sensoru (arka) yönüyle birlikte gelir.
Radar sensorlar n n (arka) yönü bir nedenle de i tiyse, arac  uzman bir tamirciye
kontrol ettirin, biz Yetkili bir Mazda Servisini öneriyoruz.

• Radar sensorlar n n (arka), ya da tampon tamiri, kaporta boyas  de i imi ya da tamiri
ve radar sensorlar n n yak n nda de i tirilmesi durumlar  için bir uzman tamirciye
dan n, biz Yetkili bir Mazda Servisini öneriyoruz.

• Arac n arkas na yerle tirilmi  bir bisiklet ta y c  gibi bir aksesuar ya da römork
çekerken sistemi kapat n. Aksi takdirde, radar n telsiz dalgalar  bloke olacak ve
sistemin normal ekilde çal mas n  engelleyecektir.

• Radar sensorlar , arac n kullan ld  ülkenin kanunlar nda yer alan ilgili telsiz
frekanslar yla düzenlenir. E er araç yurtd nda kullan lacaksa, arac n kullan laca
ülkenin izni gerekebilir.
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Ultrasonik Sensör (Arka)
Ultrasonik sensörler (arka), arkadaki engellerden yans yan ultrasonik dalgalar yayarak
çal r ve engellerden yans yan dalgalar ultrasonik sensörler (arka) taraf ndan al n r.

Sedan Hatchback

Ultrasonik Sensör (arka)Ultrasonik Sensör (arka)

Ultrasonik sensörler (arka), arka tamponda yer al r.
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Sabit H z Kontrolü*

Sabit h z kontrolü ile arac n z  25 km/s üzerinde herhangi bir h zla gidecek ekilde
ayarlayabilir ve otomatik olarak bu h z  koruyabilirsiniz.

UYARI
Sabit h z kontrolü özelli ini a a daki artlar alt nda kullanmay n z:
A a daki ko ullarda sabit h z kontrol sisteminin kullan lmas  tehlikelidir ve arac n
kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir.

• Engebeli arazi
• Dik yoku lar
• Yo un veya yo unlu u de i ken trafik
• Kaygan ya da rüzgârl  yollar
• De i ken h z gerektiren di er durumlar

t Sabit H z Kontrol Dü mesi

ON (AÇMA) düğmesi
RES/+ düğmesi

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı 
Olmadan

SET- düğmesiOFF/CAN 
düğmesi

MOD Düğmesi
RES/+ düğmesi

Ayarlanabilir Hız Sınırlayıcı İle

SET- düğmesiOFF/CAN 
düğmesi
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t Sabit H z Ana Göstergesi (Beyaz),
Sabit H z Ayar  Göstergesi (Beyaz) /
Gösterge I  (Ye il)

Sabit H z Ana Göstergesi (Beyaz)

Sabit h z kontrol sistemi aktive
edildi inde, sabit h z ana göstergesi
(beyaz) gösterge panelinde gösterilir.

Sabit H z Göstergesi, (Beyaz) / Gösterge
I  (Ye il)

Sabit h z ayarland nda, sabit h z ayar
gösterge  (beyaz) gösterge panelinde
gösterilir ve sabit h z gösterge  (ye il)
yanar.

t Devreye Sokma/Devreden Ç karma

Ayarlanabilir H z S n rlay c  le

Sistemi devreye sokmak için MODE
dü mesine bas n z. Sabit h z ana gösterge

 (beyaz) yanar.
Sistemi devreden ç karmak için OFF/CAN
dü mesine bas n z.
Sabit h z ana gösterge  (beyaz)
kapan r.

NOT

Sabit h z kontrol sistemi çal rken
MODE dü mesine bas ld nda, sabit
h z kontrol sistemi ayarlanabilir h z
s n rlay c ya geçer.

Ayarlanabilir H z S n rlay c  olmadan

Sistemi devreye sokmak için ON
dü mesine bas n z. Sabit h z ana gösterge

 (beyaz) yanar.
Sistemi devreden ç karmak için OFF/CAN
dü mesine bas n z.
Sabit h z ana gösterge  (beyaz)
kapan r.

UYARI
Kullan lmad  zamanlarda sabit h z
kontrolü özelli ini daima kapal
konumda tutunuz:
Kullan lmad  zamanlarda sabit h z
kontrolü özelli ini çal maya haz r
konumda tutmak tehlikelidir. Devreye
alma dü mesine yanl l kla bas labilir
ve arac n kontrolünün kaybedilerek
kaza yap labilir.

NOT

Kontak kapat ld nda, sistem
kapat lmadan önceki çal ma durumu
korunur. Örne in, sabit h z kontrol
sistemi çal r haldeyken kontak
kapat l rsa, kontak yeniden ON
konumuna getirildi inde sistem çal r
halde olacakt r.
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t H z  Ayarlamak çin

1. (Ayarlanabilir H z S n rlay c  le)
MODE dü mesine basarak sabit h z
kontrol sistemini aktif hale getiriniz.
Sabit h z ana gösterge  (beyaz)
yanar.
(Ayarlanabilir H z S n rlay c
olmadan)
ON dü mesine basarak sabit h z
kontrol sistemini aktif hale getiriniz.
Sabit h z ana gösterge  (beyaz)
yanar.

2. stedi iniz h z seviyesine gelene kadar
gaza bas n z. Bu h z seviyesi 25 km/
s'nin üzerinde olmal d r.

3. Sabit h z kontrolünü istenilen h za
ayarlamak için istenen h zda SET
dü mesine bas n z. SET  dü mesine
bas ld nda, sabit h z ayarlanm  olur.
Ayn  anda aya n z  gaz pedal ndan
çekin. Sabit h z ayar  gösterge 
(beyaz) gösterilir ve sabit h z gösterge

 (ye il) yanar.

NOT
• Sabit h z kontrolü h z ayar  a a daki

ko ullarda gerçekle tirilemez:
• (Otomatik anz man)

Vites kolu P ya da N
konumundayken.

• (Düz anz man)
Vites kolu N konumunda.

• El freni çekilmi  durumda.
• (Ayarlanabilir H z S n rlay c s

olan araçlar)
Ayarlanabilir h z s n rlay c s  için
MODE dü mesine bas l r.

• Araç istedi iniz h za ula t nda,
SET  veya RES/  dü mesini serbest
b rak n z; aksi takdirde, RES/
dü mesi bas l  konumdayken h z
artmaya, SET  dü mesi bas l
konumdayken ise azalmaya (gaz
pedal na bas lmad  takdirde) devam
eder.

• Dik bir yoku ta, araç yoku  yukar
ç karken yava layabilir veya yoku
a a  inerken h zlanabilir.

• Sabit h z kontrolü, arac n h z  dik bir
yoku tayken 21 km/s'nin alt na
dü erse iptal olur.

• Belirlenen h z n yakla k 15 km/s
alt na inildi inde sabit h z sistemi
iptal edilebilir (uzun ve dik bir yoku
ç kma gibi durumlarda).

tt Sabit H z n Art r lmas

A a daki prosedürlerden birini
uygulay n z.

Sabit h z kontrol dü mesini kullanarak
h z  art rmak için

RES/  dü mesine bas n z ve dü meyi
bas l  tutunuz. Arac n z h zlanacakt r.
stedi iniz h za geldi inde dü meyi

b rak n z.
 
H z  ayarlamak için RES/  dü mesine
bas n z ve hemen b rak n z. Dü meye ne
kadar basarsan z, sabit h z o kadar artar.

RES/  dü mesine bir kez basarak h z
art rma

Araç h z n  km/s olarak gösteren gösterge
ekran : 1 km/s
Araç h z n  mph olarak gösteren gösterge
ekran : 1,6 km/s
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Gaz pedal n  kullanarak h z  art rmak
için

Arac  istenilen h za ç kartmak için gaz
pedal na bas n z. SET  dü mesine bas n z
ve elinizi hemen çekiniz.

NOT

Sabit h z kontrolü özelli i devredeyken
h z n z  geçici olarak art rmak
istiyorsan z gaza bas n z. Bu yolla
h z n z  art rmak, önceden sabitlemi
oldu unuz h z ayar n  art rmayacak ve
azaltmayacakt r. Ayarlad n z sabit
h zda ilerlemeye devam etmek
istiyorsan z aya n z  gaz pedal ndan
çekiniz.

t Sabit H z n Azalt lmas

SET  dü mesine bas n z ve dü meyi
bas l  tutunuz. Araç kademeli olarak
yava layacakt r.
stedi iniz h za geldi inde dü meyi

b rak n z.
 
Sabit h z  ayarlamak için SET 
dü mesine bas n z ve hemen b rak n z.
Dü meye ne kadar basarsan z, sabit h z o
kadar azalacakt r.

SET  dü mesine bir kez basarak h z
azaltma

Araç h z n  km/s olarak gösteren gösterge
ekran : 1 km/s
Araç h z n  mph olarak gösteren gösterge
ekran : 1,6 km/s

t 25 km/s Üzerinde Bir H zla Hareket
Halindeyken, Belirlenmi  Olan Sabit
H za Dönmek çin

Sabit h z  iptal etmek için OFF/CAN
dü mesinin yan  s ra ba ka yöntemler de
kullan ld ysa (fren pedal na basmak gibi)
ve sistem hala devrede ise, RES/
dü mesine bas ld nda en son ayarlanan
h z de erine otomatik olarak dönülecektir.
Araç h z  25 km/s’in alt nda ise, araç
h z n  25 km/s veya üzerine ç kar n z ve
RES/ dü mesine bas n z.

t Geçici Olarak ptal Etmek çin

Sistemi geçici olarak iptal etmek için bu
yollardan birini kullan n z:

• Hafifçe fren pedal na bas n z.
• (Düz anz man)

Debriyaj pedal na bas n z.
• OFF/CAN dü mesine bas n.

Araç h z  25 km/s veya üzerinde bir
h zdayken RES/  dü mesine bas ld nda,
sistem önceden ayarlanan h za döner.

NOT
• A a daki durumlardan birisi

meydana geldi inde sabit h z kontrol
sistemi geçici olarak iptal edilir.

• El freni çekilmi  durumda.
• (Ayarlanabilir H z S n rlay c s

olan araçlar)
Ayarlanabilir h z s n rlay c s  için
MODE dü mesine bas l r.

• (Otomatik anz man)
Vites kolu P ya da N
konumundayken.

• (Düz anz man)
Vites kolu N konumunda.
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• Sabit h z kontrolü, uygulanabilir iptal
ko ullar ndan birisiyle bile iptal
edildi inde h z yeniden ayarlanamaz.

• (Otomatik anz man)
Manüel modda sürü  yaparken sabit
h z iptal edilemez (vites seçme kolu
D'den M konumuna getirilir). Bu
nedenle, vites dü ürülse bile motor
yava lamaz. Yava lamak
gerekti inde, ayarlayarak veya fren
pedal na basarak araç h z n  azalt n.

t Devre d  b rakmak için

Sabit h z ayarland nda (ayarl  sabit
h z gösterge  (beyaz) gösterilir /
sabit h z gösterge  (ye il) yanar)

OFF/CAN dü mesine uzun bas n ya da
OFF/CAN dü mesine 2 kez bas n.

Sabit h z ayarlanmad nda (sabit h z
ayar gösterge  (beyaz) gösterilir)

OFF/CAN dü mesine bas n.
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Lastik Bas nc  zleme Sistemi*
Lastik Bas nc  zleme Sistemi (TPMS) dört lasti in hava bas nc n  izler. Bir ya da birkaç
lastikte hava bas nc  çok dü ükse, sistem gösterge tablosundaki lastik bas nc  izleme sistemi
uyar  lambas n  yak p, bir sesli uyar  göndererek sürücüyü uyar r. Sistem lastik bas nc n
ABS tekerlek h z sensöründen gelen verileri kullanarak dolayl  olarak izler.
Sistemin do ru olarak çal mas n  sa lamak için, belirtilen lastik bas nc  (lastik bas nç
etiketindeki de er) ile s f rlanmal d r. S f rlama i lemini gerçekle tirmek için a a daki
prosedürü uygulay n.
Sayfa 4-208'teki Lastik Bas nc  zleme Sisteminin S f rlanmas  bölümüne bak n z.
Sistemde ar za varsa, k yan p söner.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne bak n z.
 

ABS tekerlek hızı sensörü

D KKAT
• So uk havalarda yedek lastik de (mevcutsa) dahil olmak üzere her bir lastik ayl k

kontrol edilmeli ve bas nc  arac  üreten firman n araç etiketinde veya lastik bas nc
etiketinde tavsiye edilen de ere uygun olmal d r. (Arac n zda arac  üreten firman n araç
etiketinde veya lastik bas nc  etiketinde belirtilenden farkl  ebatta lastik varsa, bu
lastiklerin bas nc n  ebatlar na uygun ekilde ayarlamal s n z.)
Bir güvenlik önlemi olarak, arac n zda bir veya birden fazla lasti in bas nc n n önemli
derecede dü ük olmas  durumunda dü ük lastik bas nc  göstergesini yakarak sizi
uyaran bir lastik bas nc  izleme sistemi bulunmaktad r. Buna ba l  olarak, dü ük lastik
bas nc  göstergesi yand nda, arac n z  durdurmal  ve lastikleri en k sa zamanda
kontrol etmelisiniz ve onlar  uygun lastik bas nc na göre i irmelisiniz. Arac n z
bas nc  dü ük lastiklerle kullanmak lastiklerin fazla s nmas na neden olarak lastiklerde
çe itli sorunlar n ç kmas na yol açabilir. Dü ük bas nçl  lastikler yak t ekonomisini ve
lastik di  ömrünü de azalt r ve arac n yol tutu unu ve duru  kabiliyetini de olumsuz
yönde etkileyebilir.
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Lütfen TPMS’nin lastik bak m  gereklili ini ortadan kald rmayaca n  ve do ru lastik
bas nc n  ayarlaman n, dü ük lastik bas nc  seviyesinin TPMS sisteminin göstergesini
devreye sokmam  dahi olsa sürücünün sorumlulu unda oldu unu unutmay n z.
Ayr ca arac n zda, sistem düzgün ekilde çal mad  zaman bu durumu sürücüye
bildirecek bir TPMS ar za göstergesi de bulunmaktad r.
TPMS ar za göstergesi dü ük lastik bas nc  göstergesiyle birle tirilmi tir. Sistem bir
ar za tespit etti inde, gösterge yakla k bir dakika boyunca yan p sönecek ve ard ndan
sürekli yanacakt r. Bu uyar , ar za devam etti i sürece arac n her çal t r l nda
devreye girecektir. Ar za gösterge  yand nda, sistem dü ük lastik bas nc n
olmas  gerekti i gibi tespit edemeyebilir. TPMS ar zalar , lastiklerin de i tirilmesi
veya araç üzerindeki lastiklerin TPMS’nin düzgün ekilde çal mas n  engellemesi gibi
çe itli nedenlerden kaynaklanabilir. Daima bir veya birden fazla lasti i de i tirdikten
sonra de i tirilen lastiklerin TPMS'nin düzgün ekilde çal mas n  engellemedi inden
emin olmak için TPMS ar za göstergesini kontrol ediniz.

• Yanl  okumalar  önlemek için, sistem bir problemi göstermeden önce bir süre durumu
kontrol eder. Bunun sonucunda lastik havas n n h zla ini ini veya havan n bas nçla
d ar  ç k n  hemen kaydetmez.

NOT

Bu sistem lastik bas nc ndaki küçük de i iklikleri alg lad ndan, a a daki durumlarda
uyar  süresi daha h zl  ya da daha yava  olabilir:

• Lasti in boyutu, üreticisi veya tipi spesifikasyonlardan farkl  oldu unda.
• Bir lasti in boyutu, üreticisi veya tipi di erlerinden farkl  oldu unda veya lasti in

a nma seviyesi di erlerine göre oldukça farkl  oldu unda.
• Patlamayan lastik, çelik z rhs z lastik, kar lasti i veya zincir kullan ld nda.
• Yedek lastik kullan ld nda (Lastik bas nc  izleme sistemi uyar   yan p sönerek

ard ndan sürekli olarak yanabilir).
• Bir lastik yedek lastik onar m kitiyle onar ld nda.
• Lastik bas nc  belirtilen bas nçtan çok yüksek oldu unda veya lastik bas nc  seyir

halindeyken lastik patlamas  gibi bir nedenle aniden dü tü ünde.
• Araç h z  15 km/s'nin alt nda oldu unda (araç dururken dahil) ya da sürü  periyodu 5

dakikadan k sa oldu unda.
• Araç, çok fazla bozuk, kaygan veya buzlu bir yolda sürülürken.
• Virajl  yollarda agresif sürü lerde oldu u gibi sert direksiyon manevralar , ani

h zlanma/yava lama arka arkaya tekrarland nda.
• Arac n bir taraf na dengesiz olarak yükleme yap ld nda.
• Belirtilen lastik bas nc yla sistem s f rlama i lemi gerçekle tirilmedi inde.
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t Lastik Bas nc  zleme Sisteminin
S f rlanmas

A a daki durumlarda, sistemin normal bir
ekilde çal abilmesi için sistem s f rlama

i lemi gerçekle tirilmelidir.
• Bir lasti in bas nc  ayarland nda.
• Lastik rotasyonu gerçekle tirildi inde.
• Bir lastik veya tekerlek de i tirildi inde.
• Akü de i tirildi inde veya tamamen

bo ald nda.
• Lastik bas nc  izleme sistemi uyar  

yand nda.

 
S f rlama metodu
1. Arac  güvenli bir yere park edip el

frenini iyice çekiniz.
2. Lastiklerin so umas n  bekleyin,

ard ndan dört (4) lasti in bas nc n  da
sürücü kap s nda (kap  aç kken
görünür) yer alan lastik bas nç
etiketinde belirtilen de ere ayarlay n.
Sayfa 9-14'deki Lastikler bölümüne
bak n z.

3. Konta  ON konumuna getiriniz.

4. Lastik bas nc  izleme sistemi ayar
dü mesine bas n z ve tutunuz ve
gösterge panelindeki lastik bas nc
izleme sistemi uyar  n n iki kez
yan p söndü ünü ve bir kez uyar
sesinin duyuldu unu do rulay n z.

D KKAT
Sistem s f rlama i lemi lastik bas nc
ayarlanmadan gerçekle tirilirse, sistem
normal lastik bas nc n  alg layamaz ve
lastik bas nc  dü ük bile olsa lastik
bas nc  izleme sistemi uyar  
yanmayabilir veya lastik bas nc  normal
oldu unda yanabilir.
Dört lastikte de lastik bas nc n
ayarlay n ve uyar   yand  zaman
sistemi ba lat n. E er uyar  , patlak
lastik d nda bir nedenden ötürü
yanm sa, tüm dört lastikteki bas nç
do al olarak azalm  olabilir.
Araç seyir halindeyken dü meye
bas l rsa, sistem s f rlama i lemi
gerçekle tirilmeyecektir.
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Dizel Partikül Filtresi
(SKYACTIV-D 1.5,
SKYACTIV-D 2.2)

Dizel Partikül Filtresi dizel motorun egzoz
gaz ndaki partikül maddelerin (PM) büyük
bölümünü toplar ve atar.
Dizel Partikül Filtresi taraf ndan toplanan
partiküller normal sürü  esnas nda
temizlenir ancak a a daki durumlarda
partiküller temizlenmeyebilir ve Dizel
Partikül Filtresi gösterge  yanar:

• Araç 15 km/s veya daha dü ük bir h zla
uzun süre kullan ld nda.

• Araç, sürekli k sa süreli olarak (10
dakika veya daha az) veya motor
so ukken kullan ld nda.

• Araç uzun süre rölantide kald nda.

NOT

Sürü  esnas nda partiküller at l rken,
motorun sesi ve egzoz gaz n n kokusu
de i ebilir.

Dizel Partikül Filtresi Gösterge I

 

I k sürekli yan yorsa

Partikül maddesi (PM) otomatik olarak
at lam yor ve toplanan PM miktar  belirli
bir de ere ula m t r.
PM'i kald rmak için motor yeterince
s nd ktan sonra (motor so utucu s cakl

80°C veya daha fazla) gaz pedal na bas n
ve yakla k 15 20 dakika boyunca 20 km/s
veya daha h zl  arac n z  sürün.

I k yan p sönüyorsa

Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z
öneririz.

D KKAT
Araç sürekli Dizel Partikül Filtresi
gösterge  yan k halde
kullan l yorsa, partikül miktar  artar ve
gösterge  yan p sönmeye
ba layabilir. Dizel Partikül Filtresi
gösterge  yan p sönmeye ba larsa,
arac n z  bir Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettirmenizi öneririz. Araç
kontrol edilmezse ve kullan lmaya
devam edilirse, motor ar za verebilir.

NOT

Dizel Partikül Filtresi gösterge 
yan p söndü ünde, Dizel Partikül
Filtresi’nin korunmas  için motor ç k
gücü s n rlan r.
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Arka Görünüm Monitörü*

Arka görü  ekran , geri viteste arac n arkas na dair görüntü sa lar.

UYARI
Arkadaki ve etraftaki ko ullar n güvenli ini, daima gözlerinizle do rudan bakarak
teyit ediniz ve dikkatli sürünüz:
Arac  sadece ekrana bakarak geri sürmek, kazaya veya bir nesneye çarp lmas na
neden olabilece inden dolay  tehlikelidir. Arka görünüm monitörü, sadece arac  geri
geri sürerken kullan lan bir yard mc  görsel sistemdir. Ekrandaki görüntüler, gerçek
durumdan farkl  olabilir.

D KKAT
• Arka görünüm monitörünü a a daki artlar alt nda kullanmay n z: Arka görünüm

monitörünün a a daki artlar alt nda kullan lmas  tehlikelidir ve yaralanmaya, arac n
hasar görmesine ya da ikisine birden neden olabilir.

• Buz veya kar kapl  yollarda.
• Lastik zinciri veya geçici yedek lasti in tak ld  hallerde.
• Bagaj kapa  tam kapanmam sa.
• Araç e imli bir yoldaysa.

• Ekran so ukken, monitörde veya ekrandaki görüntüler normalden daha karanl k
olabilir; bu da arac n çevre ko ullar n  do rulamay  zorla t rabilir. Arkadaki ve
etraftaki ko ullar n güvenli ini, daima gözlerinizle do rudan bakarak teyit ediniz ve
dikkatli sürünüz.

• Kameraya a r  kuvvet uygulamay n z. Kamera konumu ve aç s  sapmaya u rayabilir.
• Su geçirmezlik özelli ini kaybedebilece inden, kameray  parçalar na ay rmay n z,

de i iklik yapmay n z veya sökmeyiniz.
• Kamera muhafazas  plastikten yap lm t r. Kamera muhafazas na ya  temizleyici

maddeler, organik çözücüler, balmumu veya cam kaplama maddeleri sürmeyiniz. Bu
maddelerin muhafazaya dökülmesi halinde, derhal yumu ak bir bezle siliniz.

• Kamera muhafazas n  a nd r c  bir madde veya sert bir f rçayla a r  bir ekilde
ovalamay n z. Kamera muhafazas  çizilebilir ve bu durum görüntüye etki edebilir.
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NOT
• Kamera merce ine su, kar veya çamur yap mas  halinde, yumu ak bir bezle siliniz.

Silinemiyorsa, hafif bir deterjan kullan n z.
• Kamera s cakl  çok h zl  bir ekilde de i irse (S cak-so uk, so uk-s cak), arka

görünümü monitörü düzgün bir ekilde çal mayabilir.
• Lastikleri de i tirirken, uzman bir tamirciye dan n z. Yetkili Mazda Servisi’ne

ba vurman z  öneririz. Lastiklerin de i tirilmesi, ekranda görüntülenen k lavuz
çizgilerde sapmaya yol açabilir.

• Arac n önü, yan  veya arkas  çarpmaya maruz kalm sa, arka görünüm park
kameras n n hizalanmas  (yeri, montaj aç s ) sapm  olabilir. Daima uzman bir
tamirciye dan n z; arac n z n muayene edilmesi için Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

• Gösterge panelinde "Video Sinyali Yok" görünüyorsa, kamerayla ilgili bir sorun
olabilir. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi
tavsiye ederiz.

t Arka Görünüm Park Kameras n n Yeri

Arka Görünüm Park Kamerası
Sedan Hatchback

tt Arka Görünüm Monitörü Ekran na Geçi

Arka görünüm monitörü ekran n  görüntülemek için kontak ON konumundayken vites
kolunu R'ye al n z.

NOT

Vites kolu R’den bir ba ka vites kolu konumuna al nd nda, ekran önceki
görüntülemeye döner.
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Ekranda Görüntülenebilen Aral k

Ekrandaki görüntüler, gerçek durumdan farkl  olabilir.
(Ekran görüntüleme)

Bagaj kapağı 
(sedan)/süs 
(hatchback) 

Park sensörü 
sistemindeki engel 
tespit gösterimi.

Tampon

Nesne

Bazı modellerde mevcuttur

(Gerçek görünüm)

güvenlik için etrafı kontrol ediniz

NOT
• Görüntülenebilir mesafe, araç ve yol ko ullar na ba l  olarak de i ir.
• Görüntülenebilir mesafe s n rl d r. Tamponun alt nda veya tampon uçlar n n etraf nda

yer alan nesneler görüntülenemez.
• Arka görünüm park kameras  özel bir mercekle donat lm  oldu undan, görüntüde yer

alan mesafe, gerçek mesafeden farkl d r.
• Opsiyonel olarak tak lan baz  araç aksesuarlar , kamera taraf ndan seçilebilir.

Ayd nlatma parçalar  veya yans t c  malzemeden yap lma parçalar gibi, kamera
görü ünü engelleyecek opsiyonel parçalar takmay n z.

• A a daki artlar alt nda ekran  görmek zor olabilir; ancak bu, bir ar za göstergesi de ildir.
• Karanl k alanlarda.
• Mercek civar ndaki s cakl k yüksek/dü ük oldu unda.
• Ya murlu bir gün veya yüksek rutubetli ortam vb. ko ullarda kameran n slak olmas

halinde.
• Çamur gibi yabanc  maddeler kamera civar na yap t nda.
• Kamera merce i güne  n  veya far n  yans tt nda.

• Kamera çevresindeki s cakl k dü ükse, görüntüleme gecikebilir.
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t Ekran n Görüntülenmesi

Arac n geni li ini gösteren k lavuz çizgiler (sar ), geri geri girmeye haz rland n z park
alan n n geni li ine k yasla arac n yakla k geni li ini gösteren bir referans olarak ekranda
görüntülenir.
Park alan nda veya garajda arac n z  park etmek için bu ekran görüntüsünü kullan n z.

b

a

Güvenlik için etrafı kontrol ediniz

a) Araç geni li i k lavuz çizgileri (sar )
K lavuz çizgileri, arac n yakla k geni li i konusunda referans i levi görür.

b) Mesafe k lavuz çizgileri.
Bu k lavuz çizgiler, arac n arkas ndan (tampon ucundan) bir noktaya ölçülen yakla k
mesafeyi gösterir.

• K rm z  ve sar  çizgiler, arka tampondan yakla k 50 cm (k rm z  için) ve 1 metre (sar
için) uzakl ktaki noktalar  gösterir (her bir çizginin orta noktas nda).

D KKAT
Ekrandaki k lavuz çizgileri sabittir. Bu çizgiler, sürücünün direksiyon simidini
döndürmesiyle senkronize olmaz. Daima dikkatli olunuz ve geri geri giderken
gözlerinizle do rudan arac n arkas n  ve etraf n  kontrol ediniz.

tt Arka Görünüm Monitörünün Çal mas

Arac  geri geri hareket ettirirken arka görünüm monitörünün çal mas , trafik, yol ve araç
artlar na ba l d r. Direksiyon hareketi miktar  ve zamanlama da artlara ba l d r; o nedenle

çevre artlar n  do rudan gözlerinizle do rulay n z ve arac  bu artlara göre yönlendiriniz.
Arka görünüm monitörünü kullanmadan önce yukar daki uyar lardan iyice haberdar olunuz.

NOT

Arka görünüm park kameras ndan monitörde görüntülenen görüntüler, tersine çevrilmi
görüntülerdir (ayna görüntüleri).
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1. Görünümü arka görünüm monitörü ekran na geçirmek için görüntülemek için vites
kolunu R'ye al n z.

2. Çevre artlar n  do rulayarak, arac  geri geri hareket ettiriniz.
 

(Ekran durumu) (Araç durumu)

Güvenlik için etrafı kontrol ediniz

3. Arac n z park alan na girmeye ba lad ktan sonra, araç geni li i çizgileri ile sol ve sa
park alan n n yanlar  aras ndaki mesafenin kabaca e it olaca  ekilde yava  yava  geri
gitmeye devam ediniz.

4. Araç geni li i k lavuz çizgileri, park alan n n sol ve sa  taraflar na paralel olana dek
direksiyon simidini ayarlamaya devam ediniz.

5. Paralel olduklar nda, tekerlekleri düzeltiniz ve geri geri giderek arac  yava ça park
alan na sokunuz. Arac n çevresini kontrol etmeye devam ediniz ve ard ndan arac
mümkün olan en iyi konumda durdurunuz. (Park alan nda bölme çizgileri varsa, araç
geni li i k lavuz çizgilerinin onlara paralel olup olmad n  kontrol ediniz.)

(Ekran durumu) (Araç durumu)

Güvenlik için etrafı kontrol ediniz

6. Vites kolu R’den bir ba ka vites kolu konumuna al nd nda, ekran önceki
görüntülemeye döner.
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NOT

Park ederken a a da gösterilene benzer gösterilen görüntü ve as l artlar aras nda
farkl l k olabilece inden, daima arac n arkas n n ve çevre alan n güvenli oldu unu gözle
do rulay n z.

• Ekranda gösterilen park alan n n (veya garaj n) görüntüsünde, arka uç ve mesafe
k lavuz çizgileri monitörde paralel görünse bile, zeminde paralel olmayabilirler.

• Park alan n n sadece bir taraf nda bölme çizgisi olan bir alana park edilirken, bölme
çizgisi ve araç geni li i k lavuz çizgisi monitöre paralel görünebilir ancak bunlar
zeminde paralel olmayabilir.
 

Güvenlik için etrafı kontrol ediniz

Gerçek Yol Ko ullar  ve Görüntülenen Görüntü Aras ndaki De i iklik

Gerçek yol ve görüntülenen yol aras nda baz  farkl l klar meydana gelir. Mesafe
perspektifinde böylesi farkl l klar kazaya yol açabilir. Mesafe perspektifinde bir farkl l a
neden olabilecek a a daki artlara dikkat ediniz.

Arac n yolcu ve yükten ötürü e ilmesi durumunda

Arac n arkas  alçald nda, ekranda görüntülenen nesne, gerçek mesafeden daha uzakta
görünür.

Değişiklik

Nesne
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Arac n arkas nda dik bir e im oldu unda

Arac n arkas nda dik bir yukar  (a a ) e im oldu unda, ekranda görüntülenen nesne gerçek
mesafeden daha uzakta görünür (a a  e im: daha yak n).

Gerçek 
mesafeden 
daha uzak 
görünür

Gerçek 
mesafeden 
daha yakın 
görünür

Gerçek konumdaki 
nesne

Gerçek konumdaki nesne
Ekrandaki nesne

A: Araç ve ekranda görüntülenen nesne arasındaki mesafe.

B: Araç ve nesne arasındaki gerçek mesafe.

Ekrandaki nesne

Arac n arkas ndaki üç boyutlu nesne

Mesafe k lavuz çizgileri düz bir yüzeyden hareketle görüntülendi i için, ekranda
görüntülenen üç boyutlu nesneye olan mesafe, as l mesafeden farkl d r.

güvenlik için etrafı kontrol ediniz

A
A

C
B

C B

(Gerçek mesafe) B>C=A

Ekranda saptanan mesafe A>B>C

(Ekran görüntüleme)
(Gerçek durum)
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t Görüntü Kalitesi Ayar

UYARI
Arka görünüm monitörünün görüntü kalitesi ayar n  mutlaka araç dururken yap n z:
Arka görünüm monitörünün görüntü kalitesini seyir halindeyken yapmay n z. Arak
görünüm monitörünün parlakl k, kontrast, renk ve ton ayar n n seyir halindeyken
yap lmas , dikkatinizin da larak kazaya yol açabilmesi aç s ndan oldukça tehlikelidir.

Görüntü kalitesi ayar  vites kolu geri vites (R) konumundayken yap labilir.
Parlakl k, kontrast, renk ve ton olmak üzere dört ayar yap labilir. Ayar yaparken, arac n
etraf na da yeterince dikkat edin.
1. Sekmeleri görüntülemek için ekran üzerindeki  ikonunu seçiniz.
2. stenilen sekmeyi seçiniz.
3. Kayd r c y  kullanarak parlakl , kontrast , tonu ve rengi ayarlay n z.

S f rlaman z gerekirse, s f rlama dü mesine bas n z.
4. Sekmeleri kapatmak için ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
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Park Sensörü Sistemi*
Park sensörleri, araç otoparkta ya da paralel park s ras nda dü ük h zlarda sürüldü ü s rada
ultrasonik sensörler arac n etraf ndaki engelleri tespit eden sensörler kullan r, ve bir uyar
sesi ve alg lama göstergesi sürücüyü arac n yak n ndaki engellerden haberdar eder.
 

Ön sensör Arka sensör Arka sensör

Ön Arka

Sedan Hatchback

Ön köşe sensörü Arka köşe sensörü Arka köşe sensörü

UYARI
Park sensörü sistemine tamamen güvenmeyiniz, arac n z  park ederken etraf
gözünüzle de kontrol ederek güvenli bir sürü  sa lay n z.
Bu sistem, sürücüyü park etme esnas nda arkaya do ru yönlendirir. Sensörlerin tespit
alan  s n rl d r, bu nedenle arac  sadece bu sisteme güvenerek kullanmak bir kazaya
sebebiyet verebilir. Daima, etraf n z  gözünüzle kontrol ederek sürü  güvenli inizi
art r n z.

NOT
• Sensörlerin tespit mesafesi içerisine aksesuar takmay n z. Aksi halde sistemin

çal mas  olumsuz yönde etkilenebilir.
• Engel tipine ve çevresel ko ullara ba l  olarak, bir sensörün tespit alan  daralabilir veya

sensörler engelleri tespit edemeyebilirler.
• Sistem a a daki ko ullarda normal olarak çal mayabilir:

• Sensör çevresini çamur, buz veya kar kaplam sa (Temizlendi inde normal olarak
çal r).

• Sensör bölgesi buz tutmu sa (Buz çözüldü ünde normal olarak çal r).
• Sensör el ile kapat lm sa.
• Sensör a r  derecede sars lm sa.
• Araç a r  derecede e ilmi se.
• A r  s cak veya so uk hava ko ullar nda.
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• Araç tümseklerde, yoku larda, çak l veya çimenli zemin üzerinde kullan lm sa.
• Ba ka bir arac n kornas , bir motosiklet motorunun sesi, kamyonlar n haval  fren sesi

veya ba ka araçlar n sensörleri gibi yüksek seviyede ses ç karan herhangi bir ey
araca yakla m sa.

• Araç iddetli ya murda veya su s çramalar na neden olan yol ko ullar nda
kullan lm sa.

• Araca piyasada bulunan herhangi bir anten veya özellikle radyo istasyonu için bir
anten tak lm sa.

• Araç yüksek ve bozuk zeminli bir kald r mda hareket ediyorsa.
• Bir engel sensöre çok yak nsa.

• Tamponun alt ndaki engeller tespit edilemeyebilir. Ba lang çta alg lanan ancak
sonradan araç daha fazla yakla t kça alg lanamayan tampondan alçakta olan engeller.

• A a daki gibi engeller tespit edilemeyebilir:
• Tel veya halat gibi ince nesneler
• Pamuk ve kar gibi sonik dalgalar  kolayca absorbe eden nesneler.
• Aç sal ekilli nesneler
• Üst k sm  geni  olan uzun nesneler
• Küçük, k sa nesneler

• Tamponun sars lmas  durumunda, küçük bir kaza bile olsa, sistemi her zaman bir
Yetkili Mazda Servisi’nde kontrol ettiriniz. Sensörlerin düzgün ekilde çal m yorsa,
engelleri tespit edemezler.

• Park yard m  sensörleri aç ld nda bip sesi duyulmuyorsa veya gösterge 
yanm yorsa, sistemde bir ar za olabilir. Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

• Sistemde ar za oldu unu gösteren bir “bip” sesi duyuluyorsa ve gösterge  yan p
sönüyorsa, sistemde bir ar za meydana gelmi  olabilir. Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

• Bir sistem ar zas  oldu unu gösteren “bip” sesi, hava çok so uksa veya sensör bölgesi
çamur, buz veya karla kaplanm sa duyulmayabilir. Sensör bölgesindeki her türlü
yabanc  maddeyi temizleyiniz.

• Römork ba lant  kitini takarken, Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  tavsiye ederiz.

Yolculuk S ras nda
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t Sensör Tespit Mesafesi

Sensör engelleri a a daki mesafeler içinde tespit edebilir.
 

Ön sensör tespit mesafesi

Ön köşe sensörü tespit mesafesi

Arka sensör tespit mesafesi

Arka köşe sensörü tespit mesafesi

BA

DC

A: Yaklaşık 50 cm
B: Yaklaşık 50 cm
C: Yaklaşık 100 cm
D: Yaklaşık 150 cm 

Yolculuk S ras nda
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Uzak ekran n görüntülenmesi

Ekran Araç ve engel aras ndaki mesafe
Ön sensöre ve ön kö e
sensörüne sahip olma-

yan araçlarda

Ön sensöre ve ön kö e
sensörüne sahip araçlar-

da

Ön Sensör*/Arka Kö e
Sensörü*

Arka Sensör/Arka Kö e
Sensörü

Ön sensör:
Yakla k 100 60 cm

Arka sensör:
Yakla k 150 60 cm

Ön sensör:
Yakla k 60 45 cm

Ön kö e sensörü:
Yakla k 50 37 cm

Arka sensör:
Yakla k 60 45 cm
Arka kö e sensörü:

Yakla k 50 37 cm

Ön sensör:
Yakla k 45 35 cm

Ön kö e sensörü:
Yakla k 37 25 cm

Arka sensör:
Yakla k 45 35 cm
Arka kö e sensörü:

Yakla k 37 25 cm

Yolculuk S ras nda
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Ekran Araç ve engel aras ndaki mesafe
Ön sensöre ve ön kö e
sensörüne sahip olma-

yan araçlarda

Ön sensöre ve ön kö e
sensörüne sahip araçlar-

da

Ön Sensör*/Arka Kö e
Sensörü*

Arka Sensör/Arka Kö e
Sensörü

Ön sensör:
Yakla k 35 cm mesafede

Ön kö e sensörü:
Yakla k 25 cm mesafede

Arka sensör:
Yakla k 35 cm mesafede

Arka kö e sensörü:
Yakla k 25 cm mesafede

tt Park Yard m Sensörü Sistemi Kullan m

Ön sensöre/ön kö e sensörüne sahip olmayan araçlarda

Park sensörleri, kontak aç kken vites kolu/selektörü R pozisyonuna getirildi inde
kullan labilir.

Ön sensöre/ön kö e sensörüne sahip olan araçlarda

Kontak anahtar  ON konumundayken park sensörü dü mesine bas ld nda uyar  sesleri ve
gösterge klar  aç l r.
Park sensörü aktifken kontak anahtar  ON konumuna getirildi inde uyar  sesleri ve gösterge

klar  aç l r.
lemi durdurmak için dü meye tekrar bas n z.

Yolculuk S ras nda
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Kullan m Ko ullar

Park sensörü sistemi a a daki ko ullar n hepsi sa land nda kullan labilir:
• Kontak aç k konumda.
• Park sensörü dü mesi aç k durumda.

NOT
• (Otomatik anz manl  araç)

Tespit göstergesi ve ön/ön kö e sensörlerinin sesleri seçim kolu P pozisyonundayken
çal maz.

• Tespit göstergesi ve uyar  sesleri park freni çekiliyken aktive olmaz.

t Engel Tespit Gösterimi

Bir engel tespit eden sensör konumu gösterilir. Gösterge, sensör taraf nda tespit edilen
mesafeye ba l  olarak farkl  bölgelerde yanabilir.
Araç bir engele yakla t kça, araca daha yak n göstergedeki bölge yanar.
 

Ön sol köşe sensoru 
göstergesi

Ön sağ köşe 
sensoru göstergesi

Arka sağ köşe 
sensoru göstergesi

Arka sol köşe 
sensoru 
göstergesi

Ön sensör göstergesi

Arka sensör göstergesi
Bazı modellerde mevcuttur.
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Sistem sorun bildirimi

A a daki tabloda belirtilen sorunlardan herhangi biri meydana gelirse, sürücü sistemin
türüne göre gösterildi i gibi problem hakk nda bilgilendirilir.

Tespit Göstergesi

Çözüm
Ön sensöre ve ön

kö e sensörüne sa-
hip olmayan araç-

larda

Ön sensöre ve ön
kö e sensörüne sa-

hip araçlarda

Ba lant  kesilmesi
Sistemde bir ar za olabilir. Arac n z  müm-
kün olan en k sa zamanda Yetkili Mazda
Servisi'ne kontrol ettirmenizi öneririz.

Sistem ar zas
Sistemde bir ar za olabilir. Arac n z  müm-
kün olan en k sa zamanda Yetkili Mazda
Servisi'ne kontrol ettirmenizi öneririz.

Bu u/kirlenme

Gösterilen engel tespit bölgesiyle ilgili sen-
sör bölgesinde yabanc  madde olabilir. Sis-
tem düzelmezse, arac n z  bir Yetkili Mazda
Servisi’ne kontrol ettirmenizi öneririz.

Yolculuk S ras nda
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Park Sensörü Uyar  Sesi

Sistem çal rken “bip” sesleri a a daki gibi duyulur.
Ön Sensor*, Arka Sensor

Mesafe Tespit bölgesi
Araç ve engel aras ndaki mesafe

Bip sesi*1
Ön Sensor* Arka Sensör

En uzak mesafe

Yakla k 100 60 cm Yakla k 150 60 cm

Uzun fas lal  ses

Uzak mesafe

Yakla k 60 45 cm

Orta fas lal  ses

Orta mesafe

Yakla k 45 35 cm

K sa fas lal  ses

Yak n mesafe

Yakla k 35 cm mesafede

Sürekli ses

*1 Araç engele yakla t kça, aral kl  uyar  sesinin oran  da artar.
Ön Kö e Sensoru*, Arka Kö e Sensoru

Mesafe Tespit bölgesi Araç ve engel aras ndaki mesafe Bip sesi*1

Uzak mesafe

Yakla k 50 37 cm

Orta fas lal  ses

Orta mesafe

Yakla k 37 25 cm

K sa fas lal  ses

Yolculuk S ras nda
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Mesafe Tespit bölgesi Araç ve engel aras ndaki mesafe Bip sesi*1

Yak n mesafe

Yakla k 25 cm mesafede

Sürekli ses

*1 Araç engele yakla t kça, aral kl  uyar  sesinin oran  da artar.

NOT

Bir bölgede 6 saniye veya daha uzun süreyle bir engel tespit edilirse, uyar  sesi
durdurulur (yak n mesafe bölge hariç). Ayn  engel ba ka bir bölgede tespit edilirse, ilgili
uyar  sesi duyulur.

tt Uyar  Göstergesi/Sesi Devreye Girdi inde

Sistem sürücünün bir anormallik oldu unu fark etmesi için “bip” sesini ve gösterge n
devreye sokar.

Gösterge/Bip Sesi Kontrol i leminin gerçekle tirilmesi

Bip sesi duyulmuyor. Sistemde bir ar za olabilir. Arac n z  mümkün olan en k sa zamanda Yetkili
Mazda Servisi'ne kontrol ettirmenizi öneririz.

Sinyalin fas lal  sesi be  kez du-
yuluyor.

Sensör bölgesindeki her türlü yabanc  maddeyi temizleyiniz. Sistem düzel-
mezse, arac n z  bir Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi öneririz.

Belirli bir engel tespit gösterge-
si sürekli olarak görüntülenir. Sayfa 4-223'daki Engel Tespit Gösterimi bölümüne bak n z.

Yolculuk S ras nda

Park Sensörü Sistemi

4-226



5 ç Mekandaki Özellikler

Klima ve müzik sistemi dahil olmak üzere sürü  konforu sa layacak
çe itli özelliklerin kullan m .
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Sistemin Çal mas yla lgili
puçlar

• Klima sistemini motor çal r
konumdayken çal t r n z.

• Akünün bo almas n  engellemek için,
motor çal m yorken ve kontak anahtar
ON konumundayken fan kontrol
dü mesini uzun süre aç k tutmay n z.

• (i-stop fonksiyonu ile)
i-stop fonksiyonu çal rken hava ak
çok az miktarda dü ebilir.

• Sistemin düzgün bir ekilde
çal abilmesi için kaputun üzerindeki ve
hava giri i bölümündeki yaprak, kar ve
buz birikintilerini temizleyiniz.

• Camlardaki bu uyu havadaki nemi
gidermek için klima sistemini
kullan n z.

• Bir tünel içerisinde ya da bir trafik
s k kl nda devridaim modu
kullan lmal d r ya da araç içini h zl  bir
ekilde so utmak için d  havay

kapatabilirsiniz.
• Havaland rma veya ön cam buz çözme

için d  hava modunu kullan n.
• S cak havalarda, araç do rudan güne

 alt nda kalacak ekilde park
edilmi se, klimay  çal t rmadan önce
arac n içindeki s cak havay  ç karmak
için camlar  k sa bir süre aç k tutunuz.

(Klima dü meli)
• Sistemin parçalar n n ya lanmas n

sa lamak için klima sistemini en az
ayda bir kez yakla k 10 dakika
çal t r n z.

• Havalar s nmadan önce klima sistemini
kontrol ettiriniz. So utucu gaz n eksik
olmas  klima sisteminin yeterince
verimli çal mamas na neden olabilir.
So utucu spesifikasyonlar  motor
bölmesinin içerisine yap t r lan bir
etikette belirtilmi tir. So utucu dolumu
yapmadan önce bu etiketi kontrol ediniz.
Yanl  türde bir so utucu kullan lmas ,
klimada ciddi bir ar zaya yol açabilir.
Daha fazla bilgi için, bir uzmana
dan n; Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  tavsiye ederiz.

Etiket
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Havaland rman n
Çal t r lmas

t Havaland rmalar n Ayarlanmas

Hava Ak n  Yönlendirme

Hava ak  yönünü ayarlamak için,
ayarlama kolunu hareket ettiriniz.

NOT
• Nemli ortam s cakl  ko ullar nda

klimay  kullan rken, sistem
havaland rma kanallar ndan bu ulu
hava üfleyebilir. Bu sistemde bir
ar za oldu u anlam na gelmez, nemli
havan n aniden so umas ndan
kaynaklan r.

• Dü me kullan larak hava kanallar
tam olarak aç labilir ve kapat labilir.

Yan Havaland rmalar

Açma

DüğmeDüğme

Düğme
Düğme

KapatmaAçmaKapatma

Orta Havaland rmalar

Düğme

Düğme

Açma

Kapatma

Bazı modellerde mevcuttur.
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t Hava Ak  Modunun Seçilmesi

Zemin Havalandırma Kanalları

Buğu Çözücü Havalandırma Kanalları

Buğu Çözücü ve Zemin Havalandırma 
Kanalları

Gösterge paneli ve zemin 
havalandırma kanalları

Gösterge paneli havalandırma kanalları
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Elle Ayarlanan Tipte Klima

Arka cam buğu çözücü düğmesiSıcaklık kontrol düğmesi

Fan kontrol düğmesi Mod seçme düğmesi
Klima düğmesi

Hava giriş kaynağı seçim düğmesi
(iç hava devridaim konumu)

Hava giriş kaynağı seçim düğmesi
(dış hava konumu)

* Bazı modellerde mevcuttur

Arka cam buğu çözücü düğmesiSıcaklık kontrol düğmesi

Fan kontrol düğmesi Mod seçme düğmesi

Klima düğmesi

Hava giriş kaynağı seçim düğmesi
(iç hava devridaim konumu)

Hava giriş kaynağı seçim düğmesi
(dış hava konumu)

A Tipi

B Tipi 

ç Mekandaki Özellikler

Klima Sistemi

5-5



t Kontrol Dü meleri

S cakl k kontrol dü mesi

Bu dü me s cakl  kontrol eder. Is tma
için saat yönüne, so utma saat yönünün
tersine çeviriniz.

NOT

Fan kontrol kadran  0 harici bir
konumdayken ve s cakl k kontrol
kadran  maksimum so uk
konumundayken, mod  veya 
olarak ayarland nda hava giri
seçicisi devridaim hava moduna geçer
ve klima otomatik olarak aç l r.
Klima istenmezse, klima dü mesine
basarak kapat n z.

Fan kontrol dü mesi

Bu dü me farkl  fan h zlar n n
ayarlanmas n  sa lar.
(A Tipi)
Fan yedi h z seviyesinde çal r.
(B Tipi)
0 Fan kapal
1 Dü ük h z
2 Orta dü ük h z
3 Orta yüksek h z
4 Yüksek h z

Mod seçme dü mesi

Hava ak  modunu seçmek in seçme
dü mesini çeviriniz (sayfa 5-4).

NOT
• Mod seçim dü mesi her mod

aras nda orta konumlarda ( )
ayarlanabilir. Hava ak n  iki moda
ay rmak istiyorsan z, dü meyi orta
konuma ayarlay n.

• Örne in mod seçim dü mesi  ve 
konumlar  aras nda 
konumundaysa, zemindeki
havaland rma kanal ndan gelen hava
ak   konumunda oldu undan daha
azd r.

Klima dü mesi *

(A Tipi)
Klimay  açmak için A/C dü mesine
bas n z. Fan kontrol dü mesi OFF d nda
bir konumda iken dü me üzerindeki
gösterge  yanar.
((B Tipi)
Klimay  açmak için A/C dü mesine
bas n z. Fan kontrol dü mesi 1, 2, 3 veya
4 numaral  konumlardan birine
getirildi inde dü me üzerindeki gösterge

 yanar.
 
Klima sistemini kapatmak için klima
dü mesine tekrar bas n z.

NOT

D  hava s cakl  0°C oldu unda klima
çal mayabilir.

Hava giri  kayna  seçim dü mesi

Bu dü me, araca girecek havan n nereden
gelece ini seçer.
 
D  hava ve iç hava devridaim
modlar ndan birini seçmek hava emi
seçme dü mesine bas n z.

ç hava devridaim konumu ( )

D ar dan hava giri i kapat l r. Arac n
içindeki hava devridaim olur.
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D  hava konumu ( )

D ar daki havan n kabin içerisine
girmesine izin verilir. Bu modu
havaland rma ya da ön cam buz çözücü
için kullan n z.

UYARI
So uk veya ya murlu havalarda iç
hava modunu kullanmay n z:
Camlar n bu ulanmas na neden
olabilece inden so uk ve ya murlu
havalarda iç hava modunu kullanmak
tehlikelidir. Camlar n bu ulanmas
görü ünüzün engellenmesin ve sonuç
olarak da ciddi bir kazaya neden
olabilir.

Arka cam bu u çözücü dü mesi

Arka cam n buzunu çözmek için arka cam
bu udan kurtulma tu una bas n.
Sayfa 4-78'daki Arka Cam Bu u Çözücü
bölümüne bak n.

t Is tma

1. Mod seçim dü mesini  konumuna
getiriniz.

2. Hava giri i seçme dü mesini d  hava
moduna getiriniz.

3. S cakl k kontrol dü mesini s cak
konumuna getiriniz.

4. Fan h z  kontrol dü mesini arzu
etti iniz konuma getiriniz.

5. Havadaki nemin al nmas n
istiyorsan z, klimay  aç n z.

NOT
• Ön cam k sa bu ulan yorsa mod

seçim dü mesini  konumuna
getiriniz.

• Yüz seviyesine so uk hava gelmesini
istiyorsan z, mod seçim dü mesini 
konumuna getiriniz ve maksimum
konfor için s cakl k kontrol
dü mesini istedi iniz s cakl k
de erine ayarlay n z.

• Zemine do ru giden hava yüzünüze
do ru gelen havadan daha s cakt r
(s cakl k kontrol dü mesi a r  s cak
veya so uk konuma ayarlanmad
takdirde).

t So utma (Klima ile)

1. Mod seçim dü mesini  konumuna
getiriniz.

2. S cakl k kontrol dü mesini so uk
konumuna getiriniz.

3. Fan h z  kontrol dü mesini arzu
etti iniz konuma getiriniz.

4. A/C dü mesine basarak klimay  aç n z.
5. So utma i lemi ba lad ktan sonra, fan

kontrol dü mesi ve s cakl k kontrol
dü mesinin maksimum konforun
korunabilmesi için ayarlanmas
gerekir.

D KKAT
Uzun yoku lar ya da yo un trafikte
klima kullan mdayken, motor so utma
suyu s cakl k göstergesinin yanma ya
da yan p sönme haline olup olmad n
izleyin (sayfa 4-41).
Klima, motorun hararet yapmas na
neden olabilir. Uyar   yanar veya
yan p sönerse, klimay  kapat n z (sayfa
7-27).
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NOT
• (A Tipi)

Maksimum so utma için, s cakl k
kontrol dü mesini en so uk konuma
getiriniz ve hava giri  seçim
dü mesini iç hava devridaim moduna
al n z, daha sonra da fan kontrol
dü mesini saat yönünde sonuna
kadar çeviriniz.

• (B Tipi)
Maksimum so utma için, s cakl k
kontrol dü mesini en so uk konuma
getiriniz ve hava giri  seçim
dü mesini (x) konumuna al n z. Daha
sonra da fan kontrol dü mesini 4.
seviyeye ayarlay n z.

• Zemin seviyesine daha s cak hava
gelmesini istiyorsan z, mod seçim
dü mesini  konumuna getiriniz ve
s cakl k kontrol dü mesini istedi iniz
s cakl k de erine ayarlay n z.

• Zemine do ru giden hava yüzünüze
do ru gelen havadan daha s cakt r
(s cakl k kontrol dü mesi a r  s cak
veya so uk konuma ayarlanmad
takdirde).

t Havaland rma

1. Mod seçim dü mesini  konumuna
getiriniz.

2. Hava giri i seçme dü mesini d  hava
moduna getiriniz.

3. S cakl k kontrol dü mesini arzu
etti iniz konuma getiriniz.

4. Fan h z  kontrol dü mesini arzu
etti iniz konuma getiriniz.

t Ön Cam Buz ve Bu u Çözücü

1. Mod seçim dü mesini  konumuna
getiriniz.

2. S cakl k kontrol dü mesini arzu
etti iniz konuma getiriniz.

3. Fan h z  kontrol dü mesini arzu
etti iniz konuma getiriniz.

4. Havadaki nemin al nmas n
istiyorsan z, klimay  aç n z.

UYARI
S cakl k kontrol dü mesi so uk
konuma ayarlanm ken ön cam n
bu usunu gidermek için 
konumunu kullanmay n z:
S cakl k kontrol dü mesi so uk
konuma ayarlanm ken  konumunu
kullanmak, ön cam n d  taraf n n
bu ulanmas na neden olabilece inden
tehlikelidir. Camlar n bu ulanmas
görü ünüzün engellenmesin ve sonuç
olarak da ciddi bir kazaya neden
olabilir.  konumunu kullan rken
s cakl k kontrol dü mesinin s cak veya
l k konuma getiriniz.

NOT
• (A Tipi)

Azami buz çözme performans  için,
klimay  aç n z, s cakl k kontrol
dü mesini en yüksek s cakl a ve fan
h z  kontrol dü mesini saat yönünde
sonuna kadar döndürünüz.

• (B Tipi)
Azami buz çözme performans  için,
klimay  aç n z, s cakl k kontrol
dü mesini en yüksek s cakl a ve fan
h z  kontrol dü mesini 4. konuma
getiriniz.
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• Zemin seviyesine s cak hava
gelmesini istiyorsan z, mod seçim
dü mesini  konumuna getiriniz.

•  konumunda, d  hava modu
otomatik olarak seçilir. Hava giri i
seçme dü mesi, iç hava devridaim
moduna al namaz.

t Nemin Giderilmesi (Klima ile)

Ön ve yan camlar n bu ulanmas
engellemek için so uk ve serin havalarda
klimay  çal t r n z.
1. Mod seçim tu unu istedi iniz konuma

getiriniz.
2. Hava giri i seçme dü mesini d  hava

moduna getiriniz.
3. S cakl k kontrol dü mesini arzu

etti iniz konuma getiriniz.
4. Fan h z  kontrol dü mesini arzu

etti iniz konuma getiriniz.
5. A/C dü mesine basarak klimay  aç n z.

NOT

Klima sisteminin fonksiyonlar ndan biri
de araç indeki havan n nemini almakt r.
Bu fonksiyonu çal t rmak için s cakl k
kontrol dü mesinin so uk konuma
getirilmesine gerek yoktur. Dolay s yla,
kabindeki havan n nemini gidermek
istedi inizde s cakl k kontrol dü mesini
istedi iniz konuma (s cak veya so uk)
getiriniz ve klimay  çal t r n z.
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Otomatik Klima

Arka cam buğu çözücü düğmesi

Sıcaklık kontrol düğmesi Fan kontrol düğmesi Mod seçme düğmesi

Klima düğmesi Hava giriş kaynağı seçim düğmesi

tt Kontrol Dü meleri

S cakl k kontrol dü mesi

Bu dü me s cakl  kontrol eder. Is tma
için saat yönüne, so utma saat yönünün
tersine çeviriniz.

Fan kontrol dü mesi

Fan yedi h z seviyesinde çal r.

AUTO konumu

Hava ak  miktar , ayarlanan s cakl a
göre otomatik olarak belirlenecektir.

AUTO konumu d nda

Hava ak  miktar , dü me çevrilerek
istenen seviyede ayarlanabilir.

0 konumu

Sistemi kapatmak için kadran  0
konumuna getirin.

Mod seçme dü mesi

Hava ak  modunu seçmek in seçme
dü mesini çeviriniz (sayfa 5-4).

AUTO konumu

Hava ak  modu, seçilen s cakl a göre
otomatik olarak ayarlan r.

AUTO konumu d nda

stenen hava ak  konumu dü me
çevrilerek ayarlanabilir.

NOT
• Hava ak   konumuna, s cakl k

kontrol dü mesi ise orta s cakl k
konumuna getirilmi ken, s nm
hava ayaklara do ru gönderilir ve
orta, sa  ve sol havaland rma
kanallar ndan daha dü ük s cakl kta
hava gelir.

• Fan kontrol kadran  ON ve mod
seçici kadran  da 
konumundayken, klima otomatik
olarak aç l r ve d  hava modu
otomatik olarak seçilerek ön cam n
buzunu giderir.  konumunda, d
hava modu devirdaim hava moduna
de i tirilemez.
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Klima dü mesi

Fan kontrol dü mesi 0 harici bir
konumdayken klima, (so utma/nem alma
fonksiyonlar ) dü meye bas larak aç l p
kapat labilir.
Klima çal yorken, gösterge lambas
yanar.

NOT

D  hava s cakl  0°C oldu unda klima
çal mayabilir.

Hava giri  kayna  seçim dü mesi

D  veya iç hava devridaim konumlar
seçilebilir. D  veya iç hava devridaim
konumlar  seçmek için dü meye bas n z.

ç hava devridaim konumu (gösterge
 yanar)

D ar dan hava giri i kapat l r. Bu
konumu, tünellerden geçerken, egzoz
gaz n n yo un oldu u s k k trafikte
ilerlerken ve kabinin k sa sürede
so umas n  istedi inizde kullan n z.

D  hava konumu (gösterge  söner)

D ar daki havan n kabin içerisine
girmesine izin verilir. Bu modu
havaland rma ya da ön cam buz çözücü
için kullan n z.

UYARI
So uk ve ya murlu havalarda 
konumunu kullanmay n z:
Camlar n bu ulanmas na neden
olabilece inden so uk ve ya murlu
havalarda  konumunu kullanmak
tehlikeli olabilir. Camlar n
bu ulanmas  görü ünüzün
engellenmesin ve sonuç olarak da
ciddi bir kazaya neden olabilir.

Arka cam bu u çözücü dü mesi

Arka cam n buzunu çözmek için arka cam
bu udan kurtulma tu una bas n.
Sayfa 4-78'daki Arka Cam Bu u Çözücü
bölümüne bak n.

t Otomatik Kliman n Çal t r lmas

1. Mod seçim dü mesini AUTO
konumuna getiriniz.

2. Hava giri  seçim dü mesini d  hava
konumuna (gösterge  söner)
getiriniz.

NOT

E er hava sirkülasyonu özelli i so uk
ve çok nemli havalarda uzun süre
kullan l rsa, ön cam daha kolay
bu ulanabilir.

3. Fan kontrol dü mesini AUTO
konumuna getiriniz.

4. Klimay  açmak için A/C dü mesine
bas n z (gösterge  yanar).

5. S cakl k kontrol dü mesini arzu
etti iniz konuma getiriniz.

6. Sistemi kapatmak için fan kontrol
dü mesini 0 konumuna getiriniz.
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NOT
• S cakl  maksimum veya minimum

düzeye ayarlamak, arzu edilen
s cakl a daha h zl  geçi i
sa lamayacakt r.

• S cakl k seçildi inde, sistem,
havaland rmalardan so uk havan n
gelmesini önlemek için s nana kadar
hava ak n  k s tlayacakt r.

t Ön Cam Buz ve Bu u Çözücü

Mod seçim dü mesini  konumuna
getiriniz ve fan kontrol dü mesini
istedi iniz h za ayarlay n z.
Bu konumda, d  hava modu otomatik
olarak seçilir ve fan kontrol dü mesi ON
oldu unda klima otomatik olarak
çal t r l r. Klima do rudan ön cam ve yan
camlardaki bu unun giderilmesini
sa layacakt r (sayfa 5-4). Hava ak
miktar  azalt lacakt r.

UYARI
Bu u çözerken (  konumu) s cakl k
kontrol dü mesini s cak veya l k
konuma getiriniz:
S cakl k kontrol dü mesi so uk
konuma ayarlanm ken  konumunu
kullanmak, ön cam n d  taraf n n
bu ulanmas na neden olabilece inden
tehlikelidir. Camlar n bu ulanmas
görü ünüzün engellenmesin ve sonuç
olarak da ciddi bir kazaya neden
olabilir.

NOT

Hava kanallar ndan gelen havan n
s cakl n  art rmak ve ön cam n
bu usunu daha k sa sürede gidermek
için s cakl k kontrol dü mesini
kullan n z.

t Güne  I /S cakl k Sensörü

Güne   sensörü

Güne   sensörünün üstüne nesne
koymay n z. Aksi halde, ortam s cakl
do ru ayarlanamayabilir.

Güneş ışığı sensörü

ç s cakl k sensörü

ç s cakl k sensörünün üstünü
kapatmay n z. Aksi halde, ortam s cakl
do ru ayarlanamayabilir.

İç sıcaklık sensörü
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Tam Otomatik Klima
Ekranda klima bilgisi görüntülenir.

Hava akışı göstergesi

Sıcaklık ayarı göstergesi (sürücü tarafı)

Mod seçimi 
göstergesi

Klima modu ekranı

Sıcaklık ayarı göstergesi (Yolcu tarafı)

Hava girişi seçme düğmesi 
(iç hava devridaim)

Hava giriş kaynağı 
seçim düğmesi

(dış hava konumu)

Sürücü tarafı sıcaklık kontrol tuşu

AUTO düğmesi

Mod seçme düğmesiFan kontrol düğmesi

OFF (KAPAT- 
MA) düğmes�

Ön cam buz çözücü düğmesi

Arka cam buğu çözücü düğmesi

Yolcu tarafı sıcaklık 
kontrol tuşu

DUAL düğmesi

Klima düğmesi

tt Kontrol Dü meleri

AUTO dü mesi

AUTO dü mesine bast n zda seçilen
s cakl k ayar na uygun olarak a a daki
fonksiyonlar otomatik olarak kontrol
edilecektir:

• Hava ak  s cakl
• Hava ak  miktar
• Hava ak  moduna geçme
• D  Hava/ ç Hava seçimi
• Kliman n kullan m
• A/C veya A/C ECO seçimi

NOT

AUTO dü mesi gösterge 
• Bu n yanmas , sistemin otomatik

olarak çal t n  gösterir.
• A a daki dü me veya anahtarlardan

herhangi biri otomatik kontroldeyken
çal t r l rsa, AUTO dü me
göstergesi kapan r.

• Mod seçme dü mesi
• Fan kontrol dü mesi
• Ön cam buz çözücü dü mesi

Çal t r lanlar d ndaki dü meler,
otomatik kontrolde i lev görmeye
devam eder.
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OFF (KAPATMA) dü mesi

OFF dü mesine bas ld nda, klima
sistemi kapat lacakt r.

S cakl k kontrol dü mesi

Bu dü me s cakl  kontrol eder. Is tma
için saat yönüne, so utma saat yönünün
tersine çeviriniz.

• DUAL dü mesi kapal  konumdayken:
S cakl  tüm kabin boyunca ayarlamak
için sürücü taraf ndaki s cakl k kontrol
dü mesini çeviriniz.

• DUAL dü mesi aç k konumdayken:
Kabinin her iki taraf ndaki s cakl
ba ms z olarak kontrol etmek için
sürücü ya da yolcu s cakl k kontrol
dü mesini döndürünüz.

NOT
• DUAL dü mesi kapal  konumdayken

bile ön yolcu s cakl k kontrol
dü mesine bas ld nda (DUAL
dü mesi gösterge  yanar) sistem,
ön yolcu ve sürücü taraflar ndaki
s cakl n ayr  ayr  kontrol
edilmesine imkan sa layan ayr
çal ma modundan ç kar.

Fan kontrol dü mesi

Fan yedi h z seviyesinde çal r. Seçilen
h z gösterilecektir.

Mod seçme dü mesi

stenilen hava ak  modu seçilebilir (sayfa
5-4).

NOT
• Hava ak   konumuna, s cakl k

kontrol dü mesi ise orta s cakl k
konumuna getirilmi ken, s nm
hava ayaklara do ru gönderilir ve
orta, sa  ve sol havaland rma
kanallar ndan daha dü ük s cakl kta
hava gelir.

• Havaland rmay   konumuna
ayarlamak için, ön cam buz çözücü
dü mesine bas n z.

•  konumunda, d  hava modu
otomatik olarak seçilir.

Klima dü mesi

AUTO dü mesi aç kken A/C dü mesine
bas l rsa, klima kapat lacakt r
(so utma/nem alma fonksyonlar ).
Fan kontrol dü mesi aç kken, A/C
dü mesine basarak klima aç labilir ve
kapat labilir.
Klima dü mesine her bas l nda a a daki
gibi de i ir.
A/C A/C ECO Stop

NOT
• Fan kapal  konumda olsa bile A/C

dü mesine bas ld nda klima çal r.
• A/C ECO fonksiyonu, klima

sisteminin ekonomik çal mas  için
tasarlanm t r. Klima sisteminin
optimum kontrolde çal t n
göstermek üzere “A/C ECO”
görüntülenir.

• D  hava s cakl  0°C oldu unda
klima çal mayabilir.
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Hava giri  kayna  seçim dü mesi

D  veya iç hava devridaim konumlar
seçilebilir. D  veya iç hava devridaim
konumlar  seçmek için dü meye bas n z.

ç hava devridaim konumu ( )

D ar dan hava giri i kapat l r. Bu
konumu, tünellerden geçerken, egzoz
gaz n n yo un oldu u s k k trafikte
ilerlerken ve kabinin k sa sürede
so umas n  istedi inizde kullan n z.

D  hava konumu ( )

D ar daki havan n kabin içerisine
girmesine izin verilir. Bu modu
havaland rma ya da ön cam buz çözücü
için kullan n z.

UYARI
So uk ve ya murlu havalarda 
konumunu kullanmay n z:
Camlar n bu ulanmas na neden
olabilece inden so uk ve ya murlu
havalarda  konumunu kullanmak
tehlikeli olabilir. Camlar n
bu ulanmas  görü ünüzün
engellenmesin ve sonuç olarak da
ciddi bir kazaya neden olabilir.

DUAL dü mesi

Ayr  ayr  çal t rma (sürücü ve yolcu) ve
birlikte çal t rma (e  zamanl ) modlar
aras nda geçi  yapmak için DUAL
dü mesini kullan n z.

Ayr  ayr  çal t rma modu (gösterge 
yanar)

Sürücü ve ön yolcu taraflar ndaki
s cakl klar ayr  ayr  kontrol edilebilir.

Birlikte çal t rma modu (gösterge 
söner)

Sürücü ve ön yolcu taraflar ndaki
s cakl klar ayn  anda kontrol edilir.

Ön cam buz çözücü dü mesi

Ön cam n ve ön kap  camlar n n buzlar n n
çözülmesi için dü meye bas n z.
Sayfa 5-16'deki Ön Cam Buz Çözme ve
Bu udan Kurtulma bölümüne bak n.

Arka cam bu u çözücü dü mesi

Arka cam n buzunu çözmek için arka cam
bu udan kurtulma tu una bas n.
Sayfa 4-78'daki Arka Cam Bu u Çözücü
bölümüne bak n.

t Otomatik Kliman n Çal t r lmas

1. AUTO dü mesine bas n z. Hava ak
modunun, hava giri i seçme
dü mesinin ve hava ak  miktar n n
seçimi otomatik olarak kontrol
edilecektir.

2. Arzu etti iniz s cakl  seçmek için
s cakl k kontrol dü mesini kullan n z.
Sürücü ve ön yolcu taraflar ndaki
s cakl k seviyelerini ayr  ayr
ayarlamak için DUAL dü mesine
bas n z veya ön yolcu taraf ndaki
s cakl k kontrol dü mesini çeviriniz.

Sistemi devreden ç karmak için OFF
dü mesine bas n z.
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NOT
• S cakl  maksimum veya minimum

düzeye ayarlamak, arzu edilen
s cakl a daha h zl  geçi i
sa lamayacakt r.

• S cakl k seçildi inde, sistem,
havaland rmalardan so uk havan n
gelmesini önlemek için s nana kadar
hava ak n  k s tlayacakt r.

t Ön Cam Buz ve Bu u Çözücü

Ön cam buz çözücü dü mesine bas n z.
Bu konumda, d  hava modu otomatik
olarak seçilir ve klima otomatik olarak
çal t r l r. Klima do rudan ön cam ve yan
camlardaki bu unun giderilmesini sa lar,
sayfa 5-4.
Hava ak  miktar  azalt lacakt r.

UYARI
Bu u çözerken (  konumu) s cakl k
kontrol dü mesini s cak veya l k
konuma getiriniz:
S cakl k kontrol dü mesi so uk
konuma ayarlanm ken  konumunu
kullanmak, ön cam n d  taraf n n
bu ulanmas na neden olabilece inden
tehlikelidir. Camlar n bu ulanmas
görü ünüzün engellenmesin ve sonuç
olarak da ciddi bir kazaya neden
olabilir.

NOT

Hava kanallar ndan gelen havan n
s cakl n  art rmak ve ön cam n
bu usunu daha k sa sürede gidermek
için s cakl k kontrol dü mesini
kullan n z.

t Güne  I /S cakl k Sensörü

Güne   sensörü

Güne   sensörünün üstüne nesne
koymay n z. Aksi halde, ortam s cakl
do ru ayarlanamayabilir.

Güneş ışığı sensörü

ç s cakl k sensörü

ç s cakl k sensörünün üstünü
kapatmay n z. Aksi halde, ortam s cakl
do ru ayarlanamayabilir.

İç sıcaklık sensörü
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Anten
t Anten (Sedan)

Anten cam n üzerine entegredir.

D KKAT
Antenin bulundu u cam n iç k sm n
y karken, anten hatlar n  l k suyla
slat lm  yumu ak bir bez ile hafifçe

siliniz.
Cam temizleyici maddelerin kullan m
antene zarar verebilir.

t Anten (Hatchback)

A Tipi

Anteni ç karmak için saat yönünün tersine
çeviriniz.
Anteni takmak için ise saat yönünde
çeviriniz.
Antenin sa lam bir ekilde tak ld ndan
emin olunuz.

Sökme

Takma

D KKAT
• Zarar görmesini engellemek için,

garaja veya antenin çarpabilece i
alçak bir yere girerken, anteni
sökünüz.

• Arac n tavan nda biriken karlar
temizlerken antene zarar vermemeye
dikkat ediniz. Aksi takdirde anten
hasar görebilir.

NOT

Arac n z  uzun süreli ine bir yere
b rak rken, anteni söküp bagaja
koyman z  tavsiye ederiz.

B Tipi

Anten

C Tipi*

Anten cam n üzerine entegredir.

D KKAT
Antenin bulundu u cam n iç k sm n
y karken, anten hatlar n  l k suyla
slat lm  yumu ak bir bez ile hafifçe

siliniz.
Cam temizleyici maddelerin kullan m
antene zarar verebilir.
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Müzik Sisteminin
Kullan m yla lgili puçlar

UYARI
Müzik sistemini daima araç hareket
halinde de ilken ayarlay n z:
Sürü  esnas nda müzik sistemi kontrol
dü melerine basmay n z. Sürü
esnas nda müzik sistemini ayarlamak
dikkatinizi da tabilece inden ve
sonuç olarak kazaya sebebiyet
verebilece inden dolay  çok
tehlikelidir.
Müzik sistemi kontrol dü meleri
direksiyon simidi üzerinde olsa bile,
bu dü meleri bakmadan nas l
kullanaca n z  ö renmelisiniz bu
sayede sürü  esnas nda dikkatiniz
da lmam  olur.

D KKAT
Güvenli sürü  için, müzik sisteminin
sesini d ar dan gelen korna ve siren
gibi sesleri duyabilece iniz ekilde
ayarlay n z.

NOT
• Akünün bo almas n  önlemek için,

motor çal m yorken müzik sistemini
uzun süre aç k vaziyette
b rakmay n z.

• Arac n içinde veya yak nda cep
telefonu veya benzeri bir cihaz
kullan l rsa müzik sisteminden ses
gelebilir, bu durum müzik sisteminde
bir ar za oldu u anlam na gelmez.

Müzik sistemi üzerine herhangi bir s v
s çratmay n z.

CD yuvas na CD’den ba ka bir ey
yerle tirmeyiniz.

tt Radyo Al c s

AM özellikleri

AM sinyalleri bina ve da  gibi engelleri
a arak iyonosfere ula rlar.
Dolay s yla FM sinyallerinden daha uzak
mesafelere eri ebilirler.
Bu nedenle baz  durumlarda ayn  anda,
ayn  frekansta iki istasyon olabilir.

2. İstasyon1. İstasyon

İyonosferİyonosferİyonosfer
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FM özellikleri

Bir FM dalgas  genellikle vericisinden
40 50 km aras nda de i en mesafeye
ula r. Sesin iki kanala bölünmesi için
gerekli olan ekstra kodlamalar yüzünden,
stereo FM dalgas  menzili mono FM
dalgas ndan daha uzundur.

FM İstasyonu

40―50 km

FM vericisinden gelen sinyaller k
demetlerine benzer çünkü kö elerden
k vr larak geçmez yans rlar. AM
sinyallerinden farkl  olarak FM sinyalleri
çok uzak mesafelere eri emezler. Dolay s yla
FM istasyonlar  AM istasyonlar  kadar uzak
mesafelerden dinlenmezler.

AM dalgası

FM dalgası

FM dalgası

100—200 km

İyonosferİyonosferİyonosfer

Atmosferdeki olaylar FM yay n n  etkiler.
Yüksek seviyede nem yay n n zay f
olmas na neden olur. Ancak bulutlu
havalarda yay n, berrak havalara k yasla
daha iyi olur.

Karma k gürültü

FM sinyalleri bir engelle çarparak
yans d  için do rudan sinyalle birlikte
ayn  anda iki sinyal alman z mümkündür.
Bu durum, sinyal al m n  geciktirir ve
kar k bir ses duyulmas na neden olabilir.

Bu problem, vericiye çok yakla ld nda
da görülebilir.

Yansıyan dalga
Direkt

Parazit/Zay f sinyal gürültüsü

FM vericisinden gönderilen sinyaller
do rusal hareket eder ve vadilerde, büyük
da  ve binalar n aralar nda ya da
engellerle kar la t klar nda zay flarlar.
Araç böyle bir alandan geçerken, al c
ko ullar  aniden de i ebilir ve radyodan
rahats z edici bir ses gelebilir.

Zay f sinyal sesi

Vericiden çok uzakta kal nd  için k rsal
alanlarda yay n sinyalleri zay flayabilir.
Böyle alanlarda ses kesintileri olabilir.
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Güçlü sinyal sesi

Vericiye çok yak n olundu unda olu an bir
durumdur. Yay n sinyalleri a r  güçlü
oldu u için radyodan kar k sesler gelir
ve ses kesintileri olur.

stasyon sapma sesi

Araç, iki farkl  istasyonun yak n frekanslarda
yay n yapt  bir alana girerse orijinal istasyon
geçici bir süre için kaybolabilir ve ikinci
istasyona geçilir. Bu durumda, çat madan
kaynaklanan bir gürültü olur.

İstasyon 2 
88,3 MHz

İstasyon 1 
88,1 MHz

tt CD Çalar n Kullan lmas  ile lgili
puçlar

Yo unla ma durumu

Araç so ukken, kaloriferi çal t rd ktan
hemen sonra CD çalar CD ve di er optik
parçalar (prizma ve mercek) yo unla ma
nedeniyle nemlenebilir. Bu durumda, ünite
yerle tirilen CD derhal ç kar l r. Nemli bir
CD yumu ak bir bezle silinerek kolayca
temizlenebilir. Nemlenmi  optik parçalar
yakla k bir saat içerisinde kendili inden
kurur. Üniteyi kullanmadan önce normal
çal ma konumuna gelmesi için bekleyiniz.

CD çalar n kullan lmas

A a daki önlemlerin dikkate al nmas
gerekir.

• Deforme olmu  veya çatlak CD'ler
kullanmay n. CD, bir ar za durumunda
üniteden ç kar lamayabilir.

• Klasik disk tipindekiler d nda kalp
veya farkl  ekillerdeki CD’leri
kullanmay n z. Bu CD’ler bir ar za
durumunda üniteden
ç kar lamayabilirler.

• CD’nin kay t taraf  effafla m sa bu
CD’yi kullanmay n z.

Şeffaf
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• Yeni bir CD’nin iç ve d  kenarlar
üzerinde çapaklar olabilir. Bir CD'nin
kenarlar nda çapak varsa, uygun ayarlar
yap lamayabilir ve CD çalar CD’yi
çalmayabilir. Ayr ca bir ar za
durumunda CD üniteden
ç kar lamayabilir. A a daki ekilde
gösterildi i gibi yuvarlak uçlu bir kalem
veye kur un kalemle sert kö elerden
kurtulabilirsiniz. Çapaklar  temizlemek
için kalemi CD’nin iç ve d  kenarlar
boyunca bast rarak gezdiriniz.

• Düzgün olamayan zeminlerde sürü
yaparken ses, s çrama yapabilir.

• Resimde gösterilen logoyu bar nd ran
CD'ler oynat labilir. Ba ka tipteki
CD’ler çal nmayabilir.

• Düzgün ekilde üretilmi  CD’ler
kullan n z. Yasalara ayk r  ekilde
kopyalanm  korsan CD’lerin
kullan lmas  durumunda sistem düzgün
ekilde çal mayabilir.

• CD’leri tutarken kay t yap lan bölümüne
dokunmay n z. CD’yi d  kenarlar ndan
veya ortas ndaki deli inden tutarak
elinize al n z.

• CD’lerin üzerine ka t ya da bant
yap t rmay n z. CD’nin etiketsiz olan
yüzünü çizmeyiniz. CD, bir ar za
durumunda üniteden ç kar lamayabilir.

• CD yüzeyindeki kir, parmak izi ve toz,
sinyal yüzeyinin yans tt  k miktar n
azalt r ve ses kalitesini olumsuz yönde
etkileyebilir. Kirlenen CD’yi yumu ak
bir bezle merkezden kenarlara do ru
hafifçe silerek temizleyiniz.

• Plak temizleyici, toz tutmay  engelleyici
veya ba ka tipteki temizleyici spreyler
kullanmay n z. Benzin, tiner gibi uçucu
kimyasallar da CD’nin yüzeyine zarar
verebilece inden kullan lmamal d r.
CD’leri temizlerken yap lar na zarar
verebilecek hiçbir madde
kullan lmamal d r.

• CD ters yerle tirilmi se, CD çalar CD’yi
ç kar r. Kirli veya hasarl  CD’ler de
ç kar l r.

• CD çalara temizleme CD'leri
takmay n z.

• Yüzeyi bozulmu  CD’ler kullanmay n z.
• Müzik sistemi, özelliklerinden,

çiziklerden, tozdan, kirden veya
nemlenmeden dolay  bilgisayarda veya
ba ka CD çalarlarda çal nan CD-R/
CD-RW’leri çalamayabilir.
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• Arac n zdaki CD’lerin do rudan güne
na veya a r  s cakl klara maruz

kalmas  onlara zarar verebilir ve
çal namaz hale getirebilir.

• 700 MB üzerindeki CD-R/CD-RW’lar
çal amaz.

• Bu ünite, kullan lan yaz l m program na
ba l  olarak, bilgisayarda kaydedilmi
baz  CD’leri çalamayabilir. (Ayr nt l
bilgi için, uygulamay  sat n ald n z
yere ba vurunuz.)

• Müzik verileri çal n rken, CD-R/
CD-RW’lere kaydedilmi  parça
ba l klar  gibi baz  metinler
gösterilemeyebilir.

• CD’nin üniteye yerle tirilmesinden
çal nmaya ba lamas na kadar geçen süre
normal CD çalarlardan daha uzundur.

• CD-R/CD-RW’ler için kullan m
k lavuzunu ve uyar lar  dikkatlice
okuyunuz.

• Üzerine bant veya benzeri eyler
yap t r lm  veya yüzeyi soyulmu
CD’ler kullanmay n z. Ayr ca piyasada
bulunan CD-R etiketli CD’ler
kullanmay n z. CD, bir ar za durumunda
üniteden ç kar lamayabilir.

t MP3 ile ilgili puçlar

MP3, ISO*1 çal ma grubu (MPEG)
taraf ndan olu turulmu  standart ses
dosyas  s k t rmas  olan MPEG Audio
Layer 3 anlam na gelir.
MP3 kullan m  ses dosyalar n n büyük
oranda s k t r lmas n  sa lar.
Bu ünite (.mp3) uzant l  dosyalar  MP3
dosyas  olarak yürütür.
*1 Uluslararas  Standardizasyon

Organizasyonu

D KKAT
Ses dosyalar  d ndaki dosyalar için
ses dosyas  uzant s n  kullanmay n.
Ayr ca, ses dosyas n n uzant s n  da
de i tirmeyin. Aksi halde ünite,
dosyay  düzgün ekilde alg lamayacak
ve gürültü veya ar za meydana
gelecektir.

NOT

Bu ürün sadece özel ve ticari olmayan
kullan m içindir, ticari (gelir sa lama
amaçl ), canl  yay n (uydu veya di er
medya yay nlar ), internet, intranet
veya elektronik ortamdaki di er
yay nlar için kullan m hakk  tan yan bir
lisans içermez. Bu tür kullan mlar için
ayr  bir lisans gereklidir. Ayr nt l  bilgi
için lütfen
http://www.mp3licensing.com adresini
ziyaret ediniz.

• Arac n z n müzik sistemi CD-R/CDRW/
CD-ROM’lar üzerine kaydedilmi  MP3
dosyalar n  çalar.

• Bir MP3 dosyas n  adland r rken sonuna
MP3 dosyas  uzant s n  (.mp3) eklemeyi
unutmay n z.

• Görüntülenebilecek karakter say s
s n rl d r.

t WMA’n n çal mas  ile ilgili puçlar

WMA, Microsoft *1 taraf ndan kullan lan
bir ses s k t rma format  olan Windows
Media *1 Audio’nun k saltmas d r.
Ses verisi, MP3 format ndan daha yüksek
bir s k t rma oran nda olu turulabilir ve
saklanabilir.
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Bu birim, (.wma) doya uzant s na sahip
dosyalar  WMA dosyas  olarak yürütür.
*1 Microsoft ve Windows Media

markas n n haklar , Amerika Birle ik
Devletleri’nde ve di er ülkelerde
Microsoft Corporation U.S. firmas na
aittir.

D KKAT
Ses dosyalar  d ndaki dosyalar için
ses dosyas  uzant s n  kullanmay n.
Ayr ca, ses dosyas n n uzant s n  da
de i tirmeyin. Aksi halde ünite,
dosyay  düzgün ekilde alg lamayacak
ve gürültü veya ar za meydana
gelecektir.

• Belirtilen spesifikasyon d ndaki
spesifikasyonlar alt nda yaz lm  WMA
dosyalar  normal ekilde
yürütülmeyebilir veya dosya ya da
klasörler düzgün bir ekilde
görüntülenmeyebilir.

• Bilgisayar i letim sistemi, sürüm,
yaz l m veya ayarlara ba l  olarak dosya
uzant s  gösterilmeyebilir. Bu durumda,
dosya ad n n sonuna “.wma” uzant s n
ekleyiniz ve ard ndan diske/belle e
yaz n z.

t AAC ile ilgili puçlar

AAC, ISO*1 çal ma grubu (MPEG)
taraf ndan olu turulmu  standart ses
dosyas  s k t rmas  olan Geli mi  Ses
kodlama anlam na gelir. Ses verisi, MP3
format ndan daha yüksek bir s k t rma
oran nda olu turulabilir ve saklanabilir.
Bu ünite (.aac/.m4a/.wav*2) uzant l
dosyalar  AAC dosyas  olarak yürütür.

D KKAT
Ses dosyalar  d ndaki dosyalar için
ses dosyas  uzant s n  kullanmay n.
Ayr ca, ses dosyas n n uzant s n  da
de i tirmeyin. Aksi halde ünite,
dosyay  düzgün ekilde alg lamayacak
ve gürültü veya ar za meydana
gelecektir.

• Belirtilen spesifikasyon d ndaki
spesifikasyonlar alt nda yaz lm  AAC
dosyalar  normal ekilde
yürütülmeyebilir veya dosya ya da
klasörler düzgün bir ekilde
görüntülenmeyebilir.

• Bilgisayar i letim sistemi, sürüm,
yaz l m veya ayarlara ba l  olarak dosya
uzant s  gösterilmeyebilir. Bu durumda,
dosya ad n n sonuna ".aac", “.m4a” ya
da “.wav*2” uzant s n  ekleyiniz ve
ard ndan belle e yaz n z.

*1 Uluslararas  Standardizasyon
Organizasyonu

*2 C Tipi/D Tipi

t DVD Çalar n Kullan lmas  ile lgili
puçlar

Yo unla ma durumu

Araç so ukken, kaloriferi çal t rd ktan
hemen sonra DVD çalarda bulunan DVD
veya di er optik parçalar (prizma ve
mercek) yo u ma nedeniyle nemlenebilir.
Bu durumda, ünitede bulunan DVD derhal
ç kart lacakt r. Nemli DVD yumu ak bir
bezle silinerek kolayca temizlenebilir.
Nemlenmi  optik parçalar  yakla k bir
saat içerisinde kendili inden kurur.
Üniteyi kullanmadan önce normal çal ma
konumuna gelmesi için bekleyiniz.
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DVD çalar n kullan lmas

A a daki önlemlerin dikkate al nmas
gerekir.

• Deforme olmu  veya çatlak DVD'ler
kullanmay n. CD, bir ar za durumunda
üniteden ç kar lamayabilir.

• Klasik disk tipindekiler d nda kalp
veya farkl  ekilde olanlar
kullanmay n z. Bu diskler bir ar za
durumunda üniteden
ç kar lamayabilirler.

• DVD’nin kay t taraf  effafla m sa bu
DVD’yi kullanmay n z.

Şeffaf

• Yeni bir DVD’nin iç ve d  kenarlar
üzerinde çapaklar olabilir. Bir DVD'nin
kenarlar nda çapak varsa, uygun ayarlar
yap lamayabilir ve DVD çalar DVD’yi
çalmayabilir. Ayr ca bir ar za
durumunda CD üniteden
ç kar lamayabilir. A a daki ekilde
gösterildi i gibi yuvarlak uçlu bir kalem
veye kur un kalemle sert kö elerden
kurtulabilirsiniz. Çapaklar  temizlemek
için bir kalemi DVD’nin iç ve d
kenarlar  boyunca bast rarak gezdiriniz.

• Düzgün olamayan zeminlerde sürü
yaparken ses, s çrama yapabilir.

• Resimde gösterilen logoya sahip
DVD'ler veya video verisi içeren
DVD-R/DVD  R/DVD-RW/DVD
RW (DVD-Video/DVD-VR dosyas )
oynat labilir.

• Düzgün ekilde üretilmi  CD’ler
kullan n z. Yasalara ayk r  ekilde
kopyalanm  korsan CD’lerin
kullan lmas  durumunda sistem düzgün
ekilde çal mayabilir.

• DVD’leri tutarken kay t yap lan
bölümüne dokunmay n z. DVD’yi d
kenarlar ndan veya ortas ndaki
deli inden tutarak elinize al n z.

• DVD’lerin üzerine ka t ya da bant
yap t rmay n z. CD’nin etiketsiz olan
yüzünü çizmeyiniz. CD, bir ar za
durumunda üniteden ç kar lamayabilir.
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• CD yüzeyindeki kir, parmak izi ve toz,
sinyal yüzeyinin yans tt  k miktar n
azalt r ve ses kalitesini olumsuz yönde
etkileyebilir. Kirlenen DVD’yi yumu ak
bir bezle merkezden kenarlara do ru
hafifçe silerek temizleyiniz.

• Plak temizleyici, toz tutmay  engelleyici
veya ba ka tipteki temizleyici spreyler
kullanmay n z. Benzin, tiner gibi uçucu
kimyasallar da DVD’nin yüzeyine zarar
verebilece inden kullan lmamal d r.
DVD’leri temizlerken yap lar na zarar
verebilecek hiçbir madde
kullan lmamal d r.

• DVD ters yerle tirilmi se, DVD çalar
DVD’yi ç kar r. Kirli veya hasarl
DVD’ler de ç kar labilir.

• DVD çalara temizleme diskleri
takmay n z.

• Yüzeyi bozulmu  CD’ler kullanmay n z.
• Müzik sistemi; özelliklerinden,

çiziklerden, tozdan, kirden veya
nemlenmeden dolay  bilgisayarda veya
ba ka DVD çalarlarda çal nan DVD  R/
DVD-RW/DVD RW/DVD RW’leri
çalamayabilir.

• Arac n zdaki DVD'lerin do rudan güne
na veya yüksek s cakl klara maruz

kalmas  DVD-R/DVD R/
DVD-RW/DVD RW'lere zarar verebilir
ve onlar  çal namaz hale getirebilir.

• Bu ünite, kullan lan yaz l m program na
ba l  olarak, bilgisayarda kaydedilmi
baz  CD’leri çalamayabilir. (Ayr nt l
bilgi için, uygulamay  sat n ald n z
yere ba vurunuz.)

• DVD-R/DVD  R/DVD-RW/DVD
RW'ler hakk ndaki uyar lar  ve kullan m
k lavuzunu tamamen okuyunuz.

• Üzerine bant veya benzeri eyler
yap t r lm  veya yüzeyi soyulmu
DVD’leri kullanmay n z. Ayr ca
piyasada bulunan DVD-R etiketli
diskleri kullanmay n z. CD, bir ar za
durumunda üniteden ç kar lamayabilir.

• DVD videonun oynat labilece i ko ullar
diskin yaz l m üreticisinin amac na ba l
olarak önceden belirlenmi  olabilir.
Fonksiyonlar, DVD oynat c  yaz l m
üreticisinin tasar m amac na göre
çal t ndan kullan c n n istedi i gibi
çal mayabilir. Her zaman oynat lacak
diskle birlikte gelen talimatlara bak n z.

• Dolby Laboratories, Inc. lisans  alt nda
üretilmi tir. Dolby ve çift “D" i areti
Dolby Laboratories'in tescilli
markas d r.

NOT
• DVD/DVD-R/DVD  R/

DVD-RW/DVD  RW üzerine
yaz lm  video verileri (DVD-Video/
DVD-CR dosyalar ) oynat labilir.

• Bu ünite, çift katmanl  DVD/DVD-R
oynat lmas na uygundur.

• Bu ünite için bölgesel rakam [2] veya
[3]'tür (bölgesel rakam pazara
ba l d r).

• Belirtilen spesifikasyon d ndaki
spesifikasyonlar alt nda yaz lm
DVD-Video/DVD-VR dosyalar
normal ekilde oynat lmayabilir veya
dosya ya da klasörler düzgün bir
ekilde görüntülenmeyebilir.

Disk üzerindeki i aretler

Diskler veya paketler üzerinde belirtilen
i aretler a a daki gibidir:
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aret Anlam

NTSC PAL
Renkli TV sistemini belir-
tir (pazara ba l  yay n sis-
temi).
Ses izi say s n  belirtir.
Rakam ses kayd  say s n
belirtir.
Altyaz  dili say s n  belirtir.
Rakam, kaydedilmi  dil sa-
y s n  belirtir.
Aç  say s .
Rakam, kaydedilmi  izle-
me aç s  say s n  belirtir.
Seçilebilir ekran modlar n
belirtir.
"16:9" geni  ekran ve "4:3"
standart ekran  belirtir.
Diskin oynat labilece i
bölge kodunu belirtir.
TÜMÜ global uygunlu u
ve bir rakam bölgeye ba l
uygunlu u belirtir.

Sözlük

DVD-Video

DVD-Video, DVD forumu taraf ndan
belirlenmi  bir video görüntü depolama
standard d r.
Dijital s k t rma teknolojilerinde global
bir standart olan "MPEG2", görüntü
verisinin yakla k olarak ortalama 40'ta
1'ine s k t ran ve depolayan bir s k t rma
teknolojisidir. Ek olarak, ekran
görüntüsünün ekline ba l  olarak atanan
bilgi miktar n  de i tiren de i ken h zl
kodlama teknolojisi benimsenmi tir. Ses
verisi PCM (Pals Kod Modülasyonu)
yerine Dolby dijital kullan larak
depolanabilir ve daha gerçekçi bir ses
kalitesi elde edilebilir.
Ek olarak, daha fazla keyif al nabilmesi
için çoklu dil kullan m  gibi çe itli
yard mc  fonksiyonlar sa lanm t r.

DVD-VR

DVD-VR, DVD forumu taraf ndan
belirlenmi  video görüntü depolama
standard  olan DVD Video Kay t
Format 'n n k salt lm d r.

Çoklu aç

DVD oynat c n n fonksiyonlar ndan birisi.
Sahneler birden fazla aç da (kamera
konumu) kaydedilebildi inden,
kullan c lar istenen aç y  seçebilirler.

Çoklu dil

DVD oynat c n n bir fonksiyonu olarak,
ayn  video görüntüleri için ses veya
altyaz lar birden fazla dilde depolanabilir
ve istenilen dil seçilebilir.

Bölge kodu

DVD oynat c lar ve diskler her bir pazar
bölgesi için kodlara sahiptir ve sadece
belirli bölge için üretilmi  diskler
oynat labilir.
Oynat c n n bölge kodu disk üzerinde
belirtilmemi se o disk oynat lamaz.
Ek olarak, e er bir bölge kodu disk
üzerinde belirtilmemi se, disk oynatma
bölgeye ba l  olarak engellenebilir. Bu
durumda disk, bu DVD oynat c da
oynat lamayabilir.

tt OGG Kullan m  ile ilgili puçlar

OGG, Xiph.Org Foundation için ses
s k t rma. format d r.
Ses verisi, MP3 format ndan daha yüksek
bir s k t rma oran nda olu turulabilir ve
saklanabilir.

ç Mekandaki Özellikler

Müzik Sistemi

5-26



Bu ünite, (.ogg) dosya uzant s na sahip
dosyalar  OGG dosyas  olarak yürütür.
 

D KKAT
Ses dosyalar  d ndaki dosyalar için
ses dosyas  uzant s n  kullanmay n.
Ayr ca, ses dosyas n n uzant s n  da
de i tirmeyin. Aksi halde ünite,
dosyay  düzgün ekilde alg lamayacak
ve gürültü veya ar za meydana
gelecektir.

• Belirtilen spesifikasyon d ndaki
spesifikasyonlar alt nda yaz lm  OGG
dosyalar  normal ekilde
yürütülmeyebilir veya dosya ya da
klasörler düzgün bir ekilde
görüntülenmeyebilir.

• Bilgisayar i letim sistemi, sürüm,
yaz l m veya ayarlara ba l  olarak dosya
uzant s  gösterilmeyebilir. Bu durumda,
dosya ad n n sonuna “.ogg” uzant s n
ekleyiniz ve ard ndan diske/belle e
yaz n z.

t USB Bellek Kullan m  ile lgili
puçlar

Bu ünite a a daki ses dosyalar n  oynat r:

Uzant Bu ünite ile oynatma
.mp3 MP3
.wma WMA
.aac

AAC
.m4a

.wav*1 WAV

.ogg*1 OGG

D KKAT
Ses dosyalar  d ndaki dosyalar için
ses dosyas  uzant s n  kullanmay n.
Ayr ca, ses dosyas n n uzant s n  da
de i tirmeyin. Aksi halde ünite,
dosyay  düzgün ekilde alg lamayacak
ve gürültü veya ar za meydana
gelecektir.

NOT
• Ses dosyas  yukar daki standarda

uyumlu olsa bile, yürütme i lemi
USB fla  belle in türüne ve
durumuna ba l  olarak
gerçekle tirilemeyebilir.

• Telif hakk  korumal  bir WMA/AAC
dosyas  bu birimde yürütülemez.

• Cihazda kay tl  müzik verilerinin
s ras  yürütme s ras ndan farkl
olabilir.

• Saklanan verilerin hasar görmesini ve
kaybolmas n  önlemek için,
verileriniz her zaman yedeklemenizi
tavsiye ederiz.

• Bir cihaz 1.000 mA maksimum
elektrik ak m  de erini a arsa,
ba land nda çal mayabilir ya da
arj edilemeyebilir.

• USB belle i USB modundayken
çekerek ç karmay n (sadece FM/AM
radyo ya da CD modundayken
ç kar n).

• Veriler parola korumal  ise ayg t
çal mayacakt r.
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Belirtilen spesifikasyon d ndaki
spesifikasyonlar alt nda yaz lm
MP3/WMA/AAC/OGG*1 dosyalar
normal ekilde yürütülmeyebilir veya
dosya ya da klasörler düzgün bir ekilde
görüntülenmeyebilir.
*1 C Tipi/D Tipi

t iPod Kullan m  ile ilgili puçlar

Bu ünite iPod'a kaydedilmi  müzik
dosyalar n n yürütülmesini destekler.
 

∗ iPod, Apple Inc. markas d r, ABD ve
di er ülkelerde tescillidir.

Modeline veya OS versiyonuna ba l
olarak iPod uygun olmayabilir. Bu
durumda, bir hata mesaj  görüntülenir.

D KKAT
• Kullan lmad  durumlarda iPod'u

ç kar n z. iPod kabin içerisindeki
a r  s cakl k de i imlerine
dayanacak ekilde tasarlanmad n
için, araç içerisinde b rak ld nda
kabin içerisindeki a r  s cakl k ve
nemden dolay  zarar görebilir veya
bataryas  bozulabilir.

• Üniteye ba lan rken iPod içerisindeki
verilerin kaybolmas  durumunda,
Mazda kaybolan verilerin geri
yüklenmesine garanti vermez.

• iPod bataryas n n bozulmas
durumunda, iPod arj edilemeyebilir
ve üniteye ba land nda yürütme
i lemi gerçekle tiremeyebilir.

• Torpido gözünü açarken/kapat rken
iPod ba lant  terminaline
çarpmamaya dikkat ediniz.

• iPod'un kullan m yla ilgili ayr nt l
bilgi için, iPod talimat k lavuzuna
bak n z.

• iPod bir USB ba lant  noktas na
ba land nda, tüm komutlar müzik
sisteminden gerçekle tirilir. iPod
kontrolü mümkün de ildir.

NOT

Bu ünite iPod üzerinde kay tl  bulunan
görüntü ve video dosyalar n
yürütemez.
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Ses Sistemi Seti [A Tipi/B Tipi (dokunmatik ekrans z)]
B Tipi (RDS uyumlu)A Tipi (RDS uyumsuz)

1 Güç/Ses/Ses Kontrolleri....................................................................................... sayfa 5-30
2 Saat....................................................................................................................... sayfa 5-32
3 Radyonun Çal t r lmas  (A Tipi).........................................................................sayfa 5-33
4 Radyonun Çal t r lmas  (B Tipi)......................................................................... sayfa 5-35
5 Kompakt Disk (CD) Çalar n Çal t r lmas .......................................................... sayfa 5-38
6 Ek jak/USB ba lant  noktas n n kullan lmas ...................................................... sayfa 5-41
7 Hata Göstergeleri..................................................................................................sayfa 5-41
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t Güç/Ses/Ses Kontrolleri

Güç/Ses/Ses kontrolü düğmesi
Şekil A tipi üniteyi temsil etmektedir.

Menü düğmesi

Müzik sistemi göstergesi

Güç AÇIK/KAPALI

Konta  ACC veya ON konumuna
getiriniz. Müzik sistemini açmak için
güç/ses dü mesine bas n z. Müzik
sistemini kapatmak tekrar için güç/ses
dü mesine bas n z.

Ses yüksekli i ayar

Ses yüksekli ini ayarlamak için güç/ses
dü mesini çeviriniz. Ses seviyesini
art rmak için güç/ses seviyesi dü mesini
saat yönünde, azaltmak için saatin tersi
yönünde çevirin.

Ses ayar

1. Fonksiyonu seçmek için menü
dü mesine ( ) bas n z. Seçilen
fonksiyon ekranda gösterilecektir.

2. Seçilen fonksiyonlar  ayarlamak için
ses kontrol dü mesini a a daki gibi
çeviriniz:

Gösterge

Ayar de eri
Saatin tersi

yönünde
çevirin

Saat yö-
nünde çe-

virin
AF*1

(Alternatif Frekanslar n
(AF) ayarlanmas )

Kapal Aç k

Gösterge

Ayar de eri
Saatin tersi

yönünde
çevirin

Saat yö-
nünde çe-

virin
REG*1

(Bölgesel Program n
(REG) ayarlanmas )

Kapal Aç k

ALC
(Otomatik ses seviyesi aya-

r )

Ses seviye-
sini dü ür-

me

Ses seviye-
sini art r-

ma
BASS

(Dü ük tonlu ses) Bas azal r Bas artar

TREB
(Tiz ses) Tiz azal r Tiz artar

FADE
(Ön/arka ses balans )

Ses öne yö-
nelir

Ses arkaya
yönelir

BAL
(Sol/sa  ses balans )

Ses sola yö-
nelir

Ses sa a
yönelir

Bip sesi
(Müzik sistemi çal ma se-

si)
Kapal Aç k

BT SETUP*2 Modu seçer

12Sa  24Sa
(12 Sa/24 Sa zaman ayar )

12 saat (ya-
n p sönme)

24 saat
(yan p sön-

me)

*1 B Tipi
*2 Modele ba l  olarak, bu fonksiyon mevcut
olmayabilir.
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NOT

Birkaç saniye çal t r lmamas
durumunda, ekran bir önceki ekrana
geri döner. Tiz, bas ve balans ayar n
yenilemek için menü dü mesine
( ) 2 saniye süreyle bas n z.
Üniteden “bip” sesi gelecek ve ekranda
“CLEAR” yaz s  görülecektir.

AF (Alternatif Frekanslar n (AF)
ayarlanmas ) (B Tipi)

Radyo Veri Sistemi’nin (RDS) AF
fonksiyonu aç l p kapat labilir.
Sayfa 5-35'deki Radyonun Çal t r lmas
(B tipi) bölümüne bak n z.

REG (Bölgesel Program n (REG)
ayarlanmas ) (B Tipi)

Radyo Veri Sistemi’nin (RDS) REG
fonksiyonu aç l p kapat labilir.
Sayfa 5-35'deki Radyonun Çal t r lmas
(B tipi) bölümüne bak n z.

ALC (Otomatik ses seviyesi ayar )

Otomatik seviye kontrolü (ALC) ses
seviyesini araç h z na göre otomatik olarak
de i tirir. Araç h z  artt kça, ses seviyesi
de artar. ALC'de ALC OFF ve ALC
LEVEL 1 - 7 modlar  bulunmaktad r. ALC
LEVEL 7'de, ses seviyesi maksimum
düzeye ç kar labilir. Sürü  ko ullar na
uygun olarak modu seçin.

BEEP (Müzik sistemi çal ma sesi)

Dü meye basarken ve bas l  tutarken
ç kan ses için ayar de i tirilebilir.
Ba lang ç ayar  AÇIK eklindedir.
Çal ma sesini sessiz hale getirmek için
OFF olarak ayarlay n.

BT SETUP modu*

Piyasada bulunan Bluetooth® iletim
fonksiyonuna sahip portatif ses
cihazlar nda ve cep telefonlar nda
kaydedilen ses verisi gibi müzik ve di er
sesler, arac n hoparlörlerinden kablosuz
iletim arac l  ile dinlenebilir. BT SETUP
modu ile, bu araçlar Bluetooth® ünitesine
programlanabilir veya de i tirilebilir
(sayfa 5-89).

12Sa  24Sa (12 Sa/24 Sa zaman
ayar )

Ses kontrol dü mesi kullan larak 12 ve 24
saatlik zaman ayarlamalar  yap labilir
(sayfa 5-32).
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t Saat

Müzik sistemi göstergesiSes kontrol düğmesi

Saat/Dakika ayar düğmesi

:00 düğmesi

Menü düğmesiSaat düğmesi

Şekil A tipi üniteyi temsil etmektedir.

Saatin ayarlanmas

Kontak anahtar  ACC veya ON
konumundayken saati ayarlayabilirsiniz.
1. Saati ayarlamak için “bip” sesi duyana

kadar 2 saniye süreyle saat dü mesine
( ) bas n z.

2. Mevcut saat yan p söner.
Zaman ayar

• Saati ayarlamak için, mevcut saat
yan p sönerken saat/dakika ayar
dü mesine ( , ) bas n z.

• Saat ayarlama dü mesine ( )
bas ld nda saat ilerler. Dakika
ayarlama dü mesine ( )
bas ld nda dakikalar ilerler.

3. Saati ba latmak için tekrar saat
dü mesine ( ) bas n z.

Saatin s f rlanmas

1. “Bip” sesi duyana kadar 2 saniye
süreyle ayar dü mesine ( )
bas n z.

2. :00 dü mesine bas n (1).
3. Dü meye bas ld nda saat a a da

gösterildi i gibi s f rlan r:
(Örnek)
12:01 12:29 12:00
12:30 12:59 1:00

NOT
• :00 dü mesine (1) bas ld nda

saniyeler “00”dan ba lar.
• 12 ve 24 saatlik zaman modlar

aras nda geçi  yapmak:
12 ve 24 saatlik zaman dilimleri
görüntülenene kadar menü
dü mesine ( ) birkaç kez
bas n z. Ses kontrol dü mesini
herhangi bir yöne çevirerek
istedi iniz saat ayar n  yap n z.
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t Radyonun Çal t r lmas  (A Tipi)

Bant seçme düğmesi

Kanal ayar düğmeleri

Tarama düğmesi Otomatik hafıza düğmesiAyarlama düğmesi

Müzik sistemi göstergesi

Radyoyu açmak

Radyoyu açmak için bant seçim
dü mesine ( ) bas n z.

Band seçimi

Bant seçim dü mesine ( )
bas ld nda s ras yla a a daki bantlar
seçilir: FM1 FM2 AM.
 
Seçilen mod ekranda gösterilecektir.

NOT

FM yay n sinyalinin zay flamas
durumunda, sinyal al m gücü daha az
gürültü için otomatik olarak
STEREO'dan MONO'ya geçer.

Ayar

Radyoda kanal ayar  yapmak için
a a daki yöntemler kullan labilir: Elle
kanal arama, otomatik kanal arama,
tarayarak kanal arama, haf za kanal  ve
otomatik haf za ayarlama. En kolay yol, en
be endi iniz kanallar  haf za kanallar na
ayarlamakt r.

Elle kanal arama

Ayar dü mesine ( , ) hafifçe basarak
istasyonu seçiniz.

Otomatik kanal arama

“Bip” sesini duyana kadar ayar dü mesine
( , ) bast n zda otomatik radyo
istasyonu arama i lemi ba lar. Bir istasyon
bulundu unda arama i lemi durur.

NOT

Dü meye basmaya devam ederseniz
frekanslar durmadan de i meye devam
eder.

Tarayarak kanal arama

Güçlü istasyonlara ula mak için tarama
dü mesine ( ) bas n z. Tarama i lemi
her istasyonda yakla k 5 sn
durdurulacakt r. Bir istasyonda durmak
için, bu süre aral nda tarama dü mesine
( ) tekrar bas n z.

Haf za kanal ayar

6 adet haf za kanal n  kullanarak 6 adet
AM ve 12 adet FM kanal
kaydedebilirsiniz.
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1. Kanal  ayarlamak için öncelikle AM,
FM1 veya FM2’yi seçiniz. stedi iniz
kanal  ayarlay n z.

2. “Bip” sesini duyana kadar haf za
kanal  dü mesine yakla k 2 saniye
boyunca bas n z. Haf za kanal
numaras  veya frekans
görüntülenecektir. Böylece istasyon
haf zaya kaydedilmi  olur.

3. Di er bantlar ve istasyonlar için de
ayn  i lemi tekrarlay n z. Haf zadaki
istasyonlardan birini ayarlamak için,
AM, FM1 veya FM2’yi seçiniz ve
ard ndan istasyonun haf za kanal
dü mesine bas n z. Haf za kanal
frekans  veya numaras
görüntülenecektir.

Otomatik haf za ayar

Bu özellik, özellikle yerel istasyonlar n
bilmedi iniz bölgelerde sürü  yaparken
faydal d r.
 
“Bip” sesini duyana kadar otomatik haf za
dü mesine ( ) yakla k 2 saniye
boyunca bas n; sistem seçilen banttaki en
güçlü frekansa sahip en fazla 6 kanal
otomatik olarak bulur ve geçici olarak
kaydeder.
 
Arama i lemi bitti inde en güçlü frekansa
sahip istasyon kaydedilir ve frekans
görüntülenir. Haf zaya al nan istasyonlar
görmek için otomatik haf za dü mesine
( ) bas n z ve b rak n z. Her
seferinde kaydedilmi  istasyonlardan biri
seçilecek ve onun frekans  ve kanal
numaras  görünecektir.

NOT

Tarama i leminden sonra hiçbir
istasyon kaydedilmemi se göstergede
“A” belirecektir.
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t Radyonun Çal t r lmas  (B Tipi)

Bant seçme düğmesi Trafik anons düğmesi

Kanal ayar düğmeleri

Tarama düğmesiAyarlama düğmesi Program tipi bilgisi düğmeleri

Müzik sistemi göstergesi

Radyoyu açmak

Radyoyu açmak için bant seçim
dü mesine ( ) bas n z.

Band seçimi

Bant seçim dü mesine ( )
bas ld nda s ras yla a a daki bantlar
seçilir: FM1 FM2 MW/LW.
 
Seçilen mod ekranda gösterilecektir.

NOT

FM yay n sinyalinin zay flamas
durumunda, sinyal al m gücü daha az
gürültü için otomatik olarak
STEREO'dan MONO'ya geçer.

Ayar

Radyoda kanal ayar  yapmak için
a a daki yöntemler kullan labilir: Elle
kanal arama, otomatik kanal arama,
tarayarak kanal arama, haf za kanal  ve
otomatik haf za ayarlama. En kolay yol, en
be endi iniz kanallar  haf za kanallar na
ayarlamakt r.

Elle kanal arama

Ayar dü mesine ( , ) hafifçe basarak
istasyonu seçiniz.

Otomatik kanal arama

“Bip” sesini duyana kadar ayar dü mesine
( , ) bast n zda otomatik radyo
istasyonu arama i lemi ba lar. Bir istasyon
bulundu unda arama i lemi durur.

NOT

Dü meye basmaya devam ederseniz
frekanslar durmadan de i meye devam
eder.

Tarayarak kanal arama

Güçlü istasyonlara ula mak için tarama
dü mesine ( ) bas n z. Tarama i lemi
her istasyonda yakla k 5 sn
durdurulacakt r. Bir istasyonda durmak
için, bu süre aral nda tarama dü mesine
( ) tekrar bas n z.

Haf za kanal ayar

6 adet haf za kanal n  kullanarak 6 adet
MW/LW ve 12 adet FM kanal
kaydedebilirsiniz.
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1. Kanal  ayarlamak için öncelikle
MW/LW, FM1 veya FM2’yi seçiniz.
stedi iniz kanal  ayarlay n z.

2. “Bip” sesini duyana kadar haf za
kanal  dü mesine yakla k 2 saniye
boyunca bas n z. Haf za kanal
numaras  veya frekans
görüntülenecektir. Böylece istasyon
haf zaya kaydedilmi  olur.

3. Di er bantlar ve istasyonlar için de
ayn  i lemi tekrarlay n z. Haf zadaki
istasyonlardan birini ayarlamak için,
MW/LW, FM1 veya FM2’yi seçiniz ve
ard ndan istasyonun haf za kanal
dü mesine bas n z. Haf za kanal
frekans  veya numaras
görüntülenecektir.

Radyo Veri Sistemi (RDS)

NOT

Sistem hizmet kapsama alan
d ndaysa, radyo veri sistemi (RDS)
çal maz.

Alternatif frekans (AF)

AF, FM istasyonlar nda çal an bir
fonksiyondur. AF fonksiyonunu
çal t rmak için menü dü mesine ( )
bas n z ve AF modunu seçiniz, ekranda
“AF” yaz s  görüntülenecektir. Seçili olan
istasyonun radyo al nt s  zay flad nda
sistem otomatik olarak alternatif istasyona
geçer.
 

Bölgesel program n devam etmesini
istiyorsan z menü dü mesine bas n z
( ) ve REG modunu seçiniz. Ekranda
“REG ON” yaz s  görüntülenir. Bu modu
iptal etmek için tekrar ses kontrol
dü mesine bas n z ve kapatmak için REG
modunu seçiniz. Ekranda “REG OFF”
yaz s  görüntülenir.

Trafik Anonsu (TA)

Trafik anonsu dü mesine ( ) bas l rsa
ünite TA moduna geçer ve “TA” yaz s
görüntülenir.
 
TA modu aç kken bir TA yay n  al n rsa,
di er fonksiyonlar (FM, CD, USB cihaz ,
AUX veya BT audio) kullan l yor bile
olsa, TA yay n  araya girer ve “Trafik
Bilgisi” yaz s  görüntülenir.
TA yay n  esnas nda trafik anonsu
dü mesine ( ) bas ld nda yay n iptal
edilir ve sistem bir önceki kanala geri
döner.

Program tipi bilgisi (PTY)

Baz  FM istasyonlar  program tipi kod
yay nlarlar. Bu kod, ayn  program tipi
kodunu yayan alternatif istasyonlar n daha
çabuk bulunabilmelerini sa lar.
 
FM modundayken, Program tipi bilgisi
dü mesine ( , ) bas n z. Al m s ras nda
program tipi kodu ve “PTY” ekranda
görüntülenecektir. Program tipi kod
bulunamazsa, ekranda “None” yaz s  ç kar.
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(Bir program tipi seçmek için:)

1. Program tipi kodu görüntülendi inde,
Program tipi bilgisi dü mesine ( , )
bas n z.

2. A a dakilerden birini gerçekle tiriniz:
• Önceden programlanm  kanal kay t

dü mesine (1 - 6) bas n z.
• Program tipi bilgisi dü mesine ( ,

) bas n z.

(Program tipi bilgisini taramak için:)

1. Program tipi kodu görüntülendi inde,
Program tipi bilgisi dü mesine ( , )
bas n z.

2. Bip sesi duyuluncaya kadar, Program
tipi bilgisi dü mesine ( , ) bas n z.
Ünite yay nlar  tarayacak ve hiçbir ey
bulunamazsa ekranda “Nothing” yaz s
görüntülenecek ve ünite önceden
ayarlanan banda dönecektir.

(Haf za kanal  dü melerine program
tiplerini kaydetmek için:)

1. Program tipi kodu görüntülendi inde,
Program tipi bilgisi dü mesine ( , )
bas n z.

2. Program tipi bilgisi dü mesine ( , )
bas p program tipini seçin.

3. Program tipi görüntülenirken, haf za
kanal  dü mesine yakla k 2 saniye
boyunca bas n z.

Acil yay n

Acil yay n al n rsa, di er fonksiyonlar
(FM, CD, USB, AUX veya BT audio)
kullan l yor bile olsa, acil yay n araya
girer ve "Alarm!" yaz s  görüntülenir.
 
Acil durum yay n  sona erdi inde, sistem
eski moduna geri döner.
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t CD Çalar n Çal t r lmas *

CD çıkarma düğmesi CD yuvası

Medya/Tarama düğmesi
Önceki klasör 
düğmesi

Sonraki klasör 
düğmesi

Oynatma/Durdurma düğmesi
Rasgele çalma düğmesi

Tekrar çalma düğmesi
Müzik sistemi göstergesi

Metin düğmesi

Önceki parça/Geri 
alma düğmesi
Sonraki parça/Hızlı 
ileri alma düğmesi

Şekil A tipi üniteyi temsil etmektedir.

Tip Çal nabilir veri
Müzik/MP3/WMA/
AAC CD çalar

•Müzik verisi (CD-DA)
•MP3/WMA/AAC dosyas

NOT

Bir diskte hem müzik verisi (CD-DA)
hem de MP3/WMA/AAC dosyalar
varsa, iki ya da üç farkl  dosya tipinin
çal nmas , diskin kay t ekline göre
de i ir.

CD’nin yerle tirilmesi

CD'yi, etiketi yukar  do ru bakacak
ekilde CD yuvas n n içine yerle tiriniz.

Otomatik yükleme mekanizmas  CD’yi
ayarlar ve çalma i lemini ba lat r.

NOT

CD çalar CD üzerindeki dijital
sinyalleri okudu u için CD tak ld ktan
sonra, çalmaya ba lamas  için biraz
zaman geçmesi gerekir.

CD’nin ç kar lmas

CD'yi ç karmak için ( ) tu una bas n.

Çalma

CD moduna geçmek ve çalmaya ba lamak
için ( ) dü mesine bas n z.

NOT

CD yerle tirilmemi se, CD modu
seçilemez.
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Durdurma

Çalmay  durdurmak için, Çalma/
Durdurma dü mesine (4) bas n z.
Çalmay  sürdürmek için dü meye tekrar
bas n z.

H zl  leri – Geri Alma

Parçay  h zl  bir ekilde ilerletmek
istiyorsan z h zl  ileri alma dü mesine ( )
bas n z ve bas l  tutunuz. Parçay  h zl  bir
ekilde geri almak istiyorsan z geri alma

dü mesine ( ) bas n z ve bas l  tutunuz.

Parça arama

Bir sonraki parçan n ba na gitmek için,
sonraki parça dü mesine ( ) bas n z.
Önceki parçan n ba na dönmek için,
yürütme i lemi ba lad ktan bir kaç saniye
içinde, önceki ark  dü mesine ( )
bas n z.
Mevcut parçan n ba ndan çalmaya
ba lamak için, birkaç saniye geçtikten
sonra, önceki ark  dü mesine ( )
dü mesine bas n z.

Klasör arama (MP3/WMA/AAC CD’si
çalarken)

Önceki klasörü de i tirmek için, önceki
klasör ( ) veya sonraki klasör ( )
dü melerine bas n z.

Müzik tarama

CD çalarken

Bu fonksiyon CD’deki ba l klar  tarar ve
her bir ark dan 10 saniye çalarak
dinlemek istedi iniz parçay  bulman za
yard m eder.
Tarama i lemini ba latmak için, çalma
esnas nda tarama dü mesine ( )
bas n z (parça numaras  yan p söner).

Tarama fonksiyonunu iptal etmek için
tarama dü mesine ( ) tekrar bas n z.

MP3/WMA/AAC CD'si yürütülürken

Bu fonksiyon o an çal nmakta olan
klasördeki ba l klar  tarar ve her bir
ark dan 10 saniye çalarak dinlemek

istedi iniz parçay  bulman za yard m eder.
Tarama i lemini ba latmak için, çalma
esnas nda tarama dü mesine ( )
bas n z (parça numaras  yan p söner).
Tarama fonksiyonunu iptal etmek için
tarama dü mesine ( ) tekrar bas n z.

NOT

Sistem tarama fonksiyonunda
b rak l rsa, taraman n seçildi i yerden
normal olarak çalmaya devam
edecektir.

Tekrar çalma

CD çalarken

1. Seçilen parçay  tekrar çalmak için,
parça çal n rken tekrar çalma (1)
dü mesine bas n z. “TRACK RPT”
görüntülenir (ekran alan n n alt nda
RPT yan nda  görüntülenir).

2. Tekrar çalmay  iptal etmek için tekrar
çalma dü mesine tekrar bas n z.

MP3/WMA/AAC CD'si yürütülürken

(Parça tekrar )

1. Seçilen parçay  tekrar çalmak için,
parça çal n rken tekrar çalma (1)
dü mesine bas n z. “TRACK RPT”
görüntülenir (ekran alan n n alt nda
RPT yan nda  görüntülenir).

2. Tekrar çalmay  iptal etmek için, 3
saniye sonra dü meye tekrar bas n z.
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(klasör tekrar )

1. Çalma esnas nda tekrar çalma (1)
dü mesine bas n z ve mevcut klasör
içindeki parçalar  tekrar çalmak için,
dü meye 3 saniye içinde tekrar
bas n z. “FOLDER RPT” görüntülenir
(ekran alan n n alt nda RPT yan nda 
görüntülenir).

2. Tekrar çalmay  iptal etmek için tekrar
çalma dü mesine tekrar bas n z.

Rasgele çalma

Parçalar rastgele seçilir ve çal n r.

CD çalarken

1. CD içindeki parçalar  rastgele çalmak
için rasgele çalma dü mesine (2)
bas n z. “DISC RDM” görüntülenir
(ekran alan n n alt nda RDM yan nda

 görüntülenir).
2. Rastgele çalmay  iptal etmek için

rastgele çalma dü mesine tekrar
bas n z.

MP3/WMA/AAC CD'si yürütülürken

(Rasgele klasör)

1. Klasör içindeki parçalar  rasgele
çalmak için, çalma esnas nda rasgele
çalma dü mesine (2) bas n z.
“FOLDER RDM” görüntülenir (ekran
alan n n alt nda RDM yan nda 
görüntülenir).

2. Rastgele çalmay  iptal etmek için, 3
saniye sonra dü meye tekrar bas n z.

(rasgele CD)

1. Çalma esnas nda, rastgele çalma (2)
dü mesine bas n z ve CD içindeki
parçalar  rastgele çalmak için,
dü meye 3 saniye içinde tekrar
bas n z. “DISC RDM” görüntülenir
(ekran alan n n alt nda RDM yan nda

 görüntülenir).
2. Rastgele çalmay  iptal etmek için

rastgele çalma dü mesine tekrar
bas n z.

Ekranda görüntülenen bilgilerin
de i mesi

Müzik sistemi ekran nda görüntülenen
bilgiler, oynatma s ras nda metin
dü mesine (3) her bas ld nda a a daki
gibi de i ir.

Müzik CD'si

Dü me Müzik sistemi ekran nda gö-
rüntülenen bilgi

Parça numaras /Geçen süre
Parça numaras

Parça ad
Albüm ad
Sanatç  ad

MP3/WMA/AAC CD'si

Dü me Müzik sistemi ekran nda gö-
rüntülenen bilgi

Dosya numaras /Geçen süre
Klasör numaras /Dosya numara-

s
Dosya ad
Klasör ad
Albüm ad

ark  ad
Sanatç  ad
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NOT
• Ekranda görünebilen bilgi yaln zca

CD’ye kaydedilmi  olan (sanatç  ad ,
ark  ismi vb.) CD bilgisidir.

• Bu ünite baz  karakterleri
görüntüleyemez. Görüntülenemeyen
karakterler bir y ld z i areti ( ) ile
gösterilir.

Ekran kayd rma

Bir seferde sadece 13 karakter
görüntülenebilir. Uzun ba l klarda
karakterlerin geri kalan n  görmek için
metin dü mesine (3) bas n z ve bas l
tutunuz. Ekran kayd r ld nda sonraki 13
karakter görüntülenir. Son 13 karakter
görüntülendikten sonra metin dü mesine
(3) tekrar bas p bas l  tuttu unuzda
ba l n ba lang c na döner.

NOT

Görüntülenebilecek karakter say s
s n rl d r.

Mesaj ekran

“CHECK CD” yaz s n n ekranda
görüntülenmesi, CD’de bir ar za oldu unu
gösterir. CD'de bir hasar, kirlenme, iz olup
olmad n  kontrol ediniz ve ard ndan
düzgün ekilde tak n z. Mesaj yeniden
belirirse çal t ndan emin oldu unuz
ba ka bir CD tak n. Ayn  mesaj
tekrarlan rsa, bir Yetkili Mazda Servisinde
sistemi kontrol ettiriniz.

t Ek jak/USB ba lant  noktas n n
kullan lmas

Ek jaka piyasadan temin edilebilen bir
ta nabilir müzik sistemi ba layarak arac n
hoparlörlerinden müzik dinleyebilirsiniz.
Piyasadan temin edebilece iniz
empedanss z (3,5 ) stereo mini fi
kullan n z. Ayr nt lar için Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
Ayr ca, USB ba lant  noktas na USB
bellek ba layarak arac n müzik
sisteminden de müzik dinleyebilirsiniz.
Sayfa 5-67'teki AUX/USB modu
bölümüne bak n z.

t Hata Göstergeleri

Sesli ekranda bir hata göstergesi
görürseniz, nedenini tablodan bulunuz.
Hata göstergesinin ekranda
görüntülenmesini engelleyemezseniz,
arac n z  bir Yetkili Mazda Servisi’ne
götürünüz.

Gösterge Nedenler Çözüm

CHECK
CD (CD’yi
kontrol edi-

niz)

CD ters ta-
k lm

CD’yi do ru ekilde yer-
le tiriniz. Hata gösterge-
si görüntülenmeye de-
vam ediyorsa, Yetkili
Mazda Servisi’ne ba vu-
runuz.

CD hasarl

Ba ka bir CD’yi do ru
ekilde yerle tiriniz. Ha-

ta göstergesi görüntülen-
meye devam ediyorsa,
Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurunuz.
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Ses Sistemi Seti [C Tipi/D Tipi (dokunmatik ekran)]

NOT

Bu k lavuzda aç klanan fonksiyonlar gerçek uygulamadan farkl l k gösterebilir,
ekranlar n ve dü melerin ekilleri, harfler ve görüntülenen karakterler gerçek
görünümlerden farkl  olabilir.
Ayr ca, gelecekteki yaz l m güncellemelerine ba l  olarak içerik haber verilmeksizin
de i tirilebilir.

Müzik Sistemi (C Tipi/D Tipi) üç farkl  insan arayüzüne sahiptir.
• Kumanda dü mesi
• Dokunmatik panel
• Direksiyon dü meleri ve mikrofonla birlikte ses tan ma

Kumanda dü mesinin çal mas

NOT

Güvenlik nedenlerinden dolay , arac n sürülmesi esnas nda baz  i lemler devre d d r.

Ses seviyesi dü mesi kullan m

Ses seviyesi tuşu

MUTE fonksiyonunu aç k ve kapal  hale getirmek için ses seviyesi dü mesine bas n z.
Ses seviyesini ayarlamak için ses seviye dü mesini çevirin. Ses seviyesi dü me saat
yönünde çevrildi inde artar ve saat yönünün tersine döndürüldü ünde azal r.
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Kumanda dü mesinin etraf ndaki dü meler

A a daki i lemler kumanda dü mesinin etraf ndaki dü melere bas larak yap labilir.
 : Ana ekran  gösterir.
 : E lence ekran n  gösterir.

: Navigasyon ekran n  gösterir (sadece navigasyon özellikli araçlarda). Navigasyon
ekran n n çal mas  için navigasyon sistemi k lavuzuna bak n. Navigasyon sistemi için SD
kart  tak lmad ysa, arac n gitti i yönü gösteren bir pusula görüntülenir.

 : Favoriler ekran n  gösterir. stedi iniz ö eleri Favorilere kaydetmek için uzun bas n z.
(Radyo, telefon rehberi ve navigasyon sisteminin var  noktas  programlanabilir).

 : Bir önceki ekrana geri döner.

Kumanda dü mesinin çal mas

 

(Ekran üzerinde ikonlar n seçimi)

1. Kumanda dü mesini e iniz veya döndürünüz ve imleci istedi iniz ikona do ru hareket
ettiriniz.

2. Kumanda dü mesine bas n z ve ikonu seçiniz.

NOT

Kumanda dü mesine uzunca bas lmas , baz  i levler için de mümkündür.
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Dokunmatik panel kullan m

D KKAT
Panele sert bir ekilde veya sivri uçlu bir nesneyle bast rmay n z. Aksi halde, panel hasar
görebilir.

NOT

Güvenlik nedenlerinden dolay , arac n sürülmesi esnas nda merkez ekran n çal mas
durdurulur. Ancak gri ile gösterilmeyen ö eler arac n sürülmesi esnas nda kumanda
dü mesi kullan larak çal t r labilir.

tt Temel Kullan m Yöntemi

DOKUNMA VE HAF FÇE VURMA

1. Ekranda gösterilen ö eye dokunun veya hafifçe vurun.
2. Kullan m ba lat l r ve bir sonraki ö e görüntülenir.

Ayarlar
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KAYDIRMA

1. Bir kayd rma çubu u ile ayar ö esine dokunun.
2. Parma n z ile kayd rma çubu una dokunun ve istenen seviyeye sürükleyin.

 

HIZLA VURMA

1. Parma n z ile ekrana dokunun ve yukar  veya a a  do ru hareket ettirin.
2. Görüntülenmeyen ö eler görüntülenebilir.

 

Bir önceki ekrana geri dönün

1.  dokununuz.

Ana ekran  görüntüleme

1.  dokununuz.
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t Ana ekran

kon Fonksiyon
Uygulamalar
Ortalama yak t ekonomisi, bak m ve uyar lar gibi bilgiler buradan teyit edilebilir.
Kalite ve spesifikasyona ba l  olarak ekran görüntüsü farkl l k gösterebilir.
E lence
Radyo ve CD gibi sesleri oynat r. En son kullan lan ses kayna  görüntülenir. Kullan la-
mayan ses kayna  atlan r ve bir önceki ses kayna  görüntülenir.

Ses kayna n  de i tirmek için, ekran n alt nda yer alan  ikonunu seçiniz.

leti im
Bluetooth® ile ilgili fonksiyonlar mevcuttur.

Navigasyon
Navigasyon ekran  görüntülenir (navigasyon sistemli araçlar).
Navigasyon sistemi için SD kart  tak lmad ysa, arac n gitti i yönü gösteren bir pusula gö-
rüntülenir.
Araç duruyorken veya çok dü ük h zda hareket ederken pusula do ru yönü göstermeyebi-
lir.
Ayarlar
Genel ayar menüsü (ekran, ses, bluetooth® ve dil gibi).
Kalite ve spesifikasyona ba l  olarak ekran görüntüsü farkl l k gösterebilir.
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t Ses Seviyesi/Görüntü/Ses Kontrolleri

Kumanda düğmesi Ses kontrol düğmesi

Ses düğmesi

Ses seviyesi tuşu

Ses yüksekli i ayar

Kumanda dü mesi ses seviyesi dü mesini
döndürünüz. Direksiyon üzerindeki ses
seviyesi dü mesine de bas labilir.

Ekran ayarlar

Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
De i tirmek istedi iniz ö eyi seçmek için,
Görüntüle  sekmesine dokununuz.

Ekran KAPALI/Saat

Merkez ekran kapat labilir. Ekran
kapatmak için Ekranı Kapat  ikonunu seçiniz.
Ekranı Kapat ve Saati Göster  ikonu seçildi inde,
merkez ekran kapan r ve saat görüntülenir.
A a daki ekilde merkez ekran eski
haline döndürülebilir:

• Merkez ekrana dokunun.
• Kumanda dü mesini kullan n z.

Gündüz/gece (mod) ekran  ayar

Gündüz veya gece ekran  seçilebilir.
Otomatik  : Ekran farlar n yan p yanmama
durumuna göre otomatik olarak
de i tirir*1
Gündüz  : Gündüz ekran  ayar
Gece  : Gece ekran  ayar
*1 Ayd nlatma karart c  iptal edildi inde

ekran sürekli gündüz ekran ndad r.

Parlakl k ayar

Kayd r c y  kullanarak merkez ekran
parlakl n  ayarlay n z.

Kontrast ayar

Kayd r c y  kullanarak merkez ekran
kontrast n  ayarlay n z.

Görüntü ayarlar n n s f rlanmas

Tüm ekran ayar  de erleri ba lang ç
ayarlar na s f rlanabilir.
1. Seçiniz Sıfırlama .
2. Seçiniz Evet .
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Ses ayar

Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
De i tirmek istedi iniz ö eyi seçmek için,
Ses  sekmesine dokununuz.

Gösterge Ayar de eri

Bas
(Dü ük tonlu ses)

Yan: Dü ük ton art r-
ma

Yan: Dü ük ton azalt-
ma

Tiz
(Tiz ses)

Yan: Tiz art rma
Yan: Tiz ses azaltma

Fade
(Ön/arka ses balans )

Ön: Ön hoparlör ses art -
r lmas
Arka: Arka hoparlör ses
art r lmas

Balans
(Sol/sa  ses balans )

Sa : Sa  hoparlör ses ar-
t r lmas
Sol: Sol hoparlör ses ar-
t r lmas

ALC*1

(Otomatik ses seviyesi
ayar )

Kapal —Yedi seviyede
ayar

Bose® Centerpoint*2

(Otomatik surround sevi-
yesi ayar )

Açma/Kapama

Bose® AudioPilot*2

(Otomatik ses seviyesi
ayar )

Açma/Kapama

Bip sesi
(Müzik sistemi çal ma
sesi)

Açma/Kapama

*1 Standart ses
*2 Bose® Ses Sistemi
 

ALC (Otomatik ses seviyesi ayar )
Otomatik ses kontrolü (ALC), ses
seviyesini ve kalitesini arac n h z na göre
ayarlayan bir fonksiyondur. Ses arac n h z
artt kça artar, azald kça azal r.
 
Bose® Centerpoint (Otomatik surround
seviyesi ayar )
Centerpoint® *3 araç sahiplerinin CD'ler,
MP3'lerden Bose® surround ses
deneyiminin keyfini ç karmalar n  sa lar.
Bir araç içerisinde surround sese dair e siz
talepleri kar lamak için özel olarak
geli tirilmi tir.
Stereo sinyallerini çoklu kanallara
dönü türür ve sesi olu tururken daha fazla
hassasiyet sa lar.
E  zamanl  olarak daha geni  ve daha
ferah bir ses alan  yaratmaya yönelik
geli tirilmi  bir algoritma.
*3 Centrepoint® Bose Corporation' n
tescilli bir markas d r.
 
Bose® AudioPilot (Otomatik ses seviyesi
ayar )
Sürü  esnas nda, arka plan gürültüsü
müzik keyfine müdahalede bulunabilir.
AudioPilot®*4 gürültü telafisi teknolojisi,
arka plan gürültüsünü ve araç h z n  telafi
etmek için müzi i sürekli olarak ayarlar.
Sadece sürekli gürültü kaynaklar na kar
i lev gösterir; h z tümsekleri gibi aral kl
gürültü kaynaklar na kar  i lev
göstermez.
Geli tirilmi  bir DSP algoritmas
sayesinde, çok kötü bir yolda veya çok
yüksek h zlarda sürü  gibi al lm n
d ndaki durumlar için daha h zl  ve daha
etkili bir telafi sa lan r.
*4 AudioPilot® Bose Corporation' n
tescilli bir markas d r.
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t Radyonun Çal t r lmas  (C Tipi)

Radyoyu açmak

E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin. stenilen radyo
kanal n  seçerken, a a daki ikonlar orta ekran n n alt k sm nda gösterilir.
AM/FM Radyo

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

stasyon listesini gösterir.
Otomatik haf za kay t listesindeki ona kadar radyo istasyonunun frekans n  görüntülemek için,
İstasyon Listesini Güncelle  ikonunu seçiniz.
stenilen modu seçiniz.

Favoriler listesini gösterir. Yay nlanmakta olan radyo istasyonunu kaydetmek için uzun bas n z.

Al nabilecek olan radyo istasyonlar n  arayabilirsiniz.
Tarama i lemi her istasyonda yakla k 5 sn durdurulacakt r.
Radyo istasyonunun sinyalini almaya devam etmek için tekrar seçin.
Radyo frekans n  manüel olarak de i tirebilirsiniz.
Kumanda dü mesini çevirin, ekran  kayd r n veya radyo frekans na dokunun.
Radyo frekans n  her seferinde bir ad m de i tirmek için  veya  ikonuna bas n.

 veya  üzerine uzun bas ld nda, radyo frekans  sürekli olarak de i ir. Elinizi ikondan veya ku-
manda dü mesinden çekti inizde durur.

Otomatik radyo istasyonu seçimi.
Uzun bas ld nda, radyo frekans  sürekli olarak de i ir. Elinizi ikondan veya kumanda dü mesin-
den çekti inizde durur.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.
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Radyo Favorileri

Seçilen istasyonlar, kolay kullan m için
kaydedilebilir. 50 taneye kadar radyo
istasyonu kaydedilebilir. Favoriler listesi
AM ve FM radyo için ortakt r.

Favorilere Kaydetme

Mevcut radyo istasyonunu kaydetmek için
 ikonuna uzun bas n z. Kay t i lemi

a a daki prosedür takip edilerek de
gerçekle tirilebilir.
1. Favoriler listesini görüntülemek için

 ikonunu seçiniz.
2. Seçiniz Radyo Favorilerine Ekle/Düzenle .
3. Seçiniz <aktif istasyon> ekle .
4. stasyon, Favoriler listesinin alt

k sm na eklenir.

NOT

Akünün ba l  olmamas  durumunda,
Favoriler listeniz silinmez.

Favorilerden radyo istasyonu seçimi

1. Favoriler listesini görüntülemek için
 ikonunu seçiniz.

2. Radyo istasyonunu ayarlamak için
radyo frekans n  seçiniz.

Favorilerden Silmek

1. Favoriler listesini görüntülemek için
 ikonunu seçiniz.

2. Seçiniz Radyo Favorilerine Ekle/Düzenle .
3. Seçiniz Sil .
4. Silinmesini istedi iniz radyo frekans n

seçiniz.
5. Seçiniz Sil .

Favoriler listesinin s ras n  de i tirme

1. Favoriler listesini görüntülemek için
 ikonunu seçiniz.

2. Seçiniz Radyo Favorilerine Ekle/Düzenle .
3. Seçiniz Taşı .
4. Bir radyo frekans  seçiniz. Seçilen

radyo istasyonu ta nabilir.
5. Radyo istasyonunu kayd r n veya

kumanda dü mesini kullanarak ta y n,
ard ndan NORMAL  seçin.
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t Radyonun Çal t r lmas  (D Tipi)

Radyoyu açmak

E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin. stenilen radyo
kanal n  seçerken, a a daki ikonlar orta ekran n n alt k sm nda gösterilir.
AM/FM Radyo

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

Al nabilir olan RDS radyo istasyonlar n n listesini görüntüler (sadece FM).

stasyon listesini görüntüler (sadece AM).
Otomatik haf za kay t listesindeki ona kadar radyo istasyonunun frekans n  görüntülemek
için, İstasyon Listesini Güncelle  ikonunu seçiniz.
stenilen modu seçiniz.

Favoriler listesini gösterir. Yay nlanmakta olan radyo istasyonunu kaydetmek için uzun
bas n z.

Al nabilecek olan radyo istasyonlar n  arayabilirsiniz.
Tarama i lemi her istasyonda yakla k 5 sn durdurulacakt r.
Radyo istasyonunun sinyalini almaya devam etmek için tekrar seçin.
Radyo frekans n  manüel olarak de i tirebilirsiniz.
Kumanda dü mesini çevirin, ekran  kayd r n veya radyo frekans na dokunun.
Radyo frekans n  her seferinde bir ad m de i tirmek için  veya  ikonuna bas n.

 veya  üzerine uzun bas ld nda, radyo frekans  sürekli olarak de i ir. Elinizi ikondan
veya kumanda dü mesinden çekti inizde durur.

TA modunu açar veya kapat r.

Otomatik radyo istasyonu seçimi.
Uzun bas ld nda, radyo frekans  sürekli olarak de i ir. Elinizi ikondan veya kumanda
dü mesinden çekti inizde durur.

FM ayarlar  ekran n  görüntüler (sadece FM).
Alternatif frekans n aç lmas /kapanmas  ve Bölge kilidi ayarlanabilir.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.
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NOT

FM seçili halde  veya  ikonu
seçildi inde, her bir program seçilir.

Radyo Favorileri

Seçilen istasyonlar, kolay kullan m için
kaydedilebilir. 50 taneye kadar radyo
istasyonu kaydedilebilir. Favoriler listesi
AM, FM ve DAB radyo için ortakt r*.

Favorilere Kaydetme

Mevcut radyo istasyonunu kaydetmek için
 ikonuna uzun bas n z. Kay t i lemi

a a daki prosedür takip edilerek de
gerçekle tirilebilir.
1. Favoriler listesini görüntülemek için

 ikonunu seçiniz.
2. Seçiniz Radyo Favorilerine Ekle/Düzenle .
3. Seçiniz <aktif istasyon> ekle .
4. stasyon, Favoriler listesinin alt

k sm na eklenir.

NOT

Akünün ba l  olmamas  durumunda,
Favoriler listeniz silinmez.

Favorilerden radyo istasyonu seçimi

1. Favoriler listesini görüntülemek için
 ikonunu seçiniz.

2. Radyo istasyonunu ayarlamak için
radyo frekans n  seçiniz.

Favorilerden Silmek

1. Favoriler listesini görüntülemek için
 ikonunu seçiniz.

2. Seçiniz Radyo Favorilerine Ekle/Düzenle .
3. Seçiniz Sil .

4. Silinmesini istedi iniz radyo frekans n
seçiniz.

5. Seçiniz Sil .

Favoriler listesinin s ras n  de i tirme

1. Favoriler listesini görüntülemek için
 ikonunu seçiniz.

2. Seçiniz Radyo Favorilerine Ekle/Düzenle .
3. Seçiniz Taşı .
4. Bir radyo frekans  seçiniz. Seçilen

radyo istasyonu ta nabilir.
5. Radyo istasyonunu kayd r n veya

kumanda dü mesini kullanarak ta y n,
ard ndan NORMAL  seçin.

Radyo Veri Sistemi (RDS)

Alternatif frekans (AF)

AF, FM istasyonlar nda çal an bir
fonksiyondur. AF modunu aç n z. Seçili
olan istasyonun radyo al nt s
zay flad nda sistem otomatik olarak
alternatif istasyona geçer.
Bölgesel bir programa devam etmek
isterseniz, Bölge kilidi (REG) modunu
aç n z.

AF/REG açma-kapama i lemi

FM ayarlar ekran na geçi  için, FM
modundayken  ikonunu seçiniz.
AF/REG açma-kapama i lemi u ekilde
gerçekle tirilebilir:
(AF modu açma/kapama)
FM ayarlar  ekran nda On/Off seçiniz.
(REG modu açma/kapama)
AF modu aç kken, On/Off seçiniz.

Trafik Anonsu (TA)

TA moduna geçi  için, FM/AM sinyal al
esnas nda  seçiniz.
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TA modu aç kken bir TA yay n  al n rsa,
di er fonksiyonlar (FM, CD, USB cihaz ,
AUX, BT audio, Aha™ radyo veya
Stitcher™ radyo) kullan l yor bile olsa, TA
yay n  araya girer ve “Trafik Bilgisi”
yaz s  görüntülenir.
E lence ekran nda bir TA al n rsa, ekranda
İptal  ikonu görüntülenir. Al nan TA'y  iptal
etmek için İptal  ikonunu seçiniz ve TA
sinyal al m  bekleme moduna dönünüz.
TA'n n e lence ekran  d nda bir ekranda
al nmas  durumunda, TA Kapalı  ikonu, İptal

ikonu ve Kapatma  ikonu için seçim
ekranlar  ekranda gösterilir. Kapatma

ikonuna bas l rsa, TA al nd nda, TA
al m  devam ederken seçim ekran  kapan r.

stasyon Listesinden stasyon Seçimi
Yapma

Al nabilir RDS radyo istasyonlar n n
listesi görüntülenir. Dinlemek istedi iniz
istasyonu bu listeden kolayca
seçebilirsiniz. Bir radyo istasyonunun ad
mevcut de ilse, frekans  görüntülenir.
Ayr ca, bir Tür koduna (Rock, Haberler vs.
gibi Program tipleri) programlanan radyo
istasyonlar  kategorilere göre ayr  ayr
görüntülenebilir.

NOT

Sinyal al m durumlar na ba l  olarak
istasyon listesinin görüntülenmesi biraz
zaman alabilir.

1. Radyo istasyonu listesini
görüntülemek için  ikonunu seçiniz.

2. Radyo istasyonunu ayarlamak için
radyo frekans n  seçiniz.

(Tür Seçimi)

1. Tür listesi ekran n  görüntülemek için
istasyon listesi ekran  üzerindeki Tür

ikonunu seçin.
2. Türdeki radyo istasyonu listesini

görüntülemek için türü seçiniz.

NOT

Sadece bir Tür seçilebilir.
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t Dijital Ses Yay n  (DAB) Radyo kullan m  (D tipi)*

SAB Radyo nedir?

DAB radyo, radyo yay nlar  için dijital bir yay n sistemidir.
DAB radyo s n r bölgelerinde otomatik frekans de i tirme fonksiyonu kullanarak yüksek
kaliteli radyo sesi sa lar.
Radyo metnini görüntüleyerek ark  ad  ve sanatç  ad  gibi bilgiler görüntülenebilir.

NOT

Bu ünite ayr ca DAB  radyo ile de uyumludur.

Radyoyu açmak

1. E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçiniz.
2.  ikonunu seçti inizde, a a daki ikonlar ekran n alt nda görüntülenecektir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

stasyon listesini görüntüler (grup ve istasyon).
stasyon listesini güncellemek için Liste Güncelle  ikonunu seçin.

Görüntülemek istedi iniz grubu seçmek için Grup Seç  ikonunu seçin.
Favoriler listesini gösterir. Mevcut ayarl  istasyonu favoriler listesine eklemek için bas l
tutun.
Sayfa 5-51'deki Radyonun çal t r lmas  (B tipi) bölümüne bak n z.
stasyon listesinden istedi iniz istasyonu arar.

Listedeki her bir istasyona 10 saniyeli ine geçer.
stedi iniz istasyon ayarland nda yeniden seçin.

NOT
stasyon listesi kullan labilir de ilse, istasyon listesi güncelleme ekran na geçer. stas-

yon listesi güncelleme i lemini gerçekle tirin.

TA modunu açar veya kapat r.
Sayfa 5-51'deki Radyonun çal t r lmas  (B tipi) bölümüne bak n z.

Önceki istasyona döner.
Önceki gruptaki en üst istasyona geri dönmek için dokunun ve bas l  tutun.

Bir sonraki istasyona gider.
Sonraki gruptaki en üst istasyona gitmek için dokunun ve bas l  tutun.

DAB radyo ayar ekran n  gösterir.
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kon Fonksiyon

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.
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Kullan m örnekleri ( stasyon listesi
güncelleme ve DAB radyo dinleme)

1.  ikonunu seçin ve a a daki ekran
görüntüleyin.

Liste Güncelle

İstasyon listesi

DAB Radyo 10:20

İstasyon Adı 2

İstasyon Adı 1
Grup Adı A
Grup Seç

2. stasyon listesini güncellemek için
Liste Güncelle  ikonunu seçin.

3. Görüntülemek istedi iniz grubu
seçmek için Grup Seç  ikonunu seçin.

4. Radyo al m n  ba latmak için
istedi iniz istasyonu seçin.

DAB radyo ayar

1. DAB radyo kullan rken  ikonunu
seçin.

2. stedi iniz ö eyi seçin ve ayar
gerçekle tirin.
Ayarlanabilir olan ö eler u ekildedir:

Ö e Ayar Fonksiyon

BAND Ayar-
lar

Bant III/L
Band / kisi

de

Frekans band  de i tirilebi-
lir.

DAB-FM
Ba lant s

Açma/Kapa-
ma

Aç k: Çekim gücü kötüyse,
ayn  yay n  sa layan bir
FM istasyonu aran r ve o is-
tasyona geçilir.

DAB-DAB
Ba lant s

Açma/Kapa-
ma

Aç k: Çekim gücü kötüyse,
ayn  yay n  sa layan bir
DAB istasyonu aran r ve o
istasyona geçilir.

Radyo Metni Açma/Kapa-
ma

Aç k: Radyo metni görün-
tülenir.

NOT
• Radyo metni radyo istasyonuna ba l

olarak görüntülenemeyebilir.
• Radyo metni DAB-FM modunda

görüntülenemez.
• E er DAB radyo sinyali yoksa,

ekranda "Signal Lost" (Sinyal Kay p)
mesaj  görüntülenir. Grup veya radyo
istasyonunu de i tirin veya istasyon
listesi güncellemesi gerçekle tirin.
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t CD Çalar n Çal t r lmas *

CD yuvasıCD çıkarma düğmesi

Tip Çal nabilir veri

Müzik/MP3/WMA/
AAC CD çalar

•Müzik verisi (CD-DA)
•MP3/WMA/AAC dosya-
s

NOT

Bir diskte hem müzik verisi (CD-DA)
hem de MP3/WMA/AAC dosyalar
varsa, iki ya da üç farkl  dosya tipinin
çal nmas , diskin kay t ekline göre
de i ir.

CD’nin yerle tirilmesi

CD'yi, etiketi yukar  do ru bakacak
ekilde CD yuvas n n içine yerle tiriniz.

Otomatik yükleme mekanizmas  CD’yi
ayarlar ve çalma i lemini ba lat r.

NOT

CD çalar CD üzerindeki dijital
sinyalleri okudu u için CD tak ld ktan
sonra, çalmaya ba lamas  için biraz
zaman geçmesi gerekir.

CD’nin ç kar lmas

CD'yi ç karmak için ( ) tu una bas n.
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Çalma

E lence ekran n  görüntülemek için CD tak l  ekilde ana ekran üzerindeki  ikonunu
seçiniz.  seçildi inde, a a daki ikonlar merkez ekran n alt k sm nda gösterilir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

(Müzik CD'si)
CD'nin parça listesini görüntüler.
Yürütmek istedi iniz parçay  seçiniz.
(MP3/WMA/AAC CD'si)
En üst seviyeli klasör/dosya listesini görüntüler.
Seçmek istedi iniz klasörü seçiniz.
Seçilen klasördeki dosyalar görüntülenir.
Yürütmek istedi iniz dosyay  seçiniz.
(sadece MP3/WMA/AAC CD'si)
Yürütülen klasörün dosya listesini gösterir.
Dinlemek istedi iniz ark y  seçiniz.
(Müzik CD'si)

u anda çal nmakta olan ark y  sürekli olarak yeniden çalar.
ptal etmek için tekrar seçiniz.

(MP3/WMA/AAC CD'si)
u anda çal nmakta olan ark y  sürekli olarak yeniden çalar.

Tekrar seçildi inde, klasördeki dosyalar sürekli olarak çal n r.
ptal etmek için tekrar seçiniz.

(Müzik CD'si)
CD içindeki ark lar  rastgele çalar.
ptal etmek için tekrar seçiniz.

(MP3/WMA/AAC CD'si)
Klasör içindeki ark lar  rastgele çalar.
Tekrar seçildi inde, CD içindeki ark lar rastgele çal n r.
ptal etmek için tekrar seçiniz.

(Müzik CD'si)
Bir CD üzerindeki her parçan n ba , istenilen parçan n aray na yard mc  olmak için çal n r.
Tekrar seçildi inde, i lem iptal edilir ve u anda çalmakta olan ark  devam eder.
(MP3/WMA/AAC CD'si)
Bir klasör içindeki her parçan n ba , istenilen parçan n aray na yard mc  olmak için çal n r.
Tekrar seçildi inde, i lem iptal edilir ve u anda çalmakta olan ark  devam eder.

Ses sisteminin tarama-oynatma esnas nda çal t r lmas  durumunda, taranan-oynat lan ark  normal
olarak oynat l r. Daha sonra, ses sistemi kullan m  gerçekle tirilir.
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kon Fonksiyon
Yürütülmeye ba lanan bir ark n n ilk birkaç saniyesi içerisinde seçilmesi durumunda, bir önceki
ark  seçilir.

Bir ark  çal nmaya ba lad ktan sonra birkaç saniyeden fazlas n n geçmesi durumunda, u anda çal-
makta olan ark  s f rdan yeniden çal n r.
H zl ca geriye sarmak için uzun bas n z. Elinizi ikondan veya kumanda dü mesinden çekti inizde
durur.

CD çalar. Tekrar seçildi inde, playback geçici olarak durdurulur.

Bir sonraki ark n n ba na ilerler.
H zl ca ileri sarmak için uzun bas n z. Elinizi ikondan veya kumanda dü mesinden çekti inizde du-
rur.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.

Kullan m örne i (bir MP3/WMA/AAC
CD'nin en üst seviyesinde bir ark
ararken)

1.  ikonunu seçin ve klasör/dosya
listesini en üst k s mda görüntüleyin.
 

Disk
Klasör Adı A

Klasör Adı B

Klasör Adı C

Ses Dosyası Adı 1

Ses Dosyası Adı 2

2. Klasör seçildi inde, klasörler/dosya
listeleri görüntülenir.

3. stedi iniz ark y  seçiniz.

NOT
• Bir seviye yukar da bulunan bir

dosyaya hareket etmek için 
ikonunu seçiniz.

• Tekrar ve kar t rma ikonlar n n
görünümü, fonksiyonun kullan ld
çal t rma tipine ba l  olarak de i ir.
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t Dijital Versatil Disk (DVD) çalar n çal t r lmas *

DVD slotuDVD çıkartma düğmesi

Tip Çal nabilir veri
DVD VIDEO/
DVD-VR oynat c

DVD VIDEO/DVD-VR
dosyas

DVD'nin tak lmas

DVD'yi, etiketi yukar  do ru bakacak
ekilde DVD yuvas n n içine yerle tiriniz.

DVD otomatik olarak içeri al n r ve DVD
diski ile kontrolörün üst menü ekran
görüntülenir.

NOT

DVD çalar DVD üzerindeki dijital
sinyalleri okudu u için DVD
tak ld ktan sonra, çalmaya ba lamas
için biraz zaman geçmesi gerekir.

DVD'nin ç kart lmas

DVD’yi ç karmak için DVD ç karma
dü mesine ( ) bas n z.
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Çalma

E lence ekran n  görüntülemek için DVD tak l  ekilde ana ekran üzerindeki  ikonunu
seçiniz.  ikonu seçildi inde, DVD üst menü ekran  ve kontrolör görüntülenir.
Kontrolör kullan larak oynatma ba lat rken, ekran n alt k sm nda a a daki ikonlar
görüntülenir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

DVD menü ekran na geri döner.

Mevcut bölümün oynat lmas na ba land ktan sonra birkaç saniye içinde ikon seçilirse önceki bölü-
mün ba lang c na döner.
Mevcut bölümün oynat lmas na ba land ktan birkaç saniye sonra ikon seçilirse, mevcut bölümün
ba lang c na döner.
Oynatma s ras nda h zl ca geriye sarmak için uzun bas n z.
Geriye do ru yava  olarak oynatmak için durdurma s ras nda uzun bas n z. Elinizi ikondan veya ku-
manda dü mesinden çekti inizde durur.

DVD'yi oynat r. Oynatmay  durdurmak için tekrar seçiniz.

Bir sonraki bölümün ba na ilerler.
Oynatma s ras nda h zl ca ileriye sarmak için uzun bas n z.
Yava  olarak oynatmak için durdurma s ras nda uzun bas n z. Elinizi ikondan veya kumanda dü me-
sinden çekti inizde durur.

kona her bas ld nda kamera aç s n  de i tirir (sadece kullan labilir DVDler).

Alt yaz lar n görünmesini/görünmemesini ayarlar (sadece kullan labilir DVD'ler).

Ebeveyn kilidi ayar n  de i tirir.
Ebeveyn kilidi seviyesi ve PIN kodu ayarlar n n de i tirilmesi mümkündür.

Oynatmay  duraklat r ve DVD ayar ekran n  görüntüler.
Ses kalitesini ayarlamak için Ses Ayarları  ikonunu seçiniz.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.
Görüntü oran n  de i tirmek için Görüntü Oranı  ikonunu seçin (yataydan dikey orana). 16:9 Wi-
descreen, 4:3 Letterbox ve 4:3 Pan-scan kullan labilir.

Ekran  ayarlar.
Ekran n alt k sm nda video ayarlama ekran n  görüntüler.

ç Mekandaki Özellikler

Müzik Sistemi

5-61



NOT
• Güvenlik nedenlerinden dolay ,

arac n sürülmesi esnas nda görüntüler
görüntülenmez.

• Kontrolörü hareket ettirmek için
ikonunu kayd r n.

• DVD oynat lmas  durduruldu unda
DVD moduna geçirilirse oynatma
DVD menü ekran  görüntülenmeden
ba lar.

DVD fonksiyonlar n n ayarlanmas

Ses kalitesi ve görüntü oran  ayarlar
gerçekle tirilebilir.

Ses kalitesinin ayarlanmas

1. ikonunu seçiniz.
2. Ses kalitesini ayarlamak için Ses Ayarları

ikonunu seçiniz.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/
Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne
bak n z.

Görüntü oran n n ayarlanmas

1. ikonunu seçiniz.
2. Seçiniz Görüntü Oranı .
3. stenen görüntü oran n  seçiniz.

Görüntü kalitesinin ayarlanmas

Parlakl k, kontrast, ton, renk yo unlu u
ayarlanabilir.

 ikonu seçili oldu unda, a a daki
sekmeler ekran n alt k sm nda gösterilir.

Sekme Fonksiyon

Parlaklık Ekran parlakl , kayd rma çubu u
kullan larak ayarlanabilir.

Kontrast Ekran kontrast , kayd rma çubu u
kullan larak ayarlanabilir.

Ton Ekran renk tonu, kayd rma çubu u
kullan larak ayarlanabilir.

Renk Ekran rengi, kayd rma çubu u kul-
lan larak ayarlanabilir.

Sıfırlama
Ekran ayarlar  ba lang ç de erlerine
s f rlanabilir.
Seçiniz Sıfırlama .

tt Ek jak/USB ba lant  noktas n n
kullan lmas

Ek jaka piyasadan temin edilebilen bir
ta nabilir müzik sistemi ba layarak arac n
hoparlörlerinden müzik dinleyebilirsiniz.
Piyasadan temin edebilece iniz
empedanss z (3,5 ) stereo mini fi
kullan n z.
Ayr ca, USB ba lant  noktas na USB
bellek ba layarak arac n müzik
sisteminden de müzik dinleyebilirsiniz.
Sayfa 5-67'teki AUX/USB modu
bölümüne bak n z.
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t Ayarlar

NOT

Kalite ve spesifikasyona ba l  olarak ekran görüntüsü farkl l k gösterebilir.

Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçiniz.
Sekmeyi de i tirin ve de i tirmek istedi iniz ayar  seçin.
Ayarlar ekran nda ayarlar  a a daki ekilde özelle tirebilirsiniz:

Sekme Ö e Fonksiyon

AD-Disp
Yükseklik
Parlakl k Kontrolü
Di er

Sayfa 4-38'deki Aktif Sürü  Ekran  bölümüne
bak n z.

Ekran Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.

Güvenlik
Mesafe Alg lama Destek Sistemi
SBS/SCBS
Di er

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri
bölümüne bak n z.

Ses Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.

Saat

Zaman  Ayar

Mevcut ayarl  zaman görüntülenir.
Saati/dakikay  ilerletmek için  dü mesine
bas n z ve saati/dakikay  geriye almak için 
ikonunu seçiniz.
AM/PM sadece 12 saatlik saat ekran  ile seçi-
lebilir.

GPS Senkronizasyonu
Aç ld nda GPS ile senkronize olur.
Kapat ld nda, zaman "Zaman  Ayarla" seçe-
ne inden de i tirilebilir.

Zaman Format Ekran  12 ve 24 saatlik zaman modlar  aras n-
da de i tirir.

Zaman Dilimi Seçimi GPS ise senkronize edilmedi inde, belirlemek
istedi iniz bölgeyi seçin.

Yaz Saati Uygulamas
Yaz saati uygulamas  ayar n  açar/kapat r.
Aç k oldu unda zaman 1 saat ilerler. Kapal
oldu unda normal zamana döner.

Araç
Ya mura Duyarl  Silecek
Kap  Kilidi
Di er

Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme Özellikleri
bölümüne bak n z.
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Sekme Ö e Fonksiyon

Cihazlar

Bluetooth® Bluetooth® Haz rl  (C/D Tipi) bölümüne ba-
k n z, sayfa 5-106.

A  Yönetimi
Navi POI/Gerçek Zamanl  Trafik fonksiyonu
elde etmek için Wi-Fi™ kullan lmam t r (gaz
fiyatlar , hava ko ullar , en yak n restoran gibi)

Sistem

puçlar Dü me aç klamalar n  açar/kapat r.
Dil Dili de i tirir.
S cakl k Ayar  Fahrenheit veya Celsius olarak de i tirir.
Mesafe Ayar  mil veya kilometre olarak de i tirir.

Müzik Veritaban  Güncellemesi

Gracenote®'u güncellemek için kullan l r. Gra-
cenote, USB Ses ile kullan l r ve unlar  sa -
lar:
1. lave müzik bilgileri ( ark  ad , sanatç  ad

gibi)
2. Sanatç  Oynatma veya Albüm Oynatma

için ses tan ma deste i sa lar
Gracenote, Mazda Handsfree Web Sitesinden
indirilebilir.
Sayfa 5-82'deki Gracenote Veritaban  (C
Tipi/D Tipi) bölümüne bak n z.

Fabrika Ayarlar
Haf za ve ayarlar, fabrika ayarlar na getirilir.
Bu i lem, Evet  ikonu seçilerek ba lar.

Hakk nda

Anla malar ve Fera-
gatlar Feragat  teyit edin ve kabul edin.

Sürüm Bilgisi Mevcut ses ünitesi OS versiyonunu ve Grace-
note Veritaban  versiyonunu teyit edebilir.
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t Uygulamalar

NOT

Kalite ve spesifikasyona ba l  olarak
ekran görüntüsü farkl l k gösterebilir.

Uygulamalar ekran n  görüntülemek için
ana ekran üzerindeki  ikonunu seçiniz.
A a daki bilgiler teyit edilebilir.

Üst ekran Ö e Fonksiyon

Yak t Tasarrufu Ek-
ran

Yak t Tüketi-
mi
Kontrol Statü-
sü
Verim Ekran
Ayarlar

Sayfa 4-97'de-
ki Yak t Eko-
nomisi Ekran
bölümüne ba-
k n z.

Araç Du-
rum Mo-
nitörü

Bak m

Periyodik Ba-
k m
Lastik Yerleri-
nin De i tiril-
mesi
Ya  De i imi

Sayfa
6-16'deki 'deki
Bak m Moni-
törü (Tip C/D
ses) bölümüne
bak n z.

Uyar
K lavuzu

Aktif uyar lar
teyit edilebi-
lirler.

Sayfa
7-33'deki Bir
Uyar  Lamba-
s n n Yanmas
veya Yan p
Sönmesi bölü-
müne bak n z.

Müzik Sistemi Kontrol
Dü mesinin Kullan m *

Bluetooth® Hands-Free olmadan

 

Bluetooth® Hands-Free ile birlikte
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t Ses Seviyesinin Ayarlanmas

Sesi yükseltmek için ses dü mesini
kald r n z.( ).
Sesi alçaltmak için ses dü mesini indiriniz
( ).

tt Arama Dü mesi

MW/LW/FM radyo (B Tipi), AM/FM
radyo (A/C/D Tipi)

Arama dü mesine ( , ) bas n z. Radyo,
daha önceden kaydedilmi  kanallara
kaydedili  s ralar na göre eri ir.
Programlanm  veya programlanmam
yüksek ya da alçak frekanstaki tüm
kullan labilir istasyonlar  aramak için
arama dü mesine ( , ) bas l  tutunuz.
 
Otomatik haf za ayarlamada (A/B Tipi)/
favori radyo (C/D Tipi) daha önceden
kaydedilmi  olan radyo istasyonlar , arama
dü mesine ( , ) basarak seçilirken,
otomatik haf za ayarlamada (A/B Tipi)/
favori radyo (C/D Tipi) saklanan radyo
istasyonlar  al n r. Radyo istasyonlar ,
dü meye ( , ) her bas ta
kaydedildikleri s rayla ça r labilir.
 

DAB radyo (D Tipi)*

Daha önce favoriler listesine kaydedilmi
bir istasyonu ça rmak için DAB radyo
dinlerken Arama dü mesine ( , ) bas n.
Dü menin her bir çal t r lmas  ile radyo
istasyonlar  kaydedildikleri s rada
ça r labilirler.
Sonraki istasyona gitmek için ( ) arama
dü mesini, önceki istasyona gitmek için
( ) arama dü mesini bas l  tutun.

USB Ses/Bluetooth ® Ses/CD

Bir sonraki parçaya geçmek için arama
dü mesine ( ) bas n z.
Önceki parçan n ba na dönmek için,
yürütme i lemi ba lad ktan bir kaç saniye
içinde, arama dü mesine ( ) bas n z.
Mevcut parçan n ba ndan çalmaya
ba lamak için, birkaç saniye geçtikten
sonra, arama dü mesine ( ) dü mesine
bas n z.
Parçalar  sürekli olarak yukar  veya a a
de i tirmek için arama dü mesini ( , )
bas l  tutunuz.

DVD (C Tipi)*

Bir sonraki bölüme geçmek için arama
dü mesine ( ) bas n z.
Bir önceki bölüme geçmek için arama
dü mesine ( ) bas n z.

Aha™/Stitcher™ Radyo (C/D Tipi)

Bir sonraki parçaya geçmek için arama
dü mesine ( ) bas n z.
Mevcut ark y  " yi" eklinde
de erlendirmek için, arama dü mesine
(  ) uzun bas n z.
Mevcut ark y  "Kötü" eklinde
de erlendirmek için, arama dü mesine
(  ) uzun bas n z.
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t Sessize Alma Dü mesi*

Sistemi sessize almak için sessize alma
dü mesine ( ) bir kez bas n z, sessiz
modan ç karmak için ise dü meye bir kez
daha bas n z.

NOT

Müzik sistemi sessiz konumdayken
kontak anahtar  kapal  konuma
getirilirse, sessiz mod iptal edilir.
Dolay s yla, motor yeniden
çal t r ld nda sistem sessiz konumda
olmaz. Sistemi tekrar sessize almak için
sessize alma dü mesine ( ) bas n z.

AUX/USB
Ek jaka piyasadan temin edilebilen bir
ta nabilir müzik sistemi ba layarak arac n
hoparlörlerinden müzik dinleyebilirsiniz.
Piyasadan temin edebilece iniz
empedanss z (3,5 ) stereo mini fi
kullan n z. Ayr nt lar için Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
Ayr ca, USB ba lant  noktas na USB
bellek ba layarak arac n müzik
sisteminden de müzik dinleyebilirsiniz.

NOT

(C Tipi/D Tipi)
SD kart yuvas  navigasyon sistemi
içindir. Navigasyon sistemine sahip
araçlar için, kay tl  harita verilerine
sahip SD kart (Mazda'n n orijinal
parças ), SD kart yuvas na tak labilir ve
kullan labilir.

A/B Tipi (CD player olmadan)
 

Yardımcı jak/USB bağlantı noktası
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A/B Tipi (CD player ile)
 

Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

Yardımcı jak/USB bağlantı noktası

Yardımcı jak/USB bağlantı noktası

C/D Tipi (DVD/CD player olmadan)
 

Ek jak
USB bağlantı 
noktası

C/D Tipi (DVD/CD player ile)
 

Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

Ek jak

USB bağlantı noktası

Ek jak

USB bağlantı noktası

1 AUX modunun kullan lmas  (A Tipi/B
Tipi) ......................................sayfa 5-71

2 USB modunun kullan lmas  (A Tipi/B
Tipi).......................................sayfa 5-72

3 iPod modunun kullan lmas  (A Tipi/B
Tipi).......................................sayfa 5-75

4 AUX modunun kullan lmas  (C Tipi/D
Tipi).......................................sayfa 5-78

5 USB modunun kullan lmas  (C Tipi/D
Tipi).......................................sayfa 5-78
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UYARI
Ta nabilir müzik ünitesini veya
benzer bir ürünü araç seyir
halindeyken ayarlamay n z:
Sürü  esnas nda ta nabilir müzik
ünitesini veya benzer bir ürünü
ayarlamak dikkatinizi
da tabilece inden ve sonuç olarak
kazaya sebebiyet verebilece inden
dolay  çok tehlikelidir. Ta nabilir
müzik ünitesini veya benzer bir ürünü
daima araç hareketsiz konumdayken
ayarlay n z.

D KKAT
• Portatif müzik cihaz na ba l  olarak

cihaz  araçtaki yard mc  sokete ba l
olarak kulland n zda gürültü
meydana gelebilir. (Bu durumda,
aksesuar soketini kullanmay n z.)

NOT
• Bu mod ta nabilir ayg t n ba l

olmas na ba l  olarak
kullan lmayabilir.

• Ek jak/USB ba lant  noktas n
kullanmadan önce, ta nabilir müzik
cihaz n n talimat k lavuzuna bak n z.

• Ta nabilir bir müzik ünitesini ek
jaka ba lamak için piyasadan temin
edebilece iniz empedanss z (3,5 )
stereo mini fi  kullan n z. Ek jak
kullanmadan önce, üreticinin, ek jaka
ta nabilir bir müzik ünitesini
ba lanmas  konusundaki talimatlar n
okuyunuz.

• Akünün bo almas n  engellemek için
motor çal m yorken veya rölantide
çal yorken ek jaka ba lanm
cihazlar  uzun süre kullanmay n z.

• Ek jaka ya da USB porta bir cihaz
ba larken, ba lanan cihaza ba l
olarak gürültü gelebilir. Cihaz arac n
aksesuar soketine ba lan rsa,
aksesuar soketinden ç kar larak
gürültü azalabilir.

t Ek jak/USB ba lant  noktas na
ba lanma

A/B Tipi (CD player olmadan)
 

Ek jakUSB bağlantı 
noktası
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A/B Tipi (CD player ile)
 

Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

USB bağlantı 
noktası

Ek jak

USB bağlantı 
noktası

Ek jak

C/D Tipi (DVD/CD player olmadan)
 

Ek jakUSB bağlantı 
noktası

C/D Tipi (DVD/CD player ile)
 

Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz
USB bağlantı 
noktası Ek jak

USB bağlantı 
noktası Ek jak

Bir cihaz ba lama

1. Konsol kapa n  aç n (DVD/CD player
ile).

2. AUX jak  üzerinde veya USB portu
üzerinde bir kapak varsa, bu kapa
kald r n.

3. Cihaz n fi ini USB ba lant  noktas na
ba lay n z.

Konektör kablosuyla ba lama

1. Konsol kapa n  aç n (DVD/CD player
ile).

2. AUX jak  üzerinde veya USB portu
üzerinde bir kapak varsa, bu kapa
kald r n.
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3. Cihaz n fi ini/ba lant  ucunu yedek
jaka/USB portuna ba lay n z.
DVD/CD player'e sahip araçlar için,
cihaz fi ini/konektör ucunu konsoldaki
çentikten geçirin ve ba lay n.

UYARI
Ba lant  kablolar n n el frenine
(elektrikli el freni olmayan araçlarda)
veya vites koluna (manüel anz man)
ya da selektör koluna (otomatik
anz man) tak lmamas na dikkat edin:

Ba lant  kablolar n n el frenine
(elektrikli el freni olmayan araçlarda)
veya vites koluna (manüel anz man)
ya da selektör koluna (otomatik
anz man) tak lmas , sürü ünüzü

etkileyebilece inden ve kazaya sebep
olabilece inden çok tehlikelidir.

D KKAT
Kablolar tak l  konumdayken ek
jaka/USB ba lant  noktas na kuvvet
uygulamay n z.

NOT
• Fi i, ek jaka/USB ba lant  noktas na

sa lam bir ekilde tak n z.
• Fi i, ek jak/USB ba lant  noktas

deli ine takarken veya ç kar rken
daima dik konumda tutunuz.

• Fi i tak p ç kar rken alt k sm ndan
tutunuz.

t AUX modunun kullan lmas  (A
Tipi/B Tipi)

1. Konta  ACC veya ON konumuna
getiriniz.

2. Müzik sistemini açmak için güç/ses
dü mesine bas n z.

3. AUX modunu de i tirmek için müzik
ünitesinin kaynak de i tirme
dü mesine ( ) bas n z.

NOT
• Ek jaka cihaz ba lanmad nda,

AUX moduna geçilmez.
• Ta nabilir müzik cihaz  veya müzik

ünitesini kullanarak ses seviyesini
ayarlay n.

• Ses seviyesi d ndaki ses
ayarlamalar  sadece portatif ses
cihaz  kullan larak yap labilir.

• Sistem AUX modundayken jaktaki
fi  çekilirse gürültü olu abilir.
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t USB modunun kullan lmas  (A Tipi/B Tipi)

Medya/Tarama düğmesi Önceki klasör düğmesi
Sonraki klasör düğmesi

Oynatma/Durdurma düğmesi

Rasgele çalma düğmesi

Tekrar çalma düğmesi

Müzik sistemi göstergesi
Metin 
düğmesi

Önceki parça/
Geri alma düğmesi
Sonraki parça/Hızlı ileri 
alma düğmesi Şekil A tipi üniteyi temsil etmektedir.

Tip Çal nabilir veri
USB modu MP3/WMA/AAC dosyas

Bu ünite USB 3.0 cihaz n  desteklemez.
Ek olarak, di er cihazlar model veya OS
sürümüne ba l  olarak desteklenmeyebilir.

Çalma

1. Konta  ACC veya ON konumuna
getiriniz.

2. Müzik sistemini açmak için güç/ses
dü mesine bas n z.

3. USB moduna geçmek ve çalmaya
ba lamak için medya dü mesine
( ) bas n z.

NOT
• Ak ll  telefonlar gibi baz  cihazlar

USB kullan m na izin verilmesi için
ayar de i ikli i gerektirebilir.

• USB bellek ba lanmad nda, mod
USB moduna geçmez.

• USB bellekte yürütülebilir veri
olmad nda, “NO CONTENTS”
( çerik yok) yaz s  yan p söner.

• USB bellek klasör numaras  s ras na
göre yürütülür. MP3/WMA/AAC
dosyas  bulunmayan klasörler atlan r.

• USB belle i USB modundayken
ç karmay n. Veriler zarar görebilir.

Durdurma

Çalmay  durdurmak için, çalma/durdurma
dü mesine (4) bas n z.
Çalmay  sürdürmek için dü meye tekrar
bas n z.

H zl  leri – Geri Alma

Parçay  h zl  bir ekilde ilerletmek
istiyorsan z h zl  ileri alma dü mesine ( )
bas n z ve bas l  tutunuz.
Parçay  h zl  bir ekilde geri almak
istiyorsan z geri alma dü mesine ( )
bas n z ve bas l  tutunuz.

Parça arama

Bir sonraki parçan n ba na gitmek için,
sonraki parça dü mesine ( ) bas n z.
Önceki parçan n ba na dönmek için,
yürütme i lemi ba lad ktan bir kaç saniye
içinde, önceki ark  dü mesine ( )
bas n z.
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Mevcut parçan n ba ndan çalmaya
ba lamak için, birkaç saniye geçtikten
sonra, önceki ark  dü mesine ( )
dü mesine bas n z.

Klasör arama

Önceki klasörü de i tirmek için, önceki
klasör ( ) veya sonraki klasör ( )
dü melerine bas n z.

Müzik tarama

Bu fonksiyon o an çal nmakta olan
klasördeki ba l klar  tarar ve her bir
ark dan 10 saniye çalarak dinlemek

istedi iniz parçay  bulman za yard m eder.
Tarama i lemini ba latmak için, çalma
esnas nda tarama dü mesine ( )
bas n z (parça numaras  yan p söner).
Tarama fonksiyonunu iptal etmek için
tarama dü mesine ( ) tekrar bas n z.

NOT

Sistem tarama fonksiyonunda
b rak l rsa, taraman n seçildi i yerden
normal olarak çalmaya devam
edecektir.

Tekrar çalma

Parça tekrar

1. Seçilen parçay  tekrar çalmak için,
parça çal n rken tekrar çalma (1)
dü mesine bas n z. “TRACK RPT”
görüntülenir (ekran alan n n alt nda
RPT yan nda  görüntülenir).

2. Tekrar çalmay  iptal etmek için, 3
saniye sonra dü meye tekrar bas n z.

Klasör tekrar

1. Çalma esnas nda tekrar çalma (1)
dü mesine bas n z ve mevcut klasör
içindeki parçalar  tekrar çalmak için,
dü meye 3 saniye içinde tekrar
bas n z. “FOLDER RPT” görüntülenir
(ekran alan n n alt nda RPT yan nda 
görüntülenir).

2. Tekrar çalmay  iptal etmek için tekrar
çalma dü mesine tekrar bas n z.

Rasgele çalma

Parçalar rastgele seçilir ve çal n r.

Rastgele klasör

1. Klasör içindeki parçalar  rasgele
çalmak için, çalma esnas nda rasgele
çalma dü mesine (2) bas n z.
“FOLDER RDM” görüntülenir (ekran
alan n n alt nda RDM yan nda 
görüntülenir).

2. Rastgele çalmay  iptal etmek için, 3
saniye sonra dü meye tekrar bas n z.

Tümü rastgele

1. Çalma esnas nda, rastgele çalma (2)
dü mesine bas n z ve USB ayg t
içindeki parçalar  rastgele çalmak için,
dü meye 3 saniye içinde tekrar
bas n z. “ALL RDM” görüntülenir
(ekran alan n n alt nda RDM yan nda

 görüntülenir).
2. Rastgele çalmay  iptal etmek için

rastgele çalma dü mesine tekrar
bas n z.
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Ekranda görüntülenen bilgilerin
de i mesi

Müzik sistemi ekran nda görüntülenen
bilgiler, oynatma s ras nda metin
dü mesine (3) her bas ld nda a a daki
gibi de i ir.

Dü me Müzik sistemi ekran nda gö-
rüntülenen bilgi

Dosya numaras /Geçen süre
Klasör numaras /Dosya numa-

ras
Dosya ad
Klasör ad
Albüm ad

ark  ad
Sanatç  ad

NOT
• Sadece USB bellekteki USB bellek

bilgileri ekranda görüntülenebilir
oldu unda, bilgi (sanatç  ad , ark
ad ) görünür.

• Bu ünite baz  karakterleri
görüntüleyemez. Görüntülenemeyen
karakterler bir y ld z i areti ( ) ile
gösterilir.

Ekran kayd rma

Bir seferde sadece 13 karakter
görüntülenebilir. Uzun ba l klarda
karakterlerin geri kalan n  görmek için
metin dü mesine (3) bas n z ve bas l
tutunuz. Ekran kayd r ld nda sonraki 13
karakter görüntülenir. Son 13 karakter
görüntülendikten sonra metin dü mesine
(3) tekrar bas p bas l  tuttu unuzda
ba l n ba lang c na döner.

NOT

Görüntülenebilecek karakter say s
s n rl d r.

Hata Mesajlar

“CHECK USB” mesaj , USB bellekte hata
oldu unu gösterir. USB bellekte kay tl
içerikte MP3/WMA/AAC dosyas
oldu unu kontrol ediniz ve düzgün bir
ekilde tekrar ba lay n z. Mesaj tekrar

belirirse, müzik sistemini Yetkili Mazda
Servisi'ne kontrol ettiriniz.
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t iPod modunun kullan lmas  (A Tipi/B Tipi)

Medya/Tarama düğmesi Önceki liste düğmesi
Sonraki liste düğmesi

Oynatma/Durdurma 
düğmesi

Rastgele çalma düğmesi

Tekrar çalma düğmesi

Müzik sistemi göstergesi

Metin düğmesi

Önceki parça/Geri 
alma düğmesi
Sonraki parça/Hızlı 
ileri alma düğmesi

Önceki kategori düğmesi

Sonraki kategori düğmesi

Şekil A tipi üniteyi temsil etmektedir.

Modeline veya OS versiyonuna ba l
olarak iPod uygun olmayabilir. Bu
durumda, bir hata mesaj  görüntülenir.

NOT

iPod üzerindeki iPod fonksiyonlar
üniteye ba l yken çal maz. Çünkü
iPod fonksiyonlar n  ünite kontrol eder.

Çalma

1. Konta  ACC veya ON konumuna
getiriniz.

2. Müzik sistemini açmak için güç/ses
dü mesine bas n z.

3. iPod moduna geçmek ve çalmaya
ba lamak için medya dü mesine
( ) bas n z.

NOT
• iPod ba lanmazsa, iPod moduna

geçilmez.
• iPod içerisinde yürütülebilir veri

olmad nda, “NO CONTENTS”
yaz s  yan p söner.

• iPod'u belle i iPod modundayken
ç karmay n. Aksi halde, veriler zarar
görebilir.

Durdurma

Çalmay  durdurmak için, çalma/durdurma
dü mesine (4) bas n z.
Çalmay  sürdürmek için dü meye tekrar
bas n z.

H zl  leri – Geri Alma

Parçay  h zl  bir ekilde ilerletmek
istiyorsan z h zl  ileri alma dü mesine ( )
bas n z ve bas l  tutunuz.
Parçay  h zl  bir ekilde geri almak
istiyorsan z geri alma dü mesine ( )
bas n z ve bas l  tutunuz.

Parça arama

Bir sonraki parçan n ba na gitmek için,
sonraki parça dü mesine ( ) bas n z.
Önceki parçan n ba na dönmek için,
yürütme i lemi ba lad ktan bir kaç saniye
içinde, önceki ark  dü mesine ( )
bas n z (iPod yaz l m  versiyonuna ba l
olarak).
Parçan n ba ndan çalmaya ba lamak için
birkaç saniye geçtikten sonra (iPod
yaz l m sürümüne ba l d r) dosya
dü mesini önceki parça dü mesine ( )
bas n z.
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Kategori arama

Bir önceki kategoriyi seçmek için önceki
kategori dü mesine (5), bir sonraki
kategoriyi seçmek için sonraki kategori
dü mesine (6) bas n z.

NOT

Çalma listesi, Sanatç , Albüm, ark ,
Tür, Besteci ve Sesli kitap kategorileri
mevcuttur.

Liste arama

Bir önceki listeyi seçmek için önceki liste
dü mesine ( ), bir sonraki listeyi seçmek
için sonraki liste dü mesine ( ) bas n z.

NOT

Seçilen kategori ark  ya da Sesli kitap
is, liste olmaz.

Müzik tarama

Bu fonksiyon o an yürütülmekte olan
listedeki ba l klar  tarar ve her bir ark dan
10 saniye çalarak dinlemek istedi iniz
parçay  bulman za yard m eder.
Tarama i lemini ba latmak için, çalma
esnas nda tarama dü mesine ( )
bas n z (parça numaras  yan p söner).
Tarama fonksiyonunu iptal etmek için
tarama dü mesine ( ) tekrar bas n z.

NOT

Sistem tarama fonksiyonunda
b rak l rsa, taraman n seçildi i yerden
normal olarak çalmaya devam
edecektir.

Tekrar çalma

1. Seçilen parçay  tekrar çalmak için,
parça çal n rken tekrar çalma (1)
dü mesine bas n z. “TRACK RPT”
görüntülenir (ekran alan n n alt nda
RPT yan nda  görüntülenir).

2. Tekrar çalmay  iptal etmek için tekrar
çalma dü mesine tekrar bas n z.

Rasgele çalma

Parçalar rastgele seçilir ve çal n r.

Rastgele ark

1. Listedeki parçalar  rasgele çalmak için,
çalma esnas nda rasgele çalma
dü mesine (2) bas n z. “SONG RDM”
görüntülenir (ekran alan n n alt nda
RDM yan nda  görüntülenir).

2. Rastgele çalmay  iptal etmek için, 3
saniye sonra dü meye tekrar bas n z.

Rastgele albüm

1. Çalma esnas nda, rastgele çalma (2)
dü mesine bas n z ve iPod içindeki
parçalar  rastgele çalmak için,
dü meye 3 saniye içinde tekrar
bas n z. “ALBUM RDM” görüntülenir
(ekran alan n n alt nda RDM yan nda

 görüntülenir).
2. Rastgele çalmay  iptal etmek için

rastgele çalma dü mesine tekrar
bas n z.

NOT

Parça numaras , iPod kar t rma
tablosundaki s rayla rasgele çal n r.
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Ekranda görüntülenen bilgilerin
de i mesi

Müzik sistemi ekran nda görüntülenen
bilgiler, oynatma s ras nda metin
dü mesine (3) her bas ld nda a a daki
gibi de i ir.

Dü me Müzik sistemi ekran nda gö-
rüntülenen bilgi

Dosya numaras /Geçen süre
Dosya numaras

Kategori ad
Sanatç  ad
Albüm ad

ark  ad

NOT
• Sadece iPod içerisinde

görüntülenebilir bilgiler oldu unda,
bilgi (sanatç  ad , ark  ad ) görünür.

• Bu ünite baz  karakterleri
görüntüleyemez. Görüntülenemeyen
karakterler bir y ld z i areti ( ) ile
gösterilir.

Ekran kayd rma

Bir seferde sadece 13 karakter
görüntülenebilir. Uzun ba l klarda
karakterlerin geri kalan n  görmek için
metin dü mesine (3) bas n z ve bas l
tutunuz. Ekran kayd r ld nda sonraki 13
karakter görüntülenir. Son 13 karakter
görüntülendikten sonra metin dü mesine
(3) tekrar bas p bas l  tuttu unuzda
ba l n ba lang c na döner.

NOT

Görüntülenebilecek karakter say s
s n rl d r.

Hata Mesajlar

“CHECK iPod” mesaj , iPod cihaz nda bir
ar za oldu unu gösterir. iPod içerisinde
kay tl  içerikte yürütülebilir dosya
oldu unu kontrol edin ve düzgün bir
ekilde ba lay n. Mesaj tekrar belirirse,

müzik sistemini Yetkili Mazda Servisi'ne
kontrol ettiriniz.

tt Hata Göstergeleri (A Tipi/BTipi)

Ekranda bir hata göstergesi görürseniz,
nedenini tablodan bulunuz. Hata
göstergesinin ekranda görüntülenmesini
engelleyemezseniz, arac n z  bir Yetkili
Mazda Servisi’ne götürünüz.

Gösterge Nedenler Çözüm

CHECK
USB

USB bellek
ar zas

USB bellekte kay tl  içe-
rikte MP3/WMA/AAC
dosyas  oldu unu kon-
trol ediniz ve düzgün bir
ekilde tekrar ba lay n z.

Hata göstergesi görüntü-
lenmeye devam ediyor-
sa, Yetkili Mazda Servi-
si’ne ba vurunuz.

CHECK
iPod iPod ar zas

iPod içerisinde kay tl
içerikte yürütülebilir
dosya oldu unu kontrol
ediniz ve düzgün bir e-
kilde tekrar ba lay n z.
Hata göstergesi görüntü-
lenmeye devam ediyor-
sa, Yetkili Mazda Servi-
si’ne ba vurunuz.
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t AUX modunun kullan lmas  (C Tipi/D Tipi)

1. E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
2. AUX moduna geçmek için  bas n z. A a daki ikonlar, orta ekran n alt k sm nda

görüntülenir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.

NOT
• Ek jaka cihaz ba lanmad nda, AUX moduna geçilmez.
• Ta nabilir müzik cihaz , kumanda dü mesi veya müzik sistemi kontrol dü mesini

kullanarak ses seviyesini ayarlay n.
• Ses ayarlamalar  portatif ses cihaz  kullan larak da yap labilir.
• Sistem AUX modundayken jaktaki fi  çekilirse gürültü olu abilir.

tt USB modunun kullan lmas  (C Tipi/D Tipi)

Tip Çal nabilir veri
USB modu MP3/WMA/AAC/OGG dosyas

Bu ünite USB 3.0 cihaz n  desteklemez. Ek olarak, di er cihazlar model veya OS sürümüne
ba l  olarak desteklenmeyebilir.
FAT32 formatl  USB cihazlar desteklenir (NTFS gibi di er formatlara sahip USB cihazlar
desteklenmez).
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Çalma

1. E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
2. USB moduna geçmek için  veya  ikonlar n  seçiniz. A a daki ikonlar, orta

ekran n alt k sm nda görüntülenir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

Kategori listesi görüntülenir.

Mevcut parça listesi görüntüleniyor.
Çalmak için istedi iniz bir parçay  seçin.

Mevcut ark y  tekrar oynat r.
Mevcut parçay  sürekli olarak çalmak için yeniden seçin.
Tekrar seçildi inde, fonksiyon iptal edilir.

Mevcut parça listesindeki parçalar rastgele çal n r.
ptal etmek için tekrar seçiniz.

Gracenote'un More Like This™ teknolojisini kullanarak mevcut parçaya benzer bir parça çal-
maya ba lar.
More Like This™ özelli ini iptal etmek için kategori listesinden istenen ark y  seçin.
Çalmaya ba lanan bir ark n n ilk birkaç saniyesi içerisinde seçilmesi durumunda, bir önceki
ark  seçilir.

Birkaç saniyeden daha uzun süre geçmi  olmas  durumunda, çal nan ark  en ba tan çal n r.
H zl ca geriye sarmak için uzun bas n z. Elinizi ikondan veya kumanda dü mesinden çekti i-
nizde durur.

Parça çal n r. Tekrar seçildi inde, playback geçici olarak durdurulur.

Bir sonraki ark n n ba na ilerler.
H zl ca ileri sarmak için uzun bas n z.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.

NOT
• Parçada istenilen yere gitmek için, çalma süresini gösteren kayd rma çubu unu

sürükleyin.
• Tekrar ve kar t rma ikonlar n n görünümü, fonksiyonun kullan ld  çal t rma tipine

ba l  olarak de i ir.
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Kategori listesi

A a daki kategori listesini görüntülemek için  ikonunu seçiniz.
stenilen bir kategori ve ö e seçin.

Kategori Fonksiyon
Çalma Listesi*1 Cihazdaki çalma listelerini gösterir.

Sanatç Sanatç  ad  listesini gösterir.
Seçilen sanatç n n tüm parçalar  veya her albümüne göre ayr lan parçalar  çal nabilir.

Albüm Albüm ad  listesini gösterir.
ark Cihazdaki tüm parçalar görüntülenir.

Tür
Tür listesini gösterir.
Seçilen türdeki sanatç n n tüm parçalar  veya her albümüne göre ayr lan parçalar  çal nabi-
lir.

Sesli Kitap*2 Sesli kitap listesini gösterir.
Bölümler seçilebilir ve çal nabilir.

Podcast*2 Podcast listesini gösterir.
Bölümler seçilebilir ve çal nabilir.

Klasör*3 Klasör/dosya listesini görüntüler.

*1 Apple cihazlar n çalma listeleri desteklenmemektedir.
*2 Yaln zca Apple cihazlar
*3 Yaln zca USB bellek ve USB-Android™ cihazlar
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Kullan m örne i (USB cihaz ndaki tüm
parçalar  oynatmak için)

(Yöntem 1)

1. Kategori listesini görüntülemek için
 ikonunu seçin.

2. Seçiniz Şarkı .
USB cihaz ndaki tüm parçalar
görüntülenir.

3. stedi iniz parçay  seçin.
Seçilen parça oynat l r. USB
cihaz ndaki tüm parçalar sürekli
ekilde oynat labilir.

NOT

Sadece 2. Ad mda seçilen istenen
kategorideki parçalar oynat l r.

(Yöntem 2)*1

1. Kategori listesini görüntülemek için
 ikonunu seçin.

2. Seçiniz Klasör .
USB cihaz ndaki tüm klasörler
görüntülenir.

3. Seçiniz Tüm Parçalar .
USB cihaz ndaki tüm parçalar
görüntülenir.

4. stedi iniz parçay  seçin.
Seçilen parça oynat l r. USB
cihaz ndaki tüm parçalar sürekli
ekilde oynat labilir.

*1 Bir Android™ cihaz veya USB bellek
kullan larak çal t r labilir.

NOT

Sadece 3. Ad mda seçilen istenen
klasördeki parçalar oynat l r.
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t Gracenote Veritaban  (C Tipi/D Tipi)

Bu üniteye bir USB cihaz ba land nda ve müzik çal nd nda, arac n veritaban nda bir
e le me sa lan rsa albüm ad , sanatç  ad , tür ve ark  ad  bilgileri otomatik olarak
görüntülenir. Bu cihazda saklanan bilgiler Gracenote müzik tan ma servisindeki veritaban
bilgilerini kullan r.

D KKAT
Kullan labilecek en yeni Gracenote veritaban  ve yüklenmesine ili kin bilgi için, Mazda
Hands Free Web sitesine gidin:
http://www.mazdahandsfree.com

Giri

Müzik tan ma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote® taraf ndan sa lan r. Gracenote müzik
tan ma teknolojisinde ve ilgili içeriklerin sunulmas nda endüstri standard d r. Daha fazla
bilgi için www.gracenote.com adresini ziyaret edin.
 
Gracenote, Inc.'den müzi e ili kin bilgiler ve CD, telif hakk  © 2000 - Gracenote.
Gracenote Yaz l m , telif hakk  © 2000 - Gracenote. Gracenote'un sahip oldu u bir veya
daha fazla patent bu ürün ve hizmet için geçerlidir. Geçerli Gracenote patentlerinin ayr nt l
olmayan listesi için Gracenote patenlerine bak n. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logosu logo tipi ve “Powered by Gracenote” logosu Gracenote'un
ABD'deki ve/veya di er ülkelerdeki tescilli ticari markalar  veya ticari markalar d r.
 

Gracenote® Son Kullan c  Lisans Anla mas
Bu uygulama veya cihaz Gracenote, Inc., Emeryville, California (“Gracenote”) irketinin
yaz l m n  içermektedir. Gracenote (“Gracenote Yaz l m ”) yaz l m  bu uygulaman n disk
ve/veya dosyalar  tan mas n  ve çevrimiçi sunuculardan veya gömülü veritabanlar ndan ad,
parça, ark  bilgisi (“Gracenote Verileri”) dahil müzi e ili kin bilgiler elde etmesini ve
ba ka fonksiyonlar  gerçekle tirilmesini sa lar. Gracenote Verilerini yaln zca bu uygulama
veya cihaz için amaçlanan Son Kullan c  fonksiyonlar  için kullanabilirsiniz.
Gracenote Verilerini, Gracenote Yaz l m n  ve Gracenote Sunucular n  sadece kendi ki isel,
ticari olmayan kullan m n z için kullanmay  kabul etmi  olursunuz. Gracenote Yaz l m n  ve
herhangi bir Gracenote Verisini herhangi bir üçüncü tarafa tahsis etmeyece inizi,
kopyalamayaca n z , aktarmayaca n z  ve göndermeyece inizi kabul etmi  olursunuz.
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BU BELGEDE AÇIKÇA Z N VER LMED  SÜRECE, GRACENOTE VER LER N ,
GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI
KULLANMAYACA INIZI VEYA KÖTÜYE KULLANMAYACA INIZI KABUL
ETM  OLURSUNUZ.
Bu k s tlamalar  ihlal etmeniz durumunda, Gracenote Verilerini, Gracenote Yaz l m n  ve
Gracenote Sunucular n  kullanma hakk n z n olmad n  kabul etmi  olursunuz. Lisans
süreniz sona erdi inde, Gracenote Verileri, Gracenote Yaz l m  ve Gracenote Sunucular n n
herhangi birini veya tümünü kullanma hakk na son verildi ini kabul etmi  olursunuz.
Gracenote tüm sahiplik haklar  dahil Gracenote Verileri, Gracenote Yaz l m  ve Gracenote
Sunucular ndaki tüm haklar  sakl  tutar. Hiçbir durumda, Gracenote sa lad n z herhangi
bir bilgi için size herhangi bir ödeme yükümlü ünü kabul etmez. Gracenote, Inc.'nin bu
Sözle medeki kendi haklar n  do rudan kendi ad yla size kar  kullanabilece ini kabul etmi
olursunuz.
Gracenote hizmeti istatistiksel amaçla parça anketleri için benzersiz bir tan mlay c  kullan r.
Rastgele atanan nümerik tan mlay c n n amac  Gracenote hizmetinin kim oldu unuz
bilinmeksizin sorgulama say s n  hesaplamas na izin vermektir. Daha fazla bilgi için,
Gracenote hizmetinin Gracenote Gizlilik Politikas  web sayfas na bak n.
Gracenote Yaz l m  ve Gracenote Verilerinin her ö esi size “OLDU U G B ”
lisanslanm t r.
Gracenote; Gracenote Sunucular ndaki herhangi bir Gracenote Verisinin do rulu una ili kin
ifade, garanti ve vurgulamada bulunmaz. Gracenote, Gracenote Sunucular ndaki verileri
silme ve Gracenote'un yeterli kabul etti i herhangi bir nedenle veri kategorilerini de i tirme
hakk n  sakl  tutar. Gracenote Yaz l m  veya Gracenote Sunucular n n hatas z oldu unda
veya Gracenote Yaz l m n n veya Gracenote Sunucular n n kesintiye u ramayaca na dair
hiçbir garanti verilmez. Gracenote, kendisinin gelecekte sa layabilece i yeni geli mi  veya
ilave veri tiplerini sa lama yükümlülü ünü kabul etmez ve sundu u hizmetleri istedi i
zaman kesintiye u ratmakta özgürdür.
GRACENOTE T CAR  ELVER L L K, BEL RL  B R AMAÇ Ç N UYGUNLUK,
BA LIK VE ANLA MAYI BOZMAYAN ZIMN  GARANT LER DAH L ANCAK
BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TÜM AÇIK VE ZIMN
GARANT LERDEN MUAFTIR. GRACENOTE, GRACENOTE YAZILIMI VEYA
HERHANG  B R GRACENOTE SUNUCUSU KULLANIMINDAN ELDE ETT N Z
SONUÇLARI GARANT  ETMEZ. H ÇB R DURUMDA GRACENOTE, KÂR VEYA
GEL R KAYBI Ç N VEYA BA IL VEYA ARIZ  HASARLARDAN SORUMLU
DE LD R.
© 2000'den günümüze kadar. Gracenote, Inc.
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Veritaban n n güncellenmesi

Gracenote medya veri taban  USB bellek ile güncellenebilir.
1. Gracenote güncelleme yaz l m  içeren bir USB bellek ba lay n.
2. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
3. Sistem  sekmesini seçin ve Müzik Veritabanı Güncellemesi  ikonunu seçin.
4. Seçiniz Arama . USB ayg t nda sakl  güncelleme paketi listesi ve versiyon görüntülenir.
5. Güncellemeyi kullanmak için paketi seçin.
6. Seçiniz Kur .

NOT

Gracenote, Mazda Hands-free Web Sitesinden indirilebilir.
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Bluetooth®*

Bluetooth® Hands-Free ana hatlar

Arac n Bluetooth® ünitesine radyo dalgalar  aktar m yla bir Bluetooth® cihaz (cep telefonu)
ba land nda, ses kontrol dü mesindeki konu ma, yan tlama ve kapatma dü melerini
kullanarak ya da orta ekran  kullanarak arama yapman z ve aramalar  cevaplaman z
mümkündür. Örne in, cihaz (cep telefonu) montunuzun cebinde dahi olsa, cihaz (cep
telefonu) ç kar lmadan do rudan çal t r larak arama yap labilir.

Bluetooth® ses ç k

Bluetooth® ileti im fonksiyonuna sahip ta nabilir bir müzik ünitesi araca e le tirildi inde,
e le tirilen müzik cihaz nda kay tl  olan ark lar  arac n hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.
Ta nabilir müzik cihaz n n arac n harici giri  terminaline ba lanmas na gerek yoktur.
Programlama sonras nda, arac n ses sisteminin kontrol panelini kullanarak ark y  çal n z/
durdurunuz.
 

NOT
• Güvenli iniz için, bir cihaz ancak, araç park halindeyken e le tirilebilir. Araç hareket

etmeye ba larsa, e le me i lemi sona erer. E le tirme i leminden önce arac  emniyetli
bir yere park edin.

• Bluetooth® özellikli cihaz n ileti im aral  10 metre ya da alt ndad r.
• Bluetooth® ba l  olmasa bile temel müzik sistemi ses komutlar  ile kullan labilir.
• Güvenlik nedenlerinden dolay , arac n sürülmesi esnas nda merkez ekran n çal mas

durdurulur. Ancak gri ile gösterilmeyen ö eler arac n sürülmesi esnas nda kumanda
dü mesi kullan larak çal t r labilir.
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D KKAT
Baz  Bluetooth® mobil cihazlar araçla uyumlu de ildir. Kullanmay  dü ündü ünüz
Bluetooth® mobil cihaz n n sisteme uygunlu u hakk nda bilgi edinmek için Yetkili
Mazda Servisi’ne, Mazda ça r  merkezine ya da web destek merkezine veya ça r
merkezine ba vurunuz.
 
Tel:
(Almanya)
0800 4263 738 (8:00 18:00 Orta Avrupa Saati)
(Almanya Hariç)
00800 4263 7383 (8:00 18:00 Orta Avrupa Saati)
(Dünya çap nda)

49 (0) 6838 907 287 (8:00 18:00 Orta Avrupa Saati)
Web:
http://www.mazdahandsfree.com

Uygulanabilir Bluetooth® özellikleri (Önerilen)
A Tipi/B Tipi: Sürüm 2.0
C Tipi/D Tipi: Sürüm 1.1/1.2/2.0  EDR/2.1  EDR/3.0 (uyumluluk)
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t Parçalar

Mikrofon

Konuşma düğmesi, Alma düğmesi ve Kapatma düğmesi

Mikrofon

Müzik sistemi ünitesi
A Tipi/B Tipi C Tipi/D Tipi

Konuşma düğmesi

Kapatma düğmesi

Alma düğmesi
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Mikrofon (hands-free)

Mikrofon ses komutlar  için veya Hands-free arama yapmak için kullan l r.

Konu ma dü mesi, Yan tlama dü mesi ve Kapatma dü mesi (hands-free)

Direksiyon simidi üzerindeki konu ma dü mesi, alma dü mesi ve kapatma dü mesi
kullan larak, Bluetooth® Hands-Free sisteminin arama yapmak veya aramay  cevaplamak
gibi temel fonksiyonlar  kullan labilir.

Kumanda anahtar  (C Tipi/D Tipi)

Kumanda dü mesi, ses ayar  ve ekran n çal t r lmas  için kullan l r. Kumanda dü mesini
e in veya döndürün ve imleci hareket ettirin. Kumanda dü mesine bas n ve ikonu seçin.

Ses yüksekli i ayar

Ses ünitesinin güç/ses dü mesi*1 veya kumanda dü mesi tu u*2 ses seviyesini ayarlamak
için kullan l r. Ses yüksekli ini art rmak için dü meyi sa a, alçaltmak için ise sola çeviriniz.
Ses yüksekli i, direksiyon simidi üzerindeki ses dü mesi kullan larak da ayarlanabilir.
*1 A Tipi/B Tipi
*2 C Tipi/D Tipi

NOT

Ses seviyesi di er müzik modlar na k yasla daha dü ükse cihaz üzerinden ses seviyesini
art r n.

 

(C Tipi/D Tipi)

Görü me ses seviyesi, sesli rehber ses seviyesi ve zil sesi önceden ayarlanabilir.
1. leti im ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
2. Seçiniz Ayarlar .
3. Kayd rma i lemiyle Telefon Ses Seviyesi  ve VR ve Zil sesi  'yi ayarlay n.
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t Bluetooth® Haz rl  (A Tipi/B Tipi)

Bluetooth ® Hands-Free Sisteminin
Haz rlanmas

E le tirme kodu ayar

Cep telefonunuzun kaydedilmesi
(e le tirme) için, 4 haneli e le tirme kodu
ayar  önceden ayarlanabilir.

NOT

lk ayar de eri "0000"d r.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Pairing options”
(E le tirme seçenekleri)

5. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: E le tir, Düzenle, Sil,
Listele veya pim Kodu Ayarla.”

6. Söyleyiniz: [Bip] “Pim kodu ayarla”
7. Sistem komutu: “Mevcut pim

kodunuz XXXX. Farkl  bir e le tirme
pim kodu ile de i tirmek istiyor
musunuz?

8. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
9. Sistem komutu: “Please say a 4-digit

pairing code.” (Lütfen, dört haneli bir
e le tirme kodu söyleyiniz.)

10. Söyleyiniz: [Biip] “YYYY”
11. Sistem komutu: “YYYY bu do ru

mu?”
12. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” or “No”

(“Evet” veya “Hay r”)

13. “Yes” (Evet) ise 14. Ad ma geçiniz.
“No” (Hay r) ise prosedür 9. ad ma
döner.

14. Sistem komutu: “Yeni e le tirme pim
kodunuz YYYY. Cihazlar  Hands free
sistemi ile e le tirirken bu pim kodunu
kullan n. imdi bir cihaz  e le tirmek
istiyor musunuz?”

15. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” or “No”
(“Evet” veya “Hay r”)

16. "Yes" (Evet) ise, sistem cihaz kay t
moduna geçer. “No” (Hay r) ise sistem
haz rda bekleme durumuna döner.

Cihaz e le tirme

Bluetooth® Hands-Free sistemini
kullanmak için, Bluetooth® özellikli cihaz
a a daki prosedür izlenerek Bluetooth®

ünitesine e le tirilmelidir.
Bir araca, Bluetooth® ses cihazlar  ve
hands-free cep telefonlar  dahil olmak
üzere maksimum yedi cihaz e le tirilebilir.

NOT
• Bir cihaz ancak, araç park

halindeyken e le tirilebilir. Araç
hareket etmeye ba larsa, e le me
i lemi sona erer. Sürü  halinde
e le tirme tehlikelidir – cihaz n z
sürü e ba lamadan önce e le tiriniz.
E le tirme i leminden önce arac n z
güvenli bir yere park ediniz.

• Bir Bluetooth® cihaz, araca
hands-free cep telefonu olarak
e le tirilmi se, cihaz n Bluetooth®

ses cihaz  olarak kullan l rken tekrar
e le tirilmesine gerek yoktur. Ayn
ekilde, bir Bluetooth® ses cihaz

olarak e le tirilmi se hands-free cep
telefonu olarak yeniden
e le tirilmesine gerek yoktur.
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• Bluetooth özellikli bir cihaz n
ileti im mesafesi yakla k 10 metre
oldu undan, cep telefonu e le tirme
i lemi esnas nda arac n za 10 metre
yak nl kta olan ba ka bir Bluetooth®

özellikli cihaz yanl l kla tespit edilir/
e le tirilir.

1. Cihaz n Bluetooth® uygulamas n  aktif
konma getiriniz.

NOT

Cihaz n kullan m  hakk nda bilgi için cep
telefonu kullan m k lavuzuna bak n z.

2. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

3. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
4. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

5. Söyleyiniz: (Biip) “Pairing options”
(E le tirme seçenekleri)

6. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: E le tir, düzenle, sil,
listele veya pim kodu ayarla.”

7. Söyleyiniz: [Bip] “E le tir”
8. Sistem komutu: “E le tirme sürecini

Bluetooth® cihaz n zda ba lat n. Pim
kodunuz 0000 (XXXX). Bu kodu
Bluetooth® cihaz n za girin. Gerekli
talimatlar için cihaz n z n kullanma
k lavuzuna bak n z.”

9. Cihaz  kullanarak, etrafa Bluetooth®

cihaz  (Çevresel cihaz) olup olmad n
ara t r n z.

NOT

Cihaz n kullan m  hakk nda bilgi için cep
telefonu kullan m k lavuzuna bak n z.

10. Cihaz n zla tespit etti iniz cihazlar
aras ndan “Mazda”y  seçiniz.

11. Cihaza gösterilen 4 haneli e le tirme
kodunu giriniz.

12. Sistem komutu: “Please say the name
of the phone after the beep.” (Lütfen
bip sesinden sonra cihaz n ad n
söyleyiniz.)

13. Söyleyiniz: [Biip] “XXXX - - -”
(Cihaz için bir “cihaz etiketi”, rastgele
bir isim belirleyip söyleyiniz.)
Örnek: “Ahmet’in cihaz .”

NOT

10 saniye içinde “cihaz etiketini”
söyleyin.
kiden fazla cihaz e le tirilecekse, bu

cihazlar ayn  ya da benzer "cihaz
etiketi" ile e le tirilemezler.

14. Sistem komutu: “XXXXXX - - -
(Örn. "Ahmet’in cihaz ") (Cihaz
etiketi). Do ru mu?”

15. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
16. Sistem komutu: “Pairing complete”

(E le tirme tamamland )
 
Bir cihaz kaydedildikten sonra, sistem
otomatik olarak cihaz  tan mlar. Bluetooth®

Hands-Free’yi tekrar etkinle tirerek veya
konta  kapal  (LOCK) konumdan ACC’ye
getirdikten sonra Bluetooth® Hands-Free’yi
ilk kez etkinle tirerek, sistem bir ses
rehberini okur, “XXXXXX- - -(Örn.
“Ahmet’in cihaz ) (Cihaz etiketi) ba land ”.
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NOT
• E le tirme i lemi tamamland nda, 

sembolü görüntülenir.
• Baz  Bluetooth® ses cihazlar nda, 

sembolü görünmeden önce belli bir
süre geçmesi gerekir.

• Cihaz n kayd  ses ünitesi kullan larak
da yap labilir.

• Cihaza ba l  olarak, kay t durumu
belli bir süre sonra kaybolabilir.
Böyle bir durumda 1.ad mdan
itibaren tüm i lemleri tekrarlay n z.

Kaydedilmi  cihaz n yüksek sesle
okunmas

Bluetooth® Hands-Free sistemi, sisteme
kay tl  cihazlar  yüksek sesle okuyabilir.

NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Pairing options”
(E le tirme seçenekleri)

5. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: E le tir, düzenle, sil,
listele veya pim kodu ayarla.”

6. Söyleyiniz: (Biip) “List” (Listele)

7. Sistem komutu: “XXXXX...,
XXXXX..., XXXXX... (Örn. Cihaz A,
Cihaz B, Cihaz C)” (Sesli rehber,
hands-free sistemine kay tl  cihaz
etiketlerini sesli okur.)
 
Sesli rehber, istedi iniz cihaz  okurken
konu ma dü mesine k sa bas n z ve
ard ndan a a daki sesli komutlardan
birini vererek istedi iniz i lemi
uygulay n z.

• “Select phone ” (Telefon seç):
Konu ma dü mesine k sa
bas ld nda cihaz  (cep telefonu)
seçer.

• "Select music player" (Müzik çalar
seç): Konu ma dü mesine k sa
bas ld nda cihaz  (müzik çalar)
seçer.

• “Edit” (Düzenle): Konu ma
dü mesine k sa bas ld nda cihaz
düzenler.

• “Continue” (Devam): Listenin
yüksek sesle okunmas na devam
eder.

• “Delete” (Sil): Konu ma dü mesine
k sa bas ld nda, kay tl  cihaz  siler.

• “Previous” (Önceki): Konu ma
dü mesine k sa bas ld nda, yüksek
sesle okunan önceki cihaza döner.

8. Sistem komutu: “End of list, would
you like to start from the beginning?”
(Listenin sonu, ba a dönmek ister
misiniz?)

9. Söyleyiniz: (Biip) “No” (Hay r)
10. Sistem komutu: “Returning to main

menu.” (Ana menüye dönülüyor.)
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Cihaz seçimi

Birkaç cihaz e le tirilmi se, Bluetooth®

ünitesi son e le tirilen cihaza ba lan r.
Ba ka bir e le tirilmi  cihaza ba lant
kurmak istiyorsan z, ba lant n n
de i tirilmesi gerekmektedir. Ba lant
de i tirildikten sonra, kontak
kapat ld nda bile cihaz önceli i s ras
korunur.

(Hands-free telefon)

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Select phone”
(Telefonu seçiniz)

5. Sistem komutu: “Lütfen seçmek
istedi iniz cihaz n ad n  söyleyiniz.
Mevcut cihazlar XXXXX... (Örn.
cihaz A), XXXXX... (Örn. cihaz B),
XXXXX... (Örn. cihaz C). Hangi
cihaz  tercih eder siniz?"

6. Söyleyiniz: [Biip] “X” (ba lanacak
cep telefonu için numaray  söyleyiniz.)

7. Sistem komutu: “XXXXX...
(Örn. cihaz B...) (Kay tl  cihaz etiketi),
do ru mu?”

8. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
9. Sistem komutu: “XXXXX...

(Örn. cihaz B...) (Cihaz etiketi)
seçildi”

(Müzik çalar)

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: [Biip ] “Müzik çalar  seç”
5. Sistem komutu: “Lütfen seçmek

istedi iniz cihaz n ad n  söyleyiniz.
Mevcut cihazlar XXXXX... (Örn.
cihaz A), XXXXX... (Örn. cihaz B),
XXXXX... (Örn. cihaz C). Hangi
cihaz  tercih eder siniz?"

6. Söyleyiniz: [Biip] “X” (ba lanacak
müzik çalar için numaray  söyleyiniz.)

7. Sistem komutu: “XXXXX...
(Örn. cihaz B...) (Kay tl  cihaz etiketi),
do ru mu?”

8. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
9. Sistem komutu: “XXXXX...

(Örn. cihaz B...) (Cihaz etiketi)
seçildi”

NOT
• Seçilen cihaz n ba lant s

tamamland nda,  veya  sembolü
görüntülenir.

• Baz  Bluetooth® ses cihazlar nda, 
veya  sembolü görünmeden önce
belli bir süre geçmesi gerekir.

• Cihaz (Müzik çalar) seçimi panel
dü meleri kullan larak da
gerçekle tirilebilir.
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Bir cihaz  silme

Kay tl  cihazlar (cep telefonu) ayr  ayr  ya
da birlikte silinebilir.

NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Pairing options”
(E le tirme seçenekleri)

5. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: E le tir, düzenle, sil,
listele veya pim kodu ayarla.”

NOT

Kay tl  bir cihaz (Cep telefonu), kay t
listesi kullan larak silinebilir.

6. Söyleyiniz: (Biip) “Delete” (Sil)
7. Sistem komutu: “Lütfen silmek

istedi iniz cihaz n ad n  söyleyiniz.
Mevcut cihazlar XXXXX... (Örn.
cihaz A), XXXXX... (Örn. cihaz B),
XXXXX... (Örn. cihaz C) veya hepsi.
Hangi cihaz  tercih eder siniz?"

8. Söyleyiniz: [Biip] “X” (silinecek cihaz
için numaray  söyleyiniz.)

NOT

Sisteme kay tl  tüm cihazlar  (Cep
telefonu) silmek için “All” (Hepsi)
deyiniz.

9. Sistem komutu: “Siliniyor XXXXX...
(Örn. cihaz B...) (Kay tl  cihaz etiketi).
Do ru mu?”

10. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
11. Sistem komutu: “Deleted” (Silindi)

Kay tl  cihaz n düzenlenmesi

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Pairing options”
(E le tirme seçenekleri)

5. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: E le tir, düzenle, sil,
listele veya pim kodu ayarla.”

6. Söyleyiniz: (Biip) “Edit” (De i tir)
7. Sistem komutu: “Lütfen düzenlemek

istedi iniz cihaz n ad n  söyleyiniz.
Mevcut cihazlar XXXXX... (Örn.
cihaz A), XXXXX... (Örn. cihaz B),
XXXXX... (Örn. cihaz C). Hangi
cihaz  tercih eder siniz?"

8. Söyleyiniz: [Biip] “X” (düzenlenecek
cihaz için numaray  söyleyiniz.)

9. Sistem komutu: “New Name, please”
(Yeni isim, Lütfen)

10. Söyleyiniz: [Biip] “XXXXX... (Örn.
cihaz C)” (bir “cihaz etiketi”, cihaz
için iste e ba l  bir isim söyleyiniz.)
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11. Sistem komutu: “XXXXX... (Örn.
cihaz C) (Cihaz etiketi), do ru mu?”

12. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
13. Sistem komutu: “New Name, saved”

(Yeni isim kaydedildi.)

Bluetooth® Ses Haz rlanmas

Bluetooth® ses cihaz n n kurulumu

Bluetooth® ses e le tirme, e le tirilen
cihaz bilgilerinin de i imi, silme i lemleri
ve gösterilmesi gerçekle tirilebilir.
1. Menü dü mesine ( ) her

bas ld nda mod a a daki gibi
de i ir. “BT SETUP” seçiniz.
 
A Tipi

*

*

B Tipi

*

*

*

*

* Seçilen moda göre gösterge de i ir.
2. stedi iniz modu seçmek için müzik

sistemi kontrol dü mesini çeviriniz.
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Ekran Mod Fonksiyon
E LE ME
C HAZI

E le tirme
modu

Bluetooth® ses cihaz
e le tirme

BA LAN-
TI DE -

M

Ba lant  de i-
im modu

Bluetooth® ses cihaz -
na giden ba lant n n
de i tirilmesi

E LE ME
S L NME-
S

E le me silme
modu

Bluetooth® ses cihaz -
na giden ba lant n n si-
linmesi

C HAZ
B LG LE-
R

Cihaz bilgileri
ekran  modu

Arac n Bluetooth® üni-
tesine dair bilgilerin
gösterilmesi

3. Modu belirlemek için ses kontrol
dü mesine bas n z.

Bluetooth® ses cihaz  e le tirme

Bluetooth® ses cihaz n n, araç
hoparlörlerinden dinlenmeden önce arac n
Bluetooth® ünitesine e le tirilmesi
gerekmektedir.
Bir araca, Bluetooth® ses cihazlar  ve
Hands-Free cep telefonlar  dahil olmak
üzere maksimum yedi cihaz e le tirilebilir.

NOT
• Bir Bluetooth® cihaz araca

hands-free cep telefonu olarak
e le tirilmi se, cihaz n Bluetooth®

ses cihaz  olarak kullan l rken tekrar
e le tirilmesine gerek yoktur. Ayn
ekilde, bir Bluetooth® ses cihaz

olarak e le tirilmi se hands-free cep
telefonu olarak yeniden
e le tirilmesine gerek yoktur.

• Cihaz tan mlamas  ayr ca ses tan ma
ile de yap labilir.

Bluetooth® ses cihaz n n çal mas yla
ilgili olarak, cihaz n kullan m k lavuzuna
bak n z.
Baz  Bluetooth® ses cihazlar nda PIN
kodlar  mevcuttur (dört haneli). E le tirme
i lemi, cihazda PIN kodu bulunup
bulunmamas na ba l  olarak de i ti inden,
ses cihaz n n kullan m k lavuzuna bak n z.

PIN kodlu (dört basamak) bir
Bluetooth® ses cihaz n n e le tirilmesi

1. Ses kontrol dü mesini kullanarak, “BT
SETUP” modundaki “C HAZI
E LE T R” e le me modunu seçiniz.
(Ayr nt lar için “Bluetooth® ses
cihaz n n kurulumu” konusuna
bak n z.)

2. Modu belirlemek için ses kontrol
dü mesine bas n z.
Sesli ekranda üç saniye boyunca “PIN
G R N” göründükten sonra,
“PIN0000” gösterilir ve PIN kodu
girilebilir.

3. “PIN 0000” gösterilirken, 1 ila 4 aras
kanal seçme dü melerine basarak,
Bluetooth® ses cihaz n z n PIN kodunu
giriniz.
Birinci basama  girmek için 1 nolu
haf za kanal  dü mesine, ikinci
basama  girmek için 2 nolu dü meye,
3. basama  girmek için 3 nolu
dü meye ve 4. basama  girmek için 4
nolu dü meye bas n z. Örne in, PIN
kodu “4213” ise, kanal dü mesi 1’e
dört kez (1,2,3,4), dü me 2’ye iki kez
(1,2), dü me 3’e bir kez (1) ve dü me
4'e üç kez (1,2,3) bas n z. PIN kodu
giri ini bitirmeden önce “PIN 0000”
ekran  kaybolursa, i lemi 1. ad mdan
itibaren tekrar ediniz.
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NOT

Baz  cihazlar sadece belli bir e le tirme
kodunu kabul eder (Genellikle, “0000”
veya “1234”).
E le tirme i lemi tamamlanamazsa, cep
telefonunuzun kullan m k lavuzuna
bak n z ve gerekiyorsa bu numaralar
deneyiniz.

4. PIN kodu gösterilirken, ses kontrol
dü mesine bas n z.
Ekranda "E LE ME" ibaresi yan p
sönmeye ba lar.

5. “E LE ME” yan p sönerken,
Bluetooth® ses cihaz n  çal t r n z ve
e le me moduna ayarlay n z.

6. E le me tamamland nda, 10 ila 30
saniye sonra “ ” ve “E LE ME
BA ARILI” görünür ve ard ndan
“E LE ME BA ARILI” mesaj  üç
saniye daha gösterilerek ünite normal
ekrana döner.

NOT
• Baz  Bluetooth® ses cihazlar nda,

“ ” sembolü görünmeden önce belli
bir süre geçmesi gerekir.

• E le me ba ar s z olduysa, üç
saniyeli ine “Err” yaz s  yan p söner.

• E le me, araç hareket halindeyken
gerçekle tirilemez. Araç hareket
halindeyken e le me i lemini
gerçekle tirmeye çal rsan z,
“E LE ME ETK N DE L” yaz s
görünür.

• Araca yedi Bluetooth® ses cihaz
e le tirilmemi se, e le me i lemi
yap lamaz ve “BELLEK DOLU”
yaz s  görünür. Bir cihaz  e le tirmek
için e le tirilmi  cihazlardan birini
siliniz.

PIN kodu (dört basamak) olmayan bir
Bluetooth® ses cihaz n n e le tirilmesi

1. Ses kontrol dü mesini kullanarak, “BT
SETUP” modundaki “C HAZI
E LE T R” e le me modunu seçiniz.
(Ayr nt lar için “Bluetooth® ses
kurulumu” konusuna bak n z.)

2. Modu belirlemek için ses kontrol
dü mesine bas n z. Sesli ekranda üç
saniye boyunca “PIN G R N”
göründükten sonra, “PIN0000”
gösterilir ve PIN kodu girilebilir.

3. "PIN 0000" gösterilirken, ses kontrol
dü mesine bas n z.
Sesli ekranda “E LE ME” yaz s
yan p söner.

4. “E LE ME” yan p sönerken,
Bluetooth® ses cihaz n  çal t r n z ve
e le me moduna ayarlay n z.

5. Bluetooth® ses cihaz  PIN kodu
gerektirdi inde, “0000” giriniz.

6. E le me tamamland nda, 10 ila 30
saniye sonra “ ” ve “E LE ME
BA ARILI” görünür ve ard ndan
“E LE ME BA ARILI” mesaj  üç
saniye daha gösterilerek ünite normal
ekrana döner.

NOT
• E le me tamamlanamazsa, “1234”

deneyiniz. Mobil cihaz n z n do ru
PIN kodu için kullan m k lavuzuna
bak n z.
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• Baz  Bluetooth® ses cihazlar nda,
“ ” sembolü görünmeden önce belli
bir süre geçmesi gerekir.

• E le me ba ar s z olduysa, üç
saniyeli ine “Err” yaz s  yan p söner.

• E le me, araç hareket halindeyken
gerçekle tirilemez. Araç hareket
halindeyken e le me i lemini
gerçekle tirmeye çal rsan z,
“E LE ME ETK N DE L” yaz s
görünür.

• Araca yedi Bluetooth® ses cihaz
e le tirilmemi se, e le me i lemi
yap lamaz ve “BELLEK DOLU”
yaz s  görünür. Bir cihaz  e le tirmek
için e le tirilmi  cihazlardan birini
siliniz.

Cihaz seçimi

Birkaç cihaz e le tirilmi se, Bluetooth®

ünitesi son e le tirilen cihaza ba lan r.
Ba ka bir e le tirilmi  cihaza ba lant
kurmak istiyorsan z, ba lant n n
de i tirilmesi gerekmektedir. Ba lant
de i tirildikten sonra, kontak
kapat ld nda bile cihaz önceli i s ras
korunur.
1. Ses kontrol dü mesini kullanarak, “BT

AYARI” modundaki “BA LANTI
DE M ” ba lant  de i im modunu
seçiniz. (Ayr nt lar için “Bluetooth®

ses cihaz n n kurulumu” konusuna
bak n z.)

2. Modu belirlemek için ses kontrol
dü mesine bas n z.

3. O an ba l  olan Bluetooth® ses
cihaz n n ad  gösterilir.
O an ba l  bir Bluetooth® ses cihaz
yoksa, e le tirilen cihazlardan ilkinin
ad  gösterilir.

4. Ses kontrol dü mesini çevirerek,
ba lamak istedi iniz cihaz n ad n
seçiniz.
 

Cihaz adı 1

Cihaz adı 2

Cihaz adı 3

Cihaz adı 4

Cihaz adı 5

Cihaz adı 6

Cihaz adı 7

5. Ses kontrol dü mesini çevirerek,
ba lamak istedi iniz cihaz  seçiniz.
" ” simgesi kaybolur ve ekranda
“E LE ME” mesaj  yan p söner.

NOT

“GER  G T” seçildi inde ve ses kontrol
dü mesine bas ld nda, ekran
“BA LANTI DE M ” ne döner.

6. stenen cihaz n ba lant s  ba ar l
olduysa, “ ” sembolü tekrar,
“BA LANTI DE T ” ile birlikte
gösterilir. “BA LANTI DE T ” üç
saniye boyunca gösterilir ve ard ndan
normal ekrana döner.
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NOT
• Baz  Bluetooth® ses cihazlar nda,

“ ” sembolü görünmeden önce belli
bir süre geçmesi gerekir.

• En son e le tirilen cihaz bir hands
free cep telefonu ise, Bluetooth®

ünitesi bu cihaz  ba lar. Daha önce
Bluetooth® ünitesine e le tirilmi  bir
Bluetooh® ses cihaz  kullanmak
isterseniz, ba lant  bu cihaza
dönü türülmelidir.

• Cihaz  ba lamaya çal rken bir hata
meydana gelirse, ekranda üç saniye
boyunca “Err” yan p söner ve ekran
“BA LANTI DE M ” ne döner.
Bu meydana gelirse, Bluetooth® ses
cihaz n n e le me durumunu ve araç
içindeki yerini kontrol ederek
(bagajda veya metal bir kutunun
içinde olmamal d r), ba lant  i lemini
tekrar deneyiniz.

• Cihaz seçimi ayr ca ses tan ma ile de
yap labilir.

Ba lanan cihaz n do rulanmas

Ba lant  de i imi moduna geçiniz.
(“Bluetooth® ses cihaz na giden
ba lant n n de i tirilmesi” bölümüne
bak n z)
lk görüntülenen cihaz ad , u anda

ba lan lan cihazd r.

Bir cihaz  silme

1. Ses kontrol dü mesini kullanarak, “BT
SETUP” modundaki “E LE ME
S LME” e le me program modunu
seçiniz. (Ayr nt lar için “Bluetooth®

ses cihaz n n kurulumu” konusuna
bak n z.)

2. Modu belirlemek için ses kontrol
dü mesine bas n z.

3. E le tirilmi  cihazlar içindeki ilk
cihaz n ad  gösterilir.

4. Ses kontrol dü mesini çevirerek,
silmek istedi iniz e le tirilmi  cihaz n
ad n  seçiniz.
 

Cihaz adı 1

Cihaz adı 2

Cihaz adı 3

Cihaz adı 4

Cihaz adı 5

Cihaz adı 6

Cihaz adı 7

NOT

Sadece e le tirilmi  cihazlar n isimleri
gösterilebilir. Sadece bir cihaz
e le tirilmi se, sadece o cihaz n ismi
gösterilecektir.

5. “GER  G T” ten ba ka bir seçim
yap l r ve ses kontrol dü mesine
bas l rsa, “EM N M S N Z? HAYIR”
mesaj  görünür.

6. Ses kontrol dü mesini saat yönünde
çevirerek ekranda görünen mesaj
“EM N M S N Z? EVET” e
dönü türünüz. EVET”.
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NOT

Ekran, ses kontrol dü mesinin saat
yönüne veya saat yönünün tersine
çevrilmesine ba l  olarak a a daki
ekilde de i ir.

-Saat yönünde: “EM N M S N Z?
EVET” görünür.
-Saat yönünün tersine: “EM N
M S N Z? HAYIR” görünür

7. Seçili cihaz  silmek için ses kontrol
dü mesine bas n z.

NOT

“E LE ME S L” ekran na dönmek için
“GER  G T” seçerek ses kontrol
dü mesine bas n z.

8. Silme i lemi tamamland ktan sonra
“E LE ME S L ND ” mesaj  üç
saniye görünür ve ard ndan normal
ekrana döner.

NOT

Cihaz  ba lamaya çal rken bir hata
meydana gelirse, ekranda üç saniye
boyunca “Err” yan p söner ve ekran
“BA LANTI S LME”ye döner.

Bluetooth® ses cihaz  bilgi ekran

1. Ses kontrol dü mesini kullanarak, “BT
SETUP” modundaki “C HAZI
B LG S ” e le me cihaz  bilgi modunu
seçiniz. (Ayr nt lar için “Bluetooth®

ses cihaz n n kurulumu” konusuna
bak n z.)

2. Modu belirlemek için ses kontrol
dü mesine bas n z.

3. Bluetooth® ünitesi cihaz n  ismi
görünür.

4. Ses kontrol dü mesini çevirerek
görmek istedi iniz Bluetooth® ünitesi
için bilgileri seçiniz.
 

Cihaz adı

BT adresi

NOT

“GER  G T” seçildi inde ve ses kontrol
dü mesine bas ld nda, ekran “C HAZ
B LG S ” ne döner.

tt Kullan labilir Dil (A Tipi/B Tipi)

ngilizce, Frans zca, spanyolca, talyanca,
Almanca, Hollandaca ve Portekizce dilleri
mevcuttur. Dil ayar  de i tirilirse, tüm
sesli rehber ve sesli komutlar da bu seçilen
dilde yap lacakt r.

NOT
• Dil ayar  de i tirilirse, cihaz kayd

korunur.
• Telefon rehberi silinmez ancak her

dil için ayr  bir telefon rehberi
mevcuttur. Dolay s yla bir dilde
girilen veriler yeni bir dil
seçildi inde bu dilde de girilmelidir.
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• Sürmeye ba lamadan önce u
ad mlar  uygulay n z. Bu daha az
kullan lan fonksiyonlar, sisteme
tamamen a ina olana dek sürü
s ras nda uygulanamayacak kadar
dikkat da t c d r.

(Yöntem 1)

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Language” (Dil)
5. Sistem komutu: “Dil seçin: ngilizce,

Frans zca, spanyolca, talyanca,
Almanca, Hollandaca veya
Portekizce.”

6. Söyleyiniz: [Bip] “Frans zca”
( stenilen dili söyleyiniz: “ ngilizce”,
“Frans zca”, “ spanyolca”, “ talyanca”,
“Almanca”, “Hollandaca” veya
“Portekizce”)

NOT

Geçerli ayardayken, di er dil ayarlar
dilin ad n n yerel telaffuzu ile
söylenmesi ile yap labilir.

7. Sistem komutu: “Frans zca ( stenilen
dil) seçildi. Do ru mu?”

8. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
9. Sistem komutu: “Lütfen bekleyin.

Frans zca telefon rehbere geçi
yap l yor. Frans zca seçildi.” (Yeni
seçilen dilde konu ur).

(Yöntem 2)

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: [Bip] “Frans zca”
( stenilen dili söyleyiniz: “ ngilizce”,
“Frans zca”, “ spanyolca”, “ talyanca”,
“Almanca”, “Hollandaca” veya
“Portekizce”). ( stenilen dili, dilin
ad n  söyleyerek de i tirin.)

NOT

Geçerli ayardayken, di er dil ayarlar
dilin ad n n yerel telaffuzu ile
söylenmesi ile yap labilir.

3. Sistem komutu: “Dili Frans zca’ya
(istedi iniz dile) çevirmek istiyor
musunuz?”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
5. Sistem komutu: “Lütfen bekleyin.

Frans zca telefon rehbere geçi
yap l yor. Frans zca seçildi.” (Yeni
seçilen dilde konu ur).

t Ses Tan ma (A Tipi/B Tipi)

Bu bölümde, ses tan man n temel i levi
aç klanmaktad r.

Ses Tan man n Etkinle tirilmesi

Ana Menüyü etkinle tirmek için: Alma ya
da konu ma dü mesine k sa süreli bas n z.

Ses Tan man n Sonland r lmas

A a daki yöntemlerden birini kullan n:
• Konu ma dü mesini bas l  tutunuz.
• Kapatma dü mesine bas n z.

Sesli Rehberin Atlanmas  (h zl  çal ma
için)

Konu ma dü mesine bas p b rak n z.
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NOT
• Bluetooth® Hands-Free sistemi,

konta n ACC veya ON konumuna
getirilmesinden sonraki birkaç
saniyede çal t r labilir (15 saniyeden
daha az zaman gerektirir).

• Bluetooth® Hands-Free kullan l rken
müzik sistemi veya klima
çal t r ld nda, “bip” sesi ya da sesli
rehber (müzik sistemi)/duyulamaz.

 

E itim

E itim, Bluetooth® Hands Free özelli inin
kullan lmas n  aç klamaktad r.
E itimi etkinle tirmek için, a a dakileri
yap n z:
1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa

süreli bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Tutorial” (E itim)
3. Uygun sesli rehberlik fonksiyonundan

faydalanmak için sistem komutlar n
takip ediniz.

Ses tan ma esnas nda her zaman
kullan labilir komutlar

“Yard m” ya da “Geri Git” komutlar  ses
tan ma s ras nda kullan labilen
komutlard r.

Yard m Fonksiyonunun Kullan m

Yard m fonksiyonu kullan c y  mevcut
ko ullarda kullan labilecek sesli komutlar
hakk nda bilgilendirir.
1. Söyleyiniz: (Biip) “Help” (Yard m)
2. Uygun sesli rehberlik fonksiyonundan

faydalanmak için sistem komutlar n
takip ediniz.

Önceki i leme dönme

Bu komut, ses tan ma modunda iken
önceki i leme dönülmesi içindir.
Söyleyiniz: [Biip] “Go Back” (Geri Git)

Ses tan ma oran nda ve ses kalitesinde
bozulma olmas n  engellemek için
a a daki noktalara dikkat edilmelidir:

• Ses alg lamas , sesli rehberlik veya bip
sesi çal rken gerçekle tirilemez.
Komut vermeden önce sesli rehber ya
da bip sesinin sona ermesini
bekleyiniz.

• Hands-free sisteminin tan mlanm
sözleri haricindeki kelimeler tan nmaz.
Sesli komutlar için belirlenmi
kelimeleri kullan n z.

• Mikrofonu kendinize çok
yakla t rman za gerek yoktur. Güvenli
sürü  pozisyonunuzu korurken sesli
komutlar verebilirsiniz.

• Çok alçak ya da çok yüksek sesle
konu may n z.

• Kelimeler veya say lar aras nda
duraklamadan net bir ekilde
konu unuz.

• Bluetooth® Hands-Free sistemi
kullan l rken, d ar dan gelen sesleri
engellemek için camlar  ve/veya aç l r
tavan  kapat n z veya klima sisteminin
hava ak  h z n  dü ürünüz.

• Havaland rma kanallar n n do rudan
mikrofona dönük olmad ndan emin
olunuz.
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NOT

Ses tan ma performans  tatmin edici
de ilse.
Ses Tan ma Ö renme Fonksiyonu
(Konu mac  Kayd ) (A/B Tipi)
bölümünü sayfa 5-103.
Sayfa 5-143'deki Ar za Giderme
bölümüne bak n z.

t Güvenlik Ayar  (A Tipi/B Tipi)

Sisteme bir parola koyulursa, bu parola
kullan lmadan sistem devreye sokulamaz.

NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

Parola ayar

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Password” (Parola)
5. Sistem komutu: “Parola devre d

b rak ld . Etkinle tirmek istiyor
musunuz?”

6. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
7. Sistem komutu:“Please say a 4-digit

password.” (Lütfen, dört haneli bir
parola söyleyiniz.) Bu parolay
unutmay n z. Bu sistemi kullanmak
için gerekli olacakt r.”

8. Söyleyiniz:[Biip] “XXXX” (4 haneli
bir parola “PCode” söyleyiniz.)

9. Sistem komutu:“Parola XXXX
(Parola, PCode). Do ru mu?”

10. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
11. Sistem komutu:“Parola

etkinle tirildi.”

Bluetooth® Hands-Free sistemini parola
ile kullanmak

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Sistem komutu:“Hands-Free sistemi
kilitlendi. Devam etmek için parolay
söyleyiniz.”

3. Söyleyiniz: [Bip] “XXXX” (Parolay
“PCode” söyleyiniz.)

4. Do ru parola girilirse, sesli rehber
“XXXXXX... (Örn. “Ahmet’in cihaz )
(Cihaz etiketi) ba land ” der.
Parola yanl sa, sesli rehber “XXXX (4
digit password, Pcode) incorrect
password, please try again” ("XXXX
(4 basamakl  parola, Pcode ) parola
yanl  lütfen tekrar deneyiniz") der.

Parolan n iptal edilmesi

NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”
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4. Söyleyiniz: (Biip) “Password” (Parola)
5. Sistem komutu:“Parola etkinle tirildi.

Devre d  b rakmak istiyor musunuz?”
6. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
7. Sistem komutu:“Parola devre d

b rak ld .”

Confirmation Prompts (Onay
Komutlar )

Onay komutlar , kullan c  taraf ndan talep
edilen i lemleri uygulamaya ba lamadan
önce kullan c n n verdi i komutlar n
içeri ini onaylat r. Bu fonksiyon
devredeyken, sistem alm  oldu u sesli
komutlar  yüksek sesle okur ve talep
edilen i lemi uygulamadan önce komutun
do rulu unu onaylar.
Onay komutlar  fonksiyonu devredeyken:
(Örn. “Ahmet’in telefonu aran yor. Do ru
mu?”)
Onay komutlar  fonksiyonu devre
d yken:
(Örn. “Ahmet’in telefonu aran yor.)

NOT

Onay komutlar  fonksiyonu devre d
olsa bile acil arama yaparken sistem
yüksek sesle okur ve uygulamadan
önce talebi onaylar.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Setup” (Ayarlar)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: E le me seçenekleri,
do rulama iletileri, dil, ifre, telefon
seçimi veya müzik çalar seçimi.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Confirmation
prompts” (Onay komutlar )

5. Sistem komutu:“Confirmation
prompts are on/off. (Onay komutlar
devrede/devre d ) Devreye almak/
devreden ç karmak ister misiniz?”

6. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
7. Sistem komutu:“Confirmation

prompts are on/off. (Onay komutlar
devrede/devre d )

t Ses Tan ma Ö renme Fonksiyonu
(Konu mac  Kayd ) (A/B Tipi)

Ses tan ma ö renme fonksiyonu,
kullan c n n ses özelliklerine göre sesin
tan nmas n  sa lar. Sisteme verilen sesli
komutlar n tan nmas  yetersizse, bu
fonksiyon sistemin kullan c  sesini tan ma
özelli ini büyük oranda art r r. Bu
fonksiyonu kullanmadan da sesiniz sistem
taraf ndan yeteri seviyede tan n yorsa, bu
fonksiyonun katt  fayday  fark
edemeyebilirsiniz. Sesinizi kaydetmek
için, sesli komut listesini okuman  gerekir.
Listeyi araç park halindeyken okuyunuz.
Kay t i lemini mümkün oldu unca sessiz
bir mekanda gerçekle tiriniz (sayfa
5-100). Kay t i lemi tam olarak
gerçekle tirilmelidir. lem için birkaç
dakika yeterlidir. Kullan c n n, ses tan ma
ö renme fonksiyonu sesli komut listesi
aç k konumdayken sürücü koltu una
oturmas  gerekir.

Ses tan ma ö renimi ilk kez
yap ld nda

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Voice training”
(Ses e itimi)
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3. Sistem komutu: “Bu i lem sessiz bir
ortamda araç park halindeyken
gerçekle tirilmelidir. Gerekli e itim
ifadeleri listesi için kullan m
k lavuzuna bak n z. Ba lamaya haz r
oldu unuzda konu ma dü mesine
bas n z ve b rak n z. ptal etmek
istedi inizde kapatma dü mesine
bas n z.”

4. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
5. Sesli rehber, sesli komut numaras n

yüksek sesle okur (ses tan ma ö renme
fonksiyonunun sesli komut listesine
bak n z). (Örn. “Please read phrase 1”
(Lütfen 1. ifadeyi okuyunuz.))

6. Söyleyiniz: [Biip] “0123456789” (Ses
tan ma ö renme fonksiyonu için sesli
rehbere uygun olarak ses giri
komutunu (1 ila 8) okuyunuz.)

7. Sistem komutu: “Konu mac  kayd
tamamland .”

NOT

Ses tan ma ö renimi s ras nda bir hata
meydana geldiyse, konu ma dü mesine
k sa bas larak yeniden ö renim
gerçekle tirilebilir.

Ses tan ma yeniden ö renimi

Ses tan ma ö renimi daha önce yap ld ysa.
1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa

süreli bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Voice training”

(Ses e itimi)
3. Sistem komutu: “Kay t etkinle tirildi/

devreden ç kar ld . Devreden
ç karmak/etkinle tirmek veya yeniden
ö retmek ister misiniz?”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Retrain” (Yeniden
ö ret)

5. Sistem komutu: “Bu i lem sessiz bir
ortamda araç park halindeyken
gerçekle tirilmelidir. Gerekli e itim
ifadeleri listesi için kullan m
k lavuzuna bak n z. Ba lamaya haz r
oldu unuzda konu ma dü mesine
bas n z ve b rak n z. ptal etmek
istedi inizde kapatma dü mesine
bas n z.”

6. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
7. Sesli rehber, sesli komut numaras n

yüksek sesle okur (ses tan ma ö renme
fonksiyonunun sesli komut listesine
bak n z). (Örn. “Please read phrase 1”
(Lütfen 1. ifadeyi okuyunuz.))

8. Söyleyiniz: [Biip] “0123456789” (Ses
tan ma ö renme fonksiyonu için sesli
rehbere uygun olarak ses giri
komutunu (1 ila 8) okuyunuz.)

9. Sistem komutu: “Konu mac  kayd
tamamland .”

NOT

Ses tan ma ö renimi s ras nda bir hata
meydana geldiyse, konu ma dü mesine
k sa bas larak yeniden ö renim
gerçekle tirilebilir.
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Ses tan ma ö renme i lemi için sesli
komut listesi

Sesli okuma yaparken a a daki noktalara
dikkat ediniz:

• Numaralar  teker teker ve do al bir
ekilde okuyunuz.

(Örne in “1234”, “bir”, “iki”, “üç”,
“dört” olarak okunmal d r.)

• Parantezleri yüksek sesle okumay n.
Parantezleri "(" ve telefon numaras nda
say lar  ay rmak için kullan lan tireleri
"-" okumay n z.

Örn.
“ (888) 555-1212” sekiz, sekiz, sekiz, be ,
be , be , bir, iki, bir, iki eklinde okunma-
l d r.

fade Komut
1 0123456789
2 (888) 555-1212
3 “Call” (Ara)
4 Dü me
5 Ayarlar
6 Cancel ( ptal Etme)
7 “Continue” (Devam)
8 Yard m

NOT
• Kabul edilir ifade sesli ekranda

görünür.
• Kullan c  sesi kayd

gerçekle tirildikten sonra sesli rehber
“Konu mac  kayd  tamamland ” der.

Ses tan ma ö renimi aç k/kapal

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Voice training”
(Ses e itimi)

3. Sistem komutu: “Kay t etkinle tirildi/
devreden ç kar ld . Devreden
ç karmak/etkinle tirmek veya yeniden
ö retmek ister misiniz?”

4. Söyleyiniz: [Biip] “Disable”
(Devreden ç kar) ya da “Etkinle tir”

5. “Disable” (devreden ç kar)
söylendi inde, ses tan ma ö renimi
kapan r.
“Enable” (etkinle tir) söylendi inde,
ses tan ma ö renimi aç l r.

6. Sistem komutu: “Konu mac  kayd
devrede/devre d .”
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t Bluetooth® Haz rl  (C/D Tipi)

Cihaz e le tirme

Bluetooth® Ses ve Hands-Free sistemini
kullanmak için, Bluetooth® özellikli cihaz
a a daki prosedür izlenerek
e le tirilmelidir. Bir araca, Bluetooth® ses
cihazlar  ve Hands-Free cep telefonlar
dahil olmak üzere maksimum yedi cihaz
e le tirilebilir.

NOT
• Bluetooth® sistemi kontak anahtar

ACC veya ON konumuna
getirildi inde 1 veya 2 dakika
boyunca çal mayabilir. Ancak, bu
bir ar za oldu u anlam na gelmez.
E er Bluetooth® sistemi 1 veya 2
dakika geçtikten sonra otomatik
olarak ba lanmazsa cihaz n
Bluetooth® ayar n n normal
oldu undan emin olunuz ve araçtan
yeniden Bluetooth® cihaz n
ba lamay  deneyiniz.

• Bluetooth®'a sahip cihazlar a a daki
ko ullarda veya konumlarda
kullan l rsa, Bluetooth® ba lant s
mümkün olmayabilir.

• Cihaz koltuk arkas , koltuk alt
veya torpido gözünün içi gibi ana
ekrandan sakl  bir konumda.

• Cihaz metal bir nesneye temas
ediyor veya onunla kapl .

• Cihaz güç tasarrufu modunda.

E le tirme Prosedürü

1. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Cihazlar  sekmesini seçiniz.

3. Seçiniz .
4. Bluetooth® ayar n  "on" (aç k) konuma

getiriniz.
5. Mesaj  görüntülemek ve cihaz

çal t rmak için, Yeni Cihaz Ekle  ikonuna
dokununuz.

6. Cihaz  kullanarak, etrafa Bluetooth®

cihaz  (Çevresel cihaz) olup olmad n
ara t r n z.

7. Cihaz n zla tespit etti iniz cihazlar
aras ndan “Mazda”y  seçiniz.

8. (Bluetooth® versiyon 2.0'l  cihaz)
Cihaza gösterilen 4 haneli e le tirme
kodunu giriniz.
(Bluetooth® versyion 2.1 ve üstüne
sahip cihaz)
Müzik sisteminde görüntülenen 6
haneli kodun cihaz üstünde de
görüntülendi inden emin olun ve Evet

ikonuna dokunun.
Mobil cihaza ba l  olarak ba lant  izni
ve telefon rehberi eri im izni
gerekebilir.

9. E le tirme ba ar l  oldu unda
Bluetooth® ile ba lanan cihaz n
fonksiyonlar  görüntülenir.

10. (Mazda Eposta / SMS fonksiyonu ile
uyumlu cihazlar)
SMS (K sa Mesaj Servisi) mesajlar  ve
E-posta otomatik olarak indirilir.
Cihaza ba l  olarak bir indirme izni
gerekli olabilir.

NOT

Arama geçmi i ve mesajlar otomatik
olarak indirildi inde, her bir otomatik
indirme ayar  aç k olmal d r.
Sayfa 5-128'deki leti im Ayarlar
bölümüne bak n z.
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Bir cihaz kaydedildikten sonra, sistem
otomatik olarak cihaz  tan mlar.
Bluetooth® Hands-Free özelli i tekrar
etkinle tirilerek veya Bluetooth®

Hands-Free özelli i kontak OFF
konumundan ACC konumuna al nd ktan
sonra ilk kez etkinle tirilerek, merkez
ekranda cihaz ba lant s n n durumu
görüntülenir.

E le tirme ve otomatik yeniden ba lant
hakk nda ÖNEML  notlar:

• E le tirme ayn  cep telefonunda
yeniden yap l rsa cep telefonunun
Bluetooth® ayarlar  ekran nda ilk
olarak aç kça "Mazda" yaz s
görüntülenir.

• Cihaz n i letim sistemi
güncellendi inde, e le tirme bilgisi
silinebilir. E er bu olursa, Bluetooth®

ünitesine e le tirme bilgilerini yeniden
programlay n.

• Arac n z  e le tirmeden önce,
Bluetooth®'un hem telefonunuzda hem
de arac n zda “ON” (aç k) oldu undan
emin olunuz.

Cihaz seçimi

Birkaç cihaz e le tirilmi se, Bluetooth®

ünitesi son e le tirilen cihaza ba lan r.
Ba ka bir e le tirilmi  cihaza ba lant
kurmak istiyorsan z, ba lant n n
de i tirilmesi gerekmektedir. Ba lant
de i tirildikten sonra, kontak
kapat ld nda bile cihaz önceli i s ras
korunur.
 

Ba ka cihazlara ba lanma

1. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Cihazlar  sekmesini seçiniz.
3. Seçiniz .
4. Bluetooth® ayar n  "on" (aç k) konuma

getiriniz.
5. “Lütfen ba lanmak istedi iniz cihaz n

ad n  seçiniz.
6. Telefon ve Ses  seçim

Her iki cihaz  hands-free ve
Bluetooth® ses olarak ba lan r.
Sadece telefon  seçim

Hands-free cihaz olarak ba lan r.
Sadece ses  seçim

Bluetooth® ses olarak ba lan r.

NOT

A a daki fonksiyonlar Hands-free
veya ses olarak kullan labilir.

• Hands-free: Telefon aramalar  ve
E-posta/SMS

• Ses: Bluetooth® ses, Aha™,
Stitcher™ radyo

Cihaz ba lant s n n kesilmesi

1. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Cihazlar  sekmesini seçiniz.
3. Seçiniz .
4. Bluetooth® ayar n  "on" (aç k) konuma

getiriniz.
5. Ba l  olan cihaz n ad n  seçin.
6. Seçiniz Bağlantıyı kes .

Bir cihaz  silme

Cihazlar  seçme ve silme

1. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Cihazlar  sekmesini seçiniz.
3. Seçiniz .
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4. Bluetooth® ayar n  "on" (aç k) konuma
getiriniz.

5. Silmek istedi iniz cihaz n ad n  seçin.
6. Seçiniz Eşleştirilen Cihazı Kaldır .
7. Seçiniz Evet .

Tüm cihazlar  silme

1. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Cihazlar  sekmesini seçiniz.
3. Seçiniz .
4. Seçiniz Bluetooth Ayarları .
5. Seçiniz Eşleştirilen Tüm Cihazları Kaldır .
6. Seçiniz Evet .

PIN Kodunun De i tirilmesi

PIN kodu (4 haneli) de i tirilebilir.
1. Ayarlar ekran n  görüntülemek için ana

ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
2. Cihazlar  sekmesini seçiniz.
3. Seçiniz .
4. Seçiniz Bluetooth Ayarları .
5. Seçiniz Eşleştirme Şifresini Değiştir .
6. Ayarlanacak yeni PIN kodunu giriniz.
7. Seçiniz .

tt Kullan labilir Dil (C Tipi/D Tipi)*

Dil de i tirilebilir.
Sayfa 5-63'deki Ayarlar bölümüne bak n z.

NOT

Dile ba l  olarak, sadece ekran
görüntüsü için kullan labilir fakat ses
tan ma için kullan lamayabilir.

t Ses Tan ma (C Tipi/D Tipi)

Bu bölümde, ses tan man n temel i levi
aç klanmaktad r.

Ses Tan man n Etkinle tirilmesi

Konu ma dü mesine bas n z.

Ses Tan man n Sonland r lmas

A a daki yöntemlerden birini kullan n:
• Kapatma dü mesine bas n z.
• " ptal" deyin.
• Kumanda dü mesini veya merkez

ekran  çal t r n (sadece araç
durdu unda).

Sesli Rehberin Atlanmas  (h zl  çal ma
için)

Konu ma dü mesine bas p b rak n z.

Ses Tan ma için Sorun Giderme

Ses tan ma modunda bir çal t rma
yöntemini anlam yorsan z, "E itim" veya
"Yard m" deyin.

Ses tan ma esnas nda her zaman
kullan labilir komutlar

“Geri Git” ve “ ptal Et” komutlar  ses
tan ma s ras nda kullan labilen
komutlard r.

Önceki i leme dönme

Önceki i leme geri dönmek için ses tan ma
modundayken "geri git" deyin.

Cancel ( ptal Etme)

Bluetooth® Hands-Free sistemini bekleme
moduna geçirmek için ses tan ma
modunda " ptal" deyin.

ç Mekandaki Özellikler

Bluetooth®

5-108 *Baz  modellerde mevcuttur.



Ses tan ma oran nda ve ses kalitesinde
bozulma olmas n  engellemek için
a a daki noktalara dikkat edilmelidir:

• Ses alg lamas , sesli rehberlik veya bip
sesi çal rken gerçekle tirilemez.
Komut vermeden önce sesli rehber ya
da bip sesinin sona ermesini
bekleyiniz.

• Telefona ili kin komutlar sadece
telefonunuz Bluetooth® arac l yla
ba lant l  oldu unda geçerlidir. Telefona
ili kin sesli komutlar  vermeden önce
telefonunuzun Bluetooth® ile ba l
oldu undan emin olunuz.

• Sanatç  Çal ve Albüm Çal gibi müzik
komutlar  sadece USB modunda
kullan labilir.

• Çok yava  veya çok yüksek sesle
konu may n z (s f r gürültülü ses).

• Kelimeler veya say lar aras nda
duraklamadan net bir ekilde
konu unuz.

• Hands-free sisteminin tan mlanm
sözleri haricindeki kelimeler tan nmaz.
Sesli komutlar için belirlenmi
kelimeleri kullan n z.

• Mikrofonu kendinize çok
yakla t rman za gerek yoktur. Güvenli
sürü  pozisyonunuzu korurken sesli
komutlar verebilirsiniz.

• Bluetooth® Hands-Free sistemi
kullan l rken, d ar dan gelen sesleri
engellemek için camlar  ve/veya aç l r
tavan  kapat n z veya klima sisteminin
hava ak  h z n  dü ürünüz.

• Havaland rma kanallar n n do rudan
mikrofona dönük olmad ndan emin
olunuz.

NOT

Ses tan ma performans  tatmin edici
de ilse.
Sayfa 5-143'deki Ar za Giderme
bölümüne bak n z.
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t Ses Tan may  Kullanarak Müzik Sistemi Kullan m  (C Tipi/D Tipi)

Sesli komut

Konu ma dü mesine bas ld nda ve a a daki komut verildi inde, ses veya navigasyon
çal t r labilir. ()'deki komutlar hesaba kat lmayabilir. Belirtilen ad veya say  () içine
koyulur.

Standart komut

Sesli komut Fonksiyon
iptal etme Ses tan ma modunu bitirir.
geri (dön) Önceki i leme döner.
yard m Kullan labilir komutlar teyit edilebilir.
e itim Basit ses komutlar  ve kullan m yöntemleri teyit edilebilir.
(git) ana (ekrana)/ana menü Ana ekrana geçer.
ileti ime (git) leti im ekran na geçer.
navigasyona (git) Navigasyon ekran na geçer.
e lence (menüsüne) (git) E lence ekran na geçer.
ayarlara (git) Ayar ekran na geçer.
favorilere (git) Favoriler ekran na geçer.

leti im (telefon) ile alakal  komut

Sesli komut Fonksiyon
Ara {ki i listesinden isim} (cep/ev/i /
di er)
Örnek: “John'un Cep Telefonunu Ara”

ndirilen ki i listesinden numara ara.
Sayfa 5-120'deki Arama Yapma bölümüne bak n z.

Yeniden Ara Arad n z son numaray  aray n.
Sayfa 5-120'deki Arama Yapma bölümüne bak n z.

Geri arama Sizi arayan son numaray  aray n.
Sayfa 5-120'deki Arama Yapma bölümüne bak n z.
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E lence (ses) ile alakal  komut

Sesli komut Fonksiyon Kar l k gelen ses
kayna

(Git/Çal) AM (Radyo) Ses kayna n  AM radyoya çevirir. Tümü
(Git/Çal) FM (Radyo) Ses kayna n  FM radyoya çevirir. Tümü
(Git/Çal) DAB (Radyo) Ses kayna n  DAB radyoya çevirir. Tümü
(Git/Çal) Bluetooth (Ses) Ses kayna n  BT sese çevirir. Tümü
(Git/Çal) Aha (Radyo) Ses kayna n  Aha™ radyoya çevirir. Tümü
(Git/Çal) Stitcher Ses kayna n  Stitcher™ Radyoya çevirir. Tümü
(Git/Çal) USB 1 Ses kayna n  USB 1'e çevirir. Tümü
(Git/Çal) USB 2 Ses kayna n  USB 2'e çevirir. Tümü
Çalma Listesini Çal {Çalma
listesi ad } Seçilen çalma listesini çalar. USB

Sanatç y  Çal {Sanatç  ad } Seçilen sanatç y  çalar. USB
Albüm Çal {Albüm ad } Seçilen albümü çalar. USB
Türü Çal {Tür ad } Seçilen türü çalar. USB
Klasörü Çal {Klasör ad } Seçilen klasörü çalar. USB

Navigasyonla alakal  komut*

Navigasyon ekran  ses komutlar  için lütfen ayr  olan navigasyon sistemi k lavuzuna
bak n z.

NOT
• Baz  komutlar, s n f ve özelliklerine ba l  olarak kullan lamazlar.
• Baz  komutlar, cihaz ba lant  ko ullar na ve kullan m ko ullar na ba l  olarak

kullan lamazlar.
• Yukar da belirtilen komutlar, mevcut komutlara örnektir.
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Bluetooth® Hands-Free
(A/B Tipi)*

t Arama Yapma

Telefon Rehberi Kullan m

Numaralar  Bluetooth® Hands-Free
sistemine önceden kaydedilmi  olan
ki ilerin isimleri (ses etiketleri) söylenerek
arama yap labilir. Telefon rehberi kayd na
bak n z.
1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa

süreli bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Call” (Ara)
3. Sistem komutu: “Name, please”

( sim, Lütfen)
4. Söyleyiniz: [Biip] “XXXXX... (Örn.

“Can’ n telefonu”) (Telefon rehberine
kay tl  bir ses etiketi söyleyiniz.)

5. Sistem komutu: “Ar yor XXXXX...
(Örn. “Can' n telefonu”) XXXX (Örn.
“evde”). Do ru mu?” (Ses etiketi ve
telefon numaras n n rehberde
kaydedildi i bölüm).

6. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
7. Sistem komutu: “Numara çevirme”

NOT

“Ara” komutu ve ses etiketi
birle tirilebilir.
Örn. 2. Ad mda, “Call John's phone”
(Ara Can’ n telefonu) komutu verilerek,
3. ve 4. ad mlar atlanabilir.

Telefon Rehberi kaydetme

Telefon numaralar , Bluetooth®

Hands-Free sisteminin telefon rehberine
kaydedilebilir.

NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Phonebook”
(Telefon rehberi)

3. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: Yeni giri , düzenle,
isimleri s rala, sil, tüm al nan
ba lant lar  sil.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “New entry” (Yeni
kay t)

5. Sistem komutu: “Name, please”
( sim, Lütfen)

6. Söyleyiniz: [Biip] “XXXXX... (Örn.
“Elif’in telefonu”) (Telefon rehberine
kay tl  bir ses etiketi söyleyiniz.)

7. Sistem komutu: “Ekliyor XXXXX...
(Örn. “Elif’in telefonu”) (Kay tl  ses
etiketi). Do ru mu?”

8. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
9. Sistem komutu: “Home, Work,

Mobile, or Other?” (Ev, , Cep veya
Di er)

10. Söyleyiniz: [Biip] “Cep”
(Kaydedilmesi istenen konum için
“Ev”, “ ”, “Cep” veya “Di er”
kelimelerinden birini söyleyiniz.)

11. Sistem komutu: “Cep (Konum
kaydedilecek). Do ru mu?”

12. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
13. Sistem komutu: “Number, please”

(Numara, Lütfen)
14. Söyleyiniz: (Biip)

“XXXXXXXXXXX” (Kaydedilecek
numaray  söyleyiniz.)
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15. Sistem komutu: “XXXXXXXXXXX
(Telefon numaras  kayd ). Bip sesinden
sonra, numaralar  eklemeye devam
ediniz veya Go Back (Geri git) diyerek
son girilen numaralar  yeniden giriniz
ya da alma dü mesine basarak
numaray  kaydediniz."

16. (Kay t)
Açma dü mesine bas n z veya “Enter”
(gir) deyiniz ve ard ndan 17. ad ma
geçiniz.
(telefon numaras n  ekliyor /giriyor)
“XXXX” (istenen telefon numaras )
deyiniz ve ard ndan 15. ad ma geçiniz.
(Telefon numaras  düzeltme)
“Go Back" (Geri Git) deyiniz. Sesli
ileti öyle yan t verir, “Geri Git. Son
girilen numaralar ç kar ld .” Ard ndan
13. ad ma geri gidiniz.

17. Sistem komutu: “Number, saved”
(Numara kaydedildi). “Would you like
to add another number for this entry?”
(Bu giri  için yeni bir numara
kaydetmek ister misiniz?)

18. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” or “No”
(“Evet” veya “Hay r”).

19. “Yes” (Evet) ise ayn  giri  için ilave bir
telefon numaras  kayd  yap labilir.
“No” (Hay r) ise sistem haz rda
bekleme durumuna döner.

(Ba lant  al)

Cihaz n zdaki (cep telefonu) telefon
rehberi verileri, Bluetooth® arac l yla
Bluetooth® Hands-Free telefon
rehberinize gönderilebilir ve
kaydedilebilir.
1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa

süreli bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Phonebook”

(Telefon rehberi)

3. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: Yeni giri , düzenle,
isimleri s rala, sil, tüm al nan
ba lant lar  sil.”

4. Söyleyiniz: [Biip] “Import contact”
(Ba lant  al)

5. Sistem komutu:"Hands free sistemi
telefondan ki i bilgisini almaya
haz rd r; sadece ev, i , cep telefonu
numaras  hands free sistemine
aktar labilir. Ki i bilgisi aktarma i lemi
kullan c n n telefonu çal t rmas n
gerektirir. Telefonu çal t rmak ve
aktarma i lemi için telefonun kullan m
k lavuzuna bak n z."

6. Sistem komutu: “X (veri içeren yer
say s ) numara al nd . Bu numaralar
için hangi ismi kullanmak istersiniz?”

7. Söyleyiniz: [Biip] “XXXXX... (Örn.
“Elif’in telefonu”) (Telefon rehberine
kay tl  bir ses etiketi söyleyiniz.)

8. Sistem komutu: “Ekliyor XXXXX...
(Örn. “Elif’in telefonu”) (Ses etiketi).
Do ru mu?”

9. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
10. Sistem komutu: “Number, saved”

(Numara kaydedildi). Ba ka bir
ba lant  almak ister misiniz?

11. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” or “No”
(“Evet” veya “Hay r”)

12. “Yes” (Evet) ise i lem 5. Ad ma geçer.
“No” (Hay r) ise sistem haz rda
bekleme durumuna döner.

Telefon rehberini düzenlemek

Bluetooth® Hands-Free sisteminin telefon
rehberine kaydedilen veriler daha sonra
de i tirilebilir.
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NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Phonebook”
(Telefon rehberi)

3. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: Yeni giri , düzenle,
isimleri s rala, sil, tüm al nan
ba lant lar  sil.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Edit” (De i tir)
5. Sistem komutu: “Lütfen düzenlemek

istedi iniz kayd n ad n  söyleyiniz,
veya “List names” (Adlar  listele)
deyiniz.”

6. Söyleyiniz: [Biip] “XXXXX... (Örn.
Elif’in telefonu)” (Telefon rehberine
kay tl , de i tirilecek olan isim için bir
ses etiketi söyleyiniz.)

7. Sistem komutu: “Home, Work,
Mobile, or Other?” (Ev, , Cep veya
Di er)

8. Söyleyiniz: [Biip] “Ev”
(Düzenlenecek kaydedilmi  konumu
söyleyiniz: “Ev”, “ ”, “Cep”, veya
“Di er”.)

9. Sistem komutu: “XXXXX... (Örn.
“Elif’in telefonu”) (Kay tl  ses etiketi)
XXXX (Örn. “Ev”) (Kay tl  konum).
Do ru mu?”

10. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
11. Sistem komutu:“Mevcut numara

XXXXXXXXXXX (Örn. “555-1234”)
(Yeni kaydedilen numara). Yeni
numara, lütfen.”

NOT

Bir konuma (Örn. “ ”) daha önceden
kaydedilmi  bir numara yoksa, sesli
ileti sadece “Numara, lütfen” mesaj n
okuyacakt r.

12. Söyleyiniz: (Biip)
“XXXXXXXXXXX” (Örn.
“555-5678”)” (Kaydedilecek yeni
numaray  söyleyiniz.)

13. Sistem komutu: “XXXXXXXX
(Telefon numaras ) ‘Bip’ sesinden
sonra, numaralar  eklemeye devam
edin veya Go Back (Geri git) diyerek
son girilen numaralar  yeniden girin ya
da Yan tlama dü mesine basarak
numaray  kaydedin.”

14. (Numara De i tirme)
Alma dü mesine bas n z ve ard ndan
15. ad ma geçiniz.
(telefon numaras n  ekliyor /giriyor)
“XXXX” (istenen telefon numaras )
deyiniz ve ard ndan 13. ad ma geçiniz.
(Telefon numaras  düzeltme)
“Go Back" (Geri Git) deyiniz. Sesli
ileti öyle yan t verir, “Geri Git. Son
girilen numaralar ç kar ld . “Number,
please” (Numara, Lütfen) Ard ndan 12.
ad ma geri gidiniz.

15. Sistem komutu: “Number, changed”
(Numara de i tirildi).

Telefon Rehberi’nden veri silme

(Ki isel telefon defteri verilerini silme)

Bluetooth® Hands-Free sisteminin telefon
rehberine kaydedilen veriler tek tek
silinebilir.
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NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Phonebook”
(Telefon rehberi)

3. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: Yeni giri , düzenle,
isimleri s rala, sil, tüm al nan
ba lant lar  sil.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Delete” (Sil)
5. Sistem komutu: “Lütfen silmek veya

söylemek istedi iniz kayd n ad n
söyleyiniz, veya “List names” (Adlar
listele) deyiniz.” ”

6. Söyleyiniz: [Biip] “XXXXX... (Örn.
“Can’ n telefonu”) (Telefon
rehberinden silinecek olan kay tl  bir
ses etiketi söyleyiniz.)

7. Sistem komutu: “Siliniyor XXXXX...
(Örn. “Can' n telefonu”)” (Kay tl  ses
etiketi) Ev (Kay tl  konum). Do ru
mu?”

8. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
9. Sistem komutu: “XXXXX... (Örn.

“Can' n telefonu”) (Kay tl  ses etiketi)
Ev (Kay tl  konum) silindi.”

(Telefon rehberindeki verilerin tümüyle
silinmesi)

Bluetooth® Hands-Free sisteminin telefon
rehberine kaydedilen veriler tümüyle
silinebilir.

NOT

Bu fonksiyonu sadece park halinde
gerçekle tiriniz. Bu, sürü  s ras nda
yap lmayacak kadar dikkat da t c d r;
çok fazla hata yapabilirsiniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Phonebook”
(Telefon rehberi)

3. Sistem komutu: “A a dakilerden
birini seçiniz: Yeni giri , düzenle,
isimleri s rala, sil, tüm al nan
ba lant lar  sil.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “Erase all”
(Tümünü sil)

5. Sistem komutu: “Are you sure you
want to delete everything from your
Hands Free system phone book?”
(Hands-Free sisteminin telefon
rehberinde yer alan tüm verileri silmek
istedi inizden emin misiniz?)

6. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
7. Sistem komutu: “Hands Free

sisteminin telefon rehberinde yer alan
tüm verileri silmek üzeresiniz. Devam
etmek istiyor musunuz?”

8. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
9. Sistem komutu: “Please wait, deleting

the Hands Free system phone book.”
(Lütfen bekleyiniz Hands-Free
sisteminin telefon rehberindeki veriler
siliniyor.)

10. Sistem komutu: “Hands-Free sistemi
telefon rehberi silindi.”
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Bluetooth® Hands-Free sisteminin
telefon rehberine kay tl  isimlerin
yüksek sesle okunmas

Bluetooth® Hands-Free sistemi, telefon
rehberine kay tl  isimleri yüksek sesle
okuyabilir.
1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa

süreli bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Phonebook”

(Telefon rehberi)
3. Sistem komutu: “A a dakilerden

birini seçiniz: Yeni giri , düzenle,
isimleri s rala, sil, tüm al nan
ba lant lar  sil.”

4. Söyleyiniz: (Biip) “List names”
(Listedeki isimler)

5. Sistem komutu: “XXXXX...,
XXXXX..., XXXXX... (Örn. “Can’ n
telefonu”, Elif’in telefonu, Ahmet’in
telefonu)” (Sesli rehber, telefon
defterine kay tl  ses etiketlerini sesli
okur.)
Sesli rehber, istedi iniz ismi okurken
konu ma dü mesine k sa bas n z ve
ard ndan a a daki sesli komutlardan
birini vererek istedi iniz i lemi
uygulay n z.

• “Continue” (Devam): Listenin
yüksek sesle okunmas na devam
eder.

• “Call” (Ara): Konu ma dü mesine
k sa bas ld nda, telefon rehberinde
kay tl  veriyi arar.

• “Edit” (Düzenle): Konu ma
dü mesine k sa bas ld nda, telefon
rehberinde kay tl  veriyi düzenler.

• “Delete” (Sil): Konu ma dü mesine
k sa bas ld nda, telefon rehberinde
kay tl  veriyi siler.

• “Previous” (Önceki): Konu ma
dü mesine k sa bas ld nda, telefon
rehberinde yüksek sesle okunan
önceki veriye döner.

6. Sistem komutu: “End of list, would
you like to start from the beginning?”
(Listenin sonu, ba a dönmek ister
misiniz?)

7. Söyleyiniz: (Biip) “No” (Hay r)

Yeniden Arama Fonksiyonu

Telefonu kullanarak daha önceden aranan
ki inin yeniden aranmas  mümkündür.
1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa

süreli bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Redial” (Yeniden

ara)
3. Sistem komutu: “Numara çevirme”

Telefon Numaras  Giri i

NOT

Bunu sorunsuz bir yol durumunda
sürerken yapabilece inizden emin
olana dek park halinde al t rmalar
yap n z. Tamamen rahat de ilseniz, tüm
ça r lar n z  güvenli bir park
konumundan yap n z ve sadece denetim
tam olarak sizdeyken, gözlerinizi ve
akl n z  sürü e odaklayabildi inizde
hareket ediniz.

1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa
süreli bas n z.

2. Söyleyiniz: (Biip) “Dial” (Numaray
çevir)

3. Sistem komutu: “Number, please”
(Numara, Lütfen)

4. Söyleyiniz: (Biip)
“XXXXXXXXXXX (Telefon
numaras )”
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5. Sistem komutu: “XXXXXXXXXXX.
(Telefon numaras ) Bip sesinden sonra,
numaralar  eklemeye devam ediniz
veya Go Back (Geri git) diyerek son
girilen numaralar  yeniden giriniz ya
da alma dü mesine basarak numaray
çeviriniz.”

6. (Dialing) (Numaray  çeviriyor)
Alma dü mesine bas n z veya “Dial”
(numaray  çevir) deyiniz ve ard ndan
7. ad ma geçiniz.
(telefon numaras n  ekliyor /giriyor)
“XXXX” (istenen telefon numaras )
deyiniz ve ard ndan 5. ad ma geçiniz.
(Telefon numaras  düzeltme)
“Go Back" (Geri Git) deyiniz. Sesli
ileti öyle yan t verir, “Geri Git. Son
girilen numaralar ç kar ld .” Ard ndan
3. ad ma geri gidiniz.

7. Sistem komutu: “Numara çevirme”

NOT

“Çevir” komutu ve telefon numaras
birle tirilebilir.
Örn. 2. Ad mda, “Dial 123-4567”
(Çevir 123-4567) komutu verilerek, 3.
ve 4. ad mlar atlanabilir.

Acil Durum Aramalar

Sesli komut kullan larak bir acil durum
numaras  (112) aranabilir.
1. Alma ya da konu ma dü mesine k sa

süreli bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Emergency” (Acil

durum)
3. Sistem komutu: “Calling “112”, is

this correct?” (Ar yor “112”, onayl yor
musunuz?)

4. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
5. Sistem komutu: “Numara çevirme”

t Gelen Aramay  Cevaplamak

1. Sistem komutu: “Incoming call, press
the pickup button to answer” (Gelen
arama var, cevap vermek için
yan tlama dü mesine bas n z)

2. Aramay  yan tlamak için, alma
dü mesine bas n z.
Aramay  reddetmek için, kapatma
dü mesine bas n z.

t Telefonu Kapatmak

Ça r  s ras nda kapatma dü mesine
bas n z. “Bip” sesi araman n bitti ini ifade
eder.

t Sessiz

Arama s ras nda mikrofon sessiz konuma
al nabilir.
1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Mute” (Sessiz)
3. Sistem komutu:“Microphone muted”

(Mikrofon sessiz konumda)

Sessiz konumun iptal edilmesi

1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Mute off” (Sessiz

konum devre d )
3. Sistem komutu:“Microphone

unmuted” (Mikrofonun sesi aç k)

t Bir araman n Hands-Free
ünitesinden cihaza (cep telefonuna)
aktar lmas

Hands-Free ünitesi ile cihaz (cep telefonu)
aras ndaki ileti im iptal edilir ve cihaz
(cep telefonu) kullan larak hat standart bir
aramaya dönü türülür.
1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Transfer call”

(Aramay  aktar)
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3. Sistem komutu:“Transferred call to
phone” (Arama telefona aktar ld )

t Bir araman n cihazdan (cep
telefonu) Hands-Free ünitesine
aktar lmas

Cihazlar (Cep telefonlar ) aras ndaki
görü meler Bluetooth® Hands-Free
sistemine aktar labilir.
1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Transfer call”

(Aramay  aktar)
3. Sistem komutu:“Transferred call to

Hands Free system” (Arama Hands
Free sistemine aktar ld )

t Arama Kesme

Gelen ba ka bir aramay  cevaplamak için,
görü ülmekte olan arama bekletilebilir.
A a daki yöntemleri kullanarak yeni
gelen aramalara geçiniz.

Yöntem 1

1. Alma dü mesine bas n z.
2. Sistem komutu: “Ça r lar

de i tiriyor.”

Yöntem 2

1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Swap calls”

(Ça r lar  de i tir)
3. Sistem komutu: “Ça r lar

de i tiriyor.”

NOT
• Gelen bir ça r y  reddetmek için,

kapatma dü mesine bas n z.
• Yeni gelen bir arama cevapland nda

önceki arama beklemeye al n r.

Aramalar aras nda geçi

Önceki aramaya geçi  yapmak da
mümkündür.

Yöntem 1

1. Alma dü mesine bas n z.
2. Sistem komutu: “Ça r lar

de i tiriyor.”

Yöntem 2

1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Swap calls”

(Ça r lar  de i tir)
3. Sistem komutu: “Ça r lar

de i tiriyor.”

Üç yönlü ça r  fonksiyonu

1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Join calls”

(Ça r lar  birle tir)
3. Sistem komutu: “Ça r lar

birle tiriyor”

Telefon Numaras n  Kullanarak Arama
Yapmak

1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Dial” (Numaray

çevir)
3. Sistem komutu: “Number, please”

(Numara, Lütfen)
4. Söyleyiniz: (Biip)

“XXXXXXXXXXX (Telefon
numaras )”

5. Sistem komutu: “XXXXXXXXXXX.
(Telefon numaras ) Bip sesinden sonra,
numaralar  eklemeye devam ediniz
veya Go Back (Geri git) diyerek son
girilen numaralar  yeniden giriniz ya
da alma dü mesine basarak numaray
çeviriniz.”
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6. (Dialing) (Numaray  çeviriyor)
Alma dü mesine bas n z veya “Dial”
(numaray  çevir) deyiniz ve ard ndan
7. ad ma geçiniz.
(telefon numaras n  ekliyor /giriyor)
“XXXX” (istenen telefon numaras )
deyiniz ve ard ndan 5. ad ma geçiniz.
(Telefon numaras  düzeltme)
“Go Back" (Geri Git) deyiniz. Sesli
ileti öyle yan t verir, “Geri Git. Son
girilen numaralar ç kar ld .” Ard ndan
3. ad ma geri gidiniz.

7. Sistem komutu: “Numara çevirme”

Telefon rehberini kullanarak arama
yapmak

1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Call” (Ara)
3. Sistem komutu: “Name, please”

( sim, Lütfen)
4. Söyleyiniz: [Biip] “XXXXX... (Örn.

“Can’ n telefonu”) (Telefon rehberine
kay tl  bir ses etiketi söyleyiniz.)

5. Sistem komutu: “Ar yor XXXXX...
(Örn. “Can' n telefonu”) XXXX (Örn.
“evde”). Do ru mu?” (Ses etiketi ve
telefon numaras n n rehberde
kaydedildi i bölüm).

6. Söyleyiniz: (Biip) “Yes” (Evet)
7. Sistem komutu: “Numara çevirme”

Yeniden Arama Fonksiyonu

1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: (Biip) “Redial” (Yeniden

ara)
3. Sistem komutu: “Numara çevirme”

Mevcut aramay  sonland rmak

Ça r  s ras nda kapatma dü mesine
bas n z.

t DTMF (Çift Tonlu Çok Frekansl
Sinyal) letimi

Bu fonksiyon, kullan c n n sesi vas tas yla
DTMF iletilirken kullan l r. DTMF
iletiminin al c s  genel olarak bir ev
telefonu veya bir irketin otomatik ça r
merkezidir (sesli rehber kayd na göre ton
sinyallerini geri gönderirken).
1. Konu ma dü mesine k sa süre bas n z.
2. Söyleyiniz: [Biip] “XXXX… gönder”

(DTMF kodunu söyleyiniz)
3. Sistem komutu:“Gönderiliyor

XXXX... (DTMF kodu)”
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Bluetooth® Hands-Free
(C/D Tipi)*

t Arama Yapma

Telefon Rehberi Kullan m

Numaralar  Bluetooth® Hands-Free
sistemine önceden kaydedilmi  olan veya
indirilen telefon rehberinde kay tl  olan
ki ilerin isimleri (ses etiketleri) söylenerek
arama yap labilir. Ba lant  alma (Telefon
Rehberi ndirme) bölümüne bak n z.
1. Konu ma dü mesine bas n z.
2. "Biip" sesini bekleyin.
3. Söyleyiniz: “Ara XXXXX... (Örn.

“John”) Cep Telefonu”.
4. Aramay  gerçekle tirmek için

a a daki sesli komutu takip ediniz.

Ekran kullan m

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Ki i listesini görüntülemek için
İletişim Bilgileri  ikonunu seçin.

3. Aramak istedi iniz ki inin ayr nt lar n
görmek için aramak istedi iniz ki iye
dokunun.

4. Aramak istedi iniz telefon numaras n
seçiniz.

Ba lant  alma (Telefon Rehberi
ndirme)

Cihaz n zdaki (cep telefonu) telefon
rehberi verileri, Bluetooth® arac l yla
Bluetooth® Hands-Free telefon
rehberinize gönderilebilir ve
kaydedilebilir.

(Otomatik indirme)

"Otomatik ndirme rtibat Ki ileri" ayar
aç k olmal d r. Hands-free cihaza ba l
oldu unda, telefon rehberi otomatik olarak
indirilir.
Sayfa 5-128'deki leti im Ayarlar
bölümüne bak n z.

(Elle indirme)

"Otomatik ndirme rtibat Ki ileri"
ayar n n kapal  olmas  durumunda,
a a daki prosedürü kullanarak telefon
rehberini indiriniz.
1. leti im ekran n  görüntülemek için ana

ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
2. Ki i listesini görüntülemek için

İletişim Bilgileri  ikonunu seçin.
3. Seçiniz İletişim Bilgilerini Düzenle .
4. Cihaz çal mas na geçmek için

Tüm İletişim Bilgilerini Aktar  veya
Seçilen İletişim Bilgilerini Aktar  ikonlar n

seçiniz.
5. Tüm İletişim Bilgilerini Aktar  seçiliyse İndir

seçiniz.
6. Cep telefonundan indirme i lemi

ba lat l r.

NOT
• Telefon rehberi Bluetooth® ünitesine

kaydedildikten sonra "Tüm
Ba lant lar  Aktar" i lemi
gerçekle tirilirse, telefon rehberinin
üzerine yaz lacakt r.

• Rehbere maksimum 1.000 ki i
kaydedilebilir.

• Rehber, gelen/giden arama kayd  ve
h zl  arama haf zas , gizlili i
korumak için cep telefonlar na
özeldir.
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Favori Ki iler

Maksimum 50 irtibat ki isi kaydedilebilir.
Telefon numaras  kaydedildikten sonra
arama yapmak daha az zaman al r. Ayr ca,
aramak istedi iniz ki iyi telefon
rehberinden bulman za da gerek yoktur.

Favorilerinize kaydetme

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Favoriler listesini görüntülemek için
Favoriler  ikonunu seçin.

3. Seçiniz İletişim Favorilerine Ekle/Düzenle .
4. Yeni İrtibat Ekle  ya da Yeni Kişi Bilgisi Ekle

seçiniz.
5. Görüntülenen listeden seçin.

NOT

"Yeni Ki i Ekle" seçildi inde, seçilen
ki inin ad  gibi bilgiler de kaydedilir.
Ayr ca, "Yeni Ki i Bilgisi Ekle"
seçildi inde sadece seçili ki inin
telefon numaras  kaydedilir.

Bir favoriyi arama

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Favoriler listesini görüntülemek için
Favoriler  ikonunu seçin.

3. (Ki i bilgisine sadece bir telefon
numaras  kaydedilmi se)
Aramak istedi iniz ki i bilgisini
seçiniz. 5. Ad ma geçin.
(Ki i bilgisine birden fazla telefon
numaras  kaydedilmi se)
Ki inin bilgilerini gösteren ekran
görüntülemek için, aramak istedi iniz
ki iyi seçiniz. 4. Ad ma geçin.

4. Aramak istedi iniz telefon numaras n
seçiniz.

5. Seçiniz Evet .

Bir favoriyi silme

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Favoriler listesini görüntülemek için
Favoriler  ikonunu seçin.

3. Seçiniz İletişim Favorilerine Ekle/Düzenle .
4. Seçiniz Sil .
5. Silmek istedi iniz irtibat bilgilerini

seçiniz.
6. Seçiniz Sil .

Favoriler listenizin gösterim s ras n
de i tirme

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Favoriler listesini görüntülemek için
Favoriler  ikonunu seçin.

3. Seçiniz İletişim Favorilerine Ekle/Düzenle .
4. Seçiniz Taşı .
5. rtibat, seçildikten sonra ta nabilir.
6. Kontakt ki isini kayd r n veya

kumanda dü mesini kullanarak ta y n,
ard ndan NORMAL  seçin.

Favorilerinizin ki i ad n  de i tirme

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Favoriler listesini görüntülemek için
Favoriler  ikonunu seçin.

3. Seçiniz İletişim Favorilerine Ekle/Düzenle .
4. Seçiniz Yeniden adlandır .
5. Klavye ekran n  görüntülemek için

irtibat  seçiniz.
6. Yeni bir ad n girilmesi ve NORMAL

seçilmesi durumunda, irtibat ad
kaydedilir.
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NOT

Favoriler ekran  görüntülendi inde
ki inin üzerine uzun bas ld nda, ki i
bilgileri düzenlenebilir (silinebilir,
ta nabilir).

Telefon Numaras  Giri i

NOT

Bunu sorunsuz bir yol durumunda
sürerken yapabilece inizden emin
olana dek park halinde al t rmalar
yap n z. Tamamen rahat de ilseniz, tüm
ça r lar n z  güvenli bir park
konumundan yap n z ve sadece denetim
tam olarak sizdeyken, gözlerinizi ve
akl n z  sürü e odaklayabildi inizde
hareket ediniz.

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Numara Çevir  bas ld nda tu  tak m
gösterilir.

3. Tu  tak m n  kullanarak telefon
numaras n  giriniz.

4. Arama yapmak için  ikonunu
seçiniz.

Say  veya sembol giri i

Tu  tak m n  kullan n z.
+ i areti için  ikonuna uzun bas n z.
Girilen de erleri silmek için  ikonunu
seçiniz.
Girilen tüm de erleri silmek için 
ikonuna uzun bas n z.

Yeniden Arama Fonksiyonu

Cep telefonundan/araçtan en son aranan
ki iyi arar (giden aramalar kayd ndaki en
son ki i)
1. Konu ma dü mesine bas n z.
2. "Biip" sesini bekleyin.
3. Söyleyiniz: “Yeniden Ara”

Geri arama Fonksiyonu

Cep telefonunuzu/arac n z  en son arayan
ki iyi arar (gelen aramalar kayd ndaki en
son ki i.)
1. Konu ma dü mesine bas n z.
2. "Biip" sesini bekleyin.
3. Söyleyiniz: “Geri ara”
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t Gelen Aramay  Cevaplamak

Gelen bir arama al nd nda, gelen arama bilgilendirme ekran  görüntülenir. "Gelen Arama
Bildirimi" ayar  aç k olmal d r.
Sayfa 5-128'deki leti im Ayarlar  bölümüne bak n z.
Aramay  kabul etmek için, müzik sistemi kontrol dü mesindeki alma dü mesine bas n z
veya ekrandaki Cevapla  ikonunu seçiniz.
Aramay  reddetmek için, müzik sistemi kontrol dü mesindeki kapatma dü mesine bas n z
veya ekrandaki Reddet  ikonunu seçiniz.
A a daki ikonlar, bir arama esnas nda ekranda görüntülenirler. Kullan labilecek olan
ikonlar, kullan m ko ullar na ba l  olarak farkl l k gösterebilir.

kon Fonksiyon

leti im menüsünü görüntüler.

Aramay  sonland r r.

Bir araman n Hands-Free ünitesinden cep telefonuna aktar lmas
Bluetooth® ünitesi ve bir cihaz (cep telefonu) aras ndaki ileti im iptal olur ve gelen arama
standart bir arama gibi cihaz (cep telefonu) taraf ndan al n r.
Bir araman n cihazdan (cep telefonu) Hands-Free ünitesine aktar lmas
Cihazlar (cep telefonlar ) aras ndaki görü meler Bluetooth® Hands-Free sistemine aktar -
labilir.
Sessiz
Arama s ras nda mikrofon sessiz konuma al nabilir.
Tekrar seçildi inde, sessiz konum iptal edilir.
3 yönlü bir arama yapmak için, irtibat  a a dakilerden seçiniz;
Arama Geçmişi : Arama Geçmi i gösterilir.
İletişim Bilgileri : Telefon rehberi gösterilir.
Numara çevir : Tu  tak m  gösterilir. Telefon numaras  girin.

Sözle me içeri ine ba l  olarak cihaz kullan lamaz olabilir.

Beklemede olan arama, 3 yönlü bir arama yapmak için yap lm t r.
Sözle me içeri ine ba l  olarak cihaz kullan lamaz olabilir.

Aramay  beklemeye geçirir.

DTMF (Çift Tonlu Çok Frekansl  Sinyal) letimi
Bu fonksiyon, tu  tak m  ile DTMF iletimi s ras nda kullan l r. DTMF iletimi al c s  genel-
likle bir telesekreter ya da bir irketin otomatik ça r  merkezidir.
Tu  tak m n  kullanarak telefon numaras n  giriniz.
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NOT
• Hands-free aramas  esnas nda kontak

anahtar  kapat l rsa, hat otomatik
olarak cihaza (cep telefonuna)
aktar l r.

• DTMF kodu iki ya da daha fazla
hane veya sembolden olu uyorsa, her
biri ayr  olarak iletilmelidir.

t Arama Kesme

Gelen ba ka bir aramay  cevaplamak için,
görü ülmekte olan arama bekletilebilir.
Bekleme + Cevaplama  ikonu seçildi inde veya
direksiyon üzerindeki yan tlama
dü mesine bas ld nda, mevcut arama
beklemeye al n r ve sistem yeni gelen
aramaya geçer.
Bitirme + Cevaplama  ikonu seçildi inde, mevcut

arama sonuçlan r ve sistem yeni gelen
aramaya geçer. (sadece GSM ebekesi).
Reddet  seçildi inde veya direksiyon
üzerindeki kapama dü mesine
bas ld nda, yeni gelen arama reddedilir.

NOT
• Fonksiyon, cep telefonunun sözle me

içeri ine ba l  olarak
kullan lamayabilir.

• Fonksiyon telefon ebekesinin ve cep
telefonunun tipine ba l  olarak
kullan lamayabilir.

t Mesaj Alma ve Yan t Verme (sadece
E-posta/SMS uyumlu telefonlarda
mevcut)

SMA (K sa Mesaj Servisi) mesajlar  ve
ba l  cihazlardan al nan E-postalar
indirilebilir, görüntülenebilir ve
oynat labilir (sistem taraf ndan
okunabilir).
Ayr ca, aramalar ve al nan mesajlar
yan tlanabilir.

Mesajlar n indirilmesi

Ba lanan bir cihazdan 20 yeni mesaja
kadar indirilebilir ve görüntülenebilir.

NOT

E-posta için, her bir hesap için 20
mesaj indirilebilir.

(Otomatik indirme)

"Otomatik E-posta ndirme" (E-posta)
veya "Otomatik SMS ndirme" (SMS)
ayar  aç k olmal d r. Bluetooth® ünitesi
cihaza ba land nda bir mesaj otomatik
olarak indirilir.
Sayfa 5-128'deki leti im Ayarlar
bölümüne bak n z.

(Elle indirme)

“Otomatik E-posta ndirme” (Eposta) veya
“Otomatik SMS ndirme" (SMS) ayar
kapal  oldu unda, mesaj a a daki
prosedür kullan larak indirilir.
1. leti im ekran n  görüntülemek için ana

ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
2. Gelen kutusunu görüntülemek için

E-posta  veya  ikonunu seçiniz.
3. Seçiniz Güncelleme gelen kutusu .

ç Mekandaki Özellikler

Bluetooth®

5-124



4. Cep telefonundan indirme i lemi
ba lat l r.

NOT
• Eklenen veriler indirilmez.
• 1 kilobayta (e-posta)/140 bayta kadar

(SMS) mesajlar indirilebilir.
• Her bir cihaz için bir mesaj listesi

olu turulur.
• Ba lanan cihaz MAP 1.0'a uygun

de ilse, indirmek için AT komutu
kullan l r. ndirilen mesaj
okundu unu gösterir.

• AT komutu ile indirme i lemi
ba lanan cihaza göre çal mayabilir.

Mesaj alma

(Yöntem 1)

Bir cihaz bir mesaj al rken, bir mesaj
al nd  bildirimi görüntülenir. "Eposta
Bildirimleri" (E-posta) veya "SMS
Bildirimleri" (SMS) ayar  aç k olmal d r.
Sayfa 5-128'deki leti im Ayarlar
bölümüne bak n z.
Oku  ikonunu seçin ve mesaj

görüntüleyin.

(Yöntem 2)

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Bildirimler  ikonunu seçin, daha sonra
e-posta ve SMS için yeni mesaj
listesini görüntüleyin.

3. Görüntülemek istedi iniz mesaj  seçin.
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A a daki ikonlar, mesaj n ayr nt lar n n alt k sm nda görüntülenir. Kullan labilecek olan
ikonlar, kullan m ko ullar na ba l  olarak farkl l k gösterebilir.

kon Fonksiyon

leti im menüsünü görüntüler.

Gelen kutusunu görüntüler.

Bir mesaj  çalar.
Tekrar seçildi inde, playback geçici olarak durdurulur.

Bir önceki mesaj  gösterir.

Bir sonraki mesaj  gösterir.

Sadece mevcut görüntülenen mesaj n göndericisine cevaplar.
Gösterilen yan t ekran nda cümleyi seçin ve önceden ayarlanan mesajdan göndermek için
cümleyi seçin.
Seçiniz Gönder .
(Sadece E-posta)
CC dahil tüm üyelere yan t verir.
Gösterilen yan t ekran nda cümleyi seçin ve önceden ayarlanan mesajdan göndermek için
cümleyi seçin.
Seçiniz Gönder .

Bir mesaj gönderen ki iyi arar.
E-posta için bu fonksiyon cihaza ba l  olarak çal mayabilir.

Bir mesaj  siler.
Bir cihazda kay tl  mesajlar da silinir.

NOT

Üç adede kadar önceden ayarlanm  mesaj seçilebilir.
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Kullan m örne i (okunmam
E-postalar  do rular)

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Gelen kutusunu görüntülemek için
E-posta  ikonunu seçiniz.
 
E-posta

Güncelleme gelen kutusu

Gelen Kutusu Tüm Gelen Kutuları
21 Kas

7 Kas

3 Kas

23 Ekm

@mazda.com

3. Kal n olarak gösterilen okunmam
mesajlar  seçin.

4. Mesajlar n ayr nt lar  görüntülenir ve
mesajlara yan t verme, arama yapma
veya oynatma gerçekle tirilebilir.

Görüntülemek için hesap de i tirme
(sadece Eposta)

1. Seçiniz Gelen kutusu .
2. Görüntülemek istedi iniz hesab  seçin.

Sadece seçili hesab n mesajlar  gelen
kutusunda görüntülenir.

Önceden ayarlanan mesajlar
düzenleme

1. leti im ekran n  görüntülemek için ana
ekran üzerindeki  ikonunu seçin.

2. Seçiniz Ayarlar .
3. Seçiniz Önceden Ayarlı Mesajlar .
4. Düzenlemek istedi iniz önceden

ayarlanm  mesaj  seçiniz. Klavye
ekran  görüntülenir.

5. Mesaj yaz ld nda ve  seçildi inde,
mesaj önceden ayarl  mesaj olarak
kaydedilir.

NOT

• Dili de i tirmek için  ikonunu
seçiniz.

• Büyük ve küçük karakterler aras nda
de i im yapmak için  ikonunu
seçiniz.

• Düzenlemeyi kaydetmeden bir
önceki ekrana dönmek için 
ikonunu seçiniz.
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t leti im Ayarlar

leti im ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
Ayarlar  de i tirmek için Ayarlar  ikonunu seçiniz.

Ö e Ayar Fonksiyon

Bluetooth® — Bluetooth® ayar menüsüne gidiniz.
Bluetooth® Haz rl  (C/D Tipi) bölümüne bak n z, sayfa 5-106.

Gelen Arama Bildi-
rimleri Açma/Kapama Gelen bir arama al nd nda bildirimde bulunur.

Otomatik SMS ndir-
me Açma/Kapama Bluetooth® ünitesi cihaza ba land nda, SMS'leri otomatik olarak in-

dirir.
SMS Bildirimleri Açma/Kapama Yeni bir mesaj al nd nda bildirimde bulunur.
Otomatik Eposta n-
dirme*1 Açma/Kapama Bluetooth® ünitesi cihaza ba land nda, E-postalar  otomatik olarak

indirir.
Eposta Bildirimleri Açma/Kapama Yeni bir e-posta al nd nda bildirimde bulunur.
Arama Geçmi ini
Otomatik ndirme Açma/Kapama Bluetooth® ünitesi cihaza ba land nda, Arama Geçmi ini otomatik

olarak indirir.
Ki ileri Otomatik n-
dirme*1 Açma/Kapama Bluetooth® ünitesi cihaza ba land nda, telefon rehberini otomatik

olarak indirir.

Zil sesi Sabit/Bant içi/
Kapal Zil sesi ayar n  de i tirir.

Telefon Ses Seviyesi
Kayd rma çubu-

u kullan larak
ayarlan r.

Görü menin ses seviyesini ayarlar.

VR ve Zil sesi
Kayd rma çubu-

u kullan larak
ayarlan r.

Ses k lavuzlu unu ve zil sesi seviyesini ayarlar.

rtibat S ralama Düze-
ni

Ad, Soyad rtibat bilgilerini, adlar n alfabetik s ralamas na göre görüntüler.
Soyad, Ad rtibat bilgilerini, soyadlar n alfabetik s ralamas na göre görüntüler.

Önceden Ayarl  Me-
sajlar —

Önceden yarl  mesajlar  düzenler.
Sayfa 5-124'deki Mesaj Alma ve Yan t Verme (sadece E-posta/SMS
uyumlu telefonlarda mevcut).

S f rlama — Tüm leti im Ayarlar n  ba lat r.

*1 Cihaza ba l  olarak, cihaz taraf nda indirme izni almak gerekli olabilir.
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Bluetooth® Audio (A/
B Tipi)*

Uygulanabilir Bluetooth® özellikleri
(Önerilen)
Sürüm 2.0
 
Tepki profili

• A2DP (Geli mi  Ses Da t m Profili)
Sürüm 1.0/1.2

• AVRCP (Ses/Görüntü Uzaktan
Kumanda Profili) Sürüm 1.0/1.3

 
A2DP, Bluetooth® ünitesine sadece ses
iletimi sa layan bir profildir. Bluetooth®

ses cihaz n z sadece A2DP’ye uyumluysa
ancak AVRCP'ye uyumlu de ilse, bu
cihaz  arac n ses sisteminin kumanda
panelini kullanarak çal t ramazs n z. Bu
durumda, sadece AUX terminaline ba l
ta nabilir ses cihaz  veya uyumsuz bir
Bluetooth® cihazda cep telefonunda
bulunan ayn  i lemler kullan labilir.

Fonksiyon A2DP
AVRCP

Sürüm
1.0

Sürüm
1.3

Çalma — X X
Durdurma — X X
Dosya (Parça) yukar /
a a — X X

Geri sarma — — X
H zl  ileri sarma — — X
Metin ekran — — X

X: Mevcut
—: Mevcut de il

NOT
• Bluetooth® ses cihazlar n n pil

sarfiyat , Bluetooth® ile ba l yken
daha yüksektir.

• Bluetooth® ba lant  üzerinden müzik
çalarken USB'ye normal bir cep
telefonu ba lan rsa, Bluetooth®

ba lant s  kesilir. Bu nedenle, ayn
anda bir USB ba lant s  kullanarak
Bluetooth® ba lant  üzerinden müzik
dinleyemezsiniz.

• Sistem, normalde Bluetooth® ba l
olarak normal ekilde çal mayabilir.

t Bluetooth® Ses Sisteminin
Kullan lmas

Bluetooth® ses moduna geçilmesi

Bir Bluetooth® ses cihaz na kaydedilmi
müzi in veya sesin dinlenmesi için,
Bluetooth® ses moduna geçerek, ses
sistemi kontrol paneli ile ses cihaz n
çal t r n z. Bluetooth® cihazlar ,
kullan lmadan önce arac n Bluetooth®

ünitesine e le tirilmelidir.
Bluetooth® Haz rl  (A/B Tipi) bölümüne
bak n Sayfa 5-89.
1. Bluetooth® ses cihaz n  aç n z.
2. Konta  ACC veya ON konumuna

getiriniz.
Ses ekran nda “ ” sembolünün
görüldü ünden emin olun.
E le tirilmemi  bir Bluetooth® ses
cihaz n n kullan lmas  veya arac n
Bluetooth® ünitesinde ar za olmas
halinde bu sembol görünmez.
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NOT

Baz  Bluetooth® ses cihazlar nda, “ ”
sembolü görünmeden önce belli bir
süre geçmesi gerekir.

3. Medya dü mesine bas n ( ) ve
Bluetooth® ses moduna geçerek
çalmaya ba lay n.

Geçerli cihaz n sürümü AVRCP Sürüm
1.3’ten eskiyse: 1.3:“BT Ses” gösterilir.
Geçerli cihaz AVRCP Sürümü 1.3 ise:
1.3:Çalma zaman  gösterilir.

NOT
• Bluetooth® ses cihaz  çalmaya

ba lamazsa, Oynat/Durdur
dü mesine (4) bas n z.

• Bluetooth® ses cihaz ndan çalma
s ras nda hands free cep telefonunda
bir ça r  al n rsa, çalma i lemi durur.
Ça r  sonland ktan sonra Bluetooth®

ses cihaz ndan çalma i lemi devam
eder.

Çalma

1. Araç hoparlörlerinden Bluetooth® ses
cihaz n  dinlemek için, Bluetooth® ses
moduna geçiniz. (“Bluetooth® ses
moduna geçilmesi” bölümüne bak n z)

2. Çalmay  durdurmak için, Çalma/
Durdurma dü mesine (4) bas n z.

3. Çalmay  sürdürmek için dü meye
tekrar bas n z.

Bir dosyan n (parça) seçilmesi

Bir sonraki dosyay  (parça) seçer

Sonraki parça dü mesine ( ) k sa
bas n z.

Geçerli dosyan n (parça) ba lang c n
seçer

Önceki parça dü mesine ( ) k sa bas n z.

H zl  ileri/Geri Sarma (sadece AVRCP
Sürüm 1.3)

H zl  ileri sarma

H zl  ileri sarma( ) dü mesini bas l
tutunuz.

Geri sarma

Geri sarma dü mesine ( ) bas l  tutunuz.

Ekran n de i tirilmesi (sadece AVRCP
Sürüm 1.3)

Müzik sistemi ekran nda görüntülenen
bilgiler, oynatma s ras nda metin
dü mesine (3) her bas ld nda a a daki
gibi de i ir.

Dü me Müzik sistemi ekran n-
da görüntülenen bilgi

Geçen süre
Albüm ad

ark  ad
Sanatç  ad

NOT
• Ba l k bilgisi mevcut de ilse “NO

TITLE” (ba l k yok) mesaj
gösterilir.

• Bu ünite baz  karakterleri
görüntüleyemez. Görüntülenemeyen
karakterler bir y ld z i areti ( ) ile
gösterilir.
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Ekran kayd rma

Bir seferde sadece 13 karakter
görüntülenebilir. Uzun ba l klarda
karakterlerin geri kalan n  görmek için
metin dü mesine (3) bas n z ve bas l
tutunuz. Ekran kayd r ld nda sonraki 13
karakter görüntülenir. Son 13 karakter
görüntülendikten sonra metin dü mesine
(3) tekrar bas p bas l  tuttu unuzda
ba l n ba lang c na döner.

t Bluetooth® Ses Cihaz  Bilgi Ekran

Bluetooth® ses cihaz  ba lan rsa, ekranda
a a daki bilgiler görüntülenir.

AVRCP Sürüm
1.3 alt

AVRCP
Sürüm

1.3
Cihaz ad X X
Ba l k — X
Sanatç  ad — X
Albüm ad — X
Dosya numaras — X
Çalma zaman — X
Klasör numaras — —

X: Mevcut
—: Mevcut de il

NOT

Cihaza ba l  olarak baz  bilgiler
görüntülenmeyebilir. Bilgi
görüntülenemedi inde, " ARKI ADI
YOK" görüntülenir.

Bluetooth® Audio (C/
D Tipi)*

Uygulanabilir Bluetooth® özellikleri
(Önerilen)
Sürüm 1.1/1.2/2.0  EDR/2.1  EDR/3.0
(uyumluluk)
Tepki profili

• A2DP (Geli mi  Ses Da t m Profili)
Sürüm 1.0/1.2

• AVRCP (Ses/Görüntü Uzaktan
Kumanda Profili) Sürüm 1.0/1.3/1.4

 
A2DP, Bluetooth® ünitesine sadece ses
iletimi sa layan bir profildir. Bluetooth®

ses cihaz n z sadece A2DP’ye uyumluysa
ancak AVRCP'ye uyumlu de ilse, bu
cihaz  arac n ses sisteminin kumanda
panelini kullanarak çal t ramazs n z. Bu
durumda, sadece AUX terminaline ba l
ta nabilir ses cihaz  veya uyumsuz bir
Bluetooth® cihazda cep telefonunda
bulunan ayn  i lemler kullan labilir.

Fonksiyon A2DP

AVRCP
Sü-
rüm
1.0

Sürüm
1.3

Sürüm
1.4

Çalma X X X X
Durdurma X X X X
Dosya (Par-
ça) yukar /
a a

— X X X

Geri sarma — — X X
H zl  ileri sar-
ma — — X X

Metin ekran — — X X

Tekrarla — — Cihaza
ba l d r

Cihaza
ba l d r

Kar t r — — Cihaza
ba l d r

Cihaza
ba l d r
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Fonksiyon A2DP

AVRCP
Sü-
rüm
1.0

Sürüm
1.3

Sürüm
1.4

Tarama — — Cihaza
ba l d r

Cihaza
ba l d r

Önceki/
sonraki kla-
sör

— — — Cihaza
ba l d r

X: Mevcut
—: Mevcut de il

NOT
• Bluetooth® ses cihazlar n n pil

sarfiyat , Bluetooth® ile ba l yken
daha yüksektir.

• Bluetooth® ba lant  üzerinden müzik
çalarken USB'ye normal bir cep
telefonu ba lan rsa, Bluetooth®

ba lant s  kesilir. Bu nedenle, ayn
anda bir USB ba lant s  kullanarak
Bluetooth® ba lant  üzerinden müzik
dinleyemezsiniz.

• Sistem, normalde Bluetooth® ba l
olarak normal ekilde çal mayabilir.
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t Bluetooth® Ses Sisteminin Kullan lmas

Bluetooth® ses moduna geçilmesi

Bir Bluetooth® ses cihaz na kaydedilmi  müzi in veya sesin dinlenmesi için, Bluetooth® ses
moduna geçerek, ses sistemi kontrol paneli ile ses cihaz n  çal t r n z. Bluetooth® cihazlar ,
kullan lmadan önce arac n Bluetooth® ünitesine e le tirilmelidir.
Bluetooth® Haz rl  (C/D Tipi) bölümüne bak n z, sayfa 5-106.
1. Bluetooth® ses cihaz n  aç n z.
2. Konta  ACC veya ON konumuna getiriniz.
3. E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
4.  seçildi inde, çalmay  ba latmak için Bluetooth® ses moduna geçer.

NOT
• Bluetooth® sesi Aha™ veya Stitcher™ radyo kulland ktan sonra kullan l rsa ilk önce

cep telefonundaki uygulaman n kapat lmas  gereklidir.
• Bluetooth® ses cihaz  çal maya ba lamazsa,  ikonunu seçiniz.
• Mod Bluetooth® ses modundan bir ba ka moda (radyo modu) geçirilirse, Bluetooth®

ses cihaz nda çalma i lemi durur.
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Çalma

Araç hoparlörlerinden Bluetooth® ses cihaz n  dinlemek için, Bluetooth® ses moduna
geçiniz. (“Bluetooth® ses moduna geçilmesi” bölümüne bak n z)
Bluetooth® ses moduna geçtikten sonra, ekran n alt k sm nda a a daki ikonlar görüntülenir.
Kullan labilecek olan ikonlar, kullanmakta oldu unuz Bluetooth® ses cihaz n n versiyonuna
ba l  olarak de i ir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

(sadece AVRCP Sürüm 1.4)
En üst seviyeli klasör/dosya listesini görüntüler.
Seçmek istedi iniz klasörü seçiniz.
Seçilen klasördeki dosyalar görüntülenir.
Yürütmek istedi iniz dosyay  seçiniz.
(sadece AVRCP Sürüm 1.3 veya daha yüksek)

u anda çal nmakta olan ark y  sürekli olarak yeniden çalar.
Tekrar seçildi inde, klasördeki dosyalar sürekli olarak çal n r.
ptal etmek için tekrar seçiniz.
ark  tekrar edildi inde veya klasör tekrar edildi inde ikonlar de i ir.

(sadece AVRCP Sürüm 1.3 veya daha yüksek)
Klasör içindeki ark lar  rastgele çalar.
Tekrar seçildi inde, cihaz içindeki ark lar rastgele çal n r.
ptal etmek için tekrar seçiniz.

Klasör kar t rma veya cihaz kar t rma esnas nda ikonlar de i ir.
Bir klasördeki adlar  tarar ve istenilen ark n n bulunmas  için, her bir ark n n ba lang c -
n  çalar.
Tekrar seçildi inde, cihazdaki her bir ark n n ba lang c  çal n r.
Tekrar seçildi inde, i lem iptal edilir ve u anda çalmakta olan ark  devam eder.
Bir önceki ark n n ba na geri döner.
H zl ca geriye sarmak için uzun bas n z. Elinizi ikondan veya kumanda dü mesinden çek-
ti inizde durur.

Bluetooth® sesini çalar. Tekrar seçildi inde, playback geçici olarak durdurulur.

Bir sonraki ark n n ba na ilerler.
H zl ca ileri sarmak için uzun bas n z. Elinizi ikondan veya kumanda dü mesinden çekti-

inizde durur.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.
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t Bluetooth® Ses Cihaz  Bilgi Ekran

Bluetooth® ses cihaz  ba lan rsa, merkez
ekranda a a daki bilgiler görüntülenir.

AVRCP
Sürüm 1.3

alt

AVRCP
Sürüm 1.3

AVRCP
Sürüm

Versiyon
1.4 veya

daha yük-
sek

Cihaz ad X X X
Kalan cihaz
bataryas  arj X X X

ark  ad — X X
Sanatç  ad — X X
Albüm ad — X X
Çalma zama-
n — X X

Tür ad — X X
Albüm kapa-

 resmi — — —

X: Mevcut
—: Mevcut de il

NOT

Cihaza ba l  olarak baz  bilgiler
görüntülenmeyebilir. Bilgi
görüntülenemedi inde,
"Bilinmiyor - - - - -" görüntülenir.
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t Aha™ Nas l Kullan l r?

Aha™ nedir?

Aha*1 internet radyosu ve podcastler gibi çe itli internet içeriklerin keyfine varmak için
kolay kullan lan bir uygulamad r.
Facebook ve Twitter'dan güncellemeler alarak arkada lar n z ile ba lant da kal n.
Konum tabanl  servisler kullan larak yak ndaki hizmetleri ve var  noktalar n  arayabilir
veya gerçek zamanl  yerel bilgiler elde edilebilir.
Aha™ Radyo hakk nda daha fazla bilgi için, “http://www.aharadio.com/” adresini ziyaret
ediniz.
*1 Aha™, Aha™ logosu ve Aha™ ticari ad , Harman International Industries, Inc.'in tescilli
markas d r ve izinle kullan l r.

NOT
• Aha™ Radyo'nun sundu u hizmet içerikleri, kullan c n n ikamet etti i ülkeye ba l

olarak de i iklik göstermektedir. Ayr ca, servis baz  ülkelerde kullan lamayabilir.
• Aha™ Radyo'yu Bluetooth® cihaz n z üzerinden çal t rmak için, önceden a a daki

i lemleri yap n z:
• Cihaz n za Aha™ Radyo uygulamas n  kurun.
• Cihaz n z için bir Aha™ Radyo hesab  olu turun.
• Cihaz n z  kullanarak Aha™ Radyo'ya giri  yap n.
• Cihaz n zdaki önceden ayarlanm  istasyonu seçin.

Çalma

E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.  ikonu
seçili oldu unda, a a daki ikonlar merkez ekran n n alt k sm nda gösterilir. Gösterilen ikon,
seçilen istasyona göre farkl l k gösterir.
Ek olarak, bu ikonlar d ndaki ikonlar gösterilebilir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

Ana menüyü görüntüler.
Di er istasyonlara geçmek için kullan n.

çerik listesini gösterir.
stasyondaki di er istenilen içeri e geçi  için kullan n.
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kon Fonksiyon
Ba rma
Sesi kaydeder.
Sesi kaydeder ve Facebook veya di er sosyal payla m sitelerinde payla r.

Be en*2

Mevcut içeri i "Be en" eklinde de erlendirir.

Be enme*2

Mevcut içeri i "Be enmeme" eklinde de erlendirir.

15 saniye geri sarar.

Navigasyon (navigasyon sistemli araçlar)
Navigasyon sisteminde konum bazl  servisler ile aranan var  noktalar n  gösterir.

“Call” (Ara)
Konum Tabanl  Hizmetler kullan larak aran n bir ma azan n telefon numaras  aranabilir.
Bir cihaz handsfree olarak ba land nda kullan labilir.

Önceki içeri e döner.

çeri in çalmas n  durdurur. Tekrar seçildi inde, çalma kald  yerden devam eder.

Bir sonraki içeri e geçer.

30 saniye ileri sarar.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.

*2 Baz  istasyonlarda farkl  Be en ve Be enmedim varyasyonlar  kullanabilir.
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Ana menü

 ikonunu seçiniz.
aha

Ön ayarlar Yakında

Komedi

Bugünün Öne Çıkanları

KROQ

Saat Başı Haberler

Twitter

Sekmeyi de i tirin ve istasyon kategorisini seçin.

Sekme Fonksiyon

Ön ayarlar Önceden ayarl  istasyon listesini cihazda görüntüler.
stasyon içeri ini çalmak için ön ayarl  istasyon ad n  seçiniz.

Yak nda

stenilen istasyonu seçiniz.
Arac n konumu yak n nda aranm  olan var  noktas na rehberlik sa lan r.
Cihaz n zdaki filtre ayar n  kullanarak, daha önceden ayarlanacak isteni-
len kategorileri belirleyebilirsiniz.

NOT

Mevcut Konum Tabanl  Hizmetler, bu hizmetler Aha™'nin sundu u içeri e ba l  oldu u
için farkl l k gösterebilir.
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Kullan m örne i (Konum Tabanl
Hizmetler)

1. Ana menüdeki "Yak nda" sekmesinden
istenen istasyonu seçiniz.
Var  noktas  ad  veya adresi çalmas ,
var  noktas  arama listesi s ras na göre
ba lar.

aha

321 E. 8th Street 
Hollanda, XXXXX

3,1 km NE

Marka

2.  ikonu seçildi inde, mevcut
görüntülenen var  noktas  navigasyon
ekran nda görüntülenir (sadece
navigasyon sistemi bulunan araçlarda).

3.  ikonu seçildi inde, mevcut
görüntülenen var  noktas na bir
telefon aramas  yap l r.

4.  ikonunu seçin ve içerik listesini
görüntüleyin.
Listeden di er var  noktalar n n
seçimi yap labilir.

aha

123 Street

46th Street

Marka

Ba rma

Facebook veya Caraoke gibi baz  sosyal
istasyonlar "Shout" fonksiyonunu
kullanarak sesli mesaj kaydetme ve
payla ma imkan n  destekler.
1.  ikonunu seçin ve gerisay m  ba lat n

(3, 2, 1, 0). Gerisay m s f ra ula t nda
kay t i lemi ba lar.

2. Sesi kaydeder.
3. Kaydet  ikonunu seçin ve kayd

depolay n/payla n.

NOT
• Kay t süresi istasyona göre de i ir

(maks. 30 saniye).
• Kay t süresi doldu unda kay t i lemi

otomatik olarak durur. Daha sonra
kayd  saklayabilir veya silebilirsiniz.
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t Stitcher™ Radyo Nas l Kullan l r

Stitcher™ Radyo nedir?

Stitcher™*1 radyo internet üzerinden radyo veya podcast yay nlar n  dinlemek için
kullan lan bir uygulamad r.
Tavsiye edilen içerik, favorilerinize koydu unuz içeri i kaydederek veya Be en/
Be enmedim dü mesine basarak otomatik olarak seçilebilir.
Stitcher™ Radyo hakk nda daha fazla bilgi edinmek için, “http://stitcher.com/” adresini
ziyaret ediniz.
*1 Stitcher™, Stitcher™ logosu ve Stitcher™ ticari giysisi, Stitcher, Inc.'in tescilli

markas d r ve izinle kullan l r.

NOT

Stitcher™ Radyo'yu Bluetooth® cihaz n z üzerinden çal t rmak için, önceden a a daki
i lemleri yap n z:

• Cihaz n za Stitcher™ Radyo uygulamas n  kurun.
• Cihaz n z için bir Stitcher™ Radyo hesab  olu turun.
• Cihaz n z  kullanarak Stitcher™ Radyo'ya giri  yap n.

Çalma

E lence ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin. 
seçildi inde, a a daki ikonlar merkez ekran n alt k sm nda gösterilir.

kon Fonksiyon

E lence menüsünü görüntüler. Farkl  bir ses kayna na geçi  için kullan n z.

stasyon listesini gösterir.
Di er istasyonlara geçmek için kullan n.

Be enmedim
Mevcut program  "Be enmeme" eklinde de erlendirir.

Be en
Mevcut program  "Be enme" eklinde de erlendirir.

Mevcut istasyonu favorilerinize ekler veya mevcut istasyonu favorilerinizden siler.

30 saniye geri sarar.
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kon Fonksiyon

stasyonu çalar. Durdurmak için tekrar seçiniz.

Bir sonraki istasyona gider.

Ses kalite seviyesini ayarlamak üzere ses ayarlar n  görüntüler.
Sayfa 5-47'deki Ses Seviyesi/Ekran/Ses Kontrolleri bölümüne bak n z.

stasyon listesi

1.  ikonunu seçin ve istasyon listesini görüntüleyin.
 Favori istasyon ad : Favorilerinize kay tl  program  görüntülemek için seçiniz.
 Kategori ad : Stitcher™'deki favorilerinizden seçilen önerilen bir kategori

görüntülenir.
Kategori program n  görüntülemek için bunu seçin.
 

Özel İstasyon 1

Özel İstasyon 2

Popüler Olanlar ve Trendler

Yeni ve Dikkate Değer Olanlar

Komedi

Tarama

Stitcher

2. Çalacak program ad  seçin.
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Favorilerinize ekleme

Mevcut program n favorilerinize kay tl
olmamas  durumunda, bu program
favorilerinize kaydedilebilir.
1. Kayd n eklenebilece i favoriler

istasyonunu görüntülemek için 
ikonunu seçiniz.

2. Kaydetmek istedi iniz istasyon ad n
seçiniz.

3. Seçilen favoriler istasyonuna program
eklemek için NORMAL  dü mesini seçiniz.

NOT
• Birden fazla favori istasyon

seçilebilir ve kaydedilir.
• Sonradan kaydedilen favori

istasyonlar ve varsay lan olarak
mevcut olanlar görüntülenir.

Favorilerinizden silme

Mevcut program n favorilerinize
halihaz rda kay tl  olmas  durumunda, bu
program favorilerinizden silinebilir.
1.  ikonunu seçiniz.
2. Program, favoriler istasyonundan

otomatik olarak silinir.
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Ar za giderme*

Mazda Bluetooth® Hands-Free Mü teri Hizmetleri

Bluetooth® ile ilgili herhangi bir sorununuz oldu unda, ücretsiz mü teri hizmetleri
merkezimiz ile irtibat kurunuz.
Tel:
(Almanya)
0800 4263 738 (8:00 18:00 Orta Avrupa Saati)
(Almanya Hariç)
00800 4263 7383 (8:00 18:00 Orta Avrupa Saati)
(Dünya çap nda)

49 (0) 6838 907 287 (8:00 18:00 Orta Avrupa Saati)
Web:
http://www.mazdahandsfree.com

Bluetooth® Cihaz e le tirme ve ba lant  sorunlar

Belirti Nedenler Çözüm yöntemi
E le tirme gerçekle tire-
meme

Öncelikle cihaz n Bluetooth® ünitesiyle
uyumlu oldu undan emin olunuz ve ard ndan
cihaz n Bluetooth® özelli inin ve Bulma
Modunun/Görünürlük Ayarlar *1 aç k olup
olmad n  kontrol ediniz. Bu i lem sonras n-
da e le tirme hala gerçekle tirilemiyorsa,
Yetkili Mazda Servisi'ne ya da Mazda
Bluetooth®Hands-Free Mü teri Hizmetleri'ne
ba vurunuz.

E le tirme yeniden yap -
lam yor

Bluetooth® ünitesine veya cihaz na e -
le tirilmi  e le tirme bilgileri düzgün
ekilde tan nm yor.

A a daki i lemi kullanarak e le tirmeyi ger-
çekle tiriniz.

•Cihaz n zda kaydedilmi  "Mazda"y  siliniz.
•E le tirmeyi tekrar gerçekle tirin.

E le tirme gerçekle tire-
meme

Cihazdaki Bluetooth® fonksiyonu ve
Bulma Modu/Görünürlük ayarlar *1 ci-
haza ba l  olarak bir süre sonra otoma-
tik olarak kapanabilir.

Cihazdaki Bluetooth® fonksiyonu ve Bulma
Modu/Görünürlük ayarlar n n*1 aç k olup ol-
mad n  kontrol ediniz ve e le tiriniz ya da
yeniden ba lay n z.

Mar  yaparken otomatik
olarak ba lanm yor
Otomatik olarak ba lan -
yor, ancak birden ba -
lant  kopuyor
Ara ara ba lant  kopuyor Cihaz, arka koltukta bir çanta içerisin-

de veya pantolonun arka cebi gibi rad-
yo dalgas  parazitinin kolayca meyda-
na gelebilece i bir yerdedir.

Cihaz , radyo dalgas  parazitinin daha az
meydana gelece i bir yere al n z.
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Belirti Nedenler Çözüm yöntemi
Mar  yaparken otomatik
olarak ba lanm yor

E le tirilmi  e le tirme bilgileri, cihaz
OS'si güncellendi inde güncelleniyor.

E le tirmeyi tekrar gerçekle tirin.

*1 Bluetooth® ünitesi d nda bir cihaz mevcudiyeti tespit eden ayarlar

NOT
• Cihaz n i letim sistemi güncellendi inde, e le tirme bilgisi silinebilir. E er bu olursa,

Bluetooth® ünitesine e le tirme bilgilerini yeniden programlay n.
• Daha önce arac n zla e le tirilen telefonunuzu yine e le tirirseniz, mobil cihaz n zda

bulunan "Mazda" ö esini silmeniz gerekmektedir. Daha sonra, mobil cihaz n zla
Bluetooth® aramas n  bir kez daha gerçekle tirin ve yeni tespit edilen "Mazda" ile
e le tirme i lemini gerçekle tirin.

• Arac n z  e le tirmeden önce, Bluetooth®'un hem telefonunuzda hem de arac n zda
“ON” (aç k) oldu undan emin olunuz.

• Bluetooth®'a sahip cihazlar a a daki ko ullarda veya konumlarda kullan l rsa,
Bluetooth® ba lant s  mümkün olmayabilir.

• Cihaz koltuk arkas , koltuk alt  veya torpido gözünün içi gibi ana ekrandan sakl  bir
konumda.

• Cihaz metal bir nesneye temas ediyor veya onunla kapl .
• Cihaz güç tasarrufu modunda.

• Farkl  Bluetooth® cihazlar  Bluetooth® Hands-Free ve Bluetooth® ses için
kullan labilir. Örne in A cihaz  Bluetooth® Hands-Free cihaz na ba lanabilir ve B
cihaz  Bluetooth® ses cihaz  olarak ba lanabilir. Ancak a a daki durum ayn  anda
kullan ld klar nda ortaya ç kabilir.

• Cihaz n Bluetooth® ba lant s  koptu.
• Hands-Free seste gürültü var.
• Hands-Free yava  çal yor.
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Ses tan maya ili kin sorunlar

Belirti Nedenler Çözüm yöntemi
Yetersiz ses tan ma •A r  alçak ses.

•A r  yüksek ses (ba rma).
•Bip sesi sona ermeden konu ma.
•(arac n içinde/d nda konu ma ve-
ya gürültü).

•Klimadan mikrofona do ru hava
üflenmesi.

•Standart d  konu ma (lehçe).

Sol tarafta belirtilen nedenlere ili -
kin olarak, konu ma esnas nda dik-
katli olunuz. Ayr ca, numaralar s -
rayla söylenirken, numaralar aras n-
da duraklama yap lmazsa, tan ma
özelli i iyile ebilir.

Numaralar n yanl  tan nmas

Yetersiz ses tan ma Mikrofonda ar za var. Mikrofonla kötü bir ba lant  veya
ar za meydana gelmi  olabilir. Yet-
kili Mazda Servisi’ne ba vurman z
öneririz.

Telefona ili kin ses tan ma devre d -
d r.

Bluetooth® ünitesi ve cihaz aras nda
ba lant da bir sorun var.

E le tirme durumunu kontrol ettik-
ten sonra herhangi bir ar za varsa,
cihaz e le tirme veya ba lant  so-
runlar n  kontrol ediniz.

Telefon rehberindeki isimler kolay-
ca tan nam yor.

Bluetooth® sistemi tan man n zor
oldu u bir durumdad r.

A a daki önlemleri alarak, tan ma
oran n  art rabilirsiniz.

•Çok s k kullan lmayan numaralar
telefon rehberinden siliniz.

•K sa adlardan kaç n z , tam isim
kullan n z. ( sim uzad kça, tan ma
özelli i iyile ir. “Annem”, “Ba-
bam” gibi isimler kullan lmad n-
da, tan ma özelli i iyile ir.)

Ses sistemini çal t r rken, bir ark -
n n ad  tan nm yor

ark  isimleri sesle tan namaz.

Rehberi atlamak istiyorsunuz Konu ma dü mesine h zl  bir ekil-
de bas l p b rak larak rehber atlana-
bilir.

Aramalara ili kin sorunlar

Belirti Nedenler Çözüm yöntemi
Bir arama ba lat rken, kar  taraftan
araç sesleri duyulabilir

Bir arama ba lad ktan sonra üç sani-
ye içinde, Bluetooth® ünitesinin Gü-
rültü Azaltma fonksiyonunun arama
ortam na uyum sa lamas  için süre
gerekir.

Bu durum, cihazda bir sorun oldu-
unu göstermez.

Kar  taraftan ses gelmiyor ya da
hoparlörün sesi k s l yor

Ses s f ra veya dü ük seviyeye ayar-
lanm t r.

Ses seviyesini art r n z.

ç Mekandaki Özellikler

Bluetooth®

5-145



Di er sorunlar

Belirti Nedenler Çözüm yöntemi
Kalan pil gücü gösterimi araç ve ci-
haz aras nda farkl l k gösteriyor

Gösterim yöntemi araç ve cihaz ara-
s nda farkl d r.

Araçtan bir arama yap l rken, giden/
gelen arama kayd nda telefon numa-
ras  güncelleniyor, ancak isim gö-
rünmüyor

Numara telefon rehberine kay tl  de-
ildir.

Numara telefon rehberine kay tl ysa,
gelen/giden arama kayd , motor ça-
l t r ld nda isimle güncellenir.

Cep telefonu gelen/giden arama
kayd  aç s ndan araçla e le miyor

Baz  cep telefonu modelleri otoma-
tik olarak e le mez.

Cep telefonunu e le tirme için ayar-
lay n.

Dil de i tirme fonksiyonunun ta-
mamlanmas  zaman al yor

Maksimum 60 saniye gerekir.
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Güne likler
Güne li e ihtiyaç duydu unuzda,
güne li i a a ya do ru çekiniz veya yana
do ru kayd r n z.

Güneşlik

tt Makyaj Aynalar

Makyaj aynas n  kullanmak için güne li i
a a ya do ru çekiniz.
Arac n zda makyaj aynas  lambas
mevcutsa, kapa n  açt n zda yanacakt r.
Akünün bo almas n  önlemek için, makyaj
aynas  sadece a a da gösterildi i gibi
e ik oldu unda yanar.
 

kapalı

kapalı

açık

ç Lambalar

NOT

Motor kapal  konumdayken klar
uzun süre aç k b rakmay n z. Aksi
takdirde arac n aküsü bitebilir.

Tavan Lambalar

Dü me Ko-
numu Tavan Lambalar

Lamba kapal
•Kap lardan biri aç ld nda lamba
yanar

•Ayd nlat lm  giri  sistemi devre-
deyken lamba yanar veya söner

Lamba aç k

Harita Lambalar  ile

Ön

Arka
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Harita Lambalar  olmadan

NOT

(Harita lambalar  ile)
Harita lambalar  ve arka tavan lambas ,
ön tavan lambas  dü mesine
bas ld nda aç l r/kapan r.

Harita Lambalar *

Ön tavan lambas  kap da ya da kapal
konumundayken, ön harita lambalar n
yakmak için merce e bast r n z ve
ard ndan kapatmak için tekrar merce e
bast r n z.

NOT

A a daki durumlarda, merce e
bast r lsa dahi harita lambalar
kapanmayacakt r:

• Tavan lambas  dü mesi ON
konumunda.

• Kap  aç kken tavan lambas  anahtar
kap  konumunda.

• Ayd nlatmal  giri  sistemi aç kken.

Bagaj Bölmesi Lambalar  (Hatchback)

Dü me Ko-
numu Bagaj Bölmesi Lambas

Lamba kapal
Bagaj kapa  aç ld nda lamba ya-
nar.

Bagaj Lambas  (Sedan)

Bagaj lambas , bagaj kapa  aç ld nda
yanar ve bagaj kapat ld nda söner.
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NOT

Akünün bo almas n  önlemek için,
motor çal m yorken bagaj n  uzun süre
aç k vaziyette b rakmay n z.

t Ayd nlatmal  Giri  Sistemi

Ayd nlat lm  giri  sistemi devredeyken,
tavan lambas  a a daki durumlarda yanar:

• Sürücü kap s  aç ld ktan ve kontak
anahtar  kapat ld ktan sonra.

• Kontak anahtar  kapalo ve tüm kap lar
kapal .

NOT
• Ayd nlat lm  giri  sistemi, tavan

lambas  dü mesi DOOR
konumundayken devreye girer.

• Ayd nlatma süresi i leme göre
de i ir.

• Akü tasarrufu
Kontak anahtar  kapal yken içerideki
bir k aç k b rak l rsa, akünün
bo almas n  engellemek için lamba
yakla k olarak 30 dakika sonra
otomatik olarak söner.

• Ayd nlatmal  giri  sisteminin i leyi i
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

Aksesuar Soketleri
Sadece orijinal Mazda aksesuarlar  veya
120 W'dan (DC 12 V, 10 A) fazla güç
gerektirmeyen e  de erlerini kullan n z.
Kontak anahtar  ACC veya ON konumuna
al nm  olmal d r.

A/B Tipi (CD player olmadan)

Ön

Orta
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A/B Tipi (CD player ile)

Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

C Tipi/D Tipi

Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

D KKAT
• Aksesuar soketinin hasar görmemesi

veya elektrik ar zas  vermemesi için
a a daki hususlara dikkat ediniz:

• 120 W’dan (DC 12 V, 10 A) fazla
güç gerektiren aksesuarlar
kullanmay n z.

• Orijinal Mazda veya e de eri
olmayan aksesuarlar
kullanmay n z.

• Aksesuar soketine zarar gelmesini
engellemek için, kullanmad n z
zamanlarda mutlaka kapa n
kapal  tutunuz.

• Fi i do rudan aksesuar soketine
sokunuz.

• Çakma  aksesuar soketine
takmay n z.

• Aksesuar soketine ba l  cihaza ba l
olarak müzik sistemi çal rken ses
gelebilir.

• Yard mc  sokete ba l  cihaza ba l
olarak, arac n elektrik sistemi
etkilenebilir ve uyar  n n
yanmas na neden olabilir. Ba l
cihaz n ba lant s n  kesiniz ve
sorunun çözüldü ünden emin olunuz.
Sorun çözüldüyse, cihaz  soketten
ay r n z ve konta  kapat n z. Sorun
çözülmediyse, uzman bir tamirciye
dan n z; Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

NOT

Akünün bo almas n  engellemek için
motor çal m yorken veya rölantide
çal yorken soketi çok uzun süre
kullanmay n z.
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Aksesuar soketinin tak lmas

1. Kapa  aç n z.
2. Ba lant  kablosunu konsoldan

geçiriniz ve fi i aksesuar soketine
tak n z.
Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

Fiş

Fiş

Bardak Tutucusu

UYARI
Araç hareket halindeyken bardak
tutucusuna s cak içecekler
yerle tirmeyiniz:
Araç hareket halindeyken bardak
tutucusuna s cak içecekler
yerle tirmek tehlikelidir. S cak
içecekler dökülüp yanman za neden
olabilir.

Bardak tutucusuna bardak veya içecek
kutusu d nda bir ey koymay n z:
Bardak tutucusuna bardak veya içecek
kutusu d nda bir ey koymak
tehlikelidir.
Ani fren ve manevralarda yolcular bu
nesnelere çarp p yaralanabilir veya
nesneler f rlay p sürücüye çarparak
kaza riski yaratabilir. Bardak
tutucusunu sadece bardak veya içecek
kutusu için kullan n z.

tt Ön

Elektrikli el freni ile

Bardak tutucusunu kullanmak için
kapa n  kayd r n ve aç n.
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Elektrikli el frensiz

tt Arka*

Arka bardak tutucu arka orta kol dayana
üzerinde yer al r.

i e Tutucu
i e tutucular kap lar n iç k sm nda yer

al rlar.
Ön

Şişe tutucu

Arka

Şişe tutucu

D KKAT
i e tutuculara, kapaklar  olmayan
i eler yerle tirmeyiniz. Kap  aç l p

kapat l rken i enin içindekiler
dökülebilir.
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Saklama Bölmeleri

UYARI
Sürü  esnas nda saklama bölmelerini
kapal  tutunuz:
Saklama bölmeleri aç k ekilde sürü
yapmak tehlikelidir. Bir kaza veya ani
duru  an nda yaralanma riskini
azaltmak için sürü  esnas nda
saklama bölmelerini kapal  tutunuz.

Kapa  olmayan saklama bölmelerine
e ya koymay n z.
Araç aniden h zland nda kabin
içerisinde etrafa savrulabilecekleri ve
e yan n saklanma ekline ba l  olarak
yaralanmaya yol açabilecekleri için,
kapa  olmayan saklama bölmelerine
e ya koymak tehlikelidir.

D KKAT
Arac  güne  n n alt na park
etti inizde saklama bölmelerinde
çakmak veya gözlük b rakmay n z.
Aksi takdirde, yüksek s cakl a maruz
kalan çakmak patlayabilir ya da
gözlü ün plastik k s mlar  deforme
olabilir.

t Tavan Konsolu*

Bu konsol kutusu, gözlük ve di er
aksesuarlar  saklama üzere tasarlanm t r.
Açmak için bas n z ve b rak n z.

tt Torpido Gözü

Torpido gözünü açmak için kolu kendinize
do ru çekiniz.

Torpido gözünü kapatmak için, torpido
gözü kapa n n ortas na s k ca bast r n z.

ç Mekandaki Özellikler
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t Orta Konsol

Açmak için mandal  çekiniz.
Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

Saklama alan

Saklama tablas  ç kar labilir.
Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz

Saklama alanı

Saklama alanı

tt Alt Bagaj Bölmesi*

Bagaj taban hal s n  kald r n.
(Hatchback)
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(Sedan)
 

tt Arka Elbise Ask lar

UYARI
Yard mc  tutamaklara ve elbise
kancalar na a r veya keskin nesneler
asmay n z.
Yard mc  tutamaklara veya elbise
kancalar na elbise ask s  gibi sivri
uçlu nesneler asmak, perde hava
yast n n aç lmas  halinde yerinden
f rlayarak araçta bulunanlara
çarpaca ndan ve ciddi yaralanmaya
veya ölüme yol açaca ndan,
tehlikelidir.

K yafetlerinizi daima elbise kancalar na ve
yard mc  tutamaklara ask  olmadan as n z.

Elbise kancası

Ç kar labilir Küllük*

Ç kar labilir küllük, ön bardak tutucular n
herhangi birine sabitlenebilir ve
kullan labilir.

UYARI
Ç kar labilir küllü ü sadece, yerine
güvenli bir ekilde sabitlenmi
konumdayken kullan n z:
Yerine güvenli bir ekilde
sabitlenmemi  bir küllük kullanmak
tehlikelidir. zmaritler küllükten dü üp
araçta yang n ç kmas na neden
olabilir. Ayr ca, küllü ün kapa
kapat lm  olsa bile izmaritler tam
olarak sönmeyebilir.

D KKAT
Küllü ü çöp atmak için kullanmay n z.
Yang n ç kmas na neden olabilirsiniz.
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Küllü ü kullanmak için, bardak tutucuya
yerle tirin.
Küllü ü ç kartmak için yukar  do ru
çekiniz.
 

Elektrikli El Freni ile

Elektrikli El Frensiz
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Giri
Arac n z  denetlerken, tekerlerini de i tirirken, veya y kamak gibi herhangi bir bak m
yaparken can n z  yakmamaya dikkat edin.
Arac n z  denetlerken veya üzerinde çal rken görmenin zor oldu u alanlara
dokunaca n zda pamuklu eldivenler gibi kal n i  eldivenleri tak n. Ç plak ellerinizle tefti
veya prosedürler yapmak sakatl a neden olabilir.
 
Aç klanan herhangi bir prosedürle ilgili tereddütleriniz varsa, kesinlikle kalifiye bir
servisten özellikle de Yetkili Mazda Servisi’nden yard m isteyiniz.
 
Yetkili Mazda teknisyenleri ve orijinal Mazda yedek parçalar  her zaman arac n z için en
iyisini sunacakt r. Sadece Mazda’n z için özel olarak tasarlanan orijinal yedek parçalar ve
kalifiye servis elemanlar  olmadan, bilinçsizce ve yetersiz ekilde yap lan servis çe itli
problemlerin ç kmas na neden olacakt r. Bu durum arac n z n zarar görmesine neden
olabilece i gibi kazalara ve yaralanmalara da yol açacakt r.
 
Uzman tavsiyeleri ve kaliteli servis için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
 
Gerekli bak mlar n, planland  gibi eksiksiz yap ld na dair belgeler araç sahibine
verilecektir.
 
Garanti kapsam na giren ar zalar, zaman nda bak m yap lmad ndan ya da Yetkili Mazda
Servisi yerine ba ka yerlerde veya orijinal parçalar kullan lmadan yap lm sa garanti
kapsam ndan ç kar l r.
 
Ar za te his konektörü araç üzerinde te his gerçekle tirmek için özel tasarlanm  cihaza
ba lanmak için özel olarak tasarlanm t r.
Özel tasarlanm  ar za te his cihazlar  d nda ba ka bir cihaza ba lamay n z. E er ar za
te his cihaz ndan ba ka bir cihaz ba lan rsa, arac n elektrikli cihazlar n  etkileyebilir veya
akü bo almas  gibi zararlara neden olabilir.

Arıza teşhisi 
konektörü

Bak m ve Koruma
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Periyodik Bak m

NOT

Arac n z n periyodik bak mlar n  tavsiye edilen aral klarda yapt r n z.

Emisyon kontrolü ve ilgili sistemler
Ate leme ve yak t sistemleri, emisyon kontrol sistemi ve motorun etkin bir ekilde çal mas
bak m ndan çok büyük önem ta r. Bu bölümleri kurcalamay n z.
Tüm kontroller ve ayarlamalar Yetkili Mazda Servisi taraf ndan yap lmal d r.

t Avrupa

Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96 108
×1.000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180

MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, VE SKYACTIV-G 2.0
Motor supap aç kl  (Sadece MZR 1.6) Her 120.000 km'de bir ses kontrolü yap n z, gürültülü ise, ayarlay n z.

Bujiler*1

SKYACTIV-G
1.5 ve SKYAC-
TIV-G 2.0

Her 120.000 km'de de i tiriniz.

MZR 1.6 R R R R

Hava filtresi*2 R R R
Buharla ma sistemi (mevcutsa) K K K
SKYACTIV-D 1.5 VE SKYACTIV-D 2.2
Yak t filtresi R R R

Yak t enjeksiyon sistemi*3 K K K

Hava filtresi*2 C C R C C R C C R
MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-D 1.5, VE SKYACTIV-D 2.2
Tahrik kay lar *4 K K K

Motor ya  ve filtresi
Esnek*5 Gösterge ON konumunda oldu unda de i tirin. (Maks. aral k: 12 ay/

20.000 km)
Esnek d n-
da*6*7 R R R R R R R R R

So utma sistemi K K K K

Motor so utma suyu*8 lk 200.000 km’den veya 10 y ldan sonra, sonras nda her 100.000
km'de veya 5 y lda bir de i tiriniz.

Yak t hatlar  ve hortumlar K K K K

Akü*9 K K K K K K K K K
Fren hatlar , hortumlar  ve ba lant lar K K K K K K K K K

Fren hidroli i*10 R R R R

Bak m ve Koruma

Periyodik Bak m
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Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96 108
×1.000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180

El freni K K K K K K K K K
Disk frenler K K K K K K K K K
Direksiyonun çal mas  ve ba lant lar K K K K
Düz anz man ya Her 180.000 km'de de i tiriniz.
Ön ve arka süspansiyon, rotiller ve tekerlek rulman
eksenel bo lu u K K K K

Tahrik mili toz körükleri K K K K
Egzoz sistemi ve s  muhafazalar Her 80.000 km’de veya 5 y lda bir kontrol ediniz.

asi ve gövde üzerindeki c vata ve somunlar T T T T
Gövdenin durumu (pas, korozyon ve delinme bak m n-
dan) Y ll k kontrol ediniz.

Klima kabin filtresi (mevcut ise) R R R R
Lastikler (yedek lastik dahil) (lastik bas nç ayar
ile)*11*12 K K K K K K K K K

Acil durum patlak lastik onar m kiti (mevcut ise)*13 Y ll k kontrol ediniz.

Tablo sembolleri:

K: Kontrol: Kontrol ediniz ve temizleyiniz, onar n z, ayarlay n z, doldurunuz veya gerekirse de i tiriniz.
R: De i tiriniz
C: Temizleyiniz
T: S k n z
L: Ya lay n z
D: Bo alt n z

Notlar:

*1 A a da belirtilen ülkelerde, bujileri belirtilen aral kta de i tirmeden önce her 10.000 km’de veya 12 ayda bir
kontrol ediniz.
Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, H rvatistan, Letonya, Makedonya, Moldova, Karada , Romanya,
S rbistan, Ukrayna

*2 Araç a r  kumlu ya da tozlu ortamlarda kullan l yorsa, gerekti inde hava filtresini belirtilen aral klardan daha
s k temizleyiniz veya de i tiriniz.

*3 Yak t enjeksiyon miktar n  düzeltiniz.
*4 Ayr ca, mevcutsa, klima tahrik kay lar n  kontrol ediniz.

Araç daha çok a a daki ko ullarda çal t r lm sa, her 20.000 km’de veya 12 ayda bir tahrik kay lar n
kontrol ediniz.
a) Tozlu yollarda sürülecekse
b) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
c) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
d) Çok s cak ko ullarda sürü
e) Sürekli da l k alanlarda sürü

Bak m ve Koruma
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*5 MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D 2.2 araçlar nda esnek
ayar  sadece baz  Avrupa ülkelerinde seçilebilir. Ayr nt l  bilgi için, Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.
Esnek ayar, arac n genellikle a a daki durumlarda hiçbirinin geçerli olmad  hallerde kullan lmas
durumunda ayarlanabilir.
a) Araç kullan m amac  polis arac , taksi veya sürücü kursu arac d r.
b) Tozlu yollarda sürülecekse
c) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
Esnek bak m seçildi inde, araç, motor çal ma ko ullar na ba l  olarak kalan ya  ömrünü hesaplar ve gösterge
panelinde bulunan Anahtar gösterge lambas n  ayd nlatarak ya  de i imi zaman n  size bildirir.
Mesaj görüntülendi inde/Anahtar Gösterge Lambas  yand nda motor ya n  ve filtresini de i tirin. Bunlar
y lda en az bir kez veya son motor ya  - filtre de i iminden sonra 20.000 km içerisinde de i tirilmelidir.
Görüntülenen mesaja/anahtar i aretine bak lmaks z n, motor ya n  de i tirirken sistem s f rlanmal d r.

*6 Araç daha çok a a daki ko ullarda kullan lm sa, motor ya n  ve ya  filtresini her 10.000 km’de veya daha
k sa aral klarla de i tiriniz.
a) Araç kullan m amac  polis arac , taksi veya sürücü kursu arac d r.
b) Tozlu yollarda sürülecekse
c) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
d) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
e) Çok s cak ko ullarda sürü
f) Sürekli da l k alanlarda sürü

*7 SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D 2.2 için, motor ya n  de i tirdikten sonra motor ya  verisini s f rlay n z.
*8 Motor so utma suyunu de i tirirken FL-22 kullan lmas  önerilir. FL-22 harici bir motor so utma suyunun

kullan lmas  motor ve so utma sistemine ciddi hasar verebilir.
*9 Akü elektrolit seviyesini, özgül a rl n  ve d  görünümünü inceleyin. S zd rmazl  bozulmam  bir akünün

sadece d  görünü ünün kontrol edilmesi gereklidir.
*10 Frenler yo un ekilde kullan l yorsa (örne in, sürekli zor sürü  artlar nda veya da l k alanlarda) veya araç

çok nemli iklim ko ullar nda kullan l yorsa fren hidroli ini y ll k de i tirin.
*11 Her 10.000 km'de bir lastiklerin yer de i tirilmesi tavsiye edilir.
*12 Lastik Bas nc  zleme Sistemi (TPMS) ba latmas n n sistemin normal çal mas  için gerçekle tirilmesi

gereklidir (mevcutsa).
*13 Her y l periyodik bak m yaparken lastik onar m s v s n n son kullanma tarihini de kontrol ediniz. Lastik

onar m s v s n  son kullanma tarihi geçmeden yenisiyle de i tiriniz.

Bak m ve Koruma
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t Avrupa D ndaki Ülkeler çin

srail

Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Bujiler Her 120.000 km'de veya 6 y lda de i tiriniz.
Yak t filtresi Her 135.000 km'de de i tiriniz.
Buharla ma sistemi (mevcutsa) K K K
Yak t hatlar  ve hortumlar K K K K K K

Tahrik kay lar *1 K K K K K K K K K K K K

Motor ya *2 R R R R R R R R R R R R

Motor ya  filtresi*2 R R R R R R R R R R R R

Hava filtresi*3 C C C R C C C R C C C R
So utma sistemi K K K K K K

Motor so utma suyu*4 lk 195.000 km’den veya 10 y ldan sonra, sonras nda her 90.000 km'de
veya 5 y lda bir de i tiriniz.

Akü*5 K K K K K K K K K K K K
Fren hatlar , hortumlar  ve ba lant lar K K K K K K K K K K K K

Fren hidroli i*6 K R K R K R K R K R K R
El freni K K K K K K K K K K K K
Hidrolik fren ünitesi (Fren servosu) ve hortumlar K K K K K K K K K K K K
Disk frenler K K K K K K K K K K K K
Direksiyonun çal mas  ve ba lant lar K K K K K K
Ön ve arka süspansiyon, rotiller ve tekerlek rulman
eksenel bo lu u K K K K K K K K K K K K

Tahrik mili toz körükleri K K K K
Egzoz sistemi ve s  muhafazalar Her 75.000 km'de bir kontrol ediniz.

asi ve gövde üzerindeki c vata ve somunlar T T T T T T T T T T T T
Gövdenin durumu (pas, korozyon ve delinme bak m n-
dan) Y ll k kontrol ediniz.

Klima kabin filtresi (mevcut ise) R R R R R R R R R R R R

Lastikler (yedek lastik dahil) (lastik bas nç ayar  ile)*7 K K K K K K K K K K K K

Acil durum patlak lastik onar m kiti (mevcut ise)*8 Y ll k kontrol ediniz.

Bak m ve Koruma
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Tablo sembolleri:

K: Kontrol: Kontrol ediniz ve temizleyiniz, onar n z, ayarlay n z, doldurunuz veya gerekirse de i tiriniz.
R: De i tiriniz
C: Temizleyiniz
T: S k n z
D: Bo alt n z

Notlar:

*1 Ayr ca, mevcutsa, klima tahrik kay lar n  kontrol ediniz.
Araç daha çok a a daki ko ullarda çal t r lm sa, her 10.000 km’de veya daha k sa mesafede tahrik
kay lar n  kontrol ediniz.
a) Tozlu yollarda sürülecekse
b) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
c) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
d) Çok s cak ko ullarda sürü
e) Sürekli da l k alanlarda sürü

*2 Araç daha çok a a daki ko ullarda kullan lm sa, motor ya n  ve ya  filtresini her 10.000 km’de veya daha
k sa aral klarla de i tiriniz.
a) Tozlu yollarda sürülecekse
b) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
c) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
d) Çok s cak ko ullarda sürü
e) Sürekli da l k alanlarda sürü

*3 Araç a r  kumlu ya da tozlu ortamlarda kullan l yorsa, gerekti inde hava filtresini belirtilen aral klardan daha
s k temizleyiniz veya de i tiriniz.

*4 Motor so utma suyunu de i tirirken FL-22 kullan lmas  önerilir. FL-22 harici bir motor so utma suyunun
kullan lmas  motor ve so utma sistemine ciddi hasar verebilir.

*5 Akü elektrolit seviyesini, özgül a rl n  ve d  görünümünü inceleyin. S zd rmazl  bozulmam  bir akünün
sadece d  görünü ünün kontrol edilmesi gereklidir.

*6 Frenler yo un ekilde kullan l yorsa (örne in, sürekli zor sürü  artlar nda veya da l k alanlarda) veya araç
çok nemli iklim ko ullar nda kullan l yorsa fren hidroli ini y ll k de i tirin.

*7 Lastik Bas nc  zleme Sistemi (TPMS) ba latmas n n sistemin normal çal mas  için gerçekle tirilmesi
gereklidir (mevcutsa).

*8 Her y l periyodik bak m yaparken lastik onar m s v s n n son kullanma tarihini de kontrol ediniz. Lastik
onar m s v s n  son kullanma tarihi geçmeden yenisiyle de i tiriniz.

Bak m ve Koruma
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Rusya/Belarus/Azerbaycan/Kazakistan

Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Motor supap aç kl  (Sadece MZR
1.6)

Kazakistan Her 120.000 km'de bir ses kontrolü yap n z, gürültülü ise, ayarlay n z.
Rusya/Belarus/
Azerbaycan

Her 45.000 km'de veya 3 y lda bir ses kontrolü yap n z, gürültülü ise,
ayarlay n z.

Tahrik kay lar *1 K K K K K K K K K K K K

Motor ya
Rusya/Belarus/
Kazakistan*2 R R R R R R R R R R R R

Azerbaycan*3 Her 5.000 km’de veya 6 ayda bir de i tiriniz.

Motor ya  filtresi
Rusya/Belarus/
Kazakistan*2 R R R R R R R R R R R R

Azerbaycan*4 Her 10.000 km’de veya 12 ayda bir de i tiriniz.
So utma sistemi K K K K K K

Motor so utma suyu*5 lk 195.000 km’den veya 10 y ldan sonra, sonras nda her 90.000 km'de
veya 5 y lda bir de i tiriniz.

Hava filtresi*6
Rusya/Belarus/
Kazakistan C C R C C R C C R C C R

Azerbaycan C R C R C R C R C R C R

Yak t filtresi
Rusya/Belarus/
Kazakistan Her 120.000 km'de de i tiriniz.

Azerbaycan Her 60.000 km'de de i tiriniz.
Yak t hatlar  ve hortumlar K K K K K K

Bujiler

SKYACTIV-G
1.5 ve SKYAC-
TIV-G 2.0

K K K K K K K R K K K K

MZR 1.6 K R K R K R K R K R K R
Buharla ma sistemi (mevcutsa) K K K

Akü*7 K K K K K K K K K K K K
Fren hatlar , hortumlar  ve ba lant lar K K K K K K K K K K K K

Fren hidroli i*8 R R R R R R
El freni K K K K K K K K K K K K
Disk frenler K K K K K K K K K K K K
Direksiyonun çal mas  ve ba lant lar K K K K K K K K K K K K
Düz anz man ya R R
Ön ve arka süspansiyon, rotiller ve tekerlek rulman
eksenel bo lu u K K K K K K K K K K K K

Tahrik mili toz körükleri K K K K K K K K K K K K
Egzoz sistemi ve s  muhafazalar K K K K K K K K K K K K

Bak m ve Koruma
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Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

asi ve gövde üzerindeki c vata ve somunlar T T T T T T T T T T T T
Mente eler ve ba lant  noktalar L L L L L L L L L L L L
Tüm elektrikli sistemi K K K K K K K K K K K K
Gövdenin durumu (pas, korozyon ve delinme bak m n-
dan) Y ll k kontrol ediniz.

Klima kabin filtresi (mevcut ise) R R R R R R
Lastikler (yedek lastik dahil) (lastik bas nç ayar
ile)*9*10 K K K K K K K K K K K K

Acil durum patlak lastik onar m kiti (mevcut ise)*11 Y ll k kontrol ediniz.

Tablo sembolleri:

K: Kontrol: Kontrol ediniz ve temizleyiniz, onar n z, ayarlay n z, doldurunuz veya gerekirse de i tiriniz.
R: De i tiriniz
C: Temizleyiniz
T: S k n z
L: Ya lay n z

Notlar:

*1 Ayr ca, mevcutsa, klima tahrik kay lar n  kontrol ediniz.
Araç daha çok a a daki ko ullarda çal t r lm sa, her 7.500 km’de veya 6 ayda bir tahrik kay lar n  kontrol
ediniz.
a) Tozlu yollarda sürülecekse
b) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
c) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
d) Çok s cak ko ullarda sürü
e) Sürekli da l k alanlarda sürü

*2 Araç daha çok a a daki ko ullarda kullan lm sa, motor ya n  ve ya  filtresini her 7.500 km’de veya 6 ayda
bir de i tiriniz.
a) Araç kullan m amac  polis arac , taksi veya sürücü kursu arac d r.
b) Tozlu yollarda sürülecekse
c) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
d) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
e) Çok s cak ko ullarda sürü
f) Sürekli da l k alanlarda sürü

*3 Araç daha çok a a daki ko ullarda çal t r lm sa, her 2.500 km’de veya 3 ayda bir motor ya n  de i tiriniz.
a) Araç kullan m amac  polis arac , taksi veya sürücü kursu arac d r.
b) Tozlu yollarda sürülecekse
c) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
d) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
e) Çok s cak ko ullarda sürü
f) Sürekli da l k alanlarda sürü

Bak m ve Koruma
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*4 Araç daha çok a a daki ko ullarda kullan l yorsa, motor ya  filtresini her 5.000 km’de veya 6 ayda bir
de i tiriniz.
a) Araç kullan m amac  polis arac , taksi veya sürücü kursu arac d r.
b) Tozlu yollarda sürülecekse
c) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
d) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
e) Çok s cak ko ullarda sürü
f) Sürekli da l k alanlarda sürü

*5 Motor so utma suyunu de i tirirken FL-22 kullan lmas  önerilir. FL-22 harici bir motor so utma suyunun
kullan lmas  motor ve so utma sistemine ciddi hasar verebilir.

*6 Araç a r  kumlu ya da tozlu ortamlarda kullan l yorsa, hava filtresini her 7.500 km’de veya 6 ayda bir
temizleyiniz.

*7 Akü elektrolit seviyesini, özgül a rl n  ve d  görünümünü inceleyin. S zd rmazl  bozulmam  bir akünün
sadece d  görünü ünün kontrol edilmesi gereklidir.

*8 Frenler yo un ekilde kullan l yorsa (örne in, sürekli zor sürü  artlar nda veya da l k alanlarda) veya araç
çok nemli iklim ko ullar nda kullan l yorsa fren hidroli ini y ll k de i tirin.

*9 Her 10.000 km'de bir lastiklerin yer de i tirilmesi tavsiye edilir.
*10 Lastik Bas nc  zleme Sistemi (TPMS) ba latmas n n sistemin normal çal mas  için gerçekle tirilmesi

gereklidir (mevcutsa).
*11 Her y l periyodik bak m yaparken lastik onar m s v s n n son kullanma tarihini de kontrol ediniz. Lastik

onar m s v s n  son kullanma tarihi geçmeden yenisiyle de i tiriniz.

Bak m ve Koruma
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srail/Rusya/ Beyaz Rusya/ Azerbaycan/Kazakistan hariç

Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1.000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0 VE SKYACTIV-G 2.5

Motor supap aç kl
(Sadece MZR 1.6)

A a daki ül-
keler hariç Her 120.000 km'de bir ses kontrolü yap n z, gürültülü ise, ayarlay n z.

Gürcistan/
Ermenistan Her 45.000 km'de veya 3 y lda bir ses kontrolü yap n z, gürültülü ise, ayarlay n z.

Yak t filtresi Her 60.000 km'de de i tiriniz.

Bujiler*1

SKYACTIV-G
1.5, SKYAC-
TIV-G 2.0, ve
SKYACTIV-G
2.5

Her 120.000 km'de de i tiriniz.

MZR 1.6 R R R R
Buharla ma sistemi (mevcutsa) K K K K K K K K
SKYACTIV-D 2.2
Yak t filtresi R R R R

Yak t enjeksiyon sistemi*2 K K K
MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5, VE SKYACTIV-D 2.2
Tahrik kay lar *3 K K K K K K K K K K K K K K K K

Motor ya *4*5

A a daki ül-
keler hariç R R R R R R R R R R R R R R R R

Gürcistan/
Ermenistan/
Kamboçya/
Gabon/Kame-
run/Burundi/
Mozambik

Her 5.000 km’de veya 6 ayda bir de i tiriniz.

Tanzanya Her 3.000 km’de veya 3 ayda bir de i tiriniz.

Motor ya  filtresi*4

A a daki ül-
keler hariç R R R R R R R R R R R R R R R R

Gürcistan/
Ermenistan/
Kamboçya

Her 10.000 km'de veya 1 y lda bir de i tiriniz.

Gabon/Gana/
Kamerun/
Burundi/
Mozambik

Her 5.000 km’de veya 6 ayda bir de i tiriniz.

Tanzanya Her 3.000 km’de veya 3 ayda bir de i tiriniz.
So utma sistemi K K K K K K K K

Bak m ve Koruma
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Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1.000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Motor so utma suyu*6 lk 200.000 km’den veya 10 y ldan sonra, sonras nda her 100.000 km'de veya 5 y lda
bir de i tiriniz.

Hava filtresi*7

A a daki ül-
keler hariç C C R C C R C C

Gürcistan/
Ermenistan C R C R C R C R

Yak t hatlar  ve hortumlar K K K K K K K K

Akü*8 K K K K K K K K
Fren hatlar , hortumlar  ve ba lant lar K K K K K K K K

Fren hidroli i*9 K K K R K K K R K K K R K K K R
El freni K K K K K K K K K K K K K K K K
Hidrolik fren ünitesi (Fren servosu) ve
hortumlar K K K K K K K K

Disk frenler K K K K K K K K K K K K K K K K
Direksiyonun çal mas  ve ba lant lar K K K K K K K K
Düz anz man ya R
Ön ve arka süspansiyon, rotiller ve te-
kerlek rulman  eksenel bo lu u K K K K K K K K

Tahrik mili toz körükleri K K K K
Egzoz sistemi ve s  muhafazalar Her 80.000 km'de bir kontrol ediniz.

asi ve gövde üzerindeki c vata ve so-
munlar T T T T T T T T

Gövdenin durumu (pas, korozyon ve
delinme bak m ndan) Y ll k kontrol ediniz.

Klima kabin filtresi (mevcut ise) R R R R R R R R
Lastikler (yedek lastik dahil) (lastik ba-
s nç ayar  ile)*10 K K K K K K K K K K K K K K K K

Lastik yerlerinin de i tirilmesi *10 Her 10.000 km'de bir yerlerini de i tirin.
Acil durum patlak lastik onar m kiti
(mevcut ise)*11 Y ll k kontrol ediniz.

Tablo sembolleri:

K: Kontrol: Kontrol ediniz ve temizleyiniz, onar n z, ayarlay n z, doldurunuz veya gerekirse de i tiriniz.
R: De i tiriniz
C: Temizleyiniz
T: S k n z
L: Ya lay n z
D: Bo alt n z

Bak m ve Koruma
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Notlar:

*1 A a da belirtilen ülkelerde, bujileri belirtilen aral kta de i tirmeden önce her 10.000 km’de veya 1 y l
önceden kontrol ediniz.
Ermenistan, Angola, Bolivya, Burundi, B.Virgin, Kamboçya, Kamerun, ili, Kosta Rika, Curacao, El
Salvador, Gabon, Gana, Gürcistan, Guatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, ran, Ürdün, Macau, Mo olistan,
Mozambik, Myanmar, Nijerya, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Sey eller, Suriye, Tanzanya,
Birle ik Arap Emirlikleri, Vietnam, Zaire, Zimbabwe

*2 Yak t enjeksiyon miktar n  düzeltiniz.
*3 Ayr ca, mevcutsa, klima tahrik kay lar n  kontrol ediniz.

Araç daha çok a a daki ko ullarda çal t r lm sa, tahrik kay lar n  tavsiye edilen aral klardan daha s k
kontrol edin.
a) Tozlu yollarda sürülecekse
b) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
c) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
d) Çok s cak ko ullarda sürü
e) Sürekli da l k alanlarda sürü

*4 Araç daha çok a a daki ko ullarda kullan lm sa, motor ya n  ve ya  filtresini tavsiye edilen aral klardan
daha s k de i tirin.
a) Araç kullan m amac  polis arac , taksi veya sürücü kursu arac d r.
b) Tozlu yollarda sürülecekse
c) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
d) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
e) Çok s cak ko ullarda sürü
f) Sürekli da l k alanlarda sürü

*5 SKYACTIV-D 2.2 için, motor ya n  de i tirdikten sonra motor ya  verisini s f rlay n z.
*6 Motor so utma suyunu de i tirirken FL-22 kullan lmas  önerilir. FL-22 harici bir motor so utma suyunun

kullan lmas  motor ve so utma sistemine ciddi hasar verebilir.
*7 Araç a r  kumlu ya da tozlu ortamlarda kullan l yorsa, gerekti inde hava filtresini belirtilen aral klardan daha

s k temizleyiniz veya de i tiriniz.
*8 Akü elektrolit seviyesini, özgül a rl n  ve d  görünümünü inceleyin. Araç çok s cak ve so uk havalarda

kullan lm sa, akü elektrolit seviyesini, özgül a rl n  ve görünümünü her 10.000 km’de veya 6 ayda bir
kontrol ediniz. S zd rmazl  bozulmam  bir akünün sadece d  görünü ünün kontrol edilmesi gereklidir.

*9 Frenler yo un ekilde kullan l yorsa (örne in, sürekli zor sürü  artlar nda veya da l k alanlarda) veya araç
çok nemli iklim ko ullar nda kullan l yorsa fren hidroli ini y ll k de i tirin.

*10 Lastik Bas nc  zleme Sistemi (TPMS) ba latmas n n sistemin normal çal mas  için gerçekle tirilmesi
gereklidir (mevcutsa).

*11 Her y l periyodik bak m yaparken lastik onar m s v s n n son kullanma tarihini de kontrol ediniz. Lastik
onar m s v s n  son kullanma tarihi geçmeden yenisiyle de i tiriniz.

Bak m ve Koruma
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t Tayland

Bak m Aral klar
Ay say s  veya al nan mesafe, ilk hangisi dolarsa.

Ay 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1.000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Yak t filtresi Her 60.000 km'de de i tiriniz.
Bujiler Her 120.000 km'de de i tiriniz.
Buharla ma sistemi (mevcutsa) K K K K K K K K

Tahrik kay lar *1 K K K K K K K K K K K K K K K K

Motor ya  & filtresi*2 R R R R R R R R R R R R R R R R
So utma sistemi K K K K K K K K

Motor so utma suyu*3 lk 200.000 km’den veya 10 y ldan sonra, sonras nda her 100.000 km'de veya 5 y lda
bir de i tiriniz.

Hava filtresi*4 C C R C C R C C
Yak t hatlar  ve hortumlar K K K K K K K K

Akü*5 K K K K K K K K
Fren hatlar , hortumlar  ve ba lant lar K K K K K K K K

Fren hidroli i*6 K K K R K K K R K K K R K K K R
El freni K K K K K K K K K K K K K K K K
Hidrolik fren ünitesi (Fren servosu) ve
hortumlar K K K K K K K K

Disk frenler K K K K K K K K K K K K K K K K
Direksiyonun çal mas  ve ba lant lar K K K K K K K K
Ön ve arka süspansiyon, rotiller ve te-
kerlek rulman  eksenel bo lu u K K K K K K K K

Tahrik mili toz körükleri K K K K
Egzoz sistemi ve s  muhafazalar Her 80.000 km'de bir kontrol ediniz.

asi ve gövde üzerindeki c vata ve so-
munlar T T T T T T T T

Gövdenin durumu (pas, korozyon ve
delinme bak m ndan) Y ll k kontrol ediniz.

Klima kabin filtresi (mevcut ise) R R R R R R R R
Lastikler (yedek lastik dahil) (lastik ba-
s nç ayar  ile)*7 K K K K K K K K K K K K K K K K

Lastik yerlerinin de i tirilmesi *7 Her 10.000 km'de bir yerlerini de i tirin.

Patlak lastik onar m kiti (mevcut ise)*8 Y ll k kontrol ediniz.

Bak m ve Koruma
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Tablo sembolleri:

K: Kontrol: Kontrol ediniz ve temizleyiniz, onar n z, ayarlay n z, doldurunuz veya gerekirse de i tiriniz.
R: De i tiriniz
C: Temizleyiniz
T: S k n z

Notlar:

*1 Ayr ca, mevcutsa, klima tahrik kay lar n  kontrol ediniz.
Araç daha çok a a daki ko ullarda çal t r lm sa, tahrik kay lar n  tavsiye edilen aral klardan daha s k
kontrol edin.
a) Tozlu yollarda sürülecekse
b) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
c) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
d) Çok s cak ko ullarda sürü
e) Sürekli da l k alanlarda sürü

*2 Araç daha çok a a daki ko ullarda kullan lm sa, motor ya n  ve ya  filtresini tavsiye edilen aral klardan
daha s k de i tirin.
a) Araç kullan m amac  polis arac , taksi veya sürücü kursu arac d r.
b) Tozlu yollarda sürülecekse
c) Uzun süre rölantide veya çok dü ük h zda sürü
d) Çok so uk havalarda uzun süreli sürü  veya düzenli olarak sadece k sa mesafede sürü
e) Çok s cak ko ullarda sürü
f) Sürekli da l k alanlarda sürü

*3 Motor so utma suyunu de i tirirken FL-22 kullan lmas  önerilir. FL-22 harici bir motor so utma suyunun
kullan lmas  motor ve so utma sistemine ciddi hasar verebilir.

*4 Araç a r  kumlu ya da tozlu ortamlarda kullan l yorsa, gerekti inde hava filtresini belirtilen aral klardan daha
s k temizleyiniz veya de i tiriniz.

*5 Akü elektrolit seviyesini, özgül a rl n  ve d  görünümünü inceleyin. Araç çok s cak ve so uk havalarda
kullan lm sa, akü elektrolit seviyesini, özgül a rl n  ve görünümünü her 10.000 km’de veya 6 ayda bir
kontrol ediniz. S zd rmazl  bozulmam  bir akünün sadece d  görünü ünün kontrol edilmesi gereklidir.

*6 Frenler yo un ekilde kullan l yorsa (örne in, sürekli zor sürü  artlar nda veya da l k alanlarda) veya araç
çok nemli iklim ko ullar nda kullan l yorsa fren hidroli ini y ll k de i tirin.

*7 Lastik Bas nc  zleme Sistemi (TPMS) ba latmas n n sistemin normal çal mas  için gerçekle tirilmesi
gereklidir (mevcutsa).

*8 Her y l periyodik bak m yaparken lastik onar m s v s n n son kullanma tarihini de kontrol ediniz. Lastik
onar m s v s n  son kullanma tarihi geçmeden yenisiyle de i tiriniz.
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Bak m Monitörü
t Bak m Monitörü (A Tipi/B Tipi ses sistemi)

Esnek ayarl  "Ya  De i imi"*1 mevcuttur. Ayr nt l  bilgi için, Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurun*2. Sistem aç ld nda, kalan ya  ömrü 1.000 km'den daha az veya kalan gün say s
15 günden daha az (hangisi önce gelirse) oldu unda gösterge panelindeki anahtar i areti
yanar.

S f rlama yöntemi

Kontak anahtar  kapal  konumdayken seçme dü mesine bas l  tutun ve daha sonra konta
aç n. Seçme dü mesine 5 saniyeden uzun süre bas l  tutunuz. S f rlama tamamland nda
ana uyar   birkaç saniye yan p söner.

Seçme Düğmesi

*1 Motor ya  esnek bak m ayar  mevcuttur (sadece baz  Avrupa ülkelerinde). Motor
çal t rma ko ullar na dayal  olarak, arac n zdaki dahili bilgisayar kalan ya  ömrünü
hesaplar.

*2 Motor ya  esnek bak m ayar  seçildi inde, anahtar gösterge lambas na bak lmaks z n,
motor ya  her de i tirildi inde sistem s f rlanmal d r.

tt Bak m Monitörü (CTipi/D Tipi ses sistemi)

1. "Uygulamalar" ekran n  görüntülemek için ana ekran üzerindeki  ikonunu seçin.
2. Mevcut uyar lar  görüntülemek için "Araç Durum Monitörünü" seçin.
3. Bak m listesi ekran n  görüntülemek için "Bak m"  seçin.
4. Sekmeyi de i tirin ve de i tirmek istedi iniz ayar  seçin.

Bak m ve Koruma

Periyodik Bak m

6-16



Ayarlar ekran nda ayarlar  a a daki ekilde özelle tirebilirsiniz:

Sekme Ö e Aç klama

Periyodik

Ayar Bildirimler aç labilir/kapat labilir.
Süre (ay) Bak m n yap lmas  gereken süreyi veya mesafeyi görüntüler.

Bak m periyodunu ayarlamak için bunu seçin.
Gösterge panelindeki anahtar göstergesi/gösterge , kalan me-
safe 1.000 km'den azsa ya da kalan gün say s  15'in alt ndaysa
(hangisi önce gelirse) yanacakt r.

Mesafe (km)

S f rlama Süre ve mesafeyi ilk de erlere geri getirir.
Sistem aç ld nda, her bak m yap ld nda s f rlanmas  gerekir.

Lastik Yerleri-
nin De i tiril-
mesi

Ayar Bildirimler aç labilir/kapat labilir.

Mesafe (km)

Lastik yerlerinin de i tirilmesi gereken mesafeyi görüntüler.
Lastik yerlerinin de i tirilmesi için gereken mesafeyi ayarlamak
için bunu seçin.
Gösterge panelindeki anahtar göstergesi/gösterge , kalan me-
safe 1.000 km'den azsa yanacakt r.

S f rlama
Süre ve mesafeyi ilk de erlere geri getirir.
Sistem aç ld nda, lastiklerin yeri her de i tirildi inde s f rlan-
mas  gerekir.

Ya  De i imi

Ayarlama*1 Bildirimler aç labilir/kapat labilir.

Mesafe (km)

Ya  de i imi yap lmas  gereken mesafeyi görüntüler.
Ya  de i imi mesafesini ayarlamak için bunu seçin.
Gösterge panelindeki anahtar göstergesi/gösterge , kalan me-
safe 1.000 km'den azsa yanacakt r.

S f rlama Süre ve mesafeyi ilk de erlere geri getirir.
Sistem aç ld nda, her ya  de i iminde s f rlanmas  gerekir.

*1 Motor ya  esnek bak m ayar  mevcuttur (sadece baz  Avrupa ülkelerinde). Ayr nt l  bilgi için, Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurunuz.
Motor ya  esnek bak m ayar  seçildi inde, ekranda a a daki ö eleri göreceksiniz. Araç, motor çal ma
ko ullar na ba l  olarak kalan ya  ömrünü hesaplar ve gösterge panelinde bulunan anahtar i aretini yakarak
ya  de i imi zaman n  size bildirir.

Sekme Ö e Aç klama

Ya  De i imi
Ya  ömrü (%)

Ya  de i imi yap lmas  gereken motor ya  ömrünü görüntüler.
Kalan ya  ömrü 1.000 km'den daha az veya kalan gün say s
15 günden daha az (hangisi önce gelirse) oldu unda gösterge
panelindeki anahtar göstergesi/gösterge  yanar.

S f rlama Kalan ya  ömrünü %100 olarak ayarlar.
Her ya  de i iminde sistem s f rlanmal d r.

Bak m ve Koruma
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Araç Sahibinin Yapabilece i Bak m Çal malar  ile lgili
Tedbirler

Rutin Bak m

A a dakilerin her gün veya haftada en az bir kez kontrol edilmesini önemle tavsiye ederiz.
• Motor Ya  Seviyesi (sayfa 6-30)
• Motor So utucusu Seviyesi (sayfa 6-31)
• Fren ve Debriyaj Hidroli i Seviyesi (sayfa 6-34)
• Y kama Suyu Seviyesi (sayfa 6-36)
• Akü Bak m  (sayfa 6-44)
• Lastik Bas nc  (sayfa 6-48)

 
Hatal  ya da eksik servis sorunlara neden olabilir. Bu bölümde sadece kolayca
gerçekle tirilebilecek i lemler ile ilgili talimatlar verilmi tir.
 
Giri  (sayfa 6-2) bölümünde de aç kland  üzere, belirli i lemler sadece özel aletler
kullanan kalifiye servis teknisyeni taraf ndan gerçekle tirilebilir.
 
Garanti süresi içinde kullan c  taraf ndan gerçekle tirilen hatal  bak m i lemleri garanti
kapsam n  etkileyebilir. Ayr nt lar için, araçla birlikte verilen Mazda Garanti k lavuzuna
bak n z. Servis veya bak m prosedürüyle ilgili tereddütleriniz varsa bunlar  bir Yetkili
Mazda Servisi'nde yapt r n z.
 
At k ya  ve s v lar n at lmas  konusunda çevreyle ilgili önemli yasal düzenlemeler
mevcuttur. Lütfen at k ya lar  çevreye zarar vermeyecek ekilde at n z.
 
Arac n z n ya  ve s v  de i imlerini Yetkili Mazda Servisi’nde yapt rman z  tavsiye ederiz.

Bak m ve Koruma
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UYARI
Yeterli bilgi ve deneyime sahip de ilseniz veya gerekli alet ve ekipman n z yoksa bak m
i lemlerini yapmay n z. Bu i lemleri kalifiye bir teknisyene yapt r n z.
Araç üzerinde düzgün ekilde yap lmayan bak m i lemleri tehlikelidir. Baz  bak m
i lemlerini gerçekle tirirken ciddi bir ekilde yaralanabilirsiniz.

Bu nedenle, kaput alt nda çal ma yaparken motoru çal t rman z gerekiyorsa, motora
ya da beklenmedik bir ekilde aç labilecek fanlara yakla madan önce üzerinizdeki
aksesuarlar  (özellikle yüzük, bilezik, saat ve kolye vb.) ve kravat, atk  ve benzer gev ek
k yafetleri ç kartt n zdan emin olunuz.
Kaput alt nda motor çal r durumdayken çal ma yapmak tehlikelidir. Üzerinizde
bilezik ya da kolye gibi aksesuarlar varken ya da gev ek k yafetler giymi  halde tehlike
daha da artar.
Aksesuarlar n z ve k yafetleriniz hareketli parçalara dolanarak yaralanmalara yol
açabilir.

Arac  güvenli bir yere çekiniz, konta  kapal  konuma getiriniz ve so utma fan na
yak nla madan önce fan n çal mad ndan emin olunuz:
Çal rken so utma fan na yakla mak tehlikelidir. Motor durmu  olsa dahi fan
çal maya devam ediyor olabilir ve motor bölmesi s cakl  oldukça yüksektir. Fan
çarpabilir ve ciddi ekilde yaralanabilirsiniz.

Motor bölmesinde herhangi bir madde b rakmay n z.
Motor bölmesindeki çal man z  bitirdikten sonra, alet veya bez gibi malzemeleri
unutmamaya dikkat ediniz.
Motor bölmesinde b rak lan bu tür malzemeler motorun hasar görmesine veya ani
kazalara neden olabilecek yang nlara neden olabilir.

Bak m ve Koruma
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Kaput

UYARI
Her zaman kaputun kapan p
kapanmad n  ve güvenli bir ekilde
kilitlenip kilitlenmedi ini kontrol
ediniz:
Kapat lmayan ve güvenli bir ekilde
kilitlenmeyen kaput, araç seyir
halindeyken aç labilece inden ve
sürücünün görü  alan n  engelleyerek
ciddi kazalara sebebiyet
verebilece inden oldukça tehlikelidir.

t Kaputun Aç lmas

1. Araç park halindeyken, kaput kilidini
açmak için mandal  serbest b rak n z.
 

Açma kolu

2. Elinizi kaputun içine sokarak emniyet
mandal n  sa a do ru kayd r p kaputu
kald r n z.
 

Kol

NOT

Kol, araç kar n zda oldu unda
merkezin biraz sol taraf nda
bulunmaktad r.

3. Destek çubu unu kavrayarak kaputun
aç k kalmas  için güvenli bir ekilde
okla gösterilen deli e yerle tiriniz.
 

Delik

Klips
Klips

Destek çubuğu

Bak m ve Koruma
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t Kaputun Kapat lmas

1. Kaputu kapatmadan önce tüm
kapaklar n kapal  oldu undan ve
herhangi bir tak m n motor bölümünde
kalmad ndan emin olunuz.

2. Kaputu kald r n z, mesnetteki dolgulu
bölgeyi tutunuz ve mesneti klipste
emniyete al n z. Kaputu kapatmadan
önce dayama çubu unun yerine
güvenli bir ekilde yerle tirildi inden
emin olunuz.
 

KlipsKlips

Klips

3. Kaputu yava ça kapal  konumundan 20
cm yukar ya kald r n ve b rak n.

D KKAT
Kaputu kapat rken, a rl n z
uygulayarak a r  ekilde bast rmay n.
Aksi halde, kaput hasar görebilir.

Bak m ve Koruma
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Motor Bölmesine Genel Bak

Cam yıkama suyu haznesi Fren/Debriyaj hidroliği kabı
Motor yağı seviye çubuğu Akü Sigorta kutusu

Soğutma sistemi kapağı Soğutma suyu haznesi
Motor yağı doldurma kapağı

Cam yıkama suyu haznesi Fren/Debriyaj hidroliği kabı

Motor yağı seviye çubuğu

Akü Sigorta kutusu

Soğutma sistemi kapağı

Otomatik şanzıman yağ seviyesi çubuğu 
(sadece otomatik şanzımanlı araçlar için)

Soğutma suyu haznesi

Motor yağı doldurma kapağı

MZR 1.6

SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, ve SKYACTIV-G 2.5

Bak m ve Koruma
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Cam yıkama suyu haznesi Fren/Debriyaj hidroliği kabı

Akü Sigorta kutusu

Soğutma sistemi kapağı Soğutma suyu haznesi

SKYACTIV-D 1.5

Motor yağı seviye çubuğu

Motor yağı doldurma kapağı

 

Cam yıkama suyu haznesi Fren/Debriyaj hidroliği kabı

Motor yağı seviye çubuğu Akü Sigorta kutusu

Soğutma sistemi kapağı Soğutma suyu haznesi

Motor yağı doldurma kapağı

SKYACTIV-D 2.2
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Motor Ya

NOT

Motor ya  yetkili bir servis taraf ndan de i tirilmelidir, bu i lemi özellikle Yetkili
Mazda Servisi’nde yapt rman z  öneririz.

t Tavsiye Edilen Ya

Bak m aral na (sayfa 6-3) uymak ve motoru kötü ya lamadan kaynaklanan hasardan
korumak için, do ru spesifikasyonlara sahip motor ya  kullanmak hayati öneme sahiptir.
A a daki teknik özellikleri ve gereklilikleri kar lamayan ya lar  kullanmay n z. Uygun
olmayan ya lar n kullan lmas , Mazda Garantisi kapsam na girmeyen motor ar zalar na yol
açabilir.
 
Avrupa

Isı Aralıklarında SAE Viskozite Değeri

API SL/SM/SN veya ACEA A3/A5
*1

Alternatif Yağ Kalitesi

*1 Kazakistan'da API SM/SN kullanın.

Tavsiye edilen yağlar

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

Derecesi

(MZR 1.6)

Mazda Orijinal Yağı Ultra 5W-30
Mazda Orijinal Yağı 10W-40
Mazda Orijinal Yağı Supra 0W-20
Mazda Orijinal Yağı Supra 0W-30

5W-20
10W-40
5W-30
0W-30
0W-20

Bak m ve Koruma
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Isı Aralıklarında SAE Viskozite Değeri

Mazda Orijinal Yağı Ultra 5W-30

API SL/SM/SN veya ACEA A3/A5

Mazda Orijinal Yağı Supra 0W-20

Alternatif Yağ Kalitesi

Tavsiye edilen yağlar

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

Derecesi

5W-30
0W-20

(SKYACTIV-G 1.5 ve SKYACTIV-G 2.0)

*1 Kazakistan'da API SM/SN kullanın.

*1

Isı Aralıklarında SAE Viskozite Değeri

Derecesi

Mazda Orijinal Yağı Ultra DPF 5W-30
Mazda Orijinal Yağı Supra DPF 0W-30

Alternatif Yağ Kalitesi

Tavsiye edilen yağlar

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

ACEA C3
5W-30
0W-30

(SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D 2.2)

Bak m ve Koruma
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API SG/SH/SJ/SL/SM/SN veya 
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

Avrupa Dışındaki Ülkeler İçin

(MZR 1.6)

Derecesi

Isı Aralıklarında SAE Viskozite Değeri
–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

Derecesi

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN veya 
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

(SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, ve SKYACTIV-G 2.5)
Isı Aralıklarında SAE Viskozite Değeri

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

Derecesi

Isı Aralıklarında SAE Viskozite Değeri

ACEA C3

–30 –20 –10 0 10 20 30 40

–20 0 20 40 60 80 100

–40

–40

(SKYACTIV-D 2.2)

Bak m ve Koruma
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Motor ya  viskozitesinin veya ak kanl n n yak t ekonomisi ve so uk havada kullan m
üzerinde etkisi vard r (ilk çal t rma ve ya  ak ).
Dü ük viskoziteli motor ya lar  yak t ekonomisini ve so uk hava performans n  art rabilir.
 
Motor ya  seçerken, arac n z n bir sonraki ya  de i iminden önce hangi s cakl k aral
içinde kullan laca n  dikkate al n z.
Daha sonra, tablodan tavsiye edilen viskoziteyi seçiniz.

D KKAT
• Tavsiye edilenden farkl  viskoziteye sahip motor ya lar  kullan lmas  motorun hasar

görmesine neden olacakt r.
• (SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D 2.2)

SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D 2.2 için özel bir ya  kullan l r. Lütfen kullan m
k lavuzundaki teknik özellikleri do rulay n. Belirtilen motor ya ndan ba ka motor
ya  kullan lmas  halinde, Dizel Partikül Filtresinin etkili kullan m süresi k sal r
veya filtre hasar görebilir.

Bak m ve Koruma
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NOT

(MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0 VE SKYACTIV-G 2.5)
• Normal sürü  ko ullar nda tüm motorlar n ya  tüketmesi normaldir.

Motor ya  tüketimi 0,8 L/1.000 km oran  kadar yüksek olabilir. Bu, buharla madan,
dahili havaland rmadan ya da motor çal rken ya n yanmas ndan kaynaklanabilir.
Ya  tüketimi rodaj süresinden dolay  motor yeniyken daha yüksek olabilir. Ya
tüketimi motor devrine ve yüküne de ba l d r. Ola anüstü sürü  ko ullar nda, ya
tüketimi daha fazla olabilir.

(SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D 2.2)
• Motor ya  her de i tirildi inde, arac n motor kontrol ünitesinin mümkün oldu unca

k sa sürede s f rlanmas  gerekir. Aksi halde anahtar gösterge  veya motor ya
uyar   yanabilir. Motor kontrol ünitesini s f rlamak için araç kontrol ünitesi
s f rlama prosedürüne (sayfa 6-29) bak n z veya uzman bir tamirciye dan n, Yetkili
Mazda Servisine ba vurman z  öneririz.

• Motor ya  seviyesini periyodik olarak kontrol edin. Motor ya n  kontrol ederken,
motor ya  seviyesi seviye çubu undaki “X” i aretine yak nsa veya a yorsa, motor
ya n  de i tiriniz. Bu i lemin yap lmas  için Yetkili Mazda Servisi'ne ba vurman z
öneririz. Motor ya n  de i tirirken, ya  seviyesini seviye çubu uyla ölçünüz ve seviye
ekilde gösterildi i gibi MIN ile MAX aras nda olacak ekilde motor ya  ekleyiniz.

 

X İşaretiMAKSMIN
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t Araç Motor Kontrol Ünitesi S f rlama Prosedürü

NOT

Bu prosedür, SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D 2.2 bulunan araçlar ve motor ya
esnek bak m ayar n n seçili oldu u SKYACTIV-G 1.5 veya SKYACTIV-G 2.0 bulunan
araçlar içindir.

Motor ya n  de i tirdikten sonra Yetkili Mazda Teknik Servisi gibi bir servis merkezinde
kaydedilen de erin ba latma (motor ya  veri s f rlama) i lemini gerçekle tirin. Bilgisayar
taraf ndan kaydedilen de er ba lat lmazsa, anahtar gösterge lambas  sönmeyebilir veya
normalden daha erken yanabilir.

NOT

Kaydedilen de erin ba lat lmas  (motor ya  veri s f rlama) a a daki prosedür ile
gerçekle tirilebilir:
1. Kontak anahtar n  kapal  konuma getirin.
2. Seçme dü mesi bas l yken kontak anahtar n  ON konumuna getirin ve seçme

dü mesini ana uyar  lambas   yan p sönene kadar yakla k 5 saniye bas l  tutun.
 

Seçme Düğmesi

3. Ana uyar  lambas   birkaç saniye boyunca yan p söndükten sonra ba latma i lemi
tamamlan r.

Bak m ve Koruma
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t Motor Ya  Seviyesinin Kontrol
Edilmesi

1. Arac n düz zemine park edildi inden
emin olunuz.

2. Motoru normal çal ma s cakl na
gelene kadar çal t r n z.

3. Motoru durdurunuz ve ya n kartere
geri dönmesi için en az 5 dakika
bekleyiniz.

4. Seviye çubu unu çekiniz, silip
temizleyiniz ve tekrar yerine sokunuz.
MZR 1.6
 

NOR-
MAL

MAKS

MIN

SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G
2.0, ve SKYACTIV-G 2.5
 

MAKS

NOR-
MAL

MIN

SKYACTIV-D 1.5
 

MAKS

NOR-
MAL

MIN

SKYACTIV-D 2.2
 

MIN

NOR-
MAL

MAKS

NOT

(SKYACTIV-D 1.5 ve SKYACTIV-D
2.2)

Motor ya  seviyesini kontrol ederken,
ya  çubu unu e meden do rudan
çekin. Ayr ca, çubu u yerle tirirken
"X" i areti arac n önünü gösterecek
ekilde yine e meden yerle tirin.
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5. Çubu u tekrar ç kart n z ve seviyeyi
kontrol ediniz.
Seviye MIN (en dü ük) ve MAX (en
yüksek) i aretleri aras ndaysa
normaldir.
Ancak seviye MIN (en dü ük) i areti
civar nda veya alt nda ise, seviyeyi
MAX (en yüksek) i aretine ç karmak
için ya  ekleyiniz.

D KKAT
Motor ya n  çok fazla doldurmay n z.
Bu, motorda hasara neden olabilir.

6. Çubu u tekrar sokmadan önce
O-ring’in do ru ekilde
yerle tirildi inden emin olunuz.

7. Ya  seviye çubu unu tamamen yerine
tak n z.

Motor So utma Suyu
t Motor So utma S v s  Seviyesinin

Kontrol Edilmesi

UYARI
Motor bölmesinde kibrit veya ate
ç karan herhangi bir ey
kullanmay n z. MOTOR SICAKKEN
MOTOR SO UTMA SUYU
EKLEMEY N Z:
S cak bir motor tehlikelidir. Motor
çal yorsa, motor bölmesinin
parçalar  çok s nabilir. Yanabilirsiniz.
So utma suyu haznesindeki motor
so utma suyunu dikkatlice kontrol
ediniz ve kapa n  açmay n z.

Arac  güvenli bir yere çekiniz,
konta  kapal  konuma getiriniz ve
so utma fan na yak nla madan önce
fan n çal mad ndan emin olunuz:
Çal rken so utma fan na yakla mak
tehlikelidir. Motor durmu  olsa dahi
fan çal maya devam ediyor olabilir ve
motor bölmesi s cakl  oldukça
yüksektir. Fan çarpabilir ve ciddi
ekilde yaralanabilirsiniz.

 Motor ve radyatör s cakken
so utma sistemi kapaklar n
ç kartmay n z:
Motor ve radyatör s cakken, f k ran
su ve buhar bas nçtan ötürü üzerinize
s çrayabilir ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Bak m ve Koruma
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NOT

Motor so utma suyu yetkili bir servis
taraf ndan de i tirilmelidir, bu i lemi
özellikle Yetkili Mazda Servisi’nde
yapt rman z  öneririz.

Antifriz korumas n  ve so utma suyu
seviyesini en az y lda bir kez, k  mevsimi
ba nda ve daha so uk bölgelere yolculuk
yapmadan önce kontrol ediniz.
 
Tüm motor so utma sistemi hortumlar n n
ve kalorifer hortumlar n n durumunu ve
ba lant lar  kontrol ediniz.

i mi  veya bozulmu  olanlar n
de i tiriniz.
 
Motor so ukken, so utma s v s  seviyesi
so utma suyu haznesinin yan taraf nda
bulunan F ve L i aretleri aras nda
olmal d r.
MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5,
SKYACTIV-G 2.0, ve SKYACTIV-G 2.5
 

SKYACTIV-D 1.5
 

SKYACTIV-D 2.2
 

So utma s v s  seviyesi L i aretinde veya
yak n nda ise, donmaya ve paslanmaya
kar  koruma sa lamak ve su seviyesini F
i aretine getirmek için gerekli miktarda
so utma suyun ilave ediniz.
So utma suyu ekledikten sonra so utma
suyu haznesinin kapa n  s k ca kapat n z.
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D KKAT
• Motor so utma s v s  arac n boyas na

zarar verir.
Etrafa saç lmas  durumunda derhal
temizleyiniz.

• So utma suyu kar m nda sadece
yumu ak (demineralize edilmi ) su
kullan n z. Mineralli sular, motor
so utma suyunun etkinli ini dü ürür.

• Sadece su eklemeyiniz. Daima uygun
miktarda so utma suyu kar m
ekleyiniz.

• Arac n z n motorunda alüminyum
parçalar mevcuttur ve bu parçalar n
korunmas  için paslanmaya ve
donmaya kar  korunmas  için
etilen-glikol tabanl  so utma suyu
kar m  kullan lmas  gerekir.

• Alkol, metanol, borat veya silikat
içeren so utma s v s
KULLANMAYINIZ.
Bunlar so utma sisteminin zarar
görmesine neden olabilir.

• So utma suyuna alkol veya metanol
KARI TIRMAYINIZ. Bu, so utma
sisteminin zarar görmesine neden
olabilir.

• %60’dan fazla antifriz içeren bir
solüsyon kullanmay n z.
Bu, etkinli i azaltacakt r.

• So utma sistemi parçalar  üzerinde
veya çevresinde “FL22” yazan
araçlarda so utma suyu de i tirilmesi
gerekti inde FL22 tipi motor
so utma suyu kullan lmas  önerilir.
FL-22 harici bir motor so utma
suyunun kullan lmas  motor ve
so utma sistemine ciddi hasar
verebilir.

 

So utma suyu haznesi bo sa veya s k s k
yeni so utma suyu eklemesi
gerektiriyorsa, bir Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurunuz.
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Fren/Debriyaj Hidroli i
t Fren/Debriyaj Hidroli i Seviyesinin

Kontrol Edilmesi

UYARI
Fren/debriyaj hidrolik seviyesi
dü ükse, frenleri ve debriyaj  kontrol
ettiriniz:
Dü ük fren/debriyaj hidroli i seviyesi
tehlikelidir.
Hidrolik seviyelerinin dü ük olmas ,
fren balatalar n n a nd  veya
sistemde bir s z nt  oldu u anlam na
gelebilir; bu durum, frenlerin
ar zalanmas na ve bir kazaya yol
açabilir.

Fren ve debriyaj hidrolikleri ayn
kaynaktan gelir.
Hidrolik kab  içindeki hidrolik seviyesini
düzenli olarak kontrol ediniz. Buradaki
seviye MAX ve MIN çizgileri aras nda
tutulmal d r.
Seviye arac n kat etti i mesafedeki art a
ba l  olarak azal r. Bu, fren balatalar ndaki
a nmaya ba l  olarak ortaya ç kan normal
bir durumdur. Seviye a r  azal rsa,
arac n z n fren/debriyaj sistemini Yetkili
Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi
tavsiye ederiz.

Soldan direksiyonlu model

A Tipi

B Tipi

Sa dan direksiyonlu model
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Otomatik anz man
Hidroli i (4 vitesli

anz man)
t Otomatik anz man Ya  Seviyesinin

Kontrol Edilmesi

Otomatik anz man ya  seviyesinin
düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
A a daki i lemi kullanarak ölçümü
gerçekle tiriniz:
 
Hidroli in hacmi s cakl a ba l  olarak
de i ir. Hidrolik seviyesi, motor normal
çal ma s cakl nda de ilken, rölantide
çal rken kontrol edilmelidir.
1. Arac  düz bir zemine park ediniz ve el

frenini s k  bir ekilde çekiniz.
2. Motoru çal t r n z ve fren pedal na

bas n z.
3. Vites kolunu tüm konumlar aras nda

gezdirip P (Park) konumuna al n z.

UYARI
Vites kolunu hareket ettirmeden önce
fren pedal na bast n zdan emin
olunuz:
Vites kolunu ilk önce fren pedal na
basmadan hareket ettirmek
tehlikelidir. Araç aniden hareket
edebilir ve bir kazaya sebebiyet
verebilir.

4. Motor rölantideyken anz man ya
seviye çubu unu çekiniz, siliniz ve
yuvas na yerle tiriniz.

5. Çubu u tekrar ç kart n z.
Çubu un üzerinde i aretlenen ya
seviyesi a a daki gibidir.

A

B

Dolu

DoluDüşük

Düşük

S cak ya  ölçe i A

Arac n z  kulland n zda ya  s cakl
normal s cakl a yakla k 65°C’ye
yükselir, bu durumda seviye Full (Dolu)
ile Low (Dü ük) aras nda olmal d r.

So uk ya  ölçe i B

Arac n z  kullanmad n z zamanlarda, d
s cakl k yakla k 20°C iken, seviye Full
(Dolu) ile Low (Dü ük) aras nda olmal d r.

D KKAT
• So uk ya  ölçe ini sadece referans

olarak kullan n z.
• D  s cakl k yakla k olarak

20°C’den dü ük ise, motoru
çal t r n z ve ya  seviyesini motor
normal s cakl a ula t ktan sonra
kontrol ediniz.

• Araç yüksek motor devirlerinde veya
s cak havada ehir trafi inde uzun
süre kullan lm sa, ya  seviyesini
yaln zca motoru durdurduktan ve 30
dakika kadar ya n so umas n
bekledikten sonra kontrol ediniz.
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ATF seviyesinin uygun seviyeye
ula mamas  durumunda, arac n z
muayene ettirmek için Yetkili Mazda
Servisi'ni tavsiye ederiz.

NOT

Do ru seviyeyi ö renmek için seviye
çubu unu k durumu iyi olan bir
ortamda kontrol ediniz.

Cam ve Far Y kama Suyu
t Cam Y kama Suyu Seviyesinin

Kontrol Edilmesi

UYARI
Hazneye sadece cam y kma suyu veya
saf su koyunuz:
Y kama suyu olarak radyatör antifrizi
kullanmak tehlikelidir. Antifriz ön
cama püskürtülürse cam n
kirlenmesine ve görü ünüzün
bozulmas na neden olur ve kazaya
sebebiyet verebilir.

Cam y kama suyu haznesindeki cam
y kama suyu seviyesini kontrol ediniz ve
gerekiyorsa cam suyu ilave ediniz.
 
A Tipi

L
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B Tipi

E

F

 
E er arac n zda cam y kama suyu
bulunmuyorsa saf su kullan n z.
Ancak so uk havalarda donmas n
önlemek için sadece cam y kama suyu
kullan n z.

NOT

Ön ve arka cam y kama suyu ayn
hazneden beslenir.

Kaporta Parçalar n n
Ya lanmas

Kaportadaki tüm hareketli noktalar
(örne in kap  mente eleri, kaput
mente eleri ve kilitler) motor ya
de i tirildi inde ya lanmal d r. So uk
havalarda, kilitlerde donmayan tip
ya lama maddesi kullan n z.
 
Kaput ön mandal n n, kaput kabin içindeki
kaput açma kolu kullan larak aç ld nda
kaputun aç lmas n  önledi inden emin
olunuz.
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Silecek Lastikleri

D KKAT
• Otomatik araç y kama makineleri

taraf ndan uygulanan s cak cilalar n
ön cam n temizlenmesini etkiledi i
bilinmektedir.

• Silecek lastiklerinin hasar görmesini
önlemek için silecek lastikleri
üzerinde ya da yak n nda benzin,
parafin, tiner ya da benzer solventler
kullanmay n z.

• Silecek kolu AUTO, kontak anahtar
ise ON konumundayken silecekler
a a daki durumlar otomatik olarak
hareket eder:

• Ön camda ya mur sensörünün
bulundu u yere dokunuldu unda.

• Ön camda ya mur sensörünün
bulundu u yer bir bezle
silindi inde.

• Ön cama elle veya bir cisimle
vurulursa.

• Ya mur sensörünü arac n içinden
elle veya bir cisimle vurulursa.

Kendinizi yaralamamak ve silecek
lastiklerine zarar vermemek için
elinizi ve parmaklar n z
s k t rmamaya dikkat ediniz.
Mazda’n z  y karken veya bak m n
yaparken silecek kolunun OFF
konumunda oldu undan emin olunuz.

Ön cam n ya da silecek lastiklerinin
yabanc  maddeler nedeniyle kirlenmesi
durumunda sileceklerin etkinli i azalabilir.
Kirlenmeye yol açan genel nedenler
aras nda böcekler, a aç reçinesi ve baz
otomatik araç y kama makinelerinde
kullan lan s cak cila çe itleri yer
almaktad r.
 
Silecekler ön cam  düzgün bir ekilde
temizlemiyorsa, cam  ve silecek
lastiklerini iyi bir temizleyici ya da nötr
temizlik maddesi ile temizleyiniz ve temiz
su ile iyice durulay n z. Gerekiyorsa tekrar
ediniz.

t Silecek Lastiklerinin De i tirilmesi

Silecekler iyi temizlemiyorsa, muhtemelen
silecek lastikleri a nm  veya çatlam t r.
Silecek lastiklerini de i tiriniz.

D KKAT
Silecek kollar n n ve di er parçalar n
hasar görmesini önlemek için, silecek
kollar n  elinizle hareket ettirmeyiniz.

NOT

Her iki silece i de kald r rken, ilk önce
sürücü taraf ndaki silece i kald r n.
Silecekleri indirirken, ilk önce yolcu
taraf ndaki silece i bir taraftan elinizle
desteklerken yava  bir biçimde indirin.
Silecekleri zorlayarak indirmek silecek
koluna ve lasti e zarar verebilir ve ön
cam  çizebilir veya çatlatabilir.

1. Silecek kolunu kald r n z.
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2. Klipsi aç n z ve lastik grubunu okun
gösterdi i yöne do ru kayd r n z.

3. Lastik grubunu e iniz ve koldan
ç kar n z.

D KKAT
Silecek kollar n n hasar görmesini
önlemek için, silecek kollar n  yava ça
indiriniz, cama çarpmamas na dikkat
ediniz.

4. Lasti i a a  çekiniz ve lastik
tutucusundan ç kart n z.

5. Eski silecek lasti inin metal s rtlar n
ç kart n z ve yeni silecek lastiklerine
tak n z.

D KKAT
• Metal s rtlar  bükmeyiniz veya

atmay n z. Bunlar  tekrar
kullanman z gerekecek.

• Metal s rtlar aç lm sa, bu durum
silece in silme etkisini azaltabilir.
Bu nedenle sürücü taraf n n metal
s rtlar n  yolcu taraf nda, veya tam
tersi, kullanmay n z.

• Yeni lastikteki metal s rtlar n n,
k vr m  eski lastiklerde oldu u gibi
olacak ekilde tak ld ndan emin
olunuz.

6. Yeni lasti i dikkatlice tak n z. Sonra
silecek lasti ini sökme i leminin
tersini uygulayarak tak n z.
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t Arka Cam Silecek Lasti inin
De i tirilmesi (Hatchback)

Silecek iyi temizlemiyorsa, muhtemelen
silecek lasti i a nm  veya çatlam t r.
De i tiriniz.

D KKAT
Silecek kolunun ve di er parçalar n
hasar görmesini önlemek için, silecek
kolunu elinizle hareket ettirmeyiniz.

1. Silecek kolunu kald r n z ve silecek
lasti ini kilidi aç lana kadar sa a do ru
çeviriniz ve lasti i ç kart n z.
 

D KKAT
Arka cam n hasar görmemesi için,
silecek kollar n n cama çarpmamas na
dikkat ediniz.

2. Lasti i a a  çekiniz ve lastik
tutucusundan ç kart n z.
 

3. Eski silecek lasti inin metal s rtlar n
ç kart n z ve yeni silecek lastiklerine
tak n z.
 

D KKAT
Metal s rtlar  bükmeyiniz veya
atmay n z. Bunlar  tekrar kullanman z
gerekecek.
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4. Yeni lasti i dikkatlice tak n z.
Sonra silecek lasti ini sökme i leminin
tersini uygulayarak tak n z.
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Akü

UYARI

 Aküyle do ru ve güvenli bir ekilde çal mak için aküyü kullanmadan veya
kontrol etmeden önce a a daki önlemleri dikkatle okuyunuz:

 Akünün yak n nda çal rken her zaman koruyucu gözlük kullan n z:
Koruyucu gözlük olmaks z n çal mak tehlikelidir. Akü elektroliti SÜLFÜR K AS T
içerir ve dolay s yla asit gözlerinize s çrarsa körlü e sebep olabilir. Bir akünün normal
çal mas  s ras nda üretilen hidrojen gaz  da yan c  bir maddedir, alev alarak ve
akünün patlamas na neden olabilir.

 Akü s v s yla temas  önlemek için koruyucu gözlük ve eldiven kullan n z:
Dökülmü  akü s v s  tehlikelidir.
Akü s v s  göze, deriye veya elbiselere temas etti inde ciddi yaralanmalara neden
olabilen SÜLFÜR K AS T içerir. Böyle bir kaza meydana geldi inde derhal gözlerinizi
bol su ile 15 dakika boyunca y kay n z veya derinize temas eden yerleri tamamen bol su
ile y kay n z, t bbi yard m al n z.

 Aküleri daima çocuklar n ula amayaca  yerlerde muhafaza ediniz:
Çocuklar n akülerin yak n nda oynamas na müsaade etmek tehlikelidir. Akü s v s , göz
veya deriyle temas etti inde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bir akünün yak n nda çal rken, aç k akü hücrelerini alev ve k v lc mlardan
uzak tutunuz, akünün art  (  ) ya da eksi (  ) kutbuna metal objelerin de mesine izin
vermeyiniz. Art  ( ) kutbun arac n gövdesine temas etmemesine dikkat ediniz:
Aç k akü hücreleri yak n nda alev ve k v lc m olu umu oldukça tehlikelidir. Bir
akünün normal çal mas  s ras nda üretilen hidrojen gaz  da yan c  bir maddedir, alev
alarak ve akünün patlamas na neden olabilir. Patlayan bir akü, ciddi yan klar n
olu mas na ve yaralanmalara neden olabilir. Sigara dahil her tür ate  ve k v lc m  aç k
akü hücrelerinden uzak tutunuz.
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 Sigara dahil her tür ate  ve k v lc m  aç k akü hücrelerinden uzak tutunuz:
Aç k akü hücreleri yak n nda alev ve k v lc m olu umu oldukça tehlikelidir. Bir
akünün normal çal mas  s ras nda üretilen hidrojen gaz  da yan c  bir maddedir, alev
alarak ve akünün patlamas na neden olabilir. Patlayan bir akü, ciddi yan klar n
olu mas na ve yaralanmalara neden olabilir.

NOT

Akü bak m  yapmadan önce akü kapa n  ç kar n z.
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t Akü Bak m

Aküden en iyi ekilde faydalanabilmek
için:

• Yerine sa lam bir ekilde yerle tiriniz.
• Üst k sm n  temiz ve kuru tutunuz.
• Kutup ba lar n  ve ba lant lar  temiz,

s k  kutup ba  gresi ile kaplanm  halde
tutunuz.

• Elektroliti derhal karbonat - su kar m
kullanarak siliniz.

• Arac n z  uzun süre
kullanmayacaksan z, akü ba lar n
sökünüz ve aküyü alt  haftada bir arj
ediniz.

tt Elektrolit Seviyesinin Kontrol
Edilmesi*

Elektrolit seviyesinin dü ük olmas
akünün k sa sürede bo almas na neden
olur.
 

Üst seviye

Alt seviye

Elektrolit seviyesini en az haftada bir kez
kontrol ediniz. Seviye dü ük ise, kapaklar
aç n z ve alt seviye i areti ile üst seviye
i areti aras nda olacak ekilde kadar saf su
ekleyiniz.
 
Çok fazla doldurmay n z.
Özellikle so uk havalarda, hidrometre ile
elektrolitin özgül a rl n  ölçünüz.
Dü ükse, aküyü arj ediniz.
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t Akünün arj Edilmesi

NOT
• Akü üzerinde bak m ya da arj i lemi

gerçekle tirmeden önce, tüm
aksesuarlar  kapat n z ve motoru stop
ediniz.

• Akü ba lant lar n  ç kar rken önce
negatif kutbu sökünüz. Akü
ba larken negatif kutbu en son
tak n z.

• Aküyü bo altmadan önce kapaklar
ç kard n zdan emin olunuz.

• (i-stop sistemi ile)
Aküye h zl  arj i lemi
uygulamay n z.

• Motor çal m yorken lambalar n uzun
süre aç k kalmas  gibi nedenlerle akü
k sa sürede bo al rsa, akü boyutuna ve
arj kapasitesine uygun olarak uzun

süreli arja ba lat n z.
• Akü, araç çal r durumdayken yüksek

elektrik yükü nedeniyle yava  yava
de arj oluyorsa, akü boyutuna ve arj
kapasitesine uygun olarak normal arja
ba lat n z.

t Akü De i imi

De i tirmek için bir akü sat n almak üzere
Yetkili bir Mazda Servisi ile görü ünüz.

Anahtar Pilini De i tirme
Uzaktan kumanda üzerindeki dü meler
çal m yorsa ve çal ma gösterge 
yan p sönmüyorsa, kumandan n pili bitmi
olabilir.
Uzaktan kumanda kullan lamaz duruma
gelmeden pili yenisiyle de i tiriniz.

D KKAT
• Pilin do ru bir ekilde

yerle tirildi inden emin olunuz. Pilin
düzgün yerle tirilmemesi durumunda
pil s z nt s  meydana gelebilir.

• Pili de i tirirken; herhangi bir dâhili
devreye ve ba lant  uçlar na
dokunmamaya, ba lant  uçlar n n
k vr lmamas na, ya da uzaktan
kumandaya zarar verebilece inden,
kumanda üzerinde kirlilik
olu mamas na özen gösteriniz.

• Pil düzgün bir ekilde
yerle tirilmezse patlamaya yol
açabilir.

• Kullan lm  pilleri a a daki
talimatlara uygun bir ekilde çöpe
at n z.

• Pilin art  ve eksi uçlar n , selobant
veya benzeri bir bant vas tas yla
izole ediniz.

• Kesinlikle parçalar na ay rmay n z.
• Pili kesinlikle ate e veya suya

atmay n z.
• Kesinlikle eklini bozmay n z veya

ezmeyiniz.
• Sadece ayn  tip pil ile de i tiriniz

(CR2025 veya e de eri).
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A a daki durumlar pil gücünün dü ük
oldu unu gösterir:

• Motor durduruldu unda gösterge
tablosundaki ANAHTAR gösterge 
(ye il) yakla k 30 saniye boyunca yan p
sönüyorsa.

• Sistem çal m yorsa ve uzaktan
kumanda üzerindeki gösterge ,
dü melerine bas ld nda yan p
sönmüyorsa.

• Sistemin çal ma mesafesi azalm sa.

Anahtarda herhangi bir hasar n olu mas n
önlemek için pilini Yetkili Mazda
Servisi’nde de i tirmenizi tavsiye ederiz.
Pili kendi ba n za de i tirecekseniz,
a a daki talimat  takip ediniz.

Anahtar pilinin de i tirilmesi

1. Dü meye bas n ve yedek anahtar
d ar  çekin.

Düğme

2. Bant sar l  düz uçlu bir tornaviday  ok
yönünde çevirerek kapa  hafifçe aç n.

Kapak

3. Bant sar l  düz uçlu tornaviday
bo lu a sokun ve ok yönünde kayd r n.

Kapak

Tırnak Aralığı

4. Düz uçlu tornaviday  ok yönünde
döndürün ve kapa  ç kart n.

Kapak
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5. Akü kapa n  ve ard ndan aküyü
ç kar n z.

6. Yeni pili, art  kutbu yukar  bakacak
ekilde yerle tiriniz ve ard ndan akü

kapa n  yerle tiriniz.

7. Kapa  kapat n z.

8. Yedek anahtar  yerine tak n z.

D KKAT
• ekilde gösterilen lastik halkan n

çizilmesine veya hasar görmesine
izin vermemek için dikkatli olunuz.

• Lastik halka yerinden ç karsa, yeni
akü takmadan önce yeniden tak n z.

Lastik halka
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Lastikler
Güvenlik, üstün performans ve daha iyi
yak t tasarrufu için daima arac n z n lastik
bas nc n n tavsiye edilen de erde olmas na
ve yük limitleri ile a rl k da l m n n
dengeli olmas na dikkat ediniz.

UYARI
Farkl  Lastik Tiplerinin Kullan lmas :
Arac n zda farkl  tipte lastikler
kullanmak tehlikelidir. Yol tutu unu ve
fren etkinli ini olumsuz yönde etkiler,
arac n kontrolünün kaybedilmesine
yol açar.
K sa süreli geçici yedek lastik
kullan m  haricinde, arac n z n tüm
tekerleklerinde ayn  tip (radyal, çaprak
ya da ba ka bir tip) lastik kullan n z.

Yanl  Ebatta Lastik Kullan m :
Mazda’n z için belirtilen ebattaki
(sayfa 9-14) lastiklerin d nda lastik
kullanmak tehlikelidir. Farkl  ebattaki
lastik kullan m  sürü ü, yol tutu unu,
yerden yüksekli i, lastik - çamurluk
bo lu unu ve kilometre saati ayar n
ciddi bir ekilde etkileyebilir. Bu, ciddi
bir kazaya sebebiyet verebilir. Sadece
arac n z için belirlenen do ru ebatta
lastikler kullan n z.

t Lastik Bas nc

UYARI
Lastiklerin bas nc n n do ru de erde
olmas na daima dikkat ediniz:
Lastik bas nc n n olmas  gereken
de erden dü ük veya yüksek olmas
tehlikelidir. Kötü yol tutu u veya
lastiklerle ilgili beklenmedik sorunlar
ciddi kazalara neden olabilir.
Sayfa 9-14'deki Lastikler bölümüne
bak n z.

Sadece orijinal Mazda lastik supap
kapa  kullan n:
Lastik supab n n hasar görmesi
halinde do ru lastik bas nc
korunamayaca ndan, orijinal
olmayan bir parçan n kullan lmas
tehlikelidir. Araç bu ko ullar alt nda
sürülüyorsa, lastik bas nc n n dü mesi
ciddi bir kazaya yol açabilir. Mazda
orijinal parças  olmayan herhangi bir
lastik supap kapa  kullanmay n z.

Tüm lastiklerin (yedek lastik de dahil*)
bas nc n , her ay lastikler so ukken
kontrol ediniz. yi bir sürü , yol tutu u ve
daha az lastik a nmas  için lastiklerin
bas nc n  tavsiye edilen de erlerde
tutunuz.
Teknik özellikler tablosuna bak n z (sayfa
9-14).
Lastik bas nc n  ayarlad ktan sonra,
sistemin normal ekilde çal abilmesi için,
lastik bas nc  izleme sisteminin
s f rlanmas  gerekir.
Sayfa 4-208'teki Lastik Bas nc  zleme
Sisteminin S f rlanmas  bölümüne bak n z.
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NOT
• Lastik bas nc n  daima lastikler

so ukken kontrol ediniz.
• Is nm  lastiklerin bas nc  genelde,

tavsiye edilen normal bas nç
de erinden fazlad r. Lastik
bas nçlar n  ayarlamak için s nm
durumdaki lastiklerin havas n
almay n z.

• Lastik bas nc n n dü ük olmas  yak t
tüketimini art r r ve lasti in
deformasyona u rayarak jant
kenarlar ndan f rlamas na neden
olabilir.

• Lastik bas nc n n yüksek olmas ,
sürü ün zorla mas na ve lasti in h zl
bir ekilde a nmas na neden olman n
yan  s ra bozuk yollarda araz n daha
fazla zarar görmesine neden olur.
Lastik bas nc n  uygun seviyede
tutunuz. Lastiklerden birinin havas
sürekli iniyorsa kontrol ettiriniz.

t Lastik Yerlerinin De i tirilmesi

UYARI
Lastiklerin yerlerini periyodik olarak
de i tiriniz.
Lastiklerin düzensiz ekilde a nmas
tehlikelidir. Yol tutu  ve fren
performans n n iyi kalmas  ad na
lastiklerin e it ekilde y pranmas  için,
düzensiz a nman n olu mas  halinde
her 10.000 km’de veya daha önce
lastiklerin yerlerini de i tiriniz.

Lastiklerin yerleri de i tirilirken, lastik
balans n n da kontrol edilmesi gerekir.

NOT

(Geçici yedek lastik olmadan)
Arac n zda birlikte bir yedek lastik
verilmedi i için, arac n zdaki krikoyu
kullanarak lastik yerlerini
de i tiremezsiniz. Lastik yerlerinin
de i tirilmesi i lemi için Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

 

SADECE GEÇİCİ KULLANIM için olan 
yedek lastiği bu yer değişimine dahil etmeyin.

İleri

Ayr ca, lastiklerde düzensiz a nma veya
hasar olup olmad n  kontrol ediniz.
Anormal a nmaya a a daki durumlar n
bir ya da birkaç  neden olur:
 

• Yanl  lastik bas nc
• Bozuk rot ayar
• Tekerleklerin balanss z olu u
• Sert frenleme

 
Tekerleklerin yerlerinin de i tirilmesinin
ard ndan, tüm lastiklerin bas nc n
belirtilen de erlere (sayfa 9-14) göre
ayarlay n z ve bijonlar n s k l n  kontrol
ediniz.
Lastik bas nc n  ayarlad ktan sonra,
sistemin normal ekilde çal abilmesi için,
lastik bas nc  izleme sisteminin
s f rlanmas  gerekir.
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Sayfa 4-208'teki Lastik Bas nc  zleme
Sisteminin S f rlanmas  bölümüne bak n z.

D KKAT
Asimetrik dokulu tek yönlü lastikleri ve
radyal lastikleri, soldan sa a veya
sa dan sola de il sadece önden arkaya
de i tiriniz. Soldan sa a veya sa dan
sola de i tirilen lastiklerin performans
azal r.

t Lasti in De i tirilmesi

UYARI
Daima iyi durumda olan lastikler
kullan n z:
A nm  lastiklerle sürü  tehlikelidir.
Azalm  frenleme kontrolü, direksiyon
hakimiyeti ve çeki  kazaya neden
olabilir.

Dört lasti i de ayn  anda de i tiriniz.
Sadece bir lasti in de i tirilmesi
tehlikelidir. Bu, yol tutu unu ve fren
etkinli ini olumsuz yönde etkiler,
arac n kontrolünün kaybedilmesine
yol açar. Mazda, dört lasti i de ayn
zamanda de i tirmenizi iddetle
önerir.

Lastik düzenli bir ekilde a nm sa, lastik
yüzeyinde erit halinde bir a nma
görülecektir.

Di  a nma göstergesini gördü ünüzde
lasti i de i tiriniz.

Yeni diş

Diş aşınması göstergesi

Aşınmış diş

Di  a nma göstergesi tamamen ortaya
ç kmadan önce lasti i de i tirmelisiniz.
Lastik bas nc n  ayarlad ktan sonra,
sistemin normal ekilde çal abilmesi için,
lastik bas nc  izleme sisteminin
s f rlanmas  gerekir.
Sayfa 4-208'teki Lastik Bas nc  zleme
Sisteminin S f rlanmas  bölümüne bak n z.

tt Geçici Yedek Lastik*

Geçici yedek lasti in havas n  ve yerinde
düzgün konumda olup olmad n  her ay
kontrol ediniz.

NOT

Geçici yedek lastik, kullan lmasa bile
yap s nda zamanla bozulmalar olabilir.

Geçici lastik, normal bir lastikten daha
hafif ve daha küçük oldu u için sökme
takma i lemi daha kolay gerçekle tirilir.
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Bu lastik, sadece acil durumlarda k sa
mesafelerde kullan lmal d r.
 
Geçici yedek lasti i sadece, mümkün olan
en k sa süre içerisinde normal lastik
onar lana kadar kullan n z.
 
Sayfa 9-14'deki Lastikler bölümüne
bak n z.

D KKAT
• Geçici yedek lasti in jant n  kar

lasti i veya normal bir lastikle
kullanmay n z. Her iki lastik tipi de
janta tam olarak uymaz ve hem
lasti e hem de janta zarar verir.

• Geçici yedek lasti in di  ömrü 5.000
km’den azd r. Yol ko ullar na ba l
olarak di  ömrü daha da k salabilir.

• Geçici yedek lastik s n rl  kullan m
içindir ancak, lasti in a nma band
ortaya ç kt nda ayn  tipteki bir
yedek lastikle (sayfa 6-50)
de i tiriniz.

t Tekerle in De i tirilmesi

UYARI
Arac n zda daima do ru ebatta
tekerlekler kullan n z:
Yanl  ebatta tekerlek kullanmak
tehlikelidir. Frenleme ve yol tutu u
etkilenebilir ve arac n kontrolünün
kaybedilerek kaza yap lmas na neden
olabilir.

D KKAT
Yanl  ebatta tekerlek a a dakileri
olumsuz yönde etkileyebilir:

• Lasti in oturmas
• Jant ve rulman ömrü
• Yerden yükseklik
• Kar zinciri yüksekli i
• Kilometre göstergesi ayar
• Far ayar
• Tampon yüksekli i
• Lastik Bas nc  zleme Sistemi

NOT
• Tekerlekleri de i tirirken, yeni

tekerleklerin çaplar n n,
geni liklerinin ve e iminin orijinal
tekerleklerle ayn  olmas na (içe/d a
do ru) dikkat ediniz.

• Detayl  bilgi için Yetkili Mazda
Servisine ba vurunuz.

 
Düzgün balans ayar  en iyi sürü
konforunu sa lar ve a nman n azalmas n
sa lar. Balanss z lastikler, titremeye ve
düzensiz a nmaya neden olur.
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Ampuller
LED Farlı Halojen Farlı

Sedan Hatchback
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 Farlar (K sa/Uzun Far)
 Gündüz seyir lambalar
 Farlar (K sa far)
 Farlar (Uzun far)/Gündüz seyir lambalar *

 Ön sis lambalar *

 Ön sinyal lambalar
 Konum lambalar
 Ön yan i aret lambalar *

 Yan sinyal lambalar
 Fren lambalar  (LED farl )
 Fren lambalar  (LED farl )
 Fren lambalar /Arka lambalar (Halojen farl )
 Yan dönü  sinyal lambalar  (Ampul tipi)*

 Arka sinyal lambalar
 Fren lambalar  (LED farl )
 Yan dönü  sinyal lambalar  (LED tipi)*

 Geri vites lambalar
 Arka sis lambas *

 Geri vites lambas  (Soldan direksiyonlu model)
 Geri vites lambas  (Sa dan direksiyonlu model)
 Arka sis lambas *1 /Geri vites lambas *2 (Soldan direksiyonlu model)
 Arka sis lambas *1 /Geri vites lambas *2 (Sa dan direksiyonlu model)
 Üçüncü fren lambas
 Plaka klar
 Tavan lambalar  (Ön)/Harita lambalar *

 Makyaj aynas  lambalar *

 Tavan lambas  (Arka)*

 Bagaj lambas  (Sedan)
 Bagaj bölmesi lambas  (Hatchback)

*1 Arka sis far yla
*2 Arka sis far  olmadan

Bak m ve Koruma
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UYARI
Asla ç plak elle halojen ampullerin
cam k sm na dokunmay n z, ampullere
dokunmadan önce mutlaka eldiven
giyiniz:
Halojen ampulün patlamas
tehlikelidir. Bu ampuller, s k t r lm
gaz içerirler. K r lmas  durumunda
patlar ve etrafa yay lan cam parçalar
nedeniyle yaralanmalara neden
olabilirler.
Halojen ampulün cam k sm na ç plak
elle dokunursan z, vücudunuzdaki ya
ampulün a r  s nmas na ve ampulün
yanarken patlamas na neden olabilir.

Halojen ampulleri daima çocuklar n
ula amayaca  yerlerde muhafaza
ediniz:
Halojen ampullerle oynamak
tehlikelidir. Dü ürülmesi veya bir
ekilde k r lmas  ciddi aralanmalara

neden olabilir.

D KKAT
Düz uçlu bir tornavidayla lens veya
lamba ünitesi de i tirirken, düz uçlu
tornavidan n iç terminalle temas
etmesinde kaç n n. Düz uçlu
tornavidan n terminale temas etti i
takdirde bir k sa devre olu abilir.

NOT
• Ampulü de i tirmek için bir Yetkili

Mazda Servisi’ne ba vurman z
öneririz.

• Halojen farlara dokunulmu sa,
kullanmadan önce mutlaka alkol ile
temizleyiniz.

• Ampulü de i tirirken, eski ampulü
atmadan önce bez veya karton gibi
bir koruma ile sararak çocuklar n
eri emeyece i ekilde saklay n z.

t D  Ayd nlatma Ampullerinin
De i tirilmesi

Farlar (LED farl ), Gündüz seyir
lambalar /Konum lambalar  (LED farl )

LED ampul entegre bir ünite oldu undan
tek bir ünite olarak de i tirilemez.
LED ampulün ünite ile birlikte
de i tirilmesi gereklidir. De i im
gerekti inde Yetkili Mazda Servisine
gitmenizi öneririz.

Farlar (Halojen farl )

K sa far ampulleri

1. Sa  taraftaki ampulü de i tiriyorsan z,
motoru çal t r n z, direksiyonu sonuna
kadar sola çeviriniz ve motoru
durdurunuz. Sol ampulü
de i tiriyorsan z direksiyonu sa a
çeviriniz ve motoru durdurunuz.

2. Farlar n kapal  oldu undan emin
olunuz.
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3. Her bir plastik tutucusunu ortas ndan
çekiniz ve tutucular  ç kart n z.
 

Sökülmesi

Takılması

4. Vidalar  saat yönünün tersine çeviriniz
ve sökünüz, ard ndan çamurlu u
s y r n z.
 

5. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü a a  do ru
çekerek konektörü üniteden ay r n z.
 

6. Soketi ve ampul grubunu çeviriniz ve
ç kar n z. Ampulü, reflektördeki
yuvas ndan dikkatli bir ekilde geriye
do ru çekerek ç kar n z.
 

7. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Uzun far ampulleri (Gündüz seyir
lambalar  ile)

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Kaputu kald r n z.
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3. Kapa  saat yönünün tersine çeviriniz
ve sökünüz.
 

4. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.
 

5. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Uzun far ampulleri (Gündüz seyir
lambalar )

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Kaputu kald r n z.

3. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü a a  do ru
çekerek konektörü üniteden ay r n z.
 

4. Soketi ve ampul grubunu çeviriniz ve
ç kar n z. Ampulü, reflektördeki
yuvas ndan dikkatli bir ekilde geriye
do ru çekerek ç kar n z.
 

5. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.
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Ön sinyal lambalaro, Pozisyon
lambalar /Ön yan i aret lambalar
(halojen farl )*, Ön yan i aret lambalar
(LED farl )*

1. Sa  taraftaki ampulü de i tiriyorsan z,
motoru çal t r n z, direksiyonu sonuna
kadar sola çeviriniz ve motoru
durdurunuz. Sol ampulü
de i tiriyorsan z direksiyonu sa a
çeviriniz ve motoru durdurunuz.

2. Farlar n kapal  oldu undan emin
olunuz.

3. Her bir plastik tutucusunu ortas ndan
çekiniz ve tutucular  ç kart n z.
 

Sökülmesi

Takılması

4. Vidalar  saat yönünün tersine çeviriniz
ve sökünüz, ard ndan çamurlu u
s y r n z.
 

5. (Ön sinyaller)
Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
konektörü üniteden ay r n z.
 

6. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.
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7. Ampulü yuvas ndan ç kar n z.
Ön sinyaller
 

Pozisyon lambalar /Ön yan i aret
lambalar  (halojen farl ), Ön yan
i aret lambalar  (LED farl )
 

8. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Ön sis lambalar *, Yan sinyal lambalar ,
Fren lambalar  (LED tipi), Arka fren
lambalar /Arka yan i aret lambalar
(LED tipi)*, Arka fren lambalar  (Bagaj
kapa  araf )*, Üst fren lambalar

LED ampul entegre bir ünite oldu undan
tek bir ünite olarak de i tirilemez.
LED ampulün ünite ile birlikte
de i tirilmesi gereklidir. De i im
gerekti inde Yetkili Mazda Servisine
gitmenizi öneririz.

Arka sinyal lambalar , Fren lambalar /
Arka lambalar/Arka yan i aret
lambalar  (Ampul tipi)*

Sedan

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Her bir plastik tutucusunu ortas ndan
çekiniz ve tutucular  ç kart n z.
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3. Bagaj dö emesini kald r n.
 

Takılması

Sökülmesi

4. Her bir plastik tutucusunu ortas ndan
çekiniz ve tutucular  ç kart n z.

5. Bagaj yan dö emesini soyun.
 

Sökülmesi

Takılması

6. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.
Arka sinyal lambalar
 

Fren lambalar /Arka lambalar/Arka
yan i aret lambalar  (Ampul tipi)
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7. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
konektörü üniteden ay r n z.
Arka sinyal lambalar
 

Fren lambalar /Arka lambalar/Arka
yan i aret lambalar  (Ampul tipi)
 

8. Ampulü çekerek ç kar n z.
Arka sinyal lambalar , Fren
lambalar /Arka lambalar/Arka yan
i aret lambalar  (Ampul tipi)
 

9. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Hatchback

(Sol taraf)
1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin

kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Kapa  ç kart n z.
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3. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.
Arka sinyal lambalar
 

Fren lambalar /Arka lambalar
(Ampul tipi)
 

4. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
konektörü üniteden ay r n z.
Arka sinyal lambalar
 

Fren lambalar /Arka lambalar
(Ampul tipi)
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5. Ampulü çekerek ç kar n z.
Arka sinyal lambalar , Fren
lambalar /Arka lambalar (Ampul
tipi)
 

6. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

7. Kapak dillerini yerle tirin ve kapa
tak n.
 

Diller

NOT

Kapa n tam olarak kapand ndan
emin olunuz.

(Sa  taraf)
1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin

kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Dü meyi çeviriniz ve kapa
ç kart n z.
 

3. Kelebek c vatay  ve kriko vidas n  saat
yönünün tersi yönde çevirerek
ç kart n z.
 

4. Krikoyu ç kar n z.
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5. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.
Arka sinyal lambalar
 

Fren lambalar /Arka lambalar/Arka
yan i aret lambalar  (Ampul tipi)
 

6. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
konektörü üniteden ay r n z.
Arka sinyal lambalar
 

Fren lambalar /Arka lambalar/Arka
yan i aret lambalar  (Ampul tipi)
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7. Ampulü çekerek ç kar n z.
Arka sinyal lambalar , Fren
lambalar /Arka lambalar/Arka yan
i aret lambalar  (Ampul tipi)
 

8. Yeni ampul tak n z.
9. Kelebek c vatay , kriko vidas  a a y

gösterecek ekilde krikoya tak n z ve
c vatay  saat yönünde çevirerek geçici
süreli ine s k n z.

10. Kriko vidas n  ekilde gösterildi i gibi
çeviriniz.
 

11. Krikoyu sabitlemek için kelebek
c vatay  tamamen s k n z.

NOT

Kriko güvenli bir ekilde sabitlenmezse
sürü  esnas nda sallanabilir. Kriko
vidas n n yeterince s k ld ndan emin
olunuz.

12. Kapa , sökme i leminin tersini
uygulayarak yerine tak n.

13. Kapak dillerini yerle tirin ve kapa
tak n.
 

Diller

NOT

Kapa n tam olarak kapand ndan
emin olunuz.

Geri vites lambalar  (Sedan), Geri vites
lambalar /Arka sis lambas
(Hatchback) *

Sedan

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Her bir plastik tutucusunu ortas ndan
çekiniz ve tutucular  ç kart n z.
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3. Bagaj mandal  kaplamas n  soyun.
 

Sökülmesi

Takılması

4. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
elektrik konektörünü ampulden
ay r n z.
 

5. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.

6. Ampulü yuvas ndan ç kar n z.
 

7. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Hatchback

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Kapa  ç kart n z.
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3. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
elektrik konektörünü ampulden
ay r n z.
 

4. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.

5. Ampulü yuvas ndan ç kar n z.
 

6. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Arka sis lambas  (Sedan)*

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.

3. Ampulü yuvas ndan ç kar n z.
 

4. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Plaka klar

Sedan

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Her bir plastik tutucusunu ortas ndan
çekiniz ve tutucular  ç kart n z.

3. Bagaj mandal  kaplamas n  soyun.
 

Sökülmesi

Takılması

Bak m ve Koruma
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4. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
konektörü üniteden ay r n z.
 

5. Soketi ve ampul grubunu saat yönünün
tersine çeviriniz ve ç kar n z.

6. Ampulü yuvas ndan ç kar n z.
 

7. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Hatchback

1. Kontak anahtar n n ve far dü mesinin
kapal  konumda oldu undan emin
olunuz.

2. Lenslere zarar vermemek için düz ba l
tornaviday  yumu ak bir bezle sar n z
ve lensin kenar n  bu tornavidayla
kald rarak ç kar n z.

3. Ampulü çekerek ç kar n z.
 

4. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

tt ç Ayd nlatma Ampullerinin
De i tirilmesi

Tavan lambalar  (Ön)/Harita
lambalar *, Tavan lambalar  (Ön)*,
Tavan lambalar  (Arka)*, Makyaj
aynas  lambalar *

1. Lenslere zarar vermemek için düz ba l
küçük bir tornaviday  yumu ak bir
bezle sar n z ve lensin kenar n  bu
tornavidayla kald rarak ç kar n z.

2. Ampulü çekerek ç kar n z.

Bak m ve Koruma

Araç Sahibinin Yapabilece i Bak m Çal malar

*Baz  modellerde mevcuttur. 6-67



Tavan lambalar  (Ön)/Harita
lambalar *

 

 

Tavan lambalar  (Ön)*

 

Kenar

Tavan lambas  (Arka)*

 

Kenar

Makyaj aynas  lambalar *

 

3. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.
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Bagaj lambas  (Sedan)

1. Sökmek için lens kapa n n her iki
taraf na bast r n z.

2. Ampulü çekerek ç kar n z.
 

3. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.

Bagaj bölmesi lambas  (Hatchback)

1. Lenslere zarar vermemek için düz ba l
küçük bir tornaviday  yumu ak bir
bezle sar n z ve lensin kenar n  bu
tornavidayla kald rarak ç kar n z.
 

2. Konektör üzerindeki dile parma n zla
bast rarak ve konektörü çekerek
konektörü üniteden ay r n z.
 

3. Ampulü çekerek ç kar n z.
 

4. Sökme i leminin tersini uygulayarak
ampulü tak n z.
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Sigortalar
Arac n z n elektrik sistemi sigortalarla
korunmu tur.
 
Lambalardan, aksesuarlardan veya
kumandalardan biri çal mazsa ilgili devre
koruyucusunu kontrol ediniz.
Sigortalardan biri yand nda, sigorta
içinde bulunan element eriyecektir.
 
Ayn  sigorta sürekli yan yorsa, bu sistemi
kullanmay n z ve en k sa zamanda bir
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

t Sigortalar n De i tirilmesi

Arac n z n sol taraf ndaki sigortalar n
de i tirilmesi

Elektrik sistemi çal m yorsa önce
arac n z n sol taraf ndaki sigortalar
kontrol ediniz.
 
1. Kontak anahtar n n ve di er

dü melerin kapal  oldu undan emin
olunuz.

2. Sigorta paneli kapa n  aç n z.

3. Motor bölmesindeki sigorta kutusu
kapa  üzerindeki çekme k sm ndan
tutarak sigortay  düz bir ekilde d ar
çekiniz.

4. Sigortay  kontrol ediniz ve yanm sa
de i tiriniz.

Normal Yanmış

5. Ayn  amper de erinde yeni bir sigorta
tak n z ve iyice yerine yerle ti inden
emin olunuz. E er yerine oturmazsa,
bir uzmana takt r n z. Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
Yedek sigortan z yoksa, arac n
çal mas  için gerekli olmayan müzik
sistemi veya ç k  devrelerindeki ayn
amper de erine sahip bir sigortay
kullanabilirsiniz.
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D KKAT
Sigortalar  mutlaka orijinal Mazda
sigortas  ya da ayn  de erde bir
sigortayla de i tiriniz. Aksi takdirde,
elektrik sistemine zarar verebilirsiniz.

6. Kapa  yeniden tak n z ve güvenli bir
ekilde yerle ti inden emin olunuz.

Kaput alt ndaki sigortalar n
de i tirilmesi

Farlar veya di er elektrikli sistemler
çal m yorsa ve kabindeki sigortalarda bir
sorun yoksa, kaputun alt ndaki sigorta
kutusunu kontrol ediniz. Sigortalardan biri
yanm sa, de i tiriniz. A a daki ad mlar
takip ediniz:
 
1. Kontak anahtar n n ve di er

dü melerin kapal  oldu undan emin
olunuz.

2. Sigorta kutusu kapa n  ç kart n z.

3. ANA sigorta yan sa, bu sigortan n
yerine ayn  ampere sahip yeni bir
sigorta tak n z.

Normal Yanmış

UYARI
Ana sigortay  ve multiplex gecikmeli
sigortalar  kendiniz de i tirmeyin.
De i im için Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurunuz:
Bunlar yüksek ak ml  olduklar ndan
bu sigortalar  kendiniz de i tirmeniz
tehlikelidir. Sigortan n hatal  ekilde
de i tirilmesi yang na yol açabilecek
bir elektrik okuna veya k sa devreye
neden olabilir.

4. Kapa  yeniden tak n z ve güvenli bir
ekilde yerle ti inden emin olunuz.
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t Sigorta Paneli Özellikleri

Sigorta kutusu (Motor bölmesi)

 
Multiplex gecikmeli sigorta

TANIM AMPER KORUNAN PARÇA
1 FOG 15 A Ön sis lambalar *

2 H/L HI 20 A Uzun far
3 H/CLEAN 20 A Far y kay c s *

4 STOP 10 A Fren lambalar , Arka sis lambas *

5 ROOM 15 A Tavan lambas
6 7,5 A Motor kontrol sistemi*

7 FUEL WARM 15 A Yak t s t c s *

8 HAZARD 25 A Dörtlü fla ör, Yön gösterge lambalar
9 ABS/DSCS 30 A ABS, Dinamik denge kontrol sistemi*

10 METER2 7,5 A
11 AUDIO2 7,5 A Müzik sistemi*

12 BOSE 25 A Bose® Ses Sistemi donan ml  model*

13 AUDIO1 15 A Müzik sistemi*

14 FUEL PUMP 15 A Yak t sistemi*

15 HID R DRL 15 A Far (Sa )*1

16 AT PUMP 15 A anz man kontrol sistemi*

17 KORNA 15 A Korna
18 TAIL 15 A Arka lambalar, Plaka lambalar , Konum lambalar
19 ST ISITICI 15 A Is t lm  direksiyon simidi*

20 AT 15 A anz man kontrol sistemi
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TANIM AMPER KORUNAN PARÇA
21 R.WIPER 15 A Arka cam silece i*

22 A/C (KL MA) 7,5 A Klima
23 ENGINE3 15 A Motor kontrol sistemi
24 ENGINE2 15 A Motor kontrol sistemi
25 ENGINE1 15 A Motor kontrol sistemi
26 GLOW SIG 5 A Motor kontrol sistemi*

27 EVVT 20 A Motor kontrol sistemi*

28 WIPER 20 A Ön cam silece i ve y kay c s
29 DCDC REG 30 A Çe itli devrelerin korunmas  için*

30 EPB L
FUEL.P2 30 A Elektrikli park freni (sol)*

31 ADD FAN DE 40 A So utma fan *

32 P.WINDOW1 30 A Otomatik camlar
33 H/L LOW R 15 A K sa far (Sa )*2

34 H/L DÜ ÜK HID L 15 A Far (Sol)*1, K sa far (Sol)*2

35 METER1 10 A Gösterge paneli
36 IG2 30 A Çe itli devrelerin korunmas  için

37 EPB R
LPG 30 A Elektrikli park freni (sa )*

38 FUEL.P3
FAN DE 40 A Yak t sistemi*

39 DCDC DE 40 A Çe itli devrelerin korunmas  için*

40 SRS1 7,5 A Hava yast
41 MOTOR. IG1 15 A Motor kontrol sistemi
42 C/U IG1 15 A Çe itli devrelerin korunmas  için
43 METER3 10 A Gösterge paneli*

*1 LED Farl
*2 Halojen farl
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Sigorta kutusu (sol taraf)

 

TANIM AMPER KORUNAN PARÇA

1 P.WINDOW3
P.SEAT D 30 A Elektrik kumandal  koltuk*

2 D.LOCK 25 A Merkezi kilitleme sistemi
3 P.WINDOW2 25 A Otomatik camlar
4 SEAT WARM 20 A Koltuk Is t c s *

5 R.OUTLET3 15 A
6 SRS2/ESCL 15 A Elektronik direksiyon kilidi
7 AÇILIR TAVAN 10 A Aç l r tavan*

8 M.DEF 7,5 A Ayna Bu u Çözücüsü*

9 R.OUTLET1 15 A Aksesuar soketleri*

10 AYNA 7,5 A Otomatik ayna
11 F.OUTLET 15 A Aksesuar soketleri

12 ABS IG
AT IND 7,5 A AT vites göstergesi*

13 SRS1 7,5 A
14 METER1 10 A
15 C/U IG1 15 A
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D  Bak m
Mazda’n z n boyas , gerek kar m gerekse
boyama tekni i bak m ndan en son
tekniklerden faydalan larak yap lm t r.
 
Ancak, gerekli önlemler al nmad
takdirde, birtak m çevresel etkiler boyan n
koruyucu özelli ine zarar verebilir.
 
Bu bölümde, arac n z n boyas na zarar
verecek olas  nedenler ve bunlardan
korunma yöntemlerine dair baz
aç klamalar mevcuttur.

Asit Ya muru veya Endüstriyel At klar
Nedeniyle Y pranma

Olu umu

Endüstriyel at klar ve araç emisyonlar
havaya da larak ya mur ya da çi  ile
kar arak bir tak m asitlerin olu mas na
neden olur. Bu asitler, arac n cilas  üzerine
yerle ir. Kar m ndaki su buharla nca
asit yo unla r ve arac n cilas na zarar
verebilir.
Asit kal nt lar  arac n yüzeyinde ne kadar
uzun süre kal rsa, y pranma ihtimali de o
kadar artar.

Korunma

Arac n z n boya ve cilas n  korumak için
bu bölümde yap lan aç klamalara göre,
arac n z  y kamal  ve cilalamal s n z. Asit
ya murunun arac n z n yüzeyine temas
etti inden üphelendi inizde derhal bu
talimatlar  uygulay n z.

Ku  Pislikleri, Böcekler veya
Yapraklar n Neden Oldu u Y pranma

Olu umu

Ku  pislikleri asit içerir. Hemen
temizlenmezlerse, arac n boyas n n parlak
ve renkli k sm na zarar verirler.
 
Boyal  yüzeye yap an böcekler zamanla
birtak m kimyasal kar mlar üretir. Bu
kar mlar hemen temizlenmezse, arac n
boyas n n parlak ve renkli k sm na zara
verirler.
 
Yapraklar sertle ir ve boyal  yüzeye kal c
olarak yap r. Yapraklar  sertken kaz mak,
arac n boyas n n da kaz nmas na neden
olabilir.

Korunma

Arac n z n boya ve cilas n  korumak için
bu bölümde yap lan aç klamalara göre,
arac n z  y kamal  ve cilalamal s n z. Bu
i lem, mümkün olan en k sa sürede
yap lmal d r.
 
Ku  pislikleri, yumu ak bir sünger ve su
yard m yla temizlenmelidir. Yoldaysan z
ve sünger bulamazsan z, slak bir mendil
de ayn  i i görebilir. Temizledi iniz alan ,
bu bölümdeki aç klamalara göre
cilalamal s n z.
Arac n boyas na yap an böcekler ve
yapraklar, sünger ve suyla ya da kimyasal
temizleyicilerle temizlenebilir.
 
Bir di er temizleme yöntemi de slat lm
bir gazete parças n  kirlenmi  bölgenin
üzerine koyup ve bir iki saat bekletmektir.
Gazete parças n  alt ktan sonra yumu am
olan pisli i su yard m yla
temizleyebilirsiniz.
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Su izleri

Olu umu

Ya mur, sis, çi  hatta musluk suyu bile
kireç ve tuz gibi boya için zararl
mineraller içerirler. Su buharla p uçtuktan
sonra geride kalan mineraller, yo unla p
sertle erek boyan n üzerinde beyaz
halkalar olu tururlar. Olu an bu halkalar
arac n z n cilas na zarar verebilir.

Korunma

Arac n z n boya ve cilas n  korumak için
bu bölümde yap lan aç klamalara göre,
arac n z  y kamal  ve cilalamal s n z.
Arac n z n yüzeyine beyaz halkalar
olu tu unu gördü ünüzde derhal bu
talimatlar  uygulay n z.

Boya Zedelenmesi

Olu umu

Ba ka bir arac n lastiklerin f rlayan ta n
arac n za çarpmas  sonucunda arac n z n
boyas  zedelenir.

Boyan n zedelenmesini engellemek için

Önünüzde ilerlemekte olan araçla aran zda
belirli bir mesafe b rak n z. Bu sayede,
di er arac n tekerleklerinden f rlayan
ta lar n arac n z n boyas n  zedeleme riski
dü er.

NOT
• Ta  f rlatma mesafesi arac n h z na

göre de i ir. Örne in 90 km/s h zla
giden bir araç 50 metre uzakl a
kadar ta  f rlatabilir.

• Dü ük s cakl klarda arac n boyal
yüzeyi sertle ir. Bu da boyan n
zedelenme olas l n  art r r.

• Zedelenmi  bölgeler Mazda’n zda
paslanmaya yol açabilir. Bu
paslanmaya meydan vermeden, bu
bölümdeki aç klamalara göre Mazda
pratik tamir boyas  ile zedelenen yeri
hemen onar n z. Zedelenen yerin
hemen onar lmamas  ciddi boyuttaki
paslanmalara ve pahal  onar mlara
yol açabilir.

 
Arac n z n bak m nda kimyasal
temizleyici veya cilalar kullan rken tüm
etiket uyar lar n  ve talimatlar  dikkate
al n z. Tüm uyar  ve talimatlar  okuyunuz.

t Boyal  Yüzeyin Bak m

Y kama

D KKAT
• Silecek kolu , kontak anahtar

ise ON konumundayken silecekler
a a daki durumlar otomatik olarak
hareket eder:

• Ön camda ya mur sensörünün
bulundu u yerin üzeri bir bezle
silindi inde.

• Ön cama arac n içinden ya da
d ndan elle veya bir cisimle
vurulursa.

Silecek kolu  konumundayken
ve kontak anahtar  ON
konumundayken ellerinizi ön camdan
uzak tutunuz aksi takdirde silecekler
otomatik olarak devreye girdi inde
elleriniz sileceklere s k abilir veya
silecekler ya da silecek lastikleri
zarar görebilir.
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Ön cam  temizleyecekseniz, (büyük
ihtimalle motor çal r durumda
b rak ld nda) sileceklerin tamamen
kapal  oldu undan emin olunuz; bu
özellikle kar ve buzu temizlerken
önemlidir.

• Motor bölmesine su püskürtmeyiniz.
Aksi takdirde, bu durum motorun
çal t r lmas  esnas nda sorunlara
veya elektrikli parçalar n zarar
görmesine neden olabilir.

• Arac  y karken ve cilalarken, arac n
tavan nda tek bir noktaya veya antene
a r  kuvvet uygulamamaya dikkat
edin. Aksi takdirde, araçta göçü e
yol açabilir veya antene hasar
verebilirsiniz.

Arac n z n boyas n  paslanmaya ve
bozulmaya kar  korumak için arac n z
so uk ya da l k su kullanarak ayda en az
bir kez olmak üzere s k s k ve tamamen
y kay n z.
 
Arac n z düzgün bir ekilde y kanmazsa,
boyal  yüzeyde çizikler olu abilir.
A a da, arac n z n çizilmesine neden
olabilecek baz  durumlar belirtilmi tir.
 
A a daki durumlarda arac n z n boyal
yüzeyinde çizikler olu ur:

• Arac n, üzerindeki kir ve yabanc
maddeler temizlenmeden do rudan
y kanmas .

• Arac n sert, kuru veya kirli bir bezle
y kanmas .

• Arac n, kirli ya da sert f rçal  bir arama
y kama yerinde y kat lmas .

• A nd r c  maddeler içeren temizleyici
ve cilalar n kullan lmas .

NOT
• Otomatik y kamadan veya uygunsuz

y kamadan kaynaklanan çiziklerden
Mazda sorumlu de ildir.

• Koyu renkteki araçlarda çizikle daha
belirgin olur.

Arac n z n boyal  yüzeyindeki çizikleri
minimuma indirmek için:

• Arac  y kamadan önce l k veya so uk
suyla üzerindeki kirleri ve yabanc
maddeleri ak t n z.

• Arac  bol l k veya so uk su ve yumu ak
bir bez kullanarak temizleyiniz. Naylon
bez kullanmay n z.

• Arac  y karken ve kurularken yumu ak
bir ekilde ovunuz.

• Arac n z  sadece, f rçalar  iyi vaziyette
olan oto y kama tesislerinde y kat n z.

• A nd r c  maddeler içeren temizleme
veya cilalama maddeleri kullanmay n z.

D KKAT
• Kromajl  veya alüminyum parçalar

üzerinde bula k teli, a nd r c
temizlik maddeleri veya kuvvetli
deterjanlar kullanmay n z. Bu,
koruyucu astara zarar verebilir.
Ayr ca temizleyiciler ve deterjanlar
boyan n renginin solmas na neden
olabilir.

• (Ç kart labilir antenli)
Zarar görmesini engellemek için,
garaja veya antenin çarpabilece i
alçak bir yere girerken, anteni
sökünüz.
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Tuz, kir, çamur ya da di er yabanc
maddelerin birikti i alanlar n
temizlenmesine ve kap lar n ve gövdenin
alt kenarlar ndaki tahliye deliklerinin aç k
olmas na özel bir önem veriniz.
 
Böcek, katran, a aç reçinesi, ku  pislikleri,
sanayi kirlili i ve benzeri maddeler hemen
temizlenmedi i takdirde arac n z n
boyas na zarar verecektir. Sadece su ile
y kamak yeterli olmuyorsa, otomobillerin
y kanmas nda kullan lmak üzere üretilmi
yumu ak bir sabun kullan n z.
 
Sabunu l k veya so uk suyla iyice
ak t n z. Sabunun araç üzerinde
kurumas na izin vermeyiniz.
 
Arac  y kad ktan sonra, su lekeleri
kalmamas  için temiz yumu ak bir bezle
kurulay n z.

UYARI
Fren performans  normale dönene dek
gaz pedal n  b rakmak ve birkaç kez
hafifçe frene basmak suretiyle arac
yava ça sürerek, slanm  olan frenleri
kurutun:
Islak frenlerle sürü  tehlikelidir. Bu
durum frene bas ld nda duru
mesafesini art r r veya arac n bir yana
savrulmas na neden olarak ciddi
kazalara yol açabilir. Hafifçe fren
yaparak frenlerin tutup tutmad n
kontrol ediniz.

Otomatik araç y kama kullan rken
• Yan dikiz aynalar n  kapat n z.

• Otomatik araç y kama f rçalar  boya
cilas n  azaltabilir veya boyan n
bozulmas n  h zland rabilir.

Yüksek bas nçl  suyla araba y kan rken

Yüksek s cakl kta ve bas nçta suyla
otomobil y kay c lar , araba y kama
makinesi tipine ba l  olarak mevcuttur.
Araba y kay c  nozülü araca çok yak nsa,
püskürme kuvveti kal ba hasar verebilir
veya eklini bozabilir, parçalar n
s zd rmazl n  etkileyebilir ve suyun içeri
girmesine neden olabilir. Nozül ve araç
aras nda yeterli bo luk (30 cm veya daha
fazla) bulundurunuz. Ek olarak, arac n
ayn  bölgesine çok uzun süre su
püskürtmeyin, kap  ve pencere
bo luklar na su püskürtürken dikkatli
olunuz.

Cilalama

Su, boya üzerinde damlac klar halinde
toplanm yorsa arac n z n cilalanmas
gerekir.
Cila yapmadan önce arac  y kay n z ve
kurutunuz. Korumak ve parlakl n
korumak için araç gövdesinin yan  s ra
metal parçalar  da cilalay n z.
 
1. A nd r c  madde içermeyen cilalar

kullan n z.
A nd r c  madde içeren cilalar
boyan n kalkmas na ve metal
parçalar n zarar görmesine neden olur.

2. Metal ve mika yüzeylerin korunmas
için iyi kalitede bir cila kullan n z.

3. Cilalama esnas nda cilay , sünger veya
yumu ak bir bez yard m yla e it olarak
sürünüz.

4. Yumu ak bir bezle cilay  parlat n z.
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NOT

Ya , zift gibi lekeleri ç karmak için
kullan lan leke ç kar c lar cilay  da
ç kar rlar. Arac  geri kalan bölgeleri
cilalama gerektirmiyorsa da, leke
ç kar c  ile temizledi iniz alan  tekrar
cilalay n z.

t Pratik Tamir Boyas

F rlayan ta lar ya da park halinde iken
çe itli nedenlerle olu an boya çatlaklar n
veya hasarlar  Mazda’n n pratik tamir
boyas  ile onarabilirsiniz. Önce kirleri
temizleyiniz ard ndan, temiz bir bez ile
boyay  uygulay n z.
 
Pas olu maya ba lam sa:
 
1. Z mpara ile pas  iyice kaz y n z.
2. Temiz ve yumu ak bir bezle siliniz.
3. Bölgeye pas önleyici malzeme

sürünüz.
4. Tamamen kuruduktan sonra, bölgeye

uygun astar  sürünüz.
Tabii ki, bu i lemleri Yetkili Mazda
Servisi’nde de yapt rabilirsiniz.

t Oyuklar n Korunmas

Oyuklar n olu mamas  için fabrikadaki
üretim a amas nda gerekli önlemler
al nm t r ancak araç kullan lmaya
ba land ktan sonra al nacak ilave önlemler
arac n ömrünü uzatacakt r.
Bu ilave önlemler konusunda Yetkili
Mazda Servisi’ne dan man z  tavsiye
ederiz.

t Parlak Metal Parçalar n Bak m

• Yoldan bula an zifti ve araca yap an
böcekleri temizlemek için zift
temizleyicisi kullan n z. Temizleme
i lemini asla b çak veya benzeri bir
aletle yapmay n z.

• Parlak metal yüzeyler üzerindeki
paslanmay  önlemek için cila veya krom
koruyucusu kullan n z.

• I K  aylar nda ya da sahil bölgelerinde,
parlak metal parçalar n üzerine
normaldekinden daha kal n bir tabaka
halinde cila ya da koruyucu uygulay n z.
Parçalar n üzerine paslanmaya yol
açmayan gres ya da benzer koruyucu
maddeler sürmek de i e yarayabilir.

D KKAT
Kromajl  veya alüminyum parçalar
üzerinde bula k teli, a nd r c  temizlik
maddeleri veya kuvvetli deterjanlar
kullanmay n z. Bu, koruyucu tabakan n
hasar görmesine ve boyan n renk
de i tirmesine ya da bozulmas na yol
açabilir.

t Alt kaplama

Arac n alt k sm ndaki önemli bölümleri
kimyasal maddelerden ve f rlayan
ta lardan korumak için özel bir kaplama
uygulanm t r. Bu kaplama zamanla zarar
görebilir. Belirli aral klarla bu kaplamay
kontrol ediniz.
 
Tamir gerekirse uzman bir tamirciye
dan n, biz Yetkili Mazda Servisini
öneriyoruz. Tamirin nas l yap lmas
gerekti i konusunda iyi bilgilidirler.
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t Alüminyum Jant Bak m *

Alüminyum ala ml  jantlar koruyucu bir
tabaka ile kaplanm t r. Bu kaplamay
korumak, özel bak m gerektirir.

D KKAT
Yumu ak bir deterjan d nda bir
temizleme maddesi kullanmay n z. Bir
deterjan  kullanmadan önce, içeri ini
do rulay n z. Aksi taktirde, ürün renk
solmas na ya da alüminyum jantlar n
lekelenmesine neden olabilir.

NOT
• Alüminyum jantlar  tel bir f rça ve

a nd r c  malzemeler kullanarak
temizlemeyiniz. Bu malzemeler
koruyucu kaplamaya zarar verebilir.

• Jantlar  temizlemek için bir sünger ya
da yumu ak bir bez kullan n.
Jantlar  l k veya so uk suyla iyice
durulay n z. Ayr ca, arac n z  tuzlu
veya tozlu yollarda kulland ktan
sonra a nmay  engellemek için
jantlar  temizleyiniz.

• Arac n z , sert ya da yüksek devirle
dönen f rçalar kullanan otomatik araç
y kama makinelerinde y katmay n z.

t Plastik Parçalar n Bak m

• Lambalar n plastik lenslerini
temizlerken benzin, parafin, dam t lm
alkol, boya, tiner, yüksek asitli deterjan
ya da güçlü alkali deterjan
kullanmay n z. Aksi halde, bu kimyasal
maddeler yüzeylerde renk kayb na veya
hasara neden olarak i levsellikte önemli
kay plara yol açabilir. Plastik parçalar
bu kimyasal maddelerden herhangi
birine maruz kal rsa, derhal suyla
y kay n z.

• Tampon gibi plastik parçalar benzin,
so utma suyu veya akü s v s  gibi
kimyasal maddelere veya s v lara maruz
kal rsa, renk kayb na, lekelenmeye veya
boyan n sökülmesine neden olabilir. Bu
tarz kimyasal maddeleri veya s v lar
yumu ak bir bezle derhal siliniz.

• Yüksek s cakl kta ve bas nçta suyla
otomobil y kay c lar , yüksek bas nçl
araba y kama makinesi tipine ba l
olarak mevcuttur. Araba y kay c  nozülü
araca çok yak n tutulur veya uzun süre
tek bir bölgeye do rultulursa, plastik
parçalara veya boyaya zarar verebilir.

• Cila içeren bile imler kullanmay n z.
Aksi halde, boya zarar görebilir.

• Ek olarak, cila uygulamak için elektrikle
veya havayla çal an aletler
kullanmay n z. Aksi halde, ortaya ç kan
sürtünme s s , plastik parçalarda
bozulmaya veya boyan n zarar
görmesine yol açabilir.

Bak m ve Koruma

D  Bak m

6-80 *Baz  modellerde mevcuttur.



ç Bak m

UYARI
Araç kabinine su püskürtmeyiniz:
Araç kabinine su püskürtmek, ses
sistemi ve kontrol dü meleri gibi
elektrikli cihazlar n bozulmas na veya
yang na sebep olabilece i için tehlike
arz eder.

NOT
• Kabin içini alkol, klorin ya da tiner,

benzen veya benzin gibi organik
çözücülerle temizlemeyiniz. Aksi
halde, renk kayb na veya lekeye
neden olabilir.

• Sert bir f rça veya bezin sert ekilde
sürtülmesi, hasara yol açabilir.

E er araç kabini a a dakilerden birisiyle
kirlenirse, yumu ak bir bezle hemen
silerek temizleyiniz.
Kirli bir ekilde b rakmak renk kayb na,
lekelenmeye, çatlamaya veya kaplaman n
sökülmesine sebep olmas n n yan nda
daha sonra temizlemeyi de daha zor bir
hale getirecektir.

• çecek veya parfüm
• Gres veya ya
• Kirlenme

t Emniyet Kemeri Bak m

1. Kuma , suyla seyreltilmi  hafif
deterjana (yakla k %5) bat r lm
yumu ak bir kuma la hafifçe
temizleyin.

2. Kalan deterjan  duru suyla
nemlendirilmi  ve iyice s k lm  bir
bezle temizleyin.

3. Temizlenmek üzere ç kar lan emniyet
kemerini yerine takmadan önce iyice
kurulay n z ve nemli kalmamas na
dikkat ediniz.

UYARI
E er emniyet kemeri y pranm  veya
a nm sa, bir Mazda Yetkili
Servisi'nden de i tiriniz:
Emniyet kemeri bu tarz ko ullar
alt nda kullan ld ysa, tam kapasitesiyle
çal mayabilir ve bu da ciddi
yaralanmalara ya da ölüme sebep
olabilir.

Emniyet kemerindeki kiri temizlemek
için hafif bir deterjan kullan n z:
Emniyet kemerini temizlemek için
organik çözücüler kullan ld ysa veya
kemer lekenmi  ya da a arm sa,
zay flam  olma ihtimali vard r. Bunun
sonucunda emniyet kemeri tam
i levini yerine getiremeyebilir ve ciddi
yaralanmalara ya da ölüme sebebiyet
verebilir.

NOT

Emniyet kemerleri kirlenirse dikkatli
bir ekilde temizleyiniz. Kemerleri kirli
b rakmak daha sonra temizlenmesini
güçle tirecek ve toplanmas  zor bir hal
alacakt r.

Bak m ve Koruma

D  Bak m
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t Vinil Dö eme Bak m

Bir f rça veya elektrikli süpürge kullanarak
vinil dö emeden kiri ve tozu temizleyiniz.
Bir deri ve vinil dö eme temizleyici
kullanarak dö emedeki kiri temizleyiniz.

t Dö eme Bak m

1. Kuma , suyla seyreltilmi  hafif
deterjana (yakla k %5) bat r lm
yumu ak bir kuma la hafifçe
temizleyin.

2. Kalan deterjan  duru suyla
nemlendirilmi  ve iyice s k lm  bir
bezle temizleyin.

t Deri Dö eme Bak m *

1. Elektrik süpürgesi ile toz ve kumu
temizleyin.

2. Kirlenmi  bölgeyi suyla seyreltilmi
hafif deterjana (yakla k %5) bat r lm
yumu ak bir kuma  ile veya özel bir
temizleyici ile silip temizleyiniz.

3. Kalan deterjan  duru suyla
nemlendirilmi  ve iyice s k lm  bir
bezle temizleyin.

4. Nemi kuru, yumu ak bir bezle al n z
ve derinin iyice havaland r lm ,
gölgeli bir alanda daha da kurumas na
izin veriniz. Deri ya mur vb. nedeniyle
slan rsa, mümkün olan en k sa

zamanda nemi al n z ve kurutunuz.

NOT
• Gerçek deri do al bir malzeme

oldu undan, yüzeyi düzgün de ildir
ve do al yaralar , çizikleri ve
k r kl klar  mevcut olabilir.

• Kaliteyi mümkün oldu unca uzun
süre korumak için, y lda iki kez
civar nda periyodik bak m tavsiye
edilmektedir.

• E er deri dö eme a a dakilerden
herhangi biriyle temas ederse hemen
temizleyiniz.
Kirli bir ekilde b rakmak erkenden
a nmas na, küflenmesine veya
lekelenmesine sebep olabilir.

• Kum veya kir
• Gres veya el kremi gibi bir ya
• Kosmetik veya saç ekillendirme

ürünlerinde bulunan alkol
• Koltuklar slan rsa, nemi kuru bir

bezle derhal al n z. Yüzeyde kalan
nem, sertle me veya küçülme gibi
bozulmalara yol açabilir.

• Uzun süre do rudan güne  na
maruz kalmas , bozulmaya ve
küçülmeye neden olabilir. Arabay
uzun süre güne  alt nda b rakman z
gerekirse, güne liklerle içeriyi
gölgede b rak n z.

• Vinil ürünleri uzun süre deri dö eme
üzerinde b rakmay n z. Bu derinin
bozulmas na ve renginin solmas na
neden olabilir. Kabin s cakl
yükselirse, vinil bozulabilir ve gerçek
deriye yap abilir.

t Plastik Parçalar n Bak m

D KKAT
Cilalama malzemeleri kullanmay n z.
Ürün içeri ine ba l  olarak renk
kayb na, lekelenmeye, çatlamaya veya
kaplaman n sökülmesine neden olabilir.

Bak m ve Koruma

D  Bak m
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t Gösterge Panelinin Üst K s m
(yumu ak kaplama) Bak m

Yumu ak kaplama yüzeyi için çok
yumu ak bir malzeme kullan lm t r.
Yumu ak kaplaman n sert bir ekilde kuru
bir bezle silinmesi yüzeyin çizilmesine ve
zarar görmesine neden olabilir.
1. Kuma , suyla seyreltilmi  hafif

deterjana (yakla k %5) bat r lm
yumu ak bir kuma la hafifçe
temizleyin.

2. Kalan deterjan  duru suyla
nemlendirilmi  ve iyice s k lm  bir
bezle temizleyin.

t Aktif Sürü  Ekran  Bak m *

Birle tirici ve ayna yüzeyi özel bir
kaplamaya sahiptir. Temizlerken, sert veya
kaba yüzeyli bir bez ya da temizlik
deterjan  kullanmay n z. nce ve yumu ak
bir bez kullan n z.
Birle tiriciye veya ayna yüzeyine bir
kimyasal çözücü bula rsa hemen silerek
temizleyiniz. Aksi takdirde, birle tirici ve
ayna zarar görebilir ve yüzey kaplamas
çizilebilir.

t Panel Bak m

Panel kirlenirse, temiz suya bat r lm
yumu ak bir bezi iyice s karak siliniz.
Panelin daha fazla temizlenmesi
gerekiyorsa a a daki prosedürü
uygulay n:
1. Kuma , suyla seyreltilmi  hafif

deterjana (yakla k %5) bat r lm
yumu ak bir kuma la hafifçe
temizleyin.

2. Kalan deterjan  duru suyla
nemlendirilmi  ve iyice s k lm  bir
bezle temizleyin.

NOT

Kolayca çizilebilir olduklar ndan dolay
parlak yüzeyli panelleri ve kaplama
gibi metalik parçalar  temizlerken
dikkatli olunuz.

t Camlar n ç K s mlar n n
Temizlenmesi

Camlar ya l  bir tabakayla kaplan rsa cam
temizleyicisi ile temizleyiniz. Cam
temizleyici üzerindeki talimatlar
uygulay n z.

D KKAT
• Pencere cam n n iç yüzeyini

kaz may n z ve çizmeyiniz. Bu,
direnç tellerine ve anten kablolar na
zarar verebilir.

• Pencere cam n n iç k sm n  y karken,
direnç tellerini ve anten hatlar n  l k
suyla slat lm  yumu ak bir bez ile
hafifçe siliniz.
Cam temizleyici maddelerin
kullan m  direnç tellerine ve anten
kablolar na zarar verebilir.

Bak m ve Koruma

D  Bak m
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Acil Durumda Park Etme
Acil bir durumda yolda veya yola yak n
bir yerde arac n z durdurdu unuzda
mutlaka dörtlü fla örleri yak n z.
 

Dörtlü fla örler di er sürücüleri, arac n z n
onlar aç s ndan tehlike arz edebilece i
konusunda uyar r ve çok dikkatli olmalar
gerekti ini hat rlat r.
 

Dörtlü fla öre bast n zda tüm sinyal
lambalar  yanar. Gösterge panelinde dörtlü
fla ör gösterge klar  sürekli olarak yan p
söner.

NOT
• Dörtlü fla örler yanarken dönü

yönünüzü gösteren sinyal lambalar
yanmaz.

• Araç çekilirken dörtlü fla örlerin
yak l p yak lmayaca  konusunda
ülkenizdeki yasalar  dikkate al n z.

Acil Durum Üçgen
Reflektörü Kay *

Yol kenar  acil durum üçgen reflektörünü
sa  taraf dö emesinde saklay n ve kay la
güvence alt na al n.
Sedan
 

Kayış

Hatchback
 

Kayış

Ar za Durumunda
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Yedek Lastik ve Alet Bölmesi

NOT

Arac n zda yedek lastik, kriko, tekerlek anahtar  ve tak m çantas  olabilir ya da
olmayabilir. Ayr nt lar için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

Ar za Durumunda
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Yedek lastik ve aletlerin yerleri a a daki ekilde gösterilmektedir.

Çekme halkası

Yedek lastik

Kriko

Yedek lastik tutma cıvatası

Çekme çantası

(Yedek lastikle (Suudi Arabistan hariç))

Çekme halkası

Kriko kolu

(Yedek lastik olmadan)

Sedan

Acil durum patlak lastik onarım kiti

Bijon anahtarı

Bazı modellerde mevcuttur.

Çekme halkası

Bijon anahtarı

Yedek lastik

Kriko

Kriko kolu

Yedek lastik tutma cıvatası

Çekme 
çantası

(Yedek lastikle (Suudi Arabistan))

Tornavida

Anahtar

Bijon anahtarı

Kriko kolu Tornavida

Anahtar

Ar za Durumunda
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(Yedek lastik ile)

Çekme halkası

Acil durum patlak lastik onarım kiti

Kriko kolu

(Yedek lastik olmadan)

Çekme halkası

Kriko kolu

Bijon anahtarı

Yedek lastik

Kriko

Yedek lastik tutma cıvatası

Hatchback

Bijon anahtarı

Bazı modellerde mevcuttur.

Çekme çantası

Tornavida

Anahtar

Ar za Durumunda
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t Kriko*

Krikonun ç kar lmas

1. (Sedan)
Dilleri itin ve kapa  sökün.
 

Diller

(Hatchback)
Dü meyi çeviriniz ve kapa
ç kart n z.
 

2. Kelebek c vatay  ve kriko vidas n  saat
yönünün tersi yönde çevirerek
ç kart n z.
 

Krikonun yerle tirilmesi

1. Kelebek c vatay , kriko vidas  a a y
gösterecek ekilde krikoya tak n z ve
c vatay  saat yönünde çevirerek geçici
süreli ine s k n z.

2. Kriko vidas n  ekilde gösterildi i gibi
çeviriniz.
 

3. Krikoyu sabitlemek için kelebek
c vatay  tamamen s k n z.

Ar za Durumunda
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NOT

Kriko güvenli bir ekilde sabitlenmezse
sürü  esnas nda sallanabilir. Kriko
vidas n n yeterince s k ld ndan emin
olunuz.

4. Kapak dillerini yerle tirin ve kapa
tak n.

(Sedan)

Diller

Diller

(Hatchback)

NOT

Kapa n tam olarak kapand ndan
emin olunuz.

Bak m
• Krikoyu her zaman temiz tutunuz.
• Hareketli parçalar n n temiz olmas na ve

paslanmamas na dikkat ediniz.
• Vida di lerinin yeterince ya land ndan

emin olunuz.

tt Yedek Lastik*

Mazda’n zda geçici bir yedek lastik
mevcuttur.
Geçici lastik, normal bir lastikten daha
hafif ve daha küçüktür ve sadece acil
kullan mlar için tasarlanm t r, ÇOK k sa
sürelerle kullan lmal d r. Geçici yedek
lastikler ASLA uzun süreli yolculuklarda
kullan lmamal d r.

UYARI
Geçici yedek lasti i ön tekerleklere
takmay n z (tahrik tekerleklerine):
Geçici yedek lasti i ön tekerleklerden
birine takarak kullanmak tehlikelidir.
Arac n z n yol tutu u de i ecektir.
Özellikle de buzlu veya karl  yollarda,
yol hakimiyetinizi kaybetmenize neden
olarak bir kazaya sebebiyet verebilir.
Ön tekerle e normal bir lastik tak n z
ve geçici yedek lasti i arkaya tak n z.

Ar za Durumunda
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D KKAT
• Geçici yedek lastik tak l  oldu unda,

arac n z n dengesi normal lastiklerin
tak l  oldu u zamanki gibi
olmayabilir. Dikkatli sürünüz.

• Yedek lasti in veya arac n zarar
görmesini önlemek için a a daki
önlemleri al n z:

• 80 km/s h z  a may n z.
• Engellerin üzerinden geçmemeye

özen gösteriniz. Otomatik araç
y kama makinelerinin içerisinden
de geçmeyiniz. Bu lasti in çap
normal bir lasti inkinden daha
küçüktür, bu nedenle arac n yerden
yüksekli i daha azd r.

• Bu lastik üzerinde lastik zinciri
kullanmay n z çünkü zincir üzerine
tam oturmayacakt r.

• Geçici yedek lasti inizi ba ka bir
araç üzerinde kullanmay n z, bu
lastik sadece Mazda için
tasarlanm t r.

• Arac n zda ayn  anda sadece bir
tane geçici yedek lastik kullan n z.

Yedek lasti i ç karmak için:

1. Bagaj bölmesi taban hal s n  kald r n z.
 

Bagaj bölmesi halısı

2. Yedek lastik tutma c vatas n  saat
yönünün tersine çeviriniz.
 

Yedek lastik tutma cıvatası

Yedek lasti i yerle tirmek için:

Yedek lasti i sökme i leminin tersine
tak n z. lem tamamland ktan sonra,
yedek lasti in sa lam bir ekilde
tak ld n  kontrol ediniz.

Ar za Durumunda
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Acil Durum Patlak Lastik
Onar m Kiti*

Mazda'n zda bulunan acil durum patlak
lastik onar m kiti , yol üzerindeki çivi veya
benzeri keskin nesnelerden dolay  hafifçe
hasar gören patlak lasti in geçici olarak
onar lmas  içindir.
Patlak lastik onar m  i lemini, lasti i
patlatan çivi veya benzeri keskin nesneleri
lastikten ç karmadan gerçekle tiriniz.

NOT

Arac n zda yedek lastik
bulunmamaktad r. Lasti inizin
patlamas  durumunda lasti i geçici
süreli ine onarmak için acil durum
patlak lastik kitini kullan n z. Onar m
yaparken, acil durum patlak lastik
onar m kitinde bulunan talimatlara
bak n z. Acil durum patlak lastik
onar m kiti kullan larak bir onar m
gerçekle tirilmesi durumunda, en k sa
zamanda lasti in onar m n  yetkili bir
servise, özellikle bir Yetkili Mazda
Servisi'ne yapt rman z  veya lasti i
de i tirmenizi tavsiye ederiz.

t Acil Durum Patlak Lastik Onar m
Kiti

Acil durum patlak lastik onar m kitinde
a a daki parçalar bulunur.
 

Kompresör Sızdırmazlık 
maddesi şişesi

Hız sınırlama 
etiketi

Talimatlar

UYARI
Çocuklar n conta s v s na
dokunmas na izin vermeyiniz:

•• Conta s v s n n yutulmas
tehlikelidir. Conta s v s n n
yanl l kla yutulmas  durumunda
hemen bol su içiniz ve t bbi yard m
al n z.

• Conta s v s n n göz ve deriyle temas
etmesi tehlikelidir. Conta s v s  göze
girerse veya deriyle temas ederse, bu
bölgeleri derhal bol su ile y kay n z
ve t bbi yard m al n z.

Ar za Durumunda
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NOT
• Conta s v s  tek kullan ml kt r. Yeni

conta s v s n  Yetkili Mazda
Bayisinden sat n alabilirsiniz.

• Acil durum patlak lastik onar m kiti
a a daki durumlarda kullan lamaz.
Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

• Conta s v s n n son kullanma tarihi
geçmi se. (Son kullanma tarihi i e
etiketinin üzerinde belirtilmi tir.)

• Lastikteki y rt k veya patlak 4
mm’yi a yorsa.

• Hasar lastik taban  d nda bir
yerde meydana gelmi se.

• Araç lastikte hemen hemen hiç
hava kalmadan sürülmü se.

• Lastik janttan ç km sa.
• Jant hasar görmü se.
• Lasti in iki veya daha fazla yerinde

patlak varsa.

t Acil Durum Patlak Lastik Onar m
Kiti Kullan m

1. Arac , trafi i engellemeyece i, düz ve
sert bir yüzey üzerinde güvenli ekilde
park edin.

2. Manüel anz manda vites kolunu 1
veya Geri Vites (R) pozisyonuna ve
otomatik anz manda vites kolunu P
konumuna getirin.

3. Fren pedal n  bas l  tutarken el frenini
çekin ve motoru kapat n.

4. Gerekiyorsa, dörtlü fla örleri yak n ve
yol kenar  acil durum üçgen
reflektörünü kurun.

5. Yolcular  ve bagajdaki e yalar
indiriniz ve acil durum patlak lastik
onar m kitini ç kart n z.
Sedan

 
Hatchback

6. çeri ini kar t rmak için s zd rmazl k
maddesi i esini sallay n. Daha sonra,
enjeksiyon hortumunu uzat n.

 Enjeksiyon hortumu

Ar za Durumunda

Patlak Lastik

7-10



D KKAT
i eyi çok fazla sallamay n. Aksi halde

s zd rmazl k maddesi enjeksiyon
hortumundan ç kabilir ve k yafet veya
di er cisimlere gelirse
ç kartamayabilirsiniz.

NOT

S zd rmazl k maddesi kolayca sertle ir
ve so uk hava ko ullar nda (0°C veya
alt ) enjekte edilmesi zor olacakt r.
Enjeksiyonu kolayla t rmak için
s zd rmazl k maddesini araç içinde
s t n.

7. Kompresör hortumunu ve kompresör
t pas n  hava kompresöründen çekip
ç kart n.

Kompresör hortumu

8. Hava kompresöründen ç kart lan
kompresör hortumunu i enin
enjeksiyon valf na tak n.
Kompresör hortumu

 Enjeksiyon hortumu

Enjeksiyon 
valfı

D KKAT
Kompresör hortumunu i enin
enjeksiyon valf na takmadan önce hava
kompresörünün dü mesinin KAPALI
oldu undan emin olun. Kompresör
hortumu i enin enjeksiyon valf na
s k ca tak lmazsa s zd rmazl k maddesi
s z nt  yapabilir.

9. Patlak lasti in subab ndan subap
kapa n  ç kart n, enjeksiyon
hortumunu lastik subab na tak n ve
man onu sa a çevirip s k t r n.

Supap kapağı

Supap

 Enjeksiyon
 hortumu

Ar za Durumunda
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10. i eyi hava kompresörüne tak n ve sol
ve sa  diller s k ca kavranana kadar
bast r n.

Diller

11. Kompresör tapas n  aksesuar soketine
sokunuz ve kontak anahtar n  ACC
konumuna getiriniz.
Sayfa 5-149'daki Aksesuar Soketi
bölümüne bak n z.

Orta konsol

Kompresör

Kompresör tapası

D KKAT
Hava kompresörü t pas n  aksesuar
soketine takarken veya ç kart rken hava
kompresörü dü mesinin KAPALI
oldu undan emin olunuz. Hava
kompresörünü aç p kapat rken hava
kompresörü dü mesini kullan n z.

12. S zd rmazl k maddesi hava
kompresörü aç ld nda lasti in içine
enjekte edilir. S zd rmazl k maddesi
tamamen enjekte edildikten sonra
lastik i irme bas nc  belirlenmi  lastik
i irme bas nc na artana kadar

bekleyiniz.

NOT

i irme bas nc , s zd rmazl k maddesini
subabtan enjekte etmek üzere geçici
olarak yakla k 300 kPa'ya (3,1 kgf/
cm2 , 3 bar, 43,5 psi) artabilir.
Normalde, i irme bas nc  a amal
olarak azal r ve yakla k 30saniye sonra
gerçek i irme bas nc na eri ir.

UYARI
Hava kompresörünü asla 300kPa'n n
(3,1 kgf/cm2, 3 bar, 43,5 psi) üzerinde
bir de erde çal t rmay n z:
Hava kompresörünün sürekli 300 kPa
(3,1 kgf/cm2, 3 bar, 43,5 psi) üzerinde
bir de erde çal t r lmas  tehlikelidir.
Hava kompresörü a r  s n rsa s cak
hava ç kart lacakt r ve yanman za
sebep olabilir.

Ar za Durumunda
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NOT
• Do ru lastik bas nc  için lastik

bas nc  etiketini (sürücü kap s
üzerinde) kontrol ediniz.

• Hava kompresörünü 10 dakika veya
daha uzun süre sürekli olarak
çal t rmay n çünkü bu durum
ar zalanmas na sebep olabilir.

• Lastik i irme bas nc  artmazsa,
lasti in tamiri mümkün de ildir.
Lastik 10 dakika içinde belirlenmi
lastik i irme bas nc na eri mezse
çok fazla hasar alm  olabilir. Bu
durumda acil durum lastik onar m
kiti ile yap lan onar m ba ar l
olmam t r. Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

13. Sürücünün kolayl kla görebilece i bir
yere h z s n r  etiketi yap t r n z.

UYARI
H z s n r  etiketini direksiyon
simidindeki yast kl  yere
yap t rmay n z:
H z s n rlama etiketinin direksiyon
simidindeki yast kl  alana
yap t r lmas  tehlikelidir, hava
yast n n düzgün ekilde çal mas n
engelleyebilece inden ciddi
yaralanmaya sebep olabilir. Ayr ca,
etiket uyar  lambalar  ve h z
göstergesinin görünmeyece i ekilde
yap t r lmamal d r.

14. Lastik belirlenmi  lastik i irme
bas nc na i irildi inde hava
kompresörü dü mesini kapat n,
enjeksiyon hortumunun man onunu
sola çevirin ve lastik subab ndan
ç kart n. Enjeksiyon hortumunun
man onunu sola çevirin ve lastik
subab ndan ç kart n.

15. Kompresör hortumunu i enin
enjeksiyon valf ndan ç kart n.
Ard ndan, kalan s zd rmazl k
maddesinin s zmas n  önlemek için
enjeksiyon hortumunu i enin
enjeksiyon valf na tak n.
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D KKAT
Hortum ç kart ld nda hortumda kalan
s zd rmazl k maddesi s çrayabilir.
Hortumu dikkatli ekilde ç kart n z
çünkü s zd rmazl k maddesi
k yafetlerden veya di er cisimlerden
ç kmayabilir.

16. Lastik supap kapa n  tak n z.
17. Patlak lastik tamir kitini bagaj

bölmesine koyun.
18. S zd rmazl k maddesini lastik içine

yaymak için hemen sürmeye
ba lay n z.

D KKAT
Arac  80 km/s veya daha dü ük h zda
dikkatli ekilde sürün. Araç 80 km/s veya
daha h zl  sürülürse titre im olu abilir.

NOT

(Lastik Bas nc  zleme Sistemi le)
Lastik düzgün ekilde i irilmezse,
lastik bas nc  izleme sistemi uyar  
yanar (sayfa 4-41).

19. Arac  yakla k 10 dakika veya 5 km
boyunca sürdükten sonra prosedürün 9.
ad m n  kullanarak hava kompresörünü
lasti e ba lay n ve üzerindeki bas nç
göstergesini kullanarak lastik i irme
bas nc n  kontrol edin. Lastik i irme
bas nc  belirtilen lastik i irme
bas nc ndan daha dü ük ise hava
kompresörünü aç n ve belirtilen lastik
i irme bas nc na eri ene kadar bekleyin.

UYARI
Lastik i irme bas nc  130 kPa (1,3
kgf/cm2 ya da bar, 18,9 psi) alt na
dü erse arac  durdurun ve Yetkili
Mazda Servisine dan n.
Bu durumda acil durum lastik onar m
kiti ile yap lan onar m ba ar l
olmam t r.

Prosedürün 9 ila 19. ad mlar  tekrar
tekrar uygulansa bile lastik i irme
bas nc nda bir azalma görürseniz
arac  durdurun:
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z
öneririz.

D KKAT
Lastik bas nç ölçer kullanarak lastik
bas nc n  ölçmeden önce hava
kompresörü dü mesini kapat n.

20. E er lastik hava bas nc  azalm yorsa,
acil durum patlak lastik onar m
ba ar l  olmu  demektir. Arac n z  en
k sa sürede dikkatli bir ekilde en
yak nda bulunan uzman bir tamirciye
götürerek lasti i de i tirtiniz; Mazda
Yetkili Servisi’ne gitmenizi öneririz.
Yeni bir lastik ile de i tirmeniz
önerilir. Lasti in onar lacak ve yeniden
kullan lacak olmas  durumunda, uzman
bir tamirciye dan n; Yetkili Mazda
Servisi'ni tavsiye ederiz.
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NOT
• Patlak lastik kiti kullan larak acil

durumda tamir edilen bir lastik için
Mazda, bu lasti in en k sa sürede
yenisi ile de i tirilmesini tavsiye
etmektedir. Lasti in onar lacak ve
yeniden kullan lacak olmas
durumunda, uzman bir tamirciye
dan n; Yetkili Mazda Servisi'ni
tavsiye ederiz.

• Yap an s zd rmazl k maddesi
giderilirse jant yeniden kullan labilir.
Ancak subab  yenisiyle de i tiriniz.

t Acil Durum Patlak Lastik Onar m
Kitinin Kontrol Edilmesi

Acil durum lastik onar m kitini düzenli
aral klarla kontrol ediniz.

• Conta s v s n n son kullanma tarihini
kontrol ediniz.

• Lastik kompresörünün çal mas n
kontrol ediniz.

NOT

Lastik conta s v s n n bir son kullanma
tarihi vard r. Bu tarih i e etiketi
üzerinde belirtilmi tir, son kullanma
tarihi geçmi se conta s v s n
kullanmay n z. Lastik conta s v s n  son
kullanma tarihi geçmeden bir Yetkili
Mazda Bayisinden de i tiriniz.

Patlak Lasti in
De i tirilmesi (Yedek

lastikle)

NOT

A a daki durumlardan birinin
meydana gelmesi, lasti in patlam
oldu u anlam na gelebilir:

• Direksiyon hakimiyeti zorla yorsa.
• Araç a r  ekilde sallan yorsa.
• Araç bir yöne çekiyorsa.

Lasti iniz patlarsa, arac n z  yol ko ullar
uygun hale gelinceye kadar yava
kullan n z, daha sonra arac n z  trafi in
olmad  bir alana park edip lasti i
de i tiriniz.
Trafikte durmak veya araç geçi inin yo un
oldu u bir yol üzerinde durmak
tehlikelidir.

UYARI
Bir lasti i de i tirmek için talimatlar
uygulad n zdan emin olun:
Lastik de i tirmek do ru ekilde
yap lmad  takdirde oldukça
tehlikelidir. Araç krikodan kayarak
birinin ciddi ekilde yaralanmas na
neden olabilir.
Kriko ile desteklenmi  bir arac n
alt na, vücudun bir k sm yla dahi olsa
girilmemelidir.
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Kesinlikle kimsenin kriko ile
kald r lm  bir arac n alt na girmesine
izin vermeyiniz.
Birinin kriko ile kald r lm  bir arac n
alt na girmesine izin vermek
tehlikelidir. Arac n alt na giren ki i
arac n dü mesine neden olarak ciddi
ekilde yaralanabilir.

NOT

Krikoyu kullanmadan önce iyice
ya land ndan emin olunuz.

1. Arac  düz ve sert bir zemin üzerine
güvenli bir ekilde park ediniz ve el
frenini sertçe çekiniz.

2. Otomatik anz manl  bir arac  P
konumuna, düz anz manl  bir arac  R
konumuna veya 1. vites konumuna
al n z ve motoru durdurunuz.

3. Dörtlü fla örü yak n z.
4. Arac n içindeki herkesi araçtan

indirerek araçtan ve trafikten uzak
tutunuz.

5. Krikoyu, aletleri ve yedek lasti i
ç kart n z (sayfa 7-3).

6. Patlak lasti in çaprazlama kar s ndaki
tekerle e takoz yerle tiriniz. Bir
tekerle e takoz yerle tirirken, takozlar
tekerle in hem önüne hem de arkas na
yerle tiriniz.

NOT

Bir tekerle i sabitlerken, tekerle in
yerinden hareket etmemesi için yeterli
boyutta ta  veya tahta takozlar
kullan n z.

tt Patlak Lasti in Sökülmesi

1. Arac n zda jant kapa  varsa, jant
kapa n  kriko kolunun e ri ucuyla
bast rarak ç kart n z.
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NOT

Kriko kolunun ucunu tekerlek ve jant
kapa  aras na sa lam bir ekilde
yerle tiriniz, aksi halde bu kapa
ç karmak zor olacakt r.

D KKAT
Jant kapa n  takarken, kapa n
üzerindeki çenti i lasti in supap
sap yla hizalay n z.
 

Lastik sibobu

Anahtar dişlisi

Jant kapa  düzgün ekilde
hizalanmazsa takma i lemi s ras nda
hasar meydana gelebilir.

2. Tekerlek bijonlar n  saat yönü tersine
her birini bir tam dönü le çevirerek
gev etiniz ancak lastik yerden
kalk ncaya kadar bijonlar n hiçbirini
ç karmay n z.
 

3. Krikoyu zemine yerle tiriniz.
4. Kriko vidas n  ekilde gösterilen yönde

çeviriniz ve kriko kafas n  kald rma
konumuna yak n olacak ekilde
ayarlay n z.
 

Kriko kafası
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5. Krikoyu, araçta bulunan kriko
noktalar n n alt na yerle tirilmi  kriko
kafas  kullan larak de i tirilecek olan
inik lasti e en yak n ekilde, kald rma
konumunda yerle tiriniz.
 

Kriko dayama noktaları

6. Kriko kafas  kriko noktalar na oturana
kadar viday  kolunuzla çevirerek
krikoyu yava ça yükseltmeye devam
ediniz.
 

Lastik takozları

Kriko dayama 
noktaları

UYARI
Bu k lavuzda tavsiye edildi i gibi
sadece ön ve arka kriko dayama
noktalar n  kullan n z.
Krikoyu bu k lavuzda tavsiye edilen
noktalar n d ndaki yerlerden
yerle tirmek çok tehlikelidir. Araç
krikodan kayarak birinin ciddi ekilde
yaralanmas na ve hatta ölümüne
neden olabilir. Bu k lavuzda tavsiye
edildi i gibi sadece ön ve arka kriko
dayama noktalar n  kullan n z.

Arac  kriko noktalar  d nda bir
yerinden kald rmay n z ya da arac n
veya krikonun alt na ba ka bir nesne
yerle tirmeyiniz:
Arac  kriko noktalar  d nda bir
yerinden kriko ile kald rmak ya da
arac n veya krikonun alt na ba ka bir
nesne yerle tirmek tehlikelidir; bu,
araç gövdesini deforme edebilir ya da
arac n krikodan kayarak bir kazaya
neden olmas n  sa layabilir.

Sadece Mazda’n zla birlikte verilen
krikoyu kullan n z.
Mazda’n z için tasarlanmam  bir
krikoyu kullanmak tehlikelidir. Araç
krikodan kayarak birinin ciddi ekilde
yaralanmas na neden olabilir.

Asla krikonun alt na bir eyler
koymay n z.
Krikonun alt na bir eyler koyarak
arac  krikoyla kald rmak oldukça
tehlikelidir. Kriko kayarak birinin
ciddi ekilde yaralanmas na veya
arac n dü mesine neden olabilir.
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7. Kriko kolunu tak n z ve tekerlek
anahtar n  krikoya ba lay n z.
 

8. Kriko sap n  saat yönüne çeviriniz ve
arac  yedek lastik tak labilece i kadar
kald r n z. Bijonlar  ç karmadan önce,
Mazda’n z n sa lam konumda
oldu undan, kaymayaca ndan veya
hareket etmeyece inden emin olunuz.
 

UYARI
Krikoyu kullan rken arac  gerekenden
daha yükse e kald rmay n z:
Arac n dengesini bozup kazaya neden
olabilece inden, arac  gerekenden
daha yükse e kald rmak tehlikelidir.

Kriko ile kald r lm  durumdayken
motoru çal t rmay n z ya da arac
sallamay n z:
Kriko ile kald r lm  durumdayken
motoru çal t rmak ya da arac
sallamak tehlikelidir; Araç krikodan
dü üp kazaya neden olabilir.

Kriko ile kald r lm ken asla arac n
alt na girmeyiniz:
Kriko ile kald r lm ken arac n alt na
girmek tehlikelidir, araç krikodan
dü erse ciddi yaralanmaya ya da
ölüme neden olabilir.

9. Bijonlar  saat yönünün tersine
çevirerek ç kart n z ve ard ndan
tekerle i ve merkez kapa n
ç kart n z.

tt Yedek Lasti in Monte Edilmesi

1. Jant içini ve d n , kaliper ve
bijonlar n tozlu ve ya l  k s mlar n  bir
bez ile silerek temizleyiniz.
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UYARI
Lastikleri de i tirmeden veya
yenilemeden önce tekerle in tak lan
yüzeylerinin, göbe in ve bijonlar n
temiz oldu undan emin olunuz:
Lastik de i tirirken veya yenilerken
tekerle in tak lan yüzeylerinin,
göbe in ve göbek c vatalar n n
temizlenmemesi tehlikelidir. Araç
hareket halindeyken bijonlar
gev eyebilir ve bu durum lasti in
f rlamas na neden olarak bir kazaya
sebebiyet verebilir.

2. Yedek lasti in yerine oturtunuz.
3. Bijonlar  konik k s mlar  içe gelecek

ekilde yerle tirip elinizle s k t r n z.
 

UYARI
Bijon, c vata ve somunlar  ya  ve gres
ile ya lamay n z ve bijonlar  önerilen
tork de erlerinden fazla s kmay n z:
Bijon, c vata ve somunlar  ya  veya
gres ile ya lamak oldukça tehlikelidir.
Araç hareket halindeyken bijonlar
gev eyebilir ve bu durum lasti in
f rlamas na neden olarak bir kazaya
sebebiyet verebilir. Bunun yan nda
bijonlar ve c vatalar gere inden fazla
s k ld nda zarar görebilir.

4. Tekerlek anahtar n  saat yönünün tersi
yönünde çevirerek arac  indiriniz.
Tekerlek anahtar  ile bijonlar
gösterilen s raya göre s k n z.
 

Bijonlar n ne kadar s k t r lmalar
gerekti i konusunda emin de ilseniz,
bir Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol
ettiriniz.

Bijon s kma torklar
N·m (kgf·m) 108 147 (12 14)

Ar za Durumunda

Patlak Lastik

7-20



UYARI
Bijonlar  her zaman güvenli ve do ru
ekilde s k n z:

Do ru tak lmam  ve gev ek b rak lm
bijonlar oldukça tehlikelidir.
Tekerle in sallanmas na ve hatta
f rlamas na neden olabilir. Bu durum
arac n hâkimiyetinin kaybedilmesine
ve bunun sonucunda ciddi kazalara
sebebiyet verebilir.

Ç kard n z bijonlar  takt n zdan
emin olunuz veya onlar  ayn
konfigürasyonun metrik bijonlar yla
de i tiriniz:
Mazda’n zda kullan lan bijon vidalar
ve bijon somunlar  metrik di li
oldu undan metrik olmayan bijon
vidalar n n ve bijon somunlar n n
kullan lmas  tehlikelidir. Metrik
olmayan bijon somunlar  ve vidalar
yalama olaca ndan tekerleklerin
kayarak ç kmas na ve bunun
sonucunda da bir kazaya sebebiyet
verebilir.

5. Lastik takozlar n  sökün ve aletleri ve
krikoyu yerine kald r n z.

6. Patlak lasti i bagaj bölmesinde
muhafaza ediniz.

7. Lastik bas nc n  kontrol ediniz. Sayfa
9-14'deki Lastikler bölümüne bak n z.

8. Patlak lasti i onart n z veya en k sa
zamanda de i tiriniz.

NOT

Yedek lasti i takt ktan sonra lastik
bas nc  izleme sistemi ayar dü mesine
basmay n z. Dü meye sadece onar lan
patlak lastik tak ld ktan sonra veya yeni
bir lastik tak ld ktan sonra bas lmal d r
(sayfa 4-41).

UYARI
Arac n z  havas  tam olmayan
lastiklerle kullanmay n z:
Arac n z  do ru bas nç de erlerine
sahip olmayan lastiklerle kullanmak
tehlikelidir. Do ru bas nç de erlerine
sahip olmayan lastikler, yol tutu unu
etkiler ve kazaya yol açabilir.
Kulland n z lastiklerin hava
bas nçlar n  kontrol ederken, yedek
lasti inkini de kontrol ediniz.

NOT

Kriko ve alet kutusunun sa a sola
çarparak ses ç karmas n  önlemek için,
onlar  düzgün ekilde yerle tiriniz.
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Ara Kablo ile Çal t rma
Ara kablo ile çal t rma yanl  yap ld  takdirde tehlikelidir. Bu nedenle prosedürü yava ça
uygulay n z. Ara kablo ile çal t rma ile ilgili tereddütleriniz varsa, bu konuda uzman bir
servis eleman na yapt rman z  öneririz.

UYARI

 A a daki Önlemleri Dikkatlice Uygulay n z:
Aküyle do ru ve güvenli bir ekilde çal mak için aküyü kullanmadan veya kontrol
etmeden önce a a daki önlemleri dikkatle okuyunuz.

 K v lc mlara neden olabilece inden, art  kutbun ( ) herhangi bir metal nesneye
temas etmemesine dikkat ediniz:
Aç k akü hücreleri yak n nda alev ve k v lc m olu umu oldukça tehlikelidir. Bir
akünün normal çal mas  s ras nda üretilen hidrojen gaz  da yan c  bir maddedir, alev
alarak ve akünün patlamas na neden olabilir. Patlayan bir akü, ciddi yan klar n
olu mas na ve yaralanmalara neden olabilir. Bir akünün yak n nda çal rken, akünün
art  ( ) veya eksi ( ) kutbunun metal aletlere temas etmemesine dikkat ediniz.

 Sigara dahil her tür ate  ve k v lc m  aç k akü hücrelerinden uzak tutunuz:
Aç k akü hücreleri yak n nda alev ve k v lc m olu umu oldukça tehlikelidir. Bir
akünün normal çal mas  s ras nda üretilen hidrojen gaz  da yan c  bir maddedir, alev
alarak ve akünün patlamas na neden olabilir. Patlayan bir akü, ciddi yan klar n
olu mas na ve yaralanmalara neden olabilir.

Donmu  veya s v  seviyesi dü ük bir aküyü, ara kablo ile çal t rmay n z:
Donmu  veya s v  seviyesi dü ük bir aküyü, ara kablo ile çal t rmak tehlikelidir.
Akünün çatlamas na veya patlamas na neden olarak ciddi yaralanmalara sebebiyet
verebilir.

Eksi kutbu, aküden uzakta bir asi noktas na ba lay n:
Ara kablonun ikinci ucunu bo  akünün eksi ( ) kutbuna ba lamak tehlikelidir.
Ç kabilecek bir k v lc m aküden ç kan gazdan ötürü patlamaya neden olabilir.
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Ara kablonun hareketli parçalara ba lanmas :
Ara kabloyu hareketli parçalara ba lamak kablo ucu f rlayarak ciddi yaralanmalara
yol açabilece inden sak ncal d r. Motor çal t r ld nda kablo ucu s k abilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

D KKAT
Sadece 12 voltluk güç kayna  kullan n z. 12 voltluk bir mar  motoru, ate leme sistemi
ve di er elektrikli parçalara 24 voltluk güç verdi iniz zaman bu parçalar n onar lmayacak
ekilde hasar görmesine neden olabilirsiniz (seri ba lanm  iki 12 volt akü 24 voltluk bir

güç kayna d r).

 

Takviye kabloları

Takviye için kullanılacak akü

Boşalmış akü

Kabloları belirtilen sıraya uygun olarak bağlayın ve takma sırasının tersini 
takip ederek sökün.
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1. Akü kapa n  sökünüz.
 

2. Takviye yapmak için kullan lacak
akünün 12 voltluk oldu undan ve
negatif kutup ba n n toprakl  (araç
asisine ba l ) oldu undan emin

olunuz.
3. Takviye yapmak için kullan lacak akü

ba ka bir araçtaysa, iki arac n birbirine
temas etmemesi gerekir. Takviye
akünün bulundu u arac n motorunu ve
her iki araçtaki gereksiz tüm elektrikli
ekipman  durdurunuz.

4. Akü takviye kablolar n , ekilde
belirtilen s raya göre tak n z.

• Ara kablonun bir ucunu bo  akünün
art  kutbuna ba lay n z (1).

• Di er ucu güç alaca n z akünün art
kutbuna ba lay n z (2).

• Di er kablonun bir ucunu takviye
akünün eksi (-) kutbuna ba lay n z
(3).

• Bu kablonun ucunu ise ekilde
gösterildi i gibi asi üzerinde
bo alm  aküden uzak bir yere
ba lay n z (4).

5. Önce güç ald n z akünün bulundu u
arac  çal t r p, daha sonra di erini
çal t r n z. Ard ndan di er arac n
motorunu çal t r n z.

6. (i-ELOOP sistemli)
i-ELOOP gösterge lambas  motor
çal t r ld ktan sonra yan p sönebilir.
Motor çal rken ve arj i lemi
tamamland nda gösterge lambas
söner. Sürü ten önce, i-ELOOP
gösterge n n durdu undan emin
olun.
 

NOT
• Araç i-ELOOP gösterge 

yanarken kullan l rsa, bip sesi
duyulur.

• Direksiyonun i-ELOOP gösterge
lambas  yan p sönerken kullan lmas
durumunda, normalden daha a r
hissettirebilir; ancak, bu bir ar za
oldu u anlam na gelmez. Direksiyon
kullan m , i-ELOOP gösterge lambas
söndü ünde normale döner.

• i-ELOOP gösterge lambas  yan p
sönerken kablo uçlar n  ç karmay n z.

7. Takviye i lemi bitti inde ekilde
gösterildi i gibi anlat lan i lemlerin
tersini yaparak ba lant lar  çözünüz.

8. Akü kapa  ç kar lm sa sökme
i leminin tersini uygulayarak tak n z.

NOT

Kapaklar n tam olarak kapand ndan
emin olunuz.
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Bo ulmu  Motorun
Kurutularak Çal t r lmas
(MZR 1.6, SKYACTIV-G
1.5, SKYACTIV-G 2.0, ve

SKYACTIV-G 2.5)
E er motor çal m yorsa, bo ulmu
olabilir (motora a r  yak t beslemesi
yap lm  olabilir).
 
A a daki prosedürü takip ediniz:
 
1. Motor ilk denemede be  saniye

içerisinde çal m yorsa, on saniye
bekleyip tekrar deneyiniz.

2. El freninin çekili konumda oldu undan
emin olunuz.

3. Gaz pedal na tam bas n z ve pedal
bas l  tutunuz.

4. Düz anz manl  araçlarda debriyaja,
otomatik anz manl  araçlarda ise fren
pedal na bas n z ve ard ndan çal t rma
dü mesine bas n z. Motor çal rsa,
konta  ve gaz pedal n  hemen serbest
b rak n z, aksi halde motor devri a r
yükselir.

5. E er motor çal mazsa, gaz pedal na
basmadan mar a bas n z.

 
Yukar daki prosedürü uygulaman za
ra men motor yine de çal mazsa,
arac n z  uzman bir tamirci taraf ndan
kontrol ettirin, bir Yetkili Mazda Servisi’ni
öneririz.

terek Çal t rma
Mazda’n z  iterek çal t rmay n z.

UYARI
Asla arac  çal t rmak için
çektirmeyiniz:
Arac  çal t rmak için çektirmek
tehlikelidir. Araç çekilirken motor
çal t r l rsa, araçlar birbirine
çarpabilir. Araçtaki yolcular
yaralanabilir.

D KKAT
Düz anz manl  bir arac  iterek
çal t rmay n z. Aksi halde emisyon
kontrol sistemi hasar görebilir.

NOT

Otomatik anz manl  bir arac  iterek
çal t ramazs n z.
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Arac n Acil Durumda Çal t r lmas
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Yak t n Bitmesi
(SKYACTIV-D 1.5 ve

SKYACTIV-D 2.2)

D KKAT
Tek seferde, motoru çal t rmak için 30
saniyeden fazla zorlamay n z. Aksi
halde mar  motoruna zarar
verebilirsiniz. lk denemede çal mazsa,
bir kez daha denemek için yakla k 10
sn bekleyiniz.

Arac n z n yak t  biterse, en az 10 litre
yak t ekleyiniz ve motoru tekrar
çal t rmay  deneyiniz. Çünkü bir arac n
yak t  bitti inde hava yak t borular na
girebilir ve arac n z  çal t rman z
zaman n z  alabilir. Motor ilk denemede
çal mazsa, birkaç kez daha deneyiniz.
Yine çal mazsa, bir Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurunuz.

Ar za Durumunda

Arac n Acil Durumda Çal t r lmas
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Hararet
Yüksek motor so utma suyu s cakl
uyar   yanarsa, araçta güç kayb  varsa
veya motordan bir vuruntu sesi geliyorsa,
büyük bir olas l kla motor çok s nm t r.

UYARI

Arac  güvenli bir yere çekiniz,
konta  kapal  konuma getiriniz ve
so utma fan na yak nla madan önce
fan n çal mad ndan emin olunuz:
Çal rken so utma fan na yakla mak
tehlikelidir. Motor durmu  olsa dahi
fan çal maya devam ediyor olabilir ve
motor bölmesi s cakl  oldukça
yüksektir. Fan çarpabilir ve ciddi
ekilde yaralanabilirsiniz.

 Motor ve radyatör s cakken
so utma sistemi kapaklar n
ç kartmay n z:
Motor ve radyatör s cakken, f k ran
su ve buhar bas nçtan ötürü üzerinize
s çrayabilir ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Kaputu YALNIZCA motordan buhar
ç k  kesildi i zaman aç n z:
Hararet yapan motordan gelen buhar
çok tehlikelidir. Motordan ç kan
buhar, ciddi yan klara neden olabilir.

E er yüksek motor so utma suyu s cakl
uyar   yanarsa:
 
1. Arac n z  dikkatli bir ekilde kullan n z

ve güvenli bir yere park ediniz.
2. Otomatik anz manl  bir arac  P

konumuna, düz anz manl  bir arac
bo  vites konumuna al n z.

3. El frenini çekiniz.
4. Klimay  kapat n z.
5. Motor bölmesinden so utma s v s  ya

da buhar s z yor olabilir.
 
Motor bölmesinden buhar geliyorsa:
Arac n ön k sm na yakla may n z.
Motoru durdurunuz.
Buhar ç k  sona erene kadar
bekleyiniz, ard ndan kaputu aç p
motoru çal t r n z.
 
Kaputun alt ndan su veya buhar
gelmiyorsa:
Kaputu aç n z ve motor so uyana
kadar arac  rölantide çal t r n z.

D KKAT
Motor çal rken so utma fan
çal m yorsa, motor s cakl
yükselecektir. Motoru durdurunuz ve
arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettiriniz.

6. So utma fan n n çal t ndan emin
olunuz, ard ndan s cakl k dü tükten
sonra motoru durdurunuz.

7. Motor so udu unda, motor so utma
suyu seviyesini kontrol ediniz.
Dü ükse, radyatör ve hortumlarda bir
s z nt  olup olmad n  kontrol ediniz.

Ar za Durumunda

Hararet
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Bir s z nt  veya hasar oldu unu fark
ederseniz veya so utma suyu s zmaya
devam ediyorsa:
Motoru durdurunuz ve arac n z  Yetkili
Mazda Servisi’ne kontrol ettiriniz.
MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5,
SKYACTIV-G 2.0, ve SKYACTIV-G 2.5

Soğutma sistemi kapağı

Soğutma suyu 
haznesi

Soğutma fanı

SKYACTIV-D 1.5
 

Soğutma sistemi kapağı

Soğutma suyu 
haznesi

Soğutma fanı

SKYACTIV-D 2.2
Soğutma sistemi kapağı

Soğutma suyu 
haznesi

Soğutma fanı

Herhangi bir problem yoksa, motor
so uksa ve herhangi bir s z nt  yoksa:
Belirtilen ekilde dikkatlice motor
so utma suyu ekleyiniz (sayfa 6-31).

D KKAT
Motor hararet yapmaya devam ederse
veya s k s k hararet yaparsa, so utma
sistemini kontrol ettiriniz. Gereken
onar mlar yap lmazsa, motor ciddi
ekilde hasar görebilir. Yetkili Mazda

Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

Ar za Durumunda

Hararet
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Çektirme Prosedürü
Çektirme i lemini sadece Yetkili Mazda
Servisi’ne veya çekici hizmetleri veren bir
irkete yapt rman z  tavsiye ederiz.

 
Arac n z n hasar görmemesi için uygun
kald rma ve çekme i lemlerinin
uygulanmas  gerekir. Konuyla ilgili
bulundu unuz ülkenin yasal
gerekliliklerini dikkate al n z.
 
Çekilen arac n tahrik tekerlekleri (ön
tekerlekleri) yere de memelidir. E er
araçtaki hasar n büyüklü ü ve di er
ko ullar buna el vermiyorsa alt na
tekerlekli tezgahlar koyunuz.

Tekerlekli tezgahlar

 
Arac n z  arka tekerlekler yerle temas
halinde çekerken, el frenini serbest
b rak n z.

D KKAT
• Arac n z  ön tekerlekleri yere de er

vaziyette arkadan çektirmeyiniz. Bu,
anz man n zarar görmesine neden

olabilir.

• Arac n z  ask  tipi çekme teçhizat
bulunan bir çekiciye çektirmeyiniz.
Bu durum arac n z n hasar görmesine
neden olabilir. Tekerlek kald rma
teçhizat  bulunan bir çekici üzerinde
ya da kurtar c  üzerinde çektiriniz.

Acil bir durumda çekici servisi
bulamaman z halinde, araç tüm tekerlekler
yere basarken ön k sm na çekme kancalar
tak larak çekilebilir.
Arac n z  k sa mesafeler aras nda sadece
asfalt yüzeyler üzerinde ve dü ük h zlarda
çektiriniz.

Ar za Durumunda

Acil Durumda Arac n Çektirilmesi
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D KKAT
Arac n z  tüm tekerlekleri yerdeyken
çektirdi inizde a a daki talimatlar
uygulay n z.

• Düz anz manl  araçlarda vitesi bo
konuma, otomatik anz manl
araçlarda ise N konumuna al n z.

• Kontak anahtar n  ACC konumuna
getiriniz.

• El frenini indiriniz.

Motorun çal mad  zamanlarda
direksiyona ve frenlere hidrolik katk
olmayaca n  unutmay n z.

Çekme Kancalar

D KKAT
• Çekme halkas  sadece arac  bir

hendekten ç karmak veya sapland
kar y n ndan kurtarmak gibi acil
durumlarda kullan lmal d r.

• Çekme halkalar n  kullan rken ipi ya
da zinciri halkaya düz ba lay n z.
Asla yandan kuvvet uygulamay n z.

NOT

Arac n z  iple veya zincirle çekerken,
tampona zarar vermemesi için çekme
i lemine ba lamadan önce zinciri veya
ipi yumu ak bir bezle sar n z.

t Çekme Kancalar

1. Bagaj bölmesinden çekme halkas n  ve
tekerlek anahtar n  ç kart n z (sayfa
7-3).

2. Tornavida veya benzeri bir aletin
ucuna bir bez ba lay p boyal
tamponun çizilmemesine dikkat ederek
ön veya arka tamponun üzerindeki
yuva kapaklar n  aç n z.

Ar za Durumunda

Acil Durumda Arac n Çektirilmesi
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Ön
 

Arka
(Sedan)
 

(Hatchback)
 

D KKAT
Kapa a veya boyal  tampon yüzeyine
zarar verebilece iniz için a r  kuvvet
uygulamaktan kaç n n z.

NOT

Kapa  tamamen sökünüz ve
kaybetmeyece iniz ekilde saklay n z.

3. Tekerlek anahtar n  veya benzeri bir
aleti kullanarak çekme halkas n  yerine
tak n z.
Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.
Ön
 

Çekme halkası

Bijon anahtarı

Arka
 

Tekerlek anahtarı

Çekme halkası

Ar za Durumunda

Acil Durumda Arac n Çektirilmesi
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4. Çekme halat n  çekme halkas na
tak n z.

D KKAT
• Çekme halkas  güvenli ekilde iyice

s k lmazsa, araç çekilirken gev eyip
ç kabilir. Çekme halkas n n tampona
s k ca ba land ndan emin olunuz.

• A a daki ko ullarda araç çekme
gerçekle tirirken; çekme halkas na ve
çekme kancas na, araç gövdesine ya
da anz man sistemine hasar
vermemeye dikkat ediniz:

• Kendi arac n zdan daha a r bir
arac  çekmeyiniz.

• Arac n z  ani bir ekilde
h zland rmay n, bu çekme
halkas na ve çekme kancas na veya
halat na kuvvetli bir ok
uygulayacakt r.

• Çekme halkas  ve çekme
kancas ndan ba ka bir halat
ba lamay n z.

Ar za Durumunda

Acil Durumda Arac n Çektirilmesi
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Bir Uyar  Lambas n n Yanmas  veya Yan p Sönmesi
Bir uyar  lambas n n yanmas  veya yan p sönmesi durumunda, her lamba için uygun
eylemleri gerçekle tirin. Lamba sönerse hiçbir sorun yoktur; ancak, lamban n sönmemesi/
yan p sönmeye devam etmesi durumunda, Yetkili Mazda Servisine dan n z.
(C/D tipi ses sistemine sahip araçlar)
Uyar  içerikleri ana ekranda teyit edilebilir.
1. Uyar   yanarsa, uygulama ekran n  göstermek için ana sayfadaki  ikonunu seçin.
2. Mevcut uyar lar  görüntülemek için "Araç Durum Monitörünü" seçin.
3. Güncel uyar lar  göstermek için "Uyar  K lavuzu" nu seçin.
4. Uyar  ayr nt lar n  görmek için ilgili uyar y  seçin.

tt Arac  Hemen Güvenli Bir Yerde Durdurun

A a daki uyar  lambalar ndan herhangi biri yanarsa, sistemde bir ar za olabilir. Arac
hemen güvenli bir yerde durdurun ve Mazda Yetkili Servisi ile irtibat kurun.

Ar za Durumunda

Uyar /Gösterge I klar  ve Uyar  Sesleri
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Sinyal Uyar

Fren Sistemi Uyar  I

Elektrikli El Frensiz

Bu uyar  n n fonksiyonlar  a a daki gibidir:
El freni uyar s /Uyar   denetimi
Kontak anahtar  ON ya da START konumundayken el freninin çekilirse durumunda bu k yanacakt r.
El freni tamamen serbest oldu u zaman k söner.
Dü ük fren hidroli i uyar s
El freninin serbest b rak lm  olmas na ra men fren uyar  n n yan k kalmas  durumunda, fren hidro-
li i yetersiz olabilir veya fren sisteminden bir sorun meydana gelmi  olabilir. Arac n z  hemen güvenli
bir yere park ediniz ve uzman bir tamirci ile temas kurunuz; Yetkili bir Mazda Servisine ba vurman z
tavsiye ederiz.

UYARI
Uyar   yanarken arac n z  kullanmay n z. Mümkün olan en k sa sürede arac n z n fren siste-
mini Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi öneririz.
Fren sistemi uyar   yan yorken arac  kullanmak tehlikelidir. Bu frenlerinizin düzgün ekilde
çal mayabilece ini veya her an tamamen bozulabilece ini gösterir. I k, el freni tamamen ser-
best b rak lmas na ra men hala yan yorsa, frenleri hemen kontrol ettiriniz.

D KKAT
Bununla birlikte, frenleme etkinli i azalabilir; bundan dolay , arac  durdurmak için fren pedal na
normalden daha sert basman z gerekebilir.

Elektrikli El Freni ile

Fren sistemi uyar  lambas  yanmaya devam ederse fren hidrolik ya  seviyesi dü ük olabilir veya fren
sisteminde bir sorun bulunuyor olabilir. Arac n z  hemen güvenli bir yere park ediniz ve uzman bir ta-
mirci ile temas kurunuz; Yetkili bir Mazda Servisine ba vurman z  tavsiye ederiz.

UYARI
Uyar   yanarken arac n z  kullanmay n z. Mümkün olan en k sa sürede arac n z n fren siste-
mini Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi öneririz.
Fren sistemi uyar   yan yorken arac  kullanmak tehlikelidir. Bu frenlerinizin düzgün ekilde
çal mayabilece ini veya her an tamamen bozulabilece ini gösterir. I k, el freni tamamen ser-
best b rak lmas na ra men hala yan yorsa, frenleri hemen kontrol ettiriniz.

D KKAT
Bununla birlikte, frenleme etkinli i azalabilir; bundan dolay , arac  durdurmak için fren pedal na
normalden daha sert basman z gerekebilir.

Ar za Durumunda

Uyar /Gösterge I klar  ve Uyar  Sesleri

7-34



Sinyal Uyar

Elektronik Fren Kuvveti Da-
l m  Sistemi Uyar s

Elektronik fren kuvveti da t m kontrol ünitesi baz  parçalar n düzgün ekilde çal mad n  tespit eder-
se, kontrol ünitesi fren sistemi uyar  n  ve ABS uyar  n  ayn  anda yakabilir. Problem elektro-
nik fren kuvveti da l m  sisteminden kaynaklanabilir.

UYARI
ABS uyar   ve fren uyar   yan yorken arac n z  kullanmay n z. Arac n z n fren sistemini
mümkün olan en k sa sürede Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi öneririz.
Arac , ABS uyar   ve fren uyar   birlikte yan yorken kullanmak tehlikelidir.
Her iki k da yan yorken acil bir durumda arka tekerlekler normal artlara göre daha h zl
kilitlenebilir.

arj Sistemi Uyar  I

Araç seyir halindeyken bu uyar   yanarsa, bu durum jeneratörde veya arj sisteminde bir ar za oldu-
u anlam na gelir.

Arac n z  güvenli bir yere park ediniz. Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

D KKAT
arj sistemi uyar   yan yorken arac n z  kullanmaya devam etmeyiniz çünkü bu durumda mo-

tor, aniden durabilir.

Motor Ya  Uyar  I

Bu uyar   motor ya  bas nc n n dü ük oldu unu gösterir.

D KKAT
Motor ya  bas nc  dü ükse motoru çal t rmay n z. Aksi takdirde, motorda ciddi bir hasar olu ma-
s na neden olabilir.

Seyir halindeyken k yan yorsa ya da uyar  gösterimi görüntüleniyorsa:
1. Arac n z  düz bir zemin üzerinde güvenli bir yere park ediniz.
2. Motoru durdurunuz ve ya n kartere geri dönmesi için 5 dakika bekleyiniz.
3. Motor ya  seviyesini kontrol ediniz 6-30. Ya  seviyesi dü ükse, ta rmamaya özen göstererek,

uygun miktarda motor ya  ekleyiniz.

D KKAT
Motor ya  seviyesi dü ükse, motoru çal t rmay n z. Aksi takdirde, motorda ciddi bir hasar olu -
mas na neden olabilir.

4. Motoru çal t r n z ve uyar  n  kontrol ediniz.
 
I k/gösterim, ya  eklendikten sonra da yanmaya devam ediyorsa, motoru derhal durdurunuz ve arac -
n z  bir Yetkili Mazda Servisi'ne çektiriniz.

Ar za Durumunda

Uyar /Gösterge I klar  ve Uyar  Sesleri
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Sinyal Uyar

(K rm z )
Yüksek Motor So utucusu

S cakl  Uyar  I  (K rm -
z )

I k, motor so utma suyu s cakl  çok yüksek oldu u zaman yan p sönmeye ba lar ve s cakl k daha da
artarsa k sürekli yanar.
Kullanma Prosedürü
Yan p sönen k
Arac  durdurmak için güvenli bir yer buluncaya kadar motor yükünü azaltmak için yava  sürünüz ve
motorun so umas n  bekleyiniz.
Sürekli yanan k
Bu a r  s nma oldu unu gösterir. Arac n z  hemen güvenli bir yere park ediniz ve motoru durdurunuz.
A r  Is nma bölümüne bak n z (sayfa 7-27).

D KKAT
Yüksek motor so utma suyu s cakl  uyar   yan yorken arac n z  kullanmay n z. Aksi takdirde
bu durum motorun hasar görmesine neden olabilir.

Hidrolik Direksiyon Ar zas
Gösterge I

Hidrolik direksiyonda bir ar za olmas  durumunda k yanar/yan p söner.
I n yanmas /yan p sönmesi durumunda, arac  güvenli bir yerde durdurun ve direksiyonu kullanma-
y n. Belli bir süre sonra n sönmesi halinde herhangi bir problem yoktur. I n sürekli olarak yan-
mas /yan p sönmesi durumunda, uzman bir tamirciyle irtibat kurunuz; Yetkili Mazda Servisini tavsiye
ederiz.

NOT
•Gösterge  yan yorsa/yan p sönüyorsa, hidrolik direksiyon normal bir ekilde çal mayacakt r.
Bu durumda, direksiyon simidi döndürülebilir, ancak normalden daha sert bir çal ma hissedilebi-
lir ve direksiyon simidi döndürülürken titre im yapabilir.

•Araç dururken ya da çok yava  hareket ederken direksiyon simidini tekrar sa a sola k rmak hidro-
lik direksiyon sisteminin koruma moduna geçmesine ve direksiyonun a rla mas na neden olur;
ancak bu bir sorun oldu unu göstermez. Bu olursa, arac  güvenli bir yere park edin ve birkaç
dakika sistemin normale dönmesini bekleyin.

Ar za Durumunda

Uyar /Gösterge I klar  ve Uyar  Sesleri
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t Yetkili Mazda Servisiyle rtibat Kurun ve Arac n z  Kontrol Ettirin

A a daki uyar  veya gösterge klar ndan herhangi biri yanarsa/yan p sönerse, sistemde bir
ar za olabilir. Uzman bir tamirciyle irtibat kurup arac n z  kontrol ettiriniz; Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

Sinyal Uyar

ABS Uyar  I

E er ABS uyar   arac n z  kullan rken de yanmaya devam ediyorsa, ABS kontrol ünitesi bir ar za tespit
etmi tir. Bu durumda frenleriniz ABS siz olarak normal bir ekilde çal r.
Bu durumlardan herhangi birinin gerçekle mesi halinde mümkün olan en k sa süre içerisinde Yetkili Mazda
Servisi’ne ba vurman z  tavsiye ederiz.

NOT
•Motor aküyü doldurmak için bir takviye kablosu kullan larak çal t r ld ysa, motor devrinde meydana
gelen uyu mazl k sonucu ABS uyar   yanabilir. ayet bu meydana gelirse, bu zay f bir akü göster-
gesi olup, bir ABS ar zas  anlam na gelmez.

•(DSC’li araçlarda)
ABS uyar   yanarken fren yard m sistemi çal maz.

Ana Uyar  I

•(C/D tipi ses sistemine sahip araçlar)
Sistemde ar za varsa, k yan k kal r.
Sesli ekran  çal t r n ve içeri i teyit edin.
Sayfa 7-33'deki Bir Uyar  Lambas n n Yanmas  veya Yan p Sönmesi bölümüne bak n z.

•(C/D tipi ses sistemine sahip olmayan araçlar)
A a dakilerden herhangi biri meydana geldi inde k sürekli olarak yanacakt r. Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

•Akü yönetim sisteminde bir ar za meydana geldi inde.
•Fren anahtar nda bir ar za meydana geldi inde.

Elektrikli Park Freni
Uyar  Lambas *

Lamba sistemde bir ar za oldu unda yan p söner. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kon-
trol ettirmenizi tavsiye ederiz.

Elektrikli Park Freni
Gösterge Lambas *

Bu uyar  n n fonksiyonlar  a a daki gibidir:
El freni uyar s /Gösterge  denetimi
Kontak anahtar  ON ya da START konumundayken el freninin çekilmesi durumunda bu k yanacakt r.
Elektronik el freni serbest oldu u zaman k söner.

Uyar   yand nda

Elektrikli park freni dü mesi kullan l rken bile lamba yanar halde kal rsa, Yetkili Mazda Servisine gitmenizi
öneririz.

Lamba yan p sönerken

Elektrikli park freninde bir ar za söz konusu oldu unda lamba yan p söner. Elektrikli park freni dü mesi
kullan l rken bile lamba yan p sönerse, en k sa zamanda Yetkili Mazda Servisine gitmenizi öneririz.

Ar za Durumunda

Uyar /Gösterge I klar  ve Uyar  Sesleri
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Sinyal Uyar

Motor Kontrol I

Araç seyir halindeyken bu k yan yorsa, arac n zda bir problem olabilir. I k yand  andaki sürü  ko ulla-
r n  tespit ediniz ve bir Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
Motor kontrol  a a daki durumlarda yanabilir:

•(SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
Yak t deposundaki yak t seviyesinin çok dü ük olmas  durumunda.

•Motorun elektrik sisteminde bir problem olmas  durumunda.
•Emisyon kontrol sisteminde bir problem olmas  durumunda.

Motor kontrol  yan k kal yorsa veya sürekli yan p sönüyorsa, arac n z  yüksek h zlarda kullanmay n z ve
en k sa zamanda bir Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.

(Amber)
i-stop uyar  *

I k sürekli yan yorsa

Motor kapa n n aç k olmad  ya da sürücünün araçtan d ar  ç kt  (sürücü emniyet kemeri ba lanmam
ve sürücü kap s  aç k) durumlar hariç; i-stop OFF dü mesine sürekli olarak basman za ra men i-stop uyar

 (turuncu) hâlâ yan yorsa, Yetkili Mazda Servisi'ne ba vurman z  tavsiye ederiz.

I k yan p sönüyorsa

i-stop sisteminde herhangi bir ar za varsa k yan p söner. Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

Otomatik anz man
Uyar  I

Bu k/gösterge, anz manda bir sorun oldu unda yanar.

D KKAT
E er otomatik anz man uyar  göstergesi/  yanarsa, anz manda elektrikle ilgili bir sorun var demek-
tir. Bu durumda Mazda’n z  kullanmaya devam etmek anz mana zarar verebilir. Mümkün olan en k sa
süre içerisinde Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  tavsiye ederiz.

(Yanma)
TCS/DSC Gösterge I

I k yan k kal yorsa bu durum TCS, DSC veya yard mc  fren sisteminde bir ar za oldu u anlam na gelir ve
bu durumda sistem düzgün çal mayabilir. Böyle bir durumda arac n z  en yak n Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettiriniz.

Hava Yast / Emniyet
Kemeri Ön Gergi Siste-

mi Uyar  I

Kontak anahtar  ON konumuna getirildi inde uyar   sürekli yan p sönüyorsa, sürekli yan yorsa veya hiç
yanm yorsa bu, sistemde bir ar za oldu u anlam na gelir. Bu durumlardan herhangi biri meydana geldi inde
en k sa zamanda Yetkili Mazda Servisi'ne ba vurman z  öneririz. Aksi takdirde sistem bir kaza esnas nda
çal mayabilir.

UYARI
Hava yast /ön gergi sistemlerini kesinlikle kurcalamay n z; bir sorun ya ad n zda her türlü servis
ve onar m hizmeti sunan bir Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.
Bu sistemleri tamir etmeye çal mak veya kurcalamak tehlikeli olabilir. Hava yast /ön gergi sistemi
yanl l kla aç larak sakatlanmalara, a r yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Ar za Durumunda

Uyar /Gösterge I klar  ve Uyar  Sesleri
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Sinyal Uyar

(Yan p söner)
Lastik Bas nc  zleme
Sistemi Uyar  I *

Lastik bas nc  izleme sistemi ar zalan rsa, kontak ON konumuna getirildi inde, lastik bas nc  uyar   yak-
la k 1 dakika süreyle yan p söner ve daha sonra yanmaya devam eder. Arac n z  mümkün olan en k sa za-
manda Yetkili Mazda Servisi'ne kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

UYARI
Lastik bas nc  izleme sistemi uyar   yanarsa veya yan p sönerse veya lastik bas nc  uyar  sesi du-
yulursa, hemen arac n z n h z n  azalt n z ve ani manevra ve frenlerden kaç n n z:
Lastik bas nc  izleme sistemi uyar   yand nda veya yan p söndü ünde veya lastik bas nc  uyar
sesi duyuldu unda, arac  yüksek h zlarla kullanmak veya ani manevra ya da fren yapmak tehlikeli-
dir: Bu durum sürü ü olumsuz yönde etkileyerek bir kazaya yol açabilir.
Lastiklerde s z nt  veya patlak olup olmad na bakmak için, arac n z  lastiklerinizi gözle kontrol ede-
bilece iniz ve lastiklerin i irilebilece i ve sistemin uzman bir tamirci taraf ndan (Yetkili bir Mazda
Servisini ya da bir lastik onar m istasyonunu öneririz) tekrar izlenebilece i bir yere kadar gidip gide-
meyece inize karar verebilece iniz güvenli bir yere park ediniz;

TPMS Uyar  I n  görmezlikten gelmeyiniz:
TPMS uyar  n , neden yand n  bilseniz bile dikkate almamak tehlikelidir. Problemin daha da
kötüye giderek ciddi bir kazaya neden olmas n  önlemek için en k sa zamanda kontrol ettiriniz.

(K rm z )
(Yanma)

ANAHTAR Uyar  Lam-
bas

Anahtars z giri  sisteminde herhangi bir ar za meydana gelmesi durumunda, k sürekli olarak yanar.

D KKAT
Anahtar uyar  gösterge  yanar veya çal t rma dü mesi gösterge  (amber) yan p sönerse, motor
çal mayabilir. Motor çal t r lamazsa, motor acil çal t rma sistemiyle çal t rmay  deneyiniz ve en k sa
zamanda arac n z  Yetkili Mazda Servisine tamir ettirmenizi tavsiye ederiz.

Sayfa 4-11’deki Acil Durumda Motorun Çal t r lmas  bölümüne bak n z.

Güvenlik Gösterge I

Motor do ru kontak anahtar yla çal m yor ve güvenlik gösterge  yanmaya veya yan p sönmeye devam
ediyorsa a a daki i lemleri deneyiniz:
Anahtar n sinyal gönderilebilmesi için çal ma mesafesi içinde oldu undan emin olunuz. Konta  kapat n z
ve motoru tekrar çal t r n z. Motor, 3 veya daha fazla denemeden sonra çal mazsa Yetkili Mazda Servisi’ne
ba vurman z  öneririz.

(Amber)
Adaptif LED Farlar
(ALH) Uyar  I *

E er sistemde bir problem varsa uyar   aç k kal r. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

NOT
Ön Alg lama Kameras 'n n önündeki alan bu ulanm  ise veya önünde bir engel var ise, k geçici ola-
rak yanar. E er sistemde bir problem varsa uyar   aç k kal r.

Ar za Durumunda

Uyar /Gösterge I klar  ve Uyar  Sesleri
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Sinyal Uyar

Kör Nokta zleme
(BSM) OFF Göstergesi

I *

Sistemde bir sorun oldu u a a daki ko ullarda belirtilebilir.
Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

•Lamba kontak ON konumuna getirildi inde yanmaz.
•Kör Nokta zleme (BSM) sistemi kullan labilirken bile k aç k kal r.
•Araç sürülürken k aç l r.

NOT
Araç daha az trafik bulunan bir yolda sürülürse ve radar sensorunun tespit edece i az araç varsa, sistem
duraklayabilir (Gösterge panelindeki Kör Nokta zleme (BSM) OFF gösterimi/gösterge lambas  yanar).
Ancak, bu bir ar za oldu u anlam na gelmez.

(Amber)
Mazda Radar Sabit H z

Kontrolü (MRCC) Uyar
I  *

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC) sistemi devredeyken sistemde bir ar za meydana gelirse, "Ön
radar sensörü s stem ar zas " mesaj  görüntülenir. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kon-
trol ettirmenizi tavsiye ederiz.

eritten Ayr lma Uyar
Sistemi (LDWS) Uyar

I *

Sistemde ar za varsa, k yan p söner. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kontrol ettirme-
nizi tavsiye ederiz.
Uyar   yan p sönerken LDWS çal maz.

NOT
•A a daki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, sistemde bir ar za olabilir. Böyle durumlarda
arac n z  Yetkili Mazda Servisi’nde kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

•Araç hareket halindeyken k yan p sönüyorsa.
•Bu k , kontak ON konumundayken yanmaz.
•Tüm tekerlekler için daima belirtilen ebatlarda ve ayn  üretim, marka ve tip lastik kullan n z. Bununla
birlikte, ayn  araç üzerinde farkl  oranlarda a nm  olan lastikleri kullanmay n z. Bu tür uygun olma-
yan lastikler kullan ld nda, LDWS normal bir ekilde çal mayabilir.

•Acil durum yedek lasti i kullan ld nda, sistem normal ekilde çal mayabilir.

erit Takip Destek Siste-
mi (LAS) & eritten Ay-

r lma Uyar  Sistemi
(LDWS) Uyar  I *

Sistemde bir ar za oldu unda mesaj görüntülenir. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kon-
trol ettirmenizi tavsiye ederiz.
Uyar  mesaj  görüntülenirken sistem çal maz.

D KKAT
•Tüm tekerlekler için daima belirtilen ebatlarda ve ayn  üretim, marka ve tip lastik kullan n z. Bununla
birlikte, ayn  araç üzerinde farkl  oranlarda a nm  olan lastikleri kullanmay n z. Bu tür uygun olma-
yan lastikler kullan ld nda, sistem normal bir ekilde çal mayabilir.

•Acil durum yedek lasti i kullan ld nda, sistem normal ekilde çal mayabilir.

LED Far Uyar  Lamba-
s *

Bu lamba LED farlarda bir ar za oldu unda yanar. Böyle durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne kon-
trol ettirmenizi tavsiye ederiz.

Ar za Durumunda
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t Yap lacak Eylem

Gerekli eylemi uygulay n ve uyar  n n söndü ünü teyit edin.

Sinyal Uyar Yap lacak eylem

(Yanma)
Lastik Bas nc  zle-
me Sistemi Uyar

I *

Uyar   yand nda ve uyar  sesi duyuldu unda (yakla-
k 3 saniye) lastiklerin birinin veya birkaç n n bas nc  çok

dü ük demektir.

UYARI
Lastik bas nc  izleme sistemi uyar   yanarsa veya
yan p sönerse veya lastik bas nc  uyar  sesi duyulur-
sa, hemen arac n z n h z n  azalt n z ve ani manevra
ve frenlerden kaç n n z:
Lastik bas nc  izleme sistemi uyar   yand nda
veya yan p söndü ünde veya lastik bas nc  uyar  sesi
duyuldu unda, arac  yüksek h zlarla kullanmak ve-
ya ani manevra ya da fren yapmak tehlikelidir: Bu
durum sürü ü olumsuz yönde etkileyerek bir kazaya
yol açabilir.
Lastiklerde s z nt  veya patlak olup olmad na bak-
mak için, arac n z  lastiklerinizi gözle kontrol edebi-
lece iniz ve lastiklerin i irilebilece i ve sistemin uz-
man bir tamirci taraf ndan (Yetkili bir Mazda Servi-
sini ya da bir lastik onar m istasyonunu öneririz)
tekrar izlenebilece i bir yere kadar gidip gidemeye-
ce inize karar verebilece iniz güvenli bir yere park
ediniz;

TPMS Uyar  I n  görmezlikten gelmeyiniz:
TPMS uyar  n , neden yand n  bilseniz bile
dikkate almamak tehlikelidir. Problemin daha da
kötüye giderek ciddi bir kazaya neden olmas n  önle-
mek için en k sa zamanda kontrol ettiriniz.

Lastikleri kontrol edin ve belirtilen hava bas nc  seviyesi-
ne göre ayarlay n (sayfa 6-48).

NOT
•Lastik bas nç ayar n  lastikler so ukken yap n z.
Lastik bas nc  lastik s cakl na göre de i ir, bu ne-
denle lastik bas nç ayar n  yapmadan önce arac  1
saat dinlendiriniz veya arac n zla sadece 1,6 km ve-
ya daha az mesafe kat ediniz. Bas nç s cak lastikler
üzerinde so uk lastik bas nc na göre ayarland nda,
lastikler so uduktan sonra bas nç belirtilen de erin
alt na dü erse TPMS uyar  /sesi devreye girebi-
lir.
Ayr ca, d  havan n so uklu una ba l  olarak lastik
bas nc n n dü mesi sonucu yanan bir TPMS uyar

, hava s cakl  artt nda yan k kal r. Bu du-
rumda da, lastik bas nçlar n  ayarlaman z gerekecek-
tir. E er TMPS uyar  , lastik bas nc ndaki dü -
meye ba l  olarak yanarsa, lastik bas nçlar n  kon-
trol ediniz ve ayarlay n z.

•Lastikler zamanla do al olarak hava kaybeder ve
TMPS lastiklerinizin havas n n uzun süre geçti i
için mi indi ini yoksa bu durumun lastiklerde bir
patlak oldu u için mi gerçekle ti ini ay rt edemez.
Ancak, lastiklerinizin birinin bas nc  dü ükse- bu bir
sorun oldu unu gösterir; arac n z  yava ça birisine
sürdürmeli ve bu s rada dü ük lastikte herhangi bir
kesik veya metal olup olmad n  kontrol etmelisi-
niz. Supab n hava kaç r p kaç rmad n  kontrol et-
mek için supap sap na bir kaç damla su damlat p,
baloncuk olu up olu mad n  kontrol ediniz. Tehli-
ke arz ettiklerinden dolay , lasti in i irilmesinden
ziyade kaçaklar n tespit edilerek giderilmesi gere-
kir - arac  Yetkili Mazda Servisi'ne götürmenizi tav-
siye ederiz.

Ar za Durumunda
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Sinyal Uyar Yap lacak eylem

Ak ll  Fren Deste i/
Smart City Fren
Deste i (SBS/

SCBS) Uyar  I *

Ön cam ve radar sensörü kirli oldu unda veya sistemde
bir ar za mevcutsa k yanar.

Orta ekranda uyar  n n neden yand n  teyit edin.
Uyar  n n yanmas n n sebebi kirli bir ön cam ise, ön
cam  temizleyiniz.
Uyar   kirli radar sensörü yüzünden yan yorsa, ön
amblemli temizleyin.
Di er durumlarda arac n z  Yetkili Mazda Servisi’nde
kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

Dü ük Yak t Uyar
I

Geriye kalan yak t n yakla k 9,0 L olmas  durumunda
k yanar.

NOT
Sürü  ko ullar na ve arac n duru una göre yak t tank
içerisindeki yak t hareket etti i için k ayd nlatma
süresi de i ebilir.

Yak t ilave edin.

120km/s Uyar  I -
*

Araç h z  120 km/s’yi a t nda 120 km/s uyar   yanar. Arac  h z n  dü ürün.

Ar za Durumunda
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Sinyal Uyar Yap lacak eylem

Emniyet Kemeri
Uyar  I  (Ön

Koltuk)

Ön yolcu koltu u için uyar  yla birlikte

Sürücü veya ön yolcu koltu unda oturan varsa ve emniyet
kemeri tak lmam sa, kontak ON konumuna getirildi inde
emniyet kemeri uyar   yanar.

Ön yolcu koltu u için uyar   olmadan

Sürücü koltu unda oturan varsa ve emniyet kemeri tak l-
mam sa, kontak ON konumuna getirildi inde emniyet
kemeri uyar   yanar.

Emniyet kemeri hat rlat c s

Araç, sürücünün veya ön koltuktaki yolcunun emniyet ke-
meri ba l  de ilken sürülürse, emniyet kemeri uyar  
yanar ve bir uyar  sesi duyulur.
Sürücü veya ön yolcu (ön yolcu koltu u kullan mdayken)
emniyet kemeri tak lmam sa ve araç 20 km/s’ten yüksek
bir h zda sürülüyorsa, uyar   yan p sönecek ve “bip”
sesi duyulacakt r. K sa bir süre sonra uyar   yan p sön-
meyi b rakacak ve daimi olarak yanar hale geçecektir ve
“bip” sesi kesilecektir. Emniyet kemeri tak lmad nda,
belirli bir süre boyunca uyar   yan p sönecek ve “bip”
sesi yeniden etkin hale gelecektir.
Arac n h z  20 km/s alt na dü se bile, emniyet kemeri ba -
lanana ya da belirlenmi  süre dolana kadar "bip" sesi de-
vam edecektir.

NOT
•"Bip" sesi kesildikten sonra sürücü ya da ön yolcu
emniyet kemeri hala ba l  konumda de ilse (uyar

 yanar halde) ve arac n h z n n 20 km/s’nin üze-
rine ç kmas  durumunda, uyar   yan p sönmeye
ba lar ve "bip" sesi yeniden duyulur.

•Ön yolcu koltu u üzerine a r nesnelerin yerle tiril-
mesi, bu nesnelerin a rl klar na ba l  olarak, ön
yolcu koltu u emniyet kemeri uyar  fonksiyonunun
devreye girmesine neden olabilir.

•Ön yolcu koltu u a rl k sensörünün düzgün bir e-
kilde çal abilmesi için ön yolcu koltu u üzerine ila-
ve bir minder koyulmamal d r. lave bir minder sen-
söre parazit olu turabilece inden sensör düzgün ça-
l mayabilir.

•Ön koltu a küçük bir çocu un oturmas  durumunda
uyar   devreye girmeyebilir.

Emniyet kemerlerinizi tak n z.

Ar za Durumunda
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Sinyal Uyar Yap lacak eylem

(K rm z )
Emniyet Kemeri
Uyar  I  (Arka

Koltuk)

Kontak ON konumundayken arka emniyet kemerleri ba l
durumda de ilse, uyar  klar yla sürücü ve yolcuya bilgi
verilecektir.
Uyar  klar  arka koltukta hiç yolcu olmasa bile yanar.

NOT
Arka emniyet kemerleri motor çal t r ld ktan sonra
belirli bir süre içerisinde tak lmazsa, tüm uyar  kla-
r  sönecektir.

Emniyet kemerlerinizi tak n z.

Dü ük Silecek Suyu
Seviyesi Uyar  I -

*

Bu uyar   y kama suyunun azald n  gösterir. Y kama suyu ekleyiniz (sayfa 6-36).

Kap  Aç k Uyar
I

Bu uyar  , kap lardan biri veya bagaj kapa  güvenli
bir ekilde kapat lmad  zaman yanar.

Tüm kap lar  ve bagaj kapa n  güvenli bir ekilde kapat -
n z.

 

ANAHTAR Uyar  I  *

Gerekli eylemi uygulay n ve uyar  n n söndü ünü teyit edin.

Sinyal Nedenler Yap lacak eylem

(K rm z )
(Yan p söner)

Anahtar n pili bitti inde. Anahtar n pilini de i tirin (sayfa 6-45).
Anahtar çal ma mesafesinin içerisinde de il.

Anahtar  çal ma mesafesine sokun (sayfa 3-7).Anahtar, kabin içerisinde anahtar n tespit edilmesinin
zor oldu u bir yerde bulunuyor.
Anahtara benzeyen ba ka bir üretici firman n anahtar
çal ma mesafesinin içerisinde.

Anahtara benzeyen ba ka bir üretici firman n anah-
tar n  çal ma mesafesinin d na ç kar n.

Kontak anahtar  kapal  olmayacak ekilde, anahtar
kabinden ç kar n ve daha sonra tüm kap lar  kapat n. Anahtar  tekrar kabine sokun.

Ar za Durumunda
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Çoklu Bilgi Ekran nda Gösterilen Mesaj*

Araçtan bir bildirim al nmas  durumunda, çoklu bilgi ekran nda bir mesaj görüntülenir.
Bilgiyi kontrol edin ve gerekli eylemi gerçekle tirin.
 

(Örnek ekran)

Vites Kolunu “P”
Konumuna Alınız

Uyar  n n e  zamanl  olarak yanmas /yan p sönmesi ya da ekranda bir sembolün
gösterilmesi durumunda, uyar   veya sembole dair bilgileri kontrol edin. (sayfa 4-41)

Ekran çerik Yap lacak eylem

Vites Kolunu “P” 
Konumuna Alınız

Vites kolu P konumunda de ilken ça-
l t rma dü mesine bas ld nda göste-
rilir.

Vites kolunu P konumuna getiriniz.

Motor durdu

Bir emniyet kemeri ç kar ld nda ve
i-stop fonksiyonu çal rken sürücünün
kap s  aç ld nda gösterilir.

Motoru çal t rmak için çal t rma
dü mesine bir kez daha bas n. Otoma-
tik anz manl  araçlar için, motoru ça-
l t rmadan önce vites kolunu P konu-
muna getiriniz.)

Motoru çalıştırmak için 
fren pedalına basınız

Fren pedal na basmadan çal t rma
dü mesine bas ld nda gösterilir.

Fren pedal na bas n ve çal t rma dü -
mesine bas n.

Motoru çalıştırmak için 
debriyaj pedalına basınız

Debriyaj pedal na basmadan çal t rma
dü mesine bas ld nda gösterilir.

Debriyaj pedal na bas n ve çal t rma
dü mesine bas n.

Ar za Durumunda
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Ekran çerik Yap lacak eylem

Direksiyon kilitli

Direksiyon kilitlendi inde gösterilir. Direksiyon kilidini serbest b rak n z.

Ar za Durumunda
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Ekranda Gösterilen Mesaj*

Merkez ekranda bir mesaj görüntülenirse (C/D Tipi ses), görüntülenen mesaja göre uygun
i lemi (sakin bir ekilde) gerçekle tirin.
 

(Örnek ekran)
Uyarı Kılavuzu

Şarj Sistemi Arızası. Aracı hemen 
güvenli bir yerde durdurunuz.

NORMAL

tt Arac  Hemen Güvenli Bir Yerde Durdurun

A a daki mesajlar merkez ekranda (C/D tipi ses) görüntülenirse, bir araç sistemi ar zal
olabilir. Arac  hemen güvenli bir yerde durdurun ve Mazda Yetkili Servisi ile irtibat kurun.

Ekran Gösterilen Durum

Uyarı Kılavuzu

Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Yüksek. 
Aracı hemen güvenli bir yerde durdurunuz.

NORMAL

Motor so utucusu s cakl n n a r  ekilde yükselip yükselmedi ini
gösterir.

Uyarı Kılavuzu

Şarj Sistemi Arızası. Aracı hemen güvenli 
bir yerde durdurunuz.

NORMAL

arj sisteminin ar zal  olup olmad n  gösterir.

Ar za Durumunda
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t Mesaj n Görüntülenmedi inden Emin Olun

A a daki durumlarda görüntüler:

Ekran Belirtilen Durum/Yap lmas  gereken

Uyarı Kılavuzu

i-ELOOP Şarj ediyor. Motor çalışır 
durumdayken, şarj işleminin 

tamamlandığını ve Uyarı Göstergesinin 
kapalı olduğunu kontrol ediniz.

NORMAL

i-ELOOP

i-ELOOP'un arja ihtiyac  olup olmad n  gösterir. Motoru rölantide
b rak n ve mesaj kaybolana kadar bekleyin.

NOT
•Mesaj görüntülenirken araç sürülürse, uyar  sesi duyulur.
•Mesaj görüntülenirken direksiyonu çevirirseniz, direksiyon
normalden daha a r olur; ancak, bu durum bir anormallik
oldu unu göstermez. Mesaj kaybolduktan sonra direksiyonun
kullan m  normal haline dönecektir.

tt Ekran çeri ini Onaylay n

A a daki durumlarda görüntüler:

Ekran Belirtilen Durum/Yap lmas  gereken

Sıcaklık Uyarısı

Ekran çok sıcak. Soğuyana dek ekran 
performansı düşebilir.

NORMAL

Merkez ekran çevresindeki s cakl k yüksek oldu unda a a daki mesaj
gösterilir.
Kabin içindeki veya merkez ekran çevresindeki s cakl  direkt güne

ndan kaç narak dü ünmeniz önerilir.

Ar za Durumunda
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Uyar  Sesi Duyulur

t Farlar Aç k Hat rlat c s

Otomatik ön far kapatma fonksiyonunun
süre ayar *1 kapal  oldu unda, farlar aç k
hat rlat c s  çal abilir.
Farlar aç ksa ve kontak anahtar  ACC
konumunda veya kapal  konumdaysa,
sürücü kap s  aç ld nda sürekli bir “bip”
sesi duyulacakt r.
*1 I k dü mesinin aç k b rak lmas

durumunda, otomatik ön far kapatma
fonksiyonu, kontak anahtar n
kapatt ktan yakla k 30 saniye sonra

klar  otomatik olarak kapat r. Süre
ayar  de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

NOT
• Kontak ACC konumuna

getirildi inde, “Kontak Kapanmam
(STOP) Uyar  Sinyali” (sayfa 7-50)
farla aç k uyar s n  iptal eder.

• Farlar aç k hat rlat c s n n ses
iddetinin de i tirilmesini sa layan

ki iselle tirme fonksiyonu vard r.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

t Hava Yast / Ön Emniyet Kemeri
Ön Gergi Sistemi kaz Sesi

Hava yast /ön emniyet kemeri ön gergi
sisteminde bir ar za tespit edildi inde
uyar   yanar ve dakikada bir 5 saniye
süresince uyar  sesi (“bip” sesi) duyulur.
 

Hava yast  ve ön emniyet kemeri ön
gergi sistemi uyar  sesi yakla k 35 dakika
boyunca duyulacakt r. Arac n z  mümkün
olan en k sa zamanda Yetkili Mazda
Servisi'ne kontrol ettirmenizi öneririz.

UYARI
Hava yast /ön emniyet kemeri ön
gergi sistemi uyar  sesi duyulurken
arac n z  hareket ettirmeyin:
Hava yast /ön emniyet kemeri ön
gergi sistemi uyar  sesi duyulurken
arac  hareket ettirmek tehlikelidir. Bir
kaza esnas nda, hava yast klar  ve ön
emniyet kemeri ön gergi sistemi
çal maz ve bu durum a r
yaralanmalara veya ölüme neden
olabilir. Mümkün olan en k sa sürede
arac n z  Yetkili Mazda Servisi’ne
kontrol ettirmenizi öneririz.

t Emniyet Kemeri Uyar  Sesi

Ön koltuk

Sürücünün veya öndeki yolcunun emniyet
kemeri ba l  de ilken arac n h z  20 km/
s'yi geçerse, sürekli olarak bir uyar  sesi
duyulur. Emniyet kemeri ba lanmamaya
devam ederse, uyar  sesi bir kez durur ve
ard ndan 90 saniye kadar devam eder.
Sürücünün veya öndeki yolcunun emniyet
kemeri ba land ktan sonra uyar  sesi
kesilir.

Ar za Durumunda
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NOT
• Baz  modellerde; ön yolcu koltu u

için emniyet kemeri uyar  sesi
özelli i bulunmamaktad r.

• Ön yolcu koltu u üzerine a r
nesnelerin yerle tirilmesi, bu
nesnelerin a rl klar na ba l  olarak,
ön yolcu koltu u emniyet kemeri
uyar  fonksiyonunun devreye
girmesine neden olabilir.

• Ön yolcu koltu u a rl k sensörünün
düzgün bir ekilde çal abilmesi için
ön yolcu koltu u üzerine ilave bir
minder koyulmamal d r. lave bir
minder sensöre parazit
olu turabilece inden sensör düzgün
çal mayabilir.

• Ön koltu a küçük bir çocu un
oturmas  durumunda uyar  sesi
devreye girmeyebilir.

Arka koltuk

Uyar  sesi sadece emniyet kemeri
tak ld ktan sonra ç kar l rsa duyulur.

t Kontak Kapanmam  (STOP) Uyar
Sinyali

Kontak ACC konumundayken sürücü
kap s  aç l rsa, devaml  olarak duyulacak
bir bip sesi sürücüyü konta n
kapat lmam  (STOP) oldu u konusunda
uyaracakt r. Bu durumda, anahtars z giri
sistemi çal maz, araç kilitlenemez ve akü
biter.

t Anahtar Araçtan Ç kar lm  Uyar
Sesi

Geli mi  anahtars z fonksiyonu bulunan
araçlar

Kontak kapat lmadan anahtar arac n d na
ç kar l rsa ve tüm kap lar kapal ysa, arac n
içinde ve d nda bir bip sesi 6 kez
duyulacak ve gösterge panelindeki
ANAHTAR uyar   (k rm z ) yan p
sönerek sürücüyü konta n kapat lmam
oldu u konusunda uyaracakt r.

Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunanmayan araçlar

Kontak kapat lmadan anahtar arac n d na
ç kar l rsa ve tüm kap lar kapal ysa, arac n
içinde bir bip sesi 6 kez duyulacak ve
gösterge panelindeki ANAHTAR uyar

 (k rm z ) yan p sönerek sürücüyü
konta n kapat lmam  oldu u konusunda
uyaracakt r.

NOT

Anahtar metal bir nesne ile ta nd nda
veya zay f sinyal alan bir alana
b rak ld nda, dü ük yo unluktaki
radyo dalgalar n  kulland ndan,
Anahtar Araçtan Ç kar lm  Uyar s
devreye girebilir.

Ar za Durumunda
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t Komut Dü mesi Çal amaz
Durumda Uyar  Sesi (Geli mi
anahtars z fonksiyonu bulunan
araçlar)

Anahtar  üzerinizde ta rken kap  aç k
veya aral k ya da kontak anahtar
kapat lmam  durumda komut dü mesine
bas l rsa, kap lar n ve bagaj n
kilitlenemedi ini belirtmek için yakla k 2
saniyeli ine d ar da bir sinyal sesi
duyulur.

t Anahtar Bagaj Bölmesi çerisinde
Kalm  Uyar  Sesi (Geli mi
anahtars z fonksiyonu bulunan
araçlar)

E er anahtar, tüm kap lar ve bagaj kapa
kapal yken, bagaj bölmesi içinde
unutulmu sa, bu durumda sürücüye
anahtar n bagaj bölmesinde b rak ld n
bildirmek için “bip” sesi 10 saniye
boyunca duyulur. Bu durumda elektrikli
bagaj kapa  dü mesine basarak ve bagaj
kapa n  açarak anahtar  ç kar n z. levi
bir süre durdurulmu  olaca  için bagaj
bölmesi/bagajdan ç kar lan anahtar
çal mayabilir. Anahtar fonksiyonunu geri
yüklemek için, uygulanabilir prosedürü
gerçekle tiriniz (sayfa 3-8).

t Anahtar Araç çerisinde Kalm
Uyar  Sesi (Geli mi  anahtars z
fonksiyonu bulunan araçlar)

E er anahtar araç içinde unutulmu sa ve
tüm kap lar ve bagaj kapa  ba ka bir
anahtar kullan larak kilitlenmi se, bu
durumda sürücüye anahtar n araç içinde
b rak ld n  bildiren bip sesi arac n
d nda 10 saniye boyunca duyulur. Bu
durumda kap y  açarak anahtar  ç kar n z.

levi bir süre durdurulmu  olaca  için bu
ekilde araçtan ç kar lan anahtar

çal mayabilir. Anahtar fonksiyonunu geri
yüklemek için, uygulanabilir prosedürü
gerçekle tiriniz (sayfa 3-8).

t i-stop Uyar  Sesi*

• Motor rölantisi durduruldu unda sürücü
kap s  aç l rsa, sürücüyü motor
rölantisinin durduruldu u konusunda
bilgilendirmek üzere bir uyar  sesi ç kar.
Sürücünün kap s  kapand nda durur.

• Uyar  sesi motor rölantisi
durduruldu unda a a daki i lemler
yap l rsa çal r. Böyle durumlarda
motor güvenlik aç s ndan otomatik
olarak yeniden çal maz. Motoru normal
yöntemlerle çal t r n.

• (Avrupa modeli)
Sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve
sürücü kap s  aç lm .

• (Avrupa modelleri hariç)
• (Düz anz man)

Vites kolu bo  harici bir konumda,
sürücü emniyet kemeri çözülmü  ve
sürücü kap s  aç lm .

Ar za Durumunda
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• (Otomatik anz man)
Vites kolu D veya M
konumundayken (ikinci vites sabit
modda de il) sürücü emniyet
kemeri çözülmü  ve sürücü kap s
aç lm .

t i-ELOOP Uyar  Sesi*

A a daki ko ullar alt nda arac  süremeye
çal rsan z, bip sesi duyulacakt r.

• i-ELOOP gösterge lambas  ye il yan p
söner.

• Merkez ekrandaki "i-ELOOP arj
Oluyor" mesaj  görüntülenir (C/D tipi
ses sistemi).

Araç durduruldu unda bip sesi duracakt r.
Arac  sürmeden önce gösterge lambas n n
art k yanmad ndan ve mesaj n
görüntülenmedi inden emin olunuz.

t Araç H z Alarm *

Araç h z  alarm fonksiyonu sürücüyü
önceden seçilen araç h z  de erinin
a ld n  göstermek amac yla tek bir
“bip” sesi ve gösterge panelindeki uyar
gösterimi vas tas yla sürücüyü uyarmak
için tasarlanm t r.
Uyar  devreye girdi inde araç h z ayar n
de i tirebilirsiniz.
Sayfa 4-29'daki Yol Bilgisayar  ve INFO
dü mesi bölümüne bak n z.

t D  S cakl k Uyar  Sesi*

Bu uyar  sesi, d  s cakl k dü ükse
sürücüyü buzlanma ihtimaline kar  uyar r.
D  s cakl k 4°C civar nda ise, d  s cakl k
göstergesi yakla k 10 saniye yan p söner
ve bir kez “bip” sesi duyulur.
Sayfa 4-28'deki D  S cakl k Ekran
bölümüne bak n.

t Elektronik Park Freni Uyar  Sesi*

Uyar  sesi a a daki ko ullarda
etkinle tirilir:

• Araç elektrikli park freni çekili
haldeyken sürülürse.

• Elektrikli park freni araç sürülürken
çekilirse.

t Lastik Bas nc  Uyar  Sesi*

Lastiklerin bas nçlar nda herhangi bir
anormallik varsa uyar  sesi yakla k 3
saniye boyunca duyulacakt r (sayfa
4-206).

t eritten Ayr lma Uyar  Sesi*

Sistem çal rken, arac n sistemden
ayr ld n  tespit ederse, bir uyar  sesi
duyulur.

NOT
• ( erit Takip Destek Sistemi (LAS)

& erit De i tirme Uyar  Sistemi
(LDWS))

erit Takip Destek Sistemi (LAS) &
erit De i tirme Uyar  Sistemi

(LDWS) uyar  sesinin seviyesi
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

Ar za Durumunda
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• erit Takip Destek Sistemi (LAS) &
erit De i tirme Uyar  Sistemi

(LDWS) uyar  sesinin tipi
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• ( eritten Ayr lma Uyar  Sistemi
(LDWS))
LDWS uyar  sesinin seviye ayar
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

• LDWS uyar  sesinin türü
de i tirilebilir.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

t Kör Nokta zleme (BSM) Uyar
Sesi*

leri do ru sürürken

Uyar  bip sesi, yön gösterge kolu BSM
uyar  lambas n n yand  tarafa do ru
çekildi inde çal r.

NOT

Ses iddetinin de i tirilmesini sa layan
ki iselle tirme fonksiyonu vard r.
Sayfa 9-17'deki Ki iselle tirme
Özellikleri bölümüne bak n z.

Geriye do ru gitme

Bir araç veya iki tekerlekli bir araç gibi
hareket eden bir cisim arac n z n sol veya
sa  arkas ndan yakla t nda Kör Nokta
zleme (BSM) uyar  sesi etkinle tirilir.

t Elektronik Direksiyon Kilidi Uyar
Sesi

Direksiyon simidi kilitlenmemi se,
çal t rma dü mesine bas ld ktan sonra
uyar  sesi devreye girer. (sayfa 4-4)

t A r  H z Uyar s *

E er araç h z , aktif sürü  ekran nda
gösterilen h z limiti i aretindeki h z
a arsa, uyar  sesi devreye girer ve aktif
sürü  ekran nda h z limiti i aretinin
gösterildi i yer üç defa turuncu olarak
yan p söner, ve e er araç h z  gösterilen
h z limiti i aretini a maya devam ederse,
gösterge yan p sönmeyi b rak r ve ekranda
kal r.

t Mazda Radar Sabit H z Kontrolü
(MRCC) Sistemi Uyar lar *

Mazda Radar Sabit H z Kontrolü (MRCC)
sistemi uyar lar  sürücüye sistem
ar zalar n  bildirir ve gerekti inde
kullan ma ili kin önlemler sunar.
Uyar  sesine göre kontrol edin.

Dikkat Kontrol edilecek du-
rumlar

Mazda Radar Sabit H z
Kontrolü (MRCC) çal -

rken uyar  sesi 1 kez
duyulur

Araç h z  25 km/s'nin al-
t ndad r ve Mazda Radar
Sabit H z Kontrolü
(MRCC) sistemi iptal
edilmi tir.

(Avrupa modelleri)
Sürü  s ras nda uyar  se-
si 5 kez duyulur
(Avrupa modelleri ha-
riç)
Araç kullan l rken bip
sesi duyulmaya devam
edilir.

Arac n zla öndeki araç
aras ndaki mesafe çok
k sa oldu unda. Çevre-
deki alan n güvenli ini
kontrol edin ve arac n h -
z n  azalt n.
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Dikkat Kontrol edilecek du-
rumlar

Mazda Radar Sabit H z
Kontrolü (MRCC) çal -

rken Mazda Radar Sa-
bit H z Kontrolü
(MRCC) uyar   (am-
ber) gösterge panelinde-
ki ekranda yanar.

Sistemdeki bir ar za gö-
rüntülenebilir. Böyle du-
rumlarda arac n z  Yetki-
li Mazda Servisi’ne kon-
trol ettirmenizi tavsiye
ederiz.

t H z S n rlay c s  Uyar  Sesi*

Arac n belirlenen h z  3 km/s veya daha
yüksek bir h zla a mas  durumunda, bir
uyar  sesi sürekli duyulur. Uyar  sesi, araç
h z  belirlenen h za veya daha dü ük bir
h za dü ene kadar çal maya devam eder.

t Çarp ma Uyar s *

Öndeki bir araç ile veya arac n arkas ndaki
bir engel ile çarp ma ihtimali varsa,
gösterge panelinde bir uyar   yan p
sönmeye ba lar ve uyar  göstergesinin
çoklu bilgi ekran nda veya aktif sürü
ekran nda gösterildi i ayn  anda, bir uyar
sesi devreye girer.

t 120 km/h Uyar  Sesi*

Araç h z  120 km/s’yi a t nda, yakla k 5
saniye boyunca bir uyar  sesi duyulur.

t Hidrolik Direksiyon Uyar  Sesi

Hidrolik direksiyon sisteminin ar zal
olmas  durumda, hidrolik direksiyon
ar zas   yanar veya yan p söner ve
uyar  sesi de e  zamanl  olarak çal r.
Sayfa 4-42'deki Uyar  I klar  bölümüne
bak n z.

t A r  Dev. Sesi*

Motorun izin verilen motor h z n  a mak
üzere olmas  durumunda, bu uyar  sesi
sürücüyü bilgilendirmek üzere devreye
girer.

D KKAT
Gaz pedal n  ve vitesleri, uyar  sesi
ç kmamas  için sürü  ko ullar na uygun
ekilde kullan n z. Motor h z n n izin

verilen motor h z n  a mas  durumunda,
motor hasar görebilir.

Ar za Durumunda
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Bagaj Kapa n n
Aç lamamas  Durumunda

Arac n aküsü bittiyse veya elektrik
sisteminde bir ar za varsa ve bagaj kapa
aç lm yorsa, bagaj kapa n  açmak için
acil bir önlem olarak a a daki prosedürü
uygulay n z:

(Hatchback)

1. Bagaj kapa n n iç yüzeyindeki kapa
düz ba l  bir tornavida ile ç kart n z.
 

Kapak

2. Bagaj kapa n n kilidini açmak için
kolu sa a çeviriniz.
 

Kol

Kapak

(Sedan)

1. Kapa  aç n z.

2. (Avrupa modelleri)
Kapa  aç n z.
 

Kapak

Kapak

3. (Avrupa modelleri)
Viday  saat yönü tersine çevirerek
sökünüz ve iç kapa  ç kart n z.
 

Vida

4. Koltuk arkal n  katlamak için kolu
sola çeviriniz.
 

Kapak

Kol

Ar za Durumunda
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5. Bagaj kapa n  açmak için kolu sola
çeviriniz.

 

Bu acil önlemi uygulad ktan sonra
arac n z  mümkün olan en k sa zamanda
Yetkili Mazda Servisi'ne kontrol
ettirmenizi öneririz.
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Aktif Sürü  Ekran
çal mad nda

Aktif Sürü  Ekran n n (ADD)
çal mamas  durumunda, konta
kapat n z ve daha sonra motoru yeniden
çal t r n z. Aktif Sürü  Ekran n n (ADD)
motor yeniden çal t r ld nda bile
çal mamas  durumunda, arac  uzman bir
tamirciye kontrol ettiriniz; Mazda Yetkili
Servisini tavsiye ederiz.

Ar za Durumunda
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8 Mü teri Bilgileri

Garantiler ve ilave ekipmanlar dahil olmak üzere mü teri ile ilgili
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Yabanc  Bir Ülkede Araç Kayd n n Yapt r lmas
Arac n z  yabanc  bir ülkede kaydettirmeniz, arac n z n, sürülece i ülkenin emisyon ve
güvenlik standartlar na uyup uymad na ba l  olarak sorun yaratabilir. Bunun sonucunda,
arac n z n düzenlemeleri kar lamas  için ki isel olarak masraf n  üstlenece iniz
modifikasyonlar gerektirebilir.
Ek olarak, a a daki konular n bilincinde olmal s n z:
Serviste memnuniyet, bir ba ka ülkede zor ya da olanaks z olabilir.
 
Arac n zda kullanman z gereken yak t o ülkede bulunmayabilir.
 
Arac n z n bak m  için gerekli olan parça, servis hizmeti ve aletleri bulamayabilirsiniz.
 
Arac n z  götürmeyi planlad n z ülkede Yetkili Mazda Bayii olmayabilir.
 
Mazda garantisi sadece belli ba l  baz  ülkelerde geçerlidir.

Mü teri Bilgileri

Garanti
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Orijinal Olmayan Parça ve Aksesuarlar
Mazda’n za orijinal olmayan parça ve aksesuarlar n tak lmas  ve baz  teknik de i ikliklerin
yap lmas  arac n z n güvenlik özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu teknik
de i ikliler sadece araca uygunsuz yedek parçalar  tak lmas  de il ayn  zamanda jant ve
lastikler de dahil olmak üzere bir tak m aksesuar ve donan mlar n tak lmas d r.
 
Orijinal Mazda Parçalar  ve Orijinal Mazda Aksesuarlar  özel olarak Mazda’n z için
tasarlanm t r.
Bunlar n d ndaki parça ve aksesuarlar, aksi belirtilmedi i takdirde Mazda taraf ndan
incelenmez ve onaylanmaz. Bu tür parçalar n uygunlu unu onaylayamay z. Bu tür ürünlerin
kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalardan Mazda sorumlu de ildir.

UYARI
Mobil telefonlar, telsizler, stereo sistemleri ve alarm sistemleri gibi sonradan tak lan
ekipmanlar  seçerken ve takarken çok dikkatli olunuz:
Uygun olmayan ekipmanlar n seçilmesi veya tak lmas  ya da takma i leminin bu
konuda uzman olmayan ki iler taraf ndan yap lmas  tehlikelidir. Arac n önemli
sistemleri zarar görebilir, motor bo ulabilir, hava yast  ve ABS/TCS/DSC sistemleri
çal mayabilir veya araçta yang n ç kabilir.

Mazda, orijinal olmayan parçalar n ve aksesuarlar n kullan m ndan kaynaklanan ölüm,
yaralanma veya maddi hasar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Mü teri Bilgileri

Garanti

8-3



Cep Telefonu Uyar s

UYARI
Lütfen ülkenizin araçta cep telefonu kullan m  ile ilgili yasal düzenlemelerine uyunuz:
Araç hareket halindeyken sürücünün, cep telefonu, bilgisayar, portatif radyo, araç
navigasyon sistemi ve benzeri ekipmanlar kullanmas  tehlikelidir. Sürü  esnas nda cep
telefonunun numaralar n  çevirmek sürücünün ellerini me gul eder. Bu tür cihazlar n
kullan lmas , sürücünün dikkatinin da lmas na neden olur ve ciddi kazalara yol
açabilir. Araçta sürücü d nda bu cihazlar  kullanabilecek kimsenin olmamas
durumunda, sürücü arac n  güvenli bir yere çekmeli ve daha sonra bu cihazlar
kullanmal d r. Bu uyar ya ra men araç hareket halindeyken cep telefonu kullanman z
gerekiyorsa en az ndan ellerinizin serbest olmas  için telefonun hands-free özelli ini
kullan n z. Araç hareket halindeyken asla cep telefonu ve ya di er elektronik cihazlar
kullanmay n z, sadece sürü e odaklan n z.

Mü teri Bilgileri

Cep Telefonlar
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Araç Verilerinin Kaydedilmesi
Bu araçta, a a daki araç kontrolleri, çal mas  ve di er sürü  ko ullar  ile ilgili ba l ca araç
verilerini kaydeden bir bilgisayar bulunur.
 

Kaydedilen bilgiler
• Motor devri ve araç h z  gibi araç ko ullar
• Gaz ve fren pedallar  gibi sürü  çal ma ko ullar  ve araç sürülürken çevresel ko ullar ile

ilgili bilgiler
• Her bir araç üstü bilgisayardan ar za te his bilgileri
• Di er araç üstü bilgisayarlar n kontrolleri ile ilgili bilgiler

NOT

Kay t bilgileri araç kalitesine ve opsiyonel ekipmana ba l  olarak de i iklik gösterebilir.
Ses ve görüntüler kaydedilmez.

 

Veri kullan m

Mazda ve alt yüklenici taraflar  kaydedilen bilgileri araç ar za te hisi, ara t rma ve
geli tirme ve kalite iyile tirmesi amaçl  olarak kullanabilirler.
Mazda elde edilen bilgilerin hiçbir k sm n  u ko ullar hariç üçüncü taraflara vermeyecektir:

• Araç sahibinden al nan bir sözle me (lease edilmi  araç için lease eden ve alan n onaylar )
• Polis ve di er kanun uygulay c  makamlar taraf ndan resmi istekler
• Veriler araç sahibinin belirlenmesi mümkün olmayacak ekilde i lendikten sonra bir

ara t rma kurumu taraf ndan istatistiksel amaçl  olarak

Mü teri Bilgileri

Araç Verilerinin Kaydedilmesi
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Uygunluk Beyan
t Anahtars z Giri  Sistemi/ mmobilizer Sistemi

Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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t Kör Nokta zleme (BSM) Sistemi

Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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t Bluetooth® Hands-Free

A Tipi/B Tipi

Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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C Tipi/D Tipi

Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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t Mesafe Alg lama Destek Sistemi (DRSS)/Mazda Radar Sabit H z Kontrolü
(MRCC)/Ak ll  Fren Deste i (SBS)

Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Mü teri Bilgileri

Uygunluk Beyan
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Elektromanyetik Uyumluluk
Mazda’n z elektromanyetik uyum aç s ndan UNECE*1 Standard  No.10’a göre test edilmi
ve sertifikalanm t r. Radyo Frekans (RF) vericisi ekipman  (örn. Cep telefonlar , amatör
radyo vericileri, vs.) ancak a a daki tabloda yer alan parametrelere uygunda Mazda’n za
tak labilir.
*1 UNECE Birle mi  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu k saltmas d r.
 
Arac n za takt n z ekipman n yerel yasalara uygunlu u sizin sorumlulu unuzdad r.
Arac n za takt raca n z ekipmanlar n mutlaka uzman teknisyenler taraf ndan tak lmas n
sa lay n z.

D KKAT
• Hava yast klar n n bulundu u alanlara al c , mikrofon, hoparlör veya ba ka bir parça

takt rmay n z.
• Anten kablolar n  arac n orijinal elektrik sistemine, yak t borular na ve fren borular na

ba lamay n z. Anten kablosunu kablo demetiyle paralel konumda geçirmemeye dikkat
ediniz.

• Anten ve güç kablolar n , elektronik modüllerden ve hava yast klar ndan en az 100 mm
uzak tutunuz.

• Çakmak veya aksesuar soketini, RF verici ekipman  için güç kayna  olarak
kullanmay n z.

Mü teri Bilgileri

Elektromanyetik Uyumluluk
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Anten konumları:
: tavanın sağ ön tarafı
: tavanın sol ön tarafı

: tavanın ortası

: bagaj kapağının her iki tarafı 
(Hatchback)

: bagaj kapağının her iki tarafı 
(Sedan)

Frekans Band  (MHz) Maksimum ç k  gücü (Vat) Anten Konumlar

50  54 50

68  87.5 50

142  176 50

380  470 50

806  940 10

1200  1300 10

1710  1885 10

1885  2025 10

2400  2500 0.01*1 Kabinde*1

*1 Sadece Bluetooth® için

NOT

RF vericilerini yerle tirdikten sonra, hem bekleme hem de aktif konumdayken araçtaki
elektrikli ekipmanla aras nda parazit olup olmad n  kontrol ediniz.
Tüm elektrikli ekipmanlar  kontrol ediniz:

• kontak anahtar  ON konumundayken
• motor çal r konumdayken
• farkl  h zlarda test sürü ü yaparken.

Mü teri Bilgileri

Elektromanyetik Uyumluluk
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Eski Ekipman n ve Kullan lm  AKülerin Toplanmas  ve
At lmas  Hakk nda Kullan c  Bilgileri

Eski akünüzü atarken, lütfen a a daki bilgilere ba vurunuz.

t Avrupa Birli inde Atma lemi Hakk nda Bilgiler

Ürünler, ambalajlar ve/veya e lik eden dokümanlar üzerindeki üstü çizilmi  tekerlekli bidon
simgesi, kullan lm  elektronik ürünlerin ve akülerin genel ev çöpü ile kar t r lmamas
gerekti i anlam na gelmektedir. Eski ürünlerin ve kullan lm  akülerin do ru i lenmesi,
toplanmas  ve geri dönü türülmesi için lütfen onlar  ulusal düzenlemelere ve 2006/66/EC
direktiflerine göre uygun toplama bölgelerine götürünüz.
 
Bu ürünlerin ve akülerin do ru ekilde at lmas  ile, de erli kaynaklar n kurtulmas na yard m
etmi  ve at klar n yanl  de erlendirilmesi nedeniyle insan sa l  ve çevre üzerinde
do abilecek olumsuz etkileri önlemi  olursunuz.
 
Eski ürünlerin ve akülerin toplanmas  ve geri dönü türülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için
lütfen yerel belediyeyle, at k hizmetleri merkeziyle veya ürünleri ald n z sat  noktas yla
ba lant ya geçiniz.

NOT

Alttaki iki harf, üstü çizili tekerlekli bidon simgesiyle birlikte kullan labilir. Bu durumda,
söz konusu kimyasalla ilgili Direktif taraf ndan belirtilmi  artlara uyar.
“Pb” ve “Cd” s ras yla kur un ve kadmiyum anlam na gelir.

Mü teri Bilgileri

Eski Ekipman/Kullan lm  Pillerin Toplanmas /At lmas
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t Avrupa Birli i D ndaki Ülkelerde Atma lemi Hakk nda Bilgiler

Yukar daki simgeler sadece Avrupa Birli i’nde geçerlidir. Eski ürünleri ve kullan lm
aküleri atmak istiyorsan z lütfen yerel yetkililerle, at k servisinizle ya da ürünleri ald n z
sat  noktas yla ba lant  kurarak do ru at k yöntemi hakk nda bilgi al n.

Mü teri Bilgileri

Eski Ekipman/Kullan lm  Pillerin Toplanmas /At lmas
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HAFIZA
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9 Teknik De erler

Mazda’n z hakk nda teknik bilgi.
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Araç Bilgi Etiketleri

t Araç asi Numaras  ( Güney Afrika,
Arap Körfez birli i Konseyi)

Araç asi numaras  arac n z n yasal kimlik
numaras  niteli indedir. asi numaras
gösterge panelinin sol kö esine denk gelen
bir yerde, motor kapa  paneline monte
edilmi  bir plaka üzerinde yer al r. Bu
plaka ön camdan kolayl kla görülebilir.

tt Model Plakas

tt asi Numaras /Araç Tan mlama
Numaras  ( rlanda, Kazakistan,
Belarus, Rusya, ngiltere)

asi Numaras
asi numaras n  kontrol etmek için ekilde

gösterilen kapa  aç n z.

Araç asi Numaras

tt Araç Emisyon Kontrolü Bilgi Etiketi
(Filipinler)

Teknik De erler

Araç Bilgi Numaralar
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Lastik Bas nc  Etiketi

Soldan direksiyonlu model

A Tipi

B Tipi

Sa dan direksiyonlu model

Motor Numaras

MZR 1.6
 

İleri

SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0,
SKYACTIV-G 2.5
 

İleri

SKYACTIV-D 1.5
 

İleri

Teknik De erler

Araç Bilgi Numaralar
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SKYACTIV-D 2.2
 

İleri

Taahhüt Plakas  (Arap Körfez
birli i Konseyi)

Bu plakada arac n üretim y l  ve ay
gösterilir.
 

Teknik De erler

Araç Bilgi Numaralar
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Teknik De erler
t Motor

Benzinli motor

Ö e
Teknik Özellikler

MZR 1.6
Tip DOHC-16V s ral  4 silindirli
Çap x strok 78,0 × 83,6 mm
Hacim 1.598 ml (1.598 cc)
Kompresyon oran 10.0

Ö e
Teknik Özellikler

SKYACTIV-G 1.5 SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 2.5
Tip DOHC-16V s ral  4 silindirli
Çap x strok 74,5 × 85,8 mm 83,5 × 91,2 mm 89,0 × 100 mm
Hacim 1.496 ml (1.496 cc) 1.998 ml (1.998 cc) 2.488 ml (2.488 cc)
Kompresyon
oran 13.0/14.0 13.0

Arap Körfez birli i Konseyi

Ö e
Teknik Özellikler

MZR 1.6 SKYACTIV-G 2.0
Sedan Hatchback Sedan Hatchback

Maksimum motor gücü/devri 77 kW/6.000 rpm 114 kW/6.000 rpm
Maksimum motor torku/devri 143 N m/4.000 rpm 200 N m/4.000 rpm
Maksimum h z 176 km/s 173 km/s 202 km/s 197 km/s

Dizel motor

Ö e
Teknik Özellikler

SKYACTIV-D 1.5 SKYACTIV-D 2.2
Tip DOHC-16V s ral  4 silindirli DOHC-16V s ral  4 silindirli
Çap x strok 76,0 × 82,6 mm 86,0 × 94,3 mm
Hacim 1.499 ml (1.499 cc) 2.191 ml (2.191 cc)
Kompresyon oran 14.8 14.0

Teknik De erler

Teknik De erler
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t Elektrik Sistemi

Akü

S n f Teknik Özellikler
MZR 1.6, SKYACTIV-G 1.5,
SKYACTIV-G 2.0, SKYAC-
TIV-G 2.5

Q-85*1

12V-55Ah/20HR*2, 12V-60Ah/20HR*2, ya da 12V-65Ah/20HR*2

SKYACTIV-D 1.5 S-95*1

SKYACTIV-D 2.2 T-110*1

*1 Q-85, S-95 ya da T-110, i-stop sistemi (STOP & START için)/i-ELOOP sistemi için tasarlanm t r. Sadece
Q-85, S-95 ya da T-110 i-stop sisteminin (STOP & START için)/i-ELOOP sisteminin do ru çal t n  kontrol
etmek için kullan labilir. Ayr nt lar için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z  öneririz.

*2 i-stop sistemi/i-ELOOP sistemi için de ildir.

Buji

S n f Teknik Özellikler

MZR 1.6 Mazda Orijinal bujisi BP01-18-110, BP02-18-110, BP13-18-110-A,
BPY1-18-110 veya BPY2-18-110

SKYACTIV-G 1.5, SKYAC-
TIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 Mazda Orijinal bujisi*1 PE5R-18-110 veya PE5S-18-110

*1 Bujiler SKYACTIV-G için optimum performans sa lar. Ayr nt lar için Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurman z
öneririz.

D KKAT
ridyum bujileri temizlerken, tel f rça kullanmay n z. ridyum ala m üzerindeki ince

partikül tabakas  ve platin uçlar  zarar görebilir.

Teknik De erler

Teknik De erler
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t Ya  Kalitesi

Motor ya *1 Avrupa Avrupa D ndaki Ülkeler çin

MZR 1.6

Önerilen Ya lar*2 Ya  Kalitesi
Mazda Orijinal Ya  Ultra 5W-30

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN ya da
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

Mazda Orijinal Ya  10W-40
Mazda Orijinal Ya  Supra 0W-20
Mazda Orijinal Ya  Supra 0W-30

Alternatif Ya  Kalitesi*3

API SL/SM/SN*4 veya
ACEA A3/A5

5W-20
10W-40
5W-30
0W-30
0W-20

SKYACTIV-G 1.5,
SKYACTIV-G 2.0,
SKYACTIV-G 2.5

Önerilen Ya lar*2 Ya  Kalitesi
Mazda Orijinal Ya  Supra 0W-20

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN ya da
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

Mazda Orijinal Ya  Ultra 5W-30

Alternatif Ya  Kalitesi*3

API SL/SM/SN*4 veya
ACEA A3/A5

0W-20
5W-30

SKYACTIV-D 1.5,
SKYACTIV-D 2.2

Önerilen Ya lar*2 Ya  Kalitesi
Mazda Orijinal Ya  Supra DPF 0W-30

ACEA C3
0W-30/5W-30

Mazda Orijinal Ya  Ultra DPF 5W-30

Alternatif Ya  Kalitesi*3

ACEA C3
0W-30
5W-30

*1 Sayfa 6-24.
*2 Mazda Orijinal Ya lar  ilgili motorlar için özel olarak tasarlanm /test edilmi tir. Optimum performans için,

her zaman Mazda Orijinal Ya lar n n kullan lmas n  tavsiye ederiz.
*3 Mazda Orijinal Ya  bulam yorsan z, belirtilen teknik özellikleri kar layan alternatif ya lar da kullan labilir.
*4 Kazakistan'da API SM/SN kullan n.

Teknik De erler

Teknik De erler
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Yukar daki teknik özellikleri ve gereklilikleri kar lamayan ya lar  kullanmay n z. Uygun
olmayan ya lar n kullan lmas , Mazda Garantisi kapsam na girmeyen motor ar zalar na yol
açabilir.

Ya S n f

Düz anz man ya
API Service GL-4
SAE 75W-80

Otomatik anz man ya

MZR 1.6 Mazda Orijinal Ya  ATF M-V
SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G
2.0, SKYACTIV-G 2.5, SKYAC-
TIV-D 1.5, SKYACTIV-D 2.2

Mazda Orijinal Ya  ATF-FZ

Fren/debriyaj hidroli i SAE J1703 veya FMVSS116 DOT-3 veya DOT-4

Teknik De erler

Teknik De erler
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t Kapasiteler

(Yakla k Miktarlar)

Ö e Kapasite

Motor ya

MZR 1.6
Ya  filtresi de i imi ile 3,9 L
Ya  filtresi de i imi olmaks z n 3,7 L

SKYACTIV-G 1.5
Ya  filtresi de i imi ile 4,2 L
Ya  filtresi de i imi olmaks z n 3,9 L

SKYACTIV-G 2.0
Ya  filtresi de i imi ile 4,2 L
Ya  filtresi de i imi olmaks z n 4,0 L

SKYACTIV-G 2.5
Ya  filtresi de i imi ile 4,5 L
Ya  filtresi de i imi olmaks z n 4,3 L

SKYACTIV-D 1.5
Ya  filtresi de i imi ile 5,1 L
Ya  filtresi de i imi olmaks z n 4,7 L

SKYACTIV-D 2.2
Ya  filtresi de i imi ile 5,1 L
Ya  filtresi de i imi olmaks z n 4,8 L

So utma s v s

MZR 1.6

Düz anz man
Rusya, Sa dan direksiyonlu model 5,5 L

Soldan direksiyonlu model (Rusya hariç)*1 5,4 L
5,5 L

Otomatik an-
z man

Rusya 5,6 L
Suudi Arabistan 5,7 L
Soldan direksiyonlu model (Rusya, Suudi Ara-
bistan hariç)*1

5,5 L
5,6 L

Sa dan direksiyonlu model 5,7 L

SKYACTIV-G
1.5

Düz anz man

Rusya 5,8 L

Avrupa
Soldan direksiyonlu model*1 5,7 L

5,8 L
Sa dan direksiyonlu model 5,6 L

Avrupa D ndaki Ülkeler çin 5,8 L

Otomatik an-
z man

Soldan direksiyonlu model 6,0 L
Sa dan direksiyonlu model 5,8 L

Teknik De erler

Teknik De erler
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Ö e Kapasite

So utma s v s

SKYACTIV-G
2.0

Düz anz man

Avrupa
Soldan direksiyonlu model*1 6,2 L

6,3 L
Sa dan direksiyonlu model 6,1 L

Avrupa D n-
daki Ülkeler
çin

Soldan direksiyonlu model*1 6,2 L
6,3 L

Sa dan direksiyonlu model 6,1 L

Otomatik an-
z man

Suudi Arabistan 6,8 L
Rusya 6,5 L

Avrupa
Soldan direksiyonlu model*1 6,3 L

6,5 L
Sa dan direksiyonlu model 6,3 L

Avrupa D n-
daki Ülkeler
çin

Soldan direksiyonlu model 6,5 L

Sa dan direksiyonlu model 6,4 L

SKYACTIV-G
2.5

Düz anz man 6,5 L
Otomatik anz man 6,7 L

SKYACTIV-D
1.5

Motor için
Düz anz man

Soldan direksiyonlu model 7,0 L
Sa dan direksiyonlu model 6,9 L

Otomatik an-
z man

Soldan direksiyonlu model 7,1 L
Sa dan direksiyonlu model 7,0 L

Su-so utmal  hava so utucusu için 1,8 L

SKYACTIV-D
2.2

Düz anz man
Soldan direksiyonlu model 8,5 L
Sa dan direksiyonlu model 8,8 L

Otomatik an-
z man

Soldan direksiyonlu model 8,8 L
Sa dan direksiyonlu model 9,1 L

Düz anz man
ya

MZR 1.6 2,91 L
SKYACTIV-G 1.5 1,59 L
SKYACTIV-G 2.0 1,70 L
SKYACTIV-G 2.5, SKYACTIV-D 1.5 1,65 L
SKYACTIV-D 2.2 2,40 L

Otomatik anz -
man ya

MZR 1.6 7,0 L
SKYACTIV-G 1.5 7,2 L
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5, SKYACTIV-D 1.5 7,8 L
SKYACTIV-D 2.2 8,0 L

Yak t deposu 51,0 L

Ya  ve s v  seviyelerini, seviye çubuklar n  veya hazne göstergelerini kullanarak kontrol ediniz.
*1 Motor so utma suyu miktar  özelli e ba l  olarak de i ir.

Teknik De erler

Teknik De erler
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t Ebatlar

Sedan

Ö e Araç teknik özellikleri
Toplam uzunluk 4.580 mm
Toplam geni lik 1.795 mm
Toplam yükseklik 1.450 mm
Ön aks geni li i 1.555 mm
Arka aks geni li i 1.560 mm
Dingil mesafesi 2.700 mm

 

Hatchback

Ö e Araç teknik özellikleri
Toplam uzunluk 4.470 mm
Toplam geni lik 1.795 mm

Toplam yükseklik*1
A Tipi 1.465 mm
B Tipi 1.450 mm

Ön aks geni li i 1.555 mm
Arka aks geni li i 1.560 mm
Dingil mesafesi 2.700 mm

*1 Anten tipine göre toplam yükseklik a a daki ekilde s n fland r l r:
A Tipi

Anten

B Tipi
Yukar dakilerin d nda.

Teknik De erler

Teknik De erler
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t Ampuller

D  ayd nlatma

Sedan (Arap Körfez birli i Konseyi/Irak hariç)/Hatchback

Ampul
Kategori

Watt UNECE *1 (SAE)

Farlar

LED Farl Uzun/K sa far LED*2  ( )

Halojen farl
Uzun far

Gündüz seyir lambalar
ile 55/15*3 H15 ( )

Gündüz seyir lambalar
olmadan 60 HB3 (9005)

K sa far 55 H11 (H11)
Gündüz seyir lambalar /Park lambalar  (LED farlar  olan araçlarda) LED*2  ( )

Sürü  lambalar  (Halojen ampullü farlar)* 55/15*4 H15 ( )
Pozisyon lambalar  (Halojen ampullü farlar) 5 W5W ( )

Ön sis lambalar * LED*2  ( )
Ön sinyaller 21 WY21W (7443NA)

Yan sinyal lambalar * LED*2  ( )

Üçüncü fren lambas LED*2  ( )
Arka sinyal lambalar 21 WY21W (7443NA)
Fren lambalar  (LED farl ) LED*2  ( )

Fren lambalar  (LED farl ) LED*2  ( )
Fren lambalar /Arka lambalar (Halojen ampullü farl ) 21/5 W21/5W (7443)

Geri vites lam-
balar

Sedan 16 W16W (921)
Hatchback 21 W21W (7440)

Arka sis lambas * 21 W21W (7440)
Plaka klar 5 W5W ( )

*1 UNECE Birle mi  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu k saltmas d r.
*2 LED, I k Yayan Diyot ifadesinin k saltmas d r.
*3 Çift filamentli ampul, ancak farlarda sadece 55 W filament ampul kullan l r (uzun huzme).
*4 Çift filamentli ampul, ancak gündüz seyir lambalar nda sadece 15 W filament ampul kullan l r.

Teknik De erler

Teknik De erler
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Sedan (Arap Körfez birli i Konseyi/Irak)

Ampul
Kategori

Watt UNECE *1 (SAE)

Farlar
LED Farl Uzun/K sa far LED*2  ( )

Halojen farl
Uzun far 60 HB3 ( )
K sa far 55 H11 (H11)

Sürü  lambalar  (LED farl ) LED*2  ( )

Pozisyon lambalar  (LED farl ) LED*2  ( )
Ön yan i aret lambalar  (LED farl ) 5 WY5W ( )
Pozisyon lambalar /ön yan i aret lambalar  (Halojen ampullü farlar) 5 WY5W ( )

Ön sis lambalar * LED*2  ( )
Ön sinyaller 21 WY21W (7443NA)
Yan sinyaller LED*2  ( )

Üçüncü fren lambas LED*2  ( )
Arka sinyal lambalar 21 WY21W (7443NA)
Fren lambalar  (LED farl ) LED*2  ( )

Arka lambalar/Ön yan i aret lambalar  (LED farl ) LED*2  ( )
Fren lambalar /Arka lambalar/Arka yan i aret lambalar  (Halojen ampullü farlar) 21 W21W (7440)
Geri vites lambalar 16 W16W (921)
Plaka klar 5 W5W ( )

*1 UNECE Birle mi  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu k saltmas d r.
*2 LED, I k Yayan Diyot ifadesinin k saltmas d r.

ç ayd nlatmalar

Ampul
Kategori

Watt UNECE*1

Bagaj lambas  (Sedan) 3
Bagaj bölmesi lambas  (Hatchback) 5

Tavan lambalar  (Ön)/Harita lambalar * 8

Tavan lambas  (ön)* 10

Tavan Lambas  (Arka) * 10

Makyaj aynas  lambalar  * 2

*1 UNECE Birle mi  Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu k saltmas d r.

Teknik De erler

Teknik De erler

*Baz  modellerde mevcuttur. 9-13



t Lastikler

Örnek lastik işareti ve anlamı

Nominal kesit genişliği
Nominal lastik kesitinin
yüksekliğinin enine oranı %
Üretim kodu

Çamur ve kar
Hız sembolü

Yük endeksi (ZR lastiklerde bulunmaz)

İnç cinsinden nominal jant çapı

Lastik i areti bilgileri

A a daki lastik i areti bilgilerini kullanarak, arac n z için do ru lasti i seçiniz.

H z sembolü zin verilen azami h z
Q 160 km/s’e kadar
R 170 km/s’e kadar
S 180 km/s’e kadar
T 190 km/s’e kadar
U 200 km/s’e kadar
H 210 km/s’e kadar
V 240 km/s’e kadar
W 270 km/s’e kadar
Y 300 km/s’e kadar

ZR 240 km/s üzerinde

Lastik ve hava bas nc

NOT

Lastikler arac n z n asisine optimum düzeyde uyarlanm t r.
Mazda, lastikleri de i tirirken arac n za orijinal olarak monte edilmi  lastiklerle ayn
tipteki lastikler kullanman z  tavsiye eder. Detayl  bilgi için Yetkili Mazda Servisine
ba vurunuz.

Teknik De erler

Teknik De erler
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Lastik ebatlar  ve lastik hava bas nçlar  ile ilgili olarak lastik hava bas nc  etiketine bak n z
(sayfa 6-48).
Lastik bas nc n  ayarlad ktan sonra, sistemin normal ekilde çal abilmesi için, lastik bas nc
izleme sisteminin s f rlanmas  gerekir.
Sayfa 4-208'teki Lastik Bas nc  zleme Sisteminin S f rlanmas  bölümüne bak n z.

Standart lastik

Lastik ebad
Lastik bas nc

3 ki iye kadar -Tam yüklü

205/60R16 92V
Ön 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) 280 kPa (2,8 bar, 41 psi)
Arka 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

215/45R18 89W
A Tipi*1

Ön 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) 280 kPa (2,8 bar, 41 psi)
Arka 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

B Tipi*1
Ön 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) 280 kPa (2,8 bar, 41 psi)
Arka 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

215/45ZR18 93W
Ön 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) 280 kPa (2,8 bar, 41 psi)
Arka 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

1 ki inin a rl : Yakla k 75 kg
*1 Do ru lastik bas nc  için lastik bas nc  etiketini (sürücü kap s  üzerinde) kontrol ediniz. Sayfa 9-3'deki Lastik

Bas nç Etiketi bölümüne bak n z.

Geçici yedek lastik*

Lastik ebad Lastik bas nc
T125/70D16 96M 420 kPa (60 psi)
185/55R16 87M 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

K  lasti i

Lastik ebad
Lastik bas nc

3 ki iye kadar -Tam yüklü

205/60R16*1 M S
Ön 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) 280 kPa (2,8 bar, 41 psi)

Arka 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)*3,
340 kPa (3,4 bar, 49 psi)*4

215/45R18*2 M S
Ön 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) 280 kPa (2,8 bar, 41 psi)
Arka 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

1 ki inin a rl : Yakla k 75 kg
*1 Yük endeksi ve H z Sembolü: 92Q/92S/92H/92V
*2 Yük endeksi ve H z Sembolü: 89Q/89S/89H/89V/89W
*3 Yük endeksi ve H z Sembolü: 92Q/92S
*4 Yük endeksi ve H z Sembolü: 92H/92V

Teknik De erler

Teknik De erler

*Baz  modellerde mevcuttur. 9-15



Bijon s kma torku

Bir lasti i takarken, bijonlar  a a da belirtilen torkla s k n z.
108 147 N m (12 14 kgf m)

t Sigortalar

Sayfa 6-70'daki Sigortalar bölümüne bak n z.

t Frenler

Fren disk plakalar n n a nma s n r  özellikleri ve ölçme yöntemi ile ilgili bilgi edinmeniz
için bir uzmanla ba lant ya geçin; bir Yetkili Mazda Servisini öneririz. Bu bilgi, ücretsiz
olarak sunulmaktad r.

Teknik De erler

Teknik De erler
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Ki iselle tirme Özellikleri
A a daki ki iselle tirme özellikleri mü teri ya da Yetkili bir Mazda Servisi taraf ndan
ayarlanabilir veya de i tirilebilir. Ayr nt l  bilgi için, Yetkili Mazda Servisi’ne ba vurunuz.
Ayr ca, baz  ki iselle tirme özellikleri özelli e ba l  olarak mü teri taraf ndan da
de i tirilebilir.
De i tirilebilir ki iselle tirme özellikleri ve ayarlar , pazar ve özelli e ba l  olarak farkl l k
gösterebilir.

Ayarlar  De i tirme Yöntemi

 Ayarlar merkez ekrandan de i tirilebilir.
A: Sayfa 5-63'deki Ayarlar bölümüne bak n z.
B: Sayfa 4-97'deki Yak t Ekonomisi Ekran  bölümüne bak n z.
C: Sayfa 4-38'deki Aktif Sürü  Ekran  bölümüne bak n z.

 Ayarlar araç dü melerinden de i tirilebilir.
D: Sayfa 3-17'deki Otomatik Kilitleme/Kilit Açma Fonksiyonuna bak n z.
E: Sayfa 3-4'deki Uzaktan kumanda bölümüne bak n z.
F: Sayfa 3-14'deki Komut Dü mesi ile Kilitleme, Açma bölümüne bak n z (Geli mi
anahtars z fonksiyonu bulunan araçlar).

 Bu ayarlar sadece bir Yetkili Mazda Servisi taraf ndan de i tirilebilir.

Teknik De erler

Ki iselle tirme Özellikleri
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Ö e Özellik Fabrika Ayar Mevcut Ayarlar

Ayarlar
De i tir-

me Yönte-
mi

Güvenlik
Geli mi  Smart City Fren
Deste i (Geli mi  SCBS)
(Filipinler, Tayvan, Tayland
hariç) (sayfa 4-172)
Smart City Fren Deste i [ le-
ri] (SCBS F) (Filipinler, Tay-
van, Tayland) (sayfa 4-177)
Smart City Fren Deste i [Ge-
ri] (SCBS R) (sayfa 4-182)
Ak ll  Fren Deste i (SBS)
(sayfa 4-188)

Smart City Fren Deste i (SCBS)/Smart Fren
Deste i'nin (SBS) çal mamas  için sistem de i -
tirilebilir.*1

Aç k Açma/Kapama A

Çarp ma uyar s n n etkinle ece i mesafe de i ti-
rilebilir. Orta Yak n/Orta/Uzak A

Çarp ma uyar  sesinin seviye ayar  de i tirilebi-
lir. Yüksek Yüksek/Dü ük/Kapal A

eritten Ayr lma Uyar  Siste-
mi (LDWS) (sayfa 4-112)

eritten Ayr lma Uyar  Sisteminin (LDWS) uyar
sesi de i tirilebilir.*2 Sarsma Bip/Sarsma A

eritten Ayr lma Uyar
Sisteminin (LDWS)
uyar  sesinin seviyesi
de i tirilebilir.

Sarsma Dü ük Yüksek/Orta/Dü ük A

Bip sesi Dü ük Yüksek/Dü ük A

eritten Ayr lma Uyar  Sisteminin (LDWS) ara-
c n eridinden ayr ld n  belirledi i uyar  süresi
de i tirilebilir.

Orta Erken/Orta/Geç/Uyar-
lanabilir A

eritten Ayr lma Uyar  Sisteminin (LDWS) uyar
hassasiyeti de i tirilebilir. Orta Ço u zaman/Bazen/

Nadiren A

Teknik De erler

Ki iselle tirme Özellikleri
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Ö e Özellik Fabrika Ayar Mevcut Ayarlar

Ayarlar
De i tir-

me Yönte-
mi

erit Takip Destek Sistemi
(LAS) & erit De i tirme
Uyar  Sistemi (LDWS) (say-
fa 4-152)

Direksiyon deste inin çal mamas  için sistem
de i tirilebilir. Aç k Açma/Kapama A

Direksiyon çal mas
deste i aç k hale geti-
rildi inde

erit Takip Destek Sis-
teminin (LAS) ve erit
De i tirme Uyar  Siste-
minin (LDWS) direksi-
yon simidi kullan m
deste inin zamanlamas
de i tirilebilir.

Geç Erken/Geç A

erit Takip Destek Sis-
temi (LAS) & erit De-
i tirme Uyar  Sistemi

(LDWS) direksiyon
deste inin hassasl n n
iptali de i tirilebilir.

Yüksek Yüksek/Orta/Dü ük A

erit De i tirme Uya-
r 's n n devreye girme-
mesi için sistem de i ti-
rilebilir.

Aç k Açma/Kapama A

Direksiyon çal mas
deste i kapal  hale geti-
rildi inde

erit Takip Destek Sis-
temi (LAS) & erit De-
i tirme Uyar  Sistemi-

nin (LDWS) arac n eri-
dinden ayr ld n  belir-
ledi i uyar  süresi de i -
tirilebilir.

Orta Erken/Orta/Geç/Uyar-
lanabilir A

erit Takip Destek Sis-
temi (LAS) & erit De-
i tirme Uyar  Sistemi

(LDWS) uyar  hassasi-
yeti de i tirilebilir.

Orta Ço u zaman/Bazen/
Nadiren A

erit Takip Destek Sistemi (LAS) & erit De i -
tirme Uyar  Sistemi (LDWS) tipi de i tirilebilir. Titre im Titre im/Bip/Sarsma A

erit Takip Destek Sis-
temi (LAS) & erit De-

i tirme Uyar  Sistemi
(LDWS) uyar  yo un-
lu u/seviyesi de i tiri-
lebilir.

Titre im Dü ük Yüksek/Dü ük A

Sarsma Dü ük Yüksek/Orta/Dü ük A

Bip sesi Dü ük Yüksek/Dü ük A

Teknik De erler

Ki iselle tirme Özellikleri
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Ö e Özellik Fabrika Ayar Mevcut Ayarlar

Ayarlar
De i tir-

me Yönte-
mi

Kör Nokta zleme (BSM)
(sayfa 4-118)

Kör Nokta zleme (BSM) sisteminin çal mamas
için sistem de i tirilebilir.*1 Aç k Açma/Kapama A

Uyar  bip ses ayar *3 Yüksek
Yüksek/
Dü ük/
Kapal

A

Mesafe Alg lama Destek Sis-
temi (DRSS) (sayfa 4-132)

Mesafe Alg lama Destek Sisteminin (DRSS) ça-
l mamas  için sistem de i tirilebilir.*1 Aç k Açma/Kapama A

Öndeki arac n göstergesinin ekranda sar  yanma-
ya ba lad  mesafe de i tirilebilir. Yak n Uzak/Orta./Yak n A

Sürücü Dikkati Uyar s
(DAA) (sayfa 4-134)

Sürücü Dikkati Uyar s  (DAA) sisteminin çal -
mamas  için sistem de i tirilebilir.*1 Aç k Açma/Kapama A

Trafik areti Tan ma Sistemi
(TSR)*4 (sayfa 4-125)

Trafik areti Tan ma Sistemi (TSR) çal maz du-
ruma getirilebilir.*1 Aç k Açma/Kapama A

A r  h z uyar s n n uyar  dizini de i tirilebilir. Kapal
Kapal /
Görsel/

Görsel & itsel
A

A r  h z uyar s n n aktive olma zaman  de i tiri-
lebilir. 0 0/ 5/ 10 A

Araç

Kap  kilitleri (sayfa 3-17) Otomatik kilitleme/kilit açma i levinin çal ma
ko ullar

Kilitli: Sürü ,
Kilit Aç k:

Kontak Kapal

Kapal /
Sürerken Kilitle/

Kilitli: Sürü , Kilit
Aç k: Kontak Kapal /
P Vitesinden Ç k ld -

nda Kilitle/
Kilitli: P'den Vites Ge-
çi i, Kilit Aç k: P'de/
Kilitli: Sürü , Kilit

Aç k: P'de

A D

Anahtars z giri  sistemi (say-
fa 3-3) Kap lar n otomatik olarak kilitlenme zaman 30 saniye

90 saniye/
60 saniye/
30 saniye

A

Geli mi  anahtars z giri  sis-
temi (sayfa 3-9)

Kap lar n otomatik olarak kilitlenme zaman 30 saniye
90 saniye/
60 saniye/
30 saniye

A

Otomatik kilit i levi çal mas /çal mamas Kapal Açma/Kapama A

Kilitlerken/kilit açarken duyulan bip sesi Kapal  ya da
Orta

Yüksek/
Orta/

Dü ük/
Kapal

A E,
F

Teknik De erler

Ki iselle tirme Özellikleri
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Ö e Özellik Fabrika Ayar Mevcut Ayarlar

Ayarlar
De i tir-

me Yönte-
mi

Ayd nlatmal  giri  sistemi
(sayfa 5-149)

Kap n n kapanmas ndan sonra kabin içi klar n
sönmesi için geçen süre 15 saniye

60 saniye/
30 saniye/
15 saniye/
7,5 saniye

A

Herhangi bir kap n n tam olarak kapanmamas
halinde kabin içi klar n otomatik olarak sönme-
si için geçen süre

30 dakika
60 dakika/
30 dakika/
10 dakika

A

Otomatik silecek kontrolü
(sayfa 4-74) Çal yor/çal m yor Aç k Aç k/Kapal  *5 A

Gündüz seyir lambalar  (say-
fa 4-70) Çal yor/çal m yor Aç k Açma/Kapama

Otomatik k kontrolü (sayfa
4-64) I klar n aç lmas  zamanlamas Orta

Yüksek/
Ort.Yük/

Orta/
Ort.Dü ük/

Dü ük

A

Adaptif LED Farlar (ALH)
(sayfa 4-109) Çal yor/çal m yor*1 Aç k Açma/Kapama A

Farlar aç k hat rlat c s  (sayfa
7-49) Uyar  bip ses ayar Yüksek Yüksek/Dü ük/Kapal A

Eve dönü  k sistemi (sayfa
4-68) Farlar n sönmesi için geçen süre 30 saniye

120 saniye/
90 saniye/
60 saniye/
30 saniye/

Kapal

A

Evden ayr lma k sistemi
(sayfa 4-68) Çal yor/çal m yor Aç k ya da ka-

pal Açma/Kapama A

Dönü  göstergesi (sayfa
4-73) Bip ses ayar Yüksek Yüksek/Dü ük A

Üç kez yan p sönen dönü
sinyali (sayfa 4-73) Çal yor/çal m yor Aç k ya da ka-

pal Açma/Kapama A

Arka pencere sis kald r c
(sayfa 4-78)

Arka cam bu u çözücüsünün çal ma süresi de-
i tirilebilir. 15 dakika 15 dakika/Sürekli*6

Sistem

Dil Ekranda gösterilen dil ngilizce Ülkeye göre de i ir*7 A

S cakl k Ekranda gösterilen s cakl k °F veya °C °F/°C A

Mesafe Ekranda gösterilen mesafe birimi mil veya km mil/km A

Teknik De erler

Ki iselle tirme Özellikleri
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Ö e Özellik Fabrika Ayar Mevcut Ayarlar

Ayarlar
De i tir-

me Yönte-
mi

Yak t Tasarrufu Ekran  (sayfa 4-97)

Son ekran Görüntü/görüntü de il Kapal Açma/Kapama B

Yak t ekonomisi ayarlama
prosedürü

Yak t ekonomisiyle ba lant /ba lant  yok s f rla-
ma ve tripmetre A s f rlama Kapal Açma/Kapama B

Aktif Sürü  Ekran  (sayfa 4-38)

Ekran

Aktif Sürü  Ekran n n gösterilmemesi için ayar-
lar de i tirilebilir. Aç k Açma/Kapama C

Ekran yüksekli i (yukar /a a  konum) de i tiri-
lebilir. 0

lk ayardan 13 ad m
a a /yukar (toplam: 27

ad m)
C

Ekran parlakl n  ayarlama yöntemi (otomatik/
manuel) de i tirilebilir.

AUTO (OTO-
MAT K) AUTO/Man. C

Otomatik parlakl k ayar ndaki standart parlakl k
de i tirilebilir. 0

lk ayardan 2 ad m a a-
/yukar (toplam: 5

ad m)
C

Manuel parlakl k ayar ndaki standart parlakl k
de i tirilebilir. 0

lk ayardan 20 ad m
a a /yukar (toplam: 41

ad m)
C

Navigasyon k lavuzu Ekran bilgisi de i tirilebilir.

erit Rehberli-
i & Ad m

Ad m Yönlen-
dirme

Manevrada/
erit Rehberli i &

Ad m Ad m Yönlendir-
me/

Sokak Ad  & Ad m
Ad m Yönlendirme/

OFF (KAPALI)

C

*1 Bu sistemlerin kapat labilir olmas na ra men, bu sistemlerin kapat lmas  sistemin amac n  ortadan kald r r;
Mazda, sistemlerin aç k kalmas n  tavsiye etmektedir.

*2 Ekran üstü fonksiyon tipi d nda bir müzik sistemi bulunan araçlarda, uyar  sesi de i tirilemez. Uyar  sesi
sadece bip sesidir.

*3 Sadece Kör Nokta zleme (BSM) çal mas  s ras ndaki uyar  bip sesinin seviyesi de i tirilebilir. Arka Çapraz
Trafik Alarm  (RCTA) çal mas  s ras ndaki uyar  bip sesi seviyesi de i tirilemez.

*4 Sistem yaln zca navigasyon sistemi çal rken çal r.
*5 Otomatik silecek kontrolü kapal  olarak ayarland ysa,silecek kolu  pozisyonu fas lal  çal maya

ayarlanm t r.
*6 Arka cam sis kald r c s n n çal ma zaman  Sürekli olarak ayarlanm  olsa bile d ar daki s cakl n etikisine

ba l  olarak i lem 15 dakikadan sonra durabilir.
*7 Sadece merkez ekrandan kullan labilir.

Teknik De erler

Ki iselle tirme Özellikleri
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Dizin

Say sallar
120 km/s uyar  sesi............................ 7-54

A
Acil Durum Üçgen Reflektörü
Kay ................................................... 7-2
Acil Durumda Arac n Çektirilmesi

Çekme Kancalar ..........................7-30
Çektirme Prosedürü......................7-29

Acil Stop Sinyal Sistemi....................4-87
Aç l r tavan........................................ 3-42
Adaptif LED Farlar (ALH)..............4-109
Ak ll  Fren Deste i (SBS)................4-188

Ak ll  Fren Deste i (SBS) Gösterge
I  (K rm z ).............................4-190
Ak ll  Fren Deste i (SBS) Sistemi
Çal mas n n Durdurulmas ........ 4-190
Çarp ma uyar s .........................4-190

Aksesuar Soketi............................... 5-149
Aktif Sürü  Ekran ............................. 4-38
Aktif Sürü  Ekran  çal mad nda.... 7-57
Akü.....................................................6-42

Bak m........................................... 6-44
De i tirme.................................... 6-45
Elektrolit Seviyesinin Kontrol
Edilmesi........................................6-44

arj etme...................................... 6-45
Teknik De erler............................. 9-6

Akünün bitmesi durumunda.............. 7-22
Ara Kablo ile Çal t rma.............. 7-22

Alt Bagaj Bölmesi............................5-154
Ampuller

De i tirme.................................... 6-52
Teknik De erler............................9-12

Anahtar Araç çerisinde Kalm  Uyar
Sesi (Geli mi  anahtars z fonksiyonu
bulunan araçlar)................................. 7-51
Anahtar araçtan ç kar lm  uyar
sinyali................................................. 7-50

Anahtar Ask ya Alma Fonksiyonu...... 3-8
Anahtar Bagaj Bölmesi çerisinde
Kalm  Uyar  Sesi (Geli mi  anahtars z
fonksiyonu bulunan araçlar).............. 7-51
Anahtarlar............................................ 3-2

Anahtar ask ya alma fonksiyonu....3-8
Uzaktan kumanda...........................3-4

Anahtars z Giri  Sistemi......................3-3
Ara Kablo ile Çal t rma....................7-22
Arac n Acil Durumda Çal t r lmas

Bo ulmu  Motorun Kurutularak
Çal t r lmas  (MZR 1.6,
SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G
2.0, ve SKYACTIV-G 2.5)...........7-25
terek Çal t rma...........................7-25

Yak t n bitmesi (SKYACTIV-D 1.5
ve SKYACTIV-D 2.2)..................7-26

Arac n Çekilmesi
Kanca............................................7-30
Karavan ve römork çekici (Avrupa/
Rusya/Türkiye/ srail/Güney
Afrika).......................................... 3-61

Arac n Yayland r lmas  ( leri - Geri
Hareket Ettirilmesi)............................3-56
Araç Bilgi Etiketleri............................ 9-2
Araç h z alarm .................................. 7-52
Araç Sahibinin Yapabilece i Bak m
Çal malar

Anahtar Pilini De i tirme............ 6-45
Araç Sahibinin Yapabilece i Bak m
Çal malar  ile lgili Tedbirler...... 6-18
Kaputun Aç lmas ........................ 6-20
Kaputun Kapat lmas ....................6-21
Motor Bölmesine Genel Bak ..... 6-22

Araç Verilerinin Kaydedilmesi............ 8-5
Arka Cam Bu u Çözücüsü................ 4-78
Arka Cam Silece i.............................4-77
Arka Cam Y kay c s ......................... 4-77
Arka Çapraz Trafik Alarm
(RCTA).............................................4-137
Arka Elbise Ask lar .........................5-155
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Dizin

Arka Görünüm Monitörü................. 4-210
Arka görünüm monitörü ekran na
geçi ............................................ 4-211
Arka görünüm monitörünün
çal mas ..................................... 4-213
Arka görünüm park kameras n n
yeri.............................................. 4-211
Ekranda görüntülenebilen
aral k........................................... 4-212
Ekran n görüntülenmesi............. 4-213
Gerçek yol ko ullar  ve görüntülenen
görüntü aras ndaki farkl l k........ 4-215
Görüntü kalitesi ayar .................4-217

Arka kap  çocuk güvenlik kilitleri..... 3-20
Arka Kap  Çocuk Kilitleri................. 3-20
Arka Koltuk......................................... 2-8
A r  Dev. sesi....................................7-54
A r  H z Uyar s ................................7-53
Ayak Freni..........................................4-82
Ayarlanabilir H z S n rlay c ............ 4-165

Ayarlanabilir h z s n rlay c  ana
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Adres :  
Tel : 0(216) 327 73 23 

 
Adres : Ahi Evren Cad. No:3 Ata Center Maslak  
Tel : 0(212) 286 66 68 

 
Adres :  
Tel : 0(216) 494 57 55 

 
Adres : E-5 Yanyolu Ar Plaza E-  
Tel : 0(216) 464 44 64 

 

Beylikdüzü  
Tel : 0(212) 852 44 00 

GID. SAN. VE  
 

Adres :  
Tel : 0(312) 287 22 77 

 
  Yenimahalle/ANKARA 

Tel : 0(312) 397 23 00 

 
Adres : -
No:222 ADAPAZARI 
Tel : 0(262) 349 50 53 

 
Adres : E-5 Karayolu Üzeri 10. km  
Tel : 0(282) 684 64 64 

 
Adres : Yalova Yolu 14.Km BURSA 
Tel : 0(224) 267 06 40 

 
Adres : itesi A1 Blok No:1  

 
Tel : 0(324) 359 31 12 

 
Adres :  Seyhan /ADANA 
Tel : 0(322) 431 11 11 

 
Adres : Akçay Cad. No:64 Gaziemir  
Tel : 0(232) 264 35 00 

 
Adres : -Aydin Karayolu 11.Km  
Tel : 0(252) 225 55 55 

 
Adres : 
Selçuklu/Konya 
Tel : 0(332) 235 99 00 

 
Adres :  
ANTALYA 
Tel : 0(242) 340 22 37 

 
Adres : Tortum Yolu 3. Km No:321 ERZURUM 
Tel : 0(442) 243 38 25 

 
Adres :   
Tel : 0(342) 337 20 84 

 
Adres : ist Bitimi No:42 TRABZON 
Tel : 0(462) 334 43 45 

 
Adres :  
Tel : 0(412) 255 08 33 

 
Adres : Baksan Sanayi Sitesi 83. Blok No:2  
Tel : 0(222) 340 63 40 

 
Adres : Merkez Mah. Selimiye Cad. Bodrum 3-4 Çekmeköy/  
Tel : 0(216) 642 10 53 

 
Adres :  Küçükçekmece 

 
Tel : 0(216) 642 10 53 



 

 

1.
 

a)  
b)  
c)

 
d)  

 
yükümlüdür.  

2.

 
3.

 
4.

elikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici 
 

5.
 

6.
1 tarihli ve 6098 

 
7.

elirlenen parasal 

yerdeki Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerdir. 

 :  

  

  
Mazda Motor Corporation  
3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan Telefon : 81-82-282-1111 
www.mazda.co.jp 

 
 

Göztepe Nida Kule Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:1 , 
Telefon: 0(216) 430 70 00 
www.mazda.com.tr                   

 



Form No. 8FQ6-EE-16I-TR+L_1

TR

Avrupa'da Basılmıştır


