


Z o o m  – Z o o m

Dzieciom podpowiada to instynkt.

Niektórzy dorośli jeszcze to pamiętają.

Tylko jeden producent samochodów nie zamierza z tego wyrosnać.

W języku dorosłych sformułowanie to jest wyrazem dynamiki, swobody i przyjemności,

jaką oferuje jazda samochodem. 

Ale, tak to już bywa, że dzieci doświadczenie samego ruchu lepiej,

nazywając je  po  prostu   „Zoom-Zoom”.

ego dnia.

Dlatego projektujemy takie samochody.

Zgodne z koncepcją Zoom-Zoom.

Czy dziś uda nam się odtworzyć Twój związek emocjonalny 

z Twoim samochodem?





Kilka s�ów do posiadaczy Mazdy

Dzi�kujemy, �e wybra�e� samochód marki Mazda. W firmie Mazda projektujemy 
i tworzymy samochody, maj�c na uwadze pe�ne zadowolenie klienta.

Dok�adne zapoznanie si� z t� instrukcj� i post�powanie zgodnie z zawartymi w niej 
zaleceniami, u�atwi przyjemne i bezproblemowe funkcjonowanie Twojej Mazdy.

Regularne serwisowanie samochodu przez wyspecjalizowan� stacj� obs�ugi pozwoli 
zachowa� zarówno jego sprawno�� na drodze, jak i korzystn� cen� odsprzeda�y. 
Dost�pna na ca�ym �wiecie sie� Autoryzowanych Stacji Obs�ugi Mazdy s�u�y swoim 
do�wiadczeniem z zakresu serwisu.
Specjalnie przeszkolony personel posiada wysokie kwalifikacje, by przeprowadzi� 
w�a�ciwy i dok�adny serwis. Stacje te posiadaj� równie� wyposa�enie w postaci szerokiej 
gamy specjalistycznych narz�dzi i urz�dze�, opracowanych specjalnie do serwisowania 
samochodów marki Mazda. Kiedy konieczna jest konserwacja lub serwis, polecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazda.

Zapewniamy, �e wszyscy pracownicy firmy Mazda s� zainteresowani tym, aby� czerpa� 
przyjemno�� z jazdy i by� ca�kowicie zadowolony ze swojej Mazdy.  

Mazda Motor Corporation 
HIROSHIMA, JAPONIA

©2013 Mazda Motor Corporation 
Drukowano w Europie - Pa	dziernik 2013 (Wydanie 1)

Wa�ne informacje dotycz�ce niniejszej instrukcji  
Prosz� przechowywa� t� instrukcj� w schowku jako podr�czn� pomoc w bezpiecznym i przyjemnym 
korzystaniu z Mazdy. Je�li b�dziesz chcia� sprzeda� samochód, przeka� instrukcj� nast�pnemu w�a�cicielowi.

Wszystkie specyfikacje i opisy s� aktualne w momencie druku. Poniewa� celem Mazdy jest nieustanne 
doskonalenie, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji w ka�dej chwili bez 
wcze�niejszego powiadomienia.

Prosz� pami�ta�, �e instrukcja ta dotyczy wszystkich wersji, wyposa�enia i opcji. Dlatego mo�na znale�� 
w niej informacje dotycz�ce wyposa�enia, które nie jest dost�pne w Twoim samochodzie.



Jak korzysta� z niniejszej instrukcji

Chcemy, aby jazda samochodem 
dostarcza�a Ci jak najwi�kszej 
przyjemno�ci. Poni�sza instrukcja 
przeczytana w ca�o�ci pomo�e Ci w wielu 
sytuacjach osi�gn�� t� satysfakcj�.
Tre�� instrukcji obs�ugi uzupe�niaj� 
ilustracje, które w mo�liwie najlepszy 
sposób wyja�ni�, jak obs�ugiwa� 
Twoj� Mazd�. Czytaj�c t� instrukcj�, 
zapoznasz si� z w�a�ciwo�ciami, 
wa�nymi informacjami z zakresu 
bezpiecze�stwa oraz jazdy w ró�nych 
warunkach drogowych.
Przedstawiony poni�ej symbol, z którym 
niejednokrotnie spotkasz si� w tej 
instrukcji, oznacza „Nie rób tego“ 
lub „Nie pozwól, aby to si� sta�o“.

Odniesienia do lewej i prawej r�ki 
dotycz� ustawienia si� w tym samym 
kierunku, co przód samochodu. Cho� ta 
instrukcja opisuje model przeznaczony do 
prawostronnej jazdy, stosuje si� j� 
równie� do modeli przeznaczonych do 
ruchu lewostronnego.
Wykaz alfabetyczny: Dobrze jest zacz�� 
od spisu tre�ci i alfabetycznego wykazu 
wszystkich informacji zawartych w tej 
instrukcji.
W instrukcji znajdziesz kilka informacji 
oznaczonych s�owami OSTRZE
ENIE, 
PRZESTROGA i UWAGA.

Poni�szy symbol umieszczony na 
niektórych cz��ciach samochodu oznacza, 
�e instrukcja ta zawiera informacje 
odnosz�ce si� do tej cz��ci.
Prosz� zapozna� si� ze szczegó�owymi 
informacjami w instrukcji obs�ugi.

OSTRZE�ENIE oznacza sytuacj�, 
w której zignorowanie ostrze�enia mo�e 
spowodowa� powa�ny uraz lub �mier�.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA oznacza sytuacj�, 
w której zignorowanie danej uwagi 
mo�e spowodowa� uraz cia�a lub 
uszkodzenie samochodu.

UWAGA

UWAGA dostarcza wiadomo�ci, 
a czasem tak�e sugestii, jak lepiej 
korzysta� z samochodu.

PRZESTROGA
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie
Widok wn�trza, nadwozia i identyfikacja wyposa�enia Twojej Mazdy.

Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem
Wa�ne informacje zwi�zane z bezpiecze�stwem, w tym dotycz�ce, pasów 
bezpiecze�stwa, fotelików dla dzieci i poduszek powietrznych SRS.

Poznaj swoj� Mazd�
Obs�uga ró�nych elementów, w tym kluczy, drzwi, lusterek i okien.

Podczas jazdy
Informacje dotycz�ce bezpiecznej jazdy i zatrzymywania si�.

Komfort wn�trza
Obs�uga ró�nych funkcji, w tym klimatyzacji i systemu audio, w celu 
zwi�kszenia komfortu podczas jazdy.

Obs�uga i konserwacja
Jak utrzyma� swoj� Mazd� w idealnym stanie.

W razie awarii
Pomocne informacje o zasadach post�powania w sytuacjach awaryjnych.

Informacje dla klientów
Istotne informacje dla klientów dotycz�ce gwarancji i wyposa�enia 
dodatkowego.

Dane techniczne
Dane techniczne Twojej Mazdy.

Spis alfabetyczny
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1 Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok wn�trza, nadwozia i identyfikacja wyposa�enia Twojej Mazdy.

Widok wn�trza (Model z kierownic� z lewej strony) ................. 1-2
Wyposa�enie wn�trza (Widok A) .............................................. 1-2
Wyposa�enie wn�trza (Widok B) .............................................. 1-3
Wyposa�enie wn�trza (Widok C) .............................................. 1-4

Widok wn�trza (Model z kierownic� z prawej strony) .............. 1-5
Wyposa�enie wn�trza (Widok A) .............................................. 1-5
Wyposa�enie wn�trza (Widok B) .............................................. 1-6
Wyposa�enie wn�trza (Widok C) .............................................. 1-7

Widok nadwozia ............................................................................ 1-8
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok wn�trza (Model z kierownic� z lewej strony)

1Klamka otwierania i blokowania drzwi.......................................................... strona 3-15
2Wy��cznik TCS-OFF ....................................................................................strona 4-117
3Wy��cznik systemu kontroli ci�nienia w oponach ....................................... strona 4-128
4Wy��cznik i-stop............................................................................................. strona 4-17
5Sygnalizacja skr�tu i zmiany pasa ruchu........................................................ strona 4-95
6Sterowanie o�wietleniem zewn�trznym ......................................................... strona 4-81
7Zestaw wska	ników ....................................................................................... strona 4-21
8Regulator intensywno�ci pod�wietlenia wska	ników .................................... strona 4-24
9D	wignia sterowania wycieraczkami i spryskiwaczami szyb........................ strona 4-96
0Przycisk start .................................................................................................... strona 4-2
AWy��cznik LDWS......................................................................................... strona 4-140
BWy��cznik AFS OFF ...................................................................................... strona 4-86
CWy��cznik RVM ........................................................................................... strona 4-135
DPrze��cznik regulacji lusterek zewn�trznych ................................................. strona 3-28
EPrzycisk blokowania elektrycznych podno�ników szyb ................................ strona 3-36
FPrzyciski elektrycznego sterowania podno�nikami szyb ............................... strona 3-32

Wyposa�enie wn�trza (Widok A)

Wyposa�enie i rozmieszczenie elementów wyposa�enia ró�ni si� w zale�no�ci od wersji samochodu
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok wn�trza (Model z kierownic� z lewej strony)

1Przyciski sterowania systemem audio ............................................................ strona 5-57
2System bezpiecze�stwa – poduszki powietrzne ............................................. strona 2-43
3Przyciski sterowania tempomatem ............................................................... strona 4-122
4System nawigacji (wyposa�enie opcjonalne) ............. Patrz oddzielna instrukcja obs�ugi
5System audio................................................................................................... strona 5-13
6W��cznik �wiate� awaryjnych....................................................................... strona 4-103
7Pokr�t�o sterowania klimatyzacj� ..................................................................... strona 5-2
8Schowek zamykany ...................................................................................... strona 5-114
9W��cznik ogrzewania szyby tylnej ............................................................... strona 4-101
0Gniazdo akcesoriów ..................................................................................... strona 5-110
AD	wignia zmiany biegów (manualna skrzynia biegów)................................. strona 4-69
BD	wignia zmiany biegów (automatyczna skrzynia biegów).......................... strona 4-72
CHamulec postojowy ...................................................................................... strona 4-105
DWy��czniki ogrzewania siedze�........................................................................ strona 2-7
ED	wignia regulacji po�o�enia kierownicy ...................................................... strona 3-27
FD	wignia otwierania pokrywy komory silnika .............................................. strona 6-21

Wyposa�enie wn�trza (Widok B)

Wyposa�enie i rozmieszczenie elementów wyposa�enia ró�ni si� w zale�no�ci od wersji samochodu
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok wn�trza (Model z kierownic� z lewej strony)

1Pasy bezpiecze�stwa ...................................................................................... strona 2-17
2System bezpiecze�stwa – boczne poduszki powietrzne................................  strona 2-43
3D	wignia otwierania pokrywy wlewu paliwa ................................................ strona 3-26
4Pojemnik na butelki.......................................................................................strona 5-113
5Lusterko w daszku przeciws�onecznym ....................................................... strona 5-106
6Prze��czniki dachu otwieranego..................................................................... strona 3-37
7O�wietlenie wn�trza ..................................................................................... strona 5-106
8Lusterko wsteczne wewn�trzne...................................................................... strona 3-30
9Daszek przeciws�oneczny............................................................................  strona 5-106
0Panel sterowania............................................................................................. strona 5-59
AUchwyt na kubki .......................................................................................... strona 5-111
BSiedzenie przednie............................................................................................ strona 2-5
CKonsola �rodkowa ........................................................................................strona 5-114
DSiedzenie tylne ............................................................................................... strona 2-10

Wyposa�enie wn�trza (Widok C)

Wyposa�enie i rozmieszczenie elementów wyposa�enia ró�ni si� w zale�no�ci od wersji samochodu
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok wn�trza (Model z kierownic� z prawej strony)

1Sygnalizacja skr�tu i zmiany pasa ruchu........................................................ strona 4-95
2Sterowanie o�wietleniem zewn�trznym ......................................................... strona 4-81
3Zestaw wska	ników........................................................................................ strona 4-21
4Regulator intensywno�ci pod�wietlenia wska	ników .................................... strona 4-24
5D	wignia sterowania wycieraczkami i spryskiwaczami szyb........................ strona 4-96
6Wy��cznik TCS-OFF .................................................................................... strona 4-117
7Wy��cznik systemu kontroli ci�nienia w oponach........................................ strona 4-128
8Wy��cznik i-stop ............................................................................................. strona 4-17
9Klamka otwierania i blokowania drzwi.......................................................... strona 3-15
0Przyciski elektrycznego sterowania podno�nikami szyb................................ strona 3-32
APrzycisk blokowania elektrycznych podno�ników szyb ................................ strona 3-36
BPrze��cznik regulacji lusterek zewn�trznych.................................................. strona 3-28
CWy��cznik LDWS......................................................................................... strona 4-140
DWy��cznik AFS OFF ...................................................................................... strona 4-86
EWy��cznik RVM ........................................................................................... strona 4-135
FPrzycisk start..................................................................................................... strona 4-2

Wyposa�enie wn�trza (Widok A)

Wyposa�enie i rozmieszczenie elementów wyposa�enia ró�ni si� w zale�no�ci od wersji samochodu
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok wn�trza (Model z kierownic� z prawej strony)

1Schowek zamykany.......................................................................................strona 5-114
2System bezpiecze�stwa – poduszki powietrzne............................................. strona 2-43
3System nawigacji (wyposa�enie opcjonalne)............. Patrz oddzielna instrukcja obs�ugi
4System audio .................................................................................................. strona 5-13
5W��cznik �wiate� awaryjnych....................................................................... strona 4-103
6Pokr�t�o sterowania klimatyzacj�..................................................................... strona 5-2
7Przyciski sterowania systemem audio............................................................ strona 5-57
8Przyciski sterowania tempomatem............................................................... strona 4-122
9D	wignia otwierania pokrywy komory silnika .............................................. strona 6-21
0D	wignia regulacji po�o�enia kierownicy...................................................... strona 3-27
AW��cznik ogrzewania szyby tylnej............................................................... strona 4-101
BHamulec postojowy...................................................................................... strona 4-105
CD	wignia zmiany biegów (manualna skrzynia biegów) ................................ strona 4-69
DD	wignia zmiany biegów (automatyczna skrzynia biegów).......................... strona 4-72
EGniazdo akcesoriów ......................................................................................strona 5-110
FWy��czniki ogrzewania siedze� ....................................................................... strona 2-7

Wyposa�enie wn�trza (Widok B)

Wyposa�enie i rozmieszczenie elementów wyposa�enia ró�ni si� w zale�no�ci od wersji samochodu
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok wn�trza (Model z kierownic� z prawej strony)

1Lusterko w daszku przeciws�onecznym ....................................................... strona 5-106
2Lusterko wsteczne wewn�trzne ...................................................................... strona 3-30
3O�wietlenie wn�trza ..................................................................................... strona 5-106
4Prze��czniki dachu otwieranego ..................................................................... strona 3-37
5Daszek przeciws�oneczny............................................................................. strona 5-106
6Pojemnik na butelki ...................................................................................... strona 5-113
7D	wignia otwierania pokrywy wlewu paliwa ................................................ strona 3-26
8System bezpiecze�stwa – boczne poduszki powietrzne................................. strona 2-43
9Pasy bezpiecze�stwa....................................................................................... strona 2-17
0Siedzenie tylne................................................................................................ strona 2-10
AUchwyt na kubki............................................................................................strona 5-111
BKonsola �rodkowa .......................................................................................  strona 5-114
CSiedzenie przednie...........................................................................................  strona 2-5
DPanel sterowania ............................................................................................  strona 5-59

Wyposa�enie wn�trza (Widok C)

Wyposa�enie i rozmieszczenie elementów wyposa�enia ró�ni si� w zale�no�ci od wersji samochodu
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Twój samochód - Pierwsze spojrzenie

Widok nadwozia

1Pokrywa komory silnika................................................................................. strona 6-21
2Wycieraczki szyby przedniej.......................................................................... strona 6-32
3Dach otwierany............................................................................................... strona 3-37
4Zamek drzwi .................................................................................................. strona 3-11
5Pokrywa wlewu paliwa .................................................................................. strona 3-26
6Ko�a i opony .................................................................................................  strona 6-41
7�wiat�a zewn�trzne......................................................................................... strona 6-46
8Wycieraczka szyby tylnej ............................................................................... strona 6-34
9Pokrywa baga�nika .......................................................................................  strona 3-17
0Antena ............................................................................................................ strona 5-13
ABlokada zabezpieczaj�ca przed otwarciem drzwi przez dzieci...................... strona 3-16
BLusterko zewn�trzne....................................................................................... strona 3-28

Wyposa�enie i rozmieszczenie elementów wyposa�enia ró�ni si� w zale�no�ci od wersji samochodu
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2 Podstawowe wyposa�enie zwi�zane 
z bezpiecze	stwem

Wa�ne informacje zwi�zane z bezpiecze�stwem, w tym dotycz�ce, pasów 
bezpiecze�stwa, fotelików dla dzieci i poduszek powietrznych SRS.

Siedzenia ........................................................................................ 2-2
Wa�ne informacje dotycz�ce siedze� ........................................ 2-2
Przednie siedzenia ..................................................................... 2-5
Tylne siedzenia ........................................................................ 2-10
Zag�ówki .................................................................................. 2-14

Pasy bezpiecze	stwa ................................................................... 2-17
Pasy bezpiecze�stwa – �rodki ostro�no�ci .............................. 2-17
Pasy bezpiecze�stwa ............................................................... 2-21
Systemy ostrzegawcze zwi�zane z pasami 
bezpiecze�stwa ........................................................................ 2-22
Napinacz i ogranicznik napi�cia przedniego pasa 
bezpiecze�stwa ........................................................................ 2-22
Pas bezpiecze�stwa tylnego �rodkowego siedzenia ................ 2-24

Foteliki dla dzieci ........................................................................ 2-26
Foteliki dla dzieci – �rodki ostro�no�ci ................................... 2-26
Monta� fotelika dla dziecka .................................................... 2-31
Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci ................ 2-36
Monta� fotelika dla dziecka .................................................... 2-38

System poduszek powietrznych (SRS) ...................................... 2-43
System poduszek powietrznych (SRS) – �rodki 
ostro�no�ci ............................................................................... 2-43
Wy��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era* ............ 2-48
Komponenty systemu poduszek powietrznych ....................... 2-51
Jak dzia�aj� poduszki powietrzne SRS .................................... 2-52
Okoliczno�ci zadzia�ania poduszek powietrznych SRS .......... 2-55
Ograniczenia dzia�ania poduszek powietrznych ..................... 2-56

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

Wa�ne informacje dotycz�ce siedze	

Sprawd�, czy regulowane elementy siedze� s	 zablokowane:
Niezablokowanie siedze� i/lub opar� zagra�a bezpiecze�stwu. W razie gwa
townego 
hamowania lub zderzenia siedzenie lub oparcie mo�e zmieni� pozycj�, powoduj	c 
obra�enia cia
a. Sprawd�, czy regulowane elementy siedzenia s	 zablokowane, 
próbuj	c przesun	� je do przodu i do ty
u oraz naciskaj	c na oparcie.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom na regulacj� siedze�:
Pozwalanie dzieciom na regulacj� siedze� zagra�a bezpiecze�stwu, poniewa� mo�e to 
doprowadzi� do powa�nych obra�e�, je�li r�ce lub nogi dziecka zostan	 przytrza�ni�te 
przez siedzenie. 

Nie prowad� samochodu przy odblokowanym oparciu:
Oparcia pe
ni	 wa�n	 rol� w zapewnieniu bezpiecze�stwa pasa�erów samochodu. 
Pozostawienie odblokowanego oparcia zagra�a bezpiecze�stwu przy gwa
townym 
hamowaniu lub zderzeniu, gdy� istnieje mo�liwo�� wyrzucenia pasa�erów lub 
uderzenia pasa�erów przewo�onymi baga�ami, czego skutkiem mog	 by� powa�ne 
obra�enia. Po ka�dorazowej zmianie pochylenia oparcia, nawet w przypadku braku 
pasa�erów, upewnij si�, czy oparcie jest zablokowane.

Siedzenie kierowcy reguluj tylko w czasie postoju samochodu:
Regulacja siedzenia kierowcy podczas jazdy zagra�a bezpiecze�stwu. Prowadz	cy 
mo�e utraci� kontrol� nad samochodem i spowodowa� wypadek.

Nie modyfikuj, ani nie wymieniaj przednich siedze�:
Modyfikacje lub wymiana przednich siedze�, w tym wymiana tapicerki i/lub 
odkr�canie jakichkolwiek �rub, zagra�a bezpiecze�stwu. Przednie siedzenia zawieraj	 
elementy systemu poduszek powietrznych SRS niezb�dne do jego prawid
owego 
dzia
ania. Jakiekolwiek modyfikacje mog	 prowadzi� do uszkodzenia systemu SRS 
i spowodowa� powa�ne obra�enia. W przypadku konieczno�ci wymontowania lub 
wymiany przednich siedze� skontaktuj si� z Autoryzowan	 Stacj	 Obs
ugi Mazdy.

Nie korzystaj z samochodu w przypadku uszkodzenia przednich siedze�:
Jazda z uszkodzonymi przednimi siedzeniami zagra�a bezpiecze�stwu. Zderzenia, 
nawet te niepowoduj	ce zadzia
ania poduszek powietrznych, mog	 prowadzi� do 
uszkodzenia przednich siedze�, które zawieraj	 elementy systemu poduszek 
powietrznych. W przypadku kolejnego zderzenia mo�e to spowodowa� niezadzia
anie 
poduszki powietrznej i w konsekwencji obra�enia cia
a. Po ka�dej kolizji drogowej 
skontaktuj si� z Autoryzowan	 Stacj	 Obs
ugi Mazdy, aby sprawdzi� przednie 
siedzenia, napinacze pasów bezpiecze�stwa oraz poduszki powietrzne.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

Nie jed� samochodem przy mocno odchylonym oparciu:
Jazda w pozycji mocno odchylonej zagra�a bezpiecze�stwu, poniewa� pasy 
bezpiecze�stwa nie zapewniaj	 wówczas pe
nej ochrony. W razie gwa
townego 
hamowania lub zderzenia, mo�esz wy�lizgn	� si� spod pasa i odnie�� powa�ne obra�enia. 
Dla maksymalnego bezpiecze�stwa usi	d� w pozycji wyprostowanej, pewnie opieraj	c 
plecy o oparcie siedzenia.

Nie umieszczaj mi�dzy oparciem siedzenia a Twoimi plecami �adnych przedmiotów, 
na przyk
ad poduszki:
Umieszczanie przedmiotów takich jak poduszka mi�dzy plecami, a oparciem siedzenia 
zagra�a bezpiecze�stwu, poniewa� nie b�dziesz wówczas w stanie zachowa� 
bezpiecznej pozycji podczas jazdy, a pas bezpiecze�stwa nie b�dzie móg
 zapewni� 
w pe
ni swego dzia
ania w razie kolizji, co mo�e z kolei doprowadzi� do powa�nych, 
a nawet �miertelnych obra�e� cia
a.

Nie umieszczaj �adnych przedmiotów pod siedzeniem:
Przedmioty takie mog
yby zablokowa� si� i spowodowa�, �e siedzenie nie b�dzie 
bezpiecznie umocowane, co z kolei mo�e doprowadzi� do wypadku.

Nie umieszczaj baga�u i przedmiotów powy�ej wysoko�ci opar� siedze� tylnych:
U
o�enie 
adunku lub innych baga�y ponad wysoko�� opar� zagra�a bezpiecze�stwu. 
W przypadku gwa
townego hamowania lub zderzenia przedmioty mog	 przesun	� si� 
rani	c pasa�erów.

Przed rozpocz�ciem jazdy sprawd�, czy baga� i 
adunek s	 dobrze zabezpieczone:
Niezabezpieczony baga� zagra�a bezpiecze�stwu podczas jazdy, poniewa� w razie 
gwa
townego hamowania lub zderzenia mo�e przemie�ci� si� i spowodowa� obra�enia 
cia
a u pasa�erów.

Nigdy nie pozwalaj pasa�erowi na siadanie lub stawanie na z
o�onym oparciu 
podczas jazdy:
Jazda samochodem, podczas gdy pasa�er znajduje si� na z
o�onym oparciu, jest 
niebezpieczna. Szczególnie niebezpieczne jest przewo�enie dzieci na z
o�onym oparciu. 
Przy gwa
townym zatrzymaniu lub nawet niegro�nym zderzeniu, dziecko które nie siedzi 
w prawid
owej pozycji siedzenia z zapi�tym pasem bezpiecze�stwa lub w foteliku dla 
dziecka, mo�e upa�� do przodu, do ty
u lub nawet zosta� wyrzucone na zewn	trz 
samochodu, co grozi powa�nymi obra�eniami cia
a lub �mierci	. Dziecko mo�e tak�e 
wpa�� do baga�nika lub na innych pasa�erów, co grozi powa�nymi obra�eniami.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

• Podczas regulacji siedzenia uwa�aj, aby nie wk�ada� r�k ani palców w pobli�e ruchomych 
elementów siedzenia lub bocznej tapicerki siedzenia celem unikni�cia obra�e�.

• Podczas przesuwania siedze� upewnij si�, czy w ich otoczeniu nie ma �adnych 
przedmiotów. Przesuwanie siedze� bowiem spowodowa� uszkodzenie przedmiotów 
znajduj�cych si� w ich pobli�u.

• (Siedzenie z r�czn� regulacj�)  
Aby przywróci� do pionowej pozycji odchylone oparcie, poci�gnij do góry d	wigni� 
przytrzymuj�c drug� r�k� oparcie. Je�li oparcie nie zostanie przytrzymane, jego 
gwa�towny ruch do przodu grozi obra�eniami cia�a.

• (Siedzenie z elektryczn� regulacj�)  
Regulacja elektryczna siedziska odbywa si� za pomoc� silników. Unikaj 
d�ugotrwa�ego u�ywania mechanizmu regulacji, poniewa� mo�e to doprowadzi� do 
uszkodzenia silników.
• Aby unikn�� roz�adowania akumulatora, nie korzystaj z elektrycznej regulacji 

przy wy��czonym silniku. System regulacji charakteryzuje si� du�ym poborem 
energii elektrycznej.

• Nie u�ywaj prze��cznika do wykonywania wi�cej ni� jednej regulacji w danej chwili.

UWAGA

Przy ustawianiu tylnego siedzenia do pozycji normalnej eksploatacji zwró� uwag� na 
prawid�owe u�o�enie pasa bezpiecze�stwa. Sprawd	, czy pas bezpiecze�stwa swobodnie 
wysuwa si� i zwija.

PRZESTROGA
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

t Regulacja siedzenia

1 Przesuwanie siedzenia
(Siedzenie z r�czn� regulacj�)
Aby przesun�� siedzenie do przodu lub do ty�u, poci�gnij do góry d	wigni�, przesu� siedzenie 
do ��danej pozycji i zwolnij d	wigni�.
Sprawd	, czy d	wignia powróci�a do pozycji pocz�tkowej, a fotel jest zablokowany próbuj�c 
przesun�� go do przodu i ty�u.
(Siedzenie z elektryczn� regulacj�)
Aby przesun�� siedzenie, przesu� prze��cznik umieszczony po zewn�trznej stronie siedzenia 
do przodu lub ty�u i przytrzymaj go. Zwolnij prze��cznik, gdy siedzenie znajdzie si� 
w ��danej pozycji.
2 Regulacja wysoko�ci*
(Siedzenie z r�czn� regulacj�)
Wysoko�� siedzenia mo�na regulowa� poruszaj�c d	wigni� w gór� lub w dó�.
(Siedzenie z elektryczn� regulacj�)
Wysoko�� siedzenia mo�na regulowa� przesuwaj�c prze��cznik w gór� lub w dó�.
3 Regulacja wysoko�ci przedniej cz��ci siedziska (Elektrycznie regulowane 

siedzenie kierowcy)
Wysoko�� przedniej cz��ci siedziska mo�na regulowa� podnosz�c lub obni�aj�c przedni� 
cz��� prze��cznika.

Przednie siedzenia

Sterowanie elektryczne

Pokrętło

Dźwignia

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

4 Regulacja pochylenia opar�
(Siedzenie z d	wigni� r�czn�)
Aby zmieni� pozycj� oparcia, pochyl si� lekko do przodu i poci�gnij do góry d	wigni�. 
Nast�pnie odchyl si� do ty�u do po��danej pozycji i zwolnij d	wigni�.
Sprawd	, czy d	wignia powróci�a w po�o�enie pocz�tkowe i czy oparcie jest zablokowane, 
próbuj�c odchyli� je do przodu i do ty�u.
(Siedzenie z pokr�t�em r�cznym)
Aby zmieni� k�t pochylenia oparcia, pochyl si� lekko do przodu podczas obracania 
pokr�t�em do ��danej pozycji.
(Siedzenie z elektryczn� regulacj�)
Zmie� k�t pochylenia oparcia przez naci�ni�cie przedniej lub tylnej cz��ci prze��cznika 
regulacji pochylenia. Zwolnij prze��cznik, gdy siedzenie znajdzie si� w ��danej pozycji.
5 Regulacja l�d�wiowa (siedzenie kierowcy)*
(Regulacja r�czna)
Aby zwi�kszy� przyleganie, pchnij d	wigni� do przodu. Aby zmniejszy� przyleganie, 
poci�gnij d	wigni� to ty�u.
(Regulacja elektryczna)
Aby zwi�kszy� przyleganie, naci�nij i przytrzymaj w ��danej pozycji przedni� cz��� 
prze��cznika, a nast�pnie zwolnij go.
Aby zmniejszy� przyleganie, naci�nij tyln� cz��� prze��cznika.

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

t Ogrzewanie siedze	*
Przednie siedzenia s� wyposa�one 
w elektryczne ogrzewanie. W��cznik 
zap�onu musi znajdowa� si� w pozycji ON.
Gdy wy��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji ON, po naci�ni�ciu przycisku 
ogrzewania siedze� w��cza si� lampka 
sygnalizacyjna. Po ka�dorazowym 
naci�ni�ciu przycisku tryb ten zmienia si� 
jak przedstawiono poni�ej.

Wersja z klimatyzacj� automatyczn�

Wersja z klimatyzacj� manualn�

Wył.

Wysoka

Średnia

Niska

Wył.

Wysoka

Średnia

Niska

Zachowaj ostro�no�� korzystaj	c 
z ogrzewania siedze�:
Temperatura ogrzewania mo�e by� 
dla niektórych osób zbyt wysoka, co 
mo�e spowodowa� miejscowe 
oparzenia skóry. Dotyczy szczególnie:
• Niemowl	t, ma
ych dzieci, osób 

starszych oraz niepe
nosprawnych
• Osób o wra�liwej skórze
• Osób przem�czonych
• Osób odurzonych
• Osób �pi	cych b�d	cych pod 

wp
ywem �rodków nasennych, 
tabletek zapobiegaj	cych 
przezi�bieniu

Nie korzystaj z ogrzewania, je�li 
siedzenie jest przykryte materia
em 
ch
on	cym wilgo�, jak koc lub 
poduszka:
Siedzenie mo�e ulec przegrzaniu, 
powoduj	c miejscowe oparzenia skóry.

Nie korzystaj z ogrzewania siedzenia 
podczas snu w samochodzie, nawet 
krótkiego:
Siedzenie mo�e ulec przegrzaniu, 
powoduj	c miejscowe oparzenia skóry.

Nie pozostawiaj na siedzeniu ci��kich 
przedmiotów o ostrych kraw�dziach, 
ani nie wbijaj w nie igie
 lub szpilek:
Mo�e to spowodowa� przegrzanie 
siedzenia i lekkie oparzenia skóry.

Nie u�ywaj do czyszczenia siedzenia 
rozpuszczalników organicznych. Mo�e 
to spowodowa� uszkodzenie poszycia 
i systemu ogrzewania.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

t Pami�� pozycji siedzenia 
(siedzenie kierowcy)*

Z boku fotela kierowcy znajduje si� uk�ad 
programowania i wybierania ��danej 
pozycji siedzenia za pomoc� jednego 
przycisku.

Programowanie lub ustawianie pozycji 
siedzenia kierowcy jest mo�liwe za pomoc�:
• przycisków programowania na boku 

siedzenia,
• klucza.

Programowanie
1. Wy��cz zap�on.
2. Ustaw siedzenie w ��danej pozycji za 

pomoc� dost�pnych prze��czników.  
Patrz rozdzia� „Regulacja siedzenia“ na 
stronie 2-5.

3. Naci�nij i przytrzymaj przycisk SET do 
momentu us�yszenia sygna�u 
d	wi�kowego.

UWAGA

• W przypadku wy��czenia zap�onu, 
gdy dzia�a ogrzewanie siedze� 
(w zakresie wysokim, �rednim lub 
niskim), po ponownym w��czeniu 
zap�onu ogrzewanie siedze� 
uruchamia si� automatycznie 
w zakresie temperatury takim jak 
przed wy��czeniem silnika.

• Ogrzewania siedze� u�ywaj, gdy 
silnik jest uruchomiony. 
Pozostawienie w��czonego 
ogrzewania przez d�u�szy okres 
czasu, gdy silnik nie jest 
uruchomiony, mo�e spowodowa� 
roz�adowanie akumulatora.

• Temperatura ogrzewania siedzenia 
nie mo�e by� regulowana w innym 
zakresie ni� wysoki, �redni i niski, 
poniewa� ogrzewanie kontrolowane 
jest termostatem.

Przy wywo�ywaniu zapami�tanej 
pozycji siedzenia, nie opieraj d�oni lub 
palców wokó� siedziska. Siedzenie 
przesuwa si� automatycznie do 
��danej pozycji i mo�e spowodowa� 
obra�enia r�k lub palców znajduj�cych 
si� wokó� siedziska.

PRZESTROGA

UWAGA

• Indywidualne ustawienia pozycji 
siedzenia mog� zosta� przypisane 
do dwóch dost�pnych przycisków 
programowania na boku siedzenia 
kierowcy oraz jednej pozycji 
siedzenia do ka�dego klucza 
zarejestrowanego w poje	dzie.

• Naprawa pojazdu lub inne powody 
wymagaj�ce od��czenia 
akumulatora spowoduj� skasowanie 
z pami�ci pozycji siedzenia. 
W takim przypadku zaprogramuj 
ponownie pami�� pozycji siedzenia.

Przycisk SET

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

4. Wykonaj jedno z poni�szych ustawie� 
w ci�gu 5 sekund od uko�czenia 
powy�szego punktu 3:
• Aby zaprogramowa� przycisk 1 lub 

2, naci�nij i przytrzymaj przycisk do 
momentu us�yszenia sygna�u d	wi�-
kowego.

• Aby zaprogramowa� klucz, naci�nij 
i przytrzymaj przycisk  do momentu 
us�yszenia sygna�u d	wi�kowego.

Wywo�ywanie pozycji siedzenia
(Programowanie z wykorzystaniem 
przycisku na boku siedzenia)
1. Gdy samochód stoi, naci�nij jeden z przy-

cisków programowania (1 lub 2), aby 
fotel ustawi� si� samoczynnie w pozycji 
przypisanej do przycisku.

2. Sygna� d	wi�kowy jest emitowany 
w momencie uko�czenia ustawiania 
��danej pozycji.

(Programowanie z wykorzystaniem 
klucza)
1. Odblokuj drzwi naciskaj�c przycisk 

��dania lub przycisk  w kluczu.
2. Po odblokowaniu drzwi regulacja 

pozycji siedzenia przeprowadzana jest 
w ci�gu 40 sekund od otwarcia drzwi 
kierowcy, a po uko�czeniu tej czynno�ci 
emitowany jest sygna� akustyczny.

UWAGA

• Je�li zmiana po�o�enia siedzenia nie 
jest wymagana, wówczas s�ycha� 
tylko sygna� d	wi�kowy.

• Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� 
w po�o�eniu ON, funkcja zapami�ty-
wania pozycji siedzenia nie dzia�a 
dopóki d	wignia zmiany biegów nie 
znajdzie si� w po�o�eniu P (Automa-
tyczna skrzynia biegów) lub nie 
zostanie w��czony hamulec posto-
jowy (Manualna skrzynia biegów).

• Gdy w��cznik zap�onu ustawiony 
jest w po�o�eniu OFF, funkcja zapa-
mi�tywania pozycji siedzenia dzia-
�a, gdy d	wignia zmiany biegów 
znajduje si� w po�o�eniu innym ni� 
P (Automatyczna skrzynia biegów) 
lub nie jest w��czony hamulec 
postojowy (Manualna skrzynia bie-
gów), niemniej jednak po ustawie-
niu w��cznika zap�onu w po�o�eniu 
ON, w momencie gdy dzia�a funk-
cja zapami�tywania pozycji siedze-
nia, jej dzia�anie jest zatrzymywane.

UWAGA

• Ustawienie siedzenia mo�e zosta� 
zatrzymane w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach:
• gdy zostanie naci�ni�ty jeden 

z przycisków regulacji siedzenia,
• gdy zostanie naci�ni�ty 

przycisk SET,
• gdy zostanie naci�ni�ty jeden 

z przycisków programowania 
1 lub 2,

• gdy zamki drzwi zostan� 
zablokowane lub odblokowane 
za pomoc� nadajnika zdalnego 
sterowania,

• gdy samochód zaczyna jecha�.

UWAGA

• Gdy nie ma �adnej zmiany po�o�enia 
siedzenia, sygna� d	wi�kowy nie jest 
emitowany.

• Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� 
w po�o�eniu ON, funkcja 
zapami�tywania pozycji siedzenia 
nie dzia�a dopóki d	wignia zmiany 
biegów nie znajdzie si� w po�o�eniu 
P (Automatyczna skrzynia biegów) 
lub nie zostanie w��czony hamulec 
postojowy (Manualna skrzynia 
biegów).
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

Kasowanie zaprogramowanych pozycji 
siedzenia

(Kasowanie pozycji siedzenia zaprogra-
mowanych z wykorzystaniem klucza)

1. Wy��cz zap�on.

2. Przytrzymaj wci�ni�ty przycisk SET a� 
us�yszysz sygna� d	wi�kowy.

3. Po us�yszeniu sygna�u d	wi�kowego 
naci�nij przycisk  w kluczu i przy-
trzymaj go przez 5 sekund do momentu 
us�yszenia sygna�u d	wi�kowego.

t Dzielone sk�adane tylne oparcie
Aby zwi�kszy� pojemno�� baga�nika, 
mo�esz z�o�y� oparcia tylnych siedze�.

UWAGA

• Gdy w��cznik zap�onu ustawiony 
jest w po�o�eniu OFF, funkcja zapa-
mi�tywania pozycji siedzenia dzia-
�a, gdy d	wignia zmiany biegów 
znajduje si� w po�o�eniu innym ni� 
P (Automatyczna skrzynia biegów) 
lub nie jest w��czony hamulec posto-
jowy (Manualna skrzynia biegów), 
niemniej jednak po ustawieniu 
w��cznika zap�onu w po�o�eniu ON, 
w momencie gdy dzia�a funkcja 
zapami�tywania pozycji siedzenia, 
jej dzia�anie jest zatrzymywane.

• Ustawienie siedzenia mo�e zosta� 
zatrzymane w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach:

• gdy zostanie naci�ni�ty jeden 
z przycisków regulacji siedzenia,

• gdy zostanie naci�ni�ty 
przycisk SET,

• gdy zostanie naci�ni�ty jeden 
z przycisków programowania 
1 lub 2,

• gdy zostanie naci�ni�ty przycisk 
 lub przycisk  w kluczu,

• gdy samochód zaczyna jecha�.

Tylne siedzenia

Zabezpiecz dobrze 
adunek w cz��ci 
baga�owej, gdy jest on przewo�ony 
przy z
o�onych oparciach siedze�:
Jazda bez odpowiedniego 
zabezpieczenia 
adunku i baga�u 
zagra�a bezpiecze�stwu, poniewa� 
w razie gwa
townego hamowania lub 
zderzenia mo�e przemie�ci� si� 
i zrani� pasa�erów.

Przed u�yciem d�wigni zwalniaj	cej 
oparcie tylnego siedzenia, zawsze 
zdemontuj fotelik dla dziecka:
Korzystanie z d�wigni, podczas gdy na 
tylnym siedzeniu zamontowany jest 
fotelik dzieci�cy, jest niebezpieczne. 
W przypadku nag
ego opadni�cia 
oparcia do przodu mo�e doj�� do 
obra�e� cia
a dziecka siedz	cego 
w foteliku.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

Sk�adanie obu opar� siedze	

Przed u�yciem d�wigni sprawd�, czy 
nikt nie siedzi na tylnym siedzeniu 
(Pojazdy z d�wigni	 zwalniaj	c	):
W przeciwnym wypadku z
o�enie 
oparcia przy pomocy d�wigni jest 
niebezpieczne. Obszar tylnego 
siedzenia jest trudno widoczny od ty
u 
pojazdu. U�ycie d�wigni bez 
uprzedniego sprawdzenia, czy nikt nie 
siedzi na tylnym siedzeniu mo�e mo�e 
spowodowa� obra�enia cia
a pasa�era 
przy gwa
townym opadni�ciu oparcia 
do przodu.

• Podczas u�ywania przycisku 
blokady oparcia tylnego siedzenia, 
przytrzymaj oparcie r�k�. Je�li 
oparcie nie zostanie przytrzymane 
r�k�, mo�e przechyli� si� 
gwa�townie do przodu powoduj�c 
obra�enia palca, którym naciskasz 
przycisk blokady oparcia.

• (Pojazdy z d	wigni� zwalniaj�c�)  
Przed z�o�eniem opar� za pomoc� 
d	wigni zwalniaj�cych, sprawd	 czy 
tylny uchwyt na kubek jest pusty. 
Z�o�enie opar� za pomoc� d	wigni, 
kiedy w uchwycie znajduje si� kubek, 
mo�e spowodowa� zabrudzenie lub 
uszkodzenie siedziska i oparcia.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

• (Pojazdy z d	wigni� zwalniaj�c�)  
Podczas korzystania z d	wigni 
zwalniaj�cych zwró� uwag�, �e:
• Na pochy�o�ci opadaj�cej do 

przodu, oparcie mo�e opa�� do 
przodu szybciej, ni� na równej 
nawierzchni.

• Na pochy�o�ci opadaj�cej do ty�u, 
oparcie mo�e nie opa��. Kiedy nie 
mo�na z�o�y� oparcia za pomoc� 
d	wigni, poci�gnij oparcie do 
przodu od �rodka pojazdu.

Przed z�o�eniem oparcia siedzenia 
tylnego sprawd	 po�o�enie siedzenia 
przedniego. W zale�no�ci od po�o�enia 
siedzenia przedniego ca�kowite z�o�enie 
oparcia siedzenia tylnego mo�e nie by� 
mo�liwe, poniewa� mo�e ono wówczas 
uderzy� o oparcie siedzenia przedniego 
i porysowa� lub uszkodzi� przednie 
siedzenie lub jego kiesze�. W razie 
potrzeby wyjmij zag�ówek z oparcia 
tylnego zewn�trznego siedzenia.

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

Za pomoc� d�wigni zwalniaj�cej*

Po sprawdzeniu czy na siedzeniach tylnych 
nic si� nie znajduje otwórz pokryw� baga�-
nika i opu�� oparcie siedzenia, które chcesz 
z�o�y�, korzystaj�c z d	wigni zwalniaj�cej.
Podczas sk�adania lewej strony pos�u� si� 
zewn�trzn� cz��ci� d	wigni zwalniaj�cej.

Za pomoc� przycisków blokady tylnego 
oparcia

Naci�nij przycisk blokady oparcia.

Sk�adanie tylko oparcia siedzenia 
�rodkowego*

Za pomoc� d�wigni zwalniaj�cej
1. Je�li �rodkowy zag�ówek znajduje si� 

w pozycji gotowej do u�ytkowania, 
z�ó� go.

2. Po sprawdzeniu czy siedzenie �rodkowe 
jest puste, otwórz baga�nik i poci�gnij 
wewn�trzn� d	wigni� po lewej stronie 
baga�nika.

Za pomoc� paska

1. Je�li �rodkowy zag�ówek znajduje si� 
w pozycji gotowej do u�ytkowania, 
z�ó� go.

(Sk�adanie lewego oparcia siedzenia)
Zachowaj ostro�no�� podczas 
pos�ugiwania si� d	wigni� zwalniaj�c� 
przy z�o�onym oparciu �rodkowym. 
Je�li osoba siedz�ca na tylnym prawym 
siedzeniu po�o�y r�k� na siedzeniu 
�rodkowym, r�ka mo�e zosta� �ci�ni�ta 
przez oparcie lub cz��� siedzenia i ulec 
urazowi.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

2. Poci�gnij pasek w tylnej cz��ci 
oparcia, aby z�o�y� oparcie do przodu.

Aby ustawi� oparcia z powrotem 
w pozycji pionowej

1. Podnie� oparcia do pozycji pionowej.

2. Poci�gnij za górn� cz��� opar� od 
wewn�trz samochodu, aby upewni� 
si�, �e zosta�y one zablokowane.

Zawsze sprawd�, czy pasy bezpiecze�-
stwa s	 wyci	gni�te spod opar�:
Pozostawienie cz��ci pasa 
bezpiecze�stwa pod oparciem 
ustawianym ponownie w pozycji 
pionowej zagra�a bezpiecze�stwu. 
W razie zderzenia lub gwa
townego 
hamowania, pas bezpiecze�stwa nie 
b�dzie zapewnia
 pe
nej ochrony.

OSTRZEŻENIE

Podczas ustawiania oparcia w pozycji 
pionowej sprawd�, czy nie jest 
widoczny czerwony znak:
Tylne oparcie, nieustawione ca
kowicie 
w pozycji pionowej i niezablokowane, 
zagra�a bezpiecze�stwu. Gwa
towne 
hamowanie lub manewry mog	 
spowodowa� przesuni�cie oparcia do 
przodu i obra�enia. Je�li na gnie�dzie 
przycisku blokady tylnego oparcia jest 
widoczny czerwony znak, oznacza to, �e 
oparcie nie jest zablokowane.

OSTRZEŻENIE

Pozycja zablokowania

Pozycja odblokowania
Czerwony wskaźnik



2-14

Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

t Pod�okietnik*
Pod�okietnik tylnego siedzenia 
umieszczony po�rodku tylnego oparcia 
mo�e by� roz�o�ony (gdy nie ma pasa�era 
na �rodkowym miejscu) lub z�o�ony.

Twój samochód jest wyposa�ony 
w zag�ówki wszystkich siedze� skrajnych 
oraz tylnego �rodkowego siedzenia, aby 
chroni� Ciebie i innych pasa�erów przed 
urazami szyi.

Nigdy nie opieraj d
oni lub palców 
wokó
 ruchomych cz��ci siedzenia 
i pod
okietnika:
Opieranie d
oni lub palców wokó
 
ruchomych cz��ci siedzenia 
i pod
okietnika zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� mog	 one zosta� zranione.

OSTRZEŻENIE

Zag�ówki

Podczas jazdy zag
ówki wszystkich 
zaj�tych miejsc musz	 by� 
zainstalowane i odpowiednio 
ustawione. Ponadto, zag
ówki 
wszystkich siedze� tylnych zaj�tych 
podczas jazdy musz	 by� podniesione:
Zag
ówki wymontowane, ustawione 
zbyt nisko lub zbyt wysoko zagra�aj	 
bezpiecze�stwu podczas jazdy. W razie 
zderzenia szyja bez podparcia g
owy 
jest nara�ona na powa�ne obra�enia.
(Zag
ówki, które musz	 by� 
podniesione podczas u�ytkowania)
Wszystkie zag
ówki siedze� tylnych

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

Regulacja wysoko�ci

Aby podnie�� zag�ówek, poci�gnij go do 
góry a� do ��danej pozycji.
Aby opu�ci� zag�ówek, naci�nij przycisk 
blokady, a nast�pnie naci�nij zag�ówek w dó�.
Ustaw zag�ówek tak, aby jego �rodkowa 
cz��� znajdowa�a si� mniej wi�cej na 
wysoko�ci uszu pasa�era.

Przednie siedzenie

Tylne siedzenia skrajne

Tylne siedzenie �rodkowe

Wyjmowanie/Monta�

Aby wyj�� zag�ówek, poci�gnij go w gór� 
przytrzymuj�c przycisk blokady.
Aby zamontowa� zag�ówek, w�ó� 
podpórki do otworów, przytrzymuj�c 
przycisk blokady.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Siedzenia

Podczas jazdy zag
ówki wszystkich 
zaj�tych miejsc musz	 by� odpowiednio 
ustawione:
Jazda z niezainstalowanymi 
zag
ówkami zagra�a bezpiecze�stwu. 
W razie zderzenia szyja bez podparcia 
g
owy jest nara�ona na powa�ne 
obra�enia.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

Pasy bezpiecze�stwa zmniejszaj� prawdopodobie�stwo powa�nych obra�e� cia�a wskutek 
zderze� i gwa�townego hamowania. Mazda zaleca u�ywanie pasów bezpiecze�stwa przez 
kierowc� i pasa�erów w ka�dej sytuacji.

Wszystkie siedzenia s� wyposa�one w trzypunktowe pasy bezpiecze�stwa. Pasy posiadaj� 
blokady bezw�adno�ciowe oraz zwijacze zapewniaj�ce ich zwini�cie, kiedy nie s� u�ywane. 
Blokady pasów zapewniaj� pasa�erom wygod�, a w razie zderzenia pasy blokuj� si�.
W niektórych modelach (z automatycznym trybem gotowo�ci)zwijacze tylnych skrajnych 
pasów bezpiecze�stwa dzia�aj� w dwóch trybach, tzw. awaryjnym trybie gotowo�ci i - 
w przypadku fotelików dla dzieci - w tzw. automatycznym trybie gotowo�ci.

Pasy bezpiecze	stwa – �rodki ostro�no�ci

U�ywaj pasów bezpiecze�stwa w ka�dej sytuacji i sprawd�, czy wszyscy pasa�erowie 
zapi�li je prawid
owo:
Niezapi�cie pasa bezpiecze�stwa jest bardzo niebezpieczne. Podczas zderzenia 
pasa�erowie bez zapi�tego pasa bezpiecze�stwa mog	 uderzy� w innych pasa�erów lub 
w przedmioty znajduj	ce si� w samochodzie, lub nawet zosta� wyrzuceni na zewn	trz 
samochodu. Grozi to powa�nymi obra�eniami cia
a lub nawet �mierci	. Podczas 
zderzenia pasa�erowie z zapi�tymi pasami bezpiecze�stwa b�d	 bardziej bezpieczni.

Nie zapinaj skr�conego pasa bezpiecze�stwa:
U�ycie skr�conego pasa bezpiecze�stwa zagra�a bezpiecze�stwu. Si
a zderzenia nie jest 
poch
aniana przez ca
	 szeroko�� pasa. Powoduje to dzia
anie wi�kszych si
 na uk
ad 
kostny znajduj	cy si� pod pasem bezpiecze�stwa, co mo�e spowodowa� powa�ne 
obra�enia lub �mier�. Wi�c, je�li pas bezpiecze�stwa jest pozwijany, powiniene� go 
wyprostowa�, aby pozby� si� skr�ce� i umo�liwi� u�ywanie pasa na ca
ej jego szeroko�ci.

Nigdy nie zapinaj jednym pasem bezpiecze�stwa wi�cej ni� jednej osoby:
U�ycie tego samego pasa bezpiecze�stwa dla dwóch osób zagra�a bezpiecze�stwu. Tak u�yty 
pas bezpiecze�stwa nie jest w stanie poch
on	� w prawid
owy sposób dzia
aj	cych si
, a obaj 
pasa�erowie mog	 zosta� zgnieceni, co grozi powa�nymi obra�eniami cia
a lub nawet 
�mierci	. Nigdy nie u�ywaj tego samego pasa bezpiecze�stwa dla dwóch osób, a podczas 
jazdy zwró� uwag� czy ka�dy z pasa�erów ma prawid
owo zapi�te pasy bezpiecze�stwa.

Nie korzystaj z samochodu z uszkodzonym pasem bezpiecze�stwa:
U�ywanie uszkodzonego pasa bezpiecze�stwa zagra�a bezpiecze�stwu. Podczas zderzenia 
mo�e zosta� uszkodzona ta�ma pasa bezpiecze�stwa. Uszkodzony pas bezpiecze�stwa nie 
zapewnia dostatecznej ochrony podczas zderzenia. Pasy bezpiecze�stwa pojazdu 
uczestnicz	cego w wypadku powinny zosta� przed ponownym u�yciem sprawdzone przez 
specjalist�. Zalecamy korzystanie z Autoryzowanych Stacji Obs
ugi Mazdy.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

Napinacze i ograniczniki napi�cia pasów bezpiecze�stwa powinny by� natychmiast 
wymienione, je�eli pojazd uczestniczy
 w wypadku, a mechanizmy zadzia
a
y:
Po ka�dym zderzeniu napinacze pasów bezpiecze�stwa i poduszki powietrzne powinny by� 
sprawdzone przez specjalistyczny serwis. Zalecamy korzystanie z Autoryzowanych Stacji 
Obs
ugi Mazdy. Podobnie jak poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpiecze�stwa 
mog	 zadzia
a� tylko raz. Po wypadku nie nadaj	 si� do ponownego u�ycia i musz	 by� 
natychmiast wymienione. Niewymienione napinacze oraz ograniczniki napi�cia powoduj	 
zwi�kszenie ryzyka obra�e� cia
a podczas nast�pnego zderzenia.

Regulacja cz��ci barkowej pasa bezpiecze�stwa:
Nieprawid
owe u
o�enie cz��ci barkowej pasa zagra�a bezpiecze�stwu. Zawsze sprawdzaj, 
czy cz��� barkowa pasa znajduje si� w poprzek barku i w pobli�u szyi, nigdy pod pach	, na 
szyi, albo na ramieniu.

Uk
adanie cz��ci biodrowej pasa bezpiecze�stwa:
Umieszczenie zbyt wysoko biodrowej cz��ci pasa zagra�a bezpiecze�stwu. W razie 
zderzenia takie u
o�enie pasa spowoduje skupienie si
y uderzenia bezpo�rednio na 
brzuchu, co mo�e wywo
a� powa�ne obra�enia wewn�trzne. U
ó� cz��� biodrow	 pasa 
ciasno i mo�liwie nisko.

Instrukcja u�ycia pasów bezpiecze�stwa:
Pasy bezpiecze�stwa zosta
y zaprojektowane zgodnie ze struktur	 szkieletu ludzkiego 
i powinny by� zapinane odpowiednio wokó
 miednicy, klatki piersiowej i ramion. 
Nale�y unika� zapinania biodrowej cz��ci pasa wokó
 brzucha.
Pasy bezpiecze�stwa powinny by� wyregulowane mo�liwie ciasno, jednak w sposób 
gwarantuj	cy wygod�, aby zapewni� ochron�, dla której zosta
y zaprojektowane. 
Lu�ny pas bezpiecze�stwa znacz	co obni�a bezpiecze�stwo podró�nych.
Nale�y unika� zabrudze� ta�my farbami, smarami i substancjami chemicznymi, 
a w szczególno�ci kwasem z akumulatora. Do czyszczenia pasów bezpiecze�stwa 
nale�y u�ywa� 
agodnego myd
a i wody. W przypadku pofa
dowania, zanieczyszczenia 
lub uszkodzenia pasa, nale�y go wymieni�.
W przypadku zadzia
ania pasa bezpiecze�stwa podczas powa�nego zderzenia, ca
y 
mechanizm powinien zosta� wymieniony, nawet je�li uszkodzenie nie jest widoczne.
Nie nale�y u�ywa� skr�conych pasów bezpiecze�stwa.
Ka�dy pas bezpiecze�stwa mo�e by� u�ywany przez tylko jednego pasa�era. Przypi�cie 
pasem dziecka siedz	cego na kolanach pasa�era zagra�a bezpiecze�stwu.

U�ytkownik nie powinien dokonywa� �adnych modyfikacji ani przeróbek 
uniemo�liwiaj	cych samoczynne napinanie i zwijanie ta�my pasa bezpiecze�stwa.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

t Kobiety ci��arne i osoby z powa�nymi problemami zdrowotnymi
Kobiety ci��arne powinny mie� zawsze zapi�ty pas bezpiecze�stwa. Szczegó�owych 
zalece� udzielaj� lekarze.
Cz��� biodrowa pasa powinna by� zapi�ta CIASNO I MO
LIWIE NISKO WOKÓ� BIODER.
Cz��� barkowa powinna by� w�a�ciwie zapi�ta w poprzek barku, ale nigdy w poprzek brzucha.
Osoby z powa�nymi problemami zdrowotnymi równie� powinny u�ywa� pasów 
bezpiecze�stwa. Skontaktuj si� ze swoim lekarzem, w celu uzyskania szczegó�owych 
zalece� wynikaj�cych z Twojego stanu zdrowia.

t Awaryjny tryb gotowo�ci
Zapi�ty pas bezpiecze�stwa zawsze znajduje si� w awaryjnym trybie gotowo�ci.
W awaryjnym trybie gotowo�ci pas przylega do cia�a pasa�era, a zwijacz blokuje ta�m� 
w razie zderzenia.
Je�li pas bezpiecze�stwa jest zablokowany i jego wyci�gni�cie nie jest mo�liwe, pu�� pas, 
aby si� zwin��, a nast�pnie powoli go wyci�gnij. Je�li nie przyniesie to rezultatu, poci�gnij 
mocno pas jeden raz, polu	nij go, a nast�pnie powoli wyci�gnij.

Zwijanie pasa mo�e by� utrudnione, je�li ta�ma lub przelotka s� zanieczyszczone, dlatego 
nale�y utrzymywa� je w czysto�ci. Wi�cej informacji o czyszczeniu pasów bezpiecze�stwa 
mo�na znale	� w rozdziale „Czyszczenie ta�my pasów bezpiecze�stwa“ (strona 6-71).

PRZESTROGA

Przelotka
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

(Pas bezpiecze	stwa z Automatycznym trybem gotowo�ci)
Gdy pas bezpiecze�stwa jest zapi�ty, b�dzie on zawsze znajdowa� si� w awaryjnym trybie 
gotowo�ci do momentu, w którym nast�pi jego prze��czenie na automatyczny tryb 
gotowo�ci poprzez wyci�gni�cie go na zewn�trz na ca�ej jego d�ugo�ci. Je�li pas wydaje 
si� by� ciasny i uniemo�liwia wygodne ruchy, gdy samochód stoi lub jest w ruchu, mo�e 
on znajdowa� si� w automatycznym trybie gotowo�ci, poniewa� pas wyci�gni�to zbyt 
daleko na zewn�trz. Aby przywróci� pas do bardziej wygodnego awaryjnego trybu 
gotowo�ci, poczekaj a� samochód zatrzyma si� w bezpiecznym i równym miejscu, zwi� 
pas ca�kowicie, aby powróci� on do awaryjnego trybu gotowo�ci, a nast�pnie rozci�gnij go 
ponownie wokó� siebie.

t Automatyczny tryb gotowo�ci*
Zawsze korzystaj z automatycznego trybu gotowo�ci w celu przytrzymania fotelika dla dziecka 
w bezpiecznej pozycji zablokowanej w razie wypadku. Aby uaktywni� automatyczny tryb 
gotowo�ci pasa bezpiecze�stwa, wyci�gnij go na zewn�trz na ca�ej jego d�ugo�ci i przymocuj 
go zgodnie z instrukcj� do fotelika dla dziecka. Pas sam zwinie si� i przytrzyma w pozycji 
zablokowanej fotelik dla dziecka. Patrz rozdzia� dotycz�cy fotelików dla dzieci (strona 2-26).

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

t Zapinanie pasa bezpiecze	stwa

Umie�� cz��� biodrow� mo�liwie nisko, 
nie na brzuchu, a nast�pnie wyreguluj 
cz��� barkow�, aby pas �ci�le przylega� 
do cia�a.

t Odpinanie pasa bezpiecze	stwa
Naci�nij przycisk w gnie	dzie. Je�li pas nie 
zwinie si� ca�kowicie, poci�gnij go 
i sprawd	, czy nie jest zagi�ty lub skr�cony. 
Pas powinien swobodnie si� przesuwa� 
podczas zwijania. Pas powinien swobodnie 
si� przesuwa� podczas zwijania.

t Regulator przedniego pasa 
barkowego

Sprawd	, czy zaczep jest zablokowany.

Pasy bezpiecze	stwa

Gniazdo

Klamra

Ułóż pas na 
kości biodrowej

Zbyt 
wysoko

Naciągnij pas 

UWAGA

Je�li pas nie zostanie ca�kowicie zwini�ty, 
sprawd	, czy nie jest zagi�ty lub skr�co-
ny. Je�li nadal nie zwija si� prawid�owo, 
zwró� si� do wyspecjalizowanego ser-
wisu w celu jego sprawdzenia, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Przycisk

Przesuwanie w górę Przesuwanie w dół
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

Je�li system rozpozna, �e pas kierowcy 
nie jest zapi�ty, wówczas lampka 
ostrzegawcza zaczyna miga� oraz w��cza 
si� d	wi�kowy sygna� ostrzegawczy.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

Dla optymalnej ochrony, pasy bezpiecze�-
stwa kierowcy i pasa�era przedniego siedze-
nia s� wyposa�one w napinacze 
i ograniczniki napi�cia. W�a�ciwe dzia�anie 
obydwu tych systemów wymaga prawid�o-
wego zapi�cia pasów bezpiecze�stwa.

Napinacze:
W przypadku �rednich i ci��kich zderze� czo-
�owych lub czo�owo-bocznych, systemy czo-
�owych poduszek powietrznych i napinaczy 
pasów zostaj� uruchomione jednocze�nie.
Wi�cej szczegó�owych informacji, patrz 
rozdzia� „Okoliczno�ci zadzia�ania 
poduszek powietrznych SRS“ (strona 2-55).
Napinacze przednich pasów 
bezpiecze�stwa gwa�townie ograniczaj� 
ich d�ugo��, przy jednoczesnym 
zadzia�aniu poduszek powietrznych. 
Po ka�dym zadzia�aniu poduszek 
powietrznych i napinaczy pasów musz� 
one zosta� wymienione.
O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.
Patrz Sygna� ostrzegawczy systemu przed-
nich poduszek powietrznych/systemu napi-
naczy pasów bezpiecze�stwa na stronie 7-45.
(Z wy��cznikiem poduszki powietrznej 
przedniego siedzenia pasa�era)
Napinacz pasa bezpiecze�stwa przedniego 
siedzenia pasa�era, podobnie jak poduszka 
powietrzna przedniego pasa�era, dzia�a 
jedynie wtedy, gdy wy��cznik poduszki 
powietrznej jest ustawiony w pozycji ON.
Szczegó�owe informacje zosta�y zamiesz-
czone w rozdziale dotycz�cym wy��cznika 
poduszki powietrznej przedniego siedzenia 
pasa�era (strona 2-48).

Systemy ostrzegawcze 
zwi�zane z pasami 
bezpiecze	stwa

Napinacz i ogranicznik 
napi�cia przedniego pasa 
bezpiecze	stwa



2-23

Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

Ogranicznik napi�cia:
Ogranicznik napi�cia zwalnia ta�m� pasa 
w sposób kontrolowany dla ograniczenia 
nacisku pasa na klatk� piersiow�. Poniewa� 
przy zderzeniu czo�owym si�a dzia�aj�ca na 
pas bezpiecze�stwa jest najwi�ksza, 
ogranicznik napi�cia dzia�a w sposób 
automatyczny i mo�e zadzia�a� podczas 
ka�dego zderzenia przy wystarczaj�cym, 
gwa�townym przemieszczeniu si� kierowcy 
lub pasa�era.
Po ka�dej kolizji, równie� 
w okoliczno�ciach, gdy napinacze nie 
zadzia�a�y, stan ogranicznika napi�cia 
musi zosta� poddany kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

U�ywaj pasów bezpiecze�stwa 
wy
	cznie w sposób zalecany 
w instrukcji:
Niew
a�ciwe u
o�enie pasa kierowcy lub 
pasa�era przedniego siedzenia zagra�a 
bezpiecze�stwu. Przy jego niew
a�ciwym 
u
o�eniu, napinacz i ogranicznik 
napi�cia nie zapewniaj	 odpowiedniej 
ochrony podczas zderzenia, co mo�e 
prowadzi� do powa�nych obra�e� cia
a. 
Wi�cej informacji na temat zapinania 
pasów bezpiecze�stwa znajduje si� 
w rozdziale „Zapinanie pasa 
bezpiecze�stwa“ (strona 2-21).

OSTRZEŻENIE

Napinacze i ograniczniki napi�cia pasów 
bezpiecze�stwa powinny by� natychmiast 
wymienione, je�eli pojazd uczestniczy
 
w wypadku, a mechanizmy zadzia
a
y:
Po ka�dym zderzeniu napinacze pasów 
bezpiecze�stwa i poduszki powietrzne 
powinny by� sprawdzone przez specjali-
styczny serwis. Zalecamy korzystanie 
z Autoryzowanych Stacji Obs
ugi Mazdy. 
Podobnie jak poduszki powietrzne, napi-
nacze pasów bezpiecze�stwa mog	 zadzia-

a� tylko raz. Po wypadku nie nadaj	 si� 
do ponownego u�ycia i musz	 by� natych-
miast wymienione. Niewymienione napi-
nacze oraz ograniczniki napi�cia 
powoduj	 zwi�kszenie ryzyka obra�e� cia-

a podczas nast�pnego zderzenia.
Nie modyfikuj elementów, przewodów, 
ani nie u�ywaj testerów 
elektronicznych do systemu napinaczy:
Modyfikacja elementów lub przewodów 
systemu napinaczy, w
	cznie z u�yciem 
testerów elektronicznych, zagra�a bez-
piecze�stwu. Mo�e to spowodowa� przy-
padkowe zadzia
anie lub uszkodzenie 
napinacza, co uniemo�liwi jego zadzia-

anie podczas wypadku. W wyniku tego 
osoby dokonuj	ce naprawy lub pasa�e-
rowie mog	 odnie�� powa�ne obra�enia.
Prawid
owa utylizacja systemu 
napinaczy:
Niew
a�ciwa utylizacja napinaczy lub 
z
omowanie pojazdu z aktywnymi 
napinaczami zagra�a bezpiecze�stwu. 
Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze�stwa 
mo�e spowodowa� obra�enia cia
a. 
Informacji na temat bezpiecznej 
utylizacji napinaczy lub z
omowania 
pojazdu wyposa�onego w system 
napinaczy udzielaj	 specjalistyczne 
serwisy. Zalecamy kontakt 
z Autoryzowan	 Stacj	 Obs
ugi Mazdy.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

Przed u�yciem tylnego �rodkowego pasa 
biodrowego-barkowego, sprawd	 czy 
klamra (A) i gniazdo (B) s� zapi�te.

t Zapinanie pasa bezpiecze	stwa
1. We	 w d�o� klamr� (C).

2. Powoli wysu� pas biodrowo-barkowy.

3. Wsu� klamr� (C) do gniazda (D), a� 
us�yszysz „klikni�cie“ zatrzasku.

UWAGA

• Uk�ad napinaczy zadzia�a przy 
�rednim lub powa�nym zderzeniu 
czo�owym lub czo�owobocznym. 
W wi�kszo�ci przypadków 
przewrócenia si� pojazdu lub zderze� 
tylnych nie zostanie on uruchomiony.

• W momencie zadzia�ania poduszek 
powietrznych i napinaczy, wydzieli 
si� niewielka ilo�� dymu 
(nietoksycznego). Nie oznacza on 
po�aru. Wydzielony gaz zazwyczaj 
nie ma �adnego wp�ywu na 
pasa�erów, niemniej jednak osoby 
o wra�liwej skórze mog� odczu� 
niewielkie podra�nienia skóry. Je�li 
py� pozosta�y po zadzia�aniu poduszki 
powietrznej lub napinacza dostanie 
si� na skór� lub do oczu, sp�ucz go jak 
najszybciej du�� ilo�ci� wody.

Pas bezpiecze	stwa tylnego 
�rodkowego siedzenia

(A)

(B)

(A)

(B)

(C)

(D)
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Pasy bezpiecze	stwa

Zapinanie tylnego �rodkowego pasa 
bezpiecze�stwa tylko w jednym 
gnie�dzie zagra�a bezpiecze�stwu:
Zapi�cie tylnego �rodkowego pasa 
bezpiecze�stwa tylko w jednym 
gnie�dzie zagra�a bezpiecze�stwu. Je�li 
zapi�ta jest tylko jedna para klamra-
gniazdo (klamra (C) i gniazdo (D) lub 
klamra (A) i gniazdo (B)), pas nie 
zapewnia pe
nej ochrony. W przypadku 
gwa
townego hamowania lub 
zderzenia, pasa�er mo�e wy�lizgn	� si� 
spod pasa i odnie�� powa�ne obra�enia. 
Zawsze sprawd�, czy obie pary klamra-
gniazdo s	 prawid
owo zapi�te.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Mazda zaleca korzystanie z fotelików do przewo�enia ma�ych dzieci.

Mazda zaleca u�ywanie oryginalnych fotelików dla dzieci lub innych, zgodnych z normami 
europejskimi (ECE R44). W celu zakupienia oryginalnego fotelika dla dziecka, skontaktuj 
si� z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Zapoznaj si� z lokalnymi przepisami, dotycz�cymi szczegó�owych wymogów odno�nie do 
bezpiecze�stwa przewo�enia dzieci pojazdami samochodowymi.

Niezale�nie od producenta fotelika, wybierz model dostosowany do wieku i wzrostu 
dziecka, stosuj si� do przepisów prawa oraz instrukcji do��czonej do wybranego fotelika.

Dziecko o wzro�cie przekraczaj�cym parametry fotelika powinno podró�owa� na tylnym 
siedzeniu zapi�te pasem.

Fotelik dla dziecka powinien by� zamontowany na tylnym siedzeniu samochodu.
Statystyki potwierdzaj�, �e tylne siedzenie jest najbezpieczniejszym miejscem dla dzieci 
do 12 roku �ycia, szczególnie gdy samochód jest wyposa�ony w system poduszek 
powietrznych (SRS).

Fotelik dla dziecka montowany ty�em do kierunku jazdy nie powinien by� NIGDY 
umieszczany na przednim siedzeniu pasa�era przy w��czonej poduszce powietrznej. Siedzenie 
przednie pasa�era nie jest równie� zalecanym miejscem do monta�u innego rodzaju fotelików 
dla dzieci.

W niektórych modelach dost�pny jest wy��cznik poduszki powietrznej przedniego 
siedzenia pasa�era. Nie wy��czaj poduszki powietrznej przedniego siedzenia pasa�era bez 
uprzedniego zapoznania si� z rozdzia�em „Wy��cznik przedniej poduszki powietrznej 
pasa�era“ (strona 2-48).

Foteliki dla dzieci – �rodki ostro�no�ci

U�ywaj fotelików o wymiarach dostosowanych do wzrostu dziecka:
Dla zapewnienia skutecznej ochrony podczas zderzenia lub nag
ego hamowania, 
dziecko musi by� w
a�ciwie zapi�te w foteliku lub pasem bezpiecze�stwa w zale�no�ci 
od wieku i wzrostu. W przeciwnym wypadku, w razie zderzenia dziecko mo�e odnie�� 
powa�ne obra�enia lub nawet ponie�� �mier�.

OSTRZEŻENIE



2-27

Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Stosuj si� do zalece� producenta i zawsze u�ywaj odpowiednio zamocowanego fotelika:
Niezabezpieczony fotelik dla dziecka stwarza zagro�enie. W razie gwa
townego 
hamowania lub zderzenia mo�e przemie�ci� si�, powoduj	c powa�ne obra�enia, 
a nawet �mier� dziecka lub innych pasa�erów. Sprawd�, czy fotelik jest prawid
owo 
zamocowany, zgodnie z zaleceniami jego producenta. Je�eli fotelik nie jest u�ywany, 
usu� go z samochodu lub unieruchom go pasem bezpiecze�stwa, albo przypnij go za 
pomoc	 OBYDWU zaczepów ISOFIX i zamocuj odpowiednim paskiem mocuj	cym.

Zawsze korzystaj z odpowiedniego fotelika do przewo�enia dziecka:
Trzymanie dziecka na kolanach podczas jazdy jest wyj	tkowo niebezpieczne. 
Niezale�nie od si
y pasa�era, w razie gwa
townego hamowania lub zderzenia, nie jest 
on w stanie utrzyma� dziecka, co mo�e doprowadzi� do powa�nych obra�e� cia
a, 
a nawet �mierci dziecka lub innych pasa�erów. Nawet w razie niewielkiego zderzenia 
dziecko mo�e by� nara�one na dzia
anie poduszki powietrznej, która mo�e 
spowodowa� powa�ne obra�enia lub �mier�. Dziecko mo�e te� zosta� rzucone na 
osob� doros
	, co doprowadzi do obra�e� zarówno u dziecka jak i doros
ego.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Szczególne zagro�enie! Nigdy nie u�ywaj fotelika ty
em do kierunku jazdy na 
przednim siedzeniu pasa�era bez jednoczesnego wy
	czenia poduszki powietrznej:
Nie u�ywaj fotelika montowanego ty
em do kierunku jazdy na siedzeniu przednim, 
chronionym poduszk	 powietrzn	.
Nawet w razie niegro�nego zderzenia fotelik mo�e zosta� uderzony przez otwieraj	c	 
si� poduszk� powietrzn	 i przemieszczony gwa
townie do ty
u, powoduj	c powa�ne 
obra�enia lub �mier� dziecka. Je�li samochód jest wyposa�ony w wy
	cznik poduszki 
powietrznej siedzenia przedniego pasa�era, mocuj	c fotelik ty
em do kierunku jazdy 
na przednim siedzeniu, zawsze ustaw wy
	cznik w pozycji OFF.

NIGDY nie u�ywaj fotelika montowanego ty
em do kierunku jazdy na siedzeniu 
przednim chronionym AKTYWN� PODUSZK� POWIETRZN�. Mo�na w ten sposób 
doprowadzi� do �MIERCI lub POWA�NYCH OBRA�E DZIECKA.
Pojazdy posiadaj	ce poduszk� powietrzn	 siedzenia przedniego pasa�era posiadaj	 
naklejk� ostrzegawcz	, pokazan	 na poni�szej ilustracji. Naklejka ostrzega, aby nigdy nie 
umieszcza� na siedzeniu przednim pasa�era fotelika dla dziecka ty
em do kierunku jazdy.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Gdy nie ma konieczno�ci, nie umieszczaj fotelika dla starszych dzieci przodem do 
kierunku jazdy na siedzeniu przedniego pasa�era:
Podczas wypadku otwieraj	ca si� poduszka powietrzna mo�e spowodowa� powa�ne 
obra�enia lub �mier� dziecka. Je�li nie mo�na unikn	� umieszczenia na siedzeniu 
przedniego pasa�era fotelika przodem do kierunku jazdy, przesu� siedzenie maksymalnie 
do ty
u i sprawd�, czy wy
	cznik poduszki powietrznej siedzenia przedniego pasa�era 
znajduje si� w pozycji OFF. Patrz rozdzia
 „Wy
	cznik przedniej poduszki powietrznej 
pasa�era“ (strona 2-48).

Nie pozwalaj dziecku na wychylanie si� lub opieranie o boczn	 szyb� w samochodzie 
z bocznymi poduszkami powietrznymi lub kurtynami powietrznymi:
Wychylanie si� lub opieranie o boczn	 szyb�, przechylanie si� w kierunku siedzenia 
przedniego pasa�era, przednich i bocznych s
upków oraz kraw�dzi dachu, pod którymi 
zamontowane s	 kurtyny powietrzne zagra�a bezpiecze�stwu, nawet je�li u�ywasz fotelika 
dla dziecka. Je�li samochód jest wyposa�ony w boczne poduszki powietrzne i kurtyny 
powietrzne, nape
niaj	ce si� gwa
townie poduszki mog	 spowodowa� powa�ne obra�enia 
lub �mier� dziecka. Ponadto wychylanie si� lub opieranie o przednie drzwi mo�e utrudni� 
lub zablokowa� dzia
anie bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych 
i uniemo�liwi� ochron� podró�uj	cych. Nawet przy wyposa�eniu w przedni	 poduszk� 
powietrzn	 i dodatkow	 poduszk� boczn	, umieszczon	 w oparciu siedzenia przedniego, 
tylne siedzenie jest zawsze najlepszym miejscem dla dziecka. Nie pozwalaj dziecku na 
wychylanie si� lub opieranie o boczne szyby, nawet je�li jest zapi�te w foteliku.

Nigdy nie zapinaj jednym pasem bezpiecze�stwa wi�cej ni� jednej osoby:
U�ycie tego samego pasa bezpiecze�stwa dla dwóch osób zagra�a bezpiecze�stwu. Tak u�y-
ty pas bezpiecze�stwa nie jest w stanie poch
on	� w prawid
owy sposób dzia
aj	cych si
, 
a obaj pasa�erowie mog	 zosta� zgnieceni, co grozi powa�nymi obra�eniami cia
a lub 
nawet �mierci	. Nigdy nie u�ywaj tego samego pasa bezpiecze�stwa dla dwóch osób, a pod-
czas jazdy zwró� uwag� czy ka�dy z pasa�erów ma prawid
owo zapi�te pasy bezpiecze�stwa.

U�ywaj paska mocuj	cego i jego zaczepu tylko do mocowania fotelika dla dziecka:
Mocowania fotelika dla dziecka zaprojektowano tak, aby wytrzymywa
y jedynie obci	�enia 
wywierane przez prawid
owo zainstalowany fotelik. W �adnym wypadku nie nale�y ich 
u�ywa� jako pasów bezpiecze�stwa dla osób doros
ych, uprz��y czy mocowania innych 
elementów lub wyposa�enia pojazdu.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Zawsze przek
adaj pasek mocuj	cy mi�dzy zag
ówkiem, a oparciem:
U
o�enie paska mocuj	cego na górnej powierzchni zag
ówka zagra�a bezpiecze�stwu. 
W razie zderzenia pasek mocuj	cy mo�e ze�lizgn	� si� z zag
ówka i os
abi� mocowanie 
fotelika. Fotelik mo�e si� przesun	� i spowodowa� obra�enia lub �mier� dziecka.

Przy upalnej pogodzie temperatura pasa bezpiecze�stwa lub fotelika dla dziecka 
w zamkni�tym samochodzie mo�e sta� si� bardzo wysoka. Aby unikn�� oparzenia 
siebie lub dziecka, sprawd	 temperatur� przed ich u�yciem.

UWAGA

Twoja Mazda jest wyposa�ona w system ISOFIX s�u��cy do mocowania specjalnie 
zaprojektowanych fotelików dla dzieci na tylnych siedzeniach. Podczas u�ywania tego 
rodzaju systemu do mocowania fotelika stosuj si� do zalece� opisanych w rozdziale 
„Foteliki dla dzieci z systemem ISOFIX“ (strona 2-40).

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

t Kategorie fotelików dla dzieci

(Europa)
Foteliki s� sklasyfikowane w 5 poni�szych grupach, zgodnie z norm� europejsk� (ECE R44).

(Inne pa	stwa)
Stosuj si� do obowi�zuj�cych przepisów prawa dotycz�cych korzystania z fotelików dla 
dzieci w samochodzie.

t Rodzaje fotelików dla dzieci
(Europa)
Niniejsza instrukcja obs�ugi zawiera opis 
trzech typów fotelików dla dzieci, 
mocowanych za pomoc� pasów 
bezpiecze�stwa: ko�ysek dla niemowl�t, 
fotelików dla dzieci, fotelików dla 
starszych dzieci.

Monta� fotelika dla dziecka

UWAGA

Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest w�a�ciwy dla 
Twojego dziecka i samochodu.

Grupa Wiek Waga
0 Do 9 miesi�cy Poni�ej 10 kg

0 Do 2 lat Poni�ej 13 kg
1 Od 8 miesi�cy do 4 lat 9 kg — 18 kg
2 Od 3 do 7 lat 15 kg — 25 kg
3 Od 6 do 12 lat 22 kg — 36 kg

UWAGA

• Pozycja monta�u zale�y od typu 
fotelika. Zawsze dok�adnie 
zapoznawaj si� z zaleceniami jego 
producenta i tre�ci� instrukcji 
obs�ugi i monta�u fotelika.

• Z uwagi na zró�nicowanie modeli 
fotelików, siedze� oraz pasów bezpie-
cze�stwa, nie wszystkie foteliki mog� 
by� dostosowane do ró�nych pozycji 
ustawienia fotela. Przed zakupem 
fotelik dla dziecka powinien by� 
sprawdzony w okre�lonym ustawie-
niu (lub ustawieniach), w jakim ma 
by� u�ywany. Je�li poprzednio zaku-
piony fotelik okaza� si� niew�a�ciwy, 
konieczny mo�e okaza� si� zakup 
innego, w�a�ciwego fotelika.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Ko�yska dla niemowl�t
Odpowiada grupom 0 i 0+ normy 
europejskiej (ECE R44).

Fotelik dla dzieci
Odpowiada grupie 1 normy europejskiej 
(ECE R44).

Fotelik dla starszych dzieci
Odpowiada grupom 2 i 3 normy 
europejskiej (ECE R44).

(Inne pa	stwa)
Stosuj si� do obowi�zuj�cych przepisów 
prawa dotycz�cych korzystania 
z fotelików dla dzieci w samochodzie.

t Pozycja monta�u ko�yski dla 
niemowl�t

Ko�yska dla niemowl�t jest montowana 
wy��cznie w pozycji ty�em do kierunku 
jazdy.

Informacje o pozycji monta�u ko�ysek dla 
niemowl�t s� podane w „Tabeli sposobów 
montowania fotelików dla dzieci“ 
(strona 2-36).
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

t Pozycja monta�u fotelika dla 
dziecka

Foteliki dla dzieci montowane s� przodem 
lub ty�em do kierunku jazdy, zale�nie od 
wieku i wzrostu dziecka. Podczas 
monta�u stosuj si� do zalece� producenta 
fotelika odno�nie wieku i wzrostu 
dziecka, jak równie� do zalece� 
dotycz�cych jego monta�u.
Informacje o pozycji monta�u fotelików 
dla dzieci s� podane w „Tabeli sposobów 
montowania fotelików dla dzieci“ 
(strona 2-36).

Fotelik dla dziecka montowany ty�em 
do kierunku jazdy

Zawsze montuj fotelik dzieci�cy 
w odpowiedniej pozycji:
Zamontowanie fotelika ty
em do kie-
runku jazdy bez uprzedniego zapozna-
nia si� z „Tabel	 sposobów montowania 
fotelików dla dzieci“ jest niebezpieczne. 
Fotelik dla dziecka ustawiony w nie-
w
a�ciwej pozycji nie mo�e zosta� odpo-
wiednio zamocowany. W razie wypadku 
dziecko mo�e uderzy� o przedmiot lub 
innego pasa�era w samochodzie 
i odnie�� powa�ne obra�enia lub zgin	�.

Nigdy nie u�ywaj fotelika ty
em do 
kierunku jazdy na przednim siedzeniu 
pasa�era, chronionym poduszk	 
powietrzn	:
NIGDY nie u�ywaj fotelika 
montowanego ty
em do kierunku jazdy 
na siedzeniu przednim chronionym 
AKTYWN� PODUSZK� 
POWIETRZN�. Mo�na w ten sposób 
doprowadzi� do �MIERCI lub 
POWA�NYCH OBRA�E DZIECKA.
Otwieraj	ca si� poduszka mo�e ude-
rzy� w fotelik i zmieni� jego pozycj�. 
Mo�e to spowodowa� powa�ne obra�e-
nia lub �mier� dziecka. Je�li samochód 
jest wyposa�ony w wy
	cznik poduszki 
powietrznej siedzenia przedniego pasa-
�era, mocuj	c fotelik ty
em do kierunku 
jazdy na przednim siedzeniu, zawsze 
ustaw wy
	cznik w pozycji OFF.

OSTRZEŻENIE

Zawsze montuj fotelik przeznaczony 
do ustawienia ty
em do kierunku 
jazdy we w
a�ciwej pozycji:
Zamontowanie fotelika 
samochodowego przeznaczonego do 
ustawienia ty
em do kierunku jazdy bez 
uprzedniego zapoznania si� z „Tabel	 
sposobów mocowania fotelików dla 
dzieci“ zagra�a bezpiecze�stwu. Fotelik 
dla dziecka przeznaczony do monta�u 
ty
em do kierunku jazdy, zamontowany 
w niew
a�ciwej pozycji, nie gwarantuje 
bezpiecze�stwa. W razie wypadku 
dziecko mo�e uderzy� o przedmiot lub 
innego pasa�era w samochodzie 
i odnie�� powa�ne obra�enia lub zgin	�.

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Fotelik dla dziecka montowany 
przodem do kierunku jazdy

Nigdy nie u�ywaj fotelika ty
em do 
kierunku jazdy na przednim siedzeniu 
pasa�era, chronionym poduszk	 
powietrzn	:
NIGDY nie u�ywaj fotelika 
montowanego ty
em do kierunku jazdy 
na siedzeniu przednim chronionym 
AKTYWN� PODUSZK� 
POWIETRZN�. Mo�na w ten sposób 
doprowadzi� do �MIERCI lub 
POWA�NYCH OBRA�E DZIECKA.
Otwieraj	ca si� poduszka mo�e 
uderzy� w fotelik i zmieni� jego 
pozycj�. Mo�e to spowodowa� powa�ne 
obra�enia lub �mier� dziecka. Je�li 
samochód jest wyposa�ony 
w wy
	cznik poduszki powietrznej 
siedzenia przedniego pasa�era, 
mocuj	c fotelik ty
em do kierunku 
jazdy na przednim siedzeniu, zawsze 
ustaw wy
	cznik w pozycji OFF.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie montuj fotelika dla dziecka 
przeznaczonego do monta�u przodem 
do kierunku jazdy w nieprawid
owej 
pozycji:
Zamontowanie fotelika samochodowego 
przeznaczonego do ustawienia przodem 
do kierunku jazdy bez uprzedniego zapo-
znania si� z „Tabel	 sposobów mocowa-
nia fotelików dla dzieci“ zagra�a 
bezpiecze�stwu. Fotelik dla dziecka prze-
znaczony do monta�u przodem do kie-
runku jazdy, ustawiony w niew
a�ciwej 
pozycji, nie gwarantuje bezpiecze�stwa 
dziecka. W razie wypadku dziecko mo�e 
uderzy� o przedmiot lub innego pasa�era 
w samochodzie i odnie�� powa�ne obra-
�enia lub zgin	�.
Gdy nie ma konieczno�ci, nie 
umieszczaj fotelika dla starszych 
dzieci przodem do kierunku jazdy na 
siedzeniu przedniego pasa�era:
Podczas wypadku otwieraj	ca si� 
poduszka powietrzna mo�e spowodowa� 
powa�ne obra�enia lub �mier� dziecka. 
Je�li nie mo�na unikn	� umieszczenia 
na siedzeniu przedniego pasa�era fote-
lika przodem do kierunku jazdy, przesu� 
siedzenie maksymalnie do ty
u 
i sprawd�, czy wy
	cznik poduszki 
powietrznej siedzenia przedniego pasa-
�era znajduje si� w pozycji OFF. Patrz 
rozdzia
 „Wy
	cznik przedniej poduszki 
powietrznej pasa�era“ (strona 2-48).

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

t Pozycja monta�u fotelika dla 
starszych dzieci

Fotelik dla starszych dzieci jest montowany 
wy��cznie w pozycji przodem do kierunku 
jazdy.

Informacje o pozycji monta�u fotelików 
dla starszych dzieci s� podane w „Tabeli 
sposobów montowania fotelików dla 
dzieci“ (strona 2-36).

Zawsze montuj fotelik dla starszych 
dzieci w odpowiedniej pozycji:
Zamontowanie fotelika dla starszych 
dzieci bez uprzedniego zapoznania si� 
z „Tabel	 sposobów montowania 
fotelików dla dzieci“ zagra�a 
bezpiecze�stwu. Fotelik dla starszego 
dziecka ustawiony w niew
a�ciwej 
pozycji nie gwarantuje bezpiecze�stwa 
dziecka. W razie wypadku dziecko 
mo�e uderzy� o przedmiot lub innego 
pasa�era w samochodzie i odnie�� 
powa�ne obra�enia lub zgin	�.

OSTRZEŻENIE

Gdy nie ma konieczno�ci, nie 
umieszczaj fotelika dla starszych 
dzieci przodem do kierunku jazdy na 
siedzeniu przedniego pasa�era:
Podczas wypadku otwieraj	ca si� 
poduszka powietrzna mo�e spowodowa� 
powa�ne obra�enia lub �mier� dziecka. 
Je�li nie mo�na unikn	� umieszczenia 
na siedzeniu przedniego pasa�era 
fotelika przodem do kierunku jazdy, 
przesu� siedzenie maksymalnie do ty
u 
i sprawd�, czy wy
	cznik poduszki 
powietrznej siedzenia przedniego 
pasa�era znajduje si� w pozycji OFF. 
Patrz rozdzia
 „Wy
	cznik przedniej 
poduszki powietrznej pasa�era“ 
(strona 2-48).

OSTRZEŻENIE
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

(Europa)
Poni�sza tabela zawiera informacje dotycz�ce umieszczania fotelików dla dzieci w ró�nych 
pozycjach monta�u. Aby uzyska� informacje na temat umieszczania fotelików dla dzieci 
innych producentów, zapoznaj si� z instrukcj� do��czon� przez producenta do tego fotelika.

Foteliki dla dzieci z systemem ISOFIX

(1) W przypadku fotelików bez oznaczenia klasy ISO/XX (A do G) dla odpowiedniej grupy wagowej, producent 
pojazdu powinien wskaza� odpowiednie foteliki dla dzieci ISOFIX zalecane dla ka�dej pozycji ich monta�u.
Opis oznacze� literowych u�ytych w tabeli.
IUF = pozycja w�a�ciwa dla uniwersalnych fotelików ISOFIX przeznaczonych do monta�u przodem do kierunku 
jazdy i zatwierdzonych do u�ytku w tej grupie wagowej.
IL = pozycja w�a�ciwa dla wybranych fotelików ISOFIX.
Wymienione foteliki ISOFIX nale�� do kategorii „dla wybranego pojazdu“, „z ograniczeniem“ lub „pó�uniwersalnej“.
X = Pozycja niedozwolona dla fotelików ISOFIX w tej grupie wagowej i/lub klasie.

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci

Grupa wagowa Klasa wymiaru Mocowanie
Lokalizacja mocowania 

ISOFIX pojazdu
Tylne zewn�trzne siedzenia

Noside�ko

F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

(1) X

GRUPA 0
Do 10 kg

E ISO/R1 IL

(1) X

GRUPA 0
Do 13 kg

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL

(1) X

GRUPA 1
9 kg — 18 kg

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF

(1) X
GRUPA 2

15 kg — 25 kg (1) X

GRUPA 3
22 kg — 36 kg (1) X
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Za wyj�tkiem fotelików dla dzieci z systemem ISOFIX

Opis oznacze� literowych u�ytych w tabeli.
U = pozycja w�a�ciwa dla kategorii „uniwersalnej“ fotelików zatwierdzonych do u�ytku w tej grupie wagowej
L = Je�li chodzi o foteliki dla dzieci dla tej kategorii grupy wagowej, skonsultuj si� z Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Je�li chodzi o foteliki dla dzieci, jakie mog� by� montowane w samochodzie, zapoznaj si� 
z katalogiem akcesoriów.
X = Pozycja niedozwolona dla dzieci w tej grupie wiekowej.
*1 Oryginalne foteliki dla dzieci Mazda mog� by� montowane przodem do kierunku jazdy.
*2 Oryginalne foteliki dla dzieci Mazda mog� by� montowane ty�em do kierunku jazdy.

(Inne pa	stwa)
Stosuj si� do obowi�zuj�cych przepisów prawa dotycz�cych korzystania z fotelików dla 
dzieci w samochodzie.

Grupa Wiek Waga Typ fotelików 
dla dzieci

Siedzenie 
pasa�era 

przedniego

Tylne 
siedzenie 

(zewn�trzne)

Tylne 
siedzenie 

(�rodkowe)

GRUPA 0 Do oko�o 
9 miesi�cy Poni�ej 10 kg Ko�yska dla 

niemowl�t X U L*2

GRUPA 0 Do oko�o 2lat Poni�ej 13 kg Ko�yska dla 
niemowl�t X U L*2

GRUPA 1
Od oko�o 

8 miesi�cy 
do 4 lat

9 kg — 18 kg Fotelik dla 
dzieci L*1 U X

GRUPA 2 Od oko�o 
3 do 7 lat 15 kg — 25 kg Fotelik dla 

starszych dzieci L*1 U X

GRUPA 3 Od oko�o 
6 do 12 lat 22 kg — 36 kg Fotelik dla 

starszych dzieci L*1 U X
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

t Lokalizacja zaczepów
Zaczepy do mocowania fotelików dla 
dzieci znajduj� si� na wyposa�eniu 
samochodu. Na rysunku przedstawiono 
lokalizacj� zaczepów.
W celu zamontowania fotelika dla 
dziecka, post�puj zawsze zgodnie 
z instrukcj� do��czon� do takiego fotelika.

Lokalizacja zaczepów

Podczas monta�u fotelika wyposa�onego 
w pasek mocuj�cy korzystaj ze wskazanych 
na poni�szym rysunku zaczepów 
mocuj�cych.

Monta� fotelika dla dziecka

Zawsze mocuj pasek do w
a�ciwego 
zaczepu:
Zamocowanie paska do niew
a�ciwego 
zaczepu zagra�a bezpiecze�stwu. 
W razie wypadku pasek mocuj	cy mo�e 
wypa�� z zaczepu i os
abi� mocowanie 
fotelika. Ewentualne przemieszczenie 
si� fotelika mo�e spowodowa� 
obra�enia lub �mier� dziecka.

Zawsze przek
adaj pasek mocuj	cy 
mi�dzy zag
ówkiem, a oparciem:
U
o�enie paska mocuj	cego na górnej 
powierzchni zag
ówka zagra�a 
bezpiecze�stwu. W razie zderzenia 
pasek mocuj	cy mo�e ze�lizgn	� si� 
z zag
ówka i os
abi� mocowanie 
fotelika. Fotelik mo�e si� przesun	� 
i spowodowa� obra�enia lub �mier� 
dziecka.

OSTRZEŻENIE

Pasek mocujący

Przód
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

t Korzystanie z Automatycznego 
trybu gotowo�ci*

Podczas korzystania z automatycznego 
trybu gotowo�ci przy monta�u fotelika dla 
dziecka post�puj zgodnie z poni�szymi 
instrukcjami.

1. Sprawd	, poprzez prób� przesuni�cia 
do ty�u, czy oparcie siedzenia jest 
prawid�owo zablokowane.

2. Podnie� zag�ówek do najwy�ej 
zablokowanej pozycji.  
Patrz rozdzia� „Zag�ówki“ na 
stronie 2-14.

3. Zamocuj fotelik, u�ywaj�c cz��ci 
biodrowej pasa bezpiecze�stwa. Sposób 
przeprowadzenia pasa przez elementy 
fotelika jest przedstawiony w instrukcji 
producenta umieszczonej na foteliku.

4. Aby uruchomi� automatyczny zwijacz, 
wyci�gnij ze zwijacza cz��� barkow� 
ta�my pasa na ca�� d�ugo��.

5. Doci�nij mocno fotelik do siedzenia. 
Sprawd	, czy ta�ma pasa przylega do 
niego mo�liwie ciasno. Je�li zwijacz 
znajduje si� w trybie automatycznym, 
podczas zwijania pasa s�ycha� b�dzie 
„klikni�cia“. Je�li pas nie mocuje �ci�le 
fotelika, powtórz czynno��.

6. Je�li Twój fotelik wymaga u�ycia 
paska mocuj�cego, stosuj si� do 
wskazówek producenta w celu 
zamocowania i dopasowania d�ugo�ci 
paska po podniesieniu zag�ówka.

UWAGA

Sprawd	 dzia�anie tej funkcji przed 
ka�dym u�yciem fotelika dla dziecka. 
Kiedy uk�ad znajduje si� w trybie 
automatycznym, wysuni�cie pasa ze 
zwijacza nie b�dzie mo�liwe. Po 
wymontowaniu fotelika sprawd	, czy 
pas ca�kowicie zwin�� si� i uk�ad 
powróci� do awaryjnego trybu 
gotowo�ci, zanim pasa�erowie zajm� 
swoje miejsca.

*Wybrane modele.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

t Z u�yciem zaczepu ISOFIX

Zawsze przek
adaj pasek mocuj	cy 
mi�dzy zag
ówkiem, a oparciem:
U
o�enie paska mocuj	cego na górnej 
powierzchni zag
ówka zagra�a 
bezpiecze�stwu. W razie zderzenia 
pasek mocuj	cy mo�e ze�lizgn	� si� 
z zag
ówka i os
abi� mocowanie 
fotelika. Fotelik mo�e si� przesun	� 
i spowodowa� obra�enia lub �mier� 
dziecka.

Zawsze mocuj pasek do w
a�ciwego 
zaczepu:
Zamocowanie paska do 
niew
a�ciwego zaczepu zagra�a 
bezpiecze�stwu. W razie wypadku 
pasek mocuj	cy mo�e wypa�� 
z zaczepu i os
abi� mocowanie 
fotelika. Ewentualne przemieszczenie 
si� fotelika mo�e spowodowa� 
obra�enia lub �mier� dziecka.

OSTRZEŻENIE

Pasek mocujący

Przód

U�ywaj	c fotelików dla dzieci stosuj 
si� do zalece� ich producenta:
Niezabezpieczony fotelik dla dziecka 
stwarza zagro�enie. W razie 
gwa
townego hamowania lub zderzenia 
mo�e przemie�ci� si�, powoduj	c 
powa�ne obra�enia, a nawet �mier� 
dziecka lub innych pasa�erów. Sprawd�, 
czy ka�dy fotelik dla dziecka jest 
prawid
owo zamocowany, zgodnie 
z zaleceniami jego producenta.

Sprawd�, czy fotelik jest prawid
owo 
zamocowany:
Nieprawid
owo zamocowany fotelik 
dla dziecka zagra�a bezpiecze�stwu. 
Podczas gwa
townego hamowania lub 
zderzenia fotelik mo�e uderzy� 
pasa�erów, powoduj	c powa�ne 
obra�enia. Kiedy fotelik nie jest 
u�ywany, usu� go z samochodu, 
umie�� w baga�niku lub przynajmniej 
sprawd�, czy jest prawid
owo 
zamocowany w zaczepach ISOFIX.

OSTRZEŻENIE



2-41

Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

1. Najpierw ustaw siedzenie przednie tak, 
aby zapewni� przestrze� pomi�dzy 
fotelikiem dla dziecka a siedzeniem 
przednim (strona 2-5).

2. Sprawd	, poprzez prób� przesuni�cia 
do ty�u, czy oparcie siedzenia jest 
prawid�owo zablokowane.

3. Rozchyl nieco poduszki siedziska 
i oparcia tylnego siedzenia, aby 
sprawdzi� umiejscowienia zaczepów 
ISOFIX.

4. Podnie� zag�ówek do najwy�ej 
zablokowanej pozycji.  
Patrz rozdzia� „Zag�ówki“ na 
stronie 2-14.

5. Zamocuj fotelik dla dziecka na tylnym 
zewn�trznym siedzeniu przy u�yciu 
zaczepu ISOFIX, stosuj�c si� do 
zalece� producenta fotelika.

6. Je�li fotelik dla dziecka posiada pasek 
mocuj�cy, oznacza to, �e w�a�ciwe 
zamocowanie paska jest bardzo wa�ne 
dla bezpiecze�stwa dziecka. Podczas 
monta�u fotelika dla dziecka stosuj si� 
dok�adnie do zalece� jego producenta 
(strona 2-38).

Sprawd�, czy w pobli�u zaczepów 
ISOFIX nie s	 pozostawione pasy 
bezpiecze�stwa lub inne przedmioty:
Niestosowanie si� do zalece� 
producenta fotelika dla dziecka podczas 
jego monta�u jest niebezpieczne. Je�li 
pas bezpiecze�stwa lub inny przedmiot 
spowoduje nieprawid
owe 
zamocowanie fotelika do zaczepów 
ISOFIX, fotelik mo�e przemie�ci� si� 
podczas gwa
townego hamowania lub 
zderzenia, powoduj	c powa�ne 
obra�enia, a nawet �mier� dziecka lub 
innych pasa�erów. Sprawd�, czy 
w pobli�u zaczepów ISOFIX nie s	 
pozostawione pasy bezpiecze�stwa lub 
inne przedmioty. Zawsze stosuj si� do 
zalece� producenta fotelika.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Oznaczenia nad zaczepami ISOFIX 
wskazuj� umieszczenie zaczepów do 
mocowania fotelika ISOFIX.
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

Foteliki dla dzieci

Zawsze mocuj pasek do w
a�ciwego 
zaczepu:
Zamocowanie paska do niew
a�ciwego 
zaczepu zagra�a bezpiecze�stwu. 
W razie wypadku pasek mocuj	cy mo�e 
wypa�� z zaczepu i os
abi� mocowanie 
fotelika. Ewentualne przemieszczenie 
si� fotelika mo�e spowodowa� 
obra�enia lub �mier� dziecka.

Zawsze przek
adaj pasek mocuj	cy 
mi�dzy zag
ówkiem, a oparciem:
U
o�enie paska mocuj	cego na górnej 
powierzchni zag
ówka zagra�a 
bezpiecze�stwu. W razie zderzenia 
pasek mocuj	cy mo�e ze�lizgn	� si� 
z zag
ówka i os
abi� mocowanie 
fotelika. Fotelik mo�e si� przesun	� 
i spowodowa� obra�enia lub �mier� 
dziecka.

OSTRZEŻENIE

Pasek mocujący

Przód
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

System poduszek powietrznych (SRS)

Przedni i boczny system bezpiecze�stwa (SRS) sk�ada si� z 6 poduszek powietrznych. 
Sprawd�, w jakie rodzaje poduszek powietrznych zosta� wyposa�ony Twój samochód, 
odnajduj�c oznaczenia „SRS AIRBAG“. Oznaczenia te s� umieszczone w miejscach, 
w których zainstalowano poduszki powietrzne.
Poduszki powietrzne s� montowane w nast�puj�cych miejscach:

• Kierownica (poduszka powietrzna kierowcy)
• Deska rozdzielcza po stronie pasa�era (poduszka powietrzna pasa�era)
• Zewn�trzne boki opar� przednich siedze� (boczne poduszki powietrzne)
• Przednie i tylne s�upki oraz kraw�dzie dachu po obu stronach (kurtyny powietrzne)

System bezpiecze�stwa poduszek powietrznych stanowi dodatkow� ochron� w okre�lonych 
sytuacjach, w zwi�zku z czym wa�ne jest, aby zawsze zapina� pasy bezpiecze�stwa.

Przy niezapi�tych pasach bezpiecze�stwa poduszki powietrzne nie mog� zapewni� 
w�a�ciwej ochrony podczas wypadku. Zapi�cie pasa bezpiecze�stwa jest konieczne, aby:
• Zapobiega� uderzeniu pasa�era w nape�niaj�c� si� poduszk� powietrzn�.
• Ograniczy� mo�liwo�ci obra�e� cia�a przy zderzeniu, które nie powoduje otwarcia 

poduszek powietrznych, jak przewrócenie si� samochodu albo uderzenie w ty�.
• Ograniczy� mo�liwo�� obra�e� przy zderzeniu czo�owym, czo�owo-bocznym lub 

bocznym, o sile zbyt ma�ej do otwarcia poduszek powietrznych.
• Ograniczy� mo�liwo�� wyrzucenia pasa�era z samochodu.
• Ograniczy� mo�liwo�� odniesienia podczas wypadku obra�e� dolnych cz��ci cia�a 

i nóg, dla których poduszki powietrzne nie zapewniaj� ochrony.
• Utrzyma� kierowc� w pozycji umo�liwiaj�cej panowanie nad pojazdem.

Ma�e dzieci, które nie mog� by� chronione pasami bezpiecze�stwa, musz� by� w�a�ciwie 
zabezpieczone w foteliku dla dziecka (strona 2-26).

Sprawd	 dok�adnie, jaki fotelik jest konieczny dla przewo�onego przez Ciebie dziecka 
i stosuj si� do zalece� dotycz�cych monta�u fotelika, zamieszczonych w niniejszej 
instrukcji obs�ugi, jak równie� do zalece� podanych przez producenta fotelika.

System poduszek powietrznych (SRS) – �rodki ostro�no�ci
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

System poduszek powietrznych (SRS)

W samochodach wyposa�onych w poduszki powietrzne zapi�cie pasów bezpiecze�stwa 
jest obowi	zkowe:
Niezapi�cie pasów bezpiecze�stwa w samochodzie wyposa�onym w poduszki powietrzne 
zagra�a bezpiecze�stwu podczas zderzenia. Same poduszki powietrzne nie zapobiegn	 
powa�nym obra�eniom cia
a. Odpowiednie poduszki powietrzne zadzia
aj	 tylko podczas 
pierwszego zderzenia czo
owego, czo
owo-bocznego lub bocznego o wystarczaj	co du�ej 
sile. Osoby w samochodzie powinny mie� zawsze zapi�te pasy bezpiecze�stwa.
Nie nale�y przewozi� dzieci na przednim siedzeniu pasa�era:
Przewo�enie dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu zagra�a bezpiecze�stwu. 
Otwieraj	ca si� poduszka powietrzna mo�e uderzy� dziecko, powoduj	c powa�ne 
obra�enia lub �mier�. Podczas zderzenia o wystarczaj	co du�ej sile, �pi	ce dziecko 
oparte o drzwi mo�e zosta� uderzone przez boczn	 poduszk� powietrzn	. Je�li to 
mo�liwe, zawsze przewo� dzieci do 12 roku �ycia na tylnym siedzeniu, korzystaj	c 
z fotelika samochodowego w
a�ciwego dla wieku i wzrostu dziecka.
Szczególne zagro�enie! Nigdy nie u�ywaj fotelika ty
em do kierunku jazdy na 
przednim siedzeniu pasa�era bez jednoczesnego wy
	czenia poduszki powietrznej:
NIGDY nie u�ywaj fotelika montowanego ty
em do kierunku jazdy na siedzeniu 
przednim chronionym AKTYWN� PODUSZK� POWIETRZN�. Mo�na w ten sposób 
doprowadzi� do �MIERCI lub POWA�NYCH OBRA�E DZIECKA.
Nawet w razie niegro�nego zderzenia fotelik mo�e zosta� uderzony przez otwieraj	c	 
si� poduszk� powietrzn	 i przemieszczony gwa
townie do ty
u, powoduj	c powa�ne 
obra�enia lub �mier� dziecka. Je�li samochód jest wyposa�ony w wy
	cznik poduszki 
powietrznej siedzenia przedniego pasa�era, mocuj	c fotelik ty
em do kierunku jazdy 
na przednim siedzeniu, zawsze ustaw wy
	cznik w pozycji OFF.

Nie siadaj zbyt blisko poduszki powietrznej kierowcy lub pasa�era:
Siadanie zbyt blisko poduszki powietrznej kierowcy lub pasa�era oraz umieszczanie na 
nich r	k lub stóp grozi powa�nym niebezpiecze�stwem. Poduszki powietrzne kierowcy 
i pasa�era otwieraj	 si� z du�	 si
	 i pr�dko�ci	. Przebywanie w pozycji zbyt blisko 
poduszki powietrznej grozi powa�nymi obra�eniami cia
a. Kierowca powinien zawsze 
opiera� d
onie wy
	cznie na obwodzie ko
a kierownicy. Osoba zajmuj	ca przednie 
siedzenie powinna zawsze trzyma� stopy na pod
odze. Osoby siedz	ce z przodu 
powinny zawsze ustawia� swoje siedzenia mo�liwie daleko od poduszek powietrznych, 
siedzie� prosto, opiera� si� o oparcie siedzenia, z zapi�tym pasem bezpiecze�stwa.

OSTRZEŻENIE
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Siadaj na �rodku siedzenia i zapinaj prawid
owo pas bezpiecze�stwa:
Siadanie zbyt blisko bocznej poduszki powietrznej, umieszczanie na niej r�ki, opieranie 
si� o drzwi lub wychylanie si� przez otwarte okno jest niebezpieczne. Boczna poduszka 
powietrzna otwiera si� z du�	 si
	 i szybko�ci	 po zewn�trznej stronie oparcia przedniego 
siedzenia i zajmuje pozycj� wzd
u� przednich drzwi od strony uderzenia. Osoba siedz	ca 
zbyt blisko drzwi lub oparta o szyb�, albo siedz	ca na tylnym siedzeniu i trzymaj	ca r�ce 
na boku oparcia przedniego siedzenia mo�e odnie�� powa�ne obra�enia. Nale�y 
pozostawi� wolne miejsce dla roz
o�enia si� bocznych poduszek powietrznych i kurtyn 
powietrznych, siedz	c na �rodku siedzenia, pami�taj	c równie� o prawid
owym zapi�ciu 
pasów bezpiecze�stwa.

Nie mocuj �adnych przedmiotów w miejscach zamontowania poduszek powietrznych 
przednich siedze�:
Mocowanie jakichkolwiek przedmiotów w tych miejscach zagra�a bezpiecze�stwu. 
Podczas zderzenia przedmioty te mog	 utrudni� lub uniemo�liwi� otwarcie poduszki 
powietrznej lub spowodowa� obra�enia cia
a pasa�erów.

Nie mocuj �adnych przedmiotów na/lub w pobli�u stref dzia
ania bocznych poduszek 
powietrznych:
Mocowanie przedmiotów do przednich siedze� w sposób zakrywaj	cy zewn�trzny bok 
oparcia zagra�a bezpiecze�stwu. Podczas zderzenia przedmioty te mog	 utrudni� lub 
uniemo�liwi� otwarcie poduszki powietrznej z zewn�trznego boku oparcia, eliminuj	c 
korzy�ci wynikaj	ce z dodatkowej ochrony bocznej lub zmieni� w niebezpieczny 
sposób kierunek otwarcia poduszki. Ponadto poduszka powietrzna mo�e zosta� 
przebita, uwalniaj	c znajduj	cy si� wewn	trz gaz.
Nie zawieszaj siatek, kieszeni na mapy ani plecaków z bocznymi paskami na przednich 
oparciach. Nigdy nie u�ywaj pokrowców przednich siedze�. Zawsze pozostawiaj wolne 
miejsce od strony bocznych poduszek powietrznych, aby umo�liwi� ich otwarcie 
w razie zderzenia bocznego.

Nie umieszczaj �adnych przedmiotów na lub w pobli�u obszaru dzia
ania kurtyn 
powietrznych:
Mocowanie jakichkolwiek przedmiotów w pobli�u obszarów dzia
ania kurtyn powietrz-
nych, jak na przedniej szybie, bocznych szybach, przednich i tylnych s
upkach oraz wzd
u� 
kraw�dzi dachu i uchwytach zagra�a bezpiecze�stwu. Podczas wypadku przedmioty te 
mog	 utrudni� lub uniemo�liwi� otwarcie kurtyny powietrznej, zamontowanej w przednim 
i tylnym s
upku oraz wzd
u� kraw�dzi dachu, eliminuj	c korzy�ci wynikaj	ce z dodatkowej 
ochrony lub zmieni� w niebezpieczny sposób kierunek otwarcia poduszki. Ponadto 
poduszka powietrzna mo�e zosta� przebita, uwalniaj	c znajduj	cy si� wewn	trz gaz.
Nie mocuj dodatkowych wieszaków ani innych przedmiotów na uchwytach. Ubrania 
wieszaj bezpo�rednio na istniej	cych wieszakach. Zawsze pozostawiaj wolne miejsce 
na zadzia
anie kurtyn powietrznych.

OSTRZEŻENIE
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Nie dotykaj elementów systemu bezpiecze�stwa po otwarciu poduszek powietrznych:
Dotykanie elementów systemu po otwarciu (wystrzeleniu) poduszek powietrznych 
zagra�a bezpiecze�stwu. Bezpo�rednio po nape
nieniu s	 one bardzo gor	ce. Istnieje 
mo�liwo�� oparzenia.

Nigdy nie montuj �adnych dodatkowych elementów wyposa�enia z przodu 
samochodu:
Monta� dodatkowego wyposa�enia jak: orurowanie (kangaroo bar, bull bar, push bar, 
lub podobne), p
ugi lub wci	garki zagra�a bezpiecze�stwu. Mog	 one spowodowa� 
uszkodzenie systemu czujników zderzenia. To z kolei mo�e wywo
a� nieoczekiwane 
zadzia
anie poduszek powietrznych lub brak reakcji czujników podczas zderzenia. 
W rezultacie pasa�erowie przednich siedze� mog	 odnie�� powa�ne obra�enia.

Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia:
Modyfikacja zawieszenia pojazdu zagra�a bezpiecze�stwu. Modyfikacja wysoko�ci  
i/lub zawieszenia pojazdu uniemo�liwia precyzyjne wykrycie zderzenia, co mo�e 
spowodowa� niew
a�ciwe lub nieoczekiwane zadzia
anie poduszki powietrznej, 
gro�	ce powa�nymi obra�eniami cia
a.

Nie modyfikuj systemu bezpiecze�stwa:
Modyfikacja elementów lub instalacji elektrycznej systemu bezpiecze�stwa zagra�a 
bezpiecze�stwu. Mo�liwe jest przypadkowe uaktywnienie lub uszkodzenie systemu. 
Nie dokonuj �adnych modyfikacji systemu bezpiecze�stwa. Nie mocuj �adnych ozdób, 
plakietek ani innych przedmiotów w miejscach monta�u poduszek powietrznych. Nie 
montuj �adnych dodatkowych urz	dze� elektrycznych na lub w pobli�u elementów 
systemu lub jego okablowania. Wyspecjalizowane serwisy udzielaj	 pomocy przy 
wyjmowaniu i ponownym monta�u przednich siedze�, zalecamy Autoryzowane Stacje 
Obs
ugi Mazdy. Ochrona instalacji elektrycznej po
	cze� bocznych poduszek 
powietrznych i kurtyn powietrznych jest istotna dla zabezpieczenia poduszek przed 
przypadkowym zadzia
aniem, a instalacji przed uszkodzeniem.

Nie umieszczaj baga�u ani innych przedmiotów pod przednimi siedzeniami:
Umieszczanie baga�u lub innych przedmiotów pod przednimi siedzeniami zagra�a 
bezpiecze�stwu. Istnieje mo�liwo�� uszkodzenia elementów niezb�dnych do 
zadzia
ania systemu bezpiecze�stwa, a w konsekwencji niezadzia
ania odpowiednich 
poduszek powietrznych podczas zderzenia, co mo�e grozi� �mierci	 lub powa�nymi 
obra�eniami cia
a. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów niezb�dnych do zadzia
ania 
systemu bezpiecze�stwa biernego, nie umieszczaj baga�u ani �adnych innych 
przedmiotów pod przednimi siedzeniami.

OSTRZEŻENIE
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System poduszek powietrznych (SRS)

Nie u�ywaj pojazdu z uszkodzonymi elementami systemu poduszek powietrznych/
napinaczy pasów bezpiecze�stwa:
Poduszki powietrzne lub napinacze pasów musz	 by� wymienione po ka�dym zderzeniu, któ-
re spowodowa
o ich zadzia
anie lub uszkodzenie. Pe
na ocena skuteczno�ci zadzia
ania 
wymienionych systemów podczas kolejnego potencjalnego wypadku mo�e by� dokonana 
tylko przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy. U�y-
wanie pojazdu ze zu�ytymi podczas zderzenia lub uszkodzonymi poduszkami powietrznymi 
lub napinaczami pasów bezpiecze�stwa nie zapewni koniecznej ochrony w przypadku kolej-
nego potencjalnego wypadku, co mo�e prowadzi� do powa�nych obra�e� cia
a lub �mierci.
Nie demontuj wewn�trznych elementów systemu poduszek powietrznych:
Wymontowanie jakichkolwiek elementów, takich jak: przednie siedzenia, zestaw 
wska�ników, ko
o kierownicy lub cz��ci przednich i tylnych s
upków oraz kraw�dzi 
dachu, zawieraj	cych elementy lub czujniki poduszek powietrznych, zagra�a bezpie-
cze�stwu. Wspomniane elementy zawieraj	 istotne cz��ci systemu poduszek powietrz-
nych. Mo�e to prowadzi� do przypadkowego zadzia
ania poduszek powietrznych, 
powoduj	cego powa�ne obra�enia. Omawiane cz��ci mog	 by� demontowane wy
	cz-
nie przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy.
Prawid
owa utylizacja uk
adu poduszek powietrznych:
Niew
a�ciwa utylizacja poduszki powietrznej lub z
omowanie pojazdu ze sprawnymi podusz-
kami powietrznymi mo�e grozi� powa�nym niebezpiecze�stwem. Nieprzestrzeganie zasad 
bezpiecze�stwa mo�e spowodowa� obra�enia cia
a. Informacji na temat bezpiecznej utyliza-
cji poduszek powietrznych lub z
omowania pojazdu wyposa�onego w system poduszek udzie-
laj	 specjalistyczne serwisy. Zalecamy kontakt z Autoryzowan	 Stacj	 Obs
ugi Mazdy.

UWAGA

• Podczas otwierania poduszek powietrznych b�dzie s�yszalny g�o�ny d	wi�k 
nape�niania i zostanie wydzielona pewna ilo�� dymu. Nie powoduje on �adnych 
obra�e�, natomiast materia�, z którego wykonane s� poduszki powietrzne mo�e 
wywo�a� niewielkie otarcia skóry przy zetkni�ciu si� z nim.

• W przypadku odsprzeda�y Twojej Mazdy prosimy o przekazanie nowemu w�a�cicielowi 
informacji na temat uk�adu poduszek powietrznych i konieczno�ci zapoznania si� przez 
niego z instrukcjami.

• Umieszczona w widocznym miejscu naklejka przestrzega przez u�ywaniem na 
siedzeniu przednim fotelików dla dzieci montowanych ty�em do kierunku jazdy.

OSTRZEŻENIE
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Wy��cznik poduszki powietrznej powinien by� u�ywany do wy��czania przedniej i bocznej 
poduszki powietrznej, jak równie� napinacza pasa bezpiecze�stwa przedniego pasa�era, 
w przypadku monta�u fotelika samochodowego dla dziecka na przednim siedzeniu.

Wy��cznik przedniej poduszki powietrznej pasa�era*

Nie wy
	czaj bez potrzeby przedniej poduszki powietrznej pasa�era:
Wy
	czenie przedniej poduszki powietrznej pasa�era bez potrzeby zagra�a bezpiecze�stwu. 
Pasa�er nie b�dzie wówczas odpowiednio chroniony przez poduszk�. Mo�e to by� 
przyczyn	 powa�nych obra�e� lub nawet �mierci. Za wyj	tkiem przypadku zamontowania 
na przednim siedzeniu fotelika dla dziecka, nie zmieniaj pozycji wy
	cznika poduszki 
powietrznej w pozycj� OFF.

OSTRZEŻENIE

Wersja z klimatyzacją automatycznąWersja z klimatyzacją manualną

*Wybrane modele.
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Po obróceniu kluczyka zap�onu w pozycj� ON obie lampki sygnalizacyjne przedniej poduszki 
pasa�era w��czaj� si�, niezale�nie od pozycji wy��cznika poduszki powietrznej pasa�era. 
Lampka sygnalizacyjna ga�nie po okre�lonym czasie, a nast�pnie w��cza si�/wy��cza 
w zale�no�ci od okoliczno�ci wyszczególnionych w tabeli.

t Pozycje wy��cznika
Przed podró�� samochodem zawsze sprawd	, czy wy��cznik poduszki powietrznej 
przedniego pasa�era znajduje si� w ustawieniu zgodnym z Twoimi wymaganiami.

Wy��cznik przedniej poduszki 
powietrznej pasa�era

Stan przedniej/bocznej poduszki 
powietrznej pasa�era, napinacza pasa 
bezpiecze	stwa pasa�era przedniego

Lampka sygnalizacyjna przedniej 
poduszki powietrznej pasa�era

Pozycja OFF (wy��czona)

Wy��czone

Pozycja ON (w��czona)

W��czone

Ga�nie po krótkim okresie czasu.

UWAGA

W przypadku wyst�pienia którejkolwiek z poni�szych okoliczno�ci skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem, w celu sprawdzenia wy��cznika poduszki powietrznej 
przedniego pasa�era. Polecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy:
• Lampka sygnalizacyjna wy��czenia poduszki powietrznej przedniego siedzenia 

pasa�era nie w��cza si� na krótk� chwil� po obróceniu klucza zap�onu w pozycj� ON.
• Lampka sygnalizacyjna wy��czenia poduszki powietrznej przedniego pasa�era nie 

ga�nie po krótkim okresie czasu, kiedy w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji ON, 
a wy��cznik poduszki powietrznej przedniego pasa�era znajduje si� w pozycji ON.

Nie zostawiaj klucza w wy
	czniku poduszki powietrznej przedniego pasa�era:
Przypadkowe wy
	czenie poduszki powietrznej przedniego pasa�era jest niebezpieczne. 
W razie zderzenia pasa�er siedz	cy na przednim siedzeniu nie b�dzie w
a�ciwie chroniony. 
Mo�e to by� przyczyn	 powa�nych obra�e� lub nawet �mierci. Aby unikn	� przypadko-
wego wy
	czenia, zawsze u�ywaj kluczyka pomocniczego umieszczonego w aktualnie u�y-
wanym kluczu zaawansowanym do wy
	czania poduszki powietrznej. Po jej wy
	czeniu 
w
ó� z powrotem klucz pomocniczy do klucza zaawansowanego. Dzi�ki temu nigdy nie 
pozostawisz klucza w wy
	czniku poduszki powietrznej przedniego pasa�era.

OSTRZEŻENIE
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OFF (Wy�.)

Przednia i boczna poduszka powietrzna przedniego pasa�era oraz napinacz pasa 
bezpiecze�stwa s� wy��czone.

Wy��czanie poduszki powietrznej przedniego pasa�era

1. W�ó� klucz do zap�onu do wy��cznika poduszki powietrznej i obró� go w kierunku 
ruchu wskazówek zegara, a� do ustawienia w pozycji OFF.

2. Wyjmij klucz.

3. Sprawd	, czy lampka sygnalizacyjna wy��czenia poduszki powietrznej pozostaje 
w��czona, kiedy w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji ON.

Przednia i boczna poduszka powietrzna przedniego pasa�era oraz napinacz pasa 
bezpiecze�stwa pozostan� wy��czone do momentu obrócenia wy��cznika poduszki 
powietrznej w pozycj� ON.

ON (W�.)

Przednia i boczna poduszka powietrzna przedniego pasa�era oraz napinacz pasa 
bezpiecze�stwa s� w��czone. Uruchamiaj system tylko wówczas, kiedy na siedzeniu 
pasa�era przedniego nie ma fotelika dla dziecka.

W��czanie poduszki powietrznej przedniego pasa�era

1. W�ó� klucz do zap�onu do wy��cznika poduszki powietrznej i obró� go w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w pozycj� ON.

2. Wyjmij klucz.

3. Sprawd	, czy lampka sygnalizacyjna wy��czenia poduszki powietrznej pozostaje 
w��czona, kiedy w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji ON. Lampka sygnalizacyjna 
wy��czonej poduszki powietrznej ga�nie po krótkim okresie czasu.

UWAGA

Po wy��czeniu poduszki powietrznej pasa�era, w�ó� klucz pomocniczy do klucza 
zaawansowanego.
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1 System nape�niania poduszek przednich i poduszki powietrzne kierowcy/pasa�era
2 Czujniki zderzenia i modu� diagnostyczny (modu� SAS)
3 Napinacze pasów bezpiecze�stwa przednich foteli (strona 2-22)
4 Czujniki zderzenia przedniego
5 Czujniki zderzenia bocznego
6 Lampka sygnalizacyjna poduszek powietrznych/napinaczy pasów bezpiecze�stwa 

przednich siedze� (strona 4-37)
7 System nape�niania poduszek bocznych oraz poduszki i kurtyny boczne
8 Lampka sygnalizacyjna wy��czenia poduszki powietrznej przedniego pasa�era* 

(strona 2-48)
9 Wy��cznik poduszki powietrznej przedniego siedzenia pasa�era* (strona 2-48)

Komponenty systemu poduszek powietrznych

*Wybrane modele.
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Twoja Mazda zosta�a wyposa�ona w wymienione poni�ej poduszki powietrzne SRS. 
Poduszki powietrzne SRS zosta�y zaprojektowane tak, aby wraz z pasami bezpiecze�stwa 
zmniejsza� ryzyko obra�e� osób wewn�trz samochodu w czasie wypadku.
Poduszki powietrzne SRS stanowi� zabezpieczenie dodatkowe w stosunku do pasów 
bezpiecze�stwa. Zawsze poprawnie zapinaj pasy bezpiecze�stwa.

t Napinacze pasów bezpiecze	stwa przednich siedze	
Napinacze pasów bezpiecze�stwa przednich siedze� zosta�y zaprojektowane, aby 
zadzia�a� w przypadku zderzenia czo�owego lub czo�owo-bocznego o wystarczaj�co du�ej 
sile. Dodatkowo, w trakcie zderzenia bocznego napinacz dzia�a od strony, z której ma 
miejsce zderzenie.

t Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy jest zamontowana wewn�trz ko�a kierownicy.
Kiedy czujnik zderzenia przedniego wykryje uderzenie o odpowiednio du�ej sile, poduszka 
powietrzna kierowcy b�yskawicznie si� nape�ni pomagaj�c zredukowa� obra�enia g�owy 
i klatki piersiowej kierowcy, jakie móg�by odnie�� uderzaj�c o ko�o kierownicy.
Wi�cej informacji szczegó�owych, patrz rozdzia� „Okoliczno�ci zadzia�ania poduszek 
powietrznych SRS“ (strona 2-55).

Jak dzia�aj� poduszki powietrzne SRS
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t Poduszka powietrzna przedniego pasa�era
Poduszka powietrzna przedniego pasa�era jest zamontowana w desce rozdzielczej.
Mechanizm nape�niania poduszki powietrznej pasa�era jest taki sam, jak w przypadku 
poduszki powietrznej kierowcy, opisanej na poprzedniej stronie.
Wi�cej informacji szczegó�owych, patrz rozdzia� „Okoliczno�ci zadzia�ania poduszek 
powietrznych SRS“ (strona 2-55).

t Boczne poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne s� zamontowane w bocznej cz��ci siedze� przednich.
Kiedy czujnik zderzenia wykryje boczne uderzenie o odpowiednio du�ej sile, boczna 
poduszka powietrzna b�yskawicznie si� nape�ni od strony, w któr� nast�pi�o uderzenie. 
Boczna poduszka powietrzna szybko si� nape�nia, w celu ograniczenia obra�e� klatki 
piersiowej kierowcy i pasa�era przedniego spowodowanych przez bezpo�rednie uderzenie 
wewn�trznych elementów, takich jak drzwi czy okno.
Wi�cej informacji szczegó�owych, patrz rozdzia� „Okoliczno�ci zadzia�ania poduszek 
powietrznych SRS“ (strona 2-55).
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

System poduszek powietrznych (SRS)

t Kurtyny boczne
Kurtyny powietrzne s� zamontowane pomi�dzy s�upkami przedniej i tylnej szyby wzd�u� 
kraw�dzi dachu po obu stronach pojazdu.
Kiedy czujnik zderzenia wykryje boczne uderzenie o odpowiednio du�ej sile, boczna 
kurtyna powietrzna b�yskawicznie si� nape�ni, pomagaj�c zredukowa� obra�enia, które 
mogli by odnie�� g�ównie tylni zewn�trzni pasa�erowie, uderzaj�c w wewn�trzne 
elementy samochodu, takich jak drzwi czy okno.
Wi�cej informacji szczegó�owych, patrz rozdzia� „Okoliczno�ci zadzia�ania poduszek 
powietrznych SRS“ (strona 2-55).

t Lampka ostrzegawcza/Sygna� ostrzegawczy
O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.
Patrz Sygna� ostrzegawczy systemu przednich poduszek powietrznych/systemu napinaczy 
pasów bezpiecze�stwa na stronie 7-45.

Po stronie, w którą zostanie uderzony samochód, 
otworzą się jedynie boczne kurtyny powietrzne.
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System poduszek powietrznych (SRS)

Poni�sza tabela przedstawia zadzia�anie odpowiednich poduszek powietrznych w zale�no�ci 
od typu uderzenia.
(Ilustracje pokazuj� przyk�adowe uderzenia.)

X : System poduszek powietrznych jest zaprojektowany do zadzia�ania przy tego typu kolizji.
*1 : Przednie i boczne poduszki oraz napinacz pasów bezpiecze�stwa przedniego pasa�era 

s� zaprojektowane do zadzia�ania w zale�no�ci od statusu wy��cznika przedniej 
poduszki powietrznej pasa�era.

Okoliczno�ci zadzia�ania poduszek powietrznych SRS

Element SRS

Typ kolizji
Powa�ne czo�owe/oko�o-czo�owe 

zderzenie Powa�ne zderzenie boczne Uderzenie w ty� pojazdu

Napinacz 
przednich 

pasów bezp.
X*1 (obie strony) X*1 (tylko od strony 

uderzenia)

Przy uderzeniu w ty� 
pojazdu �adna z poduszek 
powietrznych ani 
napinacz przednich 
pasów bezpiecze�stwa 
nie zostan� uaktywnione.

Poduszka 
powietrzna 
kierowcy

X

Poduszka 
powietrzna 
przedniego 
pasa�era

X*1

Poduszka 
boczna

X*1 (tylko od strony 
uderzenia)

Kurtyna 
boczna

X (tylko od strony 
uderzenia)
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

System poduszek powietrznych (SRS)

W wi�kszo�ci powa�nych uderze�, jak te opisane w rozdziale „Okoliczno�ci zadzia�ania 
poduszek powietrznych SRS“, system zadzia�a. Niemniej jednak w niektórych przypadkach 
poduszki powietrzne mog� nie zadzia�a�, w zale�no�ci od typu i si�y uderzenia.

Ograniczenia w rozpoznawaniu uderze	 czo�owych/oko�o-czo�owych:
Poni�sze ilustracje przedstawiaj� przyk�adowe uderzenia czo�owe/oko�o-czo�owe, które 
mog� nie zosta� rozpoznane przez czujniki jako wystarczaj�ce do otworzenia poduszek 
powietrznych.

Ograniczenia w rozpoznawaniu uderze	 bocznych:
Poni�sze ilustracje przedstawiaj� przyk�adowe uderzenia boczne, które mog� nie zosta� 
rozpoznane przez czujniki jako wystarczaj�ce do otworzenia poduszek powietrznych.

Ograniczenia dzia�ania poduszek powietrznych

Czołowe uderzenie w słup lub drzewo Uderzenie czołowo-boczne

Uderzenie w tył innego pojazdu lub wjechanie 
pod inny pojazd

Boczne uderzenie w słup lub drzewo Uderzenie boczne przez pojazd jednośladowy
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Podstawowe wyposa�enie zwi�zane z bezpiecze	stwem

System poduszek powietrznych (SRS)

Przewrócenie się samochodu
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3 Poznaj swoj� Mazd�

Obs�uga ró�nych elementów, w tym kluczy, drzwi, lusterek i okien.

Klucze ..........................................................3-2
Klucze ....................................................3-2
Centralny zamek ze zdalnym 
sterowaniem ...........................................3-3

Zaawansowany system zdalnego 
otwierania ...................................................3-8

Zaawansowany system zdalnego 
otwierania* ............................................3-8
Zasi�g dzia�ania .....................................3-9

Drzwi i zamki ............................................3-10
Zamki drzwi .........................................3-10
Pokrywa baga�nika ..............................3-17

Paliwo i emisje spalin ...............................3-21
�rodki ostro�no�ci dotycz�ce 
paliwa i emisji spalin ...........................3-21
Pokrywa wlewu paliwa i korek ............3-26

Kierownica ................................................3-27
Kierownica ...........................................3-27

Lusterka ....................................................3-28
Lusterka ...............................................3-28

Szyby .........................................................3-32
Szyby sterowane elektrycznie ..............3-32
Dach otwierany * .................................3-37

System zabezpieczenia przed 
kradzie�� ...................................................3-40

Modyfikacje i wyposa�enie 
dodatkowe ............................................3-40
Immobilizer ..........................................3-40
System alarmowy 
(Modele europejskie)* .........................3-42
System alarmowy 
(Modele spoza Europy)* ......................3-46

Zalecenia dotycz�ce jazdy ...................... 3-49
Docieranie ........................................... 3-49
Zasady oszcz�dnej jazdy ..................... 3-49
Jazda w trudnych warunkach .............. 3-50
Dywaniki pod�ogowe .......................... 3-50
Ruszanie na �liskiej 
nawierzchni ......................................... 3-51
Jazda zim� ........................................... 3-52
Jazda po wodzie .................................. 3-54
Informacje dotycz�ce 
turbospr��arki (SKYACTIV-D 2.2) .... 3-55

Holowanie ................................................. 3-56
Holowanie przyczepy 
kempingowej i przyczepy 
baga�owej (Europa/Rosja/Turcja/Izrael/
Republika Po�udniowej Afryki) .......... 3-56

*Wybrane modele.
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Poznaj swoj� Mazd�

Klucze

Numer kodu klucza jest wyt�oczony na 
tabliczce za��czonej do zestawu kluczy; 
odepnij j� i przechowuj w bezpiecznym 
miejscu (nie w samochodzie), aby móc jej 
u�y�, gdy konieczne b�dzie dorobienie 
dodatkowego klucza.
Zanotuj numer kodu i przechowuj go 
w bezpiecznym i dost�pnym miejscu, ale 
nie w samochodzie.
W razie zgubienia klucza, zwró� si� do 
Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy 
i przeka� numer kodu klucza.

Klucze

Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, 
gdy znajduj	 si� w nim dzieci. Trzymaj 
klucze w miejscu, w którym dzieci ich 
nie znajd	 i nie b�d	 mog
y si� nimi 
bawi�:
Pozostawienie dzieci w samochodzie 
wraz z kluczem jest niebezpieczne. 
Mo�e to doprowadzi� do powa�nych 
obra�e� lub nawet �mierci. Klucze 
budz	 zainteresowanie dzieci. Maj	c 
klucz mog	 uruchomi� podno�niki 
szyb lub inne urz	dzenia, a nawet 
sprawi�, �e samochód ruszy.

• Poniewa� klucz (nadajnik) wysy�a 
fale radiowe o niskim nat��eniu, 
klucz mo�e dzia�a� nieprawid�owo 
w nast�puj�cych warunkach:
• W pobli�u urz�dze� 

telekomunikacyjnych, jak telefon 
komórkowy.

• Kiedy styka si� lub jest przykryty 
przez metalowe przedmioty.

• W pobli�u urz�dze� 
elektronicznych, takich jak 
komputery osobiste.

• Gdy sygna� zak�ócaj� 
zainstalowane w samochodzie 
dodatkowe urz�dzenia 
elektroniczne nieb�d�ce 
oryginalnymi akcesoriami 
Mazdy.

• Kiedy w pobli�u samochodu 
znajduj� si� urz�dzenia 
zak�ócaj�ce fale radiowe.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

• Bateria klucza (nadajnika) mo�e si� 
nadmiernie wy�adowa�, je�eli klucz 
odbiera fale radiowe o wysokim 
nat��eniu. Nie umieszczaj klucza 
zaawansowanego w pobli�u 
elektronicznych urz�dze�, takich 
jak telewizory lub komputery.

• Aby unikn�� uszkodzenia klucza 
(nadajnika):
• Nie upuszczaj go.
• Nie zamocz go.
• Nie demontuj go.
• Nie wystawiaj go na dzia�anie 

wysokich temperatur 
w miejscach takich jak deska 
rozdzielcza lub pokrywa komory 
silnika, kiedy dzia�a na nie bez-
po�rednio �wiat�o s�oneczne.

• Nie wystawiaj go na dzia�anie 
jakichkolwiek pól magnetycznych.

• Nie umieszczaj na nim ci��kich 
przedmiotów.

• Nie umieszczaj go w ultrad	wi�ko-
wych urz�dzeniach czyszcz�cych.

• Nie umieszczaj w jego pobli�u 
jakichkolwiek przedmiotów 
emituj�cych pole magnetyczne.

UWAGA

Aby system funkcjonowa� prawid�owo, 
musisz mie� przy sobie klucz.

PRZESTROGA
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Poznaj swoj� Mazd�

Klucze

Wyjmij z klucza (nadajnika) klucz 
pomocniczy.

System ten wykorzystuje przyciski 
w kluczu do blokowania i odblokowywania 
drzwi i pokrywy baga�nika.
System ten pozwala uruchomi� silnik bez 
konieczno�ci wyjmowania klucza 
z kieszeni lub torebki.
W samochodach wyposa�onych w system 
alarmowy za pomoc� tego systemu mo�na 
równie� w��cza�/wy��cza� alarm.
Przyciski nale�y naciska� powoli i ostro�nie.
O nieprawid�owo�ciach w dzia�aniu systemu 
lub ostrze�eniach informuj� przedstawione 
poni�ej lampki lub sygna�y ostrzegawcze.
W przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A sprawd	 wy�wietlany 
komunikat, aby uzyska� wi�cej 
informacji, a w razie konieczno�ci poddaj 
samochód kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
• Lampka ostrzegawcza KLUCZA 

(czerwona)  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

• W��cznik zap�onu nie w pozycji Off 
(STOP) Sygna� ostrzegawczy  
Patrz W��cznik zap�onu nie w pozycji 
Off (STOP) Sygna� ostrzegawczy na 
stronie 7-46.

• Sygna� ostrzegawczy, gdy klucz 
znajduje si� poza samochodem  
Patrz Sygna� ostrzegawczy, gdy klucz 
znajduje si� poza samochodem na 
stronie 7-46.

W razie jakichkolwiek problemów z klu-
czem skontaktuj si� ze specjalist�, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Je�eli Twój klucz zostanie zgubiony lub 
skradziony, skonsultuj si� jak najszybciej 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy 
w celu dezaktywacji utraconego klucza 
i dorobienia nowego.

Dioda sygnalizująca 
działanie

Klucz pomocniczy

Tabliczka z kodem klucza

Nadajnik Centralny zamek ze 
zdalnym sterowaniem
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Klucze

t Nadajnik

Wszelkie zmiany lub modyfikacje 
wykonane bez wyra	nej autoryzacji ze 
strony podmiotu odpowiedzialnego za 
zgodno�� produktu mog� pozbawi� 
u�ytkownika prawa do pos�ugiwania 
si� elementem wyposa�enia.

UWAGA

• Zasi�g dzia�ania centralnego zamka 
ze zdalnym sterowaniem mo�e ulec 
zmianie w zale�no�ci od lokalnych 
warunków.

• System dzia�a (blokowanie/
odblokowywanie drzwi/pokrywy 
baga�nika), je�li w��cznik zap�onu 
jest wy��czony. System nie dzia�a, 
je�li w��cznik zap�onu znajduje si� 
w innej pozycji ni� OFF.

• Je�eli po naci�ni�ciu przycisku 
klucz nie dzia�a lub zasi�g jego 
dzia�ania jest bardzo ma�y, mo�liwe 
�e wy�adowa�a si� bateria. Aby 
w�o�y� now� bateri�, zapoznaj si� 
z rozdzia�em „Wymiana baterii 
elektrycznej pilota“ (strona 6-39).

• Dodatkowe klucze mo�na naby� 
w Autoryzowanych Stacjach 
Obs�ugi Mazdy. W systemie 
zdalnego otwierania mo�na u�y� 
maksymalnie sze�ciu nadajników 
do jednego samochodu. W razie 
potrzeby dodatkowych kluczy, 
nale�y dostarczy� wszystkie 
posiadane do Autoryzowanej Stacji 
Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA
UWAGA

• (Z systemem alarmowym)  
�wiat�a awaryjne mign� wtedy, gdy 
nast�pi uzbrojenie lub wy��czenie 
systemu.  
Patrz rozdzia� „System alarmowy“ 
(Modele europejskie) na 
stronie 3-42.  
Patrz rozdzia� „System alarmowy“ 
(Modele spoza Europy) na 
stronie 3-46.

• (Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania Modele 
europejskie)  
Ustawienia mo�na zmieni� tak, aby 
sygna� d	wi�kowy potwierdza� 
zablokowanie lub odblokowanie 
drzwi i pokrywy baga�nika przy 
u�yciu klucza.  
(Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania Modele 
spoza Europy)  
Sygna� d	wi�kowy mo�e 
potwierdza� zablokowanie lub 
odblokowanie drzwi i pokrywy 
baga�nika przy u�yciu klucza. 
Sygna� d	wi�kowy mo�na 
wy��czy�.  
Mo�na równie� zmienia� g�o�no�� 
tego d	wi�ku.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

Aby zmieni� ustawienia, post�puj 
w nast�puj�cy sposób.

1. Wy��cz zap�on i zamknij wszystkie 
drzwi i pokryw� baga�nika.

2. Otwórz drzwi po stronie kierowcy.



3-5

Poznaj swoj� Mazd�

Klucze

Dioda sygnalizacyjna �wieci si�, kiedy 
naciskane s� przyciski pilota.

Przycisk blokowania

Aby zablokowa� drzwi i pokryw� 
baga�nika, naci�nij przycisk blokowania, 
�wiat�a awaryjne mign� raz.

(Z zaawansowanym systemem zdalnego 
otwierania modele spoza Europy)
Sygna� d	wi�kowy b�dzie emitowany 1 raz.

UWAGA

3. W ci�gu 30 sekund od otwarcia 
drzwi po stronie kierowcy naci�nij 
i przytrzymaj przez co najmniej 
5 sekund przycisk LOCK w kluczu.  
Wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika zostan� zablokowane 
i zostanie wyemitowany sygna� 
d	wi�kowy na aktualnie ustawionej 
g�o�no�ci. (Je�li w danym momencie 
sygna� d	wi�kowy jest wy��czony, 
nie zostanie on wyemitowany). 
Ustawienie zmienia si� za ka�dym 
razem, kiedy zostaje naci�ni�ty 
przycisk LOCK w kluczu, a sygna� 
d	wi�kowy uaktywnia si� na 
ustawionej g�o�no�ci. (Je�li sygna� 
d	wi�kowy jest wy��czony, nie 
zostanie on wyemitowany).

4. Zmiana ustawienia zostanie 
zako�czona, je�li wykonano jedn� 
z poni�szych czynno�ci:

• Ustaw w��cznik zap�onu 
w pozycji ACC lub ON.

• Zamkni�to drzwi po stronie 
kierowcy.

• Otworzono pokryw� baga�nika.
• Nie u�ywano klucza przez 

10 sekund.
• Naci�ni�to dowolny przycisk za 

wyj�tkiem przycisku blokowania 
w kluczu.

• Naci�ni�to przycisk ��dania.

UWAGA

• Gdy pokrywa baga�nika lub które-
kolwiek z drzwi s� otwarte, pozosta-
�e drzwi nie zostan� zablokowane po 
naci�ni�ciu przycisku blokowania. 
�wiat�a awaryjne nie mign�.

• Wyj�cie klucza z pojazdu, zamkni�-
cie wszystkich drzwi i naci�ni�cie 
przycisku blokowania w kluczu, 
podczas gdy funkcja i-stop dzia�a 
(silnik jest zatrzymany), spowoduje 
wy��czenie zap�onu i zablokowanie 
wszystkich drzwi (Nast�puje rów-
nie� zablokowanie kierownicy).

• Po naci�ni�ciu przycisku upewnij 
si�, czy wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika zosta�y zablokowane.

• (Z systemem podwójnego 
blokowania) 
Dwukrotne naci�ni�cie w ci�gu 
3 sekund przycisku blokowania 
uaktywni system podwójnego 
blokowania. Patrz „System 
podwójnego blokowania“ na 
stronie 3-11.

• (Z systemem alarmowym) 
Gdy drzwi zostan� zablokowane 
poprzez naci�ni�cie przycisku 
blokowania w kluczu podczas, gdy 
system alarmowy jest uzbrojony, 
�wiat�a awaryjne mign� raz, aby 
zasygnalizowa�, �e system zosta� 
uzbrojony.
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Klucze

Przycisk odblokowywania

Naci�nij przycisk odblokowania, aby 
odblokowa� drzwi i pokryw� baga�nika, 
�wiat�a awaryjne mign� dwa razy.
(Z zaawansowanym systemem zdalnego 
otwierania modele spoza Europy)
Sygna� d	wi�kowy b�dzie emitowany 2 razy.

Przycisk wy��czania wewn�trznego 
czujnika ruchu (z systemem 
alarmowym)*

Aby wy��czy� wewn�trzny czujnik ruchu 
(cz��� systemu alarmowego), naci�nij 
przycisk wy��czania czujnika w ci�gu 
20 sekund od naci�ni�cia przycisku 
blokowania, �wiat�a awaryjne mign� trzy 
razy. Patrz rozdzia� „System alarmowy“ 
(Modele europejskie) na stronie 3-42.

t Zasi�g dzia�ania
System dzia�a wy��cznie wówczas, kiedy 
kierowca znajduje si� w samochodzie, lub 
gdy klucz znajduje si� w zasi�gu jego 
dzia�ania.

Uruchamianie silnika

UWAGA

• (Funkcja automatycznego 
ponownego zablokowania)  
Po odblokowaniu kluczem 
wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika zostan� automatycznie 
ponownie zablokowane, kiedy 
jedna z poni�ej podanych czynno�ci 
nie zostanie wykonana w ci�gu 
oko�o 30 sekund. Je�li Twój 
samochód posiada system 
alarmowy, �wiat�� awaryjne mign� 
celem potwierdzenia.  
Czas wymagany do 
automatycznego zablokowania 
drzwi mo�na zmienia�.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.
• Drzwi lub pokrywa baga�nika s� 

otwarte.
• Przycisk start jest ustawiony 

w innej pozycji ni� OFF.
• (Z systemem alarmowym) 

Gdy drzwi zostan� odblokowane 
poprzez naci�ni�cie przycisku 
odblokowywania w kluczu, podczas 
gdy system alarmowy jest 
wy��czony, �wiat�a awaryjne mign� 
dwa razy, aby zasygnalizowa�, �e 
system zosta� wy��czony.

UWAGA

• Uruchomienie silnika jest mo�liwe, 
gdy klucz znajduje si� na zewn�trz 
samochodu bardzo blisko drzwi lub 
szyb, jednak czynno�� ta zawsze 
powinna by� wykonywana 
z miejsca kierowcy.  
Je�eli silnik pracuje, a klucz 
znajdzie si� poza samochodem, po 
wy��czeniu silnika oraz w��cznika 
zap�onu jego ponowne 
uruchomienie nie b�dzie mo�liwe.

• Mimo �e baga�nik jest poza 
zasi�giem dzia�ania systemu, je�li 
klucz (nadajnik) znajduje si� 
w zasi�gu, uruchomienie silnika 
mo�e by� mo�liwe.

*Wybrane modele.
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Klucze

Z zaawansowanym systemem zdalnego 
otwierania

Bez zaawansowanego systemu zdalnego 
otwierania

t Chwilowo nieaktywne funkcje 
klucza

Je�eli klucz pozostanie w samochodzie, 
wówczas jego funkcje zostan� 
tymczasowo zablokowane, aby zapobiec 
kradzie�y samochodu.
Nieaktywne s� nast�puj�ce funkcje:
• Uruchomienie silnika przyciskiem 

Start.
• (Z zaawansowanym systemem 

zdalnego otwierania)  
Obs�uga przycisków ��dania.

Aby ponownie uaktywni� funkcje, 
wykonaj jedn� z poni�szych czynno�ci:
• Naci�nij przycisk w kluczu, którego 

funkcje zosta�y zablokowane.
• (Manualna skrzynia biegów)  

Maj�c przy sobie drugi klucz, wci�nij 
peda� sprz�g�a do momentu, w którym 
lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) 
w��czy si�.  
(Automatyczna skrzynia biegów)  
Maj�c przy sobie drugi klucz, wci�nij 
peda� hamulca do momentu, w którym 
lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) 
w��czy si�.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.UWAGA

Silnik mo�e nie da� si� uruchomi�, 
gdy klucz zaawansowany znajduje si�:

• W pobli�u zestawu wska	ników

• W miejscach zamkni�tych, np. 
schowek pasa�era

Antena wewnętrzna

Zasięg działania

Antena wewnętrzna

Zasięg działania
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Zaawansowany system zdalnego otwierania

Zaawansowany system zdalnego 
otwierania umo�liwia odblokowanie/
zablokowanie drzwi i pokrywy baga�nika 
lub otwarcie pokrywy baga�nika bez 
u�ywania kluczyka, wystarczy, �e 
znajduje si� on w pobli�u.
O nieprawid�owo�ciach w dzia�aniu 
systemu lub ostrze�eniach informuj� przed-
stawione poni�ej sygna�y ostrzegawcze.
• Sygna� ostrzegawczy o nie dzia�aniu 

przycisku 
�dania  
Patrz rozdzia� „Sygna� ostrzegawczy 
o nie dzia�aniu przycisku 
�dania“ 
(Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania) na stronie 7-47.

• Sygna� ostrzegawczy o pozostawieniu 
klucza w baga�niku  
Patrz rozdzia� „Sygna� ostrzegawczy 
o pozostawieniu klucza w baga�niku 
(z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania)“  
na stronie 7-47.

• Sygna� ostrzegawczy o pozostawieniu 
klucza w samochodzie  
Patrz rozdzia� „Sygna� ostrzegawczy 
o pozostawieniu klucza 
w samochodzie (z zaawansowanym 
systemem zdalnego otwierania)“ na 
stronie 7-47.

Zaawansowany system 
zdalnego otwierania*

Fale radiowe emitowane z klucza 
mog	 zak
óci� funkcjonowanie 
wyposa�enia medycznego, np. 
rozrusznika serca:
Przed u�yciem klucza w pobli�u osób, 
które u�ywaj	 sprz�tu medycznego, 
zapytaj producenta sprz�tu lub 
swojego lekarza, czy fale radiowe 
emitowane przez nadajnik nie zak
óc	 
funkcjonowania tego sprz�tu.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Funkcje zaawansowanego systemu 
zdalnego otwierania mo�na wy��czy�, 
aby unikn�� jakiegokolwiek 
niekorzystnego wp�ywu na 
u�ytkowników korzystaj�cych 
z rozruszników serca i innego 
wyposa�enia medycznego. Je�li 
system jest wy��czony, nie b�dziesz 
móg� uruchomi� silnika, gdy klucz 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy. Je�li 
wy��czy�e� zaawansowany system 
zdalnego otwierania, silnik mo�esz 
uruchomi� w taki sposób jak 
w przypadku procedury uruchamiania, 
gdy bateria w kluczu jest roz�adowana.
Patrz „Uruchamianie silnika przy 
roz�adowanej baterii klucza“ na 
stronie 4-7.

*Wybrane modele.
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Zaawansowany system zdalnego otwierania

System dzia�a wy��cznie wówczas, kiedy 
kierowca znajduje si� w samochodzie, lub 
gdy klucz znajduje si� w zasi�gu jego 
dzia�ania.

t Blokowanie, odblokowywanie 
drzwi i pokrywy baga�nika

t Otwieranie pokrywy baga�nikaZasi�g dzia�ania

UWAGA

Gdy bateria jest wy�adowana lub gdy 
pojazd znajduje si� w miejscu, gdzie 
wyst�puj� zak�ócenia falami 
radiowymi o wysokim nat��eniu, 
zasi�g dzia�ania zmniejsza si� lub 
system mo�e wcale nie dzia�a�.

UWAGA

System mo�e nie dzia�a�, gdy 
znajdujesz si� zbyt blisko szyb, 
klamek drzwi lub pokrywy baga�nika.

Zewnętrzna antena
Tylko 
blokowanie

Zasięg działania
80 cm

80 cm

Zewnętrzna antena

Zasięg działania

80 cm
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Drzwi i zamki

Zamki drzwi

Zawsze zabieraj dzieci lub zwierz�ta 
ze sob	 lub pozostaw pod opiek	 
odpowiedzialnych osób:
Pozostawienie dziecka lub zwierz�cia 
bez opieki w zaparkowanym samocho-
dzie jest niebezpieczne. Podczas upa-

ów temperatura wewn	trz samochodu 
jest tak wysoka, �e mo�e spowodowa� 
udar mózgu lub nawet �mier�.

Nie pozostawiaj kluczy w samochodzie, 
gdy znajduj	 si� w nim dzieci. Trzymaj 
klucze w miejscu, w którym dzieci ich 
nie znajd	 i nie b�d	 mog
y si� nimi 
bawi�:
Pozostawienie dzieci w samochodzie 
wraz z kluczem jest niebezpieczne. 
Mo�e to doprowadzi� do powa�nych 
obra�e� lub nawet �mierci.

Zawsze zamykaj wszystkie okna 
i dach otwierany, blokuj drzwi 
i zabieraj klucz ze sob	, gdy 
pozostawiasz samochód bez opieki:
Pozostawienie nie zamkni�tego 
samochodu jest niebezpieczne, 
poniewa� dzieci mog	 samodzielnie 
zablokowa� drzwi w nagrzanym 
samochodzie, co w konsekwencji 
mo�e spowodowa� ich �mier�. Nie 
zamkni�ty samochód jest tak�e 

atwym celem dla z
odziei i intruzów.

Po zamkni�ciu drzwi zawsze sprawd�, 
czy zosta
y prawid
owo zablokowane:
Niedok
adne zamkni�cie drzwi jest 
niebezpieczne. Podczas jazdy 
z niedok
adnie zamkni�tymi drzwiami, 
drzwi mog	 si� niespodziewanie 
otworzy�, powoduj	c wypadek.

OSTRZEŻENIE Zawsze obserwuj otoczenie zanim 
otworzysz drzwi samochodu:
Nag
e otwieranie drzwi jest 
niebezpieczne. Mo�na w ten sposób 
uderzy� w przeje�d�aj	cy samochód 
lub pieszego, powoduj	c wypadek.

UWAGA

• Samochód wyposa�ony jest 
w funkcj� zapobiegaj�ca 
niezamierzonemu zablokowaniu 
zamków drzwi w sytuacji, w której 
u�ytkownik znajduje si� poza 
pojazdem.  
(Modele europejskie)  
Zamki wszystkich drzwi i pokrywy 
baga�nika otworz� si� w sposób 
automatyczny, je�eli nast�pi próba 
ich zamkni�cia za pomoc� 
centralnego zamka, a którekolwiek 
drzwi pozosta�y otwarte.  
Je�li zamkni�to wszystkie drzwi, 
mimo i� pokrywa baga�nika jest 
otwarta, wszystkie drzwi zostan� 
zablokowane.  
(Z wyj�tkiem modeli 
europejskich)  
Zamki wszystkich drzwi i pokrywy 
baga�nika otworz� si� w sposób 
automatyczny, je�eli nast�pi próba 
ich zamkni�cia za pomoc� 
centralnego zamka, a którekolwiek 
drzwi lub pokrywa baga�nika 
pozosta�y otwarte.

OSTRZEŻENIE
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Drzwi i zamki

t Blokowanie, odblokowywanie 
kluczem

Gdy drzwi kierowcy zostan� 
zablokowane kluczem, pozosta�e drzwi 
i pokrywa baga�nika tak�e automatycznie 
zablokuj� si�. Wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika zostaj� odblokowane wraz 
z odblokowaniem drzwi kierowcy.
Aby zablokowa�, przekr�� klucz w stron� 
przodu samochodu, aby odblokowa�, 
przekr�� klucz w stron� ty�u samochodu.

t System podwójnego blokowania*
System podwójnego blokowania 
zaprojektowany zosta� tak, aby 
uniemo�liwi� otwarcie drzwi od 
wewn�trz osobie, która w�ama�a si� do 
samochodu.

W przypadku jakiegokolwiek problemu 
z systemem podwójnego blokowania 
skontaktuj si� ze specjalist�, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Jak uaktywni� system

1. Zamknij wszystkie okna i dach*.

2. Wyjmij klucz z w��cznika zap�onu 
i zabierz z sob�.

3. Zamknij wszystkie, drzwi i pokryw� 
baga�nika.

UWAGA

• (System odblokowywania (kontroli) 
drzwi w razie rozpoznania kolizji)*  
System ten automatycznie odbloko-
wuje drzwi w razie, gdyby samochód 
uleg� kolizji, aby umo�liwi� pasa�e-
rom natychmiastowe wydostanie si� 
z samochodu i zapobiec przed uwi�-
zieniem ich wewn�trz pojazdu. Gdy 
w��cznik zap�onu znajduje si� w 
po�o�eniu ON, a samochód zostaje 
uderzony na tyle mocno, e zadzia�a�y 
poduszki powietrzne, wszystkie 
drzwi s� automatycznie odblokowy-
wane po oko�o 6 sekundach od 
momentu uderzenia. W zale�no�ci od 
rodzaju i si�y uderzenia oraz innych 
okoliczno�ci kolizji drzwi mog� nie 
odblokowa� si�. Je�li systemy drzwi 
lub akumulator nie dzia�aj� prawid�o-
wo, drzwi nie odblokuj� si�.

Zabloko-
wane

Odbloko-
wane

Nigdy nie uaktywniaj systemu 
podwójnego blokowania, gdy 
pasa�erowie, a szczególnie dzieci, 
pozostaj	 w samochodzie:
Uaktywnienie systemu, gdy 
pasa�erowie, a szczególnie dzieci 
pozostaj	 w samochodzie, zagra�a 
bezpiecze�stwu. Pasa�erowie nie b�d	 
mogli otworzy� drzwi od wewn	trz. 
Znajd	 si� w pu
apce i zostan	 
nara�eni na wysok	 temperatur�. 
Mo�e to spowodowa� powa�ne 
obra�enia lub �mier�.

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.



3-12

Poznaj swoj� Mazd�

Drzwi i zamki

4. W�ó� klucz do zamka drzwi kierowcy, 
obró� go w pozycj� blokowania, 
a nast�pnie z powrotem w pozycj� 
�rodkow�. Nast�pnie obró� go 
ponownie w pozycj� blokowania 
w ci�gu 3 sekund.

5. Lampka sygnalizacyjna w��czy si� na 
oko�o 3 sekundy, aby zasygnalizowa�, 
�e system zosta� uzbrojony.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

Jak wy��czy� system

Odblokuj drzwi kierowcy lub obró� 
w��cznik zap�onu w pozycj� ON.

t Blokowanie, odblokowywanie za 
pomoc� Przycisku 
�dania 
(Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania)

Posiadaj�c przy sobie klucz 
zaawansowany mo�na zablokowa� lub 
odblokowa� wszystkie drzwi i pokryw� 
baga�nika, naciskaj�c przycisk 
�dania 
w klamce drzwi przednich.
Przycisk ��dania na pokrywie baga�nika 
mo�e by� u�ywany wy��cznie w celu 
zablokowania wszystkich drzwi 
i pokrywy baga�nika.
Przednie drzwi

UWAGA

• System mo�na równie� uaktywni� 
poprzez dwukrotne naci�ni�cie 
przycisku blokowania w nadajniku 
w ci�gu 3 sekund.

• (Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania)  
System mo�na tak�e uaktywni� 
poprzez naci�ni�cie przycisku 

�dania dwukrotnie w ci�gu 
3 sekund.

Pozycja 
środkowa

Pozycja 
zabloko-
wania

UWAGA

Systemu nie mo�na uaktywni�, gdy 
drzwi lub pokrywa baga�nika s� otwarte.

UWAGA

Je�eli zasilanie zostanie przerwane 
(przepalony bezpiecznik lub 
od��czony akumulator) system mo�na 
wy��czy� tylko poprzez odblokowanie 
drzwi kluczem.

Przycisk żądania
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Drzwi i zamki

Pokrywa baga�nika (Tylko blokowanie)

Aby zablokowa�
Aby zablokowa� drzwi i pokryw� 
baga�nika, naci�nij przycisk ��dania, 
�wiat�a awaryjne mign� raz.
(Modele spoza Europy)
Sygna� d	wi�kowy b�dzie emitowany 1 raz.
Aby odblokowa�
Aby odblokowa� drzwi i pokryw� 
baga�nika, naci�nij przycisk ��dania 
w drzwiach przednich, �wiat�a awaryjne 
mign� dwa razy.
(Modele spoza Europy)
Sygna� d	wi�kowy b�dzie emitowany 2 razy.

UWAGA

• Upewnij si�, czy wszystkie drzwi 
i pokrywa baga�nika s� w�a�ciwie 
zablokowane.  
W przypadku pokrywy baga�nika 
spróbuj przesun�� j�, nie naciskaj�c 
przycisku elektrycznego otwierania, 
w celu sprawdzenia, czy pokrywa 
baga�nika nie pozosta�a 
niedomkni�ta.

• Gdy którekolwiek drzwi lub 
pokrywa baga�nika jest otwarta, 
blokowanie nie zadzia�a.

• Odblokowanie drzwi po naci�ni�ciu 
przycisku ��dania mo�e zaj�� kilka 
sekund.

Przycisk żądania

UWAGA

• (Modele europejskie)   
Ustawienie mo�na zmieni� tak, aby 
sygna� d	wi�kowy potwierdza� 
zablokowanie lub odblokowanie 
drzwi i pokrywy baga�nika przy 
u�yciu przycisku ��dania.  
(Modele spoza Europy)  
Sygna� d	wi�kowy potwierdza 
zablokowanie lub odblokowanie 
drzwi i pokrywy baga�nika przy 
u�yciu przycisku ��dania. Sygna� 
d	wi�kowy mo�na wy��czy�.  
Mo�na równie� zmienia� g�o�no�� 
tego d	wi�ku.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

Aby zmieni� ustawienia, post�puj 
w nast�puj�cy sposób.

1. Wy��cz zap�on i zamknij wszystkie 
drzwi i pokryw� baga�nika.

2. Otwórz drzwi po stronie kierowcy.

3. W ci�gu 30 sekund od otwarcia 
drzwi po stronie kierowcy naci�nij 
i przytrzymaj przez co najmniej 
5 sekund przycisk LOCK w kluczu.  
Wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika zostan� zablokowane 
i zostanie wyemitowany sygna� 
d	wi�kowy na aktualnie ustawionej 
g�o�no�ci. (Je�li w danym 
momencie sygna� d	wi�kowy jest 
wy��czony, nie zostanie on 
wyemitowany). Ustawienie zmienia 
si� za ka�dym razem, gdy zostanie 
naci�ni�ty przycisk LOCK 
w kluczu, a sygna� d	wi�kowy 
uaktywnia si� na ustawionej 
g�o�no�ci. (Je�li sygna� d	wi�kowy 
jest wy��czony, nie zostanie on 
wyemitowany).
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Drzwi i zamki

UWAGA

4. Zmiana ustawienia zostanie 
zako�czona, je�li wykonano jedn� 
z poni�szych czynno�ci:
• Ustawiono w��cznik zap�onu 

w pozycji ACC lub ON.
• Zamkni�to drzwi po stronie 

kierowcy. 
• Otworzono pokryw� baga�nika. 
• Nie u�ywano klucza przez 

10 sekund. 
• Naci�ni�to dowolny przycisk za 

wyj�tkiem przycisku blokowania 
w kluczu. 

• Naci�ni�to przycisk ��dania.
• (Z systemem alarmowym)  

�wiat�a awaryjne mign� wtedy, gdy 
nast�pi uzbrojenie lub wy��czenie 
systemu.  
Patrz rozdzia� „System alarmowy“ 
(Modele europejskie) na 
stronie 3-42.  
Patrz rozdzia� „System alarmowy“ 
(Modele spoza Europy) na 
stronie 3-46.

• (Z systemem podwójnego 
blokowania)  
Dwukrotne naci�ni�cie w ci�gu 
3 sekund przycisku ��dania 
uaktywni system podwójnego 
blokowania. Patrz „System 
podwójnego blokowania“ na 
stronie 3-11.

UWAGA

• Ustawienia mo�na zmieni� tak, aby 
drzwi i pokrywa baga�nika zosta�y 
zablokowane automatycznie bez 
naciskania przycisku ��dania.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.  
(Funkcja samoczynnego 
blokowania)  
W przypadku zamkni�cia 
wszystkich drzwi i pokrywy 
baga�nika, gdy klucz 
zaawansowany znajduje si� 
w zasi�gu dzia�ania, emitowany jest 
sygna� d	wi�kowy. Wszystkie 
drzwi i pokrywa baga�nika 
zamykane s� automatycznie po 
oko�o trzech sekundach, je�li klucz 
zaawansowany znajduje si� poza 
zasi�giem dzia�ania. �wiat�a 
awaryjne mign� raz. (Je�li kierowca 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania, 
wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika zostan� automatycznie 
zablokowane po 30 sekundach). 
Je�eli znajdziesz si� poza zasi�giem 
dzia�ania, zanim drzwi i pokrywa 
baga�nika zostan� ca�kowicie 
zamkni�te, lub inny klucz znajduje 
si� w samochodzie, wtedy funkcja 
samoczynnego blokowania nie 
zadzia�a. Przed pozostawieniem 
samochodu upewnij si� zawsze, 
czy wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika s� zamkni�te 
i zablokowane. Funkcja 
samoczynnego blokowania nie 
zamyka szyb sterowanych 
elektrycznie.
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t Blokowanie, odblokowywanie 
nadajnikiem

Wszystkie drzwi i pokryw� baga�nika 
mo�na odblokowa�/zablokowa�, u�ywaj�c 
nadajnika centralnego zamka ze zdalnym 
sterowaniem. Patrz rozdzia� „System 
zdalnego otwierania“ (strona 3-3).
t Funkcja automatycznego 

blokowania/odblokowywania*

• Po przekroczeniu pr�dko�ci 20 km/h 
wszystkie drzwi i pokrywa baga�nika 
blokuj� si� automatycznie.

• Po wy��czeniu zap�onu wszystkie 
drzwi i pokrywa baga�nika 
automatycznie odblokowuj� si�.

Funkcje te mo�na jednak wy��czy�, tak by 
nie dzia�a�y.

t Blokowanie, odblokowywanie 
przy u�yciu d�wigni blokowania

Po naci�ni�ciu d	wigni blokowania 
w drzwiach kierowcy pozosta�e drzwi 
i pokrywa baga�nika tak�e automatycznie 
zablokuj� si�. Aby odblokowa� je, nale�y 
d	wigni� poci�gn�� do siebie.

UWAGA
• (Funkcja automatycznego ponow-

nego zablokowania)  
Po odblokowaniu przyciskiem ��da-
nia wszystkie drzwi i pokrywa baga�-
nika zostan� automatycznie 
ponownie zablokowane, kiedy jedna 
z poni�ej podanych czynno�ci nie 
zostanie wykonana w ci�gu oko�o 
30 sekund. Je�li Twój samochód 
posiada system alarmowy, �wiat�� 
awaryjne mign� celem potwierdzenia.  
Czas wymagany do automatycznego 
zablokowania drzwi mo�na zmienia�.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci perso-
nalizacji“ na stronie 9-13.
• Drzwi lub pokrywa baga�nika s� 

otwarte.
• W��cznik zap�onu jest ustawiony 

w innej pozycji ni� OFF.

Nie ci	gnij za wewn�trzn	 klamk� 
drzwi po stronie kierowcy:
Ci	gni�cie za wewn�trzn	 klamk� 
drzwi po stronie kierowcy podczas 
jazdy zagra�a bezpiecze�stwu. 
Kierowca mo�e wypa�� z samochodu, 
je�li drzwi niespodziewanie otworz	 
si�, co mo�e doprowadzi� do 
powa�nych obra�e� lub �mierci.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Dodatkowa funkcja automatycznego 
blokowania/odblokowywania
Dost�pne jest równie� takie ustawienie 
funkcji, które umo�liwia automatyczne 
blokowanie i odblokowywanie drzwi 
oraz pokrywy baga�nika w zale�no�ci 
od trybu pracy skrzyni biegów. Patrz 
rozdzia� „Mo�liwo�ci personalizacji“ 
na stronie 9-13.

Zablokowane

Odblokowane

*Wybrane modele.
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Aby zablokowa� od zewn�trz drzwi tylne 
oraz przednie drzwi pasa�era, naci�nij 
d	wigni� blokowania drzwi w pozycj� 
zablokowania i zamknij drzwi 
(odci�ganie klamki zewn�trznej podczas 
zamykania drzwi nie jest konieczne).

t Blokady zabezpieczaj�ce tylne 
drzwi przed otwarciem przez 
dzieci

Blokady te zabezpieczaj� tylne drzwi 
przed przypadkowym otwarciem ich 
przez dzieci. U�ywaj obu blokad za 
ka�dym razem, gdy przewozisz dzieci.

Je�eli d	wigienka blokady przesuni�ta 
zostanie w pozycj� blokowania przed 
zamkni�ciem drzwi, nie b�dzie mo�na ich 
otworzy� od wewn�trz. Drzwi mo�na 
jedynie otworzy�, poci�gaj�c klamk� 
zewn�trzn�.

UWAGA

Przy blokowaniu drzwi w ten sposób:

• Nie pozostawiaj klucza 
w samochodzie.

• D	wigni blokowania drzwi po 
stronie kierowcy nie mo�na 
u�ywa�, gdy drzwi s� otwarte.

• Gdy d	wignia blokowania drzwi 
jest odblokowana, widoczny jest 
czerwony wska	nik.

Klamka otwierania 
i blokowania drzwi

Czerwony wskaźnik

Zablokowane

Odblo-
kowane
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Pokrywa baga�nika

Nigdy nie przewo� pasa�erów 
w baga�niku:
Przewo�enie pasa�erów w baga�niku 
jest niebezpieczne. Osoby te mog	 
dozna� powa�nych obra�e� lub 
zgin	� podczas gwa
townego 
hamowania lub wypadku.

Nie prowad� samochodu z otwart	 
pokryw	 baga�nika:
Spaliny przedostaj	ce si� do wn�trza 
samochodu s	 niebezpieczne. Otwarta 
podczas jazdy pokrywa baga�nika 
umo�liwia przedostawanie si� spalin 
do wn�trza. Spaliny zawieraj	 CO 
(tlenek w�gla), który jest bezbarwny, 
bezwonny i silnie truj	cy. Mo�e 
spowodowa� utrat� przytomno�ci lub 
�mier�. Ponadto otwarta pokrywa 
baga�nika mo�e przyczyni� si� do 
wypadni�cie pasa�erów z samochodu 
w chwili wypadku.

Nie pozostawiaj baga�u 
nieodpowiednio zabezpieczonego 
(u
o�onego w stosy) w baga�niku:
W przeciwnym razie mo�e on 
przemie�ci� si� lub przewróci�, 
powoduj	c obra�enia lub wypadek. 
Ponadto, nie uk
adaj baga�u tak, aby 
wystawa
 poza wysoko�� opar� 
siedze�. Mo�e on w ten sposób 
zas
oni� boczne lub tylne pole 
widzenia.

OSTRZEŻENIE
• Podczas wk�adania lub 

wyjmowania baga�u z baga�nika 
silnik samochodu powinien by� 
wy��czony. W przeciwnym razie 
mo�esz zosta� poparzony spalinami 
wydostaj�cymi si� z rury 
wydechowej.

• Nie naciskaj na amortyzatory 
pokrywy baga�nika, np. r�koma. 
W przeciwnym wypadku 
amortyzatory mog� si� wygi��, 
uniemo�liwiaj�c poruszanie 
pokryw�.

PRZESTROGA

Amortyzator 
pokrywy 
bagażnika
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t Otwieranie i zamykanie pokrywy 
baga�nika

Otwieranie pokrywy baga�nika za 
pomoc� przycisku elektrycznego 
otwierania pokrywy baga�nika
Odblokuj drzwi i pokryw� baga�nika, 
naci�nij przycisk elektrycznego otwierania 
pokrywy baga�nika, a nast�pnie podnie� 
pokryw� po zwolnieniu zatrzasku.

Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji 
ON, pokryw� baga�nika mo�na otwiera� 
wy��cznie, kiedy samochód jest zatrzymany.

UWAGA

(Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania)
• Zablokowan� pokryw� baga�nika 

mo�na równie� otworzy�, gdy klucz 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania.

• Podczas otwierania pokrywy 
baga�nika, w sytuacji gdy 
wszystkie drzwi i pokrywa s� 
zablokowane, odblokowanie 
pokrywy po naci�ni�ciu przycisku 
elektrycznego otwierania pokrywy 
baga�nika mo�e zaj�� kilka sekund.

• Pokryw� baga�nika mo�na 
zamkn��, gdy drzwi s� zabloko-
wane, a klucz pozosta� w samocho-
dzie. Pokryw� baga�nika mo�na 
jednak otworzy� przyciskiem elek-
trycznego otwierania, by wyj�� 
z pojazdu pozostawiony klucz.

Przycisk elektrycznego 
otwierania pokrywy

UWAGA

• W przypadku odblokowania 
pokrywy baga�nika za pomoc� 
przycisku elektrycznego otwierania 
pokrywa unosi si� lekko, aby 
umo�liwi� jej ca�kowite otwarcie. 
Je�eli po up�yni�ciu zadanego czasu 
pokrywa baga�nika nie zostanie 
ca�kowicie otwarta, nie b�dzie 
mo�na jej otworzy� i pozostanie 
w pozycji lekko uniesionej. Aby j� 
otworzy� ca�kowicie, nale�y 
nacisn�� ponownie przycisk 
eklektycznego otwierania. Aby 
zamkn�� lekko uniesion� pokryw� 
baga�nika, nale�y najpierw 
otworzy� j� ca�kowicie, naciskaj�c 
przycisk eklektycznego otwierania, 
zaczeka� 1 sekund� lub d�u�ej, 
a nast�pnie zamkn�� j�.  
Je�li pokrywa baga�nika nie jest 
ca�kowicie zamkni�ta, kierowca jest 
powiadamy poprzez ostrze�enie 
wy�wietlane w zestawie 
wska	ników.

• Kilka sekund po naci�ni�ciu 
przycisku elektrycznego otwierania 
s�ycha� b�dzie d	wi�k 
zatrza�ni�cia, jednak nie jest to 
oznaka wyst�pienia usterki.
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Zamykanie pokrywy baga�nika

Aby zamkn�� pokryw�, opu�� j� powoli 
w dó� korzystaj�c z wyt�oczonego 
uchwytu, a nast�pnie obur�cz doci�nij 
pokryw�.
Nie trzaskaj pokryw�. Spróbuj otworzy� 
pokryw�, aby upewni� si�, czy jest 
w�a�ciwie zablokowana.

t Roleta baga�nika*
Roleta baga�nika

Rolety baga�nika u�ywaj do przykrycia 
przewo�onego �adunku lub baga�u. 
Rolet� baga�nika mo�na przechowywa� 
pod pod�og� baga�nika.

Wyjmowanie rolety

1. Podnie� obiema r�koma rolet� 
baga�nika, trzymaj�c za uchwyty, 
wyjmij j� z zaczepów i pozwól, aby 
swobodnie zwin��a si�.

Nie umieszczaj �adnych przedmiotów 
na rolecie baga�nika:
Umieszczanie baga�u lub innych 
przedmiotów na pó
ce baga�nika 
zagra�a bezpiecze�stwu. Podczas 
nag
ego hamowania lub zderzenia 
przedmioty z rolety mog	 spa�� 
i uderzy� lub zrani� pasa�erów.

Wytłoczony 
uchwyt
pokrywy 
bagażnika

OSTRZEŻENIE

Przed rozpocz�ciem jazdy sprawd	, czy 
baga� i �adunek s� dobrze zabezpieczone. 
Niew�a�ciwie zabezpieczony baga� 
i �adunek mo�e przemie�ci� si� i spowo-
dowa� obra�enia cia�a u pasa�erów.

UWAGA

• Przy próbie uniesienia pokrywy 
baga�nika w zimnych warunkach 
atmosferycznych, przy 
zamontowanej rolecie, 
amortyzatory mog� nie dzia�a� 
poprawnie i mog� wyst�pi� 
trudno�ci z unoszeniem pokrywy 
baga�nika. W zimnych warunkach 
atmosferycznych pokrywa 
baga�nika �atwiej si� unosi, je�li nie 
ma zamontowanej rolety.

• Podczas otwierania/zamykania 
pokrywy baga�nika masa pokrywy 
jest ró�na w zale�no�ci od tego, czy 
roleta baga�nika jest u�ywana czy 
te� nie, jednak nie jest to oznaka 
nieprawid�owego dzia�ania.

PRZESTROGA

Zaczep

Roleta bagażnika

Pociągnij

Pozycja
Naciśnij

*Wybrane modele.
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2. Wci�nij do �rodka uchwyty 
spr��ynowe na obu ko�cach belki 
i zdejmij rolet�.

Chowanie rolety*

1. Otwórz mat� baga�nika.

2. Schowaj rolet� tak, aby uchwyty 
skierowane by�y w dó�.

3. Zamknij p�yt� pod�ogi baga�nika.

Monta� rolety

Zastosuj w odwrotnej kolejno�ci 
procedur� wyjmowania.Wyjmowanie rolety baga�nika pod 

niewielkim k�tem u�atwi jej wyj�cie.

PRZESTROGA

Pozycja

*Wybrane modele.
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Paliwo i emisje spalin

t Wymogi dotycz�ce paliwa (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
W pojazdach wyposa�onych w sondy Lambda lub katalizator nale�y stosowa� 
WY�CZNIE BENZYN� BEZO�OWIOW. Pozwala to zmniejszy� emisj� spalin 
i zanieczyszczenie �wiec zap�onowych.

Twoja Mazda uzyska najlepsze osi�gi, je�li stosujesz paliwo zgodnie z poni�sz� tabel�.

*1 Europa
*2 Republika Palau i Sfederowane Stany Mikronezji

Paliwo gorszej jako�ci mo�e obni�y� skuteczno�� systemu kontroli emisji spalin. Mo�e 
równie� spowodowa� spalanie detonacyjne (tzw. „spalanie stukowe“) oraz powa�ne 
uszkodzenie silnika.

�rodki ostro�no�ci dotycz�ce paliwa i emisji spalin

Paliwo Liczba oktanowa Kraj

Benzyna bezo�owiowa 
(zgodna z norm� 
EN 228 i w ramach 
normy E10)*1

95 lub wy�sza

Nowa Kaledonia, Turcja, Azerbejd�an, Armenia, Gruzja, Wyspy 
Kanaryjskie, Reunion, Maroko, Austria, Grecja, W�ochy, 
Szwajcaria, Belgia, Dania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, 
Hiszpania, Szwecja, W�gry, Niemcy, Polska, Bu�garia, 
Chorwacja, S�owenia, Luksemburg, S�owacja, �otwa, Litwa, 
Rosja, Bia�oru�, Francja, Ukraina, Czechy, Estonia, Wyspy 
Owcze, Islandia, Rumunia, Holandia, Macedonia, Bo�nia 
i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania, Mo�dawia, 
Martynika, Gujana Francuska, Gwadelupa, Cypr, Malta, Irlandia, 
Wielka Brytania, Tahiti, Republika Vanuatu, Iran, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Liban, Izrael, Algieria, Libia, Tunezja, 
Madagaskar, Gwatemala, Boliwia, Honduras, Nikaragua, Aruba, 
Singapur, Hongkong, Malezja, Makau, Mauritius, Jamajka, 
Barbados, Grenada, St. Lucia, St. Vincent, Antigua

Benzyna bezo�owiowa 
(E20) 95 lub wy�sza Tajlandia

Zwyk�a benzyna 
bezo�owiowa

92 lub wy�sza Egipt, Birma

90 lub wy�sza

Tajwan, Wietnam, Filipiny, Wyspy Marshalla, Ustt*2, Kuwejt, 
Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Bahrajn, Jordania, 
Nigeria, Angola, Chile, Salwador, Kostaryka, Ekwador, Haiti, 
Kolumbia, Dominikana (LHD), Panama, Peru, Brytyjskie Wyspy 
Dziewicze, Curacao, Saint Martin, Indonezja, Brunei, Nepal, Sri 
Lanka, Fid�i, Papua Nowa Gwinea, Zimbabwe, RPA, Trynidad 
i Tobago, Dominika, Laos, Kambod�a, Irak
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t Wymogi dotycz�ce paliwa (SKYACTIV-D 2.2)
Twoja Mazda b�dzie pracowa� optymalnie przy zasilaniu olejem nap�dowym, zgodnym ze 
specyfikacj� EN590 lub porównywalnym.

t System kontroli emisji spalin (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
Twój samochód jest wyposa�ony w system kontroli emisji spalin (katalizator jest cz��ci� 
tego systemu), dzi�ki któremu pojazd spe�nia obowi�zuj�ce normy emisji spalin.

• STOSUJ TYLKO BENZYN� BEZO�OWIOW.
Benzyna o�owiowa ma niekorzystny wp�yw na sondy Lambda i katalizator. Pogarsza 
sprawno�� systemu kontroli emisji spalin, powoduje trwa�e uszkodzenie katalizatora 
i inne powa�ne awarie.

• U�ycie paliwa E10 z 10% domieszk� etanolu jest bezpieczne dla Twojego 
samochodu (Europa). Nieprzestrzeganie zalece� dotycz�cych ilo�ci etanolu mo�e 
spowodowa� uszkodzenie Twojego samochodu.

• Nigdy nie dolewaj dodatków do paliwa. W przeciwnym razie system kontroli emisji 
spalin mo�e ulec uszkodzeniu. Skonsultuj si� ze specjalistycznym serwisem, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Nigdy nie stosuj w Twoim samochodzie oleju nap�dowego odbiegaj�cego od 
specyfikacji EN590. Stosowanie benzyny lub oleju opa�owego w silnikach Diesla 
spowoduje uszkodzenie silnika.

• Nigdy nie dolewaj dodatków do paliwa. W przeciwnym razie system kontroli emisji 
spalin mo�e ulec uszkodzeniu. Skonsultuj si� ze specjalistycznym serwisem, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

Podczas uzupe�niania zbiornika, zawsze wlewaj przynajmniej 10 litrów paliwa.

Nigdy nie parkuj na lub w pobli�u jakichkolwiek 
atwopalnych materia
ów:
Parkowanie na lub w pobli�u 
atwopalnych materia
ów (np. sucha trawa) zagra�a 
bezpiecze�stwu. Nawet po wy
	czeniu silnika po podró�y, uk
ad wydechowy jest 
bardzo gor	cy i mo�e spowodowa� zapalenie si�. Powsta
y po�ar mo�e by� przyczyn	 
powa�nych obra�e� lub �mierci.

PRZESTROGA

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE
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t System kontroli emisji spalin (SKYACTIV-D 2.2)
Twój samochód jest wyposa�ony w system kontroli emisji spalin (katalizator jest cz��ci� 
tego systemu), dzi�ki któremu pojazd spe�nia obowi�zuj�ce normy emisji spalin.

Nie stosowanie si� do zalecanych ni�ej �rodków ostro�no�ci mo�e doprowadzi� do 
zniszczenia katalizatora lub do jego przegrzania. Spowoduje to obni�enie osi�gów 
samochodu.
• STOSUJ TYLKO BENZYN� BEZO�OWIOW.
• Nigdy nie kontynuuj podró�y, gdy zauwa�ysz jakikolwiek sygna�, �wiadcz�cy 

o nieprawid�owej pracy silnika.
• Nie zje�d�aj ze wzniesienia przy wy��czonym silniku.
• Nigdy nie zje�d�aj ze wzniesienia z w��czonym biegiem i wy��czonym zap�onem.
• Nie utrzymuj wysokich obrotów silnika na biegu ja�owym d�u�ej ni� 2 minuty.
• Nigdy nie wykonuj �adnych czynno�ci przy systemie kontroli emisji spalin. 

Wszystkie przegl�dy i regulacje powinien wykonywa� wykwalifikowany mechanik.
• Nigdy nie uruchamiaj samochodu pchaj�c go lub holuj�c za innym pojazdem.

Nigdy nie parkuj na lub w pobli�u jakichkolwiek 
atwopalnych materia
ów:
Parkowanie na lub w pobli�u 
atwopalnych materia
ów (np. sucha trawa) zagra�a 
bezpiecze�stwu. Nawet po wy
	czeniu silnika po podró�y, uk
ad wydechowy jest 
bardzo gor	cy i mo�e spowodowa� zapalenie si�. Powsta
y po�ar mo�e by� przyczyn	 
powa�nych obra�e� lub �mierci.

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE
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Nie stosowanie si� do zalecanych ni�ej �rodków ostro�no�ci mo�e doprowadzi� do 
zniszczenia katalizatora lub do jego przegrzania. Spowoduje to obni�enie osi�gów 
samochodu.
• Nigdy nie kontynuuj podró�y, gdy zauwa�ysz jakikolwiek sygna�, �wiadcz�cy 

o nieprawid�owej pracy silnika.
• Nie zje�d�aj ze wzniesienia przy wy��czonym silniku.
• Nigdy nie zje�d�aj ze wzniesienia z w��czonym biegiem i wy��czonym zap�onem.
• Nie utrzymuj wysokich obrotów silnika na biegu ja�owym d�u�ej ni� 2 minuty.
• Nigdy nie wykonuj �adnych czynno�ci przy systemie kontroli emisji spalin. 

Wszystkie przegl�dy i regulacje powinien wykonywa� wykwalifikowany mechanik.
• Nigdy nie uruchamiaj samochodu pchaj�c go lub holuj�c za innym pojazdem.

PRZESTROGA
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t Spaliny emitowane przez silnik (tlenek w�gla)

Nie kontynuuj jazdy, je�li wyczuwasz zapach spalin w samochodzie:
Spaliny wydzielane przez silnik s	 niebezpieczne. Zawieraj	 tlenek w�gla (CO), który 
jest bezbarwny, bezwonny i truj	cy. Wdychany, mo�e spowodowa� utrat� przytomno�ci 
i �mier�. Je�li wyczuwasz zapach spalin w samochodzie, opu�� wszystkie szyby 
i skontaktuj si� natychmiast z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowan	 
Stacj� Obs
ugi Mazdy.

Nie uruchamiaj silnika w zamkni�tym pomieszczeniu:
Praca silnika w zamkni�tym pomieszczeniu, takim jak gara�, zagra�a bezpiecze�stwu. 
Spaliny, które zawieraj	 truj	cy tlenek w�gla, mog	 
atwo przedosta� si� do wn�trza 
pojazdu. Wdychane mog	 spowodowa� utrat� przytomno�ci lub nawet �mier�.

Otwórz okna lub wyreguluj system wentylacji tak, by zapewnia
 nawiew �wie�ego 
powietrza, gdy silnik pracuje na biegu ja
owym:
Spaliny zagra�aj	 bezpiecze�stwu. Gdy samochód zosta
 zatrzymany na d
u�szy czas 
z pracuj	cym silnikiem, z zamkni�tymi oknami, nawet na otwartym terenie, spaliny 
z uk
adu wydechowego (zawieraj	ce tlenek w�gla) mog	 przedosta� si� do kabiny. 
Wdychane mog	 spowodowa� utrat� przytomno�ci lub nawet �mier�.

Przed uruchomieniem silnika usu� �nieg spod samochodu i wokó
 niego, szczególnie 
z okolic rury wydechowej:
Pracuj	cy silnik w samochodzie stoj	cym w g
�bokim �niegu zagra�a bezpiecze�stwu. 
Zatkana �niegiem rura wydechowa mo�e spowodowa� przedostawanie si� spalin do 
wn�trza kabiny. Poniewa� spaliny zawieraj	 tlenek w�gla, mog	 wywo
a� utrat� 
przytomno�ci lub nawet �mier� osób znajduj	cych si� w samochodzie.

OSTRZEŻENIE
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� Pokrywa wlewu paliwa
Aby otworzy�, poci�gnij d	wigni� 
otwierania pokrywy wlewu paliwa.

� Korek wlewu paliwa
Aby zdj�� korek wlewu paliwa, odkr�� go 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.
Zamocuj wyj�ty korek na wewn�trznej 
cz��ci pokrywy wlewu paliwa.

Pokrywa wlewu paliwa 
i korek

Podczas odkr�cania korka wlewu 
paliwa, poluzuj go lekko i zaczekaj, a� 
ustanie syczenie: Nast�pnie wyjmij go:
Opary paliwa s	 niebezpieczne. Paliwo 
mo�e oparzy� skór� i oczy, a tak�e 
spowodowa� zatrucie, je�li zostanie 
po
kni�te. Pary paliwa wydostaj	 si� 
na zewn	trz, gdy w zbiorniku paliwa 
jest nadci�nienie, a korek wlewu 
zostanie zbyt szybko wyj�ty.

Przed zatankowaniem wy
	cz silnik, 
nie zbli�aj si� z ogniem lub �ród
em 
iskier do wlewu paliwa:
Opary paliwa s	 niebezpieczne. Mog	 
zapali� si� od iskier lub p
omienia, 
powoduj	c powa�ne oparzenia 
i obra�enia.
U�ycie nieodpowiedniego korka 
wlewu paliwa lub niezakr�cenie go 
mo�e spowodowa� wyciek paliwa, 
a w konsekwencji powa�ne oparzenia 
lub �mier� w razie wypadku.

Nie kontynuuj dolewania paliwa po 
automatycznym zatrza�ni�ciu si� 
pistoletu dystrybutora:
Dalsze dolewanie paliwa po 
automatycznym zatrza�ni�ciu si� 
pistoletu dystrybutora zagra�a 
bezpiecze�stwu, poniewa� 
przepe
nienie zbiornika paliwa mo�e 
spowodowa� wyciek. Przepe
nienie 
zbiornika paliwa i wyciek mog	 
uszkodzi� samochód, a je�li paliwo 
zapali si�, mo�e spowodowa� po�ar i 
wybuch, co z kolei mo�e doprowadzi� 
do powa�nych obra�e� lub �mierci.

OSTRZEŻENIE
U�ywaj zawsze oryginalnego korka 
wlewu paliwa, dost�pnego 
w Autoryzowanej Stacji Obs�ugi 
Mazdy. Niew�a�ciwy korek mo�e 
spowodowa� powa�ne uszkodzenie 
uk�adu zasilania paliwem i uk�adu 
kontroli emisji spalin.

PRZESTROGA

Dźwignia otwierania 
pokrywy wlewu 
paliwa
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Paliwo i emisje spalin

Aby za�o�y� korek wlewu paliwa, wkr�� 
go obracaj�c w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara do momentu 
us�yszenia klikni�cia.

� Regulacja kierownicy
Aby zmieni� k�t nachylenia lub 
wysuni�cie kierownicy:

1. Zatrzymaj samochód, poci�gnij w dó� 
d	wigni� odblokowania znajduj�c� si� 
pod kolumn� kierownicy.

2. Pochyl kierownic� i/lub wyreguluj 
wysuni�cie do ��danej pozycji, 
naci�nij d	wigni� w gór�, aby 
zablokowa� kolumn� kierownicy.

3. Po wyregulowaniu spróbuj przesun�� 
kierownic� do góry i w dó�, aby przed 
rozpocz�ciem jazdy upewni� si�, czy 
jest w�a�ciwie zablokowana.

Otwieranie

Zamykanie

Kierownica

Nigdy nie reguluj ustawienia 
kierownicy podczas jazdy:
Regulacja ustawienia kierownicy 
podczas jazdy jest niebezpieczna, 
poniewa� mo�e spowodowa� gwa
towny 
skr�t w lewo lub w prawo. Mo�e to 
prowadzi� do utraty kontroli nad 
samochodem i spowodowa� wypadek.

OSTRZEŻENIE

 Dźwignia regulacji
 położenia kierownicy
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Lusterka

Przed rozpocz�ciem jazdy sprawd	 
ustawienie lusterek wewn�trznych 
i zewn�trznych.

t Lusterka zewn�trzne

Lusterka regulowane elektrycznie

W��cznik zap�onu musi znajdowa� si� 
w pozycji ACC lub ON.

Aby wyregulowa�:

1. Obró� w lewo ( ) lub prawo ( ) 
prze��cznik regulacji lusterka, aby 
wybra� lusterko lewe lub prawe.

Lusterka

Przed zmian	 pasa ruchu spójrz 
przez rami�:
Zmiana pasa bez sprawdzenia 
aktualnej odleg
o�ci od samochodu 
widocznego w lusterku sferycznym 
zagra�a bezpiecze�stwu. Mo�esz 
spowodowa� powa�ny wypadek. 
Wszystko to, co wida� w lusterku 
sferycznym, jest bli�ej ni� si� wydaje.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

(Szerokok�tne lusterko boczne 
kierowcy*)

• Lusterko szerokok�tne ma dwie 
krzywizny powierzchni, podzielone 
lini� na stref� wewn�trzna 
i zewn�trzn�. Strefa wewn�trzna to 
standardowe lusterko sferyczne, 
natomiast strefa zewn�trzna poszerza 
zakres widoczno�ci. Ta kombinacja 
zapewnia lepsze bezpiecze�stwo przy 
zmianie pasów ruchu.

• Obserwowana odleg�o�� obiektów 
widocznych w wewn�trznej 
i zewn�trznej strefie lusterka 
szerokok�tnego jest ró�na. 
Przedmioty widoczne w strefie 
zewn�trznej lusterka, wydaj� si� 
by� dalej ni� te widziane w strefie 
wewn�trznej.

Linia podziału

*Wybrane modele.
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Lusterka

2. Naci�nij prze��cznik regulacji lusterka 
w odpowiednim kierunku.

Po wyregulowaniu lusterka, zablokuj 
sterowanie, ustawiaj�c prze��cznik 
regulacji lusterka w pozycj� �rodkow�.

Sk�adanie lusterka

Lusterka sk�adane r�cznie

Z�ó� lusterko równolegle do samochodu.

Lusterka sk�adane elektrycznie

W��cznik zap�onu musi znajdowa� si� 
w pozycji ACC lub ON.

Aby z�o�y� lusterko, obró� prze��cznik.

Aby przywróci� lusterko w po�o�enie do 
jazdy, ustaw prze��cznik wyboru lusterka 
w pozycj� �rodkow�.Przed rozpocz�ciem jazdy ustaw 

zawsze lusterka w pozycji jazdy:
Jazda ze z
o�onymi lusterkami jest 
niebezpieczna. Widoczno�� do ty
u 
zostanie ograniczona i mo�na 
spowodowa� wypadek.

Przełącznik regulacji 
lusterek

Pozycja środkowa

OSTRZEŻENIE

Pozycja środkowa
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Lusterka

Dzia�anie lusterek zewn�trznych po 
wy��czeniu silnika*

U�ycie elektrycznego sk�adania lusterek 
jest mo�liwe przez oko�o 40 sekund po 
prze��czeniu zap�onu z pozycji ON do 
OFF. Regulacja lusterka zewn�trznego nie 
jest mo�liwa, je�li otwarte s� 
którekolwiek z drzwi.

t Lusterko wsteczne wewn�trzne

Regulacja lusterka wstecznego

Przed rozpocz�ciem jazdy ustaw lusterko 
wsteczne wewn�trzne tak, aby skierowane 
by�o w stron� �rodka szyby tylnej.

Nie dotykaj lusterka podczas 
sk
adania:
Dotykanie sk
adanego lusterka 
podczas obrotu jest niebezpieczne. 
R�ka mo�e zosta� przyci�ni�ta lub 
lusterko mo�e ulec uszkodzeniu.

Dla przywracania lusterka w pozycj� 
jazdy u�ywaj tylko przycisku 
sk
adania/rozk
adania:
Ustawienie r�k	 lusterka sk
adanego 
elektrycznie w pozycj� jazdy jest 
niebezpieczne. Lusterko nie zablokuje 
si� we w
a�ciwej pozycji, co 
spowoduje ograniczenie widoczno�ci 
do ty
u.

Sk
adaj lusterka wsteczne tylko wtedy, 
gdy samochód jest zaparkowany:
Sk
adanie lub rozk
adanie lusterek 
wstecznych podczas jazdy jest 
niebezpieczne. Si
a wiatru podczas 
jazdy z
o�y lusterko i nie b�dzie 
mo�na go przywróci� w pozycj� 
otwart	 do jazdy. Spowoduje to 
ograniczenie widoczno�ci do ty
u.

OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj baga�u lub 
przedmiotów powy�ej wysoko�ci opar� 
siedze� tylnych:
Baga� umieszczony powy�ej opar� 
siedze� tylnych zagra�a 
bezpiecze�stwu. Mo�e ograniczy� 
widoczno�� w lusterku i by� przyczyn	 
zderzenia z innym samochodem 
podczas zmiany pasa ruchu.

UWAGA

W przypadku lusterek z r�cznym 
przestawianiem pozycji 
przeciwodblaskowej, wykonaj 
regulacj� lusterka w pozycji d	wigni 
jak dla ustawienia dziennego.

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Lusterka

Zmniejszenie o�lepienia reflektorami 
pojazdu jad�cego z ty�u

Lusterko z r�cznym ustawieniem 
pozycji przeciwodblaskowej
Naci�nij d	wigni� do przodu, aby ustawi� 
lusterko w pozycji dziennej. Poci�gnij 
d	wigni� do ty�u dla zmniejszenia odblasku 
od �wiate� pojazdów jad�cych z ty�u.

Lusterko samoprzyciemniaj�ce

Lusterko samoprzyciemniaj�ce zmniejsza 
automatycznie odblask od �wiate� pojazdów 
znajduj�cych si� z ty�u, kiedy w��cznik 
zap�onu znajduje si� w pozycji ON.

Naci�nij przycisk ON/OFF,  aby 
wy��czy� dzia�anie samoprzyciemniania. 
Lampka sygnalizacyjna zga�nie.
Aby ponownie uaktywni� funkcj� 
automatycznego przyciemniania lusterka, 
naci�nij przycisk ON/OFF . Lampka 
sygnalizacyjna w��czy si�.

Tryb nocny
Tryb dzienny

Dźwignia pozycji przeciwodblaskowej

Przycisk ON/OFFDioda sygnalizacyjna

UWAGA

Nie u�ywaj p�ynu do mycia szyb oraz 
nie wieszaj �adnych przedmiotów na 
lub wokó� czujnika �wiat�a. 
W przeciwnym wypadku istnieje 
mo�liwo�� zmniejszenia czu�o�ci 
czujnika i jego nieprawid�owego 
dzia�ania.

Funkcja samoprzyciemniania jest 
wy��czana, gdy zap�on znajduje si� 
w pozycji ON i zostanie w��czony 
wsteczny bieg (R).

Czujnik światła
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Szyby

Aby podno�niki dzia�a�y, w��cznik zap�onu 
musi znajdowa� si� w pozycji ON.

t Obs�uga szyb sterowanych 
elektrycznie (Typ A)

R�czne otwieranie/zamykanie
Aby opu�ci� szyb� do ��danej pozycji, 
naci�nij lekko w��cznik podno�nika szyby.
Aby podnie�� szyb� do ��danej pozycji, 
poci�gnij lekko w��cznik.

Szyby sterowane 
elektrycznie

Przed zamkni�ciem okna upewnij si�, 
czy b�dzie to bezpieczne:
U�ywanie elektrycznych podno�ników 
szyb zagra�a bezpiecze�stwu. R�ce 
pasa�erów, g
owa lub szyja mog	 
zosta� zgniecione przez szyb�, co mo�e 
by� przyczyn	 powa�nych obra�e� lub 
�mierci. Dotyczy to szczególnie dzieci.

Nigdy nie pozwalaj bawi� si� dzieciom 
w
	cznikami podno�ników szyb:
Niezablokowane w
	czniki 
podno�ników szyb umo�liwi	 
dzieciom sterowanie podno�nikami, 
co mo�e spowodowa� powa�ne 
obra�enia r	k, g
owy lub szyi dzieci, 
wskutek zgniecenia przez szyb�.

Aby zapobiec przepaleniu si� 
bezpiecznika i uszkodzeniu systemu 
podno�ników szyb, nie otwieraj/
zamykaj wi�cej ni� trzech okien 
równocze�nie.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

UWAGA
• W drzwiach pasa�erów ka�d� szyb� 

mo�na opu�ci� lub podnie�� 
w��cznikiem znajduj�cym si� 
w poszczególnych drzwiach, gdy 
w��cznik blokowania elektrycznego 
podnoszenia szyb w drzwiach 
kierowcy znajduje si� w pozycji 
odblokowanej (strona 3-36).

• Szyby pasa�erów mo�na opu�ci� lub 
podnie�� za pomoc� g�ównych w��cz-
ników podno�ników szyb, znajduj�-
cych si� w drzwiach kierowcy.

Tylna 
lewa szyba

Tylna prawa szyba

Szyba 
przedniego 
pasażera

Szyba kierowcy
Główne włączniki podnośników szyb

Szyba kierowcy

Otwieranie

Zamykanie

Główne włączniki podnośników szyb
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Szyby

Automatyczne otwieranie/zamykanie
Aby automatycznie opu�ci� ca�kowicie 
szyb�, naci�nij w��cznik do oporu.
Aby automatycznie podnie�� ca�kowicie 
szyb�, poci�gnij w��cznik do oporu.

Aby zatrzyma� szyb� w ��danej pozycji, 
poci�gnij lub naci�nij w��cznik 
w kierunku przeciwnym do ruchu szyb, 
a nast�pnie pu�� go.
Procedura przywracania ustawie	 szyb 
sterowanych elektrycznie
Je�eli podczas obs�ugi samochodu 
od��czony zostanie akumulator lub inna 
okoliczno�� (jak na przyk�ad 
przytrzymanie naci�ni�tego w��cznika po 
ca�kowitym opuszczeniu/podniesieniu 
szyby), okno nie b�dzie si� do ko�ca 
automatycznie zamyka� i otwiera�.
Funkcja automatycznej pracy mo�e zosta� 
przywrócona przy pomocy zespo�u w��czni-
ków w drzwiach kierowcy lub w��czników 
w drzwiach ka�dego z pasa�erów.
Przywrócenie automatycznego dzia�ania 
mo�e by� przeprowadzone dla wszystkich 
w��czników w drzwiach. Automatyczne 
dzia�anie zostanie przywrócone tylko dla 
podno�nika, którego funkcj� przywrócono.
1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji ON.
2. Upewnij si�, czy w��cznik blokowania 

podno�ników szyb, znajduj�cy si� 
w drzwiach kierowcy, nie jest w��czony.

3. Naci�nij w��cznik podno�nika 
i ca�kowicie otwórz szyb�.

4. Poci�gnij w��cznik, aby zamkn�� szyb� 
i przytrzymaj go przez oko�o 2 sekundy 
po ca�kowitym podniesieniu szyby.

5. Powtórz 3 i 4 punkt dla przedniego 
podno�nika szyby pasa�era.

6. Powtórz punkty 3 i 4 dla obu 
podno�ników szyb prawych i lewych 
tylnych drzwi, siedz�c na tylnym 
siedzeniu.

7. Upewnij si�, czy podno�niki szyb 
dzia�aj� prawid�owo, u�ywaj�c 
w��czników w drzwiach.

Po zako�czeniu inicjalizacji, wszystkie 
szyby mo�na otworzy� lub zamkn�� 
automatycznie, u�ywaj�c zespo�u 
w��czników podno�ników szyb 
w drzwiach kierowcy.
Funkcja zapobiegaj�ca zgnieceniu 
przez szyb�
Je�eli r�ce, g�owa pasa�era lub inne 
przedmioty zablokuj� podnoszenie si� 
szyby podczas zamykania r�cznego/
automatycznego, szyba zatrzyma si� 
i opu�ci do po�owy.

Zamykanie

Otwieranie

Upewnij si�, czy nic nie blokuje szyby 
gdy dochodzi do pozycji pe
nego 
zamkni�cia lub gdy przytrzymujesz pod-
niesiony w
	cznik podno�nika szyby:
Zablokowanie szyby, gdy dochodzi do 
pozycji pe
nego zamkni�cia lub pod-
czas przytrzymywania podniesionego 
w
	cznika zagra�a bezpiecze�stwu.
W tym przypadku funkcja bezpiecze�-
stwa nie zatrzyma podnosz	cej si� 
szyby. Je�eli przyci�ni�te zostan	 palce, 
mo�na dozna� powa�nych obra�e�.

OSTRZEŻENIE
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Szyby

Dzia�anie podno�nika szyby po 
wy��czeniu silnika

Podno�nik szyby dzia�a do oko�o 
40 sekund po obróceniu w��cznika 
zap�onu z pozycji ON w pozycj� OFF, 
gdy wszystkie drzwi s� zamkni�te. Je�eli 
którekolwiek drzwi zostan� otwarte, 
podno�nik szyby b�dzie nieaktywny.

t Obs�uga szyby sterowanej 
elektrycznie po stronie 
kierowcy (Typ B)

R�czne otwieranie/zamykanie

Aby opu�ci� szyb� do ��danej pozycji, 
naci�nij lekko w��cznik podno�nika szyby.
Aby podnie�� szyb� do ��danej pozycji, 
poci�gnij lekko w��cznik.

Automatyczne otwieranie/zamykanie

Aby automatycznie opu�ci� ca�kowicie 
szyb�, naci�nij w��cznik do oporu, 
a nast�pnie pu��. Szyba otworzy si� 
ca�kowicie w sposób automatyczny.
Aby automatycznie podnie�� ca�kowicie 
szyb�, poci�gnij w��cznik do oporu, 
a nast�pnie pu��. Szyba zamknie si� 
ca�kowicie w sposób automatyczny.

Aby zatrzyma� szyb� w ��danej pozycji, 
poci�gnij lub naci�nij w��cznik 
w kierunku przeciwnym do ruchu szyb, 
a nast�pnie pu�� go.

UWAGA

• W zale�no�ci od warunków jazdy, 
zamykanie szyby zostanie 
wstrzymane i rozpocznie si� 
otwieranie, gdy podno�nik rozpozna 
wstrz�s podobny jak w przypadku 
blokowania ruchu szyby.  
W przypadku zadzia�ania funkcji 
zapobiegaj�cej zgnieceniu, gdy 
szyby nie mog� by� automatycznie 
zamkni�te, poci�gnij i przytrzymaj 
prze��cznik, a� do pe�nego 
zamkni�cia szyby.

• Funkcja zabezpieczaj�ca przed 
zgnieceniem nie dzia�a do chwili 
przywrócenia ustawie� systemu.

UWAGA

Po wy��czeniu silnika nie jest aktywna 
funkcja automatycznego zamykania 
szyb. Aby zamkn�� okno, nale�y 
podnie�� i przytrzyma� w��cznik 
podno�nika szyby.

Szyba kierowcy

Otwieranie

Zamykanie

Główne włączniki podnośników szyb
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Szyby

Procedura przywracania ustawie	 szyb 
sterowanych elektrycznie

Je�eli podczas obs�ugi samochodu 
od��czony zostanie akumulator lub inna 
okoliczno�� (jak na przyk�ad 
przytrzymanie naci�ni�tego w��cznika po 
ca�kowitym opuszczeniu/podniesieniu 
szyby), okno nie b�dzie si� do ko�ca 
automatycznie zamyka� i otwiera�.
Automatyczne dzia�anie zostanie 
przywrócone tylko dla podno�nika, 
którego funkcj� przywrócono.

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ON.

2. Upewnij si�, czy w��cznik blokowania 
podno�ników szyb, znajduj�cy si� 
w drzwiach kierowcy, nie jest 
w��czony.

3. Naci�nij w��cznik podno�nika 
i ca�kowicie otwórz szyb�.

4. Poci�gnij w��cznik, aby zamkn�� 
szyb� i przytrzymaj go przez oko�o 
2 sekundy po ca�kowitym podniesieniu 
szyby.

Funkcja zapobiegaj�ca zgnieceniu 
przez szyb�

Je�eli r�ce, g�owa pasa�era lub inne 
przedmioty zablokuj� podnoszenie si� 
szyby podczas zamykania 
automatycznego, szyba zatrzyma si� 
i opu�ci do po�owy.

Dzia�anie podno�nika szyby po 
wy��czeniu silnika

Podno�nik szyby dzia�a do oko�o 
40 sekund po obróceniu w��cznika 
zap�onu z pozycji ON w pozycj� OFF, 
gdy wszystkie drzwi s� zamkni�te. Je�eli 
którekolwiek drzwi zostan� otwarte, 
podno�nik szyby b�dzie nieaktywny.

Upewnij si�, czy nic nie blokuje szyby 
gdy dochodzi do pozycji pe
nego 
zamkni�cia lub gdy przytrzymujesz pod-
niesiony w
	cznik podno�nika szyby:
Zablokowanie szyby, gdy dochodzi do 
pozycji pe
nego zamkni�cia lub pod-
czas przytrzymywania podniesionego 
w
	cznika zagra�a bezpiecze�stwu.
W tym przypadku funkcja bezpiecze�-
stwa nie zatrzyma podnosz	cej si� 
szyby. Je�eli przyci�ni�te zostan	 palce, 
mo�na dozna� powa�nych obra�e�.

UWAGA

• W zale�no�ci od warunków jazdy, 
zamykanie szyby zostanie 
wstrzymane i rozpocznie si� 
otwieranie, gdy podno�nik rozpozna 
wstrz�s podobny jak w przypadku 
blokowania ruchu szyby.  
W przypadku zadzia�ania funkcji 
zapobiegaj�cej zgnieceniu, gdy 
szyby nie mog� by� automatycznie 
zamkni�te, poci�gnij i przytrzymaj 
prze��cznik, a� do pe�nego 
zamkni�cia szyby.

• Funkcja zabezpieczaj�ca przed 
zgnieceniem nie dzia�a do chwili 
przywrócenia ustawie� systemu.

OSTRZEŻENIE
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Szyby

t Obs�uga szyb pasa�era 
sterowanych elektrycznie (Typ B)

Szyby sterowane elektrycznie zadzia�aj�, 
kiedy w��cznik blokowania elektrycznego 
podnoszenia szyb w drzwiach kierowcy 
znajduje si� w pozycji odblokowanej.

Szyby pasa�era mo�na opu�ci� lub 
podnie�� za pomoc� g�ównych 
w��czników podno�ników szyb, 
znajduj�cych si� w drzwiach kierowcy.

Aby opu�ci� szyb� do ��danej pozycji, 
naci�nij w��cznik podno�nika szyby.
Aby podnie�� szyb� do ��danej pozycji, 
poci�gnij w��cznik.

t Przycisk blokowania 
elektrycznych podno�ników szyb

Funkcja ta uniemo�liwia dzia�anie 
wszystkich elektrycznych podno�ników 
szyb, z wyj�tkiem szyby po stronie 
kierowcy. Gdy w samochodzie znajduj� 
si� dzieci, przycisk ten nale�y pozostawi� 
w pozycji zablokowanej.
Pozycja zablokowana 
(przycisk wci�ni�ty):
Jedynie szyba po stronie kierowcy mo�e 
by� podnoszona i opuszczana.
Pozycja odblokowana 
(przycisk nie wci�ni�ty):
Szyby wszystkich drzwi mog� by� 
podnoszone i opuszczane.

UWAGA

Po wy��czeniu silnika nie jest aktywna 
funkcja automatycznego zamykania 
szyb. Aby zamkn�� okno, nale�y 
podnie�� i przytrzyma� w��cznik 
podno�nika szyby.

Tylna lewa 
szyba

Tylna prawa szyba

Szyba 
przedniego 
pasażera

Szyba kierowcy
Główne włączniki podnośników szyb

Zamykanie

Otwieranie

Pozycja 
zablokowania

Pozycja 
odblokowania
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Szyby

Dach otwierany mo�na zamkn�� lub 
otworzy� elektrycznie tylko, gdy w��cznik 
zap�onu znajduje si� w pozycji ON.

UWAGA

Gdy w��cznik blokowania 
podno�ników szyb znajduje si� 
w pozycji zablokowanej, 
pod�wietlenie ka�dego w��cznika 
podno�nika, z wyj�tkiem w��cznika 
podno�nika szyby kierowcy, zga�nie. 
Pod�wietlenie mo�e by� trudne do 
zauwa�enia ze wzgl�du na �wiat�o 
otoczenia.

Dach otwierany *

Nie pozwalaj, by pasa�erowie stali lub 
wychylali si� przez otwarty dach 
podczas jazdy samochodu:
Wychylanie g
owy, ramion lub innych 
cz��ci cia
a przez otwarty dach 
zagra�a bezpiecze�stwu. G
owa lub 
ramiona mog	 o co� uderzy� podczas 
jazdy samochodu. Mo�e to grozi� 
powa�nymi urazami lub �mierci	.

Przed zamkni�ciem dachu upewnij 
si�, czy b�dzie to bezpieczne:
Zamykanie dachu mo�e by� 
niebezpieczne. R�ce, g
owa lub szyja 
osoby, zw
aszcza dziecka, mo�e zosta� 
uwi�ziona i zgnieciona podczas 
zamykania, powoduj	c powa�ne 
obra�enia lub �mier�.

Włącznik sterujący

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Szyby

t Operacja podnoszenia
Tyln� cze�� dachu mo�na podnie��, aby 
umo�liwi� lepsz� wentylacj� wn�trza.

Aby podnie�� ca�kowicie tyln� cz��� 
dachu w trybie automatycznym, naci�nij 
krótko w��cznik steruj�cy.
Aby zatrzyma� tyln� cz��� dachu w pozy-
cji po�redniej, naci�nij w��cznik steruj�cy.

Aby zamkn�� w ��danej pozycji, naci�nij 
w��cznik steruj�cy w kierunku do przodu.

t Operacja przesuwania
Aby otworzy� dach ca�kowicie w trybie 
automatycznym, naci�nij krótko w��cznik 
steruj�cy w kierunku do ty�u.
Aby zatrzyma� tyln� cz��� dachu 
w pozycji po�redniej, naci�nij w��cznik 
steruj�cy.

Aby zamkn�� w ��danej pozycji, naci�nij 
w��cznik steruj�cy w kierunku do przodu.

t Procedura przywracania 
ustawie	 otwieranego dachu

Po od��czeniu akumulatora dach 
otwierany nie b�dzie dzia�a�. Dach nie 
b�dzie dzia�a� prawid�owo dopóki nie 
zostanie wykonane przywrócenie 
ustawie� pocz�tkowych. Wykonaj 
nast�puj�ce czynno�ci, aby przywróci� 
ustawienia i prawid�owe dzia�anie dachu:

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji ON.

2. Naci�nij w��cznik steruj�cy, aby 
cz��ciowo podnie�� tyln� cz��� dachu.

3. Powtórz procedur� z punktu 2. Tylna 
cz��� otwieranego dachu zostanie 
ca�kowicie podniesiona, a nast�pnie 
nieco opuszczona.

UWAGA

Zanim rozpoczniesz mycie Twojej 
Mazdy upewnij si�, czy dach jest 
zamkni�ty, aby woda nie przedosta�a 
si� do wn�trza samochodu. Po umyciu 
Twojej Mazdy lub po deszczu wytrzyj 
wod� z dachu przed jego otwarciem, 
aby unikn�� przenikania wody, która 
mo�e by� przyczyn� powstania korozji 
oraz uszkodzenia podsufitki.

Zamykanie (opuszczanie)

 Podnoszenie UWAGA

Je�eli procedura przywracania 
ustawie� wykonana zostanie w chwili, 
gdy dach znajduje si� w pozycji 
po�redniej (cz��ciowo otwarty), 
wówczas zamknie si� on przed 
podniesieniem tylnej cz��ci.

Zamykanie

Otwieranie
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Szyby

t Zas�ona przeciws�oneczna
Zas�on� przeciws�oneczn� mo�na 
otworzy� i zamkn�� r�cznie.

Zas�ona przeciws�oneczna otwiera si� 
automatycznie, gdy dach jest otwierany, 
ale musi by� zamkni�ta r�cznie.

• Zas�ony przeciws�onecznej nie 
mo�na podnie��. Aby unikn�� 
uszkodzenia zas�ony 
przeciws�onecznej, nie wypychaj jej 
w gór�.

• Nie zamykaj zas�ony 
przeciws�onecznej, gdy dach jest 
otwierany. Próbuj�c si�� zamkn�� 
os�on� przeciws�oneczn� mo�esz j� 
uszkodzi�.

Zasłona przeciwsłoneczna

PRZESTROGA
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System zabezpieczenia przed kradzie��

Mazda nie gwarantuje prawid�owego 
dzia�ania immobilizera oraz systemu 
alarmowego, gdy zostan� one 
zmodyfikowane lub zostanie 
zainstalowane do nich jakiekolwiek 
wyposa�enie dodatkowe.

Immobilizer umo�liwia uruchomienie 
silnika tylko wtedy, gdy system rozpozna 
klucz.

Je�eli kto� spróbuje uruchomi� silnik nie 
rozpoznanym kluczem, silnik nie 
uruchomi si�, co zapobiega kradzie�y 
samochodu.
Je�eli masz problem z systemem 
immobilizera lub z kluczem, skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Modyfikacje i wyposa�enie 
dodatkowe

Aby unikn�� uszkodzenia samochodu, 
nie modyfikuj systemu i nie instaluj 
jakiegokolwiek dodatkowego 
wyposa�enia immobilazera oraz 
systemu alarmowego w samochodzie.

PRZESTROGA

Immobilizer

• Wszelkie zmiany lub modyfikacje 
wykonane bez wyra	nej autoryzacji 
ze strony podmiotu 
odpowiedzialnego za zgodno�� 
produktu mog� pozbawi� 
u�ytkownika prawa do pos�ugiwania 
si� elementem wyposa�enia.

• Aby unikn�� uszkodzenia klucza:
• Nie upuszczaj go.
• Nie zamocz go.
• Nie wystawiaj go na dzia�anie 

jakichkolwiek pól 
magnetycznych.

• Nie wystawiaj go na dzia�anie 
wysokich temperatur 
w miejscach takich jak deska 
rozdzielcza lub pokrywa komory 
silnika, kiedy dzia�a na nie 
bezpo�rednio �wiat�o s�oneczne.

• Je�eli silnik nie uruchomi si� 
w�a�ciwym kluczem, a lampka 
sygnalizacyjna systemu 
zabezpieczenia przed kradzie�� 
�wieci si� lub miga, system mo�e 
by� uszkodzony. Skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA
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System zabezpieczenia przed kradzie��

t Dzia�anie

Uzbrojenie

System uzbraja si�, gdy w��cznik zap�onu 
przekr�cony zostanie z pozycji ON 
w pozycj� OFF.
Lampka sygnalizacyjna systemu 
zabezpieczenia przed kradzie�� 
w zestawie wska	ników miga co 
2 sekundy, do chwili rozbrojenia systemu.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

Rozbrojenie

System rozbraja si�, gdy w��cznik 
zap�onu obrócony zostanie w pozycj� ON 
przy u�yciu w�a�ciwego 
zaprogramowanego klucza. Lampka 
sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia 
przed kradzie�� w��czy si� na oko�o 
3 sekundy i zga�nie. Je�eli silnik nie 
uruchomi si� w�a�ciwym kluczem, 
a lampka sygnalizacyjna systemu 
zabezpieczenia przed kradzie�� �wieci si� 
lub miga, spróbuj co nast�puje:
Sprawd	, czy klucz znajduje si� w zasi�gu 
dzia�ania transmisji sygna�u. Ustaw 
w��cznik zap�onu w pozycji OFF, 
a nast�pnie ponownie uruchom silnik. 
Je�li po 3 lub wi�cej próbach silnik nie 
uruchomi si�, skontaktuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA
• Klucz posiada niepowtarzalny kod 

elektroniczny. Z tego powodu oraz 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa, 
wymiana klucza wymaga czasu. Klu-
cze mo�na otrzyma� tylko w Autory-
zowanej Stacji Obs�ugi Mazdy.

• Na wszelki wypadek zachowaj 
zapasowy klucz. W razie zgubienia 
klucza skonsultuj si� jak najszybciej 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi 
Mazdy.

• W przypadku zgubienia klucza Auto-
ryzowana Stacja Obs�ugi Mazdy ska-
suje kody elektroniczne Twoich 
pozosta�ych kluczy i systemu immo-
bilizera. Dlatego musisz dostarczy� 
wszystkie pozosta�e egzemplarze do 
Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy.  
Uruchomienie samochodu nieprze-
programowanym kluczem nie b�dzie 
mo�liwe.

UWAGA
• Silnik mo�e nie uruchomi� si�, 

a lampka sygnalizacyjna systemu 
zabezpieczenia przed kradzie�� 
mo�e �wieci� si� lub miga�, gdy 
klucz umieszczony zostanie 
w miejscu, w którym systemowi 
trudno jest wykry� sygna�, np. na 
zestawie wska	ników lub 
w schowku. Przenie� klucz w inne 
miejsce, wy��cz zap�on, a nast�pnie 
uruchom silnik.

• Sygna�y stacji radiowych lub TV, 
nadajników lub telefonów 
komórkowych mog� zak�óca� 
system immobilizera samochodu. 
Je�eli u�ywasz w�a�ciwego klucza, 
a silnik nie uruchamia si�, sprawd	 
lampk� sygnalizacyjn� systemu 
zabezpieczenia przed kradzie��.
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System zabezpieczenia przed kradzie��

Je�eli system alarmowy wykryje prób� 
otwarcia lub wewn�trzny czujnik ruchu 
alarmu rozpozna ruch w samochodzie, co 
mo�e �wiadczy� o kradzie�y pojazdu lub 
znajduj�cych si� w nim przedmiotów, 
alarm uruchomi syren� oraz �wiat�a 
awaryjne.

System nie funkcjonuje dopóki nie 
zostanie w�a�ciwie uzbrojony. 
Opuszczaj�c samochód nale�y wykona� 
prawid�owo procedur� uzbrojenia.
Wewn�trzny czujnik ruchu
Ultrad	wi�kowy czujnik wykrywa ruch 
wewn�trz samochodu i uruchamia alarm 
w razie w�amania.

Czujnik alarmu wykrywa okre�lone 
rodzaje ruchu wewn�trz samochodu, 
mo�e jednak reagowa� na zjawiska 
zewn�trzne, takie jak wibracje, ha�as, 
wiatr.

UWAGA

• Je�eli lampka sygnalizacyjna 
systemu zabezpieczenia przed 
kradzie�� miga podczas jazdy, nie 
wy��czaj silnika. Dojed	 do 
najbli�szej Autoryzowanej Stacji 
Obs�ugi Mazdy w celu sprawdzenia 
samochodu. Je�eli wy��czysz silnik, 
gdy lampka miga, nie b�dzie mo�na 
uruchomi� go ponownie.

• Poniewa� zabezpieczaj�ce kody 
elektroniczne zostan� skasowane 
podczas naprawy systemu 
immobilizera, potrzebne b�d� 
klucze. Dostarcz wszystkie klucze 
do Autoryzowanej Stacji Obs�ugi 
Mazdy w celu ich 
zaprogramowania.

System alarmowy 
(Modele europejskie)*

Aby zapewni� prawid�owe dzia�anie 
wewn�trznego czujnika ruchu, nale�y 
przestrzega� poni�szych zalece�:
• Nie wieszaj ubra� lub przedmiotów 

na zag�ówkach lub wieszakach.
• Z�ó� daszki przeciws�oneczne do 

pierwotnej pozycji.
• Nie zas�aniaj czujnika ruchu alarmu 

przykrywaj�c go lub umieszczaj�c 
na nim przedmioty.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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t Dzia�anie
Warunki uruchomienia syreny

Syrena emituje d	wi�k przerywany, 
a �wiat�a awaryjne migaj� przez 
30 sekund, gdy system zostanie 
uruchomiony wskutek:
• Odblokowania drzwi kluczem lub za 

pomoc� wewn�trznej d	wigni 
blokowania drzwi.

• Wymuszenia otwarcia drzwi, pokrywy 
komory silnika lub pokrywy 
baga�nika.

• Otwarcia pokrywy komory silnika 
d	wigni� odblokowania pokrywy.

• Obrócenia w��cznika zap�onu w pozycj� 
ON bez u�ycia przycisku start.

• Wykrycia ruchu w samochodzie przez 
wewn�trzny czujnik ruchu.

Alarm uruchomi si� ponownie 
(do 10 razy), je�eli jedna z powy�szych 
przyczyn b�dzie trwa�a nadal.
• W razie od��czenia akumulatora 

(�wiat�a awaryjne nie migaj�).
Alarm zostanie uruchomiony oko�o 10 razy.

t Jak uzbroi� system
1. Zamknij dok�adnie wszystkie okna 

i otwierany dach*.

2. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji OFF.

3. Upewnij si�, czy pokrywa komory 
silnika, drzwi i pokrywa baga�nika s� 
zamkni�te.

• Nie dopuszczaj do zabrudzenia 
czujnika i nie przecieraj go p�ynami.

• Nie potrz�saj, ani nie uderzaj 
w czujnik lub jego obudow�.

• Nie instaluj siedze� lub pokrowców 
siedze�, które nie s� oryginalnymi 
produktami Mazdy.

• Aby zapobiec zas�oni�ciu czujnika, 
nie umieszczaj przedmiotów lub 
baga�y w pobli�u czujnika powy�ej 
wysoko�ci zag�ówków.

PRZESTROGA

Czujnik ruchu alarmu 
i obudowa

UWAGA

Je�eli dojdzie do roz�adowania 
akumulatora przy uzbrojonym alarmie, 
syrena w��czy si�, a �wiat�a awaryjne 
zaczn� miga�, kiedy akumulator 
zostanie do�adowany lub wymieniony.

UWAGA

System mo�na w��czy� równie� przy 
opuszczonej szybie lub otwartym 
dachu*. Jednak pozostawienie nawet 
cz��ciowo opuszczonej szyby lub cz��-
ciowo otwartego dachu* mo�e stanowi� 
zach�t� dla z�odzieja, a podmuchy wiatru 
mog� uruchomi� alarm.
Czujnik ruchu alarmu mo�na 
wy��czy�.
Patrz rozdzia� „Wy��czenie 
wewn�trznego czujnika ruchu“ na 
stronie 3-44.

*Wybrane modele.
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System zabezpieczenia przed kradzie��

4. Naci�nij przycisk blokowania 
w nadajniku.  
�wiat�a awaryjne mign� raz.
(Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania)
Naci�nij przycisk ��dania.

Lampka sygnalizacyjna systemu 
zabezpieczenia przed kradzie�� 
w zestawie wska	ników miga dwa razy 
na sekund� przez 20 sekund.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

5. Po 20 sekundach alarm jest w pe�ni 
uzbrojony.

t Wy��czenie wewn�trznego 
czujnika ruchu

Gdy alarm zosta� uzbrojony i wyst�pi 
jeden z poni�szych przypadków, wy��cz 
czujnik ruchu alarmu, aby zapobiec 
niepotrzebnemu uruchomieniu.
(Wewn�trzny czujnik ruchu)
• Pozostawienie w samochodzie 

ruchomych przedmiotów, pasa�erów 
lub zwierz�t.

• Pozostawienie w samochodzie 
przedmiotów, które mog� 
przemieszcza� si�, gdy samochód stoi 
na niestabilnej powierzchni.

UWAGA

• System alarmowy mo�na równie� 
uzbroi�, je�li uaktywni si� funkcja 
automatycznego ponownego 
blokowania, gdy wszystkie drzwi, 
pokrywa baga�nika i pokrywa 
komory silnika s� zamkni�te.  
Patrz „Nadajnik“ na stronie 3-4.

• Alarm zostanie rozbrojony, gdy 
wykonana zostanie jedna 
z poni�szych czynno�ci w ci�gu 
20 sekund od chwili naci�ni�cia 
przycisku blokowania:
• Odblokowanie drzwi.
• Otwarcie dowolnych drzwi lub 

pokrywy baga�nika.
• Otwarcie pokrywy komory silnika.
• W��cznik zap�onu w pozycji ON.
Aby ponownie uzbroi� system, wyko-
naj powtórnie procedur� uzbrojenia.

• Gdy drzwi s� zablokowane 
nadajnikiem poprzez naci�ni�cie 
przycisku blokowania w nadajniku, 
gdy system alarmowy jest 
uzbrojony, �wiat�a awaryjne mign� 
raz, sygnalizuj�c, �e system 
alarmowy jest uzbrojony.
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System zabezpieczenia przed kradzie��

• Wieszanie w samochodzie niewielkich 
przedmiotów/akcesoriów, ubra� na 
wieszaku na ubrania lub umieszczanie 
innych przedmiotów, które w �atwy 
sposób mog� przemieszcza� si�.

• Parkowanie w miejscach o silnych 
drganiach lub nat��eniu ha�asu.

• W wysokoci�nieniowych lub 
automatycznych myjniach 
samochodowych.

• D�ugotrwa�e uderzenia i wibracje 
spowodowane gradem i burz�.

• Zablokowanie drzwi z otwartymi 
oknami lub dachem*.

• Uruchomienie dodatkowej 
nagrzewnicy lub urz�dzenia 
wywo�uj�cego ruch powietrza 
i wibracje, podczas gdy system 
alarmowy jest uzbrojony.

Aby wy��czy� czujnik ruchu, naci�nij 
przycisk wy��czania czujnika w nadajniku 
w ci�gu 20 sekund po naci�ni�ciu 
przycisku blokowania.
�wiat�a awaryjne mign� trzy razy.

t Wy��czanie uzbrojonego alarmu
Uzbrojony system mo�na wy��czy� za 
pomoc� jednej z nast�puj�cych metod:
• Naci�nij przycisk odblokowania 

w nadajniku.
• Uruchomienie silnika za pomoc� 

przycisku start.
• (Z zaawansowanym systemem 

zdalnego otwierania)
• Naci�ni�cie przycisku ��dania 

w drzwiach.
• Naci�nij przycisk elektrycznego 

otwierania pokrywy baga�nika, gdy 
klucz znajduje si� w zasi�gu 
dzia�ania.

�wiat�a awaryjne mign� dwa razy.

UWAGA

Je�li którekolwiek drzwi lub pokrywa 
baga�nika pozostan� zamkni�te przez 
30 sekund, wszystkie drzwi i pokrywa 
baga�nika zostan� ponownie 
automatycznie zablokowane, a system 
alarmowy zostanie uzbrojony, nawet 
w przypadku pozostawienia otwartych 
okien i dachu*.

UWAGA

• Aby uaktywni� ponownie czujnik 
ruchu alarmu, wy��cz alarm i w��cz 
go ponownie.

• Czujnik ruchu jest aktywny, gdy 
alarm jest uzbrojony. Aby wy��czy� 
czujnik ruchu, naci�nij przycisk 
wy��czania czujnika ruchu 
w nadajniku za ka�dym razem, gdy 
system alarmowy jest uzbrojony.

UWAGA

Gdy drzwi zostan� odblokowane 
poprzez naci�ni�cie w nadajniku 
przycisku odblokowywania podczas, 
gdy system alarmowy jest wy��czany, 
�wiat�a awaryjne mign� dwukrotnie, 
aby zasygnalizowa�, �e system zosta� 
wy��czony.

*Wybrane modele.
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System zabezpieczenia przed kradzie��

t Aby wy��czy� sygna� alarmu
Sygna� alarmu mo�na wy��czy� na jeden 
z wymienionych poni�ej sposobów:
• Naci�nij przycisk odblokowania 

w nadajniku.
• Uruchomienie silnika za pomoc� 

przycisku start.
• (Z zaawansowanym systemem 

zdalnego otwierania)
• Naci�ni�cie przycisku ��dania 

w drzwiach.
• Naci�nij przycisk elektrycznego 

otwierania pokrywy baga�nika, gdy 
klucz znajduje si� w zasi�gu 
dzia�ania.

�wiat�a awaryjne mign� dwa razy.

t Naklejki dotycz�ce alarmu

Naklejka wskazuj�ca, �e Twój samochód 
jest wyposa�ony w alarm znajduje si� 
w schowku.

Mazda zaleca przyklei� j� w dolnym 
prawym dolnym rogu szyby przednich 
drzwi.

Je�eli system alarmowy wykryje prób� 
nietypowego wtargni�cia do samochodu, 
co mo�e �wiadczy� o kradzie�y pojazdu 
lub znajduj�cych si� w nim przedmiotów, 
alarm uruchomi syren� oraz �wiat�a 
awaryjne.

System nie funkcjonuje dopóki nie 
zostanie w�a�ciwie uzbrojony. 
Opuszczaj�c samochód nale�y wykona� 
prawid�owo procedur� uzbrojenia.

t Dzia�anie
Warunki uruchomienia systemu

Syrena emituje d	wi�k przerywany, 
a �wiat�a awaryjne migaj� przez 
30 sekund, gdy system zostanie 
uruchomiony wskutek:
• Odblokowania drzwi kluczem* lub za 

pomoc� wewn�trznej d	wigni 
blokowania drzwi.

• Wymuszenia otwarcia drzwi, pokrywy 
komory silnika lub pokrywy 
baga�nika.

• Otwarcia pokrywy komory silnika 
d	wigni� odblokowania pokrywy.

• Obrócenia w��cznika zap�onu w pozycj� 
ON bez u�ycia przycisku start.

Je�li system uruchomi si� ponownie, 
�wiat�a i syrena b�d� dzia�a� dopóki drzwi 
po stronie kierowcy i pokrywa baga�nika 
nie zostan� odblokowane za pomoc� 
klucza pomocniczego* lub nadajnika.
(Z kluczem zaawansowanym)
�wiat�a oraz syren� mo�na równie� 
wy��czy� naciskaj�c w drzwiach przycisk 
��dania.

System alarmowy 
(Modele spoza Europy)*

*Wybrane modele.
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System zabezpieczenia przed kradzie��

t Jak uzbroi� system
1. Zamknij dok�adnie wszystkie okna 

i otwierany dach*.

2. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
OFF.

3. Upewnij si�, czy pokrywa komory 
silnika, drzwi i pokrywa baga�nika s� 
zamkni�te.

4. Naci�nij w nadajniku przycisk 
blokowania lub zablokuj drzwi po 
stronie kierowcy z zewn�trz za pomoc� 
klucza pomocniczego.  
�wiat�a awaryjne mign� raz.  
(Z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania) 
Naci�nij przycisk ��dania.

Lampka sygnalizacyjna systemu 
zabezpieczenia przed kradzie�� 
w zestawie wska	ników miga dwa razy 
na sekund� przez 20 sekund.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

5. Po 20 sekundach alarm jest w pe�ni 
uzbrojony.

t Wy��czanie uzbrojonego alarmu
Uzbrojony system mo�na wy��czy� za 
pomoc� jednej z nast�puj�cych metod:
• Odblokuj drzwi po stronie kierowcy za 

pomoc� klucza pomocniczego.*
• Naci�nij przycisk odblokowania 

w nadajniku.
• Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji ON.
• (Z zaawansowanym systemem 

zdalnego otwierania) 
Naci�nij przycisk ��dania w drzwiach.

UWAGA

Je�eli dojdzie do roz�adowania 
akumulatora przy uzbrojonym 
systemie alarmowym, syrena w��czy 
si�, a �wiat�a awaryjne zaczn� miga�, 
kiedy akumulator zostanie 
do�adowany lub wymieniony.

UWAGA
• System alarmowy mo�na równie� 

uzbroi�, je�li uaktywni si� funkcja 
automatycznego ponownego 
blokowania, gdy wszystkie drzwi, 
pokrywa baga�nika i pokrywa 
komory silnika s� zamkni�te.  
Patrz „Nadajnik“ na stronie 3-4.

• Alarm zostanie rozbrojony, gdy 
wykonana zostanie jedna 
z poni�szych czynno�ci w ci�gu 
20 sekund od chwili naci�ni�cia 
przycisku blokowania:
• Odblokowanie drzwi.
• Otwarcie dowolnych drzwi lub 

pokrywy baga�nika.
• Otwarcie pokrywy komory silnika.
• W��cznik zap�onu w pozycji ON.
• (Z zaawansowanym systemem 

zdalnego otwierania)  
Naci�ni�cie przycisku 
elektrycznego otwierania 
pokrywy baga�nika, gdy klucz 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania.

Aby ponownie uzbroi� system, wyko-
naj powtórnie procedur� uzbrojenia.

• Gdy drzwi s� zablokowane 
nadajnikiem poprzez naci�ni�cie 
przycisku blokowania w nadajniku 
lub klucza pomocniczego, gdy system 
alarmowy jest uzbrojony, �wiat�a 
awaryjne mign� raz, sygnalizuj�c, �e 
system alarmowy jest uzbrojony.

*Wybrane modele.
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System zabezpieczenia przed kradzie��

�wiat�a awaryjne mign� dwa razy.

t Aby wy��czy� sygna� alarmu
Sygna� alarmu mo�na wy��czy� na jeden 
z wymienionych poni�ej sposobów:
• Odblokuj drzwi po stronie kierowcy za 

pomoc� klucza pomocniczego.*
• Naci�nij przycisk odblokowania 

w nadajniku.
• Uruchom silnika za pomoc� przycisku 

start.
(Z zaawansowanym systemem zdalnego 
otwierania)
• Naci�nij przycisk ��dania w drzwiach.
• Naci�nij przycisk elektrycznego 

otwierania pokrywy baga�nika, gdy 
klucz znajduje si� w zasi�gu dzia�ania.

�wiat�a awaryjne mign� dwa razy.

t Naklejki dotycz�ce alarmu

Naklejka wskazuj�ca, �e Twój samochód 
jest wyposa�ony w alarm znajduje si� 
w schowku.

Mazda zaleca przyklei� j� w dolnym 
prawym dolnym rogu szyby przednich 
drzwi.

UWAGA

Gdy drzwi zostan� odblokowane 
poprzez naci�ni�cie przycisku 
odblokowywania w nadajniku lub za 
pomoc� klucza pomocniczego*, 
podczas gdy system alarmowy jest 
wy��czony, �wiat�a awaryjne mign� 
dwukrotnie, aby zasygnalizowa�, �e 
system zosta� wy��czony.

*Wybrane modele.
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Zalecenia dotycz�ce jazdy

Docieranie zespo�ów uk�adu nap�dowego 
nie jest konieczne, lecz zastosowanie si� 
do poni�szych zalece� podczas 
pierwszego 1 000 km zapewni wy�sze 
osi�gi, ekonomiczn� eksploatacj� oraz 
d�u�sz� �ywotno�� Twojej Mazdy.
• Nie przeci��aj silnika.
• Nie utrzymuj przez d�u�szy czas 

jednostajnej, niskiej lub wysokiej 
pr�dko�ci jazdy.

• Nie jed	 z maksymalnie otwart� 
przepustnic� lub na bardzo wysokich 
obrotach silnika przez d�u�szy czas.

• Je�li to mo�liwe unikaj gwa�townego 
hamowania.

• Unikaj gwa�townego ruszania.
• Nie holuj przyczepy.

Sposób eksploatacji Twojej Mazdy decyduje 
o tym, jak daleko dojedziesz na jednym 
zbiorniku paliwa. Stosuj si� do poni�szych 
zalece�, by wyda� mniej pieni�dzy na 
paliwo i naprawy.
• Unikaj d�ugiego rozgrzewania zimnego 

silnika na postoju. Gdy po rozruchu 
silnik zacznie równo pracowa�, 
rozpocznij jazd�.

• Unikaj gwa�townego ruszania.
• Stosuj si� do planu obs�ugi (strona 6-3) 

i korzystaj ze specjalistycznego serwisu. 
Zalecamy wykonywanie przegl�dów 
i serwisu w Autoryzowanych Stacjach 
Obs�ugi Mazdy.

• U�ywaj klimatyzacji tylko wtedy, gdy 
jest to konieczne.

• Jed	 powoli po nierównej drodze.
• Dbaj o prawid�owe ci�nienie 

w oponach.
• Niepotrzebnie nie przewo	 ci��kich 

przedmiotów.
• Podczas jazdy nie opieraj nogi o peda� 

hamulca.
• Dbaj o prawid�ow� geometri� 

zawieszenia.
• Zamykaj okna przy du�ej pr�dko�ci.
• Zwolnij podczas jazdy przy silnym 

bocznym i czo�owym wietrze.

Docieranie Zasady oszcz�dnej jazdy

Nigdy nie wy
	czaj silnika podczas 
zjazdu ze wzniesienia:
Wy
	czanie silnika podczas zjazdu ze 
wzniesienia zagra�a bezpiecze�stwu. 
Po wy
	czeniu silnika przestaje dzia
a� 
system wspomagania uk
adu 
kierowniczego i hamulcowego. 
Uszkodzeniu mo�e ulec uk
ad 
nap�dowy. Utrata kontroli nad 
uk
adem kierowniczym i hamulcowym 
mo�e by� przyczyn	 wypadku.

OSTRZEŻENIE
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Zalecenia dotycz�ce jazdy

Podczas jazdy po wodzie, lodzie, �niegu, 
b�ocie, piasku lub w podobnych trudnych 
warunkach:
• B�d	 ostro�ny i zachowaj bezpieczny 

odst�p od poprzedzaj�cego pojazdu na 
wypadek konieczno�ci gwa�townego 
hamowania.

• Unikaj gwa�townego hamowania 
i nag�ych manewrów.

• Nie hamuj w sposób pulsacyjny. Naci-
skaj peda� hamulca w sposób ci�g�y.  
Patrz „System zapobiegaj�cy blokowa-
niu kó� (ABS)“ na stronie 4-115.

• Je�li nie mo�esz ruszy� z miejsca, w��cz 
ni�szy bieg i delikatnie naciskaj peda� 
przyspieszenia. Nie dopuszczaj, aby 
przednie ko�a obraca�y si� w miejscu.

• Aby ruszy� z miejsca na �liskiej 
nawierzchni takiej jak lód lub ubity 
�nieg, u�yj piasku, soli, �a�cuchów, 
dywaników albo innych materia�ów 
antypo�lizgowych pod przednie ko�a.

Jazda w trudnych 
warunkach

B	d� bardzo ostro�ny redukuj	c bieg 
na �liskiej nawierzchni:
Redukcja biegu na �liskiej nawierzchni 
zagra�a bezpiecze�stwu. Nag
a zmiana 
pr�dko�ci kó
 mo�e spowodowa� po�lizg 
opon. Taka sytuacja mo�e doprowadzi� 
do utraty panowania nad samochodem 
i w konsekwencji do wypadku.

UWAGA

Stosuj �a�cuchy antypo�lizgowe tylko 
na przednich ko�ach.

OSTRZEŻENIE

Dywaniki pod�ogowe

Upewnij si�, czy dywaniki pod
ogowe 
zosta
y odpowiednio zabezpieczone 
przed przesuni�ciem si� pod peda
y 
przy u�yciu zaczepów (po stronie 
kierowcy):
U�ycie niezabezpieczonego dywanika 
jest niebezpieczne, gdy� mo�e on 
zak
óci� operowanie peda
ami 
przyspieszenia oraz hamulca 
(po stronie kierowcy) i doprowadzi� 
do wypadku.

U�ywaj dywaników, które 
odpowiadaj	 kszta
towi oraz 
rozmiarom pod
ogi po stronie 
kierowcy i sprawdzaj czy s	 one 
dobrze u
o�one.
Zabezpiecz dywanik przy pomocy 
zaczepów.
W zale�no�ci od typu dywanika, s	 
ró�ne sposoby jego zabezpieczenia, 
dlatego u�yj sposobu 
odpowiadaj	cego u�ytemu typowi 
dywanika.
Po za
o�eniu dywanika, upewnij si�, 
czy nie przesuwa si� on na boki ani 
w przód i w ty
, oraz czy pod peda
ami 
hamulca i przyspieszenia po stronie 
kierowcy jest wystarczaj	ca 
przestrze�.

Po usuni�ciu dywanika w celu 
sprz	tania lub z innych powodów, 
zawsze zabezpieczaj dywanik podczas 
ponownego monta�u maj	c na 
uwadze powy�sze �rodki ostro�no�ci.

OSTRZEŻENIE
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Zalecenia dotycz�ce jazdy

Podczas monta�u u�ó� dywanik w takiej 
pozycji, aby jego otwory do mocowania 
by�y prze�o�one przez ko�cówki 
zaczepów mocuj�cych.

Je�li samochód ugrz�z� w �niegu, piasku 
lub b�ocie, rozko�ysz samochód ruszaj�c 
na przemian do przodu i do ty�u, 
u�ywaj�c pierwszego (lub pozycji D) 
i wstecznego biegu pos�uguj�c si� 
delikatnie peda�em przyspieszenia.

Po stronie kierowcy nie u�ywaj dwóch 
dywaników jeden na drugim:
U�ycie dwóch dywaników jeden na 
drugim po stronie kierowcy jest 
niebezpieczne, gdy� zaczepy 
zabezpieczaj	ce mog	 utrzyma� tylko 
jeden dywanik.

Lu�ne dywaniki mog	 zak
óci� 
operowanie peda
ami i doprowadzi� 
do wypadku.

Aby u�y� gumowego dywanika 
zimowego, usu� dywanik welurowy.

OSTRZEŻENIE Ruszanie na �liskiej 
nawierzchni

Nie dopu��, aby ko
a obraca
y si� 
w miejscu z du�	 pr�dko�ci	 i aby 
ktokolwiek sta
 za ko
ami, pchaj	c 
samochód:
Kiedy samochód nie mo�e ruszy�, 
ko
a obracaj	ce si� w miejscu 
z wysok	 pr�dko�ci	 zagra�aj	 
bezpiecze�stwu. Mo�e doj�� do 
przegrzania i rozerwania opony co 
stwarza zagro�enie powa�nymi 
urazami.

Zbyt gwa�towne próby ruszenia na 
�liskiej nawierzchni mog� 
spowodowa� przegrzanie silnika, 
uszkodzenie skrzyni biegów i opon.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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Zalecenia dotycz�ce jazdy

Wo	 ze sob� �a�cuchy na ko�a, skrobaczk� 
do szyb, lamp� sygnalizacyjn�, ma�� 
�opatk�, dodatkowe przewody do rozruchu 
oraz ma�� torb� z piaskiem lub sol�.
Popro� w specjalistycznym serwisie, 
zalecamy Autoryzowane Stacje Obs�ugi 
Mazda, o kontrol� i wykonanie 
niezb�dnych czynno�ci:
• Sprawdzenie poziomu i temperatury 

zamarzania p�ynu w ch�odnicy.  
Patrz „P�yn ch�odz�cy silnika“ na 
stronie 6-28.

• Sprawdzenie stanu akumulatora oraz jego 
pod��czenia. Niskie temperatury znacz�-
co obni�aj� wydajno�� akumulatora.

• U�ywaj oleju silnikowego w�a�ciwego 
dla najni�szych temperatur otoczenia, 
w jakich samochód b�dzie 
eksploatowany (strona 6-24).

• Sprawdzenie uk�adu zap�onowego pod 
k�tem uszkodze� lub lu	nych po��cze�.

• Stosuj zimowy p�yn do spryskiwaczy. 
Nie u�ywaj p�ynu do uk�adu 
ch�odzenia jako p�ynu do spryskiwaczy 
(strona 6-31).

• Nie u�ywaj hamulca postojowego 
w niskich temperaturach, gdy� mo�e 
zamarzn��. Zamiast tego ustaw 
d	wigni� zmiany biegów automatycznej 
skrzyni biegów w pozycji P lub w��cz 
pierwszy albo wsteczny bieg skrzyni 
manualnej. Zablokuj tylne ko�a.

• �nieg pozostawiony na szybie 
przedniej zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� mo�e pogorszy� pole 
widzenia drogi. Przed rozpocz�ciem 
jazdy usu� z szyby �nieg.

• Nie u�ywaj nadmiernej si�y usuwaj�c 
lód z szyb i lusterek.

• Nie u�ywaj wrz�tku, ani ciep�ej wody 
do usuwania lodu z szyb i lusterek, 
gdy� mo�e to doprowadzi� do 
p�kni�cia szk�a.

• Na wydajno�� uk�adu hamulcowego 
mo�e mie� niekorzystny wp�yw 
przylegaj�cy do niego �nieg lub lód. 
Gdyby mia�a miejsce taka sytuacja, 
jed	 samochodem powoli zwalniaj�c 
peda� przyspieszenia i delikatnie 
naciskaj�c kilka razy na peda� 
hamulca, a� do momentu przywrócenia 
uk�adu do normalnego dzia�ania.

t Opony zimowe

Stosuj opony zimowe na wszystkich 
czterech ko�ach

Nie przekraczaj maksymalnej pr�dko�ci 
dopuszczalnej dla opon zimowych lub 
przewidzianej przepisami ogranicze� 
pr�dko�ci.

Europa

Przed monta�em opon zimowych dobierz 
ich w�a�ciwy rozmiar i ci�nienie 
(strona 9-10).

Jazda zim�

U�ywaj zawsze opon tego samego 
rozmiaru i rodzaju (zimowe, radialne 
lub nieradialne) na wszystkich 
czterech ko
ach:
U�ywanie opon o ró�nych wymiarach 
i typach zagra�a bezpiecze�stwu. 
Mo�e spowodowa� utrat� panowania 
nad samochodem, a nawet 
doprowadzi� do wypadku.

Przed u�yciem opon z kolcami 
sprawd	 lokalne przepisy.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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t �a	cuchy na ko�a
Sprawd	 lokalne przepisy przed u�yciem 
�a�cuchów na ko�a.

Zak�adaj �a�cuchy tylko na przednie ko�a.
Nie u�ywaj �a�cuchów na tylnych ko�ach.

Wybór �a	cuchów na ko�a (Europa)

Mazda zaleca �a�cuchy typu 
sze�ciok�tnego ze stalowymi ogniwami. 
Wybierz w�a�ciwy typ, odpowiedni do 
rozmiaru Twojej opony.

Specyfikacje monta�u (Europa)

Przy zak�adaniu �a�cuchów na ko�a 
dystans mi�dzy bie�nikiem opony, 
a �a�cuchem musi si� zawiera� 
w granicach podanych w poni�szej tabeli.

• �a�cuchy mog� mie� wp�yw na 
zachowanie si� pojazdu na drodze.

• Nie przekraczaj pr�dko�ci 50 km/h 
ani pr�dko�ci zalecanej przez 
producenta �a�cuchów, zale�nie od 
tego, która jest ni�sza.

• Jed	 ostro�nie, unikaj garbów, dziur 
i gwa�townych skr�tów.

• Unikaj hamowania 
z zablokowanymi ko�ami.

• Nie stosuj �a�cuchów na 
dojazdowym kole zapasowym; 
mo�e to spowodowa� uszkodzenie 
pojazdu i opony. Twój samochód 
nie jest wyposa�ony fabrycznie 
w tymczasowe ko�o zapasowe.

• Nie u�ywaj �a�cuchów na drogach, 
na których nie ma �niegu ani lodu. 
Opony i �a�cuchy mog� ulec 
uszkodzeniu.

• �a�cuchy mog� spowodowa� rysy 
lub odpryski lakieru na obr�czach 
aluminiowych.

UWAGA

Je�li Twój samochód wyposa�ony jest 
w system monitorowania ci�nienia 
w oponach, podczas u�ywania 
�a�cuchów system mo�e nie dzia�a� 
prawid�owo.

PRZESTROGA

Rozmiar opony �a	cuch na ko�a
225/55R19 Typ sze�ciok�tny
225/65R17 Typ sze�ciok�tny

UWAGA

Cho� Mazda zaleca �a�cuchy typu 
sze�ciok�tnego ze stalowymi 
ogniwami, mo�na stosowa� wszystkie 
�a�cuchy w zakresie okre�lonym 
specyfikacj� monta�u.

Dystans [Jednostka: mm]
A B

MAX 13 MAX 13
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Zak�adanie �a	cuchów

1. Zamocuj �a�cuchy na przednich ko�ach 
tak mocno, jak to tylko mo�liwe. 
Zawsze stosuj si� do instrukcji 
producenta �a�cuchów.

2. Ponownie sprawd	 mocowanie 
�a�cuchów po przejechaniu  
1/2 � 1 km.

Widok z boku Widok od czoła

Opona

A B Jazda po wodzie

Mokre hamulce wysusz jad	c bardzo 
powoli zwalniaj	c peda
 
przyspieszenia i lekko naciskaj	c na 
peda
 hamulca dopóki uk
ad nie 
b�dzie ponownie normalnie 
pracowa
:
Jazda z mokrymi hamulcami zagra�a 
bezpiecze�stwu. Wyd
u�ona droga 
hamowania lub �ci	ganie samochodu 
na jedn	 stron� podczas hamowania 
mo�e by� przyczyn	 powa�nego 
wypadku. Delikatne naci�ni�cie 
hamulca pozwoli stwierdzi�, czy 
hamulce s	 mokre.

Nie jed	 po zalanych wod� drogach, 
gdy� mo�e to spowodowa� zwarcie 
w instalacji elektrycznej lub modu�ach 
elektronicznych, uszkodzenie lub 
unieruchomienie silnika z powodu 
zawilgocenia. Je�li samochód zosta� 
zanurzony w wodzie, skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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Zalecenia dotycz�ce jazdy

Turbospr��arka ma olbrzymi wp�yw na podniesienie mocy silnika. Jej nowoczesna 
konstrukcja zapewnia skuteczne dzia�anie i ogranicza obs�ug� do minimum.

Aby uzyska� optymalne osi�gi Twojego silnika z turbodo�adowaniem, stosuj si� do 
nast�puj�cych wskazówek:

1. Wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju zgodnie z Planem Przegl�dów Okresowych 
(strona 6-3).

2. U�ywaj tylko zalecanego oleju silnikowego (strona 6-24). Nie u�ywaj dodatków do 
oleju silnikowego.

Informacje dotycz�ce turbospr��arki (SKYACTIV-D 2.2)

• Po szybkiej, intensywnej je	dzie z du�� pr�dko�ci� lub podje	dzie na d�ugie 
wzniesienie, przed wy��czeniem pozostaw silnik na ja�owym biegu przynajmniej 
przez 30 sekund. W przeciwnym razie turbospr��arka mo�e ulec uszkodzeniu. 
Niemniej jednak, gdy dzia�a funkcja i-stop, pozostawienie silnika na biegu ja�owym 
nie jest konieczne.

• Jazda na nadmiernych obrotach silnika, zw�aszcza bezpo�rednio po uruchomieniu go, 
mo�e uszkodzi� turbospr��ark�.

• Aby uchroni� silnik przed uszkodzeniem, zaprojektowano go tak, aby uniemo�liwi� 
jazd� na nadmiernych obrotach bezpo�rednio po uruchomieniu go w maksymalnie 
niskiej temperaturze.

PRZESTROGA
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Holowanie

Twoja Mazda zosta�a zaprojektowana i wyprodukowana g�ównie z my�l� o przewo�eniu 
pasa�erów i baga�u.
Je�li holujesz przyczep�, stosuj si� do poni�szej instrukcji, poniewa� bezpiecze�stwo 
kierowcy i pasa�erów zale�y od w�a�ciwego wyposa�enia i bezpiecznych zachowa� 
podczas jazdy. Holowanie przyczepy wp�ywa na prowadzenie pojazdu, skuteczno�� 
hamowania, trwa�o��, osi�gi i ekonomik� eksploatacji.
Nigdy nie przeci��aj pojazdu ani przyczepy. Skonsultuj si� z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi 
Mazdy, je�li potrzebujesz dodatkowych informacji.

t Ograniczenia masy
Ca�kowita masa przyczepy, ca�kowita masa zestawu oraz nacisk na hak holowniczy 
pojazdu musz� mie�ci� si� w warto�ciach podanych w Tabeli Masy Holowanej Przyczepy.

CA�KOWITA MASA PRZYCZEPY:

Suma masy przyczepy i jej �adunku.

MASA ZESTAWU:

Suma ca�kowitej masy przyczepy i masy holuj�cego pojazdu ��cznie z hakiem 
holowniczym, pasa�erami pojazdu oraz �adunkiem pojazdu.

NACISK NA HAK HOLOWNICZY:

Warto�� si�y dzia�aj�cej na hak pojazdu. Warto�� zmienna, zale�na od roz�o�enia mas 
podczas �adowania przyczepy.

Holowanie przyczepy kempingowej i przyczepy baga�owej 
(Europa/Rosja/Turcja/Izrael/Republika Po�udniowej Afryki)

• Nie holuj przyczepy podczas pierwszego 1 000 km eksploatacji Twojej Mazdy, 
poniewa� mo�esz uszkodzi� silnik, skrzyni� biegów, mechanizm ró�nicowy, �o�yska 
kó� oraz inne elementy zespo�u nap�dowego.

• Uszkodzenia spowodowane przez jazd� z przyczep� w Turcji nie s� obj�te gwarancj� 
na samochód.

PRZESTROGA
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Holowanie

Wraz ze wzrostem wysoko�ci nad poziomem morza, na której eksploatujemy samochód, 
moc silnika obni�a si�. Z tego powodu zalecane jest zmniejszenie o 10% na ka�de 
1 000 mnpm ca�kowitej masy przyczepy oraz masy zestawu.
Tabela maksymalnej masy holowanej przyczepy
Europa/Stopie	 nachylenia do 12%

NACISK NA HAK HOLOWNICZY: 88 kg
Niemcy i Austria/Stopie	 nachylenia do 8%

MODEL CA�KOWITA MASA 
PRZYCZEPY MASA ZESTAWU

Silnik Skrzynia 
biegów

Poziom 
emisji Nap�d Przyczepa bez 

hamulca
Przyczepa 

z hamulcem
Przyczepa 

z hamulcem

SKYACTIV-G 2.0
Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO5 2WD 690 kg 1 800 kg 3 730 kg

SKYACTIV-G 2.0
Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO5 4WD 725 kg 1 800 kg 3 805 kg

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO5 4WD 735 kg 1 800 kg 3 835 kg

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO6 2WD 740 kg 2 000 kg 4 035 kg

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO6 2WD 750 kg 2 000 kg 4 050 kg

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 000 kg 4 110 kg

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 000 kg 4 125 kg

SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 000 kg 4 110 kg

SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 000 kg 4 125 kg

MODEL CA�KOWITA MASA 
PRZYCZEPY MASA ZESTAWU

Silnik Skrzynia 
biegów

Poziom 
emisji Nap�d Przyczepa bez 

hamulca
Przyczepa 

z hamulcem
Przyczepa 

z hamulcem

SKYACTIV-G 2.0
Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO5 2WD 690 kg 1 900 kg 3 830 kg

SKYACTIV-G 2.0
Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO5 4WD 725 kg 1 900 kg 3 905 kg
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NACISK NA HAK HOLOWNICZY: 88 kg
Rosja/Stopie	 nachylenia do 12%

NACISK NA HAK HOLOWNICZY: 88 kg

MODEL CA�KOWITA MASA 
PRZYCZEPY MASA ZESTAWU

Silnik Skrzynia 
biegów

Poziom 
emisji Nap�d Przyczepa bez 

hamulca
Przyczepa 

z hamulcem
Przyczepa 

z hamulcem

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO5 4WD 735 kg 2 000 kg 4 035 kg

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO6 2WD 740 kg 2 000 kg 4 035 kg

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO6 2WD 750 kg 2 000 kg 4 050 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 100 kg 4 210 kg

SKYACTIV-D 2.2 
STANDARD 
POWER

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 100 kg 4 225 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 100 kg 4 210 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 100 kg 4 225 kg 

MODEL CA�KOWITA MASA 
PRZYCZEPY MASA ZESTAWU

Silnik Skrzynia 
biegów

Poziom 
emisji Nap�d Przyczepa bez 

hamulca
Przyczepa 

z hamulcem
Przyczepa 

z hamulcem

SKYACTIV-G 2.0
Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO4 2WD 720 kg 1 800 kg 3 745 kg 

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 2WD 740 kg 1 800 kg 3 785 kg 

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 4WD 750 kg 1 800 kg 3 850 kg 

SKYACTIV-G 2.5
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 4WD 750 kg 1 800 kg 3 875 kg 

SKYACTIV-D 2.2 
HIGH POWER

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO6 4WD 750 kg 2 000 kg 4 140 kg 
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Izrael/Stopie	 nachylenia do 12%

NACISK NA HAK HOLOWNICZY: 88 kg
Po�udniowa Afryka/Stopie	 nachylenia do 12%

NACISK NA HAK HOLOWNICZY: 88 kg 

MODEL CA�KOWITA MASA 
PRZYCZEPY MASA ZESTAWU

Silnik Skrzynia 
biegów

Poziom 
emisji Nap�d Przyczepa bez 

hamulca
Przyczepa 

z hamulcem
Przyczepa 

z hamulcem

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO5 2WD 740 kg 1 500 kg 3 470 kg 

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO5 4WD 750 kg 1 500 kg 3 535 kg 

SKYACTIV-G 2.5
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO5 4WD 750 kg 1 500 kg 3 575 kg 

SKYACTIV-D 2.2
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO5 4WD 750 kg 1 500 kg 3 625 kg

MODEL CA�KOWITA MASA 
PRZYCZEPY MASA ZESTAWU

Silnik Skrzynia 
biegów

Poziom 
emisji Nap�d Przyczepa bez 

hamulca
Przyczepa 

z hamulcem
Przyczepa 

z hamulcem

SKYACTIV-G 2.0
Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO4 2WD 750 kg 1 000 kg 2 938 kg

SKYACTIV-G 2.0
Manualna 
skrzynia 
biegów

EURO4 4WD 750 kg 1 250 kg 3 252 kg

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 2WD 750 kg 1 000 kg 2 978 kg

SKYACTIV-G 2.0
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 4WD 750 kg 1 250 kg 3 291 kg 

SKYACTIV-G 2.5
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 2WD 750 kg 1 500 kg 3 511 kg 

SKYACTIV-G 2.5
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 4WD 750 kg 1 500 kg 3 574 kg 

SKYACTIV-D 2.2
Automatyczna 
skrzynia 
biegów

EURO4 2WD 700 kg 1 500 kg 3 518 kg 

SKYACTIV-D 2.2
Automatyczn
a skrzynia 
biegów

EURO4 4WD 700 kg 1 500 kg 3 623 kg 
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Masa przyczepy powinna zawsze mie�ci� si� w granicach okre�lonych w Tabeli Masy 
Holowanej Przyczepy:
Holowanie mas wi�kszych od warto�ci okre�lonych w tabeli zagra�a bezpiecze�stwu, 
gdy� mo�e utrudni� panowanie nad samochodem i ograniczy� jego osi	gi. Skutkiem 
tego mog	 by� urazy i/lub uszkodzenia pojazdu.

Warto�� si
y nacisku na hak holowniczy powinna zawsze mie�ci� si� w granicach 
okre�lonych w Tabeli Masy Holowanej Przyczepy:
Obci	�enie przyczepy wi�ksz	 mas	 z ty
u ni� z przodu zagra�a bezpiecze�stwu. 
Mo�e to doprowadzi� do utraty panowania nad samochodem i wypadku.

UWAGA

• Ca�kowita masa przyczepy oraz si�a nacisku na hak holowniczy mog� by� okre�lone 
poprzez zwa�enie przyczepy na wadze pomostowej na stacji wa�enia przy 
autostradach lub w firmie spedycyjnej.

• W�a�ciwa masa ca�kowita przyczepy oraz warto�� si�y nacisku na hak holowniczy 
pojazdu mo�e zapobiec niebezpiecze�stwu przechylenia si� przyczepy na skutek 
bocznych wiatrów, nierównej nawierzchni lub z innych powodów.

OSTRZEŻENIE
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t Hak holowniczy
Przy holowaniu przyczepy stosuj odpowiedni hak holowniczy. Zalecamy stosowanie 
oryginalnego haka Mazdy. U�ywaj oryginalnych otworów pod �ruby, wykonanych przez 
producenta do mocowania haka holowniczego. Skontaktuj si� z Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy, aby uzyska� wi�cej informacji.

t Opony
Holuj�c przyczep� upewnij si�, czy warto�� ci�nienia powietrza w oponach, mierzonego 
w temperaturze otoczenia, jest zgodna z zaleceniami na naklejce umieszczonej na 
drzwiach kierowcy. Rozmiar opon przyczepy, warto�� obci��enia oraz ci�nienia powietrza 
w oponach powinny by� zgodne z danymi okre�lonymi przez producenta opon.

Nigdy nie u�ywaj dojazdowego ko
a zapasowego podczas holowania:
Stosowanie dojazdowego ko
a zapasowego w Twoim samochodzie podczas holowania 
przyczepy zagra�a bezpiecze�stwu, gdy� mo�e spowodowa� uszkodzenie opony, utrat� 
panowania nad samochodem i obra�enia cia
a u podró�nych.

OSTRZEŻENIE

Miejsce montażu haka holowniczego 

Jednostka: mm 

MAKS. 88 Kg

Kula haka holowniczego

A

B

A: 350—420 
B: 1 001,5 
C: 1 046,9 

C

C
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t �a	cuchy zabezpieczaj�ce
�a�cuchy zabezpieczaj�ce nale�y stosowa� jako �rodek ostro�no�ci, gdyby przyczepa 
przypadkowo odpi��a si� lub zosta�a odpi�ta. �a�cuchy powinny krzy�owa� si� pod 
dyszlem przyczepy i by� zamocowane do haka holowniczego. Pozostaw wystarczaj�cy luz 
�a�cuchów, by umo�liwi� pe�ne skr�ty samochodu z przyczep�. Zapoznaj si� 
z informacjami opublikowanymi przez producenta Twojej przyczepy lub haka 
holowniczego, by uzyska� wi�cej szczegó�ów.

t O�wietlenie przyczepy

t Hamulce przyczepy
Sprawd	 dopuszczaln� mas� holowanej przyczepy Tabeli maksymalnej masy holowanej 
przyczepy (strona 3-56), a je�li masa holowanej przyczepy przekracza warto�ci podane 
w kolumnie CA�KOWITA MASA PRZYCZEPY (Przyczepa bez hamulca), konieczne 
jest zastosowanie przyczepy z hamulcem.
Je�li Twoja przyczepa jest wyposa�ona w hamulec, upewnij si�, czy spe�nia on 
obowi�zuj�ce normy i przepisy.

Upewnij si� przed rozpocz�ciem jazdy, czy ka�dy 
a�cuch zabezpieczaj	cy jest 
dok
adnie zamocowany do przyczepy i do haka:
Holowanie przyczepy bez 
a�cuchów zabezpieczaj	cych starannie zamocowanych do 
przyczepy i do haka zagra�a bezpiecze�stwu. W razie uszkodzenia haka holowniczego lub 
zaczepu przyczepy, przyczepa mo�e zjecha� na s	siedni pas jezdni i spowodowa� wypadek.

Nie pod��czaj o�wietlenia przyczepy bezpo�rednio do lamp Twojej Mazdy. W ten 
sposób mo�esz uszkodzi� instalacj� elektryczn� oraz elementy o�wietlenia Twojego 
samochodu. Aby prawid�owo pod��czy� o�wietlenie przyczepy, skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Nie pod
	czaj hydraulicznego uk
adu hamulcowego przyczepy do uk
adu 
hamulcowego Twojego samochodu:
Pod
	czenie hydraulicznego uk
adu hamulcowego przyczepy bezpo�rednio do uk
adu 
hamulcowego samochodu powoduje nieprawid
owe hamowanie i zagra�a bezpiecze�stwu.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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t Zalecenia dotycz�ce holowania przyczepy
Poznaj swoj� Mazd�

• Sprawd	, czy Twoja Mazda zachowuje si� prawid�owo po do��czeniu za�adowanej lub 
pustej przyczepy. Nie rozpoczynaj podró�y, je�li przyczepa znajduje si� 
w nieprawid�owej pozycji, przód jest znacznie uniesiony w gór� lub pochylony w dó�. 
Sprawd	, czy nacisk na hak holowniczy jest prawid�owy, cz��ci zawieszenia nie s� 
zu�yte oraz czy przyczepa nie jest przeci��ona. W razie nieprawid�owo�ci skonsultuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

• Upewnij si�, czy �adunek przyczepy jest zabezpieczony przed przemieszczaniem si�.
• Upewnij si�, czy lusterka wsteczne spe�niaj� obowi�zuj�ce przepisy. Sprawd	 je.
• Przed rozpocz�ciem jazdy sprawd	 dzia�anie wszystkich �wiate� samochodu 

i przyczepy oraz po��czenia mi�dzy samochodem i przyczep�. Zatrzymaj si� i ponownie 
sprawd	 wszystkie �wiat�a i po��czenia po przejechaniu krótkiego dystansu.

Jazda

• Twoja Mazda, holuj�c przyczep�, b�dzie si� prowadzi� inaczej. Po�wicz skr�canie, 
cofanie, hamowanie na wolnej przestrzeni z dala od ruchu ulicznego.

• Daj sobie czas na przyzwyczajenie si� do dodatkowej masy i d�ugo�ci zespo�u pojazdów.
• Nie przekraczaj 100 km/h holuj�c przyczep�. Je�li maksymalna, dopuszczalna 

lokalnymi przepisami pr�dko�� jazdy z przyczep� wynosi poni�ej 100 km/h, nie 
przekraczaj dopuszczalnej pr�dko�ci.

• Podczas jazdy pod gór� stosuj ni�szy bieg, aby zmniejszy� mo�liwo�� przeci��enia i/lub 
przegrzania silnika.

• Podczas zje�d�ania w dó�, u�ywaj ni�szego biegu i hamuj silnikiem. Ca�y czas zwracaj 
uwag� na pr�dko�� i u�ywaj hamulców tylko w razie konieczno�ci. U�ywanie 
hamulców przez d�u�szy czas mo�e spowodowa� ich przegrzanie i obni�enie 
sprawno�ci uk�adu hamulcowego.

Parkowanie

Unikaj parkowania z przyczep� na pochy�ej drodze. Je�li jest to konieczne, post�puj 
zgodnie z podanymi instrukcjami.
Parkowanie na pochy�ej drodze
1. W��cz hamulec postojowy oraz naci�nij peda� hamulca.
2. Popro� kogo�, aby zablokowa� klinami ko�a samochodu i przyczepy, gdy naciskasz na 

peda� hamulca.

Przekraczanie 100 km/h samochodem holuj�cym przyczep� mo�e doprowadzi� do jego 
uszkodzenia.

PRZESTROGA
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3. Gdy ko�a zostan� zablokowane, powoli opu�� d	wigni� hamulca postojowego i zdejmij 
nog� z peda�u hamulca tak, by kliny blokuj�ce pod ko�ami przej��y obci��enie.

4. W��cz hamulec postojowy.

5. Je�li samochód jest wyposa�ony w automatyczn� skrzyni� biegów, ustaw d	wigni� 
zmiany biegów w pozycji P. Je�li jest wyposa�ony w manualn� skrzyni�, w��cz 
pierwszy lub wsteczny bieg.

Ruszanie na pochy�ej nawierzchni

1. Uruchom silnik (strona 4-3).

2. Wy��cz hamulec postojowy i powoli odjed	 od klinów blokuj�cych ko�a.

3. Zatrzymaj si� na najbli�szej p�askiej drodze, w��cz hamulec postojowy i zabierz kliny 
blokuj�ce z jezdni.
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4 Podczas jazdy

Informacje dotycz�ce bezpiecznej jazdy i zatrzymywania si�.

W��czanie/wy��czanie silnika ....................4-2
W��cznik zap�onu ..................................4-2
Uruchamianie silnika .............................4-3
Wy��czanie silnika .................................4-9
Funkcja i-stop* ....................................4-11

Zestaw liczników i wska�ników ..............4-21
Liczniki i wska	niki .............................4-21
Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne ....4-37

Skrzynia biegów .......................................4-69
Sterowanie manualn� 
skrzyni� biegów ...................................4-69
Sterowanie automatyczn� 
skrzyni� biegów ...................................4-72

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce ........4-81
Sterowanie o�wietleniem 
zewn�trznym ........................................4-81
System automatycznego 
prze��czania �wiate� (HBC)* ...............4-87
Przednie �wiat�a przeciwmgielne* ......4-92
Tylne �wiat�o przeciwmgielne* ...........4-93
Sygnalizacja skr�tu i zmiany 
pasa ruchu ............................................4-95
Wycieraczki i spryskiwacz 
przedniej szyby ....................................4-96
Wycieraczka i spryskiwacz 
tylnej szyby ........................................4-100
Spryskiwacze reflektorów* ...............4-101
Ogrzewanie tylnej szyby ....................4-101
Sygna� d	wi�kowy .............................4-102
�wiat�a awaryjne ................................4-103

Hamulec ..................................................4-104
Uk�ad hamulcowy ..............................4-104
System sygnalizacji awaryjnego 
hamowania .........................................4-107
Wspomaganie ruszania na 
wzniesieniu (HLA) ............................4-107
System wspomagania 
hamowania w ruchu miejskim 
SCBS (Smart City Brake Support)* ...4-109

ABS/TCS/DSC ........................................4-115
System zapobiegaj�cy 
blokowaniu kó� (ABS) ...................... 4-115
System kontroli trakcji (TCS) ........... 4-116
System dynamicznej kontroli 
stabilno�ci toru jazdy (DSC) ............. 4-118

4WD .........................................................4-119
Nap�d na 4 ko�a (4WD) .................... 4-119

Wspomaganie uk�adu 
kierowniczego ......................................... 4-121
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

t Pozycje przycisku Start
System dzia�a wy��cznie wówczas, kiedy 
kierowca znajduje si� w samochodzie, lub 
gdy klucz znajduje si� w zasi�gu jego 
dzia�ania.
Ka�dorazowe naci�ni�cie przycisku Start 
powoduje, �e w��cznik zap�onu ustawia 
si� w pozycji OFF, ACC i ON. Ponowne 
naci�ni�cie przycisku Start z pozycji ON 
powoduje wy��czenie zap�onu.

Pozycja wy��czenia (OFF)

Zasilanie urz�dze� elektrycznych zostaje 
wy��czone i ga�nie dioda sygnalizacyjna 
(pomara�czowa) w przycisku Start.

W��cznik zap�onu

UWAGA

• Silnik uruchamia si� poprzez naci�-
ni�cie przycisku Start przy naci�ni�-
tym pedale sprz�g�a (manualna 
skrzynia biegów) lub pedale 
hamulca (automatyczna skrzynia 
biegów). Aby zmieni� pozycj� 
w��cznika zap�onu, naci�nij przy-
cisk Start bez naciskania na peda�.

• Nie pozostawiaj w��cznika zap�onu 
w pozycji ON, je�li silnik nie pracuje. 
Mo�e to spowodowa� roz�adowanie 
akumulatora. Je�li pozostawisz 
w��cznik w pozycji ACC 
(W przypadku automatycznej skrzyni 
biegów d	wignia zmiany biegów 
znajduje si� w po�o�eniu P, 
a w��cznik zap�onu w pozycji ACC), 
wówczas wy��czy si� on 
automatycznie po oko�o 25 minutach.

Dioda 
sygnalizacyjna

Przed opuszczeniem miejsca kierowcy 
zawsze wy
	cz zap
on, w
	cz hamulec 
postojowy i upewnij si�, czy d�wignia 
zmiany biegów znajduje si� w pozycji 
P (automatyczna skrzynia biegów) 
b	d� w pozycji 1 lub R (manualna 
skrzynia biegów):
Opuszczenie miejsca kierowcy bez 
wy
	czenia zap
onu, w
	czenia 
hamulca postojowego i ustawienia 
d�wigni zmiany biegów w pozycji P 
(automatyczna skrzynia biegów) b	d� 
w pozycji 1 lub R (manualna skrzynia 
biegów) zagra�a bezpiecze�stwu. Samo-
chód mo�e niespodziewanie ruszy�, co 
mo�e by� przyczyn	 wypadku.
Dodatkowo, je�li zamierzasz opu�ci� 
samochód nawet na krótki czas, wa�ne 
jest, aby ustawi� w
	cznik zap
onu 
w pozycji OFF, poniewa� 
pozostawienie go w innej pozycji nie 
spowoduje w
	czenia niektórych 
z systemów bezpiecze�stwa samochodu 
i roz
adowanie akumulatora.

UWAGA

(Zablokowana kierownica)
Je�li dioda sygnalizacyjna przycisku start 
(zielona) miga i emitowany jest sygna� 
d	wi�kowy, oznacza to, �e kierownica 
nie jest odblokowana (w przypadku 
samochodów z zestawem wska	ników 
typu A wy�wietlane s� odpowiednie 
komunikaty). Aby odblokowa� kierow-
nic�, podczas naciskania przycisku Start 
obró� kierownic� w lewo lub w prawo.

OSTRZEŻENIE
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

Pozycja Akcesoria (ACC)

W tej pozycji dzia�aj� niektóre urz�dzenia 
elektryczne i dioda sygnalizacyjna 
(pomara�czowa) �wieci si�.
Dodatkowo, w przypadku samochodów 
z funkcj� blokowania kolumny 
kierowniczej, nast�puje odblokowanie 
kierownicy.

Pozycja pracy (ON)

Jest to normalna pozycja pracy silnika po 
jego uruchomieniu. Dioda sygnalizacyjna 
(pomara�czowa) ga�nie. (Dioda 
sygnalizacyjna (pomara�czowa) �wieci 
si�, kiedy w��cznik zap�onu ustawiony 
jest w pozycji ON, a silnik nie pracuje).
Sprawd	 lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne przed uruchomieniem 
silnika (strona 4-37).

UWAGA

Centralny zamek ze zdalnym 
sterowaniem nie dzia�a po ustawieniu 
w��cznika zap�onu w pozycji ACC 
i drzwi nie zostan� zablokowane/
odblokowane, nawet je�li 
zablokowano je r�cznie.

UWAGA

(SKYACTIV-G 2.0,  
SKYACTIV-G 2.5)
Je�li naci�niesz przycisk Start 
w pozycj� ON, mo�esz us�ysze� 
pracuj�c� pomp� paliwa. Nie �wiadczy 
to o usterce.

Uruchamianie silnika

Fale radiowe emitowane z klucza 
mog	 zak
óci� funkcjonowanie 
wyposa�enia medycznego, np. 
rozrusznika serca:
Przed u�yciem klucza w pobli�u osób, 
które u�ywaj	 sprz�tu medycznego, 
zapytaj producenta sprz�tu lub 
swojego lekarza, czy fale radiowe 
emitowane przez nadajnik nie zak
óc	 
funkcjonowania tego sprz�tu.

UWAGA
• Klucz musi by� w pobli�u, 

poniewa� znajduje si� w nim chip 
immobilizera, który ��czy si� 
z centralk� sterowania silnikiem 
w krótkim zasi�gu dzia�ania.

• Silnik mo�na uruchomi� poprzez 
naci�ni�cie przycisku Start z pozycji 
OFF, ACC lub ON.

• Funkcje przycisku Start (funkcja, która 
umo�liwia uruchomienie silnika, gdy 
tylko klucz znajduje si� w zasi�gu 
dzia�ania) mo�na wy��czy�, aby unik-
n�� jakiegokolwiek niekorzystnego 
wp�ywu na u�ytkowników korzystaj�-
cych z rozruszników serca i innego 
wyposa�enia medycznego. Je�li 
system jest wy��czony, nie b�dziesz 
móg� uruchomi� silnika, gdy klucz 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy. Je�li wy��czy-
�e� funkcje przycisku Start, silnik 
mo�esz uruchomi� w taki sposób jak 
w przypadku procedury uruchamiania, 
gdy bateria w kluczu jest roz�adowana.  
Patrz „Uruchamianie silnika przy roz-
�adowanej baterii klucza“ na 
stronie 4-7.

OSTRZEŻENIE
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

1. Upewnij si�, czy masz przy sobie 
klucz.

2. Sprawd	, czy pasa�erowie zapi�li pasy 
bezpiecze�stwa.

3. Upewnij si�, czy hamulec postojowy 
jest w��czony.

4. Trzymaj naci�ni�ty peda� hamulca do 
momentu ca�kowitego uruchomienia 
silnika.

5. (Manualna skrzynia biegów)  
Trzymaj naci�ni�ty peda� sprz�g�a do 
momentu ca�kowitego uruchomienia 
silnika.  
(Automatyczna skrzynia biegów)  
Ustaw d	wigni� zmiany biegów 
w pozycji (P). Je�eli musisz ponowi� 
uruchomienie silnika, gdy samochód 
porusza si�, ustaw d	wigni� w pozycji 
neutralnej (N).

6. Sprawd	, czy lampka sygnalizacyjna klu-
cza (zielona) (je�eli znajduje si� na 
wyposa�eniu) �wieci si� w zestawie 
wska	ników oraz czy �wieci si� dioda 
sygnalizacyjna w przycisku Start (zie-
lona). Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegaw-
cze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37. 
Je�eli dioda sygnalizacyjna w przycisku 
Start (zielona) miga, upewnij si�, czy 
masz przy sobie klucz (w przypadku 
samochodów z zestawem wska	ników 
typu A (strona 4-37) wy�wietlane s� 
w zestawie wska	ników odpowiednie 
komunikaty). Je�li dioda sygnalizacyjna 
w przycisku Start (zielona) miga, a klucz 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania, dotknij 
kluczem przycisku Start i uruchom silnik 
(w przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A (strona 4-37) 
wy�wietlane s� w zestawie wska	ników 
odpowiednie komunikaty). Patrz „Uru-
chamianie silnika przy roz�adowanej 
baterii klucza“ na stronie 4-7.

UWAGA

• Po uruchomieniu zimnego silnika 
jego pr�dko�� wzrasta i mo�liwe, �e 
z jego komory us�yszysz 
specyficzny odg�os wycia.  
Jest to zwi�zane z popraw� procesu 
oczyszczania spalin i nie oznacza 
usterki.

UWAGA

(Manualna skrzynia biegów)
Rozrusznik nie zadzia�a, gdy peda� 
sprz�g�a nie jest wystarczaj�co 
naci�ni�ty.
(Automatyczna skrzynia biegów)
Rozrusznik nie zadzia�a, gdy d	wignia 
zmiany biegów nie znajduje si� 
w pozycji P lub N, a peda� hamulca nie 
jest wystarczaj�co naci�ni�ty.

Je�eli �wieci si� lampka ostrzegawcza 
klucza (czerwona) lub miga dioda 
sygnalizacyjna (pomara�czowa) 
w przycisku Start, mo�e to oznacza�, �e 
wyst�pi�a usterka w systemie 
uruchamiania silnika i uruchomienie 
silnika lub ustawienie w��cznika zap�onu 
w pozycji ACC lub ON jest niemo�liwe 
(w przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A (strona 4-37) 
wy�wietlane s� w zestawie wska	ników 
odpowiednie komunikaty). Skonsultuj 
si� jak najszybciej ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

7. Naci�nij przycisk Start po w��czeniu 
si� zarówno lampki sygnalizacyjnej 
klucza (zielonej) (o ile znajduje si� na 
wyposa�eniu) w zestawie wska	ników 
jak i diody sygnalizacyjnej (zielonej) 
w przycisku Start.

UWAGA

• Lampka ostrzegawcza klucza (czer-
wona) miga po naci�ni�ciu przycisku 
Start, aby poinformowa� kierowc�, �e 
przycisk Start nie zostanie prze��czony 
w pozycj� ACC, nawet je�li naciska 
si� go z pozycji OFF w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach (w przypadku samo-
chodów z zestawem wska	ników typu 
A (strona 4-37) w zestawie wska	ni-
ków wy�wietlane s� odpowiednie 
komunikaty): 
• Bateria klucza jest roz�adowana.
• Klucz znajduje si� poza 

zasi�giem dzia�ania.
• Klucz znajduje si� w miejscu, 

w którym system nie mo�e 
wykry� jego sygna�u (strona 3-6).

• Obcy klucz, podobny w dzia�aniu 
do klucza Twojego samochodu, 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania.

• (Metoda wymuszonego urucho-
mienia silnika)  
Gdy �wieci si� lampka ostrzegawcza 
KLUCZA (czerwona) lub miga 
lampka sygnalizacyjna przycisku 
Start (pomara�czowa), oznacza to, �e 
uruchomienie silnika korzystaj�c ze 
zwyczajnej metody uruchamiania 
mo�e by� niemo�liwe (w przypadku 
pojazdów z wy�wietlaczem typu A 
w zestawie wska	ników pojawiaj� si� 
w�a�ciwe komunikaty). Skonsultuj si� 
jak najszybciej ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy. Je�li taka sytu-
acja b�dzie mia�a miejsce, silnik mo�-
na uruchomi� w sposób wymuszony. 
Naci�nij i przytrzymaj przycisk Start 
do momentu uruchomienia silnika. 
Aby uruchomi� silnik musz� by� 
równie� spe�nione pozosta�e warunki, 
takie jak obecno�� klucza w zasi�gu 
dzia�ania i naci�ni�cie na peda� sprz�-
g�a (Manualna skrzynia biegów) lub 
na peda� hamulca (Automatyczna 
skrzynia biegów).

UWAGA

• Podczas uruchamiania silnika 
sposobem wymuszonym, lampka 
ostrzegawcza kluczyka (czerwona) 
(o ile znajduje si� na wyposa�eniu) 
nadal �wieci si�, a dioda 
sygnalizacyjna w przycisku Start 
(pomara�czowa) nadal miga.

• (Automatyczna skrzynia biegów) 
Gdy d	wignia zmiany biegów 
znajduje si� w pozycji neutralnej 
(N), lampka sygnalizacyjna klucza 
(zielona) (o ile znajduje si� na 
wyposa�eniu) oraz dioda 
sygnalizacyjna (zielona) 
w przycisku Start nie �wiec� si�.

UWAGA

• Po uruchomieniu silnika dioda 
sygnalizacyjna w przycisku Start 
(pomara�czowa) ga�nie, a w��cznik 
zap�onu znajduje si� w pozycji ON.

• (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5)  
Po naci�ni�ciu przycisku Start 
i przed uruchomieniem silnika, 
mo�esz us�ysze� pracuj�c� pomp� 
paliwa, jednak nie jest to oznaka 
usterki.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

8. Po uruchomieniu silnika pozostaw go 
na biegu ja�owym przez oko�o dziesi�� 
sekund (zabronione w Niemczech).

UWAGA

• (SKYACTIV-D 2.2)
• Podczas uruchamiania silnika nie 

puszczaj peda�u sprz�g�a 
(manualna skrzynia biegów) lub 
peda�u hamulca (automatyczna 
skrzynia biegów) do momentu, 
w którym lampka sygnalizacyjna 
�wiec �arowych w zestawie 
wska	ników nie zga�nie, a silnik 
nie uruchomi si� po naci�ni�ciu 
przycisku Start.

• Je�li peda� sprz�g�a (manualna 
skrzynia biegów) lub peda� 
hamulca (automatyczna skrzynia 
biegów) zostanie puszczony przed 
uruchomieniem silnika, naci�nij 
peda� sprz�g�a (manualna skrzynia 
biegów) lub peda� hamulca 
(automatyczna skrzynia biegów) 
ponownie i wci�nij przycisk Start, 
aby uruchomi� silnik.

• Je�li w��cznik zap�onu 
pozostawiony jest w po�o�eniu 
ON przez d�u�szy okres czasu 
bez uruchomienia silnika po 
podgrzaniu �wiec �arowych, 
mo�e mie� miejsce ponowne ich 
podgrzanie, co spowoduje 
w��czenie si� lampki 
sygnalizacyjnej �wiec �arowych.

• Rozrusznik nie uruchomi si�, do 
momentu a� lampka sygnalizacyjna 
�wiec �arowych nie zga�nie.

UWAGA

• (Niemcy)  
Rozpocznij jazd� natychmiast po 
uruchomieniu silnika. Jednak nie 
wykorzystuj wysokich obrotów do 
momentu osi�gni�cia przez silnik 
w�a�ciwej temperatury pracy.

(SKYACTIV-G 2.0,  
SKYACTIV-G 2.5)

• Niezale�nie od tego, czy silnik jest 
rozgrzany czy zimny, podczas 
rozruchu silnika nie naciskaj peda�u 
przyspieszenia.

• Je�li silnik nie uruchomi� si� przy 
pierwszej próbie, zobacz rozdzia� 
„Uruchamianie zalanego silnika“. 
Je�eli silnika w dalszym ci�gu nie 
mo�na uruchomi�, skontaktuj sie 
z wyspecjalizowanym serwisem, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy (strona 7-24).

• (SKYACTIV-D 2.2) 
Je�li temperatura otoczenia nie 
przekracza oko�o – 10 °C, dla 
ochrony silnika jego maksymalna 
pr�dko�� obrotowa mo�e nie zosta� 
osi�gni�ta przez oko�o trzy minuty 
od jego uruchomienia.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

t Uruchamianie silnika przy 
roz�adowanej baterii kluczaUWAGA

• (Samochody z manualn� skrzyni� 
biegów i z funkcj� i-stop)  
Je�li silnik zatrzyma� si� z powodu 
„d�awienia si�“, mo�na go 
uruchomi� ponownie, wciskaj�c 
peda� sprz�g�a w ci�gu 3 sekund od 
wy��czenia si�.  
Silnika nie mo�na uruchomi� 
ponownie, nawet po wci�ni�ciu 
peda�u sprz�g�a, w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach:
• Drzwi kierowcy zosta�y otwarte.
• Pas bezpiecze�stwa kierowcy 

jest niezapi�ty.
• Peda�u sprz�g�a nie zwolniono 

ca�kowicie po „d�awieniu si�“ 
silnika.

• Peda� sprz�g�a wci�ni�to, gdy 
silnik ca�kowicie si� nie 
zatrzyma�.

Podczas uruchamiania silnika poprzez 
trzymanie nadajnika nad przyciskiem 
Start w przypadku roz�adowania 
baterii klucza lub nieprawid�owego 
dzia�ania klucza, uwa�aj, aby nie 
dopu�ci� do wyst�pienia poni�ej 
wymienionych okoliczno�ci.
W przeciwnym razie sygna� z klucza 
nie zostanie odebrany poprawnie 
i silnik mo�e si� nie uruchomi�.
• Metalowe cz��ci innych kluczy lub 

przedmioty metalowe stykaj� si� 
z uchwytem klucza.

• Zapasowe klucze lub klucze innych 
pojazdów, wyposa�onych w system 
immobilizera, stykaj� si� lub 
znajduj� w pobli�u klucza.

• Inne urz�dzenia elektroniczne 
stykaj� si� lub znajduj� w pobli�u 
klucza.

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

Je�li silnika nie mo�na uruchomi� 
z powodu roz�adowania baterii, silnik 
mo�e zosta� uruchomiony w nast�puj�cy 
sposób:

1. Naci�nij peda� hamulca (automatyczna 
skrzynia biegów) lub naci�nij do oporu 
peda� sprz�g�a (manualna skrzynia 
biegów).

2. Upewnij si�, czy dioda sygnalizacyjna 
(zielona) w przycisku Start miga.

3. Dotknij przycisku Start tyln� stron� 
klucza (jak pokazano), kiedy dioda 
sygnalizacyjna przycisku Start 
(zielona) miga.

4. Po przej�ciu diody sygnalizacyjnej 
przycisku Start (zielonej) z trybu 
migania w tryb �wiecenia si� na sta�e, 
naci�nij przycisk Start.

UWAGA

Dioda sygnalizacyjna przycisku Start 
(zielona) b�dzie miga�, nawet je�li 
wci�ni�to przycisk Start przed 
naci�ni�ciem na peda� hamulca 
(automatyczna skrzynia biegów) lub 
peda� sprz�g�a (manualna skrzynia 
biegów). Je�li w samochodzie 
z manualn� skrzyni� biegów wci�ni�to 
peda� sprz�g�a lub w samochodzie 
z automatyczn� skrzyni� biegów peda� 
hamulca, silnik mo�na uruchomi� 
wykonuj�c poni�ej opisane czynno�ci.

Klucz

Dioda 
sygnalizacyjna

Przycisk start

UWAGA

• Silnika nie mo�na uruchomi�, 
dopóki nie zostanie wci�ni�ty do 
oporu peda� sprz�g�a (w przypadku 
manualnej skrzyni biegów) lub 
peda� hamulca (w przypadku 
automatycznej skrzyni biegów).

• W razie nieprawid�owego dzia�ania 
funkcji przycisku Start, dioda sygna-
lizacyjna (pomara�czowa) tego 
przycisku miga. Mo�na wówczas 
uruchomi� silnik, niemniej jednak 
poddaj samochód kontroli w specja-
listycznym serwisie, zalecamy Auto-
ryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Je�li dioda sygnalizacyjna 
przycisku Start (zielona) nie �wieci 
si�, wykonaj powy�sze czynno�ci 
od pocz�tku. Je�li dioda nadal si� 
nie �wieci, poddaj samochód 
kontroli w specjalistycznym 
serwisie, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Je�li zamierzasz jedynie zmieni� 
pozycj� w��cznika zap�onu (przy roz-
�adowanej baterii klucza), po zmianie 
trybu diody sygnalizacyjnej przycisku 
Start (zielonej) na tryb sta�ego �wiece-
nia, zwolnij peda� hamulca (w przy-
padku automatycznej skrzyni biegów) 
lub peda� sprz�g�a (w przypadku 
manualnej skrzyni biegów) i naci�nij 
przycisk Start. Ka�dorazowe naci�ni�-
cie przycisku powoduje prze��czenie 
w��cznika zap�onu w porz�dku ACC, 
ON oraz OFF. Po wy��czeniu w��cz-
nika zap�onu, pozycji w��cznika nie 
mo�na ju� prze��cza�. W zwi�zku 
z tym, je�li chcesz uruchomi� silnik, 
wykonaj powy�sze czynno�ci ponow-
nie od pocz�tku.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

t Awaryjne uruchamianie silnika
Je�li lampka ostrzegawcza klucza 
(czerwona) �wieci si� lub dioda 
sygnalizacyjna w przycisku Start 
(pomara�czowa) miga, oznacza to, �e 
silnik mo�e nie uruchomi� si� przy 
zastosowaniu normalnej metody 
(w przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A w zestawie 
wska	ników wy�wietlane s� odpowiednie 
komunikaty). Skonsultuj si� jak 
najszybciej ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Je�li taka sytuacja b�dzie 
mia�a miejsce, silnik mo�na uruchomi� 
w sposób wymuszony. Naci�nij 
i przytrzymaj przycisk Start do momentu 
uruchomienia silnika. Aby uruchomi� 
silnik musz� by� równie� spe�nione 
pozosta�e warunki, takie jak obecno�� 
klucza w zasi�gu dzia�ania i naci�ni�cie 
na peda� sprz�g�a (Manualna skrzynia 
biegów) lub na peda� hamulca 
(Automatyczna skrzynia biegów).

1. Zatrzymaj ca�kowicie samochód.

2. (Manualna skrzynia biegów)  
Ustaw skrzyni� biegów w pozycji 
neutralnej.  
(Automatyczna skrzynia biegów)  
Ustaw d	wigni� zmiany biegów 
w pozycji P.

3. Naci�nij przycisk Start, aby wy��czy� 
silnik. Pozycja w��cznika zap�onu 
to OFF.

Wy��czanie silnika

Nie wy
	czaj silnika, gdy samochód 
jest w ruchu:
Zatrzymanie silnika, gdy samochód 
jest w ruchu, z jakiejkolwiek 
przyczyny innej ni� sytuacja 
awaryjna, jest niebezpieczne. 
Zatrzymanie silnika w trakcie jazdy 
skutkuje znacznym ograniczeniem 
skuteczno�ci hamowania, w wyniku 
utraty wspomagania uk
adu 
hamulcowego, co mo�e by� przyczyn	 
wypadku i powa�nych obra�e�.

Gdy opuszczasz samochód, upewnij 
si�, czy przycisk Start zosta� naci�ni�ty 
i znajduje si� pozycji OFF.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

t Awaryjne wy��czanie silnika
D�ugie naci�ni�cie przycisku Start 
podczas pracy silnika lub kiedy samochód 
jest zatrzymany, lub szybkie wielokrotne 
naciskanie go spowoduje natychmiastowe 
wy��czenie silnika. Pozycj� w��cznika 
zap�onu b�dzie ACC.

UWAGA

• (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5)  
Wentylator uk�adu ch�odzenia 
w komorze silnika mo�e by� 
w��czony przez kilka minut po 
prze��czeniu w��cznika zap�onu 
z pozycji ON do pozycji OFF, 
niezale�nie od tego, czy 
klimatyzacja A/C jest uruchomiona 
czy te� nie, aby och�odzi� w szybki 
sposób komor� silnika.

• W razie wykrycia przez system, �e 
bateria w kluczu jest bliska 
wyczerpania, po prze��czeniu 
w��cznika zap�onu z pozycji ON do 
pozycji ACC lub OFF u�ytkownik 
jest o tym informowany.  
Wymie� bateri� zanim klucz 
przestanie dzia�a�.  
Patrz „Wymiana baterii pilota“ na 
stronie 6-39.  
(Samochód wyposa�ony w Zestaw 
wska�ników typu A*1 )  
Na wy�wietlaczu w zestawie 
wska	ników widnieje komunikat.
*1 Patrz Typ A na stronie 4-37.
(Samochód wyposa�ony w Zestaw 
wska�ników typu B*2 )  
Lampka sygnalizacyjna KLUCZA 
(zielona) miga przez oko�o 
30 sekund.
*2 Patrz Typ B na stronie 4-42.

• (Automatyczna skrzynia biegów)  
Je�li po ustawieniu d	wigni zmiany 
biegów w pozycji innej ni� P silnik 
jest wy��czony, w��cznik zap�onu 
prze��cza si� w pozycj� ACC.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

Po rozgrzaniu silnika (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) lub w sytuacji, kiedy silnik 
nie jest zimny (SKYACTIV-D 2.2), funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje prac� silnika 
na czas postoju samochodu na skrzy�owaniu lub w korku, po czym automatycznie 
uruchamia go ponownie aby wznowi� jazd�. Dzi�ki temu systemowi zostaje obni�one 
zu�ycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany ha�as silnika 
pracuj�cego na biegu ja�owym, kiedy samochód stoi.
O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.
Patrz „Sygna� ostrzegawczy funkcji i-stop““ na stronie 7-47.
Wy��czanie i ponowne uruchamianie silnika
(Manualna skrzynia biegów)
1. (Model spoza Europy)  

Gdy warunki dzia�ania funkcji i-stop podczas jazdy s� spe�nione, �wieci si� lampka 
sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).

2. Naci�nij peda� hamulca, a nast�pnie peda� sprz�g�a, po czym ca�kowicie zatrzymaj 
samochód.

3. Po zatrzymaniu samochodu wciskaj�c peda� sprz�g�a ustaw d	wigni� zmiany biegów 
w pozycji neutralnej. Silnik zatrzymuje si� automatycznie po zwolnieniu peda�u 
sprz�g�a. Podczas dzia�ania funkcji i-stop �wieci si� równie� lampka sygnalizacyjna 
funkcji i-stop (zielona).

4. Aby ponownie uruchomi� silnik, wci�nij peda� sprz�g�a (lampka sygnalizacyjna funkcji 
i-stop (zielona) zga�nie). Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) �wieci si�, gdy 
warunki dzia�ania funkcji i-stop podczas jazdy s� ponownie spe�nione (modele spoza 
Europy).

Funkcja i-stop*

Wyłączenie silnika Ponowne włączenie silnika

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

(Automatyczna skrzynia biegów)
1. (Model spoza Europy)  

Gdy warunki dzia�ania funkcji i-stop podczas jazdy s� spe�nione, �wieci si� lampka 
sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).

2. Funkcja i-stop dzia�a, kiedy podczas jazdy zostanie wci�ni�ty peda� hamulca 
(z wyj�tkiem jazdy na biegu wstecznym) i pojazd jest zatrzymany. Podczas dzia�ania 
funkcji i-stop �wieci si� równie� lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).

3. Gdy peda� hamulca nie jest wci�ni�ty, a d	wignia zmiany biegów znajduje si� w pozycji 
D/M (nie w trybie sta�ego drugiego biegu), silnik automatycznie uruchamia si� 
ponownie, a lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) ga�nie. Lampka 
sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) �wieci si�, gdy warunki dzia�ania funkcji i-stop 
podczas jazdy s� ponownie spe�nione (z wyj�tkiem modeli europejskich)  
Gdy wybierak znajduje si� w po�o�eniu N lub P, silnik nie uruchomi si� ponownie, 
nawet je�li peda� hamulca jest zwolniony. Je�li peda� hamulca zostanie wci�ni�ty 
ponownie, silnik uruchomi si�.

(Automatyczna skrzynia biegów)
W razie wyst�pienia jednego z poni�szych warunków funkcja i-stop nie dzia�a.
• Ko�a nie s� ustawione w pozycji na wprost.
• Samochód stoi na stromym wzniesieniu.

Wyłączenie silnika Ponowne włączenie silnika

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

UWAGA

Dla zapewnienia bezpiecznego i wygodnego u�ycia samochodu, funkcja i-stop steruje 
prac� silnika, wy��czaj�c i uruchamiaj�c go automatycznie, stale monitoruj�c 
jednocze�nie nie tylko operacje wykonywane przez kierowc�, ale równie� otoczenie 
wewn�trzne i zewn�trzne pojazdu, a tak�e stan ogólnej pracy samochodu.

• Silnik wy��czy si� w sposób automatyczny, je�eli spe�nione zostan� wszystkie 
poni�sze warunki:
• Silnik zosta� uruchomiony, a samochód jecha� przez pewien okres czasu. Funkcja 

i-stop nie zadzia�a, je�li samochód po uruchomieniu nie jecha�, niezale�nie od tego 
jak d�ugo silnik pozostawa� na biegu ja�owym. Równie� w przypadku, kiedy 
samochód jecha� przez pewien czas i nast�pnie zosta� zatrzymany, funkcja i-stop 
(automatyczne wy��czanie i ponowne uruchamianie silnika) zadzia�a tylko jeden raz.

• Silnik zosta� uruchomiony z zamkni�t� pokryw� komory silnika.
• Silnik osi�gn�� odpowiedni� temperatur� pracy.
• (Manualna skrzynia biegów)  

Pr�dko�� samochodu wynosi nie wi�cej ni� 3 km/h.  
(Automatyczna skrzynia biegów)  
Samochód jest zatrzymany.

• Akumulator jest w dobrym stanie.
• Pokrywa komory silnikowej jest zamkni�ta.
• Wszystkie drzwi i pokrywa baga�nika s� zamkni�te.
• Zapi�ty jest pas bezpiecze�stwa kierowcy.
• Uk�ad odmra�ania szyby przedniej jest wy��czony.
• (Klimatyzacja automatyczna) 

Pokr�t�o regulacji temperatury uk�adu klimatyzacji po stronie kierowcy nie jest 
ustawione w po�o�eniu najwy�szej lub najni�szej temperatury.

• (Klimatyzacja automatyczna) 
Nie wyst�puje znaczna ró�nica mi�dzy temperatur� w kabinie, a temperatur� 
ustawion� w uk�adzie klimatyzacji.

• (Model europejski)  
Samochód nie znajduje si� na wysoko�ci powy�ej 1 800 m n.p.m.  
(Model spoza Europy)  
Samochód nie znajduje si� na wysoko�ci powy�ej 1 500 m n.p.m.

• Nie �wieci si� lub nie miga lampka ostrzegawcza (pomara�czowa) funkcji i-stop.
• System zdalnego otwierania dzia�a normalnie.
• Hamulce s� wystarczaj�co zaci�ni�te (poziom podci�nienia w uk�adzie 

wspomagania hamulców jest wystarczaj�cy).
• Kierownica nie jest poruszana.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

UWAGA

(Automatyczna skrzynia biegów)
• D	wignia zmiany biegów znajduje si� w pozycji D/M (nie w trybie sta�ego 

drugiego biegu) lub w pozycji N.
• P�yn automatycznej skrzyni biegów ma odpowiednio wysok� temperatur�.
• Temperatura p�ynu automatycznej skrzyni biegów nie jest nietypowo wysoka.
• Kierownica ustawiona jest tak, �e ko�a skierowane s� na wprost (w wyniku 

wywarcia si�y wzgl�dem kierownicy, mimo i� ko�a s� ustawione niemal na 
wprost, funkcja i-stop mo�e nie zadzia�a�. Zmniejsz si�� wywieran� na 
kierownic�, aby umo�liwi� dzia�anie funkcji i-stop).

• Peda� hamulca zosta� wci�ni�ty, aby zatrzyma� samochód (je�li lampka 
sygnalizacyjna (zielona) miga, a funkcja i-stop nie dzia�a, prawdopodobnie peda� 
hamulca nie zosta� wci�ni�ty wystarczaj�co mocno. Wci�nij peda� hamulca troch� 
mocniej (z wyj�tkiem modeli europejskich)).

• Nie mia�o miejsca nag�e hamowanie awaryjne.
• Samochód nie jest zatrzymany na p�aszczy	nie pochylonej, na przyk�ad 

w miejscach takich jak parkingi wielopoziomowe.
• (SKYACTIV-D 2.2)  

Dostosowanie wtrysku paliwa, które odbywa si� okresowo i automatycznie, nie 
jest wykonywane.

• Je�li wyst�pi jedna z poni�szych okoliczno�ci, funkcja automatycznego wy��czenia 
silnika zostanie aktywowana z pewnym opó	nieniem.
• Poziom na�adowania akumulatora jest niski z powodu nie u�ywania pojazdu przez 

d�u�szy czas.
• Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
• Akumulator zosta� od��czony w celu dokonania wymiany, a nast�pnie ponownie 

pod��czony.
• (SKYACTIV-D 2.2)  

Cz�stki sta�e (PM) s� usuwane przez filtr cz�stek sta�ych.

• Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, je�eli wyst�pi jedno z poni�szych zdarze�, po 
wy��czeniu silnika w sposób automatyczny, w��czy si� lampka ostrzegawcza 
(pomara�czowa) funkcji i-stop, a silnik nie zostanie ponownie uruchomiony, nawet 
po wci�ni�ciu peda�u sprz�g�a (manualna skrzynia biegów) lub puszczeniu peda�u 
hamulca (automatyczna skrzynia biegów). Silnik nale�y wówczas uruchomi� 
w normalny sposób.
• Otwarcie pokrywy komory silnika.
• Kierowca zamierza wysi��� z samochodu, gdy d	wignia zmiany biegów znajduje 

si� w pozycji innej ni� neutralna (manualna skrzynia biegów) lub w pozycji D/M 
(nie w trybie sta�ego drugiego biegu) (pas kierowcy jest odpi�ty i drzwi po jego 
stronie s� otwarte).
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

UWAGA

• (Automatyczna skrzynia biegów) 
Po przesuni�ciu d	wigni zmiany biegów z pozycji D/M (nie w trybie sta�ego 
drugiego biegu) w pozycj� N lub z pozycji D/M (nie w trybie sta�ego drugiego biegu) 
w pozycj� P, gdy funkcja i-stop jest aktywna, silnik nie uruchomi si� ponownie 
automatycznie, nawet je�li peda� hamulca jest zwolniony. Silnik uruchomi si� 
ponownie, je�li peda� hamulca zostanie ponownie wci�ni�ty lub d	wignia zmiany 
biegów zostanie przesuni�ta w pozycj� D/M (nie w trybie sta�ego drugiego biegu) 
lub w pozycj� R. Ponadto, gdy kierowca zamierza wysi��� z samochodu, a d	wignia 
zmiany biegów znajduje si� w pozycji N lub P (pas kierowcy jest odpi�ty i drzwi s� 
otwarte), silnik uruchamia si� ponownie (z wyj�tkiem modeli europejskich). 
(Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa zawsze trzymaj wci�ni�ty peda� hamulca podczas 
pos�ugiwania si� d	wigni� zmiany biegów, gdy funkcja i-stop dzia�a).

Z położenia D/M (nie z trybu stałego 
drugiego biegu) w położenie N

Z położenia N w położenie D/M (nie z trybu 
stałego drugiego biegu) lub w położenie R

Z położenia P w położenie D/M (nie z trybu 
stałego drugiego biegu) lub położenie R

Z położenia D/M (nie z trybu stałego 
drugiego biegu) w położenie P



4-16

Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

UWAGA

• Je�li po automatycznym zatrzymaniu silnika (d	wignia zmiany biegów w pozycji 
neutralnej w przypadku samochodów z manualn� skrzyni� biegów) zostanie 
wykonana jedna z poni�szych czynno�ci, silnik automatycznie uruchomi si� 
ponownie, nawet je�li nie zostanie wci�ni�ty peda� sprz�g�a (manualna skrzynia 
biegów) ani nie zostanie zwolniony peda� hamulca (automatyczna skrzynia biegów). 
Jednak z przyczyn bezpiecze�stwa, je�eli jest w��czony bieg inny ni� neutralny 
w przypadku samochodów z manualn� skrzyni� biegów, silnik nie uruchomi si� 
ponownie w sposób automatyczny.
• Zostanie wci�ni�ty na kilka sekund przycisk OFF funkcji i-stop.
• (Klimatyzacja automatyczna) 

Pokr�t�o regulacji temperatury uk�adu klimatyzacji po stronie kierowcy jest 
ustawione w po�o�eniu najwy�szej lub najni�szej temperatury.

• W��czone jest ogrzewanie szyby przedniej.
• Kierowca zamierza wysi��� z samochodu (odpi�ty jest pas bezpiecze�stwa 

kierowcy i otwarte s� dowolne drzwi lub pokrywa baga�nika).
• Zwolnienie hamulca zasadniczego podczas postoju na pochy�o�ci spowoduje 

nieznaczny ruch samochodu.

(Automatyczna skrzynia biegów)
• Peda� przyspieszenia jest naci�ni�ty, a d	wignia zmiany biegów znajduje si� 

w pozycji D/M (nie w trybie sta�ego drugiego biegu).
• D	wignia zmiany biegów zostaje ustawiona w pozycji R.
• D	wignia zmiany biegów zostaje ustawiona z pozycji N lub P w pozycj� D/M 

(nie w trybie sta�ego drugiego biegu).
• Nast�puje ruch kierownicy, gdy d	wignia zmiany biegów znajduje si� w pozycji 

D/M (nie w trybie sta�ego drugiego biegu).
• D	wignia zmiany biegów znajduje si� w pozycji M, tryb sta�ego drugiego biegu.

• Je�li po automatycznym zatrzymaniu silnika (d	wignia zmiany biegów w pozycji 
neutralnej w przypadku samochodów z manualn� skrzyni� biegów) zostanie 
wykonana jedna z poni�szych czynno�ci, silnik automatycznie uruchomi si� 
ponownie, nawet je�li nie zostanie wci�ni�ty peda� sprz�g�a (manualna skrzynia 
biegów) ani nie zostanie zwolniony peda� hamulca (automatyczna skrzynia biegów). 
Jednak z przyczyn bezpiecze�stwa, je�eli jest w��czony bieg inny ni� neutralny 
w przypadku samochodów z manualn� skrzyni� biegów, silnik nie uruchomi si� 
ponownie w sposób automatyczny.
• (Klimatyzacja automatyczna) 

Wyst�puje znaczna ró�nica mi�dzy temperatur� w kabinie, a temperatur� 
ustawion� w uk�adzie klimatyzacji.

• Up�yn��y dwie minuty od rozpocz�cia dzia�ania funkcji i-stop.
• Poziom na�adowania akumulatora jest znacznie obni�ony.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

t Wy��cznik funkcji i-stop
Funkcj� i-stop mo�na wy��czy� przez 
naci�ni�cie przycisku, a� do momentu 
wyemitowania sygna�u akustycznego 
i zapalenia si� w zestawie wska	ników 
lampki ostrzegawczej funkcji i-stop 
(pomara�czowej). Aby ponownie w��czy� 
funkcj� i-stop, nale�y wcisn�� przycisk do 
momentu us�yszenia sygna�u 
d	wi�kowego i zga�ni�cia lampki 
ostrzegawczej funkcji i-stop 
(pomara�czowej).

UWAGA

• W nast�puj�cych warunkach czas dzia�ania funkcji automatycznego wy��czenia 
silnika mo�e zosta� skrócony lub czas wymagany zanim funkcja i-stop zacznie 
dzia�a� ponownie mo�e zosta� wyd�u�ony.
• Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
• Poziom na�adowania akumulatora jest znacznie obni�ony.
• Pobór energii przez wyposa�enie samochodu jest wysoki.

• Funkcja i-stop nie dzia�a, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
• Silnik mo�e nie wy��cza� si� automatycznie po od��czeniu akumulatora, nawet 

krótkotrwa�ym. Ponadto, po wymianie akumulatora, funkcja i-stop wymaga 
przywrócenia ustawie� fabrycznych oraz sprawdzenia pod k�tem poprawno�ci 
dzia�ania. Przed wymian� akumulatora skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

Po wy��czeniu funkcji i-stop przy 
u�yciu przycisku i-stop OFF, zostanie 
ona automatycznie przywrócona po 
ponownym w��czeniu zap�onu 
i uruchomieniu silnika.
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

t Funkcja zapobiegaj�ca stoczeniu si� samochodu 
(Automatyczna skrzynia biegów)

Samochody z funkcj� i-stop wyposa�one s� w funkcj� zapobiegaj�c� stoczeniu si� 
samochodu. Funkcja ta zapobiega stoczeniu si� samochodu po zwolnieniu peda�u hamulca, 
stoj�c na wzniesieniu, w nast�puj�cych okoliczno�ciach:
• Podczas dzia�ania funkcji i-stop (zapobiega stoczeniu si� samochodu)
• Przy ruszaniu z miejsca (zapobiega nag�emu ruchowi samochodu z powodu pe�zania)  

Po zwolnieniu peda�u hamulca i podczas ponownego uruchamiania silnika si�a 
hamowania jest automatycznie utrzymywana.

Zdjęcie nogi z pedału hamulca Siła docisku hamulców jest 
utrzymywana

Uruchomienie silnika Przyspieszanie
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

Funkcja zapobiegaj	ca stoczeniu si� samochodu jest to dodatkowa funkcja dzia
aj	ca 
przez maksimum cztery sekundy od momentu zwolnienia peda
u hamulca, w sytuacji 
ponownego uruchomienia silnika po tym, jak zosta
 zatrzymany przez dzia
anie 
funkcji i-stop:
• Poleganie wy
	cznie na dzia
aniu systemu mo�e doprowadzi� do nieoczekiwanego 

wypadku, je�li samochód zacz	
by nagle rusza�. Zanim ruszysz samochodem, 
upewnij si� zawsze, czy wokó
 niego nie ma �adnego zagro�enia i w prawid
owy 
sposób pos
uguj si� d�wigni	 zmiany biegów, peda
em hamulca i peda
em 
przyspieszenia.

• Samochód mo�e niespodziewanie stoczy� si�, w zale�no�ci od obci	�enia i od tego, 
czy holuje przyczep�, czy te� nie. Pami�taj, �e w poni�szych okoliczno�ciach 
samochód mo�e nagle ruszy� po zako�czeniu dzia
ania funkcji zapobiegaj	cej 
stoczeniu si� go: (D�wignia zmiany biegów znajduje si� w pozycji N).  
Je�li d�wignia zmiany biegów zostanie ustawiona w pozycji N, a peda
 hamulca 
zostanie zwolniony, gdy aktywna jest funkcja i-stop, si
a dzia
aj	ca na hamulce jest 
stopniowo zwalniana. Aby przyspieszy� samochodem, pu�� peda
 hamulca po 
ponownym uruchomieniu silnika i ustawieniu d�wigni zmiany biegów w pozycji 
innej ni� N.

UWAGA

• Gdy samochód jest zatrzymany na stromym podje	dzie, funkcja zapobiegaj�ca jego 
stoczeniu si� nie dzia�a, poniewa� nie dzia�a wtedy funkcja i-stop.

• Podczas dzia�ania funkcji zapobiegaj�cej stoczeniu si� samochodu reakcja peda�u 
hamulca mo�e si� zmienia�, mo�esz us�ysze� d	wi�k wydobywaj�cy si� z hamulców 
lub odczu� wibracje peda�u hamulca. Nie oznacza to jednak usterki.

OSTRZEŻENIE
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Podczas jazdy

W��czanie/wy��czanie silnika

t Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop, D�wi�kowy sygna� ostrzegawczy 
funkcji i-stop

Je�li wyst�pi usterka w dzia�aniu systemu lub konieczne b�dzie ostrze�enie o jego 
dzia�aniu, kierowca zostanie poinformowany za pomoc� sygna�u ostrzegawczego i lampki 
ostrzegawczej w zestawie wska	ników.

Lampka ostrzegawcza/Sygna� ostrzegawczy Sprawdzenie

D	wi�kowe sygna�y ostrzegawcze, lampka 
ostrzegawcza funkcji i-stop (pomara�czowa) oraz inne 
lampki sygnalizacyjne dzia�aj�, gdy funkcja i-stop jest 
w��czona.

Sprawd	, czy nie jest otwarta pokrywa komory 
silnika, czy pas kierowcy jest zapi�ty lub czy nie s� 
otwarte drzwi po stronie kierowcy. W takim 
przypadku silnik nie uruchomi si� automatycznie 
z powodów bezpiecze�stwa. Uruchom silnik 
normalnym sposobem.

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomara�czowa) 
miga.

Mo�liwe, �e wyst�pi�a usterka w dzia�aniu systemu 
i-stop. Zwró� si� do wyspecjalizowanego serwisu 
w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Podczas dzia�ania funkcji i-stop lampka sygnalizacyjna 
funkcji i-stop (zielona) miga dwa razy na sekund�.

(Manualna skrzynia biegów)
Sprawd	, czy d	wignia zmiany biegów znajduje si� 
w pozycji neutralnej.

Podczas dzia�ania funkcji i-stop emitowany jest sygna� 
ostrzegawczy, a lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop 
(zielona) miga dwa razy na sekund� (modele 
europejskie).

Sprawd	, czy drzwi kierowcy s� zamkni�te.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

1Pr�dko�ciomierz ............................................................................................. strona 4-22
2Licznik przebiegu ca�kowitego, licznik przebiegów 

okresowych i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych ................. strona 4-22
3Obrotomierz.................................................................................................... strona 4-23
4Wska	nik poziomu paliwa.............................................................................. strona 4-24
5Pod�wietlenie zestawu wska	ników............................................................... strona 4-24
6Wska	nik temperatury zewn�trznej................................................................ strona 4-25
7Wska	nik pr�dko�ci samochodu ustawionej w tempomacie 

(Zestaw wska	ników typu A) ......................................................................... strona 4-26
8Monitor obs�ugi okresowej (Zestaw wska	ników typu A)............................. strona 4-26
9Komputer pok�adowy i Przycisk INFO .......................................................... strona 4-30

Liczniki i wska�niki

Typ A

Typ B
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

t Pr�dko�ciomierz
Pr�dko�ciomierz pokazuje pr�dko�� 
samochodu.

t Licznik przebiegu ca�kowitego, 
licznik przebiegów okresowych 
i wybierak licznika przebiegów 
okresowych

Wy�wietlacz mo�e pokazywa� licznik 
przebiegu okresowego A lub licznik 
przebiegu okresowego B przez kolejne 
naciskanie przycisku wyboru. Wybrany 
tryb zostanie wy�wietlony.
Typ A

Typ B

Licznik przebiegu ca�kowitego

Licznik kilometrów rejestruje przebieg 
ca�kowity samochodu.

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk

Licznik 
przebiegu 
okresowego A
Licznik 
przebiegu 
całkowitego

Licznik 
kilometrów 
przebiegu 
okresowego B
Licznik 
przebiegu 
całkowitego

UWAGA

Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji ACC lub OFF, licznik 
kilometrów przebiegu ca�kowitego 
i licznik kilometrów przebiegu 
okresowego nie jest wy�wietlany, 
jednak naci�ni�cie przycisku wyboru 
mo�e przypadkowo spowodowa� 
prze��czenie liczników kilometrów 
przebiegu okresowego lub ich 
skasowanie na okres oko�o 10 minut:

• Po przekr�ceniu w��cznika zap�onu 
w pozycj� OFF z pozycji ON.

• Po otwarciu drzwi kierowcy.

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk

Licznik 
przebiegu 
okresowego A
Licznik 
przebiegu 
całkowitego

Licznik 
kilometrów 
przebiegu 
okresowego B

Licznik 
przebiegu 
całkowitego
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Licznik przebiegów okresowych

Ten licznik mo�e wskazywa� ca�kowity 
przebieg na dwóch trasach. Jedna 
trasa jest wskazywana w liczniku A, 
a druga w B.

Na przyk�ad, licznik A mo�e zapami�ta� 
odleg�o�� od miejsca rozpocz�cia trasy, 
a licznik B odleg�o�� od miejsca, 
w którym zatankowano paliwo.

Gdy wy�wietlony jest licznik A, 
naci�ni�cie przycisku krótsze ni� 
1 sekunda spowoduje zmian� na tryb 
licznika B.

Po wyborze licznika A wy�wietlony 
zostanie skrót TRIP A. Po wyborze 
licznika B wy�wietlony b�dzie skrót 
TRIP B.

Licznik przebiegów okresowych 
wskazuje ca�kowity przebieg, jaki 
pokonuje samochód a� do momentu 
wyzerowania licznika. Aby wyzerowa� 
licznik, naci�nij przycisk wyboru przez 
ponad 1 sekund�. U�ywaj tego licznika do 
pomiaru d�ugo�ci trasy i do obliczania 
zu�ycia paliwa.

t Obrotomierz
Obrotomierz pokazuje pr�dko�� 
obrotow� silnika w tysi�cach obrotów na 
minut� (rpm).

UWAGA

• Tylko liczniki przebiegów 
okresowych pokazuj� dziesi�te 
cz��ci kilometra.

• Zapis licznika zostanie skasowany, 
gdy:
• Przerwane zostanie zasilanie 

(przepalony bezpiecznik lub 
od��czony akumulator).

• Samochód przejedzie ponad 
9999,9 km.

Nie wykorzystuj obrotów, przy 
których wskazówka znajduje si� na 
CZERWONYM ZAKRESIE.
Mo�e to spowodowa� powa�ne 
uszkodzenie silnika.

UWAGA

Gdy wskazówka obrotomierza wchodzi 
w ZAKRES SYGNALIZACYJNY 
(g�sto u�o�one kreski), dla kierowcy 
jest to znak, �e biegi powinny by� 
zmienione zanim wskazówka znajdzie 
si� w ZAKRESIE CZERWONYM.

PRZESTROGA

*1 Zakres zmienia się w zależności od 
typu wskaźnika.

*1 Zakres
     sygnalizacyjny

*1 Zakres
     czerwony
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

t Wska�nik poziomu paliwa
Wska	nik ten pokazuje w przybli�eniu 
ilo�� paliwa pozosta�� w zbiorniku przy 
w��czniku zap�onu w pozycji ON. 
Zalecamy, aby zbiornik by� zawsze 
wype�niony co najmniej w 1/4.
Typ A

Typ B

Je�li �wieci si� lampka ostrzegawcza 
niskiego poziomu paliwa lub poziom 
paliwa jest bardzo niski, uzupe�nij paliwo 
mo�liwie jak najszybciej.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

(SKYACTIV-D 2.2)
Je�li silnik b�dzie wykazywa� 
nieprawid�owe osi�gi lub zga�nie 
z powodu niskiego poziomu paliwa, 
mo�liwie jak najszybciej uzupe�nij paliwo 
do poziomu co najmniej 10 L.

t Pod�wietlenie zestawu 
wska�ników

Obracaj pokr�t�em, aby ustawi� poziom 
jasno�ci pod�wietlenia zestawu 
wska	ników i innych elementów tablicy 
przyrz�dów.

Pełny

Około 1/4 pojemności

Pełny

Około 1/4 pojemności

UWAGA

• Po uzupe�nieniu paliwa mo�e 
up�yn�� nieco czasu, zanim 
wskazówka si� ustabilizuje. 
Wskazówka mo�e sie waha� 
w czasie jazdy po pochy�ym terenie 
lub na zakr�tach, kiedy paliwo 
w zbiorniku przemieszcza si�.

• Wska	nik z pokazuj�cy 
wype�nienie zbiornika w mniej ni� 
1/4 jego pojemno�ci ma wi�cej 
segmentów, aby by�o wida� bardziej 
szczegó�owo pozosta�y poziom 
paliwa.

• Kierunek strza�ki ( ) wskazuje, �e 
wlew paliwa znajduje si� po lewej 
stronie samochodu.

UWAGA

• Jasno�� pod�wietlenia zestawu 
wska	ników mo�na regulowa�, gdy 
w��czone s� �wiat�a przednie 
i �wiat�a pozycyjne.

• Z chwil� osi�gni�cia granicznego 
poziomu jasno�ci pod�wietlenia, 
rozlegnie si� sygna� d	wi�kowy.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Wy��czanie przyciemniania 
pod�wietlenia 

Je�eli prze��cznik �wiate� znajduje si� 
w pozycji  lub , pod�wietlenie 
zestawu wska	ników przyciemnia si�.

Podczas jazdy po za�nie�onych lub 
zamglonych drogach lub w innych 
sytuacjach, w których widoczno�� 
zestawu wska	ników lub wy�wietlacza 
zmniejsza si� z powodu zbyt jasnego 
o�wietlenia zewn�trznego, wy��cz 
przyciemnianie pod�wietlania, aby 
zwi�kszy� nat��enie pod�wietlenia.

Aby wy��czy� przyciemnianie 
pod�wietlenia, naci�nij na pokr�t�o 
pod�wietlenia zestawu wska	ników. 
Us�yszysz sygna� d	wi�kowy 
i przyciemnienie pod�wietlania zostanie 
wy��czone.

t Wska�nik temperatury 
zewn�trznej

Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji ON, wy�wietlana jest warto�� 
temperatury zewn�trznej.

Ciemniej

Jaśniej

UWAGA

• Symbol ( ) wskazuje pokr�t�o 
regulacji pod�wietlenia zestawu 
wska	ników.

• Je�eli pokr�t�o pod�wietlenia 
znajduje si� w pozycji wy��czenia 
przyciemniania, pod�wietlenie 
zestawu wska	ników nie b�dzie si� 
przyciemnia�, je�eli prze��cznik 
�wiate� zostanie ponownie 
ustawiony w pozycji  lub . 
Obró� pokr�t�o regulacji 
pod�wietlenia zestawu wska	ników 
w lewo, aby w��czy� 
przyciemnienie pod�wietlania.

Typ A

Typ B
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Ostrze�enie dotycz�ce temperatury 
zewn�trznej*

Gdy temperatura zewn�trzna jest niska, 
wska	nik miga i s�ycha� sygna� 
d	wi�kowy ostrzegaj�cy kierowc� 
o mo�liwo�ci oblodzenia dróg.
Je�li temperatura zewn�trzna jest ni�sza 
ni� oko�o 4 °C, wskazanie temperatury 
zewn�trznej oraz symbol  migaj� przez 
oko�o dziesi�� sekund i emitowany jest 
pojedynczy sygna� d	wi�kowy.

t Wska�nik pr�dko�ci samochodu 
ustawionej w tempomacie 
(Zestaw wska�ników typu A)*

Wy�wietlana jest pr�dko�� samochodu 
ustawiona za pomoc� tempomatu.

t Monitor obs�ugi okresowej 
(Zestaw wska�ników typu A)

Przy w��czonym Monitorze Obs�ugi 
Okresowej b�d� wy�wietlane 
przypomnienia o okresowych 
czynno�ciach obs�ugowych.
• Scheduled maintenance 

(Przegl�d okresowy)
• Zamiana kó�
• Tyre Pressure Check (Kontrola 

ci�nienia w oponach)
Monitor obs�ugi okresowej wy�wietla 
informacje, kiedy w��cznik zap�onu 
znajduje si� w pozycji ON.

Ustawienie warto�ci pocz�tkowej

1. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Settings 
(ustawienia), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

UWAGA

W poni�szych okoliczno�ciach 
wskazanie warto�ci temperatury 
zewn�trznej mo�e si� ró�ni� od 
aktualnej temperatury na zewn�trz, 
w zale�no�ci od warunków otoczenia 
i samochodu:

• Bardzo wysokie lub niskie 
temperatury.

• Nag�e zmiany temperatury 
zewn�trznej.

• Samochód jest zaparkowany.
• Samochód jedzie z nisk� 

pr�dko�ci�.

UWAGA

Je�li temperatura zewn�trzna jest 
ni�sza ni� -20 °C, sygna� d	wi�kowy 
nie dzia�a. Niemniej jednak �wieci 
wówczas symbol .

UWAGA

Podczas jazdy samochodem funkcja ta 
nie jest aktywna.

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

2. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz 
Maintenance (obs�uga okresowa), 
a nast�pnie naci�nij przycisk INFO.

3. Naciskaj górn�  lub doln�  cz��� 
przycisku INFO, aby wybra� jedn� 
z poni�szych warto�ci, któr� chcesz 
ustawi�, a nast�pnie naci�nij przycisk 
INFO.

• Przegl�d okresowy
• Zamiana kó�
• Tyre Pressure 

(Ci�nienie w oponach)

4. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Set Time 
(ustaw czas) lub Set Distance (ustaw 
odleg�o��), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO. Wy�wietlany jest ekran 
ustawie� odleg�o�ci lub czasu do 
terminu nast�pnej obs�ugi okresowej.

5. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO, aby zmieni� 
ustawion� odleg�o�� lub czas, 
a nast�pnie naci�nij przycisk INFO. 
Je�li nie chcesz wprowadza� �adnych 
zmian, naci�nij przycisk INFO.

UWAGA

Je�li ustawiono pozycj� dotycz�c� 
przegl�du okresowego (Scheduled 
Maintenance), mo�liwe jest ustawienie 
zarówno czasu jak i odleg�o�ci. 
W przypadku pozycji innych ni� 
przegl�d okresowy (Scheduled 
Maintenance), mo�na ustawi� albo 
odleg�o��, albo czas.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Wy�wietlane komunikaty

Kiedy przebieg lub liczba dni pozosta�ych 
do przegl�du osi�gnie 0, po ka�dym 
ustawieniu w��cznika zap�onu w pozycj� 
ON, b�dzie wy�wietlany specjalny 
komunikat.

UWAGA

• Wy�wietlane warto�ci pocz�tkowe 
s� zwi�zane z planem przegl�dów 
okresowych (z wyj�tkiem 
niektórych krajów). O planie 
przegl�dów czytaj w rozdziale 
„Plan Przegl�dów okresowych“ na 
stronie 6-3.

• Przy wybranym elemencie 
wy�wietla si� .

UWAGA

• Je�li podczas wy�wietlania 
komunikatu zostanie naci�ni�ty 
dowolny z przycisków INFO ( , 

 lub przycisk INFO), komunikat 
nie b�dzie wi�cej wy�wietlany po 
ponownym ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON.

• Podczas przegl�du w serwisie, 
pozosta�y przebieg/liczba dni s� 
kasowane. Komunikat o kolejnym 
przegl�dzie okresowym pojawi si� 
kiedy ponownie liczba dni lub 
pozosta�y przebieg osi�gnie 0 
(b�dzie wy�wietlany po 
uruchomieniu silnika).

• Je�li pojawia si� kilka 
komunikatów, s� one wy�wietlane 
zgodnie z ich kolejno�ci�.

• Je�li wy�wietlanie komunikatów 
jest wy��czone (OFF), nie b�d� one 
wy�wietlane.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Wy�wietlane komunikaty

Metoda kasowania

Je�li komunikat zostanie skasowany po 
wykonaniu przegl�du, nast�pny komunikat 
o obs�udze zostanie wy�wietlony, kiedy 
zbli�y si� nast�pny termin.
1. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 

przycisku INFO i wybierz Settings 
(ustawienia), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

2. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz 
Maintenance (obs�uga okresowa), 
a nast�pnie naci�nij przycisk INFO.

3. Naciskaj górn�  lub doln�  cz��� 
przycisku INFO, aby wybra� jedn� 
z poni�szych warto�ci, któr� chcesz 
skasowa�, a nast�pnie naci�nij przycisk 
INFO.
• Przegl�d okresowy
• Zamiana kó�
• Tyre Pressure (Ci�nienie w oponach)

4. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Set Time 
(ustaw czas) lub Set Distance (ustaw 
odleg�o��), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO. Pozosta�y dystans lub 
liczba dni powróc� do warto�ci 
ustawianych poprzednio. Je�li nie 
chcesz wprowadza� �adnych zmian, 
naci�nij przycisk INFO.

Element Rozpocz�cie wy�wietlania komunikatu Wy�wietlany komunikat
Scheduled maintenance 
(Przegl�d okresowy)

Kiedy pozosta�y dystans do przejechania jest 
mniejszy ni� 500 km, lub liczba pozosta�ych 
dni jest mniejsza ni� 15 (w zale�no�ci od 
tego, który z warunków wyst�pi wcze�niej)

Scheduled Maintenance Due

Zamiana kó� Kiedy pozosta�y dystans do przejechania jest 
mniejszy ni� 500 km

Tyre Rotation Due

Tyre Pressure Check (Kontrola 
ci�nienia w oponach)

Kiedy pozosta�o mniej ni� 15 dni Tyre Pressure Increase Pressure

UWAGA

• Wy�wietlony zostanie obecny 
przebieg lub liczba pozosta�ych dni.

• Je�eli nawet pozosta�y dystans lub 
liczba dni b�d� mia�y warto�� 
ujemn�, wy�wietlacz nie poka�e 
znaku minus (–) a warto�� b�dzie 
ustawiona na 0.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Wy��czanie systemu
Monitor obs�ugi okresowej mo�e zosta� 
wy��czony. Je�li chcesz go wy��czy�, 
zostan� zatrzymane obliczenia pozosta�ego 
przebiegu i liczby dni do nast�pnego prze-
gl�du, a komunikat nie b�dzie wy�wietla-
ny, kiedy zbli�y si� termin przegl�du.
1. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 

przycisku INFO i wybierz Settings 
(ustawienia), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

2. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz 
Maintenance (obs�uga okresowa), 
a nast�pnie naci�nij przycisk INFO.

3. Naciskaj górn�  lub doln�  cz��� 
przycisku INFO, aby wybra� jedn� 
z poni�szych warto�ci, któr� chcesz 
wy��czy�, a nast�pnie naci�nij przycisk 
INFO.
• Przegl�d okresowy
• Zamiana kó�

• Tyre Pressure (Ci�nienie w oponach)

4. Wybierz OFF i naci�nij przycisk INFO.

t Komputer pok�adowy i Przycisk 
INFO

Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji ON, poprzez naciskanie górnej 

 lub dolnej  cz��ci przycisku INFO 
mo�na wybra� nast�puj�ce informacje.
• Przybli�ony zasi�g na paliwie 

pozosta�ym w zbiorniku.
• �rednie zu�ycie paliwa
• Chwilowe zu�ycie paliwa
• �rednia pr�dko�� jazdy
• Ustawiona pr�dko�� dla funkcji alarmu 

pr�dko�ci.*

UWAGA

• Je�li warto�ci pocz�tkowe by�y 
zmieniane, b�d� wy�wietlane 
warto�ci poprzednio ustawiane, 
a nie warto�ci pocz�tkowe.

• Nawet po od��czeniu akumulatora, 
warto�� przebiegu i liczby 
pozosta�ych dni nie zostanie 
skasowana.

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

• Czas pracy funkcji i-stop (Zestaw 
wska	ników typu A)

• Wskazanie systemu ostrzegania 
o niezamierzonejzmianie pasa ruchu 
(LDWS) (Zestaw wska	ników typu A)

• Ustawienia (Zestaw wska	ników typu A)
• Ostrze�enia (Zestaw wska	ników 

typu A)
W przypadku jakiegokolwiek problemu 
z komputerem pok�adowym skontaktuj 
si� ze specjalist�, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Odleg�o�� mo�liwa do przejechania na 
paliwie pozosta�ym w zbiorniku

W tym trybie wy�wietlana jest przybli�ona 
odleg�o��, jak� mo�na przejecha� na 
pozosta�ym w zbiorniku paliwie.

Odleg�o�� ta jest obliczana i wy�wietlana 
co sekund�.
(Model europejski)

(Model spoza Europy)

Tryb �redniego zu�ycia paliwa

W tym trybie wy�wietlane jest �rednie 
zu�ycie paliwa obliczone na podstawie 
ca�kowitej ilo�ci zu�ytego paliwa oraz 
przebytej odleg�o�ci od momentu zakupu 
samochodu, pod��czenia akumulatora lub 
skasowania danych. �rednie zu�ycie 
paliwa jest obliczane i wy�wietlane 
co minut�.

Typ A

Typ B

UWAGA

• Mimo, �e wskazanie zasi�gu 
z posiadan� ilo�ci� paliwa mo�e 
sugerowa� ilo�� wystarczaj�c� na 
dojechanie do celu, uzupe�nij 
paliwo tak szybko, jak to mo�liwe, 
je�li wska	nik paliwa wskazuje 
bardzo nisk� warto�� lub gdy 
w��czy si� lampka ostrzegawcza 
niskiego poziomu paliwa.

• Wskazanie nie zmieni si� dopóki 
nie dolejesz do zbiornika ponad 
10 litrów paliwa.

• Odleg�o�� mo�liwa do przejechania 
na paliwie pozosta�ym w zbiorniku to 
w przybli�eniu odleg�o�� jazdy 
samochodem do momentu, w którym 
wszystkie s�upki wska	nika poziomu 
paliwa nie zgasn�.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

(Model europejski)

(Model spoza Europy)

Aby skasowa� wy�wietlane dane, naci�nij 
przycisk INFO i przytrzymaj d�u�ej ni� 
1,5 sekundy.
Po naci�ni�ciu przycisku INFO przez 
minut� obliczone �rednie zu�ycie paliwa 
b�dzie wy�wietlane jako - - - l/100 km.

Chwilowe zu�ycie paliwa

W tym trybie wy�wietlane jest chwilowe 
zu�ycie paliwa obliczane na postawie 
ilo�ci zu�ytego paliwa oraz przejechanej 
odleg�o�ci.

Chwilowe zu�ycie paliwa jest obliczane 
i wy�wietlane co 2 sekundy.
(Model europejski)

(Model spoza Europy)

Typ A

Typ B

Typ A

Typ B
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Je�li zwolnisz do oko�o 5 km/h, �rednie 
zu�ycie paliwa b�dzie wy�wietlane  
jako - - - l/100 km.

Tryb �redniej pr�dko�ci jazdy

W tym trybie wy�wietlana jest �rednia 
pr�dko�� jazdy, obliczana na podstawie 
odleg�o�ci i czasu jazdy od momentu 
pod��czenia akumulatora lub skasowania 
danych.
�rednia pr�dko�� jest obliczana 
i wy�wietlana co 10 sekund.
(Model europejski)

(Model spoza Europy)

Aby skasowa� wy�wietlane dane, 
naci�nij przycisk INFO i przytrzymaj 
d�u�ej ni� 1,5 sekundy. Po naci�ni�ciu 
przycisku INFO przez minut� obliczona 
�rednia pr�dko�� b�dzie wy�wietlana 
jako - - - km/h.

Wyœwietlanie ustawionej prêdkoœci 
dla funkcji alarmu prêdkoœci*

W tym trybie wy�wietlana jest warto�� 
pr�dko�ci ustawiona dla funkcji alarmu 
pr�dko�ci samochodu.
Mo�esz zmieni� warto�� pr�dko�ci, przy 
której emitowane jest ostrze�enie.

Typ A

Typ B

UWAGA

Wskazanie alarmu pr�dko�ci 
samochodu pojawia si� na 
wy�wietlaczu w tym samym 
momencie, w którym emitowany jest 
sygna� d	wi�kowy. W przypadku 
zestawu wska	ników typu B 
ustawiona pr�dko�� samochodu miga 
kilkukrotnie.

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Alarm pr�dko�ci samochodu mo�na 
ustawi� za pomoc� przycisku INFO.

Alarm pr�dko�ci samochodu mo�na 
ustawi� w nast�puj�cy sposób.

(Typ A)

1. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Settings 
(ustawienia), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

2. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Speed 
Alarm (alarm pr�dko�ci), a nast�pnie 
naci�nij przycisk INFO.

3. Wybierz ON i naci�nij przycisk INFO.
4. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 

przycisku INFO, aby wybra� ��dan� 
pr�dko�� samochodu, a nast�pnie 
naci�nij przycisk INFO.

(Typ B)

1. Naci�nij przycisk INFO i przytrzymaj 
go d�u�ej ni� 1,5 sekundy. Pr�dko�� 
samochodu miga.

2. Naci�nij górn�  lub doln�  cz��� 
przycisku INFO, aby wybra� ��dan� 
pr�dko�� samochodu.

3. Naci�nij przycisk INFO i przytrzymaj 
go d�u�ej ni� 1,5 sekundy. Pr�dko�� 
samochodu �wieci si�.

Alarm pr�dko�ci samochodu mo�na 
wy��czy� w nast�puj�cy sposób.

(Typ A)

1. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Settings 
(ustawienia), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

2. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Speed 
Alarm (alarm pr�dko�ci), a nast�pnie 
naci�nij przycisk INFO.

3. Wybierz OFF i naci�nij przycisk INFO.

UWAGA

• Zawsze ustawiaj pr�dko�� 
samochodu zgodnie z przepisami 
w kraju/regionie, w którym 
poruszasz si� samochodem. 
Ponadto kontroluj zawsze pr�dko�� 
samochodu na pr�dko�ciomierzu.

• Funkcj� alarmu pr�dko�ci 
samochodu mo�na ustawi�, 
wybieraj�c warto�ci od 30 do 
250 km/h.

Typ A

Typ B
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

(Typ B)

1. Naci�nij przycisk INFO i przytrzymaj 
go d�u�ej ni� 1,5 sekundy. Pr�dko�� 
samochodu miga.

2. Naci�nij górn�  lub doln�  cz��� 
przycisku INFO, aby wybra� - - - km/h.

3. Naci�nij przycisk INFO i przytrzymaj 
go d�u�ej ni� 1,5 sekundy. - - - �wieci 
si�.

Czas pracy funkcji i-stop 
(Zestaw wska�ników typu A)

Wy�wietla ilo�� czasu pracy funkcji 
i-stop.
Wy�wietla ilo�� czasu dla przebiegu 
ca�kowitego, aktualnie przejechanej trasy 
i aktualny czas pracy i-stop.

Wskazanie systemu ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 
(LDWS) (Zestaw wska�ników typu A)

Wy�wietlana jest informacja dotycz�ca 
systemu LDWS.

Ustawienia (Zestaw wska�ników typu A)

Poni�sze ustawienia mo�na zmieni� 
(Zmian w ustawieniach nie mo�na 
wykonywa� podczas jazdy, poniewa� nie 
s� one wy�wietlane):
• �rodowisko systemu (Alarm 

pr�dko�ci, system SCBS, system 
LDWS, monitor obs�ugi okresowej)

• Wy�wietlacz w��czony/wy��czony 
(Wska	nik czasu pracy funkcji i-stop, 
wska	nik systemu LDWS)

• G�o�no�� brz�czyka (Przypomnienie 
o w��czonych �wiat�ach, sygna� 
ostrzegawczy systemu RVM, 
d	wi�kostrzegawczy systemu LDWS)

• G�o�no�� d	wi�ku obs�ugi d	wigni 
kierunkowskazów

• Jednostka odleg�o�ci
• Jednostka temperatury
• J�zyk wy�wietlacza
• Przywracanie ustawie� fabrycznych
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Dane dotycz�ce �redniego zu�ycia paliwa 
i �redniej pr�dko�ci samochodu równie� 
mo�na skasowa�.

Aby zmieni� ustawienia

1. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Settings 
(ustawienia), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

2. Naciskaj górn�  lub doln�  cz��� 
przycisku INFO, aby wybra� jedn� 
z poni�szych warto�ci, któr� chcesz 
zmieni�, a nast�pnie naci�nij przycisk 
INFO.

3. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO, aby wybra� ��dane 
ustawienie, a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

Kasowanie danych dotycz�cych 
�redniego zu�ycia paliwa i �redniej 
pr�dko�ci samochodu

1. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Settings 
(ustawienia), a nast�pnie naci�nij 
przycisk INFO.

2. Naciskaj górn�  lub doln�  cze�� 
przycisku INFO i wybierz Reset 
Averages (resetuj warto�ci �rednie), 
a nast�pnie naci�nij przycisk INFO.

3. Wybierz Consumption (zu�ycie) lub 
Speed (pr�dko��) i naci�nij przycisk 
INFO.

Ostrze�enia (Komunikaty na 
wy�wietlaczu) (Zestaw wska�ników 
typu A)

Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat, 
aby poinformowa� u�ytkownika o stanie 
dzia�ania systemu i nieprawid�owo�ciach 
lub usterkach.
Sprawd	 wy�wietlony komunikat.
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

t Typ A

(Przyk�adowe wskazanie)
Pojawia si� nast�puj�ce wskazanie:

Wskazanie na wy�wietlaczu i g�ówna lampka ostrzegawcza w zestawie wska�ników 
�wiec� si� jednocze�nie
Oznacza to, �e wyst�pi�a usterka w dzia�aniu systemów pojazdu. Sprawd	 komunikat 
widniej�cy na wy�wietlaczu i skontaktuj si� z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy. Szczegó�owe informacje mo�esz znale	� 
w obja�nieniach dotycz�cych lampek ostrzegawczych/sygnalizacyjnych, we w�a�ciwym 
rozdziale, w którym znajdziesz symbole, jakie widniej� w górnej cz��ci wy�wietlacza. 
Je�li na wy�wietlaczu nie ma komunikatu, u�yj przycisku INFO, aby wy�wietli� ekran 
„Warning“ („Ostrze�enia“).

Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne

Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne pojawią się na jednym z podświetlonych obszarów

Główna 
lampka 
ostrze-
gawcza
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Wy�wietlacz wielofunkcyjny

Pojawiaj� si� na nim takie komunikaty jak stan dzia�ania systemu, ewentualna usterka lub 
nieprawid�owo�� w dzia�aniu.
• (Gdy na wy�wietlaczu widnieje symbol i komunikat)  

W celu zapoznania si� ze szczegó�ami dotycz�cymi symboli pojawiaj�cych si� w górnej 
cz��ci ekranu, sprawd	 list� wskaza� i metod podejmowania dzia�a�.

• (Gdy na wy�wietlaczu widnieje jedynie komunikat)  
Post�puj zgodnie z instrukcjami pojawiaj�cymi si� na wy�wietlaczu.

Gdy pojawia si� którakolwiek z tre�ci widniej�cych na poni�szych rysunkach, mo�esz 
mie� problem z samochodem. Metoda dzia�ania ró�ni si� w zale�no�ci od wskazania.
Zapoznaj si� z poni�szymi rysunkami.

Dzia�anie: Natychmiast zatrzymaj samochód, sprawd� symbol widniej�cy w górnej 
cz��ci ekranu i przeczytaj obja�nienie znajduj�ce si� na „Li�cie wskaza	 i metod 
dzia�a	“ w�a�ciwe dla takiego symbolu, aby podj�� stosowne dzia�anie.

Dzia�anie: Skonsultuj si� z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazda w celu poddania 
samochodu kontroli. Sprawd� symbol widniej�cy w górnej cz��ci ekranu i przeczytaj 
obja�nienie znajduj�ce si� na „Li�cie wskaza	 i metod dzia�a	“ w�a�ciwe dla takiego 
symbolu, aby podj�� stosowne dzia�anie.

Wskazanie na wy�wietlaczu

Wskazanie na wy�wietlaczu
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Dzia�anie: Skonsultuj si� z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazda w celu poddania 
samochodu kontroli.

Lista wskaza	 i metod dzia�a	

Wskazanie na wy�wietlaczu

Piktogram Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne Strona

G�ówna lampka ostrzegawcza 4-45

Lampka ostrzegawcza uk�adu hamulcowego 4-45

Lampka ostrzegawcza systemu ABS 4-46

Ostrze�enie dotycz�ce uk�adu �adowania akumulatora 4-47

Ostrze�enie dotycz�ce oleju silnika 4-47

Lampka ostrzegawcza usterki silnika (Check Engine) 4-48

Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury p�ynu ch�odzenia silnika 
(czerwona) 4-48

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomara�czowa)/Lampka 
sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) 4-49

Lampka ostrzegawcza systemu monitorowania przestrzeni za samochodem 
(RVM) (pomara�czowa)/Lampka sygnalizacyjna systemu monitorowania 
przestrzeni za samochodem (RVM) (zielona)

4-51

Lampka ostrzegawcza systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu (LDWS) (pomara�czowa)/Lampka sygnalizacyjna systemu 
ostrzegania o niezamierzonejzmianie pasa ruchu (LDWS) (zielona)

4-51

Ostrze�enie dotycz�ce nap�du na 4 ko�aWD 4-52
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Piktogram Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne Strona

Ostrze�enie dotycz�ce automatycznej skrzyni biegów 4-53

Ostrze�enie dotycz�ce awarii uk�adu wspomagania kierownicy 4-54

Lampka ostrzegawcza uk�adu poduszek powietrznych/systemu napinaczy 
pasów bezpiecze�stwa przednich siedze� 4-54

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa 4-55

Lampka ostrzegawcza niezapi�tego pasa bezpiecze�stwa 4-55

Ostrze�enie dotycz�ce niezamkni�tych drzwi 4-57

Ostrze�enie dotycz�ce niezamkni�tej pokrywy baga�nika 4-57

Lampka ostrzegawcza nadmiernej pr�dko�ci 4-30

Ostrze�enie dotycz�ce niskiego poziomu p�ynu spryskiwaczy 4-58

Lampka ostrzegawcza systemu kontroli ci�nienia w oponach 4-58

Ostrze�enie dotycz�ce KLUCZA 4-60

Lampka ostrzegawcza (pomara�czowa)/sygnalizacyjna (zielona) systemu 
automatycznego prze��czania �wiate� (HBC) 4-62

Lampka sygnalizacyjna �wiec �arowych 4-62

Ostrze�enie dotycz�ce Filtra Cz�stek Sta�ych 4-63
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Piktogram Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne Strona

Ostrze�enie dotycz�ce obs�ugi okresowej 4-64

Ostrze�enie dotycz�ce osadnika 4-64

Lampka ostrzegawcza niskiej temperatury otoczenia 4-64

Lampka sygnalizacyjna systemu TCS/DSC 4-65

Lampka sygnalizacyjna wy��czenia systemu TCS 4-65

Lampka sygnalizacyjna wy��czenia systemu AFS 4-65

Lampka sygnalizacyjna niskiej temperatury p�ynu ch�odzenia silnika 
(niebieska) 4-66

Wskazanie pozycji d	wigni zmiany biegów 4-66

Lampka sygnalizacyjna �wiate� drogowych 4-66

Lampki sygnalizacyjne kierunkowskazów/�wiate� awaryjnych 4-66

Lampka sygnalizacyjna systemów zabezpieczania przed kradzie�� 4-67

G�ówna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomara�czowa)/Lampka 
w��czenia tempomatu (zielona) 4-67

Lampka sygnalizacyjna w��czonych �wiate� 4-67

Lampka sygnalizacyjna przednich �wiate� przeciwmgielnych 4-68

Lampka sygnalizacyjna tylnego �wiat�a przeciwmgielnego 4-68
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

t Typ B

Piktogram Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne Strona

G�ówna lampka ostrzegawcza 4-45

Lampka ostrzegawcza uk�adu hamulcowego 4-45

Lampka ostrzegawcza systemu ABS 4-46

Lampka ostrzegawcza uk�adu �adowania akumulatora 4-47

Lampka ostrzegawcza oleju silnika 4-47

Lampka ostrzegawcza usterki silnika (Check Engine) 4-48

Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury p�ynu ch�odzenia silnika 
(czerwona) 4-48

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop (pomara�czowa)/
Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) 4-49

Lampka ostrzegawcza systemu monitorowania przestrzeni za samochodem 
(RVM) (pomara�czowa)/Lampka sygnalizacyjna systemu monitorowania 
przestrzeni za samochodem (RVM) (zielona)

4-51

Lampka ostrzegawcza systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu (LDWS) (pomara�czowa)/Lampka sygnalizacyjna systemu 
ostrzegania o niezamierzonejzmianie pasa ruchu (LDWS) (zielona)

4-51

Ostrzenie/Lampka ostrzegawcza nap�du na 4 ko�a 4WD 4-52

Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne pojawią się na jednym z podświetlonych obszarów
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Podczas jazdy

Zestaw liczników i wska�ników

Piktogram Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne Strona

Lampka ostrzegawcza automatycznej skrzyni biegów 4-53

Lampka awarii uk�adu wspomagania kierownicy 4-54

Lampka ostrzegawcza uk�adu poduszek powietrznych/systemu napinaczy 
pasów bezpiecze�stwa przednich siedze� 4-54

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa 4-55

Lampka ostrzegawcza niezapi�tego pasa bezpiecze�stwa 4-55

Lampka ostrzegawcza niezamkni�tych drzwi 4-57

Lampka ostrzegawcza przekroczenia pr�dko�ci 120 km/h 4-58

Lampka ostrzegawcza nadmiernej pr�dko�ci 4-30

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu p�ynu spryskiwaczy 4-58

Lampka ostrzegawcza systemu kontroli ci�nienia w oponach 4-58

Lampka ostrzegawcza KLUCZA (czerwona)/Lampka sygnalizacyjna 
KLUCZA (zielona) 4-60

Lampka ostrzegawcza (pomara�czowa)/sygnalizacyjna (zielona) systemu 
automatycznego prze��czania �wiate� (HBC) 4-62

Lampka sygnalizacyjna �wiec �arowych 4-62

Lampka ostrzegawcza dotycz�ca Filtra Cz�stek Sta�ych 4-63

Lampka sygnalizacyjna obs�ugi okresowej 4-64

Lampka ostrzegawcza niskiej temperatury otoczenia 4-64
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Piktogram Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne Strona

Lampka sygnalizacyjna systemu TCS/DSC 4-65

Lampka sygnalizacyjna wy��czenia systemu TCS 4-65

Lampka sygnalizacyjna wy��czenia systemu AFS 4-65

Lampka sygnalizacyjna niskiej temperatury p�ynu ch�odzenia silnika 
(niebieska) 4-66

Wskazanie pozycji d	wigni zmiany biegów 4-66

Lampka sygnalizacyjna �wiate� drogowych 4-66

Lampki sygnalizacyjne kierunkowskazów/�wiate� awaryjnych 4-66

Lampka sygnalizacyjna systemów zabezpieczania przed kradzie�� 4-67

G�ówna lampka sygnalizacyjna tempomatu (pomara�czowa)/Lampka 
w��czenia tempomatu (zielona) 4-67

Lampka sygnalizacyjna w��czonych �wiate� 4-67

Lampka sygnalizacyjna przednich �wiate� przeciwmgielnych 4-68

Lampka sygnalizacyjna tylnego �wiat�a przeciwmgielnego 4-68
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t G�ówna lampka ostrzegawcza

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si� przez 
kilka sekund po ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON.

Typ A

Wy�wietla si�, gdy wymagane jest 
powiadomienie o nieprawid�owo�ciach 
w dzia�aniu systemu.
Sprawd	 komunikat widniej�cy na 
wy�wietlaczu i skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Typ B

Lampka ta nie ga�nie, je�li wyst�pi jedna 
z poni�szych okoliczno�ci. Skonsultuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
• Wyst�pi�a usterka w systemie 

sterowania akumulatorem.
• Wyst�pi�a usterka zwi�zana 

z w��cznikiem hamulca.

(SKYACTIV-D 2.2)

• Wyst�pi�a usterka w uk�adzie 
sterowania hydraulicznego silnika.

• Wyst�pi�a usterka w �a�cuchu 
rozrz�du.

• Wyst�pi�a usterka w podgrzewaczu 
blow-by.

t Lampka ostrzegawcza uk�adu 
hamulcowego

Lampka ta ma nast�puj�ce funkcje:

Lampka ostrzegawcza hamulca 
postojowego/Kontrola lampki 
ostrzegawczej

Lampka �wieci si�, gdy w��czony jest 
hamulec postojowy, a w��cznik zap�onu 
znajduje si� w pozycji START lub ON. 
Ga�nie, gdy hamulec postojowy jest 
wy��czony.

Niski poziom p�ynu hamulcowego

Je�li po ca�kowitym zwolnieniu hamulca 
postojowego lampka nadal si� �wieci, 
mo�liwe �e wyst�pi� problem w uk�adzie 
hamulcowym lub wyst�puje zbyt niski 
poziom p�ynu hamulcowego. Zatrzymaj 
natychmiast samochód w bezpiecznym 
miejscu i skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
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t Lampka ostrzegawcza 
systemu ABS

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si� przez 
kilka sekund po w��czeniu zap�onu.

Je�li lampka ostrzegawcza systemu ABS 
�wieci si� podczas jazdy, oznacza to, �e 
modu� steruj�cy systemu ABS wykry� 
awari� systemu. W takiej sytuacji 
hamulce b�d� funkcjonowa� normalnie, 
jak w samochodzie bez systemu ABS.
Skonsultuj si� jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Lampka ostrzegawcza 
elektronicznego systemu 
rozdzia�u si�y hamowania

Je�li modu� steruj�cy systemu rozdzia�u 
si�y hamowania zarejestruje, �e niektóre 
podzespo�y systemu pracuj� 
nieprawid�owo, mo�e w��czy� 
jednocze�nie lampk� ostrzegawcz� 
uk�adu hamulcowego oraz lampk� 
ostrzegawcz� ABS. Problem 
najprawdopodobniej dotyczy 
elektronicznego systemu rozdzia�u si�y 
hamowania.

Nie jed�, gdy �wieci si� lampka 
ostrzegawcza uk
adu hamulcowego. 
Skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem w celu jak najszybszego 
wykonania przegl	du uk
adu 
hamulcowego. Zalecamy 
Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy:
Jazda ze �wiec	c	 si� lampk	 
ostrzegawcz	 uk
adu hamulcowego 
zagra�a bezpiecze�stwu. Hamulce 
mog	 by� niesprawne i przesta� 
dzia
a� w ka�dej chwili. Je�li lampka 
�wieci si� po wy
	czeniu hamulca 
postojowego, wykonaj natychmiast 
przegl	d uk
adu hamulcowego.

Ponadto, mo�e ulec pogorszeniu 
skuteczno�� hamowania, wi�c przy 
naciskaniu na peda� hamulca mo�e by� 
konieczne wywarcie wi�kszej ni� 
zwykle si�y, by zatrzyma� samochód. 

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

UWAGA

Przy uruchamianiu silnika 
z zewn�trznego akumulatora obroty 
silnika s� nierównomierne i mo�e 
w��czy� si� lampka ostrzegawcza 
systemu ABS. Powodem tego jest 
roz�adowany akumulator a nie usterka 
systemu ABS.
Na�aduj akumulator. 
Patrz rozdzia� „Do�adowanie 
akumulatora“ na stronie 6-38.
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t Ostrze�enie/lampka ostrzegawcza 
uk�adu �adowania akumulatora

Typ B

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si�, gdy 
w��cznik zap�onu jest ustawiony w pozycji 
ON i ga�nie po uruchomieniu silnika.

Typ A / Typ B

Je�li lampka ostrzegawcza/komunikat 
ostrzegawczy �wieci si� podczas jazdy, 
oznacza to uszkodzenie alternatora lub 
uk�adu �adowania.
Zjed	 z drogi i zaparkuj na poboczu. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Ostrze�enie/lampka 
ostrzegawcza oleju silnika

Typ B

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si�, gdy 
w��cznik zap�onu jest ustawiony w pozycji 
ON i ga�nie po uruchomieniu silnika.

Typ A / Typ B

Ta lampka ostrzegawcza/ostrze�enie 
oznacza niskie ci�nienie oleju w uk�adzie 
smarowania silnika.
W przypadku SKYACTIV-D 2.2 lampka 
ostrzegawcza/ostrze�enie dotycz�ce oleju 
silnikowego �wieci si� równie� wówczas, 
je�li olej silnikowy jest nadmiernie zu�yty.

Gdy podczas jazdy w��czy si� ta lampka 
lub ostrze�enie:

1. Zjed	 z drogi i zaparkuj na poboczu 
w p�askim terenie.

Nie kontynuuj jazdy ze �wiec	cymi si� 
jednocze�nie lampkami ABS oraz 
uk
adu hamulcowego. Samochód 
nale�y przewie�� na lawecie do 
wyspecjalizowanego serwisu w celu 
jak najszybszego przegl	du uk
adu 
hamulcowego. Zalecamy 
Autoryzowan	 Stacj� obs
ugi Mazdy:
Jazda ze �wiec	cymi si� jednocze�nie 
lampkami uk
adu hamulcowego oraz 
ABS zagra�a bezpiecze�stwu.
Gdy obie lampki �wiec	 si�, tylne ko
a 
mog	 zablokowa� si� podczas nag
ego 
hamowania szybciej ni� normalnie.

OSTRZEŻENIE
Nie kontynuuj jazdy, gdy �wieci si� 
lampka ostrzegawcza uk�adu 
�adowania, poniewa� silnik mo�e si� 
nieoczekiwanie zatrzyma�.

Nie w��czaj silnika, gdy ci�nienie oleju 
jest zbyt niskie. W przeciwnym razie 
mo�e to spowodowa� powa�ne 
uszkodzenie silnika.

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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2. Wy��cz silnik i poczekaj 5 minut dopóki 
olej nie sp�ynie do miski olejowej.

3. Sprawd	 poziom oleju w silniku 
(strona 6-27). Je�li jest zbyt niski, 
uzupe�nij olej, lecz nie przepe�niaj.

4. Uruchom silnik i sprawd	, czy lampka 
ostrzegawcza/ostrze�enie zgas�o.

Je�li lampka/ostrze�enie nadal si� �wieci, 
mimo i� poziom oleju jest normalny lub 
po uzupe�nieniu oleju, wy��cz 
natychmiast silnik i odholuj samochód do 
wyspecjalizowanego serwisu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Lampka ostrzegawcza usterki 
silnika (Check Engine)

Lampka sygnalizacyjna �wieci si�, gdy 
w��cznik zap�onu jest ustawiony 
w pozycji ON i ga�nie po uruchomieniu 
silnika.

Je�li lampka �wieci si� podczas jazdy, 
w silniku mog�a nast�pi� awaria. Nale�y 
zanotowa� okoliczno�ci, w których lampka 
w��czy si� i skonsultowa� si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna awarii silnika 
mo�e si� w��czy� w nast�puj�cych 
przypadkach:
• (SKYACTIV-G 2.0,  

SKYACTIV-G 2.5)  
Bardzo niski poziom paliwa 
w zbiorniku lub niemal pusty zbiornik.

• W systemie elektrycznym silnika 
wyst�pi� problem.

• W systemie kontroli emisji spalin 
wyst�pi� problem.

Je�li lampka usterki silnika �wieci si� lub 
ci�gle miga (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5), nie rozwijaj du�ych 
pr�dko�ci jazdy i skonsultuj si� jak 
najszybciej z wyspecjalizowanym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Lampka ostrzegawcza wysokiej 
temperatury p�ynu ch�odzenia 
silnika (czerwona)

Po ustawieniu w��cznika w pozycji ON, 
lampka w��cza si� na chwil�, po czym 
ga�nie.

Lampka ta miga, gdy temperatura p�ynu 
ch�odzenia silnika jest zbyt wysoka, 
a �wieci si�, gdy temperatura p�ynu 
ch�odzenia silnika jeszcze bardziej si� 
podnosi.

Nie w��czaj silnika, gdy poziom oleju 
jest zbyt niski. W przeciwnym razie 
mo�e to spowodowa� powa�ne 
uszkodzenie silnika.

PRZESTROGA
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Procedura post�powania

Lampka miga
Jed	 powoli, aby ograniczy� obci��enie 
silnika do momentu odnalezienia 
bezpiecznego miejsca na zatrzymanie 
samochodu i poczekanie na och�odzenie 
si� silnika.
Lampka �wieci si�
Oznacza to mo�liwo�� przegrzania 
silnika. Zaparkuj natychmiast samochód 
w bezpiecznym miejscu i wy��cz silnik.
Patrz „Przegrzanie silnika“ (strona 7-26).

t Lampka ostrzegawcza funkcji 
i-stop (pomara	czowa)/Lampka 
sygnalizacyjna funkcji i-stop 
(zielona)*

Dla zapewnienia bezpiecznego 
i wygodnego u�ycia samochodu, funkcja 
i-stop steruje prac� silnika, wy��czaj�c 
i uruchamiaj�c go automatycznie, stale 
monitoruj�c jednocze�nie nie tylko 
operacje wykonywane przez kierowc�, ale 
równie� otoczenie wewn�trzne 
i zewn�trzne pojazdu, a tak�e stan ogólnej 
pracy samochodu i wykorzystuje lampk� 
ostrzegawcz� (pomara�czow�) funkcji 
i-stop oraz lampk� sygnalizacyjn� 
(zielon�) funkcji i-stop, aby informowa� 
kierowc� o stanie dzia�ania systemu i-stop 
lub zwi�zanych z nim ostrze�eniach.

Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop 
(pomara	czowa)

Kiedy si� �wieci

• Ta lampka ostrzegawcza �wieci si� 
przez kilka sekund po ustawieniu 
w��cznika zap�onu w pozycji ON.

• Lampka ta �wieci si� po wci�ni�ciu 
przycisku OFF funkcji i-stop, aby 
wy��czy� funkcj�.

• Je�li po wy��czeniu w sposób 
automatyczny silnika wyst�pi jedno 
z poni�szych zdarze�, lampka 
ostrzegawcza w��czy si�. Silnik nie 
zostanie wówczas uruchomiony 
ponownie ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, 
nawet je�li zostanie wci�ni�ty peda� 
sprz�g�a (manualna skrzynia biegów) lub 
zwolniony peda� hamulca (automatyczna 
skrzynia biegów). W celu w��czenia 
silnika wykonaj standardowe czynno�ci.
• Otwarcie pokrywy komory silnika.
• Kierowca zamierza wysi��� 

z samochodu, gdy d	wignia zmiany 
biegów znajduje si� w pozycji D/M 
(nie w trybie sta�ego drugiego biegu) 
(z wyj�tkiem modeli europejskich) 
(pas kierowcy jest odpi�ty i drzwi po 
jego stronie s� otwarte).

• Je�li lampka ostrzegawcza 
(pomara�czowa) nadal �wieci si� mimo 
naciskania przycisku OFF funkcji 
i-stop, w innych sytuacjach ni� otwarta 
pokrywa silnika czy wysiadanie 
kierowcy z pojazdu, gdy d	wignia 
zmiany biegów znajduje si� w pozycji 
D/M (nie w trybie sta�ego drugiego 
biegu) (z wyj�tkiem modeli 
europejskich) (pas bezpiecze�stwa 
kierowcy jest odpi�ty i drzwi kierowcy 
s� otwarte), wówczas skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Nie jed	 samochodem ze �wiec�c� 
lampk� ostrzegawcz� temperatury p�ynu 
ch�odzenia silnika. W przeciwnym razie 
silnik mo�e ulec uszkodzeniu.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Kiedy miga

Lampka miga w przypadku wyst�pienia 
usterki w systemie i-stop. Skonsultuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop 
(zielona)

Kiedy si� �wieci

Lampka ta �wieci si�, kiedy funkcja i-stop 
jest aktywna (z wyj�tkiem modeli 
europejskich) lub dzia�a i silnik zostaje 
wy��czony w sposób automatyczny. 
Lampka ta ga�nie w momencie 
automatycznego wznowienia pracy silnika.

Kiedy miga

• W razie wyst�pienia jednego 
z poni�szych zdarze� lampka ta b�dzie 
miga� dwa razy na sekund� jako 
przestroga dla kierowcy.
• (Model europejski)  

Lampka ta miga kiedy otwarte s� 
drzwi kierowcy i ga�nie po ich 
zamkni�ciu.

• (Manualna skrzynia biegów)  
Lampka ta miga, gdy d	wignia 
zmiany biegów ustawiona jest 
w po�o�eniu innym ni� neutralne, 
a peda� sprz�g�a nie jest wci�ni�ty, 
natomiast ga�nie po ustawieniu 
d	wigni zmiany biegów 
w po�o�eniu neutralnym.

• (Model europejski)  
W razie wyst�pienia jednego 
z poni�szych zdarze�, lampka ta b�dzie 
miga� raz na sekund� przez okres 
oko�o trzech sekund, aby 
poinformowa� kierowc�, �e silnik 
zostanie w��czony automatycznie, 
natomiast lampka zga�nie w momencie 
uruchomienia silnika.
• (Klimatyzacja automatyczna)  

Pokr�t�o regulacji temperatury 
uk�adu klimatyzacji po stronie 
kierowcy jest ustawione 
w po�o�eniu najwy�szej lub 
najni�szej temperatury.

• (Klimatyzacja automatyczna)  
Wyst�puje znaczna ró�nica mi�dzy 
temperatur� w kabinie, 
a temperatur� ustawion� w uk�adzie 
klimatyzacji.

• W��czone jest ogrzewanie szyby 
przedniej.

• Up�yn��y dwie minuty od 
rozpocz�cia dzia�ania funkcji i-stop.

• Poziom na�adowania akumulatora 
jest znacznie obni�ony.

• (Model spoza Europy)  
Lampka ta miga raz na sekund�, je�li 
peda� hamulca nie jest wci�ni�ty 
z wystarczaj�co du�� si��. Mog� mie� 
miejsce sytuacje, kiedy si�a nacisku na 
hamulec mo�e by� niewystarczaj�ca. 
W takim przypadku wci�nij peda� 
hamulca nieco mocniej.
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t Lampka ostrzegawcza RVM 
(pomara	czowa)/Lampka 
sygnalizacyjna RVM (zielona)*

Lampka ostrzegawcza RVM 
(pomara	czowa)

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si� po 
ustawieniu w��cznika zap�onu w pozycji 
ON. Kolor pod�wietlenia lampki zmienia 
si� z pomara�czowego na zielony, gdy 
system monitorowania dzia�a lub ga�nie 
po wy��czeniu systemu RVM. Lampka 
pozostaje w��czona, gdy system jest 
uszkodzony. Zwró� si� do Autoryzowanej 
Stacji Obs�ugi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna RVM (zielona)

Ta lampka �wieci si�, gdy system 
monitorowania jest aktywny.

t Lampka ostrzegawcza systemu 
LDWS (pomara	czowa)/Lampka 
sygnalizacyjna systemu LDWS 
(zielona)*

Lampka ostrzegawcza LDWS 
(pomara	czowa)

Kiedy si� �wieci

• Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji ON, lampka ostrzegawcza 
�wieci si�.

• Lampka sygnalizacyjna ga�nie po 
wy��czeniu systemu LDWS.

• Lampka sygnalizacyjna �wieci si�, gdy 
system LDWS znajduje si� w trybie 
gotowo�ci.

W poni�szych okoliczno�ciach lampka 
ostrzegawcza systemu LDWS 
(pomara�czowa) �wieci si� stale.
• Szyba przednia przed kamer� FSC jest 

zaparowana lub rozpoznano w tym 
miejscu przeszkod�.

• Samochód jedzie z pr�dko�ci� 
mniejsz� ni� oko�o 65 km/h.

• Bia�e (�ó�te) linie nie s� wykrywane.
Kiedy miga

• Lampka ostrzegawcza miga w przy-
padku wyst�pienia usterki w systemie. 
Poddaj Twój samochód kontroli przez 
specjalistyczny serwis, zalecamy Auto-
ryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

• System LDWS nie dzia�a, kiedy 
lampka ostrzegawcza miga.

UWAGA

Lampka ostrzegawcza mo�e si� 
w��czy� w wyniku czasowego 
zmniejszenia czu�o�ci czujnika 
radarowego, w wyniku pogorszenia 
pogody lub zabrudzenia powierzchni 
zderzaka. Nie oznacza to jednak 
usterki.

*Wybrane modele.
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Lampka sygnalizacyjna LDWS 
(zielona)

Kiedy si� �wieci

• Lampka sygnalizacyjna systemu 
LDWS �wieci si� w trybie gotowo�ci, 
kiedy spe�nione s� poni�sze warunki.
• Pr�dko�� samochodu wynosi 65 km/

h lub wi�cej.
• Bia�e (�ó�te) linie s� wykrywane.

• Lampka sygnalizacyjna ga�nie po 
naci�ni�ciu przycisku LDWS.

Kiedy miga

Lampka sygnalizacyjna miga, kiedy 
system wykryje, �e samochód zbacza 
z w�asnego pasa ruchu.

t Ostrzenie/Lampka ostrzegawcza 
nap�du na 4 ko�a 4WD*

Typ A

Ostrze�enie pojawi si� w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach;
• Gdy wyst�pi uszkodzenie systemu 

nap�du na 4 ko�a (4WD).
• Je�li istnieje zbyt du�a ró�nica 

w profilu opony pomi�dzy przednimi 
i tylnymi ko�ami.

• Gdy temperatura oleju mechanizmu 
ró�nicowego jest nienaturalnie wysoka.

• Gdy wyst�pi nadmierna ró�nica 
pomi�dzy obrotami przednich i tylnych 
kó�, na przyk�ad jak przy próbie 
zjechania z nawierzchni pokrytej 
lodem, wyje�d�ania z b�ota, piasku lub 
w innych podobnych warunkach.

Gdy na wy�wietlaczu widnieje 
komunikat „4WD system inspection 
required“ („Wymagane sprawdzenie 
systemu 4WD“)

Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.
Gdy na wy�wietlaczu widnieje komunikat 
„Stop vehicle at safe area“ („Zatrzymaj 
samochód w bezpiecznym miejscu“)

Zaparkuj samochód w bezpiecznym miej-
scu. Je�li po kilku minutach ostrze�enie 
zniknie, mo�esz wznowi� jazd�. Je�li 
ostrze�enie nadal nie znika, skontaktuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• W przypadku wyst�pienia 
którejkolwiek z poni�szych 
okoliczno�ci, system mo�e nie 
dzia�a� prawid�owo. Poddaj 
samochód kontroli przez 
specjalistyczny serwis, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.
• Lampka miga podczas jazdy.
• Lampka nie �wieci si�, po 

w��czeniu zap�onu w pozycj� ON.
• Zawsze u�ywaj opon tego samego 

producenta, tego samego modelu 
i o tym samym bie�niku na 
wszystkich czterech ko�ach. Ponadto 
nie u�ywaj w samochodzie opon ze 
znacznie zu�ytym bie�nikiem. 
W przypadku zastosowania 
niew�a�ciwych opon system LDWS 
mo�e nie dzia�a� prawid�owo.

• W przypadku u�ycia zapasowego 
ko�a dojazdowego system mo�e nie 
dzia�a� poprawnie.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Typ B

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si� przez 
kilka sekund po ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON.

Ta lampka ostrzegawcza b�dzie �wieci� 
si� lub miga� w nast�puj�cych 
warunkach:
• �wieci si�, gdy wyst�pi uszkodzenie 

systemu nap�du na 4 ko�a (4WD).
• �wieci si�, je�li istnieje zbyt du�a 

ró�nica w profilu opony pomi�dzy 
przednimi i tylnymi ko�ami.

• Miga, gdy temperatura oleju 
mechanizmu ró�nicowego jest 
nienaturalnie wysoka.

• Miga, gdy wyst�pi utrzymuj�ca si�, 
nadmierna ró�nica pomi�dzy obrotami 
przednich i tylnych kó�, na przyk�ad 
jak przy próbie zjechania 
z nawierzchni pokrytej lodem, 
wyje�d�ania z b�ota, piasku lub 
w innych podobnych warunkach.

Kiedy si� �wieci

Je�eli lampka ostrzegawcza 4WD �wieci 
si�, skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Kiedy miga

Zaparkuj samochód w bezpiecznym 
miejscu. Po kilku chwilach; je�eli lampka 
ostrzegawcza przestanie miga�, mo�esz 
wznowi� jazd�. Je�li je�eli lampka 
sygnalizacyjna nie przestanie miga�, 
skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Ostrze�enie/lampka 
ostrzegawcza automatycznej 
skrzyni biegów*

Typ B

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si� przez 
kilka sekund po ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON.

Typ A / Typ B

Ta lampka ostrzegawcza/ostrze�enie 
�wieci si�, gdy wyst�puje problem 
w skrzyni biegów.

Je�li lampka ostrzegawcza/ostrze�enie 
automatycznej skrzyni biegów �wieci 
si�, w skrzyni biegów wyst�puje 
problem elektryczny. Dalsza jazda 
grozi uszkodzeniem skrzyni biegów. 
Skonsultuj si� jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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t Wskazanie/lampka 
sygnalizacyjna awarii uk�adu 
wspomagania kierownicy*

Typ B

Lampka sygnalizacyjna �wieci si�, gdy 
w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji 
ON, i ga�nie po uruchomieniu silnika.

Typ A / Typ B

Ostrze�enie/Lampka sygnalizacyjna 
awarii uk�adu wspomagania kierownicy 
�wieci si� lub miga, je�li tym w uk�adzie 
podczas pracy silnika wyst�pi�a awaria.
Je�li ostrze�enie/lampka sygnalizacyjna 
�wieci si� lub miga, zaparkuj natychmiast 
samochód w bezpiecznym miejscu 
i wy��cz silnik.
Je�li ostrze�enie/lampka sygnalizacyjna 
nie zga�nie po ponownym uruchomieniu 
silnika, skonsultuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Lampka ostrzegawcza uk�adu 
poduszek powietrznych/systemu 
napinaczy pasów bezpiecze	stwa 
przednich siedze	

Je�li poduszki powietrzne/napinacze 
pasów bezpiecze�stwa przednich siedze� 
dzia�aj� w�a�ciwie, lampka ostrzegawcza 
w��czy si�, gdy w��cznik zap�onu 
znajduje si� w pozycji ON lub po 
uruchomieniu silnika. Lampka 
ostrzegawcza zga�nie po pewnym czasie.

UWAGA

• Je�li lampka sygnalizacyjna/
ostrze�enie �wieci si� lub miga, 
wspomaganie kierownicy nie b�dzie 
dzia�a� w sposób prawid�owy. 
Mo�na wówczas nadal porusza� 
kierownic�, ale mo�esz odnie�� 
wra�enie, �e kierownic� porusza si� 
trudniej ni� zwykle oraz poczu� 
wibracje podczas poruszania ni�.

• Powtarzaj�ce si� szarpni�cia 
kierownic� w lewo i w prawo, gdy 
samochód stoi lub porusza si� 
bardzo wolno, spowoduj� 
interwencj� i uaktywnienie trybu 
zabezpieczaj�cego systemu 
wspomagania kierownicy. Kierowca 
zmuszony jest wtedy do u�ycia du�ej 
si�y, by obróci� kierownic�. Sytuacja 
taka nie oznacza jednak, �e system 
jest uszkodzony. Je�eli tak si� stanie, 
zaparkuj bezpiecznie samochód 
i zaczekaj kilka minut, a� system 
zacznie dzia�a� normalnie.

*Wybrane modele.
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Nieprawid�owe funkcjonowanie systemu 
jest sygnalizowane miganiem lampki 
ostrzegawczej, �wieceniem si� na sta�e 
lub brakiem jej pod�wietlenia po 
ustawieniu w��cznika zap�onu w pozycji 
ON. W takich przypadkach, skontaktuj si� 
niezw�ocznie z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy. System mo�e nie 
zadzia�a� w razie wypadku.

t Lampka ostrzegawcza niskiego 
poziomu paliwa

Ta lampka ostrzegawcza sygnalizuje, �e 
zbiornik paliwa wkrótce b�dzie pusty.
Jak najszybciej uzupe�nij paliwo.

t Lampka ostrzegawcza 
niezapi�tego pasa bezpiecze	stwa

Siedzenie kierowcy

Przednie siedzenie pasa�era*

Z lampk� ostrzegawcz� dla siedzenia 
pasa�era przedniego

Po ustawieniu w��cznika zap�onu 
w pozycji ON lampka niezapi�tego pasa 
bezpiecze�stwa �wieci si�, je�li siedzenie 
kierowcy i pasa�era przedniego jest zaj�te 
a pas bezpiecze�stwa kierowcy lub 
pasa�era przedniego nie zosta� zapi�ty.

Bez lampki ostrzegawczej dla siedzenia 
pasa�era przedniego

Po ustawieniu w��cznika zap�onu 
w pozycji ON lampka niezapi�tego pasa 
bezpiecze�stwa �wieci si�, je�li siedzenie 
kierowcy jest zaj�te a pas bezpiecze�stwa 
kierowcy nie zosta� zapi�ty.

Nigdy nie próbuj naprawia�, 
demontowa� poduszki powietrznej/
napinaczy. Zlecaj obs
ug� i naprawy 
w wyspecjalizowanym serwisie. 
Zalecamy Autoryzowan	 Stacj� 
Obs
ugi Mazdy:
Samodzielna naprawa wymienionych 
systemów zagra�a bezpiecze�stwu. 
Poduszka powietrzna/napinacz mo�e 
przypadkowo uruchomi� si� lub nie 
zadzia
a�, powoduj	c powa�ne 
obra�enia lub �mier�.

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Sygna� ostrzegawczy niezapi�tego pasa 
bezpiecze	stwa

Przednie siedzenia

Je�li podczas jazdy pas kierowcy lub 
pasa�era przedniego nie jest zapi�ty, 
lampka ostrzegawcza na wy�wietlaczu 
oraz sygna� d	wi�kowy poinformuj� 
o tym kierowc� i pasa�era.

Je�li pas bezpiecze�stwa kierowcy lub 
przedniego pasa�era nie jest zapi�ty 
(jedynie wówczas, kiedy siedzenie to jest 
zaj�te), a pr�dko�� pojazdu przekroczy 
20 km/h, lampka b�dzie miga� oraz 
s�ycha� b�dzie sygna� d	wi�kowy. Po 
nied�ugim okresie czasu lampka 
ostrzegawcza przestaje miga�, ale nie 
ga�nie, i sygna� d	wi�kowy ustaje. Je�li 
pas bezpiecze�stwa pozostaje odpi�ty, 
lampka ostrzegawcza miga i ponownie 
emitowany jest sygna� d	wi�kowy przez 
okre�lony czas.

Do momentu zapi�cia pasa lub up�yni�cia 
okre�lonego czasu sygna� d	wi�kowy 
b�dzie emitowany, nawet je�li pr�dko�� 
samochodu spadnie poni�ej 20 km/h.

UWAGA

Niektóre modele nie posiadaj� funkcji 
przypomnienia o niezapi�tym pasie 
bezpiecze�stwa dla siedzenia pasa�era 
przedniego.

UWAGA

• Je�li po wy��czeniu sygna�u 
d	wi�kowego (lampka 
ostrzegawcza nadal si� �wieci) pas 
kierowcy lub pasa�era przedniego 
jest odpi�ty, a pr�dko�� samochodu 
przekracza 20 km/h, lampka 
ostrzegawcza miga i sygna� 
d	wi�kowy uaktywniany jest 
ponownie.

• Umieszczanie ci��kich 
przedmiotów na siedzeniu pasa�era 
przedniego mo�e spowodowa�, �e 
ostrze�enie dotycz�ce pasa pasa�era 
zadzia�a, w zale�no�ci od masy 
takich przedmiotów.

• W celu umo�liwienia poprawnego 
dzia�ania czujnika obecno�ci na 
siedzeniu pasa�era, nie umieszczaj 
na siedzeniu dodatkowych 
poduszek i nie siadaj na nich. 
Czujnik mo�e nie dzia�a� 
prawid�owo, poniewa� dodatkowa 
poduszka mo�e powodowa� 
zak�ócenia jego pracy.

• Gdy na przednim siedzeniu 
pasa�era siedzi ma�e dziecko, 
mo�liwe jest �e ani lampka 
ostrzegawcza, ani sygna� 
d	wi�kowy nie zadzia�a.
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Tylne siedzenia*
Je�li pasy bezpiecze�stwa tylnych siedze� 
nie s� zapi�te, gdy w��cznik zap�onu 
znajduje si� w pozycji ON, kierowca 
i pasa�er zostan� poinformowani 
lampkami ostrzegawczymi.

Lampki ostrzegawcze �wiec� si� w dwóch 
ró�nych kolorach. Je�li pas bezpiecze�stwa 
nie jest zapi�ty, lampka ostrzegawcza 
�wieci na czerwono. Je�li pas bezpiecze�-
stwa jest zapi�ty, lampka �wieci na zielono. 
Lampki ostrzegawcze dzia�aj� nawet wów-
czas, kiedy na siedzeniu tylnym nie ma 
�adnego pasa�era. Sygna� ostrzegawczy 
emitowany jest tylko wówczas, je�li pas 
bezpiecze�stwa siedzenia zosta� rozpi�ty, 
mimo i� wcze�niej by� zapi�ty.

t Ostrze�enie/lampka ostrzegawcza 
niezamkni�tych drzwi*

Typ A

To ostrze�enie �wieci si�, gdy 
którekolwiek z drzwi nie s� dok�adnie 
zamkni�te.
Zamknij dok�adnie drzwi zanim zaczniesz 
prowadzi� samochód.

Typ B

Lampka ostrze�enie w��cza si�, gdy 
którekolwiek z drzwi lub pokrywa 
baga�nika nie s� dok�adnie zamkni�te.
Zamknij dok�adnie drzwi lub pokryw� 
baga�nika przed rozpocz�ciem jazdy.

t Ostrze�enie dotycz�ce 
niezamkni�tej pokrywy 
baga�nika (Zestaw wska�ników 
typu A)

To ostrze�enie w��cza si�, gdy pokrywa 
baga�nika nie jest dok�adnie zamkni�ta.
Zamknij dok�adnie pokryw� baga�nika 
zanim zaczniesz prowadzi� samochód.

UWAGA

Je�li pasy siedze� tylnych nie zostan� 
zapi�te w �ci�le okre�lonym czasie po 
uruchomieniu silnika, wszystkie 
lampki ostrzegawcze gasn�.

Klimatyzacja
Klimatyzacja 
automatyczna

Klimatyzacja 
manualna

Typ A

Typ B

*Wybrane modele.
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t Lampka ostrzegawcza 120 km/h*

Lampka ostrzegawcza 120 km/h w��cza 
si� po ustawieniu w��cznika zap�onu 
w pozycji ON, a nast�pnie ga�nie po kilku 
sekundach.
Lampka ostrzegawcza przekroczenia 
pr�dko�ci 120 km/h �wieci si�, kiedy 
pr�dko�� samochodu przekroczy 120 km/h.

t Lampka ostrzegawcza niskiego 
poziomu p�ynu spryskiwaczy*

Ostrze�enie/lampka ostrzegawcza 
sygnalizuje, �e w zbiorniku pozosta�o 
niewiele p�ynu. Uzupe�nij p�yn 
(strona 6-31).

t Lampka ostrzegawcza systemu 
kontroli ci�nienia w oponach

Ta lampka ostrzegawcza za�wieci si� na 
kilka sekund po ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON.

Je�eli lampka ostrzegawcza w��czy si� 
podczas jazdy i s�ycha� sygna� 
d	wi�kowy, oznacza to, �e w jednej lub 
w kilku oponach ci�nienie jest zbyt niskie, 
a je�eli zaczyna miga�, oznacza to, �e 
system nie dzia�a prawid�owo.

Je�eli lampka ostrzegawcza systemu 
�wieci si� lub miga albo s
ycha� 
ostrzegawczy sygna
 d�wi�kowy, 
natychmiast zmniejsz pr�dko�� 
samochodu, unikaj	c gwa
townego 
manewrowania i hamowania:
Je�eli lampka ostrzegawcza systemu 
�wieci si� lub miga, albo s
ycha� ostrze-
gawczy sygna
 d�wi�kowy, jazda z du�	 
pr�dko�ci	 albo gwa
towne manewro-
wanie lub hamowanie zagra�aj	 bezpie-
cze�stwu. Prowadzenie samochodu 
mo�e ulec pogorszeniu, co w efekcie 
mo�e doprowadzi� do wypadku.
Aby skontrolowa� stan opon, 
zatrzymaj si� w bezpiecznym miejscu, 
gdzie b�dziesz móg
 sprawdzi� 
wzrokowo, czy ilo�� powietrza 
wystarczy, by dojecha� do 
wyspecjalizowanego serwisu, w którym 
mo�na uzupe
ni� ci�nienie i ponownie 
sprawdzi� system. Zalecamy 
Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy 
lub serwis wulkanizacyjny.

Nie ignoruj lampki ostrzegawczej 
TPMS:
Ignorowanie lampki ostrzegawczej 
TPMS zagra�a bezpiecze�stwu, nawet 
je�li wiesz, dlaczego si� �wieci. Zadbaj 
o jak najszybsze rozwi	zanie prob-
lemu, zanim dojdzie do niebezpiecznej 
sytuacji, mog	cej prowadzi� do uszko-
dzenia opon lub gro�nego wypadku.

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Lampka ostrzegawcza �wieci si�/
s�ycha� sygna� d�wi�kowy

Je�eli lampka ostrzegawcza �wieci si� 
i s�ycha� sygna� d	wi�kowy (przez ok. 
3sekundy), oznacza to, �e w jednej lub 
w kilku oponach ci�nienie powietrza jest 
zbyt niskie.

Skoryguj ci�nienie do prawid�owej 
warto�ci i aktywuj system TPMS. 
Zastosuj si� do specyfikacji podanych 
w tabeli (strona 9-10).

Je�eli po uzupe�nieniu ci�nienia 
w oponach i wykonaniu aktywacji 
systemu TPMS lampka ostrzegawcza 
w dalszym ci�gu �wieci si�, mog�o doj�� 
do przebicia opony. Wymie� ko�o 
z przebit� opon� na zapasowe 
(strona 7-15).

Lampka ostrzegawcza miga

Je�li system kontroli ci�nienia w oponach 
dzia�a nieprawid�owo, lampka 
ostrzegawcza tego systemu miga przez 
oko�o 1 minut� po ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON, a nast�pnie �wieci 
w trybie sta�ym. Jak najszybciej zwró� si� 
do wyspecjalizowanego serwisu w celu 
przeprowadzenia kontroli pojazdu. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Wyreguluj ci�nienie, gdy opony s� 
zimne. Warto�� ci�nienia 
w oponach zmienia si� w zale�no�ci 
od ich temperatury, dlatego 
uzupe�niaj powietrze co najmniej po 
godzinie od zako�czenia jazdy lub 
po przejechaniu nie wi�cej ni� 
1,6 km. Je�eli uzupe�nisz ci�nienie 
rozgrzanych opon do poziomu 
zalecanego dla opon zimnych, to po 
ich och�odzeniu mo�e w��czy� si� 
lampka/sygna� ostrzegawczy 
TPMS, a warto�� ci�nienia spadnie 
poni�ej wymaganej.  
Lampka ostrzegawcza TPMS, 
sygnalizuj�ca spadek ci�nienia 
w oponach spowodowany nisk� 
temperatur� otoczenia, b�dzie 
�wieci� si� nadal, nawet je�li 
temperatura otoczenia wzro�nie. 
Równie� w takim przypadku 
konieczne jest uzupe�nienie 
ci�nienia w oponach. Je�eli lampka 
ostrzegawcza TPMS �wieci si� na 
skutek spadku ci�nienia w oponach, 
sprawd	 i skoryguj ci�nienie do 
prawid�owego poziomu.

UWAGA

• W miar� up�ywu czasu opony 
samoistnie trac� pewn� ilo�� 
powietrza, a system TPMS nie 
odró�nia stopniowego spadku 
ci�nienia od przebicia opony. Je�eli 
stwierdzisz, �e jedna z opon ugina 
si� bardziej ni� pozosta�e, sprawd	, 
czy na bie�niku lub bocznej �cianie 
tej opony nie ma naci�cia lub nie s� 
wbite metalowe przedmioty. Wpu�� 
kilka kropli wody do trzonka 
zaworu, �eby sprawdzi�, czy nie 
tworz� si� b�belki wskazuj�ce na 
uszkodzenie zaworu. Ubytek 
powietrza z opon zagra�a 
bezpiecze�stwu, dlatego w razie 
jego stwierdzenia nie wystarcza 
jedynie uzupe�nienie ci�nienia – 
opona powinna trafi� do 
wyspecjalizowanego serwisu, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.
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t Ostrze�enie/Lampka ostrzegawcza 
KLUCZA (czerwona)/Lampka 
sygnalizacyjna KLUCZA 
(zielona)*

Typ A
Na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „Keyless System Inspection 
Required“ („Wymagane sprawdzenie 
systemu zdalnego otwierania“)
Komunikat ten pojawia si�, gdy wyst�pi 
problem z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania i uruchamiania.
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat 
„Set Power to OFF“ („Ustaw w��cznik 
zap�onu w pozycji OFF“)
Komunikat ten wy�wietlany jest, gdy drzwi 
po stronie kierowcy s� otwarte, a w��cznik 
zap�onu znajduje si� pozycji innej ni� OFF.

Na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „Key not found“ 
(„Nie znaleziono klucza“)
Komunikat ten pojawia si�, gdy 
wykonano jedn� z poni�szych czynno�ci, 
a klucz znajduje si� poza zasi�giem 
dzia�ania lub umieszczony jest w takich 
miejscach we wn�trzu nadwozia, gdzie 
systemowi trudno go wykry�.
• Przycisk Start jest wci�ni�ty, gdy 

w��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji OFF

• W��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji ON

• Wszystkie drzwi s� zamkni�te, 
a w��cznik zap�onu nie znajduje si� 
w pozycji OFF

Na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „Depress the Brake Pedal 
and Touch the Key to the Start Button“ 
(„Wci�nij peda� hamulca i dotknij 
kluczem przycisku Start) (samochody 
z automatyczn� skrzyni� biegów“)/
„Depress the Clutch Pedal and Touch 
the Key to the Start Button“ („Wci�nij 
peda� sprz�g�a i dotknij kluczem 
przycisku Start“) (samochody 
z manualn� skrzyni� biegów) 
Komunikat ten pojawia si�, gdy 
wykonano jedn� z poni�szych czynno�ci, 
a klucz znajduje si� poza zasi�giem 
dzia�ania lub umieszczony jest w takich 
miejscach we wn�trzu nadwozia, gdzie 
systemowi trudno go wykry�.
• Przycisk Start jest wci�ni�ty, gdy 

w��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji OFF

• Peda� hamulca (Samochód 
z automatyczn� skrzyni� biegów)/
Peda� sprz�g�a (Samochód z manualn� 
skrzyni� biegów) zosta� wci�ni�ty, gdy 
w��cznik zap�onu znajdowa� si� 
w pozycji OFF

Je�li pojawia si� powy�szy komunikat 
lub dioda sygnalizacyjna przycisku 
Start (pomara�czowa) miga, silnik 
mo�e si� nie uruchomi�. Je�li nie 
mo�na uruchomi� silnika, spróbuj 
uruchomi� go korzystaj�c z procedury 
uruchamiania awaryjnego, po czym 
mo�liwie jak najszybciej poddaj 
samochód kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Patrz „Awaryjne uruchamianie silnika“ 
na stronie 4-9.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „Key Battery is low“ 
(„Bateria w kluczu jest roz�adowana“)

Komunikat ten pojawia si�, gdy bateria 
w kluczu jest bliska roz�adowania, 
a w��cznik zap�onu prze��czono z pozycji 
ON do pozycji OFF.

Typ B

Lampka mo�e �wieci� dwoma kolorami.

Lampka ostrzegawcza KLUCZA 
(czerwona)

Kiedy si� �wieci
Je�li w systemie zdalnego otwierania 
i uruchamiania wyst�pi awaria, w��czy si� 
na sta�e.

Kiedy miga

• Lampka ostrzegawcza klucza 
(czerwona) miga w poni�szych 
okoliczno�ciach informuj�c kierowc�, 
�e nie mo�na ustawi� w��cznika 
zap�onu w pozycji OFF.
• Bateria klucza jest roz�adowana.
• Klucz znajduje si� poza zasi�giem 

dzia�ania.
• Klucz znajduje si� w miejscu, 

w którym system nie mo�e wykry� 
jego sygna�u (strona 3-6).

• Obcy klucz, podobny w dzia�aniu do 
klucza Twojego samochodu, 
znajduje si� w zasi�gu dzia�ania.

• W poni�szych warunkach lampka 
ostrzegawcza klucza (czerwona) 
b�dzie ci�gle miga�, gdy w��cznik 
zap�onu nie zosta� ustawiony w pozycji 
OFF, aby powiadomi� kierowc�, �e 
klucz zosta� wyj�ty z samochodu. 
Lampka ostrzegawcza KLUCZA 
(czerwona) przestanie miga�, gdy 
klucz ponownie znajdzie si� 
w samochodzie: 
W��cznik zap�onu nie zosta� ustawiony 
w po�o�eniu OFF i wszystkie drzwi 
oraz pokrywa baga�nika s� zamkni�te 
po wyj�ciu klucza z samochodu.

UWAGA

Poniewa� klucz wykorzystuje fale 
radiowe o niskim nat��eniu 
ostrze�enie o kluczu znajduj�cym si� 
poza samochodem mo�e uaktywni� 
si�, je�li klucz znajduje si� w pobli�u 
metalowego przedmiotu lub w miejscu 
o s�abym odbiorze sygna�u.

Je�li lampka ostrzegawcza klucza 
�wieci si� lub dioda sygnalizacyjna 
przycisku Start (pomara�czowa) miga, 
silnik mo�e si� nie uruchomi�. Je�li nie 
mo�na uruchomi� silnika, spróbuj 
uruchomi� go korzystaj�c z procedury 
uruchamiania awaryjnego, po czym 
mo�liwie jak najszybciej poddaj 
samochód kontroli przez 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Patrz „Awaryjne uruchamianie silnika“ 
na stronie 4-9.

PRZESTROGA

UWAGA

Poniewa� klucz wykorzystuje fale 
radiowe o niskim nat��eniu 
ostrze�enie o kluczu znajduj�cym si� 
poza samochodem mo�e uaktywni� 
si�, je�li klucz znajduje si� w pobli�u 
metalowego przedmiotu lub w miejscu 
o s�abym odbiorze sygna�u.
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Lampka sygnalizacyjna KLUCZA 
(zielona)

Kiedy si� �wieci
Gdy w samochodzie z automatyczn� 
skrzyni� biegów zostanie wci�ni�ty peda� 
hamulca lub w samochodzie z manualn� 
skrzyni� biegów peda� sprz�g�a, system 
potwierdza, �e prawid�owy klucz znajduje 
si� w samochodzie, a lampka 
sygnalizacyjna klucza (zielona) w��czy 
si� i silnik mo�na uruchomi� (strona 4-3).
Kiedy miga
Po prze��czeniu w��cznika zap�onu 
z pozycji ON w OFF, lampka 
sygnalizacyjna KLUCZA (zielona) miga 
przez oko�o 30 sekund, wskazuj�c �e 
poziom na�adowania baterii w kluczu jest 
niski. Wymie� bateri� zanim klucz 
przestanie dzia�a�.
Patrz „Wymiana baterii pilota“ na 
stronie 6-39.

t Lampka ostrzegawcza systemu 
HBC (pomara	czowa)/Lampka 
sygnalizacyjna systemu HBC 
(zielona)*

Lampka ostrzegawcza systemu 
automatycznego prze��czania �wiate� 
HBC (pomara	czowa)

Kiedy si� �wieci
Ta lampka ostrzegawcza w��cza si� po 
ustawieniu w��cznika zap�onu w pozycji 
ON, a nast�pnie ga�nie po kilku sekundach. 
Lampka ostrzegawcza �wieci si�, je�li 
miejsce na szybie przedniej przed kamer� 
FSC jest zaparowane lub zas�oni�te.

Kiedy miga

Lampka ta miga w przypadku 
rozpoznania usterki w systemie 
automatycznego prze��czania �wiate� 
(HBC). Poddaj Twój samochód kontroli 
przez specjalistyczny serwis, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna systemu HBC 
(zielona)

Ta lampka sygnalizacyjna �wieci si�, 
kiedy system dzia�a i ga�nie po 
wy��czeniu go.

t Lampka sygnalizacyjna �wiec 
�arowych (SKYACTIV-D 2.2)*

Ta lampka mo�e �wieci� si� po ustawieniu 
w��cznika zap�onu w pozycji ON.
Ga�nie, gdy �wiece �arowe nagrzej� si�. 
Je�li w��cznik zap�onu pozostawiony jest 
w po�o�eniu ON przez d�u�szy okres 
czasu bez uruchomienia silnika po 
podgrzaniu �wiec �arowych, mo�e mie� 
miejsce ponowne ich podgrzanie, co 
spowoduje w��czenie si� lampki 
sygnalizacyjnej �wiec �arowych.

*Wybrane modele.
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t Ostrze�enie/lampka 
sygnalizacyjna Filtra cz�stek 
sta�ych (SKYACTIV-D 2.2)

Typ A
Gdy na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „Soot accumulation in DPF 
too high“ („Zbyt du�e nagromadzenie 
cz�stek sta�ych w DPF“)
Cz�stki sta�e (PM) nie mog� by� usuni�te 
automatycznie, a ilo�� nagromadzonych 
cz�stek osi�gn��a okre�lon� warto��.
Jed	 samochodem z pr�dko�ci� 40 km/h 
lub wy�sz� przez oko�o 10 do 15 minut 
w celu usuni�cia cz�stek sta�ych.
Gdy na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „DPF Inspection Required“ 
(„Wymagane sprawdzenie DPF“)
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Typ B

Ta lampka ostrzegawcza �wieci si� przez 
kilka sekund po w��czeniu zap�onu.

Lampka sygnalizacyjna filtra cz�stek 
sta�ych w��czy si�, gdy cz�stki sta�e (PM) 
nie mog� by� usuni�te automatycznie, 
a ich ilo�� w filtrze osi�gnie ustalon� 
wielko��. Jed	 samochodem z pr�dko�ci� 
40 km/h lub wy�sz� przez oko�o 10 do 
15 minut w celu usuni�cia cz�stek sta�ych.

Je�li lampka sygnalizacyjna filtra cz�stek 
sta�ych miga, skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Je�li samochód b�dzie nadal u�ywany, 
mimo i� na wy�wietlaczu widnieje 
komunikat „Soot accumulation in DPF 
too high“ („Zbyt du�e nagromadzenie 
cz�stek sta�ych w DPF“), ilo�� cz�stek 
sta�ych (PM) wzrasta i informacja na 
wy�wietlaczu mo�e zmieni� si� 
w komunikat „DPF Inspection Required“ 
(„Wymagane sprawdzenie DPF“). Je�li 
informacja na wy�wietlaczu zmieni si� 
w komunikat „DPF Inspection Required“ 
(„Wymagane sprawdzenie DPF“), 
natychmiast poddaj samochód kontroli 
przez specjalistyczny serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy. 
Je�eli samochód nie zostanie 
sprawdzony i b�dzie nadal u�ywany, 
mo�e nast�pi� uszkodzenie silnika.

PRZESTROGA

UWAGA

Gdy na wy�wietlaczu widnieje 
komunikat „DPF Inspection Required“ 
(„Wymagane sprawdzenie DPF“), 
osi�gi silnika s� ograniczone, aby 
zabezpieczy� filtr cz�stek sta�ych.

Je�eli u�ywasz samochodu z ci�gle 
�wiec�c� si� lampk� sygnalizacyjn� 
filtra cz�stek sta�ych, ilo�� cz�stek 
sta�ych zwi�ksza si�, a lampka 
sygnalizacyjna mo�e zacz�� miga�. 
Je�li lampka sygnalizacyjna filtra 
cz�stek sta�ych zaczyna miga�, 
skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy. Je�eli samochód 
nie zostanie sprawdzony i b�dzie nadal 
u�ywany, mo�e nast�pi� uszkodzenie 
silnika.

PRZESTROGA
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t Ostrze�enie/lampka 
sygnalizacyjna obs�ugi okresowej

Typ A

Pojawia si�, gdy nadchodzi zaplanowany 
termin wykonania przegl�du. Wykonaj 
obs�ug� okresow� zgodnie ze 
wskazaniami komunikatu.

Typ B (SKYACTIV-D 2.2)

Ta lampka sygnalizacyjna w��czy si� na 
kilka sekund po w��czeniu zap�onu 
w pozycj� ON.
Filtr paliwa s�u�y jako osadnik 
oddzielaj�cy wod� od oleju nap�dowego.

Je�eli w filtrze zbierze si� woda, lampka 
ostrzegawcza za�wieci si�.
Skonsultuj si� wówczas jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Ostrze�enie dotycz�ce osadnika 
(SKYACTIV-D 2.2) (Zestaw 
wska�ników typu A)

Filtr paliwa s�u�y jako osadnik 
oddzielaj�cy wod� od oleju nap�dowego. 
Je�eli w filtrze zbierze si� woda, wówczas 
pojawi si� ostrze�enie.
Skonsultuj si� wówczas jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Lampka ostrzegawcza niskiej 
temperatury otoczenia*

�wieci si�, gdy temperatura otoczenia 
jest niska.
Jed	 bardzo ostro�nie, poniewa� droga 
mo�e by� oblodzona.

UWAGA

Je�eli lampka sygnalizacyjna filtra 
cz�stek sta�ych miga, dla ochrony filtra 
osi�gi silnika zostaj� ograniczone.

*Wybrane modele.
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t Lampka sygnalizacyjna systemu 
TCS/DSC

Ta lampka sygnalizacyjna w��czy si� na 
kilka sekund po w��czeniu zap�onu 
w pozycj� ON. Je�li TCS/DSC jest 
aktywny, lampka sygnalizacyjna miga.

Je�li lampka �wieci si� na sta�e, system 
TCS, DSC lub wspomagania awaryjnego 
hamowania mo�e by� uszkodzony i nie 
dzia�a� prawid�owo. Zwró� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Lampka sygnalizacyjna 
wy��czenia systemu TCS

Ta lampka sygnalizacyjna w��czy si� na 
kilka sekund po w��czeniu zap�onu 
w pozycj� ON.
Lampka za�wieci si� tak�e, gdy 
wy��cznik TCS OFF jest naci�ni�ty (TCS 
jest wy��czone).
Patrz rozdzia� „Wy��cznik TCS OFF“ na 
stronie 4-117.

Je�eli lampka pozostanie zapalona, a system 
TCS nie jest wy��czony, zwró� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy. 
System DSC mo�e dzia�a� nieprawid�owo.
t Lampka sygnalizacyjna 

wy��czenia systemu AFS*

Kiedy si� �wieci
Ta lampka sygnalizacyjna �wieci si� 
chwilowo po ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON, po czym ga�nie.
Naci�ni�cie przycisku AFS OFF wy��cza 
funkcj� AFS i powoduje w��czenie si� 
lampki sygnalizacyjnej.
Kiedy miga
Lampka sygnalizacyjna miga na sta�e, je�li 
system dzia�a nieprawid�owo. Skonsultuj 
si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Oprócz migaj�cej lampki 
sygnalizacyjnej us�yszysz delikatny 
d	wi�k pracy systemu, pochodz�cy 
z przedzia�u silnika. Oznacza to, �e 
system TCS/DSC dzia�a prawid�owo.

• Na �liskiej nawierzchni, takiej jak 
np. �wie�y �nieg, przy w��czonym 
systemie TCS nie b�dzie mo�liwe 
uzyskanie wysokich obrotów 
silnika.

*Wybrane modele.
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t Lampka sygnalizacyjna niskiej 
temperatury p�ynu ch�odzenia 
silnika (niebieska)

Lampka ta �wieci si� stale, gdy 
temperatura p�ynu ch�odzenia silnika jest 
niska i ga�nie po rozgrzaniu silnika.

Je�li lampka sygnalizacyjna niskiej 
temperatury p�ynu ch�odzenia silnika nie 
ga�nie, mimo i� silnik rozgrzano 
w wystarczaj�cym stopniu, czujnik 
temperatury mo�e dzia�a� nieprawid�owo. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Lampka sygnalizacyjna pozycji 
d�wigni zmiany biegów*

Wskazuje ona pozycj� wybranego biegu.

Wska�nik pozycji d�wigni zmiany 
biegów

W trybie manualnej zmiany biegów 
wy�wietlane jest wskazanie pozycji 
d	wigni zmiany biegów „M“ oraz numer 
wybranego biegu.

t Lampka sygnalizacyjna �wiate� 
drogowych

Ta lampka sygnalizacyjna �wieci si� 
w dwóch przypadkach:
• Przy w��czonych �wiat�ach 

drogowych.
• Przy uruchomieniu sygna�ów 

ostrzegania �wiat�ami drogowymi 
d	wigni� w��czania �wiate�.

t Lampki sygnalizacyjne 
kierunkowskazów/�wiate� 
awaryjnych

Podczas obs�ugi �wiate� kierunkowskazów, 
prawa lub lewa strza�ka lampki sygnaliza-
cyjnej miga, wskazuj�c, który kierunko-
wskaz jest w��czony (strona 4-95).

Po w��czeniu �wiate� awaryjnych migaj� 
obie lampki kierunkowskazów 
(strona 4-103).

UWAGA

• Nawet je�li funkcja AFS nie dzia�a 
z powodu jakiej� usterki, �wiat�a 
zewn�trzne nadal dzia�aj� normalnie.

• Je�li w systemie automatycznego 
poziomowania reflektorów 
nast�pi�a usterka, lampka 
sygnalizacyjna miga.

*Wybrane modele.
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Je�eli lampka sygnalizacyjna �wieci si� 
�wiat�em sta�ym (nie miga) lub miga 
w sposób nietypowy, jedna z �arówek 
kierunkowskazu mo�e by� uszkodzona. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Lampka sygnalizacyjna 
systemów zabezpieczania przed 
kradzie��

Lampka w��cza si� co dwie sekundy, gdy 
w��cznik zap�onu zostanie przestawiony 
z pozycji ON w pozycj� OFF, i gdy 
system immobilizera jest uzbrojony.

Lampka ga�nie, gdy w��cznik zap�onu 
zostanie ustawiony w pozycji ON przy 
u�yciu prawid�owego klucza.
W tym momencie system immobilizera 
rozbraja si�, lampka �wieci si� przez 
oko�o trzy sekundy, a nast�pnie ga�nie.

Je�eli silnik nie uruchomi si� w�a�ciwym 
kluczem, a lampka sygnalizacyjna 
systemu zabezpieczenia przed kradzie�� 
�wieci si� lub miga, system mo�e by� 
uszkodzony. Skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t G�ówna lampka sygnalizacyjna 
tempomatu (pomara	czowa)/
Lampka w��czenia tempomatu 
(zielona)*

Lampka sygnalizacyjna mo�e �wieci� 
dwoma kolorami.

G�ówna lampka sygnalizacyjna 
tempomatu (pomara	czowa)

Lampka �wieci kolorem pomara�czowym, 
gdy naci�niesz przycisk ON i wprowadzisz 
tempomat w stan gotowo�ci.

Lampka sygnalizacyjna w��czenia 
tempomatu (zielona)

Lampka �wieci kolorem zielonym, gdy 
pr�dko�� jazdy zosta�a ustawiona.

t Lampka sygnalizacyjna 
w��czonych �wiate�

Ta lampka sygnalizacyjna �wieci si�, gdy 
�wiat�a zewn�trzne i pod�wietlenie tablicy 
przyrz�dów s� w��czone.

Lampka ta zaczyna miga�, je�li wyst�pi�a 
usterka w systemie o�wietlenia. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

*Wybrane modele.
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t Lampka sygnalizacyjna 
przednich �wiate� 
przeciwmgielnych*

Ta lampka �wieci si�, gdy przednie 
�wiat�a przeciwmgielne s� w��czone.

t Lampka sygnalizacyjna tylnego 
�wiat�a przeciwmgielnego*

Ta lampka �wieci si�, gdy tylne �wiat�o 
przeciwmgielne jest w��czone.

*Wybrane modele.
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Skrzynia biegów

t Uk�ad zmiany biegów

Uk�ad zmiany biegów jest 
konwencjonalny, jak pokazano na rysunku.

Podczas zmiany biegu naci�nij do oporu 
peda� sprz�g�a, nast�pnie puszczaj go 
powoli.

Twój samochód wyposa�ony jest 
w urz�dzenie zapobiegaj�ce 
przypadkowemu w��czeniu biegu 
wstecznego R (reverse). Naci�nij 
d	wigni� zmiany biegów w dó� i przesu� 
w pozycj� R.

Sterowanie manualn� 
skrzyni� biegów

Pozycja neutralna

Nie hamuj nagle silnikiem jad	c z du�	 
pr�dko�ci	 lub na �liskiej nawierzchni:
Redukcja biegu podczas jazdy po 
mokrej, o�nie�onej czy zamarzni�tej 
nawierzchni lub podczas jazdy z wysok	 
pr�dko�ci	 powoduje zjawisko nag
ego 
hamowania kó
 nap�dzanych silnikiem, 
które zagra�a bezpiecze�stwu. Nag
a 
zmiana pr�dko�ci kó
 mo�e 
spowodowa� po�lizg opon. Taka 
sytuacja mo�e doprowadzi� do utraty 
panowania nad samochodem 
i w konsekwencji do wypadku.

Upewnij si�, czy w
	czy
e� pierwszy 
lub wsteczny bieg i czy w
	czony jest 
hamulec postojowy, zanim opu�cisz 
samochód:
W przeciwnym razie samochód mo�e 
ruszy� i spowodowa� wypadek.

• Nie opieraj nogi na pedale sprz�g�a 
z wyj�tkiem momentu zmiany bie-
gów. Nie u�ywaj peda�u sprz�g�a, aby 
utrzyma� samochód na wzniesieniu. 
Jazda z lekko naci�ni�tym peda�em 
sprz�g�a spowoduje niepotrzebne 
zu�ycie i uszkodzenie sprz�g�a.

• Nie u�ywaj nadmiernej si�y 
skierowanej w bok d	wigni zmiany 
biegów przy redukcji z pi�tego na 
czwarty bieg. Mo�e to spowodowa� 
przypadkowe w��czenie drugiego 
biegu i w efekcie do uszkodzenia 
skrzyni biegów.

• Upewnij si�, czy samochód ca�kowi-
cie si� zatrzyma� zanim przestawi� 
d	wigni� w pozycj� R. 
W przestawisz razie mo�na spowo-
dowa� uszkodzenie skrzyni biegów.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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t Wska�nik w��czonego biegu*
Wska	nik w��czonego biegu pomaga Ci 
w zmniejszeniu zu�ycia paliwa 
i osi�gni�ciu p�ynnego stylu jazdy. 
Wy�wietla w zestawie wska	ników 
wybrany bieg, jak równie� powiadamia 
kierowc�, w którym momencie powinien 
zmieni� prze�o�enie w oparciu o aktualne 
warunki jazdy.

UWAGA

• Je�li w��czenie wstecznego biegu 
jest utrudnione, przesu� d	wigni� 
w pozycj� neutraln�, pu�� peda� 
sprz�g�a i spróbuj ponownie.

• (Samochody z funkcj� i-stop)  
Je�li silnik zatrzyma� si� z powodu 
„d�awienia si�“, mo�na go 
uruchomi� ponownie, wciskaj�c 
peda� sprz�g�a w ci�gu 3 sekund od 
wy��czenia si�.  
Silnika nie mo�na uruchomi� 
ponownie, nawet po wci�ni�ciu 
peda�u sprz�g�a, w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach:
• Drzwi kierowcy zosta�y otwarte.
• Pas bezpiecze�stwa kierowcy 

jest niezapi�ty.
• Peda�u sprz�g�a nie zwolniono 

ca�kowicie po „d�awieniu si�“ 
silnika.

• Peda� sprz�g�a wci�ni�to, gdy 
silnik ca�kowicie si� nie 
zatrzyma�.

Wskazanie Dzia�anie

Cyfra Wy�wietlana jest pozycja 
wybranego biegu.

 i cyfra Zaleca si� zmian� biegu na 
wskazany bieg wy�szy.

 i cyfra Zaleca si� zmian� biegu na 
wskazany bieg ni�szy.

Nie polegaj wy��cznie na 
wskazywanych zaleceniach zmiany 
biegu na wy�szy/ni�szy. Aktualne 
warunki jazdy mog� wymaga� zmiany 
biegu na inny ni� wskazywany. Aby 
unikn�� ryzyka wypadku, przed 
zmian� biegu kierowca powinien 
prawid�owo oceni� warunki ruchu 
drogowego.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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UWAGA

Wska	nik w��czonego biegu wy��cza 
si� w nast�puj�cych okoliczno�ciach.

• Samochód jest zatrzymany.
• D	wignia zmiany biegów znajduje 

si� w pozycji neutralnej.
• Samochód porusza si� na biegu 

wstecznym.
• Podczas ruszania z miejsca sprz�g�o 

nie jest w pe�ni sprz��one.
• Podczas jazdy sprz�g�o pozostaje 

wci�ni�te przez czas 2 sekundy lub 
d�u�ej.
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Sterowanie automatyczn� skrzyni� biegów

UWAGA

Skrzynia Sport AT posiada opcj�, w któr� nie s� wyposa�one tradycyjne automatyczne 
skrzynie biegów, i która daje kierowcy mo�liwo�� manualnego wyboru ka�dego biegu. 
Korzystaj�c ze skrzyni pracuj�cej w normalnym trybie automatycznym nale�y 
pami�ta�, �e mo�na przypadkowo prze��czy� jej tryb pracy na sterowanie manualne. 
W takiej sytuacji, wzrost pr�dko�ci jazdy nie spowoduje zmiany biegu. Je�eli 
zauwa�ysz, �e pr�dko�� obrotowa silnika niespodziewanie wzrasta, lub us�yszysz, �e 
silnik wchodzi na wysokie obroty, upewnij si�, czy przypadkowo nie w��czy�e� 
manualnego trybu zmiany biegów (strona 4-75).

Wskazuje, że dźwignia zmiany biegów może być przełączona dowolnie do każdej pozycji.
Wskazuje, że musisz przytrzymać przycisk zwalniania blokady dźwigni zmiany 
biegów, aby przestawić dźwignię.

Wskazuje, że musisz nacisnąć pedał hamulca oraz przytrzymać przycisk zwalniania 
blokady dźwigni zmiany biegów, aby przesunąć dźwignię (włącznik zapłonu musi 
znajdować się w pozycji ON). 

Posługiwanie się dźwignią: 

Typ A

Typ B

Przycisk zwalniania blokady 
dźwigni zmiany biegów 
(lock-release)

Wskazuje, że musisz nacisnąć pedał hamulca, aby przesunąć 
dźwignię (włącznik zapłonu musi znaleźć się w pozycji ON). 
Wskazuje, że dźwignia zmiany biegów może być przełączona dowolnie do każdej pozycji.

Posługiwanie się dźwignią: 
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t Komunikat na wy�wietlaczu
W przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A zaleca si� poddawa� 
samochód kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Lampka ostrzegawcza
O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie. Patrz rozdzia� 
„Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ 
na stronie 4-37.

t Pozycje d�wigni zmiany biegów
• Lampka sygnalizacyjna pozycji 

d	wigni zmiany biegów w zestawie 
wska	ników w��cza si�.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

• D	wignia zmiany biegów musi 
znajdowa� si� w pozycji P lub N, aby 
uruchomi� rozrusznik.

P (Parkowanie)

Pozycja P blokuje skrzyni� biegów 
i zapobiega przemieszczeniu samochodu.

R (Wsteczny)
W pozycji R samochód jedzie tylko do 
ty�u. Zatrzymaj samochód, zanim 
w��czysz lub wy��czysz wsteczny bieg, 
z wyj�tkiem nielicznych sytuacji, 
o których mowa w rozdziale „Ruszanie na 
�liskiej nawierzchni“ (strona 3-51).
N (Neutralna)
W pozycji N ko�a i skrzynia biegów nie s� 
zablokowane. Samochód b�dzie si� toczy� 
nawet po minimalnym pochyleniu, je�li 
nie zostanie w��czony hamulec postojowy 
lub naci�ni�ty peda� hamulca.

Zawsze ustawiaj d�wigni� zmiany 
biegów w pozycji P i w
	czaj hamulec 
postojowy:
Ustawienie d�wigni zmiany biegów 
w pozycji P bez w
	czenia hamulca 
postojowego zagra�a bezpiecze�stwu. 
Je�li pozycja P skrzyni biegów nie 
unieruchomi samochodu, mo�e on 
ruszy� i spowodowa� wypadek.

OSTRZEŻENIE

• Ustawienie d	wigni zmiany biegów 
w P, N lub R, gdy samochód jest 
w ruchu mo�e uszkodzi� skrzyni� 
biegów.

• W��czenie biegu do jazdy do przodu 
lub do ty�u w momencie, gdy silnik 
pracuje na obrotach wy�szych ni� 
obroty biegu ja�owego, mo�e 
uszkodzi� skrzyni� biegów.

Gdy silnik pracuje na obrotach 
wy�szych ni� obroty biegu ja
owego, 
nie przesuwaj d�wigni z pozycji N lub 
P na bieg przeznaczony do jazdy:
Zagra�a to bezpiecze�stwu, poniewa� 
samochód mo�e nagle ruszy�, powodu-
j	c wypadek. Je�li tak si� stanie, samo-
chód mo�e nagle ruszy�, powoduj	c 
wypadek lub powa�ne obra�enia.
Nie prze
	czaj d�wigni w pozycj� N 
podczas jazdy:
Nie przesuwaj d�wigni w pozycj� N 
podczas jazdy. Zagra�a to 
bezpiecze�stwu. Nie mo�na 
zmniejsza� pr�dko�ci hamuj	c 
silnikiem. Mo�e to doprowadzi� do 
wypadku lub powa�nego urazu.

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE
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D (Jazda)
Pozycja D jest to normalna pozycja do jazdy. 
Od chwili ruszenia skrzynia automatycznie 
b�dzie wykorzystywa� 6 prze�o�e�.
M (Manual)
Pozycja M jest pozycj� manualnego trybu 
zmiany biegów. Biegi wy�sze lub ni�sze 
mo�na w��cza� za pomoc� d	wigni 
zmiany biegów.
Patrz rozdzia� „Tryb manualnej zmiany 
biegów“ na stronie 4-75.
t System aktywnej adaptacyjnej 

zmiany biegów (AAS)
System aktywnej adaptacyjnej zmiany 
biegów (AAS) automatycznie dostosowuje 
moment zmiany prze�o�enia do warunków 
panuj�cych na drodze i parametrów 
zadanych przez kierowc�. W ten sposób 
system poprawia komfort jazdy.
Je�eli d	wignia skrzyni biegów znajduje si� 
w pozycji D skrzynia biegów mo�e 
prze��czy� si� do trybu ASS 
w nast�puj�cych okoliczno�ciach: podjazd 
pod wzniesienie, zjazd ze wzniesienia, 
pokonywanie zakr�tu, nag�e naci�ni�cie na 
peda� przy�pieszenia.
W zale�no�ci od warunków jazdy i stanu 
samochodu, skrzynia mo�e nie zmienia� 
prze�o�e�, niemniej nie �wiadczy to 
o nieprawid�owo�ci, poniewa� system 
AAS b�dzie utrzymywa� optymalny bieg.

t System Shift-Lock
System shift-lock zapobiega 
przesuni�ciu d�wigni z pozycji P, je�li 
peda� hamulca nie jest naci�ni�ty.

Aby zmieni� pozycj� d	wigni z P:

1. Naci�nij i przytrzymaj peda� hamulca.

2. Uruchom silnik.

3. (Typ A)  
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
blokady d	wigni zmiany biegów 
(lock-release).

4. Przesu� d	wigni� zmiany biegów.
\

t R�czne odblokowywanie pozycji 
d�wigni

Je�li w normalnej procedurze zmiany 
biegów d	wigni nie da si� przesun�� 
z pozycji P, trzymaj ca�y czas wci�ni�ty 
peda� hamulca.

Typ A

Z pokryw�

1. Podnie� pokryw� mechanizmu 
r�cznego odblokowywania pozycji 
d	wigni za pomoc� p�askiego 
�rubokr�ta owini�tego kawa�kiem 
tkaniny.

Nie prze��czaj d	wigni zmiany biegów 
w pozycj� N podczas jazdy. Mo�esz 
uszkodzi� skrzyni� biegów.

UWAGA

Aby zapobiec nag�emu ruszeniu samo-
chodu, uruchom hamulec postojowy lub 
naci�nij peda� hamulca, zanim prze��czysz 
d	wigni� zmiany biegów z pozycji N.

PRZESTROGA

UWAGA

• Gdy w��cznik zap�onu znajduje si� 
w pozycji ACC lub zap�on jest 
wy��czony, d	wigni zmiany biegów 
nie mo�na przesun�� z pozycji P.

• Gdy d	wignia zmiany biegów nie 
znajduje si� w pozycji P, w��cznika 
zap�onu nie mo�na ustawi� 
w pozycji OFF.
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2. W�ó� �rubokr�t i pchnij go ku do�owi.

3. Naci�nij i przytrzymaj przycisk blokady 
d	wigni zmiany biegów (lock-release).

4. Przesu� d	wigni� zmiany biegów.
5. Aby podda� system kontroli, zwró� si� 

do wyspecjalizowanego serwisu. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Bez pokrywy

1. Przy wci�ni�tym przycisku naci�nij przy-
cisk blokady d	wigni zmiany biegów.

2. Przesu� d	wigni� zmiany biegów.
3. Aby podda� system kontroli, zwró� si� 

do wyspecjalizowanego serwisu. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Typ B

1. Podnie� pokryw� mechanizmu r�cznego 
odblokowywania pozycji d	wigni za 
pomoc� p�askiego �rubokr�ta owini�tego 
kawa�kiem tkaniny.

2. W�ó� �rubokr�t i pchnij go ku do�owi.

3. Przesu� d	wigni� zmiany biegów.
4. Aby podda� system kontroli, zwró� si� 

do wyspecjalizowanego serwisu. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Tryb manualnej zmiany biegów
Ten tryb daje odczucie jazdy samochodem 
z manualn� skrzyni�, czyli ze zmian� bie-
gów za pomoc� d	wigni. Umo�liwia w ten 
sposób kontrol� obrotów silnika oraz 
momentu obrotowego przenoszonego na 
ko�a, podobnie jak w manualnej skrzyni bie-
gów, gdy wymagana jest wi�ksza kontrola.

Aby w��czy� tryb manualnej zmiany 
biegów, przesu� d	wigni� z D do M.

Przycisk zwalniania 
blokady dźwigni zmiany 
biegów (lock-release)

Pokrywa

Przycisk zwalniania 
blokady dźwigni zmiany 
biegów (lock-release)

Przycisk

UWAGA

Prze��czanie na tryb manualnej zmiany 
biegów mo�e by� wykonane podczas 
jazdy, bez uszkodzenia skrzyni biegów.

Pokrywa
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Typ A

Typ B

Aby wy��czy� tryb manualnej zmiany 
biegów, przesu� d	wigni� z pozycji M 
do D.

Wska�niki

Wska�nik trybu manualnego zmiany 
biegów

W manualnym trybie zmiany biegów 
w zestawie wska	ników pod�wietlony jest 
wska	nik pozycji „M“.

Wska�nik pozycji d�wigni zmiany biegów

Pod�wietla si� numer wybranego biegu.

UWAGA

• Je�eli w��czy�e� tryb manualnej 
zmiany biegów podczas postoju 
samochodu, bieg zmieni si� na M1.

• Je�eli w��czy�e� tryb manualnej 
zmiany biegów bez naciskania na 
peda� przyspieszenia podczas jazdy 
w pozycji D na pi�tym/szóstym 
biegu, bieg zmieni si� na M4/M5.

UWAGA

• Je�eli biegu nie mo�na zredukowa� 
podczas jazdy z wysok� pr�dko�ci�, 
wska	nik wybranego biegu mignie 
dwa razy, aby zasygnalizowa�, �e 
biegu nie mo�na zredukowa� 
(w celu ochrony skrzyni biegów).

• Je�eli temperatura oleju automatycz-
nej skrzyni biegów (ATF) jest za 
wysoka, skrzynia biegów mo�e prze-
��czy� si� z manualnego trybu 
zmiany biegów na tryb automa-
tyczny, a wska	nik wybranego biegu 
zga�nie. Jest to normalna funkcja 
zabezpieczenia automatycznej 
skrzyni biegów. Gdy temperatura 
oleju automatycznej skrzyni biegów 
(ATF) obni�y si�, wska	nik wybra-
nego biegu w��czy si� ponownie 
i przywrócona zostanie praca skrzyni 
w manualnym trybie zmiany biegów.

Wskaźnik trybu manualnego zmiany biegów

 Wskaźnik pozycji
 dźwigni zmiany biegów
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Zmiana biegów

Manualna zmiana biegu na wy�szy

(M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6)
Aby zmieni� bieg na wy�szy, przesu� 
d	wigni� zmiany biegów do ty�u ( ) 
jeden raz.
Typ A

Typ B

Manualna zmiana biegów na ni�sze

(M6 → M5 → M4 → M3 → M2 → M1)
Aby zmieni� bieg na ni�szy, przesu� 
d	wigni� zmiany biegów do przodu ( ) 
jeden raz.
Typ A

Typ B

UWAGA

• Podczas wolnej jazdy biegi mog� 
nie zmienia� si� na wy�sze.

• W trybie manualnej zmiany biegów 
nie wykorzystuj obrotów, przy 
których wskazówka znajduje si� na 
CZERWONYM ZAKRESIE. Gdy 
obroty silnika s� wysokie, skrzynia 
biegów mo�e automatycznie 
przechodzi� na bieg wy�szy celem 
zabezpieczenia silnika.
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Tryb sta�ego drugiego biegu
Gdy d	wignia zmiany biegów zostanie 
przesuni�ta w ty� ( ) przy pr�dko�ci 
samochodu wynosz�cej oko�o 10 km/h lub 
ni�szej, skrzynia biegów ustawi tryb sta�ego 
drugiego biegu. Ustawiony tryb sta�ego 
drugiego biegu u�atwi ruszanie z miejsca 
i jazd� po �liskich nawierzchniach, na 
przyk�ad pokrytych �niegiem.

Gdy d	wignia zmiany biegów zostanie 
przesuni�ta w ty� ( ) lub w przód ( ) 
w trybie sta�ego drugiego biegu, tryb ten 
zostanie anulowany.

Nie hamuj silnikiem jad	c z du�	 
pr�dko�ci	 lub na �liskiej nawierzchni:
Redukcja biegu podczas jazdy po 
mokrej, o�nie�onej czy zamarzni�tej 
nawierzchni lub podczas jazdy z wyso-
k	 pr�dko�ci	 powoduje zjawisko 
nag
ego hamowania kó
 nap�dza-
nych silnikiem, które zagra�a bezpie-
cze�stwu. Nag
a zmiana pr�dko�ci kó
 
mo�e spowodowa� po�lizg opon. Taka 
sytuacja mo�e doprowadzi� do utraty 
panowania nad samochodem i w kon-
sekwencji do wypadku.

UWAGA

• Podczas szybkiej jazdy biegi mog� 
nie zmienia� si� na ni�sze.

• Podczas zwalniania, biegi mog� 
automatycznie redukowa� si� 
w zale�no�ci od pr�dko�ci 
samochodu.

• Po ca�kowitym wci�ni�ciu peda�u 
przyspieszenia skrzynia prze��czy 
si� na ni�szy bieg, odpowiedni do 
pr�dko�ci samochodu.

OSTRZEŻENIE
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Limit pr�dko�ci w ramach zmiany biegów

W trybie manualnym dla ka�dego biegu ustawiony jest limit pr�dko�ci, jak pokazano na 
rysunku poni�ej: Je�li d	wignia zmiany biegów zostanie przestawiona w zakresie danego 
limitu pr�dko�ci, wówczas bieg jest zmieniany.

Zmiana na wy�szy bieg

Zmiana biegu na wy�szy nie nast�puje, gdy pr�dko�� samochodu jest ni�sza od limitu 
pr�dko�ci.

Zmiana na ni�szy bieg

Zmiana biegu na ni�szy nie nast�puje, gdy pr�dko�� samochodu przekracza limit pr�dko�ci.  
Je�li pr�dko�� samochodu przekracza limit pr�dko�ci i zmiana biegu na ni�szy nie nast�puje, 
wskazanie biegu miga 2 razy, by powiadomi� kierowc�, �e biegu nie mo�na zmieni�.

Kickdown

W przypadku wci�ni�cia do oporu peda�u przyspieszenia podczas jazdy nast�puje szybka 
zmiana biegu na ni�szy.

Automatyczna zmiana biegu na ni�szy

Bieg zmieniany jest automatycznie na ni�szy w zale�no�ci od pr�dko�ci samochodu 
podczas zwalniania.

UWAGA

Szybka zmiana biegu na ni�szy (kickdown) nast�puje równie� w trybie sta�ego 
drugiego biegu.

UWAGA

Je�li samochód zwalnia, by zatrzyma� si�, b�d�c w trybie sta�ego drugiego biegu, 
w��czonym biegiem pozostaje bieg drugi.
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Podczas jazdy

Skrzynia biegów

t Zalecenia dotycz�ce jazdy

Wyprzedzanie

Aby uzyska� dodatkow� moc podczas 
wyprzedzania innego pojazdu lub 
wje�d�ania na strome wzniesienie, naci�nij 
ca�kowicie peda� przyspieszenia (pozycja 
D). Skrzynia prze��czy si� na ni�szy bieg, 
odpowiedni do pr�dko�ci samochodu.

Ruszanie na stromym wzniesieniu

Aby ruszy� na stromym wzniesieniu:

1. Naci�nij peda� hamulca.

2. Ustaw d	wigni� w pozycji D lub M1, 
w zale�no�ci od obci��enia samochodu 
i nachylenia wzniesienia.

3. Zdejmij nog� z peda�u hamulca 
stopniowo przyspieszaj�c.

Zje�d�anie ze stromego wzniesienia

Zje�d�aj�c ze stromego wzniesienia 
w��cz ni�sze biegi, w zale�no�ci od 
obci��enia samochodu i nachylenia 
zjazdu. Zje�d�aj powoli, u�ywaj�c 
hamulców tylko w razie konieczno�ci, 
aby zapobiec ich przegrzaniu.

Nie pozwól, aby samochód stacza
 si� 
ze wzniesienia ty
em przy w
	czonym 
biegu w przód, ani stacza
 si� ze 
wzniesienia przodem przy w
	czonym 
biegu wstecznym:
W przeciwnym razie silnik si� 
zatrzyma powoduj	c utrat� 
wspomagania hamulców i uk
adu 
kierowniczego, przez co sterowanie 
samochodem stanie si� utrudnione. 
Mo�e to by� przyczyn	 wypadku.

UWAGA

(Wybrane modele)
Peda� przyspieszenia wydaje si� by� 
twardy przy naciskaniu, ale pó	niej 
staje si� mi�kki przy ca�kowitym 
wci�ni�ciu. Tego typu zmiana si�y 
dzia�ania peda�u umo�liwia systemowi 
sterowania silnika okre�lenie na ile 
peda� przyspieszenia zosta� wci�ni�ty 
w celu wykonania gwa�townego 
przy�pieszenia, a funkcjom tego 
systemu na kontrolowanie, czy 
gwa�towne przy�pieszenie ma by� 
wykonane, czy te� nie.

OSTRZEŻENIE
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t �wiat�a przednie
• Obró� w��cznik, aby w��czy� lub wy��czy� przednie �wiat�a, pozosta�e zewn�trzne 

o�wietlenie oraz pod�wietlenie zestawu wska	ników.
• W przypadku samochodów z zestawem wska	ników typu A zaleca si� poddawa� 

samochód kontroli przez wyspecjalizowany serwis. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne 
ostrze�enie.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

Bez automatycznego w��czania �wiate�

×: On
—: Off

Sterowanie o�wietleniem zewn�trznym

UWAGA

Aby zapobiec roz�adowaniu akumulatora, nie zostawiaj – je�li wzgl�dy bezpiecze�stwa 
tego nie wymagaj� – w��czonych �wiate�, gdy silnik jest wy��czony.

Pozycje pokr�t�a
Pozycja w��cznika zap�onu ON OFF ON OFF ON OFF

�wiat�a przednie — — — — × ×
�wiat�a do jazdy dziennej* × — — — — —
�wiat�a tylne
�wiat�a pozycyjne
O�wietlenie tablicy rejestracyjnej

— — × × × ×

Pod�wietlenie zestawu wska	ników — — × × × ×

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Z automatycznym w��czaniem �wiate�

×: On
—: Off
*1 �wiat�a przednie oraz pozosta�e �wiat�a prze��czaj� si� automatycznie w zale�no�ci od nat��enia �wiat�a 

w otoczeniu rozpoznanego przez czujnik.

Pozycje pokr�t�a

Pozycja w��cznika zap�onu ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
�wiat�a przednie — — Auto*1 — — — × ×

�wiat�a do jazdy dziennej* × — Auto*1 — — — — —
�wiat�a tylne
�wiat�a pozycyjne
O�wietlenie tablicy 
rejestracyjnej

— — Auto*1 — × × × ×

Pod�wietlenie zestawu 
wska	ników — — Auto — × × × ×

*Wybrane modele.
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Automatyczne w��czanie �wiate�

Gdy w��cznik przednich �wiate� znajduje si� w pozycji , a w��cznik zap�onu znajduje 
si� w pozycji ON, czujnik �wiat�a analizuje poziom nat��enia o�wietlenia otoczenia 
i automatycznie w��cza lub wy��cza �wiat�a przednie, pozosta�e o�wietlenie zewn�trzne 
oraz pod�wietlenie zestawu wska	ników (patrz tabela powy�ej).

• Nie zas�aniaj czujnika �wiat�a umieszczonego na przedniej szybie naklejkami lub 
etykietami. W przeciwnym razie czujnik �wiat�a nie b�dzie dzia�a� prawid�owo.

• Czujnik �wiat�a pe�ni jednocze�nie rol� czujnika deszczu, steruj�c automatyczn� 
prac� wycieraczek. Nie dotykaj przedniej szyby r�k� i nie u�ywaj skrobaczki, gdy 
w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji ON, a d	wignia sterowania wycieraczkami 
znajduje si� w pozycji , poniewa� uruchomione automatycznie wycieraczki 
mog� spowodowa� obra�enia palców lub ulec uszkodzeniu. Je�li zamierzasz 
oczy�ci� przedni� szyb�, upewnij si�, czy wycieraczki s� wy��czone � jest to wa�ne 
zw�aszcza przy usuwaniu lodu lub �niegu � gdy silnik samochodu pracuje.

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce


arówki reflektorów ksenonowych*

�wiat�a mijania reflektorów posiadaj� �arówki ksenonowe, które wytwarzaj� bia�e, bardzo 
jasne wi�zki �wiat�a.

UWAGA

• �wiat�a przednie, pozosta�e o�wietlenie zewn�trzne oraz pod�wietlenie zestawu 
wska	ników mog� nie wy��czy� si� natychmiast nawet, gdy otaczaj�ca przestrze� 
stanie si� jasna, poniewa� czujnik �wiat�a rozpoznaje noc, gdy otaczaj�ca przestrze� 
jest ciemna przez kilka minut, na przyk�ad podczas jazdy w d�ugim tunelu, korku 
wewn�trz tunelu lub w zakrytych parkingach.  
W takim przypadku �wiat�a mo�na wy��czy�, obracaj�c w��cznik w pozycj� .

• Gdy w��cznik �wiate� zostanie obrócony w pozycj� , a w��cznik zap�onu 
zostanie prze��czony w pozycj� ACC lub w pozycj� OFF, �wiat�a przednie, pozosta�e 
o�wietlenie zewn�trzne oraz pod�wietlenie zestawu wska	ników zgasn�.

• Pod�wietlenie zestawu wska	ników mo�na wyregulowa� obracaj�c pokr�t�em 
w zestawie wska	ników. Funkcj� przyciemniania pod�wietlenia zestawu 
wska	ników mo�na wy��czy� obracaj�c pokr�t�em do us�yszenia sygna�u 
d	wi�kowego. Aby wyregulowa� jasno�� pod�wietlenia zestawu wska	ników: 
Patrz „Pod�wietlenie zestawu wska	ników“ na stronie 4-24.

• Czu�o�� automatycznego w��czania �wiate� mo�e by� zmieniona przez 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci personalizacji“ na stronie 9-13.

Nie wymieniaj samodzielnie �arówek reflektorów ksenonowych
Wymiana �arówek reflektorów ksenonowych zagra�a bezpiecze�stwu. Poniewa� 
�arówki reflektorów ksenonowych wymagaj	 wysokiego napi�cia, przy ich 
niew
a�ciwej obs
udze mo�na zosta� pora�onym pr	dem elektrycznym. Je�eli oka�e si� 
konieczna wymiana naprawa lub wymiana przedniej szyby, skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy.

UWAGA

Je�eli reflektory migocz� lub �wiat�o ma ma�� intensywno��, trwa�o�� �arówki mog�a 
zosta� przekroczona i konieczna jest jej wymiana. Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t Zmiana �wiate�
Przesu� d	wigni� w��cznika do przodu, 
aby w��czy� �wiat�a drogowe.
Poci�gnij d	wigni� w��cznika do siebie, 
aby wy��czy� �wiat�a drogowe.
Lampka sygnalizacyjna �wiate� 
drogowych w zestawie wska	ników 
w��czy si� po w��czeniu �wiate� 
drogowych.

t �wietlny sygna� ostrzegawczy
Aby ostrzec b�y�ni�ciem przednimi 
�wiat�ami, poci�gnij d	wigni� do siebie 
(w��cznik �wiate� nie musi by� w��czony). 
W tej samej chwili w zestawie 
wska	ników w��cza si� lampka 
sygnalizacyjna �wiate� drogowych. Po 
zwolnieniu d	wignia wróci do normalnej 
pozycji.

t System automatycznego 
poziomowania reflektorów*

Wysoko�� wi�zki �wietlnej przednich 
�wiate� zale�y od liczby osób 
w samochodzie i od wagi �adunku 
w baga�niku.
Typ automatyczny
K�t nachylenia reflektorów zostanie 
automatycznie wyregulowany po 
w��czeniu �wiate� reflektorów.

O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.
Typ manualny
Obrotowy prze��cznik umo�liwia manualn� 
regulacj� wysoko�ci wi�zki �wietlnej.

Wybierz w�a�ciwe ustawienie, korzystaj�c 
z poni�szej tabeli.

×: Tak
—: Nie

Światła 
drogowe

Światła 
mijania

Wył.

Miganie 
lampki

Przednie siedzenia Tylne 
siedze-

nia

�adu
nek

Pozycje 
pokr�t�aKie-

rowca Pasa�er

× — — — 0
× × — — 0
× × × — 1.5
× × × × 2.5
× — — × 3.5

*Wybrane modele.
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t System adaptacyjny przednich 
�wiate� (AFS)*

Po w��czeniu przednich reflektorów 
System adaptacyjny przednich �wiate� 
(AFS) automatycznie w��cza do�wietlenie 
lewego lub prawego pobocza, zgodnie 
z kierunkiem obrotu ko�a kierownicy.

O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie. Patrz rozdzia� 
„Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ 
na stronie 4-37.
Wy��cznik systemu AFS
Naci�ni�cie przycisku AFS OFF 
powoduje wy��czenie AFS. Lampka 
sygnalizacyjna AFS OFF w zestawie 
wska	ników w��cza si�.
Ponowne naci�ni�cie przycisku AFS OFF 
powoduje wy��czenie pod�wietlenia 
prze��cznika i w��cza funkcj� AFS. 
Lampka sygnalizacyjna AFS OFF ga�nie.

t O�wietlenie do jazdy w dzie	*
W niektórych krajach przepisy wymagaj�, 
aby samochody mia�y w��czone �wiat�a 
mijania (�wiat�a do jazdy dziennej) tak�e 
podczas jazdy w dzie�.

�wiat�a do jazdy dziennej w��czaj� si� 
automatycznie, gdy w��cznik zap�onu 
znajduje si� w pozycji ON.

�wiat�a do jazdy dziennej wy��czaj� si� 
po w��czeniu hamulca postojowego lub 
ustawieniu d	wigni zmiany biegów 
w pozycji P (automatyczna skrzynia 
biegów).

UWAGA

(Za wyj�tkiem krajów, w których 
prawo tego zabrania)
�wiat�a do jazdy dziennej mo�na 
wy��czy�.
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

*Wybrane modele.
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

• System automatycznego prze��czania �wiate� (HBC) okre�la za pomoc� kamery 
monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (kamera FSC) warunki panuj�ce przed 
nim podczas jazdy w nocy, aby automatycznie prze��cza� �wiat�a przednich reflektorów 
mi�dzy �wiat�ami drogowymi, a �wiat�ami mijania.  
Podczas jazdy samochodem z pr�dko�ci� oko�o 30 km/h �wiat�a mijania prze��czaj� si� 
na �wiat�a drogowe, gdy przed samochodem ani na przeciwleg�ym pasie nie ma �adnego 
samochodu.  
System dokonuje prze��czenia na �wiat�a mijania w nast�puj�cych okoliczno�ciach:
• W momencie rozpoznania samochodu jad�cego wcze�niej lub �wiate� samochodu 

zbli�aj�cego si� z naprzeciwka.
• Podczas jazdy po drogach o�wietlonych latarniami lub drogach w dobrze 

o�wietlonych miastach.
• Samochód jedzie z pr�dko�ci� mniejsz� ni� oko�o 20 km/h.

• W przypadku samochodów z zestawem wska	ników typu A zaleca si� poddawa� 
samochód kontroli przez wyspecjalizowany serwis. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne 
ostrze�enie.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

System automatycznego prze��czania �wiate� (HBC)*

Kamera FSC

Zasięg rozpoznawania kamery 
monitorującej przestrzeń przed 
samochodem (FSC) może się 
różnić w zależności od warunków 
otoczenia.

*Wybrane modele.
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

• Nie koryguj wysoko�ci samochodu, nie modyfikuj lamp �wiate� przednich ani nie 
usuwaj kamery. W przeciwnym razie system nie b�dzie dzia�a� w sposób prawid�owy.

• We	 pod uwag� poni�sze przestrogi dla zapewnienia prawid�owego dzia�ania 
systemu automatycznego prze��czania �wiate� (HBC).
• Nie umieszczaj na desce rozdzielczej przedmiotów odbijaj�cych �wiat�o.
• Dbaj o czysto�� szyby przedniej w pobli�u kamery monitoruj�cej przestrze� przed 

samochodem (FSC).
• Nie umieszczaj akcesoriów, naklejek ani dodatkowych pow�ok na szybie przedniej 

w pobli�u kamery monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (FSC). Je�li przed 
kamera monitoruj�c� przestrze� przed samochodem (FSC) zostan� umieszczone 
jakiekolwiek przedmioty, nawet prze	roczysta naklejka, spowoduj� one powstanie 
przeszkody uniemo�liwiaj�cej prawid�owe dzia�anie systemu.

• Przed dokonaniem naprawy w okolicy lusterka wstecznego wewn�trznego, 
skonsultuj si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowane Stacje 
Obs�ugi Mazdy.

• Zawsze dbaj o czysto�� powierzchni szyby wokó� kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC). W przypadku zaparowania szyby przedniej, 
usu� z niej par� za pomoc� ogrzewania szyby przedniej.

• Podczas mycia szyby nie pozwól, aby �rodki do mycia szyb lub tym podobne 
p�yny przedosta�y si� do obiektywu kamery monitoruj�cej przestrze� przed 
samochodem (FSC). Nie dotykaj równie� obiektywu kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC).

• Je�li chodzi o mycie wewn�trznej strony szyby przedniej wokó� kamery 
monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (FSC), skonsultuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Kamera FSC

Kamera systemu automatycznego prze��czania �wiate� (HBC), umieszczona w pobli�u 
lusterka wstecznego wewn�trznego, dzia�a równie� jako kamera monitoruj�ca przestrze� 
przed samochodem (FSC) w zakresie systemu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu (LDWS).

UWAGA

W poni�szych okoliczno�ciach czas, z jakim system dokonuje prze��czenia �wiate�, 
zmienia si�. Je�li system nie dokonuje prawid�owego prze��czenia �wiate�, r�cznie 
prze��czaj �wiat�a mijania na drogowe i odwrotnie, zgodnie z widoczno�ci� 
i warunkami ruchu drogowego.

• Gdy w pobli�u znajduj� si� 	ród�a �wiat�a, takie jak latarnie uliczne, pod�wietlane 
tablice informacyjne i znaki drogowe.

• Gdy w pobli�u znajduj� si� obiekty odbijaj�ce �wiat�o, takie jak tablice i znaki 
odblaskowe.

• Gdy widoczno�� zostaje ograniczona z powodu deszczu, �niegu lub mg�y.
• Podczas jazdy po drogach o ostrych zakr�tach lub cz�stych zjazdach i podjazdach.
• Gdy �wiat�a przednie/tylne samochodów przed Tob� lub na przeciwleg�ym pasie s� 

przyciemnione lub nie w��czone.
• Podczas �witu lub zmierzchu, kiedy o�wietlenie jest niewystarczaj�ce.
• Gdy baga�nik jest mocno obci��ony lub siedzenia tylne s� zaj�te przez pasa�erów.
• Gdy widoczno�� jest ograniczona w sytuacji, w której spod kó� samochodu jad�cego 

przed Tob� chlapie woda.

Kamera FSC
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Dla zapewnienia prawid�owego dzia�ania kamery monitoruj�cej przestrze� przed 
samochodem (FSC) post�puj zgodnie z poni�szymi zaleceniami.
• Nie zdejmuj obudowy kamery monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (FSC).
• Je�li chodzi o czyszczenie obiektywu kamery monitoruj�cej przestrze� przed 

samochodem (FSC), skonsultuj si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Nie uderzaj, ani nie wywieraj silnego nacisku na kamer� monitoruj�cej przestrze� 
przed samochodem (FSC) lub wokó� niej. Je�li kamera monitoruj�ca przestrze� przed 
samochodem (FSC) zostanie mocno uderzona, nie u�ywaj systemu automatycznego 
prze��czania �wiate� (HBC) i skonsultuj si� z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Przed dokonaniem naprawy w okolicach kamery monitoruj�cej przestrze� przed 
samochodem (FSC) skonsultuj si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy

• Kamera FSC jest zainstalowana na szybie przedniej. Je�eli oka�e si� konieczna 
naprawa lub wymiana przedniej szyby, skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Kamer� monitoruj�c� przestrze� przed samochodem (FSC) dok�adnie wyregulowano 
w odpowiednim kierunku. Nie zmieniaj pozycji monta�u kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC), ani jej nie wymontowuj. W przeciwnym razie 
mo�e ona ulec uszkodzeniu lub mo�esz spowodowa� jej nieprawid�owe dzia�anie.

• Uwa�aj, aby nie porysowa� obiektywu kamery monitoruj�cej przestrze� przed 
samochodem (FSC), ani go nie zabrudzi�. Nie rozbieraj równie� kamery na cz��ci. 
W przeciwnym razie mo�e ona ulec uszkodzeniu lub mo�esz spowodowa� jej 
nieprawid�owe dzia�anie.

• Zawsze dbaj o czysto�� szyby przedniej wokó� kamery usuwaj�c z jej powierzchni 
kurz oraz par�. Aby usun�� par� z szyby przedniej, u�yj ogrzewania szyby przedniej.

PRZESTROGA
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t Jak dzia�a system
Dzia�anie systemu automatycznego 
prze��czania �wiate� (HBC) polega na 
automatycznym prze��czaniu �wiate� 
drogowych na mijania i odwrotnie, gdy 
w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji 
ON, a w��cznik �wiate� przednich 
znajduj�cy si� w pozycji AUTO realizuje 
funkcj� �wiate� drogowych. Jednocze�nie 
w zestawie wska	ników w��cza si� 
lampka sygnalizacyjna (zielona) systemu 
automatycznego prze��czania �wiate� 
(HBC).
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.
Na podstawie poziomu nat��enia �wiat�a 
otoczenia system automatycznego 
prze��czania �wiate� (HBC) okre�la, czy 
nasta�a noc.

t Kiedy dzia�anie systemu jest 
wy��czone

Prze��czanie na �wiat�a mijania

Ustaw d	wigni� w pozycji �wiate� 
mijania.
Lampka sygnalizacyjna (zielona) systemu 
HBC ga�nie.

Prze��czanie na �wiat�a drogowe

Obró� w��cznik �wiate� w pozycj� .
Lampka sygnalizacyjna (zielona) systemu 
HBC ga�nie, a w��cza si� .

UWAGA

• Podczas jazdy samochodem 
z pr�dko�ci� oko�o 30 km/h lub 
wy�sz� �wiat�a mijania 
automatycznie prze��czaj� si� na 
�wiat�a drogowe, gdy przed 
samochodem, ani na przeciwleg�ym 
pasie ruchu nie ma �adnego 
samochodu.  
Gdy pr�dko�� samochodu jest ni�sza 
ni� oko�o 20 km/h, system 
automatycznego prze��czania 
�wiate� (HBC) prze��cza �wiat�a 
przednie na �wiat�a mijania.

• �wiat�a mijania mog� nie prze��czy� 
si� na �wiat�a drogowe podczas 
pokonywania ostrych zakr�tów.

• Dzia�anie systemu automatycznego 
prze��czania �wiate� (HBC) mo�na 
wy��czy�. Patrz rozdzia� 
„Mo�liwo�ci personalizacji“ na 
stronie 9-13.
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

U�yj w��cznika, aby w��czy� przednie 
�wiat�a przeciwmgielne. �wiat�a 
przeciwmgielne zapewniaj� lepsz� 
widoczno�� w nocy i podczas mg�y.

t Typ A (z tylnymi �wiat�ami 
przeciwmgielnymi)

Aby w��czy� przednie �wiat�a 
przeciwmgielne, obró� w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych w pozycj�  lub  
(w��cznik �wiate� przeciwmgielnych 
wróci automatycznie do pozycji ).
Przed w��czeniem przednich �wiate� 
przeciwmgielnych w��cznik �wiate� musi 
znajdowa� si� w pozycji  lub .
Kiedy �wiat�a przeciwmgielne s� 
w��czone, �wieci si� lampka 
sygnalizacyjna w zestawie wska	ników.

Aby je wy��czy�, obró� w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych w pozycj�  lub 
obró� w��cznik �wiate� w pozycj� .
Kiedy �wiat�a przeciwmgielne s� 
wy��czone, lampka sygnalizacyjna 
w zestawie wska	ników nie �wieci si�.

t Typ B (bez tylnych �wiate� 
przeciwmgielnych)

Aby wy��czy� �wiat�a przeciwmgielne, 
obró� w��cznik �wiate� przeciwmgielnych 
w pozycj� .
Przed w��czeniem �wiate� 
przeciwmgielnych w��cznik �wiate� musi 
znajdowa� si� w pozycji  lub .
Kiedy �wiat�a przeciwmgielne s� 
w��czone, w zestawie wska	ników �wieci 
si� lampka sygnalizacyjna przednich 
�wiate� przeciwmgielnych.

Przednie �wiat�a 
przeciwmgielne*

Włącznik świateł 
przeciwmgielnych

UWAGA

• (Z automatyczn� kontrol� �wiate�)   
Je�li w��cznik �wiate� przeciwmgiel-
nych znajduje si� w pozycji  lub 

 i w��cznik �wiate� przednich znaj-
duje si� w pozycji , przednie 
�wiat�a przeciwmgielne w��cz� si�, 
gdy �wiat�a przednie, pozosta�e 
o�wietlenie zewn�trzne oraz pod-
�wietlenie zestawu wska	ników s� 
w��czone.

• Je�li w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych znajduje si� 
w pozycji  (w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych wróci 
automatycznie do pozycji ), tylne 
�wiat�o przeciwmgielne równie� 
b�dzie si� �wieci�, a tak�e 
pod�wietlona b�dzie w zestawie 
wska	ników lampka sygnalizacyjna 
tylnego �wiat�a przeciwmgielnego.

Włącznik świateł 
przeciwmgielnych

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Aby je wy��czy�, obró� w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych w pozycj�  lub 
obró� w��cznik �wiate� w pozycj� .
Kiedy �wiat�a przeciwmgielne s� 
wy��czone, lampka sygnalizacyjna 
przednich �wiate� przeciwmgielnych 
w zestawie wska	ników nie �wieci si�.

Sprawia, �e Twój samochód jest lepiej 
widoczny.

t Typ A (z przednimi �wiat�ami 
przeciwmgielnymi)

W��cznik �wiate� musi znajdowa� si� 
w pozycji  lub , aby w��czy� tylne 
�wiat�o przeciwmgielne.

Aby w��czy� tylne �wiat�o 
przeciwmgielne, obró� w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych w pozycj�  
(w��cznik �wiate� przeciwmgielnych 
wraca automatycznie do pozycji ).
W zestawie wska	ników w��czy si� 
lampka sygnalizacyjna tylnego �wiat�a 
przeciwmgielnego.

Aby wy��czy� tylne �wiat�o przeciw-
mgielne, wykonaj jedn� z czynno�ci:
• Obró� ponownie w��cznik �wiate� 

przeciwmgielnych w pozycj�  
(w��cznik �wiate� przeciwmgielnych 
wraca automatycznie do pozycji ).

• Obró� w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych w pozycj� .

• Obró� w��cznik �wiate� w pozycj� .

UWAGA

(Z automatycznym w��czaniem 
�wiate�)
Je�li w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych znajduje si� 
w pozycji  i w��cznik �wiate� 
przednich znajduje si� w pozycji 

, �wiat�a przeciwmgielne w��cz� 
si�, gdy �wiat�a przednie, pozosta�e 
o�wietlenie zewn�trzne oraz 
pod�wietlenie zestawu wska	ników s� 
w��czone.

Tylne �wiat�o 
przeciwmgielne*

Włącznik świateł 
przeciwmgielnych

*Wybrane modele.



4-94

Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

W zestawie wska	ników lampka 
sygnalizacyjna tylnego �wiat�a 
przeciwmgielnego zga�nie.

t Typ B (bez przednich �wiate� 
przeciwmgielnych)

�wiat�a zewn�trzne musz� by� w��czone, 
aby w��czy� tylne �wiat�o 
przeciwmgielne.

Aby w��czy� tylne �wiat�o 
przeciwmgielne, obró� pokr�t�o 
w pozycj�  (prze��cznik wraca 
automatycznie do pierwotnej pozycji).
W zestawie wska	ników w��czy si� 
lampka sygnalizacyjna tylnego �wiat�a 
przeciwmgielnego.

Aby wy��czy� tylne �wiat�o 
przeciwmgielne, wykonaj jedn� 
z czynno�ci:
• Obró� w��cznik �wiat�a 

przeciwmgielnego w pozycj�  
ponownie (w��cznik �wiat�a 
przeciwmgielnego wraca 
automatycznie w oryginaln� pozycj�).

• Obró� w��cznik �wiate� w pozycj� .
W zestawie wska	ników lampka 
sygnalizacyjna tylnego �wiat�a 
przeciwmgielnego zga�nie.

UWAGA

• Przednie �wiat�a przeciwmgielne 
w��cz� si�, gdy tylne �wiat�o 
przeciwmgielne jest w��czone.

• Je�li w��cznik �wiate� 
przeciwmgielnych zostanie 
obrócony do pozycji  (w��cznik 
�wiate� przeciwmgielnych wraca 
automatycznie do pozycji ), 
lampka sygnalizacyjna przednich 
�wiate� przeciwmgielnych 
w zestawie wska	ników w��czy si�.

• (Z automatycznym w��czaniem 
�wiate�)  
Gdy w��cznik �wiate� przednich 
znajduje si� w pozycji , tylne 
�wiat�o przeciwmgielne w��cza si�, 
gdy �wiat�a przednie, pozosta�e 
o�wietlenie zewn�trzne oraz 
pod�wietlenie zestawu wska	ników 
s� w��czone.

Włącznik świateł 
przeciwmgielnych
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t Kierunkowskazy
Przesu� d	wigni� w dó� (skr�t w lewo) lub 
do góry (skr�t w prawo) do zatrzymania. 
D	wignia wróci samoczynnie w po�o�enie 
�rodkowe, a kierunkowskaz wy��czy si� po 
wykonaniu skr�tu.

Je�li lampka sygnalizacyjna kierunko-
wskazu nadal miga po skr�cie, przesu� 
r�k� d	wigni� do pozycji �rodkowej.

Zielona lampka sygnalizacyjna 
w zestawie wska	ników wskazuje, który 
kierunkowskaz jest w��czony.

UWAGA

(Z automatycznym w��czaniem 
�wiate�)
Je�li w��cznik �wiate� znajduje si� 
w pozycji , tylne �wiat�o 
przeciwmgielne mo�na w��czy�, kiedy 
�wiat�a przednie, pozosta�e o�wietlenie 
zewn�trzne oraz pod�wietlenie 
zestawu wska	ników s� w��czone.

Sygnalizacja skr�tu 
i zmiany pasa ruchu

UWAGA

• Je�eli kierunkowskaz jest w��czony, 
a lampka sygnalizacyjna �wieci si� 
na sta�e lub miga niew�a�ciwie, 
jedna z �arówek kierunkowskazu 
mo�e by� uszkodzona.

• Aby zmieni� g�o�no�� d	wi�ku 
sygnalizatora skr�tu, dost�pna jest 
funkcja personalizacyjna.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

Skręt w prawo

Skręt w lewo

Zmiana pasa 
na prawy

Zmiana pasa 
na lewy

Wył.
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t Sygnalizacja zmiany pasa ruchu
Przesu� d	wigni� prze��cznika do po�owy 
zakresu jej pracy w kierunku skr�tu do 
momentu, w którym wska	nik zacznie 
miga� i przytrzymaj j� w tej pozycji. Po 
puszczeniu d	wigni powróci ona do 
pozycji OFF.

t Trzy migni�cia kierunkowskazu
Aby zasygnalizowa� zmian� pasa ruchu, 
pchnij d	wigni� prze��cznika lekko w dó� 
lub do góry i pu��. Po puszczeniu d	wigni 
kierunkowskazy mign� trzykrotnie.

W��cznik zap�onu musi znajdowa� si� 
w pozycji ON.

UWAGA

Dzia�anie funkcji trzech migni�� 
kierunkowskazu mo�na w��czy�/
wy��czy� za pomoc� funkcji 
personalizacji.
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

Wycieraczki i spryskiwacz 
przedniej szyby

Nape
niaj zbiornik tylko p
ynem do 
spryskiwaczy szyb lub czyst	 wod	:
U�ycie p
ynu ch
odz	cego jako p
ynu 
do spryskiwaczy szyb zagra�a 
bezpiecze�stwu. Je�eli zostanie 
rozprowadzony na przedniej szybie, 
zabrudzi j	, co pogorszy widoczno�� 
i mo�e by� przyczyn	 wypadku.

Przy niskich temperaturach otoczenia 
u�ywaj zimowego p
ynu do 
spryskiwaczy:
U�ywanie p
ynu do spryskiwaczy 
przedniej szyby mog	cego zamarzn	� 
w niskich temperaturach zagra�a 
bezpiecze�stwu. P
yn do spryskiwaczy 
mo�e zamarzn	� na przedniej szybie 
i ograniczy� widoczno��. Mo�e to by� 
przyczyn	 wypadku.
Dodatkowo, upewnij si�, czy przednia 
szyba jest wystarczaj	co rozgrzana, 
zanim u�yjesz spryskiwacza.

OSTRZEŻENIE
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t Wycieraczki przedniej szyby
W��cz wycieraczki przesuwaj�c d	wigni� 
w gór� lub w dó�.

Z cyklem przerywanym

Ze sterowaniem automatycznym

UWAGA

Poniewa� lód i �nieg utrudniaj� prac� 
wycieraczek, silnik wycieraczek jest 
chroniony przed awari� i przegrzaniem 
za pomoc� przerywacza obwodu. 
Ten mechanizm automatycznie 
unieruchomi przeci��one wycieraczki 
na oko�o 5 minut.
W takiej sytuacji wy��cz wycieraczki 
i zjed	 na pobocze, a nast�pnie usu� 
z szyby �nieg lub lód.
Po 5 minutach w��cz wycieraczki. 
Powinny pracowa� normalnie. Je�li tak 
si� nie stanie, skonsultuj si� jak 
najszybciej z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy. Zjed	 z drogi 
i zaparkuj na poboczu. Poczekaj, a� 
pogoda si� poprawi, zanim ruszysz 
z niesprawnymi wycieraczkami.

Pozycje pokr�t�a Tryb pracy 
wycieraczekNr Typ A Typ B

Pojedynczy cykl (mg�a)

Cykl przerywany 

Niska pr�dko��

Wysoka pr�dko��

Pozycje pokr�t�a Tryb pracy 
wycieraczekNr Typ A Typ B

Pojedynczy cykl (mg�a)
Automatyczne 
sterowanie
Niska pr�dko��

Wysoka pr�dko��
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Zmienna cz�stotliwo�� pracy 
wycieraczek

Ustaw d	wigni� w pozycj� pracy 
przerywanej i wybierz d�ugo�� przerwy 
poprzez obrót pokr�t�a.

Automatyczne sterowanie 
wycieraczkami

Gdy d	wignia wycieraczek szyb znajduje 
si� w pozycji , czujnik deszczu 
wykrywa ilo�� wody na przedniej szybie 
i w��cza lub wy��cza wycieraczki 
automatycznie (wy��czone—cykl 
przerywany—niska pr�dko��—wysoka 
pr�dko��).

Czu�o�� czujnika deszczu mo�na 
regulowa� pokr�t�em na d	wigni 
w��cznika wycieraczek.
Obró� pokr�t�o z pozycji �rodkowej 
(normalnej) ku do�owi, aby zwi�kszy� 
czu�o�� (szybsza reakcja) lub obró� 
pokr�t�o ku górze, aby zmniejszy� czu�o�� 
(wolniejsza reakcja).

Pokrętło INT Szybko

Wolno

• Nie zas�aniaj czujnika deszczu 
przyklejaj�c na przedniej szybie 
naklejki lub etykiety. Czujnik 
deszczu nie b�dzie dzia�a� 
prawid�owo.

Większa czułość

Mniejsza czułośćPokrętło

Pozycja 
środkowa

PRZESTROGA



4-99

Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

• Gdy d	wignia wycieraczek szyb 
znajduje si� w pozycji AUTO, 
a w��cznik zap�onu w pozycji ON, 
wycieraczki mog� uruchomi� si� 
automatycznie w nast�puj�cych 
przypadkach:
• Gdy szyba przednia zostanie 

dotkni�ta lub przetarta szmatk� 
nad czujnikiem deszczu.

• Gdy szyba przednia zostanie 
uderzona r�k� lub innym 
przedmiotem ze strony 
zewn�trznej lub wewn�trznej.

Nie dotykaj przedniej szyby r�k� i nie 
u�ywaj skrobaczki, gdy w��cznik 
zap�onu znajduje si� w pozycji ON, 
a d	wignia sterowania wycieracz-
kami znajduje si� w pozycji AUTO, 
poniewa� automatycznie uruchamia-
j�ce si� wycieraczki mog� spowodo-
wa� uraz palców lub uszkodzenie 
samych wycieraczek.
Je�li zamierzasz oczy�ci� przedni� 
szyb� upewnij si�, czy wycieraczki s� 
wy��czone – jest to wa�ne zw�aszcza 
przy usuwaniu lodu lub �niegu – gdy 
silnik samochodu pracuje.

UWAGA

• Przestawienie d	wigni w��cznika 
wycieraczki z pozycji  
w pozycj�  podczas jazdy 
uruchamia pojedynczy cykl 
wycieraczek przedniej szyby. 
Kolejne cykle pracy b�d� zale�ne 
od intensywno�ci opadu deszczu.

• Automatyczne sterowanie 
wycieraczkami mo�e nie dzia�a�, 
gdy temperatura czujnika deszczu 
jest ni�sza ni� �10° C lub wy�sza 
ni� 85 °C.

PRZESTROGA UWAGA

• Je�li przednia szyba jest pokryta 
�rodkiem u�atwiaj�cym sp�ywanie 
kropli wody, czujnik deszczu mo�e 
nie wykry� w�a�ciwie opadu 
i automatyczne sterowanie 
wycieraczkami mo�e nie dzia�a� 
prawid�owo.

• Brud lub obce cia�a (np. lód lub 
substancja zwieraj�ca s�on� wod�) 
znajduj�ce si� na przedniej szybie 
nad czujnikiem deszczu lub 
oblodzenie przedniej szyby mo�e 
uruchomi� automatyczn� prac� 
wycieraczek. Jednak�e, je�li 
wycieraczki nie usun� zabrudzenia, 
cia�a obcego lub lodu znad czujnika, 
praca wycieraczek zostanie 
przerwana. W takim przypadku 
ustaw d	wigni� w��cznika 
wycieraczek na nisk� lub wysok� 
pr�dko�� w trybie manualnym lub 
usu� r�cznie lód, zabrudzenia, obce 
cia�a aby przywróci� automatyczne 
sterowanie wycieraczek.

• Kiedy d	wignia wycieraczek 
znajduje sie w pozycji , 
wycieraczki mog� sie samoczynnie 
w��czy� na skutek dzia�ania silnego 
nas�onecznienia, zak�óce� 
elektromagnetycznych, 
podczerwieni, poniewa� czujnik 
deszczu jest czujnikiem optycznym. 
Zalecamy aby d	wignia wycieraczek 
by�a ustawiona w pozycji , je�li 
nie ma deszczowej pogody.

• Funkcja automatycznego 
sterowania wycieraczkami mo�e 
zosta� wy��czona.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.
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Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

t Spryskiwacz przedniej szyby
Poci�gnij d	wigni� w��cznika 
wycieraczek do siebie i przytrzymaj, aby 
spryska� szyb� p�ynem.

Je�li spryskiwacz nie dzia�a, sprawd	 
poziom p�ynu do spryskiwacza 
(strona 6-31). Je�li jest wystarczaj�cy, 
skonsultuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

W��cznik zap�onu musi znajdowa� si� 
w pozycji ON.

t Wycieraczka szyby tylnej

W��cz wycieraczk� obracaj�c pokr�t�o 
tylnej wycieraczki/spryskiwacza.

t Spryskiwacz szyby tylnej
Aby uruchomi� spryskiwacz, obró� 
pokr�t�o w��cznika tylnej wycieraczki/
spryskiwacza w pozycj�  . Gdy pu�cisz 
pokr�t�o, spryskiwacz przestanie dzia�a�.
Je�li spryskiwacz nie dzia�a, sprawd	 
poziom p�ynu do spryskiwacza 
(strona 6-31). Je�li jest wystarczaj�cy, 
a spryskiwacz nie dzia�a, skonsultuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi 
Mazdy.

UWAGA

Gdy d	wignia w��cznika wycieraczek 
znajduje si� w pozycji  lub  
INT/ , podczas pracy 
spryskiwacza wycieraczki b�d� 
dzia�a� w trybie ci�g�ym, dopóki 
d	wignia nie zostanie puszczona.

UWAGA

(Ze spryskiwaczami reflektorów)
Po w��czeniu �wiate� g�ównych 
spryskiwacze reflektorów dzia�aj� 
automatycznie z cz�stotliwo�ci� 
jednego natrysku na pi�� natrysków 
spryskiwaczy szyby przedniej.
Patrz „Spryskiwacz reflektorów“ 
(strona 4-101).

Spryskiwacz

Wył.

Wycieraczka i spryskiwacz 
tylnej szyby

Pozycje pokr�t�a Tryb pracy 
wycieraczekNr Typ A Typ B

Cykl przerywany 

Sprawny
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Silnik musi by� uruchomiony, a �wiat�a 
g�ówne w��czone.

Spryskiwacze reflektorów dzia�aj� 
automatycznie z cz�stotliwo�ci� jednego 
natrysku na pi�� natrysków spryskiwaczy 
szyby przedniej.

Je�eli chcesz w��czy� spryskiwacze 
reflektorów, poci�gnij dwukrotnie 
d	wigni� wycieraczek.

Ogrzewanie szyby tylnej usuwa z niej par�.

W��cznik zap�onu musi znajdowa� si� 
w pozycji ON.

Naci�nij przycisk, aby w��czy� 
ogrzewanie tylnej szyby. Ogrzewanie 
szyby tylnej dzia�a przez oko�o 15 minut 
i wy��cza si� automatycznie.
Lampka sygnalizacyjna �wieci si� 
podczas ogrzewania.

Aby wy��czy� ogrzewanie tylnej szyby 
przed up�ywem 15 minut, naci�nij 
ponownie przycisk.

Wersja z klimatyzacj� automatyczn�

Spryskiwacze reflektorów*

UWAGA

Je�eli do przewodu spryskiwacza 
reflektora dostanie si� powietrze, na 
przyk�ad gdy samochód jest nowy lub 
po nape�nieniu pustego zbiornika 
spryskiwaczy p�ynem, p�yn nie 
zostanie natry�ni�ty po uruchomieniu 
d	wigni. Je�eli tak si� zdarzy, wykonaj 
nast�puj�c� procedur�:

1. Uruchom silnik.

2. W��cz �wiat�a reflektorów.

3. Poci�gnij dwukrotnie d	wigni� 
kilka razy, a� p�yn zostanie 
natry�ni�ty

Spryskiwacz

Wył.

Ogrzewanie tylnej szyby

Dioda sygnalizacyjna

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

Wersja z klimatyzacj� manualn�

t Ogrzewanie lusterek*
Aby w��czy� ogrzewanie lusterek, ustaw 
w��cznik zap�onu w pozycji ON i naci�nij 
w��cznik ogrzewania tylnej szyby 
(strona 4-101).

Aby w��czy� sygna� d	wi�kowy, naci�nij 
znak  na kole kierownicy.

Nie u�ywaj ostrych przedmiotów lub 
skrobaczek do szyb, aby oczy�ci� 
wewn�trzn� stron� tylnej szyby. 
Mo�esz uszkodzi� elementy grzewcze 
na wewn�trznej stronie tylnej szyby.

UWAGA

Ogrzewanie tylnej szyby nie jest 
przewidziane do roztapiania �niegu. 
W przypadku du�ej ilo�ci �niegu 
znajduj�cego si� na tylnej szybie, usu� 
go zanim u�yjesz ogrzewania.

Dioda sygnalizacyjna

PRZESTROGA

Sygna� d�wi�kowy

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Wy��czniki i prze��czniki steruj�ce

�wiat�a awaryjne powinny by� u�ywane 
zawsze, gdy zatrzymasz si� na drodze lub 
w jej pobli�u z powodu awarii lub 
jakiego� zdarzenia.

�wiat�a awaryjne ostrzegaj� innych 
kierowców, �e Twój samochód mo�e 
stanowi� zagro�enie dla ruchu 
drogowego. Przy zbli�aniu si� do niego 
nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��.

Naci�nij przycisk �wiate� awaryjnych, 
a wszystkie �wiat�a kierunkowskazów 
zaczn� miga�. Jednocze�nie w zestawie 
wska	ników migaj� lampki 
sygnalizacyjne �wiate� awaryjnych.

�wiat�a awaryjne UWAGA

• Kierunkowskazy nie dzia�aj�, gdy 
w��czone s� �wiat�a awaryjne.

• Sprawd	 lokalne przepisy 
dotycz�ce stosowanie �wiate� 
awaryjnych, gdy samochód jest 
holowany, aby upewni� si�, czy nie 
�amiesz prawa.

• Je�li podczas jazdy na �liskiej 
nawierzchni zostanie naci�ni�ty 
peda� hamulca, mo�e zosta� 
w��czony system sygnalizacji 
awaryjnego hamowania, powoduj�c 
szybkie miganie wszystkich 
kierunkowskazów. Patrz „System 
sygnalizacji hamowania 
awaryjnego“ na stronie 4-107.

• Je�eli zadzia�a system sygnalizacji 
hamowania awaryjnego, wszystkie 
kierunkowskazy zaczn� szybko 
miga�, aby ostrzec kierowc� 
pojazdu jad�cego za Tob� 
o konieczno�ci nag�ego hamowania. 
Patrz „System sygnalizacji 
hamowania awaryjnego“ na 
stronie 4-107.
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Podczas jazdy

Hamulec

t Peda� hamulca
Twoja Mazda posiada hamulce ze 
wspomaganiem, o automatycznie 
regulowanej efektywno�ci.

W razie awarii uk�adu wspomagania 
mo�esz zatrzyma� samochód, wywieraj�c 
wi�kszy ni� normalnie nacisk na peda� 
hamulca. Droga hamowania b�dzie 
jednak d�u�sza ni� zwykle.

Uk�ad hamulcowy

Nie kontynuuj jazdy, gdy silnik 
zga�nie lub zostanie wy
	czony, 
znajd� bezpieczne miejsce aby si� 
zatrzyma�:
Jazda z wy
	czonym silnikiem 
zagra�a bezpiecze�stwu. Hamowanie 
b�dzie wymaga� wi�kszego wysi
ku, 
a wspomaganie hamulców mo�e 
zanikn	� je�li hamujesz pulsacyjnie. 
Doprowadzi to do wyd
u�enia drogi 
hamowania, co mo�e by� przyczyn	 
wypadku.

W
	cz ni�szy bieg podczas zje�d�ania 
ze wzniesienia:
Naciskanie na peda
 hamulca przez 
d
u�szy czas, lub ci	g
e hamowanie 
na d
ugim dystansie zagra�a 
bezpiecze�stwu. Powoduje to 
przegrzanie hamulców, 
a w konsekwencji wyd
u�enie drogi 
hamowania lub powa�n	 awari� 
hamulców. Taka sytuacja mo�e 
spowodowa� utrat� panowania nad 
samochodem i gro�ny wypadek. 
Unikaj d
ugotrwa
ego naciskania na 
peda
 hamulca.

OSTRZEŻENIE

Mokre hamulce wysusz jad	c bardzo 
powoli zwalniaj	c peda
 
przyspieszenia i lekko naciskaj	c na 
peda
 hamulca dopóki uk
ad nie 
b�dzie ponownie normalnie 
pracowa
:
Jazda z mokrymi hamulcami zagra�a 
bezpiecze�stwu. Wyd
u�ona droga 
hamowania lub �ci	ganie samochodu 
na jedn	 stron� podczas hamowania 
mo�e by� przyczyn	 powa�nego 
wypadku. Delikatne naci�ni�cie 
hamulca pozwoli stwierdzi�, czy 
hamulce s	 mokre.

• Nie prowad	 samochodu trzymaj�c 
stop� na pedale sprz�g�a, na pedale 
hamulca lub przytrzymuj�c 
niepotrzebnie peda� sprz�g�a 
wci�ni�ty do po�owy. Dzia�anie 
takie mo�e spowodowa�, �e:

• Elementy uk�adu sprz�g�a 
i uk�adu hamulcowego szybciej 
si� zu�yj�.

• Nast�pi przegrzanie hamulców, 
co mo�e niekorzystnie wp�yn�� 
na skuteczno�� hamowania.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

Hamulec

t Hamulec postojowy

W��czenie hamulca postojowego

Naci�nij peda� hamulca, a nast�pnie 
poci�gnij mocno d	wigni� hamulca 
postojowego do góry, aby unieruchomi� 
samochód.

Wy��czenie hamulca postojowego

Wci�nij peda� hamulca, poci�gnij 
d	wigni� hamulca postojowego do góry, 
a nast�pnie naci�nij przycisk 
odblokowuj�cy. Przytrzymuj�c przycisk, 
opu�� d	wigni� hamulca maksymalnie 
w dó�.

• Naciskaj zawsze peda� hamulca 
praw� nog�. Naciskanie na hamulec 
nieprzyzwyczajon� do tego lew� 
nog� mo�e spowolni� czas Twojej 
reakcji w sytuacji awaryjnej 
i spowodowa� nieskuteczne 
dzia�anie uk�adu hamulcowego.

• No� buty odpowiednie do 
prowadzenia pojazdu, tak aby 
unikn�� sytuacji, w której Twój but 
naciska�by jednocze�nie peda� 
przyspieszenia i peda� hamulca.

Jazda z w��czonym hamulcem 
postojowym spowoduje nadmierne 
zu�ycie klocków hamulcowych.

UWAGA

Je�li zamierzasz parkowa� na �niegu, 
zapoznaj si� z rozdzia�em „Jazda 
zim�“ (strona 3-52) w cz��ci 
dotycz�cej u�ycia hamulca 
postojowego.

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

Hamulec

t Komunikat na wy�wietlaczu
W przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A zaleca si� poddawa� 
samochód kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Lampka ostrzegawcza
O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

t Czujnik zu�ycia klocków 
hamulcowych

Gdy klocki hamulców tarczowych s� 
zu�yte, wbudowany w klocki czujnik 
zu�ycia dotyka tarczy. Powoduje to pisk 
z okolic ko�a, przypominaj�cy 
o konieczno�ci wymiany klocków 
hamulcowych.

Kiedy us�yszysz opisany d	wi�k, 
skonsultuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Wspomaganie awaryjnego 
hamowania

Podczas awaryjnego hamowania, gdy 
konieczne jest naci�ni�cie na peda� hamulca 
z wi�ksz� si��, system wspomagania awaryj-
nego hamowania zwi�ksza si�� wspomaga-
nia, a tym samym skuteczno�� hamowania.
Gdy naciskasz na peda� hamulca mocniej 
lub szybciej, hamulce dzia�aj� bardziej 
skutecznie.

Nie u�ywaj samochodu ze zu�ytymi 
klockami hamulcowymi:
Jazda ze zu�ytymi klockami hamulco-
wymi zagra�a bezpiecze�stwu. 
Hamulce mog	 nie zadzia
a�, co mo�e 
by� przyczyn	 powa�nego wypadku. 
Gdy us
yszysz sygnalizacj� d�wi�kow	, 
natychmiast skonsultuj si� z wyspecja-
lizowanym serwisem. Zalecamy Auto-
ryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy.

UWAGA

• Kiedy naciskasz mocno lub szybko 
na peda� hamulca, b�dzie si� on 
wydawa� bardziej mi�kki, jednak 
hamulce b�d� skuteczniejsze. Jest 
to normalny efekt dzia�ania 
wspomagania nag�ego hamowania 
i nie �wiadczy o nieprawid�owo�ci.

• Kiedy naci�niesz mocno peda� 
hamulca lub naci�niesz go szybciej, 
mo�esz us�ysze� odg�os pracy 
pompy dochodz�cy z uk�adu hamul-
cowego. Jest to normalny efekt dzia-
�ania wspomagania nag�ego 
hamowania i nie �wiadczy o usterce.

• Wspomaganie awaryjnego 
hamowania nie zast�puje dzia�ania 
zasadniczego uk�adu hamulcowego 
samochodu.

OSTRZEŻENIE
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Podczas jazdy

Hamulec

Twoja Mazda jest wyposa�ona w system 
sygnalizacji awaryjnego hamowania, 
który zaprojektowano tak, aby 
rozpoznawa� bardziej energiczne 
naci�ni�cie peda�u hamulca, ni� przy 
normalnej eksploatacji. Je�eli system 
rozpozna awaryjne hamowanie, wszystkie 
kierunkowskazy b�d� szybko miga�, aby 
ostrzec kierowc� pojazdu jad�cego za 
Tob� o potrzebie nag�ego hamowania.
System wy��czy si�, kiedy peda� hamulca 
zostanie zwolniony, lub kiedy przestanie 
by� mocno naciskany, w oparciu o tempo 
zmniejszania si� pr�dko�ci samochodu.

Wspomaganie ruszania na wzniesieniu 
(Hill Launch Assist) to funkcja, która 
u�atwia rozpocz�cie jazdy na wzniesieniu. 
Gdy samochód zatrzyma� si� na 
wzniesieniu, po zwolnieniu przez 
kierowc� peda�u hamulca i naci�ni�ciu 
peda�u przyspieszenia funkcja HLA 
zapobiega stoczeniu si� pojazdu.
Si�a hamowania jest utrzymywana 
automatycznie po zwolnieniu peda�u 
hamulca, gdy samochód stoi na stromym 
podje	dzie.
W przypadku samochodów z manualn� 
skrzyni� biegów funkcja HLA dzia�a na 
zje	dzie przy d	wigni zmiany biegów 
w pozycji R, oraz na podje	dzie przy 
d	wigni zmiany biegów w pozycji innej 
ni� R.
W przypadku samochodów 
z automatyczn� skrzyni� biegów funkcja 
HLA dzia�a na zje	dzie przy d	wigni 
zmiany biegów w pozycji R, oraz na 
podje	dzie przy d	wigni zmiany biegów 
w pozycji jazdy do przodu.

System sygnalizacji 
awaryjnego hamowania

UWAGA

• Je�li zatrzymasz samochód, gdy 
kierunkowskazy migaj� szybko, 
system zmieni tempo ich migania 
na zwyk�e miganie �wiate� 
awaryjnych.

• System sygnalizacji awaryjnego 
hamowania nie dzia�a przy 
pr�dko�ci ni�szej ni� 60 km/h.

• Je�li podczas jazdy na �liskiej 
nawierzchni zostanie naci�ni�ty 
peda� hamulca, mo�e zosta� 
w��czony system sygnalizacji 
awaryjnego hamowania, powoduj�c 
szybkie miganie wszystkich 
kierunkowskazów.

Wspomaganie ruszania na 
wzniesieniu (HLA)
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Podczas jazdy

Hamulec

Nie polegaj ca
kowicie na funkcji 
wspomagania ruszania ze wzniesienia 
(HLA):
Zosta
a ona zaprojektowana tylko 
jako wsparcie dla kierowcy podczas 
ruszania ze wzniesienia. Poleganie 
jedynie na funkcji wspomagania 
ruszania ze wzniesienia w celu 
unikni�cia stoczenia si� samochodu 
jest niebezpieczne, poniewa� system 
dzia
a przez czas oko
o 2 sekund, po 
którym samochód ruszy, mog	c 
doprowadzi� do wypadku.
Samochód mo�e si� stoczy� 
w zale�no�ci od obci	�enia i od tego, 
czy holuje przyczep� czy te� nie. 
Ponadto, w przypadku samochodów 
z manualn	 skrzyni	 biegów, 
samochód mo�e si� stoczy� 
w zale�no�ci od sposobu u�ycia 
peda
ów sprz�g
a czy przyspieszenia.
Zawsze sprawd� warunki wokó
 
samochodu, zanim ruszysz 
samochodem.

UWAGA

• Funkcja HLA nie dzia�a na 
�agodnym wzniesieniu. Co wi�cej, 
k�t nachylenia, przy którym funkcja 
si� w��cza jest uzale�niony od 
obci��enia samochodu.

• Funkcja HLA nie dzia�a, gdy 
w��czony jest hamulec postojowy, 
samochód nie zosta� ca�kowicie 
zatrzymany, lub zwolniony jest 
peda� sprz�g�a.

• Kiedy dzia�a funkcja HLA, peda� 
hamulca mo�e si� wydawa� twardy 
i wibrowa�, lecz nie jest to oznak� 
awarii.

OSTRZEŻENIE UWAGA

• Funkcja HLA nie dzia�a, kiedy 
lampka sygnalizacyjna systemu 
TCS/DSC �wieci si�.  
Patrz rozdzia� „Lampki 
ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na 
stronie 4-37.

• Funkcja HLA nie wy��czy si�, 
nawet je�li w��cznik systemu DSC 
OFF zosta� wci�ni�ty w celu 
wy��czenia TCS/DSC.

• (Automatyczna skrzynia biegów)  
Mimo i� funkcja wspomagania 
ruszania na wzniesieniu (HLA) nie 
dzia�a w trakcie pracy funkcji 
i-stop, funkcja zapobiegania 
stoczeniu si� samochodu dzia�a.
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Podczas jazdy

Hamulec

• System wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) to system, który 
zaprojektowano, aby ograniczy� uszkodzenia w razie kolizji poprzez sterowanie 
hamulcami (hamulce SCBS) gdy w czasie jazdy laserowy czujnik systemu wykryje 
obecno�� samochodu z przodu pojazdu, a system okre�li, �e kolizja z takim 
samochodem jest nieunikniona. Unikni�cie kolizji mo�e by� równie� mo�liwe, gdy 
pr�dko�� wzgl�dna pomi�dzy Twoim samochodem, a tym jad�cym z naprzeciwka jest 
mniejsza od oko�o 15 km/h. 
Ponadto, gdy kierowca naciska na peda� hamulca, a system dzia�a przy pr�dko�ci 
samochodu od oko�o 4 do 30 km/h, hamulce reaguj� szybko i pewnie. (Wspomaganie 
hamowania (wspomaganie hamowania w systemie SCBS))

• W przypadku samochodów z zestawem wska	ników typu A zaleca si� poddawa� 
samochód kontroli przez wyspecjalizowany serwis. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne 
ostrze�enie.

Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

System wspomagania hamowania w ruchu miejskim 
SCBS (Smart City Brake Support)*

Czujnik laserowy 

*Wybrane modele.



4-110

Podczas jazdy

Hamulec

Sam system wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) nie gwarantuje 
bezpiecznej jazdy:
System SCBS nie zapewni bezpiecze�stwa podczas nierozwa�nej jazdy, jazdy 
z nadmiern	 pr�dko�ci	, jazdy zbyt blisko poprzedzaj	cego samochodu, jazdy po 
�liskiej nawierzchni, pokrytej �niegiem, lodem lub wod	 (obni�ona przyczepno�� kó
 
spowodowana warstw	 wody pomi�dzy opon	, a nawierzchni	 drogi). Istnieje 
zagro�enie wypadku drogowego.
Nie polegaj ca
kowicie na Systemie wspomagania hamowania w ruchu miejskim 
(SCBS):
• System wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) zaprojektowano 

wy
	cznie w celu ograniczenia uszkodze� w razie kolizji. Poleganie wy
	cznie na 
systemie, prowadz	ce do sytuacji, w której peda
 przyspieszenia lub peda
 hamulca 
uruchamiane s	 w sposób nieprawid
owy, mo�e doprowadzi� do wypadku.

• System wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) to system, który dzia
a 
w reakcji na pojazd znajduj	cy si� przed Twoim samochodem. System mo�e nie by� 
w stanie wykry� lub zareagowa� na pojazdy jedno�ladowe lub pieszych.

• Czujnik laserowy Systemu wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) 
umieszczono w pobli�u lusterka wstecznego. Dla zapewnienia prawid
owego 
dzia
ania Systemu wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) post�puj 
zgodnie z poni�szymi zaleceniami.
• Nie umieszczaj naklejek na powierzchni szyby przedniej w pobli�u czujnika 

laserowego (w tym równie� naklejek prze�roczystych). W przeciwnym razie 
czujnik laserowy mo�e nie by� w stanie rozpozna� samochodów, czy przeszkód 
z przodu samochodu, co mo�e doprowadzi� do wypadku.

• Nie demontuj czujnika laserowego.
• Je�li w pobli�u czujnika laserowego zauwa�ysz p�kni�cie lub uszkodzenie 

spowodowane na przyk
ad odpryskami kamieni, zako�cz natychmiast u�ywanie 
Systemu wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) i zwró� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu. Zalecamy 
Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy. Je�li nadal b�dziesz jecha
 samochodem, 
mimo i� na szybie przedniej w pobli�u czujnika laserowego widoczne s	 p�kni�cia 
lub uszkodzenia, system mo�e niepotrzebnie zadzia
a� i spowodowa� wypadek.  
Patrz rozdzia
 „Wy
	czanie dzia
ania Systemu wspomagania hamowania 
w ruchu miejskim (SCBS)“ na stronie 4-114.

• Przed wymian	 wycieraczek szyby przedniej lub samej szyby skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy.

Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia:
Je�li zostanie zmieniona wysoko�� lub nachylenie pojazdu, system nie b�dzie w stanie 
prawid
owo rozpoznawa� samochodów lub przeszkód przed pojazdem. Mo�e to 
spowodowa�, �e System wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) nie 
b�dzie dzia
a
 prawid
owo lub zadzia
a w nieodpowiednim momencie, co mo�e 
doprowadzi� do powa�nego wypadku.

OSTRZEŻENIE
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Wy
	cz system wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS), podczas gdy 
samochód znajduje si� na stanowisku diagnostycznym lub jest holowany:
Wy
	cz system wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS), aby unikn	� 
mylnego dzia
ania, podczas gdy samochód znajduje si� na stanowisku 
diagnostycznym lub jest holowany. Patrz nast�pna strona, aby dowiedzie� si� jak 
wy
	czy� System SCBS.  
Patrz rozdzia
 „Wy
	czanie dzia
ania Systemu wspomagania hamowania w ruchu 
miejskim (SCBS)“ na stronie 4-114.

• Podczas jazdy w terenie, na przyk�ad po trawie, zaleca si� wy��cza� System 
wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS).

• Zawsze u�ywaj opon tego samego producenta, tego samego modelu i o tym samym 
bie�niku na wszystkich czterech ko�ach. Ponadto nie u�ywaj w samochodzie opon ze 
znacznie zu�ytym bie�nikiem. Nie u�ywaj w samochodzie opon ze znacznie zu�ytym 
bie�nikiem, poniewa� System wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) 
mo�e wówczas dzia�a� nieprawid�owo.

• Czujnik laserowy obejmuje funkcj� wykrywania zabrudzenia szyby przedniej oraz 
informowania o tym kierowcy, niemniej jednak w zale�no�ci od warunków mo�e on 
nie wykrywa� na szybie plastikowych toreb na zakupy, lodu czy �niegu. W tego typu 
przypadkach system nie mo�e prawid�owo okre�li� samochodu ani przeszkody 
z przodu i mo�e nie by� w stanie dzia�a� prawid�owo. Zawsze prowad	 ostro�nie 
samochód i zwracaj uwag� na to, co dzieje si� przed pojazdem.

UWAGA

• System wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) zadzia�a 
w nast�puj�cych okoliczno�ciach.
• Silnik jest uruchomiony.
• Wy�wietlacz w zestawie wska	ników �e nie wskazuje, �e system wymaga 

przegl�du lub nie mo�na go u�ywa�.
• Pr�dko�� samochodu zawiera si� w przedziale od 4 do 30 km/h.
• System wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) nie jest wy��czony.
• Dzia�ania funkcji systemu TCS nie wy��czono za pomoc� wy��cznika TCS OFF.
• System DSC dzia�a poprawnie.
• Kierowca nie wykonuje celowo takich czynno�ci jak naciskanie na peda� 

przyspieszenia, obracanie kierownic� czy hamowanie.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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UWAGA

• System SCBS wykrywa pojazd poprzedzaj�cy poprzez emitowanie wi�zki laserowej 
bliskiej podczerwieni i odbieranie wi�zki odbijanej przez odb�y�nik pojazdu 
z przodu, a nast�pnie wykorzystuje j� w zakresie pomiaru. W zwi�zku z tym system 
wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) mo�e nie zadzia�a� 
w nast�puj�cych okoliczno�ciach:
• Odbicie wi�zki laserowej jest s�abe z powodu kszta�tu pojazdu poprzedzaj�cego.
• Pojazd poprzedzaj�cy jest mocno zabrudzony.
• W z�ych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, mg�a oraz �nieg.
• Podczas spryskiwania szyby lub kiedy wycieraczki szyby przedniej nie s� 

u�ywane, mimo i� pada deszcz.
• Szyba przednia jest brudna.
• Kierownica obrócona jest ca�kowicie w lewo lub w prawo, lub samochód szybko 

przyspieszy� i zbli�y� si� do samochodu jad�cego przed nim.
• Pojazdy ci��arowe niskoplatformowe, pojazdy poruszaj�ce si� z nadzwyczaj nisk� 

pr�dko�ci� oraz pojazdy o wysokim profilu.
• Pojazdy o specyficznych kszta�tach, takie jak naczepy do przewozu samochodów.

• W poni�szych okoliczno�ciach System wspomagania hamowania w ruchu miejskim 
(SCBS) mo�e nie dzia�a� prawid�owo.
• W baga�niku lub na tylnym siedzeniu umieszczono ci��ki baga�.
• Istnieje mo�liwo�� cz��ciowego zetkni�cia si� z pojazdem lub przeszkod� z przodu.
• Podczas jazdy po drogach o du�ej ilo�ci zakr�tów, wchodzenia i wychodzenia 

z zakr�tów lub w korku ulicznym spowodowanym wypadkiem lub awari� 
samochodu na pasie ruchu.

• Wyd�u�ony baga� lub �adunek umieszczony na relingach dachowych zakrywa 
czujnik laserowy.

• Spaliny z samochodu jad�cego z przodu, piasek, �nieg i para wodna wydobywaj�ca 
si� ze studzienek i krat wentylacyjnych i woda rozpylona w powietrzu.

• Podczas holowania nieprawid�owo dzia�aj�cego pojazdu.
• Je�li w poni�szych okoliczno�ciach czujnik laserowy przypadkowo okre�li, �e przed 

Twoim samochodem znajduje si� jaki� pojazd, System wspomagania hamowania 
w ruchu miejskim (SCBS) mo�e zadzia�a�.
• Podczas wchodzenia w zakr�t na drodze znajduj� si� jakie� obiekty.
• Podczas jazdy na zakr�cie na przeciwleg�ym pasie jad� inne samochody.
• Na drodze znajduj� si� metalowe przedmioty, wyboje lub elementy wystaj�ce.
• Podczas przeje�d�ania przez bramki poboru op�at.
• Podczas przeje�d�ania pod winylow� kurtyn� lub flag�.
• Przedmioty z tworzywa, takie jak pylony.
• W pobli�u znajduj� si� pojazdy jedno�ladowe, piesi, zwierz�ta lub drzewa.

• Je�li samochód porusza si�, maj�c znacznie zu�yt� jedn� z opon, system mo�e nie 
dzia�a� poprawnie. Je�li w samochodzie przywrócono prawid�owy stan wszystkich 
opon, a g�ówna lampka ostrzegawcza nadal �wieci si�, zwró� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
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t Obs�uga czujnika laserowego
Czujnik laserowy Systemu wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS) 
umieszczono w górnej cz��ci szyby przedniej w pobli�u lusterka wstecznego.

Zawsze dbaj o czysto�� szyby wokó� czujnika laserowego, aby zapewni� prawid�owe 
dzia�anie Systemu wspomagania hamowania w ruchu miejskim (SCBS).

Poniewa� laser ten mo�e spowodowa� uszkodzenie oka, zawsze post�puj zgodnie 
z poni�szymi zaleceniami:
• Nigdy nie demontuj czujnika.
• Wymontowany czujnik nie b�dzie spe
nia
 warunków w zakresie klasy lasera 1M na 

mocy normy IEC 60825-1, w zwi	zku z czym nie mo�na zapewni�, �e nie uszkodzi 
on oka.

• Nie patrz na czujnik korzystaj	c z przyrz	dów optycznych z funkcj	 powi�kszania, 
takich jak lupa, obiektywy lub soczewki mikroskopowe z odleg
o�ci mniejszej ni� 
100 mm od czujnika.

Czujnik laserowy

OSTRZEŻENIE
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Dane dotycz�ce promieniowania laserowego czujnika
Maksymalna �rednia moc: 45 mW
Czas trwania impulsu: 33 ns
D�ugo�� fali: 905 nm
K�t rozbie�no�ci (poziomy × pionowy): 28 stopni × 12 stopni

t Wy��czanie dzia�ania Systemu 
wspomagania hamowania 
w ruchu miejskim (SCBS)

System wspomagania hamowania 
w ruchu miejskim (SCBS) mo�na 
tymczasowo wy��czy�. Patrz „Komputer 
pok�adowy i przycisk INFO“ na 
stronie 4-30.
Po ponownym uruchomieniu silnika 
system wspomagania hamowania w ruchu 
miejskim (SCBS) b�dzie znów dzia�a�.
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ABS/TCS/DSC

Modu� steruj�cy ABS stale monitoruje 
pr�dko�� ka�dego ko�a. Je�li które� jest 
bliskie zablokowania, ABS 
automatycznie zmniejsza i ponownie 
zwi�ksza si�� hamowania na tym kole.

Kierowca odczuje lekkie pulsowanie na 
pedale hamulca i mo�e us�ysze� stukot 
dochodz�cy z uk�adu hamulcowego. Jest 
to normalne zjawisko, gdy dzia�a system 
ABS. Nie hamuj pulsacyjnie. Trzymaj 
wci�ni�ty peda� hamulca.

O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

System zapobiegaj�cy 
blokowaniu kó� (ABS)

Nie traktuj systemu ABS jako 
gwarancji bezpiecznej jazdy:
ABS nie zapewni bezpiecze�stwa 
podczas nierozwa�nej jazdy, jazdy 
z nadmiern	 pr�dko�ci	, jazdy zbyt 
blisko poprzedzaj	cego samochodu, 
jazdy po lodzie i �niegu oraz przy 
wyst	pieniu zjawiska aquaplaningu 
(obni�ona przyczepno�� kó
 
spowodowana warstw	 wody 
pomi�dzy opon	 a nawierzchni	 
drogi). Istnieje zagro�enie wypadku 
drogowego.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

• Droga hamowania samochodu 
wyposa�onego w system ABS mo�e 
wyd�u�y� si� na sypkiej 
nawierzchni (na przyk�ad �nieg lub 
�wir), która przykrywa warstw� 
utwardzon�. W takich warunkach 
samochód bez systemu ABS mo�e 
zahamowa� na krótszym odcinku, 
gdy� zablokowane ko�a powoduj� 
usypywanie si� przed nimi warstw 
oporowych, które dzia�aj� 
spowalniaj�co na samochód.

• D	wi�k dzia�ania systemu ABS 
mo�e by� s�yszalny podczas 
uruchamiania silnika lub 
bezpo�rednio po uruchomieniu 
samochodu, niemniej jednak nie 
oznacza to usterki.
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System Kontroli Trakcji (TCS) zapobiega 
po�lizgowi i zwi�ksza bezpiecze�stwo 
poprzez korekt� momentu obrotowego 
silnika. Gdy system wykryje po�lizg 
którego� ko�a nap�dowego, zmniejsza 
moment obrotowy silnika, aby zapobiec 
utracie przyczepno�ci.

Oznacza to, �e silnik, poprzez 
samoczynn� regulacj�, dostarcza 
optymalny moment na ko�a nap�dzane, 
zapobiegaj�c po�lizgowi i utracie 
przyczepno�ci.

O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

System kontroli trakcji 
(TCS)

Sam system kontroli trakcji (TCS) nie 
gwarantuje bezpiecznej jazdy:
System kontroli trakcji (TCS) nie 
zapewni bezpiecze�stwa podczas jazdy 
nierozwa�nej, z nadmiern	 
pr�dko�ci	, zbyt blisko 
poprzedzaj	cego samochodu oraz 
przy wyst	pieniu zjawiska 
aquaplaningu (obni�ona 
przyczepno�� kó
 spowodowana 
warstw	 wody pomi�dzy opon	 
a nawierzchni	 drogi). Istnieje 
zagro�enie wypadku drogowego.

U�ywaj opon zimowych lub 

a�cuchów przeciwpo�lizgowych oraz 
zmniejsz pr�dko��, gdy drogi s	 
pokryte lodem i/lub �niegiem:
Jazda bez urz	dze� kontroli nap�du 
po drogach pokrytych lodem i/lub 
�niegiem, zagra�a bezpiecze�stwu. 
System kontroli trakcji (TCS) nie 
gwarantuje utrzymania przyczepno�ci 
i pomimo jego posiadania nadal grozi 
Ci wypadek.

UWAGA

Aby wy��czy� system TCS, naci�nij 
wy��cznik TCS OFF (strona 4-117).

OSTRZEŻENIE
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t Wy��cznik TCS-OFF
Naci�nij wy��cznik TCS OFF, aby 
wy��czy� system TCS. Lampka 
sygnalizacyjna TCS OFF w zestawie 
wska	ników za�wieci si�.

Naci�nij wy��cznik ponownie, aby 
w��czy� z powrotem system TCS. 
Lampka sygnalizacyjna TCS OFF 
zga�nie.

UWAGA

• Gdy TCS jest w��czony i próbujesz 
ruszy� samochodem, który ugrz�z�, 
lub wyjecha� ze �wie�ego �niegu, 
zadzia�a system TCS. Naci�ni�cie 
peda�u przyspieszenia nie zwi�kszy 
mocy silnika i ruszenie z miejsca 
mo�e by� utrudnione. W takiej 
sytuacji wy��cz system TCS.

• Je�li TCS by� wy��czony i zosta� 
wy��czony silnik, TCS w��czy si� 
automatycznie po ustawieniu 
w��cznika zap�onu w pozycji ON.

• W��czony system TCS zapewni 
najlepsz� stabilno�� jazdy.

• Je�eli wy��cznik TCS OFF zostanie 
naci�ni�ty i przytrzymany przez 
10 sekund lub d�u�ej, w��czy si� 
funkcja rozpoznania usterki 
wy��cznika systemu TCS i system 
TCS uaktywni si� automatycznie. 
Lampka TCS OFF ga�nie, gdy 
system TCS jest aktywny.
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System dynamicznej kontroli stabilno�ci 
toru jazdy (DSC) automatycznie 
kontroluje si�� hamowania i moment 
obrotowy silnika wykorzystuj�c systemy 
ABS i TCS, aby zapobiec bocznym 
po�lizgom podczas jazdy po �liskiej 
nawierzchni lub podczas nag�ych 
manewrów. Zwi�ksza tym samym 
bezpiecze�stwo jazdy.

Patrz „System zapobiegaj�cy blokowaniu 
kó� ABS“ (strona 4-115) i „System 
kontroli trakcji TCS“ (strona 4-116).

System DSC dzia�a przy pr�dko�ci 
samochodu powy�ej 20 km/h.

O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

 

System dynamicznej 
kontroli stabilno�ci toru 
jazdy (DSC)

Sam system dynamicznej kontroli 
stabilno�ci toru jazdy (DSC) nie 
gwarantuje bezpiecznej jazdy:
System dynamicznej kontroli 
stabilno�ci toru jazdy (DSC) nie 
zapewni bezpiecze�stwa podczas jazdy 
nierozwa�nej, z nadmiern	 
pr�dko�ci	, (zbyt blisko 
poprzedzaj	cego samochodu) oraz 
przy aquaplaningu (obni�ona 
przyczepno�� kó
 spowodowana 
warstw	 wody pomi�dzy opon	 
a nawierzchni	 drogi). Istnieje 
zagro�enie wypadku drogowego.

OSTRZEŻENIE

• Aby system DSC dzia�a� 
prawid�owo, nale�y przestrzega� 
poni�szych zasad:
• U�ywaj zalecanego dla Twojej 

Mazdy rozmiaru opon na 
wszystkich czterech ko�ach.

• U�ywaj opon tego samego 
producenta, tego samego modelu 
i o tym samym bie�niku na 
wszystkich czterech ko�ach.

• Nie u�ywaj jednocze�nie opon 
nowych i zu�ytych.

• DSC mo�e nie dzia�a� prawid�owo 
podczas stosowania �a�cuchów 
przeciwpo�lizgowych lub ko�a 
dojazdowego, z powodu ró�nicy 
w �rednicach kó�.

PRZESTROGA
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4WD

• Dzia�anie 4WD u�atwia prowadzenie 
samochodu na drogach pokrytych 
�niegiem i lodem, piaskiem i b�otem, 
jak równie� na drogach stromych 
i �liskich nawierzchniach.

• W przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A zaleca si� 
poddawa� samochód kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

t Nap�d 4WDNap�d na 4 ko�a (4WD)

Nigdy nie dopuszczaj do obracania si� 
ko
a, które nie ma kontaktu 
z pod
o�em:
Wprowadzanie w obrót ko
a, które nie 
ma kontaktu z pod
o�em, gdy 
samochód ugrz��nie lub wpadnie do 
rowu, zagra�a bezpiecze�stwu. Zespó
 
nap�dowy mo�e zosta� powa�nie 
uszkodzony, co mo�e doprowadzi� do 
wypadku, przegrzania, wycieków 
oleju i po�aru.

OSTRZEŻENIE

Podczas prowadzenia samochodu, uni-
kaj ostrych skr�tów, nadmiernej pr�d-
ko�ci oraz gwa
townych manewrów:
Ostre skr�ty, nadmierna pr�dko�� 
oraz gwa
towne manewry s	 
niebezpieczne, poniewa� mog	 
spowodowa� utrat� panowania nad 
samochodem, przewrócenie si� 
samochodu oraz obra�enia cia
a 
i �mier� pasa�erów.
Pojazd ma wy�ej po
o�ony �rodek 
ci��ko�ci. Samochody z wy�ej 
po
o�onym �rodkiem ci��ko�ci, takie 
jak samochody z nap�dem na cztery 
ko
a, zachowuj	 si� odmiennie od 
pojazdów z nisko po
o�onym �rodkiem 
ci��ko�ci.
Samochody typu 4WD i terenowe nie s	 
zaprojektowane do pokonywania 
zakr�tów z du�	 pr�dko�ci	, podobnie 
jak samochody sportowe nie s	 
zaprojektowane do zadowalaj	cej jazdy 
w terenie. Ponadto pojazdy typu 4WD 
maj	 znacz	co wy�szy wspó
czynnik 
zagro�enia przewróceniem od innych 
typów pojazdów.

Kiedy samochód jest obci	�ony, 
prowad� go w bardziej ostro�ny sposób, 
poprzez ograniczenie pr�dko�ci 
i wcze�niejsze u�ycie hamulca:
Gwa
towne manewry i nag
e 
hamowanie podczas prowadzenia 
obci	�onego samochodu s	 
niebezpieczne, poniewa� reakcja 
pojazdu o wysoko po
o�onym �rodku 
ci��ko�ci ró�ni si� w zale�no�ci od 
jego obci	�enia, co mo�e spowodowa� 
utrat� kontroli nad pojazdem 
i wypadek.

OSTRZEŻENIE
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t Opony i �a	cuchy na ko�a
Stan opon wp�ywa w znacznym stopniu 
na osi�gi samochodu. Ponadto, aby 
zapobiec ich niekorzystnemu wp�ywowi 
na zespó� nap�dowy, pami�taj 
o nast�puj�cych zasadach:
Opony

• Przy wymianie opon, wymieniaj 
zawsze równocze�nie opony przednich 
i tylnych kó�.

• Wszystkie opony musz� by� tego 
samego producenta, tego samego 
wymiaru, nowe i o tym samym kszta�cie 
bie�nika. Zwracaj szczególn� uwag� 
gdy wymieniasz opony na �niegowe lub 
innego typu opony zimowe.

• Nie mieszaj opon ze zu�ytym 
bie�nikiem z oponami nowymi.

• Sprawdzaj ci�nienie w oponach 
w wymaganych terminach, uzupe�niaj 
do wymaganych warto�ci i aktywuj 
system kontroli ci�nienia w oponach.

• Upewnij si�, czy samochód wyposa�ony 
jest w oryginalne ko�a o wymaganych 
wymiarach. Aby System 4WD, dzia�a� 
prawid�owo wszystkie cztery ko�a musz� 
by� o tych samych wymiarach.

�a	cuchy na ko�a

• �a�cuchy przeciwpo�lizgowe nale�y 
montowa� na przednich ko�ach.

• Nie zak�adaj �a�cuchów na tylne ko�a.
• Nie jed	 samochodem szybciej ni� 

30 km/h z zamontowanymi �a�cuchami.

• Nie jed	 samochodem 
z zamontowanymi �a�cuchami po 
drogach nie pokrytych �niegiem lub 
lodem.

t Holowanie
Je�eli samochód musi by� holowany, 
holuj go z wszystkimi czterema ko�ami 
podniesionymi nad ziemi� (strona 7-28).

UWAGA

Przeczytaj etykiet� z informacj� 
o ci�nieniu w oponach naklejon� na ram� 
drzwi kierowcy, aby sprawdzi�, jaka 
powinna by� jego prawid�owa warto��.
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Wspomaganie uk�adu kierowniczego

• Wspomaganie kierownicy dzia�a tylko 
wtedy, gdy pracuje silnik. Je�li silnik 
jest wy��czony lub wspomaganie 
uk�adu kierowniczego nie dzia�a, nadal 
mo�esz skr�ca� kierownic�, ale musisz 
u�y� wi�cej si�y.  
Je�li uk�ad kierowniczy wydaje si� by� 
sztywniejszy ni� podczas normalnego 
prowadzenia lub wyczuwalne s� 
drgania, skontaktuj si� ze specjalist�, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

• W przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A zaleca si� 
poddawa� samochód kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu 
systemu lub jego stanie informuje 
specjalne ostrze�enie.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

Wspomaganie uk�adu 
kierowniczego

Gdy silnik jest uruchomiony, nigdy nie 
przytrzymuj kierownicy obróconej 
maksymalnie w lewo lub w prawo 
przez d�u�ej ni� 5 sekund. Mo�e ulec 
uszkodzeniu uk�ad wspomagania 
kierownicy.

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

Tempomat

U�ywaj�c tempomatu mo�esz ustawi� i automatycznie utrzyma� ka�d� pr�dko�� powy�ej 
oko�o 25 km/h.

t Przyciski sterowania tempomatem

Tempomat*

Nie u�ywaj tempomatu w nast�puj	cych warunkach:
U�ycie tempomatu zagra�a bezpiecze�stwu i mo�e spowodowa� utrat� kontroli nad 
samochodem w poni�szych warunkach.
• Teren górzysty
• Strome wzniesienia
• Du�y lub nieregularny ruch uliczny
• �liska lub kr�ta droga
• Podobne warunki, które wymagaj	 cz�stych zmian pr�dko�ci

OSTRZEŻENIE

Przycisk CANCEL

Przycisk OFF

Przycisk ON

Przycisk RES

Tempomat 
Przycisk SET+/SET-

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

Tempomat

t Aktywacja/Dezaktywacja
Aby uaktywni� system, naci�nij 
przycisk ON.
G�ówna lampka sygnalizacyjna 
tempomatu (pomara�czowa) w��czy si�. 
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

Aby wy��czy� tempomat, naci�nij 
przycisk OFF.
G�ówna lampka sygnalizacyjna 
tempomatu (pomara�czowa) zga�nie.

t Aby ustawi� pr�dko��
1. Uruchom tempomat naciskaj�c na 

przycisk ON.  
G�ówna lampka sygnalizacyjna 
tempomatu (pomara�czowa) za�wieci 
si�. Patrz rozdzia� „Lampki 
ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na 
stronie 4-37.

2. Przyspiesz do pr�dko�ci, któr� 
zamierzasz ustawi�. Musi by� wy�sza 
od 25 km/h.

3. Naci�nij przycisk SET  lub SET - 
i pu�� go po uzyskaniu ��danej 
pr�dko�ci. Tempomat zostanie 
ustawiony w momencie naci�ni�cia 
przycisku SET  lub SET -. 
Jednocze�nie zdejmij nog� z peda�u 
przyspieszenia. Lampka 
sygnalizacyjna ustawionego 
tempomatu (zielona) w��czy si�.

Zawsze wy
	czaj tempomat, kiedy go 
nie u�ywasz:
Pozostawienie tempomatu w stanie 
gotowo�ci gdy nie jest u�ywany, 
zagra�a bezpiecze�stwu, poniewa� 
mo�esz przypadkowo nacisn	� jeden 
z przycisków i niespodziewanie 
uruchomi� sterowanie samochodu 
tempomatem. Mo�e to spowodowa� 
utrat� kontroli nad samochodem 
i wypadek.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

• Zwolnij przycisk SET  lub SET -, 
gdy samochód osi�gnie ��dan� 
pr�dko��. Przytrzymywanie 
przycisku SET  spowoduje dalszy 
wzrost pr�dko�ci, a przytrzymywanie 
przycisku SET - jej spadek 
(z wyj�tkiem sytuacji, w której 
naci�ni�ty jest peda� przyspieszenia).

• Jad�c pod gór� samochód mo�e 
chwilowo zwolni�, jad�c w dó� – 
przyspieszy�.

• Tempomat wy��czy si�, gdy 
pr�dko�� samochodu spadnie 
poni�ej 21 km/h, równie� w sytuacji 
gdy tempomat jest aktywny przy 
wje	dzie pod gór�.

• Tempomat wy��czy si�, je�eli 
pr�dko�� pojazdu spadnie o oko�o 
15 km/h poni�ej ustawionej 
pr�dko�ci (co mo�e mie� miejsce 
podczas podjazdu pod d�ugie, 
strome wzniesienie).
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Podczas jazdy

Tempomat

W przypadku licznika typu A pr�dko�� 
samochodu ustawiona dla tempomatu 
wy�wietla si� w zestawie wska	ników.

t Aby zwi�kszy� pr�dko�� jazdy, 
gdy tempomat jest w��czony

Post�puj zgodnie z poni�szymi 
instrukcjami.

Aby zwi�kszy� pr�dko�� u�ywaj�c 
prze��cznika tempomatu

Naci�nij przycisk SET  i przytrzymaj 
go. Twój samochód przyspieszy.
Pu�� prze��cznik po osi�gni�ciu ��danej 
pr�dko�ci.

Naci�nij przycisk SET  i od razu go 
pu��, aby wyregulowa� ustawion� 
pr�dko��. Wielokrotne naci�ni�cie 
spowoduje zwi�kszenie ustawionej 
pr�dko�ci zgodnie z ilo�ci� naci�ni��.
Zwi�kszanie pr�dko�ci przez pojedyncze 
wci�ni�cie przycisku SET 
Wskazanie licznika pr�dko�ci samochodu 
w km/h: 1 km/h (0,6 mph)
Wskazanie licznika pr�dko�ci samochodu 
w mph: 1 mph (1,6 km/h)

Zwi�kszanie pr�dko�ci przy u�yciu 
peda�u przyspieszenia

Naci�nij peda�, aby przyspieszy� do 
��danej pr�dko�ci. Naci�nij przycisk  
SET  lub SET - i pu�� go natychmiast.

t Aby zmniejszy� pr�dko�� jazdy, 
gdy tempomat jest w��czony

Naci�nij przycisk SET - i przytrzymaj go. 
Samochód stopniowo zwolni.
Pu�� prze��cznik po osi�gni�ciu ��danej 
pr�dko�ci.

Naci�nij przycisk SET- i od razu go pu��, 
aby wyregulowa� ustawion� pr�dko��. 
Wielokrotne naci�ni�cie spowoduje 
zmniejszenie ustawionej pr�dko�ci 
zgodnie z ilo�ci� naci�ni��.
Zmniejszanie pr�dko�ci przez 
pojedyncze wci�ni�cie przycisku SET-
Wskazanie licznika pr�dko�ci samochodu 
w km/h: 1 km/h (0,6 mph)
Wskazanie licznika pr�dko�ci samochodu 
w mph: 1 mph (1,6 km/h)

t Aby przywróci� pr�dko�� jazdy 
wy�sz� od 25 km/h

Je�li skasowa�e� pr�dko�� nie wy��czaj�c 
tempomatu wy��cznikiem OFF 
(np. naciskaj�c na peda� hamulca), 
a system jest nadal aktywny, ostatnio 
ustawiona pr�dko�� zostanie 
automatycznie przywrócona, gdy zostanie 
naci�ni�ty przycisk RES.
Je�li pr�dko�� samochodu spadnie poni�ej 
25 km/h, zwi�ksz pr�dko�� do co 
najmniej 25 km/h i naci�nij przycisk RES.

UWAGA

Naci�nij peda� przyspieszenia, je�li 
chcesz chwilowo zwi�kszy� pr�dko��, 
pomimo �e tempomat jest w��czony. 
Przyspieszenie nie b�dzie mie� 
wp�ywu na ustawion� pr�dko�� ani jej 
nie zmieni.
Zdejmij nog� z peda�u przyspieszenia, 
aby wróci� do ustawionej pr�dko�ci.
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Podczas jazdy

Tempomat

t Aby wy��czy� tymczasowo
Aby wy��czy� tempomat tymczasowo, 
zastosuj jedn� z metod:
• Lekko naci�nij peda� hamulca.
• Naci�nij peda� sprz�g�a (tylko 

manualna skrzynia biegów).
• Naci�nij przycisk CANCEL.
Je�li przycisk RES zostanie naci�ni�ty, 
gdy pr�dko�� samochodu wynosi 25 km/h 
lub wi�cej, system powraca do pr�dko�ci 
ustawionej wcze�niej.

t Wy��czanie
Aby wy��czy� tempomat, naci�nij 
przycisk OFF.
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Podczas jazdy

System kontroli ci�nienia w oponach

• System kontroli ci�nienia w oponach (TPMS) monitoruje ci�nienie powietrza we 
wszystkich czterech oponach. Je�li ci�nienie powietrza w którejkolwiek oponie jest zbyt 
niskie, system ostrzega kierowc� w��czaj�c w zestawie wska	ników lampk� 
ostrzegawcz� systemu kontroli ci�nienia w oponach (ostrze�enie pojawia si� równie� na 
wy�wietlaczu w zestawie wska	ników typu A*1) i emituj�c sygna� d	wi�kowy. System 
ten monitoruje ci�nienie w oponach w sposób po�redni, wykorzystuj�c dane przesy�ane 
przez czujniki pr�dko�ci kó� uk�adu ABS.  
Aby umo�liwi� prawid�owe dzia�anie systemu, konieczne jest aktywowanie przy 
wyszczególnionych warto�ciach ci�nienia w oponach (warto�ci podane s� na etykiecie 
ci�nienia opon). W celu wykonania aktywacji post�puj zgodnie z procedur�.

*1 Patrz Typ A na stronie 4-37.

• W przypadku samochodów z zestawem wska	ników typu A*1 zaleca si� poddawa� 
samochód kontroli przez wyspecjalizowany serwis. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

*1 Patrz Typ A na stronie 4-37.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne 
ostrze�enie.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.  
Patrz rozdzia� „Sygna� ostrzegaj�cy o niskim ci�nieniu w oponach“ na stronie 7-48.

System kontroli ci�nienia w oponach

Czujnik prędkości kół ABS
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Podczas jazdy

System kontroli ci�nienia w oponach

Przy niskich temperaturach otoczenia sprawdzaj ci�nienie w ka�dej oponie, równie� 
w kole zapasowym (je�eli wyst�puje) raz w miesi�cu i uzupe�nij ci�nienie do warto�ci 
zalecanej przez producenta samochodu na tabliczce samochodu lub etykiecie ci�nienia 
opon. (Je�eli Twój samochód ma opony w innym rozmiarze ni� ten wskazany na 
tabliczce samochodu lub etykiecie ci�nienia opon, powiniene� dowiedzie� si�, jaka jest 
prawid�owa warto�� ci�nienia dla tych opon).  
Dla podniesienia bezpiecze�stwa Twój samochód zosta� wyposa�ony w system kontroli 
ci�nienia w oponach (TPMS), który za pomoc� lampki ostrzegawczej informuje, �e 
w jednej lub kilku oponach ci�nienie jest zbyt niskie. Gdy w��czy si� lampka 
ostrzegawcza ci�nienia, powiniene� jak najszybciej zatrzyma� si� i sprawdzi� opony, 
a w razie konieczno�ci napompowa� je do wymaganej warto�ci. Jazda na oponach ze 
zbyt niskim ci�nieniem mo�e spowodowa� ich przegrzanie i w konsekwencji 
uszkodzenie. Zbyt niskie ci�nienie w oponach zwi�ksza zu�ycie paliwa i przyspiesza 
zu�ycie bie�nika, mo�e te� utrudnia� prowadzenie i zatrzymywanie samochodu.  
System TPMS nie zwalnia z obowi�zku w�a�ciwej dba�o�ci o opony. Musisz pami�ta� 
o uzupe�nianiu ci�nienia w oponach, nawet je�li nie jest ono jeszcze na tyle niskie, by 
spowodowa� w��czenie si� lampki ostrzegawczej systemu TPMS.
Twój samochód zosta� równie� wyposa�ony w uk�ad sygnalizuj�cy nieprawid�owe 
dzia�anie systemu TPMS.  
Uk�ad ten jest powi�zany z lampk� ostrzegawcz� ci�nienia opon. W momencie gdy 
system wykryje usterk�, lampka b�dzie miga� przez oko�o minut�, po czym zacznie 
�wieci� �wiat�em ci�g�ym. Sekwencja taka b�dzie trwa�a przy kolejnych 
uruchomieniach samochodu, dopóki usterka nie zostanie usuni�ta. Gdy wska	nik 
nieprawid�owego dzia�ania jest aktywny, system mo�e nie wykry� lub nie informowa� 
o niskim ci�nieniu w oponach. Do usterek systemu TPMS mo�e doj�� z wielu powodów, 
m.in. na skutek za�o�enia alternatywnych opon/kó�, które uniemo�liwiaj� prawid�owe 
dzia�anie systemu TPMS. Po ka�dej wymianie jednej lub kilku opon/kó�, sprawd	 czy 
uk�ad nie sygnalizuje nieprawid�owego dzia�ania TPMS, aby upewni� si�, czy 
wymienione na zalecane lub alternatywne opony i ko�a umo�liwiaj� systemowi TPMS 
w�a�ciwe funkcjonowanie.
System, zanim zasygnalizuje problem, przez chwil� poddaje go wewn�trznej analizie, 
aby unikn�� fa�szywych odczytów. Oznacza to, �e nie wykazuje natychmiast 
gwa�townego spadku ci�nienia lub przebicia opony.

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

System kontroli ci�nienia w oponach

t Aktywacja Systemu kontroli 
ci�nienia w oponach

Dla prawid�owego dzia�ania systemu 
w poni�szych okoliczno�ciach nale�y 
wykona� jego aktywacj�.
• Wyregulowano ci�nienie w oponie.
• Dokonano zamiany opon miejscami.
• Wymieniono opon� lub ko�o.
• Wymieniono lub ca�kowicie wyczerpa� 

si� akumulator.
• Lampka ostrzegawcza systemu kontroli 

ci�nienia w oponach �wieci si�.

Sposób wykonania aktywacji

1. Zaparkuj samochód w bezpiecznym 
miejscu i zaci�gnij mocno hamulec 
postojowy.

2. Poczekaj a� opony si� och�odz�, 
nast�pnie wyreguluj ci�nienie we 
wszystkich czterech (4) oponach do 
warto�ci ci�nienia podanej na tabliczce 
ci�nienia w oponach znajduj�cej si� na 
�rodkowym s�upku po stronie kierowcy 
(przy otwartych drzwiach). Patrz 
„Opony“ na stronie 9-10.

3. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji ON.

UWAGA

Poniewa� system TPMS rozpoznaje drobne zmiany w stanie opony, czas emisji 
ostrze�enia mo�e by� krótszy lub d�u�szy w nast�puj�cych przypadkach:
• Rozmiar, producent oraz typ opon jest inny ni� podano w danych technicznych.
• Rozmiar, producent oraz typ danej opony jest inny ni� parametry pozosta�ych opon 

lub opony znacznie ró�ni� si� pomi�dzy sob� stopniem zu�ycia.
• U�ywane s� opony typu run-flat, opony bezkolcowe, opony zimowe lub opony 

z za�o�onymi �a�cuchami przeciwpo�lizgowymi.
• U�ywane jest tymczasowe ko�o zapasowe (Mo�e wówczas miga� lampka 

ostrzegawcza systemu kontroli ci�nienia w oponach, która nast�pnie b�dzie �wieci� 
�wiat�em sta�ym).

• Opon� naprawiono korzystaj�c z awaryjnego zestawu naprawczego do przebitej opony.
• Ci�nienie w oponie jest zbyt wysokie w stosunku do ci�nienia podanego w danych 

technicznych lub z jakiej� przyczyny ci�nienie nagle spad�o, na przyk�ad z powodu 
p�kni�cia opony podczas jazdy.

• Samochód jedzie z pr�dko�ci� mniejsz� ni� 15 km/h (w tym równie�, kiedy 
samochód jest zatrzymany) lub czas jazdy jest krótszy ni� 5 minut.

• Samochód jedzie po nadzwyczaj nierównej lub �liskiej, oblodzonej drodze.
• Cz�sto powtarzane jest nag�e ruszanie kierownic� oraz szybkie przyspieszanie/

zwalnianie, jak podczas agresywnej jazdy na kr�tej drodze.
• Na jedn� z opon wywarto silny nacisk, na przyk�ad poprzez za�adowanie ci��kiego 

baga�u z jednej strony samochodu.
• Podczas aktywacji systemu nie wprowadzono warto�ci ci�nienia wyszczególnionego 

w danych technicznych.
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Podczas jazdy

System kontroli ci�nienia w oponach

4. W zaparkowanym samochodzie 
naci�nij i przytrzymaj przycisk SET 
systemu kontroli ci�nienia w oponach 
i sprawd	, czy lampka ostrzegawcza 
tego systemu w zestawie wska	ników 
dwukrotnie mignie oraz czy zostanie 
wyemitowany pojedynczy sygna� 
d	wi�kowy.  
W przypadku zestawu wska	ników 
typu A zostanie wy�wietlony 
dodatkowo komunikat informuj�cy 
o uko�czeniu procedury aktywacji.

Je�li procedur� aktywacji wykonasz 
bez regulacji ci�nienia w oponach, 
system nie b�dzie w stanie wykry� 
normalnego ci�nienia w oponach 
i mo�e nie w��cza� lampki 
ostrzegawczej systemu kontroli 
ci�nienia w oponach, nawet je�li 
ci�nienie b�dzie niskie lub w��cza� 
lampk� przy prawid�owym ci�nieniu 
w oponach.
Je�li naci�niesz na przycisk podczas 
jazdy, aktywacja systemu nie zostanie 
wykonana.

PRZESTROGA
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Podczas jazdy

System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

• System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM) pomaga kierowcy zmieni� 
pas ruchu i ostrzega go o obecno�ci samochodów zbli�aj�cych si� z ty�u na przyleg�ych 
pasach jezdni. Przestrze� sprawdzania systemu obejmuje tyln� kraw�d	 przednich 
drzwi do odleg�o�ci oko�o 50 m z ty�u prawego i lewego przyleg�ego pasa jezdni. 
System powoduje w��czenie lampek ostrzegawczych RVM, znajduj�cych si� w szk�ach 
obu lusterek zewn�trznych, gdy rozpozna zbli�anie si� innego pojazdu do samochodu. 
Je�eli przed zmian� pasa w��czony zostanie kierunkowskaz po stronie, po której lampka 
ostrzegawcza RVM jest w��czona, lampka ostrzegawcza RVM zacznie miga� i w��czy 
si� ostrzegawczy sygnalizator d	wi�kowy.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne 
ostrze�enie.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.  
Patrz „Sygnalizator d	wi�kowy ostrzegawczy systemu monitorowania przestrzeni za 
samochodem (RVM)“ na stronie 7-48.

System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)*

Zadaniem systemu jest jedynie pomoc kierowcy przy sprawdzaniu przestrzeni z ty
u 
samochodu przed zmian	 pasa ruchu. Przed zmian	 pasa ruchu sprawd� zawsze 
wzrokowo w lusterkach, czy jest on wolny. W zale�no�ci od ró�nych ogranicze� 
dzia
ania systemu monitorowania, lampka ostrzegawcza RVM mo�e nie w
	czy� si� 
lub w
	czy� si� z opó�nieniem, nawet, gdy inny samochód znajduje si� na s	siednim 
pasie ruchu. Nie polegaj wy
	cznie na systemie i zawsze sprawdzaj wizualnie 
przestrze� wokó
 samochodu.

Sprawdzana przestrzeń

Twój samochód

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Podczas jazdy

System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

UWAGA

• System monitorowania przestrzeni za samochodem dzia�a, gdy spe�nione s� 
wszystkie podane poni�ej warunki:
• W��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji ON.
• W��cznik RVM jest naci�ni�ty i lampka sygnalizacyjna (zielona) RVM w zestawie 

wska	ników �wieci si�.
• Pr�dko�� samochodu wynosi oko�o 30 km/h lub wi�cej.

• System monitorowania przestrzeni za samochodem nie dzia�a, gdy wyst�pi jeden 
z poni�szych warunków:
• Pr�dko�� samochodu spadnie poni�ej 30 km/h, nawet gdy lampka sygnalizacyjna 

(zielona) RVM �wieci si�.
• D	wignia zamiany biegów zostanie przesuni�ta w pozycj� biegu wstecznego (R) 

i samochód porusza si� do ty�u.

• W poni�szych okoliczno�ciach lampka ostrzegawcza systemu RVM 
(pomara�czowa) w zestawie wska	ników w��czy si� i dzia�anie systemu jest 
zatrzymywane. Gdy lampka ostrzegawcza RVM �wieci si� �wiat�em ci�g�ym 
w kolorze pomara�czowym, jak najszybciej sprawd	 system w Autoryzowanej Stacji 
Obs�ugi Mazdy:
• Gdy rozpoznana zostanie usterka systemu, w��cznie z usterk� lampki 

ostrzegawczej RVM.
• Gdy zmieniona zostanie znacz�co pozycja czujnika radarowego. Kierunek, 

w którym ustawiane s� czujniki radarowe, wyregulowany jest fabrycznie, 
w zale�no�ci od instalacji ka�dego samochodu, aby prawid�owo rozpoznawany 
by� zbli�aj�cy si� samochód. Je�eli kierunek czujnika radarowego z jakiego� 
powodu zostanie zmieniony, czujnik wymaga ponownego ustawienia.

• Gdy na tylnym zderzaku w pobli�u czujników radarowych znajduje si� du�a ilo�� 
lodu lub �niegu.

• Jazda przez d�u�szy czas po o�nie�onych drogach.
• Gdy temperatura wokó� czujników radarowych stanie si� ekstremalnie wysoka, 

np. je�li samochód jedzie pod gór� przez d�ugi czas podczas upalnej pogody.
• Gdy napi�cie akumulatora jest niskie.

• Zdolno�ci rozpoznawania czujników radarowych s� ograniczone. Zdolno�� 
rozpoznawania czujników radarowych mo�e zmniejszy� si� lub czujniki mog� nie 
dzia�a� normalnie, gdy:
• Tylny zderzak w pobli�u czujników radarowych jest zdeformowany.
• Na powierzchni tylnego zderzaka w pobli�u czujników radarowych znajduje si� 

�nieg, lód lub b�oto.
• W szczególnych warunkach pogodowych podczas opadów deszczu, �niegu lub 

podczas mg�y.
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System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

UWAGA

• Czujniki radarowe z trudno�ci� lub w ogóle nie rozpoznaj� nast�puj�cych obiektów 
lub pojazdów:
• Ma�ych, dwuko�owych pojazdów, rowerów, pieszych i stacjonarnych obiektów na 

drodze lub kraw�dzi drogi.
• Samochodów z nadwoziem o kszta�tach, które mog� nie odbija� fal radarowych, 

takich jak nieza�adowane przyczepy niskopodwoziowe i samochody sportowe.
• Samochodów poruszaj�cych si� na s�siednim pasie ruchu z ty�u, lecz nie 

zbli�aj�cych si�. System bazuje na danych rozpoznania radarowego zbli�aj�cego 
si� samochodu.

• Innych samochodów jad�cych z t� sam� pr�dko�ci� równolegle do Twojego 
samochodu przez d�u�szy czas.

• Samochodów zbli�aj�cych si� z przeciwleg�ego kierunku.
• Samochodu wyprzedzanego znajduj�cego si� na s�siednim pasie ruchu.
• Samochodu o szeroko�ci ponadnormatywnej znajduj�cego si� na s�siednim pasie 

ruchu. Przestrze� rozpoznawana przez czujnik radarowy jest okre�lona w oparciu 
o standardow� szeroko�� pasa ruchu na autostradzie.

• Lampka ostrzegawcza RVM lub sygnalizator d	wi�kowy mog� nie uaktywni� si� lub 
uaktywni� si� z opó	nieniem, gdy:
• Inny jad�cy samochód przecina dwa s�siednie pasy jezdni.
• Podczas jazdy na stromym wzniesieniu.
• Podczas przeje�d�ania przez szczyt wzniesienia.
• Gdy promie� skr�tu jest niewielki (pokonywanie ostrych zakr�tów, rond lub 

skrzy�owa�).
• Gdy wyst�puje ró�nica wysoko�ci pomi�dzy pasami ruchu.
• Zaraz po w��czeniu systemu.

• Je�li pas ruchu jest w�ski, mo�e zosta� rozpoznany samochód na nast�pnym pasie 
ruchu w stosunku do pasa s�siedniego. Przestrze� rozpoznawana przez czujnik 
radarowy jest okre�lona w oparciu o standardow� szeroko�� pasa ruchu na 
autostradzie.
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System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

UWAGA

• Lampka ostrzegawcza RVM mo�e w��czy� si� podczas przeje�d�ania wzd�u� 
obiektów stacjonarnych lub znajduj�cych si� na skraju drogi takich, jak bariery 
ochronne, tunele i mury.

• Je�eli samochód holuje przyczep� lub w tylnej cz��ci pojazdu (na haku 
holowniczym) zamontowany zosta� baga�nik, system monitorowania mo�e dzia�a� 
nieprawid�owo, poniewa� fale radarowe mog� zosta� odbite. Wy��cz system 
monitorowania przestrzeni za samochodem.

Obiekty takie, jak bariery ochronne, betonowe 
mury biegnące wzdłuż drogi.

Miejsca, gdzie szerokość pomiędzy barierami 
ochronnymi lub murami po którejkolwiek 
stronie samochodu zwęża się.

Mury przy wjeździe i wyjeździe z tunelu, 
zjazdy.
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Podczas jazdy

System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

t Lampka ostrzegawcza RVM
System monitorowania przestrzeni za samochodem – gdy jest aktywny – ostrzega 
kierowc� o obecno�ci innego samochodu na s�siednim pasie ruchu za pomoc� 
ostrzegawczej lampki RVM i sygnalizatora d	wi�kowego.

Lampka ostrzegawcza RVM

Lampki ostrzegawcze RVM zainstalowane s� w szk�ach lusterek zewn�trznych. Lampka 
ostrzegawcza w��czy si�, gdy na s�siednim pasie ruchu zostanie rozpoznany zbli�aj�cy si� 
samochód. Lampka ostrzegawcza zacznie miga�, kiedy d	wigni� kierunkowskazów 
zostanie w��czony kierunkowskaz po stronie, po której pod�wietlona zosta�a lampka 
ostrzegawcza systemu RVM.

Kasowanie funkcji przyciemnienia pod�wietlenia

Zwykle, gdy w��cznik �wiate� zewn�trznych znajduje si� w pozycji  lub  , 
pod�wietlenie lampki ostrzegawczej RVM jest przyciemnione, gdy lampka si� �wieci.
Podczas jazdy po za�nie�onych lub zamglonych drogach, kiedy o�wietlenie zewn�trzne 
utrudnia obserwacj� przyciemnionej lampki ostrzegawczej RVM, obrócenie pokr�t�a 
pod�wietlenia zestawu wska	ników do oporu w prawo ca�kowicie wy��cza funkcj� 
przyciemnienia i przywraca pe�n� jasno�� pod�wietlenia lampki ostrzegawczej RVM.
Patrz „Pod�wietlenie zestawu wska	ników“ na stronie 4-24.
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System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

t W��cznik RVM
Gdy w��cznik jest wci�ni�ty, system 
monitorowania jest aktywny, a lampka 
systemu RVM (zielona) w zestawie 
wska	ników �wieci si�. Gdy w��cznik 
zostanie naci�ni�ty ponownie, system 
wy��czy si�, a lampka systemu RVM 
(zielona) zga�nie.

t Obs�uga czujników radarowych
Czujniki radarowe systemu 
monitorowania znajduj� si� wewn�trz 
tylnego zderzaka po prawej i lewej stronie 
samochodu.

Aby system monitorowania dzia�a� 
prawid�owo, powierzchnia zderzaka 
tylnego w pobli�u czujników radarowych 
musi by� zawsze czysta. Nie naklejaj 
nalepek samoprzylepnych lub podobnych 
przedmiotów na zderzak tylny.
Patrz rozdzia� „Konserwacja zewn�trzna 
nadwozia“ na stronie 6-64.

UWAGA

• Gdy w��cznik zap�onu zostanie 
ustawiony w pozycji OFF, 
utrzymane zostan� ustawienia 
systemu RVM wyst�puj�ce przed 
wy��czeniem zap�onu. Na przyk�ad, 
gdy w��cznik zap�onu zostanie 
ustawiony w pozycji OFF przy 
aktywnym systemie RVM, system 
uaktywni si� przy nast�pnym 
ustawieniu w��cznika zap�onu 
w pozycji ON.

• Po od��czeniu akumulatora lub 
wymianie bezpiecznika, system 
monitorowania zostanie wy��czony. 
Naci�nij w��cznik RVM, aby 
w��czy� system.

UWAGA

W celu naprawy lub wymiany 
czujników radarowych lub 
lakierowania zderzaka tylnego 
w pobli�u czujników radarowych 
zwró� si� do Autoryzowanej Stacji 
Obs�ugi Mazdy.

Czujniki radarowe
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Podczas jazdy

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

• System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu LDWS (Lane Departure 
Warning System) informuje kierowc� o mo�liwo�ci zboczenia z pasa ruchu, po którym 
si� porusza.

• System - za pomoc� kamery monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (kamera FSC) - 
rozpoznaje bia�e (�ó�te) linie pasów ruchu i w momencie okre�lenia, �e samochód mo�e 
zboczy� z w�asnego pasa ruchu, powiadamia kierowc� w��czaj�c lampk� sygnalizacyjn� 
systemu LDWS (zielon�) i emituj�c sygna� ostrzegawczy systemu LDWS.

• Korzystaj z systemu LDWS jad�c po drogach z bia�ymi (�ó�tymi) liniami pasów ruchu.
• W przypadku samochodów z zestawem wska	ników typu A zaleca si� sprawdza� 

samochód lub poddawa� go kontroli przez wyspecjalizowany serwis. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• O nieprawid�owym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne 
ostrze�enie.  
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.  
Patrz „Sygna� ostrzegawczy systemu LDWS“ na stronie 7-48.

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 
(LDWS)*

Kamera FSC

*Wybrane modele.



4-137

Podczas jazdy

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

Nie korzystaj z systemu LDWS w poni�szych okoliczno�ciach:
W zale�no�ci od aktualnych warunków drogowych system mo�e nie dzia
a� 
poprawnie, co mo�e doprowadzi� do wypadku.
• Jazda po drogach o ostrych zakr�tach.
• Jazda w trudnych warunkach pogodowych (deszcz, mg
a i �nieg).

Dzia
anie systemu LDWS mo�e by� ograniczone:
Zawsze utrzymuj kierunek ruchu u�ywaj	c kierownicy i ostro�nie prowadz	c 
samochód. System nie zosta
 zaprojektowany, aby zwalnia� kierowc� z konieczno�ci 
skupiania uwagi, a poleganie wy
	cznie na dzia
aniu systemu LDWS mo�e 
doprowadzi� do wypadku. Kierowca odpowiada za w
a�ciw	 zmian� pasa ruchu i inne 
manewry. Nale�y zawsze zwraca� uwag� na kierunek, w jakim porusza si� samochód, 
a tak�e na ca
e otoczenie samochodu.

• Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia. Je�li wysoko�� samochodu lub stopie� t�umienia 
przez zawieszenia zostanie zmieniony, system LDWS mo�e nie dzia�a� prawid�owo.

• Nie wyjmuj kamery monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (FSC). 
W przeciwnym razie system nie b�dzie dzia�a� w sposób prawid�owy.

• Dla zapewnienia prawid�owego dzia�ania systemu LDWS przestrzegaj poni�szych 
wskazówek.
• Nie umieszczaj na desce rozdzielczej przedmiotów odbijaj�cych �wiat�o.
• Dbaj o czysto�� szyby przedniej w pobli�u kamery monitoruj�cej przestrze� przed 

samochodem (FSC).
• Nie umieszczaj akcesoriów, naklejek ani dodatkowych pow�ok na szybie 

przedniej w pobli�u kamery monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (FSC). 
Je�li przed kamera monitoruj�c� przestrze� przed samochodem (FSC) zostan� 
umieszczone jakiekolwiek przedmioty, nawet prze	roczysta naklejka, spowoduj� 
one powstanie przeszkody uniemo�liwiaj�cej prawid�owe dzia�anie systemu.

• Przed dokonaniem naprawy w okolicy lusterka wstecznego wewn�trznego, skonsultuj 
si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

• Zawsze dbaj o czysto�� powierzchni szyby wokó� kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC). W przypadku zaparowania szyby przedniej, 
usu� z niej par� za pomoc� ogrzewania szyby przedniej.

• Podczas mycia szyby nie pozwól, aby �rodki do mycia szyb lub tym podobne 
p�yny przedosta�y si� do obiektywu kamery monitoruj�cej przestrze� przed 
samochodem (FSC). Nie dotykaj równie� obiektywu kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC).

• Je�li chodzi o mycie wewn�trznej strony szyby przedniej wokó� kamery 
monitoruj�cej przestrze� przed samochodem (FSC), skonsultuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

UWAGA

• System LDWS dzia�a - emituj�c sygna� ostrzegawczy i w��czaj�c lampk� 
sygnalizacyjn� - kiedy samochód, którym si� poruszasz, zbacza z zajmowanego pasa 
ruchu. Skieruj odpowiednio kierownic�, aby samochód jecha� �rodkiem 
zajmowanego pasa.

• W momencie uruchomienia d	wigni kierunkowskazu w celu zmiany pasa ruchu, 
ostrze�enia systemu LDWS s� automatycznie anulowane. System LDWS dzia�a 
ponownie, kiedy d	wignia kierunkowskazu wraca na swoje miejsce, a system 
wykrywa bia�e (�ó�te) linie.

• W przypadku nag�ego ruszenia kierownic�, naci�ni�cia na peda� przyspieszenia lub 
na peda� hamulca w wyniku czego samochód zacznie zbli�a� si� do bia�ej (�ó�tej) 
linii, system rozpoznaje, �e kierowca dokonuje zmiany pasa ruchu i ostrze�enia 
LDWS s� automatycznie anulowane.

• System LDWS mo�e nie zadzia�a� natychmiast po zboczeniu samochodu z w�asnego 
pasa ruchu nawet gdy system LDWS znajduje si� w stanie gotowo�ci, lub kiedy 
w krótkim czasie samochód nagle zbacza z w�asnego pasa ruchu.

• System LDWS nie dzia�a, je�li nie rozpoznaje bia�ych (�ó�tych) linii wyznaczaj�cych 
pas ruchu.
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System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

UWAGA

• W poni�szych okoliczno�ciach system LDWS mo�e nie by� w stanie wykry� 
prawid�owo bia�ych (�ó�tych) linii wyznaczaj�cych pas ruchu i system LDWS mo�e 
nie dzia�a� prawid�owo.
• Je�li na desce rozdzielczej znajduje si� przedmiot odbijaj�cy si� w szybie 

przedniej i dostrzegany przez kamer�.
• W baga�niku lub na siedzeniu tylnym umieszczono ci��ki baga� i samochód jest 

przechylony.
• Ci�nienie w oponach nie jest wyregulowane do warto�ci wyszczególnionych na 

etykiecie.
• Kiedy samochód porusza si� po zjazdach i wyjazdach z bramek poboru op�at lub 

parkingów przy autostradzie.
• Bia�e (�ó�te) linie s� s�abo widoczne z powodu zabrudzenia lub ubytków farby.
• Pojazd poprzedzaj�cy Twój samochód jedzie blisko bia�ej (�ó�tej) linii i jest ona 

przez to mniej widoczna.
• Bia�a (�ó�ta) linia jest mniej widoczna z powodu z�ej pogody (deszcz, mg�a lub 

�nieg).
• Samochód jedzie pomi�dzy liniami tymczasowymi lub na odcinku zamkni�tym 

z powodu robót drogowych.
• Na drodze widnieje linia wprowadzaj�ca system w b��d, na przyk�ad linia 

tymczasowa z powodu zmiany organizacji ruchu, cie�, utrzymuj�cy si� �nieg lub 
wype�nione wod� wy��obienia.

• Nat��enie �wiat�a nagle si� zmienia, na przyk�ad podczas wje�d�ania lub 
wyje�d�ania z tunelu.

• O�wietlenie ze �wiate� przednich jest os�abione z powodu zabrudze� lub 
zak�ócenia uk�adu optycznego.

• Szyba przednia jest brudna lub zaparowana.
• Na powierzchni drogi odbijaj� si� tylne �wiat�a poprzedzaj�cego pojazdu.
• Nawierzchnia drogi jest mokra i �wieci si� po deszczu lub s� na niej ka�u�e.
• Na drog� pada cie� z ustawionej równolegle do bia�ej (�ó�tej) linii barierki.
• Pas jest nadzwyczaj w�ski lub szeroki.
• Droga jest nadmiernie wyboista.
• Samochód zosta� potrz��ni�ty po przejechaniu przez próg zwalniaj�cy.
• Istniej� dwie lub wi�cej bia�e (�ó�te) przylegaj�ce linie.
• Na drodze w pobli�u skrzy�owa� namalowane s� ró�ne znaki poziome o ró�nych 

kszta�tach.
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System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

t Kiedy system dzia�a
1. Naci�nij wy��cznik LDWS. System 

LDWS przechodzi w stan gotowo�ci 
i lampka ostrzegawcza systemu LDWS 
(pomara�czowa) �wieci si�.  
W zestawie wska	ników typu A na 
wy�wietlaczu widnieje komunikat pasa 
ruchu (niewype�nione linie 
wyznaczaj�ce pasy).

Wskazanie na wy�wietlaczu

2. Jed	 samochodem po �rodku pasa 
ruchu, a w zestawie wska	ników 
w��czy si� lampka sygnalizacyjna 
systemu LDWS (zielona), gdy zostan� 
spe�nione okre�lone warunki.  
W zestawie wska	ników typu A na 
wy�wietlaczu widnieje komunikat pasa 
ruchu.

• Samochód jedzie �rodkiem pasa 
ruchu, maj�c bia�� (�ó�t�) lini� 
z prawej strony, z lewej strony lub 
z obu stron.

• Pr�dko�� samochodu wynosi oko�o 
65 km/h lub wi�cej

• Samochód jedzie po drodze prostej 
lub z delikatnymi zakr�tami

Wskazanie na wy�wietlaczu

UWAGA

• System LDWS pozostaje w trybie 
gotowo�ci, do momentu gdy wykryje 
bia�� (�ó�t�) lini� zarówno z lewej jak 
i z prawej strony lub z jednej ze stron.

• Je�li system wykryje bia�� (�ó�t�) 
lini� tylko z jednej strony, 
ostrze�enia pojawi� si� wy��cznie 
wówczas, kiedy samochód zbacza 
w kierunku tej linii, któr� wykry� 
system.
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System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

Automatyczne wy��czanie

System LDWS jest automatycznie 
wy��czany i przechodzi w tryb gotowo�ci, 
a lampka ostrzegawcza (pomara�czowa) 
w zestawie wska	ników �wieci si� 
w nast�puj�cych okoliczno�ciach.
W zestawie wska	ników typu A na 
wy�wietlaczu widnieje komunikat pasa 
ruchu (niewype�nione linie wyznaczaj�ce 
pasy).
System LDWS jest automatycznie 
uaktywniany, gdy przedstawione warunki 
ulegaj� zmianie.
• System nie jest w stanie wykry� 

bia�ych (�ó�tych) linii.
• Pr�dko�� samochodu jest mniejsza ni� 

oko�o 60 km/h.
• Samochód pokonuje ostry zakr�t.
• Samochód pokonuje zakr�t 

z nieadekwatn� pr�dko�ci�.
• Temperatura kamery jest wysoka lub 

niska.
• Szyba przednia wokó� kamery jest 

zaparowana.
• Przed kamer� rozpoznano przeszkod� 

powoduj�c� s�ab� widoczno�� do 
przodu.

Automatyczne wy��czanie ostrze�e	

System LDWS przyjmuje, �e kierowca 
wykonuje zmian� pasa ruchu i ostrze�enia 
s� automatycznie anulowane 
w nast�puj�cych przypadkach.
System LDWS jest automatycznie 
ponownie dost�pny po wykonaniu 
manewrów.
• Gwa�townie poruszono kierownic�.
• Gwa�townie naci�ni�to na peda� 

hamulca.
• Gwa�townie naci�ni�to na peda� 

przyspieszenia.

• Uruchomiono d	wigni� 
kierunkowskazów (po powrocie 
d	wigni na miejsce ostrze�enia 
systemu LDWS mog� nie dzia�a� przez 
oko�o 3 sekundy, czyli przez czas 
wymagany do wybrania pasa ruchu).

t Wy��czanie systemu
Aby wy��czy� dzia�anie systemu LDWS, 
naci�nij wy��cznik LDWS. Lampka 
sygnalizacyjna systemu LDWS  
(zielona/pomara�czowa) w zestawie 
wska	ników ga�nie.
Wskazanie pasa ruchu wy�wietlane 
w zestawie wska	ników typu A znika.

UWAGA

• Po up�yni�ciu oko�o 5 sekund od 
poruszenia d	wigni� 
kierunkowskazów, ostrze�enia 
systemu LDWS mog� zadzia�a�, 
je�li samochód znajduje si� blisko 
bia�ej (�ó�tej) linii.

• Czu�o�� systemu ostrze�e� 
(czu�o��, z jak� system okre�la 
celow� zmian� pasa ruchu przez 
kierowc�) mo�na zmieni�.

Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.
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System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

t Ostrze�enia LDWS
Je�li dzia�aj�cy system okre�li, �e 
samochód mo�e zboczy� z w�asnego pasa 
ruchu, emitowane s� d	wi�kowe sygna�y 
ostrzegawcze LDWS i lampka 
sygnalizacyjna systemu LDWS (zielona) 
miga.
Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.
Patrz „Sygna� ostrzegawczy systemu 
LDWS“ na stronie 7-48.
Na wy�wietlaczu zestawu wska	ników 
typu A wskazywany jest kierunek, 
w którym - w ocenie systemu - samochód 
mo�e zboczy� z w�asnego pasa ruchu.
Wykonaj odpowiedni ruch kierownic� 
i jed	 �rodkiem w�a�ciwego pasa ruchu.
Wskazanie na wy�wietlaczu

t Kamera monitoruj�ca przestrze	 
przed samochodem 
(Kamera FSC)

• Kamera systemu LDWS, umieszczona 
w pobli�u lusterka wstecznego 
wewn�trznego, dzia�a równie� jako 
kamera monitoruj�cej przestrze� przed 
samochodem (FSC) w zakresie 
Systemu automatycznego prze��czania 
�wiate� (HBC).

UWAGA

• Je�li sygna� ostrzegawczy systemu 
LDWS ustawiony jest jako alarm, 
wówczas b�dzie s�ycha� d	wi�k 
z g�o�ników samochodu po stronie, 
po której - w ocenie systemu - 
samochód mo�e zboczy� 
z w�asnego pasa ruchu.

• Sygna�u ostrzegawczego systemu 
LDWS nie b�dzie s�ycha� 
z g�o�ników samochodu, gdy 
korzystasz z funkcji audio, takich 
jak zestaw g�o�nomówi�cy lub 
rozpoznawanie g�osowe.

• Sygna� ostrzegawczy systemu 
LDWS mo�e nie by� s�yszalny 
w zale�no�ci od warunków 
otoczenia, takich jak ha�as na 
zewn�trz samochodu.

• Okres czasu, w jakim system 
okre�la, �e samochód mo�e zboczy� 
z w�asnego pasa ruchu, mo�na 
zmieni�.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.
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System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

• Je�li temperatura kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC) 
jest nadmiernie wysoka lub niska, 
system LDWS jest automatycznie 
wy��czany i prze��czany w tryb 
gotowo�ci, a lampka ostrzegawcza 
systemu LDWS (pomara�czowa) 
w zestawie wska	ników miga. Na 
wy�wietlaczu zestawu wska	ników 
typu A pojawia si� specjalny komunikat 
informacyjny.  
System LDWS jest automatycznie 
uaktywniany, gdy przedstawione 
warunki ulegaj� zmianie.

 

 

Dla zapewnienia prawid�owego 
dzia�ania kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC) 
post�puj zgodnie z poni�szymi 
zaleceniami.
• Nie zdejmuj obudowy kamery 

monitoruj�cej przestrze� przed 
samochodem (FSC).

• Je�li chodzi o czyszczenie 
obiektywu kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem 
(FSC), skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Kamera FSC

PRZESTROGA

• Nie uderzaj, ani nie wywieraj sil-
nego nacisku na kamer� monitoru-
j�cej przestrze� przed samochodem 
(FSC) lub wokó� niej. Je�li kamera 
FSC zostanie mocno uderzona, nie 
u�ywaj systemu LDWS i skonsultuj 
si� z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

• Przed dokonaniem naprawy 
w okolicach kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC) 
skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowane 
Stacje Obs�ugi Mazdy

• Kamera FSC jest zainstalowana na 
szybie przedniej. Je�eli oka�e si� 
konieczna naprawa lub wymiana 
przedniej szyby, skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

• Kamer� monitoruj�c� przestrze� 
przed samochodem (FSC) dok�ad-
nie wyregulowano w odpowiednim 
kierunku. Nie zmieniaj pozycji 
monta�u kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem 
(FSC), ani jej nie wymontowuj. 
W przeciwnym razie mo�e ona ulec 
uszkodzeniu lub mo�esz spowodo-
wa� jej nieprawid�owe dzia�anie.

• Uwa�aj, aby nie porysowa� 
obiektywu kamery monitoruj�cej 
przestrze� przed samochodem (FSC), 
ani go nie zabrudzi�. Nie rozbieraj 
równie� kamery na cz��ci. 
W przeciwnym razie mo�e ona ulec 
uszkodzeniu lub mo�esz spowodowa� 
jej nieprawid�owe dzia�anie.

• Zawsze dbaj o czysto�� szyby 
przedniej wokó� kamery usuwaj�c 
z jej powierzchni kurz oraz par�. 
Aby usun�� par� z szyby przedniej, 
u�yj ogrzewania szyby przedniej.

PRZESTROGA
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Filtr Cz�stek Sta�ych

Filtr Cz�stek Sta�ych silników Diesla 
gromadzi i usuwa wi�kszo�� cz�stek sta�ych 
(PM) z gazów spalinowych silnika Diesla.
Cz�stki sta�e (PM) zgromadzone w filtrze 
cz�stek sta�ych s� spalane podczas 
normalnej jazdy, jednak mo�e wyst�pi� 
sytuacja, �e nie zostan� wypalone 
i lampka sygnalizacyjna filtra w��czy si� 
w nast�puj�cych warunkach:
• Je�eli samochód jedzie przez d�u�szy 

czas z pr�dko�ci� 15 km/h lub mniejsz�.
• Je�eli cz�sto u�ywasz samochodu na 

krótkich odcinkach (przejazdy trwaj�ce 
nie d�u�ej ni� 10 minut) lub gdy silnik 
jest zimny.

• Gdy silnik samochodu pracuje na biegu 
ja�owym przez d�ugi czas.

Typ A
Gdy na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „Soot accumulation in DPF 
too high“ („Zbyt du�e nagromadzenie 
cz�stek sta�ych w DPF“)
Cz�stki sta�e (PM) nie mog� by� usuni�te 
automatycznie, a ilo�� nagromadzonych 
cz�stek osi�gn��a okre�lon� warto��.
Jed	 samochodem z pr�dko�ci� 40 km/h 
lub wy�sz� przez oko�o 10 do 15 minut 
w celu usuni�cia cz�stek sta�ych.
Gdy na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „DPF Inspection Required“ 
(„Wymagane sprawdzenie DPF“)
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.
Typ B
Kiedy si� �wieci
Cz�stki sta�e (PM) nie mog� by� usuni�te 
automatycznie, a ilo�� nagromadzonych 
cz�stek osi�gn��a okre�lon� warto��.

Jed	 samochodem z pr�dko�ci� 40 km/h 
lub wy�sz� przez oko�o 10 do 15 minut 
w celu usuni�cia cz�stek sta�ych.

Kiedy miga

Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Patrz rozdzia� „Lampki ostrzegawcze/
sygnalizacyjne“ na stronie 4-37.

Filtr cz�stek sta�ych 
(SKYACTIV-D 2.2)

UWAGA

D	wi�k silnika i wo� emitowanych 
spalin mog� ulec zmianie, gdy podczas 
jazdy dojdzie do wypalania cz�stek 
sta�ych.
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Monitor cofania

Tylny monitor cofania wy�wietla podczas cofania obraz z ty�u samochodu.

Monitor cofania*

Zawsze zachowuj ostro�no�� w trakcie cofania obserwuj	c samodzielnie warunki 
z ty
u i po bokach samochodu:
Cofanie samochodem tylko przy u�yciu kamery cofania mo�e by� przyczyn	 wypadku 
lub uderzenia w obiekt znajduj	cy si� na drodze pojazdu. Monitor cofania jest jedynie 
urz	dzeniem pomocniczym wykorzystywanym przy cofaniu samochodu. Obraz 
wy�wietlany na ekranie mo�e si� ró�ni� od rzeczywisto�ci.

• Nie korzystaj z monitora cofania w poni�szych okoliczno�ciach: Korzystanie 
z monitora cofania w poni�szych okoliczno�ciach jest niebezpieczne i mo�e 
doprowadzi� do powstania urazów i/lub uszkodzenia pojazdu.
• Jazda po drogach pokrytych lodem lub �niegiem.
• Jazda z za�o�onymi �a�cuchami przeciwpo�lizgowymi lub ko�em zapasowym.
• Jazda z nie zamkni�t� ca�kowicie pokryw� baga�nika.
• Samochód stoi na wzniesieniu.

• Kiedy wy�wietlacz jest zimny, obraz mo�e si� porusza� na wy�wietlaczu, lub by� 
ciemniejszy ni� zwykle i nie odzwierciedla� rzeczywistej sytuacji. Zawsze zachowuj 
ostro�no�� w trakcie cofania obserwuj�c samodzielnie warunki z ty�u i po bokach 
samochodu.

• Nie wywieraj nacisku na kamer�. Mo�e si� zmieni� jej pozycja lub k�t ustawienia.
• Nie od��czaj, nie modyfikuj, ani nie usuwaj kamery, gdy� mo�e to spowodowa� 

utrat� jej wodoszczelno�ci.
• Os�ona kamery zrobiona jest z plastiku. Nie u�ywaj do jej czyszczenia �rodków 

odt�uszczaj�cych, rozpuszczalników, wosku ani �rodków �ciernych. Je�li taki �rodek 
zostanie wylany na kamer�, zetrzyj go niezw�ocznie mi�kk� szmatk�.

• Nie wycieraj energicznie os�ony kamery, nie poleruj u�ywaj�c materia�ów �ciernych, 
czy twardej szczotki. Mo�esz uszkodzi� os�on� kamery, powoduj�c zniekszta�cenie 
obrazu.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Monitor cofania

t Po�o�enie kamery monitora cofania

t Prze��czanie na widok monitora cofania
Aby w��czy� widok monitora cofania, przesu� d	wigni� zmiany biegów w pozycj� R przy 
w��czniku zap�onu ustawionym w pozycji ON.

UWAGA

• Je�li woda, �nieg lub b�oto zas�oni� soczewk� kamery, wytrzyj je mi�kk� szmatk�. 
Je�li nie uda si� jej w ten sposób wyczy�ci�, u�yj delikatnego detergentu.

• Je�li temperatura kamery ulegnie szybkiej zmianie (z ciep�ej na zimn�, z zimnej na 
ciep��), monitor cofania mo�e nie dzia�a� prawid�owo.

• Przed wymian� opon skontaktuj si� z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy. Wymiana opon mo�e spowodowa� odchylenie 
linii prowadz�cych, jakie pojawiaj� si� na wy�wietlaczu.

• Je�li przód, bok lub ty� samochodu bra� udzia� w kolizji, ustawienie kamery monitora 
cofania (umiejscowienie, k�t instalacji) mo�e by� nieprawid�owe. Zawsze konsultuj 
si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

• (Tryb wy�wietlania za pomoc� linii przewidywanego toru jazdy pojazdu)  
W przypadku wywarcia si�y na kierownic�, linie prowadz�ce mog� nie by� 
wy�wietlane. Zmniejsz si�� wywieran� na kierownic�, aby umo�liwi� wy�wietlanie 
linii prowadz�cych.

UWAGA

Kiedy d	wignia zmiany biegów jest przesuni�ta z pozycji R w inn� pozycj�, 
wy�wietlacz wraca do wy�wietlanej poprzednio funkcji.

Tylna kamera monitora cofania



4-147

Podczas jazdy

Monitor cofania

t Przestrze	 wy�wietlana na ekranie
Obraz wy�wietlany na ekranie mo�e si� ró�ni� od rzeczywisto�ci.

(Ekran)

(Obraz rzeczywisty)

Obiekt

Tło graficzne

Ostrzeżenie o wykryciu 
przeszkody w systemie 
czujników parkowania 
(przewidywany kierunek 
jazdy samochodu 
wskazywany jest na 
wyświetlaczu za pomocą 
linii)

Wybrane modele

Zderzak
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Monitor cofania

t Patrz�c na wy�wietlacz
Tryb wy�wietlania za pomoc� linii przewidywanego toru jazdy pojazdu

Tryb prowadzenia zgodnie z wy�wietlan� �cie�k� wskazuje przewidywany kierunek jazdy 
samochodu po obrócenia kierownicy.
Korzystaj z tego trybu podczas parkowania samochodem na parkingach z wyznaczonymi 
miejscami lub w gara�ach.

UWAGA

• Wy�wietlany obszar jest uzale�niony od samochodu i warunków na drodze.
• Wy�wietlany obszar jest ograniczony. Obiekty znajduj�ce si� pod zderzakiem i przy 

jego ko�cach nie b�d� wy�wietlane.
• Ze wzgl�du na specyficzn� budow� kamery, odleg�o�� wy�wietlana na ekranie mo�e 

si� ró�ni� od rzeczywistej.
• Obrazy z kamery monitora cofania wy�wietlane na ekranie to obrazy odwrócone 

(odbicie lustrzane).
• Niektóre elementy wyposa�enia opcjonalnego, mog� by� wychwycone przez 

kamer�. Nie instaluj dodatkowych elementów mog�cych mie� wp�yw na pole 
widzenia kamery, takich jak elementy emituj�ce �wiat�o, czy elementy odblaskowe.

• Wy�wietlany obraz mo�e by� w poni�szych okoliczno�ciach niewyra	ny, cho� nie 
jest to zwi�zane z usterk� systemu.
• Na terenach zaciemnionych.
• Kiedy temperatura wokó� kamery jest niska/wysoka.
• Kiedy kamera jest mokra, na przyk�ad w czasie deszczu lub przy du�ej 

wilgotno�ci powietrza.
• Kiedy substancja obca, na przyk�ad b�oto oblepi�a kamer�.
• Kiedy kamera odbija �wiat�o s�oneczne lub �wiat�a innego samochodu.

• Obraz mo�e by� wy�wietlany z opó	nieniem, je�li temperatura otoczenia kamery jest 
niska.

b

a
c
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Monitor cofania

a) Wy�wietlana �cie�ka samochodu (�ó�ta)
Linie te wy�wietlane s� jako element odniesienia w zakresie przewidywanego toru 
jazdy samochodu.
Wy�wietlanie linii toru jazdy samochodu zmienia si� po obróceniu kierownic�.

b) Linie powi�kszonej szeroko�ci samochodu (niebieskie)
Linie te pokazuj� powi�kszon� szeroko�� samochodu.
Linie te nie s� wy�wietlane, kiedy ko�a samochodu znajduj� si� w pozycji na wprost.

c) Linie odleg�o�ciowe
Linie te wskazuj� przybli�on� odleg�o��, mierz�c od ty�u samochodu (od ko�ca 
zderzaka).  
Linia niebieska oznacza odleg�o�� oko�o 50 cm od zderzaka tylnego.
Linie czerwona i �ó�ta, które zmieniaj� swe pozycje po obróceniu kierownic�, 
wskazuj� odleg�o�ci oko�o 50 cm (czerwona) i oko�o 100 cm (�ó�ta) od zderzaka 
tylnego (w �rodkowym punkcie ka�dej z linii).
Przek�amanie zwi�zane z k�tami pojawia, kiedy ko�a samochodu nie s� ustawione na 
wprost.
Na rysunku prawa strona samochodu znajduje si� w pozycji bli�szej od aktualnej 
odleg�o�ci wy�wietlanej przez linie prowadz�ce (czerwon�: oko�o 50 cm, �ó�t�: oko�o 
100 cm za zderzakiem tylnym), natomiast strona lewa jest w pozycji bardziej 
oddalonej.

Wskazana pozycja linii prowadzenia na wy�wietlaczu zmienia si� w zale�no�ci od stanu 
samochodu (np. liczby pasa�erów/ilo�ci �adunku) i od warunków drogowych (np. 
stopie� nachylenia wzgl�dem ty�u samochodu).
Podczas cofania zawsze sprawdzaj obszar za samochodem oraz otoczenie znajduj�ce si� 
bezpo�rednio w zasi�gu Twojego wzroku.

PRZESTROGA
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Monitor cofania

Tryb wy�wietlania za pomoc� sta�ych linii szeroko�ci pojazdu i odleg�o�ci od tylnego 
zderzaka pojazdu.

Linie prowadz�ce, które wskazuj� szeroko�� samochodu (�ó�te), wy�wietlane s� na ekranie 
jako punkt odniesienia dla przybli�onej szeroko�ci samochodu wzgl�dem szeroko�ci 
miejsca parkingowego, do którego zamierzasz wjecha� ty�em.
Korzystaj z tego trybu wy�wietlania podczas parkowania samochodem na parkingach 
z wyznaczonymi miejscami lub w gara�ach.

a) Linie prowadz�ce wskazuj�ce szeroko�� samochodu (�ó�te)
Linie prowadz�ce s�u�� jako punkt odniesienia dla przybli�onej szeroko�ci samochodu.

b) Linie odleg�o�ciowe
Linie te wskazuj� przybli�on� odleg�o��, mierz�c od ty�u samochodu (od ko�ca 
zderzaka).
Linie czerwona i �ó�ta wskazuj� odleg�o�ci oko�o 50 cm (czerwona) i oko�o 100 cm 
(�ó�ta) od zderzaka tylnego (w punkcie �rodkowym ka�dej z linii).

t Dzia�anie Monitora Cofania
Dzia�anie monitora cofania mo�e by� ró�ne, w zale�no�ci od nat��enia ruchu, sytuacji na 
drodze, czy stanu samochodu. Zakres operowania kierownic� oraz czas potrzebny do 
wykonania manewru ró�ni si� tak�e w zale�no�ci od okoliczno�ci, dlatego zawsze 
samodzielnie sprawdzaj sytuacj� wokó� samochodu i dostosowuj jazd� do zaistnia�ych 
warunków.
Miej zawsze na uwadze powy�sze ostrze�enia podczas korzystania z monitora cofania.

Linie prowadz�ce na ekranie s� liniami sta�ymi. Nie s� one zsynchronizowane 
z kierunkiem obrotu kierownic� przez kierowc�. Podczas cofania uwa�aj i zawsze 
sprawdzaj obszar za samochodem oraz otoczenie znajduj�ce si� bezpo�rednio 
w zasi�gu Twojego wzroku.

b

a

PRZESTROGA
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Monitor cofania

Tryb wy�wietlania za pomoc� linii przewidywanego toru jazdy pojazdu

1. Przesu� d	wigni� zmiany biegów w pozycj� R, aby wy�wietli� obraz monitora cofania.

2. Przed wjechaniem samochodem na miejsce parkingowe, obracaj kierownic� - patrz�c 
jednocze�nie na wy�wietlany tor jazdy samochodu - w taki sposób, aby samochód 
wjecha� na �rodek przewidzianej przestrzeni.

UWAGA

Poni�ej przedstawiono przyk�ad parkuj�cego samochodu, w którym kierowca podczas 
cofania obraca kierownic� w prawo. Dzia�anie odbywa si� w odwrotny sposób, je�li 
samochodem parkuje si� z przeciwleg�ej strony.

(Widok wyświetlacza) (Widok samochodu)
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Monitor cofania

3. W momencie, kiedy Twój samochód zaczyna wje�d�a� w dane miejsce parkingowe, 
powoli kontynuuj cofanie tak, aby odleg�o�� pomi�dzy liniami szeroko�ci samochodu, 
a bokami przestrzeni parkingowej z lewej i z prawej strony by�y niemal identyczne.

4. Operuj kierownic� do momentu, w którym linie szeroko�ci samochodu nie b�d� 
ustawione równolegle do linii prawego i lewego boku miejsca parkingowego.

5. W momencie, kiedy s� one ustawione równolegle wzgl�dem siebie, wyprostuj ko�a 
samochodu i cofnij powoli samochodem do ko�ca miejsca parkingowego. Obserwuj 
nadal otoczenie samochodu, po czym zatrzymaj go w najlepszej mo�liwej pozycji. 
(Je�li miejsce parkingowe ma wyznaczone linie podzia�u, sprawd	 czy linie szeroko�ci 
samochodu s� ustawione wzgl�dem nich równolegle).

(Widok wyświetlacza) (Widok samochodu)

(Widok wyświetlacza) (Widok samochodu)
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Monitor cofania

6. Kiedy d	wignia zmiany biegów jest przesuni�ta z pozycji R w inn� pozycj�, 
wy�wietlacz wraca do wy�wietlanej poprzednio funkcji.

Tryb wy�wietlania za pomoc� sta�ych linii szeroko�ci pojazdu i odleg�o�ci od tylnego 
zderzaka pojazdu.

1. Przesu� d	wigni� zmiany biegów w pozycj� R, aby wy�wietli� obraz monitora cofania.

UWAGA

Poniewa� mo�liwe jest wyst�powanie ró�nic pomi�dzy obrazem wy�wietlanym na 
ekranie, jak pokazano poni�ej, a rzeczywistymi warunkami podczas parkowania, 
zawsze sprawdzaj, czy z ty�u pojazdu nie ma �adnego niebezpiecze�stwa i obserwuj 
otoczenie b�d�ce bezpo�rednio w zasi�gu Twojego wzroku.

• Na wskazanym poni�ej rysunku miejsca parkingowego (lub gara�owego), mimo i� 
linia ko�cowa oraz linie odleg�o�ci na monitorze wydaj� si� by� równoleg�e, 
w rzeczywisto�ci mog� one nieco odbiega� od tego typu wskazania.

• Podczas parkowania na miejscu z lini� podzia�u wyznaczon� tylko z jednej strony, 
linia ta oraz linia szeroko�ci samochodu mog� wydawa� si� równoleg�e na 
monitorze, jednak w rzeczywisto�ci mog� one odbiega� od tego typu wskazania.

UWAGA

Obrazy z kamery monitora cofania wy�wietlane na ekranie to obrazy odwrócone 
(odbicie lustrzane).
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Monitor cofania

2. Po sprawdzeniu warunków otoczenia cofaj samochodem.

3. W momencie, kiedy Twój samochód zaczyna wje�d�a� w dane miejsce parkingowe, 
powoli kontynuuj cofanie tak, aby odleg�o�� pomi�dzy liniami szeroko�ci samochodu, 
a bokami przestrzeni parkingowej z lewej i z prawej strony by�y niemal identyczne.

4. Operuj kierownic� do momentu, w którym linie szeroko�ci samochodu nie b�d� 
ustawione równolegle do linii prawego i lewego boku miejsca parkingowego.

(Widok wyświetlacza) (Widok samochodu)
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5. W momencie, kiedy s� one ustawione równolegle wzgl�dem siebie, wyprostuj ko�a 
samochodu i cofnij powoli samochodem do ko�ca miejsca parkingowego. Obserwuj 
nadal otoczenie samochodu, po czym zatrzymaj go w najlepszej mo�liwej pozycji. (Je�li 
miejsce parkingowe ma wyznaczone linie podzia�u, sprawd	 czy linie szeroko�ci 
samochodu s� ustawione wzgl�dem nich równolegle).

6. Kiedy d	wignia zmiany biegów jest przesuni�ta z pozycji R w inn� pozycj�, 
wy�wietlacz wraca do wy�wietlanej poprzednio funkcji.

(Widok wyświetlacza) (Widok samochodu)
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Monitor cofania

UWAGA

Poniewa� mo�liwe jest wyst�powanie ró�nic pomi�dzy obrazem wy�wietlanym na 
ekranie, jak pokazano poni�ej, a rzeczywistymi warunkami podczas parkowania, 
zawsze sprawdzaj, czy z ty�u pojazdu nie ma �adnego niebezpiecze�stwa i obserwuj 
otoczenie b�d�ce bezpo�rednio w zasi�gu Twojego wzroku.

• Na wskazanym poni�ej rysunku miejsca parkingowego (lub gara�owego), mimo i� 
linia ko�cowa oraz linie odleg�o�ci na monitorze wydaj� si� by� równoleg�e, 
w rzeczywisto�ci mog� one nieco odbiega� od tego typu wskazania.

• Podczas parkowania na miejscu z lini� podzia�u wyznaczon� tylko z jednej strony, 
linia ta oraz linia szeroko�ci samochodu mog� wydawa� si� równoleg�e na 
monitorze, jednak w rzeczywisto�ci mog� one odbiega� od tego typu wskazania.
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t Ró�nice mi�dzy obrazem wy�wietlanym a sytuacj� rzeczywist�
Zdarzaj� si� ró�nice pomi�dzy wy�wietlanym obrazem, a rzeczywist� sytuacj� na drodze. 
Taka zmiana perspektywy odleg�o�ci mo�e doprowadzi� do wypadku. Zapami�taj w jakich 
przypadkach mo�e doj�� do ró�nic w wy�wietlaniu perspektywy odleg�o�ci.

Kiedy obci��ony jest ty� samochodu

Kiedy ty� samochodu jest obni�ony, obiekty wydaj� si� znajdowa� dalej, ni� 
w rzeczywisto�ci.

Różnica

Obiekt
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Kiedy za samochodem teren si� za�amuje

Kiedy teren za samochodem za�amuje si� do góry, obiekty na ekranie wydaj� si� by� dalej 
ni� w rzeczywisto�ci. Kiedy teren za samochodem za�amuje si� do w dó�, obiekty na 
ekranie wydaj� si� by� bli�ej ni� w rzeczywisto�ci.

Wydaje się być 
dalej niż 
w rzeczywistości

Wydaje się 
być bliżej niż 
w rzeczywis-
tości

Rzeczywiste 
położenie obiektu

Rzeczywiste położenie obiektu
Obiekt na ekranie

A: Odległość obiektu od samochodu wyświetlana na ekranie.
B: Rzeczywista odległość obiektu od samochodu.

Obiekt na ekranie
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Trójwymiarowy obiekt z ty�u samochodu

Jako, �e linie odleg�o�ciowe odnosz� si� do p�askiej powierzchni, odleg�o�� od 
wy�wietlanego na ekranie obiektu trójwymiarowego ró�ni si� od rzeczywistej odleg�o�ci.

A
A

C
B

C B

(Odległość rzeczywista) B>C=A

Rozpoznany dystans na ekranie A>B>C

(Ekran)
(Stan rzeczywisty)
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(Tryb wy�wietlania za pomoc� linii przewidywanego toru jazdy pojazdu)

Podczas cofania w pobli�u obiektu trójwymiarowego

Podczas cofania w pobli�u obiektu wisz�cego samochód mo�e uderzy� w taki obiekt, 
nawet je�li wskazane wcze�niej linie kursu na ekranie nie stykaj� si� z tym obiektem. 
Pozycja takiego obiektu wy�wietlana na ekranie jest inna ni� pozycja w rzeczywisto�ci, 
poniewa� wskazane uprzednio linie kursu na ekranie wy�wietlane s� w oparciu 
o powierzchni� poziom� drogi. Podczas cofania w pobli�u obiektu wisz�cego, osobi�cie 
sprawd	 wzrokowo warunki otoczenia.

t Regulacja jako�ci obrazu

Regulacji jako�ci obrazu mo�na dokonywa�, gdy d	wignia zmiany biegów znajduje si� 
w pozycji (R).
Mo�liwa jest regulacja 4 parametrów: jasno��, kontrast, kolor i nasycenie koloru. Podczas 
wykonywania regulacji zwró� uwag� na warunki otoczenia samochodu.
1. Naci�nij przycisk konfiguracji ( ), aby wy�wietli� ekran ustawie� parametrów 

wy�wietlacza.
2. Dotknij na ekranie przycisku  i , aby zmieni� ustawion� warto��.

Zawsze reguluj jako�� obrazu monitora cofania, gdy samochód jest zatrzymany:
Nie reguluj jako�ci obrazu monitora cofania podczas jazdy. Regulacja jako�ci obrazu 
monitora cofania - tj. jasno�ci, kontrastu, kolorów i nasycenia koloru - podczas jazdy 
jest niebezpieczna, poniewa� mo�e rozproszy� uwag� kierowcy, co mo�e doprowadzi� 
do wypadku.

(Ekran) (Obraz rzeczywisty)

OSTRZEŻENIE
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Dotknij na ekranie przycisku , aby powróci� do wy�wietlania obrazu z kamery.

Przywracanie ustawie	 fabrycznych

Wszystkie ustawienia ekranu mo�na przywróci� do ustawie� pocz�tkowych.

1. Naci�nij przycisk konfiguracji ( ), aby wy�wietli� ekran ustawie� paramterów 
wy�wietlacza.

2. Dotknij na ekranie przycisku .

3. Dotknij na ekranie przycisku .
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Czujniki parkowania

System parkowania sk�ada si� z czujników ultrad	wi�kowych, które wykrywaj� 
przeszkody wokó� samochodu podczas wjazdu do gara�u lub parkowania równoleg�ego, 
gdy samochód porusza si� z pr�dko�ci� nie wi�ksz� ni� ok. 10 km/h. System ten jest 
wyposa�ony w urz�dzenie wspomagaj�ce, które za po�rednictwem sygna�u d	wi�kowego 
i komunikatu na wy�wietlaczu o wykryciu przeszkody, powiadamia kierowc� 
o orientacyjnej odleg�o�ci pojazdu od przeszkody*.

Czujniki parkowania*

Nie polegaj wy
	cznie na systemie czujników parkowania i podczas jazdy upewnij si�, 
czy wokó
 samochodu nie dostrzegasz �adnej przeszkody.
System wspomaga kierowc� przy manewrach do przodu i do ty
u podczas parkowania. 
Pola wykrywania przeszkód przez czujniki s	 jednak ograniczone, tote� poleganie 
wy
	cznie na sygna
ach pochodz	cych z systemu parkowania mo�e doprowadzi� do 
wypadku. Zawsze upewnij si�, czy wokó
 samochodu nie dostrzegasz �adnego 
zagro�enia

Czujnik przedni

Czujnik narożny przedni

Czujnik tylny

Czujnik narożny tylny

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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UWAGA

• Nie instaluj �adnych akcesoriów w obszarze dzia�ania czujników. Mog� one 
zak�óca� dzia�anie systemu.

• W zale�no�ci od rodzaju przeszkody i warunków otoczenia obszar dzia�ania czujnika 
mo�e si� zaw��a� lub czujniki mog� nie wykry� przeszkody.

• System mo�e dzia�a� nieprawid�owo w nast�puj�cych sytuacjach:
• Czujniki s� zabrudzone b�otem, lodem lub �niegiem (prawid�owe funkcjonowanie 

zostaje przywrócone po ich oczyszczeniu).
• Czujniki s� zamarzni�te (prawid�owe funkcjonowanie zostaje przywrócone po 

usuni�ciu lodu).
• Czujnik zosta� przykryty d�oni�.
• Czujnik zosta� poddany nadmiernym wstrz�som.
• Samochód jest zbyt mocno przechylony.
• W skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia.
• Samochód porusza si� po wybojach, pochy�o�ciach, nawierzchniach �wirowych 

lub trawiastych.
• W pobli�u samochodu znajduj� si� jakiekolwiek 	ród�a ultrad	wi�ków, na 

przyk�ad sygna� d	wi�kowy innego pojazdu, odg�os silnika motocykla, d	wi�k 
hamulca pneumatycznego wi�kszych pojazdów lub czujniki innego pojazdu.

• Samochód porusza si� w intensywnym deszczu lub po nawierzchniach 
powoduj�cych rozpryski wody.

• Samochód jest wyposa�ony w anten� odbiornika radiowego lub anten� 
teleskopow� chowan� w zderzaku.

• Samochód porusza si� w kierunku bardzo wysokiego lub kanciastego kraw��nika.
• Przeszkoda znajduje si� zbyt blisko czujnika.

• Przeszkody pod zderzakiem mog� nie zosta� wykryte. Przeszkody nie dosi�gaj�ce 
do wysoko�ci zderzaka lub bardzo cienkie mog� pocz�tkowo zosta� wykryte, ale 
w momencie zbli�enia si� do nich czujniki przestaj� je wykrywa�.

• Nast�puj�ce przeszkody mog� nie zosta� wykryte:
• Cienkie przedmioty typu drut lub sznurek
• Substancje �atwo poch�aniaj�ce fale d	wi�kowe, jak bawe�na lub �nieg
• Przedmioty o kanciastych kszta�tach
• Przedmioty bardzo wysokie i szerokie u szczytu
• Przedmioty ma�e i krótkie

• Je�eli zderzak zostanie uderzony, nawet w wyniku drobnej kolizji, nale�y dokona� 
przegl�du czujników w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Je�eli czujniki ulegn� przekrzywieniu, nie b�d� wykrywa� przeszkód.

• System mo�e dzia�a� nieprawid�owo, je�eli przy w��czonym uk�adzie czujników 
parkowania nie s�ycha� sygna�u d	wi�kowego lub nie �wieci si� lampka 
sygnalizacyjna. Skonsultuj si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
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t Zasi�g dzia�ania czujników
Czujniki wykrywaj� przeszkody w nast�puj�cym obszarze.

UWAGA

• System mo�e dzia�a� nieprawid�owo, je�eli s�ycha� sygna� d	wi�kowy wskazuj�cy 
na usterk� systemu, a lampka sygnalizacyjna miga. Skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Sygna� d	wi�kowy wskazuj�cy na usterk� systemu mo�e nie by� emitowany, je�eli 
temperatura otoczenia jest bardzo niska lub gdy czujniki s� zabrudzone b�otem, czy 
przykryte lodem lub �niegiem. Usu� wszelkie zabrudzenia z okolic czujników.

• Przed monta�em haka holowniczego skontaktuj si� z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Zakres działania czujnika przedniego

Zakres działania przedniego czujnika narożnego

Zakres działania czujnika tylnego

Zakres działania tylnego czujnika narożnego

B

Jednostka: cm

A

DC

A: Około 50      
B: Około 50       
C: Około 100 
D: Około 150 
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t Dzia�anie systemu czujników parkowania
W��cznik mo�e by� aktywowany, je�eli w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji ON, 
d	wignia zmiany biegów znajduje si� w innej pozycji ni� R, a pr�dko�� samochodu wynosi 
oko�o 10 km/h lub mniej.
Gdy naci�niesz przycisk, s�ycha� sygna� d	wi�kowy, a ostrze�enie o wykryciu 
przeszkody* pojawia si� na ekranie systemu audio, jak równie� w��cza si� lampka 
sygnalizacyjna w przycisku.

Warunki dzia�ania czujnika

System ten mo�e by� u�ywany, gdy w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji ON i przy 
u�yciu w��cznika aktywowano czujniki parkowania.
System b�dzie wówczas dzia�a� po ustawieniu d	wigni zmiany biegów na biegu wstecznym (R).
Czujniki wykrywaj� przeszkody przy spe�nieniu nast�puj�cych warunków:

System wy��cza si� w nast�puj�cych okoliczno�ciach:
• W��cznik czujników parkowania zostanie wci�ni�ty, gdy system czujników 

parkowania dzia�a.
• Pr�dko�� samochodu wynosi oko�o 10 km/h lub jest wy�sza.

UWAGA

Je�li system si� wy��czy, jego dzia�anie nie zostanie wznowione automatycznie, nawet 
je�li pr�dko�� samochodu zmaleje do 10 km/h lub mniej.

Czujnik Warunek

Czujnik przedni D	wignia skrzyni biegów znajduje si� w którejkolwiek pozycji innej ni� R, 
a pr�dko�� samochodu wynosi nie wi�cej ni� 10 km/h.

Czujnik naro�ny przedni Pr�dko�� samochodu wynosi nie wi�cej ni� 10 km/h.
Czujnik tylny D	wignia skrzyni biegów znajduje si� w pozycji R (wsteczny).

Czujnik naro�ny tylny D	wignia skrzyni biegów znajduje si� w pozycji R (wsteczny), a pr�dko�� 
samochodu wynosi nie wi�cej ni� 10 km/h.

Dioda sygnalizacyjna

*Wybrane modele.
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� Ostrze�enie o wykryciu przeszkody*
Wskazywana jest pozycja czujnika, który wykry� przeszkod�. Wska	nik w��cza si� 
w ró�nych strefach, w zale�no�ci od odleg�o�ci przeszkody wykrytej przez czujnik.
W miar� jak samochód zbli�a si� do przeszkody, na wska	niku wy�wietla si� strefa b�d�ca 
bli�ej samochodu.
czy to nie powinno odnosi� si� do samochodów wyposa�onych tylko w tylne czujniki

Przód Typ tylny A Typ tylny B
Zakres prawego 
czujnika narożnego

Zakres lewego 
czujnika narożnego

Zakres lewego 
czujnika narożnego

Zakres 
czujnika 
przedniego

Zakres 
czujnika 
tylnego

Zakres 
lewego czujnika 
narożnego

Zakres prawego 
czujnika narożnego

Zakres prawego 
czujnika 
narożnego

Zakres czujnika tylnego

*Wybrane modele.
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Powiadomienie o problemie w dzia�aniu systemu

W razie wyst�pienia któregokolwiek z problemów podanych w poni�szej tabeli, 
w zale�no�ci od typu systemu kierowca powiadamiany jest w nast�puj�cy sposób.

Wska�nik rozpoznania
Rozwi�zanie

Przód/Ty� typ A Typ tylny B

Utrata po��czenia

System mo�e dzia�a� 
nieprawid�owo. W takiej sytuacji 
Twój samochód powinien zosta� 
jak najszybciej skontrolowany przez 
wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi 
Mazdy.

Usterka systemu

System mo�e dzia�a� 
nieprawid�owo. W takiej sytuacji 
Twój samochód powinien zosta� 
jak najszybciej skontrolowany przez 
wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi 
Mazdy.

Zamarzni�ty/
zabrudzony

Czynniki zewn�trzne mog� 
wp�ywa� na dzia�anie czujnika 
odpowiedzialnego za stref� 
przedstawion� jako ostrze�enie 
o wykryciu przeszkody. Je�eli 
system jest nadal niesprawny, 
sprawd	 samochód 
w wyspecjalizowanym serwisie, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.
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t Sygna� ostrzegawczy czujnika parkowania
Je�eli system jest aktywny, sygna� d	wi�kowy w��cza si� w nast�puj�cych sytuacjach.
Czujnik przedni, Czujnik tylny

*1 W miar� zbli�ania si� do przeszkody d	wi�k przerywany jest z coraz wi�ksz� cz�stotliwo�ci�.

Strefa wykrycia 
odleg�o�ci

Odleg�o�� pomi�dzy samochodem, a przeszkod� Sygna� 
d�wi�kowy*1Czujnik przedni Czujnik tylny

Bardzo daleki 
dystans

Ok. 100�60 cm Ok. 150�60 cm

Wolno 
przerywany 
d	wi�k

Daleki dystans

Ok. 60 cm�45 cm Ok. 60 cm�45 cm

�rednio-szybko 
przerywany 
d	wi�k

�redni dystans

Ok. 45 cm�35 cm Ok. 45 cm�35 cm

Szybko 
przerywany 
d	wi�k

Bliski dystans

Ok. 35 cm Ok. 35 cm

Ci�g�y d	wi�k



4-169

Podczas jazdy

Czujniki parkowania

Naro�ny czujnik przedni, naro�ny czujnik tylny

*1 W miar� zbli�ania si� do przeszkody d	wi�k przerywany jest z coraz wi�ksz� cz�stotliwo�ci�.

Strefa wykrycia odleg�o�ci
Odleg�o�� pomi�dzy samochodem, a przeszkod�

Sygna� d�wi�kowy*1
Naro�ny czujnik przedni/tylny

Daleki dystans

Ok. 50 cm�38 cm

�rednio-szybko przerywany 
d	wi�k

�redni dystans

Ok. 38 cm�25 cm

Szybko przerywany d	wi�k

Bliski dystans

Ok. 25 cm

Ci�g�y d	wi�k

UWAGA

Je�eli w danej strefie od sze�ciu lub wi�cej sekund wykryto przeszkod�, sygna� 
d	wi�kowy jest wstrzymywany (poza stref� bliskiego dystansu). Je�li t� sam� 
przeszkod� wykryto w innej strefie, s�ycha� odpowiedni sygna� d	wi�kowy.
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t Kiedy lampka ostrzegawcza/sygna� d�wi�kowy s� aktywne
System informuje o nieprawid�owo�ci poprzez uaktywnienie sygna�u d	wi�kowego 
i lampki sygnalizacyjnej.

Lampka/Sygna� d�wi�kowy Jak sprawdzi�
Lampka sygnalizacyjna miga, 
kiedy w��cznik czujników 
parkowania jest wci�ni�ty, 
a pojazd jedzie z pr�dko�ci� 
10 km/h lub mniej.

System mo�e dzia�a� nieprawid�owo. W takiej sytuacji Twój samochód 
powinien zosta� jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Nie s�ycha� sygna�u 
d	wi�kowego.

System mo�e dzia�a� nieprawid�owo. W takiej sytuacji Twój samochód 
powinien zosta� jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Przerywany d	wi�k s�ycha� 
pi�� razy.

Usu� wszelkie zabrudzenia z okolic czujników. Je�eli system jest nadal 
niesprawny, sprawd	 samochód w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Ostrze�enie o wykryciu 
przeszkody jest stale 
wy�wietlane.

Patrz „Ostrze�enie o wykryciu przeszkody“ na stronie 4-166.
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5 Komfort wn�trza

Obs�uga ró�nych funkcji, w tym klimatyzacji i systemu audio, w celu 
zwi�kszenia komfortu podczas jazdy.

Klimatyzacja .................................................................................. 5-2
Zasady obs�ugi ........................................................................... 5-2
Obs�uga wylotów powietrza ...................................................... 5-3
Klimatyzacja manualna ............................................................. 5-5
Klimatyzacja automatyczna ...................................................... 5-9

System Audio ............................................................................... 5-13
Antena ..................................................................................... 5-13
Zasady obs�ugi systemu audio ................................................. 5-13
Konsola systemu audio (Typ A/Typ B)* ................................. 5-27
Konsola systemu audio (Typ C/Typ D)* ................................. 5-41
Obs�uga przycisków systemu audio (na kierownicy) .............. 5-57
Panel sterowania* .................................................................... 5-59
Tryb AUX/USB/iPod* ............................................................ 5-60

Bluetooth® ................................................................................... 5-79
Bluetooth®* ............................................................................ 5-79
Zestaw g�o�nomówi�cy Bluetooth® ....................................... 5-85
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• Korzystaj z klimatyzacji przy 
w��czonym silniku.

• Aby nie roz�adowa� akumulatora, nie 
pozostawiaj w��czonego nawiewu 
powietrza przez d�u�szy czas, kiedy 
klucz zap�onu znajduje si� w pozycji 
ON, a silnik nie pracuje.

• Ilo�� nawiewanego powietrza wzrasta 
nieznacznie, gdy funkcja i-stop dzia�a 
w automatycznym trybie klimatyzacji.

• Aby poprawi� wydajno�� uk�adu, usu� 
z pokrywy silnika i wlotu powietrza 
w maskownicy pod przedni� szyb� 
wszelkie zanieczyszczenia, takie jak 
li�cie, �nieg i lód.

• U�yj klimatyzacji, aby usun�� par� 
z szyb i w celu osuszenia powietrza.

• Tryb recyrkulacji powinien by� 
u�ywany podczas jazdy w tunelach lub 
w korkach, lub kiedy chcesz zamkn�� 
dop�yw powietrza z zewn�trz w celu 
szybkiego och�odzenia wn�trza.

• Korzystaj z nawiewu powietrza 
z zewn�trz w warunkach normalnych 
i do odparowania szyb.

• Je�li samochód by� zaparkowany 
w nas�onecznionym miejscu, otwórz 
okna, aby usun�� gor�ce powietrze 
z wn�trza pojazdu, a nast�pnie w��cz 
klimatyzacj�.

• W��czaj klimatyzacj� na oko�o 
10 minut przynajmniej raz w miesi�cu, 
aby zapewni� smarowanie jej 
elementów wewn�trznych.

• Zle� sprawdzenie uk�adu klimatyzacji 
przed okresem intensywnej 
eksploatacji. Ubytek czynnika 
ch�odz�cego zmniejsza skuteczno�� 
klimatyzacji.  
Dane techniczne dotycz�ce czynnika 
ch�odz�cego wskazane s� na etykiecie 
umieszczonej po wewn�trznej stronie 
komory silnika.  
Zapoznaj si� z t� etykiet� zanim 
uzupe�nisz czynnik ch�odz�cy. 
Zastosowanie nieprawid�owego 
czynnika ch�odz�cego mo�e 
spowodowa� powa�n� usterk� 
klimatyzacji.  
W celu uzyskania szczegó�owych 
informacji, skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Zasady obs�ugi

Etykieta
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t Regulacja wylotów powietrza
Regulacja kierunku nawiewu 
powietrza

Aby wyregulowa� kierunek strumienia 
powietrza, przesu� d	wigni� regulacyjn�.

Wyloty boczne

Wyloty �rodkowe

Obs�uga wylotów 
powietrza

UWAGA

Podczas korzystania z klimatyzacji 
w warunkach du�ej wilgotno�ci 
powietrza z wylotów mo�e si� 
wydobywa� para wodna. Nie jest 
to oznak� awarii, ale wynikiem 
gwa�townego och�odzenia 
wilgotnego powietrza.

Otwieranie

Dźwignia

Pokrętło

Zamykanie

Dźwignia Pokrętło

Zamykanie

Otwieranie

Wybrane modele.
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t Wybór rozdzia�u powietrza
Wyloty powietrza w desce rozdzielczej

Wyloty powietrza w desce 
rozdzielczej i na nogi

Wyloty powietrza na nogi

Wyloty powietrza na szybę i nogi

Wyloty powietrza na szybę
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t W��czniki sterowania
Pokr�t�o regulacji temperatury

Tym pokr�t�em reguluje si� temperatur�. 
Obró� pokr�t�o w prawo, aby uzyska� 
cieplejsze powietrze i w lewo, aby 
uzyska� ch�odniejsze powietrze.

Pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora

To pokr�t�o s�u�y do zmiany pr�dko�ci 
wentylatora.
0—Wentylator wy��czony
1—Niska pr�dko��
2—Pr�dko�� �rednio-niska
3—Pr�dko�� �rednio-wysoka
4—Wysoka pr�dko��

Pokr�t�o wyboru rozdzia�u powietrza

Obró� pokr�t�o, aby wybra� tryb 
rozdzia�u powietrza (strona 5-4).

W��cznik klimatyzacji A/C

Naci�nij w��cznik A/C, aby w��czy� 
klimatyzacj�. Dioda sygnalizacyjna 
w��cznika w��czy si�, je�li pokr�t�o 
regulacji pr�dko�ci wentylatora jest 
ustawione w pozycji 1, 2, 3 lub 4.

Naci�nij w��cznik ponownie, aby 
wy��czy� klimatyzacj�.

Klimatyzacja manualna

Pokrętło regulacji 
temperatury

Włącznik 
klimatyzacji A/C

Włącznik ogrzewania tylnej szyby

Pokrętło regulacji 
prędkości wentylatora

Pokrętło wyboru 
rozdziału powietrza

Włącznik trybu obiegu powietrza
(recyrkulacja powietrza wewnętrznego)

Włącznik trybu obiegu powietrza
(powietrze z zewnątrz)

UWAGA

• Pokr�t�o mo�e by� ustawione 
w pozycjach po�rednich ( ) 
pomi�dzy wskazanymi kierunkami. 
Ustaw pokr�t�o w pozycji 
po�redniej, je�li chcesz rozdzieli� 
przep�yw powietrza na dwa tryby.

• Na przyk�ad, je�li pokr�t�o znajduje 
si� w pozycji  pomi�dzy 
pozycjami  i , ilo�� powietrza 
nadmuchiwanego na nogi jest 
mniejsza, ni� z pozycji .
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W��cznik trybu obiegu powietrza

Za pomoc� tego w��cznika mo�na wybra� 
	ród�o powietrza dostaj�cego si� do kabiny.

Naci�nij w��cznik, aby wybra� nawiew 
powietrza z zewn�trz lub recyrkulacj�.

Recyrkulacja powietrza ( )

Wlot powietrza z zewn�trz jest zamkni�ty. 
Powietrze w samochodzie recyrkuluje.

Nawiew powietrza z zewn�trz ( )

Korzystaj z tego trybu do wentylacji i do 
odparowania szyb.

t Ogrzewanie
1. Ustaw pokr�t�o wyboru rozdzia�u 

powietrza w pozycji .

2. Ustaw w��cznik trybu obiegu 
powietrza w pozycji nawiewu 
powietrza z zewn�trz.

3. Ustaw pokr�t�o regulacji temperatury 
w pozycji „ciep�o“.

4. Ustaw pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora na ��dan� pr�dko��.

5. W��cz klimatyzacj�, je�li chcesz 
ogrza� wn�trze i osuszy� powietrze.

t Ch�odzenie (z klimatyzacj�)
1. Ustaw pokr�t�o wyboru rozdzia�u 

powietrza w pozycji .

2. Ustaw pokr�t�o regulacji temperatury 
w pozycji „zimno“.

3. Ustaw pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora na ��dan� pr�dko��.

4. W��cz klimatyzacj�, naciskaj�c 
w��cznik A/C.

5. Po rozpocz�ciu ch�odzenia ustaw 
pokr�t�o regulacji wentylatora 
i pokr�t�o regulacji temperatury 
zgodnie z potrzebami, aby zapewni� 
maksymalny komfort.

UWAGA

Klimatyzacja mo�e nie dzia�a�, gdy 
temperatura zewn�trzna spada 
poni�ej 0 °C.

Nie korzystaj z recyrkulacji przy niskich 
temperaturach i podczas deszczu:
Korzystanie z recyrkulacji w tych 
warunkach zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� powoduje zaparowanie szyb.
Ograniczenie widoczno�ci mo�e 
doprowadzi� do powa�nego wypadku.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

• Je�li szyby ulegaj� szybkiemu 
zaparowaniu, ustaw pokr�t�o 
wyboru rozdzia�u powietrza 
w pozycji .

• Je�li ch�odniejsze powietrze ma 
by� skierowane na tu�ów, ustaw 
pokr�t�o w pozycji  i dostosuj 
temperatur� dla uzyskania 
najwy�szego komfortu.

• Powietrze nadmuchiwane na nogi 
jest cieplejsze ni� nadmuchiwane na 
tu�ów (z wyj�tkiem sytuacji, gdy 
pokr�t�o regulatora temperatury 
ustawione jest na maksymaln� lub 
minimaln� temperatur�).
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t Wentylacja
1. Ustaw pokr�t�o wyboru rozdzia�u 

powietrza w pozycji .
2. Ustaw w��cznik trybu obiegu 

powietrza w pozycji nawiewu 
powietrza z zewn�trz.

3. Ustaw pokr�t�o regulacji temperatury 
w ��danej pozycji.

4. Ustaw pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora na ��dan� pr�dko��.

t Odszranianie i odparowywanie 
szyby przedniej

1. Ustaw pokr�t�o wyboru rozdzia�u 
powietrza w pozycji .

2. Ustaw pokr�t�o regulacji temperatury 
w ��danej pozycji.

3. Ustaw pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora na ��dan� pr�dko��.

4. W��cz klimatyzacj�, je�li chcesz 
ogrza� wn�trze i osuszy� powietrze.

Podczas u�ywania klimatyzacji na 
d�ugich podjazdach albo w intensywnym 
ruchu ulicznym, uwa�nie sprawdzaj 
czy nie �wieci si� lub nie miga lampka 
ostrzegawcza temperatury p�ynu 
ch�odz�cego (strona 4-37).
Klimatyzacja mo�e spowodowa� 
przegrzanie silnika. Je�li lampka 
ostrzegawcza �wieci si� lub miga, 
wy��cz klimatyzacj� (strona 7-26).

UWAGA

• Kiedy konieczne jest maksymalne 
ch�odzenie, ustaw pokr�t�o 
regulatora temperatury na minimum 
i w��cz recyrkulacj�, a nast�pnie 
ustaw pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora w pozycji 4.

• Je�li cieplejsze powietrze ma by� 
skierowane na nogi, ustaw pokr�t�o 
wyboru rozdzia�u powietrza w pozycji 

 i dostosuj temperatur� tak, aby 
uzyska� maksymalny komfort.

• Powietrze nadmuchiwane na nogi 
jest cieplejsze ni� nadmuchiwane na 
tu�ów (z wyj�tkiem sytuacji, gdy 
pokr�t�o regulatora temperatury 
ustawione jest na maksymaln� lub 
minimaln� temperatur�).

PRZESTROGA

Nie usuwaj pary z przedniej szyby, 
u�ywaj	c pozycji  przy pokr�tle 
temperatury w pozycji: zimno:
Ustawienie  przy ustawieniu 
pokr�t
a temperatury na zimne 
powietrze zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� mo�e spowodowa� 
zaparowanie zewn�trznej powierzchni 
szyby. Ograniczenie widoczno�ci mo�e 
doprowadzi� do powa�nego wypadku. 
Ustawiaj	c pozycj� , obró� 
pokr�t
o regulacji temperatury 
w pozycj� gor	cego lub ciep
ego 
powietrza.

OSTRZEŻENIE
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t Osuszanie powietrza 
(z klimatyzacj�)

Aby przy�pieszy� usuni�cie pary 
z przedniej i bocznych szyb przy niskiej 
temperaturze zewn�trznej, skorzystaj 
z klimatyzacji.

1. Ustaw pokr�t�o wyboru rozdzia�u 
powietrza w ��danej pozycji.

2. Ustaw w��cznik trybu obiegu 
powietrza w pozycji nawiewu 
powietrza z zewn�trz.

3. Ustaw pokr�t�o regulacji temperatury 
w ��danej pozycji.

4. Ustaw pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora na ��dan� pr�dko��.

5. W��cz klimatyzacj�, naciskaj�c 
w��cznik A/C.

UWAGA

• Kiedy konieczne jest maksymalne 
odszranianie, ustaw pokr�t�o 
regulatora temperatury na 
maksimum, a nast�pnie ustaw 
pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 
wentylatora w pozycji 4.

• Je�li cieplejsze powietrze ma by� 
skierowane na nogi, ustaw pokr�t�o 
wyboru rozdzia�u powietrza 
w pozycji .

• W pozycji  automatycznie 
w��czany jest nawiew powietrza 
z zewn�trz. Nie mo�na wówczas 
w��czy� trybu recyrkulacji 
powietrza.

UWAGA

Jedn� z funkcji klimatyzacji jest 
osuszanie powietrza. Aby u�y� tej 
funkcji, nie nale�y ustawia� niskiej 
temperatury. Je�li chcesz osuszy� 
powietrze, ustaw pokr�t�o regulacji 
temperatury w ��danym po�o�eniu 
(ciep�ym lub zimnym), a nast�pnie 
w��cz klimatyzacj�.
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Informacja o dzia�aniu uk�adu klimatyzacji jest pokazywana na wy�wietlaczu informacyjnym.

t W��czniki sterowania
W��cznik AUTO

Naci�ni�cie w��cznika AUTO powoduje 
automatyczn� kontrol� nast�puj�cych 
parametrów, odpowiednio do ustawionej 
temperatury:
• Temperatury nadmuchiwanego powietrza
• Ilo�ci nadmuchiwanego powietrza
• Wyboru kierunku nadmuchiwanego 

powietrza
• Wyboru sposobu pobierania powietrza: 

z zewn�trz/recyrkulacja
• Dzia�ania klimatyzacji
• Wyboru A/C lub A/C ECO

Klimatyzacja automatyczna

Wyświetlacz 
przepływu powietrza

Wyświetlacz ustawienia temperatury (kierowca)

Wyświetlacz wyboru 
rozdziału powietrza

Wyświetlacz 
A/C

Wyświetlacz ustawienia temperatury (pasażer)

Włącznik trybu 
obiegu powietrza
(recyrkulacja powietrza 
wewnętrznego)

Włącznik trybu obiegu powietrza
(powietrze z zewnątrz)

Pokrętło sterowania temperaturą 
po stronie kierowcy

Włącznik 
AUTO

Przełącznik wyboru rozdziału powietrza

Pokrętło regulacji 
prędkości wentylatora

Przycisk 
OFF

Włącznik ogrzewania przedniej szyby

Włącznik ogrzewania tylnej szyby

Pokrętło sterowania temperaturą 
po stronie pasażera

Przycisk 
DUAL

Włącznik 
klimatyzacji A/C

UWAGA

Dioda sygnalizacyjna w��cznika AUTO
• �wiec�ca si� dioda sygnalizuje prac� 

w trybie AUTO (automatyczne 
dzia�anie klimatyzacji).

• Je�li którekolwiek z poni�szych 
pokr�te� lub w��czników zostanie 
u�yte podczas dzia�ania w trybie 
automatycznym, wówczas dioda 
sygnalizacyjna w��cznika AUTO 
zga�nie.
• Prze��cznik wyboru rozdzia�u 

powietrza
• Pokr�t�o regulacji pr�dko�ci 

wentylatora
• W��cznik ogrzewania przedniej 

szyby
Pozosta�e parametry b�d� w dalszym 
ci�gu sterowane automatycznie.
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Przycisk OFF
Naci�ni�cie przycisku OFF powoduje 
wy��czenie klimatyzacji.
Pokr�t�o regulacji temperatury
Tym pokr�t�em reguluje si� temperatur�. 
Obró� pokr�t�o w prawo, aby uzyska� 
cieplejsze powietrze i w lewo, aby 
uzyska� ch�odniejsze powietrze.
• Gdy prze��cznik DUAL jest wy��czony:  

Obracaj pokr�t�em regulacji 
temperatury po stronie kierowcy, aby 
wyregulowa� temperatur� w ca�ym 
wn�trzu nadwozia.

• Gdy prze��cznik DUAL jest w��czony:  
Obracaj pokr�t�em regulacji 
temperatury po stronie kierowcy lub 
pasa�era przedniego, aby niezale�nie 
kontrolowa� temperatur� z ka�dej 
strony wn�trza nadwozia.

Pokr�t�o regulacji pr�dko�ci wentylatora
Wentylator mo�e obraca� si� z siedmioma 
pr�dko�ciami. Wybrana pr�dko�� zostanie 
wy�wietlona.
Prze��cznik wyboru rozdzia�u powietrza
Mo�na wybra� ��dany kierunek wylotu 
powietrza (strona 5-4).

W��cznik klimatyzacji A/C
Naci�ni�cie w��cznika klimatyzacji A/C, 
podczas gdy przycisk AUTO jest w��czony, 
spowoduje wy��czenie klimatyzacji (funkcje 
ch�odzenia/osuszania powietrza).
Klimatyzacj� mo�na w��czy� i wy��czy� 
naciskaj�c przycisk A/C, kiedy pokr�t�o 
regulacji pr�dko�ci wentylatora jest 
w��czone.
Zmiana w przedstawionym poni�ej 
porz�dku ma miejsce za ka�dym razem, 
kiedy naciska si� na przycisk A/C.
A/C→ A/C ECO→ Stop

UWAGA

System klimatyzacji przechodzi do 
indywidualnego trybu dzia�ania 
(Dioda sygnalizacyjna w��cznika DUAL 
w��czona) po obróceniu pokr�t�a 
regulacji temperatury po stronie pasa�era 
nawet wówczas, kiedy w��cznik DUAL 
jest wy��czony, co umo�liwia 
indywidualne sterowanie temperatur� po 
stronie kierowcy i po stronie pasa�era.

UWAGA

• Przy ustawieniu pokr�t�a w pozycji 
 i pokr�t�a temperatury w zakresie 

warto�ci �rednich, ogrzane powietrze 
jest kierowane na nogi, a powietrze 
o odpowiednio ni�szej temperaturze 
na tu�ów i twarz poprzez wyloty 
w desce rozdzielczej: centralne, 
lewy i prawy.

• Aby ustawi� nawiew powietrza na 
, naci�nij w��cznik ogrzewania 

przedniej szyby.
• W pozycji  automatycznie 

w��czany jest nawiew powietrza 
z zewn�trz.

UWAGA

• Klimatyzacja dzia�a, kiedy przycisk 
A/C zostanie w��czony, nawet przy 
pokr�tle regulacji pr�dko�ci 
wentylatora w pozycji OFF.

• Funkcja A/C ECO jest 
zaprojektowana dla uzyskania 
oszcz�dno�ci podczas korzystania 
z uk�adu klimatyzacji. „A/C ECO“ 
b�dzie wy�wietlone, kiedy uk�ad 
klimatyzacji osi�gnie optymalne 
ustawienie.

• Klimatyzacja mo�e nie dzia�a�, 
gdy temperatura zewn�trzna spada 
poni�ej 0 °C.



5-11

Komfort wn�trza

Klimatyzacja

W��cznik trybu obiegu powietrza
Mo�na nim w��czy� nawiew powietrza 
z zewn�trz lub recyrkulacj� powietrza 
wewn�trz kabiny pasa�erskiej. Naci�nij 
przycisk, aby wybra� nawiew z zewn�trz/
recyrkulacj� powietrza.

Recyrkulacja powietrza ( )
Korzystaj z recyrkulacji podczas jazdy 
przez tunele, w korkach (przy du�ym 
nat��eniu spalin) lub gdy konieczne jest 
szybkie sch�odzenie kabiny.

Nawiew powietrza z zewn�trz ( )
Korzystaj z tego trybu do wentylacji i do 
odparowania szyb.

Przycisk DUAL
U�yj w��cznika DUAL, aby przechodzi� 
pomi�dzy indywidualnym trybem dzia�ania 
(osobno dla kierowcy i dla pasa�era) 
a trybem po��czonym (jednoczesnym).

Indywidualny tryb dzia�ania 
(dioda w��czona)
Temperatura mo�e by� regulowana 
indywidualnie dla kierowcy i dla pasa�era.

Po��czony tryb dzia�ania 
(dioda wy��czona)
Temperatura jest ustawiana jednocze�nie 
zarówno dla kierowcy jak i dla pasa�era.

W��cznik ogrzewania przedniej szyby
Naci�nij przycisk, aby odmrozi� szyb� 
przedni� i szyby przednich drzwi.

t Obs�uga klimatyzacji 
automatycznej

1. Naci�nij w��cznik AUTO. Wybór 
rozdzia�u powietrza, poboru powietrza 
i pr�dko�ci wentylatora b�dzie 
kontrolowany automatycznie.

2. Ustaw ��dan� temperatur� pokr�t�em 
regulacji temperatury.  
Naci�nij pokr�t�o DUAL lub obró� 
pokr�t�em steruj�cym temperatur� po 
stronie pasa�era przedniego, aby 
ustawi� indywidualn� temperatur� dla 
kierowcy i dla pasa�era.

Aby wy��czy� uk�ad, naci�nij 
wy��cznik OFF.Nie korzystaj z ustawienia  przy 

niskich temperaturach i podczas 
deszczu:
Korzystanie z pozycji  przy 
niskich temperaturach i podczas 
deszczu zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� powoduje zaparowanie 
szyb. Ograniczenie widoczno�ci mo�e 
doprowadzi� do powa�nego wypadku.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

• Ustawienie minimalnej lub 
maksymalnej temperatury nie 
spowoduje szybszego uzyskania 
��danej warto�ci.

• Po w��czeniu ogrzewania, uk�ad 
ograniczy nawiew do czasu jego 
nagrzania, w celu unikni�cia 
nadmuchiwania zimnego 
powietrza z wylotów.

• (Model europejski) 
Dla uzyskania optymalnej 
temperatury, ustaw jej warto�� 
w pobli�u „22,0“. Je�li zajdzie 
potrzeba, dokonaj regulacji do 
��danej warto�ci.  
(Model spoza Europy)  
Dla uzyskania optymalnej 
temperatury, ustaw jej warto�� 
w pobli�u „25,0“. Je�li zajdzie 
potrzeba, dokonaj regulacji do 
��danej warto�ci.
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t Odszranianie i odparowywanie 
szyby przedniej

Naci�nij przycisk ogrzewania szyby 
przedniej.  
W tej pozycji automatycznie w��cz� 
si� nawiew powietrza z zewn�trz 
i klimatyzacja. Klimatyzacja 
bezpo�rednio dostarczy osuszone 
powietrze na przedni� szyb� i szyby 
w drzwiach przednich (strona 5-4). 
Ilo�� nadmuchiwanego powietrza 
zostanie zwi�kszona.

t Czujnik nas�onecznienia/
temperatury

Automatyczna klimatyzacja mierzy 
temperatur� powietrza wewn�trz i na 
zewn�trz samochodu oraz poziom 
nas�onecznienia. Nast�pnie reguluje 
odpowiednio temperatur� wn�trza.

Gdy wybierasz funkcj� ogrzewania 
przedniej szyby, ustaw pokr�t
o 
regulacji temperatury na �redni	 lub 
wysok	 temperatur� (pozycja ):
Ustawienie  przy ustawieniu 
pokr�t
a temperatury na zimne 
powietrze zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� mo�e spowodowa� 
zaparowanie zewn�trznej powierzchni 
szyby. Ograniczenie widoczno�ci mo�e 
doprowadzi� do powa�nego wypadku.

UWAGA

W celu szybszego osuszenia szyby 
zwi�ksz temperatur� powietrza za 
pomoc� pokr�t�a regulacji 
temperatury.

OSTRZEŻENIE

Nie zas�aniaj czujników, poniewa� 
automatyczna klimatyzacja nie b�dzie 
dzia�a�a prawid�owo.

PRZESTROGA

Czujnik 
nasłonecznienia

Czujnik temperatury wewnętrznej
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t Typ A*
Antena jest wbudowana w szyb�.

t Typ B

Antena

Podczas mycia wewn�trznej strony 
szyby zawieraj�cej anten�, u�ywaj 
mi�kkiej szmatki zamoczonej w letniej 
wodzie, delikatnie przecieraj�c 
linie anteny.  
Stosowanie produktów do czyszczenia 
szyb mo�e spowodowa� uszkodzenie 
anteny.

PRZESTROGA

Antena

Zasady obs�ugi systemu 
audio

Zawsze reguluj system audio podczas 
postoju:
Nie u�ywaj przycisków sterowania 
systemem audio podczas jazdy. 
Korzystanie z przycisków podczas 
jazdy zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� mo�e odwróci� Twoj	 
uwag� od sytuacji na drodze 
i spowodowa� powa�ny wypadek.
Je�li przyciski sterowania systemem 
audio s	 umieszczone na kierownicy, 
naucz si� ich obs
ugi bez patrzenia 
na nie, aby maksymalnie skupi� si� 
na je�dzie.

Aby bezpiecznie prowadzi� samochód, 
ustaw g�o�no�� systemu audio na 
poziomie, który pozwala s�ysze� 
odg�osy z zewn�trz na przyk�ad 
sygna�y d	wi�kowe, syreny alarmowe.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Chro� system audio przed zalaniem 
jakimikolwiek p�ynami.

Nie wk�adaj do wn�trza odtwarzacza 
innych przedmiotów ni� p�yty CD.

t Odbiór programów radiowych
Odbiór sygna�u radiowego AM

Sygna� radiowy AM omija przeszkody 
takie jak budynki, góry i odbija si� od 
jonosfery.
Dlatego dociera na dalsze odleg�o�ci ni� 
sygna� FM.
Mo�e si� zdarzy�, �e na tej samej 
cz�stotliwo�ci, w tym samym czasie s� 
odbierane dwie stacje.

Odbiór sygna�u radiowego FM

Zasi�g sygna�u FM wynosi zazwyczaj 
oko�o 40—50 km od nadajnika. 
W zwi�zku z konieczno�ci� dodatkowego 
kodowania d	wi�ku dwukana�owego, 
sygna� FM stereo ma jeszcze mniejszy 
zasi�g ni� jednokana�owy sygna� 
FM (mono).

UWAGA

• Nie korzystaj z systemu audio przez 
d�u�szy czas przy wy��czonym 
silniku. Mo�e to doprowadzi� do 
roz�adowania akumulatora.

• Je�li w samochodzie lub obok niego 
jest u�ywany telefon komórkowy 
lub CB radio, urz�dzenia te mog� 
spowodowa� zak�ócenia pracy 
systemu audio. Nie jest to objaw 
uszkodzenia systemu.

Stacja 2Stacja 1

JonosferaJonosferaJonosfera

Stacja FM

40—50 km
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Sygna� emitowany z nadajnika FM jest 
podobny do promienia �wiat�a, poniewa� 
nie omija przeszkody, lecz odbija si� od 
niej. W odró�nieniu od sygna�u AM, 
sygna� FM nie dociera poza lini� 
horyzontu. Dlatego stacje FM nie mog� 
by� odbierane z dalszych odleg�o�ci tak, 
jak stacje AM.

Na odbiór sygna�u FM mog� te� wp�ywa� 
warunki atmosferyczne. Du�a wilgotno�� 
mo�e by� przyczyn� s�abego odbioru. 
W pochmurne dni odbiór mo�e si� okaza� 
lepszy ni� w dni pogodne.

Zak�ócenia

Poniewa� sygna� FM odbija si� od 
przeszkód, istnieje mo�liwo�� odbioru 
w tym samym czasie zarówno sygna�u 
bezpo�redniego i odbitego. Powoduje to 
niewielkie opó	nienie w odbiorze i mo�e 
by� odczuwalne jako przerywany lub 
zniekszta�cony d	wi�k. Problem ten mo�e 
równie� wyst�pi� w pobli�u nadajnika.

Przerwy/szumy

Sygna�y z nadajnika FM przenosz� 
si� w linii prostej i ulegaj� os�abieniu 
w obszarach pomi�dzy wysokimi 
budynkami, górami i innymi 
przeszkodami. Przy przeje�d�aniu przez 
takie obszary warunki odbioru mog� si� 
gwa�townie zmieni�, co powoduje 
nieprzyjemny szum.

S�aby sygna�

Ze wzgl�du na wi�ksz� odleg�o�� od 
nadajnika, w obszarach pozamiejskich 
nadawany sygna� jest s�abszy. Odbiór na 
takich obszarach charakteryzuje si� 
przerywanym d	wi�kiem.

Fala AM
Fala FM

Fala FM

100—200 km

JonosferaJonosferaJonosfera

Sygnał odbity
Sygnał bezpośredni



5-16

Komfort wn�trza

System Audio

Silny sygna�
W pobli�u nadajników sygna� jest bardzo 
mocny. Mo�e to powodowa� szum lub 
przerwy w odbiorze.

Nak�adanie si� sygna�ów
Na obszarze, gdzie dwa silne sygna�y s� 
nadawane na zbli�onych 
cz�stotliwo�ciach, pierwotny sygna� mo�e 
by� chwilowo utracony, a w jego miejsce 
mo�e pojawi� si� drugi. B�d� temu 
towarzyszy� zak�ócenia.

t Zasady obs�ugi odtwarzacza CD
Zjawisko kondensacji

Natychmiast po w��czeniu ogrzewania, 
gdy temperatura wewn�trz samochodu 
jest niska, p�yta CD lub elementy 
optyczne odtwarzacza CD mog� ulec 
zaparowaniu. W takim przypadku p�yta 
CD zostanie wysuni�ta z odtwarzacza 
zaraz po jej w�o�eniu.
Aby tego unikn��, nale�y wytrze� p�yt� 
CD mi�kk� szmatk�. Zaparowane 
elementy optyczne powróc� samoczynnie 
do w�a�ciwego stanu po oko�o godzinie. 
Wstrzymaj si� z u�yciem urz�dzenia do 
tego momentu.

Obs�uga odtwarzacza CD

Stosuj si� do nast�puj�cych zalece�.
• P�yta CD obraca si� w urz�dzeniu 

z du�� pr�dko�ci�. Nigdy nie u�ywaj 
uszkodzonych (p�kni�tych lub 
zgi�tych) p�yt CD.

• Nie u�ywaj p�yt o niestandardowych 
kszta�tach, takich jak p�yty w kszta�cie 
serca, o�miok�tne itp. P�yta mo�e nie 
zosta� wysuni�ta, powoduj�c awari�.

Stacja 2 
88,3 MHz

Stacja 1 
88,1 MHz
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• Nie u�ywaj p�yt CD o przezroczystej 
powierzchni zapisu.

• Nowa p�yta CD mo�e mie� ostre 
wewn�trzne i zewn�trzne kraw�dzie. 
U�ycie p�yty CD z ostrymi 
kraw�dziami mo�e uniemo�liwi� jej 
prawid�owe u�o�enie i odtworzenie 
przez odtwarzacz CD. Ponadto p�yta 
mo�e nie zosta� wysuni�ta, powoduj�c 
awari�. Usu� ostre kraw�dzie przed 
u�yciem p�yty za pomoc� d�ugopisu 
lub o�ówka w sposób pokazany 
poni�ej. Aby usun�� ostre kraw�dzie, 
potrzyj wewn�trzn� i zewn�trzn� 
kraw�d	 p�yty bokiem d�ugopisu 
lub o�ówka.

• Podczas jazdy po nierównej 
nawierzchni mog� pojawi� si� 
zniekszta�cenia d	wi�ku.

• Odtwarzacz CD zosta� zaprojektowany 
do odtwarzania p�yt CD oznaczonych 
w poni�szy sposób. Odtwarzanie 
innych p�yt nie jest mo�liwe.

• U�ywaj legalnie nagranych p�yt. 
W przeciwnym razie, dzia�anie 
systemu mo�e by� nieprawid�owe.

• Nigdy nie dotykaj powierzchni zapisu 
p�yty CD. Trzymaj p�yt� CD za 
zewn�trzne kraw�dzie lub za 
wewn�trzn� i zewn�trzn� kraw�d	.

• Nie naklejaj na p�ycie papieru lub 
ta�my klej�cej. Chro� stron� zapisu 
(strona bez etykiety) p�yty przed 
zarysowaniem. P�yta mo�e nie zosta� 
wysuni�ta, powoduj�c awari�.

• Kurz, �lady palców oraz brud mog� 
ograniczy� ilo�� �wiat�a odbijan� przez 
powierzchni� zapisu, wp�ywaj�c na 
jako�� d	wi�ku. W przypadku 
zabrudzenia p�yty CD, wytrzyj j� 
delikatnie mi�kk� szmatk�, od �rodka 
do brzegu.

Przezroczysta powierzchnia
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• Nie u�ywaj sprayów do p�yt, �rodków 
antystatycznych oraz domowych 
�rodków czyszcz�cych w sprayu. Lotne 
substancje chemiczne, takie jak benzyna 
i rozpuszczalnik, mog� równie� 
uszkodzi� p�yt� CD, dlatego nie nale�y 
ich u�ywa�. Do czyszczenia p�yt CD nie 
nale�y tak�e u�ywa� �adnych 
materia�ów, które mog�yby uszkodzi�, 
odkszta�ci� lub zmatowi� tworzywo.

• Odtwarzacz CD wysuwa p�yt�, która jest 
w�o�ona do szczeliny odwrotnie ni� 
powinna. Mog� równie� zosta� wysuni�te 
p�yty zabrudzone i/lub uszkodzone.

• Nie wk�adaj do odtwarzacza CD p�yt 
czyszcz�cych.

• Nie u�ywaj p�yt z �atwo odklejaj�cymi 
si� naklejkami.

• Urz�dzenie mo�e nie odtwarza� 
niektórych p�yt CD-R/CD-RW nagranych 
przy u�yciu komputera lub nagrywarek 
CD ze wzgl�du na charakterystyk� p�yt, 
zadrapania, �lady palców, zabrudzenia itp. 
lub z powodu osadzenia si� kurzu lub 
pary na powierzchni soczewek wewn�trz 
urz�dzenia.

• Przechowywanie p�yt CD w samochodzie 
w miejscu nara�onym na bezpo�rednie 
dzia�anie promieni s�onecznych lub 
wysokiej temperatury mo�e doprowadzi� 
do uszkodzenia p�yt CD-R/CD-RW 
i braku mo�liwo�ci ich odtwarzania.

• P�yty CD-R/CD-RW o pojemno�ci 
powy�ej 700 MB nie mog� by� 
odtwarzane.

• Urz�dzenie mo�e nie odtwarza� 
niektórych p�yt CD nagranych przy 
u�yciu komputera ze wzgl�du na u�yte 
ustawienia aplikacji (programu 
nagrywaj�cego). (Po szczegó�owe 
informacje zwró� si� do sprzedawcy 
programu).

• Mo�liwe jest, �e niektóre dane 
tekstowe, takie jak tytu�y utworów 
zapisane na p�ycie, CD-R/CD-RW nie 
b�d� pokazywane podczas odtwarzania 
muzyki (CD-DA).

• Czas od wsuni�cia p�yty CD-RW do 
rozpocz�cia odtwarzania jest d�u�szy 
ni� w przypadku zwyk�ej p�yty CD 
lub CD-R.

• Zapoznaj si� w ca�o�ci z instrukcj� 
u�ytkowania i zaleceniami dla p�yt 
CD-R/CD-RW.

• Nie u�ywaj p�yt z naklejon� ta�m� 
przezroczyst�, cz��ciowo odklejonymi 
naklejkami albo naklejkami 
wystaj�cymi poza kraw�dzie p�yty CD. 
Nie u�ywaj równie� p�yt z naklejonymi, 
dost�pnymi w sprzeda�y etykietami 
z oznaczeniem CD-R. P�yta mo�e nie 
zosta� wysuni�ta, powoduj�c awari�.

t Zasady korzystania z plików MP3

• Ten system audio obs�uguje pliki MP3 
zapisane na p�ytach CD-R/CD-RW/ 
CD-ROM. Odtwarzane s� p�yty 
zapisane w poni�szych formatach:
• ISO 9660 poziom 1
• ISO 9660 poziom 2
• Joliet format rozszerzony
• Romeo format rozszerzony

UWAGA

Dostawa niniejszego produktu jest 
zwi�zana wy��cznie z udzieleniem 
licencji na u�ytkowanie do celów 
prywatnych, niehandlowych i nie 
oznacza udzielenia licencji ani �adnych 
praw do wykorzystania produktu 
w jakimkolwiek celu handlowym 
(tj. zarobkowym): nadawania 
(z nadajników naziemnych, 
satelitarnych, drog� kablow� lub 
w jakikolwiek inny sposób), 
nadawania/streamingu przez sie� 
internet, intranet i/lub inne sieci oraz 
poprzez inne elektroniczne systemy 
rozpowszechniania, takie jak aplikacje 
pay-audio lub audio-on-demand. 
Wykorzystanie produktu w takim 
charakterze wymaga oddzielnej 
licencji. Informacje szczegó�owe 
znajdziesz na stronie  
http://www.mp3licensing.com.
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• Urz�dzenie obs�uguje pliki MP3 
zgodne z formatem MP3, zawieraj�ce 
zarówno ramki nag�ówków, jak 
i ramki danych.

• Urz�dzenie odtwarza p�yty nagrane 
w trybie multi-session do 50 sesji.

• Urz�dzenie odtwarza pliki MP3 
o cz�stotliwo�ci próbkowania 8/11,025/
12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz.

• Urz�dzenie odtwarza pliki MP3 
zapisane w formacie od 8 kbps do 
320 kbps. Niezale�nie od tego dla 
zapewnienia zadowalaj�cej jako�ci 
d	wi�ku, zalecane jest odtwarzanie 
p�yt zapisanych w formacie co 
najmniej 128 kbps.

• Je�li p�yta zawiera zarówno pliki 
muzyczne (CD-DA) i pliki MP3, 
odtwarzanie plików obydwu rodzajów 
b�dzie si� ró�ni� w zale�no�ci od 
sposobu zapisania p�yty.

• Urz�dzenie nie odtwarza p�yt 
zapisanych pakietowo.

• Urz�dzenie nie odtwarza p�yt CD 
zapisanych w formatach MP3i (MP3 
interactive), MP3 PRO i RIFF MP3.

Foldery i pliki

• Porz�dek i kolejno�� odtwarzania p�yty 
zawieraj�cej pliki MP3 jest 
nast�puj�ca:

• Kolejno�� folderów jest wyznaczana 
automatycznie i nie mo�e zosta� 
zmieniona.

• Wszystkie foldery nie zawieraj�ce 
plików MP3 zostan� pomini�te. 
(Folder zostanie pomini�ty, a jego 
numer nie jest wy�wietlany).

• Pliki MP3 niezgodne z formatem MP3, 
zawieraj�ce ramki nag�ówka i danych, 
zostan� pomini�te i nie b�d� odtwarzane.

• Urz�dzenie odtwarza pliki MP3 do 
o�miu poziomów. Czas konieczny do 
rozpocz�cia odtwarzania ro�nie wraz 
z ilo�ci� poziomów. Zaleca si� 
zapisywanie p�yt o najwy�ej dwóch 
poziomach.

05

06

01
02

03

04

1

5

4

2

3

Nr 
folderu

Poziom 1
Poziom 2

Poziom 3
Poziom 4

W zależności od urządzenia, odtwarzanie powyżej 
przedstawionej hierarchii może okazać się niemożliwe.

: Ścieżka (Plik): Folder
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• Maksymalna liczba nagranych plików na 
p�ycie wynosi 512, maksymalna liczba 
plików znajduj�cych si� w pojedynczym 
folderze na p�ycie wynosi 255.

• Przy wprowadzaniu nazwy pliku MP3 
sprawd	, czy po nazwie pliku zosta�o 
dodane rozszerzenie (.mp3).

• Liczba wy�wietlanych znaków jest 
ograniczona.

Wy�wietlanie Tagów ID3

• Urz�dzenie wy�wietla wy��cznie 
tagi ID3 w postaci tytu�u albumu, 
nazwy utworu lub wykonawcy, 
wprowadzone w formacie zgodnym 
z wersjami 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4. 
Wszystkich innych wprowadzonych 
danych nie mo�na wy�wietli�.

• System nie wy�wietla niektórych znaków. 
Znaki, których nie mo�na wy�wietli�, 
zast�powane s� gwiazdk� ( ).

Okre�lenia
MP3
Skrót od „MPEG Audio Layer 3“. Standard 
technologiczny kompresji sygna�u 
d	wi�kowego okre�lony przez grup� 
robocz� MPEG ISO*1. U�ycie formatu 
MP3 pozwala na zmniejszenie rozmiarów 
pliku d	wi�kowego oko�o dziesi�� razy 
w stosunku do pliku wyj�ciowego.

*1 International Organization for 
Standardization

ISO 9660

Mi�dzynarodowa norma formatowania 
logicznego plików i folderów CD-ROM.
Dzieli si� na trzy oddzielne poziomy, 
w zale�no�ci od ró�nic procedur 
okre�lania nazw plików, konfiguracji 
danych i innych charakterystyk.

P�yty CD wielosesyjne

Sesja to ca�o�� danych zapisanych od 
pocz�tku do ko�ca pojedynczego 
nagrania p�yty CD-ROM, CD-R/CD-RW. 
Zapis wielosesyjny oznacza istnienie na 
p�ycie danych z dwóch lub wi�cej sesji 
nagrywania.

Próbkowanie

Dotyczy procesu kodowania 
analogowego sygna�u d	wi�kowego 
w sta�ych odst�pach czasu i przetwarzania 
go na dane cyfrowe. Cz�stotliwo�� 
próbkowania okre�la ilo�� próbek 
pobieranych w ci�gu jednej sekundy 
i jest wyra�ona w Hz. Zwi�kszenie 
cz�stotliwo�ci próbkowania poprawia 
jako�� d	wi�ku, ale zwi�ksza równie� 
rozmiar pliku.

Przep�ywno�� strumienia danych

Okre�la ilo�� danych na sekund�, 
wyra�on� w bps (bitach na sekund�). 
Ogólnie, im wi�kszy jest rozmiar 
transferu danych podczas kompresji pliku 
MP3, tym wi�cej jest przenoszonych 
informacji o utworze i tym lepsza jest 
jako�� d	wi�ku.

Zapis pakietowy

Poj�cie ogólne okre�laj�ce metod�, 
zbli�on� do stosowanej w dyskietkach lub 
twardych dyskach, polegaj�c� na zapisie 
��danego pliku w jednym sektorze p�yty 
CD-R lub w podobny sposób.

Urz�dzenie odtwarza wy��cznie pliki 
MP3 z wpisanym w nazwie 
rozszerzeniem MP3 (.mp3). Nie dopisuj 
rozszerzenia MP3 do plików innego 
rodzaju, poniewa� próba ich 
odtworzenia mo�e spowodowa� szum 
lub nieprawid�owe dzia�anie urz�dzenia.

PRZESTROGA
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Tag ID3

Tag ID3 jest metod� przechowywania 
informacji zwi�zanych z muzyk� zapisan� 
w pliku MP3. S�u�y do zapisywania 
takich informacji, jak nazwa utworu, 
wykonawca oraz tytu� albumu. Dane te 
mog� by� swobodnie zmieniane przy 
u�yciu oprogramowania do edycji ID3.

VBR

Skrót oznaczaj�cy Variable Bit Rate 
(Zmienna kompresja danych). Zazwyczaj 
u�ywana jest metoda CBR (Constant 
Bit Rate – Sta�a kompresja danych), 
natomiast VBR reguluje kompresj� 
sygna�u d	wi�kowego, zale�nie od 
warunków kompresji, co umo�liwia 
popraw� jako�ci d	wi�ku.

t Zasady korzystania z plików WMA
WMA – skrót od Windows Media 
Audio i jest formatem plików audio 
firmy Microsoft.
Dane audio mog� by� zapisane z wi�kszym 
stopniem kompresji ni� pliki MP3.

* Microsoft i Windows Media s� 
znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation U.S. 
w USA i innych krajach.

System audio umo�liwia odtwarzanie 
nast�puj�cych plików WMA:

• W plikach WMA tytu� utworu, 
wykonawca i tytu� albumu mo�e 
by� zapisany jako dane w postaci 
„WMA-Tag“, te dane mog� by� 
wy�wietlone.

• Pliki WMA nie spe�niaj�ce powy�szej 
specyfikacji mog� by� odtwarzane 
niepoprawnie, a ich nazwa i nazwa ich 
folderu mog� by� niepoprawnie 
wy�wietlane.

• Rozszerzenie mo�e nie by� dodawane 
do nazwy pliku, w zale�no�ci od wersji 
systemu operacyjnego komputera, 
oprogramowania nagrywaj�cego oraz 
ich ustawie�. W takim przypadku 
dopisz rozszerzenie „.wma“ na ko�cu 
nazwy i ponownie zapisz plik na dysku.

t Zasady korzystania z plików AAC
AAC to skrót od Advanced Audio Coding, 
co wskazuje na format kompresji 
cyfrowego sygna�u audio ustanowiony 
przez grup� robocz� (MPEG) ISO*1. Dane 
audio mog� by� zapisane z wi�kszym 
stopniem kompresji ni� pliki MP3.
*1 International Organization for 

Standardization

Specyfikacje mo�liwych do 
odtworzenia plików AAC

System ten obs�uguje odtwarzanie plików 
AAC nagranych na p�yty CD-R i CD-RW.

Element Warto��

Specyfikacja
Windows Media Audio Wersja 
7.0, 8.0, 9.0 (standard), 10.0 
(standard) 

Cz�stotliwo�� 
próbkowania 32/44,1/48 kHz

Przep�ywno�� 
strumienia 
danych

32�320 kbps

Urz�dzenie odtwarza pliki 
z rozszerzeniem WMA (.wma) jako 
pliki WMA. Nie dopisuj rozszerzenia 
WMA do plików innego rodzaju, 
poniewa� próba ich odtworzenia mo�e 
spowodowa� szum, lub usterk� 
urz�dzenia.

PRZESTROGA
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System audio umo�liwia odtwarzanie 
nast�puj�cych plików AAC:

• Informacje o nazwie utworu, 
wykonawcy i albumu w pliku AAC 
nagrywane s� jako dane opatrzone 
terminem „iTunes, m4a, Meta-Data 
applicable“ i informacje te mog� by� 
wy�wietlane.

• Pliki AAC nie spe�niaj�ce powy�szej 
specyfikacji mog� by� odtwarzane 
niepoprawnie, a ich nazwa i nazwa ich 
folderu mog� by� niepoprawnie 
wy�wietlane.

• Rozszerzenie mo�e nie by� dodawane 
do nazwy pliku, w zale�no�ci od wersji 
systemu operacyjnego komputera, 
oprogramowania nagrywaj�cego oraz 
ich ustawie�. W takim przypadku 
dopisz rozszerzenie „.m4a“ na 
ko�cu nazwy i ponownie zapisz 
plik na dysku.

t Zasady korzystania z urz�dzenia 
USB

System ten obs�uguje odtwarzanie plików 
MP3/WMA/AAC zapisanych na 
urz�dzeniu USB.

Element Warto��
Specyfikacja MPEG-4 AAC

Cz�stotliwo�� 
próbkowania

8/11,025/12 kHz  
16/22,05/24 kHz  
32/44,1/48 kHz

Przep�ywno�� 
strumienia 
danych

24�320 kbps

Urz�dzenie odtwarza pliki 
z rozszerzeniem (.m4a) jako pliki 
AAC. Nie dopisuj rozszerzenia AAC 
do plików innego rodzaju, poniewa� 
próba ich odtworzenia mo�e 
spowodowa� szum, lub usterk� 
urz�dzenia.

PRZESTROGA

UWAGA

• Mog� by� odtwarzane dane muzyczne 
(w formacie MP3/WMA/AAC 
(.m4a)) zapisane na urz�dzeniu 
zgodnym z protoko�em Mass Storage 
Class (takie jak pami�� USB).

• W zale�no�ci od typu i stanu 
pami�ci USB odtwarzanie plików 
mo�e nie by� mo�liwe, nawet je�li 
plik audio jest zgodny z powy�ej 
wskazanym standardem.

• Pliki WMA/AAC chronione 
prawami autorskimi nie mog� by� 
odtwarzane w tym urz�dzeniu.

• Kolejno�� danych muzycznych 
zapisanych na urz�dzeniu mo�e by� 
ró�na od kolejno�ci odtwarzania.

• Aby unikn�� utraty lub uszkodzenia 
danych, zalecamy zawsze 
wykonywa� ich kopi� zapasow�.

• Je�li w urz�dzeniu zostanie 
przekroczona maksymalna warto�� 
pr�du elektrycznego w wysoko�ci 
500 mA, mo�e ono nie dzia�a� lub 
nie �adowa� si�, gdy jest 
pod��czone.

• Nie wyjmuj urz�dzenia USB, gdy 
w��czony jest tryb USB (wyjmuj je 
tylko w trybie radia FM/AM lub 
p�yty CD).

• Urz�dzenie nie b�dzie dzia�a�, je�li 
dane zabezpieczone s� has�em.



5-23

Komfort wn�trza

System Audio

Specyfikacje mo�liwych do 
odtworzenia plików MP3
System audio umo�liwia odtwarzanie 
nast�puj�cych plików MP3:

• Pliki MP3 nie spe�niaj�ce powy�szej 
specyfikacji mog� by� odtwarzane 
niepoprawnie, a ich nazwa i nazwa 
ich folderu mog� by� niepoprawnie 
wy�wietlane.

• Rozszerzenie mo�e nie by� dodawane do 
nazwy pliku, w zale�no�ci od wersji 
systemu operacyjnego komputera, 
oprogramowania nagrywaj�cego oraz ich 
ustawie�. W takim przypadku dopisz 
rozszerzenie „.mp3“ na ko�cu nazwy 
i ponownie zapisz plik w pami�ci.

Specyfikacje dotycz�ce mo�liwych do 
odtworzenia plików WMA
System audio umo�liwia odtwarzanie 
nast�puj�cych plików WMA:

• Pliki WMA nie spe�niaj�ce powy�szej 
specyfikacji mog� by� odtwarzane 
niepoprawnie, a ich nazwa i nazwa 
ich folderu mog� by� niepoprawnie 
wy�wietlane.

• Rozszerzenie mo�e nie by� dodawane 
do nazwy pliku, w zale�no�ci od wersji 
systemu operacyjnego komputera, 
oprogramowania nagrywaj�cego oraz ich 
ustawie�. W takim przypadku dopisz 
rozszerzenie „.wma“ na ko�cu nazwy 
i ponownie zapisz plik w pami�ci.

Specyfikacje mo�liwych do 
odtworzenia plików AAC
System audio umo�liwia odtwarzanie 
nast�puj�cych plików AAC:

Element Warto��

Specyfikacja
MPEG1 AUDIO LAYER III 
MPEG2 AUDIO LAYER III 
MPEG2.5

Cz�stotliwo�� 
próbkowania

44.1/48/32 kHz (MPEG1) 
22.05/24/16 kHz (MPEG2) 
11.025/12/8 kHz (MPEG2.5)

Przep�ywno�� 
strumienia danych

32�320 kbps (MPEG1) 
8�160 kbps (MPEG2) 
8�160 kbps (MPEG2.5)

Urz�dzenie odtwarza pliki 
z rozszerzeniem (.mp3) jako pliki MP3. 
Nie dopisuj rozszerzenia MP3 do 
plików innego rodzaju, poniewa� próba 
ich odtworzenia mo�e spowodowa� 
szum, lub usterk� urz�dzenia.

Element Warto��

Specyfikacja Windows Media Audio 
Wersja 7.0, 8.0, 9.0 (standard)

Cz�stotliwo�� 
próbkowania

8/11,025 kHz (LOW) 16/22,05 kHz 
(MID) 44,1/48/32 kHz (HI)

Przep�ywno�� 
strumienia danych 32�320 kbps

PRZESTROGA

Urz�dzenie odtwarza pliki 
z rozszerzeniem WMA (.wma) jako 
pliki WMA. Nie dopisuj rozszerzenia 
WMA do plików innego rodzaju, 
poniewa� próba ich odtworzenia mo�e 
spowodowa� szum, lub usterk� 
urz�dzenia.

Element Warto��
Specyfikacja MPEG4 AAC-LC

Cz�stotliwo�� 
próbkowania

8/11.025/12 kHz  
16/22.05/24 kHz  
32/44.1/48 kHz

Przep�ywno�� 
strumienia danych 16�320 kbps

Urz�dzenie odtwarza pliki 
z rozszerzeniem (.aac*1/.m4a) jako pliki 
AAC. Nie dopisuj rozszerzenia AAC do 
plików innego rodzaju, poniewa� próba 
ich odtworzenia mo�e spowodowa� 
szum, lub usterk� urz�dzenia.
*1 Typ C/Typ D Patrz rozdzia� „Konsola 

systemu audio“ (Typ C/Typ D) na 
stronie 5-41.
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PRZESTROGA



5-24

Komfort wn�trza

System Audio

• Pliki AAC nie spe�niaj�ce powy�szej 
specyfikacji mog� by� odtwarzane 
niepoprawnie, a ich nazwa i nazwa 
ich folderu mog� by� niepoprawnie 
wy�wietlane.

• Rozszerzenie mo�e nie by� dodawane 
do nazwy pliku, w zale�no�ci od wersji 
systemu operacyjnego komputera, 
oprogramowania nagrywaj�cego 
oraz ich ustawie�. W takim przypadku 
dopisz rozszerzenie „.aac*1“ lub 
„.m4a“ na ko�cu nazwy i ponownie 
zapisz plik w pami�ci.
*1 Typ C/Typ D Patrz rozdzia� „Konsola 

systemu audio“ (Typ C/Typ D) na 
stronie 5-41.

t Zasady korzystania z urz�dze	 
typu iPod

System obs�uguje pliki muzyczne nagrane 
na urz�dzeniu iPod.
• iPod to znak handlowy firmy Apple 

Inc. zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

• iPod classic to znak handlowy firmy 
Apple Inc. zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

• iPod nano to znak handlowy firmy 
Apple Inc. zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

• iPod touch to znak handlowy firmy 
Apple Inc. zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

• iPhone to znak handlowy firmy Apple 
Inc. zarejestrowany w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

Mo�liwe jest pod��czenie nast�puj�cych 
urz�dze� typu iPod:

(Typ A/Typ B)

• iPod: 5G
• iPod classic
• iPod nano: 1/2/3/4/5G

• iPod touch*1: 1/2G
• iPhone*1: 3G/3GS
*1 Tylko funkcja iPod
(Typ C/Typ D)
• iPod classic
• iPod nano: 4/5/6G
• iPod touch*1: 2/3/4G
• iPhone*1: 3GS/4/4S
*1 Tylko funkcja iPod

• Wyjmuj urz�dzenie iPod z gniazda, 
je�li go nie u�ywasz. Ze wzgl�du 
na fakt, i� urz�dzenie iPod nie 
jest zaprojektowane tak, aby wytrzy-
mywa� zbyt intensywne zmiany 
temperatury wewn�trz nadwozia, 
w tego typu warunkach mo�e ono 
ulec uszkodzeniu lub stan jego bate-
rii mo�e pogorszy� si� z powodu 
nadmiernej temperatury lub wilgot-
no�ci, je�li urz�dzenie to zostanie 
pozostawione w samochodzie.

• Je�li dane widniej�ce na urz�dzeniu 
iPod zostan� utracone, podczas gdy 
jest ono pod��czone do systemu 
w samochodzie, Mazda nie mo�e 
zapewni� przywrócenia tych danych.

• W przypadku pogorszenia stanu bate-
rii urz�dzenia iPod, po pod��czeniu go 
do systemu w samochodzie do�ado-
wywanie baterii oraz odtwarzanie 
utworów mo�e by� niemo�liwe. 
Wymie� jak najszybciej bateri� 
w urz�dzeniu iPod.

• Uwa�aj, aby nie uszkodzi� przewodu 
urz�dzenia iPod podczas otwierania/
zamykania konsoli �rodkowej.

• Wi�cej informacji dotycz�cych obs�u-
gi urz�dzenia iPod mo�esz znale	� 
w do��czonej do niego instrukcji.

• Przy pod��czaniu urz�dzenia iPod 
do portu USB wszystkie polecenia 
wykonywane s� za pomoc� systemu 
audio. Kontrola przy u�yciu iPoda 
jest niemo�liwa.

PRZESTROGA
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UWAGA

W systemie audio nie mo�na 
wy�wietla� obrazów, czy filmów 
dost�pnych na urz�dzeniu iPod.
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1Elementy sterowania w��czaniem/regulacj� g�o�no�ci i d	wi�ku.................. strona 5-28
2Obs�uga radia (Typ A) .................................................................................... strona 5-30
3Obs�uga radia (Typ B) .................................................................................... strona 5-32
4Obs�uga odtwarzacza p�yt CD ........................................................................ strona 5-36
5Obs�uga gniazda pomocniczego AUX/portu USB ......................................... strona 5-39
6Wy�wietlane b��dy.......................................................................................... strona 5-39

Konsola systemu audio (Typ A/Typ B)*

Typ B (kompatybilny z RDS*)Typ A (niekompatybilny z RDS*)

* Radio Data System
Na rysunku przedstawiono typową jednostkę systemu audio.

*Wybrane modele.
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t Elementy sterowania w��czaniem/regulacj� g�o�no�ci i d�wi�ku

W��cznik

Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON. Aby w��czy� system audio, 
naci�nij pokr�t�o w��czania/regulacji 
g�o�no�ci. Aby wy��czy�, naci�nij 
ponownie pokr�t�o w��czania/regulacji 
g�o�no�ci.

Regulacja g�o�no�ci

Aby zmieni� g�o�no��, obró� pokr�t�o 
w��czania/regulacji g�o�no�ci. Obró� 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci 
w prawo, aby zwi�kszy� g�o�no�� 
i w lewo, aby j� zmniejszy�.

Regulacja parametrów d�wi�ku

1. Naci�nij pokr�t�o regulacji parametrów 
d	wi�ku, aby wybra� ��dan� funkcj�. 
Wybrana funkcja zostanie 
wy�wietlona.

2. W celu ustawienia wybranych funkcji, 
obró� pokr�t�o w nast�puj�cy sposób:

Pokrętło regulacji parametrów dźwięku Pokrętło włączania/regulacji głośności

Rysunek ten stanowi przykład wskazujący jednostkę typu A.
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*1 Typ B

Automatyczna kontrola poziomu 
d�wi�ku (ALC)

Automatyczna kontrola poziomu (ALC) 
to funkcja, która automatycznie reguluje 
poziom g�o�no�ci d	wi�ku zale�nie od 
pr�dko�ci samochodu. Im wi�ksza 
pr�dko�� samochodu, tym wy�szy poziom 
g�o�no�ci. Funkcj� ALC mo�na wy��czy� 
(OFF) lub ustawi� w trybie pracy na 
poziomie od 1 do 7. W trybie pracy na 
poziomie 7 (ALC LEVEL 7) g�o�no�� 
mo�e wzrosn�� do maksymalnego 
poziomu. Wybierz tryb pracy zgodnie 
z warunkami jazdy.

Ustawienie funkcji cz�stotliwo�ci 
alternatywnej (AF) (Typ B)

Funkcja AF systemu RDS mo�e by� 
w��czona lub wy��czona 
Patrz rozdzia� „Obs�uga radia“ (Typ B) 
na stronie 5-32.

Ustawienia funkcji programu 
regionalnego (REG) (Typ B)

Funkcja REG systemu RDS mo�e by� 
w��czona lub wy��czona.
Patrz rozdzia� „Obs�uga radia“ (Typ B) 
na stronie 5-32.

Wskazanie
Warto�� ustawienia
Obró� 
w lewo

Obró� 
w prawo

(Automatyczna regulacja 
g�o�no�ci)

Zmniejsz 
poziom

Zwi�ksz 
poziom

(Tony niskie)

Zmniejsz 
niskie tony

Zwi�ksz 
niskie tony

(Tony wysokie)

Zmniejsz 
wysokie 

tony

Zwi�ksz 
wysokie 

tony

(Balans g�o�no�ci 
przód/ty�)

Zwi�ksz 
g�o�no�� 
z przodu

Zwi�ksz 
g�o�no�� 

z ty�u

(Balans g�o�no�ci 
lewa/prawa strona)

Zwi�ksz 
g�o�no�� 
lewego 
kana�u

Zwi�ksz 
g�o�no�� 
prawego 
kana�u

(D	wi�k pracy 
systemu audio)

Wy�. W�.

(Ustawienie cz�stotliwo�ci 
alternatywnej (AF))*1

Wy�. W�.

(Ustawienie programu 
regionalnego (REG))*1

Wy�. W�.

UWAGA

Po oko�o 5 sekundach od wyboru 
ka�dego z trybów, zostanie 
automatycznie wybrana funkcja regulacji 
g�o�no�ci. Aby usun�� dotychczasowe 
ustawienia niskich i wysokich tonów, 
g�o�no�ci przednich i tylnych g�o�ników 
oraz prawego i lewego kana�u, naci�nij 
pokr�t�o regulacji parametrów d	wi�ku 
przez 2 sekundy. Us�yszysz sygna� 
d	wi�kowy, a na wy�wietlaczu pojawi 
si� „CLEAR“.
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t Obs�uga radia (Typ A)

W��czanie radia
Aby w��czy� radio, naci�nij przycisk 
wyboru pasma ( ).
Wybór pasma
Nast�pnie naci�ni�cie przycisku wyboru 
pasma ( ) powoduje prze��czanie 
pasm w nast�puj�cej kolejno�ci: 
FM1→ FM2→ AM.
Wybrany tryb zostanie wy�wietlony. 
Je�eli odbierane s� fale FM stereo, 
zostanie wy�wietlone oznaczenie „ST“.

Dostrajanie
Radio mo�na dostroi� kilkoma sposobami: 
R�cznie, korzystaj�c z trybu Przeszukiwania 
lub Skanowania, wybieraj�c 
zaprogramowane stacje oraz korzystaj�c 
z funkcji Automatycznego zapami�tywania 
stacji lokalnych. Naj�atwiejszym sposobem 
wyboru stacji jest ustawienie ich na 
kana�ach stacji zaprogramowanych.

Dostrajanie r�czne
Obró� pokr�t�o r�cznego dostrajania, aby 
zmieni� cz�stotliwo�� na wy�sz� lub ni�sz�.
Tryb przeszukiwania
Po naci�ni�ciu przycisku wyszukiwania 
stacji (  lub ) tuner wyszuka 
automatycznie wy�sz� lub ni�sz� 
cz�stotliwo��.

Skanowanie
Naci�nij przycisk ( ), aby automa-
tycznie ods�ucha� najsilniejsze stacje.
Skanowanie zatrzymuje si� na oko�o 
5 sekund po znalezieniu ka�dej stacji. 
Naci�nij ponownie przycisk ( ) 
w ci�gu tego okresu czasu, aby ustawi� 
znalezion� stacj�.

Dostrajanie ręczne Przycisk 
skanowania

Przycisk wyboru pasma Przycisk automatycznego zapamiętywania

Przyciski wyszukiwania stacji
Przyciski programowania 
stacji

UWAGA

Je�li emitowany sygna� w pa�mie 
FM jest s�aby, odbiór zmienia si� 
automatycznie ze STEREO na MONO, 
aby zmniejszy� szumy. Oznaczenie 
odbioru stereo „ST“ zniknie.

UWAGA

W przypadku przerwania zasilania 
(spalony bezpiecznik lub od��czenie 
akumulatora) zapami�tane stacje 
zostan� skasowane.

UWAGA

Przy naci�ni�tym i przytrzymanym 
przycisku (  lub ), wyszukiwanie 
stacji b�dzie kontynuowane bez 
zatrzymania.
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Programowanie stacji

6 pozycji pami�ci mo�e zosta� 
wykorzystanych do zapami�tania 6 stacji 
AM oraz 12 stacji FM.
1. Aby ustawi� stacj�, wybierz najpierw 

pasmo AM, FM1 lub FM2. Dostrój 
radio do wybranej stacji.

2. Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
programowania stacji przez oko�o 
2 sekundy do us�yszenia sygna�u 
d	wi�kowego. Na wy�wietlaczu pojawi 
si� numer i cz�stotliwo�� wybranej 
stacji. Stacja zosta�a zapami�tana.

3. Powtórz t� czynno�� dla pozosta�ych 
pasm i cz�stotliwo�ci, które chcesz 
zapami�ta�. Aby wybra� stacj� 
z pami�ci, wybierz pasmo AM, FM1 
lub FM2 i naci�nij odpowiedni przycisk 
pami�ci. Na wy�wietlaczu pojawi si� 
numer kana�u i cz�stotliwo�� stacji.

Automatyczne programowanie stacji

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy 
przeje�d�aniu przez obszary, gdzie nie s� 
znane cz�stotliwo�ci stacji lokalnych.

Naci�nij i przytrzymaj przycisk ( ) 
przez oko�o 2 sekundy, do us�yszenia 
sygna�u d	wi�kowego. System 
automatycznie wyszuka i zapami�ta 
6 stacji o najsilniejszym sygnale w ka�dym 
wybranym pa�mie cz�stotliwo�ci.

Po zako�czeniu wyszukiwania zostanie 
wybrana stacja o najsilniejszym sygnale 
i na wy�wietlaczu pojawi si� jej 
cz�stotliwo��. Naci�nij i pu�� przycisk 
automatycznego zapami�tywania 
( ), aby przywo�a� stacje spo�ród 
tych, które s� automatycznie 
zaprogramowane. Ka�dorazowo zostanie 
wybrana jedna zaprogramowana stacja; 
na wy�wietlaczu pojawi si� jej 
cz�stotliwo�� oraz numer kana�u.

UWAGA

Je�li w trakcie wyszukiwania nie 
mo�na znale	� �adnej stacji, zostanie 
wy�wietlona litera „A“.
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t Obs�uga radia (Typ B)

W��czanie radia

Aby w��czy� radio, naci�nij przycisk 
wyboru pasma ( ).

Wybór pasma

Nast�pnie naci�ni�cie przycisku wyboru 
pasma ( ) powoduje prze��czanie 
pasm w nast�puj�cej kolejno�ci: 
FM1→ FM2→ MW/LW.
Wybrany tryb zostanie wy�wietlony. 
Je�eli odbierane s� fale FM stereo, 
zostanie wy�wietlone oznaczenie „ST“.

Dostrajanie

Radio mo�na dostroi� kilkoma sposobami: 
R�cznie, korzystaj�c z trybu Przeszukiwania 
lub Skanowania, wybieraj�c 
zaprogramowane stacje oraz korzystaj�c 
z funkcji Automatycznego zapami�tywania 
stacji lokalnych. Naj�atwiejszym sposobem 
wyboru stacji jest ustawienie ich na 
kana�ach stacji zaprogramowanych.

Dostrajanie r�czne
Obró� pokr�t�o r�cznego dostrajania, aby 
zmieni� cz�stotliwo�� na wy�sz� lub ni�sz�.
Tryb przeszukiwania
Po naci�ni�ciu przycisku wyszukiwania 
stacji (  lub ) tuner wyszuka 
automatycznie wy�sz� lub ni�sz� 
cz�stotliwo��.

Skanowanie
Naci�nij przycisk ( ), aby 
automatycznie ods�ucha� najsilniejsze 
stacje. Skanowanie zatrzymuje si� na 
oko�o 5 sekund po znalezieniu ka�dej 
stacji. Naci�nij ponownie przycisk ( ) 
w ci�gu tego okresu czasu, aby ustawi� 
znalezion� stacj�.

Przycisk informacji o ruchu 
drogowym
Przyciski 
wyszukiwania stacji

Przyciski wyboru pasma

Przycisk 
skanowania

Przycisk automatycznego zapamiętywania

Pokrętło dostrajania ręcznego/regulacji 
parametrów dźwięku

Przyciski typu 
programu (PTY)

Przyciski 
programowania stacji

UWAGA

Je�li emitowany sygna� w pa�mie 
FM jest s�aby, odbiór zmienia si� 
automatycznie ze STEREO na MONO, 
aby zmniejszy� szumy. Oznaczenie 
odbioru stereo „ST“ zniknie.

UWAGA

W przypadku przerwania zasilania 
(spalony bezpiecznik lub od��czenie 
akumulatora) zapami�tane stacje 
zostan� skasowane.

UWAGA

Przy naci�ni�tym i przytrzymanym 
przycisku (  lub ), wyszukiwanie 
stacji b�dzie kontynuowane bez 
zatrzymania.



5-33

Komfort wn�trza

System Audio

Programowanie stacji

6 pozycji pami�ci mo�e zosta� 
wykorzystanych do zapami�tania 6 stacji 
MW/LW oraz 12 stacji FM.
1. Aby ustawi� stacj�, najpierw wybierz 

pasmo MW/LW, FM1 lub FM2. 
Dostrój radio do wybranej stacji.

2. Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
programowania stacji przez oko�o 
2 sekundy do us�yszenia sygna�u 
d	wi�kowego. Na wy�wietlaczu 
pojawi si� numer i cz�stotliwo�� 
wybranej stacji. Stacja zosta�a 
zapami�tana.

3. Powtórz t� czynno�� dla pozosta�ych 
pasm i cz�stotliwo�ci, które chcesz 
zapami�ta�. Aby wybra� stacj� 
z pami�ci, wybierz pasmo MW/LW, 
FM1 lub FM2 i naci�nij odpowiedni 
przycisk pami�ci. Na wy�wietlaczu 
pojawi si� numer kana�u 
i cz�stotliwo�� stacji.

Automatyczne programowanie stacji

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy 
przeje�d�aniu przez obszary, gdzie nie s� 
znane cz�stotliwo�ci stacji lokalnych.

Naci�nij i przytrzymaj przycisk ( ) 
przez oko�o 2 sekundy, do us�yszenia 
sygna�u d	wi�kowego. System 
automatycznie wyszuka i zapami�ta 
6 stacji o najsilniejszym sygnale w ka�dym 
wybranym pa�mie cz�stotliwo�ci.

Po zako�czeniu wyszukiwania zostanie 
wybrana stacja o najsilniejszym sygnale i na 
wy�wietlaczu pojawi si� jej cz�stotliwo��. 
Naci�nij i pu�� przycisk automatycznego 
zapami�tywania ( ), aby przywo�a� 
stacje spo�ród tych, które s� automatycznie 
zaprogramowane. Ka�dorazowo zostanie 
wybrana jedna zaprogramowana stacja; na 
wy�wietlaczu pojawi si� jej cz�stotliwo�� 
oraz numer kana�u.

Radiowy System Danych (RDS)

Cz�stotliwo�� alternatywna (AF)
Funkcja AF dost�pna jest dla zakresu FM. 
Naci�nij pokr�t�o regulacji parametrów 
d	wi�ku i wybierz tryb AF, wy�wietli 
si� „AF“.
Je�li sygna� danej stacji jest s�aby, radio 
prze��czy si� automatycznie na 
cz�stotliwo�� alternatywn�.
Je�li chcesz odbiera� tylko stacje radiowe, 
w których zasi�gu si� znajdujesz, naci�nij 
pokr�t�o regulacji parametrów d	wi�ku 
i wybierz REG. Wy�wietli si� „REG ON“. 
Aby skasowa� wybór, naci�nij pokr�t�o 
ponownie i wybierz REG. Wy�wietli si� 
„REG OFF“.

UWAGA

Znak wywo�awczy danej stacji jest 
wy�wietlany w momencie odbierania 
sygna�u RDS, i tylko wówczas, kiedy 
dana stacja nadaje swój znak 
wywo�awczy.

UWAGA

• Je�li w trakcie wyszukiwania nie 
mo�na znale	� �adnej stacji, 
zostanie wy�wietlona litera „A“.

• Znak wywo�awczy danej stacji jest 
wy�wietlany w momencie 
odbierania sygna�u RDS, i tylko 
wówczas, kiedy dana stacja nadaje 
swój znak wywo�awczy.

UWAGA

System RDS nie dzia�a, je�li znajdujesz 
si� poza zasi�giem jego dzia�ania.



5-34

Komfort wn�trza

System Audio

Informacje o ruchu drogowym (TA)

Naci�ni�cie przycisku informacji o ruchu 
drogowym ( ), powoduje uaktywnienie 
funkcji TA, a na wy�wietlaczu pojawi si� 
oznaczenie „TA“.

Je�li w��czone jest odbieranie informacji 
o ruchu drogowym, informacje takie 
zostan� nadane, nawet je�li uruchomione 
s� w tym czasie inne funkcje (FM, CD, 
USB, iPod lub AUX), i wy�wietli si� 
wówczas napis „Traffic Info“.
Aby zako�czy� odbieranie informacji 
i powróci� do poprzedniego trybu pracy, 
naci�nij przycisk ( ) w trakcie 
s�uchania informacji o ruchu drogowym.

Aby ustawi� g�o�no�� informacji TA:

1. Naci�nij przycisk informacji o ruchu 
drogowym ( ) przez oko�o 2 sekundy. 
Na wy�wietlaczu pojawi si� „TA VOL“.

2. W trakcie wy�wietlania „TA VOL“ 
ustaw poziom g�o�no�ci za pomoc� 
pokr�t�a regulacji g�o�no�ci.

Przycisk typu programu (PTY)

Niektóre stacje FM nadaj� kody typu 
programu. Oznaczenia te umo�liwiaj� 
szybkie znalezienie alternatywnych stacji 
nadaj�cych ten sam rodzaj programu.

Naci�nij przycisk informacji o typie 
programu ( , ) przy w��czonym pa�mie 
FM. Podczas odbioru na wy�wietlaczu 
pojawi si� oznaczenie typu programu 
i „PTY“. Je�li program nie ma swojego 
oznaczenia, wy�wietli si� napis „None“.

(Aby wybra� typ programu):

1. Naci�nij przycisk informacji o typie 
programu ( , ) przy wy�wietlonym 
oznaczeniu typu programu.

2. Wykonaj jedn� z poni�szych czynno�ci:

• Naci�nij przycisk wst�pnie 
zaprogramowanej stacji (1 - 6).

• Naci�nij przycisk informacji o typie 
programu ( , ).

• Obracaj pokr�t�em regulacji 
parametrów d	wi�ku.

(Aby odszuka� program o wybranym 
typie):
1. Naci�nij przycisk informacji o typie 

programu ( , ) przy wy�wietlonym 
oznaczeniu typu programu.

2. Naci�nij przycisk informacji o typie 
programu ,  do us�yszenia sygna�u 
d	wi�kowego. Radio wyszuka 
odpowiednie stacje, a je�li nie zostanie 
znaleziona �adna, wy�wietli si� napis 
„Nothing“ i radio powróci do 
poprzednio s�uchanej stacji.

(Aby przypisa� typy programów do 
przycisków programowania stacji):
1. Naci�nij przycisk informacji o typie 

programu ( , ) przy wy�wietlonym 
oznaczeniu typu programu.

2. Naci�nij przycisk informacji o typie 
programu ( , ), lub obracaj 
pokr�t�em regulacji parametrów 
d	wi�ku i wybierz typ programu.

3. W czasie gdy wy�wietlane s� typy 
programów, naci�nij przycisk 
programowania stacji przez oko�o 
2 sekundy.

Informacje o zagro�eniach
Je�li w��czone jest odbieranie informacji 
o zagro�eniu, informacje takie zostan� 
nadane, nawet je�li uruchomione s� w tym 
czasie inne funkcje (FM, CD, USB, iPod lub 
AUX), i wy�wietli si� wówczas „Alarm!“.
Po zako�czeniu informacji o zagro�eniu 
odbiornik powróci do poprzedniego 
trybu pracy.
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t Obs�uga odtwarzacza p�yt CD

Wk�adanie p�yty CD
Wsu� CD do szczeliny cz��ci� zadrukowa-
n� do góry. Mechanizm ustawi p�yt� we 
w�a�ciwej pozycji i rozpocznie odtwarzanie.

Wysuwanie p�yty CD
Aby wysun�� p�yt�, naci�nij przycisk 
wysuwania CD ( ).

Odtwarzanie

Naci�nij przycisk odtwarzania p�yty ( ), 
aby rozpocz�� odtwarzanie w�o�onej 
p�yty CD. Naci�ni�cie przycisku 
odtwarzania ( ), podczas gdy nie ma 
p�yty w odtwarzaczu, spowoduje 
wy�wietlenie migaj�cego napisu 
„NO DISC“.

Szybkie przewijanie w przód/ty�

Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w przód ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w przód. Naci�nij 
i przytrzymaj przycisk przewijania w ty� 
( ), aby szybko przewin�� �cie�k� w ty�.

Pokrętło wyboru pliku Przycisk skanowania

Przycisk ładowania płyty Przycisk odtwarzania losowego
Przycisk 
powtórzenia Kieszeń płyty CD

Przycisk wysunięcia płyty

Przycisk odtwarzania płyty CD Przycisk wyświetlacza 
tekstowego

Przycisk wyboru 
poprzedniego folderu

Przycisk wyboru 
kolejnego folderu

Przycisk wyboru kolejnego 
utworu/przewijania w przód
Przycisk wyboru poprzedniego 
utworu/przewijania w tył

Rysunek ten stanowi przykład 
wskazujący jednostkę typu A.

Typ Odtwarzane dane
Odtwarzacz p�yt 
muzycznych CD/MP3/
WMA/AAC

• Dane muzyczne (CD-DA)
• Pliki MP3/WMA/AAC

UWAGA

Je�li p�yta zawiera zarówno pliki 
muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/
WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch 
lub trzech typów plików b�dzie si� 
ró�ni� w zale�no�ci od systemu 
zapisu p�yty.

UWAGA

Odtwarzanie p�yty b�dzie poprzedzone 
krótk� przerw�, podczas której system 
odczytuje informacje zapisane 
cyfrowo na p�ycie CD.

UWAGA

(Typ A)
Po naci�ni�ciu przycisku ( ), p�yta 
CD zostanie wsuni�ta i b�dzie 
odtwarzana.
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Wyszukiwanie �cie�ki
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ), 
lub obró� pokr�t�em wyboru pliku 
w prawo, aby przej�� do pocz�tku 
odtwarzania kolejnej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo kilka 
sekund po rozpocz�ciu odtwarzania, aby 
przej�� do pocz�tku poprzedniej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo po 
up�yni�ciu kilku sekund, aby rozpocz�� 
odtwarzanie od pocz�tku bie��cej �cie�ki.

Wyszukiwanie folderu (podczas 
odtwarzania p�yty CD zawieraj�cej 
pliki MP3/WMA/AAC)
Aby zmieni� bie��cy folder na poprzedni, 
naci�nij ( ), by przej�� do nast�pnego 
folderu, naci�nij ( ).

Skanowanie utworów
Podczas odtwarzania p�yty CD
Ta funkcja skanuje tytu�y utworów na 
p�ycie i odtwarza 10 sekund ka�dego 
utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, 
którego chcesz s�ucha�.
Naci�nij przycisk ( ) w trakcie 
odtwarzania, aby wykona� skanowanie 
(numer utworu b�dzie miga�). Naci�nij 
przycisk ( ) ponownie, aby wy��czy� 
skanowanie.

Podczas odtwarzania p�yty CD 
zawieraj�cej pliki MP3/WMA/AAC
Ta funkcja skanuje tytu�y utworów 
w aktualnie wybranym folderze 
i odtwarza 10 sekund ka�dego utworu, 
aby pomóc w znalezieniu utworu, którego 
chcesz s�ucha�. Naci�nij przycisk ( ) 
w trakcie odtwarzania, aby wykona� 
skanowanie (numer utworu b�dzie miga�).
Naci�nij przycisk ( ) ponownie, aby 
wy��czy� skanowanie.

Ponowne odtwarzanie
Podczas odtwarzania p�yty CD
Aby powtarza� odtwarzanie aktualnie 
s�uchanego utworu, naci�nij przycisk 
powtarzania (1) w czasie odtwarzania. 
Wy�wietli si� napis „TRACK RPT“.
Aby wy��czy� ponowne odtwarzanie, 
naci�nij przycisk powtarzania (1), podczas 
gdy wy�wietlany jest napis „TRACK RPT“.
Podczas odtwarzania p�yty CD 
zawieraj�cej pliki MP3/WMA/AAC
(Powtarzanie �cie�ki)
Aby powtarza� odtwarzanie aktualnie 
s�uchanego utworu, naci�nij przycisk 
powtarzania (1) w czasie odtwarzania. 
Wy�wietli si� napis „TRACK RPT“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
powtarzania (1) dwukrotnie, podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „TRACK RPT“.
(Powtarzanie folderu)
Aby powtarza� odtwarzanie bie��cego 
utworu w folderze, naci�nij dwukrotnie 
przycisk powtarzania (1) podczas 
odtwarzania utworu. Wy�wietli si� napis 
„FOLDER RPT“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
powtarzania (1), podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „FOLDER RPT“.
Odtwarzanie losowe
Podczas odtwarzania p�yty CD
Aby odtwarza� utwory na p�ycie CD 
w kolejno�ci losowej, naci�nij podczas 
odtwarzania utworu przycisk odtwarzania 
losowego (2). Wy�wietli si� napis 
„DISC RDM“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
odtwarzania losowego (2), podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „DISC RDM“.

UWAGA

Po wy��czeniu skanowania, 
odtwarzanie rozpocznie si� od miejsca, 
gdzie skanowanie zosta�o w��czone.
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Podczas odtwarzania p�yty CD 
zawieraj�cej pliki MP3/WMA/AAC

(Losowe odtwarzanie w folderze)
Aby odtwarza� utwory w folderze 
w kolejno�ci losowej, naci�nij podczas 
odtwarzania przycisk odtwarzania 
losowego (2). Wy�wietli si� napis 
„FOLDER RDM“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
odtwarzania losowego (2) dwukrotnie, 
podczas gdy wy�wietlany jest napis 
„FOLDER RDM“.

(Losowe odtwarzanie p�yty CD)
Aby odtworzy� utwory na p�ycie CD 
w kolejno�ci losowej, naci�nij dwukrotnie 
przycisk odtwarzania losowego (2) 
podczas odtwarzania utworu. Wy�wietli 
si� napis „DISC RDM“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
odtwarzania losowego (2), podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „DISC RDM“.

Prze��czanie wy�wietlacza

Po ka�dorazowym naci�ni�ciu przycisku 
( ) podczas odtwarzania muzyki, na 
wy�wietlaczu zmienia� si� b�d� kolejno 
nazwy plików lub inne wprowadzone 
informacje.

P�yta CD z muzyk� (o ile dost�pny jest 
CD-Text)

CD MP3/WMA/AAC

Nazwa ścieżki

Nazwa albumu

Nazwa wykonawcy

Numer utworu/Czas od 
początku utworu

UWAGA

• Wy�wietlane informacje (takie jak 
nazwa wykonawcy, tytu� utworu), 
odnosz� si� jedynie do p�yty CD, 
na której informacje te zosta�y 
nagrane.

• System nie wy�wietla niektórych 
znaków. Znaki, których nie mo�na 
wy�wietli�, zast�powane s� 
gwiazdk� ( ).

Nazwa pliku

Nazwa folderu

Nazwa albumu

Nazwa utworu

Nazwa wykonawcy

Numer folderu/numer pliku

Numer pliku/Czas od 
początku odtwarzania
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Przewijanie ekranu
Jednorazowo mo�e zosta� wy�wietlonych 
tylko 9 (nazwa pliku) lub 13 (inne 
informacje) znaków. Aby wy�wietli� 
reszt� znaków d�ugiego tytu�u, naci�nij 
przycisk ( ). Zostanie wy�wietlone 
kolejne 13 znaków. Po wy�wietleniu 
ostatnich 13 znaków tytu�u naci�nij 
ponownie przycisk ( ), aby powróci� 
do wy�wietlania pocz�tku tytu�u.

Wy�wietlane komunikaty
Wy�wietlenie „CHECK CD“ oznacza 
usterk� p�yty CD. Sprawd	, czy p�yta CD 
nie jest uszkodzona, zabrudzona lub 
porysowana, a nast�pnie w�ó� j� 
ponownie w prawid�owy sposób. Je�li 
komunikat pojawi si� po raz kolejny, 
odtwarzacz powinien zosta� sprawdzony 
przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
t Obs�uga dodatkowego gniazda 

audio AUX/portu USB*
Do gniazda AUX mo�na pod��czy� 
przeno�ne urz�dzenie audio lub inne 
podobne urz�dzenia dost�pne na rynku, 
aby s�ucha� muzyki wykorzystuj�c 
g�o�niki w samochodzie. 
Korzystaj z dost�pnych na rynku 
przewodów stereo mini jack (3,5 ).
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Ponadto d	wi�k audio 
mo�na odtwarza� przez system audio 
w samochodzie po pod��czeniu do portu 
USB urz�dzenia USB lub urz�dzenia 
typu iPod.
Patrz rozdzia� „Tryb AUX/USB/iPod“ 
strona 5-60.

t Wy�wietlane b��dy
Je�li na wy�wietlaczu pojawi si� 
wy�wietlony komunikat b��du, sprawd	 
w tabeli jego przyczyn�. Je�li nie mo�esz 
znale	� przyczyny b��du, zg�o� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

Liczba wy�wietlanych znaków jest 
ograniczona.

Wskazanie Przyczyna Rozwi�zanie

CHECK CD

P�yta CD 
jest w�o�ona 
odwrotnie

W�ó� poprawnie p�yt� 
CD. Je�li komunikat 
b��du nie zniknie, 
skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Uszkodzenie 
p�yty CD

W�ó� poprawnie inn� 
p�yt� CD. Je�li 
komunikat b��du nie 
zniknie, skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

*Wybrane modele.



5-40

MEMO



5-41

Komfort wn�trza

System Audio

1W��cznik/G�o�no��/Wy�wietlacz/Ustawienia d	wi�ku.................................. strona 5-42
2Obs�uga radia (Typ C) .................................................................................... strona 5-46
3Obs�uga radia (Typ D) .................................................................................... strona 5-48
4Obs�uga odtwarzacza p�yt CD ........................................................................ strona 5-52
5Obs�uga dodatkowego gniazda audio AUX/portu USB ................................. strona 5-55
6Wy�wietlane b��dy.......................................................................................... strona 5-55
7Ustawienia ...................................................................................................... strona 5-56

Konsola systemu audio (Typ C/Typ D)*

Nie naciskaj mocno na ekran, ani nie u�ywaj do jego obs�ugi ostro zako�czonych 
przedmiotów. W przeciwnym razie ekran mo�e ulec uszkodzeniu.

PRZESTROGA

Typ D (kompatybilny z RDS)

Z systemem nawigacji

Bez systemu nawigacji

Typ C (niekompatybilny z RDS*)

* Radio Data System
Na rysunku przedstawiono 
typową jednostkę systemu audio.

*Wybrane modele.
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t W��cznik/G�o�no��/Wy�wietlacz/Ustawienia d�wi�ku

W��cznik

Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji ACC 
lub ON.  
Aby w��czy� system audio, naci�nij 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci. 
Aby wy��czy�, naci�nij ponownie 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci.

Regulacja g�o�no�ci

Aby zmieni� g�o�no��, obró� pokr�t�o 
w��czania/regulacji g�o�no�ci.
Obró� pokr�t�o w��czania/regulacji 
g�o�no�ci w prawo, aby zwi�kszy� 
g�o�no�� i w lewo, aby j� zmniejszy�.

Ustawienia wy�wietlacza

Naci�nij przycisk konfiguracji ( ), 
aby wy�wietli� ekran ustawie� 
wy�wietlacza.
Dotknij na ekranie przycisku , aby 
wybra� element, w którym chcesz 
dokona� zmian.

Regulacja jasno�ci

 : Zwi�ksz jasno��
 : Zmniejsz jasno��

Regulacja kontrastu

 : Wi�kszy kontrast
 : Mniejszy kontrast

Regulacja nasycenia koloru*1

 : Wzmocnienie nasycenia koloru 
zielonego

 : Wzmocnienie nasycenia koloru 
czerwonego

*1 Regulacji mo�na dokonywa� jedynie 
w trybie widoku z kamery cofania.

Regulacja koloru*1

 : G��bsze kolory
 : Kolory bardziej wyblak�e

*1 Regulacji mo�na dokonywa� jedynie 
w trybie widoku z kamery cofania.

Ustawienie trybu nocnego/dziennego 
ekranu*1

Tryb nocny lub dzienny ekranu mo�na 
wybra� niezale�nie od tego, czy �wiat�a 
zewn�trzne s� w��czone czy te� nie (je�li 
chcesz, aby w nocy ekran by� ja�niejszy 
lub aby w dzie� ekran by� ciemniejszy).

 : Tryb dzienny ekranu
 : Tryb nocny ekranu
 : Automatyczne prze��czanie ekranu 

zgodnie z warunkami o�wietlenia 
zewn�trznego

*1 Ustawie� nie mo�na dokonywa� 
w trybie widoku z kamery cofania.

Pokrętło regulacji 
parametrów 
dźwięku

Przycisk Audio
Przycisk telefonu

Przycisk nawigacji

Pokrętło włączania/ 
regulacji głośności

Przycisk 
konfiguracji

Rysunek ten stanowi przykład wskazujący jednostkę typu C.
Wybrane modele.
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Wy��czanie wy�wietlacza
Wy�wietlacz mo�na wy��czy�. Aby 
wy��czy� wy�wietlacz, dotknij na ekranie 
przycisku .
Wy�wietlacz mo�na w��czy� ponownie 
w nast�puj�cy sposób:
• Naci�nij przycisk audio ( ), aby 

wy�wietli� ekran systemu audio.
• Naci�nij przycisk nawigacji ( ), aby 

wy�wietli� ekran systemu nawigacji.
• Naci�nij przycisk telefonu ( ), 

aby wy�wietli� ekran zestawu 
g�o�nomówi�cego Bluetooth®.

• Naci�nij przycisk konfiguracji ( ), 
aby wy�wietli� ekran konfiguracji.

• Naci�nij pokr�t�o regulacji parametrów 
d	wi�ku, aby wy�wietli� ekran 
ustawie� d	wi�ku.

• Ustaw d	wigni� zmiany biegów 
w pozycji R, aby zmieni� na tryb 
monitora cofania.  
Ustaw d	wigni� zmiany biegów 
w pozycji innej ni� R, aby powróci� do 
stanu wy��czonego ekranu.

Przywracanie fabrycznych ustawie	 
wy�wietlacza
Wszystkie ustawienia ekranu mo�na 
przywróci� do ustawie� pocz�tkowych.
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij na ekranie przycisku .

Regulacja parametrów d�wi�ku
Aby wy�wietli� ekran ustawie� d	wi�ku, 
naci�nij pokr�t�o regulacji parametrów 
d	wi�ku lub dotknij na ekranie 
przycisku .

*1 Niektóre funkcje nie wy��czaj� si�
*2 Typ D
*3 Standardowy d	wi�k audio
*4 Bose® Sound System

UWAGA

• Z chwil� aktywacji czujników 
parkowania tymczasowo wy�wietlany 
jest zwi�zany z nimi ekran.  
Patrz rozdzia� „System czujników 
parkowania“ na stronie 4-162.

• Ekran mo�na równie� wy��czy� 
korzystaj�c z rozpoznawania 
g�osowego.  
Patrz rozdzia� dotycz�cy 
Rozpoznawania g�osowego 
(strona 5-83).

Wskazanie Warto�� ustawienia

Bass (Tony niskie)

 : Wzmocnienie 
tonów niskich

 : Z�agodzenie 
tonów niskich

Treble (Tony wysokie)

 : Wzmocnienie 
tonów wysokich

 : Z�agodzenie 
tonów wysokich

Balance (Balans 
g�o�no�ci lewa/prawa 
strona)

 : Zmniejszenie 
g�o�no�ci z prawej strony

 : Zmniejszenie 
g�o�no�ci z lewej strony

Fader (Balans g�o�no�ci 
przód/ty�)

 : Zmniejszenie 
g�o�no�ci z g�o�ników 
przednich

 : Zmniejszenie 
g�o�no�ci z g�o�ników 
tylnych

Button Beep (D	wi�k 
pracy systemu audio)

 : w��czony/
wy��czony*1

TA Volume*2 
(Niezale�na g�o�no�� 
funkcji TA: 
Ustawienie g�o�no�ci 
do odbioru informacji 
o ruchu drogowym).

 : Zwi�kszenie 
g�o�no�ci

 : Zmniejszenie 
g�o�no�ci

Auto Level Control*3 
(Automatyczna regulacja 
g�o�no�ci)

 : Zwi�kszenie 
poziomu

 : Zmniejszenie 
poziomu

AudioPilot*4 
(Automatyczna regulacja 
g�o�no�ci)

 : w��czona/
wy��czona

Centerpoint*4 
(Automatyczna regulacja 
poziomu d	wi�ku 
surround)

 : w��czona/
wy��czona
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Automatyczna kontrola poziomu 
d�wi�ku (ALC)
Automatyczna kontrola poziomu (ALC) 
to funkcja, która automatycznie reguluje 
poziom g�o�no�ci i jako�ci d	wi�ku 
w zale�no�ci od pr�dko�ci samochodu. 
G�o�no�� zwi�ksza si� wraz ze wzrostem 
pr�dko�ci samochodu i zmniejsza si� 
wraz z jej zmniejszeniem.
AudioPilot® 2*5

AudioPilot® 2 dostosowuje 
automatycznie poziom i jako�� d	wi�ku, 
zgodnie z poziomem ha�asu dostaj�cego 
si� do wn�trza pojazdu podczas jazdy. 
Kiedy AudioPilot® 2 jest w��czony, 
system automatycznie okre�la warunki 
optymalnej s�yszalno�ci d	wi�ku, który 
móg�by by� trudny do us�yszenia wskutek 
ha�asu z zewn�trz. AudioPilot® 2 mo�e 
by� ustawiony w pozycji ON lub OFF.
*5 AudioPilot® 2 jest zarejestrowanym 

znakiem towarowym Bose Corporation.
Centerpoint®*6

Centerpoint® zapewnia w Twoim 
samochodzie d	wi�k porównywalny 
z trybem wyj�cia d	wi�ku 5.1-channel 
surround nawet z konwencjonalnymi, 
2-kana�owymi, stereofonicznymi p�ytami 
CD. Centerpoint® mo�e by� ustawiony 
w pozycji ON lub OFF.
*6 Centerpoint® jest zarejestrowanym 

znakiem towarowym Bose Corporation.

Przywracanie fabrycznych ustawie	 
d�wi�ku

Ustawienia zwi�zane z niskimi 
i wysokimi tonami, g�o�no�ci� przednich 
i tylnych g�o�ników oraz prawego 
i lewego kana�u mo�na przywróci� do 
ustawie� pocz�tkowych.

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij na ekranie przycisku .

UWAGA

• Centerpoint® dzia�a optymalnie 
z 2-kana�owymi p�ytami CD stereo. 
W przypadku odtwarzania plików 
audio o wysokim stopniu 
kompresji, jako�� d	wi�ku mo�e 
by� bardzo s�aba.

• Centerpoint® dzia�a w przypadku 
2-kana�owego sygna�u stereo, 
z wyj�tkiem: radia MW/LW/FM, 
AUX/USB/iPod/Bluetooth® audio.
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t Obs�uga radia (Typ C)

W��czanie radia
Naci�nij przycisk audio ( ) i dotknij 
na ekranie  lub .
Wybór pasma
Dotknij na ekranie , aby wybra� 
AM. Dotknij na ekranie , aby 
wybra� FM1 i FM2.

Dostrajanie
Radio mo�na dostroi� kilkoma 
sposobami: R�cznie, korzystaj�c z trybu 
Przeszukiwania lub Skanowania, 
wybieraj�c zaprogramowane stacje oraz 
korzystaj�c z funkcji Automatycznego 
zapami�tywania stacji lokalnych. 
Naj�atwiejszym sposobem wyboru stacji 
jest ustawienie ich na kana�ach stacji 
zaprogramowanych.

Dostrajanie r�czne

Obró� pokr�t�o r�cznego dostrajania, 
aby zmieni� cz�stotliwo�� na wy�sz� 
lub ni�sz�.

Tryb przeszukiwania

Po naci�ni�ciu przycisku wyszukiwania 
stacji (  lub ) tuner wyszuka 
automatycznie wy�sz� lub ni�sz� 
cz�stotliwo��.

Pokrętło dostrajania ręcznego

Przycisk Audio

Przycisk 
wyszukiwania stacji

Na rysunku przedstawiono typową jednostkę systemu audio.

UWAGA

• Gdy wybrane jest pasmo FM1, 
wy�wietlane jest . Gdy 
wybrane jest pasmo FM2, 
wy�wietlane jest .

• Je�li emitowany sygna� w pa�mie 
FM jest s�aby, odbiór zmienia si� 
automatycznie ze STEREO na 
MONO, aby zmniejszy� szumy. 
Oznaczenie odbioru „STEREO“ 
zniknie.

UWAGA

W przypadku przerwania zasilania 
(spalony bezpiecznik lub od��czenie 
akumulatora) zapami�tane stacje 
zostan� skasowane.

UWAGA

Przy naci�ni�tym i przytrzymanym 
przycisku (  lub ), wyszukiwanie 
stacji b�dzie kontynuowane bez 
zatrzymania.
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Skanowanie
Mo�esz wyszuka� mo�liwe do odebrania 
stacje, dotykaj�c na ekranie przycisku .
Skanowanie zatrzymuje si� na oko�o 
5 sekund po znalezieniu ka�dej stacji.
W czasie odbioru danej stacji dotknij raz 
na ekranie przycisku , aby by�a ona 
nadal nadawana.
Programowanie stacji
Sze�� pozycji pami�ci mo�e zosta� 
wykorzystanych do zapami�tania sze�ciu 
stacji AM oraz dwunastu stacji FM.
1. Aby ustawi� stacj�, najpierw wybierz 

pasmo AM, FM1 lub FM2. Dostrój 
radio do wybranej stacji.

2. Naci�nij i przytrzymaj dowolny 
przycisk programowania stacji na 
ekranie. Cz�stotliwo�� odbioru jest 
programowana i wy�wietlana na 
przycisku programowania.

3. Powtórz t� czynno�� dla pozosta�ych 
pasm i cz�stotliwo�ci, które chcesz 
zapami�ta�. Podczas odbioru 
zaprogramowanej cz�stotliwo�ci, 
wybierz pasmo AM, FM1 lub FM2 
i dotknij na ekranie przycisku pami�ci. 
Na wy�wietlaczu pojawi cz�stotliwo�� 
wybranej stacji.

Automatyczne programowanie stacji
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy 
przeje�d�aniu przez obszary, gdzie nie s� 
znane cz�stotliwo�ci stacji lokalnych. 
Dodatkowe stacje AM/FM mo�na 
zapami�ta� bez wp�ywu na ustawione 
wcze�niej kana�y.
1. Dotknij na ekranie przycisku . 

Wy�wietlana jest lista automatycznego 
zapami�tywania.

2. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby wy�wietli� cz�stotliwo�ci 
maksymalnie dziesi�ciu stacji 
radiowych na li�cie automatycznego 
zapami�tywania.

3. Dotknij ��danej cz�stotliwo�ci.

UWAGA

Zaprogramowana cz�stotliwo�� jest 
wy�wietlana na przycisku 
programowania.

UWAGA

W trakcie dostrajania automatycznego 
dotknij na ekranie przycisku , 
aby powróci� do g�ównego ekranu 
AM/FM.
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t Obs�uga radia (Typ D)

W��czanie radia
Naci�nij przycisk audio ( ) i dotknij 
na ekranie  lub .
Wybór pasma
Dotknij na ekranie , aby wybra� 
AM. Dotknij na ekranie , aby 
wybra� FM1 i FM2.

Dostrajanie
Radio mo�na dostroi� kilkoma 
sposobami: R�cznie, korzystaj�c z trybu 
Przeszukiwania lub Skanowania, 
wybieraj�c zaprogramowane stacje oraz 
korzystaj�c z funkcji Automatycznego 
zapami�tywania stacji lokalnych. 
Naj�atwiejszym sposobem wyboru stacji 
jest ustawienie ich na kana�ach stacji 
zaprogramowanych.

Dostrajanie r�czne

Obró� pokr�t�o r�cznego dostrajania, 
aby zmieni� cz�stotliwo�� na wy�sz� 
lub ni�sz�.

Tryb przeszukiwania

Po naci�ni�ciu przycisku wyszukiwania 
stacji (  lub ) tuner wyszuka 
automatycznie wy�sz� lub ni�sz� 
cz�stotliwo��.

Przyciski 
wyszukiwania stacji

Pokrętło dostrajania ręcznego

Przycisk Audio

UWAGA

• Gdy wybrane jest pasmo FM1, 
wy�wietlane jest . Gdy 
wybrane jest pasmo FM2, 
wy�wietlane jest .

• Je�li emitowany sygna� w pa�mie 
FM jest s�aby, odbiór zmienia si� 
automatycznie ze STEREO na 
MONO, aby zmniejszy� szumy. 
Oznaczenie odbioru „STEREO“ 
zniknie.

UWAGA

W przypadku przerwania zasilania 
(spalony bezpiecznik lub od��czenie 
akumulatora) zapami�tane stacje 
zostan� skasowane.

UWAGA

Przy naci�ni�tym i przytrzymanym 
przycisku (  lub ), wyszukiwanie 
stacji b�dzie kontynuowane bez 
zatrzymania.
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Skanowanie

Mo�esz wyszuka� mo�liwe do odebrania 
stacje, dotykaj�c na ekranie przycisku .
Skanowanie zatrzymuje si� na oko�o 
5 sekund po znalezieniu ka�dej stacji.
W czasie odbioru danej stacji dotknij raz 
na ekranie przycisku , aby by�a ona 
nadal nadawana.

Programowanie stacji

Sze�� pozycji pami�ci mo�e zosta� 
wykorzystanych do zapami�tania sze�ciu 
stacji AM oraz dwunastu stacji FM.

1. Aby ustawi� stacj�, najpierw wybierz 
pasmo AM, FM1 lub FM2. Dostrój 
radio do wybranej stacji.

2. Naci�nij i przytrzymaj dowolny 
przycisk programowania stacji na 
ekranie. Cz�stotliwo�� odbioru jest 
programowana i wy�wietlana na 
przycisku programowania.

3. Powtórz t� czynno�� dla pozosta�ych 
pasm i cz�stotliwo�ci, które chcesz 
zapami�ta�. Podczas odbioru 
zaprogramowanej cz�stotliwo�ci, 
wybierz pasmo AM, FM1 lub FM2 
i dotknij na ekranie przycisku pami�ci. 
Na wy�wietlaczu pojawi cz�stotliwo�� 
wybranej stacji.

Automatyczne programowanie stacji

Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy 
przeje�d�aniu przez obszary, gdzie nie s� 
znane cz�stotliwo�ci stacji lokalnych. 
Dodatkowe stacje AM mo�na zapami�ta� 
bez wp�ywu na ustawione wcze�niej kana�y.
1. Dotknij na ekranie przycisku . 

Wy�wietlana jest lista automatycznego 
zapami�tywania i odbierana jest 
dostrojona wcze�niej cz�stotliwo��.

2. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby wy�wietli� cz�stotliwo�ci 
maksymalnie dziesi�ciu stacji 
radiowych na li�cie automatycznego 
zapami�tywania.

3. Dotknij ��danej cz�stotliwo�ci.

Radiowy System Danych (RDS)

Cz�stotliwo�� alternatywna (AF)

Funkcja AF dost�pna jest dla zakresu FM. 
W��cz tryb AF. Wy�wietli si� napis „AF“. 
Je�li sygna� danej stacji jest s�aby, radio 
prze��czy si� automatycznie na 
cz�stotliwo�� alternatywn�.
Je�li chcesz odbiera� tylko stacje radiowe, 
w których zasi�gu si� znajdujesz, w��cz 
tryb REG.

W��czanie lub wy��czanie AF/REG

W trybie FM dotknij na ekranie przycisku 
„ “, aby prze��czy� na ekran opcji. 
W��czenie lub wy��czenie AF/REG 
mo�na wykona� w nast�puj�cy sposób:
(W��czanie/wy��czanie trybu AF)
Dotknij na ekranie opcji przycisku „ “.

UWAGA

• Zaprogramowana cz�stotliwo�� jest 
wy�wietlana na przycisku 
programowania.

• W przypadku wybrania pasma FM 
na wy�wietlaczu widnieje nazwa 
stacji radiowej.

UWAGA

W trakcie dostrajania automatycznego 
dotknij na ekranie przycisku , 
aby powróci� do g�ównego ekranu 
funkcji AM.
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(W��czanie/wy��czanie trybu REG)
W trybie AF dotknij na ekranie opcji 
przycisku „ “.
Informacje o ruchu drogowym (TA)
Dotkni�cie na ekranie przycisku , 
podczas gdy radio odbiera pasmo FM/AM, 
powoduje uaktywnienie funkcji TA, a na 
wy�wietlaczu pojawi si� oznaczenie „TA“.
Je�li w��czone jest odbieranie informacji 
o ruchu drogowym, informacje takie 
zostan� nadane, nawet je�li uruchomione 
s� w tym czasie inne funkcje (radio, CD, 
USB, iPod lub AUX), i wy�wietli si� 
wówczas napis „Traffic Announcements“.
Je�li odbieranie informacji TA jest 
aktywne, na ekranie pojawia si� przycisk 
„ “. Naci�nij na ekranie przycisk 
„ “, aby anulowa� odbiór informacji 
TA i powróci� do trybu gotowo�ci odbioru 
informacji TA. Je�li informacje TA 
wy�wietlane s� na innym ekranie ni� ekran 
systemu audio, na wy�wietlaczu pojawi 
si� ekran wyboru w postaci przycisku 
„ “, przycisku „ “ oraz 
przycisku „ “. Naci�ni�cie przycisku 
„ “ na ekranie powoduje, �e ekran 
wyboru wy��cza si�, kiedy ma miejsce 
kontynuowanie odbioru informacji TA.
Wybór z Listy stacji
Na ekranie z List� stacji mo�na wy�wietla� 
maksymalnie 50 stacji radiowych w trybie 
RDS. W �atwy sposób mo�esz wybra� 
z listy stacj� radiow�, której chcesz 
s�ucha�. Je�li nazwa stacji radiowej jest 
niedost�pna, wy�wietlana jest jej 
cz�stotliwo��. Dodatkowo stacje radiowe, 
które zaprogramowano jako PTY, mo�na 
wy�wietla� oddzielnie wed�ug kategorii.

1. W trybie FM dotknij na ekranie 
przycisku , aby wy�wietli� ekran 
listy stacji.

2. Dotknij ��danej cz�stotliwo�ci/nazwy 
stacji radiowej.

(Wybór typu programu (PTY))

1. Dotknij na ekranie listy stacji 
przycisku , aby wy�wietli� 
ekran zmiany typu programu PTY.

2. Dotknij nazwy kategorii, któr� 
chcesz wybra�.

3. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby powróci� do ekranu listy stacji.

Status PTY jest wy�wietlany na ekranie 
listy stacji zgodnie z poni�sz� tabel�:

UWAGA

Wy�wietlanie listy stacji mo�e trwa� 
d�u�ej w zale�no�ci od warunków 
odbioru.

UWAGA

• Mo�liwy jest wybór kategorii 
wielokrotnych.

• Dotknij na ekranie zmiany typu 
programu PTY wybran� kategori�, 
aby anulowa� wybór.

• Podczas wyboru kategorii dotknij na 
ekranie zmiany typu programu PTY 
przycisk , aby anulowa� 
wszystkie wybrane kategorie. Stacje 
radiowe z RDS, które nie zosta�y 
zaprogramowane do typu programu 
PTY, mo�na wy�wietli� dotykaj�c na 
ekranie , je�li nie 
wybrano �adnej kategorii.

Wy�wietlacz Wy�wietlana stacja radiowa
PTY Filter Off Wy�wietla stacje RDS
Filter On Wy�wietla stacje radiowe RDS, 

których nie zaprogramowano do 
typu programu PTY

PTY Filter On Wy�wietla stacje radiowe 
z wybranej kategorii
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Informacje o zagro�eniach

Je�li w��czone jest odbieranie informacji 
o zagro�eniu, informacje takie zostan� 
nadane, nawet je�li uruchomione s� w tym 
czasie inne funkcje (radio, CD, USB, 
iPod lub AUX), i wy�wietli si� 
wówczas „Alarm!“.
Po zako�czeniu informacji o zagro�eniu 
odbiornik powróci do poprzedniego 
trybu pracy.
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t Obs�uga odtwarzacza p�yt CD

Wk�adanie p�yty CD
Wsu� CD do szczeliny cz��ci� zadrukowan� 
do góry. Mechanizm ustawi p�yt� we 
w�a�ciwej pozycji i rozpocznie odtwarzanie.

Wysuwanie p�yty CD
Aby wysun�� p�yt�, naci�nij przycisk 
wysuwania CD ( ).

Odtwarzanie

Naci�nij przycisk audio ( ) lub 
dotknij na ekranie  przy w�o�onej 
p�ycie CD.

Pauza

Aby wstrzyma� odtwarzanie, dotknij na 
ekranie przycisku .
Aby wznowi� odtwarzanie, dotknij na 
ekranie przycisku .

Szybkie przewijanie w przód/ty�

Obs�uga z panelu systemu audio 

Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w przód ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w przód.
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w ty� ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w ty�.

Obs�uga za pomoc� ekranu

Dotknij i przytrzymaj na ekranie 
przycisk , aby szybko przewin�� 
�cie�k� w przód.
Dotknij i przytrzymaj na ekranie 
przycisk , aby szybko przewin�� 
�cie�k� w ty�.

Pokrętło wyboru pliku

Przycisk 
Audio

Przycisk wysunięcia płyty Kieszeń płyty CD

Przycisk wyboru kolejnego 
utworu/przewijania w przód
Przycisk wyboru poprzedniego 
utworu/przewijania w tył

Rysunek ten stanowi przykład wskazujący jednostkę typu C.

Typ Odtwarzane dane
Odtwarzacz p�yt 
muzycznych CD/
MP3/WMA/AAC

• Dane muzyczne (CD-DA)
• Pliki MP3/WMA/AAC

UWAGA

Je�li p�yta zawiera zarówno 
pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki 
MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych 
dwóch lub trzech typów plików b�dzie 
si� ró�ni� w zale�no�ci od systemu 
zapisu p�yty.

UWAGA

Odtwarzanie p�yty b�dzie poprzedzone 
krótk� przerw�, podczas której system 
odczytuje informacje zapisane 
cyfrowo na p�ycie CD.
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Wyszukiwanie �cie�ki

Obs�uga z panelu systemu audio

Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ), 
lub obró� pokr�t�em wyboru pliku 
w prawo, aby przej�� do pocz�tku 
odtwarzania kolejnej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo 
kilka sekund po rozpocz�ciu odtwarzania, 
aby przej�� do pocz�tku poprzedniej 
�cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo po 
up�yni�ciu kilku sekund, aby rozpocz�� 
odtwarzanie od pocz�tku bie��cej �cie�ki.

Obs�uga za pomoc� ekranu

Dotknij raz na ekranie przycisku , 
aby przej�� do pocz�tku nast�pnej �cie�ki.
Dotknij na ekranie przycisku  kilka 
sekund po rozpocz�ciu odtwarzania, aby 
przej�� do pocz�tku poprzedniego utworu.
Dotknij na ekranie przycisku  po 
up�yni�ciu kilku sekund odtwarzania, aby 
rozpocz�� odtwarzanie od pocz�tku 
bie��cej �cie�ki.

Wy�wietlanie listy plików

Mo�na wy�wietli� ��dan� list� plików 
z p�yty CD.

Podczas odtwarzania p�yty CD

Dotknij na ekranie przycisku , aby 
wy�wietli� list� utworów na p�ycie CD.

W trakcie odtwarzania CD MP3/
WMA/AAC (Wy�wietlanie listy plików 
z ��danego folderu)

1. Dotknij na ekranie przycisku , aby 
wy�wietli� list� folderów na p�ycie CD.

2. Dotknij folderu, który chcesz wybra�.

(Wy�wietlanie listy plików folderu 
bie��cego)
Dotknij na ekranie przycisku .

Wybór pliku/�cie�ki

Wybierz plik/�cie�k�, który/któr� chcesz 
odtworzy�.

Podczas odtwarzania p�yty CD

1. Dotknij na ekranie przycisku , aby 
wy�wietli� list� utworów na p�ycie CD.

2. Dotknij �cie�ki, któr� chcesz 
odtworzy�.

Podczas odtwarzania p�yty CD 
zawieraj�cej pliki MP3/WMA/AAC

(Wybór z wszystkich folderów na 
p�ycie CD)

1. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby wy�wietli� list� folderów na 
p�ycie CD.

2. Wybierz z wy�wietlanej listy nazw� 
folderu.

3. Wy�wietlane s� pliki w wybranym 
folderze.

4. Wybierz plik, który chcesz odtworzy�.

(Wybór z folderu z którego aktualnie 
odtwarzany jest utwór)

1. Aby wybra� list� utworów, dotknij na 
ekranie przycisku .

2. Dotknij utworu, którego chcesz 
s�ucha�.

UWAGA

Naci�nij na ekranie z list� plików 
przycisk , aby wy�wietli� list� 
folderów.
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Skanowanie utworów
Podczas odtwarzania p�yty CD
Ta funkcja skanuje tytu�y utworów na 
p�ycie i odtwarza 10 sekund ka�dego 
utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, 
którego chcesz s�ucha�.
1. Podczas odtwarzania dotknij na 

ekranie przycisku , aby odtworzy� 
10 sekund ka�dej nast�pnej �cie�ki, 
pocz�wszy od nast�pnego utworu.

2. Podczas odtwarzania utworu, którego 
zamierzasz s�ucha�, dotknij na ekranie 
przycisku , aby kontynuowa� 
odtwarzanie z tego miejsca.

Podczas odtwarzania p�yty CD 
zawieraj�cej pliki MP3/WMA/AAC
Ta funkcja skanuje tytu�y utworów 
w aktualnie wybranym folderze 
i odtwarza 10 sekund ka�dego utworu, 
aby pomóc w znalezieniu utworu, którego 
chcesz s�ucha�.
1. Podczas odtwarzania dotknij na 

ekranie przycisku , aby odtworzy� 
10 sekund ka�dej nast�pnej �cie�ki, 
pocz�wszy od nast�pnego utworu.

2. Podczas odtwarzania utworu, którego 
zamierzasz s�ucha�, dotknij na ekranie 
przycisku , aby kontynuowa� 
odtwarzanie z tego miejsca.

Ponowne odtwarzanie
Podczas odtwarzania p�yty CD
W trakcie odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku , aby odtworzy� bie��cy 
utwór w trybie powtarzanym. „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij przycisku 
„ “, podczas gdy na ekranie 
wy�wietla si� .
Podczas odtwarzania p�yty CD 
zawieraj�cej pliki MP3/WMA/AAC
(Powtarzanie �cie�ki)
Dotknij na ekranie przycisku , aby 
odtworzy� utwór w trybie powtarzanym. 
„Podczas odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas gdy 
na ekranie wy�wietla si� .
(Powtarzanie folderu)
Dotknij dwukrotnie na ekranie przycisku 

, aby odtworzy� utwory w folderze 
w trybie powtarzanym. „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij przycisku 
„ “, podczas gdy na ekranie 
wy�wietla si� .
Odtwarzanie losowe utworów
Podczas odtwarzania p�yty CD
Podczas odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku , aby odtworzy� utwory na 
p�ycie CD w trybie losowym. „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij przycisku 
„ “, podczas gdy na ekranie 
wy�wietla si� .
Podczas odtwarzania p�yty CD 
zawieraj�cej pliki MP3/WMA/AAC
(Odtwarzanie losowe folderów)
Podczas odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku , aby odtworzy� utwory 
w folderze w trybie losowym. „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas gdy 
na ekranie wy�wietla si� .

UWAGA

• Po wy��czeniu skanowania, 
odtwarzanie rozpocznie si� od 
miejsca, gdzie skanowanie zosta�o 
w��czone.

• Po przeskanowaniu wszystkich 
�cie�ek, system wznowi normalne 
odtwarzanie.
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(Odtwarzanie losowe p�yty CD)
Podczas odtwarzania dotknij dwukrotnie 
na ekranie przycisku , aby odtworzy� 
utwory na p�ycie CD w trybie losowym. 
„Podczas odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij przycisku 
„ “, podczas gdy na ekranie 
wy�wietla si� .

Przewijanie ekranu

Je�li na ekranie nie mie�ci si� w ca�o�ci ca�y 
tytu�, dotknij z prawej strony tytu�u 
przycisku . Po wy�wietleniu ostatniego 
znaku, dotknij na ekranie przycisku , aby 
powróci� do wy�wietlania pocz�tku tytu�u.

Wy�wietlane komunikaty

Wy�wietlenie „CD Error“ oznacza usterk� 
p�yty CD. Sprawd	, czy p�yta CD nie jest 
uszkodzona, zabrudzona lub porysowana, 
a nast�pnie w�ó� j� ponownie 
w prawid�owy sposób. Je�li komunikat 
pojawi si� po raz kolejny, odtwarzacz 
powinien zosta� sprawdzony przez 
wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Obs�uga dodatkowego gniazda 
audio AUX/portu USB*

Do gniazda AUX mo�na pod��czy� 
przeno�ne urz�dzenie audio lub inne 
podobne urz�dzenia dost�pne na rynku, 
aby s�ucha� muzyki wykorzystuj�c 
g�o�niki w samochodzie. 
Korzystaj z dost�pnych na rynku 
przewodów stereo mini jack (3,5 ). 
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Ponadto d	wi�k audio 
mo�na odtwarza� przez system audio 
w samochodzie po pod��czeniu do portu 
USB urz�dzenia USB lub urz�dzenia 
typu iPod.
Patrz rozdzia� „Tryb AUX/USB/iPod“ 
strona 5-60.

t Wy�wietlane b��dy
Je�li na wy�wietlaczu pojawi si� 
wy�wietlony komunikat b��du, sprawd	 
w tabeli jego przyczyn�. Je�li nie mo�esz 
znale	� przyczyny b��du, zg�o� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Przycisk  na ekranie wy�wietlany 
jest tylko wówczas, je�li za jednym 
razem nie mo�na wy�wietli� 
ca�ego tytu�u.

• Wy�wietlane informacje (takie jak 
nazwa wykonawcy, tytu� utworu), 
odnosz� si� jedynie do p�yty CD, na 
której informacje te zosta�y nagrane.

• System nie wy�wietla niektórych 
znaków. Znaki, których nie mo�na 
wy�wietli�, zast�powane s� 
gwiazdk� ( ).

• Liczba wy�wietlanych znaków jest 
ograniczona.

Wskazanie Przyczyna Rozwi�zanie

CD Error

P�yta CD jest 
w�o�ona 
odwrotnie

W�ó� poprawnie p�yt� 
CD. Je�li komunikat 
b��du nie zniknie, 
skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Uszkodzenie 
p�yty CD

W�ó� poprawnie inn� 
p�yt� CD. Je�li 
komunikat b��du nie 
zniknie, skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

*Wybrane modele.
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t Ustawienia
W ekranie konfiguracji mo�na 
dostosowa� ustawienia w nast�puj�cy 
sposób:

Wy�wietlacz

Patrz rozdzia� „W��cznik/G�o�no��/
Wy�wietlacz/Ustawienia d	wi�ku“ na 
stronie 5-42.

D�wi�k

Patrz rozdzia� „W��cznik/G�o�no��/
Wy�wietlacz/Ustawienia d	wi�ku“ na 
stronie 5-42.

Vehicle (Samochód)

• Zamki drzwi
• Sterowanie �wiat�ami
• Sterowanie wycieraczkami

1. Naci�nij przycisk konfiguracji ( ).

2. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby wy�wietli� ekran konfiguracji 
samochodu.

3. Wybierz element, który chcesz ustawi�.

4. Wybierz z listy element, który chcesz 
ustawi�, poprzez dotkni�cie go.

5. Dotknij na ekranie przycisku .

J�zyk

1. Naci�nij przycisk konfiguracji ( ).

2. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby wy�wietli� ekran ustawie� j�zyka.

3. Dotknij na li�cie przycisku ��danego 
j�zyka.

4. Dotknij na ekranie przycisku .

Warto�ci domy�lne (Tylko 
w ustawieniach Samochód)

1. Naci�nij przycisk konfiguracji ( ).

2. Dotknij na ekranie przycisku .

3. Dotknij na ekranie przycisku .

4. Dotknij na ekranie przycisku .

5. Dotknij na ekranie przycisku .

UWAGA

• Wy�wietlane s� jedynie dost�pne 
j�zyki.

• W przypadku j�zyków, dla których 
dost�pne jest rozpoznawanie 
g�osowe/nawigacja, wy�wietlana 
jest odpowiednia ikona.

• Je�li wybierzesz rozpoznawanie 
g�osowe/nawigacj� dla j�zyka, 
który nie jest dost�pny, funkcje te 
nie b�d� dzia�a�.

UWAGA

Nie mo�na wykonywa� przywracania 
ustawie� fabrycznych dla 
wy�wietlacza, d	wi�ku i j�zyka.
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Gdy system audio jest w��czony, mo�liwe 
jest sterowanie jego funkcjami za pomoc� 
przycisków na kierownicy.

Bez zestawu g�o�nomówi�cego 
Bluetooth    ®

Z zestawem g�o�nomówi�cym 
Bluetooth    ®

t Regulacja g�o�no�ci
Aby zwi�kszy� g�o�no��, naci�nij w gór� 
prze��cznik regulatora g�o�no�ci ( ).
Aby zmniejszy� g�o�no��, naci�nij w dó� 
prze��cznik regulatora g�o�no�ci ( ).

t Przyciski wyszukiwania
Podczas s�uchania radia

Naci�nij prze��cznik wyszukiwania (  
lub ). Radio prze��cza si� na nast�pn� 
lub poprzedni� zapami�tan� stacj� 
w kolejno�ci, w jakiej zosta�y 
zapami�tane (1�6).
Naci�nij i przytrzymaj prze��cznik 
wyszukiwania (  lub ) w celu 
znalezienia wszystkich dost�pnych stacji 
na ni�szej lub wy�szej cz�stotliwo�ci, 
niezale�nie od tego czy by�y wcze�niej 
zapami�tane, czy nie.

Obs�uga przycisków 
systemu audio 
(na kierownicy)

UWAGA

• W razie wy��czenia systemu audio 
w ni�ej podanych przypadkach, 
przyciski na kierownicy nie b�d� 
funkcjonowa�:

• Zap�on jest wy��czony.
• Po wy��czeniu systemu audio.

• Mazda instaluje ten system, aby 
zapobiec dekoncentracji 
wynikaj�cej z obs�ugi za pomoc� 
przycisków umieszczonych na 
panelu sterowania podczas jazdy. 
Zawsze stawiaj na pierwszym 
miejscu bezpiecze�stwo jazdy.
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Stacje radiowe uprzednio zapami�tane 
przez wyszukiwanie automatyczne mog� 
by� przywo�ane podczas odbioru radia, 
poprzez naci�ni�cie prze��cznika 
wyszukiwania (  lub ). Zapami�tane 
stacje b�d� przywo�ywane w porz�dku 
w jakim je zapisano przez ka�dorazowe 
naci�ni�cie prze��cznika (  lub ).

Podczas odtwarzania p�yty CD, USB, 
urz�dze	 iPod lub Bluetooth    ®

Naci�nij prze��cznik wyszukiwania ( ), 
aby przej�� do pocz�tku nast�pnej �cie�ki.
Naci�nij prze��cznik wyszukiwania ( ) 
kilka sekund po rozpocz�ciu odtwarzania, 
aby przej�� do pocz�tku poprzedniego 
utworu.
Naci�nij prze��cznik wyszukiwania ( ) 
po up�yni�ciu kilku sekund odtwarzania, 
aby rozpocz�� odtwarzanie od pocz�tku 
bie��cej �cie�ki. Aby kontynuowa� 
przeszukiwanie utworów, naci�nij 
i przytrzymaj prze��cznik (  lub ).

*1 Typ C/Typ D

t Przycisk wyciszenia*
Naci�nij przycisk ( ) w celu wyciszenia 
audio. Naci�nij ponownie, aby powróci� 
do poprzednich ustawie�.

*1

UWAGA

Po wy��czeniu zap�onu funkcja MUTE 
zostaje anulowana. W zwi�zku z tym, 
po ponownym w��czeniu silnika, 
d	wi�k nie b�dzie wyciszony. Aby 
wyciszy� ponownie d	wi�k, naci�nij 
przycisk ( ).

*Wybrane modele.
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t Obs�uga przycisków wokó� 
pokr�t�a steruj�cego

Naci�ni�cie wskazanego poni�ej 
przycisku umieszczonego wokó� pokr�t�a 
steruj�cego spowoduje:

 : Wy�wietlenie ekranu audio
 : Wy�wietlenie ekranu nawigacji

 : Wy�wietlenie ekranu zestawu 
g�o�nomówi�cego Bluetooth® 

 : Wy�wietlenie ekranu 
konfiguracji

 : Identyczne operacje jak 
w przypadku przycisku ekranowego 

t Obs�uga pokr�t�a steruj�cego

Przycisk wyboru na ekranie
1. Przechyl pokr�t�o steruj�ce i przesu� 

kursor w stron� grupy przycisków 
obejmuj�cych przycisk na ekranie, 
który zamierzasz wybra�.

2. Obracaj pokr�t�em steruj�cym 
i przesu� kursor w stron� ��danego 
przycisku na ekranie.

3. Naci�nij pokr�t�o steruj�ce, aby 
wybra� przycisk na ekranie.

Obs�uga ustawie	
1. Przechyl pokr�t�o steruj�ce i przesu� 

kursor w stron� grupy elementów 
ustawie�.

2. Obracaj pokr�t�em steruj�cym 
i poruszaj kursorem w stron� ��danego 
elementu ustawie�.

3. Naci�nij pokr�t�o steruj�ce.

Panel sterowania*

UWAGA

Obracanie pokr�t�em w lewo, gdy 
kursor znajduje si� na samym dole 
danego elementu, powoduje przej�cie 
na li�cie audio do elementu 
znajduj�cego si� na samej górze.
Obracanie pokr�t�em w prawo, gdy 
kursor znajduje si� na samej górze 
danego elementu, powoduje przej�cie 
na li�cie audio do elementu 
znajduj�cego si� na samym dole.

*Wybrane modele.
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4. Obracaj lub przechylaj pokr�t�em 
steruj�cym, aby zmieni� warto�� 
ustawienia.

5. Naci�nij pokr�t�o steruj�ce, aby wyj�� 
z trybu ustawie�.

Do gniazda AUX mo�na pod��czy� 
przeno�ne urz�dzenie audio lub inne 
podobne urz�dzenia dost�pne na rynku, 
aby s�ucha� muzyki wykorzystuj�c 
g�o�niki w samochodzie.
Wymagane jest u�ycie dost�pnych na 
rynku przewodów stereo mini jack 
(3,5 ). Skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Ponadto d	wi�k audio mo�na odtwarza� 
przez system audio w samochodzie po 
pod��czeniu do portu USB urz�dzenia 
USB lub urz�dzenia typu iPod.

1Obs�uga trybu AUX........... strona 5-62
2Obs�uga trybu USB  

(Typ A/Typ B).....................strona 5-64
3Obs�uga trybu USB  

(Typ C/Typ D).....................strona 5-68
4Obs�uga trybu iPod  

(Typ A/Typ B).....................strona 5-72
5Obs�uga trybu iPod  

(Typ C/Typ D).....................strona 5-76

Tryb AUX/USB/iPod*

Wejście 
dodatkowe/Port USB

*Wybrane modele.
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Nie reguluj ustawie� zewn�trznego 
urz	dzenia audio podczas jazdy:
Regulacja ustawie� zewn�trznego 
urz	dzenia podczas jazdy zagra�a 
bezpiecze�stwu, poniewa� mo�e 
odwróci� Twoj	 uwag� od sytuacji na 
drodze i spowodowa� powa�ny 
wypadek. Zawsze dokonuj regulacji 
ustawie� zewn�trznego urz	dzenia 
podczas postoju.

• Kiedy gniazdo AUX/port USB 
nie jest u�ywany, zamknij 
jego pokryw�. Je�li do gniazda 
AUX/portu USB przedostan� si� 
obce przedmioty i/lub zostanie on 
zalany p�ynami, system mo�e 
dzia�a� nieprawid�owo.

• W zale�no�ci od przeno�nego 
urz�dzenia audio, podczas 
u�ywania gniazda zasilaj�cego 
akcesoria do pod��czania 
przeno�nych urz�dze� audio mog� 
wyst�pi� zak�ócenia odtwarzanego 
d	wi�ku. (Je�li wyst�puj� 
zak�ócenia, nie korzystaj z gniazda 
akcesoriów do pod��czania 
urz�dze� audio).

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

UWAGA

• Ten tryb mo�e nie by� dost�pny 
w zale�no�ci od przeno�nego 
urz�dzenia audio, które ma by� 
pod��czone.

• Przed u�yciem gniazda AUX/portu 
USB zapoznaj si� z instrukcj� 
obs�ugi pod��czanego urz�dzenia.

• Do pod��czenia urz�dzenia 
zewn�trznego audio do gniazda 
AUX u�ywaj dost�pnych 
w sprzeda�y wtyczek stereo mini 
jack (3,5 ) o niskiej impedancji. 
Przed u�yciem gniazda AUX 
zapoznaj si� z zaleceniami 
producenta, dotycz�cymi sposobu 
pod��czenia urz�dzenia do 
gniazda AUX.

• Aby unikn�� roz�adowania 
akumulatora, nie korzystaj 
z gniazda AUX przez d�u�szy 
czas, gdy silnik jest wy��czony 
lub pracuje na biegu ja�owym.

• Podczas pod��czania urz�dzenia 
do zewn�trznego gniazda AUX 
lub portu USB w zale�no�ci od 
urz�dzenia mo�esz us�ysze� szumy. 
Je�li urz�dzenie jest pod��czone 
do gniazda akcesoriów 
w samochodzie, szumy mo�na 
ograniczy� poprzez wyj�cie 
z niego urz�dzenia.
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t Obs�uga portu USB/dodatkowego 
gniazda audio AUX

Pod��czanie urz�dzenia

1. Otwórz pokryw� w konsoli.

2. Otwórz pokryw� gniazda AUX/portu 
USB.

3. Pod��cz wtyczk� urz�dzenia do 
portu USB.

Pod��czanie z zastosowaniem przewodu

1. Otwórz pokryw� w konsoli.

2. Otwórz pokryw� gniazda AUX/portu 
USB.

3. Przeprowad	 przewód poprzez 
wyci�cie w konsoli i w�ó� wtyczk� 
urz�dzenia/przewodu ��cz�cego do 
gniazda AUX/portu USB.

t Obs�uga trybu AUX

(Typ A/Typ B)

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Aby w��czy� system audio, naci�nij 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci.

3. Naci�nij przycisk USB/AUX ( ) na 
konsoli systemu audio, aby prze��czy� 
na tryb AUX.

Uwa�aj, aby przewód po
	czeniowy 
nie by
 zapl	tany na d�wigni hamulca 
postojowego lub zmiany biegów:
Zapl	tany przewód zagra�a 
bezpiecze�stwu, poniewa� mo�e 
przeszkadza� w prowadzeniu pojazdu 
i przyczyni� si� do wypadku.

Port USB Gniazdo AUX

OSTRZEŻENIE

Nie zawieszaj �adnych przedmiotów 
na pod��czonej wtyczce do gniazda 
AUX/portu USB ani nie manipuluj 
przy niej z u�yciem si�y.

UWAGA

• Wk�adaj ostro�nie wtyczk� do 
gniazda AUX/portu USB.

• Wk�adanie i wyjmowanie wtyczki 
powinno odbywa� si� prostopadle 
do p�aszczyzny otworu gniazda 
AUX/portu USB.

• Wk�adaj lub wyjmuj wtyczk�, 
trzymaj�c j� za obudow�.

PRZESTROGA

Typ A / Typ B Typ C

Typ D
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(Typ C/Typ D)

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Aby w��czy� system audio, naci�nij 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci.

3. Naci�nij przycisk audio ( ), aby 
wy�wietli� ekran systemu audio.

4. Naci�nij na ekranie przycisk , aby 
prze��czy� na tryb AUX.

UWAGA

• Gdy urz�dzenie nie jest pod��czone 
do gniazda AUX, prze��czenie na 
tryb AUX nie nast�pi.

• Ustaw g�o�no�� w przeno�nym 
urz�dzeniu audio na maksymalny 
poziom, przy którym d	wi�k nie 
jest zniekszta�cony, a nast�pnie 
wyreguluj g�o�no�� za pomoc� 
pokr�t�a g�o�no�ci w module 
systemu audio lub za pomoc� 
prze��cznika w gór�/w dó� 
(przycisk sterowania systemu 
audio na kierownicy).

• Ustawienia d	wi�ku audio inne 
ni� poziom g�o�no�ci mo�na 
wykonywa� jedynie w przeno�nym 
urz�dzeniu audio.

• W przypadku wyci�gni�cia wtyczki 
urz�dzenia przeno�nego z gniazda 
AUX w trybie AUX, mo�e by� 
s�yszalny szum.
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t Obs�uga trybu USB (Typ A/Typ B)

Odtwarzanie
1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 

ACC lub ON.
2. Aby w��czy� system audio, naci�nij 

pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci.
3. Naci�nij przycisk USB/AUX ( ), aby 

prze��czy� na tryb USB i rozpocz�� 
odtwarzanie.

Szybkie przewijanie w przód/ty�

Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w przód ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w przód.
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w ty� ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w ty�.

Wyszukiwanie �cie�ki

Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ), 
lub obró� pokr�t�em wyboru pliku 
w prawo, aby przej�� do pocz�tku 
odtwarzania kolejnej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo 
kilka sekund po rozpocz�ciu odtwarzania, 
aby przej�� do pocz�tku poprzedniej 
�cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo po 
up�yni�ciu kilku sekund, aby rozpocz�� 
odtwarzanie od pocz�tku bie��cej �cie�ki.

Pokrętło wyboru pliku Przycisk skanowania

Przycisk odtwarzania losowego
Przycisk powtórzenia

Przycisk USB/AUX Przycisk wyświetlacza 
tekstowego

Przycisk wyboru 
poprzedniego folderu

Przycisk wyboru 
kolejnego folderu

Przycisk wyboru kolejnego 
utworu/przewijania w przód
Przycisk wyboru poprzedniego 
utworu/przewijania w tył

Rysunek ten stanowi przykład 
wskazujący jednostkę typu A.

Typ Odtwarzane dane
Tryb USB Pliki MP3/WMA/AAC

UWAGA

• Niektóre urz�dzenia, na przyk�ad 
smartfony, mog� wymaga� zmiany 
ustawienia, aby mo�liwe by�o 
dzia�anie trybu USB.

• Gdy urz�dzenie USB nie jest 
pod��czone, nie nast�pi 
prze��czenie na tryb USB.

• Je�li w urz�dzeniu USB nie ma 
�adnych mo�liwych do odtworzenia 
danych, wówczas miga komunikat 
„NO CONTENTS“ (brak zawarto�ci).

• Odtwarzanie �cie�ek z urz�dzenia 
USB odbywa si� w porz�dku 
ponumerowania folderów. Foldery 
nie zawieraj�ce plików MP3/WMA/
AAC s� pomijane.

UWAGA

• Podczas dzia�ania trybu USB nie 
wyjmuj urz�dzenia USB z portu. 
Mo�esz w ten sposób spowodowa� 
uszkodzenie danych.
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Wyszukiwanie folderu
Aby zmieni� bie��cy folder na poprzedni, 
naci�nij ( ), by przej�� do nast�pnego 
folderu, naci�nij ( ).

Skanowanie utworów

Ta funkcja skanuje tytu�y utworów 
w aktualnie wybranym folderze 
i odtwarza dziesi�� sekund ka�dego 
utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, 
którego chcesz s�ucha�.
Naci�nij przycisk ( ) w trakcie 
odtwarzania, aby wykona� skanowanie 
(numer utworu b�dzie miga�). Naci�nij 
przycisk ( ) ponownie, aby wy��czy� 
skanowanie.

Ponowne odtwarzanie

(Powtarzanie �cie�ki)

Aby powtarza� odtwarzanie aktualnie 
s�uchanej �cie�ki, naci�nij w czasie 
odtwarzania przycisk powtarzania (1). 
Wy�wietli si� napis „TRACK RPT“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij 
dwukrotnie przycisk powtarzania (1), 
podczas gdy wy�wietlany jest napis 
„TRACK RPT“.

(Powtarzanie folderu)

Aby powtarza� odtwarzanie utworów 
w bie��cym folderze, naci�nij dwukrotnie 
przycisk powtarzania (1) podczas 
odtwarzania utworu. Wy�wietli si� napis 
„FOLDER RPT“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
powtarzania (1), podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „FOLDER RPT“.

Odtwarzanie losowe

(Losowe odtwarzanie w folderze)

Aby odtwarza� utwory w folderze 
w kolejno�ci losowej, naci�nij podczas 
odtwarzania przycisk odtwarzania 
losowego (2). Wy�wietli si� napis 
„FOLDER RDM“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij 
dwukrotnie przycisk odtwarzania 
losowego (2), podczas gdy wy�wietlany 
jest napis „FOLDER RDM“.

(Odtwarzanie losowe zawarto�ci 
pami�ci USB)

Aby odtworzy� utwory z urz�dzenia USB 
w kolejno�ci losowej, naci�nij dwukrotnie 
przycisk odtwarzania losowego (2) 
podczas odtwarzania utworu. Wy�wietli 
si� napis „MEDIA RDM“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
odtwarzania losowego (2), podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „MEDIA RDM“.

Prze��czanie wy�wietlacza

Po ka�dorazowym naci�ni�ciu przycisku 
( ) podczas odtwarzania muzyki, na 
wy�wietlaczu zmienia� si� b�d� kolejno 
nazwy plików lub inne wprowadzone 
informacje.

UWAGA

Po wy��czeniu skanowania, 
odtwarzanie rozpocznie si� od miejsca, 
gdzie skanowanie zosta�o w��czone.

Wyświetlenie numeru pliku/czasu 
od początku odtwarzania

Nazwa folderu

Nazwa pliku

Nazwa albumu

Nazwa utworu

Nazwa wykonawcy

Numer folderu/numer pliku
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Przewijanie ekranu

Jednorazowo mo�e zosta� wy�wietlonych 
tylko 9 (nazwa pliku) lub 13 (inne 
informacje) znaków. Aby wy�wietli� 
reszt� znaków d�ugiego tytu�u, naci�nij 
przycisk ( ). Zostanie wy�wietlone 
kolejne 13 znaków. Po wy�wietleniu 
ostatnich 13 znaków tytu�u naci�nij 
ponownie przycisk ( ), aby 
powróci� do wy�wietlania 
pocz�tku tytu�u.

Komunikaty o b��dach

Gdy wy�wietlany jest komunikat 
„CHECK USB“, jest to oznaka, �e 
w urz�dzeniu USB wyst�pi�y b��dy. 
Upewnij si�, czy w urz�dzeniu USB 
zapisane s� pliki MP3/WMA/AAC 
i pod��cz urz�dzenie ponownie. Je�li 
komunikat ten pojawia si� ponownie, 
system audio musi zosta� poddany 
kontroli przez wyspecjalizowany 
serwis, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Informacje (nazwa wykonawcy, 
nazwa utworu) wy�wietlane s� 
tylko wówczas, kiedy w urz�dzeniu 
USB istniej� informacje mo�liwe 
do wy�wietlenia na ekranie.

• System nie wy�wietla niektórych 
znaków. Znaki, których nie mo�na 
wy�wietli�, zast�powane s� 
gwiazdk� ( ).

UWAGA

Liczba wy�wietlanych znaków jest 
ograniczona.
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t Obs�uga trybu USB (Typ C/Typ D)

Odtwarzanie

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Aby w��czy� system audio, naci�nij 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci.

3. Naci�nij przycisk audio ( ), aby 
wy�wietli� ekran systemu audio.

4. Dotknij na ekranie przycisku , aby 
prze��czy� na tryb USB i rozpocz�� 
odtwarzanie.

Pauza

Dotknij na ekranie przycisku , aby 
wstrzyma� odtwarzanie.
Aby wznowi� odtwarzanie, dotknij 
przycisku .

Szybkie przewijanie w przód/ty�

Obs�uga z panelu systemu audio

Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w przód ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w przód.
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w ty� ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w ty�.

Obs�uga za pomoc� ekranu

Dotknij i przytrzymaj na ekranie 
przycisk , aby szybko przewin�� 
�cie�k� w przód.
Dotknij i przytrzymaj na ekranie 
przycisk , aby szybko przewin�� 
�cie�k� w ty�.

Wyszukiwanie �cie�ki

Obs�uga z panelu systemu audio

Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ), lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w prawo, 
aby przej�� do pocz�tku odtwarzania 
kolejnej �cie�ki.

Pokrętło wyboru pliku

Przycisk Audio

Pokrętło włączania/ 
regulacji głośności

Przycisk wyboru kolejnego 
utworu/przewijania w przód
Przycisk wyboru poprzedniego 
utworu/przewijania w tył

Rysunek ten stanowi przykład wskazujący jednostkę typu C.

Typ Odtwarzane dane
Tryb USB Pliki MP3/WMA/AAC

UWAGA

• Niektóre urz�dzenia, na przyk�ad 
smartfony, mog� wymaga� zmiany 
ustawienia, aby mo�liwe by�o 
dzia�anie trybu USB.

• Je�li urz�dzenie USB nie jest 
pod��czone do portu USB, nie 
nast�pi wówczas prze��czenie na 
tryb USB, nawet je�li dotkni�to na 
ekranie przycisku .

• Podczas dzia�ania trybu USB nie 
wyjmuj urz�dzenia USB z portu. 
W przeciwnym razie dane mog� 
ulec uszkodzeniu.
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Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) 
lub obró� pokr�t�em wyboru pliku 
w lewo kilka sekund po rozpocz�ciu 
odtwarzania, aby przej�� do pocz�tku 
poprzedniej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo po 
up�yni�ciu kilku sekund, aby rozpocz�� 
odtwarzanie od pocz�tku bie��cej �cie�ki.
Obs�uga za pomoc� ekranu
Dotknij raz na ekranie przycisku , 
aby przej�� do pocz�tku nast�pnej �cie�ki.
Dotknij na ekranie przycisku  kilka 
sekund po rozpocz�ciu odtwarzania, aby 
przej�� do pocz�tku poprzedniego utworu.
Dotknij na ekranie przycisku  po 
up�yni�ciu kilku sekund odtwarzania, aby 
rozpocz�� odtwarzanie od pocz�tku 
bie��cej �cie�ki.
Wy�wietlanie listy utworów
Lista utworów na urz�dzeniu USB mo�e 
by� wy�wietlana.

(Wy�wietlanie ��danej listy)

1. W czasie odtwarzania dotknij na 
ekranie przycisku .

2. Dotknij kategorii, któr� chcesz wybra�. 
Wy�wietlana jest lista nagra� lub 
utworów.

(Wy�wietlanie odtwarzanej listy)

Dotknij na ekranie przycisku .

Wybór z listy

Wybierz utwór, który chcesz odtworzy�.
1. Aby wybra� list� utworów, dotknij na 

ekranie przycisku .
2. Dotknij utworu, którego chcesz s�ucha�.

Ponowne odtwarzanie

W czasie odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku . „Podczas odtwarzania 
wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas gdy 
na ekranie wy�wietla si� .

Odtwarzanie losowe utworów

(Losowe odtwarzanie utworów 
z aktualnej listy)

W czasie odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku . „Podczas odtwarzania 
wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas gdy 
na ekranie wy�wietla si� .

(Losowe odtwarzanie albumów 
z aktualnej listy)

W czasie odtwarzania dotknij dwukrotnie 
na ekranie przycisku . „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij przycisku 
„ “, podczas gdy na ekranie 
wy�wietla si� .

UWAGA

W pewnych warunkach lista utworów 
mo�e nie by� wy�wietlana.

UWAGA

Aby wy�wietli� list� powy�ej, dotknij 
na ekranie przycisku .

UWAGA

Wybrana lista utworów staje si� list� 
odtwarzania.
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Przewijanie tekstu

Je�li na ekranie nie mie�ci si� w ca�o�ci 
ca�y tytu�, dotknij z prawej strony 
ka�dego tytu�u przycisku . Po 
wy�wietleniu ostatniego znaku, dotknij na 
ekranie przycisku , aby powróci� do 
wy�wietlania pocz�tku tytu�u.

Komunikaty o b��dach

Je�li wy�wietla si� komunikat „USB 
Error“, jest to oznaka, �e na urz�dzeniu 
USB nie ma �adnego mo�liwego 
do odtworzenia pliku lub wyst�pi� 
b��d urz�dzenia USB. Upewnij si�, 
czy w urz�dzeniu USB zapisane s� pliki 
MP3/WMA/AAC i pod��cz urz�dzenie 
ponownie.
Je�li komunikat ten pojawia si� ponownie, 
system audio musi zosta� poddany 
kontroli przez wyspecjalizowany 
serwis, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Przycisk  na ekranie wy�wietlany 
jest wówczas, je�li ca�y tytu� nie 
mo�e by� wy�wietlony.

• Informacje (nazwa wykonawcy, 
nazwa utworu, nazwa albumu) 
wy�wietlane s� tylko wówczas, 
kiedy w urz�dzeniu USB istniej� 
informacje mo�liwe do 
wy�wietlenia na ekranie.

• System nie wy�wietla niektórych 
znaków. Znaki, których nie mo�na 
wy�wietli�, zast�powane s� 
gwiazdk� ( ).

• Liczba wy�wietlanych znaków jest 
ograniczona.
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t Obs�uga trybu iPod (Typ A/Typ B)

Mo�liwe jest pod��czenie nast�puj�cych 
urz�dze� typu iPod:
• iPod: 5G
• iPod classic
• iPod nano: 1/2/3/4/5G
• iPod touch*1: 1/2G
• iPhone*1: 3G/3GS
*1 Tylko w zakresie funkcji iPod

Odtwarzanie

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Aby w��czy� system audio, naci�nij 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci.

3. Naci�nij przycisk USB/AUX ( ), aby 
prze��czy� na tryb iPod i rozpocz�� 
odtwarzanie.

Szybkie przewijanie w przód/ty�
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w przód ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w przód.
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w ty� ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w ty�.
Wyszukiwanie �cie�ki
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ), 
lub obró� pokr�t�em wyboru pliku 
w prawo, aby przej�� do pocz�tku 
odtwarzania kolejnej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo 
kilka sekund (w zale�no�ci od wersji 
oprogramowania iPod) po rozpocz�ciu 
odtwarzania, aby przej�� do pocz�tku 
poprzedniej �cie�ki.

Pokrętło 
wyboru pliku

Przycisk skanowania

Przycisk odtwarzania losowego
Przycisk powtórzenia

Poprzednia kategoria
Następna kategoria

Przycisk USB/AUX Przycisk wyświetlacza 
tekstowego

Poprzednia lista
Następna lista

Przycisk wyboru kolejnego 
utworu/przewijania w przód
Przycisk wyboru poprzedniego 
utworu/przewijania w tył

Rysunek ten stanowi przykład 
wskazujący jednostkę typu A.

UWAGA

Funkcje iPod na urz�dzeniu iPod 
nie mog� by� obs�ugiwane, je�li jest 
ono pod��czone do modu�u systemu 
audio, poniewa� modu� steruje 
funkcjami iPod.

UWAGA

• Gdy urz�dzenie iPod nie jest 
pod��czone, prze��czenie na tryb 
iPod jest niemo�liwe.

• Je�li na urz�dzeniu iPod nie ma 
mo�liwych do odtworzenia danych, 
na ekranie wy�wietla si� komunikat 
„NO CONTENTS“.

• Podczas dzia�ania trybu iPod nie 
wyjmuj urz�dzenia ze z��cza. 
W przeciwnym razie dane mog� 
ulec uszkodzeniu.
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Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo po 
up�yni�ciu kilku sekund (w zale�no�ci od 
wersji oprogramowania iPod), aby 
rozpocz�� odtwarzanie od pocz�tku 
bie��cej �cie�ki.

Wyszukiwanie kategorii

Naci�nij przycisk przej�cia do 
poprzedniej kategorii (5), aby wybra� 
poprzedni� kategori� i naci�nij przycisk 
nast�pnej kategorii (6), aby wybra� 
nast�pn� kategori�.

Wyszukiwanie listy

Aby wybra� poprzedni� list�, naci�nij 
przycisk przej�cia do poprzedniej listy 
( ), aby wybra� nast�pn� list�, naci�nij 
przycisk nast�pnej listy ( ).

Skanowanie utworów

Ta funkcja skanuje tytu�y utworów na 
aktualnie wybranej li�cie i odtwarza 
10 sekund ka�dego utworu, aby pomóc 
w znalezieniu utworu, którego chcesz 
s�ucha�.
Naci�nij przycisk ( ) w trakcie 
odtwarzania, aby wykona� skanowanie 
(numer utworu b�dzie miga�). Naci�nij 
przycisk ( ) ponownie, aby wy��czy� 
skanowanie.

Ponowne odtwarzanie

Aby powtarza� odtwarzanie utworu na 
bie��cej li�cie, naci�nij przycisk 
powtarzania (1) w czasie odtwarzania. 
Wy�wietli si� napis „TRACK RPT“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
powtarzania (1), podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „TRACK RPT“.

Odtwarzanie losowe

(Odtwarzanie losowe utworów)

Aby odtwarza� �cie�ki na li�cie 
w kolejno�ci losowej, naci�nij podczas 
odtwarzania przycisk odtwarzania 
losowego (2). Wy�wietli si� napis 
„SONG RDM“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij 
dwukrotnie przycisk powtarzania (2), 
podczas gdy wy�wietlany jest napis 
„SONG RDM“.

(Odtwarzanie losowe albumów)

Aby odtworzy� utwory na urz�dzeniu iPod 
w kolejno�ci losowej, naci�nij dwukrotnie 
przycisk odtwarzania losowego (2) 
podczas odtwarzania utworu. Wy�wietli 
si� napis „ALBUM RDM“.
Aby wy��czy� ten tryb, naci�nij przycisk 
odtwarzania losowego (2), podczas gdy 
wy�wietlany jest napis „ALBUM RDM“.

UWAGA

Kategori� mo�e stanowi�: Lista 
odtwarzania, Wykonawca, Album, 
Utwór, Podcast, Gatunek, Autor 
i Audio book.

UWAGA

Je�li wybran� kategori� jest Utwór lub 
Audio book, lista nie wyst�puje.

UWAGA

Po wy��czeniu skanowania, 
odtwarzanie rozpocznie si� od miejsca, 
gdzie skanowanie zosta�o w��czone.

UWAGA

Numer �cie�ki odtwarzanej w trybie 
losowym pojawia si� w porz�dku 
zgodnym z zawarto�ci� urz�dzenia iPod.
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Prze��czanie wy�wietlacza

Po ka�dorazowym naci�ni�ciu przycisku 
( ) podczas odtwarzania muzyki, na 
wy�wietlaczu zmienia� si� b�d� kolejno 
nazwy plików lub inne wprowadzone 
informacje.

Przewijanie ekranu

Jednorazowo mo�e by� wy�wietlanych 
13 znaków (z wyj�tkiem nazwy pliku). 
Aby wy�wietli� reszt� znaków d�ugiego 
tytu�u, naci�nij przycisk ( ). 
Zostanie wy�wietlone kolejne 13 znaków. 
Po wy�wietleniu ostatnich 13 znaków 
tytu�u naci�nij ponownie przycisk 
( ), aby powróci� do wy�wietlania 
pocz�tku tytu�u.

Komunikaty o b��dach

Gdy wy�wietlany jest komunikat 
„CHECK iPod“, jest to oznaka, �e 
w urz�dzeniu iPod wyst�pi�y b��dy. 
Upewnij si�, czy zawarto�� urz�dzenia 
iPod to pliki mo�liwe do odtworzenia, 
i �e urz�dzenie jest pod��czone 
prawid�owo. Je�li komunikat ten pojawia 
si� ponownie, system audio musi zosta� 
poddany kontroli przez wyspecjalizowany 
serwis, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Informacje (nazwa wykonawcy, 
nazwa utworu) wy�wietlane s� 
tylko wówczas, kiedy na urz�dzeniu 
iPod istniej� informacje mo�liwe do 
wy�wietlenia.

• System nie wy�wietla niektórych 
znaków. Znaki, których nie mo�na 
wy�wietli�, zast�powane s� 
gwiazdk� ( ).

Nazwa albumu

Nazwa utworu

Nazwa wykonawcy

Kategoria (Nazwa Playlisty/nazwa 
gatunku /nazwa wykonawcy/nazwa 
Podcastu)

Numer pliku/Czas od początku 
odtwarzania

UWAGA

Liczba wy�wietlanych znaków jest 
ograniczona.
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t Obs�uga trybu iPod (Typ C/Typ D)

Mo�liwe jest pod��czenie nast�puj�cych 
urz�dze� typu iPod:
• iPod classic
• iPod nano: 4/5/6G
• iPod touch*1: 2/3/4G
• iPhone*1: 3GS/4/4S
*1 Tylko funkcja iPod

Odtwarzanie

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Aby w��czy� system audio, naci�nij 
pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci.

3. Naci�nij przycisk audio ( ), aby 
wy�wietli� ekran systemu audio.

4. Dotknij na ekranie przycisku , aby 
prze��czy� na tryb iPod i rozpocz�� 
odtwarzanie.

Pauza

Dotknij na ekranie przycisku , aby 
wstrzyma� odtwarzanie. Aby wznowi� 
odtwarzanie, dotknij przycisku .

Szybkie przewijanie w przód/ty�

Obs�uga z panelu systemu audio

Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w przód ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w przód.
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w ty� ( ), aby szybko 
przewin�� �cie�k� w ty�.

Obs�uga za pomoc� ekranu

Dotknij i przytrzymaj na ekranie 
przycisk , aby szybko przewin�� 
�cie�k� w przód.

Pokrętło wyboru pliku

Przycisk Audio

Pokrętło włączania/ 
regulacji głośności

Przycisk wyboru kolejnego 
utworu/przewijania w przód
Przycisk wyboru poprzedniego 
utworu/przewijania w tył

Rysunek ten stanowi przykład wskazujący jednostkę typu C.

UWAGA

Funkcje iPod na urz�dzeniu iPod 
nie mog� by� obs�ugiwane, je�li jest 
ono pod��czone do modu�u systemu 
audio, poniewa� modu� steruje 
funkcjami iPod.

UWAGA

• Je�li urz�dzenie iPod pod��czone 
jest do portu USB, ikona  na 
ekranie zmienia si� w .

• Podczas dzia�ania trybu iPod nie 
wyjmuj urz�dzenia ze z��cza. 
W przeciwnym razie dane mog� 
ulec uszkodzeniu.
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Dotknij i przytrzymaj na ekranie 
przycisk , aby szybko przewin�� 
�cie�k� w ty�.
Wyszukiwanie �cie�ki
Obs�uga z panelu systemu audio
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ), 
lub obró� pokr�t�em wyboru pliku 
w prawo, aby przej�� do pocz�tku 
odtwarzania kolejnej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo 
w ci�gu kilku sekund (w zale�no�ci od 
wersji oprogramowania iPod) po 
rozpocz�ciu odtwarzania, aby przej�� do 
pocz�tku poprzedniej �cie�ki.
Naci�nij przycisk zmiany �cie�ki ( ) lub 
obró� pokr�t�em wyboru pliku w lewo po 
up�yni�ciu kilku sekund (w zale�no�ci od 
wersji oprogramowania iPod), aby 
rozpocz�� odtwarzanie od pocz�tku 
bie��cej �cie�ki.
Obs�uga za pomoc� ekranu
Dotknij raz na ekranie przycisku , 
aby przej�� do pocz�tku nast�pnej �cie�ki.
Dotknij na ekranie przycisku  
w ci�gu kilku sekund po rozpocz�ciu 
odtwarzania (w zale�no�ci od wersji 
oprogramowania iPod), aby przej�� do 
pocz�tku poprzedniego utworu.
Dotknij na ekranie przycisku  po 
up�yni�ciu kilku sekund (w zale�no�ci 
od wersji oprogramowania iPod) 
odtwarzania, aby rozpocz�� odtwarzanie 
od pocz�tku bie��cej �cie�ki.
Wy�wietlanie listy utworów
Lista utworów urz�dzenia iPod mo�e by� 
wy�wietlana.

(Wy�wietlanie ��danej listy)
1. W czasie odtwarzania dotknij na 

ekranie przycisku .
2. Dotknij kategorii, któr� chcesz wybra�. 

Wy�wietlana jest lista nagra� lub 
utworów.

(Wy�wietlanie odtwarzanej listy)
Dotknij na ekranie przycisku .

Wybór z listy
Wybierz utwór, który chcesz odtworzy�.
1. Aby wybra� list� utworów, dotknij na 

ekranie przycisku .
2. Dotknij utworu, którego chcesz s�ucha�.

Ponowne odtwarzanie

W czasie odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku . „Podczas odtwarzania 
wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas gdy 
na ekranie wy�wietla si� .

Odtwarzanie losowe utworów

(Losowe odtwarzanie utworów 
z aktualnej listy)

W czasie odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku . „Podczas odtwarzania 
wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas gdy 
na ekranie wy�wietla si� .

UWAGA

W pewnych warunkach lista utworów 
mo�e nie by� wy�wietlana.

UWAGA

Aby wy�wietli� list� powy�ej, dotknij 
na ekranie przycisku .

UWAGA

Wybrana lista utworów staje si� list� 
odtwarzania.
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(Losowe odtwarzanie albumów 
z aktualnej listy)

W czasie odtwarzania dotknij dwukrotnie 
na ekranie przycisku . „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij przycisku 
„ “, podczas gdy na ekranie 
wy�wietla si� .

Przewijanie tekstu

Je�li na ekranie nie mie�ci si� w ca�o�ci 
ca�y tytu�, dotknij z prawej strony tytu�u 
przycisku . Po wy�wietleniu ostatniego 
znaku, dotknij na ekranie przycisku , 
aby powróci� do wy�wietlania 
pocz�tku tytu�u.

Komunikaty o b��dach

Gdy wy�wietlany jest komunikat „iPod 
Error“, jest to oznaka, �e na urz�dzeniu 
iPod nie ma �adnych mo�liwych do 
odtworzenia plików lub wyst�pi�y b��dy. 
Upewnij si�, czy zawarto�� urz�dzenia 
iPod to pliki mo�liwe do odtworzenia, 
i pod��cz prawid�owo urz�dzenie. Je�li 
komunikat ten pojawia si� ponownie, 
system audio musi zosta� poddany kontroli 
przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Wy�wietlane b��dy
Je�li na wy�wietlaczu pojawi si� 
wy�wietlony komunikat b��du, sprawd	 
w tabeli jego przyczyn�. Je�li nie mo�esz 
znale	� przyczyny b��du, zg�o� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

Numer �cie�ki odtwarzanej w trybie 
losowym pojawia si� w porz�dku 
zgodnym z zawarto�ci� urz�dzenia iPod.

UWAGA

• Przycisk  na ekranie wy�wietlany 
jest wówczas, je�li ca�y tytu� nie 
mo�e by� wy�wietlony.

• Informacje (nazwa wykonawcy, 
nazwa utworu) wy�wietlane s� 
tylko wówczas, kiedy na urz�dzeniu 
iPod istniej� informacje mo�liwe do 
wy�wietlenia na ekranie.

• System nie wy�wietla niektórych 
znaków. Znaki, których nie mo�na 
wy�wietli�, zast�powane s� 
gwiazdk� ( ).

• Liczba wy�wietlanych znaków jest 
ograniczona.

Wskazanie Przyczyna Rozwi�zanie
CHECK USB

Awaria 
urz�dzenia 
USB

Upewnij si�, czy 
w urz�dzeniu USB 
zapisane s� pliki MP3/
WMA/AAC i pod��cz 
urz�dzenie ponownie. 
Je�li komunikat b��du nie 
zniknie, skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

USB Error

CHECK iPod

Nieprawid-
�owe dzia-
�anie 
urz�dzenia 
iPod

Upewnij si�, czy 
zawarto�� urz�dzenia 
iPod to pliki mo�liwe do 
odtworzenia, i pod��cz 
prawid�owo urz�dzenie. 
Je�li komunikat b��du nie 
zniknie, skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

iPod Error
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Zestaw g�o�nomówi�cy Bluetooth®

Po pod��czeniu urz�dzenia (telefonu komórkowego) wyposa�onego w funkcj� Bluetooth® 
do zestawu g�o�nomówi�cego pojazdu, mo�liwe jest wykonywanie i odbieranie rozmów 
telefonicznych za pomoc� przycisku wybierania g�osowego, przycisku obierania rozmowy, 
przycisku roz��czania rozmowy znajduj�cych si� na kierownicy, jak równie� za pomoc� 
panelu sterowania lub wypowiadania polece� g�osowych. Rozmowy mog� by� na przyk�ad 
wykonywane nawet wówczas, gdy urz�dzenie (telefon komórkowy) znajduje si� 
w kieszeni p�aszcza, bez konieczno�ci bezpo�redniego korzystania z aparatu 
telefonicznego.

Opis funkcji Audio Bluetooth®

Po pod��czeniu przeno�nego urz�dzenia audio wyposa�onego w funkcj� Bluetooth® do 
systemu Bluetooth® pojazdu, mo�liwe jest s�uchanie muzyki lub innych nagra� 
d	wi�kowych poprzez system audio w Twoim samochodzie. Urz�dzenia Bluetooth nie 
wymagaj� pod��czenia do zewn�trznego gniazda wej�ciowego w samochodzie. Po 
zaprogramowaniu mo�esz u�ywa� przycisków sterowania systemu audio do odtwarzania/
zatrzymywania nagra�.

Wymagana specyfikacja Bluetooth®

Wersja 2.0 lub nowsza

Profile odpowiedzi

• HFP (Hands-Free Profile) wersja 1.5
• DUN (Dial-up Networking Profile) wersja 1.1
• PBAP (Phone Book Access Profile) wersja 1.0
• OPP (Object Push Profile) wersja 1.1
• MAP (Message Access Profile) wersja 1.0

Bluetooth®*

*Wybrane modele.
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t Komponenty zestawu

Konsola systemu audio (Typ C, Typ D)

Konsola systemu audio (Typ C, Typ D) u�ywana jest do regulacji g�o�no�ci i obs�ugi 
panelu dotykowego. Informacje zwi�zane z obs�ug� funkcji Bluetooth® wy�wietlane s� 
na ekranie. Ekran mo�na prze��cza� dotykaj�c przycisku w�a�ciwego dla ka�dej funkcji, 
jakiej zamierzasz u�y�.
Nie naciskaj mocno na panel ani nie u�ywaj do jego obs�ugi ostro zako�czonych 
przedmiotów.

Mikrofon (Zestaw g�o�nomówi�cy)

Mikrofon s�u�y do wprowadzania polece� g�osowych lub prowadzenia rozmowy telefonicznej.

Przycisk wybierania, Przycisk odbierania i Przycisk roz��czania 
(Zestaw g�o�nomówi�cy)

Podstawowe funkcje zestawu g�o�nomówi�cego Bluetooth®, takie jak wykonywanie 
i odbieranie rozmów, mog� by� realizowane za pomoc� przycisków wybierania g�osowego, 
odbierania rozmowy, roz��czenia rozmowy, znajduj�cych si� na kierownicy.

UWAGA

Przyciski wybierania/odbierania/roz��czania dzia�aj� przy wy��czonym systemie audio.

Mikrofon

Przycisk wybierania, Przycisk odbierania i Przycisk rozłączania

Mikrofon

Przycisk wybierania 
głosowego

Przycisk rozłączania
Przycisk odbierania

Urządzenie audio
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Regulacja g�o�no�ci
Pokr�t�o w��czania/regulacji g�o�no�ci systemu audio jest u�ywane do regulacji g�o�no�ci. 
Obró� pokr�t�o w prawo, aby zwi�kszy� g�o�no�� i w lewo, aby j� zmniejszy�.
G�o�no�� mo�na równie� regulowa� korzystaj�c z przycisku do regulacji g�o�no�ci na 
kierownicy.
G�o�no�� prowadzenia rozmów oraz g�o�no�� informacji g�osowych i d	wi�ku dzwonka 
mo�na uprzednio ustawi�.
1. Dotknij na ekranie przycisku , aby wy�wietli� ekran ustawie� Bluetooth®.
2. Aby wy�wietli� ekran regulacji g�o�no�ci, dotknij na wy�wietlaczu przycisku .
3. (Zwi�kszanie g�o�no�ci) Dotknij na ekranie przycisku .  

(Zmniejszanie g�o�no�ci) Dotknij na ekranie przycisku .
4. Zapytanie: „Phone call will be at this volume.“ lub „Voice guidance will be at 

this volume.“

t Programowanie urz�dzenia 
przeno�nego Bluetooth®

Programowanie urz�dzenia (parowanie)
Aby móc korzysta� z zestawu 
g�o�nomówi�cego Bluetooth®, urz�dzenie 
wyposa�one w Bluetooth® musi zosta� 
zaprogramowane w nast�puj�cy sposób. 
W samochodzie mo�na zaprogramowa� 
maksymalnie siedem urz�dze� 
obejmuj�cych urz�dzenia audio 
Bluetooth® i telefony komórkowe 
obs�uguj�ce system g�o�nomówi�cy.

UWAGA

Podczas u�ywania zestawu g�o�nomówi�cego Bluetooth® nie mo�na regulowa� 
g�o�no�� systemu audio.

UWAGA

• Dla Twojego bezpiecze�stwa telefon 
komórkowy mo�e by� programowany 
tylko podczas postoju pojazdu. Je�eli 
samochód ruszy, procedura parowania 
zostanie przerwana. Zaparkuj 
w bezpiecznym miejscu przed 
rozpocz�ciem programowania.

• Zasi�g dzia�ania urz�dzenia 
wyposa�onego w Bluetooth® 
wynosi oko�o 10 metrów lub mniej.

Niektóre mobilne urz�dzenia Bluetooth® 
nie s� kompatybilne z tym samochodem.
Skonsultuj si� z Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy, z internetowym 
centrum obs�ugi lub centrum 
telefonicznym Mazdy, w celu 
uzyskania informacji dotycz�cych 
kompatybilno�ci urz�dze� Bluetooth®:

Telefon: (Niemcy) 0800 4263 738 
(8:00—18:00 Czas 
�rodkowoeuropejski)
(Poza Niemcami) 00800 4263 7383 
(8:00—18:00 Czas 
�rodkowoeuropejski)
(�wiat)  49 (0) 6838 907 287 
(8:00—18:00 Czas 
�rodkowoeuropejski)

Strona internetowa:  
http://www.mazdahandsfree.com

PRZESTROGA
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Procedura parowania

1. Naci�nij przycisk telefonu ( ) na 
konsoli systemu audio lub przy panelu 
steruj�cym.

2. Dotknij na ekranie przycisku .
3. Dotknij na ekranie przycisku 

. Wy�wietlana jest lista 
sparowanych urz�dze�.

4. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby wy�wietli� komunikat i przej�� do 
obs�ugi z urz�dzenia.

5. Za pomoc� telefonu komórkowego 
znajd	 urz�dzenie Bluetooth® 
(urz�dzenie peryferyjne).

6. Wybierz z listy urz�dze� wyszukanych 
przez telefon komórkowy pozycj� 
„Mazda“.

7. (Urz�dzenie z Bluetooth® w wersji 2.0)  
Wprowad	 w urz�dzeniu 4-cyfrowy 
kod wy�wietlony na ekranie.  
(Urz�dzenie z Bluetooth® wersja 2.1 
lub nowsza)

• Wykryto opcj� Just Works 
Parowanie wykonywane jest 
automatycznie.

• Wykryto opcj� Numeric 
ComparisonUpewnij si�, czy 
wy�wietlany na ekranie 6-cyfrowy 
kod jest wy�wietlany równie� na 
urz�dzeniu i dotknij na ekranie 
przycisku . W zale�no�ci od 
urz�dzenia mo�e by� wymagane 
zaakceptowanie umowy licencyjnej.

Po zaprogramowaniu urz�dzenia system 
automatycznie je rozpozna. Po ponownym 
w��czeniu zestawu g�o�nomówi�cego 
Bluetooth® lub po w��czeniu najpierw 
zestawu g�o�nomówi�cego Bluetooth® po 
ustawieniu w��cznika zap�onu z pozycji 
OFF do ACC, status pod��czenia 
urz�dzenia b�dzie wy�wietlany na ekranie.

Wybór urz�dzenia

Je�eli zosta�o zaprogramowanych 
kilka urz�dze�, system Bluetooth® 
samochodu pod��czy to, które zosta�o 
zaprogramowane jako ostatnie. Je�eli 
chcesz domy�lnie ��czy� si� z innym 
urz�dzeniem, konieczne b�dzie dokonanie 
zmiany parametrów po��czenia. 
Zmieniony porz�dek zaprogramowanych 
urz�dze� zostanie zapami�tany, i nie 
ulegnie skasowaniu nawet po 
wy��czeniu zap�onu.

Pod��czanie innych urz�dze	

1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij na ekranie przycisku .
3. Dotknij nazwy urz�dzenia, które 

chcesz pod��czy�, aby wy�wietli� na 
ekranie informacje o tym urz�dzeniu.

4. Dotknij na ekranie przycisku , aby 
pod��czy� je jako urz�dzenie zestawu 
g�o�nomówi�cego. Dotknij na ekranie 
przycisku , aby pod��czy� je jako 
urz�dzenie audio Bluetooth®.

5. Dotknij na ekranie przycisku .
Je�li po��czenie zostanie nawi�zane, na 
ekranie wy�wietlana jest nazwa 
urz�dzenia. Dotknij na ekranie przycisku 

, aby wy�wietli� okno z list� 
urz�dze� oraz ikon�  lub  przy nazwie 
nowego urz�dzenia, które jest pod��czone.

Od��czanie urz�dzenia
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij na ekranie przycisku .

UWAGA

Je�li nie mo�na wy�wietli� nazwy 
urz�dzenia, na ko�cu wy�wietlanego 
tytu�u widnieje „...“.
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3. Dotknij nazwy aktualnie pod��czonego 
urz�dzenia, aby wy�wietli� na ekranie 
informacje o tym urz�dzeniu.

4. Dotknij na ekranie przycisku , 
aby od��czy� telefon od zestawu 
g�o�nomówi�cego. Dotknij na ekranie 
przycisku , aby od��czy� 
urz�dzenie audio.

5. Dotknij na ekranie przycisku .

Usuwanie urz�dzenia

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij na ekranie przycisku .

3. Dotknij nazwy urz�dzenia, które 
chcesz usun��.

4. Dotknij na ekranie przycisku .

5. Dotknij na ekranie przycisku .

Zmiana kodu PIN

Kod PIN (4-cyfrowy) mo�na zmieni�.

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij na ekranie przycisku .

3. Dotknij na ekranie przycisku .

4. Usu� obecnie ustawiony kod PIN.

5. Wprowad	 nowy kod PIN, który ma 
by� ustawiony.

6. Dotknij na ekranie przycisku .

Przywracanie ustawie	 fabrycznych

Wszystkie informacje o sparowanych 
urz�dzeniach oraz dane ksi��ek 
telefonicznych mo�na usun��.
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij na ekranie przycisku 

.
3. Dotknij na ekranie przycisku .
4. Dotknij na ekranie przycisku .

t Dost�pny j�zyk*
Obs�uga zestawu g�o�nomówi�cego 
Bluetooth® jest mo�liwa w nast�puj�cych 
j�zykach:  
brytyjski angielski, francuski, hiszpa�ski, 
w�oski, niemiecki, niderlandzki, 
portugalski, rosyjski.
W przypadku j�zyków szwedzkiego, 
du�skiego, norweskiego i fi�skiego 
wybrany j�zyk b�dzie wy�wietlany na 
ekranie, ale rozpoznawanie g�osowe przez 
zestaw g�o�nomówi�cy Bluetooth® mo�liwe 
b�dzie jedynie w j�zyku angielskim.  
Patrz „Ustawienia“ na stronie 5-56.

t Rozpoznawanie g�osowe
Zestaw g�o�nomówi�cy Mazda Bluetooth® 

mo�na u�ywa� do nawi�zywania po��cze� 
lub obs�ugi systemu audio przy u�yciu 
funkcji rozpoznawania g�osowego, która 
obejmuje liczne wygodne polecenia. W tym 
rozdziale obja�niono podstawowe zasady 
dzia�ania rozpoznawania g�osowego.
Aktywacja rozpoznawania g�osowego
Aby uruchomi� Menu g�ówne: Naci�nij 
przycisk wybierania g�osowego.
Aby uruchomi� Menu telefonu: Po 
uruchomieniu Menu g�ównego, powiedz 
„Phone“.
Aby uruchomi� Menu Nawigacji: Po 
uruchomieniu Menu g�ównego, powiedz 
„Navigation“.

UWAGA

Je�li chcesz usun�� wszystkie 
sparowane urz�dzenia, wykonaj 
procedur� przywracania ustawie� 
fabrycznych.

*Wybrane modele.
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Wy��czanie rozpoznawania g�osowego
Zastosuj jedn� z poni�szych metod:
• Naci�nij i przytrzymaj przycisk 

wybierania g�osowego.
• Naci�nij przycisk roz��czania rozmowy.
Pomijanie informacji g�osowych 
(dla szybszej obs�ugi)
Naci�nij i pu�� przycisk wybierania 
g�osowego.

Tutorial (przewodnik)
Przewodnik wyja�nia jak u�ywa� zestawu 
g�o�nomówi�cego Bluetooth®.
Dost�pne pozycje przewodnika to General 
(ogólne), Phone (telefon) i Audio.
Aby uruchomi� przewodnik, wykonaj 
nast�puj�ce czynno�ci:
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.

2. Zapytanie: „Ready“

3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 
„Tutorial“

4. Zapytanie: „Tutorial“

5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 
„XXXXX... (Tutorial item)“

6. Post�puj zgodnie z zapytaniami, aby 
otrzyma� po��dane instrukcje.

Polecenia mo�liwe do zastosowania 
w dowolnym momencie dzia�ania trybu 
rozpoznawania g�osowego
„Help“, „Go Back“, „Cancel“, „Display 
OFF/Display ON“ to polecenia, które mo�na 
zastosowa� w dowolnym momencie 
dzia�ania trybu rozpoznawania g�osowego.
Korzystanie z funkcji pomocy
Funkcja pomocy informuje u�ytkownika 
o wszystkich dost�pnych w danych 
warunkach poleceniach g�osowych.

1. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Help“

2. Post�puj zgodnie z zapytaniami, aby 
otrzyma� po��dane instrukcje.

Powrót do poprzedniej operacji
Dzi�ki temu poleceniu mo�esz powróci� 
do poprzedniej operacji, je�li znajdujesz 
si� w trybie rozpoznawania g�osowego.
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Go Back“
Anuluj
Zestaw g�o�nomówi�cy Bluetooth® 
przechodzi w stan gotowo�ci, je�li 
podczas pracy systemu zostanie 
wykonana nast�puj�ca operacja.
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Cancel“
Wy��czanie/w��czanie wy�wietlacza
Ekran konsoli audio mo�na wy��czy�/
w��czy� za pomoc� polecenia g�osowego.

UWAGA

• Po uaktywnieniu w Menu g�ównym 
Menu telefonu u�ytkownik jest 
informowany o opcjach dost�pnych 
poprzez funkcj� sterowania 
g�osowego (nawi�zywanie 
po��czenia, wybieranie numeru, 
oddzwanianie lub ustawienia).

• Szczegó�y dotycz�ce wybierania 
g�osowego przez system nawigacji 
s� opisane w osobnej „INSTRUKCJI 
SYSTEMU NAWIGACJI“.

UWAGA

• Zestaw g�o�nomówi�cy Bluetooth® 
dzia�a po kilku sekundach po 
prze��czeniu w��cznika zap�onu 
w pozycj� ACC lub ON (wymaga 
mniej ni� 15 sekund).

• Podczas obs�ugi systemu audio lub 
klimatyzacji w trakcie u�ywania 
zestawu g�o�nomówi�cego 
Bluetooth® sygna�y d	wi�kowe lub 
informacje g�osowe (systemu 
audio) mog� by� nies�yszalne.
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Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Display 
OFF“ (lub „Display ON“)
Aby zapobiec pogorszeniu wybierania 
g�osowego oraz jako�ci g�osu, nale�y 
stosowa� si� do nast�puj�cych 
wskazówek:
• System g�o�nomówi�cy nie mo�e 

rozpozna� g�osu, gdy dzia�a funkcja 
informacji g�osowych lub emitowany 
jest sygna� d	wi�kowy. Zanim 
wypowiesz Twoje polecenie poczekaj 
a� informacja g�osowa lub sygna� 
d	wi�kowy zako�cz� si�.

• U�ycie dialektu lub gwary uniemo�liwi 
rozpoznanie wyra�e� przez zestaw 
g�o�nomówi�cy. Korzystaj z wyra�e� 
sformu�owanych jako polecenia g�osowe.

• Nie ma konieczno�ci mówienia wprost 
do mikrofonu lub zbli�ania si� do 
niego. Polecenia g�osowe nale�y 
wydawa� przy zachowaniu bezpiecznej 
pozycji za kierownic�.

• Nie mów zbyt wolno, ani zbyt g�o�no.
• Mów wyra	nie, nie robi�c zbyt d�ugich 

przerw pomi�dzy s�owami, czy 
numerami.

• Zamknij szyby i/lub dach otwierany, aby 
ograniczy� ha�as dochodz�cy z zewn�trz 
pojazdu. Podczas u�ywania zestawu 
g�o�nomówi�cego Bluetooth® zmniejsz 
nawiew z systemu klimatyzacji.

• Upewnij si�, czy nadmuch z nadmuch 
z wentylacji nie wieje w stron� 
mikrofonu.

t Nawi�zywanie po��czenia
Korzystanie ze spisu telefonów
Po��czenia mo�na nawi�zywa� poprzez 
wypowiadanie nazwiska osoby 
widniej�cego w pobranym spisie 
telefonów lub nazwiska osoby, której 
numer telefonu zarejestrowano wcze�niej 
w zestawie g�o�nomówi�cym Bluetooth®. 
Patrz „Importowanie kontaktów 
(Pobieranie spisu telefonów)“.
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready.“ 
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„Phone call“
4. Zapytanie: „Name, please.“
5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„XXXXX... (Ex. „John“)“ (Powiedz 
nazw� zapisan� w spisie telefonów).  
Wypowiedziana nazwa zostanie 
dopasowana do tych, które widniej� 
w spisie telefonów.  
Je�li nazwa zostanie odnaleziona, 
przejd	 do Punktu 7.  
Je�li system dopasuje kilka nazw, 
przejd	 do Punktu 6.

6. Zapytanie: „Would you like to call 
XXXXX... (Choice 1)?“  
(Osoba, z któr� chcesz nawi�za� 
po��czenie)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Yes.“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 7.  
(Osoba, z któr� nie chcesz 
nawi�zywa� po��czenia)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „No“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 6 
(Maksymalnie 3 razy)

7. Zapytanie: „Would you like to call 
XXXXX... (Ex. „John“) at home, at work, 
or mobile, or other... or press the hang-up 
button to exit Hands-Free mode.“

8. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 
„XXXXX... (Ex. „at home“)“

UWAGA

Je�eli dzia�anie systemu wybierania 
g�osowego nie jest 
satysfakcjonuj�ce, patrz rozdzia�  
Patrz „Rozwi�zywanie 
problemów“ na stronie 5-102.

Zestaw g�o�nomówi�cy 
Bluetooth®
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9. Zapytanie: „XXXXX... (Ex. „John“) 
XXXX (Ex. „at home“). Press the pick-
up button to call, or say Go Back to 
enter a different name.“

10. (Wybieranie numeru) Naci�nij 
przycisk odebrania rozmowy lub 
powiedz „Call“. Nast�pnie przejd	 
do Punktu 11.  
(Poprawienie nazwy) Powiedz, 
„Go Back“.  
Nast�pnie przejd	 do Punktu 4.

11. Nast�puje nawi�zanie po��czenia.

Obs�uga przy pomocy ekranu
1. Aby wy�wietli� ekran spisu telefonów, 

dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij kontaktu, z którym chcesz 

nawi�za� po��czenie, aby wy�wietli� 
ekran ze szczegó�ami dla tego kontaktu.

3. Dotknij ��danego numeru telefonu, 
aby nawi�za� po��czenie.

Importowanie kontaktów (Pobieranie 
spisu telefonów)
Poprzez Bluetooth® mo�esz zaimportowa� 
do zestawu g�o�nomówi�cego Bluetooth® 
spis telefonów z Twojego urz�dzenia 
(telefonu komórkowego).
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij na ekranie przycisku 

.
3. Dotknij na ekranie  lub 

, aby prze��czy� na obs�ug� 
z urz�dzenia.

4. Rozpocznie si� pobieranie z telefonu 
komórkowego.

Usuwanie danych w spisie telefonów
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij informacji o kontakcie, który 

chcesz usun��.
3. Dotknij na ekranie przycisku .
U�ywanie Historii po��cze	
Po��czenie mo�na nawi�za� korzystaj�c 
z historii po��cze� (przychodz�cych/
wychodz�cych) pobranej z telefonu 
komórkowego.
Historia wykonanych po��cze� pobierana 
jest automatycznie podczas po��czenia 
lub sparowania zestawu 
g�o�nomówi�cego z telefonem.

UWAGA

Nazw� ze spisu telefonów i lokalizacj� 
mo�na ��czy�.
Np. W Punkcie 5 powiedz „John's 
home“, wówczas Kroki od 6 do 8 
mo�na pomin��.

UWAGA

• Je�li spis telefonów by� ju� 
wcze�niej zarejestrowany 
w zestawie g�o�nomówi�cym, 
w trakcie pobierania kolejnych 
spisów telefonów bie��cy spis jest 
nadpisywany.

• Do spisu telefonów mo�na 
wprowadzi� maksymalnie 
1 000 kontaktów.

• Spis telefonów, rejestr po��cze� 
przychodz�cych/wychodz�cych oraz 
pami�� wybierania skróconego s� 
zastrze�one dla ka�dego 
pod��czanego telefonu komórkowego, 
w celu ochrony prywatno�ci danych.

UWAGA

W przypadku odbioru po��czenia 
z numeru zastrze�onego numer telefonu 
wy�wietlany w Historii po��cze� mo�e 
widnie� jako numery losowe. Dzieje si� 
tak, bowiem telefon komórkowy 
przekazuje do systemu w samochodzie 
numery losowe. W tym przypadku 
funkcje powtórnego wybierania numeru 
(Redial) i oddzwaniania (Call back) 
mog� nie zadzia�a�.
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Funkcja powtórnego wybierania numeru

System g�o�nomówi�cy nawi�zuje 
po��czenie z ostatni� osob�, do której 
dzwoni�e� (zarówno za pomoc� telefonu 
komórkowego jak i za pomoc� zestawu 
w samochodzie).
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready.“ 
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„Phone redial“
4. Nast�puje nawi�zanie po��czenia 

z ostatnim numerem w historii 
po��cze� (wychodz�cych).

Funkcja oddzwaniania

System g�o�nomówi�cy nawi�zuje 
po��czenie z ostatni� osob�, która do 
Ciebie dzwoni�a.
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready.“ 
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Phone 

call back“
4. Nast�puje nawi�zanie po��czenia 

z ostatnim numerem w historii 
po��cze� (przychodz�cych).

Funkcja wybierania skróconego

Mo�na zarejestrowa� maksymalnie osiem 
numerów telefonu. Po zarejestrowaniu 
numeru telefonu nawi�zywanie 
po��czenia b�dzie trwa�o krócej. Ponadto 
nie b�dziesz musia� szuka� w spisie 
telefonów osoby, z któr� chcesz nawi�za� 
po��czenie.

Rejestrowanie numerów do wybierania 
skróconego ze spisu telefonów
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij na ekranie przycisku .
3. Dotknij kontaktu, który chcesz 

zarejestrowa� do wybierania skróconego.
4. Dotknij numeru telefonu, który chcesz 

zarejestrowa�.

5. Sprawd	 czy zarejestrowane nazwisko/
nazwa i numer telefonu widniej� 
w spisie telefonów, a nast�pnie dotknij 
na ekranie przycisku .

Nawi�zywanie po��cze	 korzystaj�c 
z wybierania skróconego

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij informacji o kontakcie, 
z którym chcesz nawi�za� po��czenie.

Zmiana kontaktu

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij na ekranie przycisku .

3. Dotknij na ekranie przycisku .

4. Dotknij kontaktu, który chcesz 
zarejestrowa� do wybierania 
skróconego.

5. Dotknij numeru telefonu, który chcesz 
zarejestrowa�.

6. Sprawd	 czy zarejestrowane nazwisko/
nazwa i numer telefonu widniej� 
w spisie telefonów, a nast�pnie dotknij 
na ekranie przycisku .

Usuwanie danych z wybierania 
skróconego

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij na ekranie przycisku  
w�a�ciwego dla kontaktu, który 
chcesz usun��.

3. Aby wy�wietli� ekran potwierdzenia, 
dotknij na ekranie przycisku .

4. Dotknij na ekranie przycisku .



5-88

Komfort wn�trza

Bluetooth®

Wybieranie numeru telefonu

1. Naci�nij przycisk wybierania 
g�osowego.

2. Zapytanie: „Ready.“ 

3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 
„Phone dial

4. Zapytanie: „Number, please“

5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 
„XXXXXXXXXXX (np. „5551234“) 
(Numer telefonu)“

6. Zapytanie: „XXXXXXXXXXX. 
(np „5551234“) (Numer telefonu 
(pierwszy wybór))“

7. Zapytanie: „Press the pick-up button 
to dial, or continue to add numbers. 
You can also say 'Option A' or 'Option 
B' to replace the last block of digits 
with the displayed alternate, or say 'Go 
Back' to delete the last block of digits.“

8. (Wybieranie numeru)  
Naci�nij przycisk odbierania lub 
powiedz, „Dial“, po czym przejd	 do 
Punktu 9.  
(Dodawanie/wprowadzanie numeru 
telefonu)  
Powiedz, „XXXX“ (��dany numer 
telefonu). Nast�pnie przejd	 do 
Punktu 5.  
(Ostatni rozpoznany numer telefonu 
zast�piony jest Opcj� A lub B)  
Powiedz, „Option A“ lub „Option B“. 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 6.  
(Poprawianie numeru telefonu)  
Powiedz, „Go Back“. Powtarzane jest 
zapytanie „The last entered numbers 
have been removed“. Nast�pnie wró� 
do Punktu 4 lub 7.

9. Nast�puje nawi�zanie po��czenia.

Obs�uga przy pomocy ekranu

1. Wprowad	 numer telefonu za pomoc� 
klawiatury numerycznej.

2. Dotknij na ekranie przycisku , aby 
nawi�za� po��czenie.

Wprowadzanie numeru lub symbolu

U�yj klawiatury numerycznej.
Naci�nij i przytrzymaj przycisk  na 
ekranie, aby wprowadzi� .
Dotknij na ekranie przycisku , 
aby skasowa� aktualnie wprowadzan� 
warto��.

UWAGA

Prze�wicz t� czynno�� 
w zaparkowanym samochodzie, a� nie 
upewnisz si�, �e nie b�dzie ona Ci� 
dekoncentrowa� w czasie jazdy. Je�li 
nie czujesz sie pewnie, wykonuj 
po��czenia telefoniczne po 
zaparkowaniu w bezpiecznym 
miejscu, i ruszaj tylko wtedy, kiedy 
mo�esz kontrolowa� sytuacj�, a ca�� 
uwag� skupi� na je	dzie.

UWAGA

Opcja A to drugi kandydat, Opcja 
B trzeci, i w zale�no�ci od warunków 
mog� oni nie by� prezentowani.

UWAGA

W celu szybszego wybierania numeru 
polecenie „Dial“ i numer telefonu 
mog� by� ��czone.
Np. W Punkcie 3 powiedz „Phone Dial 
1234567“, wówczas Krok 4 i 5 zostan� 
pomini�te.
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t Odbieranie rozmowy 
przychodz�cej

1. Zapytanie: „Incoming call, press the 
pick-up button to answer“

2. Aby przyj�� po��czenie, naci�nij 
przycisk odbierania lub dotknij na 
ekranie przycisku .  
Aby odrzuci� po��czenie, naci�nij 
przycisk roz��czania rozmowy lub 
dotknij na ekranie przycisku .

t Zako	czenie rozmowy
Podczas rozmowy naci�nij przycisk 
roz��czenia rozmowy lub dotknij na 
ekranie przycisku .

t Wyciszanie
Podczas rozmowy mikrofon mo�na 
wyciszy�.
Dotknij na ekranie przycisku .
Aby odwo�a� wyciszenie, dotknij na 
ekranie przycisku .

t Przenoszenie rozmowy z zestawu 
g�o�nomówi�cego do telefonu 
komórkowego

Po��czenie pomi�dzy zestawem 
g�o�nomówi�cym, a urz�dzeniem 
(telefonem komórkowym) jest kasowane 
i mo�liwe jest prze��czenie do 
standardowej rozmowy korzystaj�c 
z urz�dzenia (telefonu komórkowego).
Dotknij na ekranie przycisku .

t Przenoszenie rozmowy 
z urz�dzenia (telefonu 
komórkowego) do zestawu 
g�o�nomówi�cego

Po��czenie pomi�dzy urz�dzeniem 
(telefonem komórkowym) mo�na 
prze��cza� do zestawu g�o�nomówi�cego 
Bluetooth®.
Dotknij na ekranie przycisku .

t Przerywanie po��czenia
Po��czenie mo�na przerwa�, aby odebra� 
inne po��czenie przychodz�ce.
Aby prze��czy� na nowe nadchodz�ce 
po��czenie.
Dotknij na ekranie przycisku  lub 
naci�nij przycisk odebrania rozmowy na 
kierownicy.

Prze��czanie po��cze	
Dotknij na ekranie przycisku  lub 
naci�nij przycisk odebrania rozmowy na 
kierownicy.
Funkcja telekonferencji
Dotknij na ekranie przycisku .

UWAGA

Aby zaprzesta� odbierania po��cze� 
telefonicznych, w��cz funkcj� Nie 
przeszkadzaj mi (Don't Disturb Me).

UWAGA

Je�li zap�on zostanie wy��czony 
podczas rozmowy przez zestaw 
g�o�nomówi�cy, po��czenie 
przekazywane jest automatycznie do 
urz�dzenia (telefonu komórkowego).

UWAGA

• Po odebraniu nowego po��czenia, 
poprzednie po��czenie przechodzi 
w tryb zawieszenia.

• Dotknij na ekranie przycisku  
lub naci�nij przycisk zako�czenia 
rozmowy na kierownicy, aby 
odrzuci� po��czenie.
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t Transmisja DTMF (system 
wybierania dwutonowego)

Funkcja ta jest wykorzystywana podczas 
transmisji DTMF z wykorzystaniem 
klawiatury numerycznej. Odbiornikiem 
transmisji DTMF jest zazwyczaj domowa 
automatyczna sekretarka albo automatyczny 
firmowy system informacji telefonicznej.
1. Po po��czeniu si� z automatyczn� 

sekretark� lub systemem informacji 
telefonicznej dotknij na ekranie 
przycisku , aby wy�wietli� 
okno transmisji tonowej.

2. Wprowad	 numer za pomoc� 
klawiatury numerycznej.

t Odbieranie i odpowiadanie na 
Wiadomo�ci (tylko MAP 1.0)

Mo�na pobiera�, wy�wietla� i odtwarza� 
(odczytywa� za po�rednictwem zestawu 
g�o�nomówi�cego) wiadomo�ci SMS 
(Short Message Service), wiadomo�ci 
MMS (Multimedia Messaging Service), 
oraz E-maile odebrane na pod��czone 
urz�dzenia.
Dodatkowo mo�na równie� odpowiada� 
na po��czenia i komunikaty w odebranych 
wiadomo�ciach.
Pobieranie wiadomo�ci

Mo�na pobra� i wy�wietli� maksymalnie 
15 nowych wiadomo�ci z pod��czonego 
urz�dzenia.

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij na ekranie przycisku .

Odbieranie wiadomo�ci

W momencie, w którym urz�dzenie 
otrzymuje wiadomo��, wy�wietlane jest 
powiadomienie o otrzymaniu 
wiadomo�ci.
W momencie dotkni�cia na ekranie 
przycisku  nast�puje pobranie 
wiadomo�ci.

Wy�wietlanie wiadomo�ci
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij wiadomo�ci, któr� chcesz 

wy�wietli�.

UWAGA

Je�li kod DTMF posiada dwie lub 
wi�cej cyfry lub symbole, ka�dy z nich 
musi by� transmitowany osobno.

UWAGA

• Najpierw pobierane s� wiadomo�ci, 
których jeszcze nie przeczytano.

• Za��czone dane nie s� pobierane.
• Mo�na pobiera� wiadomo�ci 

o rozmiarze maksymalnym 
160 bajtów.

• Dla ka�dego urz�dzenia tworzona 
jest lista wiadomo�ci.

• Je�li istniej� jakiekolwiek 
wiadomo�ci nie przeczytane, 
wy�wietlana jest ikona otrzymania 
wiadomo�ci.

• Je�li pod��czone urz�dzenie nie 
obs�uguje MAP 1.0, w celu pobrania 
wykorzystywane jest polecenie AT. 
Pobrana wiadomo�� wskazuje, �e ju� 
zosta�a przeczytana.

• W zale�no�ci od pod��czonego 
urz�dzenia pobieranie 
z zastosowaniem polecenia AT 
mo�e nie dzia�a�.

UWAGA

Aby nie wy�wietla� powiadomienia 
o otrzymaniu wiadomo�ci, w��cz 
funkcj� Nie przeszkadzaj mi 
(Don't Disturb Me).
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Odtwarzanie wiadomo�ci

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij wiadomo�ci, któr� chcesz 
odtworzy� (odczyta�).

3. Dotknij na ekranie przycisku .

Nawi�zywanie po��czenia z osob�, 
która wys�a�a wiadomo��

Mo�liwe jest nawi�zywanie po��cze� 
z osobami, które wys�a�y wiadomo�� 
SMS lub MMS.

1. Dotknij na ekranie przycisku .

2. Dotknij wiadomo�ci od osoby, z któr� 
chcesz nawi�za� po��czenie.

3. Dotknij na ekranie przycisku .

Odpowiadanie na wiadomo�ci
Odpowiedzi na otrzymane wiadomo�ci 
mo�na wysy�a� wybieraj�c je spo�ród 
przechowywanych w pami�ci gotowych 
wiadomo�ci.
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij wiadomo�ci, na któr� chcesz 

odpowiedzie�.
3. Dotknij na ekranie przycisku .
4. Wybierz z gotowych wiadomo�ci t�, 

któr� chcesz wys�a�.
5. Naci�nij na ekranie przycisk .

Kasowanie wiadomo�ci
Pobrane wiadomo�ci mo�na skasowa�.
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij wiadomo�ci, któr� chcesz 

skasowa�.
3. Dotknij na ekranie przycisku .
4. Dotknij na ekranie przycisku .

t Funkcja Nie przeszkadzaj mi 
(Don't Disturb Me)

Mo�na uruchomi� tryb powoduj�cy, �e 
nie b�dziesz informowany 
o otrzymywanych po��czeniach 
telefonicznych i wiadomo�ciach.
1. Dotknij na ekranie przycisku .
2. Dotknij na ekranie przycisku 

.

UWAGA

• Dotknij na ekranie przycisku , 
aby wy�wietli� nast�pn� 
wiadomo��, i naci�nij przycisk 

, aby wy�wietli� poprzedni� 
wiadomo��.

• W momencie naci�ni�cia przycisku 
ekranowego  tre�� 
wiadomo�ci jest odtwarzana 
(odczytywana przez system).

UWAGA

Aby zatrzyma� odtwarzanie 
wiadomo�ci, dotknij na ekranie 
przycisku .

UWAGA

Nie mo�na nawi�zywa� po��cze� 
z osobami, które przys�a�y wiadomo�� 
e-mail.

UWAGA

Tre�ci gotowych wiadomo�ci nie 
mo�na modyfikowa�.

UWAGA

Wiadomo�ci przechowywanych 
w telefonie nie mo�na skasowa�.
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3. Aby ustawi� taki tryb, dotknij na ekranie 
przycisku  lub przycisku .

4. Dotknij na ekranie przycisku .

t Obs�uga systemu audio za pomoc� 
rozpoznawania g�osowego

W��czanie/wy��czanie systemu audio, 
prze��czanie trybów audio oraz obs�ug� 
systemu mo�na wykonywa� korzystaj�c 
z rozpoznawania g�osowego.

W��czanie systemu audio

System audio mo�na uruchomi� 
korzystaj�c z rozpoznawania g�osowego.
1. Naci�nij przycisk wybierania 

g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Turn 

on audio“
4. Wówczas system audio jest w��czany.

Wy��czanie systemu audio

1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.

2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„Change mode“
4. Zapytanie: „Available audio modes 

are: AM, FM, FM1, FM2, USB, iPod, 
Bluetooth® audio, CD, AUX, Turn 
off audio“

5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Turn 
off audio“

6. Wówczas system audio jest wy��czany.

Prze��czanie trybów

1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„Change mode“
4. Zapytanie: „Available audio modes 

are: AM, FM, FM1, FM2, USB, iPod, 
Bluetooth® audio, CD, AUX, Turn 
off audio“ 

5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „XXX 
(np. „AM“) (	ród�o audio)“ 

6. Wówczas 	ród�o audio jest prze��czane.

UWAGA

Nawet je�li funkcja Nie przeszkadzaj 
mi (Don't Disturb Me) jest w��czona, 
mo�liwe jest wykonywanie 
poni�szych czynno�ci.
• Pobieranie wiadomo�ci
• Pobieranie ksi��ek telefonicznych
• Pobieranie spisu odebranych/

wykonanych po��cze�
• Wysy�anie wiadomo�ci

UWAGA

(Podczas dzia�ania trybu USB 
lub iPod)
Po wybraniu �cie�ki korzystaj�c 
z rozpoznawania g�osowego, lista 
�cie�ek ustawiana jest na VR Playlist.

UWAGA

Tryby CD, USB, iPod i BT nie mog� 
by� wybierane w nast�puj�cych 
przypadkach:

• Urz�dzenie USB, iPod lub 
urz�dzenie BT nie s� pod��czone do 
systemu audio.

• Nie w�o�ono p�yty CD.

Tryb AUX jest zablokowany, je�li do 
gniazda AUX nie zosta�o pod��czone 
�adne urz�dzenie zewn�trzne audio 
(na przyk�ad odtwarzacz MP3). 
Pod��cz przeno�ny odtwarzacz audio 
lub inne urz�dzenie dost�pne na rynku 
do gniazda AUX, aby s�ucha� muzyki 
korzystaj�c z systemu audio w Twoim 
samochodzie.
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Odtwarzanie wybranych �cie�ek
(Podczas odtwarzania p�yty CD)

�dan� �cie�k� z p�yty CD mo�na 
odtworzy� korzystaj�c z rozpoznawania 
g�osowego.
Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi odtwarzacza CD na stronie 5-52.
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„Play track“
4. Zapytanie: „What track number would 

you like to play?“
5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „XXX 

(np. „15“) (Numer �cie�ki)“
6. Wówczas odtwarzany jest wybrany 

numer �cie�ki.
Odtwarzanie wybranego wykonawcy
(Podczas dzia�ania trybu USB lub iPod)
Utwory ��danego wykonawcy dost�pne 
na urz�dzeniu USB lub urz�dzeniu iPod 
mog� by� odtwarzane korzystaj�c 
z rozpoznawania g�osowego.
Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi trybu USB (Typ C/Typ D) na stronie 
5-68. Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi trybu iPod (Typ C/Typ D) na 
stronie 5-76.
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Play“
4. Zapytanie: „Would you like to play by 

Artist, Album, Playlist, or Genre?“
5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Artist“
6. Zapytanie: „What artist would you 

like to play?“
7. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„XXXXX... (Ex. „Michael“) 
(Nazwa wykonawcy)“

8. Wypowiedziana nazwa b�dzie 
wyszukiwana na urz�dzeniu USB lub 
urz�dzeniu iPod.  
Je�li nazwa zostanie odnaleziona, 
przejd	 do Punktu 10.  
Je�li system dopasuje kilka nazw, 
przejd	 do Punktu 9.

9. Zapytanie: „Would you like to play 
XXXXX... (Choice 1)?“  
(Wykonawca, którego utwory chcesz 
odtworzy�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Yes.“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 10.  
(Wykonawca, którego utworów nie 
chcesz odtwarza�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „No“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 9. 
(Maksymalnie 3 razy)

10. Wówczas odtwarzane s� utwory 
wybranego wykonawcy.

Odtwarzanie wybranego albumu
(Podczas dzia�ania trybu USB lub iPod)
Utwory z ��danego albumu dost�pnego 
na urz�dzeniu USB lub urz�dzeniu iPod 
mog� by� odtwarzane korzystaj�c 
z rozpoznawania g�osowego.
Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi trybu USB (Typ C/Typ D) na stronie 
5-68. Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi trybu iPod (Typ C/Typ D) na 
stronie 5-76.
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Play“
4. Zapytanie: „Would you like to play by 

Artist, Album, Playlist, or Genre?“
5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Album“
6. Zapytanie: „What album would you 

like to play?“
7. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„XXXXX... (Ex. „I am“) 
(Nazwa albumu)“

8. Wypowiedziana nazwa b�dzie 
wyszukiwana na urz�dzeniu USB lub 
urz�dzeniu iPod.  
Je�li nazwa zostanie odnaleziona, 
przejd	 do Punktu 10.  
Je�li system dopasuje kilka nazw, 
przejd	 do Punktu 9.
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9. Zapytanie: „Would you like to play 
XXXXX... (Choice 1)?“  
(Album, który chcesz odtworzy�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Yes.“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 10.  
(Album, którego nie chcesz odtwarza�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „No“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 9. 
(Maksymalnie 3 razy)

10. Wówczas odtwarzane s� utwory 
z wybranego albumu.

Odtwarzanie wybranej listy utworów

(Podczas dzia�ania trybu USB lub iPod)
�cie�ki z ��danej playlisty dost�pnej na 
urz�dzeniu USB lub urz�dzeniu iPod 
mog� by� odtwarzane korzystaj�c 
z rozpoznawania g�osowego.
Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi trybu USB (Typ C/Typ D) 
na stronie 5-68. Zapoznaj si� 
z rozdzia�em dotycz�cym obs�ugi trybu 
iPod (Typ C/Typ D) na stronie 5-76.
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Play“.
4. Zapytanie: „Would you like to play by 

Artist, Album, Playlist, or Genre?“
5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Playlist“
6. Zapytanie:„What playlist would you 

like to play?“
7. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„XXXXX... (Ex. „My favorite“) 
(Nazwa listy utworów)“

8. Wypowiedziana nazwa b�dzie 
wyszukiwana na urz�dzeniu USB lub 
urz�dzeniu iPod.  
Je�li nazwa zostanie odnaleziona, 
przejd	 do Punktu 10.  
Je�li system dopasuje kilka nazw, 
przejd	 do Punktu 9.

9. Zapytanie: „Would you like to play 
XXXXX... (Choice 1)?“  
(Playlista, któr� chcesz odtworzy�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Yes.“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 10.  
(Playlista, której nie chcesz 
odtwarza�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „No“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 9. 
(Maksymalnie 3 razy)

10. Wówczas odtwarzane s� �cie�ki 
z wybranej playlisty.

Odtwarzanie wybranego gatunku muzyki

(Podczas dzia�ania trybu USB lub iPod)
Utwory z ��danego gatunku dost�pne na 
urz�dzeniu USB lub urz�dzeniu iPod 
mog� by� odtwarzane korzystaj�c 
z rozpoznawania g�osowego.
Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi trybu USB (Typ C/Typ D) na 
stronie 5-68. Zapoznaj si� z rozdzia�em 
dotycz�cym obs�ugi trybu iPod (Typ C/
Typ D) na stronie 5-76.
1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.
2. Zapytanie: „Ready“
3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Play“
4. Zapytanie: „Would you like to play by 

Artist, Album, Playlist, or Genre?“
5. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Genre“
6. Zapytanie: „What genre would you 

like to play?“
7. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] 

„XXXXX... (Ex. „Rock“) (Nazwa 
gatunku muzyki)“

8. Wypowiedziana nazwa b�dzie 
wyszukiwana na urz�dzeniu USB lub 
urz�dzeniu iPod.  
Je�li nazwa zostanie odnaleziona, 
przejd	 do Punktu 10.  
Je�li system dopasuje kilka nazw, 
przejd	 do Punktu 9.
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9. Zapytanie: „Would you like to play 
XXXXX... (Choice 1)?“  
(Gatunek, który chcesz odtworzy�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Yes.“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 10.  
(Gatunek, którego nie chcesz 
odtwarza�)  
Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „No“ 
Nast�pnie przejd	 do Punktu 9. 
(Maksymalnie 3 razy)

10. Wówczas odtwarzane s� utwory 
z wybranego gatunku muzyki.

Skanowanie

(Podczas odtwarzania radia lub 
p�yty CD)
Za pomoc� rozpoznawania g�osowego 
mo�na uruchomi� funkcj� skanowania 
w trybie radia lub p�yty CD.
Patrz rozdzia� „Obs�uga radia“ (Typ C) na 
stronie 5-46.
Zapoznaj si� z rozdzia�em dotycz�cym 
obs�ugi odtwarzacza CD na stronie 5-52.

1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.

2. Zapytanie: „Ready“

3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Scan 
(or Scan Off)“

4. Skanowanie jest uruchamiane lub 
zatrzymywane.

Wyciszanie

Za pomoc� rozpoznawania g�osowego 
mo�na wyciszy� d	wi�k audio.

1. Naci�nij przycisk wybierania g�osowego.

2. Zapytanie: „Ready“

3. Powiedz: [Sygna� d	wi�kowy] „Mute 
(or Mute Off)“

4. Wyciszanie jest w��czane lub 
wy��czane.
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t Baza danych Gracenote
Baz� danych Gracenote stosuje si� dla poprawy rozpoznawania g�osowego nazwy 
wykonawcy lub albumu za po�rednictwem systemu g�o�nomówi�cego Mazdy. Aby 
rozpoznawanie g�osowe przynosi�o jak najlepsze wyniki, zainstaluj najbardziej aktualn� 
baz� danych.

Wprowadzenie

Technologi� rozpoznawania muzyki oraz odpowiednie dane dostarcza Gracenote®. 
Gracenote to standard bran�owy w technologii rozpoznawania muzyki i dostarczaniu 
odpowiednich danych. Wi�cej informacji na stronie www.gracenote.com.

CD oraz dane dotycz�ce muzyki od Gracenote, Inc., copyright © 2000 do chwili obecnej 
Gracenote.
Oprogramowanie Gracenote, copyright © 2000 do chwili obecnej Gracenote. Jeden lub 
wi�cej patentów b�d�cych w�asno�ci� Gracenote dotyczy tego produktu i us�ugi. Wejd	 na 
stron� internetow� Gracenote, aby zapozna� si� z aktualn� list� patentów Gracenote. 
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo oraz logotyp Gracenote, a tak�e logo 
„Powered by Gracenote“ s� zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

W celu zapoznania si� z informacjami o najbardziej aktualnej bazie danych 
Gracenote, jak� mo�na zainstalowa�, oraz jak to zrobi�, wejd	 na stron� systemu 
g�o�nomówi�cego Mazdy:
http://www.mazdahandsfree.com

PRZESTROGA
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Umowa licencyjna dla u�ytkownika oprogramowania Gracenote® 

Aplikacja lub urz�dzenie, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, 
z siedzib� w Emeryville, Kalifornia („Gracenote“). Oprogramowanie firmy Gracenote („Oprogra-
mowanie Gracenote“) umo�liwia niniejszemu urz�dzeniu identyfikacj� p�yty i/lub pliku oraz uzy-
skiwanie informacji muzycznych, w tym nazwy wykonawcy, �cie�ki i informacji o utworze („Dane 
Gracenote“) z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (nazywanych zbiorczo „Ser-
werami Gracenote“), a tak�e realizacj� innych funkcji. Mo�esz korzysta� z Danych Gracenote 
wy��cznie za po�rednictwem przeznaczonych dla u�ytkownika funkcji tej aplikacji lub urz�dzenia.
Zobowi�zujesz si� do korzystania z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote 
i Serwerów Gracenote wy��cznie na u�ytek prywatny, niekomercyjny. Zobowi�zujesz si� nie 
przekazywa�, nie kopiowa�, nie przenosi� ani nie transmitowa� Oprogramowania Gracenote 
ani wszelkich Danych Gracenote dla �adnej strony trzeciej. ZOBOWIZUJESZ SI� NIE 
U
YWA� ANI NIE WYKORZYSTYWA� W 
ADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE 
WYRA
ONO WYRA�NEJ ZGODY W NINIEJSZEJ UMOWIE, DANYCH 
GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE.
Licencja na korzystanie z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów 
Gracenote wygasa w przypadku naruszenia niniejszych ogranicze�. W przypadku wyga�-
ni�cia umowy licencyjnej zobowi�zujesz si� do ca�kowitego zaprzestania u�ytkowania 
Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote. Firma Gracenote 
zastrzega sobie wszelkie prawa do Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Ser-
werów Gracenote, ��cznie z wszelkimi prawami w�asno�ci. Firma Gracenote nie b�dzie 
w �adnym wypadku zobowi�zana do wyp�aty jakichkolwiek nale�no�ci za informacje 
dostarczone przez u�ytkownika. Praw na mocy niniejszej umowy firma Gracenote mo�e 
dochodzi� bezpo�rednio przeciwko u�ytkownikowi w swoim w�asnym imieniu.
W ramach us�ug Gracenote wykorzystywany jest unikatowy identyfikator pozwalaj�cy 
�ledzi�, dla celów statystycznych, zapytania o informacje. Zadaniem przydzielanego losowo 
identyfikatora numerycznego jest umo�liwienie us�udze Gracenote zliczania zapyta� bez 
gromadzenia jakichkolwiek informacji dotycz�cych u�ytkownika. Wi�cej informacji w tym 
zakresie mo�esz uzyska� w Polityce Prywatno�ci Gracenote w ramach us�ugi Gracenote.
Oprogramowanie Gracenote i ka�dy element Danych Gracenote podlegaj� niniejszej 
umowie licencyjnej w stanie „TAKIM, JAKIE S“.
Firma Gracenote nie daje �adnej wyra�onej bezpo�rednio lub te� implikowanej deklaracji lub gwa-
rancji na poprawno�� jakichkolwiek Danych Gracenote pochodz�cych z Serwerów Gracenote. 
Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów Gracenote oraz do zmiany 
kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez firm� za dostateczne. Nie gwarantuje si� 
bezb��dno�ci Oprogramowania Gracenote ani Serwerów Gracenote ani te� ich funkcjonowania 
bez �adnych przerw. Firma Gracenote nie jest zobowi�zana do dostarczania u�ytkownikom 
nowych, poprawionych lub dodatkowych typów danych czy ich kategorii, które mo�e oferowa� 
w przysz�o�ci, i mo�e w dowolnym momencie zaprzesta� �wiadczenia tego typu us�ug.
FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE 
ADNYCH BEZPO�REDNICH 
ANI PO�REDNICH ZOBOWIZA� GWARANCYJNYCH, W TYM, LECZ NIE 
WY�CZNIE, R�KOJMI W ZAKRESIE MO
LIWO�CI SPRZEDA
Y, PRZYDATNO-
�CI DO OKRE�LONEGO CELU, TYTU�U ORAZ NIENARUSZALNO�CI. FIRMA 
GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA 
ADNYCH REZULTATÓW U
YT-
KOWANIA OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE. 
FIRMA GRACENOTE W 
ADNYM WYPADKU NIE B�DZIE PONOSI� ODPOWIE-
DZIALNO�CI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZE-
NIA, UTRAT� ZYSKÓW CZY INNYCH KORZY�CI.
© 2000 do chwili obecnej. Gracenote, Inc.
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Aktualizacja bazy danych

Baz� danych Gracenote mo�na aktualizowa� przy u�yciu urz�dzenia USB.

1. Pod��cz urz�dzenie USB zawieraj�ce oprogramowanie aktualizacyjne Gracenote.

2. Dotknij na ekranie przycisku .

3. Dotknij na ekranie przycisku .

4. Aby przewin�� ekran, dotknij na ekranie przycisku .  
Po przewini�ciu ekranu do ko�ca obja�nienia, na ekranie wy�wietlany jest 
przycisk .

5. Dotknij na ekranie przycisku . Aktualizacja zosta�a uruchomiona.

6. Dotknij na ekranie przycisku .

UWAGA

Podczas aktualizowania bazy danych nie ustawiaj w��cznika zap�onu w po�o�eniu OFF, 
ani nie od��czaj urz�dzenia USB. W przeciwnym razie dane zostan� utracone.
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Wymagana specyfikacja Bluetooth®

Wersja 2.0 lub nowsza

Profile odpowiedzi

• A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile) wersja 1.0/1.2

• AVRCP (Audio/Video Remote Control 
Profile) wersja 1.0/1.3/1.4

A2DP jest profilem przekazuj�cym do 
systemu Bluetooth® tylko sygna� audio. 
Je�li Twoje urz�dzenie audio Bluetooth® 
obs�uguje tylko profil A2DP, a nie 
obs�uguje profilu AVRCP, nie b�dziesz 
móg� sterowa� tym urz�dzeniem 
u�ywaj�c przycisków sterowania 
systemem audio. W takim przypadku 
sterowanie urz�dzeniem przeno�nym 
audio Bluetooth® odbywa si� za 
po�rednictwem jego w�asnych 
przycisków, podobnie jak w przypadku 
urz�dze� nie wyposa�onych 
w Bluetooth® pod��czanych do gniazda 
pomocniczego AUX.

X: Dost�pna
�: Niedost�pna

t Obs�uga Systemu Bluetooth® 
Audio

W��czanie trybu Bluetooth    ® audio

Aby móc s�ucha� nagra� z przeno�nego 
urz�dzenia audio Bluetooth® i obs�ugiwa� 
to urz�dzenie, korzystaj�c z panelu 
steruj�cego systemu audio w samochodzie, 
w��cz tryb Bluetooth® audio. Ka�de 
przeno�ne urz�dzenie Bluetooth® audio 
musi by� zaprogramowane w systemie 
Bluetooth® Twojego samochodu, aby 
mog�o by� u�yte.
Patrz „Programowanie urz�dzenia 
przeno�nego Bluetooth®“ na stronie 5-81.

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

System Bluetooth® Audio

Funkcja A2DP
A2DP·AVRCP

Wersja 
1.0

Wersja 
1.3

Wersja 
1.4

Odtwarzanie � X X X
Pauza � X X X
Nast�pny/poprzedni 
plik (�cie�ka) � X X X

Przewijanie w ty� � � X X
Szybkie przewijanie 
w przód � � X X

Wy�wietlanie tekstu � � X X
Nast�pny/
poprzedni folder � � � X

Powtarzanie � � � X
Odtwarzanie losowe � � � X
Skanowanie � � � X

UWAGA

• Aby sprawdzi�, czy Twoje 
urz�dzenie audio Bluetooth® jest 
w wersji 1.0, 1.3 lub 1.4, zapoznaj 
si� z Instrukcj� obs�ugi do��czon� 
do urz�dzenia audio Bluetooth®.

• Podczas po��czenia Bluetooth® 
zu�ycie baterii w urz�dzeniach audio 
Bluetooth® jest wy�sze ni� zwykle.

• Je�li podczas odtwarzania muzyki 
z pod��czonego urz�dzenia 
Bluetooth® pod��czysz przez USB 
telefon komórkowy, wówczas 
nast�puje przerwanie po��czenia 
Bluetooth®. Oznacza to, �e 
niemo�liwe jest odtwarzanie w tym 
samym czasie muzyki z urz�dzenia 
audio Bluetooth® oraz z urz�dzenia 
pod��czonego przez port USB 
w samochodzie.

• W zale�no�ci od urz�dzenia audio 
Bluetooth® system mo�e nie dzia�a� 
prawid�owo.
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2. W��cz przeno�ne urz�dzenie 
Bluetooth® audio.  
Upewnij si�, czy na wy�wietlaczu 
systemu audio jest wy�wietlony 
symbol „ “.

3. Naci�nij przycisk ( ), a nast�pnie 
dotknij na ekranie przycisku , aby 
ustawi� tryb pracy Bluetooth® audio 
i rozpocz�� odtwarzanie.

Odtwarzanie

1. Ustaw tryb pracy na Bluetooth® audio, 
aby odtwarza� nagrania z przeno�nego 
urz�dzenia Bluetooth® audio przez 
g�o�niki w Twoim samochodzie. (Patrz 
„W��czanie trybu Bluetooth® audio“)

2. Aby zatrzyma� odtwarzanie, dotknij na 
ekranie przycisku .

3. Dotknij przycisku ponownie, aby 
wznowi� odtwarzanie.

Wybór pliku (�cie�ki)
Wybór nast�pnego pliku (�cie�ki)
Naci�nij krótko przycisk nast�pnej 
�cie�ki ( ) lub dotknij na ekranie 
przycisku .
Wybór pocz�tku bie��cego pliku (�cie�ki)
Naci�nij krótko przycisk poprzedniej 
�cie�ki ( ) lub dotknij na ekranie 
przycisku .
Szybkie przewijanie w przód/ty� 
(Wersja AVRCP 1.3 lub nowsza)
Szybkie przewijanie w przód
Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
przewijania w przód ( ) lub dotknij na 
ekranie i przytrzymaj przycisk .
Przewijanie w ty�
Naci�nij i przytrzymaj przycisk szybkiego 
przewijania w ty� ( ) lub dotknij na 
ekranie i przytrzymaj przycisk .
Wyszukiwanie folderu  
(tylko w wersji AVRCP 1.4)
Aby przej�� do poprzedniego folderu, 
dotknij na ekranie przycisku . Aby 
przej�� do nast�pnego folderu, dotknij na 
ekranie przycisku .
Skanowanie utworów  
(tylko w wersji AVRCP 1.4)
Ta funkcja skanuje tytu�y utworów 
w aktualnie wybranym folderze 
i odtwarza 10 sekund ka�dego utworu, 
aby pomóc w znalezieniu utworu, którego 
chcesz s�ucha�.
1. Podczas odtwarzania dotknij na 

ekranie przycisku , aby odtworzy� 
10 sekund ka�dej nast�pnej �cie�ki, 
pocz�wszy od nast�pnego utworu.

2. Podczas odtwarzania utworu, który 
zamierzasz s�ucha�, dotknij ponownie 
na ekranie przycisku , aby 
kontynuowa� odtwarzanie 
z tego miejsca.

UWAGA

Niektóre urz�dzenia Bluetooth® audio 
potrzebuj� okre�lonego czasu, zanim 
symbol „ “ zostanie wy�wietlony.

UWAGA

• Je�li nie nast�pi odtwarzanie nagra� 
z przeno�nego urz�dzenia 
Bluetooth® audio, naci�nij na 
ekranie przycisk .

• Je�li nast�pi�a zmiana trybu pracy 
systemu audio z Bluetooth® 
audio na inny (tryb radia), 
nast�pi zatrzymanie odtwarzania 
z urz�dzenia przeno�nego 
Bluetooth® audio.
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Ponowne odtwarzanie  
(tylko w wersji AVRCP 1.4)
Powtarzanie �cie�ki
Dotknij na ekranie przycisku , aby 
odtworzy� utwór w trybie powtarzanym. 
„Podczas odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas 
gdy na ekranie wy�wietla si� .
Powtarzanie folderu
Dotknij dwukrotnie na ekranie przycisku 

, aby odtworzy� utwory w folderze 
w trybie powtarzanym. „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
przycisku „ “, podczas gdy na 
ekranie wy�wietla si� .
Odtwarzanie losowe  
(tylko w wersji AVRCP 1.4)
Odtwarzanie losowe w folderze
Podczas odtwarzania dotknij na ekranie 
przycisku , aby odtworzy� utwory 
w folderze w trybie losowym. „Podczas 
odtwarzania wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
dwukrotnie przycisku „ “, podczas 
gdy na ekranie wy�wietla si� .
Odtwarzanie losowe utworów 
w pami�ci urz�dzenia
Podczas odtwarzania dotknij dwukrotnie 
na ekranie przycisku , aby odtworzy� 
utwory dost�pne w pami�ci urz�dzenia 
w trybie losowym. „Podczas odtwarzania 
wy�wietla si� „ “.
Aby wy��czy� ten tryb, dotknij 
przycisku „ “, podczas gdy na 
ekranie wy�wietla si� .
Przewijanie ekranu
Je�li na ekranie nie mie�ci si� w ca�o�ci 
ca�y tytu�, dotknij z prawej strony tytu�u 
przycisku . Po wy�wietleniu ostatniego 
znaku, dotknij na ekranie przycisku , aby 
powróci� do wy�wietlania pocz�tku tytu�u.

t Wy�wietlanie informacji 
o urz�dzeniu Bluetooth® audio

Je�li pod��czone jest urz�dzenie 
Bluetooth®, na wy�wietlaczu pojawiaj� 
si� nast�puj�ce informacje.

AVRCP 
wersja 

wcze�niejsza 
od 1.3

AVRCP 
wersja 

1.3

AVRCP 
wersja 
1.4 lub 
nowsza

Nazwa 
urz�dzenia X X X

Pozosta�y 
poziom 
na�adowania 
baterii

� X X

Tytu� � X X
Nazwa 
wykonawcy � X X

Nazwa albumu � X X
Numer pliku � X X
Czas 
odtwarzania � X X

Numer folderu � � X

UWAGA

W zale�no�ci od urz�dzenia niektóre 
informacje mog� nie by� wy�wietlane, 
a je�li niemo�liwe jest wy�wietlenie 
informacji, wówczas na ekranie pojawi 
si� symbol „No Song Name“.
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Bluetooth® nie dzia�a w wymienionych poni�ej warunkach. Upewnij si�, czy podane 
okoliczno�ci nie odnosz� si� do Twojego urz�dzenia Bluetooth®:
• Urz�dzenie nie jest obs�ugiwane prawid�owo.
• Urz�dzenie nie jest pod��czone do systemu Bluetooth® stanowi�cego wyposa�enie 

fabryczne pojazdu.
• Bateria w urz�dzeniu jest roz�adowana.
• W samochodzie znajduje si� urz�dzenie wp�ywaj�ce na odbiór fal radiowych.
• Zap�on zosta� wy��czony.
Je�li nie wyst�puje �aden z poni�szych warunków, zapoznaj si� z poni�szymi 
informacjami, aby sprawdzi�, czy którykolwiek z objawów problemu nie odnosi si� do 
Twojego urz�dzenia.
Je�li problemu nie mo�na rozwi�za�, skonsultuj si� z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy 
lub Obs�ug� Klienta w zakresie zestawu g�o�nomówi�cego Mazda Bluetooth®.

Obs�uga Klienta w zakresie zestawu g�o�nomówi�cego Mazda Bluetooth®

Telefon:
(Niemcy)
0800 4263 738 (8:00⎯18:00 Czas �rodkowoeuropejski)
(Z wyj�tkiem Niemiec)
00800 4263 7383 (8:00⎯18:00 Czas �rodkowoeuropejski)
(Ca�y �wiat)

 49 (0) 6838 907 287 (8:00⎯18:00 Czas �rodkowoeuropejski)

Strona internetowa: http://www.mazdahandsfree.com

Rozwi�zywanie problemów
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Parowanie urz�dzenia, problemy z po��czeniem

*1 Ustawienie, za pomoc� którego mo�liwe jest odnalezienie urz�dzenia zewn�trznego do po��czenia 
z systemem Bluetooth®

Symptom Przyczyna Metoda rozwi�zania
Niemo�liwe wykonanie 
sparowania

�

Najpierw upewnij si�, czy 
urz�dzenie jest kompatybilne 
z systemem Bluetooth®, a nast�pnie 
sprawd	, czy w urz�dzeniu s� 
w��czone funkcja Bluetooth® oraz 
Tryb wyszukiwania/Widoczno�ci*1. 
Je�li mimo wszystko parowanie jest 
niemo�liwe, skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi 
Mazdy lub Obs�ug� Klienta 
w zakresie zestawu 
g�o�nomówi�cego Mazda 
Bluetooth®.

Niemo�liwe wykonanie 
sparowania

Funkcja Bluetooth® oraz Tryb 
wyszukiwania/Widoczno�ci*1 
w urz�dzeniu mog� wy��czy� si� 
automatycznie po up�yni�ciu 
pewnego okresu czasu, 
w zale�no�ci od typu urz�dzenia.

Sprawd	 czy Bluetooth® i Tryb 
wyszukiwania/Widoczno�ci�*1 
w urz�dzeniu s� w��czone i spróbuj 
ponownie.

Nie ��czy si� automatycznie po 
uruchomieniu silnika
��czy si� automatycznie, ale od 
razu roz��cza si�
Co pewien czas roz��cza si� Urz�dzenie znajduje si� w miejscu, 

w którym �atwo mo�e nast�pi� 
zak�ócenie fal radiowych (w torbie 
na tylnym siedzeniu, w tylnej 
kieszeni spodni).

Zmie� lokalizacj� urz�dzenia na 
miejsce, w którym fale radiowe nie 
b�d� wp�ywa�y na dzia�anie w tak 
znacznym stopniu.
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Problemy zwi�zane z rozpoznawaniem g�osowym
Symptom Przyczyna Metoda rozwi�zania

S�aba rozpoznawalno�� g�osu • Zbyt wolne mówienie.
• Zbyt g�o�ne mówienie (krzyk).
• Mówienie przed zako�czeniem 

emitowania sygna�u 
d	wi�kowego.

• Ha�as otoczenia (rozmowy lub 
ha�as z zewn�trz/wewn�trz 
nadwozia).

• Nadmuch powietrza 
z klimatyzacji A/C w kierunku 
mikrofonu.

• Mówienie z wykorzystaniem 
wyra�e� niestandardowych 
(dialektem).

Upewnij si�, czy nie mówisz 
w sposób jaki przedstawiono 
w kolumnie po lewej stronie. 
Dodatkowo, je�li wypowiadasz 
kolejno numery, staraj si� nie robi� 
zbyt d�ugich przerw pomi�dzy 
jednym a drugim.

B��dne rozpoznawanie numerów

Nazwy w spisie telefonów nie s� 
�atwo rozpoznawalne

System Bluetooth® znajduje si� 
w stanie, w którym rozpoznawanie 
jest utrudnione.

Nale�y post�powa� wed�ug 
poni�szych wskazówek, aby 
poprawi� stopie� rozpoznawania.
• Wyczy�� ze spisu telefonów dane 

w pami�ci, które nie s� zbyt 
cz�sto u�ywane.

• Unikaj nazw skróconych, stosuj 
pe�ne nazwy.  
(Im d�u�sza jest nazwa tym 
lepszy jest stopie� 
rozpoznawania. Rozpoznawanie 
b�dzie lepsze, je�li nie b�dziesz 
stosowa� takich nazw jak 
„Mom“, „Dad“).

Chcesz pomin�� wskazówki 
g�osowe �

Wskazówki g�osowe mo�na 
pomin��. Wystarczy szybko 
nacisn�� i pu�ci� przycisk 
wybierania g�osowego.

Naci�ni�cie przycisku wybierania 
g�osowego powoduje wy��czenie 
rozpoznawania g�osowego

Przycisk wybierania jest 
przytrzymywany zbyt d�ugo.

Pos�uguj si� przyciskiem 
wybierania g�osowego 
w nast�puj�cy sposób:
• Naci�nij przycisk i pu�� go 

w przeci�gu 0,7 sekund, aby 
rozpocz�� rozpoznawanie 
g�osowe i pomin�� nadawanie 
wskazówek.

• Naci�nij i przytrzymaj przycisk 
d�u�ej ni� 0,7 sekund, aby 
wy��czy� rozpoznawanie 
g�osowe lub zako�czy� 
konwersacj�.
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Bluetooth®

Problemy z nawi�zywaniem po��cze	

Pozosta�e problemy

Symptom Przyczyna Metoda rozwi�zania
Podczas rozpocz�cia rozmowy 
z drugiej strony mo�e by� s�yszalny 
ha�as samochodu

Przez oko�o trzy sekundy po 
rozpocz�ciu nawi�zywania 
po��czenia funkcja t�umienia 
zak�óce� urz�dzenia Bluetooth® 
wymaga czasu na dostosowanie si� 
do zaistnia�ych warunków.

Nie jest to oznak� problemu 
w dzia�aniu urz�dzenia.

Nie s�ycha� g�osu rozmówcy lub 
jego g�os jest bardzo cichy

G�o�no�� ustawiona jest na warto�� 
zerow� lub ni�sz�.

Zwi�kszenie g�o�no�ci.

Symptom Przyczyna Metoda rozwi�zania
Wskazanie pozosta�ego czasu 
dzia�ania baterii w samochodzie 
ró�ni si� od tego widniej�cego 
w urz�dzeniu

Metoda wy�wietlania wskazania 
jest inna w samochodzie i inna 
w urz�dzeniu. �

Podczas nawi�zywania po��czenia 
z samochodu, numer telefonu 
pojawia si� w rejestrze po��cze� 
przychodz�cych/wychodz�cych, 
a nazwa nie

Numeru nie zarejestrowano 
w spisie telefonów.

Je�li numer zarejestrowano 
w spisie telefonów, rejestr po��cze� 
przychodz�cych/wychodz�cych 
jest aktualizowany o nazw� ze 
spisu telefonów po ponownym 
w��czeniu silnika.

Telefon komórkowy nie 
synchronizuje si� z samochodem 
w zakresie rejestru po��cze� 
przychodz�cych/wychodz�cych

Niektóre typy telefonów nie 
synchronizuj� si� automatycznie.

Wykonaj synchronizacj� telefonu 
komórkowego.

Du�o czasu zajmuje uko�czenie 
funkcji zmiany j�zyka

Wymagane jest maksymalnie 
60 sekund. �
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Je�li potrzebujesz u�y� daszka 
przeciws�onecznego, opu�� lub wyjmij go 
z zaczepu i obró� w bok.

t Lusterka w daszkach 
przeciws�onecznych

Aby u�y� lusterka, opu�� daszek 
przeciws�oneczny.
Lampa w daszku przeciws�onecznym 
w��czy si�, gdy otworzysz pokryw�.
Aby unikn�� roz�adowania akumulatora, 
lusterko w daszku przeciws�onecznym 
b�dzie pod�wietlane jedynie przy 
odchyleniu daszka pokazanym 
na rysunku.

Lampy sufitowe

Daszki przeciws�oneczne

Daszek przeciwsłoneczny

OFF
OFF

ON

O�wietlenie wewn�trzne

Pozycje 
pokr�t�a Lampy sufitowe

O�wietlenie wy��czone

• O�wietlenie w��cza si� po 
otwarciu dowolnych drzwi

• O�wietlenie pozostaje 
w��czone lub wy��czone, je�li 
system o�wietlenia wej�cia 
jest w��czony

O�wietlenie w��czone

UWAGA

Pos�ugiwanie si� prze��cznikiem lamp 
sufitowych powoduje równie� 
w��czanie i wy��czanie tylnych lamp 
punktowych.
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Przednie lampy punktowe

Je�li prze��cznik lampy sufitowej 
znajduje si� w pozycji DOOR lub OFF, 
naci�nij przycisk w kloszu, aby w��czy� 
lampy punktowe, a nast�pnie naci�nij go 
ponownie, aby je wy��czy�.

Tylne lampy punktowe

Je�li prze��cznik lampy sufitowej 
znajduje si� w pozycji DOOR lub OFF, 
naci�nij przycisk w kloszu, aby w��czy� 
tyln� lamp� punktow�, a nast�pnie 
naci�nij go ponownie, aby j� wy��czy�.

UWAGA

Przednie o�wietlenie punktowe nie 
wy��czy si� nawet wówczas, je�li 
przycisk w kloszu jest naci�ni�ty, 
w nast�puj�cych przypadkach:
• Prze��cznik lampy sufitowej 

znajduje si� w pozycji ON.
• Przycisk lampy sufitowej znajduje 

si� w pozycji DOOR, gdy drzwi 
s� otwarte.

• System o�wietlenia wej�cia jest 
w��czony.

UWAGA

• Po wy��czeniu tylnych lamp 
punktowych b�d� si� one w��cza� 
i wy��cza� w zale�no�ci od 
po�o�enia prze��cznika lampy 
sufitowej.

• Tylne lampy punktowe nie wy��cz� 
si� nawet wówczas, je�li przycisk 
w kloszu jest naci�ni�ty, 
w nast�puj�cych przypadkach:
• Przycisk lampy sufitowej 

znajduje si� w pozycji ON.
• Przycisk lampy sufitowej 

znajduje si� w pozycji DOOR, 
gdy drzwi s� otwarte.

• System o�wietlenia wej�cia jest 
w��czony.
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O�wietlenie baga�nika

t System o�wietlenia wej�cia
Przy w��czonym systemie o�wietlenia 
wej�cia, lampa sufitowa (prze��cznik 
w pozycji DOOR) �wieci si�:
• Oko�o 30 sekund po odblokowaniu 

drzwi kierowcy i przy wy��czonym 
zap�onie.

• Oko�o 15 sekund po zamkni�ciu 
wszystkich drzwi i przy wy��czonym 
zap�onie.

• Oko�o 5 sekund po zamkni�ciu 
wszystkich drzwi i przy wy��czonym 
zap�onie, kiedy klucz znajduje si� na 
zewn�trz samochodu.

• Przez oko�o 15 sekund po prze��czeniu 
w��cznika zap�onu z pozycji ACC 
w pozycj� OFF.

O�wietlenie to wy��cza si�, kiedy:
• Ustawisz w��cznik zap�onu w pozycji 

ON, a wszystkie drzwi zosta�y 
zamkni�te.

• Drzwi kierowcy zosta�y zablokowane.

Pozycje 
pokr�t�a O�wietlenie baga�nika

O�wietlenie wy��czone

O�wietlenie w��cza si� po otwarciu 
pokrywy baga�nika

UWAGA

• Zabezpieczenie przed 
roz�adowaniem akumulatora  
Je�li którekolwiek z drzwi lub 
pokrywa baga�nika pozostan� 
otwarte, gdy prze��cznik przedniej 
lampy sufitowej znajduje si� 
w pozycji DOOR, lampa sufitowa 
lub o�wietlenie baga�nika ga�nie po 
oko�o 30 minutach, aby unikn�� 
roz�adowania akumulatora.

• Dzia�anie systemu o�wietlenia 
wej�cia mo�na zmieni�.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.
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Czas jest wy�wietlany kiedy w��cznik 
zap�onu znajduje si� w pozycji ACC 
lub ON

Wersja z klimatyzacj� automatyczn�

Wersja z klimatyzacj� manualn�

Ustawienie czasu

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Dostosuj czas korzystaj�c 
z przycisków ustawienia czasu ( , ).  
Godziny b�d� przyrasta� po ka�dym 
naci�ni�ciu przycisku ( ).  
Minuty b�d� przyrasta� po ka�dym 
naci�ni�ciu przycisku ( ).

Zerowanie czasu (Typ A)

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Naci�nij przycisk :00.

3. Po naci�ni�ciu tego przycisku czas 
zostanie ustawionz na najbli�sz� pe�n� 
godzin� w nast�puj�cy sposób:

(Przyk�ad)
12:01—12:29→12:00
12:30—12:59→1:00

Prze��czanie pomi�dzy 
12 a 24-godzinnym wy�wietlaniem 
czasu (Typ B)

1. Ustaw w��cznik zap�onu w pozycji 
ACC lub ON.

2. Naci�nij przycisk 12/24h.

Zegar

Zegar
Typ A

Typ B

Zegar

Typ A

Typ B

UWAGA

Po naci�ni�ciu przycisku :00 sekundy 
b�d� liczone pocz�wszy od „00“.
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Korzystaj wy��cznie z oryginalnych 
akcesoriów Mazdy lub ich odpowiedników, 
o poborze mocy nieprzekraczaj�cym 120W 
(DC 12 V, 10 A).
W��cznik zap�onu musi znajdowa� si� 
w pozycji ACC lub ON.

Przód

�rodek

Ty�Gniazda do pod��czania 
akcesoriów

• Aby unikn�� uszkodzenia gniazda 
lub awarii instalacji elektrycznej:
• Nie u�ywaj akcesoriów 

o poborze mocy 
przekraczaj�cym 120 W 
(DC 12 V, 10 A).

• U�ywaj tylko oryginalnych 
akcesoriów Mazdy lub ich 
odpowiedników.

• Zamykaj pokryw�, gdy gniazdo 
do pod��czania akcesoriów nie 
jest u�ywane, aby unikn�� 
przedostania si� do wewn�trz 
obcych przedmiotów i p�ynów.

• W�ó� prawid�owo wtyczk� do 
gniazda zasilania.

• Nie wk�adaj zapalniczki do 
gniazda akcesoriów.

• Zale�nie od urz�dzenia 
pod��czonego do gniazda zasilania, 
podczas odtwarzania d	wi�ku mo�e 
by� s�yszalny szum.

PRZESTROGA
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Pod��czanie do gniazda akcesoriów
1. Otwórz pokryw�.
2. Przeprowad	 przewód poprzez 

wyci�cie w konsoli i w�ó� wtyczk� do 
gniazda zasilania.

t Przód
Typ A

• W zale�no�ci od urz�dzenia 
pod��czonego do gniazda na 
akcesoria, mog� one mie� wp�yw na 
uk�ad elektryczny samochodu, co 
mo�e spowodowa� �wiecenie si� 
lampki ostrzegawczej. Roz��cz 
pod��czone urz�dzenie i upewnij 
si�, czy problem zosta� rozwi�zany. 
Je�li problem nie ust�puje, roz��cz 
urz�dzenie z gniazda i wy��cz 
zap�on. W przypadku, gdy problem 
nadal ma miejsce skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

W celu unikni�cia roz�adowania 
akumulatora, nie korzystaj z gniazda 
do pod��czenia akcesoriów przez 
d�u�szy czas, gdy silnik jest wy��czony 
lub gdy pracuje na biegu ja�owym.

PRZESTROGA

Wtyczka

Uchwyt na kubek

Nigdy nie wk
adaj do uchwytu kubka 
z gor	cymi p
ynami podczas jazdy:
W
o�enie do uchwytu kubka 
z gor	cymi napojami podczas jazdy 
zagra�a bezpiecze�stwu. Przypadkowe 
ich wylanie grozi oparzeniami.

Nie umieszczaj w uchwytach innych 
przedmiotów ni� kubki lub puszki 
z napojami:
Umieszczanie w uchwytach innych 
przedmiotów jest niebezpieczne.
Podczas gwa
townego hamowania lub 
manewrów, pasa�erowie mog	 zosta� 
uderzeni lub zranieni, a przedmioty 
wypadaj	c z uchwytów mog	 
odwróci� uwag� kierowcy. Mo�e to 
doprowadzi� do wypadku. U�ywaj 
uchwytu wy
	cznie do kubków lub 
puszek z napojami.

OSTRZEŻENIE
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Typ B

t Ty�*
Tylny uchwyt na kubek znajduje si� 
w tylnym �rodkowym pod�okietniku.

UWAGA

W przypadku umieszczenia 
w uchwycie kubka o niewielkich 
rozmiarach (wysoko�� oko�o 100 mm), 
mo�na go �atwiej wyj��, dzi�ki 
specjalnej podk�adce. Podk�adk� t� 
mo�na umieszcza� w dowolnym 
przednim uchwycie na kubek.

Podkładka

*Wybrane modele.
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Uchwyty na butelki znajduj� si� 
w bocznych kieszeniach po wewn�trznej 
stronie drzwi.

Pojemnik na butelki

Nie umieszczaj w uchwytach na 
butelki otwartych pojemników. 
Podczas zamykania lub otwierania 
drzwi ich zawarto�� mo�e si� wyla�.

Pojemnik na 
butelki

PRZESTROGA

Schowki

Podczas jazdy wszystkie schowki 
powinny by� zamkni�te:
Jazda z otwartymi schowkami zagra�a 
bezpiecze�stwu. Aby ograniczy� 
mo�liwo�� odniesienia obra�e� 
w razie wypadku lub podczas 
gwa
townego hamowania, sprawd� 
czy wszystkie schowki s	 zamkni�te.

Nie umieszczaj przedmiotów 
w schowkach bez pokrywy:
Umieszczenie przedmiotów 
w schowkach bez zamykania pokrywy 
zagra�a bezpiecze�stwu, poniewa� 
mog� one by� wyrzucone do kabiny, 
je�li pojazd nagle przyspieszy 
i spowodowa� obra�enia, w zale�no�ci 
od tego, w jaki sposób przedmiot jest 
w takim schowku umieszczony.

Nie zostawiaj zapalniczek i okularów 
przeciws�onecznych w schowkach, 
je�li parkujesz w nas�onecznionym 
miejscu. Zapalniczka i okulary 
z tworzywa mog� si� zdeformowa� 
lub pop�ka� pod wp�ywem wysokiej 
temperatury.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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t Konsola sufitowa
Konsola sufitowa zawiera specjalny 
schowek na okulary przeciws�oneczne lub 
inne akcesoria.
Naci�nij i pu��, aby otworzy�.

t Schowek w desce rozdzielczej
Aby otworzy� schowek, poci�gnij 
d	wigni� do siebie.

Przy zamykaniu schowka doci�nij 
�rodkow� cz��� pokrywy.

t Schowek w pod�okietniku
Aby go otworzy�, zwolnij zatrzask 
i poci�gnij pokryw� do góry.

Pojemnik na drobne przedmioty
Pojemnik na drobne przedmioty mo�na 
wyjmowa�.

t Zaczepy mocowania baga�u

Przed rozpocz�ciem jazdy sprawd�, 
czy baga� i 
adunek s	 dobrze 
zabezpieczone:
Niezabezpieczony baga� zagra�a 
bezpiecze�stwu podczas jazdy, 
poniewa� w razie gwa
townego 
hamowania lub zderzenia mo�e 
przemie�ci� si� i spowodowa� 
obra�enia cia
a u pasa�erów.

Pojemnik na drobne przedmioty

OSTRZEŻENIE
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Do zabezpieczania �adunku w baga�niku 
link� lub siatk�, u�yj zamontowanych 
zaczepów. Wytrzyma�o�� zaczepów 
na rozci�ganie wynosi 196 N (20 kgf, 
44 lbf). Nie nara�aj zaczepów na 
dzia�anie zbyt du�ych si�. Istnieje 
mo�liwo�ci ich uszkodzenia.

t Schowek w baga�niku*
Podnie� p�yt� baga�nika.

t Tylne haczyki na ubrania

Zawsze wieszaj ubrania na haczykach bez 
u�ycia wieszaka.

t Baga�nik
W baga�niku mo�na przewozi� torby 
golfowe.
W baga�niku zmieszcz� si� maksymalnie 
cztery torby golfowe.

Schowek w bagażniku

Płyta bagażnika

Nigdy nie wieszaj ci��kich ani ostrych 
przedmiotów na uchwytach lub 
haczykach na ubrania:
Wisz	ce na haczykach ci��kie lub 
ostre przedmioty mog	 uderzy� 
pasa�erów w razie otwierania si� 
kurtyn powietrznych, powoduj	c 
powa�ne obra�enia lub �mier�.

OSTRZEŻENIE

Haczyk na ubrania

*Wybrane modele.
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Ka�d� z pierwszych trzech toreb 
golfowych umie�� w baga�niku tak, aby 
ich dolna cz��� znajdowa�a si� z prawej 
strony, a nast�pnie w�ó� cz��� górn� 
umieszczaj�c j� z lewej strony baga�nika.

Czwart� torb� golfow� w�ó� górn� jej 
cz��ci� z lewej strony, a nast�pnie umie�� 
jej spód z prawej strony baga�nika.

UWAGA

W zale�no�ci od rozmiarów niektóre 
torby golfowe mog� si� nie zmie�ci�.
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Wyjmowaln� popielniczk� mo�na 
zamocowa� w dowolnym przednim 
uchwycie na kubki i korzysta� z niej.

Aby wyj�� popielniczk�, wyci�gnij j� 
do góry.

Wyjmowalna 
popielniczka*

U�ywaj popielniczki wy
	cznie na jej 
sta
ej pozycji i sprawdzaj, czy jest ona 
ca
kowicie w
o�ona:
Korzystanie z popielniczki wyj�tej 
z uchwytu, w którym jest zamocowana, 
lub nie w
o�onej do niego w ca
o�ci jest 
niebezpieczne. Papieros mo�e wypa�� 
z niej i spowodowa� po�ar. Ponadto 
niedopa
ki mog	 do ko�ca nie 
zgasn	�, nawet je�li pokrywa 
popielniczki jest zamkni�ta.

Nie u�ywaj popielniczki jako 
pojemnika na �mieci. Mo�esz 
spowodowa� po�ar.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Podstawowe informacje

Aby unikn�� obra�e� cia�a, tak�e u innych osób, lub uszkodzenia samochodu, nale�y 
zachowa� maksymaln� ostro�no�� podczas wykonywania przegl�dów i obs�ugi.

Je�eli nie masz pewno�ci, �e samodzielnie wykonasz opisane procedury, ich wykonanie 
zle� wykwalifikowanym i przeszkolonym specjalistom, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Twój samochód wymaga oryginalnych cz��ci zamiennych Mazda oraz obs�ugi 
wykonywanej przez specjalnie do tego wyszkolonych specjalistów Mazdy. Bez ich 
ekspertyz oraz cz��ci, które zosta�y zaprojektowane i wykonane specjalnie dla Twojej 
Mazdy, niewystarczaj�cy, niekompletny i nieodpowiedni przegl�d mo�e spowodowa� 
problemy w eksploatacji samochodu. Mo�e to równie� prowadzi� do uszkodzenia 
samochodu lub wypadków i obra�e� cia�a. 

Aby uzyska� porady ekspertów i w�a�ciwie wykona� przegl�d, skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

W�a�ciciel samochodu powinien przechowywa� potwierdzenia wykonania wymaganych 
przegl�dów okresowych.

W przypadku braku przeprowadzenia przegl�dów okresowych, stosowania wadliwych 
materia�ów lub wykonania nieodpowiedniej jako�ci obs�ugi, nast�pi utrata gwarancji.

Wprowadzenie
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Plan przegl�dów okresowych

System kontroli emisji spalin i zwi�zane z nim uk�ady
Uk�ad zap�onowy i uk�ad zasilania paliwem s� bardzo wa�ne dla systemu kontroli emisji 
spalin oraz dla sprawnego dzia�ania silnika. Nie manipuluj przy nich.
Wszelkie kontrole i regulacje powinny by� wykonywane przez specjalistyczny serwis. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Plan przegl�dów okresowych

UWAGA

• Przegl�dy okresowe wykonuj w wymaganych terminach i przebiegach.
• Je�eli w wyniku kontroli wizualnej lub pomiarów funkcjonalnych dzia�anie systemu 

(osi�gi) oka�e si� nieprawid�owe, skoryguj, oczy�� lub wymie� konieczne elementy. 
(Sprawd	 i w razie konieczno�ci wymie� filtr powietrza)
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Plan przegl�dów okresowych

t Europa

Terminy/przebiegi 
przegl�dów okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 12 24 36 48 60 72 84 96 108
×1 000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180

SKYACTIV-G 2.0 I SKYACTIV-G 2.5
�wiece zap�onowe*1 Wymienia� co 120 000 km.

Filtr powietrza*2 R R R
System poch�aniania par paliwa 
(je�eli jest zainstalowany) I I I

SKYACTIV-D 2.2
Filtr paliwa R R R

Uk�ad wtrysku paliwa*3 I I I
Uk�ad zasilania (Usuwanie wody) *4

Filtr powietrza*2 C C R C C R C C R
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Plan przegl�dów okresowych

Symbole stosowane w tabeli:
I: Sprawdzi�: Sprawdzi� i oczy�ci�, naprawi�, wyregulowa�, uzupe�ni�, a w razie konieczno�ci wymieni�.
R: Wymieni�
C: Oczy�ci�
T: Dokr�ci�

Terminy/przebiegi 
przegl�dów okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 12 24 36 48 60 72 84 96 108
×1 000 km 20 40 60 80 100 120 140 160 180

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 I SKYACTIV-D 2.2
Paski nap�dowe*5 I I I

Olej silnikowy*6*7 R R R R R R R R R

Filtr oleju silnikowego*6 R R R R R R R R R
Uk�ad ch�odzenia I I I I

P�yn ch�odz�cy Typ FL22*8 Pierwsza wymiana po 200 000 km lub po 10 latach, 
nast�pnie co 100 000 km lub co 5 lat.

Inne Wymienia� co 2 lata.
Przewody paliwowe sztywne i elastyczne I I I I
Poziom elektrolitu w akumulatorze i jego g�sto�� I I I I I I I I I
Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne 
oraz po��czenia I I I I I I I I I

P�yn hamulcowy*9 R R R R
Hamulec postojowy I I I I I I I I I
Hamulce tarczowe I I I I I I I I I
Uk�ad kierowniczy i po��czenia I I I I
Olej mechanicznej skrzyni biegów Wymienia� co 180 000 km.
Olej tylnego mechanizmu ró�nicowego *10*11

Olej skrzyni rozdzielczej *11

Przednie i tylne zawieszenie, przeguby kulowe 
i luzy osiowe �o�ysk kó� I I I I

Os�ony przeciwpy�owe pó�osi nap�dowych I I I I
Uk�ad wydechowy i os�ony termiczne Wymienia� co 80 000 km lub co 5 lat.
�ruby i nakr�tki w podwoziu i w nadwoziu T T T T
Stan nadwozia (rdza, korozja i perforacja) Sprawdzi� raz w roku
Kabinowy filtr powietrza 
(je�eli jest zainstalowany) R R R R

Opony (��cznie z ko�em zapasowym) 
(��cznie z regulacj� ci�nienia w oponach)*12 I I I I I I I I I

Zestaw do awaryjnej naprawy opony 
(je�li jest zainstalowany)*13 Sprawdzi� raz w roku
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Plan przegl�dów okresowych

Uwagi:
*1 W krajach wymienionych poni�ej wymieniaj �wiece zap�onowe co 10 000 km lub co 12 miesi�cy, 

czyli cz��ciej ni� przewiduje to plan przegl�dów okresowych.  
Albania, Bo�nia i Hercegowina, Bu�garia, Chorwacja, �otwa, Macedonia, Mo�dawia, Czarnogóra, Rumunia, 
Serbia, Ukraina

*2 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym, czy�� lub wymieniaj 
filtr powietrza cz��ciej ni� przewiduje to plan przegl�dów okresowych.

*3 Wykona� korekt� wtryskiwaczy paliwa.
*4 Usu� wod� z uk�adu zasilania, je�li w��czy si� lampka sygnalizacyjna.
*5 Nale�y tak�e sprawdzi� paski nap�du klimatyzacji, je�li jest ona zamontowana.  

Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, sprawdzaj paski nap�dowe co 
20 000 km lub co 12 miesi�cy.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*6 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej silnikowy i filtr 
oleju co 10 000 km lub cz��ciej.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*7 W przypadku silników Diesla wyzeruj dat� po wymianie oleju silnikowego.
*8 U�ywaj p�ynu ch�odz�cego typu FL22 w samochodach z etykietami „FL22“ widniej�cymi na korku 

ch�odnicy lub na powierzchni wokó� korka. Przy wymianie p�ynu ch�odz�cego u�ywaj FL22.
*9 Je�eli hamulce s� u�ywane intensywnie (na przyk�ad przy ci�g�ej szybkiej je	dzie lub przy je	dzie w górach), 

lub gdy samochód jest eksploatowany w wyj�tkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj p�yn hamulcowy raz 
w roku.

*10 Je�li pojazd jest eksploatowany g�ównie w jednym z poni�szych warunków, wymieniaj olej tylnego 
mechanizmu ró�nicowego co 45 000 km. 
a)  Holowanie przyczepy lub u�ywanie boksu dachowego 
b) Jazda po drogach zapylonych, pokrytych piaskiem lub mokrych 
c) Cz�sta praca silnika na biegu ja�owym lub jazda z ma�� pr�dko�ci� 
d) Cz�sta jazda na trasach krótszych ni� 16 km

*11 Je�li komponent by� zalany wod�, olej powinien by� wymieniony.
*12 Zamiana kó� zalecana jest co 10 000 km.
*13 Sprawd	 co roku dat� wa�no�ci uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania 

obs�ugi okresowej. Wymie� uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed ko�cem jego 
daty wa�no�ci.
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t Poza Europ�
Izrael

Terminy/przebiegi 
przegl�dów okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

SKYACTIV-G 2.0 I SKYACTIV-G 2.5
�wiece zap�onowe Wymienia� co 120 000 km lub co 6 lata.
Filtr paliwa Wymienia� co 135 000 km.
System poch�aniania par paliwa 
(je�eli jest zainstalowany) I I I

Przewody paliwowe sztywne i elastyczne I I I I I I
SKYACTIV-D 2.2
Filtr paliwa R R R R

Uk�ad wtrysku paliwa*1 I I I I
Przewody paliwowe sztywne i elastyczne I I I I I I I I I I I I
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Plan przegl�dów okresowych

Symbole stosowane w tabeli:
I: Sprawdzi�: Sprawdzi� i oczy�ci�, naprawi�, wyregulowa�, uzupe�ni�, a w razie konieczno�ci wymieni�.
R: Wymieni�
C: Oczy�ci�
T: Dokr�ci�

Terminy/przebiegi 
przegl�dów okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 I SKYACTIV-D 2.2
Paski nap�dowe*2 I I I I I I I I I I I I

Olej silnikowy*3*4 R R R R R R R R R R R R

Filtr oleju silnikowego*3 R R R R R R R R R R R R

Filtr powietrza*5 C C C R C C C R C C C R
Uk�ad ch�odzenia I I I I I I

P�yn ch�odz�cy Typ FL22*6 Pierwsza wymiana po 195 000 km lub po 10 latach, 
nast�pnie co 90 000 km lub co 5 lat.

Inne Wymienia� co 2 lata.
Poziom elektrolitu w akumulatorze 
i jego g�sto�� I I I I I I I I I I I I

Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne 
oraz po��czenia I I I I I I I I I I I I

P�yn hamulcowy*7 I R I R I R I R I R I R
Hamulec postojowy I I I I I I I I I I I I
Wspomaganie uk�adu hamulcowego 
oraz przewody I I I I I I I I I I I I

Hamulce tarczowe I I I I I I I I I I I I
Uk�ad kierowniczy i po��czenia I I I I I I
Olej tylnego mechanizmu ró�nicowego *8*9

Olej skrzyni rozdzielczej *8

Przednie i tylne zawieszenie, przeguby kulowe 
i luzy osiowe �o�ysk kó� I I I I I I I I I I I I

Os�ony przeciwpy�owe pó�osi nap�dowych I I I I
Uk�ad wydechowy i os�ony termiczne Sprawdzi� co 75 000 km.
�ruby i nakr�tki w podwoziu i w nadwoziu T T T T T T T T T T T T
Stan nadwozia (rdza, korozja i perforacja) Sprawdzi� raz w roku.
Kabinowy filtr powietrza 
(je�eli jest zainstalowany) R R R R R R R R R R R R

Opony (��cznie z ko�em zapasowym) 
(��cznie z regulacj� ci�nienia w oponach) I I I I I I I I I I I I

Zestaw do awaryjnej naprawy opony 
(je�li jest zainstalowany)*10 Sprawdzi� raz w roku.
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Uwagi:
*1 Wykona� korekt� wtryskiwaczy paliwa.
*2 Nale�y tak�e sprawdzi� paski nap�du klimatyzacji, je�li jest ona zamontowana.  

Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, sprawdzaj paski nap�dowe co 
10 000 km lub cz��ciej.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*3 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej silnikowy i filtr 
oleju co 10 000 km lub cz��ciej.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*4 W przypadku SKYACTIV-D 2.2 po wymianie oleju wykasuj parametry dla oleju silnikowego.
*5 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym, czy�� lub wymieniaj 

filtr powietrza cz��ciej ni� przewiduje to plan przegl�dów okresowych.
*6 U�ywaj p�ynu ch�odz�cego typu FL22 w samochodach z etykietami „FL22“ widniej�cymi na korku 

ch�odnicy lub na powierzchni wokó� korka. Przy wymianie p�ynu ch�odz�cego u�ywaj FL22.
*7 Je�eli hamulce s� u�ywane intensywnie (na przyk�ad przy ci�g�ej szybkiej je	dzie lub przy je	dzie w górach), lub 

gdy samochód jest eksploatowany w wyj�tkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj p�yn hamulcowy raz w roku.
*8 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej tylnego 

mechanizmu ró�nicowego co 45 000 km.
a) Holowanie przyczep lub lawet
b) Jazda w piaszczystym, zapylonym lub wilgotnym terenie
c) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�
d) Powtarzaj�ce si� odcinki jazdy krótsze ni� 16 km

*9 Je�li komponent by� zalany wod�, olej powinien by� wymieniony.
*10 Sprawd	 co roku dat� wa�no�ci uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania 

obs�ugi okresowej. Wymie� uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed ko�cem jego 
daty wa�no�ci.
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Plan przegl�dów okresowych

Rosja/Bia�oru�/Azerbejd�an

SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5

Terminy/przebiegi 
przegl�dów okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Paski nap�dowe*1 I I I I I I I I I I I I

Olej silnikowy
Rosja/Bia�oru�*2 R R R R R R R R R R R R

Azerbejd�an*3 Wymienia� co 5 000 km lub 6 miesi�cy.

Filtr oleju silnikowego
Rosja/Bia�oru�*2 R R R R R R R R R R R R

Azerbejd�an*4 Wymienia� co 10 000 km lub 12 miesi�cy.
Uk�ad ch�odzenia I I I I I I

P�yn ch�odz�cy Typ FL22*5 Pierwsza wymiana po 195 000 km lub po 10 latach, 
nast�pnie co 90 000 km lub co 5 lat.

Inne Wymienia� co 2 lata.

Filtr powietrza*6 Rosja/Bia�oru� C C R C C R C C R C C R
Azerbejd�an C R C R C R C R C R C R

Filtr paliwa
Rosja/Bia�oru� Wymienia� co 120 000 km.
Azerbejd�an Wymienia� co 60 000 km.

Przewody paliwowe sztywne i elastyczne I I I I I I
�wiece zap�onowe I I I I I I I R I I I I
System poch�aniania par paliwa 
(je�eli jest zainstalowany) I I I

Poziom elektrolitu w akumulatorze i jego g�sto�� I I I I I I I I I I I I
Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne 
oraz po��czenia I I I I I I I I I I I I

P�yn hamulcowy*7 R R R R R R
Hamulec postojowy I I I I I I I I I I I I
Hamulce tarczowe I I I I I I I I I I I I
Uk�ad kierowniczy i po��czenia I I I I I I I I I I I I
Olej mechanicznej skrzyni biegów R R
Olej tylnego mechanizmu ró�nicowego *8*9

Olej skrzyni rozdzielczej *9

Przednie i tylne zawieszenie, przeguby kulowe 
i luzy osiowe �o�ysk kó� I I I I I I I I I I I I

Os�ony przeciwpy�owe pó�osi nap�dowych I I I I I I I I I I I I
Uk�ad wydechowy i os�ony termiczne I I I I I I I I I I I I
�ruby i nakr�tki w podwoziu i w nadwoziu T T T T T T T T T T T T
Zawiasy i zatrzaski L L L L L L L L L L L L
Ca�a instalacja elektryczna I I I I I I I I I I I I
Stan nadwozia (rdza, korozja i perforacja) Sprawdzi� raz w roku.
Kabinowy filtr powietrza 
(je�eli jest zainstalowany) R R R R R R

Opony (��cznie z ko�em zapasowym) 
(��cznie z regulacj� ci�nienia w oponach)*10 I I I I I I I I I I I I
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Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzi�: Sprawdzi� i oczy�ci�, naprawi�, wyregulowa�, uzupe�ni�, a w razie konieczno�ci wymieni�.
R: Wymieni�
C: Oczy�ci�
T: Dokr�ci�
L: Nasmarowa�

Uwagi:
*1 Nale�y tak�e sprawdzi� paski nap�du klimatyzacji, je�li jest ona zamontowana.  

Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, sprawdzaj paski nap�dowe 
co 7 500 km lub co 6 miesi�cy.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*2 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej silnikowy i filtr 
oleju co 7 500 km lub co 6 miesi�cy.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*3 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej silnikowy 
co 2 500 km lub co 3 miesi�ce.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*4 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj filtr oleju 
silnikowego co 5 000 km lub co 6 miesi�cy.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*5 U�ywaj p�ynu ch�odz�cego typu FL22 w samochodach z etykietami „FL22“ widniej�cymi na korku 
ch�odnicy lub na powierzchni wokó� korka. Przy wymianie p�ynu ch�odz�cego u�ywaj FL22.

*6 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym, czy�� lub wymieniaj 
filtr powietrza co 7 500 km lub co 6 miesi�cy.

*7 Je�eli hamulce s� u�ywane intensywnie (na przyk�ad przy ci�g�ej szybkiej je	dzie lub przy je	dzie w górach), lub 
gdy samochód jest eksploatowany w wyj�tkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj p�yn hamulcowy raz w roku.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony 
(je�li jest zainstalowany)*11 Sprawdzi� raz w roku.

Terminy/przebiegi 
przegl�dów okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180



6-12

Obs�uga i konserwacja

Plan przegl�dów okresowych

*8 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej tylnego 
mechanizmu ró�nicowego co 45 000 km.
a) Holowanie przyczep lub lawet
b) Jazda w piaszczystym, zapylonym lub wilgotnym terenie
c) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�
d) Powtarzaj�ce si� odcinki jazdy krótsze ni� 16 km

*9 Je�li komponent by� zalany wod�, olej powinien by� wymieniony.
*10 Zamiana kó� zalecana jest co 10 000 km.
*11 Sprawd	 co roku dat� wa�no�ci uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania 

obs�ugi okresowej. Wymie� uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed ko�cem jego 
daty wa�no�ci.
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Rosja

SKYACTIV-D 2.2

Terminy/przebiegi 
przegl�dów okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
które nast�pi pierwsze

Miesi�ce 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144
×1 000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Paski nap�dowe*1 I I I I

Olej silnikowy*2*3 R R R R R R R R R R R R

Filtr oleju silnikowego*2 R R R R R R R R R R R R
Filtr paliwa Wymienia� co 60 000 km.

Uk�ad wtrysku paliwa*4 I I I I

Filtr powietrza*5 C C R C C R C C R C C R
Uk�ad ch�odzenia I I I I I I

P�yn ch�odz�cy Typ FL22*6 Pierwsza wymiana po 200 000 km lub po 10 latach, 
nast�pnie co 100 000 km lub co 5 lat.

Inne Wymienia� co 2 lata.
Przewody paliwowe sztywne i elastyczne I I I I I I
Poziom elektrolitu w akumulatorze 
i jego g�sto�� I I I I I I I I I I I I

Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne 
oraz po��czenia I I I I I I I I I I I I

P�yn hamulcowy*7 R R R R R R
Hamulec postojowy I I I I I I I I I I I I
Hamulce tarczowe I I I I I I I I I I I I
Uk�ad kierowniczy i po��czenia I I I I I I I I I I I I
Olej tylnego mechanizmu ró�nicowego *8*9

Olej skrzyni rozdzielczej *9

Przednie i tylne zawieszenie, przeguby 
kulowe i luzy osiowe �o�ysk kó� I I I I I I I I I I I I

Os�ony przeciwpy�owe pó�osi nap�dowych I I I I I I I I I I I I
Uk�ad wydechowy i os�ony termiczne I I I I I I I I I I I I
�ruby i nakr�tki w podwoziu i w nadwoziu T T T T T T T T T T T T
Zawiasy i zatrzaski L L L L L L L L L L L L
Ca�a instalacja elektryczna I I I I I I I I I I I I
Stan nadwozia (rdza, korozja i perforacja) Sprawdzi� raz w roku.
Kabinowy filtr powietrza 
(je�eli jest zainstalowany) R R R R R R

Opony (��cznie z ko�em zapasowym) 
(��cznie z regulacj� ci�nienia w oponach)*10 I I I I I I I I I I I I

Zestaw do awaryjnej naprawy opony 
(je�li jest zainstalowany)*11 Sprawdzi� raz w roku.
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Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzi�: Sprawdzi� i oczy�ci�, naprawi�, wyregulowa�, uzupe�ni�, a w razie konieczno�ci wymieni�.
R: Wymieni�
C: Oczy�ci�
T: Dokr�ci�
L: Nasmarowa�

Uwagi:

*1 Nale�y tak�e sprawdzi� paski nap�du klimatyzacji, je�li jest ona zamontowana.  
Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, sprawdzaj paski nap�dowe 
co 10 000 km lub co 12 miesi�cy.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*2 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej silnikowy i filtr 
oleju co 5 000 km lub co 6 miesi�cy.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*3 W przypadku SKYACTIV-D 2.2 po wymianie oleju wykasuj parametry dla oleju silnikowego.
*4 Wykona� korekt� wtryskiwaczy paliwa.
*5 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym, czy�� lub wymieniaj 

filtr powietrza co 5 000 km lub co 6 miesi�cy.
*6 U�ywaj p�ynu ch�odz�cego typu FL22 w samochodach z etykietami „FL22“ widniej�cymi na korku 

ch�odnicy lub na powierzchni wokó� korka. Przy wymianie p�ynu ch�odz�cego u�ywaj FL22.
*7 Je�eli hamulce s� u�ywane intensywnie (na przyk�ad przy ci�g�ej szybkiej je	dzie lub przy je	dzie w górach), lub 

gdy samochód jest eksploatowany w wyj�tkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj p�yn hamulcowy raz w roku.
*8 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej tylnego 

mechanizmu ró�nicowego co 40 000 km.
a) Holowanie przyczep lub lawet
b) Jazda w piaszczystym, zapylonym lub wilgotnym terenie
c) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�
d) Powtarzaj�ce si� odcinki jazdy krótsze ni� 16 km

*9 Je�li komponent by� zalany wod�, olej powinien by� wymieniony.
*10 Zamiana kó� zalecana jest co 10 000 km.
*11 Sprawd	 co roku dat� wa�no�ci uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania 

obs�ugi okresowej. Wymie� uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed ko�cem jego 
daty wa�no�ci.
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Poza Izraelem/Rosj�/Bia�orusi�/Azerbejd�anem

Terminy/
przebiegi 

przegl�dów 
okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1 000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

SKYACTIV-G 2.0 I SKYACTIV-G 2.5
Filtr paliwa Wymienia� co 60 000 km.

�wiece zap�onowe*1 Wymienia� co 120 000 km.
System poch�aniania par paliwa 
(je�eli jest zainstalowany) I I I I I I I I

SKYACTIV-D 2.2
Filtr paliwa R R R R

Uk�ad wtrysku paliwa*2 I I I
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Terminy/
przebiegi 

przegl�dów 
okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1 000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 I SKYACTIV-D 2.2
Paski nap�dowe*3 I I I I I I I I I I I I I I I I

Olej silnikowy*4*5

Z wyj�tkiem 
krajów wymie-
nionych poni�ej

R R R R R R R R R R R R R R R R

Gruzja/Armenia/
Kambod�a Wymienia� co 5 000 km lub 6 miesi�cy.

Filtr oleju 
silnikowego*4

Z wyj�tkiem 
krajów wymie-
nionych poni�ej

R R R R R R R R R R R R R R R R

Gruzja/Armenia/
Kambod�a Wymienia� co 10 000 km lub co roku.

Uk�ad ch�odzenia I I I I I I I I

P�yn ch�odz�cy Typ FL22*6 Pierwsza wymiana po 200 000 km lub po 10 latach, 
nast�pnie co 100 000 km lub co 5 lat.

Inne Wymienia� co 2 lata.

Filtr powietrza*7
Z wyj�tkiem 
krajów wymie-
nionych poni�ej

C C R C C R C C

Gruzja/Armenia C R C R C R C R
Przewody paliwowe sztywne 
i elastyczne I I I I I I I I

Poziom elektrolitu w akumulatorze 
i jego g�sto��*8 I I I I I I I I

Przewody hamulcowe sztywne 
i elastyczne oraz po��czenia I I I I I I I I

P�yn hamulcowy*9 I I I R I I I R I I I R I I I R
Hamulec postojowy I I I I I I I I I I I I I I I I
Wspomaganie uk�adu 
hamulcowego oraz przewody I I I I I I I I

Hamulce tarczowe I I I I I I I I I I I I I I I I
Uk�ad kierowniczy i po��czenia I I I I I I I I
Olej mechanicznej skrzyni biegów R
Olej tylnego mechanizmu ró�nicowego *10*11

Olej skrzyni rozdzielczej *11

Przednie i tylne zawieszenie, prze-
guby kulowe i luzy osiowe �o�ysk kó� I I I I I I I I

Os�ony przeciwpy�owe pó�osi 
nap�dowych I I I I

Uk�ad wydechowy i os�ony termiczne Sprawdzi� co 80 000 km.
�ruby i nakr�tki w podwoziu 
i w nadwoziu T T T T T T T T

Stan nadwozia 
(rdza, korozja i perforacja) Sprawdzi� raz w roku.

Kabinowy filtr powietrza 
(je�eli jest zainstalowany) R R R R R R R R

Opony (��cznie z ko�em 
zapasowym) (��cznie z regulacj� 
ci�nienia w oponach)

I I I I I I I I I I I I I I I I
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Symbole stosowane w tabeli:
I: Sprawdzi�: Sprawdzi� i oczy�ci�, naprawi�, wyregulowa�, uzupe�ni�, a w razie konieczno�ci wymieni�.
R: Wymieni�
C: Oczy�ci�
T: Dokr�ci�

Uwagi:
*1 W krajach wymienionych poni�ej wymieniaj �wiece zap�onowe co 6 250 km lub co roku, czyli cz��ciej ni� 

przewiduje to plan przegl�dów okresowych.  
Angola, Chile, Salwador, Gwatemala, Honduras, Hongkong, Macao, Iran, Jordania, Nigeria, Papua Nowa 
Gwinea, Peru, Syria, Wietnam, Zair, Gruzja, Armenia, Kambod�a, Birma

*2 Wykona� korekt� wtryskiwaczy paliwa.
*3 Nale�y tak�e sprawdzi� paski nap�du klimatyzacji, je�li jest ona zamontowana.  

Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, sprawdzaj paski nap�dowe 
cz��ciej ni� w zalecanych przedzia�ach czasowych.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*4 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej silnikowy i filtr 
oleju cz��ciej ni� w zalecanych terminach.
a) Jazda po drogach zapylonych.
b) Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�.
c) Cz�sta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach.
d) Jazda w ekstremalnym upale.
e) Jazda w warunkach górskich.

*5 W przypadku SKYACTIV-D 2.2 po wymianie oleju wykasuj parametry dla oleju silnikowego.
*6 U�ywaj p�ynu ch�odz�cego typu FL22 w samochodach z etykietami „FL22“ widniej�cymi na korku 

ch�odnicy lub na powierzchni wokó� korka. Przy wymianie p�ynu ch�odz�cego u�ywaj FL22.
*7 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym, czy�� lub wymieniaj 

filtr powietrza cz��ciej ni� przewiduje to plan przegl�dów okresowych.
*8 W przypadku eksploatacji samochodu na ekstremalnie gor�cych i ekstremalnie zimnych terenach, sprawd	 

poziom elektrolitu w akumulatorze i jego g�sto�� co 10 000 km lub co 6 miesi�cy.
*9 Je�eli hamulce s� u�ywane intensywnie (na przyk�ad przy ci�g�ej szybkiej je	dzie lub przy je	dzie w górach), lub 

gdy samochód jest eksploatowany w wyj�tkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj p�yn hamulcowy raz w roku.
*10 Je�eli samochód jest eksploatowany g�ównie w warunkach podanych poni�ej, wymieniaj olej tylnego 

mechanizmu ró�nicowego co 45 000 km.
a)  Holowanie przyczep lub lawet
b) Jazda w piaszczystym, zapylonym lub wilgotnym terenie
c)  Gdy silnik cz�sto pracuje na biegu ja�owym lub z ma�� pr�dko�ci�
d) Powtarzaj�ce si� odcinki jazdy krótsze ni� 16 km

*11 Je�li komponent by� zalany wod�, olej powinien by� wymieniony.

Terminy/
przebiegi 

przegl�dów 
okresowych

Maksymalna liczba miesi�cy lub kilometrów, w zale�no�ci od tego, 
który z warunków wyst�pi wcze�niej

Miesi�ce 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
×1 000 km 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Zamiana kó� Zamienia� co 10 000 km.
Zestaw do awaryjnej naprawy 
opony (je�li jest zainstalowany)*12 Sprawdzi� raz w roku.
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*12 Sprawd	 co roku dat� wa�no�ci uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania 
obs�ugi okresowej. Wymie� uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed ko�cem jego 
daty wa�no�ci.
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Obs�uga rutynowa

Codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zalecamy przeprowadzenie kontroli jak ni�ej:
• Poziom oleju silnikowego (strona 6-24)
• Poziom p�ynu ch�odz�cego silnika (strona 6-28)
• Poziom p�ynu hamulcowego i uk�adu wspomagania sprz�g�a (strona 6-30)
• Poziom p�ynu spryskiwaczy (strona 6-31)
• Stan akumulatora (strona 6-37)
• Ci�nienia w oponach (strona 6-42)

Niew�a�ciwe lub niekompletne wykonanie czynno�ci obs�ugowych mo�e spowodowa� 
problemy. Ten rozdzia� zawiera tylko instrukcje dotycz�ce przeprowadzania �atwych czynno�ci.

Jak podano we „Wprowadzeniu“ (strona 6-2), niektóre procedury mog� by� wykonane 
wy��cznie przez wykwalifikowanych specjalistów za pomoc� specjalnych narz�dzi.

Przegl�d okresowy wykonany nieprawid�owo przez w�a�ciciela podczas okresu gwarancji 
mo�e spowodowa� jej utrat�. Szczegó�owe informacje znajduj� si� w Ksi��ce 
Gwarancyjnej Mazdy przekazywanej wraz z pojazdem. Je�eli nie masz pewno�ci, �e 
przegl�d lub obs�ug� wykonasz samodzielnie, zalecamy skorzystanie 
z wykwalifikowanych specjalistów w Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy.

Obowi�zuj� normy ochrony �rodowiska dotycz�ce utylizacji zu�ytych olejów i p�ynów. 
Prosimy o w�a�ciw� utylizacj� zu�ytych produktów zgodnie z normami ochrony �rodowiska.

Zalecamy przekazanie zu�ytych olejów i p�ynów z Twojego samochodu do Autoryzowanej 
Stacji Obs�ugi Mazdy.

�rodki ostro�no�ci obowi�zuj�ce przy wykonywaniu obs�ugi 
przez w�a�ciciela
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Nie wykonuj przegl	dów okresowych, gdy nie posiadasz wystarczaj	cej wiedzy 
i do�wiadczenia oraz w
a�ciwych narz�dzi i wyposa�enia do ich wykonania. 
Zle� wykonanie przegl	du wykwalifikowanym specjalistom:
Wykonanie przegl	dów okresowych, które nie zostan	 przeprowadzone w
a�ciwie, 
zagra�a bezpiecze�stwu. Przy wykonywaniu niektórych czynno�ci zwi	zanych 
z przegl	dem okresowym mo�esz odnie�� powa�ne obra�enia.

Je�eli przy uruchomionym silniku konieczne jest wykonanie czynno�ci obs
ugowych 
pod pokryw	 silnika, przed zbli�eniem si� do silnika lub do wentylatora ch
odnicy, który 
mo�e si� niespodziewanie w
	czy�, nale�y zdj	� bi�uteri� (szczególnie pier�cionki, 
bransolety, zegarki i naszyjniki) oraz szaliki, krawaty i podobne lu�ne cz��ci garderoby:
Praca pod pokryw	 silnika przy uruchomionym silniku jest niebezpieczna. Staje si� 
jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy nosisz bi�uteri� lub lu�ne elementy ubrania.  
Mog	 si� one zapl	ta� w ruchome elementy silnika i spowodowa� obra�enia.

 Wy
	cz zap
on i przed przyst	pieniem do dalszych czynno�ci upewnij si�, 
czy wentylator ch
odnicy nie pracuje:
Podejmowanie jakichkolwiek czynno�ci w pobli�u pracuj	cego wentylatora zagra�a 
bezpiecze�stwu. Wentylator mo�e nadal pracowa� nawet wtedy, gdy silnik zosta
 
wy
	czony, a temperatura w komorze silnika jest nadal wysoka. Pracuj	cy wentylator 
mo�e Ci� uderzy� i spowodowa� powa�ne obra�enia.

Nie zostawiaj �adnych przedmiotów w komorze silnika:
Po sko�czeniu czynno�ci przegl	dowych lub napraw, pami�taj o usuni�ciu z komory 
silnika wszystkich przedmiotów takich jak narz�dzia lub szmaty.  
Przedmioty tam pozostawione mog	 spowodowa� uszkodzenie silnika lub doprowadzi� 
do niespodziewanego wypadku.

OSTRZEŻENIE
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t Otwieranie pokrywy komory 
silnika

1. Gdy samochód jest zaparkowany, 
poci�gnij d	wigni� w celu 
odblokowania pokrywy.

2. W�ó� d�o� pod �rodkow� cz��� 
pokrywy komory silnika, przesu� 
d	wigni� w prawo i unie� pokryw�.

3. Aby podtrzyma� otwart� pokryw�, 
podnie� podpórk� i w�ó� jej koniec 
do otworu pokazanego strza�k�.

Pokrywa komory silnika

Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa 
komory silnika jest zamkni�ta 
i bezpiecznie zablokowana:
W przeciwnym razie stwarza ona 
zagro�enie, poniewa� mo�e otworzy� 
si� podczas jazdy i spowodowa�, 
�e kierowca nie b�dzie widzia
 drogi, 
co mo�e doprowadzi� do 
powa�nego wypadku.

OSTRZEŻENIE

Dźwignia otwierania

Nasadka

Zaczep
Zaczep

Drążek podpórki
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t Zamykanie pokrywy komory 
silnika

1. Sprawd	 pod pokryw�, czy wszystkie 
korki wlewów s� na miejscu i czy nie 
pozosta�y pod ni� �adne lu	ne elementy 
(np. narz�dzia, pojemniki z p�ynami, itp.).

2. Unie� pokryw� i podtrzymuj�c j� w�ó� 
podpórk� do zacisku mocuj�cego. 
Przed zamkni�ciem pokrywy sprawd	, 
czy podpórka jest prawid�owo 
zamocowana w zacisku.

3. Obni� powoli pokryw� na wysoko�� 
oko�o 20 cm nad jej pozycj� zamkni�cia, 
a nast�pnie pu�� j� swobodnie.

Przy domykaniu pokrywy nie dociskaj 
jej z nadmiern� si��, na przyk�ad 
wywieraj�c nacisk w�asnym cia�em. 
W przeciwnym razie pokrywa mo�e 
ulec uszkodzeniu.

Zaczep

ZaczepZaczep

PRZESTROGAPRZESTROGA
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Widok komory silnika

Zbiornik płynu spryskiwaczy szyb

Korek wlewu oleju silnikowego

Zbiornik płynu hamulcowego/sprzęgła

Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

Akumulator Skrzynka bezpieczników

Korek zbiornika płynu 
chłodzącego

Zbiornik płynu chłodzącego silnika

SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Zbiornik płynu spryskiwaczy szyb
Korek wlewu oleju 
silnikowego

Zbiornik płynu hamulcowego/sprzęgła

Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

Akumulator

Zbiornik płynu chłodzącego silnika

Skrzynka bezpieczników

Korek zbiornika 
płynu chłodzącego
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t Zalecany olej
Podczas wykonywania przegl�dów okresowych stosuj nast�puj�ce oleje (strona 6-3).

Olej silnikowy

UWAGA

Wymiana oleju silnikowego powinna by� wykonana przez specjalistyczny serwis, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Zakres temperatur, SAE – klasa lepkości

Zalecane oleje

Olej silnikowy Mazda Original Oil Ultra 5W-30

API SL/SM lub ACEA A3/A5

Olej silnikowy Mazda Original Oil Supra 0W-20

Alternatywne parametry oleju

(Europa)

(Poza Europą)

–30 –20 –10 0 10 20 30 40 50

–20 0 20 40 60 80 100 120

–40

–40

Klasa

Zakres temperatur, SAE – klasa lepkości

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN lub 
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/GF-V

–30 –20 –10 0 10 20 30 40 50

–20 0 20 40 60 80 100 120

–40

–40

SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5

API SM/SN
5W-30
0W-20
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Lepko�� oleju silnikowego lub g�sto�� wp�ywa na zu�ycie paliwa i dzia�anie silnika 
w niskich temperaturach (uruchomienie i przep�yw oleju).
Olej silnikowy o niskiej lepko�ci wp�ywa na lepsz� ekonomik� zu�ycia paliwa i osi�gi 
w niskich temperaturach.
Przy wy�szych temperaturach natomiast wymagane s� oleje silnikowe o wy�szej lepko�ci, 
które zapewniaj� wystarczaj�ce smarowanie.

Przy wyborze oleju przed jego wymian� nale�y wzi�� pod uwag� zakres temperatur, 
w jakich eksploatowany b�dzie samochód.
Nast�pnie wybierz klas� lepko�ci oleju z powy�szej tabeli.

• U�ywanie olejów o lepko�ci innej ni� zalecana dla specyficznych zakresów 
temperatur, mo�e spowodowa� uszkodzenie silnika.

• (SKYACTIV-D 2.2)  
SKYACTIV-D 2.2 wymaga stosowania �ci�le okre�lonego oleju silnikowego. 
Potwierd	 specyfikacj� w instrukcji obs�ugi. Je�eli u�yjesz innego oleju ni� 
wymagany, skróceniu ulegnie �ywotno�� filtra cz�stek sta�ych lub mo�e on 
ulec uszkodzeniu.

(Europa)

(Poza Europą)

Klasa

Zakres temperatur, SAE – klasa lepkości

ACEA C3

–30 –20 –10 0 10 20 30 40 50

–20 0 20 40 60 80 100 120

–40

–40

SKYACTIV-D 2.2

Zakres temperatur, SAE – klasa lepkości

Zalecane oleje

Olej silnikowy Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30
Olej silnikowy Mazda Original Oil Supra DPF 0W-30

Alternatywne parametry oleju
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5W-30
0W-30

PRZESTROGA
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UWAGA

(SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5)

• Podczas normalnych warunków jazdy wszystkie silniki zu�ywaj� olej silnikowy. Zu�ycie 
oleju silnikowego mo�e wynosi� 0,8 l/1 000 km. Mo�e to by� spowodowane 
odparowaniem, wewn�trzn� wentylacj� i spalaniem oleju silnikowego podczas pracy 
silnika. Zu�ycie oleju mo�e by� wy�sze, gdy silnik jest nowy, co wynika z procesu 
docierania si� silnika. Zu�ycie oleju zale�y tak�e od pr�dko�ci obrotowej i obci��enia 
silnika. W ekstremalnych warunkach jazdy zu�ycie oleju silnikowego mo�e by� wy�sze.

(SKYACTIV-D 2.2)

• Po ka�dej wymianie oleju silnikowego odpowiednie parametry rejestrowane przez 
sterownik silnika samochodu musz� mo�liwie jak najszybciej zosta� wyzerowane 
zgodnie z Instrukcj� serwisow�. W przeciwnym razie lampka ostrzegawcza oleju 
silnikowego mo�e �wieci� si�. Aby wyzerowa� parametry zarejestrowane 
w sterowniku silnika, skonsultuj si� z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Okresowo sprawdzaj poziom oleju w silniku. Je�li podczas kontroli poziom oleju 
silnikowego przekracza znajduj�cy si� na wska	niku znak „X“ wymie� olej. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Podczas wymiany oleju sprawdzaj jego poziom, u�ywaj�c 
wska	nika i dolewaj do momentu, kiedy poziom oleju silnikowego znajdzie si� 
pomi�dzy Pe�ny i Niski, jak pokazano na rysunku.

Znak XPełnyNiski
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t Sprawdzenie poziomu oleju 
silnikowego

1. Upewnij si�, czy samochód stoi na 
p�askiej nawierzchni.

2. Rozgrzej silnik do temperatury pracy.

3. Wy��cz silnik i zaczekaj 5 minut, aby 
olej sp�yn�� do miski olejowej.

4. Wyjmij wska	nik poziomu oleju, 
przetrzyj go szmatk� i w�ó� ponownie 
do oporu.

SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

5. Wyjmij wska	nik ponownie i sprawd	 
poziom. Poziom jest odpowiedni 
pomi�dzy oznaczeniami Niski i Pe�ny.  
Je�eli jest w pobli�u lub poni�ej znaku 
Niski, uzupe�nij poziom do osi�gni�cia 
znaku Pe�ny.

6. Przed w�o�eniem wska	nika upewnij si�, 
czy pier�cie� uszczelniaj�cy na 
wska	niku umieszczony jest prawid�owo.

7. W�ó� wska	nik z powrotem.

Pełny

OK

Niska

Niska

OK

Pełny

UWAGA

(SKYACTIV-D 2.2) 
Podczas sprawdzania poziomu oleju 
silnikowego wska	nik wyci�gaj prosto 
w gór�, nie skr�caj�c nim. Ponadto, 
podczas wk�adania wska	nika poziomu 
oleju staraj si� nie skr�ca� nim i w�ó� 
go tak, aby oznaczenie „X“ by�o 
skierowane w stron� przodu 
samochodu.

Przy uzupe�nianiu poziomu nie 
przekraczaj oznaczenia Pe�ny. 
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
mo�e spowodowa� uszkodzenie silnika.

PRZESTROGA
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t Sprawdzenie poziomu p�ynu 
ch�odz�cego

Sprawd	 temperatur� zamarzania i poziom 
p�ynu ch�odz�cego w zbiorniku 
wyrównawczym przynajmniej raz w roku – 
na pocz�tku sezonu zimowego – i przed 
podró�� do stref, gdzie temperatury mog� 
spada� poni�ej temperatury zamarzania 
p�ynu ch�odz�cego.

Sprawd	 stan i po��czenia wszystkich 
przewodów systemu ch�odzenia 
i ogrzewania. Wymie�, gdy s� 
wybrzuszone lub uszkodzone.

Ch�odnica powinna by� w ca�o�ci 
wype�niona p�ynem ch�odz�cym, którego 
poziom powinien zawiera� si� pomi�dzy 
oznaczeniami F i L znajduj�cymi si� 
na zbiorniku wyrównawczym przy 
zimnym silniku.
SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5

P�yn ch�odz�cy silnika

Nie u�ywaj otwartego ognia lub zapa-

ek w komorze silnika. NIE DOLE-
WAJ P�YNU CH�ODZ�CEGO, GDY 
SILNIK JEST GOR�CY:
Gor	cy silnik zagra�a bezpiecze�stwu. 
Je�eli silnik jest uruchomiony, ele-
menty komory silnika s	 bardzo gor	-
ce. Istnieje niebezpiecze�stwo 
poparzenia. Sprawd� ostro�nie poziom 
p
ynu ch
odz	cego w zbiorniku wyrów-
nawczym, ale nie otwieraj go.

 Wy
	cz zap
on i przed przyst	pie-
niem do dalszych czynno�ci upewnij si�, 
czy wentylator ch
odnicy nie pracuje:
Podejmowanie jakichkolwiek czynno-
�ci w pobli�u pracuj	cego wentylatora 
zagra�a bezpiecze�stwu. Wentylator 
mo�e nadal pracowa� nawet wtedy, gdy 
silnik zosta
 wy
	czony, a temperatura 
w komorze silnika jest nadal wysoka. 
Pracuj	cy wentylator mo�e Ci� ude-
rzy� i spowodowa� powa�ne obra�enia.

 Nie odkr�caj korków 
w uk
adzie ch
odzenia, je�eli silnik 
i ch
odnica s	 gor	ce:
Gdy silnik i ch
odnica s	 gor	ce, 
rozgrzany p
yn ch
odz	cy i para s	 
pod ci�nieniem i mog	 spowodowa� 
powa�ne obra�enia.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Wymiana p�ynu ch�odz�cego powinna 
by� wykonywana przez 
specjalistyczny serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
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SKYACTIV-D 2.2

Gdy poziom p�ynu ch�odz�cego, obni�y 
si� w zbiorniku wyrównawczym do 
wskazania L, dolej odpowiedni� ilo�� 
p�ynu do osi�gni�cia oznaczenia F.
Dokr�� korek zbiornika wyrównawczego 
po uzupe�nieniu p�ynu.

• P�yn ch�odz�cy mo�e 
uszkodzi� lakier.  
Je�eli zostanie rozlany szybko 
go sp�ucz.

• U�ywaj tylko mi�kkiej 
(zdemineralizowanej) wody do 
rozcie�czania p�ynu ch�odz�cego. 
Woda zawiera minera�y, które 
zmniejszaj� skuteczno�� 
ch�odzenia. 

• Nie dolewaj samej wody. Zawsze 
dolewaj odpowiedni roztwór p�ynu 
ch�odz�cego.

• Silnik zawiera cz��ci aluminiowe 
i musi by� chroniony p�ynem na 
bazie glikolu etylenowego, co 
zapobiega korozji i zamarzaniu.

• NIE U
YWAJ p�ynów 
zawieraj�cych alkohol, metanol, 
boran lub krzemiany.  
Mo�e to spowodowa� uszkodzenie 
uk�adu ch�odzenia.

• NIE MIESZAJ alkoholu lub 
metanolu z p�ynem ch�odz�cym. 
Mo�e doj�� do uszkodzenia uk�adu 
ch�odzenia.

• Nie u�ywaj roztworów 
zawieraj�cych wi�cej ni� 60% 
dodatku zapobiegaj�cego przed 
zamarzaniem.  
Mo�e to spowodowa� zmniejszenie 
skuteczno�ci ch�odzenia.

PRZESTROGA
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Je�eli zbiornik wyrównawczy jest pusty 
lub konieczne jest cz�ste uzupe�nianie 
poziomu p�ynu ch�odz�cego, skonsultuj 
si� ze specjalist�. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Sprawdzenie poziomu p�ynu 
hamulcowego/uk�adu 
wspomagania sprz�g�a

P�yn hamulcowy i uk�adu wspomagania 
sprz�g�a znajduje si� w tym samym 
zbiorniku.
Sprawdzaj regularnie poziom p�ynu 
w zbiorniku. Powinien znajdowa� si� 
pomi�dzy poziomem MAX i MIN.
Poziom p�ynu obni�a si� wraz z przebiegiem 
pojazdu i zu�ywaniem si� klocków 
hamulcowych. Je�eli poziom nadmiernie si� 
obni�a, uk�ad powinien by� sprawdzony 
przez specjalistyczny serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy
Model z kierownic� z lewej strony

UWAGA

Je�eli na korku lub w pobli�u korka 
systemu ch�odzenia znajduje si� 
wska	nik „FL22“, u�ywaj p�ynu 
uk�adu typu FL22. Je�eli w silniku 
u�ywany jest p�yn ch�odz�cy innego 
typu ni� FL22, p�yn ch�odz�cy musi 
by� wymieniony wcze�niej ni� 
przewiduje to plan przegl�dów 
okresowych (strona 6-3).

P�yn hamulcowy/uk�adu 
wspomagania sprz�g�a

Je�eli poziom p
ynu hamulcowego/
uk
adu wspomagania sprz�g
a jest 
niski, sprawd� uk
ad hamulcowy:
Niski poziom p
ynu hamulcowego/
uk
adu wspomagania sprz�g
a 
zagra�a bezpiecze�stwu.
Niski poziom p
ynu oznacza zu�ycie 
klocków hamulcowych lub wyciek 
z uk
adu hamulcowego. Uk
ad 
hamulcowy mo�e ulec uszkodzeniu 
i sta� si� przyczyn	 wypadku.

OSTRZEŻENIE
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Model z kierownic� z prawej strony

t Sprawdzenie poziomu p�ynu 
spryskiwaczy

Sprawd	 poziom p�ynu spryskiwaczy 
szyb w zbiorniku; w razie konieczno�ci 
uzupe�nij go.

Poziom p�ynu powinien si� mie�ci� 
mi�dzy oznaczeniami. F i L.
U�ywaj czystej wody, gdy nie 
dysponujesz p�ynem do spryskiwaczy.
Przy niskich temperaturach stosuj jednak 
zawsze odpowiedni p�yn, aby zapobiec 
jego zamarzni�ciu.

P�yn spryskiwaczy szyb 
i reflektorów

Nape
niaj zbiornik tylko p
ynem do 
spryskiwaczy szyb lub czyst	 wod	:
U�ycie p
ynu ch
odz	cego jako p
ynu 
do spryskiwaczy szyb zagra�a 
bezpiecze�stwu. Je�eli zostanie 
rozprowadzony na przedniej szybie, 
zabrudzi j	, co pogorszy widoczno�� 
i mo�e by� przyczyn	 wypadku.

UWAGA

P�yn spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej 
znajduje si� w tym samym zbiorniku.

OSTRZEŻENIE

L

F

OK
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Wszystkie ruchome elementy nadwozia, 
takie jak zamki oraz zawiasy drzwi 
i pokryw, powinny by� smarowane 
podczas ka�dej wymiany oleju 
silnikowego. Podczas niskich temperatur 
do smarowania zamków u�ywaj 
niezamarzaj�cych smarów.

Upewnij si�, czy dodatkowy zaczep 
pokrywy silnika zabezpiecza j� przed 
otwarciem, gdy g�ówny zaczep 
zostanie zwolniony.

Zabrudzenie przedniej szyby lub piór 
wycieraczek mo�e zmniejszy� sprawno�� 
dzia�ania wycieraczek. Zwykle s� to 
owady, �ywice z drzew i gor�cy wosk, 
u�ywany w myjniach samochodowych.

Smarowanie elementów 
nadwozia

Pióra wycieraczek

• Gor�cy wosk nanoszony w automa-
tycznych myjniach samochodowych 
wp�ywa na pogorszenie skuteczno�ci 
czyszczenia szyb przez wycieraczki.

• Aby zapobiec uszkodzeniu piór 
wycieraczek szyb, nie przecieraj ich 
lub strefy w pobli�u benzyn�, 
parafin�, rozcie�czalnikami do farb 
lub innymi rozpuszczalnikami.

• Gdy d	wignia wycieraczek szyb znaj-
duje si� w pozycji AUTO, a w��cznik 
zap�onu w pozycji ON, wycieraczki 
mog� uruchomi� si� automatycznie 
w nast�puj�cych przypadkach:
• Je�li dotkniesz przedniej szyby 

nad czujnikiem deszczu.
• Gdy szyba przednia zostanie 

przetarta szmatk� nad czujnikiem 
deszczu.

• Je�li uderzysz przedni� szyb� 
r�k� lub innym przedmiotem.

• Je�li uderzysz czujnik deszczu 
r�k� lub innym przedmiotem 
z wn�trza samochodu.

Nie wk�adaj r�k lub palców pod 
wycieraczki, poniewa� mo�e to 
spowodowa� obra�enia lub uszko-
dzenie wycieraczek. Podczas mycia 
lub obs�ugi Twojej Mazdy upewnij 
si�, czy d	wignia wycieraczek szyb 
znajduje si� w pozycji OFF.

PRZESTROGA
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Je�eli pióra wycieraczek nie czyszcz� szyby 
w�a�ciwie, oczy�� szyb� i pióra �rodkiem 
czyszcz�cym lub �agodnym detergentem, 
nast�pnie op�ucz szyb� czyst� wod�. 
W razie konieczno�ci powtórz t� czynno��.

t Wymiana piór wycieraczek szyby 
przedniej

Gdy wycieraczki nie czyszcz� dobrze 
szyby, ich pióra s� prawdopodobnie 
zu�yte lub pop�kane. Wymie� je.

1. Podnie� rami� wycieraczki.
2. Otwórz zaczep i wysu� pióro 

w kierunku pokazanym strza�k�.

3. Przechyl pióro i wyjmij go z uchwytu.

4. Poci�gnij w dó� gumk� pióra 
wycieraczki i wyci�gnij j� z uchwytu.

Aby zapobiec uszkodzeniu ramion 
wycieraczek lub innych elementów, nie 
przesuwaj ramion r�cznie po szybie.

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu ramion piór 
wycieraczek przy jednoczesnym 
podnoszeniu ramion wycieraczek po 
stronie kierowcy i pasa�era, podnie� 
najpierw rami� wycieraczki po stronie 
kierowcy. I odwrotnie, przy opuszczaniu 
ramion wycieraczek, opu�� najpierw 
rami� wycieraczki po stronie pasa�era.

PRZESTROGA

Aby zapobiec uszkodzeniu szyby 
przedniej, przy opuszczaniu 
przytrzymaj rami� wycieraczki, aby 
nie uderzy� szyby przedniej.

PRZESTROGA
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5. Wyjmij metalowe blaszki 
usztywniaj�ce i zainstaluj je w nowej 
gumce pióra wycieraczki.

6. Ostro�nie wsu� gum� nowego pióra. 
Nast�pnie zamontuj pióro, wykonuj�c 
operacje w kolejno�ci odwrotnej do 
rozmontowania.

t Wymiana pióra wycieraczki 
szyby tylnej

Gdy wycieraczka nie czy�ci dobrze szyby, 
jej pióro jest prawdopodobnie zu�yte lub 
pop�kane. Wymie� j�.

1. Podnie� rami� wycieraczki i obró� 
pióro w prawo, aby je odblokowa�, 
nast�pnie wyjmij pióro.

• Nie zaginaj lub nie wyrzucaj blaszek 
usztywniaj�cych.  
Przydadz� si� do ponownego 
zastosowania.

• Je�eli metalowe blaszki 
usztywniaj�ce zostan� zamienione, 
sprawno�� wycieraczek mo�e si� 
pogorszy�.  
Dlatego nie u�ywaj metalowych 
blaszek usztywniaj�cych 
wycieraczk� kierowcy po stronie 
pasa�era lub odwrotnie.

• Upewnij si�, czy po ponownym 
zainstalowaniu metalowych blaszek 
usztywniaj�cych w gumce nowego 
pióra, jego krzywizna jest taka 
sama, jaka by�a w starym piórze.

PRZESTROGA

Aby zapobiec uszkodzeniu ramienia 
wycieraczki lub innych elementów, nie 
próbuj przesuwa� r�cznie ramienia 
wycieraczki na szybie.

PRZESTROGA
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2. Poci�gnij w dó� i wysu� gumk� pióra 
wycieraczki z uchwytu.

3. Wyjmij metalowe blaszki 
usztywniaj�ce i zainstaluj je w nowej 
gumce pióra wycieraczki.

4. Ostro�nie wsu� gum� nowego pióra. 
Nast�pnie zamontuj pióro, wykonuj�c 
operacje w kolejno�ci odwrotnej do 
rozmontowania.Aby nie uszkodzi� szyby tylnej, nie 

pozwól, aby rami� wycieraczki 
uderzy�o w ni�.

Nie zaginaj lub nie wyrzucaj blaszek 
usztywniaj�cych. Przydadz� si� do 
ponownego zastosowania.

PRZESTROGA

PRZESTROGA
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Akumulator

 Przeczytaj uwa�nie poni�sze ostrze�enia przed obs
ug	 lub kontrol	 
akumulatora, aby zapewni� bezpieczn	 i prawid
ow	 prac�:

 Pracuj	c przy akumulatorze zawsze no� okulary ochronne:
Praca bez okularów ochronnych zagra�a bezpiecze�stwu. Elektrolit akumulatora 
zawiera KWAS SIARKOWY, który mo�e spowodowa� utrat� wzroku, gdy dostanie 
si� do oczu. Ponadto wodór, który wytwarza si� podczas normalnego dzia
ania 
akumulatora, mo�e si� zapali� i spowodowa� wybuch akumulatora.

 No� okulary i r�kawice ochronne, aby zapobiec kontaktowi z elektrolitem 
akumulatora:
Wyciek elektrolitu z akumulatora zagra�a bezpiecze�stwu.
Elektrolit akumulatora zawiera KWAS SIARKOWY, który mo�e spowodowa� powa�ne 
obra�enia przy kontakcie z oczami, skór	 lub odzie�	. Je�li do tego dojdzie, 
natychmiast przemyj oczy wod	 przez 15 minut lub dok
adnie umyj ska�one miejsce 
na skórze i zasi�gnij porady lekarza.

 Zawsze przechowuj akumulator w miejscu niedost�pnym dla dzieci:
Zabawa w jego pobli�u zagra�a bezpiecze�stwu. Elektrolit akumulatora mo�e 
spowodowa� powa�ne obra�enia, przy kontakcie z oczami lub skór	.

 Nie zbli�aj si� z otwartym ogniem lub �ród
em iskier od otwartych cel akumulatora, 
nie zbli�aj tak�e metalowych narz�dzi do bieguna dodatniego ( ) lub ujemnego ( ) 
akumulatora podczas prac wykonywanych w pobli�u akumulatora. Nie dopuszczaj do 
zetkni�cia si� bieguna dodatniego ( ) akumulatora z nadwoziem samochodu:
Ogie� i iskry w pobli�u otwartych ogniw akumulatora zagra�aj	 bezpiecze�stwu. 
Wodór, wytwarzaj	cy si� podczas normalnej pracy akumulatora, mo�e si� zapali� 
i doprowadzi� do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora mo�e spowodowa� powa�ne 
oparzenia i obra�enia. Nie zbli�aj si� z otwartym ogniem, z zapalonymi papierosami 
i �ród
em iskier do otwartych cel akumulatora.

OSTRZEŻENIE
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t Obs�uga akumulatora

Aby akumulator funkcjonowa� prawid�owo:
• Musi by� prawid�owo zamontowany.
• Górna powierzchnia powinna by� 

czysta i sucha.

• Zaciski biegunów akumulatora 
powinny by� oczyszczone, dokr�cone 
i pokryte wazelin� techniczn� lub 
przeznaczonym do tego smarem.

• Natychmiast zmyj rozlany elektrolit 
roztworem wody i oczyszczonej sody.

• Je�eli samochód nie b�dzie u�ywany 
przez d�u�szy czas, od��cz zaciski od 
biegunów akumulatora i do�adowuj 
akumulator co sze�� tygodni.

W razie konieczno�ci wymiany 
akumulatora zapoznaj si� ze schematami 
specyfikacji (strona 9-5).

 Nie zbli�aj si� do otwartych ogniw akumulatora z ogniem i przedmiotami 
iskrz	cymi, pal	cym si� papierosem:
Ogie� i iskry w pobli�u otwartych ogniw akumulatora zagra�aj	 bezpiecze�stwu. Wodór, 
wytwarzaj	cy si� podczas normalnej pracy akumulatora, mo�e si� zapali� i doprowadzi� do 
jego wybuchu. Eksplozja akumulatora mo�e spowodowa� powa�ne oparzenia i obra�enia.

UWAGA

Przed wykonaniem czynno�ci obs�ugowych zwi�zanych z akumulatorem zdejmij 
pokryw� odblokowuj�c zaczep.

OSTRZEŻENIE

Pozycja
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t Sprawdzanie poziomu elektrolitu
Niski poziom elektrolitu w akumulatorze 
spowoduje szybkie roz�adowanie go.

Sprawdzaj poziom elektrolitu co najmniej 
raz w tygodniu. Je�li poziom jest niski, 
wyjmij za�lepki i dolej tak� ilo�� wody 
destylowanej, aby poziom znajdowa� si� 
pomi�dzy górn� i doln� warto�ci� (rysunek).
Nie przepe�niaj.
Sprawd	 za pomoc� areometru ci��ar 
w�a�ciwy elektrolitu, zw�aszcza podczas 
niskich temperatur. Je�li wynik jest niski, 
do�aduj akumulator.
t Do�adowanie akumulatora

• Je�eli akumulator roz�aduje si� szybko, 
na przyk�ad z powodu pozostawienia 
na d�ugi czas w��czonych �wiate� po 
wy��czeniu silnika, wymagane jest 
jego powolne do�adowanie 
odpowiednim prostownikiem.

• Je�eli akumulator roz�aduje si� 
stopniowo z powodu wysokich 
elektrycznych obci��e� podczas 
u�ywania samochodu, nale�y go 
do�adowa� odpowiednio do 
pojemno�ci akumulatora 
i charakterystyki prostownika.

UWAGA

• Przed wykonaniem obs�ugi lub 
do�adowania akumulatora wy��cz 
silnik i wszystkie odbiorniki.

• Przy od��czaniu akumulatora od��cz 
najpierw biegun ujemny. Przy 
pod��czaniu akumulatora po��cz 
biegun ujemny jako ostatni.

• Przed do�adowaniem akumulatora 
upewnij si�, czy zosta�y zdj�te 
wszystkie korki.

• (Z systemem i-stop)  
Nie �aduj akumulatora prostownikiem 
z wykorzystaniem technologii Quick-
charge (szybkiego �adowania).

Górny poziom

Dolny poziom
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Je�eli przycisk nadajnika nie dzia�a, 
a dioda sygnalizacyjna nie miga, bateria 
mo�e by� roz�adowana.
Wymie� bateri� zanim nadajnik 
przestanie dzia�a�.

Poni�sze okoliczno�ci wskazuj� na niski 
poziom na�adowania baterii:
• Lampka sygnalizacyjna KLUCZA 

(zielona) w zestawie wska	ników miga 
przez oko�o 30 sekund po wy��czeniu 
silnika (w przypadku samochodów 
z licznikiem typu A komunikaty 
wy�wietlane s� w zestawie wska	ników).

• System nie dzia�a, a dioda 
sygnalizacyjna na nadajniku nie miga 
przy naciskaniu przycisków.

• Zasi�g dzia�ania systemu jest 
ograniczony.

Zaleca si� dokonanie wymiany baterii 
w Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy, 
aby unikn�� uszkodzenia klucza. 
Je�li postanowisz samodzielnie 
wymieni� bateri�, post�puj zgodnie 
z poni�sz� instrukcj�.

Wymiana baterii klucza

1. Wyci�gnij klucz pomocniczy

Wymiana baterii pilota

• Upewnij si�, czy bateria jest 
w�o�ona prawid�owo. Je�eli bateria 
jest w�o�ona nieprawid�owo, mo�e 
wyciec z niej elektrolit.

• Przy wymianie baterii nale�y 
zwróci� uwag�, aby nie wygi�� lub 
nie zat�u�ci� styków baterii. Nale�y 
równie� uwa�a�, aby nie zabrudzi� 
wn�trza nadajnika, poniewa� mo�e 
ulec uszkodzeniu.

• Je�eli bateria zostanie 
nieprawid�owo w�o�ona, istnieje 
niebezpiecze�stwo wybuchu.

• Zu�yte baterie utylizuj zgodnie 
z poni�szymi instrukcjami.
• Zaizoluj biegun ujemny i dodatni 

baterii za pomoc� celofanu lub 
ta�my klej�cej.

• Nigdy nie otwieraj baterii.
• Nigdy nie wrzucaj baterii 

do ognia lub wody.
• Nigdy nie deformuj i nie 

zgniataj baterii.
• Stosuj wy��cznie baterie tego 

samego typu (CR2025 lub 
odpowiednik).

PRZESTROGA
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2. W�ó� �rubokr�t z ma�� p�ask� 
ko�cówk� w szczelin� pokazan� na 
zdj�ciu, a nast�pnie obró� delikatnie 
�rubokr�tem, aby otworzy� pokryw�.

3. W�ó� �rubokr�t z ma�� p�ask� 
ko�cówk� w luk� pomi�dzy obudow� 
a nadajnikiem, a nast�pnie obró� 
�rubokr�tem, aby od��czy� pokryw�.

4. Wyjmij pokrywk� baterii oraz bateri�.

5. W�ó� now� bateri� biegunem dodatnim 
do góry i za�ó� pokrywk� baterii.

6. Zamknij pokryw�.

7. W�ó� na miejsce klucz pomocniczy.
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Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, mniejszego 
zu�ycia paliwa oraz uzyskania wysokich 
osi�gów, utrzymuj zalecane ci�nienie 
w oponach oraz przestrzegaj zalecanych 
ogranicze� obci��enia oraz zalece� 
dotycz�cych jego rozmieszczenia.

• Uwa�aj, aby nie uszkodzi� 
gumowego pier�cienia widocznego 
na rysunku.

• Je�li gumowy pier�cie� od��czy si�, 
u�ó� go na miejscu zanim w�o�ysz 
now� bateri�.

PRZESTROGA

Pierścień gumowy

Opony

U�ycie ró�nych typów opon:
Jazda samochodem z ró�nymi typami 
opon jest niebezpieczna. Mo�e to 
spowodowa� pogorszenie prowadzenia 
samochodu i hamowania, a tak�e 
doprowadzi� do utraty kontroli nad 
samochodem. Z wyj	tkiem 
ograniczonego chwilowego u�ycia ko
a 
zapasowego, u�ywaj wy
	cznie opon 
tego samego typu (radialne, 
diagonalne opasane, diagonalne) na 
wszystkich czterech ko
ach.

U�ycie opon o nieprawid
owych 
wymiarach:
U�ycie innych opon ni� 
wyspecyfikowane dla Twojej Mazdy 
(strona 9-10) zagra�a bezpiecze�stwu. 
Mo�e to spowodowa� powa�ne 
pogorszenie komfortu jazdy, 
prowadzenia, zmniejszenie prze�witu 
pod samochodem i nieprawid
owe 
odczyty pr�dko�ciomierza. Mo�e to 
by� przyczyn	 wypadku. U�ywaj tylko 
opon o prawid
owych wymiarach 
okre�lonych dla Twojej Mazdy.

OSTRZEŻENIE
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t Ci�nienie w oponach

Sprawdzaj ci�nienie we wszystkich 
oponach raz w miesi�cu (w��cznie 
z ko�em zapasowym*), gdy opony s� 
zimne. Utrzymuj wymagane ci�nienie 
w celu lepszego prowadzenia 
samochodu i minimalnego zu�ycia opon.
Zastosuj si� do specyfikacji podanych 
w tabeli (strona 9-10).
Po wyregulowaniu ci�nienia w oponach 
wymagane jest wykonanie aktywacji 
systemu kontroli ci�nienia w oponach, 
aby system dzia�a� poprawnie.
Patrz rozdzia� „Aktywacja Systemu 
kontroli ci�nienia w oponach“ na 
stronie 4-128.

t Zamiana kó�

Podczas zamiany nale�y odpowiednio 
wywa�y� ko�a.

Zawsze pompuj opony do 
wymaganego ci�nienia:
Za wysokie lub za niskie ci�nienie 
w oponach zagra�a bezpiecze�stwu. 
Nieprawid
owa obs
uga opon lub 
niespodziewane przebicie opony mo�e 
by� przyczyn	 powa�nego wypadku.  
Patrz „Opony“ na stronie 9-10.

U�ywaj wy
	cznie oryginalnych 
kapturków zaworów Mazdy:
U�ycie nieoryginalnych kapturków 
zaworów jest niebezpieczne, poniewa� 
uszkodzone przez nie zawory nie 
utrzymaj	 wymaganego ci�nienia 
w oponach. Je�li samochód b�dzie 
je�dzi
 w takich warunkach, spadnie 
ci�nienie w oponach, co mo�e by� 
przyczyn	 wypadku. Nie u�ywaj 
kapturków zaworów innych, ni� 
oryginalne Mazdy.

OSTRZEŻENIE
UWAGA

• Zawsze sprawdzaj ci�nienie, 
gdy opona jest zimna.

• W nagrzanych oponach ci�nienie 
przekracza wymagane warto�ci. 
Nie spuszczaj nadmiaru powietrza 
z nagrzanej opony.

• Za niskie ci�nienie wp�ywa na 
zu�ycie paliwa, nieregularne 
i przyspieszone zu�ycie opony oraz 
mniejsze przyleganie opony, a tak�e 
mo�e spowodowa� zdeformowanie 
ko�a i oddzielenie opony od obr�czy.

• Za wysokie ci�nienie wp�ywa na 
pogorszenie prowadzenia, 
nieregularne i przyspieszone 
zu�ycie opony oraz uszkodzenie 
z powodu nierówno�ci drogi.  
Utrzymuj prawid�owe warto�ci 
ci�nienia w oponach. Opon�, 
któr� trzeba cz�sto pompowa�, 
nale�y sprawdzi�.

Zamieniaj opony systematycznie:
Nierównomierne zu�ycie opon jest 
niebezpieczne. Aby zu�ywanie si� 
bie�nika by
o równomierne, zamieniaj 
opony co 10 000 km lub cz��ciej, je�eli 
zu�ycie bie�nika jest nierównomierne.

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Sprawd	 tak�e opony pod k�tem 
nieregularnego zu�ywania si� 
i uszkodzenia. Nieregularne zu�ycie 
spowodowane jest jedn� lub kilkoma 
poni�ej podanymi przyczynami:

• Nieprawid�owe ci�nienie w oponie
• Nieprawid�owa zbie�no�� kó�
• Brak wywa�enia kó�
• Gwa�towne hamowanie
Po zamianie napompuj wszystkie opony 
zgodnie ze specyfikacj� (strona 9-10) 
i sprawd	 poprawno�� dokr�cenia 
nakr�tek mocuj�cych ko�a.  
Po wyregulowaniu ci�nienia w oponach 
wymagane jest wykonanie aktywacji 
systemu kontroli ci�nienia w oponach, 
aby system dzia�a� poprawnie.  
Patrz rozdzia� „Aktywacja Systemu 
kontroli ci�nienia w oponach“ na 
stronie 4-128.

t Wymiana opony

UWAGA

(Bez dojazdowego ko�a zapasowego)
Jako, �e Twój samochód nie jest 
wyposa�ony w ko�o zapasowe, nie 
mo�esz wykona� bezpiecznie zamiany 
opon, przy pomocy podno�nika 
znajduj�cego si� na wyposa�eniu 
Twojego samochodu. W celu dokonania 
zamiany opon, skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Przy wymianie nie należy brać pod uwagę 
tymczasowego koła dojazdowego (koło zapasowe).

Przód

Zamieniaj opony kierunkowe, radialne, 
z asymetrycznym bie�nikiem lub 
z kolcami, przek�adaj�c je z przodu do 
ty�u, a nie ze strony na stron�. Trwa�o�� 
opon zmniejszy si�, gdy zostan� 
zamienione stronami.

Zawsze u�ywaj opon b�d	cych 
w dobrym stanie:
Jazda ze zu�ytymi oponami zagra�a 
bezpiecze�stwu. Ograniczone 
mo�liwo�ci hamowania, skr�cania 
oraz trakcji mog	 doprowadzi� 
do wypadku.

Wymieniaj wszystkie cztery opony 
w tym samym czasie:
Wymiana tylko jednej opony jest 
niebezpieczna. Mo�e to wp
yn	� na 
utrat� przyczepno�ci i pogorszenie 
skuteczno�ci hamowania. Mazda 
stanowczo zaleca wymian� wszystkich 
opon w tym samym czasie.

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE
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Gdy opona zu�ywa si� nierównomiernie, 
pierwsze objawy zu�ycia b�d� widoczne 
na wysoko�ci wska	nika zu�ycia bie�nika 
znajduj�cego si� na boku opony.
Je�eli tak si� stanie wymie� opon�.

Opon� nale�y wymieni� zanim 
wytarcie bie�nika pojawi si� na ca�ej 
szeroko�ci opony.
Po wyregulowaniu ci�nienia w oponach 
wymagane jest wykonanie aktywacji 
systemu kontroli ci�nienia w oponach, 
aby system dzia�a� poprawnie.
Patrz rozdzia� „Aktywacja Systemu kontroli 
ci�nienia w oponach“ na stronie 4-128.
t Dojazdowe ko�o zapasowe*
Sprawd	 dojazdowe ko�o zapasowe 
przynajmniej raz na miesi�c, aby upewni� 
si� czy jest prawid�owo napompowane 
i przechowywane.

Dojazdowe ko�o zapasowe jest �atwiejsze 
w obs�udze z powodu jego konstrukcji, 
poniewa� jest l�ejsze i mniejsze ni� 
normalne ko�o. Powinno by� u�ywane 
jedynie w przypadkach awaryjnych 
i tylko na krótkim dystansie.

U�ywaj dojazdowego ko�a zapasowego 
tylko do momentu naprawy ko�a 
normalnego. Naprawa powinna by� 
wykonana jak najszybciej.

Patrz „Opony“ na stronie 9-10.

t Wymiana ko�a

UWAGA

Stan dojazdowego ko�a zapasowego 
pogarsza si� stopniowo, nawet gdy nie 
jest u�ywane.

Nowy bieżnik

Wskaźnik zużycia 
bieżnika

Bieżnik zużyty

• Nie montuj na obr�czy dojazdowego 
ko�a zapasowego opony zimowej lub 
opony pe�nowymiarowej. Pomimo 
prawid�owego za�o�enia mo�na 
uszkodzi� zarówno opon� jak 
i obr�cz.

• Przewidziany przebieg opony 
dojazdowego ko�a zapasowego jest 
mniejszy ni� 5 000 km. Przebieg 
mo�e by� krótszy w zale�no�ci od 
warunków jazdy.

• Dojazdowe ko�o zapasowe 
przeznaczone jest do chwilowego 
u�ycia, jednak gdy na oponie 
wyst�pi� objawy zu�ycia bie�nika, 
wymie� j� na opon� tego samego 
typu (strona 6-44).

Zawsze u�ywaj w samochodzie kó
 
o prawid
owych wymiarach:
U�ycie ko
a o nieprawid
owych 
wymiarach zagra�a bezpiecze�stwu. 
Pogorszona zostanie skuteczno�� 
hamowania i prowadzenie samochodu, 
co prowadzi do utraty kontroli nad 
samochodem i do wypadku.

PRZESTROGA

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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Przy wymianie ko�a upewnij si�, czy 
nowe ko�o posiada tak� sam�, jak 
oryginalne ko�o fabryczne, �rednic�, 
szeroko�� obr�czy i odsadzenie.

Prawid�owe wywa�enie opony umo�liwia 
uzyskanie maksymalnego komfortu jazdy 
i zmniejszenie zu�ywania si� bie�nika. 
Opony nieprawid�owo wywa�one 
powoduj� wibracje i nierównomierne 
zu�ywanie si� bie�nika.

Ko�o o nieprawid�owych wymiarach 
mo�e mie� niekorzystny wp�yw na:
• Mocowanie opony
• Trwa�o�� ko�a i �o�ysk piasty ko�a
• Prze�wit pod samochodem
• Prze�wit w przypadku stosowania 

�a�cuchów przeciwpo�lizgowych
• Wskazania pr�dko�ciomierza
• Ustawienie �wiate�
• Wysoko�� zderzaka
• System kontroli ci�nienia 

w oponach

PRZESTROGA
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arówki

Światła przednie z żarówkami 
ksenonowymi

Światła przednie z żarówkami 
halogenowymi



6-47

Obs�uga i konserwacja

Plan obs�ugi wykonywanej przez w�a�ciciela

1 �wiat�a przednie (�wiat�a mijania/drogowe)
2 �wiat�a do jazdy dziennej
3 �wiat�a przednie (�wiat�a mijania)
4 �wiat�a przednie (�wiat�a drogowe)/�wiat�a do jazdy dziennej*
5 Przednie �wiat�a przeciwmgielne*
6 �wiat�a kierunkowskazów przednich
7 �wiat�a pozycyjne
8 �wiat�a kierunkowskazów bocznych
9 �wiat�a stop/�wiat�a tylne
0 �wiat�a kierunkowskazów tylnych
A �wiat�a tylne (na pokrywie baga�nika)
B �wiat�a cofania
C Tylne �wiat�o przeciwmgielne (Model z kierownic� z lewej strony)*
D Tylne �wiat�o przeciwmgielne (Model z kierownic� z prawej strony)*
E Trzecie �wiat�o Stop
F O�wietlenie tablicy rejestracyjnej
G Lampa sufitowa (Przód)/Lampy punktowe przednie
H Lampki w daszkach przeciws�onecznych*
I Tylne lampy punktowe
J O�wietlenie baga�nika 

*Wybrane modele.
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t Wymiana �arówek �wiate� 
zewn�trznych

�wiat�a przednie (Reflektory 
z �arówkami ksenonowymi)


arówki �wiate� mijania/drogowych

Nie wymieniaj samodzielnie �arówki 
�wiate� mijania/drogowych. Aby 
wymieni� �arówk�, skonsultuj si� ze 
specjalist�, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

�wiat�a do jazdy dziennej

1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 
�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Podnie� pokryw� silnika.

Nie wymieniaj samodzielnie �arówek 
reflektorów ksenonowych:
Wymiana �arówek reflektorów 
ksenonowych zagra�a bezpiecze�stwu. 
Poniewa� �arówki reflektorów 
ksenonowych wymagaj	 wysokiego 
napi�cia, przy ich niew
a�ciwej 
obs
udze mo�na zosta� pora�onym 
pr	dem elektrycznym. Je�eli oka�e si� 
konieczna wymiana naprawa lub 
wymiana przedniej szyby, skontaktuj 
si� z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan	 Stacj� 
Obs
ugi Mazdy.

Nigdy nie dotykaj ba�ki �arówki 
halogenowej i zawsze zak
adaj 
okulary ochronne przy obs
udze lub 
pracy w pobli�u �arówek:
P�kni�cie �arówki halogenowej 
zagra�a bezpiecze�stwu. �arówki 
wype
nione s	 gazem pod ci�nieniem. 
Je�eli zostanie ona rozbita, gaz 
wybucha i mo�na dozna� powa�nych 
obra�e� od
amkami szk
a.  
Je�eli ba�ka �arówki zostanie 
dotkni�ta r�k	, pozosta
e na niej �lady 
potu, mog	 spowodowa� jej 
przegrzanie i rozerwanie.

Trzymaj zawsze �arówki halogenowe 
z dala od dzieci:
Bawienie si� �arówk	 halogenow	 
zagra�a bezpiecze�stwu. Po 
upuszczeniu �arówki halogenowej lub 
po rozbiciu jej w inny sposób, mo�na 
dozna� powa�nych obra�e�.

OSTRZEŻENIE UWAGA

• Aby wymieni� �arówk�, skonsultuj 
si� ze specjalist�, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Je�eli �arówka halogenowa zostanie 
przypadkowo dotkni�ta, przed jej 
zamontowaniem oczy�� j� alkoholem.

• Aby dzieci nie mia�y dost�pu do 
przepalonych �arówek, przechowuj 
je w specjalnych opakowaniach.
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3. Od��cz konektor elektryczny od 
oprawy �arówki, naciskaj�c palcem na 
zaczep na konektorze i poci�gaj�c 
konektor do ty�u.

4. Obró� zespó� gniazda �arówki i wyjmij 
go. Ostro�nie od��cz �arówk� od jej 
gniazda w reflektorze, poci�gaj�c j� 
delikatnie w linii prostej.

5. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

�wiat�a przednie (Reflektory 
z �arówkami halogenowymi)

arówki �wiate� mijania
1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 

�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Podnie� pokryw� silnika.

3. (Prawa strona)  
Wysu� zbiornik p�ynu spryskiwaczy 
z uchwytu.

4. Od��cz konektor elektryczny od 
oprawy �arówki, naciskaj�c palcem na 
zaczep na konektorze i poci�gaj�c 
konektor w dó�.

 Zbiornik płynu
 spryskiwaczy szyb

 Prowadnica
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5. Obró� zespó� gniazda �arówki i wyjmij 
go. Ostro�nie wyjmij �arówk� 
z gniazda w reflektorze, poci�gaj�c j� 
delikatnie w linii prostej.

6. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.


arówki �wiate� drogowych

(Z �wiat�ami do jazdy dziennej)

1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 
�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Podnie� pokryw� silnika.

3. (Prawa strona)  
Wysu� zbiornik p�ynu spryskiwaczy 
z uchwytu.

4. Zdejmij pokryw� uszczelniaj�c�.

5. Obró� zespó� gniazda �arówki w lewo 
i wyjmij go.

6. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

(Bez �wiate� do jazdy dziennej)

1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 
�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Podnie� pokryw� silnika.

 Zbiornik płynu
 spryskiwaczy szyb

 Prowadnica
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3. (Prawa strona)  
Wysu� zbiornik p�ynu spryskiwaczy 
z uchwytu.

4. Od��cz konektor elektryczny od 
oprawy zespo�u, naciskaj�c palcem na 
zaczep na konektorze i poci�gaj�c 
konektor w dó�.

5. Obró� zespó� gniazda �arówki i wyjmij 
go. Ostro�nie wyjmij �arówk� 
z gniazda w reflektorze, poci�gaj�c j� 
delikatnie w linii prostej.

6. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

�wiat�a przednich kierunkowskazów/
�wiat�a pozycyjne

1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 
�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Przy wymianie prawej �arówki 
uruchom silnik, obró� kierownic� 
w prawo do oporu i wy��cz silnik. 
Przy wymianie lewej �arówki obró� 
kierownic� w lewo.

 Zbiornik płynu
 spryskiwaczy szyb

 Prowadnica
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3. Naci�nij �rodkow� cz��� ka�dej 
plastikowej spinki i wyjmij je.

4. Odkr�� w lewo �ruby plastikowych 
spinek, wyjmij spinki, a nast�pnie 
odchyl cz��ciowo nadkole.

5. Obró� zespó� gniazda �arówki w lewo 
i wyjmij go.

6. Wyjmij �arówk� z gniazda.

�wiat�a kierunkowskazów przednich

�wiat�a pozycyjne

7. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

Przednie �wiat�a przeciwmgielne*

1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 
�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Przy wymianie prawej �arówki 
uruchom silnik, obró� kierownic� 
w prawo do oporu i wy��cz silnik. 
Przy wymianie lewej �arówki obró� 
kierownic� w lewo.

Montaż

Demontaż

*Wybrane modele.
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3. Naci�nij �rodkow� cz��� ka�dej 
plastikowej spinki i wyjmij je.

4. Odkr�� w lewo �ruby plastikowych 
spinek, wyjmij spinki, a nast�pnie 
odchyl cz��ciowo nadkole.

5. Od��cz konektor elektryczny od 
oprawy zespo�u, naciskaj�c palcem 
na zaczep na konektorze i poci�gaj�c 
konektor w dó�.

6. Obró� zespó� gniazda �arówki i wyjmij 
go. Ostro�nie od��cz �arówk� od jej 
gniazda w reflektorze, poci�gaj�c j� 
delikatnie w linii prostej.

7. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

�wiat�a kierunkowskazów bocznych

Ze wzgl�du na z�o�on� i trudn� 
procedur�, diody LED musz� by� 
wymieniane przez specjalistyczny 
serwis, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Montaż

Demontaż
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�wiat�a stop/�wiat�a tylne, Tylne �wiat�a 
kierunkowskazów, �wiat�a tylne (na 
pokrywie baga�nika), �wiat�a cofania
1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 

�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Przy pomocy owini�tego mi�kk� 
szmatk� �rubokr�ta z p�aska ko�cówk� 
zdejmij pokryw�.

�wiat�a stop/�wiat�a tylne, Tylne 
�wiat�a kierunkowskazów

�wiat�a tylne (na pokrywie baga�nika), 
�wiat�a cofania

3. Obró� zespó� gniazda �arówki w lewo 
i wyjmij go.

4. Wyjmij �arówk� z gniazda.

�wiat�a stop/�wiat�a tylne

�wiat�a kierunkowskazów tylnych

�wiat�a tylne (na pokrywie baga�nika)

UWAGA

Wymiana pojedynczej diody LED jest 
niemo�liwa, poniewa� stanowi ona cz��� 
zespo�u. Nale�y wymieni� ca�y zespó�.
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�wiat�a cofania

5. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

Tylne �wiat�o przeciwmgielne*

1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 
�wiate� przednich s� wy��czone.

2. Naci�nij �rodkow� cz��� ka�dej 
plastikowej spinki i wyjmij spinki 
oraz pokryw�.

3. Obró� zespó� gniazda �arówki w lewo 
i wyjmij go.

4. Wyjmij �arówk� z gniazda.

5. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

Trzecie �wiat�o Stop

Ze wzgl�du na z�o�on� i trudn� procedur�, 
diody LED musz� by� wymieniane przez 
specjalistyczny serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

O�wietlenie tablicy rejestracyjnej

1. Upewnij si�, czy zap�on i w��cznik 
�wiate� przednich znajduje si� 
w pozycji OFF.

2. Owi� p�aski �rubokr�t mi�kk� 
szmatk�, aby zapobiec uszkodzeniu 
klosza lampy, a nast�pnie, wyjmij 
klosz, podwa�aj�c ostro�nie jego 
kraw�d	 p�askim �rubokr�tem.

Demontaż

Montaż

UWAGA

Wymiana pojedynczej diody LED jest 
niemo�liwa, poniewa� stanowi ona cz��� 
zespo�u. Nale�y wymieni� ca�y zespó�.

*Wybrane modele.
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3. Wyjmij �arówk�, poci�gaj�c j� 
na zewn�trz.

4. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

t Wymiana �arówek �wiate� 
wewn�trznych

Lampa sufitowa (przednia)/lampy 
punktowe, Tylne lampy punktowe, 
Lampy w daszkach przeciws�onecznych*

1. Owi� niewielki, p�aski �rubokr�t 
mi�kk� szmatk�, aby zapobiec 
uszkodzeniu klosza lampy, a nast�pnie, 
wyjmij klosz, podwa�aj�c ostro�nie 
jego kraw�d	 p�askim �rubokr�tem.

2. Wyjmij �arówk�, poci�gaj�c j� na 
zewn�trz.

Lampa sufitowa (Przód)/Lampy punktowe

Tylne lampy punktowe

*Wybrane modele.
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Lampki w daszkach 
przeciws�onecznych

3. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

O�wietlenie baga�nika

1. Owi� niewielki p�aski �rubokr�t 
mi�kk� szmatk�, aby zapobiec 
uszkodzeniu klosza lampy, a nast�pnie, 
wyjmij zespó� lampy, podwa�aj�c 
ostro�nie jego kraw�d	 p�askim 
�rubokr�tem.

2. Od��cz konektor elektryczny od 
�arówki, naciskaj�c palcem na zaczep 
na konektorze i poci�gaj�c konektor.

3. Wyjmij �arówk�, poci�gaj�c j� 
na zewn�trz.

4. Zamontuj now� �arówk�, wykonuj�c 
operacje w odwrotnej kolejno�ci.

Przy wymianie �arówki najpierw 
od��czaj zawsze konektor. 
W przeciwnym razie urz�dzenia 
elektryczne i elektroniczne mog� 
ulec zwarciu.

PRZESTROGA
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Instalacja elektryczna samochodu 
zabezpieczona jest bezpiecznikami.

Je�eli jakiekolwiek �wiat�a, odbiorniki lub 
sterowanie nie dzia�aj�, sprawd	 
odpowiedni bezpiecznik zabezpieczaj�cy 
obwód. Gdy bezpiecznik jest przepalony, 
wewn�trzny element jest stopiony. 

Je�eli ten sam bezpiecznik przepali si� 
ponownie, nie u�ywaj wi�cej tego 
obwodu i skonsultuj si� ze specjalist�, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Wymiana bezpiecznika
Wymiana bezpieczników po lewej 
stronie samochodu

Je�eli instalacja elektryczna nie dzia�a, 
sprawd	 najpierw bezpieczniki z lewej 
stronie samochodu.

1. Upewnij si�, czy zap�on i inne 
odbiorniki s� wy��czone.

2. Otwórz pokryw� skrzynki 
bezpieczników.

3. Wyjmij bezpiecznik na zewn�trz za 
pomoc� zacisku znajduj�cego si� na 
wewn�trznej stronie pokrywy skrzynki 
bezpieczników w komorze silnika.

4. Sprawd	 bezpiecznik i wymie�, je�li 
jest przepalony.

5. W�ó� nowy bezpiecznik o takiej samej 
warto�ci pr�dowej i upewnij si�, czy 
jest zamocowany prawid�owo. Je�eli 
nie jeste� w stanie go prawid�owo 
zainstalowa�, zwró� si� o pomoc do 
specjalistycznego serwisu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.  
Je�eli nie masz bezpieczników 
zapasowych, wyjmij jeden o takiej 
samej warto�ci pr�dowej z obwodu 
mniej istotnego dla dzia�ania 
samochodu, na przyk�ad z obwodu 
AUDIO (system audio) lub OUTLET 
(gniazdo akcesoriów).

Bezpieczniki

Sprawny Przepalony



6-59

Obs�uga i konserwacja

Plan obs�ugi wykonywanej przez w�a�ciciela

6. Zamontuj pokryw� ponownie i sprawd	 
poprawno�� jej zamontowania.

Wymiana bezpieczników pod 
pokryw� silnika

Je�eli �wiat�a przednie lub inne elektryczne 
odbiorniki nie dzia�aj�, a bezpieczniki 
w kabinie pasa�erskiej nie s� przepalone, 
sprawd	 skrzynk� bezpieczników pod 
pokryw� silnika. Je�eli bezpiecznik jest 
przepalony, musi by� wymieniony. 
Wykonaj nast�puj�ce operacje:

1. Upewnij si�, czy zap�on i inne 
odbiorniki s� wy��czone.

2. Zdejmij pokryw� skrzynki 
bezpieczników.

3. Je�eli jakikolwiek bezpiecznik oprócz 
bezpiecznika g�ównego (MAIN) jest 
przepalony, wymie� go na nowy o tej 
samej warto�ci pr�dowej.

4. Zamontuj pokryw� ponownie 
i sprawd	 poprawno�� jej 
zamontowania.

Zawsze wymieniaj bezpiecznik na 
oryginalny bezpiecznik Mazdy lub 
inny o takiej samej warto�ci pr�dowej. 
W przeciwnym razie mo�na uszkodzi� 
obwód elektryczny.

PRZESTROGA

Nie wykonuj samodzielnie wymiany 
bezpiecznika g
ównego. W celu 
dokonania wymiany, zwró� si� do 
Autoryzowanej Stacji Obs
ugi Mazdy:
Samodzielna wymiana bezpiecznika 
g
ównego zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� bezpiecznik g
ówny MAIN 
jest bezpiecznikiem wysokopr	dowym. 
Nieprawid
owa wymiana mo�e 
spowodowa� pora�enie pr	dem 
elektrycznym lub zwarcie 
i w rezultacie po�ar.

Sprawny Przepalony

OSTRZEŻENIE
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t Opis panelu skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników (komora silnika)

OPIS
WARTO� 
PR�DOWA 

BEZPIECZNIKA
OBWÓD ZABEZPIECZANY

1 ADD FAN GE 30 A Wentylator ch�odnicy*
2 IG2 30 A Zabezpieczenie ró�nych obwodów
3 INJECTOR 30 A System sterowania silnika*
4 FAN DE 40 A Wentylator ch�odnicy*
5 P.WINDOW1 30 A Szyby sterowane elektrycznie*
6 — — —
7 ADD FAN DE 40 A Wentylator ch�odnicy*
8 EVVT 20 A System sterowania silnika*
9 DEFOG 40 A Ogrzewanie tylnej szyby

10 DCDC DE 40 A Zabezpieczenie ró�nych obwodów*
11 FAN GE 30 A Wentylator ch�odnicy*
12 — — —
13 — — —
14 — — —
15 ENG.MAIN 40 A System sterowania silnika
16 ABS/DSC M 50 A System ABS, system DSC
17 50 A Zabezpieczenie ró�nych obwodów*

*Wybrane modele.
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*1 Z �arówkami ksenonowymi
*2 Z �arówkami halogenowymi

OPIS
WARTO� 
PR�DOWA 

BEZPIECZNIKA
OBWÓD ZABEZPIECZANY

18 WIPER 20 A Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby
19 HEATER 40 A Klimatyzacja
20 DCDC REG 30 A Zabezpieczenie ró�nych obwodów*
21 ENGINE.IG1 7,5 A System sterowania silnika
22 C/U IG1 15 A Zabezpieczenie ró�nych obwodów

23 H/L LOW L HID L 15 A �wiat�o przednie (strona lewa)*1, �wiat�o mijania 
(strona lewa)*2

24 H/L LOW R 15 A �wiat�o mijania (strona prawa)*2

25 ENGINE3 15 A System sterowania silnika
26 ENGINE2 15 A System sterowania silnika
27 ENGINE1 15 A System sterowania silnika
28 AT 15 A System sterowania skrzyni biegów
29 H/CLEAN 20 A Spryskiwacz �wiate� przednich*
30 A/C 7,5 A Klimatyzacja
31 AT PUMP 15 A System sterowania skrzyni biegów*
32 STOP 10 A �wiat�a stop, tylne �wiat�o przeciwmgielne*
33 R.WIPER 15 A Wycieraczka szyby tylnej
34 H/L HI 20 A �wiat�a drogowe*2

35 HID R 15 A �wiat�o przednie (strona prawa)*1

36 FOG 15 A Przednie �wiat�a przeciwmgielne*
37 7,5 A System sterowania silnika
38 AUDIO2 7,5 A System audio
39 GLOW SIG 5 A System sterowania silnika*
40 METER2 7,5 A Zestaw wska	ników*
41 METER1 10 A Zestaw wska	ników
42 SRS1 7,5 A Poduszki powietrzne
43 BOSE 25 A System audio Bose® Model wyposa�ony w ten system*
44 AUDIO1 15 A System audio
45 ABS/DSC S 30 A System ABS, system DSC
46 FUEL PUMP 15 A Uk�ad paliwowy*
47 FUEL WARM 25 A Podgrzewacz paliwa*

48 TAIL 15 A �wiat�a tylne, �wiat�a pozycyjne, O�wietlenie tablicy 
rejestracyjnej

49 — — —
50 HAZARD 25 A �wiat�a awaryjne, kierunkowskazy
51 DRL 15 A —
52 R.OUTLET2 15 A Gniazda akcesoriów
53 HORN 15 A Sygna� d	wi�kowy
54 ROOM 15 A Lampa sufitowa

*Wybrane modele.
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Skrzynka bezpieczników (strona lewa)

OPIS
WARTO� 
PR�DOWA 

BEZPIECZNIKA
OBWÓD ZABEZPIECZANY

1 P.SEAT D 30 A Siedzenia sterowane elektrycznie*
2 P.WINDOW3 30 A Szyby sterowane elektrycznie*
3 R.OUTLET3 15 A —
4 P.WINDOW2 25 A Szyby sterowane elektrycznie
5 SRS2/ESCL 15 A Elektryczna blokada kierownicy
6 D.LOCK 25 A Zamki sterowane elektrycznie
7 SEAT WARM 20 A Ogrzewanie siedze�*
8 SUNROOF 10 A Dach otwierany*
9 F.OUTLET 15 A Gniazda akcesoriów*

10 MIRROR 7,5 A Lusterka sterowane elektrycznie
11 R.OUTLET1 15 A Gniazda akcesoriów
12 — — —
13 — — —
14 — — —
15 — — —
16 — — —
17 M.DEF 7,5 A Ogrzewanie lusterek*
18 — — —
19 — — —

*Wybrane modele.
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OPIS
WARTO� 
PR�DOWA 

BEZPIECZNIKA
OBWÓD ZABEZPIECZANY

20 AT IND 7,5 A Wska	nik w��czonego biegu 
(Automatyczna skrzynia biegów)*

21 P.SEAT P 30 A —

*Wybrane modele.
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Pow�oka lakiernicza Twojej Mazdy 
wykonana jest w oparciu o najnowsze 
osi�gni�cia technologiczne, zarówno pod 
wzgl�dem zastosowanych materia�ów, jak 
i metod nanoszenia.
Jednak�e, je�eli lakier nie b�dzie odpowied-
nio piel�gnowany, oddzia�ywanie �rodowiska 
mo�e uszkodzi� jego w�a�ciwo�ci ochronne.
Poni�ej podajemy kilka przyk�adów 
mo�liwego uszkodzenia i zalecenia, 
jak im zapobiec.
Trawienie spowodowane kwa�nym 
deszczem lub zanieczyszczeniami 
przemys�owymi
Wyja�nienie
Zanieczyszczenia przemys�owe 
i zanieczyszczenia pochodz�ce z emisji 
spalin samochodowych unosz� si� 
w powietrzu i mieszaj� z deszczem lub ros�, 
tworz�c kwasy. Kwasy te mog� osiada� na 
powierzchniach lakierowanych samochodu. 
Poniewa� woda odparowuje, kwasy staj� si� 
coraz bardziej st��one i mog� uszkodzi� 
lakierowane powierzchnie.
Im d�u�ej kwasy pozostaj� na powierzchni, 
tym wi�ksza jest mo�liwo�� jej uszkodzenia.
Zapobieganie
Zapobieganie Aby zabezpieczy� 
powierzchnie lakierowane, konieczne jest 
mycie i woskowanie samochodu, zgodnie 
z instrukcjami podanymi w tym rozdziale. 
Czynno�ci te wykonaj natychmiast, gdy 
zauwa�ysz, �e kwa�ny deszcz osiad� na 
powierzchniach lakierowanych samochodu.
Uszkodzenia spowodowane odchodami 
ptaków, owadami lub �ywic� z drzew
Wyja�nienie
Odchody ptaków zawieraj� kwasy. Je�eli 
nie zostan� usuni�te, mog� spowodowa� 
utrat� po�ysku i zmian� koloru warstwy 
lakieru samochodu.

Kiedy owady rozbij� si� o powierzchni� 
lakierowan�, ich rozk�adaj�ce si� szcz�tki 
tworz� zwi�zki korozyjne. Je�eli nie 
zostan� usuni�te, mog� spowodowa� 
w�ery utrat� po�ysku i zmian� koloru 
warstwy wierzchniej lakieru samochodu.


ywica z drzew utwardza si� i mocno 
przywiera do warstwy lakieru. Je�eli 
spróbujesz j� zdrapa�, mo�esz wraz z ni� 
usun�� cz��� warstwy lakieru.
Zapobieganie
Aby zabezpieczy� powierzchnie 
lakierowane, konieczne jest mycie 
i woskowanie Twojej Mazdy, zgodnie 
z instrukcjami podanymi w tym 
rozdziale. Powinno to zosta� wykonane 
jak najszybciej.

Odchody ptaków mo�na usun�� mi�kk� 
g�bk� i wod�. Je�eli jeste� w podró�y, 
problem ten mo�e tak�e rozwi�za� 
nawil�ona chusteczka. Oczyszczona 
powierzchnia powinna zosta� 
nawoskowana zgodnie z instrukcjami 
podanymi w tym rozdziale.
Owady i �ywice z drzew najlepiej usuwa� 
mi�kk� g�bk� i wod� lub dost�pnymi 
w handlu chemicznymi �rodkami 
czyszcz�cymi.

Inn� metod� jest przykrycie zabrudzonej 
powierzchni nawil�on� gazet� na oko�o 
1–2 godziny. Po usuni�ciu gazety sp�ucz 
pozosta�o�ci zanieczyszcze� wod�.
Plamy po wodzie
Wyja�nienie
Deszcz, mg�a, rosa i nawet woda z kranu 
mog� zawiera� szkodliwe minera�y, takie 
jak sól i wapno. Je�eli wilgo� zawieraj�ca 
te minera�y osi�dzie na samochodzie 
i odparuje, minera�y zag�szcz� si� 
i utwardz� w formie bia�ych plam. Plamy 
te mog� uszkodzi� powierzchni� 
lakierowan� samochodu.

Konserwacja zewn�trzna
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Zapobieganie
Zapobieganie Aby zabezpieczy� 
powierzchnie lakierowane, konieczne jest 
mycie i woskowanie samochodu, zgodnie 
z instrukcjami podanymi w tym rozdziale. 
Czynno�ci te wykonaj natychmiast po 
zaobserwowaniu plam po wodzie na 
powierzchniach lakierowanych samochodu.
Odpryskiwanie lakieru
Wyja�nienie
Odpryskiwanie lakieru wyst�puje, 
gdy �wir wyrzucany spod kó� innego 
samochodu uderza w Twój samochód.
Jak unikn�� odpryskiwania lakieru
Utrzymywanie bezpiecznej odleg�o�ci od 
poprzedzaj�cego samochodu zmniejsza 
mo�liwo�� powstania odprysków lakieru 
przez wyrzucany �wir spod jego kó�.

Podczas u�ywania czyszcz�cych �rodków 
chemicznych lub past polerskich 
przestrzegaj wszystkich instrukcji 
podanych na opakowaniach. Przeczytaj 
wszystkie uwagi i ostrze�enia.

t Konserwacja powierzchni 
lakierowanych

Mycie

Aby zabezpieczy� powierzchnie 
lakierowane przed rdz� i uszkodzeniem, 
myj samochód dok�adnie i cz�sto, 
przynajmniej raz na miesi�c, letni� lub 
zimn� wod�.

UWAGA

• Strefy powstawania odprysków 
zmieniaj� si� wraz z pr�dko�ci� 
samochodu. Na przyk�ad, podczas 
jazdy z pr�dko�ci� 90 km/h, strefa 
powstania odprysków wynosi 50 m.

• W niskich temperaturach lakier 
samochodu utwardza si�. Zwi�ksza 
to mo�liwo�� powstania odprysków.

• Odpryski lakieru mog� prowadzi� do 
tworzenia si� rdzy na powierzchni 
Twojej Mazdy. Zanim si� tak stanie, 
napraw uszkodzone powierzchnie, 
u�ywaj�c farby zaprawkowej Mazdy 
zgodnie z instrukcjami podanymi 
w tym rozdziale.  
Niewykonanie naprawy mo�e 
prowadzi� do powstania powa�nych 
ognisk korozji na uszkodzonej 
powierzchni i kosztownych napraw.

• Gdy d	wignia wycieraczek szyb 
znajduje si� w pozycji AUTO, 
a w��cznik zap�onu w pozycji ON, 
wycieraczki mog� uruchomi� si� 
automatycznie w nast�puj�cych 
przypadkach:
• Gdy szyba przednia zostanie 

dotkni�ta lub przetarta szmatk� 
nad czujnikiem deszczu.

• Gdy szyba przednia zostanie 
uderzona r�k� lub innym 
przedmiotem ze strony 
zewn�trznej lub wewn�trznej.

Nie dotykaj przedniej szyby r�k� i nie 
u�ywaj skrobaczki, gdy w��cznik 
zap�onu znajduje si� w pozycji ON, 
a d	wignia sterowania wycieraczkami 
znajduje si� w pozycji AUTO, 
poniewa� automatycznie 
uruchamiaj�ce si� wycieraczki mog� 
spowodowa� uraz palców lub 
uszkodzenie samych wycieraczek.  
Je�li zamierzasz oczy�ci� przedni� 
szyb� upewnij si�, czy wycieraczki s� 
wy��czone – jest to wa�ne zw�aszcza 
przy usuwaniu lodu lub �niegu – gdy 
silnik samochodu pracuje.

• Nie p�ucz wod� komory silnika. 
W przeciwnym razie mo�esz mie� 
problemy z uruchomieniem silnika lub 
uszkodzi� komponenty elektryczne.

PRZESTROGA
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Je�eli samochód nie jest myty w�a�ciwie, 
powierzchnia lakierowana mo�e zosta� 
porysowana. Poni�ej podajemy przyk�ady, 
kiedy mo�e nast�pi� porysowanie.

Porysowanie powierzchni lakieru mo�e 
nast�pi�, gdy:
• Samochód jest myty bez 

wcze�niejszego op�ukania z kurzu lub 
innych zabrudze�.

• Samochód jest myty szorstk�, such� 
lub brudn� szmat�.

• Samochód jest myty w myjni, 
która stosuje brudne lub zbyt 
twarde szczotki.

• �rodki czyszcz�ce lub wosk zawieraj� 
materia�y �cierne

Aby zminimalizowa� zarysowania 
powierzchni lakierowanych samochodu:
• Przed umyciem op�ucz samochód 

z kurzu i innych zabrudze�, u�ywaj�c 
letniej lub zimnej wody.

• Podczas mycia samochodu stosuj 
du�o letniej lub zimnej wody 
i mi�kkiej szmatki. Nie u�ywaj 
szmatek nylonowych.

• Podczas mycia lub suszenia 
samochodu przecieraj go delikatnie.

• Myj samochód tylko w myjniach, które 
maj� w�a�ciwie utrzymane szczotki.

• Nie stosuj �rodków czyszcz�cych 
lub wosków zawieraj�cych 
materia�y �cierne.

Zwracaj szczególn� uwag�, aby usuwa� 
sól, brud, kurz, b�oto i wszystkie inne 
zanieczyszczenia z nadkoli i upewnij si�, 
czy otwory odp�ywowe w dolnej 
kraw�dzi drzwi i progów s� czyste.

Owady, smo�a, �ywica z drzew, odchody 
ptaków, zanieczyszczenia przemys�owe 
i podobne zabrudzenia osiadaj�ce na 
lakierze mog� go uszkodzi�, je�eli nie 
zostan� natychmiast usuni�te. Gdy 
szybkie umycie bie��c� wod� oka�e si� 
nieefektywne, u�yj �agodnego szamponu 
przeznaczonego do mycia samochodów.

Dok�adnie op�ucz wszystkie pozosta�o�ci 
szamponu letni� lub zimn� wod�. 
Nie dopu��, aby szampon wysech� na 
powierzchniach lakierowanych.

Po umyciu samochodu osusz go czyst� 
szmatk� irchow�, aby zapobiec tworzeniu 
si� plam po kroplach wody.

UWAGA

• Mazda nie ponosi odpowiedzialno�ci 
za zarysowania powsta�e 
w automatycznych myjniach 
samochodowych lub spowodowane 
niew�a�ciwym myciem.

• Zarysowania s� bardziej widoczne 
na samochodach lakierowanych 
ciemnymi lakierami.

Nie stosuj waty stalowej, �ciernych 
�rodków czyszcz�cych lub silnych 
detergentów zawieraj�cych zwi�zki 
alkaliczne lub �r�ce do czyszczenia 
chromowanych lub anodowanych 
elementów. Mog� one uszkodzi� 
pow�ok� zabezpieczaj�c�. Ponadto 
�rodki czyszcz�ce i detergenty mog� 
spowodowa� odbarwienie lub 
uszkodzenie lakieru.

PRZESTROGA
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Mycie ci�nieniowe
W niektórych urz�dzeniach myj�cych 
u�ywana jest woda pod wysokim 
ci�nieniem i o wysokiej temperaturze. 
Je�li dysza maszyny znajdzie si� za blisko 
samochodu, si�a strugi wody mo�e 
spowodowa� uszkodzenie lub odkszta�cenie 
elementów nadwozia, wp�yn�� na 
integralno�� cz��ci oraz doprowadzi� do 
przedostania si� wody do wn�trza. Trzymaj 
dysz� myj�c� w dostatecznej odleg�o�ci od 
samochodu (co najmniej 30 cm). Ponadto, 
nie myj zbyt d�ugo jednego miejsca, a tak�e 
ostro�nie myj odst�py mi�dzy drzwiami 
i okolice okien.
Woskowanie
Samochód nale�y woskowa�, gdy nie ma 
kropel wody na powierzchniach 
lakierowanych. Przed woskowaniem zawsze 
umyj i wysusz samochód. Oprócz nadwozia, 
nawoskuj metalowe wyko�czenia ozdobne, 
aby nada� im po�ysk.

1. U�ywaj wosków, które nie zawieraj� 
materia�ów �ciernych. Woski 
zawieraj�ce materia�y �cierne usuwaj� 
lakier i mog� zmatowi� metalowe cz��ci.

2. U�ywaj naturalnych wosków 
o wysokiej jako�ci odpowiednio dla 
lakierów metalizowanych, mikowych 
i zwyk�ych.

3. Podczas woskowania na�ó� 
równomiernie warstw� wosku g�bk� 
lub mi�kk� szmatk�.

4. Przetrzyj wosk mi�kk� szmatk�.

t Uzupe�nianie ubytków lakieru
Uszkodzone powierzchnie lakieru 
spowodowane uderzeniami kamieni, 
zadrapaniami podczas parkowania itp., 
napraw zanim pojawi si� rdza, u�ywaj�c 
farby zaprawkowej Mazdy. Najpierw usu� 
brud i t�uszcz czyst�, mi�kk� szmatk�. 

Je�eli rdza zacz��a si� ju� tworzy�:

1. Oczy�� dok�adnie rdz� papierem 
�ciernym.

2. Przetrzyj to miejsce czyst�, mi�kk� 
szmatk�.

3. Nanie� podk�ad antykorozyjny na 
powierzchni�.

4. Po ca�kowitym wyschni�ciu nanie� 
odpowiedni� warstw� lakieru 
zaprawkowego na powierzchni�.

Oczywi�cie w przypadku trudno�ci zle� 
wykonanie tej pracy specjalistycznemu 
serwisowi, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Mokre hamulce wysusz jad	c bardzo 
powoli zwalniaj	c peda
 przyspieszenia 
i lekko naciskaj	c na peda
 hamulca 
dopóki uk
ad nie b�dzie ponownie 
normalnie pracowa
:
Jazda z mokrymi hamulcami zagra�a 
bezpiecze�stwu. Wyd
u�ona droga 
hamowania lub �ci	ganie samochodu 
na jedn	 stron� podczas hamowania 
mo�e by� przyczyn	 powa�nego 
wypadku. Delikatne naci�ni�cie 
hamulca pozwoli stwierdzi�, czy 
hamulce s	 mokre.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

�rodki do usuwania plam, u�ywane do 
usuni�cia oleju, smo�y i podobnych 
materia�ów, usuwaj� zwykle tak�e wosk. 
Nawoskuj ponownie te powierzchnie, 
nawet je�eli pozosta�e powierzchnie 
samochodu nie wymagaj� tego.
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t Zabezpieczenie przed korozj� 
perforacyjn�

Nadwozie jest fabrycznie zabezpieczone 
przed korozj� perforacyjn�. Jednak 
dodatkowe zabezpieczenie, 
przeprowadzone po rozpocz�ciu 
u�ytkowania pojazdu dodatkowo, 
przed�u�y �ywotno�� blach nadwozia.
Zalecamy skonsultowanie si� ze 
specjalistycznym serwisem, najlepiej 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Konserwacja elementów 
chromowanych

• U�ywaj zmywacza do usuwania smo�y 
drogowej i owadów. Nigdy nie rób 
tego no�em lub podobnym narz�dziem.

• Aby zapobiec korozji elementów 
chromowanych, na�ó� na nie wosk lub 
�rodek konserwuj�cy chrom 
i wypoleruj do uzyskania po�ysku.

• Podczas niskich temperatur lub 
w strefach przybrze�nych pokryj 
elementy chromowane grubsz� 
warstw� wosku lub �rodkiem 
konserwuj�cym silniejszym ni� 
zazwyczaj. Mo�na tak�e pokry� te 
elementy odporn� na korozj� wazelin� 
techniczn� lub innym �rodkiem 
zabezpieczaj�cym.

t Ochrona podwozia
Ta specjalna pow�oka ochronna nanoszona 
jest w fabryce na krytyczne cz��ci podwozia 
samochodu, co zabezpiecza przed 
uszkodzeniami spowodowanymi zwi�zkami 
chemicznymi lub kamieniami. Pow�oka ta 
podatna jest na uszkodzenie w czasie 
eksploatacji samochodu. Sprawdzaj 
okresowo pow�ok� ochronn� podwozia.

Specjalistyczne serwisy, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy, 
posiadaj� odpowiedni� wiedz� w jaki 
sposób wykona� napraw�. Skonsultuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Konserwacja aluminiowych 
obr�czy kó�*

Aluminiowe obr�cze kó� pokryte s� 
pow�ok� zabezpieczaj�c�. Aby w�a�ciwie 
chroni� t� pow�ok�, konieczne jest 
zachowanie szczególnej ostro�no�ci.

Nie stosuj waty stalowej, �ciernych 
�rodków czyszcz�cych lub silnych 
detergentów zawieraj�cych zwi�zki 
alkaliczne lub �r�ce do czyszczenia 
chromowanych lub anodowanych 
elementów. Mog� one uszkodzi� 
pow�ok� ochronn� i spowodowa� 
odbarwienie lub uszkodzenie lakieru.

PRZESTROGA

Nie u�ywaj detergentów innych ni� 
�agodne. Przed u�yciem detergentu 
sprawd	 jego sk�adniki. W innym 
przypadku detergent mo�e 
doprowadzi� do odbarwienia 
aluminiowych obr�czy kó�.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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t Konserwacja elementów 
plastikowych

• Do czyszczenia plastikowych kloszy 
�wiate� zewn�trznych nie u�ywaj 
benzyny, parafiny, spirytusu, farb, 
rozpuszczalników, mocno kwasowych 
lub mocno zasadowych detergentów. 
W przeciwnym razie, odczynniki 
chemiczne mog� w znacz�cy sposób 
odbarwi� lub zniszczy� powierzchni� 
kloszy powoduj�c utrat� ich 
funkcjonalno�ci. Je�li klosze zosta�y 
przypadkowo wystawione na dzia�anie 
wy�ej wspomnianych �rodków, sp�ucz 
je natychmiast wod�.

• Je�li plastikowe elementy, jak zderzaki, 
zostan� nieopatrznie poddane dzia�aniu 
�rodków chemicznych takich jak 
benzyna, oleje, p�yn ch�odz�cy silnika, 
czy elektrolit akumulatora, mo�e 
nast�pi� ich odbarwienie, wyp�owienie 
lub z�uszczenie si� lakieru. Zetrzyj 
niezw�ocznie �rodek chemiczny 
mi�kka szmatk�.

• Urz�dzenia myj�ce mog� 
wykorzystywa� wod� o wysokiej 
temperaturze i pod wysokim 
ci�nieniem. Je�li dysza urz�dzenia 
myj�cego znajdzie si� zbyt blisko lub 
zbyt d�ugo w pobli�u plastikowego 
elementu, strumie� wody mo�e 
odkszta�ci� ten element lub zniszczy� 
jego pow�ok� lakiernicz�.

• Nie u�ywaj wosków zawieraj�cych 
materia�y �cierne. Stosowanie wosków 
zawieraj�cych materia�y �cierne mo�e 
doprowadzi� do uszkodzenia lakieru.

• Ponadto, nie u�ywaj elektrycznych lub 
pneumatycznych urz�dze� do 
woskowania. Wytworzone przez ciep�o 
tarcie mo�e doprowadzi� do 
odkszta�cenia plastiku lub uszkodzenia 
pow�oki lakierniczej.

t Zabezpieczenie przed gryzoniami
• Zalecamy dodatkowe zabezpieczenie 

przed gryzoniami mat   
wyg�uszaj�cych znajduj�cych si� pod 
pokryw� silnika, a tak�e otulin 
przewodów uk�adu klimatyzacji. 
W celu wykonania zabezpieczenia 
zalecamy skonsultowanie si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Nie u�ywaj szczotek drucianych lub 
jakichkolwiek �ciernych �rodków 
czyszcz�cych, past polerskich lub 
rozpuszczalników do czyszczenia 
aluminiowych obr�czy. Mog� one 
uszkodzi� pow�ok�.

• Do czyszczenia obr�czy u�ywaj 
zawsze g�bki lub mi�kkiej szmatki.  
Sp�ucz dok�adnie letni� lub zimn� 
wod�. Oczy�� tak�e obr�cze po 
je	dzie na zakurzonych lub 
sypanych sol� drogach. 
Zapobiegnie to powstaniu korozji.

• Unikaj mycia Twojego samochodu 
w automatycznych myjniach 
samochodowych, które stosuj� 
wysokoobrotowe lub twarde szczotki.

• Je�eli aluminiowe obr�cze str�c� 
po�ysk, nawoskuj je.
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t Ostrze�enia dotycz�ce zestawu 
wska�ników

Nie dopu�� do kontaktu z desk� 
rozdzielcz� substancji �r�cych, takich jak 
perfumy i olejki kosmetyczne. Uszkodz� 
one i odbarwi� zestaw wska	ników. Je�eli 
substancje te zetkn� si� z desk� 
rozdzielcz�, zetrzyj je natychmiast.

Górna cze�� zestawu wska�ników 
(mi�kkie obicie)

• Dla tego typu powierzchni 
zastosowano niezwykle mi�kki 
i delikatny materia�. Do ich 
czyszczenia zaleca si� stosowa� czysty 
r�cznik zamoczony w �agodnym 
detergencie do usuwania plam.

• Mocne przecieranie mi�kkiego obicia 
mo�e zniszczy� jego powierzchni� 
i pozostawi� na nim bia�e rysy.

t Czyszczenie tapicerki i wyk�adzin
Winyl
Usu� kurz i inne zanieczyszczenia mi�kk� 
szczotk� lub odkurzaczem. Wyczy�� winyl 
�rodkiem do czyszczenia winylu i skóry.

Skóra*
Usu� kurz i brud mi�kk� szczotk� lub 
odkurzaczem. Wyczy�� skór� u�ywaj�c 
�rodka do czyszczenia skóry lub mi�kkiej 
szmatki nawil�onej �agodnym 
detergentem.
Usu� pozosta�y �rodek czyszcz�cy 
mi�kk� szmatk�, zwil�on� czyst� wod� 
i dok�adnie wy��t�.
Usu� wilgo� u�ywaj�c suchej szmatki 
i pozostaw skór� do wyschni�cia 
w suchym, dobrze wentylowanym 
i nienas�onecznionym miejscu. Je�li 
skóra zmoczy si� np. od deszczu, równie� 
niezw�ocznie usu� wilgo� such� szmatk�.

Piel�gnacja wn�trza

Nie p
ucz wod	 wn�trza nadwozia:
Przedostanie si� wody do 
komponentów elektrycznych, takich 
jak system audio oraz elementy 
sterowania zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� mo�e spowodowa� usterk� 
lub po�ar.

Nie stosuj �rodków nab�yszczaj�cych.  
�rodki nab�yszczaj�ce zawieraj� 
sk�adniki, które mog� powodowa� 
odbarwienia, pofa�dowania, p�kni�cia 
i �uszczenie si�.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
UWAGA

• Prawdziwa skóra nie jest jednolita 
i mo�e mie� skazy, rysy 
i pofa�dowania.

• Aby utrzyma� wysok� jako�� skóry, 
dbaj o ni� systematycznie, zalecamy 
co najmniej dwa razy w roku j� 
oczy�ci� i zakonserwowa� przy 
pomocy odpowiednich �rodków.

• Piasek i py� na siedzeniach mog� 
zniszczy� naturaln� warstw� 
wierzchni� skóry i przy�pieszy� jej 
�uszczenie. 

• T�uste zabrudzenia mog� 
spowodowa� pofa�dowanie 
i odbarwienie skóry.

• Szorowanie tward� szczotk� lub 
tkanin� mo�e spowodowa� 
uszkodzenie skóry.

*Wybrane modele.
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Tkaniny
Usu� kurz i brud z tkanin mi�kk� 
szczotk� lub odkurzaczem. Wyczy�� 
tkanin� u�ywaj�c �agodnego szamponu do 
czyszczenia tapicerki lub dywanów. 
�wie�e plamy usuwaj natychmiast 
�rodkiem do wywabiania plam z tkanin.

Aby utrzyma� tkaniny czyste i �wie�e, 
nale�y o nie dba�. W przeciwnym razie 
strac� kolor, mo�na b�dzie je �atwo 
poplami�, a ich ognioodporno�� 
zmniejszy si�.

Panel ozdobny

Kiedy panel wymaga oczyszczenia u�yj 
mi�kkiej szmatki, aby wytrze� kurz 
z powierzchni.

t Czyszczenie ta�m pasów 
bezpiecze	stwa

Czy�� ta�my pasów bezpiecze�stwa 
roztworem �agodnego szamponu 
stosowanego do czyszczenia tapicerki 
i dywanów. Przestrzegaj instrukcji. 
Nie wybielaj, ani nie barw ta�m pasów, 
mo�e to je os�abi�.

Po oczyszczeniu pasów bezpiecze�stwa 
dok�adnie osusz ta�my pasów, a przed 
ich zwini�ciem upewnij si�, czy nie 
s� wilgotne.

UWAGA

• Nie u�ywaj do czyszczenia alkoholu, 
wybielaczy chlorowych lub 
organicznych rozpuszczalników, 
benzenu czy benzyny. W przeciwnym 
razie mo�e doj�� do powstania plam 
i odbarwie�.

• Je�li siedzenia si� zmocz�, 
niezw�ocznie usu� wilgo� mi�kk� 
such� szmatk�. Pozostawienie 
wilgotnej powierzchni mo�e 
spowodowa� pogorszenie jako�ci 
powierzchni w postaci stwardnie� 
lub obkurcze�.

• Wystawienie na bezpo�rednie 
dzia�anie promieni s�onecznych mo�e 
spowodowa� pogorszenie jako�ci 
skóry oraz obkurczenie. Parkuj�c 
samochód w nas�onecznionym 
miejscu na d�u�szy czas, zacie� 
wn�trze u�ywaj�c zas�on 
przeciws�onecznych.

• Nie pozostawiaj na siedzeniach 
przedmiotów winylowych na d�u�szy 
czas, poniewa� mog� one pogorszy� 
jako�� skóry lub spowodowa� 
przebarwienia. Kiedy w kabinie jest 
wysoka temperatura, winyl mo�e 
przywrze� do powierzchni skóry.

Stosuj wy��cznie zalecane �rodki 
czyszcz�ce i procedury. 
W przeciwnym razie tkaniny 
poszycia strac� wygl�d i zmniejszy 
si� ich ognioodporno��.

UWAGA

Rysy lub naci�cia na panelach, 
spowodowane czyszczeniem tward� 
szczotk� lub szmatk�, mog� okaza� si� 
niemo�liwe do naprawienia.
Zachowaj szczególn� ostro�no�� przy 
czyszczeniu tych miejsc, które 
posiadaj� specjaln� pow�ok�.

• Panel ozdobny deski rozdzielczej

PRZESTROGA
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t Czyszczenie wewn�trznej 
strony szyb

Je�eli szyby zostan� zabrudzone olejem, 
t�uszczami lub woskiem, oczy�� je 
�rodkiem do czyszczenia szyb. 
Przestrzegaj instrukcji podanych 
na opakowaniu.

Wymie� natychmiast uszkodzone pasy 
bezpiecze�stwa w specjalistycznym 
serwisie, zalecamy Autoryzowan	 
Stacj� Obs
ugi Mazdy:
U�ywanie uszkodzonego pasa 
bezpiecze�stwa zagra�a 
bezpiecze�stwu. W razie zderzenia 
uszkodzone pasy bezpiecze�stwa nie 
zapewni	 w
a�ciwej ochrony.

• Nie skrob i nie drap wewn�trznej 
strony szyby tylnej. Mo�esz 
uszkodzi� jej przewody grzewcze.

• Podczas mycia wewn�trznej strony 
szyby u�ywaj mi�kkiej szmatki 
zamoczonej w letniej wodzie, 
delikatnie przecieraj�c �cie�ki 
ogrzewania i linie anteny.  
Stosowanie �rodków do 
czyszczenia szyb mo�e uszkodzi� 
�cie�ki ogrzewania i linie anteny.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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7 W razie awarii

Pomocne informacje o zasadach post�powania w sytuacjach awaryjnych.

Postój w sytuacjach awaryjnych .................................................. 7-2
Postój w sytuacjach awaryjnych ................................................ 7-2

Przebita opona ............................................................................... 7-3
Ko�o zapasowe i narz�dzia ........................................................ 7-3
System IMS - Zestaw do awaryjnej naprawy opony* ............... 7-7
Zmiana uszkodzonego ko�a 
(Je�eli wyst�puje ko�o zapasowe) ........................................... 7-15

Roz�adowany akumulator .......................................................... 7-21
Uruchamianie silnika przy pomocy 
akumulatora zewn�trznego ...................................................... 7-21

Awaryjne uruchamianie silnika ................................................. 7-24
Uruchamianie zalanego silnika 
(SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5) ................................ 7-24
Uruchamianie silnika przez pchanie samochodu .................... 7-24
Wyczerpanie si� paliwa (SKYACTIV-D 2.2) .......................... 7-25

Przegrzanie silnika ...................................................................... 7-26
Przegrzanie silnika .................................................................. 7-26

Holowanie samochodu ................................................................ 7-28
Zasady holowania .................................................................... 7-28
Zaczepy holownicze ................................................................ 7-30

Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygna�y d�wi�kowe ... 7-32
Kiedy lampka ostrzegawcza/sygnalizacyjna 
�wieci si�/miga ........................................................................ 7-32
Kiedy s�ycha� sygna�y ostrzegawcze ...................................... 7-45

Gdy nie mo�na otworzy� pokrywy baga�nika .......................... 7-49
Gdy nie mo�na otworzy� pokrywy baga�nika ........................ 7-49

*Wybrane modele.
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Postój w sytuacjach awaryjnych

�wiat�a awaryjne powinny by� u�ywane 
zawsze, gdy zatrzymasz si� na drodze lub 
w jej pobli�u z powodu awarii lub 
jakiego� zdarzenia. 

�wiat�a awaryjne ostrzegaj� innych 
kierowców, �e Twój samochód mo�e 
stanowi� zagro�enie dla ruchu 
drogowego. Przy zbli�aniu si� do niego 
nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��.

Naci�nij przycisk �wiate� awaryjnych, 
a wszystkie �wiat�a kierunkowskazów 
zaczn� miga�. Jednocze�nie w zestawie 
wska	ników migaj� lampki 
sygnalizacyjne �wiate� awaryjnych.

Postój w sytuacjach 
awaryjnych

UWAGA

• Kierunkowskazy nie dzia�aj�, gdy 
w��czone s� �wiat�a awaryjne.

• Sprawd	 lokalne przepisy dotycz�ce 
stosowanie �wiate� awaryjnych, gdy 
samochód jest holowany, aby 
upewni� si�, czy nie �amiesz prawa.
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Przebita opona

Ko�o zapasowe i narz�dzia znajduj� si� w miejscu pokazanym na rysunku.

Poza Europ� (z ko�em zapasowym)

Ko�o zapasowe i narz�dzia

Koło zapasowe

Śruba mocująca koło zapasowe
Podnośnik

Klucz do kół

Korba podnośnika

Zaczep holowniczy (Typ krótki)

Zaczep holowniczy (Typ długi)

Wybrane modele.

Torba z 
narzędziami

Śrubokręt

Klucz
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Przebita opona

Europa (bez ko�a zapasowego)

Korba podnośnika Zaczep holowniczy (Typ długi)

Zaczep holowniczy (Typ krótki)System IMS - Zestaw do awaryjnej 
naprawy opony
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t Podno�nik*

Aby wyj�� podno�nik

1. Otwórz mat� baga�nika.

2. Zabezpiecz podniesion� pod�og� 
mocuj�c j� hakiem do zag�ówka.

Bez rolety baga�nika

Z rolet� baga�nika

3. Wyjmij podno�nik.

Aby schowa� podno�nik

Wykonaj procedur� odwrotn� do opisanej 
powy�ej.

Obs�uga

• Zawsze utrzymuj podno�nik 
w czysto�ci.

• Upewnij si�, czy cz��ci ruchome nie s� 
zabrudzone lub zardzewia�e.

• Upewnij si�, czy gwint �ruby jest 
odpowiednio nasmarowany.

t Ko�o zapasowe*
Twoja Mazda jest wyposa�ona 
w dojazdowe ko�o zapasowe. Dojazdowe 
ko�o zapasowe jest l�ejsze i mniejsze od 
normalnego, jest równie� przeznaczone 
wy��cznie do u�ytku w sytuacjach 
awaryjnych przez BARDZO krótki okres 
czasu. Dojazdowego ko�a zapasowego nie 
nale�y NIGDY u�ywa� na d�ugich 
dystansach lub przez d�u�szy czas.

UWAGA

Twój samochód mo�e by� lub nie by� 
wyposa�ony w podno�nik i klucz do 
kó�. W celu uzyskania szczegó�owych 
informacji skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

*Wybrane modele.
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Przebita opona

Aby wyj�� ko�o zapasowe

1. Otwórz mat� baga�nika.

2. Zabezpiecz podniesion� pod�og� 
mocuj�c j� hakiem do zag�ówka.

Bez rolety baga�nika

Z rolet� baga�nika

Nie montuj dojazdowego ko
a 
zapasowego w miejsce jednego z kó
 
przednich (nap�dowych):
Jazda z dojazdowym ko
em zapasowym 
zamontowanym w miejsce jednego 
z przednich kó
 nap�dowych zagra�a 
bezpiecze�stwu. Prowadzenie samo-
chodu b�dzie utrudnione. Mo�esz utra-
ci� kontrol� nad samochodem, 
zw
aszcza na oblodzonej lub za�nie�onej 
drodze i doprowadzi� do wypadku. Prze-

ó� tylne ko
o do przodu, a dojazdowe 
zamontuj w miejsce tylnego.

• Podczas jazdy z dojazdowym ko�em 
zapasowym stabilno�� toru jazdy 
mo�e ulec pogorszeniu. Jed	 
ostro�nie.

• Aby unikn�� uszkodzenia 
dojazdowego ko�a zapasowego lub 
samochodu, stosuj si� do 
nast�puj�cych zalece�:
• Nie przekraczaj pr�dko�ci 80 km/h.
• Unikaj naje�d�ania na przeszkody. 

Nie korzystaj z myjni automatycz-
nej. Ko�o dojazdowe ma mniejsz� 
�rednic� ni� normalne, zmniejsza-
j�c prze�wit o oko�o 10 mm.

• Nie stosuj na tym kole �a�cuchów 
przeciwpo�lizgowych, poniewa� 
nie b�d� do niego odpowiednio 
przylega�.

• Nie u�ywaj dojazdowego ko�a 
zapasowego w �adnym innym 
poje	dzie (zosta�o ono zaprojekto-
wane wy��cznie do Twojej Mazdy).

• Nie u�ywaj jednocze�nie wi�cej 
ni� jednego dojazdowego ko�a 
zapasowego.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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Przebita opona

3. Odkr�� �rub� mocuj�c� ko�o 
w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

Aby w�o�y� i zabezpieczy� ko�o zapasowe

Wykonaj powy�sze czynno�ci w odwrotnej 
kolejno�ci. Po schowaniu ko�a sprawd	, 
czy jest ono odpowiednio zabezpieczone.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony 
(System IMS), w jaki wyposa�ona jest 
Twoja Mazda, s�u�y do tymczasowej 
naprawy opony lekko uszkodzonej na 
skutek najechania na gwó	d	 lub inny 
ostry przedmiot, znajduj�cy si� na 
nawierzchni drogi.
Napraw� przy u�yciu zestawu do awaryjnej 
naprawy opony wykonuj, nie wyjmuj�c 
gwo	dzia lub innego ostrego przedmiotu, 
który spowodowa� jej przebicie.

Śruba mocująca koło zapasowe

System IMS - Zestaw do 
awaryjnej naprawy opony*

UWAGA

Twój samochód nie jest wyposa�ony 
w ko�o zapasowe. W razie przebicia 
opony skorzystaj z zestawu do awaryjnej 
naprawy opon IMS, aby przywróci� jej 
tymczasow� sprawno��. Przy naprawie 
stosuj si� do instrukcji do��czonej do 
zestawu IMS. Po przywróceniu oponie 
tymczasowej sprawno�ci za pomoc� 
zestawu IMS udaj si� jak najszybciej do 
specjalistycznego serwisu. Zalecamy, 
aby naprawa lub wymiana opony zosta�a 
przeprowadzona w Autoryzowanej 
Stacji Obs�ugi Mazdy.

*Wybrane modele.



7-8

W razie awarii

Przebita opona

t Elementy zestawu do awaryjnej 
naprawy opony IMS

W sk�ad zestawu do awaryjnej naprawy 
opony IMS wchodz� nast�puj�ce elementy.

Uszczelniacz 
do opon

Wężyk do 
napełniania

Kompresor Narzędzie do 
wykręcania 
zaworu

Zapasowy 
zawór

Naklejka informująca o 
ograniczeniu prędkości

Instrukcja obsługi

Chro� przed dzie�mi pojemnik 
z uszczelniaczem opon:
Po
kni�cie uszczelniacza zagra�a 
zdrowiu. W razie przypadkowego 
po
kni�cia uszczelniacza nale�y 
natychmiast wypi� du�	 ilo�� wody 
i uda� si� do lekarza.

Chro� przed dzie�mi pojemnik 
z uszczelniaczem opon:
Kontakt uszczelniacza z oczami lub 
skór	 zagra�a zdrowiu. W przypadku 
kontaktu uszczelniacza z oczami lub 
skór	, nale�y natychmiast przemy� je 
du�	 ilo�ci	 wody i uda� si� do lekarza.

UWAGA

• Pojemnik z uszczelniaczem opon 
nie nadaje si� do powtórnego 
u�ycia. Kup nowy pojemnik 
z uszczelniaczem w Autoryzowanej 
Stacji Obs�ugi Mazdy.

OSTRZEŻENIE
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t Zastosowanie zestawu do 
awaryjnej naprawy opony IMS

1. Zatrzymaj samochód na p�askiej 
powierzchni mo�liwie najdalej od ruchu 
ulicznego i uruchom hamulec postojowy.

2. Ustaw d	wigni� zmiany biegów 
skrzyni automatycznej w pozycji Park 
(P), a w przypadku skrzyni manualnej 
w��cz pierwszy lub wsteczny bieg (R) 
i wy��cz silnik.

3. W��cz �wiat�a awaryjne.

4. Popro� pasa�erów o opuszczenie 
samochodu, wyjmij baga�e i zestaw do 
awaryjnej naprawy opon.

5. Dobrze wstrz��nij pojemnikiem 
z uszczelniaczem opon.

UWAGA

• Zestawu do awaryjnej naprawy 
opon nie mo�na u�ywa� 
w nast�puj�cych przypadkach.  
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Je�eli up�yn�� termin przydatno�ci 
uszczelniacza opon do u�ycia. 
(Termin przydatno�ci widnieje na 
etykiecie pojemnika). 

• Wyst�pi�o rozerwanie lub przebicie 
opony na odcinku ponad 4 mm.

• Opona zosta�a uszkodzona poza 
bie�nikiem.

• Samochód jecha� bez powietrza 
w oponie.

• Opona od��czy�a si� od 
obr�czy ko�a.

• Uszkodzeniu uleg�a obr�cz ko�a.
• Opona ma dwa lub wi�cej 

uszkodzenia.

Wstrz�sanie pojemnikiem po 
przykr�ceniu w��yka do nape�niania 
grozi wyp�yni�ciem uszczelniacza 
opon z w��yka. Zabrudzenia ubra� lub 
innych przedmiotów uszczelniaczem 
opon mog� by� niemo�liwe do 
usuni�cia. Wstrz��nij pojemnikiem 
przed przykr�ceniem w��yka.

PRZESTROGA
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Przebita opona

6. Zdejmij nakr�tk� z pojemnika. 
Przykr�� w��yk do nape�niania tak, 
aby przebi� za�lepk� pojemnika.

7. Odkr�� kapturek zaworu przebitej 
opony. Naci�nij tyln� cz��ci� narz�dzia 
do wykr�cania zaworu na rdze� zaworu 
i wypu�� pozosta�e w oponie powietrze.

8. Odkr�� zawór w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

9. Zdejmij zatyczk� w��yka do nape�niania 
i na�ó� w��yk na trzonek zaworu.

UWAGA

Uszczelniacz opon mo�e by� stosowany 
przy temperaturach zewn�trznych si�ga-
j�cych –30 °C. W niskich temperatu-
rach (0 °C i poni�ej) uszczelniacz opon 
ma sk�onno�� do twardnienia i jego 
wtry�ni�cie do opony b�dzie utrudnione. 
Przed przyst�pieniem do naprawy opony 
nale�y ogrza� pojemnik z uszczelnia-
czem wewn�trz samochodu.

Wężyk do 
napełniania

Pojemnik 
z uszczelniaczem opon

Zawór

Kapturek zaworu

Narzędzie do 
wykręcania zaworu

Je�eli przy wyjmowaniu zaworu 
w oponie znajduje si� powietrze, 
zawór mo�e wystrzeli�. Ostro�nie 
wyjmij zawór.

UWAGA

Zawór przechowuj w takim miejscu, 
w którym nie ulegnie on zabrudzeniu.

PRZESTROGA

Zawór Korpus zaworu

Wtyczka

Wężyk do 
napełniania
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Przebita opona

10. Trzymaj�c pojemnik dnem do góry 
�ciskaj go r�kami i wtry�nij ca�y 
uszczelniacz do wn�trza opony.

11. Zdejmij w��yk do nape�niania 
z trzonka zaworu. W�ó� rdze� zaworu 
i dokr�� go w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara.

12. Umie�� w widocznym miejscu naklejk� 
informuj�c� o ograniczeniu pr�dko�ci.

UWAGA

Pojemnik z uszczelniaczem opon nie 
nadaje si� do powtórnego u�ycia. Kup 
nowy pojemnik z uszczelniaczem 
w Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

Nie wyrzucaj pustego pojemnika po 
uszczelniaczu do opon. Zwró� go 
w Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy 
przy wymianie opony. Pusty pojemnik 
zostanie opró�niony z pozosta�ego 
uszczelniacza i zutylizowany.

Zawór

Umie�� naklejk� informuj	c	 
o ograniczeniu pr�dko�ci w miejscu 
dobrze widocznym dla kierowcy:
• Umieszczenie naklejki informuj	cej 

o ograniczeniu pr�dko�ci na 
kierownicy zagra�a bezpiecze�stwu, 
poniewa� mo�e ona utrudni� 
zadzia
anie poduszki powietrznej 
i spowodowa� powa�ne obra�enia.

• Nie umieszczaj naklejki w �adnym 
innym miejscu ni� to, jakie wskazano 
na rysunku pr�dko�ciomierza.

OSTRZEŻENIE
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Przebita opona

13. Pod��cz w��yk kompresora do 
zaworu opony.

14. W�ó� wtyczk� kompresora do 
gniazda akcesoriów w konsoli 
�rodkowej i ustaw w��cznik zap�onu 
w pozycji ACC (strona 5-110).

15. W��cz kompresor i ostro�nie napompuj 
opon� do uzyskania prawid�owego 
ci�nienia.

• Przed wyj�ciem wtyczki kompresora 
z gniazda elektrycznego upewnij si�, 
czy w��cznik zasilania kompresora 
jest wy��czony.

• Kompresor w��cza si� i wy��cza za 
pomoc� przycisku.

Zawór Wężyk

Konsola środkowa

Kompresor

Wtyczka kompresora

PRZESTROGA

Ci�nienie robocze kompresora nie mo�e 
przekracza� 300 Kpa (3,1 kgf/cm   2, 
3 bar, 43,5 psi):
Ci�nienie robocze kompresora powy�ej 
300 kPa (3,1 Kg/cm2, 3 bary, 43,5 psi) 
zagra�a bezpiecze�stwu. Je�eli podczas 
pompowania ci�nienie przekroczy 
300 Kpa (3,1 Kg/cm2, 3 bar, 43,5 psi), 
rozgrzane powietrze zostanie 
wydmuchni�te przez tyln	 cz��� 
kompresora i mo�esz ulec poparzeniu.

Je�li kompresor dzia�a wolno lub 
nagrzewa si�, oznacza to, �e uleg� 
przegrzaniu. Natychmiast wy��cz go 
i nie w��czaj przez co najmniej 30 minut.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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W razie awarii

Przebita opona

16. Je�eli opona zostanie napompowana 
do prawid�owego ci�nienia, wy��cz 
kompresor i zdejmij w��yk 
kompresora z trzonka zaworu opony.

17. Nakr�� kapturek zaworu.

18. W�ó� zestaw do awaryjnej naprawy 
opon do baga�nika i kontynuuj jazd�.

19. Po 10 minutach lub 5 km jazdy sprawd	 
ci�nienie w oponie za pomoc� ci�nie-
niomierza wbudowanego w kompresor. 
Je�eli ci�nienie w oponie spad�o poni�ej 
prawid�owego poziomu, ponownie 
napompuj opon�, wykonuj�c czynno�ci 
pocz�wszy od tej z numerem 14.

UWAGA

• Sprawd	 na naklejce zawieraj�cej 
dane ci�nienia w oponach (na s�upku 
drzwi kierowcy) prawid�owe 
ci�nienie opon.

• Nie u�ywaj kompresora d�u�ej ni� 
10 minut, poniewa� mo�e to 
spowodowa� jego uszkodzenie.

• Je�li w oponie nie wzrasta ci�nienie 
powietrza, jej naprawa mo�e by� 
nieskuteczna. Je�li w ci�gu 10 minut 
opona nie uzyska prawid�owego 
ci�nienia, najprawdopodobniej 
uszkodzenie jest zbyt rozleg�e. 
W takim przypadku opony nie da si� 
naprawi� za pomoc� zestawu do 
awaryjnej naprawy opon. Skontaktuj 
si� ze specjalistycznym serwisem, 
zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

• Je�li opona zosta�a napompowana 
zbyt mocno, odkr�� lekko 
gwintowan� nakr�tk� kompresora 
i wypu�� troch� powietrza.

• Jed	 ostro�nie do wyspecjalizowa-
nego serwisu, zalecamy Autoryzo-
wan� Stacj� Obs�ugi Mazdy, nie 
przekraczaj�c pr�dko�ci 80 km/h.

• Je�li samochód jedzie z pr�dko�ci� 
80 km/h lub wi�ksz�, mo�e wpa�� 
w drgania.

UWAGA

(Z systemem kontroli ci�nienia 
w oponach)
Je�li warto�� ci�nienia w oponie nie 
jest prawid�owa, lampka 
sygnalizacyjna systemu kontroli 
ci�nienia w oponach b�dzie si� 
�wieci� (strona 4-37).

PRZESTROGA
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W razie awarii

Przebita opona

20. Naprawa przy u�yciu zestawu do awa-
ryjnej naprawy opony jest uko�czona 
wówczas, je�li ci�nienie powietrza 
w oponie nie spada. Jed	 samochodem 
ostro�nie do najbli�szego specjali-
stycznego serwisu, zalecamy Autory-
zowan� Stacj� Obs�ugi Mazda, w celu 
wymiany opony. Mazda zaleca 
wymian� opony na now�. Je�li zamie-
rzasz naprawi� i dalej u�ytkowa� opo-
n�, skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazda.  
Po wymianie opony usu� naklejk� 
informuj�c� o ograniczeniu pr�dko�ci.

t Kontrola zestawu do awaryjnej 
naprawy opony (Systemu IMS)

Sprawdzaj regularnie zestaw do awaryjnej 
naprawy opony.
• Sprawd	 termin przydatno�ci do u�ycia 

uszczelniacza do opon.
• Sprawd	 dzia�anie kompresora do opon.

• Je�eli ci�nienie w oponie spadnie 
poni�ej 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub 
bar, 18,9 psi), naprawa za pomoc� 
zestawu naprawczego okaza�a si� 
nieskuteczna. Zatrzymaj samochód 
na p�askiej powierzchni mo�liwie 
najdalej od ruchu ulicznego 
i skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

• Je�eli po wykonaniu czynno�ci od 
13 do 20 ci�nienie w oponie 
w dalszym ci�gu jest niskie, 
zatrzymaj si� na p�askiej nawierzchni, 
mo�liwie najdalej od ruchu ulicznego, 
i skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

Przy sprawdzaniu ci�nienia w oponie za 
pomoc� ci�nieniomierza wbudowanego 
w kompresor upewnij si�, czy zasilanie 
kompresora jest wy��czone.

PRZESTROGA
• Opon�, któr� poddano naprawie za 

pomoc� zestawu do awaryjnej 
naprawy opony, Mazda zaleca 
mo�liwie jak najszybciej wymieni� 
na now�. Je�li zamierzasz naprawi� 
i dalej u�ytkowa� opon�, skonsultuj 
si� ze specjalistycznym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazda.

• Felga mo�e by� u�yta ponownie po 
usuni�ciu pozosta�ych na niej resztek 
uszczelniacza i dok�adnym 
sprawdzeniu. Nale�y jednak 
wymieni� kompletny zawór na nowy.

UWAGA

Uszczelniacz do opon ma okre�lony 
termin przydatno�ci do u�ycia. 
Sprawd	 termin przydatno�ci do 
u�ycia wskazany na etykiecie 
pojemnika i nie stosuj uszczelniacza 
przeterminowanego. Wymie� 
uszczelniacz opon w Autoryzowanej 
Stacji Obs�ugi Mazdy przed up�ywem 
terminu jego przydatno�ci do u�ycia.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Przebita opona

Je�li opona zosta�a przebita, zjed	 powoli 
na miejsce o p�askiej nawierzchni, 
mo�liwie najdalej od ruchu drogowego, 
�eby zmieni� ko�o. Zatrzymywanie si� 
w warunkach nat��onego ruchu 
drogowego lub na poboczu ruchliwej 
drogi zagra�a bezpiecze�stwu.

1. Zatrzymaj si� na p�askiej nawierzchni 
mo�liwie najdalej od ruchu drogowego 
i w��cz hamulec postojowy.

2. Ustaw d	wigni� zmiany biegów 
skrzyni automatycznej w pozycji Park 
(P), a w przypadku skrzyni manualnej 
w��cz pierwszy lub wsteczny bieg (R) 
i wy��cz silnik.

3. W��cz �wiat�a awaryjne.
4. Popro� wszystkich pasa�erów 

o opuszczenie samochodu i oddalenie 
si� w bezpieczne miejsce, z dala od 
samochodu i ruchu drogowego.

5. Wyjmij podno�nik, narz�dzia i ko�o 
zapasowe (strona 7-3).

6. Zablokuj ko�o b�d�ce po przek�tnej 
samochodu wzgl�dem ko�a z przebit� 
opon�. Aby zablokowa� ko�o, umie�� 
kliny blokuj�ce po obu stronach ko�a.

Zmiana uszkodzonego ko�a 
(Je�eli wyst�puje ko�o 
zapasowe)

UWAGA

Je�eli podczas jazdy wyst�pi� 
nast�puj�ce okoliczno�ci, mo�e to 
oznacza�, �e opona zosta�a przebita.
• Prowadzenie samochodu jest 

utrudnione.
• Samochód zaczyna wpada� w drgania.
• Samochód �ci�ga w jedn� stron�.

�ci�le stosuj si� do instrukcji zmiany 
ko
a:
Wykonywana nieprawid
owo zmiana 
ko
a zagra�a bezpiecze�stwu. Samochód 
mo�e ze�lizgn	� si� z podno�nika 
i spowodowa� powa�ne obra�enia. 
�adna cz��� cia
a nie powinna si� 
znajdowa� pod samochodem 
uniesionym na podno�niku.

Nigdy nie pozwalaj nikomu wsiada� do 
samochodu podpartego podno�nikiem:
Przebywanie w samochodzie podpartym 
podno�nikiem zagra�a bezpiecze�stwu. 
Pasa�er mo�e spowodowa� ze�lizgni�cie 
si� samochodu, skutkuj	ce powa�nymi 
obra�eniami.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Przed u�yciem podno�nika upewnij 
si�, czy jest on dobrze nasmarowany.

UWAGA

Nie maj�c klinów do zablokowania ko�a 
u�yj kamieni lub drewnianych klocków 
o takiej wielko�ci, aby zatrzyma� ko�o.
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W razie awarii

Przebita opona

t Zdejmowanie ko�a
1. Je�li Twój samochód wyposa�ony jest 

w stalowe obr�cze, podwa� ko�pak pia-
sty p�ask� ko�cówk� korby podno�nika.

2. Poluzuj nakr�tki ko�a po kolei obracaj�c 
ka�d� o jeden obrót w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara. Nie 
zdejmuj �adnej nakr�tki zanim ko�o nie 
zostanie uniesione z ziemi.

3. Postaw podno�nik na pod�o�u.

4. Obracaj �rub� podno�nika w kierunku 
wskazanym na rysunku, aby unie�� 
g�owic� podno�nika na wysoko�� 
punktu podparcia.

5. Umie�� podno�nik w miejscu przezna-
czonym do podnoszenia znajduj�cym 
si� najbli�ej zmienianego ko�a.

Do wymontowania ko�paka piasty u�yj 
korby podno�nika. U�ywanie do tego 
celu wy��cznie r�k mo�e spowodowa� 
obra�enia. Ponadto, u�ywanie 
narz�dzia innego ni� korba podno�nika 
mo�e spowodowa� uszkodzenie ko�a 
lub ko�paka piasty.

PRZESTROGA

Głowica podnośnika

Pozycja podnoszenia
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W razie awarii

Przebita opona

6. Kontynuuj obracanie �rub� podno�nika 
do momentu, kiedy g�owica 
podno�nika nasunie si� na punkt 
podparcia podwozia.

7. W�ó� korb� podno�nika i na�ó� na ni� 
klucz do kó�.

U�ywaj wy
	cznie oznaczonych 
przednich i tylnych miejsc podparcia 
podno�nika zalecanych w tej 
instrukcji:
Próba umieszczania podno�nika 
w miejscach innych ni� zalecane 
zagra�a bezpiecze�stwu. Samochód 
mo�e ze�lizgn	� si� z podno�nika 
i spowodowa� powa�ne, a nawet 
�miertelne obra�enia. U�ywaj 
wy
	cznie oznaczonych przednich 
i tylnych miejsc podparcia podno�nika 
zalecanych w tej instrukcji.

Podpórki pod kołem

Pozycja podnoszenia

OSTRZEŻENIE

Nie podno� samochodu w pozycji innej 
ni� specjalnie zaprojektowany punkt 
podparcia, ani nie umieszczaj �adnych 
przedmiotów pod podno�nikiem:
Podnoszenie samochodu w pozycji 
innej ni� zaprojektowany do tego 
punkt podparcia oraz umieszczanie 
przedmiotów pod podno�nikiem jest 
niebezpieczne, gdy� mo�e spowodowa� 
deformacj� karoserii samochodu, 
a nawet zsuni�cie si� samochodu 
z podno�nika powoduj	c wypadek.
U�ywaj wy
	cznie podno�nika 
dostarczonego wraz z Twoj	 Mazd	:
U�ywanie podno�nika innego ni� ten 
zaprojektowany dla Twojej Mazdy 
zagra�a bezpiecze�stwu. Samochód 
mo�e ze�lizgn	� si� z podno�nika 
i spowodowa� powa�ne obra�enia.
Nigdy nie umieszczaj �adnych 
przedmiotów pod podno�nikiem:
Podnoszenie samochodu za pomoc	 pod-
no�nika, pod którym znajduje si� jaki� 
przedmiot, zagra�a bezpiecze�stwu. Pod-
no�nik mo�e si� ze�lizgn	�, a samochód 
opa�� i spowodowa� powa�ne obra�enia.

OSTRZEŻENIE
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W razie awarii

Przebita opona

8. Obracaj korb� podno�nika zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara i podnie� 
samochód na tak� wysoko��, aby 
mo�na by�o za�o�y� ko�o zapasowe. 
Przed odkr�ceniem nakr�tek ko�a 
upewnij si�, czy Twoja Mazda jest 
w�a�ciwie unieruchomiona i czy nie 
mo�e si� ze�lizgn�� albo przemie�ci�.

9. Odkr�� nakr�tki ko�a, odkr�caj�c je 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; 
nast�pnie zdejmij uszkodzone ko�o.

t Zak�adanie ko�a zapasowego
1. Usu� za pomoc� szmatki kurz 

i zabrudzenia z powierzchni 
monta�owych ko�a i piasty oraz ze �rub.

2. Za�ó� ko�o zapasowe.

Nie podno� samochodu wy�ej, ni� to 
konieczne:
Podnoszenie samochodu powy�ej 
koniecznego poziomu jest niebezpieczne, 
gdy� mo�e spowodowa� brak stabilno�ci 
samochodu i doprowadzi� do wypadku.
Nie uruchamiaj silnika, ani nie trz�� 
samochodem podniesionym na 
podno�niku: 
Uruchamianie silnika lub trz�sienie 
samochodem na podno�niku jest niebez-
pieczne, gdy� samochód mo�e ze�lizgn	� 
sie z podno�nika powoduj	c wypadek.
Nie wchod� pod samochód 
podniesiony na podno�niku:
Wchodzenie pod samochód podnie-
siony na podno�niku jest niebez-
pieczne. Je�li samochód ze�lizgnie si� 
z podno�nika, mo�e spowodowa� 
powa�ne obra�enia, a nawet �mier�.

OSTRZEŻENIE

Przed zmian	 ko
a lub wymian	 
opony upewnij si�, czy powierzchnie 
monta�owe ko
a i piasty oraz nakr�tki 
ko
a s	 czyste:
Przy zmianie ko
a lub wymianie 
opony pozostawienie kurzu lub 
zabrudze� na powierzchniach 
monta�owych ko
a, piasty i �rubach 
zagra�a bezpiecze�stwu. Nakr�tki 
ko
a mog	 si� odkr�ci� podczas jazdy 
i spowodowa� odpadni�cie ko
a, co 
prowadzi do wypadku.

OSTRZEŻENIE
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Przebita opona

3. Wkr�� nakr�tki sto�kow� stron� do 
wn�trza; dokr�� je palcami.

4. Obracaj korb� podno�nika przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara i opu�� 
samochód na ziemi�. Za pomoc� 
klucza do kó� dokr�� nakr�tki 
w kolejno�ci wskazanej na rysunku.

Je�li nie masz pewno�ci co do tego, jak 
mocno nakr�tki powinny by� dokr�cone, 
popro� o ich sprawdzenie 
w specjalistycznym serwisie, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Nie smaruj nakr�tek kó
 i �rub oraz 
nie dokr�caj nakr�tek momentem 
wi�kszym ni� zalecany:
Smarowanie nakr�tek kó
 i �rub 
zagra�a bezpiecze�stwu. Nakr�tki 
ko
a mog	 si� odkr�ci� podczas jazdy 
i spowodowa� odpadni�cie ko
a, co 
prowadzi do wypadku. Ponadto 
nakr�tki kó
 i �ruby mog	 ulec 
uszkodzeniu, je�eli dokr�ci si� je 
mocniej ni� to jest konieczne.

OSTRZEŻENIE

Momenty dokr�cania nakr�tek
N·m (kgf·m) 108—147 (12—14)
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Przebita opona

5. Usu� kliny blokuj�ce spod kó� 
i schowaj na swoje miejsce narz�dzia 
oraz podno�nik.

6. Umie�� uszkodzone ko�o w baga�niku.

7. Sprawd	 ci�nienie w oponie. Patrz 
„Opony“ na stronie 9-10.

8. Jak najszybciej zle� napraw� lub 
wymian� opony.

Zawsze starannie i w
a�ciwie dokr�� 
nakr�tki ko
a:
Niew
a�ciwie lub zbyt s
abo dokr�cone 
nakr�tki ko
a zagra�aj	 bezpiecze�stwu. 
Ko
o mo�e dr�e� lub odpa�� podczas 
jazdy. To z kolei mo�e spowodowa� 
utrat� panowania nad samochodem 
i doprowadzi� do powa�nego wypadku.

Upewnij si�, czy wkr�ci
e� te same 
nakr�tki, które zosta
y wykr�cone lub 
zast	p je nakr�tkami metrycznymi 
o tych samych parametrach:
Poniewa� �ruby i nakr�tki mocuj	ce 
ko
a Twojej Mazdy maj	 gwinty 
metryczne, u�ywanie nakr�tek 
niemetrycznych zagra�a 
bezpiecze�stwu. Niemetryczna 
nakr�tka mo�e uszkodzi� metryczn	 
�rub� i nie zabezpieczy� ko
a, co mo�e 
spowodowa� jego odpadni�cie 
i doprowadzi� do wypadku.

OSTRZEŻENIE
Nie jed�, je�li nawet tylko w jednej 
oponie ci�nienie jest nieprawid
owe:
Jazda z oponami o nieprawid
owym 
ci�nieniu zagra�a bezpiecze�stwu. 
Opony z nieprawid
owym ci�nieniem 
maj	 wp
yw na sterowno�� pojazdu 
i mog	 by� przyczyn	 do wypadku. 
Sprawd� ci�nienie we wszystkich 
oponach, z ko
em zapasowym w
	cznie.

UWAGA

Odpowiednio zabezpiecz podno�nik 
i narz�dzia, aby nie ha�asowa�y 
podczas jazdy.

OSTRZEŻENIE
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W razie awarii

Roz�adowany akumulator

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewn�trznego, zagra�a bezpiecze�stwu, 
je�li jest wykonywane nieprawid�owo. Dlatego stosuj si� �ci�le do poni�szej procedury. Je�li 
nie jeste� pewien, czy zdo�asz samodzielnie uruchomi� silnik przy pomocy akumulatora 
zewn�trznego, koniecznie zle� wykonanie tej czynno�ci wykwalifikowanemu serwisantowi.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewn�trznego

 Zachowaj nast�puj	ce �rodki ostro�no�ci:
Dla zapewnienia w
a�ciwej i bezpiecznej obs
ugi akumulatora, przed jego u�yciem lub 
kontrol	 uwa�nie przeczytaj poni�sze zalecenia.

 Nie dopu�� do tego, aby dodatni ( ) biegun akumulatora styka
 si� 
z jakimkolwiek przedmiotem metalowym, który móg
by zaiskrzy�:
Ogie� i iskry w pobli�u otwartych ogniw akumulatora zagra�aj	 bezpiecze�stwu. 
Wodór, wytwarzaj	cy si� podczas normalnej pracy akumulatora, mo�e si� zapali� 
i doprowadzi� do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora mo�e spowodowa� powa�ne 
oparzenia i obra�enia. Pracuj	c w pobli�u akumulatora uwa�aj, aby metalowe 
narz�dzia nie styka
y si� z dodatnim ( ) lub ujemnym ( ) biegunem akumulatora.

 Nie zbli�aj si� do otwartych ogniw akumulatora z ogniem i przedmiotami 
iskrz	cymi, pal	cym si� papierosem:
Ogie� i iskry w pobli�u otwartych ogniw akumulatora zagra�aj	 bezpiecze�stwu. Wodór, 
wytwarzaj	cy si� podczas normalnej pracy akumulatora, mo�e si� zapali� i doprowadzi� do 
jego wybuchu. Eksplozja akumulatora mo�e spowodowa� powa�ne oparzenia i obra�enia.
Nie uruchamiaj, za pomoc	 akumulatora zewn�trznego, akumulatora zamarzni�tego 
lub z niskim poziomem elektrolitu:
Uruchamianie za pomoc	 akumulatora zewn�trznego zamarzni�tego akumulatora 
lub akumulatora z niskim poziomem elektrolitu zagra�a bezpiecze�stwu. Akumulator 
mo�e p�kn	� lub wybuchn	�, powoduj	c powa�ne obra�enia.
Po
	cz przy pomocy przewodów rozruchowych biegun ujemny zewn�trznego 
akumulatora z mas	 samochodu uruchamianego z dala od akumulatora:
Pod
	czenie przewodów rozruchowych z biegunem ujemnym ( ) akumulatora 
roz
adowanego zagra�a bezpiecze�stwu.  
Iskra mo�e wywo
a� wybuch gazu wytwarzaj	cego si� w akumulatorze i spowodowa� 
obra�enia.
Przewody rozruchowe powinny znajdowa� si� z dala od elementów, które s	 w ruchu:
Pod
	czanie przewodów rozruchowych w pobli�u lub do cz��ci ruchomych (wentylator 
ch
odnicy, ko
a pasowe) zagra�a bezpiecze�stwu. Przewód mo�e zosta� wci	gni�ty 
w momencie uruchomienia silnika i spowodowa� powa�ne obra�enia.

OSTRZEŻENIE
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Roz�adowany akumulator

1. Usu� pokryw� akumulatora.

2. Upewnij si�, czy napi�cie akumulatora 
zewn�trznego wynosi 12 V i czy jego 
ujemny biegun jest po��czony z mas�.

3. Je�li akumulator zewn�trzny znajduje 
si� w innym samochodzie, nie dopu��, 
aby samochody zetkn��y si�. Wy��cz 
silnik samochodu z akumulatorem 
zewn�trznym i wszystkie zb�dne 
urz�dzenia elektryczne w obu 
samochodach.

4. Pod��cz przewody rozruchowe 
dok�adnie w takiej kolejno�ci, jak 
wskazano na rysunku.

• Pod��cz zacisk przewodu 
rozruchowego do dodatniego bieguna 
roz�adowanego akumulatora (1).

• Drugi zacisk tego przewodu pod��cz 
do dodatniego bieguna akumulatora 
zewn�trznego (2).

• Pod��cz zacisk drugiego przewodu 
rozruchowego do ujemnego bieguna 
akumulatora zewn�trznego (3).

Akumulator zewn�trzny musi mie� napi�cie 12 V. Stosuj�c napi�cie 24 V (zespó� silnikowo-
pr�dnicowy 24 V lub dwa po��czone szeregowo akumulatory 12 V) mo�esz uszkodzi� 
rozrusznik 12 V, system zap�onu oraz inne uk�ady elektryczne.

PRZESTROGA

Podłącz przewody w kolejności zgodnej z podaną numeracją, a odłącz w 
odwrotnej kolejności.

Przewody rozruchowe

Akumulator zewnętrzny

Akumulator rozładowany
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W razie awarii

Roz�adowany akumulator

• Drugi zacisk tego przewodu pod��cz 
do punktu masowego wskazanego na 
rysunku, z dala od roz�adowanego 
akumulatora (4).

5. Uruchom silnik samochodu 
z akumulatorem zewn�trznym. Kilka 
minut pó	niej spróbuj uruchomi� silnik 
samochodu z roz�adowanym 
akumulatorem.

6. Po zako�czeniu operacji uwa�nie 
od��cz przewody w kolejno�ci 
odwrotnej, ni� wskazano na rysunku.

7. Je�li pokrywa akumulatora jest 
usuni�ta, za�ó� j� w kolejno�ci 
odwrotnej do zdejmowania.

UWAGA

Sprawd	, czy wszystkie os�ony zosta�y 
poprawnie zamontowane.
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W razie awarii

Awaryjne uruchamianie silnika

Je�li silnika nie uda si� uruchomi�, mo�e 
by� zalany (nadmiar paliwa w silniku).

Przeprowad	 nast�puj�ce czynno�ci:

1. Je�li silnika nie mo�na uruchomi� za 
pierwszym razem w ci�gu pi�ciu 
sekund, wy��cz zap�on, odczekaj 
dziesi�� sekund i spróbuj ponownie.

2. Upewnij si�, czy hamulec postojowy 
jest w��czony.

3. Wci�nij peda� przyspieszenia do 
pod�ogi i trzymaj go w tej pozycji.

4. Wci�nij peda� sprz�g�a (Manualna 
skrzynia biegów) lub peda� hamulca 
(Automatyczna skrzynia biegów), 
a nast�pnie wci�nij przycisk Start. 
Je�eli silnik uruchomi si�, natychmiast 
pu�� peda� przyspieszenia, 
w przeciwnym razie obroty silnika 
gwa�townie wzrosn�.

5. Je�li silnika nie uda si� uruchomi�, 
spróbuj uruchomi� go ponownie bez 
naciskania peda�u przyspieszenia.

Je�eli silnika w dalszym ci�gu nie uda si� 
uruchomi�, zle� kontrol� pojazdu 
specjalistycznemu serwisowi, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Nie uruchamiaj swojej Mazdy przez 
pchanie.

Uruchamianie zalanego 
silnika (SKYACTIV-G 2.0 
i SKYACTIV-G 2.5)

Uruchamianie silnika przez 
pchanie samochodu

Nigdy nie holuj samochodu, aby go 
uruchomi�:
Holowanie samochodu w celu jego 
uruchomienia zagra�a bezpiecze�stwu. 
Holowany samochód mo�e gwa
townie 
ruszy� do przodu, gdy jego silnik 
uruchomi si�, i spowodowa� kolizj� 
z samochodem holuj	cym. Osoby 
znajduj	ce si� w obu samochodach 
mog	 odnie�� obra�enia.

Nie uruchamiaj przez pchanie 
samochodu z manualn� skrzyni� biegów. 
Mo�e to spowodowa� uszkodzenie 
uk�adu kontroli emisji spalin.

UWAGA

Samochodu ze skrzyni� automatyczn� 
nie da si� uruchomi� przez pchanie.

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA
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W razie awarii

Awaryjne uruchamianie silnika

Je�li w Twoim samochodzie wyczerpie si� 
paliwo, dolej co najmniej 10 l i spróbuj 
uruchomi� silnik ponownie. Poniewa� 
w przypadku wyczerpania paliwa do 
przewodów paliwowych mog�o przedosta� 
si� powietrze, uruchomienie silnika 
Twojego samochodu mo�e trwa� d�u�ej. 
Je�li silnik nie uruchomi si� za pierwszym 
razem, wykonaj kilka prób uruchomienia 
go. Je�li nadal nie mo�na uruchomi� 
silnika, skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Wyczerpanie si� paliwa 
(SKYACTIV-D 2.2)

Nie próbuj uruchamia� silnika d�u�ej ni� 
30 sekund przy jednej próbie. Mo�e 
w ten sposób doj�� do uszkodzenia 
rozrusznika. Je�li silnik nie uruchomi si� 
przy pierwszej próbie, poczekaj oko�o 
10 sekund zanim spróbujesz ponownie.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Przegrzanie silnika

Kiedy wska	nik temperatury wskazuje 
przegrzanie, samochód traci moc albo 
s�yszysz g�o�ne stukanie lub �wist, 
najprawdopodobniej silnik jest zbyt gor�cy.

Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury 
p�ynu ch�odzenia silnika �wieci si�:
1. Zjed	 ostro�nie na pobocze i zatrzymaj si� 

mo�liwie najdalej od ruchu drogowego.
2. Ustaw d	wigni� zmiany biegów 

w skrzyni automatycznej w pozycj� 
Park (P), a w przypadku skrzyni 
manualnej w pozycj� neutraln�.

3. Zaci�gnij hamulec postojowy.
4. Wy��cz klimatyzacj�.
5. Sprawd	, czy spod pokrywy komory 

silnika lub z komory silnika wydobywa 
si� para albo p�yn ch�odz�cy.
Je�li z komory silnika wydobywa si� 
para:
Nie zbli�aj si� do przodu samochodu. 
Wy��cz silnik.  
Poczekaj, a� para zniknie, a nast�pnie 
podnie� pokryw� komory silnika 
i uruchom silnik.

Je�eli nie wydobywa si� ani para, ani 
p�yn ch�odz�cy:
Podnie� pokryw� silnika i pozostaw 
silnik na wolnych obrotach, dopóki si� 
nie wych�odzi.

6. Upewnij si�, czy wentylator ch�odnicy 
pracuje, a kiedy temperatura obni�y 
si�, wy��cz silnik.

7. Gdy p�yn ch�odz�cy ostygnie, sprawd	 
jego poziom w zbiorniku. Je�li jest 
niski, sprawd	, czy w ch�odnicy 
i w przewodach nie ma nieszczelno�ci.

Przegrzanie silnika

Wy
	cz zap
on i przed 
przyst	pieniem do dalszych czynno�ci 
upewnij si�, czy wentylator ch
odnicy 
nie pracuje:
Podejmowanie jakichkolwiek czynno�ci 
w pobli�u pracuj	cego wentylatora 
zagra�a bezpiecze�stwu. Wentylator 
mo�e nadal pracowa� nawet wtedy, gdy 
silnik zosta
 wy
	czony, a temperatura 
w komorze silnika jest nadal wysoka. 
Pracuj	cy wentylator mo�e Ci� uderzy� 
i spowodowa� powa�ne obra�enia.

 Nie odkr�caj korków 
w uk
adzie ch
odzenia, je�eli silnik 
i ch
odnica s	 gor	ce:
Gdy silnik i ch
odnica s	 gor	ce, 
rozgrzany p
yn ch
odz	cy i para s	 
pod ci�nieniem i mog	 spowodowa� 
powa�ne obra�enia.

Otwórz pokryw� silnika DOPIERO 
wtedy, gdy para przestanie ulatnia� 
si� z komory:
Para z przegrzanego silnika zagra�a 
bezpiecze�stwu. Ulatniaj	ca si� para 
mo�e spowodowa� powa�ne 
poparzenia.

OSTRZEŻENIE

Je�li silnik pracuje, a wentylator ch�odni-
cy nie dzia�a, temperatura silnika wzro�-
nie. Wy��cz silnik i skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Przegrzanie silnika

Je�li stwierdzisz nieszczelno�� lub inne 
uszkodzenie lub je�eli p�yn ch�odz�cy 
w dalszym ci�gu wycieka:
Wy��cz silnik i skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
SKYACTIV-G 2.0 i SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Je�li nie stwierdzisz �adnych 
problemów, silnik jest ch�odny i nie 
wyst�puj� �adne nieszczelno�ci:
Ostro�nie uzupe�nij p�yn ch�odz�cy do 
wymaganego poziomu (strona 6-28).

Korek zbiornika 
płynu chłodzącego

Zbiornik płynu 
chłodzącego

Wentylator 
chłodnicy

Korek zbiornika 
płynu chłodzącego

Zbiornik płynu 
chłodzącego

Wentylator 
chłodnicy

Je�li silnik dalszym ci�gu si� 
przegrzewa, nale�y skontrolowa� 
uk�ad ch�odzenia. Zaniechanie 
naprawy mo�e spowodowa� powa�ne 
uszkodzenie silnika. Skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Holowanie samochodu

Zalecamy, aby holowanie przeprowadzane 
by�o wy��cznie przez specjalistyczny 
serwis, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy lub profesjonaln� firm� 
�wiadcz�c� us�ugi holownicze.

W�a�ciwe podniesienie i holowanie 
samochodu zapobiegnie jego uszkodzeniu.
W przypadku holowania pojazdu z nap�dem 
na cztery ko�a, w�a�ciwy transport 
samochodu jest kwesti� podstawow� dla 
unikni�cia uszkodzenia uk�adu nap�dowego. 
Nale�y stosowa� si� do obowi�zuj�cych 
lokalnych przepisów w tym zakresie.

Podczas holowania samochodu z nap�dem 
na dwa ko�a (2WD), ko�a nap�dzane 
(przednie) powinny by� uniesione ponad 
jezdni�. Je�eli uszkodzenia lub inne 
warunki to uniemo�liwiaj�, nale�y u�y� 
wózka pod ko�a.

Podczas holowania samochodu 
z nap�dem na dwa ko�a (2WD) z tylnymi 
ko�ami na jezdni, zwolnij hamulec r�czny.

Podczas holowania samochodu 
z nap�dem na cztery ko�a (4WD), 
wszystkie jego ko�a musz� znajdowa� si� 
na holowniku (nie mog� dotyka� ziemi).

Zasady holowania

Wózek pod koła

Zawsze holuj pojazdy z nap�dem na 
cztery ko
a (4WD) ze wszystkimi 
ko
ami umieszczonymi na platformie 
holownika (nie dotykaj	cymi ziemi):
Holowanie pojazdu z nap�dem na 
cztery ko
a (4WD) z przedni	 lub tyln	 
par	 kó
 dotykaj	c	 nawierzchni jest 
niebezpieczne. Grozi to uszkodzeniem 
uk
adu nap�dowego, albo zjechaniem 
z pojazdu holuj	cego i wypadkiem. 
Je�li uszkodzony jest uk
ad nap�dowy, 
przewo� pojazd na samochodzie 
z p
ask	 platform	.

OSTRZEŻENIE
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W razie awarii

Holowanie samochodu

Je�eli w sytuacji awaryjnej nie jest mo�liwe 
skorzystanie z us�ugi holowania, samochód 
mo�e by� holowany na wszystkich czterech 
ko�ach z u�yciem zaczepu holowniczego 
zlokalizowanego z przodu samochodu.
Samochód mo�na holowa� po 
utwardzonej nawierzchni na krótkich 
dystansach, z niewielk� pr�dko�ci�.

• Nie holuj samochodu ty�em do przodu 
z ko�ami nap�dowymi na jezdni. 
Mo�e to spowodowa� wewn�trzne 
uszkodzenie skrzyni biegów.

• Nie holuj samochodu za pomoc� 
pojazdów dzia�aj�cych na zasadzie 
d	wigu. Mo�e to uszkodzi� Twój 
samochód. Korzystaj z pojazdów 
z wysi�gnikiem lub platform�.

PRZESTROGA
Holuj�c samochód na wszystkich 
czterech ko�ach stosuj si� do 
nast�puj�cych instrukcji.
1. Ustaw d	wigni� zmiany biegów 

w pozycji neutralnej (manualna 
skrzynia biegów) lub 
N (automatyczna skrzynia biegów).

2. Ustaw w��cznik zap�onu 
w pozycji ACC.

3. Zwolnij hamulec postojowy.
Pami�taj, �e przy wy��czonym silniku 
nie dzia�a wspomaganie kierownicy 
i uk�adu hamulcowego.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Holowanie samochodu

t Zaczepy holownicze
1. Wyjmij zaczep holowniczy i klucz do 

kó� z baga�nika (strona 7-3).

2. Owi� p�aski �rubokr�t lub podobne 
narz�dzie mi�kk� szmatk�, aby 
zapobiec uszkodzeniu 
polakierowanego zderzaka, a nast�pnie 
otwórz za�lepk� w przednim lub 
tylnym zderzaku.

Przód

Ty�

3. Starannie zamontuj zaczep 
holowniczy, wkr�caj�c go za pomoc� 
klucza do kó� lub jego odpowiednika.  
Zwró� si� do Autoryzowanej Stacji 
Obs�ugi Mazdy.

Zaczepy holownicze

• Z zaczepów holowniczych nale�y 
korzysta� w sytuacjach awaryjnych 
(na przyk�ad w celu wydobycia 
samochodu z rowu lub zaspy).

• Kiedy u�ywasz zaczepu 
holowniczego, linka lub �a�cuch 
powinny ci�gn�� samochód na 
wprost w stosunku do zaczepu. Nigdy 
nie próbuj wywiera� si� bocznych.

UWAGA

Przy holowaniu za pomoc� linki lub 
�a�cucha owi� mi�kk� szmatk� link� 
lub �a�cuch w pobli�u zderzaka, aby 
zapobiec jego uszkodzeniu.

PRZESTROGA

Nie u�ywaj zbyt du�ej si�y, bo mo�esz 
uszkodzi� za�lepk� lub porysowa� 
lakierowan� powierzchni� zderzaka.

UWAGA

Wyjmij ca�kowicie za�lepk� i schowaj 
j� w bezpiecznym miejscu, aby jej nie 
zgubi�.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Holowanie samochodu

Przód

Ty�

4. Zahacz link� holownicz� o zaczep 
holowniczy.

Zaczep holowniczy 
(Typ długi)

Klucz nasadowy

Zaczep holowniczy 
(Typ krótki)

Klucz nasadowy

• Je�li uchwyt holowniczy nie jest 
w�a�ciwie wkr�cony, mo�e si� 
odkr�ci� i wypa�� z gniazda podczas 
holowania samochodu. Upewnij si�, 
czy uchwyt holowniczy jest 
w�a�ciwie wkr�cony do gniazda.

• Aby unikn�� uszkodzenia zaczepów 
holowniczych, nadwozia oraz uk�adu 
przeniesienia nap�du podczas 
holowania:
• Nie holuj samochodu ci��szego, 

ni� Twój.
• Nie przyspieszaj nagle, gdy� 

powoduje to nag�e obci��enie 
zaczepów holowniczych oraz liny.

• Nie mocuj �adnej dodatkowej 
liny oprócz tej zamocowanej do 
zaczepu holowniczego.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygna�y d�wi�kowe

t Gdy g�ówna lampka 
ostrzegawcza �wieci si�

Typ A

Wy�wietla si�, gdy wymagane jest 
powiadomienie o nieprawid�owo�ciach 
w dzia�aniu systemu.
Sprawd	 komunikat widniej�cy na 
wy�wietlaczu i skontaktuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
(Przyk�adowe wskazanie)
Pojawia si� nast�puj�ce wskazanie:

Wskazanie na wy�wietlaczu i g�ówna 
lampka ostrzegawcza w zestawie 
wska�ników �wiec� si� jednocze�nie
Oznacza to, �e wyst�pi�a usterka 
w dzia�aniu systemów pojazdu. Sprawd	 
komunikat widniej�cy na wy�wietlaczu 
i skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Szczegó�owe informacje 
mo�esz znale	� w obja�nieniach 
dotycz�cych lampek ostrzegawczych/
sygnalizacyjnych, we w�a�ciwym rozdziale, 
w którym znajdziesz symbole, jakie 
widniej� w górnej cz��ci wy�wietlacza. 
Je�li na wy�wietlaczu nie ma komunikatu, 
u�yj przycisku INFO, aby wy�wietli� ekran 
„Warning“ („Ostrze�enia“).

Typ B

Lampka ta nie ga�nie, je�li wyst�pi jedna 
z poni�szych okoliczno�ci. Skonsultuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
• Wyst�pi�a usterka w systemie 

sterowania akumulatorem.
• Wyst�pi�a usterka zwi�zana 

z w��cznikiem hamulca.

(SKYACTIV-D 2.2)

• Wyst�pi�a usterka w uk�adzie 
sterowania hydraulicznego silnika.

• Wyst�pi�a usterka w �a�cuchu rozrz�du.
• Wyst�pi�a usterka w podgrzewaczu 

blow-by.

Kiedy lampka ostrzegawcza/
sygnalizacyjna �wieci si�/
miga
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W razie awarii

Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygna�y d�wi�kowe

t Gdy �wieci si� lampka 
ostrzegawcza uk�adu hamulcowego

Je�li po ca�kowitym zwolnieniu hamulca 
postojowego lampka ostrzegawcza uk�adu 
hamulcowego nadal si� �wieci, mo�liwe 
�e wyst�pi� problem w uk�adzie 
hamulcowym lub wyst�puje zbyt niski 
poziom p�ynu hamulcowego. Zatrzymaj 
natychmiast samochód w bezpiecznym 
miejscu i skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Gdy lampka ostrzegawcza ABS 
�wieci si�

Je�li lampka ostrzegawcza systemu ABS 
�wieci si� podczas jazdy, oznacza to, �e 
modu� steruj�cy systemu ABS wykry� 
awari� systemu. W takiej sytuacji hamulce 
b�d� funkcjonowa� normalnie, jak 
w samochodzie bez systemu ABS. 
Skonsultuj si� jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Nie jed�, gdy �wieci si� lampka 
ostrzegawcza uk
adu hamulcowego. 
Skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem w celu jak najszybszego 
wykonania przegl	du uk
adu 
hamulcowego. Zalecamy 
Autoryzowan	 Stacj� Obs
ugi Mazdy:
Jazda ze �wiec	c	 si� lampk	 
ostrzegawcz	 uk
adu hamulcowego 
zagra�a bezpiecze�stwu. Hamulce 
mog	 by� niesprawne i przesta� 
dzia
a� w ka�dej chwili. Je�li lampka 
�wieci si� po wy
	czeniu hamulca 
postojowego, wykonaj natychmiast 
przegl	d uk
adu hamulcowego.

OSTRZEŻENIE

Ponadto, mo�e ulec pogorszeniu 
skuteczno�� hamowania, wi�c przy 
naciskaniu na peda� hamulca mo�e by� 
konieczne wywarcie wi�kszej ni� 
zwykle si�y, by zatrzyma� samochód.

UWAGA

Przy uruchamianiu silnika 
z zewn�trznego akumulatora obroty 
silnika s� nierównomierne i mo�e 
w��czy� si� lampka ostrzegawcza 
systemu ABS. Powodem tego jest 
roz�adowany akumulator a nie usterka 
systemu ABS. Na�aduj akumulator.  
Patrz rozdzia� „Do�adowanie 
akumulatora“ na stronie 6-38.

PRZESTROGA
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W razie awarii

Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygna�y d�wi�kowe

t Je�li jednocze�nie �wieci si� 
lampka ostrzegawcza uk�adu 
hamulcowego i lampka 
ostrzegawcza ABS

Je�li modu� steruj�cy systemu rozdzia�u si�y 
hamowania zarejestruje, �e niektóre 
podzespo�y systemu pracuj� 
nieprawid�owo, mo�e w��czy� jednocze�nie 
lampk� ostrzegawcz� uk�adu hamulcowego 
oraz lampk� ostrzegawcz� ABS. Problem 
najprawdopodobniej dotyczy 
elektronicznego systemu rozdzia�u si�y 
hamowania.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie/
lampka ostrzegawcza uk�adu 
�adowania akumulatora

Je�li lampka ostrzegawcza/komunikat 
ostrzegawczy �wieci si� podczas jazdy, 
oznacza to uszkodzenie alternatora lub 
uk�adu �adowania. Zjed	 z drogi 
i zaparkuj na poboczu. Skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie/lampka 
ostrzegawcza oleju silnika

Lampka ostrzegawcza oznacza niskie 
ci�nienie oleju w uk�adzie smarowania 
silnika.
W przypadku SKYACTIV-D 2.2 lampka 
ostrzegawcza oleju silnikowego �wieci si� 
równie� wówczas, je�li olej silnikowy jest 
nadmiernie zu�yty.

Nie kontynuuj jazdy ze �wiec	cymi si� 
jednocze�nie lampkami ABS oraz 
uk
adu hamulcowego. Samochód 
nale�y przewie�� na lawecie do 
wyspecjalizowanego serwisu w celu 
jak najszybszego przegl	du uk
adu 
hamulcowego. Zalecamy 
Autoryzowan	 Stacj� obs
ugi Mazdy:
Jazda ze �wiec	cymi si� jednocze�nie 
lampkami uk
adu hamulcowego oraz 
ABS zagra�a bezpiecze�stwu.  
Gdy obie lampki �wiec	 si�, tylne ko
a 
mog	 zablokowa� si� podczas nag
ego 
hamowania szybciej ni� normalnie.

OSTRZEŻENIE
Nie kontynuuj jazdy, gdy �wieci si� 
lampka ostrzegawcza uk�adu �adowania, 
poniewa� silnik mo�e si� nieoczekiwanie 
zatrzyma�.

PRZESTROGA
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Je�li lampka w��czy si� podczas jazdy:

1. Zjed	 z drogi i zaparkuj na poboczu 
w p�askim terenie.

2. Wy��cz silnik i poczekaj 5 minut dopóki 
olej nie sp�ynie do miski olejowej.

3. Sprawd	 poziom oleju w silniku 
(strona 6-27). Je�li jest zbyt niski, 
uzupe�nij olej, lecz nie przepe�niaj.

4. Uruchom silnik i sprawd	, czy lampka 
zgas�a.

Je�li lampka nadal si� �wieci, mimo i� 
poziom oleju jest normalny lub po 
uzupe�nieniu oleju, wy��cz natychmiast 
silnik i odholuj samochód do 
wyspecjalizowanego serwisu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Je�li lampka sygnalizacyjna 
usterki silnika �wieci si� lub miga

Je�li lampka �wieci si� podczas jazdy, 
w silniku mog�a nast�pi� awaria. Nale�y 
zanotowa� okoliczno�ci, w których lampka 
w��czy si� i skonsultowa� si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna awarii silnika mo�e 
si� w��czy� w nast�puj�cych przypadkach:
• (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)  

Bardzo niski poziom paliwa 
w zbiorniku lub niemal pusty zbiornik.

• W systemie elektrycznym silnika 
wyst�pi� problem.

• W systemie kontroli emisji spalin 
wyst�pi� problem.

Je�li lampka usterki silnika �wieci si� lub 
ci�gle miga (SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5), nie rozwijaj du�ych 
pr�dko�ci jazdy i skonsultuj si� jak 
najszybciej z wyspecjalizowanym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Nie w��czaj silnika, gdy ci�nienie oleju 
jest zbyt niskie. W przeciwnym razie 
mo�e to spowodowa� powa�ne 
uszkodzenie silnika.

Nie w��czaj silnika, gdy poziom oleju 
jest zbyt niski. W przeciwnym razie 
mo�e to spowodowa� powa�ne 
uszkodzenie silnika.

PRZESTROGA

PRZESTROGA



7-36

W razie awarii

Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygna�y d�wi�kowe

t Lampka ostrzegawcza wysokiej 
temperatury p�ynu ch�odzenia 
silnika (czerwona) �wieci si� 
lub miga

Lampka ta miga, gdy temperatura p�ynu 
ch�odzenia silnika jest zbyt wysoka, a �wieci 
si�, gdy temperatura p�ynu ch�odzenia 
silnika jeszcze bardziej si� podnosi.

Procedura post�powania

Lampka miga

Jed	 powoli, aby ograniczy� obci��enie 
silnika do momentu odnalezienia 
bezpiecznego miejsca na zatrzymanie 
samochodu i poczekanie na och�odzenie 
si� silnika.

Lampka �wieci si�

Oznacza to mo�liwo�� przegrzania 
silnika. Zaparkuj natychmiast samochód 
w bezpiecznym miejscu i wy��cz silnik. 
Patrz „Przegrzanie silnika“ (strona 7-26).

t Gdy lampka ostrzegawcza 
funkcji i-stop (pomara	czowa) 
�wieci si� lub miga*

Kiedy si� �wieci

Je�li lampka ostrzegawcza 
(pomara�czowa) nadal �wieci si� mimo 
naciskania przycisku OFF funkcji i-stop, 
w innych sytuacjach ni� otwarta pokrywa 
silnika czy wysiadanie kierowcy 
z pojazdu, gdy d	wignia zmiany biegów 
znajduje si� w pozycji D/M (nie w trybie 
sta�ego drugiego biegu) (z wyj�tkiem 
modeli europejskich) (pas bezpiecze�stwa 
kierowcy jest odpi�ty i drzwi kierowcy s� 
otwarte), wówczas skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Kiedy miga

Lampka miga w przypadku wyst�pienia 
usterki w systemie i-stop. Skonsultuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Je�li lampka ostrzegawcza systemu 
monitorowania przestrzeni za 
samochodem (RVM) 
(pomara	czowa) �wieci si�*

Lampka pozostaje w��czona, gdy system 
jest uszkodzony. Zwró� si� do 
Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy.

Nie jed	 samochodem ze �wiec�c� 
lampk� ostrzegawcz� temperatury p�ynu 
ch�odzenia silnika. W przeciwnym razie 
silnik mo�e ulec uszkodzeniu.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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t Gdy lampka ostrzegawcza systemu 
ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu (LDWS) 
(pomara	czowa) miga*

• Lampka ostrzegawcza miga w przypadku 
wyst�pienia usterki w systemie. Poddaj 
Twój samochód kontroli przez 
specjalistyczny serwis, zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.

• System LDWS nie dzia�a, kiedy 
lampka ostrzegawcza miga.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie/lampka 
ostrzegawcza nap�du na 4 ko�a 
4WD*

Typ A

Ostrze�enie pojawi si� w nast�puj�cych 
okoliczno�ciach;
• Gdy wyst�pi uszkodzenie systemu 

nap�du na 4 ko�a (4WD).
• Je�li istnieje zbyt du�a ró�nica w profilu 

opony pomi�dzy przednimi i tylnymi 
ko�ami.

UWAGA

Lampka ostrzegawcza mo�e si� w��czy� 
w wyniku czasowego zmniejszenia 
czu�o�ci czujnika radarowego, w wyniku 
pogorszenia pogody lub zabrudzenia 
powierzchni zderzaka. Nie oznacza to 
jednak usterki.

• W przypadku wyst�pienia którejkol-
wiek z poni�szych okoliczno�ci, 
system mo�e nie dzia�a� prawid�owo. 
Poddaj samochód kontroli przez spe-
cjalistyczny serwis, zalecamy Auto-
ryzowane Stacje Obs�ugi Mazdy.
• Lampka miga podczas jazdy.
• Lampka nie �wieci si�, po 

w��czeniu zap�onu w pozycj� ON.
• Zawsze u�ywaj opon tego samego 

producenta, tego samego modelu 
i o tym samym bie�niku na 
wszystkich czterech ko�ach. Ponadto 
nie u�ywaj w samochodzie opon ze 
znacznie zu�ytym bie�nikiem. 
W przypadku zastosowania 
niew�a�ciwych opon system LDWS 
mo�e nie dzia�a� prawid�owo.

• W przypadku u�ycia zapasowego 
ko�a dojazdowego system mo�e nie 
dzia�a� poprawnie.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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• Gdy temperatura oleju mechanizmu 
ró�nicowego jest nienaturalnie wysoka.

• Gdy wyst�pi nadmierna ró�nica 
pomi�dzy obrotami przednich i tylnych 
kó�, na przyk�ad jak przy próbie 
zjechania z nawierzchni pokrytej 
lodem, wyje�d�ania z b�ota, piasku lub 
w innych podobnych warunkach.

Gdy na wy�wietlaczu widnieje 
komunikat „4WD system inspection 
required“ („Wymagane sprawdzenie 
systemu 4WD“)
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.
Gdy na wy�wietlaczu widnieje komuni-
kat „Stop vehicle at safe area“ („Zatrzy-
maj samochód w bezpiecznym miejscu“)
Zaparkuj samochód w bezpiecznym 
miejscu. Je�li po kilku minutach ostrze�enie 
zniknie, mo�esz wznowi� jazd�. Je�li 
ostrze�enie nadal nie znika, skontaktuj si� 
ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Typ B
Ta lampka ostrzegawcza b�dzie �wieci� 
si� lub miga� w nast�puj�cych 
warunkach:
• �wieci si�, gdy wyst�pi uszkodzenie 

systemu nap�du na 4 ko�a (4WD).
• �wieci si�, je�li istnieje zbyt du�a 

ró�nica w profilu opony pomi�dzy 
przednimi i tylnymi ko�ami.

• Miga, gdy temperatura oleju mechanizmu 
ró�nicowego jest nienaturalnie wysoka.

• Miga, gdy wyst�pi utrzymuj�ca si�, nad-
mierna ró�nica pomi�dzy obrotami 
przednich i tylnych kó�, na przyk�ad jak 
przy próbie zjechania z nawierzchni 
pokrytej lodem, wyje�d�ania z b�ota, pia-
sku lub w innych podobnych warunkach.

Kiedy si� �wieci

Je�eli lampka ostrzegawcza 4WD �wieci 
si�, skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Kiedy miga

Zaparkuj samochód w bezpiecznym 
miejscu. Po kilku chwilach; je�eli lampka 
ostrzegawcza przestanie miga�, mo�esz 
wznowi� jazd�. Je�li je�eli lampka 
sygnalizacyjna nie przestanie miga�, 
skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie/
lampka ostrzegawcza 
automatycznej skrzyni biegów*

Ta lampka ostrzegawcza/ostrze�enie �wieci 
si�, gdy wyst�puje problem w skrzyni 
biegów.

Je�li lampka ostrzegawcza/ostrze�enie 
automatycznej skrzyni biegów �wieci 
si�, w skrzyni biegów wyst�puje 
problem elektryczny. Dalsza jazda 
grozi uszkodzeniem skrzyni biegów. 
Skonsultuj si� jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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t Gdy �wieci si� ostrze�enie/lampka 
sygnalizacyjna awarii uk�adu 
wspomagania kierownicy*

Lampka sygnalizacyjna awarii uk�adu 
wspomagania kierownicy �wieci si� lub 
miga, je�li w tym uk�adzie podczas pracy 
silnika wyst�pi�a awaria.
Je�li lampka ta �wieci si� lub miga, 
zaparkuj natychmiast samochód 
w bezpiecznym miejscu i wy��cz silnik.
Je�li lampka nie zga�nie po ponownym 
uruchomieniu silnika skonsultuj si� 
z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Gdy lampka ostrzegawcza uk�adu 
poduszek powietrznych/systemu 
napinaczy pasów bezpiecze	stwa 
przednich siedze	 �wieci si� 
lub miga

Nieprawid�owe funkcjonowanie systemu 
jest sygnalizowane miganiem lampki 
ostrzegawczej, �wieceniem si� na sta�e 
lub brakiem jej pod�wietlenia po 
ustawieniu w��cznika zap�onu w pozycji 
ON. W takich przypadkach, skontaktuj si� 
niezw�ocznie z wyspecjalizowanym 
serwisem. Zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy. System mo�e nie 
zadzia�a� w razie wypadku.

UWAGA

• Je�li lampka sygnalizacyjna �wieci si� 
lub miga, wspomaganie kierownicy 
nie b�dzie dzia�a� w sposób prawid�o-
wy. Mo�na wówczas nadal porusza� 
kierownic�, ale mo�esz odnie�� wra-
�enie, �e kierownic� porusza si� trud-
niej ni� zwykle oraz poczu� wibracje 
podczas poruszania ni�.

• Powtarzaj�ce si� szarpni�cia kierow-
nic� w lewo i w prawo, gdy samo-
chód stoi lub porusza si� bardzo 
wolno, spowoduj� interwencj� i uak-
tywnienie trybu zabezpieczaj�cego 
systemu wspomagania kierownicy. 
Kierowca zmuszony jest wtedy do 
u�ycia du�ej si�y, by obróci� kierow-
nic�. Sytuacja taka nie oznacza jed-
nak, �e system jest uszkodzony. Je�eli 
tak si� stanie, zaparkuj bezpiecznie 
samochód i zaczekaj kilka minut, a� 
system zacznie dzia�a� normalnie.

Nigdy nie próbuj naprawia�, 
demontowa� poduszki powietrznej/
napinaczy. Zlecaj obs
ug� i naprawy 
w wyspecjalizowanym serwisie. 
Zalecamy Autoryzowan	 Stacj� 
Obs
ugi Mazdy:
Samodzielna naprawa wymienionych 
systemów zagra�a bezpiecze�stwu. 
Poduszka powietrzna/napinacz mo�e 
przypadkowo uruchomi� si� lub nie 
zadzia
a�, powoduj	c powa�ne 
obra�enia lub �mier�.

OSTRZEŻENIE

*Wybrane modele.
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t Gdy lampka ostrzegawcza systemu 
kontroli ci�nienia w oponach miga

Je�li system kontroli ci�nienia w oponach 
dzia�a nieprawid�owo, lampka 
ostrzegawcza tego systemu miga przez 
oko�o 1 minut� po ustawieniu w��cznika 
zap�onu w pozycji ON, a nast�pnie �wieci 
w trybie sta�ym. Jak najszybciej zwró� si� 
do wyspecjalizowanego serwisu w celu 
przeprowadzenia kontroli pojazdu. 
Zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie/
lampka ostrzegawcza (czerwona) 
KLUCZA*

Typ A

Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat 
„Keyless System Inspection Required“ 
(„Wymagane sprawdzenie systemu 
zdalnego otwierania“)

Komunikat ten pojawia si�, gdy wyst�pi 
problem z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania i uruchamiania.
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat 
„Set Power to OFF“ („Ustaw w��cznik 
zap�onu w pozycji OFF“)
Komunikat ten wy�wietlany jest, gdy drzwi 
po stronie kierowcy s� otwarte, a w��cznik 
zap�onu znajduje si� pozycji innej ni� OFF.
Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat 
„Key not found“ („Nie znaleziono klucza“)
Komunikat ten pojawia si�, gdy 
wykonano jedn� z poni�szych czynno�ci, 
a klucz znajduje si� poza zasi�giem 
dzia�ania lub umieszczony jest w takich 
miejscach we wn�trzu nadwozia, gdzie 
systemowi trudno go wykry�.
• Przycisk Start jest wci�ni�ty, gdy w��cz-

nik zap�onu znajduje si� w pozycji OFF
• W��cznik zap�onu znajduje si� 

w pozycji ON
• Wszystkie drzwi s� zamkni�te, 

a w��cznik zap�onu nie znajduje si� 
w pozycji OFF

Typ B

Je�li w systemie zdalnego otwierania 
i uruchamiania wyst�pi awaria, w��czy si� 
na sta�e.

Je�li pojawia si� powy�szy komunikat 
lub dioda sygnalizacyjna przycisku Start 
(pomara�czowa) miga, silnik mo�e si� 
nie uruchomi�. Je�li nie mo�na urucho-
mi� silnika, spróbuj uruchomi� go 
korzystaj�c z procedury uruchamiania 
awaryjnego, po czym mo�liwie jak naj-
szybciej poddaj samochód kontroli przez 
wyspecjalizowany serwis, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Patrz „Awaryjne uruchamianie silnika“ 
na stronie 4-9.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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t Gdy lampka ostrzegawcza 
(pomara	czowa) systemu 
automatycznego prze��czania 
�wiate� (HBC) miga*

Lampka ta miga w przypadku rozpoznania 
usterki w systemie automatycznego 
prze��czania �wiate� (HBC). Poddaj Twój 
samochód kontroli przez specjalistyczny 
serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje 
Obs�ugi Mazdy.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie/lampka 
sygnalizacyjna filtra cz�stek 
sta�ych*

Typ A
Gdy na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „Soot accumulation in DPF 
too high“ („Zbyt du�e nagromadzenie 
cz�stek sta�ych w DPF“)
Cz�stki sta�e (PM) nie mog� by� usuni�te 
automatycznie, a ilo�� nagromadzonych 
cz�stek osi�gn��a okre�lon� warto��. Aby 
wypali� cz�stki sta�e z filtra, utrzymuj pr�d-
ko�� obrotow� silnika 2 000 obr./min. lub 
wy�sz�, jad�c z pr�dko�ci� oko�o 40 km/h 
lub wy�sz� przez oko�o 10 do 15 minut.
Gdy na wy�wietlaczu pojawia si� 
komunikat „DPF Inspection Required“ 
(„Wymagane sprawdzenie DPF“)
Skontaktuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

Je�li lampka ostrzegawcza klucza 
�wieci si� lub dioda sygnalizacyjna 
przycisku Start (pomara�czowa) miga, 
silnik mo�e si� nie uruchomi�. Je�li nie 
mo�na uruchomi� silnika, spróbuj 
uruchomi� go korzystaj�c z procedury 
uruchamiania awaryjnego, po czym 
mo�liwie jak najszybciej poddaj 
samochód kontroli przez 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Patrz „Awaryjne uruchamianie silnika“ 
na stronie 4-9.

PRZESTROGA

Je�li samochód b�dzie nadal u�ywany, 
mimo i� na wy�wietlaczu widnieje komu-
nikat „Soot accumulation in DPF too 
high“ („Zbyt du�e nagromadzenie cz�stek 
sta�ych w DPF“), ilo�� cz�stek sta�ych 
(PM) wzrasta i informacja na wy�wietla-
czu mo�e zmieni� si� w komunikat „DPF 
Inspection Required“ („Wymagane 
sprawdzenie DPF“). Je�li informacja na 
wy�wietlaczu zmieni si� w komunikat 
„DPF Inspection Required“ („Wymagane 
sprawdzenie DPF“), natychmiast poddaj 
samochód kontroli przez specjalistyczny 
serwis, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Je�eli samochód nie 
zostanie sprawdzony i b�dzie nadal u�y-
wany, mo�e nast�pi� uszkodzenie silnika.

PRZESTROGA

*Wybrane modele.
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Typ B

Lampka sygnalizacyjna filtra cz�stek 
sta�ych w��czy si�, gdy cz�stki sta�e (PM) 
nie mog� by� usuni�te automatycznie, 
a ich ilo�� w filtrze osi�gnie ustalon� 
wielko��. Aby wypali� cz�stki sta�e 
z filtra, utrzymuj pr�dko�� obrotow� 
silnika 2 000 obr./min. lub wy�sz�, jad�c 
z pr�dko�ci� oko�o 40 km/h lub wy�sz� 
przez oko�o 10 do 15 minut.

Je�li lampka sygnalizacyjna filtra cz�stek 
sta�ych miga, skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie/lampka 
sygnalizacyjna obs�ugi okresowej

Typ A

Pojawia si�, gdy nadchodzi zaplanowany 
termin wykonania przegl�du. Wykonaj 
obs�ug� okresow� zgodnie ze wskazaniami 
komunikatu.

Typ B (SKYACTIV-D 2.2)

Filtr paliwa s�u�y jako osadnik 
oddzielaj�cy wod� od oleju nap�dowego.

Je�eli w filtrze zbierze si� woda, lampka 
ostrzegawcza za�wieci si�. 
Skonsultuj si� wówczas jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Gdy �wieci si� ostrze�enie dotycz�-
ce osadnika (SKYACTIV-D 2.2) 
(Zestaw wska�ników typu A)

Filtr paliwa s�u�y jako osadnik oddzielaj�cy 
wod� od oleju nap�dowego. Je�eli w filtrze 
zbierze si� woda, wówczas pojawi si� 
ostrze�enie.
Skonsultuj si� wówczas jak najszybciej 
z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Je�eli u�ywasz samochodu z ci�gle 
�wiec�c� si� lampk� sygnalizacyjn� 
filtra cz�stek sta�ych, ilo�� cz�stek 
sta�ych zwi�ksza si�, a lampka 
sygnalizacyjna mo�e zacz�� miga�. Je�li 
lampka sygnalizacyjna filtra cz�stek 
sta�ych zaczyna miga�, skontaktuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy. 
Je�eli samochód nie zostanie 
sprawdzony i b�dzie nadal u�ywany, 
mo�e nast�pi� uszkodzenie silnika.

UWAGA

Je�eli lampka sygnalizacyjna filtra 
cz�stek sta�ych miga, dla ochrony filtra 
osi�gi silnika zostaj� ograniczone.

PRZESTROGA
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t Gdy �wieci si� lampka 
sygnalizacyjna systemu kontroli 
trakcji (TCS)/systemu kontroli 
stabilno�ci toru jazdy (DSC)

Je�li lampka �wieci si� na sta�e, system 
TCS, DSC lub wspomagania awaryjnego 
hamowania mo�e by� uszkodzony i nie 
dzia�a� prawid�owo. Zwró� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Gdy �wieci si� lampka 
sygnalizacyjna systemu kontroli 
trakcji (TCS) OFF

Je�eli lampka pozostanie zapalona, a system 
TCS nie jest wy��czony, zwró� si� do 
wyspecjalizowanego serwisu. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy. 
System DSC mo�e dzia�a� nieprawid�owo.

t Gdy miga lampka sygnalizacyjna 
systemu adaptacyjnego �wiate� 
przednich (AFS) OFF*

Lampka sygnalizacyjna miga na sta�e, je�li 
system dzia�a nieprawid�owo. Skonsultuj 
si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

UWAGA

• Oprócz migaj�cej lampki 
sygnalizacyjnej us�yszysz delikatny 
d	wi�k pracy systemu, pochodz�cy 
z przedzia�u silnika. Oznacza to, �e 
system TCS/DSC dzia�a prawid�owo.

• Na �liskiej nawierzchni, takiej jak 
np. �wie�y �nieg, przy w��czonym 
systemie TCS nie b�dzie mo�liwe 
uzyskanie wysokich obrotów silnika.

UWAGA

• Nawet je�li funkcja AFS nie dzia�a 
z powodu jakiej� usterki, �wiat�a 
zewn�trzne nadal dzia�aj� normalnie.

• Je�li w systemie automatycznego 
poziomowania reflektorów nast�pi�a 
usterka, lampka sygnalizacyjna miga.

*Wybrane modele.
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t Gdy lampka sygnalizacyjna niskiej 
temperatury p�ynu ch�odzenia 
silnika (niebieska) nie ga�nie

Je�li lampka sygnalizacyjna niskiej 
temperatury p�ynu ch�odzenia silnika nie 
ga�nie, mimo i� silnik rozgrzano 
w wystarczaj�cym stopniu, czujnik 
temperatury mo�e dzia�a� nieprawid�owo. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Gdy lampka sygnalizacyjna 
kierunkowskazów/�wiate� 
awaryjnych �wieci si� lub miga 
z nietypow� pr�dko�ci�

Je�eli lampka sygnalizacyjna �wieci si� 
�wiat�em sta�ym (nie miga) lub miga 
w sposób nietypowy, jedna z �arówek 
kierunkowskazu mo�e by� uszkodzona. 
Skonsultuj si� ze specjalistycznym 
serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy.

t Gdy lampka sygnalizacyjna 
systemu zabezpieczenia przed 
kradzie�� �wieci si� lub miga

Je�eli silnik nie uruchomi si� w�a�ciwym 
kluczem, a lampka sygnalizacyjna 
systemu zabezpieczenia przed kradzie�� 
�wieci si� lub miga, system mo�e by� 
uszkodzony. Skonsultuj si� 
z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

t Gdy lampka sygnalizacyjna 
w��czonych �wiate� miga

Lampka ta zaczyna miga�, je�li wyst�pi�a 
usterka w systemie o�wietlenia. Skonsultuj 
si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
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t Przypomnienie o w��czonych 
�wiat�ach

Je�li �wiat�a pozostan� w��czone, 
a w��cznik zap�onu znajduje si� w pozycji 
ACC lub OFF, po otwarciu drzwi kierowcy 
us�yszysz ci�g�y sygna� d	wi�kowy.

t D�wi�k ostrzegawczy uk�adu 
poduszek powietrznych/systemu 
napinaczy pasów bezpiecze	stwa 
przednich siedze	

W przypadku rozpoznania usterki 
w uk�adzie poduszek powietrznych/systemu 
napinaczy pasów bezpiecze�stwa przednich 
siedze� oraz lampce ostrzegawczej, sygna� 
ostrzegawczy b�dziesz s�ysza� co minut� 
przez oko�o 5 sekund.
Sygna� ostrzegawczy uk�adu poduszek 
powietrznych/systemu napinaczy pasów 
bezpiecze�stwa przednich siedze� b�dzie 
emitowany przez oko�o 35 minut. 
Skonsultuj si� jak najszybciej ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Kiedy s�ycha� sygna�y 
ostrzegawcze

UWAGA

• Gdy w��cznik zap�onu prze��czono 
w pozycj� ACC, „Sygna� ostrzegaw-
czy w��cznika zap�onu nie w pozycji 
Off (STOP)“ (strona 7-46) dominuje 
nad sygna�em przypominaj�cym 
o w��czonych �wiat�ach.

• Dost�pna jest mo�liwo�� zmiany 
g�o�no�ci d	wi�ku przypomnienia 
o w��czonych �wiat�ach.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

Nie jed� samochodem, je�li emitowany 
jest sygna
 ostrzegawczy uk
adu 
poduszek powietrznych/systemu 
napinaczy pasów bezpiecze�stwa 
przednich:
Jazda z emitowanym sygna
em 
ostrzegawczym uk
adu poduszek 
powietrznych/systemu napinaczy 
pasów bezpiecze�stwa przednich 
siedze� zagra�a bezpiecze�stwu. 
W razie wypadku uk
ad poduszek 
powietrznych i napinaczy pasów 
bezpiecze�stwa przednich siedze� nie 
zadzia
a, co mo�e doprowadzi� do 
powa�nych obra�e� lub �mierci.  
Skontaktuj si� z wyspecjalizowanym 
serwisem, aby mo�liwie jak najszybciej 
podda� samochód kontroli. Zalecamy 
Autoryzowane Stacje Obs
ugi Mazdy.

OSTRZEŻENIE
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t Sygna� ostrzegawczy pasa 
bezpiecze	stwa

Je�li samochód przekracza pr�dko�� 
oko�o 20 km/h, a pas bezpiecze�stwa 
kierowcy lub pasa�era przedniego nie jest 
zapi�ty, sygna� ostrzegaczy emitowany 
jest w trybie ci�g�ym. Je�li pas nadal nie 
jest zapi�ty, sygna� d	wi�kowy ustaje, po 
czym emitowany jest nadal przez oko�o 
90 sekund. Sygna� d	wi�kowy ustaje, je�li 
pas kierowcy lub pasa�era przedniego 
zostanie zapi�ty.

t Sygna� ostrzegawczy w��cznika 
zap�onu w pozycji innej ni� 
OFF (STOP)

(Modele europejskie)
Je�li po ustawieniu w��cznika zap�onu 
w pozycji ACC drzwi kierowcy zostan� 
otwarte, sygna� d	wi�kowy zostanie 
wyemitowany 6 razy, aby powiadomi� kie-
rowc�, �e w��cznik zap�onu nie zosta� usta-
wiony w pozycji Off (STOP) (w przypadku 
samochodów z zestawem wska	ników typu 
A wy�wietlane s� w zestawie wska	ników 
odpowiednie komunikaty). W takim stanie 
system zdalnego otwierania nie b�dzie dzia-
�a�, samochód nie zostanie zablokowany, 
a akumulator mo�e zosta� roz�adowany.
(Modele spoza Europy)
Je�li po ustawieniu w��cznika zap�onu 
w pozycji ACC drzwi kierowcy zostan� 
otwarte, wówczas zostanie wyemitowany 
ci�g�y sygna� d	wi�kowy, aby powiadomi� 
kierowc�, �e w��cznik zap�onu nie zosta� 
ustawiony w pozycji OFF (STOP). W takim 
stanie system zdalnego otwierania nie b�dzie 
dzia�a�, samochód nie zostanie zablokowany, 
a akumulator mo�e zosta� roz�adowany.
t Sygna� ostrzegawczy klucza 

wyj�tego z pojazdu
W poni�szych okoliczno�ciach us�yszysz syg-
na� d	wi�kowy i lampka ostrzegawcza KLU-
CZA (czerwona) b�dzie stale miga�, je�li 
w��cznik zap�onu nie zostanie ustawiony 
w pozycji OFF, aby powiadomi� kierowc�, �e 
klucz zosta� wyj�ty (w przypadku samocho-
dów z zestawem wska	ników typu A 
wy�wietlane s� w zestawie wska	ników odpo-
wiednie komunikaty). Lampka ostrzegawcza 
KLUCZA (czerwona) przestanie miga�, gdy 
klucz ponownie znajdzie si� w samochodzie 
(w przypadku samochodów z zestawem 
wska	ników typu A wy�wietlane s� w zesta-
wie wska	ników odpowiednie komunikaty):  
W��cznik zap�onu nie zosta� ustawiony 
w po�o�eniu OFF i wszystkie drzwi oraz 
pokrywa baga�nika s� zamkni�te po wyj�-
ciu klucza z samochodu. (Sygna� d	wi�ko-
wy b�dzie emitowany 6 razy).

UWAGA

• Niektóre modele nie posiadaj� 
sygna�u ostrzegaj�cego 
o niezapi�tym pasie bezpiecze�stwa 
dla siedzenia przedniego pasa�era.

• Umieszczanie ci��kich 
przedmiotów na siedzeniu pasa�era 
przedniego mo�e spowodowa�, �e 
ostrze�enie dotycz�ce pasa pasa�era 
zadzia�a, w zale�no�ci od masy 
takich przedmiotów.

• W celu umo�liwienia poprawnego 
dzia�ania czujnika obecno�ci na 
siedzeniu pasa�era, nie umieszczaj 
na siedzeniu dodatkowych 
poduszek i nie siadaj na nich. 
Czujnik mo�e nie dzia�a� 
prawid�owo, poniewa� dodatkowa 
poduszka mo�e powodowa� 
zak�ócenia jego pracy.

• Je�li przednie siedzenie pasa�era 
zostanie zaj�te przez ma�e dziecko, 
istnieje mo�liwo�� niew��czenia si� 
sygna�u d	wi�kowego.
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t Sygna� ostrzegawczy o nie 
dzia�aniu przycisku 
�dania 
(z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania)

Je�li w poni�szych okoliczno�ciach 
przycisk 
�dania zostanie naci�ni�ty, gdy 
klucz znajduje si� w zasi�gu dzia�ania, 
sygna� d	wi�kowy b�dzie emitowany 
przez oko�o 2 sekundy, aby wskaza�, �e 
drzwi przednie i pokrywa baga�nika nie 
mog� by� zablokowane.
• Drzwi lub pokrywa baga�nika s� 

otwarte (lub uchylone).
• W��cznik zap�onu nie zosta� ustawiony 

w pozycji OFF.

t Sygna� ostrzegawczy 
o pozostawieniu klucza 
w baga�niku (z zaawansowanym 
systemem zdalnego otwierania)

Gdy klucz pozostanie w baga�niku przy 
zablokowanych wszystkich drzwiach 
i pokrywie baga�nika, sygna� d	wi�kowy 
b�dzie emitowany przez oko�o 10 sekund, 
aby przypomnie� kierowcy, �e klucz pozo-
sta� w baga�niku. Je�li tak si� stanie, 
otwórz pokryw� baga�nika naciskaj�c na 
przycisk elektrycznego otwierania i wyjmij 
klucz. Klucz wyj�ty z baga�nika mo�e nie 
dzia�a�, poniewa� jego funkcje mog�y 
zosta� tymczasowo zawieszone. Aby przy-
wróci� dzia�anie klucza, wykonaj stosow-
n� procedur� (strona 3-7).

t Sygna� ostrzegawczy o pozosta-
wieniu klucza w samochodzie 
(z zaawansowanym systemem 
zdalnego otwierania)

Je�eli klucz pozostanie w samochodzie, 
a baga�nik i wszystkie drzwi zostan� zablo-
kowane innym kluczem, wyemitowany 
zostanie przez oko�o 10 sekund sygna� 
d	wi�kowy, aby przypomnie� kierowcy, �e 
klucz pozosta� wewn�trz kabiny pojazdu. 
W tej sytuacji drzwi i pokrywa baga�nika 
pozostan� zablokowane, ale funkcje klucza 
pozostawionego w samochodzie mog� by� 
chwilowo zawieszone.
Wykonaj odpowiednie czynno�ci, aby ponow-
nie uaktywni� funkcje klucza (strona 3-7).
t Sygna� ostrzegawczy funkcji i-stop*
• Je�eli podczas dzia�ania funkcji i-stop 

zostan� otwarte drzwi kierowcy i silnik 
zosta� zatrzymany w sposób automa-
tyczny, lampka sygnalizacyjna funkcji 
i-stop (zielona) miga (Model europejski) 
i jednocze�nie emitowany jest sygna� 
d	wi�kowy informuj�cy kierowc� o tym, 
�e silnik zosta� wy��czony. Sygna� wy��-
czy si� po zamkni�ciu drzwi kierowcy.

• Je�li po wy��czeniu w sposób automa-
tyczny silnika wyst�pi jedno z poni�szych 
zdarze�, lampka ostrzegawcza funkcji 
i-stop (pomara�czowa) w��czy si� i zosta-
nie wyemitowany sygna� d	wi�kowy. Sil-
nik nie zostanie wówczas uruchomiony 
ponownie ze wzgl�dów bezpiecze�stwa, 
nawet je�li zostanie wci�ni�ty peda� 
sprz�g�a (manualna skrzynia biegów) lub 
zwolniony peda� hamulca (automatyczna 
skrzynia biegów). W celu w��czenia sil-
nika wykonaj standardowe czynno�ci.
• Otwarcie pokrywy komory silnika.
• Kierowca zamierza wysi��� 

z samochodu, gdy d	wignia zmiany 
biegów znajduje si� w pozycji D/M 
(nie w trybie sta�ego drugiego biegu) 
(z wyj�tkiem modeli europejskich) 
(pas kierowcy jest odpi�ty i drzwi po 
jego stronie s� otwarte).

UWAGA

Poniewa� klucz wykorzystuje fale 
radiowe o niskim nat��eniu 
ostrze�enie o kluczu znajduj�cym si� 
poza samochodem mo�e uaktywni� 
si�, je�li klucz znajduje si� w pobli�u 
metalowego przedmiotu lub w miejscu 
o s�abym odbiorze sygna�u.

*Wybrane modele.
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t Alarm pr�dko�ci samochodu*
Zadaniem funkcji alarmu pr�dko�ci 
samochodu jest ostrzeganie kierowcy za 
pomoc� sygna�u d	wi�kowego 
i ostrze�enia w zestawie wska	ników, �e 
ustawiona wcze�niej pr�dko�� 
maksymalna zosta�a przekroczona.
Mo�esz zmieni� warto�� pr�dko�ci, przy 
której emitowane jest ostrze�enie 
(strona 4-30).

t Sygna� ostrzegaj�cy o niskim 
ci�nieniu w oponach

Sygna� d	wi�kowy b�dzie emitowany 
przez oko�o 3 sekundy, je�eli zostanie 
stwierdzone nieprawid�owe ci�nienie 
w oponach (strona 4-126).

t Sygna� ostrzegawczy 
temperatury zewn�trznej*

Ostrzega kierowc� o mo�liwo�ci oblodzenia 
dróg, gdy temperatura zewn�trzna jest niska.
Je�li temperatura zewn�trzna spada 
poni�ej oko�o 4 °C, sygna� ostrzegawczy 
jest emitowany jeden raz, a wska	nik 
temperatury zewn�trznej miga przez 
oko�o dziesi�� sekund. (strona 4-25)

t Sygnalizator d�wi�kowy 
ostrzegawczy systemu 
monitorowania przestrzeni za 
samochodem (RVM)*

Sygna� w��cza si� w tym samym momencie, 
w którym lampka ostrzegawcza systemu 
RVM zaczyna miga�, aby ostrzec kierowc�.

t Sygna� ostrzegawczy systemu 
ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu (LDWS)*

Gdy system dzia�a, sygna� ostrzegawczy 
jest emitowany w momencie okre�lenia 
przez system, �e samochód mo�e zboczy� 
z w�asnego pasa ruchu.

t Sygna� ostrzegawczy dotycz�cy 
elektrycznej blokady kierownicy*

Sygna� ostrzegawczy jest emitowany 
wówczas, kiedy po naci�ni�ciu przycisku 
Start kierownica nie zostanie 
odblokowana. (strona 4-2)

t Sygna� ostrzegawczy przekroczenia 
pr�dko�ci 120 km/h*

Je�li samochód przekroczy pr�dko�� 
120 km/h, sygna� d	wi�kowy emitowany 
jest przez 5 sekund.

UWAGA

Aby zmieni� g�o�no�� d	wi�ku 
sygnalizatora d	wi�kowego, dost�pna 
jest w�a�ciwa funkcja personalizacyjna. 
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

UWAGA

• G�o�no�� sygna�u ostrzegawczego 
systemu LDWS mo�na zmieni�.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

• Typ sygna�u ostrzegawczego 
systemu LDWS mo�na zmieni�.  
Patrz rozdzia� „Mo�liwo�ci 
personalizacji“ na stronie 9-13.

*Wybrane modele.
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Gdy nie mo�na otworzy� pokrywy baga�nika

Gdy akumulator samochodu wy�aduje si� 
lub nast�pi uszkodzenie instalacji 
elektrycznej i pokrywa baga�nika nie 
odblokuje si�, wykonaj nast�puj�ce 
czynno�ci, aby j� odblokowa�:

1. Wyjmij za�lepk� znajduj�c� si� na 
wewn�trznej powierzchni pokrywy 
baga�nika p�askim �rubokr�tem.

2. Je�li znajduje si� tam pokrywa 
zabezpieczaj�ca przed w�amaniem, 
otwórz j�.

3. Obró� d	wigni� w prawo, aby 
odblokowa� pokryw� baga�nika.

Po wykonaniu tych czynno�ci jak 
najszybciej poddaj samochód kontroli 
przez wyspecjalizowany serwis. Zalecamy 
Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Gdy nie mo�na otworzy� 
pokrywy baga�nika

Zaślepka

Dźwignia
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Informacje dla klientów

Gwarancja

Przepisy obowi�zuj�ce poza granicami kraju mog� wymaga� spe�niania przez pojazd 
specyficznych norm dotycz�cych emisji spalin i bezpiecze�stwa kraju, w którym pojazd 
b�dzie eksploatowany. W konsekwencji, mo�e zaj�� potrzeba dokonania modyfikacji na 
koszt w�a�ciciela, wynikaj�cych z lokalnych przepisów.
Dodatkowo, powiniene� zwróci� uwag� na poni�sze kwestie:
W innym kraju mog� wyst�pi� du�e trudno�ci ze znalezieniem zadowalaj�cej obs�ugi 
serwisowej, a nawet jej ca�kowitym brakiem.

Mo�e si� okaza�, �e niedost�pne jest tak�e paliwo przewidziane dla Twojego samochodu.

Niedost�pne mog� by� tak�e cz��ci zamienne, technologia oraz narz�dzia konieczne do 
obs�ugi i naprawy Twojego samochodu.

W pa�stwie, do którego planujesz wyjazd swoim samochodem, mo�e nie by� Autoryzowanej 
Stacji Obs�ugi Mazdy.

Gwarancja Mazdy obowi�zuje tylko w wybranych krajach.

Rejestracja samochodu za granic�
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Gwarancja

Pami�taj, �e dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji technicznych w samochodzie ma wp�yw 
na jego bezpiecze�stwo. Dotyczy to zarówno cz��ci zamiennych, jak równie� akcesoriów, 
i innych zainstalowanych fabrycznie podzespo�ów, z obr�czami kó� i oponami w��cznie.

Oryginalne cz��ci zamienne i akcesoria Mazdy zosta�y zaprojektowane specjalnie do 
samochodów Mazda.
Cz��ci zamienne i akcesoria, inne ni� wymienione powy�ej, nie zosta�y przetestowane 
i oficjalnie zaakceptowane przez Mazd�. Firma nie gwarantuje tym samym 
wspó�zamienno�ci tych wyrobów. Mazda nie ponosi odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane u�yciem nieoryginalnych cz��ci i akcesoriów.

Mazda nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci za �mier�, obra�enia cia�a lub koszty 
wynikaj�ce z monta�u nieoryginalnych cz��ci zamiennych lub akcesoriów.

Nieoryginalne cz��ci i akcesoria

Zachowaj szczególn	 ostro�no�� podczas wyboru i monta�u dodatkowych urz	dze� 
elektrycznych, takich jak telefony komórkowe, radiowe urz	dzenia nadawczo-
odbiorcze, systemy audio oraz systemy alarmowe:
Niew
a�ciwie dobrane wyposa�enie dodatkowe lub niew
a�ciwa instalacja zagra�a 
bezpiecze�stwu. Podstawowe uk
ady pojazdu mog	 w takiej sytuacji ulec uszkodzeniu, 
powoduj	c zatrzymanie silnika, uruchomienie poduszek powietrznych (SRS), 
wy
	czenie uk
adu ABS/TCS/DSC lub po�ar pojazdu.

OSTRZEŻENIE
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Telefony komórkowe

Ostrze�enia dotycz�ce telefonów komórkowych

Stosuj si� do obowi	zuj	cych w Twoim kraju przepisów, dotycz	cych korzystania 
w pojazdach z urz	dze� telekomunikacyjnych:
Korzystanie przez kierowc� podczas jazdy z urz	dze� elektronicznych, takich jak 
telefony komórkowe, komputery, przeno�ne odbiorniki radiowe, systemy nawigacji itp., 
zagra�a bezpiecze�stwu. Niebezpieczne jest tak�e wybieranie numeru na klawiaturze 
telefonu komórkowego podczas jazdy. Korzystanie z tych urz	dze� powoduje 
zmniejszenie koncentracji kierowcy i mo�e doprowadzi� do wypadku. Je�li urz	dzenie 
nie mo�e by� obs
u�one przez pasa�era, zatrzymaj si� w bezpiecznym miejscu, by z niego 
skorzysta�. Je�li jednak musisz skorzysta� z telefonu komórkowego w czasie jazdy, u�yj 
zestawu g
o�nomówi	cego, który umo�liwia swobodne kierowanie samochodem. Nie 
korzystaj podczas jazdy z telefonu komórkowego lub innych urz	dze� elektronicznych, 
tylko skoncentruj si� na prowadzeniu pojazdu.

OSTRZEŻENIE
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Deklaracja zgodno�ci

t System zdalnego otwierania/System immobilizera

Deklaracja zgodno�ci
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Deklaracja zgodno�ci
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Deklaracja zgodno�ci
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Informacje dla klientów

Deklaracja zgodno�ci
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Informacje dla klientów

Deklaracja zgodno�ci

t System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)
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Deklaracja zgodno�ci
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Deklaracja zgodno�ci
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Deklaracja zgodno�ci
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Deklaracja zgodno�ci

t Zestaw g�o�nomówi�cy Bluetooth®

FCC
FCC: CB2MAZGEN6HFT
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Deklaracja zgodno�ci

IC
IC:279B-MAZGEN6HFT
Zwolnienie z koncesji (Licence exempt)
Urz�dzenie to spe�nia wymagania zwi�zane ze standardami RSS w zakresie zwolnienia 
z licencji ustanowionymi przez Industry Canada. Eksploatacja podlega poni�szym 
ograniczeniom:

(1) Urz�dzenie nie mo�e powodowa� szkodliwych zak�óce�, i

UWAGA

Urz�dzenie to spe�nia wymagania Rozdzia�u 15 Przepisów FCC. Eksploatacja podlega 
poni�szym ograniczeniom:

(1) Urz�dzenie nie mo�e powodowa� szkodliwych zak�óce�, i

(2) Urz�dzenie musi akceptowa� wszelkie zak�ócenia, ��cznie z zak�óceniami 
mog�cymi powodowa� niepo��dane dzia�anie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez autoryzacji ze strony producenta 
mog	 uniewa�ni� warunki obs
ugi niniejszego wyposa�enia na mocy FCC.

UWAGA

Niniejsze urz�dzenie zosta�o poddane testom i uznane za odpowiadaj�ce wymaganiom 
stawianym wobec urz�dze� cyfrowych klasy B, zgodnie z Rozdzia�em 15 Przepisów 
FCC. Wprowadzenie tego typu wymaga� ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych 
przed szkodliwymi zak�óceniami. Urz�dzenie to generuje, wykorzystuje i mo�e emitowa� 
fale elektromagnetyczne o cz�stotliwo�ci radiowej i je�li nie jest zainstalowane i u�ywane 
zgodnie ze stosownymi instrukcjami, mo�e powodowa� zak�ócenia w komunikacji 
radiowej. Niemniej jednak nie ma gwarancji, �e takie zak�ócenia nie pojawi� si� 
w specyficznym przypadku danej instalacji. Je�li urz�dzenie to powoduje zak�ócenia 
w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych, co mo�na sprawdzi� poprzez 
wy��czenie i w��czenie urz�dzenia, zaleca si� spróbowa� wyeliminowa� tego typu 
zak�ócenia, wykonuj�c jedn� lub kilka z ni�ej wymienionych czynno�ci:
• Zmiana kierunku lub po�o�enia anteny odbiorczej.
• Zwi�kszenie odleg�o�ci mi�dzy urz�dzeniem, a odbiornikiem.
• Pod��czenie urz�dzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie ni� ten, do 

którego pod��czony jest odbiornik.
• Skonsultowanie problemu z do�wiadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.

OSTRZEŻENIE
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Deklaracja zgodno�ci

(2) Urz�dzenie musi akceptowa� wszelkie zak�ócenia, ��cznie z zak�óceniami mog�cymi 
powodowa� niepo��dane dzia�anie urz�dzenia.

Skrót „IC:“ przed numerem certyfikacji urz�dze� radiowych oznacza jedynie, �e spe�niono 
wymogi techniczne okre�lone przez Industry Canada. Anteny zastosowanej dla tego nadajnika 
nie nale�y ��czy�, ani u�ywa� w po��czeniu z innymi antenami czy nadajnikami. U�ytkownicy 
ko�cowi oraz instalatorzy powinni zapozna� si� z instrukcj� instalacji i warunkami dzia�ania 
nadajnika celem zaspokojenia wymogów zwi�zanych z ekspozycj� na fale radiowe.
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Zgodno�� elektromagnetyczna

Twoja Mazda zosta�a poddana testom i uzyska�a certyfikat zgodno�ci z Regulaminem nr 
10 EKG ONZ w odniesieniu do kompatybilno�ci elektromagnetycznej. Urz�dzenia 
wykorzystuj�ce cz�stotliwo�ci radiowe (np. telefony komórkowe, amatorskie urz�dzenia 
nadawczo-odbiorcze, itp.), mog� by� montowane w Twoim samochodzie tylko wtedy, gdy 
s� zgodne z parametrami podanymi w poni�szej tabeli.

Ka�dy u�ytkownik samochodu ponosi odpowiedzialno�� za stosowanie urz�dze� 
elektronicznych zgodnych z obowi�zuj�cymi przepisami lokalnymi. Wszystkie elementy 
wyposa�enia powinny by� zamontowane przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów.

Zgodno�� elektromagnetyczna

• Nie montuj przeka	ników, mikrofonów, g�o�ników ani jakichkolwiek innych 
elementów w zasi�gu dzia�ania systemu poduszek powietrznych.

• Nie mocuj przewodu antenowego do instalacji elektrycznej samochodu, przewodów 
uk�adu paliwowego lub hamulcowego. W miar� mo�liwo�ci unikaj montowania 
przewodu antenowego równolegle z wi�zkami przewodów.

• Zachowaj przynajmniej 100 mm odleg�o�ci pomi�dzy przewodem antenowym 
i przewodami zasilania, a wszystkimi modu�ami elektrycznymi i poduszkami 
powietrznymi.

• Unikaj korzystania z gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania, jako 
	ród�a energii dla radiowych urz�dze� nadawczo-odbiorczych.

PRZESTROGA

Umiejscowienie anten:
: przednia prawa część dachu
: przednia lewa część dachu
: środkowa część dachu
: obie strony pokrywy 

bagażnika
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Zgodno�� elektromagnetyczna

*1 Tylko dla Bluetooth®

Pasmo cz�stotliwo�ci (MHz) Maksymalna moc wyj�ciowa (W) Ustawienia anteny

50 — 54 50

68 — 87.5 50

142 — 176 50

380 — 470 50

806 — 940 10

1200 — 1300 10

1710 — 1885 10

1885 — 2025 10

2400 — 2500 0,01*1 W kabinie*1

UWAGA

Po zamontowaniu nadajników radiowych, sprawd	 czy nie zak�ócaj� one pracy innych 
elektronicznych modu�ów wyposa�enia pojazdu, zarówno podczas transmisji, jak 
i gotowo�ci.
Sprawd	 wszystkie urz�dzenia elektryczne:

• przy w��czniku zap�onu w pozycji ON

• przy pracuj�cym silniku

• w trakcie próby drogowej z ró�nymi pr�dko�ciami.
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Zbiórka oraz utylizacja starych urz�dze	 i zu�ytych akumulatorów

Pozbywaj�c si� starego akumulatora nale�y mie� na uwadze poni�sze informacje.

t Informacja o utylizacji w Unii Europejskiej

Przekre�lone symbole pojemników na odpady, widniej�ce na produktach, opakowaniach i/lub 
innych dokumentach opisuj�cych produkt, oznaczaj�, �e zu�yte urz�dzenia elektroniczne 
i akumulatory nie mog� by� wyrzucane z innymi odpadami wytwarzanymi przez gospodarstwa 
domowe. W celu w�a�ciwej utylizacji, naprawy i recyklingu starych urz�dze� oraz zu�ytych 
akumulatorów nale�y je segregowa� i dostarczy� do odpowiednich punktów zbiórki takich 
produktów, zgodnie z dyrektyw� 2006/66/WE.

W�a�ciwa segregacja tych produktów i akumulatorów oraz oddanie ich do utylizacji przyczyni 
si� do ochrony �rodowiska naturalnego i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom 
oddzia�ywania odpadów na ludzkie zdrowie i �rodowisko, jakie mog�yby powsta� w wypadku 
nieodpowiedniego nimi gospodarowania.

Wi�cej informacji na temat gromadzenia i recyklingu starych urz�dze� i akumulatorów 
mo�na uzyska� w lokalnych urz�dach lub w firmach zajmuj�cych si� wywozem odpadów, 
a tak�e w punktach sprzeda�y przedmiotowych produktów.

Informacje dotycz�ce zbiórki oraz utylizacji starych urz�dze	 
i zu�ytych akumulatorów

UWAGA

Pod symbolem przekre�lonego pojemnika na odpady mog� pojawia� si� dodatkowo 
dwie litery. W takich przypadkach maj� zastosowanie przepisy Dyrektywy dotycz�cej 
odpadów chemicznych.
„Pb“ i „Cd“ – oznaczaj� produkty zawieraj�ce odpowiednio o�ów lub kadm.
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Zbiórka oraz utylizacja starych urz�dze	 i zu�ytych akumulatorów

t Informacja o utylizacji w pa	stwach spoza Unii Europejskiej
Powy�sze symbole obowi�zuj� wy��cznie na terenie Unii Europejskiej. Je�eli chcesz 
pozby� si� starych urz�dze� i zu�ytych baterii, powiniene� skontaktowa� si� z lokalnymi 
w�adzami samorz�dowym, firmami zajmuj�cymi si� utylizacj� odpadów lub punktami 
sprzeda�y, w których naby�e� przedmiotowe produkty i uzyska� informacje dotycz�ce 
w�a�ciwej metody ich utylizacji.
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9 Dane techniczne

Dane techniczne Twojej Mazdy.

Numery identyfikacyjne ............................................................... 9-2
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Mo�liwo�ci personalizacji ....................................................... 9-13
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Numery identyfikacyjne

t Numer VIN (Republika 
Po�udniowej Afryki, Rada 
Krajów Zatoki Perskiej)

Numer VIN to unikalny numer 
identyfikacyjny Twojego samochodu. 
Numer ten znajduje si� na tabliczce 
umocowanej do panelu podszybia, 
w lewym rogu deski rozdzielczej. 
Tabliczk� t� �atwo mo�na zobaczy� 
patrz�c przez szyb� z zewn�trz.

t Tabliczka znamionowa

t Numer nadwozia/Numer 
identyfikacyjny pojazdu 
(Modele europejskie z kierownic� 
z prawej strony)

Numer nadwozia
Aby sprawdzi� numer nadwozia, unie� 
pokryw�, jak pokazano na rysunku.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Tabliczki informacyjne 
samochodu
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Numery identyfikacyjne

t Etykieta informuj�ca o kontroli 
emisji spalin (Filipiny) 

t Tabliczka ci�nienia w oponach
Model z kierownic� z lewej strony

Model z kierownic� z prawej strony

t Numer silnika
SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5

SKYACTIV-D 2.2

Przód

Przód
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t Tabliczka Zgodno�ci 
(Rada Krajów Zatoki Perskiej)

Na tej tabliczce widniej� rok i miesi�c 
produkcji.
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t Silnik
Silnik benzynowy

Silnik Diesla

t Instalacja elektryczna

*1 Q-85 lub T-110 opracowano dla systemu i-stop (FOR STOP & START). Aby zapewni� prawid�owe dzia�anie 
systemu i-stop (FOR STOP & START) nale�y stosowa� wy��cznie Q-85 lub T-110. Skonsultuj si� ze 
specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

*2 Nie dla systemu i-stop
*3 �wiece zap�onowe zapewniaj� optymalne osi�gi w zakresie SKYACTIV-G. Skonsultuj si� ze specjalistycznym 

serwisem, zalecamy Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Dane techniczne

Element
Specyfikacja

SKYACTIV-G 2.0 SKYACTIV-G 2.5
Typ DOHC-16V, rz�dowy, 4- cylindrowy
�rednica cylindra × 
Skok t�oka 83,5 × 91,2 mm 89,0 × 100 mm

Pojemno�� skokowa 1 998 ml 2 488 ml

Stopie� spr��ania
Model europejski 14,0

13,0
Model spoza Europy 13,0

Element
Specyfikacja

SKYACTIV-D 2.2
Typ DOHC-16V, rz�dowy, 4- cylindrowy
�rednica cylindra × 
Skok t�oka 86,0 × 94,3 mm

Pojemno�� skokowa 2 191 ml
Stopie� spr��ania 14,0

Element
Klasyfikacja

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 SKYACTIV-D 2.2

Akumulator
Q-85*1

T-110*1
12V-55Ah/20HR*2 lub 12V-65Ah/20HR*2

Oznaczenie �wiecy 
zap�onowej

Oryginalna �wieca 
zap�onowa Mazda*3 PE5R-18-110 lub PE5S-18-110 —

Do czyszczenia �wiec irydowych nie nale�y u�ywa� szczotek drucianych. Cienka 
pow�oka irydowa elektrody oraz platynowe ko�cówki mog� ulec uszkodzeniu.

PRZESTROGA
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t Zalecane oleje i p�yny

*1 Patrz „Zalecany olej“ na stronie 6-24.
*2 Oryginalne oleje Mazda Original Oil zosta�y specjalnie opracowane/przetestowane do poszczególnych silników. 

Dla uzyskania optymalnych osi�gów zalecamy zawsze stosowanie oryginalnych olejów Mazda Original Oil.
*3 Je�li nie mo�esz naby� oryginalnego oleju Mazda Original Oil, mo�na równie� stosowa� alternatywne oleje 

spe�niaj�ce wyszczególnione parametry.
Nie stosuj olejów nie spe�niaj�cych powy�szych parametrów ani wymogów. Zastosowanie nieodpowiedniego 
oleju mo�e spowodowa� uszkodzenie silnika, które nie jest obj�te Gwarancj� Mazdy.

Olej silnikowy*1 Europa Poza Europ�

SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5

Zalecane oleje*2 Parametry oleju
Olej silnikowy Mazda Original Oil Supra 0W-20

API SG/SH/SJ/SL/SM/SN lub 
ILSAC GF-II/GF-III/GF-IV/

GF-V

Olej silnikowy Mazda Original Oil Ultra 5W-30
Alternatywne parametry oleju*3

API SM/SN 0W-20
API SL/SM lub ACEA A3/A5 5W-30

SKYACTIV-D 2.2

Zalecane oleje*2 Parametry oleju
Olej silnikowy Mazda Original Oil Supra DPF 0W-30

ACEA C3 0W-30/5W-30
Olej silnikowy Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30

Alternatywne parametry oleju*3

ACEA C3
0W-30
5W-30

Olej Klasyfikacja

Olej mechanicznej skrzyni biegów
API Service GL-4
SAE 75W-80

P�yn automatycznej skrzyni biegów Olej przek�adniowy Mazda Original Oil ATF FZ

Olej skrzynki rozdzielczej
API Service GL-5
SAE 80W-90

Olej tylnego mechanizmu ró�nicowego
API Service GL-5
SAE 80W-90

P�yn hamulcowy/sprz�g�a
Model europejski SAE J1703 lub FMVSS116 DOT-3 lub DOT-4
Model spoza Europy SAE J1703 lub FMVSS116 DOT-3
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t Pojemno�ci
(Przybli�one warto�ci)

Poziomy olejów i p�ynów nale�y sprawdza� bagnetowymi wska	nikami poziomu lub na wska	nikach 
umieszczonych na zbiornikach.

Element Pojemno�ci 

Olej silnikowy

SKYACTIV-G 2.0
Z wymian� filtra oleju 4,2 l
Bez wymiany filtra oleju 4,0 l

SKYACTIV-G 2.5
Z wymian� filtra oleju 4,5 l
Bez wymiany filtra oleju 4,3 l

SKYACTIV-D 2.2
Z wymian� filtra oleju 5,1 l
Bez wymiany filtra oleju 4,8 l

P�yn ch�odz�cy

SKYACTIV-G 2.0

Manualna 
skrzynia biegów

Model z kierownic� z lewej strony 7,1 l
Model z kierownic� z prawej strony 6,9 l

Automatyczna 
skrzynia 
biegów

Izrael 7,4 l
Arabia Saudyjska 7,6 l

Poza 
powy�szymi

Model z kierownic� 
z lewej strony 7,3 l

Model z kierownic� 
z prawej strony 7,2 l

SKYACTIV-G 2.5
Malezja, Tajlandia 7,6 l
Poza 
powy�szymi

Model z kierownic� z lewej strony 7,5 l
Model z kierownic� z prawej strony 7,3 l

SKYACTIV-D 2.2

Manualna 
skrzynia biegów

Model z kierownic� z lewej strony 8,7 l
Model z kierownic� z prawej strony 8,9 l

Automatyczna
skrzynia 
biegów

Europa

Model z kierownic� 
z lewej strony 8,9 l

Model z kierownic� 
z prawej strony 9,1 l

Rosja 9,0 l

Poza 
powy�szymi

Model z kierownic� 
z lewej strony 9,0 l

Model z kierownic� 
z prawej strony 9,2 l

Olej 
mechanicznej 
skrzyni biegów

SKYACTIV-G 2.0
2WD 1,65 l
4WD 1,70 l

SKYACTIV-D 2.2 2,40 l
P�yn 
automatycznej 
skrzyni biegów

SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5 7,8 l

SKYACTIV-D 2.2 8,0 l

Olej skrzynki rozdzielczej 0,45 l
Olej tylnego mechanizmu ró�nicowego 0,45 l

Zbiornik paliwa
2WD 56,0 l
4WD 58,0 l



9-8

Dane techniczne

t Wymiary

*1 Wysoko�� ca�kowita podzielona jest zgodnie z nast�puj�cymi kategoriami anteny:
Typ A

Typ B
Poza powy�szymi.

Element Dane techniczne samochodu

D�ugo�� ca�kowita
Bez uchwytu na tablic� rejestracyjn� 4 540 mm
Z uchwytem na tablic� rejestracyjn� 4 555 mm

Szeroko�� ca�kowita 1 840 mm

Wysoko�� ca�kowita*1 Typ A 1 710 mm
Typ B 1 670 mm 

Rozstaw kó� przednich 1 585 mm
Rozstaw kó� tylnych 1 590 mm
Rozstaw osi 2 700 mm

Antena
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t 
arówki
�wiat�a zewn�trzne

*1 LED to skrót od Light Emiting Diode (dioda elektroluminescencyjna).

O�wietlenie wewn�trzne


arówka
Kategoria

Moc (W) ECE R (SAE)

�wiat�a 
przednie


arówka 
halogenowa

�wiat�a mijania 55 H11 (H11)

�wiat�a 
drogowe

Bez �wiate� do jazdy 
dziennej 60 HB3 (9005)

Z �wiat�ami do jazdy 
dziennej 55 H15 (—)


arówka ksenonowa �wiat�a drogowe/mijania 35 D4S (D4S)
�wiat�a do 
jazdy 
dziennej*

Z �arówkami halogenowymi 15 H15 (—)

Z �arówkami ksenonowymi 13 P13W (—)

�wiat�a kierunkowskazów przednich 21 PY21W (—)
�wiat�a pozycyjne 5 W5W (—)
Przednie �wiat�a przeciwmgielne* 55 H11 (H11)
�wiat�a kierunkowskazów bocznych LED*1 — (—)
Trzecie �wiat�o Stop LED*1 — (—)
�wiat�a kierunkowskazów tylnych 21 WY21W (7443NA)
�wiat�a stop/�wiat�a tylne 21/5 W21/5W (7443)
�wiat�a tylne (na pokrywie baga�nika) 5 W5W (—)
�wiat�o cofania 16 W16W (921)
Tylne �wiat�o przeciwmgielne* 21 W21W (7440)
O�wietlenie tablicy rejestracyjnej 5 W5W (—)


arówka
Kategoria

Moc (W) ECE R
Lampy sufitowe (przednie)/Lampy punktowe 8 —
Tylne lampy punktowe 8 —
O�wietlenie baga�nika 5 —
Lampki w daszkach przeciws�onecznych* 2 —

*Wybrane modele.
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t Opony

Informacje o oznaczeniu opony
Wybierz w�a�ciwe opony dla Twojego samochodu, u�ywaj�c nast�puj�cej informacji o oznaczeniu opony.

Opona i ci�nienie powietrza w oponie

Indeks pr�dko�ci Maksymalna dopuszczalna pr�dko��
Q Do 160 km/h
R Do 170 km/h
S Do 180 km/h
T Do 190 km/h
U Do 200 km/h
H Do 210 km/h
V Do 240 km/h
W Do 270 km/h
Y Do 300 km/h

ZR Powy�ej 240 km/h

UWAGA

Opony zosta�y optymalnie dobrane do nadwozia Twojego samochodu.
Przy wymianie opon Mazda zaleca, aby wymieni� je na opony tego samego typu, co 
zamontowane oryginalnie w samochodzie. W celu uzyskania szczegó�owych 
informacji, skontaktuj si� ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowan� 
Stacj� Obs�ugi Mazdy.

Przykładowe oznaczenie opony i jego wyjaśnienie

Szerokość opony
Współczynnik profilu w %
Kod konstrukcji

Błoto i śnieg
Indeks prędkości

Wskaźnik obciążenia (nie w oponach ZR)
Średnica osadzenia opony/obręcze w calach



9-11

Dane techniczne

Sprawd	 tabliczk� ci�nienia w oponach dla poznania wymiaru opony i w�a�ciwego 
ci�nienia powietrza w oponie (strona 6-42).
Po wyregulowaniu ci�nienia w oponach wymagane jest wykonanie aktywacji systemu 
kontroli ci�nienia w oponach, aby system dzia�a� poprawnie.
Patrz rozdzia� „Aktywacja Systemu kontroli ci�nienia w oponach“ na stronie 4-128.
Opona standardowa

(SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)

Waga 1 osoby: Oko�o 75 kg
*1 SKYACTIV-G 2.0

(SKYACTIV-D 2.2)

Waga 1 osoby: Oko�o 75 kg
*1 STANDARD POWER (STANDARDOWA MOC SILNIKA)
Dojazdowe ko�o zapasowe*

Opony zimowe

Waga 1 osoby: Oko�o 75 kg
*1 Wska	nik obci��enia i Indeks pr�dko�ci: 102Q/102S/102H/102V
*2 Wska	nik obci��enia i Indeks pr�dko�ci: 99Q/99S/99H/99V

Rozmiar opony
Ci�nienie w oponie

Do 3 osób Pe�ne obci��enie

225/65R17 102V
Przód 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 280 kPa (2,8 bara, 41 psi)

225/65R17 102H*1 Przód 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 280 kPa (2,8 bara, 41 psi)

225/55R19 99V
Przód 250 kPa (2,5 bara, 36 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 250 kPa (2,5 bara, 36 psi) 290 kPa (2,9 bara, 42 psi)

Rozmiar opony
Ci�nienie w oponie

Do 3 osób Pe�ne obci��enie

225/65R17 102V
Przód 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 280 kPa (2,8 bara, 41 psi)

225/65R17 102H*1 Przód 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 280 kPa (2,8 bara, 41 psi)

225/55R19 99V
Przód 250 kPa (2,5 bara, 36 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 250 kPa (2,5 bara, 36 psi) 290 kPa (2,9 bara, 42 psi)

Rozmiar opony Ci�nienie w oponie
185/80R17 95M 250 kPa (2,5 bara, 36 psi)

Rozmiar opony
Ci�nienie w oponie

Do 3 osób Pe�ne obci��enie

225/65R17*1 M S
Przód 230 kPa (2,3 bara, 33 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 250 kPa (2,5 bara, 36 psi) 300 kPa (3,0 bara, 44 psi)

225/55R19*2 M S
Przód 250 kPa (2,5 bara, 36 psi) 260 kPa (2,6 bara, 38 psi)
Ty� 270 kPa (2,7 bara, 39 psi) 310 kPa (3,1 bara, 45 psi)

*Wybrane modele.
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Moment dokr�cenia �rub kó�

Podczas monta�u kó� nale�y dokr�ca� je nast�puj�cym momentem.
108�147 N·m (12�14 kgf·m)

t Bezpieczniki
Patrz „Bezpieczniki“ na stronie 6-58.

t Hamulce
Je�eli potrzebujesz informacji odno�nie tarcz hamulcowych, ich zu�ycia oraz metod 
pomiaru – zwró� si� do wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy Autoryzowan� Stacj� 
Obs�ugi Mazdy. Powy�sze informacje s� udzielane nieodp�atnie.



9-13
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W przypadku samochodów z wy�wietlaczem audio typu dotykowego oraz wy�wietlaczem zestawu wska	ników 
typu A, klient mo�e zmieni� ustawienia poni�szych funkcji.
W przypadku samochodów bez wy�wietlacza audio typu dotykowego oraz bez wy�wietlacza zestawu wska	ników 
typu A, poni�sze funkcje mo�na zmieni� jedynie w Autoryzowanej Stacji Obs�ugi Mazdy. W celu uzyskania 
szczegó�owych informacji skonsultuj si� z Autoryzowan� Stacj� Obs�ugi Mazdy.
Aby okre�li�, w który typ zestawu wska	ników wyposa�ona jest Twoja Mazda, patrz „Liczniki i Wska	niki“ na 
stronie 4-21.
Elementy, w których mo�na zmieni� ustawienia poszczególnych funkcji, ró�ni� si� w zale�no�ci od rynku 
i specyfikacji.

Mo�liwo�ci personalizacji
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Wy�wietlacz audio typu dotykowego

Procedura ustawiania funkcji, patrz „Ustawienia“ na stronie 5-56.
*1 Ustawienia mo�na zmieni� za pomoc� przycisku nadajnika. Je�li chodzi o procedur� wykonywania zmiany, 

zapoznaj si� z rozdzia�em „Blokowanie, odblokowywanie za pomoc� przycisku 
�dania (Z zaawansowanym 
systemem zdalnego otwierania)“ na stronie 3-12.

*2 Mimo i� systemy te mo�na wy��czy�, nie b�d� one wówczas dzia�a� zgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego 
Mazda zaleca, aby systemy te pozostawa�y w��czone.

Element Cecha Ustawienie 
fabryczne Dost�pne ustawienia

Power door lock 
(Zamki sterowane 
elektrycznie)

Zmienia ustawienie funkcji automatycznego 
blokowania/odblokowywania wszystkich drzwi 
w zale�no�ci od pr�dko�ci samochodu, stanu 
uk�adu zasilania samochodu oraz po�o�enia 
d	wigni zmiany biegów.

Lock: 
Driving 
(Zabl. 

podczas 
jazdy), 

Unlock: IGN 
Off (Odblok. 

po wy�. 
zap�onu)

Off/Lock When Driving/
Lock: Shift From P 

(Wy��czone/Blokada 
podczas jazdy/Blokada 
po ust. pozycji innej ni� 
P), Unlock: In P/Lock 

When Shifting Out Of P 
(Odblok. w pozycji P/
Blokada po zmianie na 

poz. inn� ni� P)
Keyless entry system 
(Centralny zamek ze 
zdalnym sterowaniem)

Czas wymagany do automatycznego ponownego 
zablokowania drzwi po odblokowaniu za pomoc� 
nadajnika mo�na zmieni�.

30 sekund 60 sekund/90 sekund

Advanced keyless entry 
system (Zaawansowany 
system zdalnego 
otwierania)

Czas wymagany do automatycznego ponownego 
zablokowania drzwi po odblokowaniu za pomoc� 
przycisku ��dania mo�na zmieni�.

30 sekund 60 sekund/90 sekund

Funkcj� polegaj�c� na automatycznym 
blokowaniu drzwi po opuszczeniu samochodu, 
gdy klucz znajduje si� poza zasi�giem 
dzia�ania mo�na zmieni�.

Off (Wy�.) On (W�.)

G�o�no�� powrotnego sygna�u d	wi�kowego 
podczas dzia�ania funkcji zaawansowanego 
systemu zdalnego otwierania mo�na zmieni�.*1

Off (Wy�.) 
lub Medium 

(�rednia)

Low/Medium/High 
(Niska/�rednia/Wysoka) 

lub Off/Low/High 
(Wy�./Niska/Wysoka)

High Beam Control 
System (HBC) (System 
automatycznego prze��-
czania �wiate� (HBC))

Dzia�anie systemu automatycznego 
prze��czania �wiate� drogowych na �wiat�a 
mijania (HBC) mo�na zmieni�.*2

On (W�.) Off (Wy�.)

Three-flash direction 
indicator (Trzy migni�cia 
kierunkowskazu)

Dzia�anie funkcji trzech migni�� 
kierunkowskazu mo�na zmieni�.

On (W�.) 
lub Off 
(Wy�.)

Off (Wy�.) lub On (W�.)

Auto-wiper control 
(Automatyczne stero-
wanie wycieraczkami)

Dzia�anie automatycznego sterowania 
wycieraczkami mo�na zmieni�.

On (W�.) — 
wyczuwanie 

deszczu
Off (Wy�.) — tryb 

przerywany

Illumination entry 
(System o�wietlenia 
wej�cia)

Czas wymagany do automatycznego wy��czenia 
o�wietlenia wewn�trznego mo�na zmieni� 
(pozwala to na uchronienie akumulatora przed 
roz�adowaniem, kiedy drzwi s� otwarte/uchylone).

30 minut 60 minut/10 minut

Czas wymagany do automatycznego 
wy��czenia o�wietlenia wewn�trznego po 
zamkni�ciu wszystkich drzwi mo�na zmieni�.

15 sekund 7,5 sekund/30 sekund/
60 sekund

Auto-light control 
(Automatyczne 
w��czanie �wiate�)

Czu�o�� systemu na w��czanie wy��czanie 
o�wietlenia zewn�trznego w zale�no�ci od 
nat��enia �wiat�a w otoczeniu (jasne/ciemne).

Medium 
(�rednia)

Light/Medium Light/
Medium Dark/Dark 

(Jasna/�rednio-Jasna/
�rednio-Ciemna/Ciemna)
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Wy�wietlacz (Zestaw wska�ników typu A)

Element Cecha Ustawienie 
fabryczne

Dost�pne 
ustawienia

Turn indicator 
(Kierunkowskaz)

G�o�no�� d	wi�ku kierunkowskazu mo�na 
zmieni�. High (Wysoka) Low (Niska)

Lights-on reminder 
(Przypomnienie 
o w��czonych 
�wiat�ach)

G�o�no�� alarmu przypominaj�cego 
o w��czonych �wiat�ach mo�na zmieni�. High (Wysoka) Low/Off 

(Niska/Wy�.)

Lane Departure 
Warning System 
(LDWS) (System 
ostrzegania 
o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu 
(LDWS))

D	wi�k ostrze�enia w systemie LDWS 
mo�na zmieni�.*1 Rumble (Alarm) Beep (Krótki sygna� 

d	wi�kowy)

G�o�no�� d	wi�ku ostrze�enia 
systemu LDWS mo�na zmieni�.

Rumble 
(Alarm) Low (Niska) Medium/High 

(�rednia/Wysoka)
Beep (Krótki 
sygna� 
d	wi�kowy)

Low (Niska) High (Wysoka)

Czu�o�� ostrze�enia w przypadku systemu 
LDWS mo�na zmieni�. Medium (�rednia) Rare/Often 

(Rzadka/Cz�sta)
Okres czasu, w jakim system LDWS okre�la, 
czy samochód mo�e zbacza� z w�asnego pasa 
ruchu, mo�na zmieni�.

Adaptive 
(Adaptacyjny)

Early/Medium/Late 
(Wczesny/�redni/

Pó	ny)
Rear Vehicle 
Monitoring (RVM) 
System (System 
monitorowania 
przestrzeni za 
samochodem (RVM))

G�o�no�� sygna�u ostrzegawczego systemu 
RVM mo�na zmieni�. High (Wysoka) Low/Off 

(Niska/Wy�.)

Multi-information 
display operation 
sound (D	wi�k 
obs�ugi 
wy�wietlacza 
wielofunkcyjnego)

G�o�no�� d	wi�ku dzia�ania dla poni�szych 
czynno�ci mo�na zmieni�.
• Kasowanie danych komputera 

Podczas wy�wietlania �redniej pr�dko�ci 
samochodu lub �redniego zu�ycia paliwa 
przycisk INFO naciskany jest na 
1,5 sekundy.

• Przewijanie warto�ci numerycznych 
Przycisk W gór�/W dó� naciskany jest na 
1,5 sekundy lub d�u�ej, np. podczas 
wy�wietlania ekranu ustawie� monitora 
obs�ugi okresowej.

High (Wysoka) Low/Off 
(Niska/Wy�.)
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Je�li chodzi o procedur� ustawie� funkcji, patrz „Komputer pok�adowy i przycisk INFO“ na stronie 4-30.
*1 W przypadku samochodów z systemem audio posiadaj�cym wy�wietlacz inny ni� typu dotykowego d	wi�ku 

ostrze�enia nie mo�na zmieni�. D	wi�kiem ostrze�enia jest jedynie krótki sygna� d	wi�kowy (beep).
*2 Mimo i� systemy te mo�na wy��czy�, nie b�d� one wówczas dzia�a� zgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego 

Mazda zaleca, aby systemy te pozostawa�y w��czone.

Dost�pne s� nast�puj�ce „Mo�liwo�ci personalizacji“. Ustawienia te mo�e zmieni� jedynie Autoryzowana Stacja 
Obs�ugi Mazdy.

Element Cecha Ustawienie 
fabryczne

Dost�pne 
ustawienia

Meter display 
(Wy�wietlacz)

Jednostk� odleg�o�ci mo�na zmieni�. miles (mile) lub km km lub miles (mile)

J�zyk wy�wietlacza mo�na zmieni�.

English (angielski), 
French (francuski), 

German (niemiecki), 
Italian (w�oski), 

Spanish (hiszpa�ski), 
Russian (rosyjski), 

Portuguese 
(portugalski), Dutch 

(niderlandzki), 
Swedish (szwedzki), 

Danish (du�ski), 
Norwegian 

(norweski) lub 
Finnish (fi�ski)

English (angielski)/
French (francuski)/

German (niemiecki)/
Italian (w�oski)/

Spanish (hiszpa�ski)/
Russian (rosyjski)/

Portuguese 
(portugalski)/Dutch 

(niderlandzki)/
Swedish (szwedzki)/

Danish (du�ski)/
Norwegian 

(norweski)/Finnish 
(fi�ski)

Jednostk� temperatury mo�na zmieni�. °F lub °C °C lub °F
Smart City Brake 
Support (SCBS) 
(System 
wspomagania 
hamowania w ruchu 
miejskim (SCBS))

Mo�na wprowadzi� zmian� polegaj�c� na 
tym, i� system SCBS nie b�dzie dzia�a�.*2 ON (W�.) OFF (Wy�.)

Element Cecha Ustawienie 
fabryczne

Dost�pne 
ustawienia

Running lights 
(�wiat�a do jazdy 
dziennej)

Funkcj� �wiate� do jazdy dziennej mo�na 
zmieni�. On (W�.) Off (Wy�.)
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System HBC .................................4-62
System kontroli ci�nienia 
w oponach ....................................4-58
System LDWS .............................4-51
System RVM ................................4-51
Uk�ad hamulcowy ........................4-45
Uk�ad �adowania akumulatora .....4-47
Usterka silnika (Check engine) ....4-48
Wysoka temperatura p�ynu  
ch�odzenia silnika .........................4-48
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L

Lampki sygnalizacyjne
AFS OFF ......................................4-65
Awaria uk�adu wspomagania 
kierownicy ....................................4-54
Filtr cz�stek sta�ych ......................4-63
Funkcja i-stop ...............................4-49
Kierunkowskazy/�wiat�a 
awaryjne .......................................4-66
KLUCZ .........................................4-60
Klucz ............................................4-64
Niska temperatura p�ynu  
ch�odzenia silnika .........................4-66
Pozycja d	wigni zmiany  
biegów ..........................................4-66
Przednie �wiat�a  
przeciwmgielne ............................4-68
System HBC .................................4-62
System LDWS ..............................4-51
System RVM ................................4-51
System TCS/DSC .........................4-65
�wiat�a drogowe ...........................4-66
�wiece �arowe ..............................4-62
TCS OFF ......................................4-65
Tempomat ....................................4-67
Tylne �wiat�o przeciwmgielne .....4-68
Zabezpieczenie przed  
kradzie�� .......................................4-67

Lampy sufitowe .................................5-106
Licznik przebiegów okresowych .........4-22
Licznik przebiegu ca�kowitego  
i licznik przebiegów okresowych ........4-22
Liczniki i wska	niki .............................4-21
Lusterka

Lusterka zewn�trzne ....................3-28
Lusterko wsteczne  
wewn�trzne ..................................3-30

Lusterka w daszkach  
przeciws�onecznych ...........................5-106
Lusterka zewn�trzne ............................3-28
Lusterko wsteczne wewn�trzne ...........3-30

M

Miganie �wiate�
Miganie �wiate� awaryjnych ......4-103
�wiat�a przednie ...........................4-81

Monitor cofania ..................................4-145
Monitor obs�ugi okresowej ..................4-26
Mo�liwo�ci personalizacji ...................9-13

N

Nadajnik .................................................3-4
Nap�d na 4 ko�a (4WD) .....................4-119
Nieoryginalne cz��ci i akcesoria ...........8-3

O

Obrotomierz .........................................4-23
Obs�uga przycisków systemu audio  
(na kierownicy)

Przycisk wyciszenia .....................5-58
Przyciski wyszukiwania ...............5-57
Regulacja g�o�no�ci ......................5-57

Odblokowywanie pokrywy  
komory silnika ......................................6-21
Ogrzewanie ........................................4-101

Lusterko ......................................4-102
Ogrzewanie lusterek ...........................4-102
Opony ...................................................6-41

Ci�nienie w oponach ....................6-42
Dane techniczne ...........................9-10
Dojazdowe ko�o zapasowe ...........6-44
�a�cuchy na ko�a .........................3-53
Opony zimowe .............................3-52
Wymiana ko�a ..............................6-44
Wymiana opony ...........................6-43
Zamiana kó� ..................................6-42

O�wietlenie baga�nika .......................5-106
O�wietlenie punktowe ........................5-106
O�wietlenie wewn�trzne ....................5-106

Lampy sufitowe ..........................5-106
O�wietlenie baga�nika ...............5-106
O�wietlenie punktowe ................5-106
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P

Paliwo
Pojemno�� zbiornika paliwa .......... 9-7
Pokrywa wlewu paliwa i korek ... 3-26
Wska	nik ...................................... 4-24
Wymogi (SKYACTIV-D 2.2) ..... 3-22
Wymogi (SKYACTIV-G 2.0) ..... 3-21

Panel sterowania .................................. 5-59
Obs�uga pokr�t�a steruj�cego ....... 5-59
Obs�uga przycisków wokó�  
pokr�t�a steruj�cego ..................... 5-59

Pasy bezpiecze�stwa
Kobiety ci��arne .......................... 2-19
Tryb automatyczny ...................... 2-20
Tryb gotowo�ci ............................ 2-19
Typ trzypunktowy ........................ 2-21

Peda� hamulca ....................................4-104
Piel�gnacja wn�trza ............................. 6-70

Czyszczenie tapicerki  
i wyk�adzin ................................... 6-70
Czyszczenie ta�m pasów 
bezpiecze�stwa ............................ 6-71
Czyszczenie wewn�trznej  
strony szyb ................................... 6-72
Ostrze�enia dotycz�ce zestawu 
wska	ników .................................. 6-70

Plan obs�ugi wykonywanej przez 
w�a�ciciela

Otwieranie pokrywy komory  
silnika ........................................... 6-21
�rodki ostro�no�ci  
obowi�zuj�ce przy  
wykonywaniu obs�ugi  
przez w�a�ciciela .......................... 6-19
Widok komory silnika ................. 6-23
Wymiana baterii pilota ................ 6-39
Zamykanie pokrywy komory 
silnika ........................................... 6-22

P�yn
Hamulec/Sprz�g�o ........................ 6-30
Spryskiwacz ................................. 6-31

P�yny
Klasyfikacja ................................... 9-6

Podno�nik .............................................. 7-5

P

Pod�wietlenie zestawu  
wska	ników .........................................4-24
Pojemnik na butelki ...........................5-113
Pojemno�ci .............................................9-7
Pokrywa baga�nika ..............................3-17

Roleta baga�nika ..........................3-19
Popielniczka .......................................5-117
Pr�dko�ciomierz ..................................4-22
Pr�dko�� samochodu ustawiona  
w tempomacie ......................................4-26
Przebita opona

Zak�adanie ko�a zapasowego .......7-18
Zdejmowanie ko�a ........................7-16

Przednie siedzenia .................................2-5

R

Rejestracja samochodu za granic� .........8-2
Roz�adowany akumulator

Uruchamianie silnika przy  
pomocy akumulatora  
zewn�trznego ................................7-21

Ruszanie na �liskiej nawierzchni .........3-51

S

Schowek w baga�niku .......................5-115
Schowek w desce rozdzielczej ..........5-114
Schowek w pod�okietniku .................5-114
Schowki ..............................................5-113

Baga�nik .....................................5-115
Konsola sufitowa ........................5-114
Schowek w baga�niku ...............5-115
Schowek w desce  
rozdzielczej .................................5-114
Schowek w pod�okietniku ..........5-114
Tylne haczyki na ubrania ...........5-115
Zaczepy mocowania baga�u ......5-114

Siedzenia
Ogrzewanie siedze� .......................2-7
Przednie siedzenia ..........................2-5
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S

Tylne siedzenia .............................2-10
Zag�ówek ......................................2-14

Siedzenie
Pami�� pozycji siedzenia  
(siedzenie kierowcy) ......................2-8

Silnik
Odblokowywanie pokrywy  
komory silnika ..............................6-21
Olej ...............................................6-24
P�yn ch�odz�cy .............................6-28
Spaliny emitowane przez  
silnik .............................................3-25
Uruchamianie .................................4-3
Widok komory silnika ..................6-23

Smarowanie elementów nadwozia ......6-32
Spaliny emitowane przez silnik ...........3-25
Sprawdzenie poziomu oleju 
silnikowego ..........................................6-27
Sprawdzenie poziomu p�ynu 
ch�odz�cego ..........................................6-28
Sprawdzenie poziomu p�ynu 
hamulcowego/uk�adu wspomagania 
sprz�g�a ................................................6-30
Sprawdzenie poziomu p�ynu 
spryskiwaczy ........................................6-31
Spryskiwacz przedniej szyby ............4-100
Spryskiwacz szyby tylnej ..................4-100
Spryskiwacze reflektorów .................4-101
Sterowanie manualn� skrzyni�  
biegów ..................................................4-69
Sterowanie o�wietleniem  
zewn�trznym ........................................4-81
Sygnalizacja skr�tu i zmiany  
pasa ruchu ............................................4-95
Sygnalizacja zmiany pasa ruchu ..........4-95
Sygna� d	wi�kowy .............................4-102
Sygna�y d	wi�kowe

Alarm pr�dko�ci samochodu .......7-48
Ostrze�enie dotycz�ce  
elektrycznej blokady  
kierownicy ....................................7-48
Ostrze�enie dotycz�ce funkcji  
i-stop .............................................7-47

S

Ostrze�enie dotycz�ce niskiego 
ci�nienia w oponach .....................7-48
Ostrze�enie dotycz�ce pasa 
bezpiecze�stwa .............................7-46
Ostrze�enie dotycz�ce  
pozostawienia klucza 
w baga�niku ..................................7-47
Ostrze�enie dotycz�ce systemu 
monitorowania przestrzeni za 
samochodem (RVM) ....................7-48
Ostrze�enie dotycz�ce  
temperatury zewn�trznej ..............7-48
Ostrze�enie dotycz�ce uk�adu 
poduszek powietrznych/ 
systemu napinaczy pasów 
bezpiecze�stwa przednich  
siedze� ..........................................7-45
Ostrze�enie dotycz�ce  
w��cznika zap�onu w innej 
pozycji ni� (STOP) .......................7-46
Ostrze�enie o nie dzia�aniu  
przycisku 
�dania ........................7-47
Ostrze�enie o pozostawieniu  
klucza w samochodzie ..................7-47
Ostrze�enie o przekroczeniu  
pr�dko�ci 120 km/h ......................7-48
Ostrze�enie, gdy klucz znajduje  
si� poza samochodem ...................7-46
Przypomnienie o w��czonych  
�wiat�ach .......................................7-45
Sygna� ostrzegawczy  
systemu LDWS ............................7-48

System adaptacyjny przednich  
�wiate� (AFS) .......................................4-86
System alarmowy  
(Modele europejskie) ...........................3-42
System alarmowy  
(Modele spoza Europy) ........................3-46
System Audio

Antena ...........................................5-13
Konsola systemu audio  
(Typ A/Typ B) ..............................5-27
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S

Konsola systemu audio  
(Typ C/Typ D/Typ E) .................. 5-41
Obs�uga przycisków systemu  
audio (na kierownicy) .................. 5-57
Panel sterowania .......................... 5-59
Tryb AUX/USB/iPod .................. 5-60
Zasady obs�ugi systemu audio ..... 5-13

System automatycznego  
prze��czania �wiate� (HBC) ................. 4-87
System dynamicznej kontroli  
stabilno�ci toru jazdy (DSC) .............4-118
System kontroli ci�nienia  
w oponach ..........................................4-126
System kontroli emisji spalin  
(SKYACTIV-D 2.2) ............................ 3-23
System kontroli emisji spalin  
(SKYACTIV-G 2.0, 
SKYACTIV-G 2.5) ............................. 3-22
System kontroli trakcji (TCS) ...........4-116

Wy��cznik TCS-OFF .................4-117
System monitorowania przestrzeni  
za samochodem (RVM) ....................4-130

Lampka ostrzegawcza/ 
d	wi�kowy sygna�  
ostrzegawczy RVM ...................4-134
Obs�uga czujników  
radarowych .................................4-135
W��cznik RVM ..........................4-135

System ostrzegania o  
niezamierzonej zmianie pasa  
ruchu (LDWS) ...................................4-136
System o�wietlenia wej�cia ...............5-108
System poduszek powietrznych  
(SRS)

Jak dzia�aj� poduszki  
powietrzne SRS ............................ 2-52
Komponenty systemu  
poduszek powietrznych ............... 2-51
Ograniczenia dzia�ania  
poduszek powietrznych ............... 2-56
Okoliczno�ci zadzia�ania  
poduszek powietrznych SRS ....... 2-55

S

Wy��cznik przedniej poduszki 
powietrznej pasa�era ....................2-48

System sygnalizacji awaryjnego  
hamowania .........................................4-107
System wspomagania hamowania  
w ruchu miejskim SCBS  
(Smart City Brake Support) ...............4-109

Obs�uga czujnika  
laserowego ..................................4-113
Wy��czanie dzia�ania  
Systemu wspomagania  
hamowania w ruchu  
miejskim (SCBS) .......................4-114

System zabezpieczenia przed  
kradzie��

Immobilizer ..................................3-40
System alarmowy  
(Modele europejskie) ...................3-42
System alarmowy  
(Modele spoza Europy) ................3-46

System zapobiegaj�cy  
blokowaniu kó� (ABS) .......................4-115
Szyby

Szyby sterowane elektrycznie ......3-32
Szyby sterowane elektrycznie .............3-32

�

�wiat�a awaryjne ................................4-103
�wiat�a przeciwmgielne

Przód .............................................4-92
Ty� ................................................4-93

�wiat�a przednie
Automatyczne poziomowanie .....4-85
Miganie lampki ............................4-85
Sterowanie ....................................4-81
�wiat�a do jazdy dziennej ............4-86
�wiat�a drogowe/mijania .............4-85
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T

Tabliczka informacyjna .........................9-2
Tabliczki informacyjne samochodu ......9-2
Telefony komórkowe .............................8-4
Tempomat ..........................................4-122
Tlenek w�gla ........................................3-25
Tylna szyba

Ogrzewanie tylnej szyby ............4-101
Tylne haczyki na ubrania ...................5-115
Tylne siedzenia ....................................2-10

U

Uchwyt na kubek ...............................5-111
Uruchamianie silnika .............................4-3
Uruchamianie silnika przy pomocy 
akumulatora zewn�trznego ..................7-21

W

Wska	nik temperatury zewn�trznej ....4-25
Wska	niki ............................................4-21
Wspomaganie ruszania na  
wzniesieniu (HLA) ............................4-107
Wspomaganie uk�adu  
kierowniczego ....................................4-121
Wycieraczka

Wymiana piór wycieraczek  
szyby przedniej .............................6-33
Wymiana pióra wycieraczki  
szyby tylnej ..................................6-34

Wycieraczka szyby tylnej ..................4-100
Wycieraczki przedniej szyby ...............4-97
Wymiana

Bateria elektryczna .......................6-39
Bezpiecznik ..................................6-58
Ko�o ..............................................6-44
Opony ...........................................6-43
Wycieraczka .................................6-32

arówki ........................................6-46

Wymiary ................................................9-8

Z

Zaawansowany system zdalnego  
otwierania ...............................................3-8
Zaczepy mocowania baga�u ..............5-114
Zag�ówek ..............................................2-14
Zalecane oleje i p�yny ............................9-6
Zalecany olej ........................................6-24
Zalecenia dotycz�ce jazdy

Automatyczna skrzynia  
biegów ..........................................4-80
Docieranie .....................................3-49
Dywaniki pod�ogowe ...................3-50
Jazda po wodzie ...........................3-54
Jazda w trudnych warunkach .......3-50
Jazda zim� ....................................3-52
Ruszanie na �liskiej  
nawierzchni ...................................3-51
Samochody  
z turbodo�adowaniem  
(SKYACTIV-D 2.2) .....................3-55
Zasady oszcz�dnej jazdy ..............3-49

Zamki drzwi .........................................3-10
Zap�on

W��cznik .........................................4-2
Zasady holowania ................................7-28
Zasady oszcz�dnej jazdy ......................3-49
Zas�ona przeciws�oneczna ...................3-39
Zegar ...................................................5-109





arówki
Dane techniczne .............................9-9
Wymiana ......................................6-46
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